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Oswiadczam , ze projekt budowlany instalacji elektrycznej kompaktowego wezia
cieplnego oraz przebudowy wiatrotapu budynku mieszkalnego przy ul. Prusa 1 w
Bartoszycach zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —
Prawo budowlane (DZ. U z 2000r nr 106, poz. 1126, ze zmianami)

Asystent mgr inz. Arkadiusz Fieducik

Projektant mgr inz. Maria Zimnicka



Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
1.1 Zlecenia inwestora
1.2 Obowigzujacych przepisdéw i norm
1.3 Projektu budowlanego i technologii projektowanego wezla cieplnego

1.4 Inwentaryzacji stanu istniejgcego

2. Zakres opracowania projektu

Projekt obejmuje wykonanie :
2.1 Tablicy pomiaru energii elektrycznej i wewnetrznych linii zasilajgcych
2.2 tablicy rozdzielczej dla projektowanego wezta cieplnego
2.3 instalacji elektrycznej wezta cieplnego

2.4 instalacji elektrycznej nowego wiatrotapu

3. Stan istniejacy
Budynek mieszkalny przy ul. Prusa 1 w Bartoszycach zasilony jest linig kablowg 0,4kV typu YAKY4x35mm?
poprzez ztgcze kablowe typu ZK-1b . Ze zlgcza wykonany jest wlz przewodem YAKY4x25mm? do tablicy
gtéwnej zlokalizowanej w klatce schodowej . Przy tablicy gtéwnej zlokalizowane sg tablice licznikowe oraz

tablica administracyjna budynku .

4. Tablica licznikowa do zasilania wezla cieplnego

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem , wezet cieplny ma by¢ zasilany z osobnego uktadu pomiarowego . W
celu dokonania rozdziatu instalacji elektrycznej i zabudowy nowego uktadu pomiarowego nalezy wystgpic z
wnioskiem do Rejonu Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim o przytagczenie do sieci elektrycznej wezta
cieplnego . Proponowana moc przytgczeniowa 2,5kW — zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe 16A .

Przy istniejgcych tablicach licznikowych nalezy zainstalowaé dodatkowg szafke licznikowg wyposazong w
tablice licznikowg 1-fazowa oraz obudowe S2 z zabezpieczeniem przedlicznikowym typu S301-C 16A .

Tablice licznikowg zasili¢ z zaciskbw odejsciowych wytacznika gtéwnego budynku przewodami

3ngY16mm2 w rurce RB32 .

5. Wewnetrzna linia zasilajgca

Od tablicy TL do projektowanej tablicy rozdzielczej TW wezta cieplnego utozy¢ przewdd YDY3x6mm? w

RB32 pod tynkiem .



6. Tablica rozdzielcza TW

Zaprojektowano tablice rozdzielczg TW typu RN-1x12-55 LEGRAND .

Tablice nalezy umiesci¢ przy drzwiach wejsciowych na wysokosci 1,5 m od podiogi.

Tablice wyposazy¢ w :

B rozigcznik FR301-25A

B wylgcznik réznicowo-prgdowy P302 25/0,03A

B wylgczniki nadmiarowo-pragdowe do zabezpieczen obwodéw — typu S301B — 2 szt.

B Wylgcznik réznicowo-pradowy P312B-10-30-A z czionem nadmiarowym do zabezpieczenia
kompaktowego wezta cieplnego .

B ochronnik przepieciowy OBO V-25 B+C firmy OBOBETTERMANN

Schemat tablic pokazano na rys. E-1.

7. Instalacja elektryczna wezla cieplneqo :

Z tablicy TW projektuje sie nastepujgce obwody :

B 1 obwdd oswietlenia — przewodem YDYp3x1 ,5mm?

B 1 obwdd gniazda 1-fazowego - przewodem YDYp3x2,5mm2

B 1 obwdd zasilajgcy kompaktowy wezet cieplny

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYp uktadanymi p.t. o izolacji 750V .

Do oswietlenia pomieszczenia wezta cieplnego dobrano oprawe typu NEPTUN2x36W (IP65) . Do oswietlenia
zewnetrznego dobrano plafon AMETYST1x28W. taczniki (hermetyczne 1P44, podtynkowe) instalowaé na
wysokosci 1,2m od podtogi . Przewody uktada¢ w pod tynkiem . Wszystkie przewody instalacji elektrycznej
YDY o izolacji 750V .

8. Instalacja elektryczna howeqo waitrolapu

Z tablicy administracyjnej budynku mieszkalnego wyprowadzi¢ nowy obwod do zasilania projektowanego
oswietlenia wiatrotapu . W tym celu nalezy w tablicy TA dostawi¢ wytgcznik réznicowo-prgdowy z czionem
nadmiarowym typu P312B-6-30-AC .

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYp3x1 ,5mm? o izolacji 750V uktadanymi pod tynkiem.

Do oswietlenia wiatrotapu oraz do oswietlenia zewnetrznego dobrano plafony AMETYST1x28W. kaczniki i

przyciski (hermetyczne IP44, podtynkowe) instalowac¢ na wysokosci 1,2m od podtogi .

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym :

Dla projektowanej czesci instalacji elektrycznej jako system dodatkowej ochrony od porazen przewiduje sie
szybkie odtgczenie zasilania w ukfadzie TN-S , z zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego PE.

Zrealizowane to bedzie przez zastosowanie wytgcznikéw réznicowopradowych typu P302 i P312 Legrand.



W celu umozliwienia wykonania instalacji elekirycznej w ukfadzie TN-S nalezy w tablicy gtéwnej TG
dokonac rozdziatu szyny PEN na PE i N i uziemi¢ . W tym celu nalezy utozy¢ przewdéd LgY16 w RB18 od
szyny PEN przy TG i potgczy¢ z uziomem przy ztgczu kablowym .

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonaé gtéwng szyne wyréwnawczg (GSW) z tasmy FeZn25x4
do ktérego przytgczyé metalowe czesci wyposazenia instalacyjnego (bocznikujgc liczniki) . Od GSW

wyprowadzi¢ przewdd LgY16 w RB18 fgczac szyne PE w tablicy TW .

10. Ochrona przepieciowa

W tablicy TW zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe typu OBO V-25B+C .

11. Uwagi

Calg instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i norami .

Asystent : Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 262/87/0OL



Obliczenia techniczne:

1. Zapotrzebowanie mocy :

Przyjeto:
- moc szczytowg wezta cieplnego Pg=2,5kW

Dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce TL - S301C 16A . Na wlz dobrano YDY3x66mm? w
RB32 o Idd=41A (sposob utozenia A i temp. otocz. 30°C) .

2. Sprawdzenie spadkéw napie¢:
a) wiz TL-TW Ps=2,5kW ,1=20 m, s=6 mm2 Cu , 230V
dU1=0,6°/o < dUdOp=2°/o

b) TW-gn. 1-faz. Ps=1,5kW,I=5m,s=2,5mm2 Cu , 230V

dU1=0,2°/o < dUdOp=2°/o

Spadki napiec¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych .

3. Sprawdzenie szybkiego wytgczenia zasilania :

Obliczen szybkiego wytgczenia zasilania dokonano w

programie obliczeniowym Pajgk 2.7 — wudruk
obliczen w zatgczeniu .

Asystent :

Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik

mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. 262/87/0OL



NET1

Un=15000V, R1/X1=0/0, RO/X0=0/0 Ohm
Ik1p"=612372,436kA
lkm=1038967,218kA

St. transf.

TNOSN 250/20 15,75/0.42kV), Sr=250kVA
Ik1p"=9,058kA
Ikm=19,736kA

YAKY4x95

YAKY 4x95, 150m (D)

AsXSn4x50

AsXSn4x50, 200m (G1)

YAKY4x35

YAKY 4x35, 50m (D)

‘g ZK-1b
WT00-63A

Ttr=0,5404s

f YAKY4x25
TG YAKY 4x25, 10m (B2)

1k1p"=0,579kA Vi
Ikm=0,942kA 3xLgY16
3xLgY16, 5m (B1)

i FA4

$301-C16
Ttr=0,0114s

YDY3x6

YDY 3x6, 20m (D)

TW
Ik1p"=0,427kA
lkm=0,695kA
7 1 : T
FA3 FA2
$301-B10 S301-B6
Ttr=0,011s Ttr=0,0087s
YBY3x2.5. - YDY3x1.,5
YDY 3x2.5., 10m (C) YDY 3x1.5, 10m (C)
Obw. w.c. \ Osw.
Un=230V, Pn=1kW (Ku=1) (L1) Un=230V, Pn=0,2kW (Ku=1) (L1)
Ik1p"=0,288kA Ik1p"=0,288kA
lkm=0,469kA Ikm=0,468kA

Szybkie wylgczenie zasilania w ukfadzie TN-S zapewnione , Tv<6sek. do TW
Sieé: TN 230/400 v | Tv<0,4sek. dla obwodoéw odbiorczych

Opracowat: | Arkadiusz Fieducik Projektowat:
Data: 2010-06-07 : : ;
Plik: Prusa 1.5PI Arkadiusz Fieducik
Uwaga: Wykonano przy pomocy programu PAJAK wersja 2.7 od firmy Moeller.
Projekt: Numer:

Bartoszyce Prusa 1 wezet co
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Zestawienie podstawowych materiatow

Przewéd LgY1 6mm?

Rura instalacyjna RB28

Rura instalacyjna RB18

Przewéd YDY3x6mm?

Rura instalacyjna RB32

Szafka licznikowa TL

Wytacznik nadmiarowo-pradowy S301-C 16A
Rozdzielnica RN-1x12-55 LEGRAND
Roztgcznik izolacyjny FR301-25A LEGRAND

. Wylgcznik réznicowoprgdowy

P302 25A 30mA

. Wytacznik réznicowopradowy

P312 B 10A-30mA-A

Ochronniki przepieciowe OBO V-25B+C
Wytgcznik nadmiarowo-prgdowy S301-B 10A
Wytacznik nadmiarowo-pradowy S301-B 6A
Wytacznik réznicowopradowy

P312 B 6A-30mA-AC

Osprzet instalacyjny i przewody

Oprawa AMETYST 1x18W AGA LIGHT
Oprawa NEPTUN1 2x36W IP65 AGA LIGHT

Asystent :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik

31 mb
2mb
25 mb
20 mb
20 mb
1 kpl.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.

1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
wg rys. E-1
12 szt.

1 szt.
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_ Uwagi :
| 1.Przewody o izolacji 750V NIESTOR:
_ 2. 2+ liczba U«Nms\oams URZAD §,>.m§ BARTOSZYCE
X . ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
3. —%— Liczba zy! w przewodzie , INWESTYCJA:

Projekt przytqczenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul.Prusa w Bartoszycach
do sieci cieplnej wraz z intalacjg CO i CWU
przebudowq wiatrotapu

Bartoszyce, Obreb nr 4, Dziatka nr 5, 7, m\w. ul. Prusa 11 2

_ 4. przewody nie opisane—trojzytowe

_ d.Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDY
_ o przekroju 1,5mm?

6.Pozostate obwody wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm?
TYTUE RYSUNKU:

Instalacja Elektryczna
RZUT  PARTERU

- L

7.Przewody uklada¢ pod tynkiem
y p y

L - - - - - - - - - - -

ﬁamquo” ASYSTENT:  mgr inz. Arkadiusz Fieducik
A - vagj 2x36W 1P65 PROJEKTANT: mgr inz. Maria Zimnicka
B — Ametyst 1x28W IP65 V. Nr 262/87/01
. . FAZA PROJEKTU:
@\Eo%,x 2—biegunowy hermetyczny P44 STAN  NOWOPROJEKTOWANY
¥ —gniazdo wtykowe hermetyczne P44 DATA SKALA RYS.: R RYS:
GSW — Gféwna szyna wyréwnawcza wezfa cieplnego MA) 2010 1:30 E-1




SxLgY16
w RB28

YDYp3x2,5

Prol. TL

1—faz.

kWh

LgY16 w RVS18

S301-C 16A [

PE

1. System ochrony od porazen
szybkie odlqezenie zasilonia w ukladzie TN-C-S
2. X przystosowa¢ do plombowania

3.~ stan istniejqcy

Proj. oswietlenie wiatrolapu
Proj. TW
RN1x12-55 Obwad
P312 B 10-30 /«U/«qum 5
E ® Kompaktowy wezel co
P302 S301-B 10A
=254 10 OYp3x25 -
Ir=30mA L 6n. 1-faz,
N
e ’ S301-B 6A
8 —AL S5 YDYp3x1,5 -
= Oswietlenie
= N
%
Y
- .3 0BO V-25 B+C PE
J FR301-25A FT_
INWESTOR:
PE Wﬁw URZAD MIASTA  BARTOSZYCE
! ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
CSW INWESTYCJA:
EmCar Projekt przytqczenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul.Prusa w Bartoszycach
o o do sieci cieplnej wraz z intalacjqg CO i CWU
© m i przebudowq wiatrotapu
Bartoszyce, Obreb nr 4, Dziatka nr 5, 7, m\@_ ul. Prusa 11 2
— TYTUE RYSUNKU:
R0 Q Instalacja Elektryczna
SCHEMAT  ZASILANIA
Uwagi

ASYSTENT:  mgr inz. Arkadiusz Fieducik

PROJEKTANT: mgr inz. Maria Zimnicka

Upr.Bud. Nr 262/87/0L

FAZA PROJEKTU:

STAN - NOWOPROJEKTOWANY

DATA:

SKALA RYS.: NR RYS.:
MAJ 2010 bs. Elo




Za zgodnos¢ z oryginatem

as. Arkadiusz Fieducik



Za zgodnosc z oryginatem

as. Arkadiusz Fieducik



W-MOIIB

tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmin sko-Mazurska Okrggowa lzba Inzynieréw Budownictwa

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW _
BUDOWNICTWA s 15 grudnia 2009
(data)
4612 / 2009

Zaswiadczenie nr

Pan/Pani Maria Zimnicka

miejsce zamieszkania Ul.Stowackiego 10

11-100 Lidzbark Warminski

Jest czlonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM /  |E/3122/01
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia  2010-01-01

2010-06-30

do dnia

mer inz. Zd-rym! BineroWski

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 Ilpca 1994 Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)

Za zgodnosc z oryginatem

as. Arkadiusz Fieducik



