PROJEKT BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY DO DUDOWY WIATROLAPU
BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. PRUSA 1
W BARTOSZYCACH

1.0. Dane ogolne.

Inwestor: URZAD MIASTA BARTOSZYCE
ul. BOHATEROW MONTE CASSINO 1
11-200 Bartoszyce

Adres inwestycji: ul. PRUSA 1
11-200Bartoszyce

Jednostka projektowa: Projektowanie i Nadzor w Budownictwie

Heronim Sienkiewicz
Projektant: mgr inz. arch. Jan Raplewicz

2.0. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora,

Wizja lokalna budynku i pomieszczen objetych opracowaniem,

Inwentaryzacja budowlana

Prawo budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

¢ Normy budowlane.
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3.0. Stan prawny.
Budynek objety opracowaniem stanowi wiasnos¢ Urzedu Miasta Bartoszyce.

4.0. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno — konstrukcyjnego
wiatrotapu budynku mieszkalnego potozonego w Bartoszycach przy ul. Prusa nr 1.
5.0. Opis projektowanych prac.
Etap | — rozbiorka istniejgcego wiatrotapu
Rozbiorka pokrycia dachowego
Rozbiorka konstrukcji dachu
Rozbiorka $cian i stolarki
Rozbiorka posadzki
Rozbidérka fundamentow
. Wywéz gruzu i utylizacja odpadow
Etap Il — budowa nowego wiatrotapu
Wykonanie fundamentow
Wykonanie $cian
Wykonanie dachu konstrukcji drewnianej
Wykonanie posadzek
Montaz nowych drzwi i okien
Wykonanie obrébek blacharskich
Wykonanie nowych tynkéw
. Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych i podjazdu
5.1. Parametry wielko sciowe budynku:

Stan projektowany:
Powierzchnia zabudowy 212,95 m?
Powierzchnia uzytkowa 650,43 m?
Kubatura 1715,45 m®
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Zestawienie pomieszcze N, powierzchni i posadzek.

Nr . . Powierzchnia . .
pom. Nazwa pomieszczenia catkowita netto (m2) Rodzaj posadzki
1 2 3 4
PIWNICA - POMIESZCZENIA
' Nie inwentaryzowano
RAZEM
PARTER
W/0 WIATROLAP 6,18 polbruk
wiatrotap 3,09
Pom. w ezetla cieplnego 3.09
KL/O KL. SCHODOWA 16,79 LASTRICO
NR1 MIESZKANIE 64,87
1/1 KORYTARZ 6,93 deski
1/2 POKOJ 12,66 deski
1/3 KUCHNIA 8,44 deski
1/4 POKOJ 17,16 deski
1/5 POKOJ 16,11 deski
1/6 FAZIENKA 3,57 terakota
NR 2 MIESZKANIE 26,26
2/1 KUCHNIA 9,36 deski
2/2 POKOJ 13,65 deski
2/3 tAZIENKA 3,25 terakota
NR3 MIESZKANIE 48,48
311 KORYTARZ 4,75 deski
3/2 POKOJ 20,24 deski
3/4 POKOJ 8,61 deski
3/5 KUCHNIA 11,32 deski
3/6 F AZIENKA 3,56 terakota
| PIETRO
KL/1 KL. SCHODOWA 17,07 LASTRICO
KOR PRZEDSIONEK 3,20 LENTEX
NR4 MIESZKANIE 50,50 deski
4/1 KORYTARZ 3,69 deski
4/2 KUCHNIA 8,89 deski
4/3 POKOJ 17,24 deski
4/4 POKOJ 17,32 deski
4/5 FAZIENKA 3,36 terakota
NR5 MIESZKANIE 40,23
5/1 KUCHNIA + POKOJ 23,89 PANEL POD
5/2 F AZIENKA 3,40 terakota
5/3 POKOJ 12,94 PANEL POD
NR6 MIESZKANIE 49,70
6/1 KORYTARZ 4,74 PANEL POD
6/2 KUCHNIA 11,84 PANEL POD
6/3 POKOJ 8,84 PANEL POD
6/4 POKOJ 8,74 PANEL POD
6/5 POKOJ 11,92 PANEL POD
6/6 FAZIENKA 3,62 terakota




Il PIETRO
KL/2 KL.SCHODOWA 17,07 LASTRICO
NR7 MIESZKANIE 67,29
7/1 KORYTARZ 6,93 deski
712 POKOJ 12,94 deski
7/3 KUCHNIA 8,64 deski
714 POKOJ 17,94 deski
7/5 POKOJ 17,27 deski
7/6 FAZIENKA 3,57 terakota
NRS8 MIESZKANIE 27,06
8/1 KUCHNIA 9,77 deski
8/2 POKOJ 13,90 deski
8/3 F AZIENKA 3,39 terakota
NR9 MIESZKANIE 49,70
9/1 KORYTARZ 4,74 PANEL POD
9/2 POKOJ 11,84 PANEL POD
9/3 POKOJ 8,84 PANEL POD
9/4 POKOJ 8,74 PANEL POD
9/5 KUCHNIA 11,92 deski
9/6 FAZIENKA 3,62 terakota
PODDASZE
KL/3 KL. SCHODOWA 17,07
ST/l STRYCH 92,09
NR 10 MIESZKANIE 56,24
10/1 KORYTARZ 4,35 deski
10/2 POKOJ 9,65 deski
10/3 POKOJ 16,70 deski
10/4 KUCHNIA 9,17 deski
10/5 tAZIENKA 4,40 terakota
10/6 POKOJ 11,97 deski
Powierzchnia uzytkowa netto budynku
OGOLEM 650,43

6.0.0 Opis konstrukcyjny projektowanego wiatrotapu

6.1.0. Fundamenty

6.1.1 tawy fundamentowe nowe
Wykonaé z betonu klasy min. B 20. Lawy fundamentowe wykonaé¢ o szerokosci
B = 24 cm oraz h = 30cm, zazbroi¢ pretami stalowymi 4 ¢@ 12 Alll 34 GS i
strzemionami @ 6 AO co 30cm. tawy nalezy zagtebi¢ do poziomie 1,20m p.t .
Sciany fundamentowe wykonaé z betonu B15 o gr. 24cm z zastosowaniem
plastyfikatora wodoszczelnego (zachowaé stosunek wagowy cementu do
preparatu z zaleceniami producenta).
Roboty przy scianach fundamentowych wykona¢ recznie z zachowaniem wymogow
BHP i zasad wykonywania powyzszych prac. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane.




6.2.0 Sciany projektowane na potrzeby obiektu

6.2 .1 Sciany konstrukcyjne
Projektowane $ciany nosne wykona¢ murowane z bloczkéw gazobetonowych
odmiany 600 o wymiarach 24x24x49cm na zaprawie cem.- wap. marki M5 . Nowe
Sciany potaczyc z istniejgcymi przez strzepia proste
Na scianach wykona¢ izolacje termiczng ze styropianu EPS 70-040 (FS M15)
gr 12cm /alternatyw/.

6.2.2 Sciany dziatowe murowane
Projektuje sie sciane dzialowg murowang z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600
typu 590/120 na zaprawie cem.- wap. marki M5gr 12cm. Sciany posadowié¢ na
podmurdwce z trzech warstw cegly petnej ceramicznej na zaprawie cem.- wap. marki
M5 o szerokosci 12 cm.

6.3.0 Konstrukcja dachu

6.3.1 Dach nad czescig projektowana.
Na potrzeby modernizowanego wiatrotapu projektuje sie dwuspadowy o pochyleniu
potaci 30° z drewna litego sosnowego klasy C-30 o wilgotnosci 18%. Konstrukcja
dachu krokwiowo-jetkowa, kryta dachéwka ceramiczng na tatach 5x5 cm i kontrtatach
5x5 cm. Pod taceniem utozy¢ izolacje z papy na deskowaniu z desek gr 2,5 cm.
Krokwie wykona¢ o przekroju 5x15cm w rozstawie co 0,50 mb. Jetki wykonac
jednostronnie o przekroju 3,2x15 cm. Krokwie oparte na murtatach 14x14cm.
Wykohczenie sufitu wykona¢ z plyt gipsowych 2x1,25 GKFI. Polaczenie elementow
konstrukcyjnych wiezby dachowej zaprojektowano na typowe zigcza ciesielskie i
gwozdzie.
Odwadnianie dachu rynnami i rurami spustowymi zewnetrznymi z PCV.
Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé preparatem ogniochronnym i
grzybobojczym FOBOS M2 zgodnie z zaleceniami i warunkami B.H.P. podanymi
przez producenta.

6.4.0 Strop

6.4.1. Strop drewniany
W pomieszczeniu wiatrotapu i wezta co od spodu wykonaé suchy tynk z piyt
wodoodpornych 2xGKFI oraz paraizolacje z foli PE i izolacje z welny szklanej gr.
20cm,.
Wszystkie elementy stropu zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym i grzybobdjczym
FOBOS M2 zgodnie z zaleceniami i warunkami B.H.P. podanymi przez producenta.
ELEMENTY DREWNIANE NIEOStONIETE PLYTA STG ZABEZPIECZYC
PREPARATEM OGNIOCHRONNYM BEZBARWNYM TYPU FOBOS.

6.4.2. ALTERNATYWA — STROP Z PLYT BETONOWYCH KORYTKOWYCH, WARSTWY
IZOLACJI JW.

6.5.0 Wience i nadpro za

6.5.1 Wience wykonaé¢ o szerokosci 24 cm i wysokosci 24 cm na scianie kolankowej z
betonu B 15 zbrojonego pretami stalowymi 4#12 A lll
oraz strzemionami ¢ 6 co 25 cm StOS.
Prety na stykach i zatlamaniach taczyé na pelny zakiad, tj. na min. 50cm, w jednym
miejscu taczy¢ maksymalnie dwa prety. Z wiencéw na , ktérych oparte sg murlaty
wypuscic¢ prety gorg gwintowane @12 w rozstawie co 1,0 mb , a na ktérych oparte
beda belki stropu kotwy taczace w rozstawie belek.



6.5.2 Nadproza nad oknami i drzwiami wykona¢ z belek prefabrykowanych typu L-19
/System YTONG/.

6.6.0 Wentylacja

6.6.1 Dla wezla zaprojektowano przewdd o wymiarach fi = 200cm, wyprowadzi¢ ponad dach.

6.7.0 Schody zewn etrzne wej Sciowe .

6.7.1 Projektuje sie schody zewnetrze o wymiarach12 x 38cm z kostki betonowej brukowe;j
i obrzezy betonowych 30 x 8cm. Kostke uktadac na podktadach betonu suchego i
zageszczonego Zwiru.

| Opis izolacji przeciwwilgociowych i termicznych:

6.8.0 lzolacje przeciwwilgociowe.

6.8.1 Elementy drewniane (murfaty, belki stropowe) izolowac¢ stosujgc dwie
warstwy papy . Konstrukcje drewniane odsung¢ od $cian min. 4 cm.

6.8.2 W pomieszczeniu wezta wykonac 2x izolacje z grubej folii PCV z
wywinieciem na $ciany pasa o szerokosci 15 cm.

6.9.0 lzolacje termiczne

6.9.1 lzolacje termiczne dachu wykonaé przez zastosowanie welny mineralnej gr. 20 cm.
Przegroda uzyskuje wspétczynnik przenikania ciepta 0,28 w/(m?xK).

6.9.2 lzolacje $cian zewnetrznych wykonac ze styropianu EPS 70-040 (FS M15) 15 gr. 15
cm i 10 cm metodg BSO FAST. Przegroda uzyskuje wspotczynnik przenikania ciepta
0,29 w/(m*xK).

Il Opis materiatéw wyko rAczeniowych:

6.10.0 Stolarka okienna i drzwiowa

6.10.1 Stolarka okienna z drewna klejonego lub PCW o wspétczynniku
przenikania ciepta < 2,0 w/(m?xK),

6.10.2 Drzwi zewnetrzne z aluminium o wspoétczynniku przenikania
ciepta < 2,0 w/(m?xK),

6.10.3 Drzwi do wezta stalowe o odpornosci ogniowej EI60.

6.11.0 Wyprawy zewn etrzne i wewn etrzne

6.11.1 Tynki zewnetrzne mineralne gr. 1 mm zatarte na baranek gtadzony.

6.11.2 Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne Kat. Il szpachlowane i malowane
farbami emulsyjnymi.

6.12.0 Podtogi.

6.12.1 W projektowanym wiatrotapie wykonac¢ podtoge na gruncie w nastepujacej
kolejnosci:



Wykona¢ podkiad z zageszczonego piasku gr 15 cm, wykonac¢ piyte betonowag o gr.
10 cm, wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z papy na lepiku z dwéch warstw z
wywinieciem na sciany o szerokosci 15 cm, nastepnie utozy¢ warstwe styropianu FS
M30 o grubosci 10 cm i folie PE, wykona¢ szlichte betonowa grub. 5 cm, posadzke
zazbroic€ siatkg stalowg z pretow @ 4.5 mm o oczkach 15x15 cm, a na wierzchu gtadz
wyréwnawczag.

ALTERNATYWNIE — wykonac posadzke z kostki betonowe;j.

6.13.0 Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie wykonac z blachy powlekanej gr 0,55 mm. Podokienniki wykonac¢
Z blachy powlekanej gr 0,55 mm

Uwagi ko ncowe:

— Stosowac wytgcznie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajgce odpowiednie atesty, swiadectwa, certyfikaty,
znaki bezpieczenstwa itp.,

— Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe powotaé
kierownika budowy z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi, natomiast
roboty konstrukcyjne wykonac przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

— Prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz PN aktualnie obowigzujgcymi,

— Przestrzegac¢ przepisow BHP.

Opracowat:
mgr in z. arch. JAN RAPLEWICZ

Upr. Bud. Nr 18/72/OL i Nr 71/75/0OL



