STAN

obrébka blacharska

PRO

obrébka blacharska
ocynkowana

EKTOWANY

deski szer.8cm

jetka 5 x 8cm

SKALA

dachéwka ceramiczna
koloru ceglastego

murtata
14 x 14cm

ocy

dachéwka ceramiczna

koloru ceglastego

orynnowanie stalowe
koloru brazowego

oswietlenie

wentylacja
20 x 20cm

tynk mineralny
FAST Baranek S 1,5
+ farba silikatowa
FAST C 04
wymiar otworu
drzwiowego!

100x206

obramienie 15cm
tynk mineralny
FAST na gtadko
+ farba silikatowa
FAST C 06 7

schody rozbieralne
ptytko posadowion
2z kostki betonowej

/ 3x12x36|/

D

—

drzwi stalowe
petne
koloru szarego

oryn

K

242

howanie stalowe
ploru brazowego

pochylnia rozbieralna
ptytko posadowiona
z kostki betonowej

/ o spadku 10% /

tynk mozaikowy

akrylowy baranek

FAST Granit - FG 3

36

POZ

OM_CHODNIKA

schody rozbieralne
ptytko posadowione
z kostki betonowej
/ 3x12x38 /

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
G

|_ 90 .
4

WIATROLAP -

jokno dr
orynnowanie stalowe| lorii biatesp
koloru brazowego
6OX90 wymiar otworu 1 3OXZ1O
okiennego | drzwiowego
. 2 n s
obramienie T i £ Svba
tynk mineralny N I
— FAST na gtadko g
+ farba silikatowa —
FAST C 06 | sl
///////'/ 2 szyba
L 1 o
i ini cokét:
tynk mineraln drzwi aluminiowe E X
F‘\ST Baranek); 5 - koloru szarego t)lf(nklmoza;kowy .
o 7 P akrylowy baranel
Frcos T JEAST Granit - FG 3
5PAST C 04 15 130 4 8o
ytniaTozbidralna
10%  Ptkop 3 |
z kostki betonowej
v 150 , 254, .

POZIOM CHODNIKA
OBNIZENIE CHODNIKA ™

obrébka blacharska

ocynkowana

dachéwka ceramiczna

koloru ceglastego

schody rozbieralne
ptytko posadowione
2z kostki betonowej
/ 3x12x38 /

orynnowanie stalowe|
koloru brazowego

242

orynnowanie stalowe

koloru ceglastego

okno drewniane

90x150

ymiar otworu
okiennego

tynk mineralny
FAST Baranek S 1,5
+ farba silikatowa
FAST C 04

obramienie 15cm
tynk mineralny
FAST na gtadko

+ farba silikatowa
FAST C 06

1=

0
il
POZIOM _CHODN

KA

tynk mozaikowy
akrylowy baranek
FAST Granit - FG 3

koloru biatego |

230

WIDOKI

BOCLNE

g
N

SYTUACJA:

BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM

WIATROLAP DO PRZEBUDOWY

]

UWAGA:

ISTNIEJACY WIATROLAP
NALEZY ROZEBRAC Z UWAGI
NA ZLY STAN TECHNICZNY
I NA ROZSZERZENIE FUNKCJI
WIATROLAPU O WEZEL CIEPLNY.
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