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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zamiennego rozbudowy Kompostowni Odpadow Statych Biodegradalnych
zlokalizowanego w miejscowosci Wysieka dz.1/1,obr¢gb Markiny gm. Bartoszyce

Inwestor: Zaktad Gospodarki Odpadami sp. z 0.0,11-200 Bartoszyce u. Bema 40/106

1.Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora z dnia 01.03.2010r.

-Projekt zagospodarowania terenu dz.1/1 Wysieka zatwierdzony Decyzja nr AB-Bg-
7351-91/08 z dnia2008-11-24 Starosty Bartoszyckiego, opracowany przez ABRYS
Technika Sp. Z 0.0, 60-401 Poznan ul. Wislana 46.

-Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla projektowanej rozbudowy sktadowiska
odpadéw w miejscowosci Wysieka, Geoteko Sp. Z.0.0., Warszawa 207r.

-ogledziny na miejscu i pobrane materiaty. STAROSTWO POWIATOWE

wBARTNSZYCACH
'iF—z\f‘m_; SARTOSZYCE
2.Przedmiot i zakres opracowania U‘UUW[?S)WSCWUU?

-Zmiana usytuowania kompostowni odpadow biodegradalnych w kierunku wschodnim
o jedng kwatere i zmiana powierzchni skladowania z 1050m2 na 2400m2 1 jest
zaprojektowana po zachodniej stronie drogi za zbiornikiem wod deszczowych do celow
p -poz

-Projektowana kompostownia o powierzchni 2400m2 skiada si¢: z placu kompostowni
pryzmowej o powierzchni 1900m2 na ktérym bedq poddane procesowi kompostowania
dowozone do skladowiska odpady biodegradowalne jak: trawy, liscie, odpady zielone,
gatezie itp. Magazyn kompostu dojrzatego o powierzchni 300m2. Plac magazynowania
czasowego masy ro$linnej o powierzchni 150m2 i stanowisko przygotowania wsadu o
powierzchni ok.50m2

W celu bezkolizyjnej pracy sprzetu do pryzmowania i ugniatania projektowana
kompostownia na poszczegolne czgsci bedzie podzielone liniami szerokosci 10cm farba
na powierzchni skladowiska

3.Rozwigzania projektowe

Plyta kompostowni posiada spadek w kierunku zachodnim tj. w kierunku do
odwodnienia liniowego 2.5% 1 posiada nastepujaca konstrukcje:

-podsypka piaskowo cementowa o grubosci 10cm zageszczona do 1d=0.8

-podioze z chudego betonu B-10 o grubosci 20cm

-izolacja z folii PEHD grubosci 1.5mm w potaczeniach zgrzewalnych ulozona na
warstwie chudego betonu.

-zelbetowa plyta kompostowni z betonu B-25 o grubosci 25cm zbrojona siatkg( dotem 1
gora o otulinie grubosci Scm) z pretow stali A-lllgﬁ 10mm o oczkach 20x20cm.

Plyta ulozona ze spadkiem po istniejacym terenie w kierunku zachodnim.

Krawedzie ptyty od strony potudniowej, pétnocnej i wschodniej obramowane
kraweznikiem betonowym wystajacym okoto 10cm o wymiarach 20x30x100cm ulozony
na fawie betonowej. Ulozony wystajacy kraweznik —zapobiega¢ bedzie rozlewowi



uwodnionej masy kompostowej po ulewnych deszczach i bedzie zapobiegac
jednoczesnie mozliwosci skazenia srodowiska gruntowego.

Wzdtuz zachodniej (dolnej) krawedzi plyty kompostowej utozone zostang elementy
odwodnienia liniowego typ ACO Drain o szerokosci B=300mm z rusztem zeliwnym.
Odciek z plyty kompostowej elementami odwodnienia liniowego co 10m ujety zostanie
w studzienke rewizyjng z kregow betonowych gSl.Om i H=1.5m z osadnikiem o
wysokosci 0.5m. Ze studzienek rewizyjnych odciek odprowadzony bedzie grawitacyjnie
rurociggiem z PCV@200 do studni rewizyjnej na rurociagu B i dalej do zbiornika
retencyjnego odciekow ze sktadowiska.

Rurocigg wod opadowych przechodzacy pod plyta zabezpieczy¢ rura ostonowa stalowa
¢ 400 dlugosci L=15m.

Zjazd na plyte kompostowni wykona¢ nastgpujaco:

- wymieni¢ grunt na glebokosS¢ 62cm

-podsypka z pospotki gr. 34cm zageszczona do 1d=1.0- zageszczenie odebrane przez
geologa.

-beton B7.5 gr.15cm lub kruszywo tamane
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
-kostka betonowa gr.8cm

-zjazd okraweznikowa¢ kraweznikiem betonowym typu ulicznego o wymiarach
poprzecznych 15x30cm, utozonych na tawie betonowej B1525x15c¢m i podsypce
piaskowo-cementowej gr.5cm.

-luk wyokraglajacy 3.0m

-nachylenie powierzchni do projektowanej ptyty kompostowni.

Szczegoly konstrukcyjne podano na rysunku.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWE I OCHROIE

ZDROWIA
STAROSTWO POWIATOWE
wBARTOSZY CACH -
11 v-.'):U(,) BARTOSZYCE
ul. (-:r\:la~~Row“ckim'm 1
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Temat :budowa skladowiska odpadéw biodegradalnych

Lokalizacja : Wysieka dz.1/1, 11-200 Bartoszyce

Inwestor :Zaklad Gospodarki Odpadami Sp.z 0.0., 11-200 Bartoszyce
ul. Bema 40/106

Sporzadzil :inz. Kazimierz Lysakowski ul. PCK nr 8 , 11-200 Bartoszyce

Bartoszyce marzec 2010r.



1.0. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow:
> Budowa skladowiska odpadow biodegradalnych
2.0.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
>Dziatka obecnie jest zabudowana: budynkiem socjalno-technicznym z hydrofornia,
ujeciem wody, waga samochodowa, myjnia plytowa, brodzik byzenfekcyjny,
zbiornik odciekow, budynek garazowy, zasieki na placu betonowym, budynek
techniczny, budynek zaplecza technicznego.
3.0. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogg stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.
>Na dzialce nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.
4.0. Rodzaje prac przy ktorych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na zagrozenia

moggce wystgpi¢ podczas rozbudowy budynku zakiadu . STAROS >}W(;‘ qum \)WH

ql Gm[ me ckiego 1§

Rodzaj prac  Skala  Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystapienia
wykonanie wyk. male praca sprzetu budowa skiadowiska wykonanie wykopow
wykonanie ptyty  mate e » " wykonanie ptyty
5.0. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do wykonywania robét szczegoélnie niebezpiecznych:
>Roboty szczegolnie niebezpieczne nie wystepuja.

6.0. Wskazanie $srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia lub w sasiedztwie sq tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru awarii i innych zagrozen:

>Nie przewiduje si¢ wystgpienia stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia .

7.0. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw do
Prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

>Wszystkie w/w dokumenty bedaq przechowywane na miejscu budowy.

Opracowal:

Bartoszyce marzec 2010r.
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OSWIADCZENIE

STAROSTWO POWIATOWE
; . . ; . v BARTOSZYC |
Zgodnie z wymogami art.20ust.4. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo bgdgé/y\@qgg “[(\/Q/?,glf'
Dz. U.z 2000r. nr 207 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam zé'pfojéketoweckiego 1
zagospodarowania dziatki 1/1 oraz projekt skladowiska odpadow biodegradalnych
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

POLSKA
%> |l Z B A
= INZYNIEROW :
%Tf BUDOWNICTWA Olsztyn 2 grudnia 2099
(data)
4161 /2009

Zaswiadczenie nr

Kazimierz t.ysakowski
Pan/Pani

ul.PCK 8
11-200 Bartoszyce

miejsce zamieszkania

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskie;j

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne

2010-01- _ L5
od dnia 04-01 do dnia 2010-12-31

C

RRZ l\'\éﬁ}\”pﬁ\(“\’
s il :

mgr inz. Zd3islaw Bine

zby

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)




-DUPLTIUKAT -
Olsztyn, dnia 8 stycznia 115

Urzad Wojewddzki
w Olsztynie
Wydziax Gospodarki
Terenowe]j -

Nr 9/76/0L

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji téchnicznych W budownictwie

) Na podstawie § 6 ust.3, § 13 ust.1 pkt 2 fozporzqdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochroﬁ§ Srodowiska z dnia 20 lutego 197
W sprawie samodzielnych funkcJji technicznych w budownictwie/DzU,.Nr 8

WE

poz,46/ stwierdza sie, ze

| ) 0)(

Obywated EYSAKOWSKTI KazimiefFr-Roveckicor
inzynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 3 lutego 1937 r. Borzewo pow.Sierpc
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji Projektanta

w specjalnosci : konstrukcyjno - budowlanej.

Obywatel Kazimierz Lysakowski  jest upowazniony do

1. sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzarn konstrukcyjno-budowlany:
budynkdéw oraz innych budowli, z wyiaczeniem linii, wgzidw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnyc:
mostdéw, budowli hydrotechnicznych 1 melioracji wodnych,

2. sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie

rozwigzan architektonicznych : ,

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania
plandéw zagospodarowania dziarki zwigzanych z realizacja tych
budynkdw, |

b/ budowli nie bedgcych budynkami.

Oryginat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisat z upowaznien:
Wojewody Z-ca Dyrektora Wydziaru inz.J.Palmowski, Pieczed okrggta

z Godiem Panstwa i napisem w otoku Urzad Wojewddzki w Olsztynie.

Duplikat decyzji wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych w archi.
wum Wydziatu Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzedu
Wojewddzkiego w Olsztynie.

Olsztyn dnia 26.04.1995 r,
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