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ROZBUDOWA SKEADOWISKA ODPADOW STALYCH

ABRYS Technika Sp. z o.0. w m. Wysieka, gmina Bartoszyce, wojewddztwo warminisko-mazurskie

I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa nr OA 342/27/2006r zawarta
pomiedzy Gming Miejskg Bartoszyce a firmg ABRYS Technika Sp. z o.0.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego jest przedstawienie rozwigzan
technicznych na budowe przepompowni odciekbw wraz z rurociggiem tlocznym
doprowadzajacym odcieki ze Sktadowiska Odpadéw w m. Wysieka do sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Markiny i dalej do oczyszczalni $ciekbw w m. Bartoszyce.

W projekcie zatgczono schematy technologiczne projektowanych przepompowni
P-1 wm. Wysieka i P-2 w m. Lojdy

Lokalizacje przepompowni i przebieg rurociggu tocznego przedstawiono na
zatgczonych planach sytuacyjno — wysoko$ciowych w skali 1 : 1000 ( zat.XIV.1.1 — XIV.1.9)
natomiast niwelete rurociggu ttocznego na profilu podtuznym w skali 1 : 1000 / 100
(zat.X1V.2.1 = XIV.2.9).

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.1 DOBOR PRZEPOMPOWNI ODCIEKOW

Doptyw odciekéw z powierzchni projektowanej kwatery nr 2 i 3 o tacznej powierzchni
24 200 m? wyniesie:
a. w przypadku wystgpienia opadu $redniorocznego p = 600 mm/rok i wspétczynnika
odptywu = 0,25
Q roczme = 0,6 X 24 200 x 0,25 = 2 904 m®/rok = 8 m*/d
b. dla maksymalnego opadu w roku p = 800 mm/rok
Q rocme = 0,8 X 24 200 X 0,25 = 4 840 m*/rok = 13,3 m*/d
c. w przypadku wystgpienia deszczu nawainego
Qmaxs = 130 x 24 200 x 0,25 = 78,65 dm®/ s
Qmaxd = 78,65 x 15 x 60 = 70,8 m*/ d.

Wynikajaca stad maksymalna wydajno$¢ przepompowni odciekdéw powinna wynosié

Q, =70,8m°/d :10h=7,Am*/h=2dm®/sx1,5=3dm?°/s.
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ROZBUDOWA SKEADOWISKA ODPADOW STALYCH
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Przepompownia odciekdéw zlokalizowana zostata przy projektowanym zbiorniku
retencyjnym. Doptyw odciekéw do przepompowni — grawitacyjny — ze zbiornika rurociggiem
@ 315 mm.

Z uwagi na odlegto$¢ przettoczenia odciekow ( ok. 4 300 m) oraz mozliwos¢ przyjecia
do rurociagu $éciekéw sanitarnych z zabudowy mieszkalnej wsi Pilwa, zaprojektowano
podziat rurociggu tlocznego na dwa odcinki.

Przepompownia P-1 przettacza¢ bedzie odcieki do przepompowni P-2, skad wraz ze
sciekami komunalnymi ( w nieznacznej ilosci) przettoczone zostang do sieci grawitacyjne;
kanalizacji sanitarnej w m. Lojdy.

Uwzgledniajac powyzsze — na podstawie programu komputerowego Firmy EKO-
SYSTEM Sp. z 0.0. zaprojektowano przepompownie:

e P —12zkregbw betonowych g 1,2miH=3,40m,
e P —2zkregbow betonowych g 1,2miH = 3,25 m.

Kazda z przepompowni wyposazona zostanie w dwie pompy produkcji Leszczynskiej
Fabryki Pomp typu DM2 750/50 T o mocy 7,2 kW.

Schematy technologiczno — konstrukcyjne projektowanych przepompowni stanowig
zatgcznik nr XIV.3i XIV.4 .

2.2 RUROCIAG TLOCZNY ODCIEKOW

Dla zatozonych parametréow wydajnosci przepompowni i niezbednej wysokosci
podnoszenia pomp ( wynikajacej z roznicy geometrycznej konfiguracji terenu oraz strat
hydraulicznych na dtugosci rurociagu) zaprojektowano rurociag tloczny e rur PE 100 SDR 17
o $rednicy 90 x 3,5 mm.

tgczna dtugosé rurociggu tlocznego wynosi 4 267,6 m, w tym

e odcinek | ( do przepompowni P -2) 2190,3m
e odcinek Il 2077,3 m.

Za przepompownig P — 1 zlokalizowano studnig pomiarowa z kregbéw betonowych
@ 1,2miH =240 m, w ktorej umieszczony zostanie przeptywomierz elektromagnetyczny
prod. Siemens - Mag 5100.

Rurociag tloczny ufozony zostanie na glebokoéci $redniej 1,20 m  ppt
( z zachowaniem pokrycia ok. 1,10 m gruntem rodzimym).

Na zatamaniach trasy rurociggu zbudowaé bloki oporowe o objetosci ok. 1,0 m®
z betonu B-20. W najwyzszych punktach zataman pionowych trasy rurociggu zaprojektowano
odpowietrzniki kulowe zamontowane w studniach z kregébw betonowych ¢ 1,0 m
iH=1,50m —szt. 5.
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ROZBUDOWA SKEADOWISKA ODPADOW STALYCH

ABRYS Technika Sp. z o.0. w m. Wysieka, gmina Bartoszyce, wojewddztwo warmirsko-mazurskie

Przejscia rurociggu pod drogami w rurach stalowych g 159/4 mm.

Opragawat:

inz. Stanistaw Grabias
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Il. CZESC GRAFICZNA — ZALACZNIKI

XIV.1.1 = XIV.1.9 - Mapa zagospodarowania terenu ( Lokalizacja

przepompowni i trasa rurociggu) skala 1:1000
XIV.2.1 - XIV.2.9 - Profil podtuzny skala 1:1000/100
XIV.3 - Schemat przepompowni $ciekéw P-1
XIV.4 - Schemat przepompowni $ciekéw P-2
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