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1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sg
wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych dla realizacji zadania

Rozbudowa i modernizacja Sktadowiska Odpadéw Statych w miejscowosci Wysieka,
gmina Bartoszyce.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg dokumentem kontraktowym obowigzujacym przy

realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiIORB obejmuja; str.
Wymagania ogéine 3

Prace przygotowawcze. 25
Roboty ziemne. 49
Kwatery sktadowania odpadéw — uszczelnienie geosyntetykami. 81
Warstwy ochronne i filtracyjne 99
Rurociggi odciekéw 109
Studnie odgazowania 119
Ogrodzenie i stelaz ' 131
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6ét Budowlanych STWIORB "Wymagania Ogolne"
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, zwigzanych z realizacja
zadania

"Rozbudowa i modernizacja Sktadowiska Odpadéw Statych w m. Wysieka gmina Bartoszyce ,,.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jako czes¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania

Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres rob6t dotyczacych niniejszego zadania obejmuje:
wykonanie kwatery skladowiska - spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajacego z uwzglednieniem
opracowania dokumentacji powykonawczej.
STWIORB skiada sie z nizej wymienionych czgéci:
Wymagania ogodine
Prace przygotowawcze.
Roboty ziemne.
Kwatery sktadowania odpadéw — uszczelnienie geosyntetykami.
Warstwy ochronne i filtracyjne
Rurociagi odciekow
Studnie odgazowania

Ogrodzenie i stelaz

1.4. Wspo6lny Stownik Zaméwien (CPV)
45.22.21.10-3 Sktadowiska odpadow;
45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzen
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1.5. Niektoére okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inzynier - (Inspektor Nadzoru - w przypadku obowigzku ustanowienia natozonego decyzjg
o pozwoleniu na budowe) - osoba pelnigca nadzér nad budowg z upowaznienia
Zamawiajgcego, upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
lub jego cze$é stanowigca odrebny element konstrukeyjny, lub technologiczny (korpus ziemny,
wezet technologiczny).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukeyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robo6t.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez tworzywa i wyroby niezbgdne
do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

1.5.10. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu

stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzenne;
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych
dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).
Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989

(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.5.11. Certyfikat zgodnoéci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano

wyréb, proces lubustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
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normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.6. Ogdblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1.

a)

b)

d)

1.6.2.

b)

Dokumentacja Projekiowa i powykonawcza

Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — projekt budowlany
bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu).

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracowa¢ takie Dokumenty, jakie uzna
za niezbedne do realizacji rob6t wg dokumentacji projektowej. Koszty zwigzane ze spetnieniem
tego wymagania Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu w ramach kosztu catej inwestycji.
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robo6t, w tym réwniez:

¢ dokumentacje geodezyjng (+ szkice polowe),

e instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu
obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skiadanie, regulacje i naprawy danej czgsci
robét instalaciji gazowych i przepompowni odciekow

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu

wynikte w trakcie realizacji robot.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacii;

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktow gtéwnych usytuowania obiektow
przez uprawnionego geodete i odpowiedzialno$¢ za ochrong wytyczonych punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.6.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja

a) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

b) w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogélnych warunkach umowy",

c) Wykonawca nie moze wykorzystywac biedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek,

d) w przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

e) wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacja,

f) dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczainego
przedziatu toleranciji,

g) w przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, zabezpieczenia prawidiowej pracy, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony

w ceng umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
a) w okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
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sposobu dziatania.
b) stosujgc sig do tych wymagar bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
: a) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej;

b) Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, ha terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach;

c) materialy fatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich;

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

a) materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

b) wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko;

c) materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej;

d) jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajgcy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
a) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy;
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b) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigZzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inzyniera.

1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

a) Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

c) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

d) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

a) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego,

b) jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera
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powinien rozpoczagé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.6.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

c) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét,

d) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich oraz bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ odpowiednim
standardom lub odpowiadaé wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci
wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej

przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materiatowych w Polsce.

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaiow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spemiaja wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefh od Inwestora, wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

Z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku, zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy formowaniu rekultywowanego terenu. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w przedmiocie
zamoéwienia bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
zadania lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczeg6lnione w dokumentaciji.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatbw mogag byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami w STWIORB. Inspektor
Nadzoru jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji zadania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
lub ziozone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,

liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét
i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub w STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgigdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZJ (Program Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, w STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw
przedmiotu zamoéwienia, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drog
ladowych. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w przedmiocie zamoéwienia.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom zadania na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami w STWIORB, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w przedmiocie zaméwienia, Dokumentacji Projektowe;
iw STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robo6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie
- zDokumentacjg  Projektowg, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

czes$¢ ogdlna opisujaca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

* bhp,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych elementow
Robét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

czesé szczegodlowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontroine,

e rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw w czasie transportu,

e sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

e sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inzynierowi

najpdzniej razem z Harmonogramem.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i w STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosC sg
okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z przedmiotem zaméwienia. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru

bedg odpowiednio opisane i oznakowane, po akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji

Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najsiybciej, i nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami w STWIORB na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z Dokumentacjq
Projektowa i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan

i pobieran probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnoscig z warunkami
podanymi w STWiIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolny czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z w STWIORB, to tak materialy zostang

odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korfca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby: ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoSci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegéinych elementéw Robot,
e przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
o daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw Robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podiegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
o zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegolinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robét.

6.8.2. Ksiega Obmiaru
Ksiegga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza, sig¢ w sposéb ciggty w jednostkach

przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. — 3. nastgpujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
o protokoty odbioru Robot,
e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich
Robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w przedmiocie zamoéwienia lub

oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdiuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w metrach jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagty

zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Roboét. Obmiar Robot
zanikajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru.

W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi

~ Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalerh odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) przejecie czesci Robét,

c) przejecie Robét i Odcinkdw,

d) akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Roboét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru . ‘

Gotowo$é danej czeséci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Przejecie Robot i Odcinkow

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukornczona i przejdzie zadowalajgco Préby Koricowe
przewidziane przedmiotem zamoéwienia, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru
i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie zalegle roboty po Okresie Zglaszania Wad w czasie

przewidzianym na Usuwanie wad.

8.4. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkow
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robo6t jest protokdt odbioru koricowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
b) Specyfikacje Techniczne,
c) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
f)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWIORB i PZJ,
g) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
h) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWIORB,
i) sprawozdanie techniczne,
j) dokumentacje geodezyjng powykonawczg — inwentaryzacyjng
k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢:

e zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego,

¢ uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

o date rozpoczecia i zakonczenia Robot,
W przypadku gdy, wediug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia Rob6t, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Przejecia Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot

uzupelniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Akceptacja Robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania
Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkiada Inzynierowi wstepng
wersje rozliczenia ostatecznego i Inspektor Nadzoru winien wystawi¢ Zamawiajgcemu Ostateczne

Swiadectwo Platnosci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace
sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej
poza elementami uwzglednionymi w Tabeli Przedmiaru Robét jako Wymagania Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

e robocizne bezposrednig,

o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

e warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg; piace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym np. doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym (Okresie Zglaszania
Wad),

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych
ta pozycjg kosztorysowa.

9.2. Zaplecze
Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze dla

celéw socjalnych, czes¢ socjalng oraz pomieszczenie do narad.

Utrzymanie zaplecza.
W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zaplecza w czystosci.
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Likwidacja zaplecza.

Zaplecze nalezy zlikwidowaé po zakonczeniu rob6t.

W ramach likwidacji nalezy cate zaplecze (np. kontener) zdemontowa¢ i teren uprzatnac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pemi

zaznajomiony z ich zawartoécig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich

Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami krajéow UE lub beneficjantow Programu Phare w zakresie przyjetym przez

polskie ustawodawstwo.

1.

10.

11.
12.

13.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z pézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz.627).
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekciji Pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr
124 poz. 1362).

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1985r. Nr 12 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2001r. Nr 122).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogéine
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 169).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109 z 2004r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wyd. Arkady 1989r.
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). /
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi

zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY POMIAROWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
45112500-0 Usuwanie gleby
45112600-1 Wycinanie i napetnianie

SKEADOWISKA ODPADOW - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami pomiarowymi dla zadania
w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja Skiadowiska Odpadéw Statych w m. Wysieka gmina

Bartoszyce”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t pomiarowych.
W zakres robét pomiarowych zwigzanych z sktadowiskiem odpadéw wchodza:
o sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych i punktow
wysokosciowych,
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
o zastabilizowanie punktébw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem

oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ érednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,50 do 1,70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy
5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m.

"Swiadki" powinny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

niwelatory,
o dalmierze,
o tyczki,
o laty,
o tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej

doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bitedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sig od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu

podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
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zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty giéwne i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji rob6t nalezg do

obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkow betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét
ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze). Maksymalna
odlegtosé miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowiach.
Oile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokiadnoscia, aby sredni biad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki

lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
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uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypow i wykopéw o ksztatcie

zgodnym z dokumentacjg projektowg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzié wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
o zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oznakowanie

utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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No o ko

Instrukcja techniczna O-1. Ogoéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB ST.03.0l.) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami
przygotowawczymi, usunigciem drzew i krzewéw w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja

Sktadowiska Odpadéw Statych w m. Wysieka gmina Bartoszyce”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST.03.01.) jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST.03.01.) dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunigciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
¢ pily mechaniczne,
e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
e spycharki,
e koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem

drzew.
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4. TRANSPORT

Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace
warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, powinny by¢ transportowane w sposob nie

powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzakow, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokop 6w i w .innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byé oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usungé korzenie tak, aby zawartos¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejagca nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢é przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢é ona odtworzona na koszt

Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.
Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB "Roboty ziemne".

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢é
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwoséci w czasie robot.
Mitode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duzg
ostroznoécig, w sposéb ktory nie spowoduje trwalych uszkodzen, a nastepnie zasadzone

w odpowiednim gruncie.
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5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozostalosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami w dokumentacji projektowej.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu,
to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerébce powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa
i odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usunaé go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostalosci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one ukiadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta

warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna byé przykryta warstwg gruntu o grubo$ci co najmniej
30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg
by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa

sie przeptyw wéd powierzchniowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw jest:
e dla drzew- sztuka,

e dla krzakéw - hektar.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi rob6t =zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
e wyciecie | wykarczowanie drzew i krzakéw,
e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gaigzi na korg drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

e zasypanie dotdw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych zwykonaniem przygotowawczych
zdjecia warstwy humusu i/ lub gleby w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja Sktadowiska

Odpadoéw Statych w m. Wysieka gmina Bartoszyce”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze

zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
2. MATERIALY

Nie wystepuija.

3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sig
do powtérnego uzycia nalezy stosowac:
e réwniarki,
s spycharki,
o lopaty, szpadie i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest moziiwe,
e koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtérnego uzycia,
nalezy stosowad:
e noze do ciecia darniny wediug zasad okre$lonych w p. 5,

e lopaty i szpadle.
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4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybér érodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych
i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do

powtdérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzZniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnoséci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
atakze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych
opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem

nieorganicznym

5.2. Zdjecie darniny
Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta
darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej

uszkodzen i przechowywaé¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
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Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy ciaC w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugoéci boku okoto 0,30 metra.
Grubo$¢ darniny powinna wynosic od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dgzyé do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtornym
wykorzystaniem musi byé skladowana, to zaleca sig jej roziozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roziozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darning
nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Darnine nie nadajacg sig¢ do powtérnego
wykorzystania nalezy usunaé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢

na miejsce wskazane w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie usunigcia humusu

lub/i darniny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m? wykonania robét obejmuije:

o zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem jej na odkiad,

o zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ramach projektu
"Rozbudowa i modernizacja Sktadowiska Odpadéw Stalych w m. Wysieka gmina Bartoszyce”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako

* dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy:

e wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,

e budowe nasypow,

e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokoéé nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.7. \Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnoéci, charakteryzujacy sie znacznym
i diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sig¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatosé na éciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych
albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrebie pasa robot

drogowych.
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1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét
drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

|, =2
pds

S

gdzie:
P4 - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [91, (Mg/ms),
ps. - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$é charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,

okre$lona wg wzoru:

gdzie:
dey - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

m

_ =2
Iy —-E1—
gdzie:
E, - modut odksztatlcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998 [4].
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogag by¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych
i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostatby za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych

czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

L Wyszczegoinienie Grupy gruntéw
p. PP Jedn. - - - -
wlasciwosci niewysadzinowe ‘watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty mato wysadzinowe
Zwir zwietrzelina gliniasta | — dlina piaszczysta
pospétka rumosz gliniasty zwigzta, glina
piasek gruby zwir gliniasty zwllaqzt%a, gh.nai
piasek sredni pospdtka gliniasta _py‘* s.a zwiez f it
piasek drobny - g,yllaglt?szczys ¥ !
zuzel nierozpadowy
bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
—  pwi, pyt piasz-czysty
— (glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
it warwowy
2 | Zawartosé czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarno$é bierna m
Hko <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostatoby

wczeséniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dokladno$¢ wykonania wykopow i hasypéw

Roznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm
i 3cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm
przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci,

wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.2. Odwodnienia terenu robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac

urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t
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ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzagdzen odwadniajgcych musi by

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig
niwelety.

W czasie robodt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentaciji projektowe;
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot
na spelnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robo6t
ziemnych.

Zrodia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe

i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

5.4. Rowy
Rowy boczne powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Szerokos¢

dna i gleboko$é rowu nie moga rézni¢ sig od wymiaréw projektowanych o wigcej niz+ 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoing uwage nalezy zwr6ci¢ na:

o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
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o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2. Badania do odbioru robét ziemnych

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru roboét ziemnych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢é badan i pomiaréw

1 | Pomiar szeroko$ci

§ igm;:: zggz;z;cégxfeggfn? Pomiar tadmag, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomica lub

- - niwelatorem, w odstgpach co 200 m oraz w miejscach, ktére

4 Pom!ar pochyI’er_na sk_arp . budza watpliwosci

5 | Pomiar réwnos$ci powierzchni

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podiuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m oraz w

powierzchni lub dna rowu punktach watpliwych
8 | Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej warstwy lecz
nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.2.2. Szerokosé dna rowéw

Szeroko$é dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.2.3. Rzedne korony

Rzedne korony nie moga rozni¢ sig od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci

pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.2.5. Réwnos¢ korony

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac 3 cm.

6.2.6. Réwnosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.2.7. Spadek podiuzny korony lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korony lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3
cm lub +1 cm.

6.2.8. Zageszczenie gruntu
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Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,

zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,

to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

| Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majgca zasadniczego wptywu

na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakres czynnoéci objetych ceng jednostkowg podano w STWIORB podanych wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci bierne;.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych
w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja Sktadowiska Odpadéw Statych w m. Wysieka gmina

Bartoszyce”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie

wykonywania wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia z STWIORB podane w czesci ogdine;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w czesci ogdine;j.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci ogoine;j.

3. SPRZET

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w czgsci ogoine;.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w czgéci ogolne;.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w czeéci ogolne;.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacii projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy

je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls)

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci I

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zaggszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zagegszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie
s okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzié no$no$é warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 .

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana, Moze odbywa¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdoéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej

warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w czgéci ogdinej.

6.2. Kontrola wykonania wykopoéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:

¢ spos6b odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

e zapewnienie statecznosci skarp,

o odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

o doktadnosé wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug wymagan okreslonych w punkcie 5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czgéci ogélnej.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w czgsci ogoine;j.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,
¢ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
e profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
e zageszczenie powierzchni wykopu,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
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e rozplantowanie urobku na odktadzie,
e wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

o rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w czesci ogbinej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypéw w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja Sktadowiska Odpadow

Statych w m. Wysieka gmina Bartoszyce”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie

budowy obejmujg wykonanie nasypow.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okreslenia STWIORB podane w czesci ogoinej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogéine wymagania dotyczace roboét podano w czgsci ogolnej.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czesci ogolnej.

2.2. Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spetniaé wymagania okreslone
w PN-S-02205 :1998 .

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.
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Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry i pospdtki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane

Na dolne 4. Piaski gliniaste z
warstwy domieszka frakcji
nasypoéw zwirowo-kamienistej

(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste

migkkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatemn
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly

piaszczyste i pyly

- gdy beda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wéd gruntowych
i powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne 0 wi < 35%

- w miejscach suchych lub przej§ciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzte, gliny
zwiezie i gliny pylaste zwiezle
oraz inne grunty o granicy
ptynnoséci w. od 35 do 60%

- do nasyp6w nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
fub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad

2%

- gdy zwierciadio wody gruntowej
znajduje sie na glebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu podtoza

8.

Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnos$ci na rozpad -
tgczne straty masy do 5%

9. lfotupki przyweglowe nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypeinione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny

popiotowo-zuZlowe

- gdy zalegaja w miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
Ziarniste

3. ltotupki przyweglowe

BN -

. Zwiry i pospdiki gliniaste
. Piaski pylaste i gliniaste
. Pyly piaszczyste i pyty

. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej

niz 35%

. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z

wegla kamiennego

. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartos$ci frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntow
spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioly itp

. Zuzle wielkopiecowe i inne

metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
masy do 1%

. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazZniku no$nos$ci wyes>10

Na gbrne —
przepalone zawierajace

warstV\{y mniej niz 15% ziarn

nasypow w mniejszych od 0,075

strefie ) mm

przemarzania | 4 Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajacym
pospotkom lub Zwirom

W wykopach i

miejscach

zerowych do Grunty niewysadzinowe

gtebokosci

przemarzania

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy s ulepszane spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w czesci ogoinej.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
. A niespoiste: piaski, zwiry, . L Gruboziarniste Uwagi o
Rodzaje ur;qdzer:l pospoiki spoiste: pyty gliny, ity i kamieniste przydatnosci
zageszczajacyc grubosé liczba grubo$é liczba grubosé liczba maszyn
warstwy przejsé warstwy przejs¢ warstwy przejsé
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Vg;'gfi eStftYCZ”e 01do02 | 4do8 | 01do02 | 4do8 02do03 | 4do8 1
Walce statyczne
okolkowane * - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do 12 2)
Walce statyczne
ogumione * 0,2do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6do 10 - - 3)
g‘{:('j‘f(?e‘”i'*bmy‘“e 04d007 | 4do8 | 02do04 | 3do4 | 03do06 | 3do5 4)
Walce wibracyjne
okolkowane ** 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6do 10 0,2do 0,4 6 do 10 5)
Zageszczarki
wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki
szybkouderzajace 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 4do10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z uderzen w uderzen w uderzen
wysoko$ci od 5 do 10 m 20do8,0 punkt 1,0 do 4,0 punkt 1,0d0 5,0 w punkt

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zaggszczac statycznie.
**) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajq sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych — walce bardzo
cigzkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogéine;.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci ogéinej.
5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu Ilub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych Ilub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane

przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.
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Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé tak dobrane, zeby zapewni¢ przewéz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie

w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez
Inzyniera. Gleboko$é na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawceg grunty
nieprzydatne powinny byé wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie
ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wiaczone do obmiaru robot i optacone
przez Zamawiajacego tylko woéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne
i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykonaé ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Jezeli ukop jest
zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ stateczno$ci zbocza. Dno i skarpy ukopu po
zakonczeniu jego eksploatacji powinny byé tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wediug odregbnej dokumentacii

projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Wycigcie stopni w zboczu
Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sig nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej

powierzchni, wynoszacym okolo 4% + 1% i szerokoéciod 1,0 do 2,5 m.

5.3.2. Zageszczenie gruntu i nosnosé w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych
w strefie poditoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Dodatkowo mozna sprawdzic
nosno$¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztaicenia
E, zgodnie z PN-02205:1998 .
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5.3.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow
Jezeli nasyp ma byé budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona byé¢ rozdrobniona lub spulchniona na gigboko$¢ co

najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.4. Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow
Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkt. 2.

5.3.5. Zasady wykonania nasypow

5.3.5.1. Ogdine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢
nastepujacych zasad:

e nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci,

e grubo$é warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez inzyniera prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej,

e grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu,

e warstwy gruntu przepuszczainego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okolo 4% + 1%. kiedy nasyp jest budowany
w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien byé jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sig wody,

e jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. takie uksztatowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w
gruncie tworzgcym nasyp,

e grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.5.2. Wykonywanie nasypéw na zboczach
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Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp
przed zsuwaniem sig przez:
e wyciecie w zboczu stopni wg pkt. 5.3.1.1,

e wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

5.3.5.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng,
to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartoSci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzié w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegbine jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne
do prawidlowego odwodnienia, wedtug pkt 5.3.1.1.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zaggszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej
i zagescic w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie

wadliwej warstwy.

5.3.5.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggnigcie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem

zageszczaé ani uktadaé na niej nastgpnych warstw.

5.3.6. Zageszczenie gruntu

5.3.6.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy

gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
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5.3.6.2. Grubo$c warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢é maszyny zageszczajgcej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazddw roéznych

maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.6.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotno$é gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej, z tolerancja;
e w gruntach niespoistych *2 %
e wgruntach malo i $rednio spoistych +0 %, 2%
¥ e w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w punktach 6.3.216.3.3.

5.3.6.4. Wymagania dotyczgce zageszczania
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslac
za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtoérnego modutu
odksztaicenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztaicenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowaC tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-
77/8931-12.
Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia I, okreslonego
zgodnie z normg PN-S-02205:1998.
Wskaznik odksztaicenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

o dla zwiréw, pospotek i piaskéw,

e 2.2 przy wymaganej wartosci 21,0,

e 25 przy wymaganej wartoéci ls<1,0,

e dla gruntdw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin

zwiezlych, itow) — 2,0,
e dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,

e dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

o dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badar poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli

powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
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powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby

prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.6.5. Prébne zageszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?,
powinien byé wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym ukiada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy ukladanego gruntu powinny
mieé w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla
danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$¢ gruntu powinna byé rowna optymalnej z tolerancjg
podang w punkcie 5.3.6.3. Grunt utozony na poletku wediug podanej wyzej zasady powinien byc¢
nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zaggszczenia,
dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.6.4 dokonuje

sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe przej$¢ oraz grubo$¢ warstwy rozktadanego gruntu.
5.4. Odkiady

5.4.1. Warunki og6lne wykonania odktadéw
Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy
nasypow.
Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odkiad, jezeli:

¢ stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

e sgnieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach,

e ze wzgledu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie

na wbudowanie materiatdw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjgé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas,
gdy zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot

lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkiadu
Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odkitad, materiaty
te powinny byé w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych

wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢é wykonane zgodnie
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z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania
gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej, materiaty
te nalezy przewiez¢ na odklad.

Lokalizacja odkiadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli
miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi byé ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode wiasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturainego

wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysokosé, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub STWIORB. Jezeli nie
okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy
odkiad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1 do 1,5
i spadku korony od 2% do 5%.

Odkiady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane,
oile warunki atmosferyczne Ilub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie
zwymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB
lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien upewni¢ sig, ze spetnione sg warunki
okreslone w punkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad
przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt
tych czynnosci w calosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci ogéinej 6.
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6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB.
W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczegding uwage na sprawdzenie:

e zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,

e zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

e odwodnienia,

e zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoriczeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2 oraz 5 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczegblng uwage nalezy zwrécicé na:

e badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypéw,

e badania prawidiowo$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

e badania zageszczenia nasypu,

e pomiary ksztattu nasypu,

¢ odwodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego
zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3.000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace
wiasciwosci:

e skiad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,

e zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 ,

e wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

o wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988,

e granice plynnosci, wg PN-B-04481:1988,

e kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

¢ wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
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6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania poszczegélnych warstw nasypu  polegajg
na sprawdzeniu;

e prawidiowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

e odwodnienia kazdej warstwy,

e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie

rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,
e nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

e przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioZza nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoSci
wartoéci wskaznika zageszczenia |l lub stosunku modutéw odksztatcenia Do biezacej kontroli
zageszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia I powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 ,
oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

e jeden raz w trzech punktach na 1.000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,

e jeden raz w trzech punktach na 2.000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego

i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowo$é zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢

potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztatltu nasypu
Pomiary ksztaitu nasypu obejmujg kontrole:

e prawidlowosci wykonania skarp,

e szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
STWIORB oraz w punkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentaciji projektowej.
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6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odkiadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w punktach 2 oraz 5 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.
Szczegbing uwage nalezy zwrécié na:
e prawidtowos¢ usytuowania i ksztait geometryczny odktadu,
e odpowiednie wbudowanie gruntu,

e wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogobline zasady obmiaru robét podano w czesci ogdinej.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szeécienny).

Objetosé ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogoinej objgtosci
nasypow i ogélnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

Objeto$é nasypéw bedzie ustalona w metrach szeéciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odkiadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica
objetosci wykopéw, powigkszonej o objetos¢ ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem

spulchnienia gruntu i zastrzezen sformulowanych w punkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w czgsci ogélnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m? nasypow obejmuje:
e prace pomiarowe,
e oznakowanie robot,

e pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
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¢ transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

¢ wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

e zageszczenie gruntu,

¢ profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

s wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

¢ rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

e odwodnienie terenu robdt,

¢ wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisdéw zwigzanych podano w czesci ogdlnej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem uszczelnienia
geosyntetykami w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja Skladowiska Odpadow Statych w m.

Wysieka gmina Bartoszyce”.

1.2. Zakres stosowania STWiIiORB
" Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem budowli ziemnych zbrojonych geosyntetykami.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk - materiat o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duzg
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtdkniny,
geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geowtéknina - materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktérych spojnos¢ jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy fgczenia (np. dodatki chemiczne, pofaczenie
termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wiokien syntetycznych przez przeplatanie dwéch
lub wiecej uktadéw przedz, wiokien, filamentow, tasm lub innych elementow.

1.4.4. Geokompozyt - materiat ztozony z co najmniej dwoch rodzajow pofgczonych geosyntetykow,
np. geowlokniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.5.Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy
skladowe, z oczkami potaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi.

1.4.6.Georuszt - siatka wewnetrznie pofgaczonych elementéw wytrzymatych na rozcigganie,
wykonanych jako ciggnione na goraco, uktadane i skiejane lub zgrzewane.

1.4.7.Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku
przy rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnoéci) do poprawienia wiasciwosci mechanicznych
warstwy gruntu.

1.4.8.Stabe podioze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spetniajagce wymagan, wynikajgcych
z warunkéw nosnosci lub statecznosci albo warunkow przydatno$ci do uzytkowania nasypu.
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2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania

2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacija projektows i aprobatg techniczng
Uszczelnienie kwatery ma by¢ zrealizowane przy zastosowaniu nastepujacych materiatow:
e mata bentonitowa,
e geomembrana gtadka oraz teksturowana obustronnie z PEHD grubosci 2 mm
e geowtdknina.
Materialy powinny odpowiadaé polskim normom lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia lub aprobaty

techniczne.

2.2.2. Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wiasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej (np. geowtoknina, geotkanina, geokompozyt, geosiatka, georuszt, maty
komorkowe, tasmy itp.).

W przypadku braku wystarczajgcych danych, przy wyborze geosyntetyku mozna korzystac z ustalen
podanych w zalgczniku 1 w zakresie wiasciwosci i wyboru materiatu. Geosyntetyki powinny by¢
dostarczane w rolkach nawinietych na tuleje lub rury.

Wymiary (szeroko$é, dlugos$é) moga byé standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamoéwien
(niektore wyroby moga byé dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelng
folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinigciem.
Warunki sktadowania nie powinny wptywaé na wiasciwosci geosyntetykéw. Podczas przechowywania
nalezy chroni¢ materialy, zwlaszcza geowtokniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez
przed diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych.

Materiaty nalezy przechowywaé wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na
wyréwnanym podiozu. Nie nalezy ukiada¢ na nich zadnych obciazen.

Opakowania nie nalezy zdejmowaé az do momentu wbudowania. Podczas tadowania,
roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi lub

chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

2.2.3. Grunty na nasypy
Grunty na nasypy powinny odpowiada¢ wymaganiom STWiORB Roboty ziemne.
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3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem. W zaleznosci od potrzeb

Wykonawca powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

do ukfadania geosyntetykow

uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli,
np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, tadowarki itp., ukladanie
geosyntetykow moze odbywag sig réwniez recznie,

do wykonania rob6t ziemnych

ladowarki, koparki, walce, plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadajace
wymaganiom STWiORB Roboty ziemne.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Geosyntetyki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem:

opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sig w czasie przewozu,

ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebi¢ lub rozcigé geowtokniny.

Materialy izolacyjne nalezy transportowa¢ i sktadowac w sposob wskazany w normach parnstwowych
lub $wiadectwach ITB.

4.2. Sktadowanie materiatow

Kazda rolka materiatu uszczelniajacego winna byé opakowana przez producenta (najlepiej w czarng

folie) i skladowana zgodnie z wytycznymi producenta na odpowiedni przygotowanej powierzchni

oczyszczonej z elementéw mogacych uszkodzi¢ opakowanie.
1) Geomembrana z PEHD

e Skiadowanie: Rolki geomembrany nalezy skiadowaC na przygotowanej, wyréwnanej
powierzchni oczyszczonej z kamieni i innych elementow mogacych uszkodzi¢
geomembrane. Jesli z podioza nie mozna usungé kamieni nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z piasku o grubosci min. 10 cm lub na podiozu nalezy roziozy¢ grubg
geowldknine (>800 g/m2). Duze kamienie nalezy usunac.

e Geomembrane nalezy skladowaé maksymalnie do wysokosci 3 rolek.

e Podnoszenie rolek: Do podnoszenia rolek geomembrany nalezy uzywaé paséw oraz

zawiesia o wytrzymatosci przynajmniej 3 razy wyzszej niz waga | rolki materiatu.

2) Geowtdknina
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e Wyladunek: Geowtdknina jest dostarczana na plac budowy w rolkach samochodami typu
TIR. Kazda rolka materiatu jest opakowana w czarng folie zabezpieczajacg geowtokning
przed promieniowaniem UV. Kazda rolka posiada etykiete z numerem oraz wszystkimi
podstawowymi informacjami.

e Skladowanie: Rolki geowlokniny nalezy sktadowa¢ na przygotowanej, wyréwnanej
powierzchni oczyszczonej z kamieni i innych elementdow mogacych uszkodziC
opakowanie. Wszelkie uszkodzenia folii opakowujacej nalezy natychmiast zabezpieczyc.

e Geowtdknina moze by¢ skiadowana maksymalnie do wysokosci 6 rolek.

e Podnoszenie rolek: Do podnoszenia rolek geowlokniny nalezy uzywaé wystarczajgco
wytrzymatych paséw lub zawiesia. Rolki nalezy podnosi¢ ostroznie tak by nie uszkodzi¢

opakowania bgdz materiatu w trakcie roztadunku badz podnoszenia materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robét
Konstrukcja i sposdb wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna
korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera.
Dotyczy to m.in. zasad wznoszenia nasypow zbrojonych geosyntetykiem oraz wzmocnienia nasypu
geowtdkning podanych w pkt. 5 i zatgczniku.
Ogodlne zasady wykonania rob6t obejmuija:

e przygotowanie podtoza nasypu,

e utozenie i zageszczenie warstwy gruntu, jesli nie uktada si¢ geosyntetykow pod nasypem,

e wielokrotne ulozenie warstwy geosyntetyku oraz utozenie i zageszczenie warstwy gruntu

w liczbie zgodnej z dokumentacjg techniczna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotycza ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunigcia
przeszkod, przygotowania podioza i ew. usuniecia gérnej warstwy podioza stabonosnego.

Ulozenie geosyntetyku rowniez w podiozu nasypu wymaga:

e usuniecia drzew, krzewdw, korzeni, wigkszych kamieni, ktére moglyby uszkodzi¢ materiat
geotekstylny, a takze ziemi roslinnej, o ile jest to mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane
usuwanie tzw. kozucha),

e wyréwnania powierzchni, najlepiej przez Scigcie lyzka w ruchu do tytu, aby ukiadany materiat

geotekstylny przylegal na catej powierzchni do podtoza.
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5.3. Ogéblne zasady ukladania i zasypywania geosyntetykow
Geosyntetyki zaleca sie uktada¢ na podstawie planu, okreslajacego poziom ukladania (rzedne),
wymiary pasm, kierunek postgpu robot, kolejno$¢ ukladania pasm, szeroko$¢ zaktadéw, sposob
taczenia, mocowania tymczasowego itp.
Przyjmuje sie ogdlnie, ze w przypadku skarp o pochyleniu:

e do 45° (I: 1) - pasma geosyntetyku rozkiada sie ptasko w nasypie (np. zatacznik),

e powyzej 45° (skarpy strome i pionowe w postaci $cian oporowych) - stosuje sie forme

zaktadkowg geosyntetyku, zawijajac go do gory i owijajgc nim kolejne warstwy nasypu.

Geosyntetyki pozadane jest tak ukiadaé, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania.
Zaktady sagsiednich pasm mogg wynosi¢ 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr,
pasma nalezy przymocowaé (np. wbitymi w grunt pretami w ksztaicie U) lub chwilowo obcigzyé
(np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.).
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest taczenie pasm, najczesciej na budowie za pomoca
zszycia, potaczen specjalnych itp.
Jezeli szerokosé wyrobu nie jest dostosowana do wymiaréw konstrukgii, to rolki materiatu mozna cigé
na potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich urzadzen, np. noza, pity.
Zasypywanie powinno nastgpowa¢ od czola pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest
rozktadana na catej powierzchni odpowiednim urzgdzeniem lub recznie.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gasienicowych, walcéw okotkowanych i innych ciezkich maszyn
bezposrednio po utozonym materiale geotekstylnym.
Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 15 cm.
Spos6b wykonania nasypu powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiadac

wymaganiom STWiIORB Roboty ziemne.

5.4, Szczego6lowe zasady ukladania geosyntetykow

Elementy uszczelniajace kwatere zostang roziozone zgodnie z instrukeja producenta.

Geomembrane PEHD nalezy tak uktada¢, aby ograniczy do minimum liczbg zgrzewow (zgrzewanie
przez odpowiednio przeszkolonych i do$wiadczonych spawaczy) - zgrzewy dwutorowe z powietrznym
kanatem kontrolnym miedzy taczeniami.

Geowldkniny nalezy uktadaé z zakladem min 30 cm (na zakladach nie moze by¢ jakichkolwiek
zanieczyszczen mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia - kamienie, gatezie, elementy stalowe).

Na roztozonej geowidkninie nalezy jednoczes$nie rozpocza¢ sypanie kruszywa drenarskiego.
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Montaz uszczelnienia z geomembrany:

90

przygotowanie materiatu do montazu - arkusze materiatu nalezy rozktada¢ na przygotowanym
podiozu tak by ograniczyé liczbe zgrzewdéw do minimum. Nalezy ograniczaé liczbg zgrzewow
ekstruzyjnych do minimum. Po wykonaniu uszczelnienia z geomembrany nalezy wykonac
szkice pokazujgce utozenie kazdej rolki lub czesci rolki materiatu wraz z numerem rolki
oraz wykonane zgrzewy.

tgczone arkusze geomembrany powinny mieé zblizone temperatury w celu uniknigcia naprezen
w spawach, spowodowanych réznym stopniem defonnacji materiatu zaleznym od temperatury.
W czasie rozwijania materiatu na skarpach nalezy postepowac bardzo ostroznie. W rogach
skarp moze wystgpi¢ konieczno$é¢ uktadania czesci arkuszy materiatu.

zgrzewanie - tgczenie arkuszy geomembrany przez zgrzewanie powinno by¢ wykonywane przez
odpowiednio wyposazonych, przeszkolonych i doswiadczonych spawaczy.

taczenie sasiednich arkuszy nalezy wykonaé odpowiednim urzadzeniem posiadajgcym
regulacje temperatury powietrza ogrzewajgcego taczone powierzchnie.

Przed wykonaniem zgrzewu nalezy odpowiednio przygotowaé miejsca fgczenia wzdiuz arkuszy
(szeroko$¢ do 10 cm). Powierzchnie sgsiednich arkuszy, ktére beda zgrzewane powinny by¢
dokiadnie oczyszczone z zabrudzen oraz utlenionego materiatu. Powierzchnie utlenione
powinny by¢ oczyszczone poprzez zeszlifowanie do wlasciwego materiatu.

Na przygotowang powierzchnie naklada sie sasiedni arkusz badz materiat ekstrudowany
(w zaleznosci od rodzaju wykonywanego potfaczenia)

Najlepszg metoda faczenia arkuszy geomembrany PEHD jest wykonanie zgrzewu dwutorowego
z powietrznym kanatem kontrolnym miedzy tgczeniami. Powstaty w ten sposéb kanat stuzy do
badania wytrzymato$ci wykonanego potaczenia. Do zgrzewania nalezy uzywaé urzadzen
z mozliwosécig dostosowywania parametrow zgrzewania do warunkéw otoczenia. Parametry
zgrzewania - temperatura zgrzewania, predko$¢ maszyny podczas zgrzewania oraz nacisk
rolek urzadzenia na materiat powinny byé dobierane w zalezno$ci od warunkéw pogodowych
podczas prac zgrzewajgcych, grubosci fgczonego materiatu, warunkéw poditoza. Przy
kazdorazowym wykonywaniu zgrzewéw nalezy najpierw wykona¢ zgrzew prébny dla kazdej
maszyny przez kazda ekipg zgrzewajaca.

Zgrzew probny nie powinien stanowi¢ czesci wykonanych tgczen w trakcie pracy.

zachowanie bezpieczenstwa przy rozkiadaniu: Roztozone arkusze geomembrany powinny by¢
przyci$niete do podioza (np przez worki z piaskiem) aby unikna¢ poderwania ich przez wiatr, co
mogloby doprowadzi¢ do uszkodzenia powierzchni geomembrany. Krawedzie roziozonych
arkuszy powinny by¢ réwniez do$¢ szczelnie doci$nigte do podioza.

wilgoé: Zgrzewy nie moga by¢ wykonywane jesli powierzchnie arkuszy geomembrany sg mokre
(na skutek opadéw lub kondensacji pary wodnej na powierzchni geomembrany). Nalezy usunac
wode wystepujgcg na taczonych arkuszach, aby nie spowodowaé dostania sig jej w strefe
wykonywanych zgrzewoéw, a co za tym idzie uniemozliwienie wiasciwego wykonania spoin.

testowanie zgrzewdw: Wszystkie wykonane zgrzewy nalezy przetestowaé jedng z metod
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nieniszczacych (zgrzewy podwodjne - metoda ci$nieniowa, zgrzewy ekstruzyjne - metoda
prézniowa lub uitradzwiekowa).
Sprawdzanie zgrzewow metoda niszczacg nalezy wykonaé na poczatku lub koncu kazdego
zgrzewu oraz w dowolnym miejscu wskazanym przez upowazniong osobg.
Liczbe prob badan zgrzewoéw metodg niszczaca nalezy ograniczyé do minimum z uwagi
iz uszczelnienie miejsca poboru prébki jest najstabszym ogniwem catego systemu
uszczeniajgcego z geomembrany PEHD

e wymiary zakladek - szeroko$¢ spoin w zgrzewach dwutorowych powinna by¢ nie mniejsza
niz 10 mm. Spoiny wykonywane w zgrzewach ekstruzyjnych powinny mie¢ szerokos¢ min 50

mm.

Montaz geowtékniny

e instalacja geowlokniny: Nalezy usung¢ opakowanie z materialu tuz przed roziozeniem
geowlokniny. Geowtdknina moze by¢ rozwijana przy pomocy zawiesia, badz recznie. Sagsiednie
arkusze materiatu nalezy rozktada¢ na zaklad min 30 cm. Zakfadki nie mogg zawierac
elementow (np. kamienie, kawatki drewna, drut, itp.) mogacych uszkodzi¢ geowtdkning.
Na rozlozonej geowitdkninie nalez natychmiast rozpoczaé sypanie kruszywa drenarskiego
gr. min 30 cm. Nie wolno jezdzi¢ sprzetem ciezkim bezposrednio po geowidkninie. Warstwa
kruszywa zabezpiecza geowlokning przed uszkodzeniem przez sprzet cigzki w trakcie sypania
warstwy drenazowe;.
Ewentualne uszkodzenia geowtdkniny nalezy zabezpieczy¢ przez przykrycie ich dodatkowg
warstwg geowidkniny z zakladkami szerokosci min. 30 cm.

e zachowanie bezpieczenstwa przy rozktadaniu: Roziozone arkusze geowtdkniny powinny by¢
przyciéniete do podtoza (np. przez worki z piaskiem) aby unikngé poderwania ich przez wiatr.
Krawedzie roziozonych arkuszy powinny by¢ szczelnie docisnigte do podfoza.

Inne roboty
Do innych robét, nie nalezacych bezposrednio do zakresu robét przy wzmocnieniu geosyntetykiem
podioza nasypu moga nalezeé: nawierzchnia, elementy odwodnienia, umocnienie skarp itp., ktére

powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnoéci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2. Badania w czasie robot

Nalezy oprécz szczegdtowych wytycznych producentéw zwréci¢ uwage na jakos¢ i doktadnosé
wykonywania poszczegolnych warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Geowloknina - nalezy zwrécié uwage na sposob jej rozwijania; zbadanie czy nie nastapig uszkodzenia
spowodowane przez zanieczyszczenia (kamienie galezie itp.); miejsca uszkodzen naprawione
o zakfadzie min 30 cm.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktdre nalezy wykonac w czasie robot podaje tab. 1.

Tab. 1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczaine
1 Roboty przygotowawcze Kontrola biezaca Wg pkt 5.3
2 Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa Jw. Wg dokumentaciji projektowej
. y - . Wg dokumentacji projektowej,
3 Prawidiowo$¢ utozenia geosyntetykow Jw. aprobaty technicznej i pkt 5.4. i 5.5.
4 Wykonanie nasypu Jw. Jw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
e m? (metr kwadratowy), przy ukladaniu geosyntetyku,
e m? (metr szescienny) przy wykonywaniu nasypu.

Jednostki obmiarowe innych robét sg ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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e przygotowanie podioza,

e utozenie geosyntetyku.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

s uszczelnienie syntetyczne

¢ montaz geosynetyku

¢ wyniki badan nieniszczacych
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania lub aprobatami.
Odbior uszczelnienia powinien obejmowaé sprawdzenie:

o wytrzymaltosci, réownosci, czystosci podktadu,
Odbiér wykonanej warstwy uszczelniajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:

e grubosci i ciggtosci warstwy izolaciji,

o warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza.
Odbidr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu

e cigglosci warstwy izolacyjnej i jej zgodno$ci z projektem,

o wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:

e prace pomiarowe,

e oznakowanie robét,

e przygotowanie podtoza,

* dostarczenie materiatow i sprzetu oraz odwiezienie sprzetu,

e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
Dodatkowo cena wykonania 1 m? uktadania geosyntetyku obejmuje:

e wykonanie robot przygotowawczych,

e ulozenie geosyntetyku.
Cena wykonania 1 m? zasypki nasypem ziemnym obejmuje:

e zasypanie geosyntetyku gruntem nasypowym zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Cena wykonania nie obejmuje innych roboét, ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogoélne specyfikacje techniczne (STWiORB)
¢ Wymagania og6ine
¢ Roboty przygotowawcze
e Roboty ziemne
e Wzmocnienie geosyntetykiem podioza nasypu na gruncie stabonosnym

¢ Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym GDDP - IBDiM, Warszawa
2002.
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ZALACZNIK
WLASCIWOSCI GEOSYNTETYKOW

1.1. Surowce do wyrobu geosyntetykow

Giéwhymi surowcami do wyrobu geosyntetykéw sa polipropylen PP, poliester PES, PET i polietylen

wysokiej gestosci HDPE, w mniejszym zakresie polichlorek winylu PCV, poliamidy P A i inne, a takze

specjalne tworzywa o duzej sztywnosci na rozcigganie, malym peizaniu i dobrej odpornosci

chemicznej, jak poliwinyloalkohol PV A i arami d A. Jako powloki osfaniajace stosuje sig polichlorek

winylu PCV, polietylen PE, zywice akrylowe i bitumy. Do wyrobéw degradowalnych (biomat

lub biowtéknin) uzywane sg réwniez materialy roslinne: len, bawetna, juta lub wiokno kokosowe.

1.2. Wymagania dotyczace geotekstyliow i wyrobéw pokrewnych

Podstawowe informacje o wymaganiach, dotyczacych wiasciwosci wyrobow —stosowanych

w budownictwie przedstawiono w tablicy 1.1.

Tablica 1.1. Wia$ciwosci wyrobéw geotekstylnych

Oznaczenie
Lp. Wiasciwosé Metoda badan wg funkcji zbrojgnia
i wzmocnienia

1| Wytrzymato$¢ na rozciaganie PN-EN ISO 10319 H

2 | Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu PN-EN 1SO 10319 H

3 Wytrzyma’rbéé na rozcigganie szwéw i potaczen PN-EN 1SO 10321 S

4 | Przebicie statyczne (CBR)a), b) PN-EN ISO 12236 H

5 | Przebicie dynamiczne PN-EN 918 H

6 | Tarcie EN ISO 12987 A

7 | Pelzanie przy rozcigganiu PN-1SO 13431 S

8 | Uszkodzenia podczas wbudowania ENV ISO 10722-1 A

9 | Charakterystyczna wielko$¢ poréw PN-EN ISO 12956 -

10 \F/)\cl;x::grpzréﬁsiuszczalnoéé w kierunku prostopadtym do PN-EN 1SO 11058 A

11| Trwato$c EN 13249 zal. B H

12 | Odpornos$é na starzenie w warunkach atmosferycznych EN 12224 A

13 | Odporno$é na degradacje chemiczng %"8/1?‘83;22201';2 4E7NV S

14 | Odpornos¢ na degradacje mikrobiologiczng EN 12225 S
Oznaczenia:

H - wtasciwo$é o znaczeniu zasadniczym

A - whasciwo$é wazna we wszystkich warunkach stosowania
S - wiasciwos¢ wazna w specyficznych warunkach stosowania
- - wtasciwos$é nieistotna dla danej funkgji

Uwagqi:

a)
b)

badanie to moze nie mie¢ zastosowania w przypadku niektorych wyrobdw, np. georusztow

oznaczenie "H" w przypadku wlasciwosci mechanicznych (wytrzymato$é na rozcigganie i przebicie statyczne) oznacza, ze
producent powinien zapewni¢ dane z obu badan. W specyfikacji wyrobu wystarczy zamiesci¢ tylko jeden z tych
parametréw

1.3. Wlasciwosci identyfikacyjne wyrobu
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Wedtug PN-ISO 10320:1995 wiasciwosci identyfikacyjne wyrobu obejmujg m.in. rodzaj polimeru,
wymiary rolki lub arkusza wyrobu, masg powierzchniowg wediug PN-EN 964-1:1999 i umowng

wielkos$¢ poréw 090, dla geosiatek i georusztow - wielko$¢ oczek.

1.4. Wlasciwosci fizyczno-mechaniczne
Wiasciwosci te obejmujg zwykle:

e wytrzymato$¢ i odksztatcalno$¢ wyrobéw, badane zgodnie z normg PN- ISO 10319: 1996;
waznymi cechami zachowania materiatu sg wzbudzane sity oporu na rozcigganie przy réznych
wydtuzeniach jednostkowych, np. 2%, 5% i 10% (sztywno$¢, modut sieczny) oraz wydtuzenie
przy zerwaniu,

e 0por geowtoknin i geotkanin na przebicie statyczne (w warunkach adaptowanego badania CBR
wedtug PN-EN I1SO 12236:1998) lub dynamiczne (metoda spadajacego stozka wedtug PN-EN
918:1999),

e W specjalnych przypadkach - wytrzymato$¢ na rozcigganie szwoéw i polgczen wediug
PN ISO 10321:1996,

e petzanie przy rozcigganiu wedtug PN-EN ISO 13431 - w odniesieniu do zbrojenia obciazonego
dtugotrwale oraz petzanie przy $ciskaniu - w przypadku mat drenujgcych.

1.5. Wlasciwosci hydrauliczne
Podstawowe parametry hydrauliczne wyrobu to:

e wodoprzepuszczalnos¢ prostopadia do ptaszczyzny wyrobu kv,

e wodoprzepuszczalnosé (geowidknin) w ptaszczyznie wyrobu kh,

e charakterystyczna wielkosé poréw 090 lub 095.
Badania tych parametrow sa istotne w przypadku funkgji filtracyjnej geowtoknin i geotkanin, maja tez
znaczenie w odniesieniu do funkcji rozdzielania. Wiasciwosci hydrauliczne badane sg wedtug norm
ISO lub EN i ich wersji krajowych. ‘
Wodoprzepuszczalno$é prostopadig do ptaszczyzny wyrobu kv bada sig np. zgodnie z PN-EN ISO
11058 (bez obcigzenia) lub z projektem E DIN 60500 Teil 4: 1997 (pod obcigzeniami 2, 20 i 200 kPa).
Wodoprzepuszczalno$é w ptaszczyznie wyrobu kh bada sig np. zgodnie z PN-EN ISO 12958

(pod réznymi obcigzeniami).

1.6. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowania

Odporno$é na uszkodzenia zwigzana jest z wiasciwosciami mechanicznymi i strukturg wyrobu.
Dla wyrobéw stosowanych jako zbrojenie gruntu lub wzmocnienie wymagane sg zwykle proby
na budowie. Badanie stuzy do okreslenia wspoiczynnika redukcji wytrzymato$ci wyrobu po wbudowaniu
(zasypaniu i zageszczeniu zasypki), a nastepnie odkopaniu wyrobu. Warunki wbudowania mogg tez
by¢ symulowane na podstawie prob laboratoryjnych wedtug ENV 1SO 10722-1.

1.7. Tarcie po gruncie (przyczepno$¢)

Wspotczynnik tarcia ma istotne znaczenie w przypadku zbrojenia gruntu oraz materiatow uktadanych
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na skarpach. Wartosci tarcia migdzy gruntem a materialem mozna bada¢ wediug EN ISO 12957
w specjalnych aparatach skrzynkowych. W szczegoinych przypadkach badane jest tarcie po innych
materiatach.
Wspdlczynnik tarcia migdzy gruntem zasypki a materiatem geotekstylnym jest zwykle w granicach:

e po geowldkninach i geotkaninach f= (0,6 + 0,7) tg <Dz,

e po geosiatkach (georusztach) f=(0,8 +1,0)tg <Dz,
gdzie <t>z - kat tarcia wewnetrznego materiatu zasypki. W gruntach spoistych mozna uwzgledni¢ tez

wplyw przyczepnosci (adhezji).
W przypadku braku danych doswiadczalnych zaleca sie przyjmowac wartos¢ minimalng
fmin = 0,5 tg <Dz.

1.8. Trwato$¢ geosyntetykéw
Trwalosé geosyntetykéw w przecietnych warunkach jest bardzo duza, wystarczajgca do potrzeb
budownictwa drogowego. Decydujg o niej odporno$¢ na dziatanie czynnikéw klimatycznych
(atmosferycznych) oraz na wptywy chemiczne i biologiczne. W zastosowaniach drogowych zgodnie
znormg PN-EN 13249 badania trwalosci sq potrzebne tylko w specyficznych warunkach,
np. gdy nie przewiduje sie bezposredniego przykrycia wyrobu gruntem lub gdy wystepujg szczegbine
zagrozenia srodowiskowe. Ogolnie wyroby nalezy chroni¢ przed dtuzszym dziataniem $wiatta.
Wyroby sg zazwyczaj stabilizowane na dziatanie promieni UV dodatkami np. sadzy, dzieki czemu
moga byé odporne na nawet diugotrwata ekspozycje. Zalecane jest jednak szybkie wbudowanie
geosyntetykow i przykrycie ich gruntem.
Znaczenie czynnika trwatoéci zalezy od rodzaju zastosowania. Mniej istotne jest przy zastosowaniach
krotkoterminowych, np. jako:
e warstwy rozdzielcze pod ukiadanym gruntem nasypowym, traktowane jako wspomaganie
technologiczne, potrzebne gibwnie w momencie wbudowania,
e zbrojenie nasypéw na stabym podiozu, ktdrego nosnosé w wyniku konsolidacji gruntu wzrasta
z czasem na tyle, ze moze samo przeja¢ obcigzenie.
Zasadnicze znaczenie ma trwatos¢ w przypadku zastosowan diugoterminowych w odniesieniu do:
e wytrzymatosci i odksztaicalnosci - zbrojenia masywow gruntowych (konstrukcji oporowych,
stromych skarp), ktérych bezpieczeristwo musi zostaé zapewnione przez wytrzymatos¢
geosyntetykéw, a takze wzmacniania podioza nawierzchni,

e wodoprzepuszczalnosci filtrow w systemach odwadniajacych.

1.9. Wybé6r materiatéw geosyntetycznych

Wyboru rodzaju i gatunku materiatu nalezy dokonywa¢ w zaleznosci od jego przeznaczenia (rodzaju
zastosowania) oraz od wymaganych wiasciwosci mechanicznych, odpornosci na uszkodzenia
podczas wbudowania, tarcia po gruncie, odpornoéci na czynniki klimatyczne (atmosferyczne),

chemiczne, parametréw hydraulicznych itp.

SKLADOWISKA ODPADOW - KWATERY SKLADOWANIA ODPADOW 97




ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SKLADOWISKA ODPADOW STALYCH

ABRYS Technika Sp. z 0.0. W M. WYSIEKA, GMINA BARTOSZYCE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W przypadkach, gdy przeprowadza sige szczegdlowe obliczenia, nalezy dla zalozonego okresu
eksploatacji, obcigzen i Srodowiska sprawdzi¢ dwa warunki:

s wytrzymatos$é na rozcigganie,

¢ dopuszczalnych odksztatcen.
Wyroby nalezy wymiarowaé na podstawie nominalnej wytrzymatosci na rozcigganie Fk, badanej
zgodnie z normg PN-ISO 10319:1996. Jest to wytrzymato$¢ charakterystyczna, krotkotrwata,
gwarantowana przez producenta z 95% poziomem ufnosci. Przyjmowang do wymiarowania
wytrzymatoécig obliczeniows Fd materiatu nalezy wyznaczaé (np. wediug normy BS 8006:1995),
dzielac wytrzymato$¢ charakterystyczna przez iloczyn wspdiczynnikéw bezpieczenstwa. Sg to:
materiatowy wspdtczynnik bezpieczenstwa oraz wspéiczynniki czesciowe, uwzgledniajace wplyw
roznych czynnikbw, np. pelzanie dla danego stopnia obcigzenia i czasu uzytkowania obiektu,
uszkodzenia podczas wbudowania, ostabienia na polgczeniach, wplywy dynamiczne,
a w zastosowaniach dilugotrwatych takze szkodliwe oddzialywania $rodowiska - klimatyczne,
chemiczne i starzenie tworzywa. Wartosci wspdiczynnikoéw zalezg od rodzaju wyrobu i tworzywa,
konkretnych warunkéw zastosowania i okresu uzytkowania. Niektére warto$ci powinny by¢ okreslone
na podstawie specjalnych badan terenowych lub laboratoryjnych i podane przez producenta wyrobu.
W wyniku redukcji wytrzymato$¢ obliczeniowa moze stanowi¢ jedynie 10 % do 40% wartosci
nominalnej Fk, w zaleznosci od rodzaju polimeru, wymaganego okresu trwatosci i warunkow
obcigzenia.
Warunek zachowania dopuszczalnych odksztatcen polega na sprawdzeniu jednostkowego wydiuzenia
zbrojenia, odksztaicen lub przemieszczen elementow i catej konstrukcji lub budowli ziemnej

(np. wedtug normy BS 8006).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw ochronnych
i filtracyjnych w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja Sktadowiska Odpadow Statych w m.

Wysieka gmina Bartoszyce”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
' Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem warstw ochronnych i filtracyjnych.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ochronnych i filtracyjnych sa:
piaski, materiat inertny

2wir i mieszanka

2.2.Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw ochronnych i filtracyjnych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
e szczelno$ci, okreslony zaleznoscia:

D
78155 <5
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy ochronnej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw filtracyjnych warunek szczelnosci musi by¢

spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie ochronnej.
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e zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia;

U=—725
10

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe ochronng,
dio — wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe ochronna.
Piasek stosowany do wykonywania warstw filtracyjnych i ochronnych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.
Zwir | mieszanka stosowane do wykonywania warstw filtracyjnych i ochronnych spetnia¢ wymagania

normy PN-B-lliil , dla klasy | i ll
2.3.Skiadowanie materiatéw

2.3.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy filtracyjnej lub ochronnej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze

odwodnione.
3. SPRZET

3.1.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw ochronnych i filtracyjnych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

réwniarek,

spycharek,

walcéw statycznych,

pltyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1.Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWiIORB “Roboty ziemne”

Warstwy filtracyjne i ochronne powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjq projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢é naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

- 5.2. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduje wykonanie warstwy filtracyjnej lub
ochronnej gruboséci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastagpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwoéciach.

Natychmiast po korcowym wyprofilowaniu warstwy filtracyjnej lub ochronnej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czeéciowo nakiadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réownej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa ochronna i filtracyjna powinna by¢ zageszczana
pltytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreéla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

Wilgotnoéé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okreslong iloscig wody

i rownomiernie wymieszac.
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5.3. Odcinek prébny

Jezeli przewidziano konieczno$é wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkiadania i zageszczania jest wiasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
po zagegszczeniu, ,

ustalenia liczby przejé¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg
stosowane do wykonywania warstwy ochronnej i filtracyjnej na budowie.

QOdcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Iniyniera.

5.4. Utrzymanie warstwy ochronnej.

Warstwa ochronna i filtracyjna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt hapraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé

wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia

warstwy ochronnej i filtracyjnej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres badari i pomiaréw warstwy ochronnej filtracyjnej

Wyszczegélnienie

Lp. badan | pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy co256m

2 | Réwnosé podiuzna co 25 m

3 | Réwnosé poprzeczna co25m

4 | Spadki poprzeczne co25m

5 | Rzedne wysokos$ciowe [co25m

6 | Grubosé warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

7 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m*
wilgotnoé¢ kruszywa

. 6.2.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$é warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.2.3. Rownosé warstwy
Nierownosci podiuzne warstwy ochronnej i filtracyjnej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy ochronnej nalezy mierzyC 4 metrowa, fata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy ochronnej i filtracyjnej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekraczaé +1 cm i -2 cm.

6.2.6. Grubos¢ warstwy

Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, -
2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg
warstwy przez spulchnienie warstwy na gieboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.2.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy ochronnej, okresiony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane
i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy ochronne; i filtracyjnej.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy ochronnej obejmuije:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-17
PN-B-11113
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych budowg drenazu odcieku w ramach
projektu "Rozbudowa i modernizacja Skiadowiska Odpadéw Stalych w m. Wysieka gmina

Bartoszyce”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem saczkéw podtuznych, ktore stosuje si¢ do przejecia wod z przepuszczalnej warstwy
odsaczajacej.

Saczek podiuzny wykonuje sie w postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach

okreslonych w dokumentacji projektowej kruszywo moze by¢ cze$ciowo zastgpione geowtoknina,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 STWIORB.

1.4.1. Saczek podtuzny - saczek sluzacy do odprowadzenia wody z podioza gruntowego (saczek
gleboki).

1.4.2. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajagcymi przeptyw wody w kierunku wylotu
drenu.

1.4.3. Geowldknina (lub wibknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i iglowania
zniecigglych,  wysokospolimeryzowanych — witékien  syntetycznych, w tym  tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.
elana), charakteryzujacy sie m.in. duza wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscig

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw stosowanych w saczkach podiuznych
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu saczkéw podtuznych sa:
o rurki drenarskie ze $ciankami petnymi lub otworami z tworzywa sztucznego,
o material filtracyjny (zwir, piasek),

e geowlbknina,
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e materialy do zabezpieczenia stykéw rurek,

e materiaty do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja.

2.2. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12, tj. rurami
spirainie karbowanymi, perforowanymi - wyprodukowanymi z polichlorku winylu i. odpowiednich
dodatkéw metodg wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadie do osi,
w sposdb umozliwiajgcy doktadne ich faczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podiuzne) powinny znajdowaé sig¢ migdzy karbami rurki, powinny by¢
wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda
nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na diugosci i obwodzie
rurki.

Wymagania dla rur drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy.

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach.
Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ plasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C,
a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykie (typu Z, barwy naturalinego PVC)
nalezy chronié przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki
o zwiekszonej odpornoéci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chronié

w temperaturze ponizej -10°C.

Wymagania dla rur drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Lp. Wiasciwosci | cechy Srednica zewngtrzna nominalna [mm]
50 65 80 100 125
1| Srednica zewnetrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5
2 | Dopuszczalna odchytka $rednicy zewnetrznej, mm -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0
3| Srednica wewnetrzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,0 115,0
4 | Dopuszczalna odchytka $rednicy wewngtrznej, mm +2 +2 +2 +2 +2,5
5 | Diugo$é€ rurki, m 200 150 100 75 50
6 | Szerokos¢ szczelin wlotowych, mm 0d 0,6 d(; 11’0 lub od od1,7do 2
7 | Ogdlna powierzchnia szczelin
wlotowych na diug. 1 m, cm?, co najmniej:
- dla szerokosci od 0,6 do 1,0 mm 12 12 12 13 -
- dla szerokosci od 1, | do 1,5 mm 16 32 32 33 -
- dla szerokosci od 1,7 do 2,0 mm - - - - 46
8 | Liczba szczelin wezszych na 1 m rurki, % 20 20 20 20 20
9 | Odpornoéé¢ na uderzenie, wg BN-78/6354-12 dopuszcza sie uszkodzenie najwyzej 1 probki
10 | Odporno$¢ na zginanie, wg BN-78/6354-12 prébka nie powinna zatlamywacé sig i wykazywaé peknigé
11| Wytrzymato$¢ na zerwanie, wg BN-78/6354-12 prébka nie powinna ulec zerwaniu
12| Zmiana wymiaréw §rednicy, wg BN-78/6354-12, % 12 12 12 | 12 12
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Zigczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢
wykonane z polietylenu wysokocisnieniowego. Wymagania dla ztgczki o $rednicy zewngtrzne;
nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-1 O [28].

Ztaczki nalezy przechowywaé w workach, pudiach kartonowych i innych pojemnikach.
Przy skladowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczaé 400C, a odlegtos¢
sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku

sktadowania w workach zaleca sie uktadaé je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workow.

2.3. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podiuznym
Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

e Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wigkszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktérymi mogtby sie do nich dostaé. Do otworéw tych naleza szczeliny stykowe migdzy rurkami
oraz dziurki i szparki podiuzne w rurkach dziurkowanych,

o piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz
0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

e piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,25 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

o wskaznik wodoprzepuszczalnoéci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy
oznaczaniu wg PN-B-04492.

e Zwiry i piaski nie powinny mieé zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na S03 wigkszej niz
0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

e Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-
13

2.4. Geowlodknina

Geowtdknina powinna by¢é materiatem odpornym na dzialanie wilgoci, Srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggiosci z dobrg, sczepnoscia
z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa, aprobatami

technicznymi

3. SPRZET

Saczek podluzny moze byé wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu
na niewielki zakres robét wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykonac recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drenéw podiuznych Wykonawca powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: koparek do kopania rowkéw drenarskich, koparko-
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uktadarek do wykonywania rowkéw i ukladania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych,
zewentualng zautomatyzowang zasypkg materiatem filtracyjnym, ukiadarek rur drenarskich,
o czynnosciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania rowkéw, wiertnic specjalnych
do wykonywania otworéw poziomych lub pochylych pod nasypami w celu utozenia w nich rurek

drenarskich, innego sprzetu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.
4. TRANSPORT

Zatadunek i wyladunek rurek powinien odbywaé sig za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku przewoZzenia na paletach lub recznie przy uzyciu

przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

e ukiadaé je réwnolegle do bocznych écian $rodka przewozowego na jednakowej wysokosci
na catej powierzchni,

e wszystkie $ciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegéine rzedy wyrobow
zabezpieczy¢ warstwg materiatu wyscitkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej, materiatow
syntetycznych).

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozié dowolnymi $érodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucac.
Szczegding ostroznosé nalezy zachowaé w temperaturze 00 C i nizszej.

Ziaczki w workach i pudiach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie wykopu pod saczek podiuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana
do giebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzgtu mechanicznego. Wymiary
wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gorze, w celu
zapewnienia wodzie statego odplywu. Szerokos¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej
0 5 cm wieksza od zewnetrznej $rednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy
wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie
powinno wynosié od 10: | do 8: | w gruntach spoistych. W gruntach osuwajgcych sig nalezy skarpie
zapewni¢ statecznos¢ lub stosowaé obudowe wykopu zgodnie z BN-83/8836-02.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej | m, liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia

skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.
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W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umoZliwiajgcym fatwy odplyw wody poza teren

przylegajgcy do wykopu.

5.2. Utlozenie podsypki

Przed przystgpieniem do ukiadania rurek drenarskich dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda jesli jest wszedzie saczyta sie réwng warstewka, nie tworzac zagtebien. Na
oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja
projektowa lub ustalenia Inzyniera nie przewidujg inacze;.

Podsypke przy saczacej sie wodzie nalezy wykonaé tuz przed uktadaniem rur drenarskich.

5.3. Ukladanie rurociagu drenarskiego

Ukladanie rurociggu zaleca sie wykonaé niezwiocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczenstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem plynie woda w duzych ilosciach, ukiadanie
nalezy przerwa¢ do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujgcego osuwania skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwér nalezy zabezpieczy¢ (np. kamieniem, ksztaltkg plastykowa)
uniemozliwiajgc sie dostanie czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody poprzez szczeliny stykowe
lub otwory w rurach - rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka w celu uniemozliwienia
przedostawania sie piasku.

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie okreslg inaczej, to na budowie mozna uzy¢ tylko
jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy taczy¢

za pomoca specjalnie produkowanych ztgczek.

5.4. Zastosowanie geowlokniny w saczku podiuznym
Geowtokniny moga by¢ zastosowane do:
owiniecia przewodu perforowanego, zabezpieczenia potgczen rur, owinigcia kruszywa.

5.5. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykonaé materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie
z dokumentacjg projektowa, lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociggu.

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, to po ufozeniu rurek nalezy wykonac¢ obsypke
ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurki, zageszczong ubijakiem po obu stronach
przewodu, a nastepnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, okreslonego w punkcie 2, grubosci nie
wiekszej niz od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktére nalezy lekko ubi¢ w spos6b nie powodujacy

uszkodzenia i przemieszczenia rurek
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5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podiuznego
Przy wykonywaniu saczka podiuznego dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:
¢ odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci rowu nie wigksze od 10 cm,
e pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ sig wiecej niz +5 %,
e pochylenia skarp statego odktadu nie powinny rézni¢ sig wigcej niz + 10 %,
e odchylenia odleglosci osi ulozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach
celowniczych nie powinny przekraczaé¢ 5 cm,
e odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowejnie
powinno przekraczac:
- przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
- przy zwiekszeniu spadku + 10 % projektowanego spadku,
e odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczeénie 25% zaprojektowanej
grubosci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wstepna przed wykonaniem saczka podtuznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego
Kazdg dostawe rurek nalezy zbadaé wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych

w punkcie 2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajac w sposéb losowy 6 % zwojow, wediug wskazan
Inzyniera, z ktérych nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcigciu odcinka
rurki o dtugosci 1 m.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy badaé w zakresie cech zewngtrznych (gladkosé
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem

o masie 25 kg z wysoko$ci 0,5 m.

Materiat filtracyiny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego skiadu
i ztoza, o wielkosci do 1.500 t:

sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15, zawartosci zwigzkéw siarki, wg PN-B-06714-28, wskaznika
wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PN-B-04492.

Geowlbknina

Dostarczana geowtéknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej,

w zakresie podanym w aprobacie techniczne;j
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Kontrola w czasie wykonywania saczka podiuznego
W czasie wykonywania saczka podiuznego nalezy zbadaé:
e zgodno$¢ wykonywania sgczka z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary),
e zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podiuznego, wymienionych w pkt. 5,
prawidtowo$¢ wykonania podsypki, zgodnie z punktem 5,
e poprawnos$¢ utozenia rurociagu drenarskiego, zgodnie z punktem 5,

e prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z punktem 5,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg sgczka podiuznego jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dla saczka podtuznego podlega:
e réw pod saczek,
e podsypka rurociagu drenarskiego,

e zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m sgczka podiuznego obejmuje:

e wyznaczenie robo6t w terenie,

e dostarczenie materiatow,

e wykopanie rowkéw w gruncie od | do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,

e roziozenie podsypki z ubiciem,

e utozenie sgczkow z kruszywa fub rur drenarskich,

e zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastgpnie gruntem
i zageszczenie zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna, przeprowadzenie

pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-01080

2.PN-B-011 00
3.PN-B-02480
4.PN-B-04100

5.PN-B-04101
6.PN-B-04102
7.PN-B-04110
8.PN-B-06712

9.PN-B-06714-15

10.PN-B-067 14-28

11.PN-B-11113
12.PN-B-19701
13.PN-B-23010
14.PN-B-24620
15.PN-B-24625
16.PN-B-27617
17.PN-B-32250

18.BN-78/6354-12
19.BN-84/6366-10
20.BN-70/6716-02
21.BN-78/674 1-07
22.BN-67/6744-08
23.BN-83/8836-02

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych

Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestoéci, porowatosci i
szczelnosci

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg,

Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda,
bromowg

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosSci
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypemiaczami stosowany na goraco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego

Materiaty kamienne. Kamier tamany

Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem studni
odgazowania w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja Sktadowiska Odpadéw Statych w

m. Wysieka gmina Bartoszyce”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie studni odgazowania zwigzanych z odgazowaniem sktadowiska odpadéw komunalnych.
W zakres rob6t wchodzi:
e wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych,

e wykonanie odwiertu i studni odgazowania

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy

Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Stosowane materialy dla wykonania studni odgazowania muszg by¢ zgodne z wymaganiami
do niniejszej STWIORB i dokumentacji projektowej; by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewnetrznych, na dziatanie ktérych moga by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiadaé warunkom niezbednym do prawidiowego wykonania powierzonych robét

oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.
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Do wykonania robét moga byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016; z p6zniejszymi zmianami),
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
p0z.1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;

przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2_.Stosowane materiatly
Wykaz podstawowych materiatbw przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych:
e plyty drogowe, betonowe lub zelbetowe,
e piasek na podsypke i do zamulania spoin,
e woda.
Piyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiada¢
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.
Piyty betonowe i zelbetowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.
Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetniaé wymagania PN-B-11113.
Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.
Wykaz podstawowych materiatéw przy wykonywaniu odwiertéw i studni odgazowania:
e rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogoinego zastosowania wg PN-80/H-74219,
e rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego PVC, wg PN-74/C-89204, PN- 76/C-89202,PN-74/C-
89200 PN-81/C-89204 i posiada¢ aprobate techniczng,
e rury polietylenowe (PE) wg BN-74/6366-04, BN-74/6366-04, BN-80/6366-08 i winny posiadac
aprobate techniczng,
e cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701
lub hutniczy wg PN-B-19701,
e piasek wg normy PN-B-11113,
¢ siatka miedziana wg PN-EN 1057:1999,
o torf dia biofiltra,
s materiat filtracyjny, z ktérego zastanie wykonana kolumna zwir o frakcjach od 16 do 31,5 mm
zgodnie z PN-B-01100, zwir nie powinien mie¢ zawartosci zwiazkéw siarki w przeliczeniu na
SO3 wigkszej niz 0,2 % masy, wg PN-B - 06714-28.
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2.3.Skladowanie materiatlow

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw BHP.

Piasek nalezy sktadowaé w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
zinnymi kruszywami. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

Skitadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skiadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna byé przechowywana w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni odgazowania powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z niezbednego sprzetu do wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych
wykonczeniowych, montazowych wraz z urzadzeniem do wykonywania odwiertow i korzystac
z nastepujgcego sprzetu:

. spycharki ggsienicowej,

. zurawia samochodowego,

o koparki,

. zestawu wiertniczego na samochodzie.
Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne powinny odpowiadaC ogodlnie przyjetym
wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany, podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane

na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do eksploatacji.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni odgazowania powinien wykazaC sig mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych $rodkéw transportu:

. samochodu skrzyniowego,

. samochodu z przyczepa diuzycowa,

° samochodu dostawczego,

. samochodu samowytadowczego.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow konstrukcji urzadzen. Zaleca sig dostarczenie urzadzen i ich konstrukeji, materiatow

w bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego
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z magazynu budowy. Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetniaé warunki ustaw
o transporcie drogowym.

Rury z tworzyw sztucznych mogag byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdiuz $rodka transportu, z wyjgtkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢
w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem robét odgazowania sktadowiska
i wykonaniem studni odgazowania, uwzgledniajac planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robot.
Przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy wykonaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

e wyznaczeniem obiektu,

e ustawieniem reperéw pomocniczych.
W trakcie wykonywania robét nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem
obiektu,

5.2.Wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Przygotowanie podioza

Podioze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PN-B-06050, PN-S-02205:1998

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie stanowi inaczej, to na podiozu z gruntu
niewysadzinowego mozna bezposrednio uktada¢ nawierzchnig z plyt betonowych lub zelbetowych.
Jezeli w podtozu wystepujg grunty watpliwe badZz wysadzinowe, nawierzchnig z piyt nalezy uktadac

na podsypce piaskowe;.
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Wykonanie podsypki
Grubo$é podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowg . Jezeli dokumentacja projektowa
lub STWIORB nie stanowi inaczej, to grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm

na podtozu z gruntéw watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podtozu z gruntdw wysadzinowych.
Piasek do wykonania podsypki powinien byé roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
réwniarki, w sposéb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roziozeniu. Zageszczenie wykonywac
walcem statycznym przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiagnigcia

wskaznika zageszczenia | = 0,92 wg BN-77/8931-12.

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych
Przy ukiadaniu tymczasowej nawierzchni z plyt betonowych, nalezy stosowaC wypetnienie - spoin

przez zamulanie piaskiem na peing grubosé piyty.

Tymczasowa nawierzchnia z plyt Zzelbetowych moze byé wykonana w ukladzie pasowym
lub ptatowym.

Ukladanie nawierzchni z piyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze sig odbywac
bezposrednio ze $rodkéw transportowych Iub z miejsca skladowania, za pomocg zurawi
samochodowych lub samojezdnych.

Piyty zelbetowe nalezy uktada¢ tak, aby calg swojg powierzchnig przylegaly do podioza (podtoza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaé lub by¢é zaglgbione wzgledem

siebie wiecej niz 8 mm.

Wypelnienie spoin

Szerokos¢ spoin miedzy plytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.
Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejsze;

od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubos¢ piyt.

5.3. Wykonanie odwiertu

Przed przystapieniem do wykonywania odwiertu, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Odwiert nalezy wykonywag przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym.
Nalezy zwrécié uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny
z PN-68/B-06050.

Odwiert nalezy zabezpieczy¢ rurg stalowa tak aby nie nastagpito zanieczyszczenie wykonanego otworu

przed wykonaniem studni odgazowania.

SKEADOWISKA ODPADOW - STUDNIE ODGAZOWANIA 125




ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SKEADOWISKA ODPADOW STALYCH
W M. WYSIEKA, GMINA BARTOSZYCE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ABRYS Technika Sp. z o.0.

5.4. Wykonanie studni odgazowujacej

Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, wykop pod studnie powinien by¢ wykonany
zgodnie z zaleceniami punktu 5.3.

Po wykonaniu wykopu (odwiertu) nalezy mozliwie jak najpredzej przystgpi¢ montazu kolumny
odgazowujacej z rury PEHD @125 mm i wypelnienia materiatem filtracyjnym. Uziarnienie warstwy
(stupa) powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi normami.

Materiat filtracyjny nalezy uktada¢ warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktore nalezy
lekko ubié.

Po osadzeniu rury PEHD (kolumny odgazowujacej) i obsypaniu jej warstwg zwiru (stupa) nalezy
wykonaé blok oporowy z betonu B —7.5.

Cze$é nadziemna studni odgazowania gtowica studni wykonana z rury PVC s$rednicy 500 mm.
Wewnatrz glowicy studni odgazowujacej umieszczona rura z PE $rednicy 200 mm.

W glowicy studni nalezy umiescié filtr z siatki miedzianej o oczkach $rednicy 5 mm wypetniony torfem
lub suchym kompostem. Wysokos$¢ filtru 40 cm.

5.5.Roboty wykonczeniowe
Dostosowanie wykonywanej konstrukcji do warunkéw skiadowiska, zwigzane z wykonaniem
np. odwodnienia, zadrzewienia, oznakowania ktore powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach

kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania rob6t tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej
STWIORB.
Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB powinny zosta¢
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
Kontrola jako$ci wykonania rob6t studni odgazowania polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.
Ocena poszczegoblnych etapéw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

e kontrole prawidiowo$¢ wytyczenie robét w terenie,

¢ kontrole wykonania podtoza,

¢ kontrola wykonania podsypki,

e kontrole wykonania nawierzchni z ptyt prefabrykowanych,

e kontrole stanu technicznego sprzetu stuzacego do wykonania odwiertu,
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¢ Kkontrole wykonania odwiertu,
¢ Kkontrole zabezpieczenia odwiertu,
e kontrole wykonania kolumny odgazowujacej,
e kontrole wykonania stupa z zwiru,
e kontrole wykonania bloku oporowego,
e kontrole wykonania gtowicy studni,
e kontrole geodezyjng usytuowania wykonanego obiektu,
e sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych
iloéci zuzytych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty ujete umowa oraz ewentualne roboty dodatkowe
i roboty nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania zostanie uzgodniona w trakcie trwania robdt,
pomiedzy Wykonawcg a przedstawicielem inwestora.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementow
prefabrykowanych.

Jednostkg obmiarows jest gtebokosé (diugos¢) otworu wiertniczego wykonanego odwiertu.

Jednostkg obmiarowa jest sztuka (szt..) wykonanej studni odgazowujgcej.
8. ODBIOR ROBOT

Przejecia robét nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Roboty zwigzane z wykonaniem studni odgazowania uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej
STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania studni odgazowania.
Cena jednostkowa obejmuje:
e wykonanie ,Projektu organizacji robét”,
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robét,
e wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych,

¢ wykonanie odwiertu,
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wykonanie studni odgazowania,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych STWIORB lub zleconych

przez Inwestora,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy:

1.
2.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

PN-B-11113
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/02

PN-76-B-06712
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-90-B-14501
BN-88/6731-08
BN-78/6736-02

. PN-92/B-10735

. BN-83/8836-02

. PN-99/B-10729

. PN-68/B-06050

. PN-81/C-89203

. BN-71/B-8932-01
. PN87-B-01100

. PN86-B-02480

PN55-B-04492

PN91-B-06714-15
BN-77/8931-12
PN84-B-01080

PN88-B-06250
PN63-B-06251
PN-B-11113:1996

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Transport i przechowywanie

Beton

Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne budowlane.

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Zageszczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego.
Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat, zastosowanie wedtug
wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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25

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

10.2.Inne dokumenty

PN85-B-23010
PN88-B-32250
BN-70/6716-02
BN-83/8836-02
PN-55104481

BN-7518971-06

BN-84/6774-05
PN-751H-74002
PN-771H04419

PN-81/B-03020

PN-B-10736/99

PN-EN 1610/2002

PIN 19565 (cz.1)

. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci.

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Materiaty kamienne. Kamien famany.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane, badanie prébek gruntu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaitki bezcisnieniowe o przekroju
kotowym. Ogélne wymagania i badania.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Préby szczelnosci

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne. Projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Rury i ksztaltki z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym dla

kanatow i przewoddw Sciekowych ukiadanych w gruncie.

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Korytka dla odwodnienia liniowego wg katalogu producenta.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem —

zalecane do stosowania przez MGPiB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU

Spis tresci

10.

1
2
3
4
5.
6
7
8
9

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport
Wykonanie robot

. Kontrola jakosci rob6t
. Obmiar robot

. Odbiér robot

. Podstawa ptatnosci

Przepisy zwigzane

Kod CPV
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

ROBOT BUDOWLANYCH

OGRODZENIE | STELAZ

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

133
135
145
145
145
150
152
152
152
152
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia
i wykonania stelaza do lapania odpadow w ramach projektu "Rozbudowa i modernizacja

Sktadowiska Odpadéw Statych w m. Wysieka gmina Bartoszyce”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWIORB

1.3.1. Zakres stosowania ogrodzen i stelazu do tapania odpadow

Ogrodzenie terenu jest $érodkiem zabezpieczajacym przed wtargnigciem z bezposredniego
otoczenia - ludzi, zwierzat lub pojazddw.

Stelaz do tapania odpadéw ma na celu zatrzymywanie odpadéw lotnych przed wydostawaniem sig

ich na zewnatrz obiektu.

1.3.2. Rodzaje ogrodzen
Ogrodzenia moga byé wykonywane jako:

o siatki metalowe réznych typow,

e siatki z tworzyw sztucznych,

e ogrodzenia z prefabrykowanych elementow zelbetowych,

e w przypadkach szczegélnych - ogrodzenia z réznych materiatéw, jak np. ogrodzenia
betonowe, kamienne, z elektrycznych przewodéw chronigcych przed zwierzetami domowymi,
drewniane, panelowe, itp.

Niniejsza STWIORB dotyczy najczesciej stosowanych ogrodzen z siatek metalowych, oraz stelazu

do lapania odpadéw z elementéw metalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sig niepozadanych
intruzéw spoza obiektu, terenu, ludzi, zwierzat i pojazdow, mogacych zaktéei¢ funkcjonowanie
obiektu.

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptociennym,
skosnym), pleciona z ptaskich i okraglych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana

(harfowa, petlowa, poipetlowa), o réznych wielkosciach oczek.
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1.4.3. Siatka pleciona $limakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral
wykonanych z drutu okragtego.

1.4.4. Siatka bezwezetkowa z polietylenu - siatka z krzyzujgcych sige nitek tworzacych oczka
zblizone ksztattem do rombu, wykonanych z polietylenu z dodatkiem koncentratow barwnych.

1.4.5. Drut kolczasty - zyla skrecona z dwoch drutéw ocynkowanych, na ktérej znajdujg sig w statych
odstepach nie przesuwajgce sie kolce.

1.4.7. Stalowa linka usztywniajgca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace line
stalowa.

1.4.8. Wysoko$¢ ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem
ogrodzenia. W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysoko$¢ te okresla sig w
odlegtosci 0,5 m od osi ogrodzenia

1.5. Ogdine zasady wykonywania ogrodzen
Ogrodzenia terenu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
Jesli w dokumentacji projektowej nie podano ustalen dotyczacych wykonania ogrodzenia lub
pewnych jego elementéw, to ogrodzenie powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
1) w zakresie lokalizacji ogrodzenia:
e ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng barierg na catej dtugosci.
e lokalizacja ogrodzenia powinna uwzgledniaé obowigzujgce przepisy budowlane
2) w zakresie wysokosci ogrodzenia
e wysoko$¢ ogrodzenia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,
3) w zakresie szczelnosci ogrodzenia

e ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode dla wszystkich gatunkéw zwierzat
wystepujacych w danym rejonie,

e ogrodzenie powinno doktadnie przylega¢ do terenu. Spéd ogrodzenia nie powinien by¢
potozony wyzej niz 5 cm nad terenem,

e ogrodzenie przechodzace nad rowem powinno by¢ tak rozwigzane, zeby pod nim nie
mogly przedostawaé sig dzieci lub zwierzeta (mozna to wykonaé np. zaktadajac kilka
drutéw kolczastych lub uchying klape z siatki, wzglednie przediuzajac przepust poza
ogrodzenie,

4) w zakresie dostepnosci do drogi przez bramy i furtki

e bramy i furtki w ogrodzeniu nalezy wykonywa¢ w miejscach potrzebnych do korzystania

przez:
—  pracownikéw zaktadu,
- personel obstugi linii telekomunikacyjnych, energetycznych, rurowych itp.
— inne uprawnione osoby,

e bramy i furtki powinny odpowiada¢ typem i konstrukcjg rodzajowi zastosowanego
ogrodzenia - Materialy na bramy i furtki powinny speinia¢ wymagania przewidziane dla

elementéw ogrodzenia.
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5) w zakresie trwalo$ci ogrodzenia:

e ogrodzenia powinny zachowywa¢ trwato$¢ co najmniej przez 15 lat; w zwigzku z tym
metalowe elementy ogrodzenia powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie przez
powtoki cynkowe lub inne powtoki zaakceptowane przez Inzyniera,

e nalezy zapewni¢ rozwigzania utrudniajgce ostabienie konstrukcji ogrodzenia; na
przyklad na terenach hodowlanych i wypasu zwierzat domowych zaleca sig
wykonywanie na ogrodzeniu linek z drutu kolczastego, zapobiegajgcych ocieraniu sig
zwierzagt o ogrodzenie,

e ogrodzenie powinno by¢ tatwo wymieniaine w celu utatwienia naprawy uszkodzen.
2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejszg STWIORB sa:

siatki metalowe,

e liny stalowe,

¢ stupki metalowe i elementy metalowe polgczeniowe,
o fundamenty prefabrykowane pod stupki,

¢ materialy do wykonania fundamentéw betonowych "na mokro”.
2.2. Wymagania dla materiatéw

Siatki metalowe

Siatka pleciona slimakowa

Siatka pleciona $limakowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-83/5032-02.
Dilugo$é dostarczanej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25 m.
Odchyiki ditugosci nie powinny przekracza¢ + 0,1 m dla wielkosci 30 oraz = 0,2 m dla siatek
wielkosci od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna byé gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potgczenie
spirali wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ réwno obcigte w odlegtosci
co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywaé w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiatéw dziatajgcych korodujgco.

Drut w siatce powinien by¢ okragty, cynkowany, ze stali STI wedtug PN-M-80026. Dopuszcza sig
pokrywanie drutu innymi powtokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. Wytrzymato$¢
drutu na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa (dopuszcza sie wytrzymato$¢ od 412 do

588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera.
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Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominaina $rednica drutu i masa siatki plecionej $limakowej wedtug

BN-83/5032-02

Wielko$é .Nomlnalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjna
siatki | Wymiar boku Dopuszczaine $rednica drutu mm masa 1 m2 siatki kg
oczka odchyiki boku oczka
2,0 1,9
30 30 +2,1 2,2 2,4
2,3 2,6
22 1,8
40 40 +2.8 24 21
25 2,2
2,6 2,4
2,0 1,2
25 1,8
2,7 2,2
50 50 +2,8 2.8 23
2,9 25
3,0 2,7
3,1 2,8
3,2 2,9
25 1,4
2,8 1,7
60 60 +3,4 3,0 21
3,5 4,9
4,0 5,0
3,0 1,8
70 70 +3,4 3,5 24
4,0 3,0

Odchyiki prostopadtosci ksztattu bokéw oczka nie powinny przekraczac: + 100.

Tablica 2. Szeroko$é siatki plecionej limakowej dostarczanej przez producenta wg BN-83/5032-02

Wielko$§¢ siatki Szerokos$¢ siatki w mm
30 1500 1750
od 40 do 70 1500 1750 2000 2250 2500

Uwagi do tablicy 2:

1. Szeroko$¢ siatki mierzy sie facznie z wystajacymi koricami drutow.

2. Dopuszczalne odchyiki szerokosci siatki nie powinny przekraczaé + 0,6 diugo$ci boku oczka

3. Po porozumieniu migdzy producentem i odbiorcg dopuszcza sig wykonanie siatek o innych szerokoéciach

Najmniejsza nominalna $rednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2 mm. Odchyiki $rednic drutow

powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchyiki $rednic drutéw w siatce plecionej slimakowej, wedtug PN-M-80026

Nominalna $rednica drutu, mm

Dopuszczalna odchytka drutu ocynkowanego, mm

od 2,0do 3,0

+0,08

-0,03

od 3,1do 4,0

+0,10

- 0,04
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Drut powinien byé ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyzsza dokladnoscig ocynkowania,
okreslong zgodnie z PN-M-80026 (tablica 4).

Tablica 4. Grubo$é powtoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siatce plecionej slimakowej, PN-

M-80026.

Srednica drutu, mm Minimalna iloé¢ cynku, g/m*
0d2,0do 2,5 70
od 2,51 do 3,6 80
od 3,61 do 4,0 90

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 na zadanie odbiorcy, ma obowigzek
wystawi¢ zaswiadczenie zawierajace m.in. wyniki przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia
grubosci powloki cynkowej wedtug PN-M-80006 .

Siatki metalowe innych typow

Siatki metalowe innych typow, jak np. siatka zwijana z drutu, siatka o splocie tkackim, siatka
jednolita z cietej blachy stalowej, siatka zgrzewana, siatki skrecane z réznymi ksztaftami oczek,
siatka w ramach stalowych, itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w niniejszej
STWIORB, z wyjatkiem zalecen nawigzujacych bezposrednio do cech siatki plecionej slimakowej.
Wszystkie odstepstwa i zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w punkcie 2 Wykonawca

powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Liny stalowe
Stalowe linki usztywniajace siatke ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okresionym przez

PN-M-80201 i PN-M-80202.

Druty w splocie liny powinny do siebie $cisle przylega¢, by¢ réwno naciggnigte, nie powinny
krzyzowaé sig w poszczegbinych warstwach. Nie powinno by¢ drutow luznych.

Konce drutdw powinny byé taczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem.

Miejsca taczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny by¢ kruche i posiadac zgrubienia
i cienienia.

Odlegto$é miedzy poszczegdlnymi miejscami tgczenia drutéw zwijanych w jednej operacji nie
powinna by¢ mniejsza niz 500-krotna Srednica splotki.

Wymiary i wtasnoéci wytrzymatosciowe lin powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslony w tablicy 6.
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Tablica 6 Wymiary i wiasnosci wytrzymatosciowe lin

Nominalna Odqhy%lka. Sredni Przyblizona| Nominalna obliczeniowa sita zrywajaca ling w niutonach
$rednica | hominainej | oSrednica masa (N), dla nominalnej wytrzymatosci drutu na rozcigganie
liny, $rednicy drutu, 1'm liny w MPa
mm liny, mm K ’
% 9 1.400 1,600 1.800
25 +7; -1 0,8 0,030 4.920 5.630 6.330
2,8 +7; -1 0,9 0,038 6.230 7.120 8.010
3,2 +6; -1 1,0 0,047 7.680 8.780 9.880
3,6 +6; -1 1,2 0,068 11.000 12.600 14.200
4,0 +6; -1 1,3 0,080 13.000 14.800 16.700
45 +6; -1 15 0,104 17.200 19.600 22.100
5,0 +6; -1 1,6 0,119 19.600 22.400 25.200

Drut stalowy na liny powinien by¢ drutem okragtym, gtadkim, ocynkowanym.
Dopuszcza sie miejscowe zgrubienia powitoki cynku nie przekraczajace nastgpujgcych wartosci

dopuszczalnej odchyiki dla Srednicy drutu:

Srednica od 0,8 do 1,0 mm odchytka £0,04 mm

od 1,0 do 1,5 mm +0,05 mm

od 1,5do 1,6 mm 10,06 mm
llos¢ cynku na powierzchni drutu powinna wynosi¢ co najmniej:
$rednica drutu od 0,61 do 0,8 mm ilos¢ cynku 80 g/m2

od 0,81 do 1,0 mm 100 g/m2

od 1,01 do 1,2 mm 120 g/m2

od 1,21 do 1,5 mm 150 g/m2

od 1,51 do 1,9 mm 180 g/m2.
Do kazdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201, na Zzadanie odbiorcy, powinno by¢
dolgczone zaswiadczenie wytworcy z protokolem przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia sity
zrywajacej line i jakosci powtoki cynkowe;j.
Liny powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.
Za zgodg Inzyniera, zamiast liny stalowej, mozna stosowaé drut stalowy okragly Srednicy
od 3 do 4 mm, ocynkowany, odpowiadajacy wymaganiom PN-M-80026, podanym w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
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Stupki i elementy metalowe

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywa¢ z ocynkowanych rur okragtych i wyjatkowo o ksztaicie

kwadratowym lub prostokatnym wzglednie z ksztattownikéw: katownikéw, ceownikow (w tym:

czesciowo zamknietych) i dwuteownikéw, zgodnie z dokumentacijg projektowa,

Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg od 7 do 13.

Tablica 7. Rury stalowe okragie bez szwu walcowane nha gorgco wedtug PN-H-74219

Srednica Grubos¢ M Dopuszczalne odchytki, %
SN asa1m,
zewnetrzna, scianki, kg/m $rednicy Grubosci
__mm mm zewnetrznej $cianki
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 0d 2,9 do 16,0 0d 4,33 do 18,7 £1.95 115
70,0 0d 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3 '
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20;0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 20,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica 8. Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220

Srednica Grubosé .
zewnetrzna, &cianki, Masa 1 m rury Dopuszqzalne odchy’rkl{ %

QO mm kg/m $rednicy zewnetrznej
51,0 0d 2,9do 5,6 od 3,44 do 6,27
54,0 0d 2,9do 8,0 od 3,65 do 9,04
57,0 0d 2,9 do 10,0 od 3,87 do 11,60 1,0
60,3 od 7,1 do 10,0 0d 9,34 do 12,40
63,5 od 7,1 do 10,0 od 9,90 do 13,20

Tablica 9. Katowniki rownoramienne, wg PN-H-93401

Wymiary Grubosé Masa 1 m Dopuszczalne odchytki, mm

ramion, ramienia, katownika dugosci grubosci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 +1 + 04
45x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 +1 + 0,4
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 +15 £ 0,5
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09 + 15 + 0,5
65 x 65 od6do9 od 5,91 do 8,62 +15 + 0,5
75x75 od5do9 0d5,76 do 10,0 15 + 0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +15 + 0,5
90 x 90 od 6 do 11 od 8,30 do 14,70 15 + 05
100 x 100 od 8 do 12 od 12,20 do 17,80 +2 + 0,6
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Tablica 10. Katowniki nierownoramienne, wg PN-H-93402

Wymiary Grubo$é Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki, mm
ramion, ramienia, katownika diugosci grubosci
mm mm kg/m ramion ramion
45 x 30 od4do5 od 2,24 do 2,76 t1 +0,3; -0,5
60 x 40 od 5do 6 od 3,76 do 4,46 11,5+ 1,0 +0,3; -0,7
65 x 50 od5do 8 od 4,35do 6,75 1,5 +0,4; -0,7
70 x50 7 6,24 + 1,5 +0,4;-0,7
75 x 50 od5do 8 od 4,75 do 7,39 1,5 +0,4;-0,7
80 x 40 6 5,41 + 1,5+ 1,0 +0,3;-0,7
80 x 60 od6do8 od 6,37 do 8,34 + 15 +0,4, -0,7
80 x 65 10 10,7 + 15 +0,4;-0,7
90 x 60 8 8,96 15 +0,4; -0,7
100 x 50 8 8,99 + 15 +0,4; -0,7
100 x 65 od 7 do 10 od 8,77 do 12,3 1,5 +0,4,-0,7

Tablica 11. Ceowniki walcowane, wg PN-H-93403

Oznaczeni Wymiary, mm Masa 1 km Dopuszczalne odchytki, mm
A4 Y & ceownika
e "gggﬁﬁ;c szsetrg:lgsc g::c?:li: kg/m $rodnika stopki grubosci
C40 40 20 5 4,75
C45 45 38 5 5,03 + 1,5 + 15 +0,3;-0,5
C 50 50 38 5 5,59
C65 65 42 55 7,09 +0,4; -0,75
C 80 80 45 6 8,64
C 100 100 50 6 10,60
C 120 120 55 7 13,40 + 2,0 + 2,0 +0,4;-1,0
C 140 140 60 7 16,00

Tablica 12. Teowniki walcowane, wg PN-H-93406

Wymiary, mm Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki, mm
Oznaczenie sokos¢ | szerokosé rubos¢ | teownika A . -
Vgo dnika stopki éqro dnika kg/m Srodnika stopki grubosci
T 40x40 40 40 5 2,96 11 11 + 05
T 50x50 50 50 6 4,44
T 60x60 60 60 7 6,23
T 80x80 80 80 9 10,70 11,5 11,5 + 0,75
T100x100 100 100 11 16,40

Tablica 13. Dwuteowniki walcowane, wg PN-H-93407

. Wymiary, mm Masa 1 m Dopuszczalne odchytki, mm
Oznaczenie gﬁgﬁﬁf‘: sz:trgglgisc g:g(?:?[i: g:ﬁ:tﬁ;/wm srodnika stopki grubosci
180 80 42 3,9 5,94
1100 100 50 4,5 8,34 +2 11,5 + 05
1120 120 58 5,1 11,10
1140 140 66 57 14,30
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Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74219 , PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej
przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci fusek, pgkniec,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace
Z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozgdane jest, aby rury byly dostarczane o:

e dlugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

o diugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diugosci doktadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej,
jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczaine miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé
1,5 mm na 1 m diugosci rury.

Rury powinny byé wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. RS55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018 , PN-H-84019, PN-H-84030-02lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje sig gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny byé dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze sktadajacym zaméwienie. Rury powinny byé cechowane indywidualnie (dotyczy
$rednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci scianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach
metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych).

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowaé: znak wytwércy, znak stali

i numer wytopu.

Wymagania dla ksztattownikéw

Ksztattowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztaftownikow
powinna byé charakterystyczna dia procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski
pekniecia, zawalcowania i naderwania.

Dopuszczalne sg usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie, z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mieé fagodne wycigcia i zaokraglone brzegi, a grubosé ksztattownika nie moze zmniejszy¢
sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika. Ksztattowniki powinny byé
obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.

Powierzchnia koncow ksztaltownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, peknigé
i $ladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny byé ze stali St3W Iub St4W oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne wediug
PN-H-84020 - tablica 14 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy sktadajgcym zamowienie

a dostawca.
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Tablica 14. Podstawowe wlasnosci ksztattownikéw, wg PN-H-84020

Granica plastycznosci, MPa Whytrzymato$¢ na rozcigganie MPa
Minimum dla wyrobéw o grubosci lub $rednicy, dla wyroboéw o grubosci lub
Stal mm $rednicy, mm
od 41 od 64 0d 81 | od 101 | od 151
d040 | 4563 | do80 | do100 | do 150 | do 200 do 100 od 101 do 200
St3w | 225 215 205 205 195 185 od 360 do 490 od 340 do 490
SH4w | 265 255 245 235 225 215 od 420 do 550 od 400 do 550

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach, z tym, ze ksztaltowniki o masie

do 25 kg/m dostarcza sie tylko w wigzkach.

Wymagania dla facznikow metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania migdzy sobg
elementéw ogrodzenia jak $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknigc
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wiasnosci mechaniczne tgcznikow powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-
03 lub innej uzgodnione;j.

Do kazdej partii dostawy, na zadanie skiadajacego zamoéwienie, powinno by¢ wystawione przez
wytwérce zaswiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres
wytwérni, oznaczenie wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partii, wyniki badan
oraz podpis i pieczeé wytworni.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala
od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.
Minimalna grubos¢ powioki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 uym,

b) ciezkich — 12 um, zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk wediug PN-H04651.

Wymagania dla drutu spawalniczego
Jesli dokumentacja projektowa, przewidujg wykonanie spawanych potaczen elementéw ogrodzenia,
to drut spawalniczy powinien spetniaé wymagania PN-M-69420 , odpowiednio dla spawania
gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera.
Srednica drutu powinna wynosi¢ potowe grubosci elementéw fgczonych, lub od 6 do 8 mm,
gdy elementy tgczone sg grubsze niz 15 mm.
Powierzchnia drutu powinna byé czysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smardw.
Wytrzymato$¢ drutéw na rozcigganie powinna wynosic:
Srednica drutu, mm  Wytrzymato$¢ na rozcigganie
od1,2do1,6 od 750 do 1200 MPa
0d 2,0do 3,0 od 550 do 1000 MPa
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powyzej 3,0 od 450 do 900 MPa.
Druty moga by¢ dostarczane w kregach, na szpulach lub w pakietach.
Kregi drutow powinny sktada¢ sie z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny by¢ splatane. Kazdy
krag drutu powinien by¢ zwigzany miekkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na szpulach
powinien sktada¢ sie z jednego odcinka o regularnych i niesplgtanych zwojach, nawinigtych
regularnie i $cisle na catej szerokosci szpuli.
Prety w pakietach powinny by¢ zwigzane migkkim drutem, co najmniej w dwéch miejscach, w wigzki
o masie od 10 do 40 kg. Lgczna maksymalna masa pakowanych drutéw i pretéw nie powinna
przekracza¢ 50 kg netto.
Kazdy krag, szpula drutu i wigzka pretéw powinna mieé¢ przywieszke co najmniej z danymi: nazwg
wytworcy, oznaczeniem wyrobu, numerem partii drutu (pretéw), masg netto, potwierdzeniem kontroli
o jakosci wyrobu.
Do kazdej partii drutdbw wytwérca powinien dostarczy¢ zaswiadczenie, w ktérym podane sg
nastepujgce wyniki badan: ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie sktadu
chemicznego, sprawdzenie wytrzymatosci drutu na rozcigganie, sprawdzenie sprezystosci drutu,
sprawdzenie kregdw drutu i pakowania oraz stwierdzenie zgodnosci wiasnosci drutéw lub pretow
Z norma,

Druty i prety powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynnikow

wywotujgcych korozje.

Wymagania dla powtok metalizacyinych cynkowych

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-8911 076-02.
Minimalna grubo$é powloki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 15, a pomiar tej
grubosci powinien odpowiada¢ zaleceniom PN-H-04623.

Tablica 15. Minimalna grubo$¢ powitoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozje
atmosferyczng wg BN-8911076-02

Agresywnos¢ korozyjna Minimalna grubo$¢ powloki w um przy wymaganej trwato$ci w latach
Atmosfery wg PN-H-04651 [9] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 120 M 160M

M - powtoka pokryta dwoma lub wigkszg liczbg warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powioki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona

wykazywaé widocznych wad, jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.
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Prefabrykowane elementy ogrodzen zelbetowych

Do prefabrykowanych elementéw ogrodzen nalezg fundamenty.

Prefabrykowane elementy ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-70/6744-03,
a wymiary - dokumentacji projektowej.

Dla kazdej partii dostarczanych elementow producent zobowigzany jest wystawi¢ zaswiadczenie
zawierajgce: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres zakladu produkcyjnego, rodzaj
badanego elementu, badang ilo¢ elementow, date produkciji, wyniki badan, podpisy osob obecnych

przy przeprowadzeniu badania.

Materiaty do wykonania fundamentoéw betonowanych "na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$é i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu powinna byé B 15 lub B 20 lub zgodna z dokumentacja projektowa. Beton powinien
odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda
i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5 i speiniaC
Wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna byé¢ "odmiany 1" i spetnia¢é wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny byé stosowane jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa, w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spefnia¢ wymagania
PN-B-23010.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa.

Prety zbrojenia powinny odpowiadaé PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek.

Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom
PN-B-03264.
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3. SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wyladunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowa¢: $rodki
transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki
przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych "na mokro", przewozne zbiorniki do wody,

sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw

Siatke metalowg nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych ja
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na bgbnach drewnianych, metalowych
lub w kregach.

Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajacych na zmiang wiasnosci lin.

Rury stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi Srodkami transportu.

W przypadku zatadowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢
przed pomieszaniem.

Ksztattowniki mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wigzki wigze
sie drutem stalowym lub tasma stalowg w dwdch miejscach, w odlegtosci okolo 500 mm od koncow.
Drut i tadma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymaltosci na rozcigganie, ktora
gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastgpi zerwanie wigzania. Wigzania
nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu.

W przypadku fadowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobow, nalezy

je zabezpieczyé¢ przed pomieszaniem.

Przy transporcie przedmiotébw pometalizowanych zalecana jest ostrozno$¢, ze wzgledu
na podatno$¢ powlok na uszkodzenia mechaniczne wystepujgce przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajgcych przed korozja,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci rob6t, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wiasciwych robdt ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie

na podstawie dokumentacji projektowej

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg STWIORB, przy wznoszeniu ogrodzen naleza;
s wykonanie dotéw pod stupki,
* wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
o ustawienie stupkow,
e wykonanie wiasciwego ogrodzenia, rozpiecie siatki metalowej,

¢ wykonanie bram i furtek.

Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doly pod stupki powinny mie¢ wymiar w planie
co najmniej o0 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a glebokoé¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych
na mniejsze odlegiosci dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, ze przy wysokoéci siatki przekraczajgcej
2,2m - po ok. 2 m, Nalezy dazyé, aby odlegtosci miedzy stupkami posérednimi byly jednakowe

we wszystkie odcinkach ogrodzenia.

Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w beton utozonym

w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca
budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe. moga by¢ obiozone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeini¢ otwér mieszankg betonowa odpowiadajacq
wymaganiom punktu 2. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany "na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac
do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie,

a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C po 14 dniach.
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Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokoéci. Stupki powinny miec¢
zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kgcie wigkszy od 15°
nalezy zabezpieczyé przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi, ustawia sie wzdiuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakow
metalowych. Stupki konicowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane

do umocowania do nich siatki.

Stupki wbijane lub wiercone bezposrednio w grunt
Jesli dokumentacja projektowa ustali bezposrednie wbijanie lub wiercenie stupkéw ogrodzenia

w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

e sposdb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy
odksztaicen lub uszkodzenh stupka,

e rodzaj sprzetu (i jego charakterystyke techniczng), dotyczacy np. mtotéw (bab) recznych
podnoszonych bezposrednio (lub przy uzyciu urzadzern pomocniczych) przez robotnikéw
miotéw (kafaréw) mechanicznych z wciggarka reczng lub napedem spalinowym, wibromtotow
pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracje i dziatanie udarowe, przy zachowaniu

wymagan ustawienia stupkéw podanych w punkcie 5.

Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty)
usztywniajgce: u gory, na dole i w $rodku ogrodzenia i przymocowa¢ je do stupkow. Do stupkow
koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone
przez uszka, zagiete do tylu na okoto 10 cm i okrgcone na biezacym drucie). Linki powinny by¢
umocowane tak, aby nie mogly przesuwa¢ sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe,
a w przypadku zerwania sie, aby zwalnialy siatke tylko migdzy stupkami.

Linki napina sie wyciggarkami wzglednie ztaczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym
sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napinaC linek,
aby nie oddzialywaly one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koricowych, naroznych i bramowych za pomocg
pretéw plaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Siatkg napina
sie w sposob podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu
co 50 do 70 cm) do linek. Gérna krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linkg zaginajgc na niej
poszczegdlne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty

znieksztatceniu jej oczka.
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Wykonanie siatki w ramach

Jesdli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to siatka powinna by¢ umieszczona w ramach
z katownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego ksztattownika
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Zaleca sie stosowanie jednakowych odlegto$ci miedzy stupkami, w celu zachowania mozliwie
jednego wymiaru ramy. Krétsze ramy mozna wykonaé przy naroznikach i bramach. Gérne
krawedzie ram ogrodzenia powinny byé zawsze poziome.

Przeswity miedzy rama a stupkiem nie powinny by¢ wieksze niz 8 do 10 cm.

Ramy z siatkg umieszcza sie migdzy stupkami i przymocowuje do stupkéw w sposob zgodny
z dokumentacjg projektowa. W celu uniknigcia wydtuzenia lub kurczenia sig¢ ram pod wptywem
temperatury zaleca sie mocowa¢ ramy do stupkéw za pomocg $rub i ptaskownikéw z otworami
podiuznymi.

Wykonanie spawanych zigcz elementéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.
Wytrzymato$é zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekraczaé + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm iz 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.
Odstep, w zlgczach zaktadkowych i nakiadkowych, pomiedzy przylegajgcymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

Zigcza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 16. Inzynier moze dopusci¢
wady wieksze niz podane w tablicy 16 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na cechy

eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 16. Dopuszczalne wymiary wad w zigczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica 1,5

Porowato$é 3,0

Krater 1,5

Wklesniecie lica 1,5

Uszkodzenie mechaniczne 1,0

Réznica wyspkoéci se}si‘eqnich wglebien 30

i wypuklosci lica ’

Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inzynier.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z katownikéw (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub
50 x 50 x 6 mm) lub innych ksztattownikéw z wypetnieniem ram siatkami metalowymi. Kazda brama

i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.
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Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzern metalowych

Ocynkowang siatke, stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy raz
po zaobserwowaniu pojawiania sig rdzy, a nastepnie przecigtnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia
stali przed korozja.

Zaleca sie przeprowadzaé malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wylgcznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowac¢ pgdzlem lub watkiem

w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowaé metodg natryskowa w temperaturze ponizej
+15°C oraz podczas wystgpujacej mgty i rosy.

Nalezy przestfzegaé nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

ez powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, pleénie, ttuszcz, rdze, zgorzeling,
ew. starg, fuszczaca sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnos¢ farby
do podioza; przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy
chemicznych, materiatow Sciernych, piaskowanie, odpalanie, fugowanie
lub przy zastosowaniu innych $rodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-
1,

e przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg kitow lub
szpachléwek ogélnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

e do malowania mozna stosowaé farby ogéinego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

o farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

« farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)

 rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby,

e farbe dluzej przechowywana nalezy przygotowaé do malowania przez usunigcie "kozucha"
(zestalonej substancji blonotwérczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie
lzejszych i ciezszych skladnikow farby), rozcieficzenie zbyt zgestniatej farby,
ew. przecedzenie (usunigcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

e malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda natryskowa
(pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.),

e z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowa, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym
wyschnigciu warstwy poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwracaé uwage na doktadne pokrycie farba miejsc stykania sig stupka metalowego
zbetonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sig farby w tych miejscach

i pojawianie sig rdzawych zaciekow sygnalizujgcych korozje stupka.
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Zaleca sig stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska, z niska
zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw.

Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera
badania na zawartos¢ szkodliwych skiadnikow (np. trujgcego toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji.
Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac

do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie
o jakosci (atesty) oraz wykonaé badania materiatow przeznaczonych do wykonania robo6t
i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 2.
Do materiatoéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza;

e siatki ogrodzeniowe,

¢ liny stalowe,

o rury i ksztattowniki na stupki,

e drut spawalniczy,

o prety zbrojeniowe,

o prefabrykowane elementy ogrodzen Zzelbetowych.
Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzié Wykonawca nalezg materialy do
wykonania fundamentéw betonowych "na mokro".
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,

Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

Badania w czasie wykonywania robét

Badania materiatéw w czasie wykonywania robét
Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna byé zgodna z zaleceniami tablicy 17.
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Tablica 17. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych
przez producenta

Rodzaj . . . . Ocena wynikow
Lp. badania Liczba badan Opis badan badan
Powierzchnig zbadac nie
uzbrojonym okiem. Do ew.
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badan z sprawdzenia giebokosci wad
powierzchni wybranych losowo uzy¢ dostepnych narzedzi (np. . . i
elementow w liniatéw z czujnikiem, Wyniki powinny by¢
kazdej dostarczanej suwmiarek, mikrometréw, itp.) zgodne z
partii wyrobow wymaganiami punktu
liczacej do 1000
Sprawdzenie elementow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
2 wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci

dostarczonych wyrobéw i materialéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

e zgodnos$é wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowg (lokalizacja, wymiary),

» zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodnie z punktem 2,

e prawidiowo$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5

e poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 3,

¢ poprawnos$¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,

e prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5

e poprawno$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

e przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy dokfadnie oczysci¢ z zuZla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwacii i pomiarow,

e ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiardw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz
uniwersalne spoinomierze,

e w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatoSci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 ,

e Zzigcza o wadach wiegkszych niz dopuszczaine powinny by¢ naprawione powtdrnym
spawaniem.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIORB
zostang przez Inzyniera odrzucone.
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Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstgpstwa od postanowien STWIORB

zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m (metr).

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej diugosci ogrodzenia, tacznie z bramami i furtkami

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomochiczych,
e ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnosc,
s uporzadkowanie terenu,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powiok metalowych metodami
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9. PN-H-04651

10.
1.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

PN-H-74219
PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03
PN-1SO-8501-1

nieniszczacymi

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
$rodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogéinego
przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogéinego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogblne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
Dzwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych
Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogéinego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogéinego przeznaczenia. Ogélne wymagania i
badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw
Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podiozy stalowych oraz podfozy stalowych po catkowitym

usunigciu wezesniej natozonych powtok
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