A.01.02.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD WG CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRY ¢ DACHOWYCH
45261300 OBROBKI BLACHARSKIE
45261320 RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS& wymagania dotyee wykonania i odbioru pokéy
dachowych blachwraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurapustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy pegcaniu i realizacji rob6t dotygeych rozbudowy i
przebudowy budynku Bartoszyckiego Domu Kultury wtBszycach przy ul. Bohateréw Warszawy 11 na dz. nr
155/13, 155/14, 155/136, 95/162, 132 obr.4.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych blach wraz z obrébkami blacharskimi , rynnami i ruranpustowymi oraz elementami
wystapcymi ponad dach budynku.

1.4. Okre&dlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii agodne z obowzujacymi normami oraz okéeniami podanymi
w Wymaganiach ogdlnych.:

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz zgodéd z dokumentagj projektova, ST,
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania- podano w ST Wymagania
ogolne.
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokiachowych powinny méem.in.:
Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obawujacymi normami
Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczi lub z PN
Certyfikat na znak bezpiearstwa
Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich
na opakowaniach powinien znajdainse termin przydatnéci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powiniei bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca jest obowrzany posiada na budowie petn dokumentag dotyczca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pélagchowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonywania pokrylachowych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudaczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadarmom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Gruba¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowaatodh ogniows — rowra warstwy cynku (275
g/n") oraz pokryta warstwpasywacyjn majca dziatanie antykorozyjne i zabezpiecga.
Wystepuje w arkuszach o wymiarach 1000x2000 mm lub 12608 mm.
Inne blachy ptaskie:
blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowynrijbgsci 0,5 + 0,55 mm, arkusze o wymiarach
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm
- Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej pkainej w kolorze lazowym. Rynny@l50mm i@l00mm,
rury spustowepl00mm orazp75mm.
Wszystkie materiaty do pokéydachowych powinny hiyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Roboty mana wykona recznie lub przy iyciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktore nie spowodajniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dldrodowiska.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw i tidzen stosowa nastpujace, sprawne techniczndeodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadow§wm 5 + 10 ton
- samochdd dostawczy o tadowiro0,9 tony

- ciagnik kotowy z przyczep



Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Materiaty naley uktada réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsidbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by ukladane w pozycji poziomej, wzdhdrodka transportu.

jezeli dlugas¢ elementdw z blachy dachéwkowej jestkgiza ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie ngodkach transportowych néle przestrzega przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca zobowdzany jest do stosowania takiéfodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ robét i przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznycinodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne dla podktadéw
- Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfiiaastpujace wymagania ogoélne:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desetk]ula ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z PN-B-02361:1999
réwnas¢ powierzchni deskowania powinna taka, aby @nepomiedzy powierzchri deskowania a tato
diugcsci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaatibwej)
- rownas¢ potaci z tat lub platwi powinna Byanalogiczna, jak podano poi#ej na co najmniej 3 krokwiach
(przy podkiadzie z tat) lub na 3 ptatwiach (przydgtadzie z ptatwi)
podkitad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyataz powinien mié odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wys@ymi ponad powierzchai pokrycia. Szerok& szczelin
dylatacyjnych powinna wynosiod 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych okoto 20 18rtzeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny byypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajtm.
w podktadzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachoweg qrawinny by
usztywnione krawdzie zewgtrzne.

5.2. Podkiady z desek i papy pod pokrycia dachowe

Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachyiptem spetniéa nastpujace wymagania:
w przypadku pokr§ z blachy podkiad z desek i jednej warstwy papy ip@m by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w p. 5.1.
deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowanédzone stron dordzeniow ku
gorze. Kada deska powinna byprzybita do krokwi dwoma gwlziami. Wilgotng¢ desek nie powinna by
wicksza od 21%, a maksymalna szergk@5 cm. Czota desek powinny stykaie na krokwiach. Deski
nalezy uktad& na piéro i wpust lub na przyg Szczeliny midzy deskami nie powinny lbywieksze ni 2
mm.Nie dopuszcza giw deskach otworow poekach o srednicy wekszej jak 20 mm. Deski okapowe
powinny wystawd poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.
papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego kryeisnbzgrzewalna powinna bymocowana do podkiadu

5.5. Obrobki blacharskie

5.5.1.0brébki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2.0brobki blacharskie z blachy stalowej i staloweymowanej o grubéi od 0,5 mm do 0,6 mm nina
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nieseej od —1%8C. Rob6t nie mzna wykonywa na
oblodzonych podtzach.

5.5.3.Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nglgpameta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hy zabezpieczone w sposéb uitiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby rpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem w warstwarzekrycia powinny by osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pauaiiym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwywpustéw dachowych powinny &ylostosowane
do wielkasci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada/maganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B 94701:1999 i PN-B 94702:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powi by¢:
wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch diugdci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe
taczone w zczach poziomych na zaklad szerékio40 mm; zhcza powinny by lutowane na catej
dtugdsci
mocowane do uchwytéw, rozstawionych w egsich nie wgkszych nk 50 cm




rynny powinny mi€ wlutowane wpusty do rur spustowych.

mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w odptich nie wgkszych nk 3 m w sposoéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenieaprawie cementowej w wykutych gniazdach
rury spustowe odprowadagg woad do kanalizacji powinny ki wpuszczone do rury naeglokasé
kielicha..

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci robdt polega na sprawdzeniu zgoffioich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blaghgwinna by przeprowadzona przez Inspektora
Nadzoru przed przygbieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10420 p. 4.3.2
Kontrola wykonania pokiy polega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrataprzeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych
w odniesieniu do wigiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zakiczeniu prac pokrywczych
PokryC|a Z blachy
kontrolha miedzyoperacyja i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza esisprawdzajc
zgodnd¢ wykonanych robét z wymaganiami norm PN-61/B-10Z28;EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 505:2002, BNN507:2002, PN-EN 508-1,2,3:2002 oraz
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej
uznaje si, ze badania daly wynik pozytywny, gdy wszystkie $glaosci materiatéw i pokrycia
dachowego szgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji téchmej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
dla robot 45261300 — obrobki blacharskie oraz 43261 Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien
lub rur spustowych.
llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej i zaaprobowanej przepéitora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu biactanowi stwierdzenie zgodéw ich
wykonania z dokumentagj projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Odbior podktadu
Badania podkiadu nalg przeprowadzi w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwrigi powierzchni podktadu natg przeprowadzaza pomog taty kontrolnej o diugéci 3
m lub za pomag szablonu z podziadk milimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzas powierzchmi a fat nie
powinien przekroczy 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku i 10 mm ierdnku rownolegtym do
spadku.

8.3. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spusowych obejmuje sprawdzenie:
prawidtowdici pofaczen poziomych i pionowych
mocowania elementéw do deskowasi@an, kominéw, wietrznikdw, wtazow itp.
prawidtowdici spadkéw rynien
szczelnéci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rspystowe mogby¢ montowane
po sprawdzeniu démosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Zakaiczenie odbioru
Odbioru pokrycia blach potwierdza si: protokotem, ktdry powinien zawietaocerr wynikOw bada,
wykaz wad i usterek ze wskazaniemztiwosci ich usungcia oraz stwierdzenie zgodstd lub niezgodnéci
wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA P+ ATNOSCI

9.1. 45261300 — Obrébki blacharskie

Placi sk za ustalonilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie
zamontowanie i umocowanie obrébek w padiozalutowanie patzen
uporzdkowanie stanowiska pracy.




9.2. 45261320 — Rynny i rury spustowe

Placi st za ustaloailo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie
zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowy@dz @alutowanie patzen
uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999

Pochylenie potaci dachowych

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blathipwej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 501:1999

Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cyehéx
pokry¢ dachowych uktadanych naagtym poditou

PN-EN 504:2002

Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw zlfac
miedzianej uktadanych naagtym podtau

PN-EN 505:2002

Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw phytolv
ze stali uktadanych naagjtym podiazu

PN-EN 508:2002

508-1
508-3

Wyroby do pokr¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpochej na korozj
Czes¢ 1: Stal

Czeé¢ 3: Stal odporna na korazj

PN-EN 502:2002

Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonénych z blachy ze stali odpornej na kokgzjktadanych na ggtym
podtazu

PN-EN 507:2002

Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samoneénych z blachy aluminiowej, ukladanych nagtym podicu

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wynaga badania

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe zhyabefinicje, podziat i wymagania

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeythien potokagtych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych <&z C: Zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia

dachowe wydanie ITB Warszawa 2004 .




