A.01.01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45261210-9 POKRYCIA DACHOWE )
45261211-6 POKRYCIE DACHU DACHOWKA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiggego

Rozbudowa i przebudowa budynku Bartoszyckiego Douktury w Bartoszycach przy ul. Bohaterow

Warszawy 11 na dz. nr 155/13, 155/14, 155/136,625/132 obr.4.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacjtgécznej (ST) s wymagania dotyee wykonania i odbioru

rob6t pokrywczych dachéwkceramicza.

1.3. Zakres stosowania ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmupszystkie czynn&i umariwiajace i majce na celu

wykonanie pokry§ dachowych przy zlecaniu i realizacji robét wymiemych w pkt. 1.2. dotyezych

rozbudowy i przebudowy budynku Bartoszyckiego Ddfultury w Bartoszycach przy ul. Bohateréw Warszawy

11 na dz. nr 155/13, 155/14, 155/136, 95/162, 1820

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach

prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktéryistnieje pewnéé, ze podstawowe wymaganiagds

spetione przy zastosowaniu metod wykonania wyadah z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane.

1.4. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriiedo majacych na celu wykonanie pokirydachowych z dachdéwek

ceramicznych.

Przedmiotem opracowania jest oitemie wymaga odnagnie wiaciwosci materiatdw, wymagaw zakresie

przygotowania podktadéw i sposobéw ich oceny, wyataglotycacych wykonania pokry oraz ich

odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagalotyczcych wykonania obrobek blacharskich i pokrycia biazlewow

(koszy) dachowych oraz montaurzidzer do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te stdme w

ST ,Wykonanie pokry dachowych - obrébki blacharskie, rynny i rury spuse".

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacii agodne z odpowiednimi normami oraz citemiami podanymi

w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt.1

Podktad pod pokrycie dachowkowe- taty drewniane przybite poziomo i prostopadle kiokwi

nachylonych pod &em okr&lonym dla poszczegélnych typow pokryw PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrob6w odpowiednio uformowany i zespolomy zunifikowanych

wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowaromynndci podczas przechowywania, zatadunku,

transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchogize w sktad jednostki tadunkowej i nie

przystosowane do zmechanizowanych czyonpodczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspeltonadzoru. Ogdélne wymagania dotyce robot

podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 4500000@4t, 1.5.

1.7. Dokumentacja robét pokrywczych z dachéwek

Dokumentagj robot pokrywczych z dachéwek stanawi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpaizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegltowego zakresu mfoprojektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia ddtérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budogy

- projekt wykonawczy w zakresie wynik&ym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentpopjektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz graomu funkcjonalno-tytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdwbligatoryjne w przypadku zamowie
publicznych), spormdzone zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004v
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentgmjojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz prografookcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpgtzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, meéuata rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z pd. zmianami),



- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogttowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustazv16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne ebdw lub zalecenia producentéw dotyce
stosowania wyrobéw,

- protokoty odbioréw cgsciowych, kawcowych i robét zanikapych, z zaiczonymi protokotami z
bada kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wéme] wymienione cgici sktadowe dokumentacji roboét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamab6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. UD®2r. Nr 207, poz. 2016 z pdiejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjospecyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét pokrywczych, opracowanyth konkretnego przedmiotu zaméwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawtaraedzy innymi:

- rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pectiglpotaci,

- usytuowanie na pofaciach zlewow (koszy), z ewentgralszczegétem ich wykonania,

- rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniemsiednic oraz spadkow podimych rynien,

- rozmieszczenie podstaw wdzen wentylacyjnych, komindw, wytazéwswietlikow dachowych,
okien pofaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oranyoh elementéw ponaddachowych lub agizn
montowanych na state na dachu,

- przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i géabmateriatéw w poszczegoinych warstwach,

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycgce wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podaa w ST

~Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t pokrywczgelshdwly ceramicza powinny mie:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodid ze zharmonizowan normy
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobai techniczim lub krajowa
specyfikacy technicza paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanzez producenta, 3eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw mwjch niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa okrélonym przez Komigj Europejsk, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacea s to wyroby nie podlegafe obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédinp Polskk Norma lub aprobat techniczn, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany"”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umhisvia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,

daty produkgciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokrgdachu dachéwkpowinny odpowiadawymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tezimih).

2.2.1. Materialy podstawowe:

- dachéwki oraz uzupetnigte dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spétniaymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2.2. Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietotvyc

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowataahdwek i gsiorow,

- drut do przywiazywania dachéwek iggioréw do gwadzi lub tat - powinien b§ ocynkowany, mikki, o
srednicy 1,0-1,6 mm,

- nieceramiczne systemowe akcesoria uzupefrgajdo pokry dachowly takie jak: tamy i listwy
uszczelniajce lub wentylacyjne, tany do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronrepok

- zaprawa do uszczelniania stykow spehltiajwymagania ok&one w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyej wymienione materiaty mugzmie¢ wiasndaci techniczne okrdone przez producenta

dachowek lub odpowiadaje wymaganiom aprobat technicznyclubPN.

2.3. Warunki przyj ¢cia wyrobéw pokrywczych na budove

Wyroby do pokr¢ dachowk mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystpbdam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe)),

- s3 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami  odniesie(dakumenty
towarzysace wysytce powinny okgta¢ migdzy innymi kategori przesikliwosci i wynik badania
mrozoodpornéci dachowek),

- producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubog#towego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub diwe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt pokrywieme@chdwkami wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na bud@wowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowka

Wszystkie wyroby do pokiydachéwlg powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, wvezegéinéci (w odniesieniu do wyrobow
ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztattki dachowe przechowujee sha placach skladowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczgstooraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzeniad wo
opadowych.

Wyroby przechowuje siluzem w stosach lub w jednostkach tadunkowychndstki fadunkowe powinny ldy
sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogélne  wymagania dotycace spratu podano w ST ,Wymagania o0g6lne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachowla

Roboty mana wykonywa re¢cznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowkany do dywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wplywu na

jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

Przy doborze naezizi naley uwzgkdni¢c wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrgeiehOwlg.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CR/ 45000000-7,
pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do pokr¢ dachowlh mogs by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,

kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach taduwmkch (na paletach) nalg prowadzé sprztem

mechanicznym, wypoganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych magykonuje st recznie. Rczny zatadunek zalecaesi

prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,

weciagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nalg przestrzega zasad wykorzystania petnej tadowed jednostki

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemiesierai uszkodzeniem jednostek tadunkowych w

czasie transportu nalg stosowd: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transparalery wykorzystyw& materiaty wyicidtkowe,

amortyzugce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, phttyrgpianowe $cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagaai o0g6lne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do robdt pokrywczych dachowlg

Do wykonywania robdt pokrywczych dachéavknozna przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu i odbiorze

robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz pr@ygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.

Ponadto roboty pokrywcze madpy¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedgzsch je prac na dachu takich

jak:

- deskowanie i pokrycie pagkoszy (zlewow) dachowych,

- wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

- osadzenie masztow, mk pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przedicych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowymfljcpggo rozwizania pokrywczego uktadanych w
trakcie wykonywania robét pokrywczych,

- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w kdszpczy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przecimah przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotycace podkitadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanpdiewniane taty przybite poziomo i prostopadle dukiwi nachylonych

pod lkatem okrélonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyece podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z daekdeeramicznychasastpujace:

- laty do wykonania podktadu powinny ndieninimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten aeoby¢ inny,
jezeli wynikat to bedzie z obliczé statycznych,

- faty mocowane wzdiuokapu powinny by grubsze o 20 mm (58x50 mm),
faty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gweédziem; styki tat powinny
znajdowa sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mdgy¢ mocowane za pomgavspornikéw lub
uchwytéw systemowych prayspgo rozwizania pokrywczego,



- odchylenie od poziomu fat nie powinno przekr&czanm na diug& 1 metra i 30 mm na catej didgbdachu,

- w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi poma by przybita deska gruioi od 32 mm do 38
mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowycherech deski powinien sipokrywa: z wierzchem
taty okapowej,

- wzdhuz kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe faty do mocowanigsigrow,

- wzdhiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hlacwinna by przybita deskdrodkowa (wzdha osi
kosza), a po obu jej stronach - degkzbne na styk,

- wzdhiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachawkkoszowymi naley przybi desk
srodkowg wzdhuz osi kosza; grubig deski powinna by dostosowana do gruba tat,

- laty i deski powinny b§ zabezpieczone przed zagrzybienigodkami majcymi aprobaty techniczne,

- podkiad z tat powinien éyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

- plaszczyzna potaci z fat powinnacbga tyle rowna, by praeit pomiedzy ni a tat kontrolm potazoma na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i niekskzy niz 10 mm w
kierunku réwnoleglym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robot pokrywczych dachéwlg

Krycie dachowl na sucho mze by wykonywane w kadej porze roku, niezaleie od temperatury

powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwk z uszczelnianiem spoin zaprawnaleey wykonywa tylko przy

temperaturze nie nszej ni 5°C, utrzymujcej sk przez cad doke. Roboty przy uktadaniu dachowek

nie powinny by prowadzone wtedy, gdy wygiuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogolne dotyczce wykonywania pokry dachowka

a) Dachoéwki powinny by utozone na taceniu prostopadle swdjlugcicia do okapu.

b) Sznur przecignicty miedzy skrajnymi dachéwkami jednegoedu wzdhi dolnych krawdzi dachéwek
powinien by w poziomie - dopuszczalne odchyiki od poziomu wgmdtak jak dla tat) 2 mm na diugoi
1 metra i 30 mm na catej diugm rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, ¢du sprawdzanego za pompopoziomego sznura, nie powinny wykazywa
odchyle od linii sznura wikszych ni £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (narm) powinny by pokryte gsiorami zachodecymi jeden na drugi na okoto 8
cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja prodnta wyrobu nie stanowinaczej, to gsiory
powinny by utozone na zaprawie i przyawzane do gwedzi wbitych w faty drutem przewleczonym
przez specjalne otwory w tychagjorach i zakaczonych weztem. Styki @gsioréw powinny by
uszczelnione od strony zewtrzne;.

e) Rzad gusior6w powinien tworz¥ lini¢ prost, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniyg fde powinny
przekracz& 10 mm.

f) Miejsca przecicia st grzbietu z kalenignalezy zabezpieczy nakrywa systemoavstosowanego rozazania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkogjdadz cynkowej.

0) Zlewy (kosze) powinny by pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajedej i instrukcji
producenta systemu pokrywczegadb pasmem z blachy o szerdkd nie mniejszej i 60 cm,
zakaczonym gbkami lezacymi, wchodacymi pod dachowk

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach omwyich, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny lBywykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotycace wykonania pokry dachdéwka ceramiczm

5.6.1.Wymagania niezalme od typu pokrycia dachowlceramicza

Krycie dachowl ceramicza holenderk powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-

71/B-10241.

Przy wykonywaniu pokrzgodnie z normmPN-71/B-10241 do ich uszczelnianiaina stosowaréwniez inne niz

zalecono w tej normie, nowoczesne ragdhia uszczelnie polecane przez producentéw w konkretnych

systemach rozwzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczeingokrycia. Sposéb uszczelnienia
powinien wynik& z dokumentacji projektowej i specyfikacji techmieg pokrycia dachowk opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowe)).

5.6.2. Wymagania dotycze krycia dachéwkceramicza holenderl - wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachdwek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny dypparte na desce okapowej nachylonej odpowiednispdolku i pokrytej

podiuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o ske¢oi w rozwinkciu co najmniej 20 cm, a dajn

kranedz dachéwki nalgy zabezpieczy przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi deslke
okapows. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przajeidataenia rynny, kace dachéwek na
okapie powinny b§ wysunkte poza krawdz gzymsu i utldone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej.

W tym przypadku zalecaesivykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2.R6wWnas¢ powierzchni pokrycia

Przy kryciu dachowk holenderk nie sprawdza siréwnadsci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3.Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

Przy pokryciu dachowkholenderk podtuzne styki dachéwek powinny tworéyinie prostopadte do okapu.

Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraciacm na 1 metrze diugai i 3 cm na catej diugei pasa



5.6.2.4.Wielkos¢ zaktadow

Poszczegodlne réwnolegte do okapedy dachéwek powinny zachodzna gsiednie, niej utazone rzdy na

dtugas¢ wynoszca dla pokrycia z dachéwki holenderki 7-13 cm.

5.6.2.5.Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy pokryciu dachéwkholenderk:

- w strefach klimatycznycHl i Il wg PN-77/B-02011 co pta lub co szésta dachéwka wedzie
poziomym powinna byprzymocowana do faty,

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachmhkypotazonych od strony najezciej panuacych
wiatrow naley mocowd& dachowki, jak w strefach klimatycznych Il i lll.

Sposbéb mocowania zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6.Uszczelnienie pokrycia powinno bywykonane wediug wymagapodanych w dokumentacji

projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrzego dachowk ceramiczn, badz zgodnie z

PN-71/B-10241.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét pokrywczych dachowlg

Przed przysipieniem do robét pokrywczych dachéavkalezy przeprowad#i badania materiatow, ktoregta

wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kongrobdbiér (medzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dnfyych przygcia

materiatbw na budogvoraz dokumentow towarzygz/ch wysylce materialtdw przez producenta, potwiaggzch

zgodna¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji propekej i specyfikacji technicznej pokrycia,

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwiészazegotowej), oraz normami powotanymi w pkt 2.2.

niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowéci facenia

tacenie powinno podlegasprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat najeprzeprowadzi za pomog pomiaru z dokfadnizia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzamsizy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o diugei 3

m z poziomnig.

Zamocowanie tat sprawdzacgpoprzez ogidziny, a w przypadku wtpliwosci za pomog proby oderwania

taty od krokwi przy ayciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ddwane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowyktaptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachowkami pmdega sprawdzaniu zgodém ich wykonania z

dokumentagj projektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szciegéj) i instrukcji producenta

systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robo6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bala

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzacsiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymiga

dotyczice wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w sgéhmaici w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczm (szczegétow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdsci przygotowania podktadu,

- prawidtowdici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nglewykorzystyw& wyniki bada dokonanych przed

przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie  prawidiowisi  kierunku krycia naley przeprowadzi za pomog

sznura murarskiego lub drutu nefgigo wzdld badanego rmu dachéwek, poziomnicy,

trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatk milimetrona. Sprawdzenie naly przepro

wadzé co najmniej dla trzech eddéw kazdej potaci dachu, stwierdzgj czy zachowane

zostaly wymagania okéone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie  rozmieszczenia stykbw i widlgio zakladow nalgy przeprowadz

przez ogtdziny, a w przypadku nasuwaych sg watpliwosci co do prawidtowéci wyko

nania - za pomeac pomiaru przeprowadzonego z doklageie do 5 mm, stwierdzag czy



zachowane zostaly wymagania olitome w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i .2:3.
niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnieniakryp@a naley przeprowa
dzi¢ wzrokowo, badajc czy zostaly zachowane wymagania dkoee w pkt. 5.6.2.5.

i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. 1 5.7.2.5. niniejsze] spd@cji.

Ponadto naley w wybranych przez Komisjmiejscach, spwdd szczegdlnie natanych na zatrzymywanie

sig i przeciekanie wody, sprawd@zszczelné¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowagp deszczu, natg wybrane miejsca
podda przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powagdejgo sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocgsie obserwowd, czy sptywagca woda nie zatrzymujeesha powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, twaggrzacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposob
umazliwiajacy ich odszukanie po wyschuiu pokrycia.
6.4.2.4.Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapachzynapgzeprowadsi wzrokowo,
stwierdzajc czy zostaly zachowane wymagania élore w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfij
6.4.2.5.Sprawdzenie prawidlowéai pokrycia kalenic i grzbietbw nalg przeprowadazi
przez ogtdziny i za pomog pomiaru. Prostoliniow&® ulozenia g@sioréw naley sprawdz
przez przytaenie taty dtugéci 3 m i pomiar przéwitu pomidzy tat a powierzchnj gasiorow z
dokladngcia do 5 mm, stwierdzag czy zostaly zachowane wymagania dkme
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.6.Sprawdzenie prawidtowsai wykonania zlewéw (koszy) nalg przeprowadai przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi kt. (5.5. niniejszej specyfikacji za pompc
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczé@nw sposéb podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2.7.Sprawdzenie prawidtovigi wykonania obrébek blacharskich nateprzeprowadzi zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiegdspecyfikacji technicznej.
6.4.2.8.Sprawdzenie réwngi powierzchni pokrycia dachéwkceramicza przeprowadza sizgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszejcacii.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-Biniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanymmepg przedstawicieli inwestora (zamaw@ggo) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STWymagania ogdélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t pokrywczyclachéwka

Powierzchng pokrycia dachéw dachéwkoblicza s¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potmia

powierzchni nie pokrytych zetiych przez urgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienkawiawki,

0 He kada z nich jest mniejszand,5 m .

Powierzchnie potaci oblicza esiwedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzomyprzez linie

ograniczajce potlacie, jak: linie przegiia dwéch sgsiednich potaci, linia przegiia ptaszczyzny potaci z

ptaszczyza attyki, kravedz zewrgtrzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szerokoi potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumemjitaprojektowej lub

powykonawczej mgna korzysté ze wspoétczynnikéw przeliczeniowych podanych w iapl0005 KNR 2-

02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru rob4t podano w SWymaganiaogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy kryciu dachéwk elementami ulegagymi zakryciu § podktady i czsciowo obrébki blacharskie.

Odbiér podktadéw i obrobek blacharskich uleggich zakryciu musi by dokonany przed rozpoeziem
uktadania pokrycia (odbiér milzyoperacyjny).

W trakcie odbioru naley przeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niszej specyfikacji.
Wyniki bada dla podktadéw naley poréwng& z wymaganiami okigonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki bafladla wykonania obrdbek blacharskich rgleporowng z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowepésyfikacji technicznej (szczegétowej), w ktéregtoj
wymagania dla obrobek blacharskich realizowanegegmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyyvmozna uzné, ze podkiady i obrébki blacharskie
zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dwlemtacy projektows oraz specyfikagj techniczia
(szczegdbtow) i zezwoli na przysipienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowardelkadu ldz obrébek blacharskich nie
powinno by odebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do
usunkcia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalgonownie przeprowadziocerg
przygotowania podktaduakZ obrébek blacharskich.



Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu naley zapisg w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciewestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej cegsci robdt. Odbioru cgiciowego robot

dokonuje st dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym

robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevetealizowanych robotach i ich

usuntcie przed odbiorem kmowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadasrobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru cgiciowego jest podstawdo dokonania cgciowego rozliczenia robot, ¢eli umowa

taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (kécowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecanocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do mkresu

(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektowvs.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotan@zmzamawiajcego, na podstawie przedimych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas gejatania powinna okéa¢ umowa. Wykonawca robot

obowiazany jest przedioy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongisarobét,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianamowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadygoh rob6t, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastsawiytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréow robdt ulegagych zakryciu i odbiorow eZciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapozhasie przediazonymi dokumentami, przeprowadzbadania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejsz8]l, poréwné je z wymaganiami podanymi w

dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczngpkrycia dachowk opracowanej dla realizowanego

przedmiotu zaméwienia (szczegoétowej), oraz dokaweny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny ldéyodebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne, a dostarczone przez

wykonawe dokumenty g kompletne i prawidlowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny pokrycie dachéwlknie powinno by odebrane. W takim

przypadku naley wybrat jedno z nagpujacych rozwazan:
jezeli to madiwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usun¢ niezgodnéci pokrycia dachowk z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji ctenicznej (szczegotowej) i
przedstawi je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwaldci i szczelnéci pokrycia
zamawiagcy maze wyraz¢ zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obenhiem wartsci
wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,

- w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowfany jest do usuetia
wadliwie wykonanych robdt pokrywczych, wykdni@ ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrigi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygago i wykonawcy.

Protokét powinien zawieta

- ustalenia podite w trakcie prac komisji,

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

- stwierdzenie zgodnai lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu dachéavk zamowieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiacym a

wykonawa.

8.5. Odbidr po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachatdwlk po wytkowaniu w

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresiermualnych robét poprawkowych, zamanych z

usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresuekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocemizualnej pokrycia

dachowk, z uwzgtdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg (kaicowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

ewentualnego dokonania paten wynikajacych z obnionej jakdci robot

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamayeiajpowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane

wady w wykonanych robotach pokrywczych dachdwk



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyerrce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wyngania ogd6lne" Kod
CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t pokrywczych dachéavknoze by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich kaicowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pamrzy zamawiajicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz platdoi wykonanego i odebranego zakresu krycia dachihd@aky stanowi

wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkostych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiagego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okliany zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachovlb kwoty ryczaltowe obejmuage roboty

pokrywcze dachowkuwzgkdniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatorzedzi i sprztu,

- obstug: sprztu nieposiadajcego etatowe]j obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich togmn przestawnych umdiwiajacych wykonanie
robot na wysokéci do 4 m,

- odbidr i oczyszczenie podkiadu z tat,

- pokrycie dachu dachdéwk z uszczelnieniem pokrycia i montn przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementéw systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

- usunkcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadgewstatych w czasie robét pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gfe s réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do

wykonania robét pokrywczych na wysakd ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét pokrywczych dachéwywwedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rgdmlgch

rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stanéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb

rozliczenia kosztow monta, demontau i pracy rusztowd koniecznych do wykonywania robét na

wysokdadci powyzej 4 m, naley ustalt w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji techniczpekrycia dachu

dachowlg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamGwigszczegotowej).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Qbi@nie wiatrem

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwéeramicza. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachdwicementow. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowaprechowywanie
i transport.

PN-B-12030:1996/ Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowamieechavywanie i

Az1:2002 Az1).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cemesetoCharakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) Dachowki i ksztattki dachowe cetogve. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charaktgkgswyrobu.

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicjeesgikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wybob

Apl:2004




10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét butino-montaowych (tom |, czsé 1ll) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003w.sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, pbZ33).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegb6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyéikatechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalngytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 26.06.2002 rmw sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygre
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Ni81 poz. 953 z pd. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buagmyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 7m0 zmianami)



