KOSZTORYS INWESTORSKTI

Budowa drég na Os. Miedzytorze

Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
Obiekt: ul. Debowa w Bartoszycach
Budowa: Roboty drogowe

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:
Marcin Karpowicz



Zbidér: 0é Miedzytorze 2012 - ul. Debowa II CZESC - poprawiony. ..

Zuzia (C) DataComp 1994-2000

Budowa drég na Os. Miedzytorze

Przedmiar Robdét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloséci robdt Ilosé iKrot‘Jedn.
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa droég

w terenie réwninnym - |

profil II - II Hm 1+46,00 do 0,205 |

3+62,49 + 4,00m = 205m = 0,205]

profil T - I Hm 3+54,89 do 0,0075

3+47,39 = 7,50m (skrzyz z ul. \

= O 008 I km

Sosnow3a)

N

KNNR 6/101/6

Koryta wykonywane na catej szerok0501 jezdnl i chodnlkow, |
(koryto

ntu I-IT

recznie, gtebokos$é 30:-cm, kategoria gru ‘
docelowo 83 cm) e B - | ‘

ul. Debowa profil II - II 205%5,6 = 1 148,0]

skrzyz z ul. Sosnowa profil I  (20+45)*0,5%7,5 o N ' ;

=1 = 93,75 ~1 241,75| 2,76|m2

3 KNNR 1/205/4

do 1-km,
koparka 0,60:m3,
przedmiar jak poz. 2

grunt kategorii I-III

1241,75%0,83

(1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiébiernymi z |
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegios$cé
lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,

1 030,652

(i 030,651 |m3

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE JEZDNIA

(mechaniczne zagesz
walec wibracyjny

(1) Warstwy odsaczajace
zageszczeniu 20-cm,
odsaczajaca 50 cm)

4 KNNR 6/104/2

czenie),

grubosé¢ po
(docelowo warstwa

1 148,0]

ul. Debowa 205, 00%5,6
skrzyzowanie z ul. Sosnowa (20+5)*0,5*7,5 7 = 93}7§L"7~1 241,7si 2,50 m2
5 KNNR 6/113/2 Podbudowy z mieszanki z kruszyw lamanych 0- 31 5mm | ‘
stabilizowane meczanicznie po zageszczeniu 20- cm. ) ‘
ul. Debowa 205,00%5,0 = 1 025, O\ ‘
skrzyzowanie z ul. Sosnowg (20+5)*O 5*775 = 93, 75 ~1 118,75

KNR 231/403/1 Krawezniki betonowe,

(o)}

przejscia dla pieszych 4,0m)

wystajace 15x30-cm na podsypce plaskowej
(obnizy¢ kraweznik na wjazdach do posesji di. 3,0m,

ﬂ*’"’* e

ul. Debowa (strona prawa od 205
tordw) ) = 7205,0
ul. Debowa (strona lewa) 205- 185 |
20=185m = 185,0/
fuki skrzyz. ul. Sosnowej 12+12 = 24’01 ~4l4,001 m
6a KNR 231/403/7 Krawezniki betonowe, dodatek za ustaw1en1e kraweznlkow na |
tukach o promieniu do 10-m (przy skrzyz. z ul. Sosnowa) | ‘
Kraw. na tuku z ul. Sosnowg 12+l2 = 24,0] 24,000 ‘m
6b KNR 231/402/4 Lawy pod kraweznlkl, betonowa z oporem 777777 |
tawa z oporem (0,35*0,1) ((0,35%0,1)+(0,2%0,15))* (205+
+ (i0;2*05 15) 185+24) = 26, 91} ~26,91 | }m3
o
6c KNR 231/402/5 Lawy pod krawezniki, dodatek za wykonanle tawy betonowej na |
tukach o promieniu do 40'm ] ‘
Lawa bet. na tuku skrzyz. ul. ((0,35*0,1)+(0,2*0,15))*24 |
Sosnowa = 1,56 1,560 m3
7 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8:cm, na !
(1) podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, kostka szara, dyg@ggwa‘
ul. Debowa 205*5 = 1025,0 ‘
skrzyz. ul. Sosnowe]j (20+5)*O 5%1,5 = 93;75 ~1 118, 75‘ Tm2
8 KNR 231/1406/3 Regulacja plonowa studzienek dla urzadzen pod21emnych wtazy | |
kanalowe ‘ 17! szt
III KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZYKANALIKI (kraty deszczowe)
9 KNR 201/206/4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transp. urobku sam. |
(2) samowyl. do 1l-km w miejsce wskazane przez Inwestora (wykopy
pod przykanaliki gt.1,5 - 0,83 wczes$niej wyk. koryto = gi. |
wyk. 0,67, szer wykopu 1,0) | |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 - |
D37,D21,D23,D18 - git. przyk. (3,0%1,0%0,67)* | !
1,50m-0,83 koryto x di. przyk.
= 8,04 ~8,04| m3

3,0 x szer. wyk. 1,0
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robédt

Ilosé Krot Jedn.

10 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60:m3, grunt kategorii III (wykopy pod
studzienki $Sciekowe gi. studzienki 1,5 - 0,83 wczes$nie] wyk.
koryto = gi. wykopu 0,67, szerokos¢ wykopu 1,0 x 1,0m)

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

wykop pod studzienki sciekowe (1,0%1,0%0,67)*8
11 KNR 201/322/1 POZYCJA USUNIETA Z UWAGI NA ZBYT PELYTKI WYKOP
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
12 KNR 218/501/1 Podioze z materiatdw sypkich, grubosci 10:cm (podsypka pod
przykanaliki)
podsypka pod przykanaliki gr. 12,0%1,0
10cm - 3,0 di/przyk x 4
miejsca wyk. przykanalikéw =
12, 00m
13 KNRW 218/408/3 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-:200-:mm |
(przykanaliki) ) L. ) - -
diugos$¢ przykanalikow 3,0%4 = 12,0
14 KNR 218/625/2 Studzienki $Sciekowe z gotowych elementdw, uliczna betonowa,
Fi:500'mm z osadnikiem bez syfonu

L

5,36

I
=
S
o

15 KNR 201/320/1 Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych,
(1) gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu I-II, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm (zasypanie przykanalikoéw)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
zasypanie przykanalikoéw (3,0%1,0%0,67)*4 — (4*3,0%0,2*
piaskiem minus pow. 0:4.2)
przykanalika
docelowa gi. przykanalikdw 1,5
- 0,83 wczed$niej wyk. koryto =
0,67 réznica wykopu
16 KNR 201/320/1 Reczne zasypywanie wykopdédw liniowych o $cianach pionowych,
() gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu I-II, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm (obsypanie studi materiatem wczes$niej zhaldowanym) |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
obsypanie studni grunt (i;O*l,O;b[67748—1,8 BES )
wczedniej zhaidowany
3,14*0,25*0,25=0,2*1,5=0,3*6st
udni=1, 8m3 = 3; 56|
17 KALKULACJA WLASNA Material do zasypania rurociggu - Piasek -
Zasypanie przykanalikdéw do 1,5m
Przedmiar jak poz. 15 7 56
17a KNR 201/236/3 Zageszczanie zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-III - |
(ageszczenie przykanalikéw, oraz przy studniach $ciekowych)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 e |
D37,D21,D23,D18 - 0,67*3,0 *1,0%4 ) -
gt.przyk.1,50m - wczedniej
wyk. koryto 0,83=0,67x dt.3,0
. x szer. wyk 1,0 i = 8,04
Zageszczenie przy studniach, 3,56 o T
przedmiar jak poz. nr 16 = 3,,.5%6
18 KNR 201/212/7 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1l-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii
I-III, spycharka 55:kW, samochdéd 5-10-t
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
przedmiar jak poz. 10 minus 16 5,36-3,56 E = i,B

T 7,56

w5, 36 | n3

m2

~3,56) m3

~7,56 m3

~1,80] 'm3

IV PRZYEACZA SANITARNE, DESZCZOWE UL. DEMBOWA

19 KNR 201/206/4 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60:m3, grunt
kategorii III, samochdd 5-10-t |
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
Deszczdéwka (itacznie 30mb) gi. 30*%0,8*0, 67
wykopu 1,5-0,83 (koryto) = 0,67 = 16,08
Sanitarka (acznie 30m) gt. 30*0,8*%0, 67 B

20 KNR 218/501/1 Podtoze z materialéw sypkich, grubosci 10-cm ‘
Deszczdéwka (bud nr 50, 52, 30,00%0, 60 - — =
54, 56, 58, 60, 14, 17, 10, 8
(3m*10bud=30mb) - - _ 18,0}
Sanitarka (bud nr 50, 52, 54, 30,00%0,60 =
56, 58, 60, 14, 17, 10, 8
(3m*10bud=30mb) _ 18, 0

wykopu 1,5-0,83(koryto) = 0,67 = 16,08

~32,16| 'm3

~36,00 'm2
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21 KNRW 218/408/3 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm

Deszczéwka fi 200 30,00 = 30,0
Sanitarka fi 200 30,00 = 30, 0] ~60,00| m
22 KNR 201/320/1 Reczne zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych,
(1) gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu I-II, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm

R= 0, 955 M= 1,000 S= 1,000
Wykop minus (pow. rurociagu
0,2*0,2*60=2,40m3) = | |

minus (pow. podsypki 32,16-2,4-3,6 | |
60*0,1*0, 6=3, 60 = 26,16 ~26,l6‘ m3
23 KALKULACJA WLASNA Material do zasypania przyltaczy - Piasek - | '
Przedmiar jak poz. 22 26,16 = 26,16‘ ~26; 16| m3
24 KNR 201/236/3 Zageszczanie, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-III - ' i
Zageszczanie w miejscach wyk. przytacza)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 - )
Przedmiar jak poz. 19 32,16 = 32,16 ~32,16| m3
Kosztorys inwestorski uproszczony
Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja ‘Jedn.\Krot‘ Ilo$é  Wartosé . Wartosé
przedmiarowa | : 'Jednostkow netto
podstawy nakladéw a ‘

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych | |
robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym km 0,213

2 KNNR 6/101/6 Koryta wykonywane na catej szerokosci ‘ |
jezdni i chodnikéw, recznie, giebokosé ; ‘ ‘
30+-cm, kategoria gruntu I-II (koryto ‘ [ | ‘
docelowo 83 cm) m2 ; 2,76 ~1 241,75

3 KNNR 1/205/4 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowyiadowczymi
na odlegto$¢ do 1-km, lecz w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60-m3, grunt kategorii |
I-I1I jm3 ‘ ~1 030,65

II ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - JEZDNIA

4 KNNR 6/104/2 (1) Warstwy odsaczajace (mechaniczne
zageszczenie), grubosé¢ po |
zageszczeniu 20-cm, walec
wibracyjny (docelowo warstwa
odsaczajaca 50 cm) ‘m2 2;9500 ~1 241,75

5 KNNR 6/113/2 ﬁbdbudowy z mieszanki z kruszyw
tamanych 0-31,5mm stabilizowane
meczanicznie po zageszczeniu 20-cm. ‘m2 | ~1 118,75 |

6 KNR 231/403/1 Krawezniki betonowe, wystajace | ‘
15x30-cm na podsypce piaskowej % | ‘
(obnizy¢ kraweznik na wjazdach do ‘ ‘ 1
posesji di. 3,0m, przejédcia dla |
pieszych 4,0m) m | | ~414,00

6a KNR 231/403/7 Krawezniki betonowe, dodatek za |
ustawienie kraweznikdéw na tukach o |
promieniu do 10:m (przy skrzyz. z ul. |
Sosnowa) m 24,000/

6b KNR 231/402/4 fLawy pod krawezniki, betonowa z oporem ﬁﬁ | ~26,91

6c KNR 231/402/5 tawy pod krawezniki, dodatek za
wykonanie tawy betonowej na fukach o | |
promieniu do 40°'m 'm3 ‘ 1,560
7 KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej ‘
betonowej, gruboéé¢ 8:cm, na ‘ | |
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm, kostka szara, dwuteowa ‘m2 | | ~1 118,75|
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Element, asortyment, rodzaj robdét, pozycja ;Jedn.‘Krot‘ Ilos¢ | Wartosé | Wartosé
przedmiarowa ; jednostkow netto
podstawy nakiaddw ‘ a

8 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla
urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 17

:IT KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZYKANALIKI (kraty deszczowe)

9 KNR 201/206/4 (2) Roboty ziemne koparkami
podsiebiernymi z transp. urobku
sam. samowyl. do l-km w miejsce
wskazane przez Inwestora (wykopy
pod przykanaliki gi.1,5 - 0,83 |
wczedniej wyk. koryto = gi. wyk. | |
0,67, szer wykopu 1,0) 'm3 | ~8,04

10 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane | ‘ | |
koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,60:m3, grunt kategorii IITI
(wykopy pod studzienki $Sciekowe gi.
studzienki 1,5 - 0,83 wczeéniej wyk.
koryto = git. wykopu 0,67, szerokosé

wykopu 1,0 x 1,0m) m3 | ~5,36
11 KNR 201/322/1 POZYCJA USUNIETA Z UWAGI NA ZBYT | | |

PLYTKI WYKOP m2 \
12 KNR 218/501/1 Podtoze z materiatdw sypkich, grubosdci | |

10-cm (podsypka pod przykanaliki) m2 | ‘ ~12,00]
13 KNRW 218/408/3 Kanaty z rur typu PVC taczone na |

wcisk, Fi-200-mm (przykanaliki) Im ; ~12,00

14 KNR 218/625/2 Studzienki $ciekowe z gotowych
elementé4w, uliczna betonowa, Fi-+500-:mm }
z osadnikiem bez syfonu ‘szt 8|

15 KNR 201/320/1 (1) Reczne zasypywanie wykopdw i ’
liniowych o $cianach pionowych,
gtebokosé¢ do 1.5'm, kategoria
gruntu I-II, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm (zasypanie ‘ | ;
przykanalikdéw) m3 [ | ~7,56

16 KNR 201/320/1 (1) Reczne zasypywanie wykopdw
liniowych o $cianach pionowych,
gtebokos¢é do 1.5'm, kategoria
gruntu I-II, szerokos$¢ wykopu
0.8-1.5'm (obsypanie studi | )
materiatem wczesniej zhatdowanym) |m3 [ ~3,56i

17 KALKULACJA WEASNA Material do zasypania rurociagu -
Piasek - Zasypanie przykanalikéw do 1,5m |m3
e Sl

17a KNR 201/236/3 Zageszczanie zageszczarkami, grunt
sypki kategorii I-III - (ageszczenie | |
przykanalikéw, oraz przy studniach | | |
$ciekowych) m3 | ~11,60

18 KNR 201/212/7 (2) Roboty ziemne koparkami
podsiebiernymi z transportem |
urobku samochodami | ‘ ‘
samowytadowczymi do 1l-km, w ziemi | | |
uprzednio zmagazynowanej w ‘
hatdach, koparka 0,60'm3, grunt
kategorii I-III, spycharka 55-kW, |
samochéd 5-10-t m3 1 | ~1,80

IV PRZYEACZA SANITARNE, DESZCZOWE UL. DEMBOWA

19 KNR 201/206/4 (2) Roboty ziemne koparkami | | |
podsiebiernymi z transportem | | ‘
urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 3 |
| |

0,60'm3, grunt kategorii III, | |

samochéd 5-10+t 'm3 ~32,16]
20 KNR 218/501/1 Podtoze z materialéw sypkich, grubosci |
10-cm |m2 ~36,00J
21 KNRW 218/408/3 Kanaty z rur typu PVC laczone na ; ‘
wcisk, Fi-200+mm AJm w ‘ ~60, 00|
22 KNR 201/320/1 (1) Reczne zasypywanie wykopow 1 ‘
liniowych o $cianach pionowych, i
gtebokos¢é do 1.5'm, kategoria | | |
gruntu I-II, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm m3 i ~26,16|
23 KALKULACJA WLASNA Materiai do zasypania przytaczy - ﬁ ‘ i
m3 ~26,16 \

Piasek -
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Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja ' Jedn. |Krot Ilosé Wartosé Wartosé
przedmiarowa o | jednostkow netto
podstawy nakladdw a

24 KNR 201/236/3 Zageszczanie, zageszczarkami, grunt
sypki kategorii I-III - Zageszczanie w
miejscach wyk. przytacza) m3 ~32,16|
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