IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

KOSZTORYS INWESTORSKI

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej. [zolacjacbiekiéw ziemnych:
zbiornikdw, basenéw itp. —folia kubelkowa

Strona 1
Opis Jm. llogé Cena® Wartoéé

1. S8ZCZYT OD WSCHODU
Ociepl.cian budynkdw plytami styr.system STOPTER z
got.zapraw klej.z przygot.podiozai wyk.wyprawy. Docieplenie
§cian z cegly - tynk z mieszanki minerainej. ATLAS
CERMITSN 20 lub DR 20 -— styrop. 12cm fazowany siatka o
gram. 145g/m2
1 .KNR 4-01 0101-0300
Roboty wstepne i przygotowawcze. Zerwanie nawierzchni 1m2 7,2000 _
jednowarstwowej. z pfyt chodnikowych
2 .KNR 4-01 0104-0200
Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 1m3 4,2000 . )
istniejgcych fundamentéw. Wykopy gleb.do 1,5 m  grunt
kat. 111
3 .KNR 4-01 0105-0100
Zasypywanie wykopdw ziemig z ukopow oraz przewdz ziemi 1m3 4,2000
taczkami. Z przerzutem ziemi na odl.3 m. i ubiciem warstw.co
16 cm gr.kat. |-l
4 KNR 4-01 0701-0200
Odbicie tynkéw wewnetrznych. Sciany,filary,pilastry. o 1m2 8,4000 ]
pow.do &5 m2 =z zaprawy cem.-wap.— na oSciezach
5 KNR 4-01 0354-0300
Wykucie z muru. Wykucie oScieznic drewnianych. o 1 szt 3,0000
powierzchni do 1 m2 -- okna piwnicy
6 .KNR 4-01 0304-0100
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw cegtami, 1 m3 0,7400
bloczkami z bet.komorkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory po
oknach piwhicy
7 .KNR 4-01 0725-0100
Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.|l. 1m2 4,3500 . -
Scian, loggi,balkonéw o podiozach zcegly, pustakéw
ceramicznych. gazo- i pianobetonéw, pow.tynkéw w 1 miejscu
do 1m2 -wapnosuchogaszone
8 .KNR 4-01W 0619-0100
Odgrzybianie powierzchni muréw i stropéw z cegly przy Tm2 5,6500
uzyciu szczotek stalowych. Odgrzybienie pow.Scian tatwo
dostepnych o pow.do 2 m2
9 .KNR 0-23 2612-0100
Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system | 100 m2 0,0565 ]
STOPTER. Przyklejenie plytstyropianowych do Scian
FUNDAMENTOWYCH STYR GRUB. 10CM
-—---UTWARDZONY FUNDAMENTOWY
10 .KNR 2-02 0607-0200

1m2 7,9100
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11 .KNR 0-23 2611-0100

Przygotowanie podioza pod docieplenie metodq lekia -
mokrg. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
poprzez oczyszczenie. mechaniczne i zmycie

100 m2

0,8132

12 .KNR 0-23 2611-0300

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokra. Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
poprzez gruntowanie. emulsjg ATLAS UNI-GRUNT dwukrotne

100 m2

0,9485

13 .KNR 0-23 2614-0201

Ociepl.écian budynkéw plytami styr.system STOPTER z
got.zapraw klej.z przygot. podiozai wyk wyprawy. Docieptenie
Scian z cegly - tynk z mieszanki mineralnej. ATLAS
CERMITSN 20 lub DR 20 -styropian fazowany EPS 70 040
i siatka o gram. 145g/m2

100 m2

0,8132

14 .KNR 4-01 0530-0800

Uzupeinienie obrébek blacharskich muréw ogniowych,
koszéw, okapow, gzymsoéw, podokiennikéw. Podokiennikéw z
blachy ocynkowane;j

1m2

2,8400

15 .KNR 4-01 0321-0100

Osadzenie podokiennikéw i stopni schodowych
prefabrykanych w Scianach z cegly. Podokiennikéw
drewnianych lub stalowych. o diug.do 1.5 m — z kosztem
podokiennikawewnetrznego

1 szt

3,0000

16 .KNR 0-23 2614-0801

Ociepl.scian budynkéw plytami styr.system STOPTER z
got.zapraw klej.z przygot.podiozai wyk.wyprawy. Docieplenie
osciezy o szer.do 30cm z cegly - tynk z

miesz.mineralnej. ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20

100 m2

0,1329

17 .KNR 0-23 2612-0900 _
Qcieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi - system
STOPTER. Zamocowanie listwycokotowej

100 m

0,1150

18 .KNR 0-23 2612-0800

Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - system
STOPTER. Ochrona naroznikéwwypuklych katownikiem
metalowym z siatkg o gramaturze min. 145 g/m?2

100 m

0,5280

19 .KNR 0-19 1023-0401

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia. Okna
uchylne i rozwieralne jednodzielne, powierzchnia okna
ponad 1,0 m2. mocowanie na dyble

1m2

6,3100

20 .KNR 0-19 1023-1201
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia. Drzwi
balkonowe mocowane na dyble

1m2

2,5200

21 .KNR 0-11 0320-0101

Chodniki z POLBRUKU na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubosci 60 mm
typu:40. podsypka grubosci 50 mm (kostka w m2)

1m2

6,0000

22 KNR 2-02 1505-1100
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych -
betonu - dwukrotne bez gruntowania

54,6100

23 .KNR 2-02 1604-0100
Rusztowania zewngtrzne rurowe. Wysoko$§¢ rusztowania do

10m

102,0000
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24 KNR 2-02 1613-0100
instalacje odgromowe. Rusztowania zewnetrzne przyscienne
o wysokosci do 10 m. uziemienie z bednarki ocynk.

102,0000

25 .KNR 4-01 0354-0500
Whykucie z muru. Wykucie oscieznic drewnianych. o
powierzchni ponad 2 m2

1m2

8,3300

26 KNR 4-01 0515-0600

Uzupetnienie i wymiana pokry¢ i krycie dachéw dwoma
warstwami papy asfaltowej. Pokrycie 2 warstwami papy
asfaltowej na lepiku dachéw poprzednio. pokrytych 2
warstwami papy na dachach betonowych na lepiku na zimno

2,4800

27 \KNR 4-01 0530-0200

Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych,
koszéw, okapbw, gzymsoéw, podokiennikéw. Murow
ogniowych,koszéw i okapéw z blachy ocynkowanej —obrébka
daszku nadwejsciem

1m2

1,8400

28 .KNR 0-23 2612-0800

Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system
STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na §cianach

---w narozach otworéw okiennych i drzwiowych

100 m2

0,0840

29 KNR 4-01 0108-0500
Wywoz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami
samowyladowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.I-l

1m3

0,8000

2. SCIANA PIETROWA POLUDNIOWA

30 .KNR 4-01 0354-0500
Wykucie z muru. Wykucie oscieznic drewnianych. o
powierzchni ponad 2 m2

89,8700

31 .KNR 4-01 0701-0200
Odbicie tynkéw wewnetrznych. Sciany,filary, pilastry. o
pow.do 5 m2 =z zaprawy cem.-wap. na osciezach okien

60,9000

32 .KNR 4-01 0701-0400
Qdbicie tynkéw wewnetrznych. Sciany,ﬂlary,pilastry. o]
pow.ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej

278,5800

33 .KNR 4-01 0714-0200

Tynki wewnetrzne zwykle kat.| wykonywane recznie. Na
podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw. na Scianach plaskich o pow.podiogi ponad 5
m2 - wapnosuchogaszone

i m2

278,5800

34 .KNR 0-19 1023-1101

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obriobka obsadzenia. Okna
rozwierane i uchylno-rozwierane , trojdzieine pow.okna ponad
2,5 m2. mocowanie na dyble —skrzydia ilufciki otwierane
— jak na stronie péinocnej

1m2

89,8700

35 .KNR 4-01 0321-0200

Osadzenie podokiennikéw i stopni schodowych
prefabrykanych w Scianach z cegly. Podokiennikéw
drewnianych lub stalowych. o diug.pon.1.5 m parapety
nowe z tworzewa sztucznege

1szt

19,0000

36 .KNR 4-01 0322-0200

Obsadzenie drobnych elementéw w écianach z cegly lub
podiozach betonowych. Osadzeniewscianach kratek
wentylacyjnych --kratki wentylacyjne stropodachu— bez
kosztumateriatu

1szt

10,0000
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37 .KNR 4-01 0322-0200

Obsadzenie drobnych elementow w Scianach z cegly lub
podtozach betonowych. Osadzeniewscianach kratek
wentylacyjnych --kratki nawiewu podokiennego 10x15cm

1 szt

5,0000

38 .KNR 4-01 0322-0200

Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegly lub
podiozach betonowych. Osadzeniewscianach kratek
wentylacyjnych --osadzenie pokrywy puszki instalagji
ocdgromowej -- bez materiatu

1 szt

2,0000

39 .KNR 4-01 0530-0200

Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych,
koszéw, okapow, gzymséw, podokiennikéw. Murow
ogniowych,koszéw i okapéw z blachy ocynkowane] —
podokienniki zewnetrzne

1T m2

32,2000

40 KNR 4-01 0726-0201

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1.

Scian, loggi, balkonéw o podiozach zcegly,pustakéw
ceramicznych. gazo-i pianobetondw,pow tynkéw w 1 miejscu
do 2 m2 -wapno suchogaszone - uzupelienie tynki na
cokole

1m2

3,2000

41 KNR 4-01 0733-0200

Dodatkowe nakiady na pogrubienie o 10mm tynkéw
zewngtrznych cementowo-wapiennych. Nascianach
plaskich,loggiach, balkonach. pow.tynkéw w 1 miejscu do 2
mZ2 -wapno suchogaszone

3,2000

42 KNR 4-01 1209-0500

Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowane;j.
Malowanie dwukrotne stolarki okiennej o pow.do 1.0 m2.
/farba olejna nawierzchniowa/ —— okna piwnicy

1m2

8,4000

43 .KNR 4-01 1212-0500

Malowanie farbg olejng elementdw metalowych. Malowanie
dwukrotnie krat i balustrad zpretow prostych farbg olejng. bez
miniowania kraty na oknach piwnicy

5,7600

44 KNR 4-01 1204-0300
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow. Malowanie
dwukrotne elewacji -tynki gtadkie —cokét

10 m2

3,5280

45 .KNR 4-01 0304-0100

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw cegtami,
bloczkami z bet. komérkowego lub pustakami "Alfa". Sciany z
cegly na zaprawie cementowo-wapiennej — wejécie do
wymiennikowni

1m3

0,1100

46 KNR 0-23 2614-0201

Ociepl.5cian budynkow plytami styr.system STOPTER z
got.zapraw klej.z przygot.podiozai wyk wyprawy. Docieplenie
scian z cegly - tynk z mieszanki mineralnej. ATLAS
CERMITSN 20 lub DR 20 — styrop. 12cm fazowany EPS 70
040 siatka o gramaturze 145g/m?2

100 m2

2,7827

47 KNR 0-23 2614-0801

Ociepl.scian budynkéw plytami styr.system STOPTER z
got.zapraw klej.z przygot.podfozai wyk. wyprawy. Docieplenie
osciezy o szer.do 30cm z cegly - tynk z
miesz.mineralnej. ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20

100 m2

0,9744
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48 KNR 0-23 2612-0600

Gcieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - system
STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach

--w narozach otworéw okiennych

100 m2

0,0980

49 KNR 0-23 2612-0900
Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system
STOPTER. Zamocowanie listwycokolowej

100 m

0,5675

50 .KNR 0-23 2612-0800

Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system
STOPTER. Ochrona naroznikéwwypukiych katownikiem
metalowym

100 m

3,0450

51 .KNR 2-02 1505-1000

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych -
tynkéw gladkich - dwukrotnebez gruntowania —farba
emulsyjna Tikurila

336,2900

52 .KNR 2-02 1604-0100
Rusztowania zewnetrzne rurowe. Wysokos¢ rusztowania do
10m

1m2

400,0000

53 .KNR 2-02 1613-0100
Instalacje odgromowe. Rusztowania zewnetrzne przyscienne
o wyscko$ci do 10 m. uziemienie z bednarki ocynk.

1m2

400,0000

54 KNR 4-01 0108-0500
Wywoz ziemi i gruzu. Wywéz ziemi samochodami
samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.I-ll

1m3

06,8000

55 .KNR 4-01 0535-0500

Rozebranie pokryé, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz
przyg.blachy z rozbiérki dodalsz.uzytku. Rozebranie rur
spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku

1m

19,0000

56 .KNR 4-01 0527-0700
Uzupetnienie rur spustowych okrgglych w odcinkach ponad
1,0 m. Z blachy ocynkowanej o# 15 cm

19,0000

3. SCIANA PARTEROWA OD WSCHODU

57 .KNR 4-01 0212-0300
Roboty rozbiérkowe. Rozebranie elementéw betonowych
zbrojonych --gzyms

1m3

1,1200

58 .KNR 4-01 0535-0800

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz
przyg.blachy z rozbiérki dodalsz. uzytku. Rozebranie obrébek
muréw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymséw itp.. zblachy
nie nadajgcej sie do uzytku--obrébka powyzej gzymsu
zhitego

25,9600

59 .KNR 4-01 0724-0100

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.l.
Scian,loggi,balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych. gazo- i pianobetonu pow.tynkéw w T miejscu
do 1 m2 -wapnosuchogaszone --po rozebranym gzymsie

1m2

7,0200

60 .KNR 4-01 0804-0700

Naprawa posadzek cementowych,cokolikéw, peknieé
posadzki cementowej i zerwanie posadzki. Zerwanie posadzki
cementowej --opaska betonowa

1m2

23,6000

61 .KNR 4-01 0104-0200

Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentow. Wykopy gteb.do 1,5 m  grunt
kat. il

1m3

16,6300
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62 KNR 4-01 0619-0100
Qdgrzybianie powierzchni murdw i stropéw z cegly przy 1m2 33,0400
uzyciu szczotek stalowych. Odgrzybienie pow.$cian fatwo
dostepnych o pow.do 2 m2
63 .KNR 4-01 0724-0200
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiyeh kat.|. 1m2 33,0400
Scian, loggi,balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych. gazo- i pianobetonu pow.tynkéw w 1 miejscu
do 2 m2 -wapnosuchogaszone
64 KNR 0-23 2612-0100
Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi - system | 100 m2 0,3304
STOPTER. Przyklejenie plytstyropianowych do écian
styropian fundamentowy utwardzony grubosci 10cm
65 .KNR 2-02 0607-0300
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 1m2 33,0400
polietylenowej szerokiej. lzolacjaobiektéw ziemnych: kanatdw,
rowow itp. —folia kubetkowa
66 .KNR 4-01 0105-0100
Zasypywanie wykopéw ziemia z ukopow oraz przewéz ziemi 1m3 16,6300
taczkami. Z przerzutem ziemi na od).3 m. i ubiciem warstw.co
15 cm gr.kat.I-l]
67 .KNR 4-01 0354-0300
Wykucie z muru. Wykucie oscieznic drewnianych. o 1 szt 2,0000
powierzchni do 1 m2
68 .KNR 4-01 0354-0500
Wykucie z muru. Wykucie o$cieznic drewnianych. o 1m2 9,0300
powierzchni ponad 2 m2
69 KNR 0-19 1023-0301
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obr6bka obsadzenia. Okna 1m2 1,3800
uchylne jednodzielne powierzchnia okna do 1,0 m2.
mocowanie na dyble
70 .KNR 0-19 1023-1101
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia. Okna 1m2 9,0300
rozwierane i uchylno-rozwierane ,trzydzielne pow.okna ponad
2,5 m2. mocowanie na dyble
71 .KNR 4-01 0321-0100
Osadzenie podokiennikéw i stopni schodowych 1 szt 2,0000
prefabrykanych w Scianach z cegly. Podokiennikéw
drewnianych lub stalowych. o diug.do 1.5 m z kosztem
parapetu
72 .KNR 4-01 0321-0200
Osadzenie podokiennikéw i stopni schodowych 1 szt 2,0000
prefabrykanych w $cianach z cegly. Podokiennikéw
drewnianych lub stalowych. o diug.pon.1.5 m z kosztem
parapetu
73 .KNR 4-01 0530-0600
Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, 1t m2 12,8600
koszow, okapow, gzymsoéw, podokiennikéw. Gzymsow i
pasow elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25
cm - parapety zewnetrzne
74 .KNR 4-01 0530-0500
1 m2 86,7500

Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych,
koszéw, okapdw, gzymsdéw, podokiennikow. Gzymsow i
pasow elewacyjnych z blachy ocynkowanej ¢ szer.do 25 cm
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-- obrébkanad skrzynkami zaluzji okiennych

75 .KNR 4-01 0701-0200

Odbicie tynkéw wewnetrznych. Sciany,filary, pilastry. o
pow.do 5 m2 zzaprawy cem.-wap. --na o$ciezach
otwordw

1 m2

22,9000

76 .KNR 0-23 2612-0900
Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system
STOPTER. Zamocowanie listwycokolowsj

100 m

0,4800

77 .KNR 0-23 2611-0300

Przygotowanie podioZza pod docieplenie metoda lekka -
mokrg. Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie
poprzez gruntowanie. emulsjg ATLAS UNI-GRUNT dwukrotne

100 m2

1,3836

78 .KNR 0-23 2612-0800

Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi - system
STOPTER. Ochrona naroznikowwypulklych kgtownikiem
metalowym

100 m

1,0680

79 .KNR 0-23 2614-0201

Ociepl.scian budynkdw plytami styr.system STOPTER z
got.zapraw klej.z przygot.podtozai wyk wyprawy. Docieplenie
§cian z cegly - tynk z mieszanki mineralnej. ATLAS
CERMITSN 20 lub DR 20 -styropian EPS 70 040 grubosci
12cm  siatka o gram. 145g/m2

100 m2

1,3836

80 .KNR 0-23 2614-0802

Ociepl.5cian budynkéw plytami styr.system STOPTER z
got.zapraw klej.z przygot. podiozai wyk.wyprawy. Docieplenie
o$ciezy o szer.do 30cm z cegly - tynk z
miesz.mineraing]. ATLAS CERMIT R 200 lub N 200

100 m2

0,4008

81 .KNR 0-23 2612-0600

Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system
STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na scianach

w narozach otworéw okiennych

100 m2

0,0476

82 KNR 2-02 1505-1100
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych -
betonu - dwukrotne bez gruntowania

1m2

178,4400

83 .KNR 4-01 0108-0500
Wywéz ziemi i gruzu. Wywoéz ziemi samochodami
samowyladowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.l-ll

1m3

0,9000

84 .KNR 0-11 0321-0101

Chodniki z POLBRUKU na podsypce cementowo - piaskowej
Z wypetnieniem spoin piaskiem.Polbruk grubosci 60 mm
typu:40. podsypka grubosci 50 mm (kostka w m2)

tm2

28,2000

85 .KNR 2-31 0401-0100
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe. O wymiarach
20x20 cm  kat.gruntu I-1i

100 m

0,4820

86 .KNR 2-31 0407-0100
Obrzeza betonowe. O wym.20x6 cm na podsypce piaskowe;.
Z wypetnieniem spoin zaprawa cementowsg,

100 m

0,4820

4. SZCZYT PARTEROWY --POLUDNIOWY

87 .KNR 4-01 0804-0700
Naprawa posadzek cementowych,cokolikéw, peknieé
posadzki cementowej | zerwanie posadzki. Zerwanie posadzki

cementowej

1m2

30,0000
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88 .KNR 4-01 0104-0200

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejgeych fundamentéw. Wykopy gleb.do 1,5 m  grunt
kat. Il

1 m3

5,6000

89 KNR 4-01 0105-0100

Zasypywanie wykopdw ziemia z ukopéw oraz przewéz ziemi
taczkami. Z przerzutem ziemi na odi.3 m. i ubiciem warstw.co
15 em gr.kat.I-ll

1 m3

5,6000

80 .KNR 4-01 0619-0300

Odgrzybianie powierzchni muréw i stropéw z cegly przy
uzyciu szczotek stalowych. Odgrzybienie pow.$cian fatwo
dostepnych o pow.ponad 5 m2

7,6500

91 .KNR 4-01 0724-0300

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykdych kat.I.
Scian,loggi,balkonéw o podiozach z cegly, pustakow
ceramicznych. gazo- i pianobetonu pow.tynkéw w 1 miejscu
do 5 m2 -wapnosuchogaszone

7,6500

92 KNR 0-23 2612-0100

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system
STOPTER. Przyklejenie plytstyropianowych do $cian
styropian fundamentowy utwardzony grubosci 10cm
okryty folig kubetkowa

100 m2

0,0765

93 .KNR 2-02 0607-0200

|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej. Izolacjaobiektéw ziemnych:
zbiornikéw, basendw itp. — folia  kubetkowa

1 m2

7,6500

94 KNR 0-11 0316-0101

Nawierzchnie z POLBRUKU na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem. Polbrukgruboéci 80 mm
typu:10. podsypka grubosci 50 mm (kostka w m2)

Tm2

39,6000

95 .KNR 2-31 0401-0100
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe. O wymiarach
20x20 em kat.gruntu I-ll

100 m

0,3540

96 .KNR 2-31 0407-0200
Obrzeza betonowe. O wym.20x6 cm na podsypce piaskowej.
Z wypetnieniem spoin piaskiem

100 m

0,3540

97 .KNR 0-23 2611-0300

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka -
mokrg. Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie
poprzez gruntowanie. emulsjg ATLAS UNI-GRUNT dwukrotne

100 m2

0,6220

98 KNR 0-23 2612-0900
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system
STOPTER. Zamocowanie listwycokolowej

100 m

0,1392

99 .KNR 0-23 2612-0800

Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - system
STOPTER. Ochrona naroznikéwwypukiych kgtownikiem
metalowym

100 m

0,1830

100 .KNR 0-23 2614-0201

Ociepl.écian budynkéw plytami styr.system STOPTER z
got.zapraw klej.z przygot.podtozai wyk wyprawy. Docieplenie
scian z cegly - tynk z mieszanki mineralnej. ATLAS
CERMITSN 20 lub DR 20

100 m2

0,6137
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101 .KNR 4-01 0701-0200
Odbicie tynkéw wewnetrznych. Sciany, filary, pilastry. o
pow.do 5 m2 zzaprawy cem.-wap. na o§ciezach otworow

1m2

3,8600

102 .KNR 0-23 2614-0801

Ociepl.5cian budynkéw plytami styr.system STOPTER z
got.zapraw klej.z przygot.podiozai wyk wyprawy. Docieplenie
o$ciezy o szer.do 30cm z cegly - tynk z
miesz.mineralnej. ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20

100 m2

0,0669

103 .KNR 0-23 2612-0600

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system
STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach

— dodatkowa siatka  w narozach otworéw

100 m2

0,0280

104 .KNR 2-02 1505-1100
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych -
betonu - dwukrotne bez gruntowania

68,0000

105 .KNR 4-01 0108-0500
Wywoéz ziemi i gruzu. Wywdz ziemi samochodami
samowytadowczymi. na odl.do 1 km  kat.gr.i-lI

1Tm3

1,0000

106 .KNR 4-01 0530-0200

Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych,
koszdw, okapow, gzymsow, podokiennikéw. Murow
ogniowych,koszéw i okapow z blachy ocynkowanej oraz
krawedzi daszku nad wejSciem

1m2

2,5200

107 .KNR 4-01 0513-0300

Uzupelnienie pokry¢ z dwéch warstw papy smolowe.
Uzup.pokry¢ z 2 warstw papy smotowej na dachach
betonowych

2,4300

5.5CIANA PARTEROWA ZACHODNIA

108 .KNR 0-23 2611-0100

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka -
mokrg. Przygotowanie starego podioZza pod docieplenie
poprzez oczyszczenie. mechaniczne i zmycie

100 m2

1,5116

109 .KNR 4-01 0354-0500
Wykucie z muru. Wykucie oscieznic drewnianych. o
powierzchni ponad 2 m2

1m2

26,8100

110 .KNR 4-01 0354-0800
Wykucie z muru. Wykucie o$cieznic stalowych lub krat
okiennych. o powierzchni ponad 2m2

18,0600

111 .KNR 4-01 0212-0300
Roboty rozbiérkowe. Rozebranie elementow betonowych
zbrojonych — gzyms Zelbetowy

1m3

0,9200

112 .KNR 4-01 0535-0800

Rozebranie pokry€, rynien, rur spust.i obrobek blach.oraz
przyg.blachy z rozbiérki dodalsz.uzytku. Rozebranie abrébek
muréw ogniowych, okapow kofnierzy, gzymsoéw itp.. zblachy
nie nadajgcej sie do uzytku — obrébka gzymsu

1m2

18,0400

113 .KNR 4-01 0725-0200

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.1l.
Scian,loggi,balkon6w o podiozach zcegly, pustakéw
ceramicznych. gazo- i pianobetondw, pow.tynkdw w 1 miejscu
do 2m2 -wapnosuchogaszone— tynk po zbitym gzymsie

1m2

4,9200
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114 .KNR 4-01 0701-0200

Odbicie tynkéw wewnetrznych. Sciany,filary, pilastry. o
pow.do 5 m2 zzaprawy cem.-wap. -- na o$ciezach
otworéw

1m2

30,6500

115 .KNR 4-01 0535-0500 .

Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrébek blach.oraz
przyg.blachy z rozbiérki dodalsz. uzytku. Rozebranie rur
spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku

im

9,0000

116 .KNR 4-D1 0529-0300

Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych.
Sprawdzenie,wyprostowanie, polutowanie uszkodzen.
umocowanie obruszonych uchwytow

Tm

9,0000

117 .KNR 4-01 0804-0700

Naprawa posadzek cementowych,cokolikéw, peknieé
posadzki cementowej i zerwanie posadzki. Zerwanie posadzki
cementowej

1m2

18,2500

118 .KNR 4-01 0104-0200

Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentéw. Wykopy gteb.do 1,5 m  grunt
kat. 111

24,2600

119 .KNR 4-01 0105-0100

Zasypywanie wykopéw ziemig z ukop6w oraz przew6z ziemi
taczkami. Z przerzutem ziemi na odl.3 m. i ubiciem warstw.co
15 em gr.kat.I-ll

1m3

24,2600

120 .KNR 4-01 0619-0100

Odgrzybianie powierzchni muréw i stropow z cegly przy
uzyciu szczotek stalowych. Odgrzybienie pow.$cian tatwo
dostepnych o pew.do 2 m2

1m2

48,8600

121 .KNR 4-01 0724-0200

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.|.
Scian,loggi,balkonéw o podiozach z cegly, pustakow
ceramicznych. gazo- i pianobetonu pow.tynkéw w 1 miejscu
do 2 m2 -wapnosuchogaszone

1m2

48,8600

122 .KNR 2-02 0607-0200

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej. izolacjaobiektéw ziemnych:
zbiornikéw, basendw itp. folia kubetkowa

1m2

48,8600

123 .KNR 0-23 2612-0100

Ocieplenie §cian budynkéw ptytami styropianowymi - system
STOPTER. Przyklejenie plytstyropianowych do $cian
-——fundamentowy utwardzony grubosci 10 cm

100 m2

0,4886

124 KNR 0-23 2614-0201

Ociepl.écian budynkéw plytami styr.system STOPTER z
got.zapraw klej.z przygot.podiozai wyk wyprawy. Docieplenie
§cian z cegly - tynk z mieszanki mineralnej. ATLAS
CERMITSN 20 lub DR 20

100 m2

1,5115

125 KNR 0-23 2614-0801

Ociepl.Scian budynkow ptytami styr.system STOPTER z
got.zapraw klej.z przygot.podiozai wyk.wyprawy. Docieplenie
osciezy o szer.do 30cm z cegly - tynk z

miesz.mineralne]. ATLAS CERMIT SN 20 lub DR 20

100 m2

0,6131

126 .KNR 0-23 2612-0900
Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system
STOPTER. Zamocowanie listwycckolowej

100 m

0,6930
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127 .KNR 0-23 2612-0800
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system 100 m 1,7915
STOPTER. Ochrona naroznikéwwypuktych katownikiem
metalowym
128 .KNR 0-23 2612-0700
Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system | 100 m2 0,0644
STOPTER. Przyklejenie warstwy siatki na oSciezach
-—-w narozach otworéw okiennych i drzwiowych
129 .KNR 0-19 1023-1101
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia. Okna im2 22,5800
rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzieine, pow.okna ponad
2,5 m2. mocowanie na dyble
130 .KNR 0-19 1023-1201
Okna i drzwi balkenowe z PCV z obrébkg obsadzenia. Drzwi 1m2 8,7500
balkonowe mocowane na dyble
131 .KNR 2-02 1505-1100
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - 1m2 181,8000
betonu - dwukrotne bez gruntowania
6. ZADASZENIE — ROZBIORKA
132 .KNR 4-04 0305-0700
Rozebranie stupéw zelbetowych belek | podciggéw oraz piyt 1m3 8,1000
dachowych. Plyty dachowe zelbetowe. przy gr.piyty do 10 ecm
133 .KNR 4-04 0810-0300
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym 1 szt 8,0000
stal. dwuteownikéw normainych. Stalowe dwuteowniki
normaine o wys.160-180 mm
134 KNR 4-04 0102-0100
Rozebranie muréw z cegly powyzej terenu. Mury i stupy w 1 m3 6,4400
budynkach o wys.do 9m. na zaprawie wapiennej
135 .KNR 4-04 0101-0300
Rozebranie muréw z cegly i bloczkéw ponizej terenu. Mury i 1m3 2,7600
stupy z cegly na zaprawie.wapiennej
136 .KNR 4-04 0504-0100
Rozebranie posadzek. Posadzki jednclite 1m2 69,9200
cementowe, lastrykowe
137 .KNR 4-01 0609-0300
Rozebranie podsypek izolacyjnych. Z tlucznia 1 m2 69,9200
ceglanego,kruszywa keramzyt.albo gruzu zbetonu
komérkowego. o gr.do 15 cm
138 .KNR 4-01 0108-0500
Wywéz ziemi i gruzu. Wywdz ziemi samochodami 1m3 18,0000
samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.I-ll
139 .KNR 0-11 0320-0101
Chodniki z POLBRUKU na podsypce piaskowej z 1m2 66,2400
wypetnieniem spoin piaskiem. Polbruk grubosci 60 mm
typu:40. podsypka grubosci 50 mm (kostka w m2)
140 .KNR 2-31 0401-0100
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. O wymiarach 100 m 0,4000
20x20 cm  kat.gruntu I-1]
141 KNR 2-31 0407-0200
Obrzeza betonowe. O wym.20x6 cm na podsypce piaskowej. | 100 m 0,4000

Z wypetnieniem spoin piaskiem




Strona 12

Opis J.m.

llogé

Cena®

Wartosé

142 .KNR 2-02 0218-0200
Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm 1m2

2,7000

143 .KNR 2-02 0290-0201
Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych 1t
elementéw budynkdw i budowliz pretaw stalowych okraglych
Zzebrowanych o $rednicy 8-14 mm

0,0500

144 KNR 2-02 1208-0300
Pochwyt stalowy na wspornikach im

2,5000

Razem

*
Cena jednostkowa pozycji jest wynikiem podzielenia wartosci pozycii przez ilo$6 robét.



