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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Siet wodocigowa, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocaej,
kanalizacji deszczowej, przepompowniéciekow.

2. Inwestor :
Urzad Miasta Bartoszyce
11 - 200 Bartoszyce, ul. Bohateréw Monte Casino 1

3.Nazwa i adres jednostki projektowania:

MIASTOPROJEKT - OLSZTYN Sp. z 0. o.
10-540 Olsztyn, ul. Bbrowszczakéw 21

1. Imiona i nazwiska projektantow, spatdzapcych informact BIOZ :

inz. Roman Przytuta
Upr. Bud. Nr 201/94/0L
82ust.1, pkt.1 i 85ust.1, 87i813 ust.1, pkt.4a-b

Czes$¢ opisowa

1. Zakres robét oraz kolejncé realizacji poszczegoélnych obiektéw
Projektowana inwestycja pod nagWModernizacja ulicy Przemystowej” w
Bartoszycach:

- wykonanie wp¢cia wodocagu do istniejcej siecigl60PVC ig 110mm, w ul.
Przemystowej

- wykonanie sieci wodoggowej z rur PVGp 110mm,

- budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej,

- przepompowngciekOw wraz z ruroagiem ttocznym i kablem zasikggym
przepompowrd w energe elektryczn w granicach dziatki przepompowni.

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowe.

Projektowana inwestycja uaowvi podtaczenie do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej istnigcych dziatek poteonych przy modernizowanej ul.Przemystowe,.
Projektowane przepompownieiekow zlokalizowano na dziatkach paémych
przy drodze gminnej.

Z przepompownscieki podawane dxla rurochagiem ttocznym do
projektowanej grawitacyjnej sieci sanitarnej a gdtemiejskiej sieci
kanalizacyjnej przebiegagej w ulicy Ketrzynskiej w Bartoszycach.




Zakres opracowania obejmuje :
- sié grawitacyjna kanalizacji sanitarnej P\é200 mm ,
- Sié cisnieniowa - rurocig ttocznysciekéw PEz 90 mm
- budowdwdch przepompowrciekow;
- sié kanalizacji deszczowej PVE€200mm,2250mm,z 315mm,z 400mm.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowowej sieci kanalizacyjnej
(grawitacyjnej i ttocznej), kanalizacji deszczowepz z obiektami na sieci,
przepompowni sciekow, studzienkami kanalizacyjnymi i komaozprzna.
Istnieface obiekty kanalizacji sanitarnej nieda wykorzystane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaiki lub tenu, ktoére
moga Stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji robot wyspia skrzyzowania istniejcych sieci uzbrojenia -
kabli i stupdéw energetycznych, sieci wodggwej i kanalizacyjnej z
projektowanymi sieciami.

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi spowodowanedzie rownie
prowadzeniem prac zzyciem dzwigu przy montau przepompownsciekow i
betonowych studzienek kanalizacyjnych.

Jako zagospodarowanie terenu wsceelektrycznej przewiduje sbudow
przytacza kablowego nn, wewtrz ogrodzenia pompowni wraz z szatdaczowo
-licznikowa.

W normalnych warunkach eksploatacyjnychadzenia te nie stwarzaj
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. Projektowany kabel prayza
energetycznego wybudowany zgodnie z normagdzie uktadany w ziemi na
gtebokadéci ok. 70-80cm, przykryty fodi koloru niebieskiego (10 cm nad kablem
wzdtuz jego trasy). Projektowana skrzynkacowo -licznikowa spetnia
wymagania norm dotyazych ochrony od pofan pradem elektrycznym (11 k.
ochronndci).

Dodatkowo wszystkie usglzenia do ktorych doprowadzone jest zasilanie
bedzie oznaczone nalepkami ostrzeggmi ,Uwaga uradzenie pod napciem”
lub podobne. Tylko celowesiviadome dziatanie (akt wandalizmu, kradzie
elementdw), poprzez usuniecie barier, przeszkadlacji ochronnej mie
doprowadzt do zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (mdiwos¢ porazenia
pradem elektrycznym).

4. Przewidywane zagrdgenia dla zdrowia izycia ludzi podczas realizacji
robét.
Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego jgkish budowa sieci
wodochgowej,kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ddwa przepompowni
sciekow, rurociagu ttocznego i komory rozpinej oraz budowa zasilania




przepompowni w energielektryczn (wewmtrz dziatki przepompowni) istnieje
mozliwos¢ wystpienia nasipujacych zagraen dla zdrowia izycia ludzi :

Roboty ziemne - mdiwos¢ przysypania ludzi zieraiw prowadzonym wykopie
oraz zagreenia zwazane z wykonywaniem wykopéw liniowych spowodowane
licznymi kolizjami z istniegcymi sieciami urgdzen podziemnych
(elektroenergetyczne — mmwos¢ porazenia padem, itp.), maliwosé wypadku
przy pracy.

Zagraenie to wystpowa bedzie w cagu catego etapu realizacji robot ziemnych
na obszarze prowadzonych wykopdw,

- mazliwos¢ uderzenia ludzi tadunkiem przemieszczanym pezycu zurawia,
szczegolnie zagienie to wysipi podczas roztadunku i mortaelementow
przepompowni, studzienek betonowych i szalunkowvgkopow.

- mozliwo$¢ poraenia padem elektrycznym :

- w trakcie wykonywania robot ziemnych w miejscaginzyzowan z istniepcym
przewodem elektrycznym w wypadku jego uszkodzenia,

- korzystania z agregatu odwadn@ggo,

- wykorzystania energii elektrycznej przy powadremiac budowlanych,

- mazliwos¢ zagraenia zdrowia ludzi nadmiernym hatasem wgpsiacym
podczas prac zwzanych z zagszczaniem gruntu w wykopach, wystije w
ciagu catego okresu realizacji,

- zagraenie paarem wysipi szczegolnie podczas tankowania paliwa do
uzytkowanego sprg budowlanego, koparek, spycharek, pomp spalinowych
samochododw,

- zagraenie wybuchem podczas realizacji zabezpidzmiepcych gazocigow,
- zagraenie komunikacyjne wygpuje w ciagu catego okresu realizacji prac
budowlanych ze zwkszeniem zagr@nia w okresie jesienno- zimowo-
wiosennym,

- zagraenie uszkodzeniem przez ruchomesczmaszyn, szczegolnie koparek
- zagra@enia zwazane z instalowaniem i przygzaniem kabla, mdiwos$¢ upadku,
mozliwosé poraenia padem, maliwosé wypadku przy pracy zwkanego z
0golnymi robotami elektroinstalacyjnymi.

- zagraenia zwizane z uktadaniem kabli i elementow towaragszh w rowie
kablowym, maliwos¢ wypadku przy pracy zwkanego z ogolnymi robotami
kablowymi.

- zagraenia zwazane z instalowaniem szafkazkowo- pomiarowej, mdiwos¢
wypadku przy pracy zwzanego z ogolnymi robotami instalacyjnymi.

- zagraenia zwizane z pracami elektroinstalacyjnymi - #fiwo$¢ poraenia

pradem oraz wypadku przy pracy zwanego z ogélnymi robotami
elektroinstalacyjnymi.

5. Spos6b prowadzenia instruktdau pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczeqgodlnie niebezpiecznych.




Przed przysipieniem do realizacji robot pracownikom ngleidziel¢ instruktau
stanowiskowego. Forma instruktai jego czas zaime lxda od dgwiadczenia
pracownikow majcych wykong dane zadanie oraz od trudnowykonywanego
zadania.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, praspdza st jako :

- szkolenie wegpne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzarngvg oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wsgpne ogolne (,instruktaogoblny”) przechodz wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wyk@mia pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowycaqy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowaujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzelan
pierwszej pomaocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,,Instruktstanowiskowy ") powinien
zapozné pracownikow z zagraniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrmami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem
zawodowym zwgzanym z prag na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpaego ogélinego, szkolenia
wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryaykewvodowym,
powinien by potwierdzony przez pracownika ndipie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika. Szkoleniagwee podstawowe w zakresie bhp,
powinny by przeprowadzone w okresie nie Z8aym n 6 — mies¢cy od
rozpoczcia pracy na okigonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikatruzinionych na
stanowiskach robotniczych, powinnydyyrzeprowadzane w formie instruktanie
rzadziej nk raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktémystepuja
szczegolne zagrenia dla zdrowia lulaycia oraz zagrienia wypadkowe — nie
rzadziej nk raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskaoératorow
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn ogolpe silnikowym powinni
posiadé wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny kyudosgpnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpietsteva i higieny pracy dotyaze :

- wykonywania prac zwzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zagzeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych wdzex technicznych,

- pos¢powania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomaocy.
W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed



rozpoczciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznegonyykania danej
pracy, czynnéci do wykonywania po jej zakozeniu oraz zasady pepbwania w
sytuacjach awaryjnych stwarzaych zagraenia dlazycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopyci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nieipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umggjosci, a take dostateczne]
znajomdci przepiséw oraz zasad BHP. Begmuini nadzér nad bezpiedstwem i
higiem pracy na stanowiskach pracy sprayagipowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosowdeezakresu obowzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach sze&gdlnego
zaqgrozenia zdrowia.

Bezpdaredni nadzor nad bezpiedatwem i higien pracy na stanowiskach pracy
sprawug odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) arenistrz
budowlany, stosownie do zakresu obgeiidw. Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp
na placu budowy prowadzi do powstania b&egdnich zagrgen dlazycia lub
zdrowia pracownikow.
Na okolicznd¢ wystpienia paaru lub innego nieszegiwego wypadku,
budowa powinna dysponowa
- sprawnym technicznie smtem do gaszenia paru lgdacym na terenie zaplecza
oraz w miejscu prowadzonych robot - kabina opesakaparki, spycharki lub
samochodu,
- apteczlq pierwszej pomocy znajdaga s¢ na terenie zaplecza socjalnego oraz
na terenie prowadzonych robot,
-instrukcp udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstanypadku,
-Sprawnym technicznie samochodenzgsym do przewiezienia ewentualnego
poszkodowanego na pogotowie ratunkowe,
WSszyscy pracownicy powinni Byprzeszkoleni na wypadek powstaniag i
powinni zn& zasady pogpowania w podobnych sytuacjach.
Teren realizacji robo6t powinien bpznakowany :
wykopy ziemne tablicami informacyjnymi ,UWAGA - GIBOKIE WYKOPY”
-t&mami ostrzegawczymi biato- czerwonymi zamontowangad wykopami,
sygnalizugcymi niebezpiecaestwo,
Miejsca wykonywania odwiertow:
-tablicami informacyjnymi ,UWAGA - GEEBOKIE WYKOPY”,
-zaporami drogowymi pomalowanymi w biato- czerwqasy,
-znakami drogowymi, zezenie jezdni prawo lub lewostronne.
Prace przy ktorychayty bedzie dwig:
- 0znakowanie wyznaczonej strefy niebezpiecznej sidbgostronnych tablicami
informacyjnymi ,UWAGA - STREFA PRACYZURAWIA”.




Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przyyra

A) NIEWEA SCIWA OGOLNA ORGANIZACJA PRACY
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowaniglan,
2) niewta&ciwe polecenia przekonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwaniagtczynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor o¢gisstw od zasad bezpiegstwa pracy,
6) brak lub niewtéciwe przeszkolenie w zakresie bezpigste/a pracy i
ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskananiub bez bada
lekarskich;
B) NIEWtA SCIWA ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY:
- niewtaciwe usytuowanie ugdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przgja i dogcia,
-braksrodkow ochrony indywidualnej lub niewdleiwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

A) NIEWEA SCIWY STAN CZYNNIKA MATERIALNEGO:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnegaoldre zrodtem zagréenia,
2) niewt&ciwa stateczni czynnika materialnego,
3) brak lub niewtéciwe uradzenia zabezpieczgie,
4) braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,
5) brak lub niewtéciwa sygnalizacja zagzen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do trartspkonserwacji lub
napraw;
B) NIEWtA SCIWE WYKONANIE CZYNNIKA MATERIALNEGO:
1) zastosowanie materiatéw zpskych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw tecamyich;
C) WADY MATERIAL OWE CZYNNIKA MATERIALNEGO:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
D) NIEWtA SCIWA EKSPLOATACJA CZYNNIKA MATERIALNEGO:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego
3) niewt&ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieruyjca pracownikami jest obowaana:

-organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczastwa i higieny pracy, didao sprawnéc srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przezeaiem,organizowa
przygotowywa i prowadzt prace, uwzgldniajpc zabezpieczenie pracownikdw



przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymnymi chorobami
zwiazanymi z warunkamirodowiska pracy, digao bezpieczny i higieniczny
stan pomieszczepracy i wyposzenia technicznego, a tako sprawn&t
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodaiegprzeznaczeniem,

Na podstawie:

_- oceny ryzyka zawodowego wygpujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

.- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

.- okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

.- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwgelwy,

.- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej

Kierownik budowy powinien pod¢ stosownerodki profilaktyczne majce na
celu zapewn organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zaibezajcy
pracownikow przed zag#eniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucazliwych oraz zapewsilikwidacje zagraen dla zdrowia izycia
pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologateniatéw i substancji nie
powodujcych takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia dlazycia lub zdrowia
pracownikdéw osoba kiergga pracownikami obowzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i poggia dziata w celu usunjcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinntlbyyposaeni wsrodki
ochrony indywidualnej oraz odzié obuwie robocze, zgodnie z tabela norm
przydziatusrodkow ochrony indywidualnej oraz odzjei obuwia roboczego
opracowana przez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdi@i bezpieczastwa
uzytkownikow tychsrodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrorg przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysodm, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowapracownikédw o sposobach
postugiwania si tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

e - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks praggdn. Dz.U. z 1998 r. Nr
21 poz.94 z pézn. zm.)

e -art.2l ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawmlowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

e - ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze teamym (Dz.U. Nr 122
p0z.1321 z pézn. zm.)

e - rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy planu bezpigstea i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajoéw robét budowlanytelgrgajcych
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)



- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ aja 1996 r. w
sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzeupieczéstwa i higieny
pracy (Dz.U. Nr62 poz. 285)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& aja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac wymagaych szczegolnej sprawfm psychofizycznej
(Dz.U. Nr 62 poz. 287)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinnycoyykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@d @aja 1996 r. w
sprawie uprawnigrzeczoznawcow do spraw bezpietsteva i higieny pracy,
zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorpchewiduje s
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionk@misiji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznaw¢®z.U. Nr 62 poz.
290)

- rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sfea
profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz.U. Nr 60 pd278)

- rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia &rzenia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieagziva i higieny pracy (Dz.U. Nr 129
poz. 844 z pozn. zm.)

- rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéae 20001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji masagnych uradzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i duegech (Dz.U. Nr 118
poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. wespie rodzajow
urzadzen technicznych podlegaych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120
p0z.1021)

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych
(Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

inz. Roman Przytuta



