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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego i wykonawczego lisandrogowej na remont i modernizac]
ul.Przemystowej w Bartoszycach.

| . Dane ogolne:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Podkiad sytuacyjno-wysokziowy w skali 1:500 .

3.Projekt zagospodarowania terenu opracowany pkestoprojekt-Olsztyn.

4.Projekty bramowe - uzbrojenie terenu w sieci kanalizacji desmego, sanitarnej i
wodochgowej oraz éwietleniowej i energetycznej / zasilanie przepompiy
5.Dokumentacja geotechniczna padto gruntowego dla ulicy opracowana przez
.Geotechnil ,, - Olsztyn.

6.Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki drestanem istnigcym opracowane przez
Miastoprojekt — Olsztyn.

7.Wizje w terenie.

[I.Stan istniejacy.

Przedmiotowa ul.Przemystowa znajduje s$v Bartoszycach i gtdwnym odcinkiem
przebiega rownolegle do ul.ckzynskiej z ktorej bierze swoj pogtek wyprowadzajc ruch
poza granice miasta w rejonie nieczynnej linii kmheej. Aktualnie ulica funkcjonuje jakby
trzyodcinkowo. Pierwszy z nich o nawierzchni naioklo pocatkowym od ul. Ketrzynskiej
brukowcowej , przechodeej w ptyty betonowe , szeiokatne z lewostronnym chodnikiem
biegracym wzdhe dziatki PZZ przechodrym w dalszej agci na strog prawa z dwoma
zatokami postojowymi dla samochodéw osobowych italeszych , drugi o nawierzchni
gruntowej lecz z szerokim pasem jezdnym i trzeevméz gruntowy lecz o charakterze
typowo polnym ,wskim z wikkszymi r@nicami wysokdéciowymi na dowazaniu do terenu
obrzeznego.

Uzbrojenie podziemne to sieci kanalizacji dezszvej, kable energetyczne oraz
oswietleniowe .Brak zabudowy istnigiej w pasie drogowym a ta obfr& zarowno
handlowo — magazynowa jak i mieszkalna obstugiwesiapoprzez istniece wjazdy.

Zieler istniepca stosunkowo bogata zaréwno w pasie drogowym fakenie przylegtym
co przedstawia podkiad sytuacyjno — wysakowy a przede wszystkim inwentaryzacja
szczegotowa zieleni i projekt gospodarki istpegm drzewostanem wskazgj drzewa
przeznaczone do wycinki . jak i te do zachowania.

Pod wzgidem budowy geologicznej w oparciu o posiadgdokumentacg geotechnicza
podiaza gruntowego” wykonanprzez ,Geotechnik- Olsztyn stwierdza gi wystpowanie
na czsci z nawierzchni istniepca pod ptytami betonowymi , sgeiokatnymi warstwy
gruntdw nasypowych z mieszaniny piaskow drobnygleby gruzu i gliny o mizszcci do
0.80 — 1.00m , spoczywaych na glinach piaszczystych i piaskach glinidstgo gkbokasci
1.70-2.00m . Na dalszej gxi warstwe wierzchng buduje nasyp o mszcci 0.30-0.40m
zlozony zzuzla , piasku drobnego gleby i gruzu zaleggjna warstwie piaskow gliniastych i
glin piaszczystych do gbokasci 2.00m. Zgodnie z wnioskami geologa pagtkwalifikuje
si¢ do grupy G3 jako wysadzinowe i zalicza db kat. IlI-1V.

Rzdne terenu istniggego na pierwszym odcinku pogdezy ul. Ketrzynska a
Miedzytorzem zawarte pordzy51.80 na styku z ul. ¢frzynska do 55.68 na skrzpwaniu z
wjazdem na osiedle Mizytorze co daje deniwelacjok.3.80m. Pozostaty odcinek : od
skrzyzowania z Mgdzytorzem do granic miasta to teren istggj o rzdnych od 55.68
poprzez 59.40 w odcinkgrodkowym do59.50 na styku z przejazdem przez meast n



nieczynnym torowiskiem co poprzedzone jest odcimkiemaksymalnym obaeniem terenu
do ok. 54.80 co dla drugiego odcinka daje deniweledu 4.70m.

[ll.Stan projektowany - bran za drogowa

Opracowanie obejmuje :roboty przygotowawcze wadkktérych wchodg zdjecie ziemi
roslinnej ,wycinka i karczowanie drzew , roboty roztkidwe , ziemne , nawierzchniowe ,
oraz trawniki w pasie projektowanej i remontowamnegy.

1.Roboty przygotowawcze.

Zdjecie ziemi rd@linnej o grubdci zréznicowanej w zalenosci od miejsca , wykorta
gtéwnie dla ostatniego odcinka gdzie przed wykoeamprac ziemnych natg zdja¢ z paséw
poboczy ziemy roslinng warstwy 0 wrednionej mazszaci 0.20m i zhatldowé ja w ilosci
potrzebnej do kacowego wykonania trawnikédw na terenie pasa drogowmgysziej ulicy
koncepcyjnej a nadmiar wywié na odlegté¢ do 10 km do zagospodarowania przezadrz
Miasta . Nasipnie dokona wycinki drzew wg uzgodnionej przez Inwestora wbntaryzaciji
szczegotowej zieleni i projektu gospodarki drzewosm istnigjcym”. Pozostatéci po
karczowaniu jak i podstawowy materiat z wycinkieg wywiez¢ na odlegté¢ do 10km.

2.Roboty rozbiérkowe.

Przed przyapieniem do robot ziemnych dla calego pierwszeganb@ci prawie potowy
drugiego nalgy wykona roboty rozbiorkowe obejmage rozebranie nawierzchni ulicy /
fragment od ul.l§trzynskiej o nawierzchni brukowcowej / naghie z ptyt betonowych |,
sza&ciokatnych wraz z okalagymi je kraweznikami i tawami i przylegtymi chodnikami z ptyt
betonowych , chodnikowych , nawierzchiietonow pasa postojowego wzdtpawilonu z
materiatami budowlanymi. Materiaty z rozbiorki pjayje st do wywozu na odlegkd do
10km. Zwraca s uwag na maliwo$¢ uszkodzenia istniggego , nieraz
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego edtatzarowno prace rozbiérkowe jak i
ziemne nalgy wykonywa z zachowaniem ostzoosci w rejonach potencjalnych zidin
gdzie powinno s wykonyw#& je recznie.

3.Roboty ziemne.

Z uwagi na fakt dziatania w przeaegacej czsci w korycie po rozebranych nawierzchniach
, roboty ziemne sprowadzapic do wykonania korytowania na docelpwicbokas¢. Dla
odcinka kacowego wysipuja roboty ziemne w wikszym zakresie poniewaobejmuj
dowiazanie do obrzeego terenu istniggego . Podstawowe roboty ziemne projektugetsi
do rzdnych nawierzchni na powierzchni jezdni , na poagani chodnikéw i trawnikéw do
rzednych obntonych o 10 cm w stosunku do projektowanych. &ptp robo6t ziemnych to
spycharki 100 KM , koparki - 0.40%0raz samochody samowytadowcze.
Obliczenia robét ziemnych dokonano analityczniestawiono w Wyliczeniu rob6t ziemnych
z uwzgkdnieniem korytowania pod nawierzchnjezdni ,profilowania pod chodniki oraz
obnizenia pod trawniki. Skarpy dowaujace do terenu istniggego projektuje si o
nachyleniu 1:2. Zwracaguwag; ha hormowe zagzczenie nasypow.

2.Roboty nawierzchniowe.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora , remontowi pgEd& czs¢ ulicy Przemystowej od
krawedzi ul. Ketrzynskiej do kaica jej utwardzenia ptytami betonowymi , &ziekatnymi ,
gdzie zmienia si nawierzchrng zaréwno jezdni jak i stanowisk postojowych 2z lkbge
szerokdci 7-mio metrowego odcinka wzdtuPZZ do szeroki 6.00m i koreki ww.
stanowisk w 2-ch zatokach postojowych. Dalszy oekito odcinek do zjazdu do hurtowni
materiatbw budowlanych GOLOMBIEWSKI ktory posiadar@re pieszojezdni utrwalan




powierzchniowazuzlem. Trzeci i ostatni odcinek w odniesieniu do wekmdw istniejcych jak
opisano na wspie to odcinek gruntowy , ¥8ki z pasem pieszojezdnym o szerakaok.
2.00m wyprowadzagy sporadyczny ruch kotowy i pieszy poza graniceniadstracyjne
miasta poprzez #cy juz poza terytorialnym zakresem opracowania , wiadpéhad
biegraca w wykopie nieczyng od lat ling kolejowa. Zapis fragmentu planu miejscowego
operupc dla przedmiotowej ulicy symbokk4KD-D15/1x6/ wprowadza na catej jej diugo
jezdnk o szerokéci 6.00m przy zatzeniu szerokg€ci w liniach rozgraniczagych 15.00m.
W rzeczywistéci pas drogowy ma szerodzmienry i w niektorych miejscach nie agja tej
Szerokdci .

Projektowo operuje siodcinkiem | — od ul.l§trzynskiej do wjazdu na teren osiedla
Miedzytorze i odcinkiem Il - od wjazdu na §dizytorze do granic miasta Bartoszyce i takim
oznaczeniem operuje spis rysunkow zawartych w dekuacji.

Niwelety zaprojektowano w maksymalnym dezéniu do terenu istniggego , dzac do
minimalizacji towarzyszcych rob6t ziemnych z jednoczesnymzehiem do parametrow
wyzszych nk te minimalne wynikajce z warunkow technicznych. Stosowane spadki
podiwzne: od minimalnych 032 - 0.35- 0.50- 0.63-0.80% oprpez
1.39-1.70-1.82-2.00-2.18-2.60-2.80% do 3.00-3.58-38.85 i max. 4.00% .

Przekréj poprzeczny jezdni ulicy daszkowy o $padwustronnym w wysokai 2% ,
spadek poprzeczny stanowisk w zatokach postojowjgcimostronny w wys. 2% . Taki sam
spadek poprzeczny projektujes sila chodnikow — 2% w kierunku krawanika jezdni lub
zatoki.

W cigu ulicy [/ cz.ll./ w miejscach istniggych zatok postojowych zaprojektowano 2
zatoki postojowe .Pierwsza z nich tylko dla samaldw osobowych z parkowaniem
prostopadtym przy wymiarze stanowiska 2.30x5.00ntowci 10 miejsc. Druga na 14 miejsc
przed pawilonem handlowym , budowlanym z racji paduy samochodow dostawczo-
odbiorczych przyjto stanowiska o szer. 2.50meBbkas¢ zatoki —5.00m.

Chodnik przyjezdniowy , pogtkowo lewostronny , nagbnie od przeicia dla pieszych
przed wjazdem na Mdzytorze — prawostronny o szerékp2.00m . W miejscach przgj
przez jezdng ulicy czy zjazdow , wtopiony. Szeroko przegcia dla pieszych — 4.00m z
malowaniem paséw biafarba chlorokauczukow.

W oparciu o wyniki bagageotechnicznych zawarte w Dokumentacji geotecimeicz
podiaza gruntowegoopracowane przez Geotechgiik Olsztyn wykazujce ze podiae
gruntowe nalgy do grupy G 3i dla takich warunkéw zaprojektowano nawierzehalicy
doprowadzajc podiaze do Gl poprzez wprowadzangeowtoknirg i warstwe odsiczapca
zgodnie z ,Warunkami technicznymi” Dz.U.Nr 43-1999r

Konstrukcja nawierzchni jezdni / KR4 /

-kostka betonowa prasowana ogrub. 8cm
-podsypka piaskowo-cementowa ogrub. 5cm
-podbudowa z ttucznia kam. warstwa gérna o grub. 10 cm
-podbudowa z ttucznia kam. warstwa dolna o grub. 20 cm

-warstwa odsczapca z piasku 35cm
-geowtdknina separacyjno-filtracyjna / np.SS20/
Razem 78cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpoénn0.65 x 1.20 =78 = 78 cm



Konstrukcja nawierzchni stanowisk i zjazdow / KR2 /

-kostka betonowa prasowana ogrub. 8cm
-podsypka piaskowo-cementowa ogrub. 5cm
-podbudowa z tlucznia kam. warstwa gérna o grub. 8 cm
-podbudowa z ttucznia kam. warstwa dolna o grub.12 cm

-warstwa odsczapca z piasku 33cm
-geowtdknina separacyjno-filtracyjna j.w.
Razem 66Ccm

Sprawdzenie mrozoodporém 0.55 x 1,20 = 66 = 66 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

-kostka bet. Polbruk 70/8 olgr&cm
-podsypka cem.-piask. obgibem
Razem 13cm

Ograniczenie nawierzchni jezdni ulicy , standwp®stojowych i zjazdow , krawnikiem
betonowym ulicznym 30 x 15 cm , wysieym na 12cm ponad poziom nawierzchni a w
miejscach przé¢ dla pieszych wtopionym do poziomu nawierzchnigusbnym na tawie
betonowej z oporem z betonu kl B10 o grub 15cm.

Ograniczenie nawierzchni chodnikéw obirem betonowym 20 x 6cm

3.0dwodnienie.

Odprowadzenie wdéd opadowych z nawierzchni jezdtanowisk postojowych , zjazdow i
chodnikbw do wpustéw ulicznych istraegj lub projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Dalsze odprowadzenie woéd od ww. wpustow jest przetinm opracowania projektu
odwodnienia - inst. sanitarnych. Na zrzut wéd apeyth zarébwno do rz. Suszycy jak i
zbiornika retencyjnego opracowano operat i uzyskastato pozwolenie wodno-prawne.

4. Zieler, trawniki.

Po zak@czeniu prac instalacyjnych i drogowych na powieredierenéw zielonych natg
rozscielic warstwy o grub. 10cm dowiezianz odlegtdci 1km uprzednio zdia ziemi
roslinna i po przekopaniu na ¢bokas¢ 20-25cm zatgy¢ trawniki z wysianiem jednej z
ogOlnie dosfpnych mieszanek nasion traw.

Projektowat:
W.Sosak
upr bud. nr 7/ 90/0OL



