Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

1. Zakres robét

Projekiuje sie zmiane istniejacej nawierzchni ,wykonanie na pozostatym
odcinku nowej nawierzchni jezdni , stanowisk postojowych i chodnikéw oraz wjazdow
na posesje poprzedzone wykonaniem uzbrojenia w sieci kan. san. i deszcz. oraz
wodociggowg i oSwietleniowg na terenie ul.Przemystowej w Bartoszycach.

2.  Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych

Na terenie pasa drogowego ulicy Przemystowej nie wystepuijq istniejace obiekty
budowlane lecz prace bedg prowadzone w poblizu kilku zamieszkatych budynkow
mieszkalnych , jednorodzinnych oraz magazynowo - handlowych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
W terenie nie wystepujq elementy zagospodarowania mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , poza oddziatywaniem hafasu i poruszania
sie maszyn budowlanych.

4, Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

- prowadzenie prac budowlanych w terenie dostepnym dla oséb postronnych -
zorganizowanie placu budowy - wygrodzenie terenu budowy i rozbidrki oraz robét
ziemnych, urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobéw, utrzymywanie porzadku
na placu budowy, urzadzenie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego i
socjalnego dla pracownikow;

- roboty ziemne - wygrodzenie i zabezpieczenie catego rejonu prac ,miejsc
niebezpiecznych ze szczegdinym uwzglednieniem sasiedztwa ,wawozu” bytego
torowiska w koncowym odcinku ulicy oraz napisy ostrzegawcze, rozeznanie w
przebiegajacych w sasiedztwie sieciach podziemnych, prowadzenie prac przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu — podstawowe prace ziemne wykonywane reczne.

- obstugiwanie i uzywanie maszyn roboczych zgodnie z ich przeznaczeniem przez
osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia zgodnie z instrukcjami ich obstugi i
zwracaniem szczegolnej uwagi na takie przypadki jak zagrozenie kolizjg z innymi
pracownikami jak potracenie czy uderzenie np. tyzkg koparki , wygrodzenie strefy
niebezpiecznej. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng
do wykonywania pracy, maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- roboty drogowe ,nawierzchniowe — z przestrzeganiem zasad dotyczacych obstugi i
wykorzystania maszyn roboczych opisanych ww pkt. Z ustaleniem i oznaczeniem stref
niebezpiecznych i przestrzeganiem dopuszczalnego czasu pracy na poszczegdlnych
stanowiskach np. ubijaki mechaniczne.



5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

Pracownicy, przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikdow;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne;
znajomo$ci przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
- niewtaciwa ogdina organizacja pracy:
- niewtasciwy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
- niewtasciwe polecenia przetozonych;
- brak nadzoru;
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
- Dbrak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przejscia i dojscia;
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
- niewtasciwy stan czynnika materialnego:



- wady konstrukcyjne czynnika materialnego, bedace zrodtem zagrozenia;
- niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;

- Dbrak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

- brak Srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr;

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdw zastepczych;

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;
dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy;
dbaC o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy;

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoinie
niebezpiecznych;

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia;

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkow powinny zapewniaC wystarczajgcq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o
sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajacy adresy i numery telefondw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizsze;
strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzic lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla danej inwestyciji.
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