ZAWARTOSC TECZK I

Czes¢ opisowa

-Oswiadczenie

-Kserokopie uprawnie

-Kserokopie przynalaosci do I1zby Ireynierow.

-Uchwata Nr XXI/152/2008 Rady Miasta Bartoszycerzn@aja 2008r

-Warunki techniczne Nr 21/2008 odprowadzenia wéadopvych wydane przez Uy
Miasta Bartoszyce dn. 18.06.2008r

-Warunki techniczne Nr 17/08 pagdkzenia do miejskiej sieci wodagowej i kanalizacji
sanitarnej wydane przez ,COWIK” Bartoszyce dn. G32008r

-Warunki techniczne Nr 20/2008 wykonaniawetlenia ulicznego wydane przez ddz
Miasta Bartoszyce dn. 17.06.2008r.

-Warunki przyhczenia przepompowni do sieci elektroenergetycziyeiane przez Energa
Operator S.A. z dnia 25.06.2009r

-Postanowienie Starosty Bartoszyckiego o nie sgizamiu raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko z dnia 19.05.2009r

-Opinia Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bayttach o nie
sporadzaniu raportu oddziatywania seodowisko z dnia 18.05.20009r.

-Decyzja 1/4/2009 Burmistrza Miasta Bartoszyceadstgpieniu od obowgzku sporzdzania
raportu o oddziatywaniu przedsiziccia nasrodowisko z dnia 8 .06.2009r.

-Decyzja Starostwa Powiatowego w Bartoszycach celelru Gminie Miejskiej Bartoszyce
pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.08.2009r

-Uzgodnienie Nr /09 sieci wod.-kan. z ,,COWIK” Basizyce z dnia 2009r

-Uzgodnienie Nr 6/2002 sieci deszczowej przezadidiasta Bartoszyce z dnia 19.02.2009r
-Uzgodnienie Nr 6/2009 sieci deszczowej ul. Przdawsj przez UM Bartoszyce z dnia
23.02.2000r.

-Uzgodnienie Nr ZAG/652/2009 zmiany lokalizacji pmompowniciekow przez ENERGA
Lidzbark Warmhski z dnia 31.07.2009r

-Umowa nr 09/R3/R/03407 z dnia 06.07.2009r o mizaénie do sieci elektroenergetycznej
przepompowngciekdw pomedzy Urzdem Miasta Bartoszyce a Energa-Operator S.A.
-Uzgodnienie Nr 9850/2009 projektu uzbrojenia veatie sieci sanitarne swietleniowa
przez TelekomunikagjPolsk S.A. z dnia 02.03.2009r

-Uzgodnienie projektu uzbrojenia w sieci z Pomarskiperatorem Systemu
Dystrybucyjnego-Oddziat Dystrybucji Gazu w Olszgyzi dnia 06.03.20009r.

-Opinia Nr 7442-45/2009 wydana przez Zespo6t Uzgadai Dokumentacji Projektowe;j
Starostwa Powiatowego w Bartoszycach z dnia 0800912

-Opinia Nr 7442-107/2009 wydana przez Zespot Uzgada Dokumentacji Projektowe;j
Starostwa Powiatowego w Bartoszycach z dnia 2400812

-Uzgodnienie przez W-MSSE S.A. przebiegu odcinkaitnwego kan. deszcz. do zbiornika
retencyjnego na dz. nr 105/5 z dnia 02.04.2009r

-Uzgodnienie przez W-MSSE S.A. lokalizacji przepa@wpi sciekéw na dz. nr 105/5 z dnia
08.07.20009r.



-Umowa pomgdzy W-MSSE S.A. a GminMiejska Bartoszyce z dnia 30.06.2009r dotyca
usytuowania przepompowni.
-Opis techniczny.

Czesé graficzna

-Schemat 1:2000 rys. nr 1
-Plansza projektu zagospodarowania terenu.:5001 cz.l rys. nr 2
-Plansza projektu zagospodarowania terenu :5001 cz.ll rys. nr 3

-Plansza odcinka zrzutowego do rz. Suszycy 50Q.: rys. nr 4



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Prawa budowlanegwiadczamyze projekt zagospodarowania
terenu przebudowy ulicy Przemystowej w Bartoszyoachz z uzbrojeniem w sieci
wodochgows ,kanalizacji sanitarnej i deszczowej ordwietleniows , zostat wykonany

zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektanci: Sprawdzagy:
inz.R. Przytuta mgriBartosz Macikowski
upr.bud. nr 201/94/0L upr.bud. nr WAM/012¥¥®S/06

mgr inz.E. Gierszewski
upr bud. nr 222/70
Wiestaw Sosak
upr.bud. nr 7/90/0I



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu przebudowy ul. Przemystowej w Bartoszycach.

| . Dane ogdine:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 sporzadzony przez Zaktad Ustug Geodezyjnych-
mgr inz.A.Gryska w Bartoszycach.

3.Projekt branzy drogowej opracowany przez ,Miastoprojekt "-Olsztyn sp z 0.0.

4.Projekt sieci wodociggowej , kan.sanitarnej i deszczowej opracowany przez ,Miastoprojekt ,-Olsztyn
Sp.z 0.0.

5.Projekt sieci o$wietleniowej opracowany przez ,Miastoprojekt’ Olsztyn sp.z 0.0.

6.Uzgodnienia z Inwestorem i zewnetrzne.

IIl. STAN ISTNIEJACY

Ulica Przemystowa znajduje sie w Bartoszycach od ul.Ketrzynskiej do granic miasta w rejonie
nieczynnej linii kolejowej. Aktualnie ulica funkcjonuje trzyodcinkowo. Pierwszy z nich o nawierzchni na
odcinku poczatkowym od ul. Ketrzynskiej brukowcowej , przechodzacej w piyty betonowe |,
szesciokatne z lewostronnym chodnikiem biegnacym wzdtuz dziatki PZZ przechodzacym w dalsze;
czesci na strone prawg z dwoma zatokami postojowymi dla samochodéw osobowych i dostawczych ,
drugi o nawierzchni gruntowej lecz z szerokim pasem jezdnym i trzeci rdwniez gruntowy lecz o
charakterze typowo polnym ,waskim z wiekszymi réznicami wysokosciowymi na dowigzaniu do terenu
obrzeznego.

Uzbrojenie podziemne to sieci kanalizacji deszczowej, kable energetyczne oraz oswietleniowe .Brak
zabudowy istniejacej w pasie drogowym a ta obrzezna zaréwno handlowo — magazynowa jak i
mieszkalna.

Zieleni istniejgca stosunkowo bogata co przedstawia podktad sytuacyjno — wysokosciowy i
inwentaryzacja szczegétowa zieleni oraz projekt gospodarki istniejacym drzewostanem.

Pod wzgledem budowy geologicznej w oparciu o ,Dokumentacje geotechniczng podtoza gruntowego”
stwierdza si¢ wystepowanie w podiozu glin piaszczystych i piaskow gliniastych . Zgodnie z wnioskami
geologa podtoze kwalifikuje sie do grupy G3 jako wysadzinowe i zalicza si¢ do kat. lll-IV. Szczegétowy
opis zawarty jest w projekcie drogowym.

[1.STAN PROJEKTOWANY

Jest to zadanie inwestycyjne planowane do realizacji przez Urzad miasta Bartoszyce w ramach ktérego
przewidziane jest wykonanie:

- rozebranie istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych , szesciokatnych , wycinka kolidujace;j zieleni
,wykonanie infrastruktury technicznej : sieci wodociggowa , kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz
o$wietleniowa , prowadzonych w pasach ulicznych , zrzutu wéd opadowych i roztopowych do rzeki
Suszycy i zbiornika retencyjnego a nastepnie wykonanie nowych nawierzchni jezdni , stanowisk
postojowych i chodnikéw oraz odwodnienia poprzez uktad projektowanych wpustéw deszczowych z
elementami prac wykorczeniowych polegajacych na zatozeniu trawnikéw na powierzchni
projektowanych terendw zielonych.



1. Ulica Przemystowa.
Podstawowe parametry:
- ulica miejska klasy D
- dtugos¢ —1250.68m /407.16+843.52/.

- szerokoSc¢ w liniach rozgraniczajacych 15.00m

- szeroko$¢ jezdni 6.00m

- szeroko$¢ pasow ruchu 2x 3.00m

- chodnik jednostronny /lewo- lub prawo-stronny przylegty do jezdni lub stanowisk o
szer. 2.00m

- wjazdy na posesje — istniejace 0 réznej szerokosci.

Charakter uzytkowania :

Bezposrednia_obstuga zabudowy magazynowo-handlowej , lokalnie mieszkaniowej ,
jednorodzinnej z wyprowadzonym ruchem kotowym i pieszym na ulice Ketrzyfiskq i poza granice
miasta.

Trasy ulic w planie :

Przebieg zgodny z Uchwatg Nr XXI/152/2008 Rady Miejskiej w Bartoszycach z dnia 27 maja 2008r
w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta
Bartoszyce dla obszaru ograniczonego od pétnocy terenem PKP , od wschodu i potudnia granicq,
administracyjng miasta Bartoszyce od zachodu granicami terenu Cmentarza Komunalnego i
terenusportowo —rekreacyjnego przy ulicy Ketrzynskiej.

Zatomy osi ulic wynikajace z jej przebiegu , wyokraglone tukami poziomymi R=200i 600 m. Na
skrzyzowaniach tuki wyokraglajace R=5.00 — 7.50 — 12.50m.

Trasy ulic w profilu :

Niwelety ulic zaprojektowano maksymalnie po terenie istniejacym , dazac do minimalizacji robét
ziemnych w granicach wyznaczonych paséw drogowych co przektada sie bezpo$rednio na
dostepno$¢ zagospodarowania obrzeznego. Stosowane spadki podtuzne niwelety od 0.32 — 4.0 %
z wyokragleniem zatomoéw niwelet tukami pionowymi R= 1000 — 3000m.

Przekroje normalne:

Pas drogowy ulicy — szer. 15.00m

Przekrdj poprzeczny jezdni — daszkowy , dwustronny o spadku 2% .

Jezdnie ulic projektowanych o szer. 6.00m .

Chodniki lewo- lub prawo-stronne o szer. 2.00m bezpo$rednio przylegte do jezdni lub stanowisk o

spadku w wys. 2% w kierunku jezdni.

Ograniczenie nawierzchni jezdni kraweznikami betonowymi 30x15cm wystajacymi na 12cm ponad

poziom jezdni natomiast chodnikdw obrzezem betonowym 20x6cm wystajacym na 5cm ponad

poziom chodnika.

Nawierzchnia ulicy:
- kostka betonowa prasowana gr 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa gr 5cm
- podbudowa z tlucznia kam. w. gérna  gr 10cm
- podbudowa z ttucznia kam. w. dolna  gr 20cm
- warstwa odsgczajaca z piasku gr 35¢cm
- geowtdknina separacyjno-filtracyjna /np. SS20/

Nawierzchnia stanowisk i zjazdow:
- kostka betonowa prasowana gr 8cm




- podsypka piaskowo-cementowa gr 5¢cm
- podbudowa z ttucznia kam. w. gérna  gr 8cm
- podbudowa z tlucznia kam. w. dolna  gr 12cm
- geowloknina j.w.
Nawierzchnia chodnikdw:
- kostka betonowa prasowana gr 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa grsem
Odwodnienie :
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni ulic , chodnikéw i zjazdéw do istniejacych lub
projektowanych wpustéw ulicznych , projektowanych lub istniejacych sieci kanalizacji deszczowe;.

Skrzyzowania :
Skrzyzowanie z ul.Ketrzynska - istniejace jako zwykte z podporzadkowaniem jej ul. Przemystowej ,

natomiast ul.Przemystowej podporzadkowano wjazd z osiedla Miedzytorze .
W obrebie tego ostatniego zaprojektowano przejscie dla pieszych.

2.. Sie¢ wodociggowa.
Projektowana jest sie¢ wodociggowa z rur PE o $rednicy 110 mm zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez Spétke ,COWIK” z zasuwami sekcyjnymi i hydrantami pozarowymi
nadziemnymi o $rednicy 80mm.Rurociag bedzie utozony na podsypce piaskowej gr. 10cm z
obsypka gérng 30cm z oznakowaniem w formie tabliczek na stalowych stupkach.
3. Sie¢ kanalizacji sanitarne.
Zgodnie z warunkami ,COWIK”-u projektuje sie odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych z
projektowanej sieci grawitacyjnej i ttocznej poprzez przepompownie zbiornikowg typu PKS-1200-
DNG5 i studzienke rozprezng, do istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej .Sie¢ grawitacyjng
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowych PVC o $rednicy 200mm klasy S typ ciezki,
natomiast ttoczng z rur ci$nieniowych PE o $rednicy 63mm. Studzienki rewizyjne wtazowe o
Srednicy 1000mm z kregéw betonowych z wtazem typu ciezkiego. Rurociagi ukfada¢ na podsypce
piaskowej gr 10cm z obsypka gdrng 20cm.
4. Sie¢ kanalizacji deszczowe.
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano wg warunkéw wydanych przez Urzad Miasta , z rur
PVC-U o $rednicy 250-315-400mm z uktadaniem ich na podsypce piaskowej gr 15cm i gorng
obsypka 15cm. Odprowadzenie wdd opadowych do zbiornika retencyjnego kolektorem o Srednicy
400mm poprzez separator PSW LAMELA 120/1200S oraz piaskownik Dw1200 natomiast do rzeki
Suszyca poprzez separator j.w. lecz 90/900S . Na zrzut wod opadowych i roztopowych uzyskano
pozwolenie wodno-prawne decyzja /R-6223/48/09/ z dnia 17.08.2009r. Na sieci studzienki
zelbetowe o $rednicy 1000 i 1200mm oraz $ciekowe 500mm.
5. O$wietlenie ulic.
Obejmuje ono wykonanie linii kablowych o$wietlenia wraz z latarniami o$wietleniowymi w
przebudowywanej ulicy w oparciu o warunki wydane przez Urzad Miasta Bartoszyce. Zasilenie
oSwietlenia z szafki SO-CPN przy ul. Ketrzyhskiej Linie kablowe nn 0.4 kV zaprojektowano z kabli
YKY 4x16mm?z rurami ostonowymi DVK110. Oprawy typu OPALO 1/PS/1640/HPS-T 100W z
montowaniem na stupach stalowych z wysiegnikami typu ANTARES.._
6. Zajetos¢ terenu.

Projektowane uzbrojenie sieciowe oraz wykonanie przebudowy ulicy obejmuje dziatki w obrebie 8

0 numerach:
73:81::96 : 386 : 387 : 388 ; 105/5.

inz.Roman Przytuta
Wiestaw Sosak
mgr inz.E.Gierszewski



