SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.SIECI WODOCIAGOWE.

1.Materiaty.

1.1. Stosowane materiaty.

Wszystkie ayte do budowy materiaty powinny bylopuszczone do stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budow|Materiaty stosowane w sieciach
wodociagowych powinny by tak dobrane, aby ich sktad a takwzajemne oddziatywanie
nie powodowaty pogorszenia jadad wody oraz zmian powodagych obnienie trwatdci
sieci.

Do sieci wodocigowych , ze wzgidu na ayte materiaty, stosujecsrury i ksztattki:

- z tworzyw sztucznych wg PN EN-1452-1 — 5:2000T724X-01-001.

1.2. Wymiary rur i ksztattek.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw nominalnych

Wymiar nominalny DN/ID lub DN/OD Dopuszczalne odchytki[ mm]
DN < 110 0,1xDN
100<DN<250 10

2.Wymagania dotycace warunkoéw technicznych wykonania sieci

wodociagowych.

2.1. Podziatl przewodow ze wzgtlu na przeznaczenie:

- rozdzielcze, osiedlowe

2.2. Cénienie:

- cisnienie robocze — w przewodach rozdzielczych i deiggch sieci wodocigowych nie
powinno przekracza0,6MPa ( 6bar),

- cisnienie prébne — w przewodach sieci wodgowych powinno wynosil,5 ciénienia
roboczego, lecz nie mniejniMPa (10bar).

2.3. Usytuowanie:

na terenie zabudowanym

- w ulicach nowo projektowanych i istraeych, w liniach rozgraniczagych ulice poza
jezdniami,

- dopuszcza siw ulicach istniegcych i nowo projektowanych, pod jezdniami lub poza
liniami rozgraniczajcymi,

- poza terenem zabudowanym: poza pasem drogowynuavddbg lub w terenie z
zapewnionym dojazdem do przewodu.

Trasy przewodow sieci wodagjowej powinny przebied@gprosto, z najmniejszloscia
zatama. Odlegta¢ przewododw sieci wodoggowej od obiektow budowlanych i zieleni
okresla ponisza tabela:

Obiekt budowlany lub zielen Odlegtos¢ w metrach skrajni
przewodu sieci wodocigowej o
LP srednicy
rodzaj Miejsce odniesienia do DN<300 | 300<DN500 | DN>500
okreslenia odlegtéci
1 2 3 4 5 6




Budynki, linia zabudowy Linia rzutu fawy
fundamentowej, linia 15 3,0 5,0
zabudowy na podkiadzie
geodezyjnym
Ogrodzenia, linie Linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajce okreslona na podktadzie 1,0 1,5 1,5
geodezyjnym
Linie energetyczne Os kabla 0,7 0,8 1,0
kablowe
Linie energetyczne Krawedz fundamentu 0,7 0,8 1,0
stupowe stupa
Linie teletechniczne:
- linie kablowe Os kabla 0,6 0,7 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,6 0,7 0,8
- linie stupowe o$ stupa 0,7 0,8 1,0
Kanalizacja Skrajnia rury 1,2 1,4
- kanaty
Gazocigi Odlegtas¢ wg rozporadzenia w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadasiec gazowe
Drogi Krawedz drogi i rowu 0,6 0,8 1,2
odwadniagcego
Jezdnie ulic Krawdz jezdni 0,8 0,9 1,2
10 Drzewa: Punktsrodkowy drzewa 2,0
- istniepce

- przewody sieci wodoggowych powinny by uktadane w ziemi.
Zagkbienie przewodow sieci wodagjowych w gruncie powinno uwzginiac:
- strek przemarzania gruntu dla oklenego rejonu kraju( wg PN-81/B-03020) z tyie,jego
przykrycie mierzone od powierzchni przewodu dgdrej projektowanego terenu powinnatby
wigksze nk gikebokas¢ przemarzania gruntu:

dla rur$rednicy DN do 1000 - 0,40m
- miejscowdci znajdujce st na pograniczu stref, ktérych patmie jednej lub drugiej strefie
nie jest wyranie ustalone na mapie, najezaliczy¢ do strefy o wikszej gkbokasci
przemarzania gruntu,
- zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowagdalacp cieptochrona w przypadku
utozenia ptycej nt wymagana glokasé,
- zapewnienie minimalnego przeptywu wody unietivaiaj acego jego zamarzanie,
- zabezpieczenie przed mligvoscia uszkodzenia od obgien zewretrznych.
2.4. Wykopy.
Wykop otwarty dla przewodow sieci wodagowych naley wykonywa zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736.
Stateczn& wykopu wykonanego zgodnie z poisyga norma powinna by zabezpieczona
poprzez:



- zastosowanie odpowiedniego oszalowania §eizm,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skaygapdw nieoszalowanych.
Jezeli istnieje potrzeba wchodzeniaqazy scianke rury asciare wykopu lub jego szalunkiem,
nalezy tam zapewrdi przestrzé robocz, ktérej minimaln wielkos¢ podano w tablicy ponej.
Jezeli nie ma potrzeby wchodzeniagdizy przewod &ciany wykopu minimalna szerokd
wykopu mae by mniejsza.

Srednica nominalna rury Minimalna wielkbprzestrzeni roboczej
migdzy scianka rury ascianka wykopu lub jej
szalunkiem
DN <350 0,25m

- wydobywany grunt powinien I8ysktadowany po jednej stronie wykopu lub ¢by
wywieziony na odktad,
-grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym wg PN-
B-003020. Grunt ten nie by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zetwn. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien¢tsawierd materiatébw mogcych uszkodzi przewdd,
gruntow zbrylonych, gruzusimieci. Zasypk wykopu naley przeprowadzi zgodnie z p.8
normy PN- B-10736.
Spadek dna wykopu powiniendyggodny z dokumentacprojektows.
Grunt dna wykopu nie powinien &byaruszony. W dnie wykopu powinny dwykonane
zagkbienia pod kielichy,

- podczas monita przewodu wykop powinien kbyodwodniony,

- podtae naturalne lub wzmocnione powinnatlagodne z dokumentag]
projektowa.
Szerokaé¢ obsybki powinna by rowna szerok&i dna wykopu. Minimalna grulsé zasypki
wstgpnej powinna wynogi20cm powyej wierzchu rury. Dobor wkgiwego gruntu oraz
doktadne zagszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym wareimkstabilnéci przewodu i
nawierzchni.
W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny Bystosowane nagtujace rodzaje przygotowania
podiaza:
- bez podsypki z przewodami alnymi bezpérednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie
wykopu,
- z podsypk wynoszca 10cm w normalnych warunkach gruntowych.
W sytuacji, gdy nénos¢ dna wykopu jest niewystarcaap , np.: w gruntach niestabilnych, do
ktorych zalicza sitorf lub kurzawk, powinno by stosowane podi® wzmocnione, takie jak
piasekzwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belka@woprzecznymi,
- poditaza powinny spetniawymagania p. 5 PN-B-10736,
- 0$ przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.
2.5. Przewody i armatura sieci wodoaigowe;j.
Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny by sprawdzone przed mortn,
czy spetniag wymagania projektowe, czy ®znakowane i czy nigsiszkodzone. Powinny
by¢ one skladowane zgodnie z zaleceniami producentawiejscach zapewnigych im
czysta¢. Rury, ksztattki | armatura powinny bygabezpieczone przed wegirznym
zanieczyszczeniem.
Zmiana kierunku i odgatienia przewodu -przy zmianie kierunku i na oggeniach
przewodu powinny by stosowane ksztattki producenta rur.
Zabezpieczenie przed rozsugciem rur, zwtaszcza 4czonych kielichowopowinno by
wykonane:



- na zmianach kierunkéw,
- na Kkoowkach przewododw,
- na odgaieniach.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem przewpddunny by stosowane:

- bloki oporowe ( powinny byoparte o nienaruszony grunt),kotwienia,
- opaskidczace zhcza kielichowe.
Przewody powinny kiyutozone zgodnie z projektem, z zachowaniem odchylerdawie i
spadku z doktadrigia do:

Materiat przewodu Odchylenie w planie [m] Odchylenispadku [m]

Tworzywa sztuczne 0,10 +0,05

Odchylanie spadku nie magpowodowa spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera
na odcinku przewodu.

Utozony odcinek przewodupowinien by zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Przy poziomie wody gruntowej powyej dna wykopu nalery zapewnt odwodnienie
wykopu na czas robot, natomiast przewod haabezpieczy przed ewentualnym
wyptynigciem.

Ztacza w zaleznosci od materiatu rur uteonych w ziemi powinny by stosowane ztza:

- zgrzewanie doczotowe dla rur z PE.

Montaz przewoddéw powinien by wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji tazun producenta rur.

Przejscia przewodow przez przeszkody terenowepowinny przebieganajkrotsa tras,
mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

Powinny by wykonane:

- W rurze ochronnej,
- przeciskiem lub przewssnt

Przewody wodocagowe przebiegagce poprzecznie pod drog nie powinny zmniejsza
statecznéci i nosnosci podtaza oraz nawierzchni drogi, a taknaruszaskrajni drogi. Dla
drég zbiorczych, lokalnych, dojazdowych dopuszdézaezefcia bez stosowania rur
ochronnych, przy przestrzeganiu wymagazporadzen dotyczacych drog publicznych.
Skrzyzowanie przewodow wodoeigowych z innym uzbrojeniempodziemnym nie
powinno naruszabezpieczéstwa posadowienia tego uzbrojenia.

Uzbrojenie sieci wodocigowych.

Na przewodach wodagiowych powinna by zamontowana armatura o minimalnyrsneeniu
nominalnym 1MPa(10bar) staca do:

- regulacji i zamkrcia przeptywu wody oraz odwodnienia (zasuwy),
- poboru wody na cele przeciwpoowe (hydranty),
- ilosci gwarantujcej najmniejsze niedogodém w zaopatrzeniu w wagdodbiorcow.
Zasuwy na przewodach rozdzielczych lub osiedlowygbhowinny by zamontowane:
- wertach ,
- W miejscaclgaézien.

Hydranty przeciwpozarowe na przewodach rozdzielczych lub osiedlowych powibye
zamontowane na przewodzie lub na oggiehiu i powinny by tak rozmieszczone, aby
odlegta¢ miedzy nimi nie byta wgksza nk 100m. Powinny b§ zamontowane w najwgzych
I najnizszych miejscach przewodu w celu utliwienia jego odwodnienia i przeptukania.
Armatura sieci wodociggowej powinna by oznakowana za poma@dnolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.



3.Badania przy odbiorze.

3.1. Odbior czsciowy.

Badania przy odbiorze e&ciowym polegaj na:

- zbadaniu zgodroi usytuowania i dlugiei przewodu z dokumentagcj inwentaryzag
geodezyjn. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodosidvytyczonej nie powinno
przekracza 0,10m dla przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02enmbzostatych.
Dopuszczalne odchyleniegdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczat 0,05m dla przewodow z tworzyw sztucznych i £@0@a pozostatych.
- zbadaniu zabezpieczenia przeciwdam bhdzacym przez ogidziny izolacji oraz punktow
kontrolnych.

- zbadaniu usytuowania blokow oporowych w miejscastalonych w dokumentacji.

- zbadaniu przez ogfliziny zabezpieczeprzed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronnej.

- zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgihprzypadku
naruszenia podi@a naturalnego sposoéb jego zszrzenia powinien kiyuzgodniony z
projektantem lub nadzorem.

- zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabicodzaju, zgodnie z
dokumentagj.

- zbadaniu materiatuzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powmtag drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teswnien by zag;szczony.

- zbadaniu szczeldoi przewodu zgodnie z PN-B-10725. Dotyczy tozeakrzewodow
uktadanych nad terenem o konstrukcji samdoepi na lub pod konstrukgnasna.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz z protekoipréby
szczelnéci przewodu, inwentaryzacpgeodezyjn (dopuszcza giszkicows) oraz certyfikatami
i deklaracy zgodndci z polskimi normami i aprobatami technicznymiyicymi rur i
armatury, jest przediony podczas spisywania protokotu odbiorgscmwego, ktory stanowi
podstaw do decyzji 0 maliwosci zasypania odebranego odcinka przewody sieci
wodochgowe.

3.2. Odbidr koncowy.

Badania przy odbiorze koowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrsoi dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznyweintaryzacj
geodezyja,

- zbadaniu zgodrsoi protokotéw odbioru: proby szczelfm, wynikow bada
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zagczenia zasypki wykopow,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotautiiorow
czesciowych i projektem z wprowadzonymi zmianami podchadowy,wynikami bada
bakteriologicznych, stopnia zeggczenia zasypki wykopu oraz dokumergagodezyjn jest
przediazony podczas spisywania protokotu odbioru technigerienncowego, na podstawie
ktorego przekazuje sinwestorowi wykonany przewdd sieci wodggpowe;.

4. Powotane normy.

PN-EN 545:2000 Rury,ksztattki i wypasanie zzeliwa sferoidalnego oraz ichaziza do
rurociagdbw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN-1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzywztych- systemy przewodowe, z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytanady.

PN-EN 805 projekt Zaopatrzenie w wod Wymagania dla sieci wodagiowych i ich
czesci sktadowych

PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewntrzna — Obiekty i elementy wypaosania —




Terminologia

PN-92.B-01706/Az1:199

O Instalacje wodggowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane- Posadowienie b&aamie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczaniaajehia na przewodach
wodociagowych.

PN-B-10725:1997

Wodoagi — Przewody zewgirzne- Wymagania i badania

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne- Wykopy otwarte dizeprodéw wodogigowych i
kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania.

ZAT/97-01-001

Rury i ksztattki z polietylenu (PE¢lementy 4czace w rurocigach
cisnieniowych do wody.

ZAT/97-01-001

Rury i ksztattki z polietylenu (PEg¢lementy 4czace w rurocagach

2.SIECI KANALIZACYJNE.

1.Wyroby, z ktérych moga by¢ wykonywane przewody sieci kanalizacyjnej.

1.1.Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnycpowinny by tak dobrane, aby nie
powodowalty zmian obwnajacych trwatdci sieci kanalizacyjnej. Powinny byznakowane
zgodnie z wymaganiami przyymi w dokumentacji technicznej, a takzgodne z
dokumentami stwierdzggymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
1.2. Do sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje ginastgpujace rury i ksztatki:

- z niezmkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U wg PN-EN 1401.
1.3. Wymiary rur i ksztattek.
Wymiary nominalne DN okione s jako DN/ID (dla rur i ksztaltek z widkna cemewtgo,
zeliwa sferoidalnegazeliwnych i betonowych) lub
DN/OD ( dla rur i ksztaltek PVC-U, PPzgwic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym,

polimerobetonowych),

co w przybéniu jest rbwne wymiarowi produkcyjnemu rury w mm

odnoszcemu s¢ dosrednicy wewrtrznej DN/ID lub zewntrznej (Dn/OD).
1.4. Kanalizacja grawitacyjna.

Zalecane wymiary nominalne DN/ID Zalecane wymiary nominalne DN/OD
150,200,225,250,300,400,500,600,800,1000,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1200
1200,1400,1600,1800,2000,2200,2500,2800,1400,1600,1800,2000

3000,3500,4000

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych

Wymiar nominalny DN/ID lub DN/OD Dopuszczalne oddkiylv mm
DNO<250 +5
250<DN<600 +0,02DN
DN>600 +15

1.5. Materialy gruntowe uzyte w strefie uktadania przewodu mdgy¢ gruntem rodzimym lub

6



materiatami dostarczonymi spoza wykopu. Zalegaby materialy #iyte na podsypknie
zawieraty castek o rozmiarach powgj:
- 22mna dN<200,
- 40mnadN>200 i do DN600.
Grunty rodzime nie powinny zawigranateriatbw mogcych uszkod przewdd ( np. cstki o
wymiarach powyej dopuszczalnych, korzenie drzéwieci, materiaty organiczne, grunty
zbrylone >75mmgnieg i 16d).
1.6. Materialy gruntowe na zasypk gtdwna powinny odpowiadawymaganiom
projektowym.
Zaleca st, aby maksymalny rozmiar kamieni w materiakytym na zasyp& gtowmn byt
rowny najmniejszej z nagiujacych wartgci:
- 300mm, grukbzasypki wstpnej,
- Y5 grulBoi warstwy zagszczenia.
Dla obszarow skalistych madpy¢ ustalone specjalne warunki.

2. Wykonanie sieci kanalizacyjnych.
2.1. Podstawowe odlegkai skrajni przewodow sieci kanalizacyjnej od obiekbw
budowlanych i zieleni

Obiekt budowlany lub ziefe Odl. skrajni
przewodu sieci
LP kanalizacyjnej [m]
rodzaj miejsce odniesienia grawitacyjnej
dla okrdlenia
odlegtaci
1 2 3 4
Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy 4,0
fundamentowe],
linia zabudowy na
podktadzie geod.
2. | Ogrodzenia, linie rozgranicaag linia ogrodzenia, 1,5
linia okreslona na
podkiadzie geod.
3. | Linie energetyczne kablowe $ kabla 0,8
4. | Linie energetyczne stupowe Kreal? 1,0
fundamentu stupa,
podpory
5. | Linie teletechniczne
- kablowe os kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukciji 0,8
- stupowe o$ stupa 1,0
Przewody wodoggowe - DN<300 skrajnia rury 1,2
Drogi krawedz drogi, 0,8
rowu
odwadniagcego




Jezdnie ulic kraweznik jezdni 1,2
Drzewa istniejce punktsrodkowy 2,0
drzewa

2.2. Odlegtaé skrajni przewodow sieci kanalizacyjnej od gazoaigow uktadanych w

ziemi.

Usytuowanie przewodow

Cisnienie nominalne gazagu (MPa)

Iéanalizqcyjny(?h W Stosunkl poviei 0,4 | Powysejl,2 do Powyzej 2,5 do 10,0
0 pomieszcze do 1.2 25
Wymiar nominalny gazoggu
DN DN DN DN DN 300< | 500<| DN
<300| >300 | <300 | >300 | <300 | DN DN | >800
<500 | <800
Odlegta¢ [m]
Przewody kanalizacyjne
majce bezpérednie
pofaczenie z 10 10 15 15 15 20 20 25
pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzt
Przewody kanalizacyjne nie
majce pohkczenia z
pomieszczeniami dla ludziji 1 3 1 5 5 7 8 8
zwierzt

2.3. Zagkbienie przewodow sieci kanalizacyjnej w grunciemierzone od powierzchni
przewodu, powinno kynie mniejsze ri gigbokas¢ przemarzania gruntu olktena norma
PN-81/B-03020 oraz powinno uwzghiat zabezpieczenie przed miwvoscia uszkodzenia od

obciazen zewrgtrznych.
2.4. Wykopy:

- wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnajezy wykona zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, z pgdge technicznym.
Przed wytyczeniem trasy przewodu, powinny kipkalizowane rury, kable i inne obiekty

podziemne.

Os przewodu w wykopie powinna bywytyczona i oznakowana.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzeniaguky ruk asciare wykopu lub jego szalunku, nale
zapewné przestrzé roboca.
Minimalna szerok&t wykopu w zalenasci od srednicy nominalnej przewodu DN

Minimalna szerok& wykopu ( OD+x)

DN Wykop oszalowany Wykop nieoszalowany
B>60° B<60°
DN<225 OD + 0,40 OD + 0,40
225< DN< 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350< DN< 700 OD + 0,70 oD + 0,70 OD + 0,40




W podanych wielkéciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzertioczej mgdzy rug
asciam wykopu lub jego oszalowaniem,
OD - jest zewtren $rednig przewodu, w metrach,
B — jest lkstem nachylenidciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.
- minimalna szeroki& wykopu w zalenosci od jego gébokasci z zachowaniem warunkow
okreslonych w p. 2.112.2.

Giebokas¢ wykopu G [m] Minimalna szeroko wykopu [m]
G<1,00 Nie jest wymagana
1,00<G<1,75 0,80
1,75 < G< 4,00 0,90
G > 4,00 1,00

- jezeli istnieje potrzeba wchodzeniaquky np.: studzienkkanalizacyjia asciang wykopu
minimalna przestraerobocza powinna wynasD,5m.

- maksymalna szerokéwykopu nie powinna przekraczazerokdci okreslonej w projekcie.
- szalowanigcian wykopu powinno zabezpieczjggo stateczrig i jezeli projekt nie
przewiduje inaczej, powinno Byisuwane w miarpostpu zasypki wykopu.

- wykopy oscianach pionowych nima wykonywé bez oszalowania ogdokasci wickszej ni
1,0m lecz nie wikszej od 2,0m, jdi tak okresla dokumentacja geologiczno zymierska.

- dopuszcza giniestosowanie oszalowania wykopéwotanach pionowych o gbokaci nie
wigkszej nz 1m w gruntach zwartych w przypadku nieakenia terenu przy wykopie w pasie
0 szerokéci rownej gebokasci wykopu.

- jesli wzdtuz wykopu odbywa si komunikacja, to powinna lbyzastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien byowniez spetniony, jéli w obrebie klina odlamucian
wykopu okrélonego w PN-EN 1610 znajdusgiec fundamenty budowli posadowionej poiey
dna wykopu.

- wydobywany grunt powinien ldysktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziaoway
odkiad.

- spadek dna wykopu powiniendyggodny z projektem technicznym. W dolnej podsylpbe
w dnie wykopu powinny bywykonane zagbienia na kielichy.

- podczas montal przewodu, wykop powinien Byodwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wadntgwej powyej dna wykopu naley
zapewné odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast proemadery zabezpieczyprzed
ewentualnym wyptyriciem.

- podtaze naturalne lub wzmocnione powinncoélagodne z projektem technicznym. W
zaleznosci od rodzaju gruntu magoyé stosowane nagtujace przygotowania podia
gruntowego:

- bez podsypki z przewodami atinymi bezpérednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie
wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie,

- Z podsypk wynosaca 100mm w jednolitym drobno uziarnionym gruncie Diim w gruncie
skalistym i twardym.

- W sytuaciji, gdy nénos¢ dna wykopu jest niewystarcaap, np.: w w gruntach
niestabilnych,do ktérych zaliczaggorf lub kurzawka, powinno l#ystosowane podie
wzmocnione, takie jak: piasekyir,tawa betonowa lub specjalna konstrukcja.

- szerokdé¢ obsypki przewodu powinna byowna szerokixi wykopu i segac do do wierzchu
rury.

- minimalna grubg&¢ zasypki wstpnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury, povann



wynosg 15cm.
- dobor widciwego gruntu oraz doktadne zsgczenie obsypki i zasypki jest podstawowym
warunkiem stabilngci przewodu i nawierzchni.
- grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym, wg PN-
B-03020. Mae to by grunt rodzimy lub dostarczony z zextrz. Nie ma:e zawiera takich
materiatéw jak: grunty zbrylone ( ta& zmarzngte) gruz,smieci itp. mogce uszkodz
przewod lub spowodowaniewtasciwe zagszczenie zasypki.
- zag:szczenie zasypki wgtinej powinno odbywasic w zasadziegcznie.
- zag:szczenie zasypki gtdwnej m® odbywé sie mechanicznie.
- inne przewody, kable itp. wygiujace w wykopie powinny byodpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniami.
2.5.Kanalizacja grawitacyjna.
Przewody:
Rury, ksztattki,uszczelki,studzienki kanalizacygweienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych, powinny dysprawdzane przed mon&m, czy spetniajwymagania
projektowe, czy soznakowane i czy nigsiszkodzone. Powinny Byne skladowane i
magazynowane na ptaskim rownym padimraz zgodnie z zaleceniami producentéw. Rury i
ksztattki z tworzyw sztucznych powinny dyabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych.
Przewody kanalizacyjne naleuktad& na catej diugéci w ziemi. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza siktadanie przewoddw kanalizacyjnych nad poziomerartu.
Przewody kanalizacyjne powinny byktadane na odpowiednim dla rodzaju rur padto
naturalnym lub wzmocnionym.
Na podiau naturalnym przewod powinien byagkbiony na catej diugiei, co najmniej na 1/
4 swojego obwodu.
Na podiau naturalnym z podsypkoraz na podiu wzmocnionym przewod uktada;si
zgodnie z dokumentagj
Przewody powinny byuktadane zgodnie z wytyczgosh i zainwentaryzowane przez
geodet.
Nominalnesrednice przewodow kanalizacyjnych nie powinny byniejsze ni:
- dla kanatégciekowych DN200,
- dla kanatéw deszczowych i ogéptas/nych DN300.

Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych dla zgiieczenia odpowiednich gatkosci
przeptywu nie powinny bymniejsze ni:

- dla przewoddéw kanalizagjciekowej o DN 200 — minimalny spadek 0,5%,

- dla przewoddw kanalizacji deszczowej i ogoplasinej o DN300- minimalny spadek
0,3%.
W zaleznosci od materiatu utbonych rur w ziemi powinny kiystosowane ztza:

- dla rur kamionkowych,wtdkno - cementowych,atifchlorku winylu), zeliwnych
zelbetowych, betonowych —ariza kielichowe z gumowymi uszczelkami.
Zaleca si, aby uktadanie przewodu byto rozpoczynane od dmrkenca odcinka. Rury
kielichowe powinny b¥ uktadane kielichami w strerprzeciwr niz kierunek przeptywu
sciekow.
Jezeli nastpi przerwa w uktadaniu przewodu,kae przewodu naly zalepic.
Zaslepki ochronne na kaach rur powinny b§ usungte tuz przed wykonaniem patzenia.
Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowychayadtosowad studzienki kanalizacyjne
przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, azeakv odlegtdciach nieprzekraczagych
60m .
Przegcia przewodow kanalizacyjnych przez przeszkodynianee powinny przebiega
najkrotsa drogy,mazliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.
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Przegcia przewodow kanalizacyjnych pod ciekami wodnymivinny byt wykonane w rurze
ochronnej.
Przewody przebiegagge poprzecznie pod drggnie powinny zmniejszastateczngxi i
nosnosci podtaza oraz nawierzchni drogi, a taknaruszaskrajni drogi.
Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodpatziemnymi uzbrojenia
terenu nie powinno naruszhezpieczastwa posadowienia tych przewodow.
Jezeli istnieje ryzyko przemieszczenia przewodow, powi s¢ je zabezpieczypodczas
montau przez odpowiednie olgienie lub umocowanie.
Przykanaliki od pierwszej studzienki budynku:
- trasa przykanalika powinna biec patkkn prostym do kanatu,
- pokczenie z kanatem powinncesadbywa poprzez trojnik lub  studzieakanalizacyja,
- minimalnarednica przykanalika DN150,
- minimalne spadki przykanalikow q zaiesci od srednicy:

- Dn 150 5%,
- Dn 200 0%,
- Dn 250 8%,
- Dn 300 6%.
- maksymalne spadki przykanalikow w zalgci od materiatu:
- tworzywa sztuczne 25%,

- studzienki na przykanalikach natezlokalizow&:
- pierwsgprzy granicy nieruchonsai,
- przy zmianie kierunkgrednicy, spadku,
- na odcinkach prostych co 35m dlallbf i co 50m dla Dia 200
Przykanaliki od ulicznych wpustésciekowych, musz spetnigd wymagania:
- trasa przykanalika powinnalprosta, z jednolitym spadkiem,
- dtugéc przykanalika od wpustu do kanatu studzienki nieipoa przekracza20m,
- minimalndrednica przykanalika wynosi DN 200, a pojedynczygiustow i
przykanalikdw nie dhaszych nk 12m — minimaln&rednica DN150.
Studzienki kanalizacyjnedzieh si¢ na : wiazowe i niewtazowe.
- minimalnarednica studzienek wtazowych powinna wygdsd00mm,
-$rednice studzienek kanalizacyjnych rgl@rzyjmowa wg PN-B-10729 i PN-EN 476,
- komora robocza studzienki wtazowej powinriaddrednic; nominalra wewretrzng od
DN/ID 1000, a komin wiazowy nominawewretrzng DN/ID800. Norma PN-EN 476
dopuszcza studzienki wtazowermdnicy nominalnej wewgtrzne 800< DN/ID <1000 i
gtebokas¢ maksymalnie 3000mm stace do okazjonalnego wéeja cztowieka wyposanego
w uprzz dla kontroli sprztu czyszczcego, kontrolnego i badawczego.
Studzienki kanalizacyjne madpy¢ wykonane z kiggéw betonowychzelbetowych lub
materiatéw z ktérych wykonany jest przewod kanadyzay,
- wysoka¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie poma by mniejsza nt 2m.
Dopuszcza giwysoka¢ 1,80m, gdy wymaga tegoetpokas¢ kanatu oraz warunki
uksztattowania terenu. Komora robocza powinnampocznik nachylony w kierunku kinety (
koryta przeptywowego w dnie studzienki kanalizaey)n
Stopnie ztazowe lub inne rozyziania zej¢, powinny by zamocowane cianach komory
roboczej oraz komina wtazowego DN800 + 1000 zgodmermy PN-B- 10729.
- zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéwkowych powinny mié
odpowiedn, klas; uzalezniona od usytuowania w przekroju drogi i obenia ruchem
drogowym zgodnie z PN-EN 124.
- wtazy kanatowe ( kominy wtazowe) powinnydglokalizowane od strony naptyvéaiekow,
zawsze po tej samej stronie osi kanatu.
Kanatowe obiekty takie jak: komory kaskadowe, siewlki przepadowe, separatory,syfony i
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wyloty sciekdw powinny by wykonane zgodnie z indywidualnymi rozzaniami
projektowymi lub dobrane z katalogéw producentow.
Wyloty kanatéw do odbiornika obwatowanego powinmsiad@ zamknecia uniemaliwiajace
cofnigcie st wod do kanatu. Wyloty érednicy DN>500, powinny by zamkngte krat.
Odwodnienia drog
- odwodnienia drog powinny Byealizowane za pomeaailicznych wpustévéciekowych i
przykanalikdw deszczowych ogdélnosptawnych.
- lokalizacja- wynika z rozwizania drogowego, poza pasem ruchu : eténza krawdz
nawierzchni, na skrzpwaniach ulic poza przajiami dla pieszych; na mostach i w tunelach —
na ich kaicach, w ob¢bie przyczotkdéw lub gtowic tuneli, w miejscach pgtan sciekdw, a w
obrebie jezdni pod krawznikiem,
- wpusty z osadnikami srednica osadnikow powinna wyné€dN500mm, a gibokas¢ 1,0m.
Przykanaliki od ulicznych wpustéw §ciekowych powinny spetnia wymagania:

- trasa przykanalika — prosta, z jednolitypadkiem,

- dlugéc¢ przykanalika od wpustu do kanatu lub studziegk20m,

minimalndrednica przykanalika wynosi DN 200mm.

2.6. Badania przy odbiorze.
2.7. Odbior czsciowy.
Badania polegajna:
- zbadaniu zgodr$oi usytuowania i dlugiei przewodu z dokumentacyj inwentaryzagj
geodezyja,
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu aavg/czonej nie powinno przekracza
2cm.
Dopuszczalne odchyleniegdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczat 0,05m dla przewodow z tworzyw sztucznych i £ 1cm
Zbadaniu podtza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrunt
Zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géaliaodzaju, zgodnie z
dokumentagj.
Zbadaniu materiatuaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powmk®¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teownien byt zag:szczony.
Zbadaniu szczelrdai przewodu zgodnie z PN-B-10725
Szczelné¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjneyyinna gwarantowa
utrzymanie przez 30 minutstiienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanetpinéa
przewodu wod do poziomu terenu.
Cisnienie to nie mge by mniejsze ni 10kPA i wiksze nk 50kPA, licac od poziomu
wierzchu rury. Czas badgowinien wynosi 30 £1min.
Wymagania szczeldoi przewodow s spetnione, jéi uzupetnienie wody do pogtkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zenej ( wewrtrzna powierzchnia przewodow i
studzienek):

0,15 I/m2 dla przewodow,

0,20 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienmkeanal. wtazowymi,

0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.
- dopuszcza siwykonywanie proby szczelda za pomog powietrza wg PN-EN 1610.
- protokot odbioru cgsciowego i wpis do dziennika budowy stanowi podstaw decyzji o
mozliwosci zasypania przewodu sieci kanalizacyjnej.
2. 8. Odbior koncowy
Badania przy odbiorze koowym polegaj na:
- zbadaniu zgodrsoi dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznyweintaryzacj
geodezyja,
- zbadaniu zgodrsai protokotéw odbioru wynikéw stopnia zgggczenia zasypki i wykopow,
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- zbadaniu rozstawu

studzienek kanalizacyjnych.

- zbadaniu protokotow préb szczebeoprzewodow.

- kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrigkobstugi urzdzen.

- kierownik budowy jest zobowktany ztay¢ oswiadczenia

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnieggitem i warunkami pozwolenia na

budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i pogglku terenu budowy, a ta& — w razie
korzystania — ulicy igsiadupcych nieruchomgzi.
3. Normy zwigzane

PN-EN 124 : 2000

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badtypu,
znakowanie sterowanie jad@a

PN-EN 476 : 2001

Wymagania ogolne dotyae elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 598 : 2000

Rury, ksztattki i wypasanie zzeliwa sferoidalnego oraz ich
pofaczenie do odprowadzeniaiekOw

PN-EN 752-1 : 2000

Zevgtrzne systemy kanalizacyjne. Rap ogolne i definicje.

PN-EN 877 : 2002(U)

Rury i ksztattkizeliwa, zhcza i elementy wyposgania instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metodybad
zapewniania jakdi

PN-EN 1401-1 : 1995

Systemy przewodowe z tworzywieztych. Podziemne
bezcinieniowe systemy przewodowe z niezktizonego poli(chlorku
winylu) ( PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wygeania dotycace
rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1452-1 +5 :200(

D Systemy przewodowe z tworzgiueznych. Systemy przewodowe :

N

niezmikczonego poli(chlorku winylu) do przesytania wo@ges¢ 1.
Wymagania ogolne. @x¢ 2. Rury. Cz$¢3 Ksztaltki. Cz$¢ 4. Zawory |
wyposaenie pomocnicze. G&¢ 5.Przydatnét do stosowania w
systemie

PN-EN 1610 : 2002

Budowa i badania przewodéw kaaajimych.

PN-81/B- 03020

Grunty budowlane. Posadowienie b@epimie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-92/B - 10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

PN-B-10736 : 1999

Roboty ziemne. Wykopy otwartepitieewodow wodoagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3. RUROCIAG TLtOCZNY WRAZ Z PRZEPOMPOWNI A

1.Zakres Robot.

Zakres rzeczowy obejmuje:

-wytyczenie trasy ruroggow ttocznych i przepompowsciekow,

-wykonanie wykopdéw wskoprzestrzennych umocnionych,

-wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,

-wykonanie obsypki piaskowej gr. 30 cm,

-utozenie rurocigu z rur PE-100, SDR-17, z ksztaltkazr®0 w gotowym wykopie,
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-wykonanie wykopow obiektowych pod przepompogvni

-wykonanie warstwy chudego betonu gr. 10 cm,

-szalowanie dna pod przepompowni

-wykonanie zbrojenia ptyty fundamentowej pod prazapownk,

-wykonanie ptyty fundamentowej z betonu pod przepownk,

-demonta szalowanie dna pod przepompowni

-ustawienie kompletnej przepompowni na fundamendeompami (1+1),

-wykonanie obsypki przepompowni gruntem piaszcaysty zagszczeniem warstwami,
-demonta umocnienia wykopu obiektowego,

-wykonanie podiczen rurochgu ttocznego do instalacji wewtnznej w przepompowni.
-badanie zjczy zgrzewanych

-wykonanie proby szczeldo wykonanego ruroggu ttocznego,

-oznakowanie trasy rura@u i armatury,

-zasypanie i zagzczenie wykopow,

-prébny rozruch przepompowni.

1.1. Okreslenia podstawowe.

Rurociag ttoczny - jest to rurocig z rur polietylenowych klasy PE-100 szeregu SDR-17
PN10 hczony za pomaczgrzewania doczotowego prowady scieki, taczacy dwa odcinki
sieci ze solp wraz z urzdzeniami odcinacymi i zabezpieczagymi.

Rura ochronna - rura osrednicy wikszej n srednica rurocigu przewodowego, zabudowana
na rurocagu, zabezpieczaga go przed obgieniami dynamicznymi przy poprzecznym
przekraczaniu drogi.

Zasuwy odcinajce- urzadzenia mechaniczne ghce do odgicia doptywusciekow.
Przepompownia —obiekt budowlany podziemny przeznaczony do zlokal@nia pomp,
stuzacy do przettaczanigciekow.

Okreslenia podane w niniejszej S& sgodne z wisciwymi obowkzujacymi przepisami, i
wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimohinami.

Ogodlne wymagania dotyczce Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robot i ich zgodééz Dokumentag)
Projektovs, ST, i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne.

Kazdy materiat musi posiadatest Wytworcy, stwierdzagy zgodné¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

Przy budowie ruroagu ttocznego i przepompowni najestosowa rury , pompy , armatgri
inne materiaty wynikajce z dokumentacji projektowej i uzgodnione z Yleielem Sieci. .
2.2.0dbidr materiatdow na budowie.

Materiaty takie jak rury, zasuwy, ksztattki poliEtgowe , kompletnprzepompown itp.
nalezy dostarczy na budow zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzé pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi wytworcy. Naley przeprowadz ogledziny stanu technicznego
materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub naswesch se¢ watpliwosci mogacych mi€ wpltyw na
jakos¢ wykonywanych robot, materiaty naleprzed wbudowaniem podéldadaniom
sprawdzajcym okrg&lonym przez layniera.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie.

Materiaty takie jak: rury, ksztattki polietylenovetadowane na placu budowy powinnyby
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem prons&miecznych i opadami
atmosferycznymi.
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Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbyi\sie w pomieszczeniach zamkiych lub
zadaszonych. Rury i ksztattki powinnydyktadane na rownym podio, a wysoké¢ stosu nie
powinna przekraczal m.

Miejsce sktadowania powinno bguche i czyste, usytuowane w odlggtaie mniejszej ri 2
m od jakiegokolwiekrodia ciepta.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5 ofvpla na obrébhkmechanicza
natychmiast po pobraniu go z magazynu.

Rury w odcinkach jak i w kigach naley sktadowa w potazeniu poziomym na rownym
podtazu lub na gsto utazonych podkitadach z desek zwane w wazki wg asortymentéw na
wysoka¢ nie przekraczapa 1 m.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniemddinej warstwy rur mena dokoné za pomog kotkéw

i klinbw drewnianych.

Armatur cigzka powinno s¢ przechowywa pod wiat.

2.4. Podsypka i obsypka.

Zastosowanie podsypki i obsypki nie wyatje przy zastosowaniu rur z wbudowavktadka
metalowy.

Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewédzhy i jego obsypki me by¢ uzyty
piasek zwykly o wskaniku réznoziarnistéci U5, bez okr&ania innych jego cech.

2.5. Zasypka.

Do zasypania wykopow pod ruragi i do zasypki przepompowni me by¢ uzyty grunt
wydobyty z tego samego wykopu, niezamagigni bez zanieczyszcadakich jak kamienie,
gruz , odpadki budowlane itp.

2.6. Rurochg ttoczny.

Do budowy rurocigu ttocznego &da uzywane rury polietylenowe PE100 , SDR 17, PN10 o
srednicy @ 63x5.4. typ SIm2.0 DCT (z wbudowdasma metalove).

2.7. Przepompownigciekow.

Przepompownia o konstrukcji ptaszcza z polimerotetoraz z wyposaeniem

wewrgtrznym , ktorymi § : pompy, zasuwy, zawory zwrotne , wesmnane orurowanie ze stali
nierdzewnej ,pokrywa z zabudowgkiapa wejsciowa i drabim ze stali nierdzewnej oraz z
oprzyrzadowaniem dostarczana na budom stanie kompletnym do zabudowy.

3.SPRZET.

Do wykonania uteenia przewodu zastosowaastpujacy sprzt mechaniczny:

- koparka podsbierna,

- zuraw samochodowy,

- ciagnik kotowy,

- samochdd skrzyniowy,

- sprzarka spalinowa

- spycharka gsienicowa,

- zag:szczarka wibracyjna spalinowa,

- drobny sprzt montaowy,

- zgrzewarka,

- agregat prdotworczy,

- spawarka spalinowa.

4. TRANSPORT.

Do rozwiezienia materiatu madyc uzyte wylcznie samochody skrzyniowe lub inne sodki
transportowe zaakceptowane przez Inwestora

Na samochodzie rury powinny byktadane na réwnym podio i zabezpieczone przed
zarysowaniem. Rury w o diuga 12 m powinny by przewaone pojazdami przystosowanymi
do przewozu dtugich elementow, wgdhie w specjalnych pojemnikach. Zabezpieczeniadprze
przesuwaniem sidolnej warstwy rur, mana dokoné za pomog klinéw drewnianych.
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Nalezy zwrécic uwag; ,aby rury nie stykaly iz ostrymi przedmiotami i nie zostaty w wyniku
tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przééadych rur nie natey rzuc&.
Ksztattki w opakowaniach nieodpornych na opady aflenyczne natey przewozé krytymi
srodkami transportu.
Na materiatach z polietylenu nie wolno przewaninych materiatow. W lecie transport
materiatdw powinien bytak wykonany, aby zapobiecdwdetlaniu i nagrzewaniu rur i
tacznikéw.
5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji @&b{Drganizacji i Harmonogram Robot
uwzglkdniajcy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane roboty zwgzane z budow
rurociagu ttocznego i mont@m przepompowriciekow.
Przewiduje si wykonanie nagpujacych Robot:

- wykonanie wykopow umocnionychaskoprzestrzennych i obiektowych,

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 i 80c

- zasypki ruroggu piaskiem na catej g¢fhokasci — przy przejciu pod drogami

- uteenie rurocigu z rur PE z ksztattkami w gotowym wykopie,

- zabudowa zasuw z obudpw

- badanie z€zy zgrzewanych

- zabicigcianki szczelnej z grodzic G-62 , H=11m pod przepowni

- wykonanie wykopéw obiektowych pod przepanwnic ,

- ut@enie warstwy chudego betonu gr. 10 cm,

- szalowanie dna fundamentu pod przepompown

- wykonanie zbrojenia ptyty fundamentoweggprzepompowai

- wykonanie ptyty fundamentowej z betonul pozepompowni

- ustawienie kompletnej przepompowni nadamencie

- wykonanie obsypki przepompowni gruntem piasztyzyls z zagszczeniem warstwami,

- demontaumocnienia wykopu obiektowego,

- wykonanie proby szczelkai i ptukania ut@aonego rurocigu ttocznego i wewgtrznych

rurociagdw wewntrz przepompowni,

- oznakowanie trasy rur@gu i armatury,

- zasypanie i zagzczenie wykopow gruntem rodzimym,

- oznakowanie i wykonanie zabezpietra czas realizacji Rob6t
5.1.Trasowanie.
Przed rozpoagxiem robdét konieczne jest wytyczenie sytuacyjnsytisieci rurocigu
ttocznego.
Dopuszczalneasodchyiki trasy od projektowanej nie przekrageaj1,0 cm i nie naruszgie
granic nieruchomgei gruntowych nie olegych niniejszym kontraktem.
5.2.Wykopy pod rurociag ttoczny.
Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane ruagti20% kcznie i 80% przy gyciu
sprztu mechanicznego nagpokasci od 1.5 do 2.50 m. Wykopy nalewykona
waskoprzestrzenne @ianach pionowych ze spadkami podanymi na profildhgznym.
Przed przysipieniem do robét naky doktadnie zlokalizowaprzebieg kolidujcych uradzea
podziemnych poprzez wykonanie przekopow kontrolnyrzekopy kontrolne natg
wykonywa recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucjiegsawicieli wiacicieli
uzbrojenia) z zachowaniem szczego0lnej astosci, skuteczne zabezpieaziyoznakowé
wykopy.
5.3. Utazenie rurociagu ttocznego.
Rurockhg naley uklad& na dnie wykopu na podsypce piaskowej o géab20 i obsypa
warstwg piasku o grubgci 30 cm ponad wierzch ruryakzenie rur polietylenowych poprzez
zgrzewanie doczotowe.

16



Policzenie armatury odcingjej z rurocagiem poprzez patzenie kotnierzowe.
Wykonane paiczenia zgrzewane zostgpoddane probie szczekuo.
5.4.Préby szczelngci ruroci agu ttocznego.
Dla sprawdzenia szczelfm rur a przede wszystkim szczedooztacz rurocagu z polietylenu,
nalezy przeprowaddi prokg cisnieniowo - hydraulicze Prolg przeprowadza sipo utazeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciemz obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. $ikseywhcza powinny by odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Rrédczelnéci przewodu wykona
na cénienie 1,5 dinienia wys¢pujacego w danym ruroggu. Préle nalezy przeprowadzi w
obecndci Dostawcy wody. Probagiienia winna by poprzedzona ptukaniem,. Po
zakaiczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalesporzadzi¢ protokét odbioru ruroagu. W
trakcie proby naley sprawdzté wszystkie zicza badanego odcinka. Wymagania Gahino
szczelnéci rurochagu ugte 1 w normie PN-81/B-10725.
5.5. Oznakowanie trasy wodo@gu.
Rurochg po zasypaniu gruntem nie wymaga specjalnych @aenacuwagi na toze posiada
wbudowan tasm¢ metalowa dajca sygnat przy ayciu wykrywaczy indukcyjnych \W
przypadku zastosowania innego materiatu dla ratezyp po zasypaniu ruroggu piaskiem
oznakowa jego trasg tasma z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim z wktaohetalowva,
oraz naley oznakowad uzbrojenie zgodnie z oboarujacymi przepisami umieszczgj tablice
informacyjne na budynkach lub ogrodzeniach statpchz stosowastupki sygnalizacyjne na
zatomach trasy rurogiju ttocznego.
5.6.Wykonanie wszystkich niezkdnych prob i sprawdzen sieci.
Elementy sieci i cata std przepompownia powinna zostpoddana nieziginym prébami
sprawdzajcymi szczeln&t — wykonane elementy podlegajdbiorowi przez Inwestora.
5.7.Przepompowniasciekdw.
Przepompowniéciekow traktowd nalery jako element prefabrykowany, dostarczany na
budow; w stanie zupetnym w zakresie wypé#saia wewrtrznego. Po wyznaczeniu
lokalizacji przepompowni naky zabt grodzice G-62 , H=11m , ktére stangwzalowanie
wykopu dla konstrukcji przepompowni. W czasie wykaania wykopow natey wykona
ramg rozpieragca z grodzic. W dnie wykopu po wyrownaniu pozdovykona 10cm warstwy
chudego betonu .Na ktorej wykanzelbetowy fundament z betonu B25.Po geiniu betonu
ptyty fundamentowej ustawiprefabrykat przepompowni ,dokornajpodhczer do przewodow
zewrgtrznych. Po czym korpus przepompowni zasygaintem piaszczystym, z
zagszczeniem warstwowym zasypki i przeprowédigmonta grodzic stanowicych
umocnienia wykopu obiektowego, Wypasaie technologiczne przepompowni stargwi
pompy wirowe zatapialne , agime rurocigi ttoczne od kadej pompy , wykonane ze stali
nierdzewnej. Na kadlym rurociagu znajdu sic armatura ; tj. zasuwa odcinef i zawor
zwrotny . Oba ruroagi z poszczegolnych pomp pokzone g w jeden wspaélny rurogg
ttoczny , prowadzcy scieki do odbiornika.
Przefcie rurocagu przezcian; pompowni wykonaneduala jako typowe przégia szczelne.
Zejscie do wretrza przepompowni po stalowej drabinie wykonanejtaéi nierdzewne;.
Transport pomp na zewz przez wtaz stalowy zabudowany w pokrywie przepowni.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Kontrola jakaci Robét dla wszystkich Robét podlega na sprawdeeni
- sprawdzenie zgods&o zastosowanych materiatdw z atestami, aprobatamimami,
- sprawdzeniu zgodsoi wykonania Rob6t z Dokumentadprojektove,
- przeprowadzeniu niegtddnych pomiarow, prob i sprawdze

-odbioru uradzen i sifaci przez Zarmzapcego Sied.

7.OBMIAR ROBOT.
Jednostk obmiaru wykonania rurcggu ttocznego jest metr (m) kompletnie wykonanegisze
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Specyfikacja Techniczna - Budowa przepompowni verazrocagiem ttocznym i wszystkimi
jej elementami.

Jednostik obmiaru wykonania przepompowni jest komplet wykuejgprzepompowni jako
obiekt z wszystkimi jej elementami.
8. ODBIOR ROBOT.
Przed zasypaniem ruragi ttoczny i przepompownia winien dginwentaryzowane przez
uprawnionego Geodgt naniesione na mapy sytuacyjngliice w zasobach.
Roboty obgte ST odbiera Inwestor na podstawie przedstawiopyzbz Wykonawe szkicow,
dziennikbw pomiarowych i protokotéw .
Odbiér przepompowni winien Bypoprzedzony probnym rozruchem pomp wraz z
przeprowadzonym prébnym pompowaniem , przez 72iggdz
Odbiér wykonanych Robét powinien bprzeprowadzony w czasie usliaviajacym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanycth®& bez hamowania ich pepu.
Rurochg ttoczny podlega odbiorowi Roboét uleg@jch zakryciu oraz odbiorowi
koncowemu.

9. PRZEPISY ZWI AZANE.

9.1. Normy
1. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieMfygnagania i badania przy odbiorze.
2. PN-81/B-10725 Wodoagi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczealaojenia przewodow wodagjowych.
4. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. O#temia, symbole, podziat i opis gruntow.
5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieni@tgednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Opracowat:
tech.dkne] Wotkowicki
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