Przebudowa ulicy Przemystowej | etap OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa ulicy Przemystowej | etap
1 ROBOTY DROGOWE ETAP 1
1.1
1/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- [m
d.1./0813-03 piaskowej
1
RAZEM 841.000
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|/0812-03
1
50.46 m3 50.460
RAZEM 50.460
3|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszychz |m2
d.1./0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1
585.00 m2 585.000
RAZEM 585.000
4|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-  |m2
d.1.|0810-02 piaskowej
i
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
5(KNR 2-31  |Analogia -Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1./0810-02
1
48 m2 48.000
RAZEM 48.000
6|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1.|0810-05
1
48 m2 48.000
RAZEM 48.000
7|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubos-|m2
d.1./0810-06 ci
1 Krotnosé = 3
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
8|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z |m2
d.1.|0811-02 wypetnieniem spoin piaskiem
1
2712 m2 2712.000
RAZEM 2712.000
9|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm  [m?2
d.1./0804-08
1
474 m?2 474.000
RAZEM 474.000
10(KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokoéci 16-20cm  [m2
d.1./0804-08
1
474 m2 474.000
RAZEM 474.000
11/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1./0803-03 o grubosci 3 cm
1
142 m2 142.000
RAZEM 142.000
12|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|/0814-01
1
390 m 390.000
RAZEM 390.000
13|/KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowa-|m?3
d.1.|1105-01 niu i mechanicznym roztadowaniu na odlegio$¢ do 1 km
1
640 m3 640.000
RAZEM 640.000
14|KNR 4-04  |Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowa-|m3
d.1./1105-02 niu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km po-
1 nad 1 km
Krotnos¢ = 2
640 m3 640.000
RAZEM 640.000
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15|KNR 2-01  [Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu V) [m3
d.1.{0311-03
1
71 m3 71.000
RAZEM 71.000
16/ KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I[I-[V|m?2
d.1./0236-02
1
71 m3 71.000
RAZEM 71.000
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1.|0211-06 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
1|0214-03 chodami samowytadowczymi na odlegio$é 3 km
1762 m3 1762.000
RAZEM 1762.000
18|KNR 2-31  |Mechaniczne wykenanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.1./0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 63 cm
1/0101-02
2723 m2 2723.000
RAZEM 2723.000
18|KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi prostopadle do osi m2
d.1./0201-02 drogi sposobem recznym
1
2723 m?2 2723.000
RAZEM 2723.000
20|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m2
d.1.|0104-07 konanie i zaggszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu
1/0104-08 35¢cm
2723 m?2 2723.000
RAZEM 2723.000
21|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
1
50.70 m3 50.700
RAZEM 50.700
22|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o [m3
d.1.|0402-05 promieniu do 40 m
1
5.64 m3 5.640
RAZEM 5.640
23|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.|0403-03 mentowo-piaskowej
1
831 m 831.000
RAZEM 831.000
24|KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.|0403-03 mentowo-piaskowej
1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
25|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 |m
d.1.]0403-07 m
1
94 m 94.000
RAZEM 94.000
26|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubo$ci po zagesz- |m2
d.1.{0114-07 czeniu 10 cm
110114-08
2723 m2 2723.000
RAZEM 2723.000
27/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0114-05 czeniu 20 cm
1{0114-06
2723 m?2 2723.000
RAZEM 2723.000
28|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m2
d.1.|0511-03 cementowo-piaskowej
1
2723 m? 2723.000
RAZEM 2723.000
29|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m2
d.1./0101-01 gruncie kat. |-V gigbokosci 51 cm
1/0101-02
166 m?2 166.000
RAZEM 166.000
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30(KNR 9-11  |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi prostopadle do osi m2
d.1./0201-02 drogi sposcbem recznym
1
166 m? 166.000
RAZEM 166.000
31|KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m2
d.1.|0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu
1/0104-08 33 cm
2723 m2 2723.000
RAZEM 2723.000
32|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0114-07 czeniu 8 cm -warstwa goérna
1
166 m?2 166.000
RAZEM 166.000
33|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- |m?2
d.1.|0114-05 czeniu 15 cm
1
166 m2 166.000
RAZEM 166.000
34|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0114-06 gruboéci po zageszczeniu -potracenie za 3 cm. -krotnosé -3
1 Krotnosé = -3
166 m2 166.000
RAZEM 166.000
35/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m2
d.1.|0511-03 cementowo-piaskowej
1
166 m?2 166.000
RAZEM 166.000
36/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1
814 m?2 814.000
RAZEM 814.000
37|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- [m
d.1.|0407-02 nieniem spoin piaskiem
1
411 m 411.000
RAZEM 411.000
38|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosgci 8 cm na podsypce  |m2
d.1.|10511-03 cementowo-piaskowej
1
814 m2 814.000
RAZEM 814.000
2 ROBOTY SANITARNE ETAP 1
39(KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
d.2|0111-01 réwninnym
0.014 km 0.014
RAZEM 0.014
40|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.25 |[m3
d.2|0201-04 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$é¢ 3 km po drogach o
0208-02 nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi
461.10 m3 461.100
RAZEM 461.100
41/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, m3
d.2|0214-02 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spy-
charkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu ill-IV
413.4 m3 413.400
RAZEM 413.400
42| KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ga-|m2
d.2|0218-02 sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. llI-IV
159 m2 159.000
RAZEM 159.000
43|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 30 cm m?3
d.2(1411-01 Krotnosé = 3
31.80 m3 31.800
RAZEM 31.800
44 KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
125 m 125.000
RAZEM 125.000
45/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm m
d.2{1308-04
34 m 34.000
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RAZEM 34.000
46|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- [stud.
d.2{1413-01 pie o giebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |[stud.
d.2|1413-03 pie o giebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.2|1424-02 fonu
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
49/KNNR 4 Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany [szt.
d.2{1427-02 20 cm - otwér o §r. 260 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNNR 4 Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany [szt.
d.2|1427-01 20 cm - otwor o $r. 210 mm
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
51|KNNR 4 Osadzenie wiazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komo- [sz.t
d.2{1429-02 rach
2 sz.t 2.000
RAZEM 2.000
52|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 [m3
d.2{1430-01 - elementy betonowe
0.09 m3 0.090
RAZEM 0.090
53|KNNR 4 Osadzenie skrzynek ulicznych w studzienkach i komorach sz.t
d.2|1429-05
21 sz.t 21.000
RAZEM 21.000
54| KNNR 4 Separator lamelkowy PSW LAMELA S typ 90/900 stud.
d.2|{1416-05
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 10 |Wyloty drenarskie W-1 r. 10 cm pojedyncze. Skarpy i dno umocnione ply- [wyl.
d.2|1201-01 tami chodnikowymi.
1 wyl. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 1500 mm wy- |stud.
d.2{1416-05 konywane metodg studniarska w gruncie kat.lll - glebokosé 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2{1610-02 préb.
21 odc. -1 21.000
prob.
RAZEM 21.000
58 KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2|1610-03 prob.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE ETAP | -do stupa nr 11
59|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- [kpl.
d.3|1005-03 niku
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
60/KNNR 9 Demontaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stu- [szt.
d.3{1002-06 pie lub Scianie
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
61|KNNR 9 Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z km/1
d.3|0803-04 przeznaczeniem na ziom przew.
1.223 km/1 1.223
przew.
RAZEM 1.223
62 KNNR 9 Demontaz stupéw os$wietleniowych o masie 100-300 kg szt.
d.3/1001-08
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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B63|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. Il m3
d.3(0701-02
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
64 KNNR & Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. I-l1 m3
d.3|0701-04
118.4 m3 118.400
RAZEM 118.400
65/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. ll| m3
d.3/0702-02
190.4 m3 190.400
RAZEM 190.400
66/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-1l |m3
d.3|0702-04
118.4 m3 118.400
RAZEM 118.400
67 |KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoécido 0,4 m |m
d.3|0706-01
952 m 952.000
RAZEM 952.000
68|KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasy- |m3
d.3/0724-02 paniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-1V
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
69/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.3|0723-02
21 m 21.000
RAZEM 21.000
70/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.3|0705-01
63 m 63.000
RAZEM 63.000
71|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3|0705-01
5 m 5.000
] ) RAZEM 5.000
72|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3/0707-02
468 m 468.000
RAZEM 468.000
73|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
d.3|0713-02 mknietych
84 m 84.000
RAZEM 84.000
74/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg -stup stalo- |szt.
d.3/1001-01 wy ocynk. ulicz. ANTARES 8m. (3mm.)VAL-MONT
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
75|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.3/1002-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
76|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.3|1004-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
77|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury kpl.prz
d.3|1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m ew.
11 kpl.prz 11.000
ew.
RAZEM 11.000
78/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.3/0403-01 brykowanym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach luzem m
d.3(0603-01 (bednarka o przekroju do 120 mm2)
400 m 400.000
RAZEM 400.000
80|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4,5 m (metoda wyko- [szt.
d.3|0606-05 nania udarowa) - grunt kat.lll
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
81|/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - |[szt.
d.3|0606-06 grunt kat.lll za nastepne 1,5 m diugosci ponad 4,5 m
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
82 KNNR 5 t.aczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- szt.
d.3/0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
83|KNNR 5 Zarohienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2  |[szt.
d.3|0726-09 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
84|KNNR 5 Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod za- [szt.zyl
d.3{1203-08 ciski lub bolce
33 szt.zyt 33.000
RAZEM 33.000
85/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3(1302-03
12 odc. 12.000
RAZEM 12.000
86/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3(1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Przebudowa ulicy Przemystowej etap Il
1 1. ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- [m
d.1|0813-03 piaskowej
500 m 500.000
RAZEM 500.000
2|KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszychz |m2
d.1/0815-01 plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
236 m? 236.000
RAZEM 236.000
4|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m2
d.1(0810-05
0810-06
496 m2 496.000
RAZEM 496.000
5|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z |m2
d.1]0811-02 wypetnieniem spoin piaskiem
1694 m2 1694.000
RAZEM 1694.000
6|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1(0814-01
151 m 151.000
RAZEM 151.000
7|KNR 4-04  |Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowa- m3
d.1/1105-01 niu i mechanicznym roziadowaniu na odlegto$é 3 km
1105-02
395 m3 395.000
RAZEM 395.000
8/KNR 2-01  |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. |[m3
d.1/0228-06 IV -z przemieszczeniem do 10m.
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
9/KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |V - dodatek |m3
d.1/0229-06 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
Krotno$¢ = 6
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
10|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi |m3
d.1/0211-06 kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
0214-03 chodami samowyladowczymi na odlegto$é 3 km
2491 m3 2491.000
RAZEM 2491.000
11'KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoww  |m2
d.1|0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 63 cm
0101-02
2484 m?2 2484.000
RAZEM 2484.000
12|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikoww  [m?2
d.1{0101-02 gruncie kat. I-|V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci -doptata za dalsze
15cm.
Krotnos¢ = 3
2484 m2 2484.000
RAZEM 2484.000
13|KNR 8-11  |Separacja warstw gruntu geowtékninami ukiadanymi prostopadle do osi m2
d.1/0201-02 drogi sposcbem recznym
2484 m2 2484.000
RAZEM 2484.000
14|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wy- [m2
d.1/0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0104-08 35 cm
2484 m2 2484.000
RAZEM 2484.000
15|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1{0402-04
48.36 m3 48.360
RAZEM 48.360
16|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na fukach o |m3
d.1(0402-05 promieniu do 40 m
2.94 m3 2.940
RAZEM 2.940
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17|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1|0403-03 mentowo-piaskowej
774 m 774.000
RAZEM 774.000
18|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1/0403-03 mentowo-piaskowej
32 m 32.000
RAZEM 32.000
19|KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 |m
d.1(0403-07 m
49 m 49.000
RAZEM 49.000
20|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.1{0114-07 czeniu 10 cm
0114-08
2484 m?2 2484.000
RAZEM 2484.000
21|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |[m2
d.1/0114-05 czeniu 20 cm
0114-06
2484 m2 2484.000
RAZEM 2484.000
22|KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m?2
d.1/0511-03 cementowo-piaskowej
2484 m2 2484.000
RAZEM 2484.000
23|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  [m2
d.1/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 51 cm
0101-02
609 m2 609.000
RAZEM 609.000
24/KNR 9-11  |Separacja warstw gruntu geowlokninami uktadanymi prostopadle do osi m2
d.1]0201-02 drogi sposobem recznym
609 m2 609.000
RAZEM 609.000
25|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wy- |m2
d.1/0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu
0104-08 33 cm
609 m?2 609.000
RAZEM 609.000
26|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1|0114-07 czeniu 8 cm -warstwa gérna
609 m?2 609.000
RAZEM 609.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1/0114-05 czeniu 15 cm
609 m2 609.000
RAZEM 609.000
28|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1/0114-06 grubosci po zageszczeniu -potracenie za 3cm.
Krotnos¢ = -3
609 m? 609.000
RAZEM 609.000
29|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce  |m2
d.1{0511-03 cementowo-piaskowej -nawierzchnia zjazdow i stanowisk
609 m?2 609.000
RAZEM 609.000
30|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV -profilowanie pod nawierzchnig chod-
nikow
751 m2 751.000
RAZEM 751.000
31|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetl- |m
d.1{0407-02 nieniem spoin piaskiem (chodniki)
384 m 384.000
RAZEM 384.000
32|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m2
d.1(0511-03 cementowo-piaskowej -nawierzchnia chodnikow
752 m2 752.000
RAZEM 752.000
33|/KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1/0702-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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34|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1/0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 2. ROBOTY SANITARNE
35|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.2|{0111-01 réwninnym
0.531 km 0.531
RAZEM 0.531
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |[m3
d.2(0201-08 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtosé do 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi
2322.430 m3 2322.430
RAZEM 2322.430
37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2|0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1
km
Krotnosé = 2
191.16 m3 191.160
RAZEM 191.160
38/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3
d.2/0214-02 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spy-
charkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu 1I-IV
2131.27 m3 2131.270
RAZEM 2131.270
39/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 ¢cm m3
d.2|1411-01
63.72 m3 63.720
RAZEM 63.720
40(KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
127.44 m3 127.440
RAZEM 127.440
41|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2{1413-01 pie o gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|1413-03 pie o gtebok. 3m
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
43|KNNR 4 Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubo$ci $ciany |szt.
d.2|1427-01 20 cm - otwér o §r. 210 mm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
44|KNNR 4 Przejscie przez sciany komar tulejami stalowymi "PS" przy grubosci éciany [szt.
d.2(1427-04 20 cm - otwor o ér. 340 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNNR 4 Przejscie przez $ciany kemor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci ciany [szt.
d.2|1427-06 20 cm - otwér o $r. 490 mm
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
46/KNNR 4 Osadzenie wiazow zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komo- [sz.t
d.2|1429-02 rach
12 sz.t 12.000
RAZEM 12.000
47|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |[szt.
d.2/1424-02 fonu
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
48| KNNR 4 Wykonanie roznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 [m2
d.2|1430-01 - elementy betonowe
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
49|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
45 m 45.000
RAZEM 45.000
50|KNNR 4 Kanaty z rur PVC {aczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2|1308-05
35 m 35.000
RAZEM 35.000
51|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2{1308-06
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446 m 446.000
RAZEM 446.000
52|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatdw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2{1610-02 prob.
18 odc. -1 18.000
prob.
RAZEM 18.000
53|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o ér.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2|1610-04 prob.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
54|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 400 mm odc. -1
d.2|1610-05 prob.
12 odc. -1 12.000
prob.
RAZEM 12.000
3 3. ROBOTY ELEKTRYCZNE
55|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysieg- |kpl.
d.3|1005-03 niku
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
56|KNNR 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stu- |szt.
d.3/1002-06 pie lub $cianie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57/|KNNR ¢ Demontaz przewodéw nieizolowanych linii NN o przekroju do 85 mm2 z km/1
d.3(0903-04 przeznaczeniem na ziom przew.
0.375 km/1 0.375
przew.
RAZEM 0.375
58/ KNNR 9 Wymiana stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.3/1001-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.3(0701-02
64 m3 64.000
RAZEM 64.000
60|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. -1l m3
d.3|0701-04
97.6 m3 97.600
RAZEM 97.600
61/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.3|0702-02
64 m3 64.000
RAZEM 64.000
62|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-Il |m3
d.3|0702-04
97 m3 97.000
RAZEM 97.000
63|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m |m
d.3|0706-01
808 m 808.000
RAZEM 808.000
64/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3/0705-01
117 m 117.000
RAZEM 117.000
65|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3(0705-01
1 m 1.000
RAZEM 1.000
66/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3|0707-02
327 m 327.000
RAZEM 327.000
67 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- [m
d.3{0713-02 mknigtych
117 m 117.000
RAZEM 117.000
68|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.3({1001-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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69|KNNR 5 Wentylatory scienne szt,
d.3/0410-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
70 KNNR 5 Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt
d.3|1004-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
71/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych - weigganie w stupy, rury kpl.prz
d.3(1003-03 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
10 kpl.prz 10.000
ew.
RAZEM 10.000
72|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach lub tunelach luzem m
d.3|0603-01 (bednarka o przekroju do 120 mm2)
422 m 422.000
RAZEM 422.000
73|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4,5 m (metoda wyko- |szt.
d.3|0606-05 nania udarowa) - grunt kat.ll
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
74/ KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - [szt.
d.3|0606-06 grunt kat.lll za nastepne 1,5 m diugosci ponad 4,5 m
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyrownaw- szt.
d.3|0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
76/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2  [szt.
d.3|0726-09 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
77|KNNR 5 Podigczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyly do 2.5 mm2 pod za- |szt zyt
d.3{1203-08 ciski lub bolce
30 szt.zyt 30.000
RAZEM 30.000
78/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3/1302-03
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
T9|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace] (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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