SPECYFIKACJA TECHNICZNA-O SWIETLENIE ULICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru éwietlenia drogowego ulicy Przemystowej w Bartosafta

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t na drogach miejskich.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z budow
oswietlenia na drogach publicznych istaigych i projektowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stup adwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio w gruncie, stiaca do zamocowania
oprawy éwietleniowej na wysok&i nie wigkszej ng 14 m.

1.4.2.Wysiggnik - element rurowyakczacy stup dwietleniowy z opraw.

1.4.3.0Oprawa @wietleniowa - urzdzenie staace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania stremiaswietinego
wysytanego przezrédio swiatla, zawierajce wszystkie niezuine detale do przymocowania i gt#enia z
instalacy elektryczn.

1.4.4.Kabel - przewod wieldytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy
pracowd pod i nad ziemi.

1.4.5.Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupdémoetleniowych.

1.4.6.Szafa d&wietleniowa - urzdzenie rozdzielczo-sterownicze begmuinio zasilajce instalacje
oswietleniowe.

1.4.7.Dodatkowa ochrona przeciwpaemniowa - ochrona eici przewodzcych dostpnych w wypadku
pojawienia st na nich napicia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.8.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli
2.1.1.Piasek

Piasek stosowany przy ukiadaniu kabli powiniert lmp najmniej gatunku ,3”, odpowiad@ego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.1.2.Folia

Folia stizaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgrpowinna by folia kalandrowan z
uplastycznionego PCW o grufm od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagtaj wymaganiom BN-68/6353-03
[21].

2.2. Elementy gotowe
2.2.1.Przepusty kablowe

Przepusty kablowegbla wykonane z tworzyw sztucznych, wytrzymatych medtame, chemicznie i
odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustow powinny ljostatecznie wytrzymate na dzialzg na nie
obciazenia. Wrtrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwaniaeskabli.

Rury powinny odpowiadawymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].



Rury na przepusty kablowe najeprzechowywé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Przy wykonywaniu budowyswietlenia wedtug niniejszej SSTeth stosowane rury ostonowe firmy AROT typu
DVK75, SRS-G110 A83PS.

2.2.2. Kable

Kable wywane do éwietlenia drég powinny spetnfawymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca si
stosowanie kabli o nagiu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lubepiozytowych o zytach miedzianych w
izolacji polwinitowej. Przekropyt powinien by dobrany w zalosci od dopuszczalnego spadku nja,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przedyprobocze i zwarciowe oraz skutecgcioochrony
przeciwporaeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Bebny z kablami naley przechowywé& w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych dprze
opadami atmosferycznymi i bezpednim dziataniem promieni stonecznych.

Przy wykonywaniu budowyswietlenia wedtug niniejszej SSTeth stosowane kable typu YKY4x16.
2.2.3. Zrodtaswiatta i oprawy

Jezeli dokumentacija projektowa nie przewiduje inackejnaley dla Ggwietlenia drogowego stosowa
zrédtaswiatta i oprawy spetniage wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgkdu na wysok skutecznét swietlng, trwalcs¢ i stalg¢ strumieniaswietinego w czasie oraz
oddawanie barw, zastosowano wysokape lampy sodowe Oprawy powinny charakteryzévae szerokim
ograniczonym rozsylemiwiatla. Ze wzgddow eksploatacyjnych stosowanalery oprawy o konstrukciji
zamkngtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zgvemymi komory lampowej IP 54 i klas
ochronndci I.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpyspwinny by wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeniigzej ng -5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczegj 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-791®0). [

Przy wykonywaniu budowyswietlenia wedtug niniejszej SSTetls stosowane oprawy typu OPALO1/PC/1640
firmy Schreder zérédtami HPS-T/100W.

2.2.4. Stlupy Gwietleniowe

Stupy cGwietleniowe powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowy dla konkretnego
obiektu.

Stupy powinny przenig obciazenia wynikajce z zawieszenia opraw i wgghikdw oraz parcia wiatru
dla Il'i Il strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-060 [12].

W dolnej czsci stupy powinny posiadgedm lub dwie wreki zamykane drzwiczkami.

Wneka lub wreki powinny by przystosowane do zainstalowania typowej tablidmapiecznikowo-
zaciskowej, posiadagej podstawy bezpiecznikowe 25 A (wéitd zaleznej od ilagci zainstalowanych opraw) i
cztery lub p¢¢ zaciskéw do podtzenia dwocliyt kabla o przekroju do 50 nmin

Elementy powinny by proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanycdokumentacii
projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mpgykazywa peknig¢, a otwory na elementydzace nie
powinny mie podniesionych kragdzi.

Sktadowanie stupéw swietleniowych na placu budowy, powinno dya wyréwnanym podia w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z deemikkiego.

Przy wykonywaniu budowy swietlenia wedtug niniejszej SSTetln stosowane stupy typu ANTARES o wys.
8m prod.VALMONT z fundamentami prefabrykowanymi typli20/43.

2.2.5. Wysiegniki

Wysiggniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentagirojektows lub SST. Jéeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej, to natevysiegniki wykonywa z rur stalowych bez szwu o0 znaku R 35 i
srednicy zewntrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grufgdcianki rury nie powinna przekracz8 mm.



Skladowanie wysgnikéw na placu budowy powinno &yv miejscu suchym i zabezpieczonym przed
ich uszkodzeniem.

2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Nalezy zastosowatypow tabliczlke zaciskovy TB-1.
Tabliczka powinna posiadadpowiedna ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery zaciski
przystosowane do pagizenia dwoctiyt kabla o przekroju do 35 nin

3. SPRZET
3.1. Sprzt do wykonania Gwietlenia drogowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia drogowego winien wykagasie maozliwoscia
korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantuicych wigciwa jakas¢ robot:
- zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platfgirbhalkonem,
— wiertnicy na podwoziu samochodowym&sidrem[] 70 cm,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
- zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70%h,
— recznego zestawfwidréw do wiercenia poziomego otworéw @ol5 cm,
— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronpgchistniegcymi drogami.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow i elementow éwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania gwietlenia winien wykaza sig mazliwoscia korzystania z
nastpujacychsérodkow transportu:
— samochodu skrzyniowego,
- przyczepy diaycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewenia kabli.

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamspietu wydanymi przez wytwégedla poszczegdinych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod stupy i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma ok@ek sprawdzenia zgodém
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzonceny warunkoéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna¢bgobrana w zalaosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu Wykopy petupy dwietleniowe zaleca si wykonywa
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwsamochodowym.

Wykopy wykonane powinny Hy bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopuzgodnie z
PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien &yzgodny z dokumentagjprojektows, SST lub wskazaniami
Inwestora. Wydobyty grunt powinien &yskladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkavipoy by
wykonane w sposéb zapewniey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemanodpadéw atmosferycznych, nafepowierzchng
terenu wyprofilowd ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegmj do wykopu.

Zasypanie kabla natg dokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysatzénp. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalewykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcza ubijakami ecznymi
lub zagszczarlg wibracyjrs. Wskanik zag:sszczenia gruntu powinien wynésb,95 wedtug BN-77/8931-12
[26]. Zag:szczenie naley wykonywa w taki spos6b aby nie spowodatwaszkodzé kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, maleozplantowé w
poblizu lub odwie¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.



5.2. Montaz stupéw

Podczas montai stawianiu stupéw w polii uradzen pod napiciem naley spowodowéa
wytaczenie tych urgdzen. W przypadku niemdiwosci ich wylaczenia nalgy zachowad odlegtcé¢ najblizszego
punktu ruchomego spgii i stupa 0,5m. Posadowienie stupéw powinné kgbezpieczone przed korgajo
wysokdaici co najmniej 0,2 m nad poziomem gruntu w przypadkuntu dziatajcego korozyjnie. Fundamenty i
czesci betonowe stupdw znajdige sé w gruncie powinny b zabezpieczone przez pokrycie powierzchni
betonu powlokami izolacyjnymi zgodnie z narm@N-75/E-05100 pkt. 7.8.3, 7.8.4. Beton ngleabezpieczy
lakierem bitumicznym lub szklem wodnym. Beenia stalowe elementéw ustojowych mglehroni przed
korozja przez malowanie lakierem asfaltowym.

Naley przestrzegawiasciwego usytuowania stupdw. Stupy ustawione nacstéskach powinny

spelnid wymagania: stupy powinny stgpionowo, z tymze dopuszczalne odchylenie wierzchotka, stupa w
kazdym kierunku od osi pionowej me by¢: r < 2h / 300, gdzie: h - nadziemna wysékstupa.

Przed posadowieniem stupy pomalddiukrotnie zestawem farb ochronnych dla powierzchn
ocynkowanych. Kolor powtoki ochronnej nayeuzgodnt z Inwestorem.
Fundament i dokpczs¢ stupa na diugei min. 0,3m od jego stopy malowabizolem.
Koncowki kablowe ostordi rurka izolacyjm termokurczliva z wyjatkiem ptaszczyzny styku pgdzenia
srubowego, zachowag kolory zyt kabla.

Slup naley ustawid tak, aby jego wegka znajdowata siod strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej i nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna dyotazona niej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.3. Montaz wysiggnikdw

Wysiegniki nalezy montowa na stupach stegych przy pomocy dvigu i samochodu z balkonem.

Czeé¢ pionowa wysiggnika naley wsura¢ do oporu w ru znajdujca Sic w gornej cezsci stupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie naleunieruchomi go $rubami, znajdujcymi sk w
nagwintowanych otworach.

Zaleca st ustawianie pionu wysgnika przy obcizeniu go opraw lub ciezarem réwnym aizarowi
oprawy.

Wysiegniki powinny by ustawione poddtem 90 stopni z doktaddoia + 2 stopnie do osi
jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdeit w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czséci ukasne wysegnikdw znajdowaly si w jednej ptaszczsnie réwnolegtej do
powierzchni éwietlanej jezdni.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprave przed zamontowaniem nalepodhczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia s lampy).

Oprawy naley montow& po uprzednim wagnieciu przewodow zasilagych do stlupéw i
wysiegnikow.

Nalezy stosowd przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionejyzami miedzianymi o przekrojayty
nie mniejszym i 1 mnt.

llos¢ przewoddw zalna jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kaej oprawy nalgy prowadzé po trzy przewody. Oprawy nélg
mocowa na wysegnikach w spos6b wskazany przez producenta oprawygsowadzeniu do nich przewodoéw
zasilapcych i ustawieniu ich w pol@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposoOb trwaty, aby nie zmieniaty swegiozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Illidtrefy wiatrowej.

5.5. Uktadanie kabli

Kable naley uktada& w trasach wytyczonych przez fachowe zbly geodezyjne. Ukladanie kabli
powinno by zgodne z normPN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by ukladane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie, eglanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie pmaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zginé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pe@ingiccia powinien by
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegasrednica.



Bezpdrednio w gruncie kable naie uktada& na gkbokasci 0,7 m z doktadniia + 5 cm na warstwie
piasku o grubgci 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warstwy piasku, a hagpnie warstw gruntu rodzimego o
grubdci co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktad& folie koloru niebieskiego szerokm 20 cm.

Przy skrzyowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z dmog, kabel naley uktada& w
przepustach kablowych. Przepusty powinny bgbezpieczone przed przedostawanienusiich wrgtrza wody
i przed ich zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca st przy latarniach, szafieswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawieBienetrowych
zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystang izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla
induktorem o nagkiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie pgoby¢ mniejsza ni 20 Momow/
m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegifxci kabla sygnalizacyjnego od innych gizen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj uradzenia podziemnego odlegtai¢ w cm
pionowa przy| pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na regje o5 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na reje 50 10
Znamionowe sieci wasze n 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurochgi wodochgowe, sciekowe, cieplne, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurochgi z cieczami palnymi 50 100
6 | Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]
7 | Czsci podziemne linii napowietrznych (ustoj,
- - 80
podpora, odeizka)
8 |[Sciany budynkéw i inne budowle, np. tungle, ) 50
kanaty

*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.
5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwpggaiowej przygto samoczynne wyé€zenie zasilania.
5.6.1Samoczynne wykczenie.

Samoczynne wytzenie polega na pgmizeniu cezsci przewodzcych dosipnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutrainym REdbwodupcym w warunkach zakidéceniowych
odfaczenie zasilania.

Dodatkowo przy szafieswietleniowej, na kacu linii oswietleniowej i na kécu kazdego odgaizienia
o dlugaci wigkszej nz 200 m, nalgy wykona uziomy, ktérych rezystancja nie aeprzekracza30 omow.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdeymi sk w szafie dwietleniowej i latarniach, naky taczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszgdhprzekroju uziomu poziomego.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeriieian wykopu powinno hyyzgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojéw lub kabli aalsprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu wg p.
5.2 oraz sprawdzispos6b usuncia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Latarnie

Elementy latai powinny by zgodne z dokumentagcprojektows i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie po ich monta, podlegaj sprawdzeniu pod wzgdem:
doktadndgci ustawienia pionowego stupow,
prawidtowaci ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni,
jakosci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci polaczen srubowych stupéw, masztow, wyginikow i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkiddneentow.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakeczeniu robét kablowych natg przeprowadzi nas¢pujace pomiary:
— gtebokdsci zakopania kabla,
- grubadci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtaci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa& co 10 m budowanej linii kablowej, za vgifiem pomiaréw rezystancji i
ciagtosci zyt kabla, ktére naley wykonywat dla kadego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.4. Instalacja przeciwporaeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nafewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mog by¢ gorsze od wartwi podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji swietleniowej naley pomierzy (przy samoczynnym wytzeniu zasilania)
impedancije gtli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznbzerowania.

Wszystkie wyniki pomiarow naky zamigci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwpzeaiowe;.

6.5. Pomiar nagzenia cwietlenia

Pomiary naley wykonywa& po uptywie co najmniej 0,5 godz. od askenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary palevykonywa przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszyghkichkolwiek obiektow obcych, magych znieksztaici
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nateprzeprowadza podczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgtagniezyca, unosacy sk kurz itp.). Do pomiaréw naly uzywaé przyrzdow
pomiarowych o zakresach zapewa@jch przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% c#iali ®a
danym zakresie.

Pomiary natzenia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@nego w urzdzenie
do korekcji latowej, a elementswiattoczuty powinien posiada urzadzenie umgliwiajace dokladne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalgy przeprowadzadla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.6. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zaos{amez
Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykagupdstpstwa od postanowie SST zostam rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jegtigka.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykopy pod kable,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobagany przygotowé&
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowdmkumentdw umowy i ew. uzupetriag lub
zamienne),

3. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

5. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

6. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zatczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST |, PZJ

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrxgych (np. na przekenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom
urzadzen,

8. geodezyja dokumentagj powykonawcaz,

9. protokdty z dokonanych pomiarbw  skutecsmio zerowania  zastosowanej  ochrony
przeciwporaeniowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obejmopowiednio:
- wyznaczenie roboét w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy pod kable,
— zasypanie kabli, zagzczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwieziea@miaru gruntu,
- monta stupOw instalacji przeciwpotaniowej,
— ukladanie kabli z podsypk zasyphk piaskowy oraz z foly ochronn,
— podhczenie zasilania,
- sprawdzenie dzialanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,
- sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
- konserwacja urgdzer do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie  napawret. Fundamenty
konstrukcji wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiv zakresie

wykonywania badaprzy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly
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PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-76/E-02032
PN-55/E-05021

PN-75/E-05100

PN-76/E-05125

PN-91/E-05160/01

PN-83/E-06305

PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-91/M-34501

PN-86/0-79100

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01

BN-87/6774-04
BN-83/8836-02

BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06

BN-89/8984-17/03

BN-79/9068-01

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfikaapkreslenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczenayszne i projektowanie

Materiaty budowlane. Woda do hétwi zapraw

Rury z nieplastyfikowanego pdbcku winylu

Qvietlenie drég publicznych

Uerlzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie gldmcici
przewoddw i kabli

Elektroenergetyczne
budowa

Elektroenergetyczne linie kabldrejektowanie i budowa

Rozdzielnice i sterownice nmslfgeciowe. Wymagania
dotyczce zestawOw badanych w pelnym i niepetnym zakresie
bada typu

Elektryczne oprawywietleniowe. Typowe wymagania i
badania

Elektryczne opraw§maetleniowe zewstrzne

Kable elektroenergetyczne i sypaeyjne o izolacji i
powtoce polwinitowej na nagtie znamionowe nie
przekraczajce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na ecpi
znamionowe 0,6/1 kV

Gazagi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoegow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania

linie napowetr Projektowanie i

Opakowania transportowe. Odp@rnona haraanie
mechaniczne. Wymagania i badania

Kit miniowy

Folia kalandrowana techniczna z lasipcznionego

polichlorku winylu suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchinogowych. Zwir i
pospétka

Kruszywa mineralne do nawierzahmogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty zienWigmagania i badania
przy odbiorze

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmne

Rury bezriieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe
WIPRO

Telekomunikacyjne sieci mieygeo Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betolilementy konstrukcji
wsporczych  éwietleniowych i energetycznych linii
napowietrznych

31. Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.
32. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@udowlanych w sprawie bezpiedstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-n@otvych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ®uthno-montaowych - Czs¢ V. Instalacje elektryczne,

1973 r.

34.Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vawje warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)

35. Instrukcja zabezpiecz@rzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

Opracowat: mgr i Dariusz Gierszewski



