OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECI WODOCI AGOWEJ ,
KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ |
TLOCZNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W MODERNIZOWANEJ ULICY PRZEMYStOWEJ
W BARTOSZYCACH.

1. MATERIALY StU ZACE DO OPRACOWANIA.

- umowa zawarta z Ugdem Miasta Bartoszyce,
- warunki techniczne wydane przez:
1. Wodocagowo- Cieptownicz Spotke z 0. 0."COWIK”
Zaktad Wodoggow i Kanalizacji
ul. Limanowskiego 1, 10-200Bartoszyce
Nr 17/08,wydane w dniu 03-07-2008r.
2. Urad Miasta
Wydziat Techniczno- Inwestycyjny
11-200 Bartoszyce
Nr 21/2008, wydane w dniul8-06-2008
- mapy sytuacyjno- wysod@mowe w skali 1: 500
- wytyczne projektowania kanatow z rur PVC i PE opraane przez
producentow rur,
- aktualne normy i normatywy bramve
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowanént! ,
- wizja lokalna w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt obejmuje rozbudaeveieci wodocigowej, kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz deszczowegjonie modernizowanej ulicy
Przemystowej w Bartoszycach.

3. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA.

3. Rurociagi:
3.1. Uktad sieci, materiaty



Sie¢ naleey wykona z rur i ksztaltek égnieniowych PVC na énienie 1,0
MPa typ PN 10,dczonych na uszczelki gumowsrednice przewodow przyg
zgodnie z przedstawionymi na mapie zasadniczegfilach.

Obliczenia hydrauliczne sieci wodggowe] wykonane zostaty przy
zatazeniu,ze w perspektywie zostanie ona rozbudowana o kolajpdacza |
rozbiér wody na cele bytowo - gospodarcze ulegniekszeniu.

Dobrandrednice przewodow sieci pozwalaja zabezpieczenie parowe
catego obszaru ,na ktérym prowadzord7ie przedmiotowa inwestycja.

Si€ wodochgowa zaprojektowano z rur PE110mm klasy 100 szereg SDR
17 o wytrzymaiéci 1,0 MPa.

taczenie wiw rur i ksztatltek metadgrzewania czotowego.

W miejscu podtzenia do istnierej sieci wodoeigowej zamontowa
zasuvg @ 100 mm z klinem gumowym, zaopatraon klucz do zasuw.

Przewody sieci gtdwnej uktadaalezy na gkebokasci 1,7 m pod poziomem
terenu. Minimalne przykrycie rur — 1,6 m.

Na sieci zaprojektowano hydrantyzamowe nadziemnR 80. Glowki
hydrantow pomalowafarba w kolorze czerwonym i zabezpieczgrzed
niekontrolowanym poborem wody przez osoby nieupowame. Hydranty
montowa& w odlegté@ci max. 15,0 m od zewitrznej krawedzi jezdni.

Wezly wykon& z ksztattekzeliwnych kotnierzowych zabezpiecaajje
antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie ,,|zetgdan”.

Zasuwy na wztach -zeliwne, klinowe, owalne, kotnierzowe z obudpiv
skrzynk.

Lokalizacg zasuw sekcyjnych oznakowaa pomog tabliczek typowych
umieszczonych na stupkach betonowych.

Hydranty obtay¢ ptytami betonowymi dwudzielnymi o wymiarach 0,8%0,
0,12 m, natomiast skrzynki do zasuw afgio ptytami betonowymi o wymiarach
0,3x0,3x0,1 m.

Zasuwy i hydranty ustawdana blokach betonowych o wymiarach min.
0,5x0,5x0,1 m.

W przypadku przekraczania przewodandn@niowymi drog publicznych
nalezy stosowa rury ochronne. Rozwranie projektowe prz&j wykona w
uzgodnieniu z jej tytkownikiem.

Przegcia przewodow sieci wodagggowej pod drogami utwardzonymi
asfaltem, wykonametod, przecisku lub przewiertu w rurach ostonowych
stalowych wg planu zagospodarowania.

Przegcia przyhczy wodociagowych pod drogami utwardzonymi — przekopem
lub przewiertem z zastosowaniem ochronnej rury PVC.

Przegcia przez drogi gruntowe — rozkopem.

Wprowadzenie rur PVC do rury ostonowej nglelokonywa na ,klockach”
podporowo $lizgowych z drewna twardego przymocowanych na stateury

przy pomocy obejm. Odlegié pomkdzy podporami dla rur PVC — 1,0m, dla rur
PE - 0,6 m.



Zaleca st stosowa ptozy dystansowe z PE firmy ,INTEGRA” s.c. Gliwice

Przy zmianie trasy, trojnikach, korkach — stoséwiki oporowe zgodnie z
BN-81/9192-05.

Warstwe przykrywapca si€ wodochgowa o grubdci 30cm wykona z piasku
zageszczagc boki rurocagu. Posypka powinna wyn@éslOcm.

Podczas monfa hydrantéw wykonawarstwe odwadniajgca w postaci
podsypki zezwiru sortowanego w ikei 0,38 ni/hydrant. Kady hydrant
zabezpiecz§ blokiem oporowym zgodnie z norma BN- 81/ 9192-05.

Po dokonaniu obsypki 30cm i podsypki 10cm malpotazy¢ tasme
ostrzegawczo- lokalizacyyre wktadlg metaliczn.

Préby szczelni wykona zgodnie z norm PN-81/B-10725-Wodoggi-
Przewody Zewetrzne Wymagania i Badania Przy Odbiorze.

Wszystkie proby szczeldo wykona& w obecnéci inspektora nadzoru i
administratora sieci.

Po wykonaniu w/w czynriai sie nalery przeptuka i podda dezynfekciji, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku badaody pod wzgldem bakteriologicznym,
sie¢ wodochgowa mozna przekazainwestorowi.

Hydranty p.pa. i wszystkie zasuwy oznakowagodnie z norm
PN-86/B-09700.

3.2 Zapotrzebowanie wody dla celéw p.po

Zapotrzebowanie wody na cele pzpagodnie z normmPN- B/ 02864 wynosi
10dn?/s dla liczby oséb osadniczych do 5000 osob.

Zgodnie z pkt. 1.1 normy PN-B/02863 nie dotyczy wevma przy
modernizacji i rozbudowie ugdze istniepcych, z ktorych pobierana jest woda
dla celow p.pa.

3.3. Skrzyzowania z kablami.

Przy skrzgowaniach sieci wodoggowej z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi roboty ziemne wykahecznie .

Na skrzyowaniach z istnigcymi kablami energetycznymi lub
telekomunikacyjnymi zamontowdypowe ostony dwudzielne typu AROT o dt. ~

2,5 m.

3.4. Wykopy

Wykopy i szalunki pod ruroggi nalezy wykonywa: zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami zawartymi w BN-83/8836-Gbboty
ziemne "Warunki techniczne wykonania i odbioru rotmddowlano
-montazowych" tom Il. Przy uktadaniu rur z PVC najeprzestrzegawytycznych



zawartych w instrukcji dostarczanej przez produaent.
Przewidziano wykopy szeroko- przestrzenne na ragocprzesytowym i
odcinkach wolnych od zabudowy a przy zabudowigtej wykopy szalowane.
Podczas prowadzenia robo6t ziemnych aaleboty oznakowd wykopy
ogrodzt a na noc zainstalowaswietlenie. Do poszczegolnych posesji
zabezpieczy nalezy dojscia w postaci mostkdéw dojazdowych.

Ewentualne odwodnienie wykopu przewiduje za pomog odpompowania
powierzchniowego.

3.5. Podsypka

Pod uktadane rurogyi nalezry wykona podsyplk o grubdci 10cm. Materiat
do podsypki powinien spetrdanastpujace wymagania:
- nie powinny wystpowa czastki o wymiarach powsej 20mm,
- materiat nie mge by zmrazony,
- nie powinien zawieraostrych kamieni lub innych przedmiotéw maggch
uszkodzt rury.

Na odcinkach gdzie grunty rodzime spelpippwyzsze warunki nie ma
potrzeby stosowania podsypki.

Jezeli w dnie wykopu wysipuja o wielkasci powyzej 60mm wysok&d
podsypki powinna wzrosi o 5¢ecm.

3.6. Obsypka rurocagu

Obsypk rurocagoéw naley dokon& po pozytywnym odbiorze préb
szczelnéci warstwg 0 grubdci przynajmniej 0,30m (po zagzczeniu) powsej
wierzchu rury. Materiat sttycy do wykonywania obsypki winien spetaite same
warunki co materiat do wykonywania podsypki. Wypeie dokota ruroagu oraz
obsypk mazna wykon& gruntem miejscowym o ile spetnia wymagania staaian
materiatom staacym do tych prac.

Zageszczenie mze by wykonane mechanicznie warstwami co 10cm.

3.7.Préba szczelnsxi

Po utazeniu rurocagu w wykopie i przed jego catkowitym zasypaniemenal
przeprowadz prole szczelnéci. Proly szczelnéci nalery wykonywa
odcinkami na @inienie probne 1,0Mpa zgodnie z PN-81/B-10725 i ,\vsami
technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlammontaowych” t. Il. oraz
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Proby wykongwezez czas okieony
normy lecz nie diaej niz 24 godziny.



3.8.Plukanie sieci

Po probach szczelda nalezy dokond ptukania iywajac do tego czystej
wody. Pedkos¢ przeptywu czystej wody winna wyndsto najmniej 1,0 m/s aby
zostaly wyptukane wszystkie zanieczyszczenia zvpoze!.

Przewdd ména uzna za dostatecznie wyptukanysjiewyptywajaca z niego
woda jest prz&roczysta i bezbarwna.

3.9. Dezynfekcja sieci

Po zakaczeniu ptukania stepowinna by dezynfekowana przyzyciu wapna
chlorowego lub podchlorynu sodu. Dagwhloru przyjmuje si nie mniejsza ri
25 g/m3. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji podchiem sodu naley
wprowadz¢ do sieci podchloryn w postaci 3% roztworu i poywype 24 godzin
rurociag nalery opr@nié¢. Po 24 godzinach zachlorowana woda powinna by
usuntta z przez doprowadzenie wody czystej i przeptuk@nzewodu do czasu
zaniknkcia zapachu chloru. Do dechloracji naleizy¢ 30% roztworu
tiosiarczanu sodu.

4.0. PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ.

4. Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna

Zgodnie z warunkami technicznymi pacitenia wydanymi przez
Wodochgowo- Cieptownicz Spoétk z 0. 0.”"COWIK”, Zaktad Wodoaigow i
Kanalizacji ul. Limanowskiego 1, 10-200Bartoszyceeki sanitarne z terenu
modernizowanej ulicy Przemystowej najeodprowadzt do istniejcej
kanalizacji sanitarnej.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej grawijagj przebiegéa bedzie w
ulicy w odlegtdci 1,5m od projektowanej sieci wodagowej i 3,0m od linii
rozgraniczajcych. .

Przed utgeniem trasa kanalizacji winnabwytyczona przez uprawnionego
geodet. Trag sieci naley przeniwelowa pod katem zgodnéci z podktadem
geodezyjnym i sporzzi¢ niwelacg kontrolm posadowienia uktadanego
rurociagu.

Projektuje st wykonanie kanalizacji z rur PVCsednicyg200mm klasy S
typ ciezki z rdzeniem litym,dczonych na uszczelki gumowe. Przewody uktada
na gkbokdsciach i ze spadkiem , zgodnie z rysunkami profifiadiuznych.

Rurochgi produkciji:

« Wavin Metalplast — Buk, Buk k/ Poznania, tel. 0-640-411
o ZTS Kamrat Jasto ul. Mickiewicza 108, tel. 0-13&720



Przebieg projektowanych kanatéw przedstawiono aaiplsyt.-wys. w skali
1:500

4.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Na sieci zaprojektowano studzienki z¢gdw betonowychs 1000mm
(studzienki do gibokasci 1,5m) orazz 1200mm ( studzienki o ¢ghokaici
powyzej 1,5m) w/g. PN-92/B-10729, przykryte pytelbetova 1200mm |
1400mm z wiazeneliwnym typu cezkiego.

Studzienki rewizyjne na zewtiz zabezpieczyizolacp
przeciwwilgociova.W dnie studzienki wykorgakinety z betonu B-15, dno
wylewane na mokro z betonu grub. 25cm.

Studzienki wyposzone w stopnie ztazowe wg SWW-0614-499-1.

Przegcie rurami przez studnie betonowe wykématulejach ochronnych z
uszczellg typ krotki o dt. L=185mm.

4.3. Roboty ziemne.

Przewody kanalizacyjne naleuktad& w wykopach szerokoprzestrzennych
lub waskoprzestrzennych przy zastosowaniu umacsiean wykopow.
Przewiduje si zastosowanie podsypki grdmdo 10cm. W przypadku
wystepowania podiga piaszczystego, nie zawiegeggo kamieni lub rumoszu
skalnego o grub@i powyzej 20mm o ostrych kragdziach mogcych uszkodxz
rure, stosowanie podsypki nie jest wymagane.

Przewody nalgy utozy¢ na bezpérednio na wyréwnanym podia rodzimym
w dnie wykopu ¢cznie wyprofilowanym. W przypadku gdy podezawiera
kamienie lub rumosz skalny o wymiarach paeyy60mm grub& podsypki winna
wynies¢ 15cm. W przypadku przegdienia wykopu, dno naky wzmocné
stosujc tawe zwirowa, zag:szczon do grubdci 20cm.

Po przeprowadzenie proby szczdlticnalezy zastosowaobsypk przewodu
tak aby po zagszczeniu miata gruBé 20cm nad wierzchem rury. Pozosteres¢
wykopu naley wypetniéc gruntem rodzimym zagzczagc ja kolejno warstwami.
Zasypk wykopu wykona tak aby spetniata wymogi stanu struktury nad
rurociagiem / odpowiednio dla drogi, chodnika czy tereolmego /.

Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymitagie dokumentacji
wykonawczej w wykopach nie pojawid si¢ sporadycznie woda. Przewiduje si
jej odpompowanie i odprowadzenie powierzchniowewikonaniu robot teren
nalezy przywréct do stanu pierwotnego.

Wykopy naley zabezpieczyi oznakowa a na noc wietli¢.

W miejscach podé¢ do budynkéw przewidziektadki dla pieszych.

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z Technicznymi Warunkami
Wykonawstwa i Odbioru Robo6t Budowlano- Momavych t. 11.

Przy montau przewoddéw kanalizacyjnych przestrzégarunkéw podanych
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w instrukcji dostarczanej przez producenta rur.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewyznaczy os$ rurochgow i
kanatu przez zakenieswiatkow.

W miejscu wysgpowania istniejcego uzbrojenia wykortgrzekopy prébne
celem doktadnego jego zlokalizowania w szczegdnkabli energetycznych,
elektrycznych gazoggu, ktory jest w realizacji.

W warunkach ruchu ulicznego,zwv momencie wykonywania wykopow
nalezy przewidzi€ przykrycia wykopow pomostami z bali dla praega pieszych
lub przejazdu. Wykop powinien byabezpieczony barieglo wys. 1,0m.

Zasypka przewodow z dwoch warstw:

e warstwa ochronna o wys. 30cm, ponad wierzch ruagko sypkiego
drobnoziarnistego + nadsypka grybialOcm,

e warstwa do powierzchni terenu wykonana grunteminoga.

e Warstwe ochronm wykona z wylaczeniem pajczen rurocagow, ktére nalgy
zasypa po dokonaniu proby &mieniowej przewodow. Zasyp i ubijanie w
warstwie ochronnej- warstwami grudod 7-8cm. Najistotniejszym jest
zagzszczanie- podbicie gruntu w pachach przewodéw Zasyykopu
powyzej warstwy ochronnej wykogavarstwami grub. 20cm grubym z

jednoczesnym zagzczeniem.

5.0. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
TEOCZNA.

5.1. Opis budowy kanalizacji sanitarnej ttocznej.

Scieki trafiapce do przepompowni przettaczanglprurocihgiem tlocznym
@ 63PE do studzienki rozgimej. Ze studzienki tejcieki grawitacyjnie kanaterm
200PVC odprowadzanexts do istniegcej studzienki wg wydanych warunkéw
technicznych.

Przewiduje si zastosowanie zbiornikowej przepompoweiekow typu
PKS-1200-DN65, prod. JUNG PUMPEN Katowice. Produckrstarcza
kompletna przepompowgiw skiad ktorej wchodzi zbiornik z polimerobetomu
srednicy@l1200mm wraz z pomyp instalacy i armatug oraz regulatorem
ptywakowym zintegrowanym.

Przewiduje si zainstalowanie 2 pomp zatapialnych z rozdrabniacki&RT
40PZM 0,75/R, n = 30000br/min o wydaftoQ = 4 -5m3/h i wysoksei
podnoszenia H = 12-10m. Druga pompagtbedzie jako awaryjna.

Tras rurochgu ttocznego oznakowdasma lokalizacyjra H-20 koloru biato
-niebieskiego z wtopianwktadka metalowy prowadzon 30cm nad wierzchem
rury przewodowej.

Rurockg ttoczny uktadé na gebokcdici i ze spadkami opisanymi na rysunku
profilu podtwznego.



Kanalizacg ttoczra wykona& z rur PE do kanalizacji @iieniowejg 63 mm
- PE 80 (SDR 17,6) produkciji ,WAVIN”, ktore natg utozy¢ zgodnie z
rysunkiem.

Do pohczen rury PE stosowaksztaltki elektrooporowe i pat¢zenia
kotnierzowe produkcji , WAVIN”.

Catas¢ rurocagu ulazy¢ na podsypce 10 cm wraz z obsyld0 cm.

Po wykonaniu préby énienia, wykona ptukanie i dezynfekcje.

Projektowana kanalizacje sanitarng ttoczna wtaczy¢ do projektowane]
studzienki poprzez przefcie szczelne z wylotem 20 cm ponad kirgestudni.

5.2. Strefa uazliwego oddziatywania.

Ze wzgkdu na bezskratkowy charakter przepompowni, nienaleasilenie
energetyczne, jak igrzyjeta technologt pracy proponuje ginie przyjmowa
strefy ucazliwego oddziatywania.

Przed wejciem do komory nalsy:
a) sprawdz czy nie ma gazu trggego,
b) wytaczy¢ komork z pracy pomp,
c) opr&@ni¢ komoke,
d) zdemontowapompy

5.3. Prace wewastrz komory czerpalnej nalezy traktowaé jako szczeqgolnie
niebezpieczne.

Powinny sione odbywéa z zachowaniem wymagavinistra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 93.10.01 w sprawid’B¥Hoczyszczalniach
sciekéw (Dz. U. nr 96 z 1993r.). Schagdy do komory czerpalnej pracownik
powinien mi€ zatlazone szelkowe pasy bezpieazéva z przymocowanlinka
bezpieczéstwa oraz asekuracflwéch pracownikdéw na poziomie terenu. Przed
rozpoczciem prac, komearnalezy przewietrzy (10 wymian na godzy).

W czasie prowadzenia robét w komorze ces) powinna by
zainstalowana wentylacja nawiewna mechaniczna-yhaot przenény z gktkim
wezem.

Uwagi ogalne:

Projektowane przepompownieiekOow & przepompowniami
bezobstugowymi. Zminimalizowano czynito obstugowe i konserwacyjne w
wyniku zastosowania pomp zatapialnych, automatycgtarowanych.

Wykonawca przepompowni zapewni rozruch netbgiczny przepompowni a
na wszystkie zamontowane adzenia dostarczy certyfikaty oraz stosowne
zgodndci zgodnie z art. 20.1 Ustawy o Normalizacji.




5. Wykonawstwo robét ziemnych.

Zasyp rurocigéw skitada si z dwdch warstw:

= warstwy ochronnej rury — tzw. osypki

= warstwy wypetniajcej do powierzchni terenu lub wymaganejdie;.

Zasyp ruroaigéw przeprowadzaegw trzech etapach. Etap | to wykonanie
warstwy ochronnej rury z wytzeniem odcinkow na atzach, etap Il — po prébie
szczelndci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscachapo i
warstwy redystrybucji obgken, etap Ill to zasyp wykopu gruntem sypkim
warstwami z jednoczesnym zggczeniem i rozbiérka umociie rozporscian
wykopow.

Obsypk piaskiem nalgy przeprowadzi 20cm ponad wierzch ruragu.
Calas¢ zasypek prowadziz zastosowaniem specjalistycznego sjorz
zagszczajcego. Wykopy zagszczé do wskanika I, min =1,00. Wykonawca
winien przedstawi inwestorowi wyniki badéawskanika zagszczenia gruntu.
Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatdw gruntemzoagsstym wysipia
znaczne nadwiki ilosci mas ziemnych.

Grunt stanowicy nadmiar nie nadaje¢silo wbudowania, wic nalezy go
odwozik na wysyp wskazany przez inwestora, a na wysypiaushie
rozplantow& w sposob uzgodniony z inwestorem.

6.0. PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kaydkanalizacji deszczowe]
ulicy Przemystowej w Bartoszycach.
Zakres opracowania obejmuje:
a) budowe ukiadu sieci kanalizacji deszczowejrednicy kolektora:
-2 400 mm , 315 mm - 250 mm,
b) studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 403gkzbnych na uszczedk
- Srednicy 1200 mm
- Srednicy 1000 mm
C) studzienekciekowych z betonu B-45:
- Srednicy 500 mm
d) przykanalikbdw grednicy:
- 200 mm



e) budow urzadzen podczyszczagychscieki opadowe i roztopowe,
tj.. Piaskownik z separatorem lamelowym PSW Langa60/600, oraz typ
75/750.

6.0. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

6.1.Zalazenia ilosciowe sciekow z wod deszczowych i roztopowych

Obliczenie ohgtosci sciekow, ktore przyjto do projektu elementow
odwodnienia ulicy Przemystowej:

a) zrzut do zbiornika retencyjnego/dz. nr. 105/5/

wody zanieczyszczone:

-dachy budynkow 3230,90 = 4709
-drogi wewretrzne 2119 x 0,851.801n?
odc. ul. Przemystowej 1620,90 = 918rA

Razem: 7428m

Zredukowana powierzchnia =7,428ha

dla catej zlewni:

- dachy budynkow 4709m2,
- drogi wewrgtrzne 1801m?2,
- odc. ul. Przemystowej 918m?,
- tereny zieleni 20¢% x 0,10 = 209m?

Razem = 7637m?
Zredukowana powierzchnia = 7,637ha

b) zrzut do Suszycy
- wody zanieczyszczone

-dachy budynkow 3906,90 = 3515rA
-drogi wewretrzne 1001 x 0,85 518»
odc. ul. Przemystowej 1342,90 = 1208rA

Razem:5574m

- Zredukowana powierzchnia =5,5748ha

dla catej zlewni:

- dachy budynkow 3515mz,
- drogi wewrtrzne 851m2,
- odc. ul. Przemystowej 1208m?,
- tereny zieleni 156200,10 = 156m?

Razem = 5730m?
Zredukowana powierzchnia = 5,73ha
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6.2. Obliczenia max doptywu wod opadowych ze xziai do odbiornikdw.

a)zrzut do zbiornika retencyjnego:
- nakzenie deszczu nawalnego:
g = 130 I/sek/ha przy czasie trwaniatlOmin i p = 50%,
- wspotczynnik opénieniad = 0,701 przy retencji kanatowej Iz2tetenci
terenowej 5min.
- zredukowana pow. zlewni 7,637ha.
- Zatem nafzenie deszczu miarodajnego wynosi :
gzr=0 xq=0,701 x 130 i/sek/ha = 91 I/s/ha;
- doplyw max ze zlewni do osadnikow i odbiornika:
Q =91 l/s/ha x 7,6374h&694,97 |/sek;
- doplyw max ze zlewni dla wod zanieczyszczonych:
Q =91 I/sek/ha x 7,428mra675,95 I/sek;

Przy powierzchni zbiornika 0,24ha orazetdsici wody z deszczu nawalnego
= 416,98m3, stanowi warstwvody~17,0cm.

llos¢ odprowadzanych wod deszczowych w okresie dobyad@wsrednich
z wielolecia tj. 714mm z powierzchni 10,464ha i wsgynnikami splywu¥ =
0,25 z racji najwgkszej pow. terendw zielonych wynosi:

Q =0,714 x 0,25 x 104464/365 = 51,087m3/d = 05834k w okresie catego roku.

b)zrzut do rzeki Suszycy:
- hatzenie deszczu nawalnego:
g = 130 I/sek/ha przy czasie trwarngatLOmin i p = 50%,
- wspotczynnik opénieniad = 0,701 przy retencji kanatowej Iz2tetenci
terenowej 5min.
- zredukowana pow. zlewni 5,730ha.
- Zatem nafzenie deszczu miarodajnego wynosi :
gzr=0 xq=0,701 x 130 l/sek/ha = 91 I/s/ha;
- doptyw max ze zlewni do osadnikow i odbiornika:
Q =91 l/s/ha x 5,730h&521,43 |/sek;
- doptyw max ze zlewni dla wod zanieczyszczonych:
Q =91 I/sek/ha x 5,574mra507,23 |/sek;

llos¢ odprowadzanych wod deszczowych w okresie dobyad@wsrednich
z wielolecia tj. 714mm z powierzchni 7,811ha i weggnnikami sptywu¥ =
0,25 z racji najwgkszej pow. terendw zielonych wynosi:

Q =10,714 x 0,25 x78110/365 = 38,199m?3/d = 0,44@KkAv okresie catego roku.
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Projektowana instalacjactizie pracowata w sposoéb agly. Powysze
obliczenia oznaczaj maksymaln ilos¢ sciekbw w czasie opadu deszczu
miarodajnego na catej powierzchni ulic, chodnikajazddw, poboczy i zieteow.

Jest to ilé¢ odpowiadajca ilosci dotychczasowej wod opadowych i
roztopowych na tej powierzchni. Woda, ktéra nie aypge i nie przeniknie przez
spoiny nawierzchni z kostki brukowej w miejscu opadaz z jezdni, ddzie
sprowadzana sieckanalizacji do kolektora deszczowego. Aby sptywdwo
deszczowych i roztopowych o obliczonymgr&niu w sposob gwarantowany

zostat podczyszczony, projektuje separator o zdoldoi przepustowej NG200
dm?/s.

6.2 Opis 0golny projektowaneqo rozwazania

W zwiazku z przebudow ulicy Przemystowej zaprojektowano &ie
kanalizacji deszczowej. Odbiér wod opadowych i opoiwych jest meiwy przez
kolektor gtdbwny o zmiennegjrednicy potaony w ulicy.Przebieg trasy kolektora
pokazano na projekcie zagospodarowania terenuneiplaytuacyjno
wysokaciowym. Si€ kanalizacji deszczowej pozwoli na odprowadzenid wo
opadowych i roztopowych szczelnym systemem kangiizagsciowo do studni
Istniejace].Cz4¢ sciekOw zostanie podczyszczona w studni separacyjize]
koncu kolektora przed odbiornikiem wod opadowych jakiatelowo jest
zbiornik retencyjny odwadnigfy zaprojektowangeparator lamelowy PSW
LAMELA typ 75/750, natomiast na kicu kolektora gdzie odbiornikiengzie
rzeka Suszyca zaprojektowaseparator lamelowy PSW LAMELA typ 60/600
Prod. ,Ekol- Unicon "Sp. z 0. 0. ; ul. Rbwna 2, 887 Gdask. Sprawnie

dziatapcy system kanalizacji deszczowej wptynie na pograddziatywania na
srodowisko.

6.3 Kolektory deszczowe

Planuje s wykonanie nowych kolektoréw deszczowych z rur PN(klasy
S SN8srednicy 250x7,3 [mm] ; 315x9,2 [mm] ; 400x11,7 [mDppuszcza §i
stosowanie rur PP SN8 dwaiennych karbowanych. Kanaty najeuktada na
podbudowie z piasku gruboziarnistego zapevgoiajinimalra warstwe 15 cm od
spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypkykonywa warstwami 20-30 cm
dobrze zagszczajc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.
Stopier zag:szczenia osypki powinien wyneédb=0,7 lub wskanik zag:szczenia
0,97. Pozostata warstwotaznag nad kolektorem wykorgaz piasku lub
materiatu z wykopu nie zawieggego grud i kamieni.

6.4 Studnie rewizyjne oraz studzienkisciekowe z przykanalikami.

Projektowane kolektory deszczowe rgleja¢ w studnie rewizyjne
srednicy 1200 mm, oraz 1000mm betonowe szczelneemdmykonane z betonu
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B45 ustawione na warstwie mieszapkirowo- piaskowej 0/31,5 mm gruba
15 cm.

Na kacu kolektora kanat deszczowy nalezakaczy¢ studny kontrolm @
800mm wykonaa w w/w technologii. Zakaczenie rurysrednicy 400 mm wylotu
do zbiornika retencyjnego ze studni zabezpiégrprzez brukowanie kamieniem
polnym.

Zastosowano witazieliwne typ cezki 40 tsrednicy 600 mm.

Studzienkisciekowe betonowe B-4&ednicy 500 mm z wpustem uliczny
40 t oraz osadnikami minimum 100 cm paidna przykanalika z rur PCV-u
klasy S SN&rednicy 200x5,9 [mm] lub z rur PP SN8 digiennych
karbowanychrednicy 200 mm.

Przykanaliki naley uktad& na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniaggc minimalrg warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury.
Zasypk wykonywa warstwami 20-30 cm dobrze z@gczajc mechanicznie od
warstwy 30 cm nad wierzchem rury

6.5 Separator olejowy z piaskownikiem

W celu podczyszczeniziekOw pochodacych z wod opadowych i
roztopowych, zaprojektowano separatory lamelowe R&Wela, zintegrowane z
piaskownikiem o parametrach: maksymalnej przepustomhydraulicznej
NG=200 I/s. Piaskownik studnia z¢kiow betonowych B-45, szczelna z dnem
srednicy wewRtrznej Dv=1200 mm, zewgtrznej D =1500mm

Urzadzenia podczyszczaje zapewni redukcg zanieczyszcze zawiesina
ogolna < 100 mg/l; substancje ropopochodne < 15 (pgodnie z
Rozporadzeniem Ministrarodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. Dz.U. z 2006 nr
137 poz. 984).

Zastosowane separatory olejuzbudowane z monolitycznego zbiornika
walcowego wykonanegozelbetu petricego rot¢ osadnika, wewdtrz ktérego
zamontowany jest hydrocyklon stmwy stanowicy separator koalescencyjny.

Efekt koalescencji ogjany jest dziki spiralnej kierownicy przeptywu
umieszczonej wewtrz separatorascieki do separatora doptywkanatem
wlotowym stycznym do jego wewtrznejsciany. Kanat wlotowy jest
dwudzielny. Przy matym nateniu przeptywu wszystkigcieki wptywap do
hydrocyklonu, gdzie nagbuje oddzielenie substancji olejowych. Gdyezaahie
przeptywu przekroczy przepustoyédkanatu zasilajcego hydrocyklon, nadmiar
sciekdw wplywa do zbiornika, gdzie jest ukierunkowam ruch wirowy wokot
hydrocyklonu.

W zbiorniku separatora jest zamontowana przegwoakzielapca komog
odptywu, ktéra przedita kravwedz przelewu (zapobiega turbulencjom), zak
uniemaliwia odptyw wyflotowanych substancji olejowych. @delony olej
pozostaje na powierzchni lustra wody.

Rury wlotowa i wylotowa PVC klasy S SN8&dnicy 400 mm.
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Separator nalyy obsypa piaskiem warstwami 20-30 cm. Poszczegoélne
warstwy zagszczg do uzyskania wskaika zagszczenia$0,95.

Ze wzgkdu na gtbokas¢ posadowienia separatora ok. 3,7 m oraz jego
ciczar w czasie wykonania robot najezachowa szczegolngrodki ostranosci.

6.6. Eksploatacja separatora.

Przed separatorem znajduje ssadnik przeznaczony do zatrzymywania
btota, piasku i zawiesin tatwo opadeych w procesie sendymentacji.

Usuwanie substancji ropopochodnych w separatorzeszafce filtracyjne;
z sekcjami lamelowymi, zachogliu procesy flotacji oraz koalescencji.

Separator zintergrowany jest z kompoozdziatu doptywu oraz przewodem
obegciowym. Gdy natzenie doptywu przekroczy walé przepustowsci
nominalnej separatora, nggtije rozdziat strumienigciekdw.

Warunkiem efektywnej pracy separatora jest jegaamea eksploatacja |
konserwacja zgodna z instrukejostarczos przez producenta firen,Ekol-
Unicon” Sp. z o. o.

Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczysicmsuwa si przy
uzyciu wozu asenizacyjnego. W czasie gpiénia naley najpierw odpompowa
odseparowane substancje ropopochodne. Podczaszegsz separatora naje
oczysci¢ sekcje lamelowe i sprawdzich stan techniczny.

6.6. Castotliwosé | zakres analizsciekOw.

Spetnienie warunkOw oczyszczania oceRias podstawie
przeprowadzonych przezzpkownika sieci, co najmniej 2 razy do roku
przeghddw eksploatacyjnych ugdzen oczyszczajcych ( separator,osadnik,
studzienkisciekowe).

Analiza fizyko- chemiczna powinna obejmatva
- temperatuy,

- odczyn pH,

- zawiesiny ogolne,

- substancje ropopochodne.

6.7. Pomiary ilosci i jakosci odprowadzanych wod:

Nie przewiduje si montau urzdzexr do pomiaru iléci odprowadzanych
wod deszczowych. Miejscem polrprébek do badan laboratoryjnych jakb
wod po separacji jako studzienka kontro#800mm przed separatorem, a za
wylotem rurocagu PVCg@ 400mm stanowiicego odptyw wéd burzowych do
zbiornika retencyjnego na dz. nr 105/5.

Eksploatag} kanalizacji powinny prowad&iwyspecjalizowane sy
przeszkolone w tym zakresie, a w szczegétne zakresie BHP zgodnie z
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obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Ze wzgkdu na minimalne spadki kanatéw kanalizacyjnych hale
przewidzi€ w okresie pracy instalacji ich ptukanie.

7.0. Wykaz norm i instrukciji.

1. W opracowaniu niniejszych warunkéw wykorzystanmastepujace
normy i instrukcje dla kanalizacji sanitarnej:

* PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyyvgmagania
| badania przy odbiorze

* PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem@gania
| badania przy odbiorze

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanayingch

 PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Bodp 0golne
| definicje

 PN-EN752-2:2000 Zewstrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

* PN-EN 752-3:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

 PN-EN-752-4:2001 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie riaodowisko

 PN-EN 752-5:2001 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

* PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakvesie

wykonania i badania przy odb&

* PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania
projektowaniu,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd-
montazowych T- Il Instalacje sanitarne i przemystowe CAOBRnstal”
1987

* Rozporadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci karztygne;.

8.0. Uwaagi dla wykonawcy.

1.Wytyczenia tras sieci wodagiowej, sieci kanalizacji sanitarnej,
odgakzien bocznych, przyiczy kanalizacji sanitarnej, przewodu ttocznego
dokona uprawniona jednostka geodezyjna z zachiewnbezpiecznych
odlegtaici od istniejcego uzbrojenia podziemnego.

2.Przy realizacji robot natg przestrzegawymogow okrélonych w:
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdtdowlano -monteowych
cz. Il; Roboty instalacji sanitarnych i przemystahy. Szczegola uwag: nalery
zwrOcikk na przestrzeganie przepisow bhp.
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3.Przed przyapieniem do rob6t nahy zawiadomt uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia podziemnego o terminie rozgaiez robot.
4.Naleey wykon& przefgcia i przejazdy dla ruchu pieszego i kotowego
zgodnie z obowizujacymi przepisami w zakresie bhp. P&otg wykon& wraz
z barierami ochronnymi.
5.0dstongte w czasie prowadzenia robét istae uradzenia podziemne
nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz zawiadémirmy, ktore
te uradzenia eksploatuj
6.Wykonane odcinki sieci wodagjowej, sieci kanalizacji sanitarnej,
odgakzien bocznych, przyiczy kanalizacji sanitarnej, przewodu ttocznego @rze
zasypaniem zgto&ido zainwentaryzowania sfie geodezyjnej, a ngginie do
odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.
7.Teren budowy naky wiasciwie oznakowd, wykopy zabezpieczywzdiw
I od czotfa. Z chwil zapadngcia zmroku - wykopy éwietli¢.
8.Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznejggace z technologii
robot lub nieznanych w czasie projektowania warunkdiejscowych, bda
uzgodnione bezgoednio w czasie prowadzenia rob6t z Projektantem
I Inspektorem Nadzoru.
9.Teren po zakiczeniu robot naley doprowadzi do stanu pierwotnego.
10.Roboty ziemne natg wykona zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-83/8836-02, Roboty ziemne- wykopy otwarte podepvody wodocigowe i
kanalizacyjne. Warunki wykonania.
11.Roboty ziemne prowadziv 80% mechaniczne i w 20%caznie
z zabezpieczenieftian wykopow zgodnie z obogaujacymi przepisami BHP w
tym zakresie.

Opracowat:

inz. Roman Przytuta
Upr. Bud. Nr 201/94/0OL
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