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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Warunki do projektowania budowy oswietlenia ulicy Przemystowej w Bartoszycach nr 20/2008 wyda-
ne przez Urzad Miasta w Bartoszycach

1.3. Projekt przebudowy ulicy Ketrzynskiej opracowany przez DROMOS Olsztyn

1.4. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa

1.5. Projekty branzowe ; drogowy, wod.-kan.

1.6. Wizja lokalna

1.5. Aktualne normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie :

a/ demontaz istniejacego o$wietlenia
b/ linie kablowe os$wietlenia

¢/ oswietlenie projektowanej ulicy

d/ zabezpieczenie istniejacej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej

3. Dane ogolne
Projektowane oswietlenie obejmuje ulice Przemystowa w Bartoszycach.

Zakres rzeczowy projektu:

- demontaz istniejacego oswietlenia - kpl. 1

- montaz szafki podziatowej - kpl. 1

- budowa kabli o$wietleniowych z rurami ostonowymi -m 1411
- budowa latarni o$wietleniowych - kpl. 31
montaz rur ostonowych na istniejacych kablach -szt. 19

Budowe oswietlenia nalezy podzieli¢ na trzy etapy.

Etap | — do stupa nr 11 wigcznie

Etap Il — od stupa nr 11 do stupa nr 21 wigcznie

Etap Il — od stupa nr 21 do stupa nr 31

Projektowane os$wietlenie zostanie wybudowana na dziatkach nr :8-73, 8-81, 8-96, 8-386, 8-105/5, 8-387,
8-388

3. Demontaz
Do demontazu przewidziano istniejace oswietlenie ulicy Przemystowej. Nalezy zdemontowac 12 stupéw
( 7 pojedynczych i 5 rozkracznych) z zerdzi ZN wraz z latarniami (13szt.) i wysiegnikami (12szt) oraz na-

powietrzng linie zasilajaca 3xAL25 ( 537m ). Kabel zasilajacy oswietlenie nalezy odtaczy¢ od zasilania w



szafce o$wietleniowej. W przypadku wykonywania odrebnie I-go etapu nalezy zdemontowac tylko 8 kolej-
nych stupéw, a istniejacy stup nr 9 (narozny-rozkraczny na rogu ulicy Przemystowej) zasili¢ tymczasowo z
projektowanego stupa nr 11. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem budowy lub jednocze-

$nie z budowa danego etapu.

4. Zasilanie

Projektowany obwod oswietleniowy zasili¢ z istniejacej (przewidzianej do wymiany) szafki oswietleniowej
SO-CPN na ul.Ketrzynskiej.

Jako zabezpieczenie obwodu zainstalowa¢ wktadki bezpiecznikowe o prgdzie znamionowym In=10A/F.

Zasilanie szafki oswietleniowej wedtug odrebnego opracowania.

5.Szafka oswietleniowa

Nowa szafka o$wietleniowa SO-CPN zostata zaprojektowana przez DROMOS Olsztyn w ramach przebu-
dowy oswietlenia ul.Ketrzynskiej

Szafka musi by¢ dostosowana do zasilania o$wietlenia w systemie pétnocnym. Do wytgczania nocnego

nalezy przeznaczy¢ latarnie zasilane z fazy T.

6. Linie kablowe nn0,4kV

Projektowany obwod o$wietleniowy wyprowadzic z projektowanej szafki osSwietleniowej na ul.Ketrzynskie;.
Linie wykona¢ kablami YKY4x16mm?®.

Kable uktada¢ w ziemi zgodnie z postanowieniami normy N-SEP E-004 oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w protokole ZUDP.

Pod trawnikami kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Na skrzyzowaniach z chodnikami, podjazda-
mi, a takze z innymi instalacjami podziemnymi kable prowadzi¢ w ostonie z rur przepustowych DVK75 na
gtebokosci 0,7m.

Przejscie przez ulice Ketrzynska i Przemystowg wykona¢ za pomocg przecisku sterowanego rurg SRS-
G110 na gtebokosci min. 1,5m.

Trasy linii kablowych i miejsca montazu rur ostonowych pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1:500.

7.0swietlenie

Oprawy typu OPALO 1/PS/1640/HPS-T 100W prod. Schreder montowaé¢ na stupach stalowych ocynko-
wanych z wysiegnikami typu ANTARES o wys. 8m, grubosc¢ blachy 4mm produkcji VALMONT.

Jako zrodta $wiatta nalezy stosowac¢ lampy sodowe wysokoprezne o podwyzszonej trwatosci i zwiekszo-
nej wydajnosci swietlnej np.: MASTER SON-T PIA Plus 100W produkgji Philips Lighting lub NAV-T 100
Super 4Y produkcji OSRAM.

Wysiegniki o kacie podniesienia 10° i dlugosci 0,5m-3,5m.

Fundamenty stupow prefabrykowane typu F120/43.



Metalowe elementy konstrukcyjne stupéw zabezpieczy¢ przed korozjg przez cynkowanie na goraco i do-
datkowe malowanie.

We wnekach stupéw zainstalowac typowe tabliczki bezpiecznikowe TB1 z bezpiecznikami topikowymi
Ib=4A, ztaczka czterotorowa o przekroju przewodéw do 4x35mm? i ostona instalacji pod napigciem.

W stupy wciagnaé przewody kabelkowe YDY3x1,5mm?.

Zestawienie elementéw montazowych latarn podano w tabeli 1.

8.Zasilanie przepompowni sciekow

Bezposrednio przy projektowanej przepompowni prefabrykowanej przewidziano lokalizacje szafki zabez-
pieczajaco-sterowniczej w obudowie do montazu na zewnatrz.

Szafka bedzie zasilana ze ztgcza kablowo-pomiarowego zainstalowanego w linii ogrodzenia przepom-
powni w miejscu pokazanym na rys. nr E-1. Ztgcze pomiarowe wedtug odrebnego opracowania (wykonuje
ENERGA-Operator S.A.).

Do zasilenia szafki zalicznikowo utozy¢ w ziemi kabel YKY 5x4mm?,

9. Ochrona od porazen
Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowano szybkie wytgczanie napiecia w uktadzie TN-C-S.
Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N wykona¢ w tabliczkach zaciskowych stupow.

Punkty rozdziatu uziemié. Rezystancja uzioméw R<30(). Nalezy réwniez uziemi¢ przew6d PEN w szafce

oswietleniowej. Uziom wykona¢ za pomoca bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn30x4 uktadanejw wy-
kopie wspoélnie z kablem oswietleniowym.
Dla stupéw koncowych i rozgateznych wykonaé¢ dodatkowe uziomy pretowe pionowe 3xP6 z pretow sta-

lowych miedziowanych @17,2mm. Rezystancja uzioméw R<10().

10.Zabezpieczenia istniejacych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych

Na skrzyzowaniach projektowanego kabla oswietleniowego z kablami telekomunikacyjnymi lub elektro-
energetycznymi na istniejgcych kablach nalezy zainstalowac rury ostonowe dwudzielne typu A83PS. Za-
bezpieczenie istniejacych kabli wykonywane bedzie w wykopie otwartym pod nadzorem stuzb eksploata-
cyjnych wtascicieli. Wykonane zabezpieczenia kabli podlegajg odbiorowi przez wtascicieli przed zasypa-
niem.

11.Uwagi koncowe

Catos¢ prac objetych niniejszym projektem powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy i Eksploatacji Urzadzen
Elektrycznych oraz instrukcjg "Organizacjg Bezpiecznej Pracy w Energetyce”. Wykonac¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg przez uprawniong firme geodezyjng z naniesieniem do zasob6éw geodezyj-
nych Gminy.



Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z Polskg Norma i aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Elektro-

energetycznych.

Obwdd nr 1
Oprawy OPALO1; moc oprawy P=110W; ilo$¢ opraw n=31
Ps=Pxn = 110x31 = 3,41kW
Zabezpieczenie obwodu 3xWTN-00/F 10A
Dobrano kabel YKY 4x16mm2 dtugosci 1411m o obcigzalno$ci dtugotrwatej Id=67A

2.Spadek napiecia
Spadek napiecia dla stupa nr 31

OBLICZENIA

1.Dobér kabli oswietleniowych

Lp. | llos¢ opraw Numer Pobdr mocy Moc szczytowa| Dtugosé Przekréj Spa;lek ha-
stupa oprawy piecia
N [-] P [W] Ps [kW] [ [m] s [mm2] du [%]
1 5,00 10 50 0,07
2 11 1 110 1,21 95 16 0,49
3 10 4 110 1,10 132 16 0,61
4 9 7 110 0,99 132 16 0,55
5 8 10 110 0,88 132 16 0,49
6 7 13 110 0,77 121 16 0,39
7 6 16 110 0,66 136 16 0,38
8 5 19 110 0,55 132 16 0,31
9 4 22 110 0,44 132 16 0,25
10 3 25 110 0,33 131 16 0,18
11 2 28 110 0,22 136 16 0,13
12 1 31 110 0,11 132 16 0,06
RAZEM 3,90
Spadek napiecia mniejszy od dopuszczalnego. AU = 3,9 % < 4%
3.Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia
Sprawdzenie wykonana dla stupa nr 31
Lp. Eloment sieci Diugos¢ | Przekroj PrzevaJdnoéé Rezyst?ncja Reaktfncja Impedancja
I[m] s[mm2] | y[m/{imm2] R[] X[)]
1 [Transformator 250kVA - - - 0,01180 0,0262 0,02873
2 |Kabel YAKY4x50 10 50 34,8 0,01149 0,002 0,01167
3 |Kabel YKY4x16 1411 16 56 3,14955 0,2822 3,16217
Petla zwarciowa 3,17285 0,3104 3,18799
Impedancja petli zwarciowej powigkszona o0 25% 3,98499
Prad zwarcia Iz[A]l=57,7
Wktadka przem. WT-00/F In[A]=10 k=5 Iwz[A]=50

lz>lwz




Warunek samoczynnego odtgczenia zasilania spetniony przy zabezpieczeniu obwodu bezpiecznikiem

topikowym szybkim In=10A w szafce o$wietleniowej.

4.0bliczenie oswietlenia

Obliczenia wykonano za pomoca programu ULYSSES firmy Schreder przy nastepujacych zatozeniach:
Kategoria o$wietlenia — M4 /wg CIE 115-1995/i EN13201:2004

Srednia luminacja nawierzchni Ly, = 0,75 cd/m?

Roéwnomiernos¢ luminacji nawierzchni Lyi/Ls, = 0,4

Wskaznik wzrostu wartosci progowej kontrastu Tl <15 %

Wyniki obliczen przedstawiono na nastepnych stronach.

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

1. Stup ANTARES 8m z fundamentem prefabrykowanym F120/40 szt. 31
2. Wysiegnik KC 1-ramienny diugos¢ 3,5m kat 10° szt. 6
3. Wysiegnik KC 1-ramienny dtugos¢ 3,0m kat 10° szt. 2
4. Wysiegnik KC 1-ramienny dtugosc 2,5m kat 10° szt. 20
5. Wysiegnik KC 1-ramienny dtugos¢ 1,5m kat 10° szt. 3
6. Oprawa typu OPALO 1/PS/1640/HPS-T 100W prod. Schreder szt. 31
7. Tabliczka stupowa TB1 szt. 31
8. Przewdd YDY3x1,5 m 340
9. Szafka podziatowa wedtug rys. E-2 szt. 1
10. Kabel YKY4x16mm? m 1438
11. Bednarka Fe/Zn 30x4 m 1320
12. Prety stalowe miedziowane do uzioméw pionowych m 54
13. Rura ostonowa DVK75 AROT m 31
14. Rura ostonowa A83PS AROT m 31

15. Rura ostonowa gruboscienna SRS-G110 AROT m 31



