
Informacja dotyczInformacja dotyczInformacja dotyczInformacja dotycząąąąca bezpieczeca bezpieczeca bezpieczeca bezpieczeńńńństwa i ochrony zdrowia na budowiestwa i ochrony zdrowia na budowiestwa i ochrony zdrowia na budowiestwa i ochrony zdrowia na budowie

1.1.1.1. Zakres robótZakres robótZakres robótZakres robót
Projektuje  się  zmianę  istniejącej  nawierzchni  ,wykonanie  na  pozostałym

odcinku nowej nawierzchni jezdni , stanowisk postojowych i chodników oraz  wjazdów
na  posesje  poprzedzone  wykonaniem  uzbrojenia  w  sieci  kan.  san.  i  deszcz.  oraz
wodociągową i oświetleniową na terenie ul.Przemysłowej w Bartoszycach.

2.2.2.2. Wykaz istniejWykaz istniejWykaz istniejWykaz istniejąąąących obiektów budowlanychcych obiektów budowlanychcych obiektów budowlanychcych obiektów budowlanych
Na terenie pasa drogowego ulicy Przemysłowej nie występują istniejące obiekty

budowlane  lecz  prace  będą  prowadzone  w pobliżu  kilku  zamieszkałych  budynków
mieszkalnych , jednorodzinnych oraz magazynowo - handlowych.

3.3.3.3. Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogElementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogElementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogElementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogąąąą  stwarza stwarza stwarza stwarzaćććć
zagrozagrozagrozagrożżżżenie bezpieczeenie bezpieczeenie bezpieczeenie bezpieczeńńńństwa i zdrowia ludzistwa i zdrowia ludzistwa i zdrowia ludzistwa i zdrowia ludzi
W  terenie  nie  występują  elementy  zagospodarowania  mogące  stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , poza oddziaływaniem hałasu i poruszania
się maszyn budowlanych.

4.4.4.4. ZagroZagroZagroZagrożżżżenia wystenia wystenia wystenia wystęęęępujpujpujpująąąące podczas realizacji robót budowlanych:ce podczas realizacji robót budowlanych:ce podczas realizacji robót budowlanych:ce podczas realizacji robót budowlanych:
- prowadzenie  prac  budowlanych  w  terenie  dostępnym  dla  osób  postronnych  –

zorganizowanie placu budowy - wygrodzenie terenu budowy i rozbiórki oraz robót
ziemnych, urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, utrzymywanie porządku
na  placu  budowy,  urządzenie  pomieszczenia  higieniczno  –  sanitarnego  i
socjalnego dla pracowników;

- roboty  ziemne  –  wygrodzenie  i  zabezpieczenie  całego  rejonu  prac  ,miejsc
niebezpiecznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  sąsiedztwa  „wąwozu”  byłego
torowiska  w  końcowym  odcinku  ulicy  oraz  napisy  ostrzegawcze,  rozeznanie  w
przebiegających  w  sąsiedztwie  sieciach  podziemnych,  prowadzenie  prac  przy
użyciu odpowiedniego sprzętu – podstawowe prace ziemne wykonywane ręczne.

- obsługiwanie i używanie maszyn roboczych zgodnie z ich przeznaczeniem przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z instrukcjami ich obsługi i
zwracaniem szczególnej uwagi na takie przypadki jak zagrożenie kolizją z innymi
pracownikami jak potrącenie czy uderzenie np. łyżką koparki , wygrodzenie strefy
niebezpiecznej. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu niezbędną
do  wykonywania  pracy,  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia
zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie
z  instrukcją  producenta  oraz  spełniać  wymagania  określone  w  przepisach
dotyczących systemu oceny zgodności.

                            - roboty drogowe ,nawierzchniowe – z przestrzeganiem zasad dotyczących obsługi i
wykorzystania maszyn roboczych opisanych ww  pkt. Z ustaleniem i oznaczeniem stref
niebezpiecznych  i  przestrzeganiem  dopuszczalnego  czasu  pracy  na  poszczególnych
stanowiskach np. ubijaki mechaniczne.  
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5.5.5.5. InstruktaInstruktaInstruktaInstruktażżżż  pracowników przed przyst pracowników przed przyst pracowników przed przyst pracowników przed przystąąąąpieniem do realizacji  robót  szczególniepieniem do realizacji  robót  szczególniepieniem do realizacji  robót  szczególniepieniem do realizacji  robót  szczególnie
niebezpiecznych.niebezpiecznych.niebezpiecznych.niebezpiecznych.

Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Na  placu  budowy  powinny  być  udostępnione  pracownikom  do  stałego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania  prac  związanych  z  zagrożeniami  wypadkowymi  lub  zagrożeniami

zdrowia pracowników;
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
- udzielania pierwszej pomocy.

Wyżej  wymienione  instrukcje  powinny  określać  czynności  do  wykonywania
przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej
pracy,  czynności  do  wykonania  po  jej  zakończeniu  oraz  zasady  postępowania  w
sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych  kwalifikacji  lub  potrzebnych  umiejętności,  a  także  dostatecznej
znajomości przepisów oraz zasad bhp.

Bezpośredni  nadzór  nad bezpieczeństwem i  higieną  pracy  na  stanowiskach
pracy  sprawują  odpowiednio  kierownik  budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6.6.6.6. ŚŚŚŚrodki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegajrodki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegajrodki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegajrodki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegająąąące  niebezpieczece  niebezpieczece  niebezpieczece  niebezpieczeńńńństwomstwomstwomstwom
wynikajwynikajwynikajwynikająąąącym z wykonywania robót budowlanych.cym z wykonywania robót budowlanych.cym z wykonywania robót budowlanych.cym z wykonywania robót budowlanych.

Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:
- niewłaściwa ogólna organizacja pracy:

- niewłaściwy podział pracy lub rozplanowanie zadań;
- niewłaściwe polecenia przełożonych;
- brak nadzoru;
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy;
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii;
- dopuszczenie  do  pracy  człowieka  z  przeciwwskazaniami  lub  bez  badań

lekarskich;
      -    niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przejścia i dojścia;
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
- niewłaściwy stan czynnika materialnego:
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- wady konstrukcyjne czynnika materialnego, będące źródłem zagrożenia;
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego;
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające;
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór;
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń;
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiałów zastępczych;
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

- wady materiałowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i

higieny pracy;
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem;
- organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie

pracowników  przed  wypadkiem  przy  pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

- dbać  o  bezpieczny  i  higieniczny  stan  pomieszczeń  pracy  i  wyposażenia
technicznego, a także o sprawność  środków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny  ryzyka  zawodowego,  występującego  przy  wykonywaniu  robót  na  danym

stanowisku pracy;
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych;
- określenia  podstawowych  wymagań  bhp  przy  wykonywaniu  prac  szczególnie

niebezpiecznych;
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
    kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający

pracowników przed zagrożeniami  wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników
szkodliwych i uciążliwych;

- koordynowanie  realizacji  zadań  zapobiegających  zagrożeniom bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia;

- zapewnić  likwidację  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  pracowników  głównie  przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
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W  razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia
pracowników,  osoba  kierująca  pracownikami  obowiązana  jest  do  niezwłocznego
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków
ochrony  indywidualnej  oraz  odzieży  i  obuwia  roboczego,  opracowanego  przez
pracodawcę.

Środki  ochrony  indywidualnej  w  zakresie  ochrony  zdrowia  i  bezpieczeństwa
użytkowników  tych  środków  powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed
występującymi  zagrożeniami  np.  upadek  z  wysokości,  uszkodzenie  głowy,  twarzy,
wzroku,  słuchu.  Kierownik  budowy  obowiązany  jest  informować  pracowników  o
sposobach posługiwania się tymi środkami.

Na  budowie  powinien  być  wywieszony  na  widocznym  miejscu  wykaz
zawierający adresy i  numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego,  najbliższej
straży pożarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany
sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie,  przed  rozpoczęciem  budowy,  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla danej inwestycji.

Opracował :
Wiesław Sosak
Upr bud nr 7/90/OL
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