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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: obiekt uzytecznosci publiczne;

Adres (Nr dziatki): Bartoszyce 39
gm. Bartoszyce , dzialka numer 1-3/2

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 32.5 kW (zwiekszenie mocy o: 17.5 kW)
Miejsce przylaczenia:

GPZ - Bartoszyce [32]

Linia 15 kV ELEWATOR [3219]

Stacja SN/nn SIKORSKIEGO [L-0301]

Obwod nn ZK3 Szkota [0301-03]

Obiekt Obwéd [nN] ZK3 Szkota [0301-03]
160 A

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w istniejacym ztaczu w kierunku instalaciji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestyciji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecia, do ktérej instalacje Iub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje [ub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Instalacje elekiryczng przedlicznikowg od miejsca dostarczania energii elekirycznej dostosowac do zwiekszonej mocy.
Przystosowaé¢ zabezpieczenie przedlicznikowe i instalacje odbiorczg do zaméwionej mocy.

Wymagany stopient skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego;
Miejsce zainstalowania:




9.2,
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

Energa

operator

ztacze pomiarowe na zewnaftrz budynku;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtownego:

wyltacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w szafce pomiarowej
Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub p&iposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacjg

zaniku napigcia.
b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okre$lone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:

Zapewni¢ selektywnos¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zigczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.43 KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Bartoszyce
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Istn. transf. 250 kVA
Istn. sie¢: YAKY 4x120mm2/110m, YAKY 4x25mm2/141m do ist. ZK-1 na budynku

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:




12.2.

12.3.

12.4.

13.

14.

15.

18.

17.

18.

Energa

operator

Schemat uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucyjnym Lidzbark Warminski, Wydziale Zarzadzania
Pomiarami.

Na realizacje powyzszych warunkow nalezy uzyskac zgode pozostatych wiascicieli budynku/administratora w przypadku
prac prowadzonych na ich czesci.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Realizacja warunkow przylaczenia bedzie mozliwa po podpisaniu umowy o przytaczenie.

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozparzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zzradia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie, Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylgczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pdzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze odwiadczenie jest odwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

OPRACOWAL ZAT
tel. 896121339 '

7

ek [0 4 /’.

Kotlowski Andrzej o ool ,{%/ /
z KAONICZER

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca il i

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmirskim
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmirski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku
Zaktadu Aktywno sci Zawodowej Bartoszyce ul. Bema Dz. 3/2

1. Podstawa opracowania:

1.1.Zlecenie inwestora.

1.2.Warunki techniczne prazgkzenia
1.3.Umowa o przytzenie

1.4. Projekty bratowe.

1.5.Uzgodnienia braowe.

1.6.0bowdzujace normy, przepisy, zagdzenia.

2. Zakres opracowania.

Projekt przewiduje opracowanie rigstjgcych instalacji i urgdzen:

- pomiar energii elektrycznej

- linie zasilenia obiektu

- linie zasilajce kablowe /za licznikowe/,

- instalacje elektryczne odbiorcze

- instalacje telefoniczne i struktury kompuoteej LAN

- instalacja SSWIN wiama dozoru obiektu

- instalacje gtownych, lokalnych i miejscowych
pohczen wyréwnawczych

- instalacja ochrony odgromowe;j

-system ochrony przeciwpamniowe;.

-system ochrony przeggiowe]

3.Charakterystyka ogolna.

Budynek istniggcy mieszkalny, zmiana sposobgytkowania posiada przytzenie
do sieci energetycznej. Realizacja wzrostu mocytpczeniowej w oparciu o
warunki techniczne przytzenia oraz umogvo przybczenie zawasgtz inwestorem,
a operatorem sieci energetycznej dystrybucyjnepdige z warunkami przytzenia
miejsce dostarczenia energii elektrycznej to zagigijdowe na wyjciu przewodow
od zabezpieczegtownych w z4czu w kierunku instalacji odbiorcy. Istraep
przytacze kablowe typu YAKY 4x35m#pozostaje bez zmian do dalszej
eksploatacji. Naley wymienk istniepce zhcze kablowe na elewacji zewtrene]
budynku.



4.0pis realizacyjny.

4.1.Zkcze kablowo pomiarowe ZKP-1/1P

Ztacze kablowo-pomiarowe jednolicznikowe, wypzsae @dzie w
zabezpieczenie przed licznikowe (od zévieprzecizen) oraz posiada
przygotowane miejsce pod zabudoleznika pomiaru energii elektrycznej

w uktadzie bezp&rednim hcznie z modemem do zdalnego odczytu.

Szafka wyposzona zostanie w szyny przewoddéw ochronnych PE anazys
przewodow neutralnych N. W ei zlaczowej posiada roztznik bezpiecznikowy
RBKOO z wkitadkami WTOO oraz szymrzewodow PEN. W eZci pomiarowej
zabezpieczenie przed licznikowe typu S303 C63.Kspalsiadag uziom

roboczy przewodu PEN. Rgizenia w szafkachgsikryte, ostonite i przystosowane
do zal@enia plomb dostawcy. Wymiarztacza wykona wykonawca instalaciji
elektrycznej odbiorczej.

4.2.Linie zasilagce /za licznikowe/.

Od zhcza kablowo pomiarowego na budynku do rozdziel® Btozy¢ linie
zasilapca typu 5xLgY 25mm?2 w rurze ostonowej RL 47. Ll¢gmalezy utozy¢ pod
warstwg tynku lub ocieplenia budynku. kodéwki linii zasilapcej laczy¢ do
urzadzen za pomog koncowek kablowych lub tulejelkgézeniowych po uprzednim
zaprasowaniu przyayciu typowych prasek.

4.3.Linia zasilajagca kablowa /za licznikowa/.

Od tablicy rozdzielczej R-G do tablicy RP pralnbwdynku pralni utay¢ kabel
energetyczny typu YKY 5x25mmKabel kxdzie pracowat jako linia zasilenia
obiektu pralni i pozostanie w eksploatacji inweatofrag kabla pokazano na
rys.E-1. Przy podégiu do budynku naley ostont kabel przed uszkodzeniami
mechanicznymi ostonami izolacyjnymi. Kabel uktadarowie kablowym na
gtebokaici 0,7m. Naley kolejno wykona: row kablowy 0,8x0,4m, na dno wykoy
nasypé 10cm warstw piasku, utay¢ kabel, na kabel nasy$aOcm warstwy
piasku, na piasek natp¢ warstwe gruntu macierzystego do 15 cm, rasie grunt
przykryc folig kablowg o trwatym kolorze niebieskim. Na kablu mocawabliczki
informacyjne z oznaczeniem typu kabla, trasy katgok utazenia oraz nazyy
uzytkownika. W przypadku braku miwosci zachowania normatywnych
odlegtdici kabla od sieci uzbrojenia terenu, stoséwstony kablowe typu DVK 75
firmy Aort. Lini¢ kablowe uktad&zgodnie z postanowieniami PN-76/E-05125.
Skrzyzowania z sieciami wykoraw rurach ostonowych typu DVK 75. Po u&mniu
kabla, dokonainwentaryzacji przez uprawnione podmioty obstugpdezyjne;.

Na istniegcym kablu przydcza telefonicznego natg zabudowa ostore ruronwg
dwudzielry typu A58 PS. Trasa wskazana na planie zagospodarawerenu.
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4.4.Instalacja elektryczna w pomieszczeniach.

Tablice rozdzielcze R-G oraz R-P wykdéna obudowie izolowanej w wersji pod
tynkowej. Obudowy XL 160, rozdzielnia R-W wymienoikni w obudowie RN 65
2x12 na tynku. Wypog@nie rozdzielnic zgodnie z projektem rys. E-3+E-&tE
Instalacje wewetrzne wykond przewodami kabelkowymi. Przewody uktg&dzod
tynkiem lub w rurach ostonowych w korytkach i drakach instalacyjnych w
przypadku uktadania w posadzce lub w przestrzemachedzy ptytami
gipsowymi. Stosowaprzewody o napciu izolacji 750V. Rozmieszczenie osgiz
oraz opraw éwietlenia wewrtrznego wedtug rysunkow. swietlenie podstawowe
w ustugach dobrano przy pomocy obliszgspomagajcych. Wymagane natenie
oswietlenia w zapleczu zgodne z wymogami PN-EN 12464/py opraw opisano
na planach instalacji. Do opraw bezwedjlie naley zastosowazrédtaswiatta o
parametrach wymaganych dla pomiesadzpu biurowego. W obiekcie
zaprojektowano rownieoswietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne. W przypadku
oswietlenia awaryjnego zastosowano mikroinwenteryyth zadaniem jest
podtrzymanigwiecenia wybranych opraw przez okres 1h od momeariku
napkcia podstawowego zasileniasdetlenie ewakuacyjneswietla kierunki drog
ewakuacji. Zasilenie uggdzer technologicznych poprzez zestawg2eniowe Z|
zawieragce Bczniki i gniazda przyczeniowe. W pomieszczeniach wilgotnych
stosowa osprzt o stopniu ochrony 1P44 i vizgj. Wylacznik gtowny padu
uruchamiany za pome@rzyciskdw OA1-3szt umieszczonych w miejscach
dostpnych. Przy drzwiach w&iowych do budynku zastosowano kurtyny
powietrzne z nagrzewnicami elektrycznymi. Kurtyrp fhermozone serii AD
zasilone z rozdzielni RG poprzez skrzynki ACR 60@t%n. Kurtyna pracuje w
opcji start-stop sterowana vggiznikiem kraacowym AGD304 oraz dodatkowo prz
pomocy sensora. Mont&urtyn musi by zgodny z zaleceniami producenta. Prac
urzadzen wymiennikowni w cyklu automatycznym poprzez regoitgpogodowy
zgodnie z technologiwymiennikowni. Uradzenia i instalacje w wymiennikowni
zasilane z rozdzielni R-W. Wagzniki oswietlenia instalowé na wysokéci 1,4m

w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych na wysololm. Gniazda wtykowe
w pomieszczeniach technicznych na wysakd,1m w pokojach na wysokao
0,3m.

4.5. Instalacja komputerowa LAN.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projadi somputerowe;j

w adoptowanej egci budynku. Niniejszy projekt obejmuje instakakpbli sieci
LAN i punktow logicznych. Projekt uwzedinia instalagj punktu dystrybucyjnego
GDP (hcznie z zakupem i instaladgjirzadzen aktywnych).

Podstawa opracowania projektu:

(1 zlecenie Inwestora,



] rzuty budynku w cgci adoptowanej,
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1 uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Inwestora

Charakterystyka projektowanej sieci we€@ adoptowane]

W budynku potaonym w Bartoszycach, przy ul. Bema 39, projektigesgsd

komputerowy w topologii gwiazdy. Na system okablowania struéitnego sktadaj

sie nastpujace elementy:

1 punkty logiczne (dogpowe),

[1  okablowanie pionowe,

[J  okablowanie poziome,

(1 punkt dystrybucyjny gtowny.

Ogolne zalecenia dla systemu okablowania strukiecgd

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomycionpwych

1 okablowanie miedziane spetrdaeg wymagania kategorii 6A (klasy EA),
okablowanie sktakowe w wersji ekranowanej,

1 kable wchodzce i wychodzce do/z pomieszczenia (pogt&m 90st.) powinny
tagodnie skcat (minimalny promi@ skretu = 4srednice kabla),

(1 przy prowadzeniu tras kablowych zachév&zpieczne odlegioi od innych
instalacji,

1w przypadku dtugich traktow, gdzie kable sieceieformatycznej i zasilagej
biegg réwnolegle do siebie na odlegt wickszej nz 35m, naley zachowa
odlegté¢ miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub stoséwetalowe
przegrody,

1 instalupc kable nalgy zawsze sprawdgiczy nie 8 napezone na kéacach i na
catym swoim przebiegu,

1 zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjaenuze by
dokonywane w infrastrukturze okablowaniazyétkie adaptacje polegag
na wspotdzielonym wykorzystaniu kanatu srarsyjnego musgby¢ zrobione
poza infrastruktgrstah systemu okablowania,

1 Wszystkie produkty mugzy¢ fabrycznie nowe,

1 Nalezy zastosowarenomowany i sprawdzony w wielu instalacjach,tyilo
w Polsce, ale i w innych krajach Unii Eueggkiej, system okablowania
strukturalnego. Natg zastosowaprzetestowany system, ktérego producer
ma, co najmniej 5-letnie €lwiadczenie w produkcji okablowania
strukturalnego. Zakres jego dziatalriav catym tym okresie musi obejmowve
produkej okablowania miedzianego (kabli gtakowych, paneli 19", ztzy
RJ45) oraz szaf dystrybucyjnych 197,

Zalecenia dotycce punktow dystrybucyjnych

Szafa dystrybucyjna powinna bpofgczona z punktem uziemienia budynku

(wymagania jak dla sieci elektrycznej)

Zalecane odlegitoi

Nie wolno wzadnym przypadku dopai¢ do tego, aby catkowita diugékabla

pomiedzy stanowiskiem roboczym i punktem w szafie dysiigyjnej, z

uwzglkdnieniem okablowania do wdzenia aktywnego, przekroczyta 100m.

Ogodlna struktura okablowania
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Projektowana sieo architekturze gwiazdy z Gtéwnym Punktem Dystigggaym
umieszczonym w pokoju na parterze budynku¢ 88N zaprojektowana zostata
z zastosowaniem elementow transmisyjnych kate§eriW punkcie
dystrybucyjnym (szafa GPD), etdlzy poszczegolnymi polami okablowania
strukturalnego, wykonywane:tla pofaczenia krosowe.
Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD

Ze wzgddu na faktze szafa GPD jest przewidziana na spaktywny,
powinna zawier&
1 panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami,
(1 potki state i ruchome,
(1 panel dystrybucji napg,
] termostat,
[ listwy zasilagce.
Wysoka¢ 13U gwarantuje rezemna rozbudow i miejsce na umieszczenie
aktywnych elementow sieci komputerowej i telefoniez Wprowadzenie kabli
odbedzie st przez przepust szczotkowy umieszczony na gorzgtuzszafy.
Gtowny punkt dystrybucyjny natg wyposay¢ w przehcznik do obstugi sieci
komputerowej i telefonicznej. Gniazda sieci kompowesj maj by¢ zamocowane
w ramce wielokrotnej z gniazdami elektrycznymi (prgjektu elektrycznego) pod
tynkiem. Przewidziano zastosowanie kabligghkkowych Multimedia Connect
dubletowych 2 x 4 pary U/UTP LSOH kat.6-6e 500 MK#&ry przewysza
standardowe wymagania kat.6e i jest przetestowapgmie do 500 MHz.
Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest gi#enie 4czy okablowania poziomego
zakaiczonych na panelu rozdzielczym z portami RJ43deen aktywnych. W
projekcie naley zastosowakable krosowe Patch See&aetlng identyfikach
pofaczen.
Zadaniem kabli przgczeniowych RJ45 jest dgizenie urgdzen koncowych
(komputerow, telefonow IP, punktéw itd.) do gnigedyfaczeniowych — punktéw
logicznych rozmieszczonych w obiekcie. W projekuidezy zastosowéakable
przytaczeniowe Desk Patch z mdovoscia dostosowania (regulacji) diugm w
zaleznosci od odlegtdci urzzdzenia od gniazda RJ45.

4.6. Instalacja telefoniczna:

Na obiekcie przewiduje swykonania tradycyjnej analogowe;j sieci telefoniezn
W ramach zadania zostanie wykonana instalacja okarlia. llG¢ taczy
telefonicznych naley dobra& odpowiednio do iléci taczy okablowania poziomegc
Nalezy przyjac, ze w wskazanym punkcie logicznymdzie jeden dodatkowy
modut RJ12 i bdzie wykorzystywany do przaptzenia telefonu. Okablowanie
przewiduje st wykorzystanie kabli struktury komputerowej

* Lacza telefoniczne w punkcie dystrybucyjnym GDP mateakaiczye na
panelu telefonicznym i portowym ggzami RJ12.

Pojemnd¢ przehcznicy naley dobr& pod lgtem zakéczenia wszystkich kabli
liniowych biegracych od punktéw dystrybucyjnych, oraz kabli cerdvajch.
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Pomkdzy istniejca taczOwky telefoniczi a szad GDP utay¢ kabel
komunikacyjny typu YTKSY 10x2x0,5mm2 w celu komuadji w kierunku sieci
telefonicznej. Pomieszczenia, wskazane przez lronegiko wymagagce
zainstalowania aparatéw telefonicznych, zaktadavsposay¢ w terminale
abonenckie z funkgjpracy dostosowando obecnej technologii sieci. Inwestor
zobowhgzany jest wskazapomieszczenia i przedstawiczbe terminali
abonenckich na etapie realizacji. Istaog przyscze telekomunikacyjne
nalezy zachowa.

4.7. Instalacja sygnalizacji wlama i napadu.

Na system sygnalizacji wkamania i napadu skinadij

— centrala alarmowa Integra 64 Plus,

—  czujki wklamaniowe (dualne) ruchu i sttuczenialszy

— sygnalizator optyczno-akustyczny zesvany,

— manipulatory, 2szt,

— okablowanie projektowane,

— oprogramowanie systemu.

Ogodlne zalecenia dla systemu sygnalizacji wlaman#&padu. System projektuje
sie w strukturze gwiazdy, z jednogtkentraln. Przewiduje si realizacg
komunikacji i administrowania systemem z manipulatadalnie z
wykorzystaniem modutu GSM. Na obiekcie projektugesygnalizator optyczno-
akustyczny zaistniatych zdarze

Projektowana steokablowania o architekturze gwiazdy.

Szczegoty rozwizan technicznych systemu sygnalizaciji wiamania i napad
Centrala alarmowa projektowana

Czujki

Na obiekcie projektuje sinstalacg dualnych czujek ruchu i sttuczenia szyby
wykorzystugcych tor detekcji PIR i tor wstgsu. Instalag czujek systemu
sygnalizacji wkamania i napadu projektuje:si

(1w korytarzach

1w pomieszczeniach biurowych i technicznych

Najwazniejsze cechy czujek dualnych NAVY:

[J  tor PIR+sensor zbicia szyby

poczwaorny pyroelement,

cyfrowy algorytm detekcii,

napkcie zasilania 12 V DC £15%,

sredni pobor pgdu 24 mA £10%,

czas sygnalizacji alarmu 2 s,

zaseg czujnika PIR ze standardewoczewk 15 m,

wykrywalna pedkaos¢ ruchu 0,3...3 m/s,

zaseg detekcji czujnika zbicia szyby 6m

zakres temperatur pracy -10°C...+55°C,

zalecana wysolké montau 2,4 m

Y N N A O
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4.8. Instalacja gtdbwnych i miejscowych paiczen wyrownawczych.

W wymiennikowni budynku pralni oraz w budynku gtéym instalow& szyny
GSW /gtébwne szyny poten wyréwnawczych/.Szyawyposay¢ w zaciski
gczeniowe M-8. Do szyn GSW pragizy¢ instalacje wewetrzne zimnej wody,
oraz C O. Od szyny do rur irstgnych utay¢ przewody LgY 16mm2.Na
rurach stosowabejmy uchwytowe typu Niczukrednica obejmy wkxiwa
ddrednicy rury. Szyny GSWa€zy¢ do wspolnego uziomu roboczego
instalacji odgromowej zestnz budynku. W przypadku gdy instalacja zimne
| ciepte] wody zostanie wykonanaur z tworzywa sztucznego hie wymaga ¢
mostkowania wodomierzy na obiekPomedzy rozdzielniami R-G i R-P,
a gtdbwnymi szynami wyréwnawczymykona polaczenia elektryczne
przewodem LgY 16mm2.

4.9. Instalacja ochrony odgromowej:

Zgodnie z wymogami norm budynek wymaga eondnia instalacji ochrony
odgromowej. Instalacyvykon& zgodnie z opracowaniem wg rys. E-11A.
W cezsci wysokiej obiektu instalacje wykotianetod nie napezna.
Przewody w e&ci dachowej uktadana typowych uchwytach degtowych
przystosowanych dla dachéw krytych dach@edramiczn, a w niskiej cazsci
na uchwytach przystosowanych do dachow khypap. Zwody pionowe
wykona w rurze ostonowej RL 28+RL37 utonej pod tynkiem lub pod
warstwg docieplenia obiektu. Zaciskigdz kontrolnych mocowaw ostonach
izolacyjnych typowych mocowanych w opasceygrudynku. Wokot
projektowanej e&ci budynku wykon&nowy uziom powierzchniowy.
Rezystancja uziomuR0Q.

4.9.1.Sprawdzenie zagmnia piorunowego

Gestaos¢ doziemnych wytadowapiorunowych
Ng=0,04Td1,25na km2/rok
Td=30dni
Ng= 2,8
Srednia roczna estas¢ wytadowah piorunowych w obiekt
Nd= Ng*Ae*10-6 na rok
Ae=ab+6h(atb)x®2= 2725m2
Nd=2,73 *10-3
Akceptowalna €ztas¢ wytadowa w obiekt Nc=10-3
Nd > Nc /ochrona wymagana/
Powinno KByzainstalowane uszlzenie o skuteczioi
E>=1- Nc/ Nd =0,63 co odpowigmteziomowi ochrony 1V
obiekt wymaga ochrony podstawpiwg PN-IEC61024-1.
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4.10. System ochrony przegciowej.

W celu eliminacji przept typu atmosferycznego oraz przepi

taczeniowych, naley wykona system ochrony przeggiowej oparty

na ochronnikach przegi warystorowych. Zgodnie z wymogami
normy koordynacji izolacji Najeograniczy przepecia przejciowe do
poziomu 1,5kV/II klasa przefi W tablicy rozdzielczej RG instalowa
ochronnik zawiegay taczony drugi i trzeci /T1+T2/ stopieochrony
przepciowe] w tablicy R-P stopteT2. Ochronniki w uktadzie TN+S.

5.0chrona od porazen.
W catej instalacji ochrona przed dagyn bezpéredni podstawowa poprzez
stosowanie izolacji podstawowych roboczych. Onbiqmrzed dotykiem
psérednim (przy uszkodzeniu) w uktadzie sieci typu BNrealizuje si przez

system szybkiego wygkenia zasilenia przy zastosowaniu wkiadek topikadwy
wyhcznikébw nadmiarowych serii S-300 oraz weznikow ochronnych

ranicowo-pgdowych o pgdzie r&nicowymAIn-30 mA, dla instalacji

| urgdzen umiejscowionych w strefach wptywu warunkdmdowiskowych
szczegolnych /tazienka, kuchnia, pralnia, wymieomikia itp./ Dodatkowo
gtdbwne patzenia wyréwnawcze w wymiennikowni. Dla c&tobudynku
stosowawydzielony przewdd ochronny PE o kolorze izoladjito-zielonym.

Do przewodu ochronnego BEzy¢ obudowy metalowe ugdzer elektrycznych,
tablic rozdzielnic oraz bolce ochromgmeazd wtykowych. Punkt rozdziatu funkcj
z PEN na przewdd ochronny PE oraz neutralny N wgkav zlaczu kablowym
ZK-1 zewstrz budynku. Punkt ten nalg bezwzgédnie uziemé uziomem
roboczym i ogjna¢ rezystangj uziemienia nie wiksz jak 1QQ.

Przewod neutralny ,N” za wagiznikiem r@nicowo padowym naley traktowa
jak przewod skrajny magy w kazdej chwili by¢ pod napiciem. Przewody
ochronne poszczegolnych instalacji nalepolaczy¢ do wspblnego magistralneg
przewodu ochronnego PE.

6.Uwagi koncowe.

W okresie budowy przestrzegprzepisy PBUIE, normy i zagdzenia.
Wszystkie pracegtzeniowe, przestzeniowe wykonaw stanie bez nagcia.
Roboty musz by¢ wykonane przez osoby lub firmy posiagag uprawnienia
do prowadzenia robét elektrycznych. Po zakaeniu robot, przed wezeniem
instalacji do eksploatacji, wykot&®adanie odbiorcze /aglziny + pomiary/,
zgodnie z wymogami PN-HD-60-364-6, ocebezpieczastwo ludzi i uradzen,
podja¢ decyzg o wiaczeniu pod napcie. Naley w sposob trwaty oznaczy
miejsca gtéwnych wylcznikéw pgdu.

Uwaga!
OBLICZENIA TECHNICZNE SPRAWDZAACE WYKONANO NA PROGRAMIE
KOMPUTEROWYM OBL 2002.

WYNIKI OBLICZE N W KAZDEJ POZYCJI MAJ A WYNIK —DODATNI
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WYKAZ RYSUNKOW ROBOCZYCH
E — 1 Plan zagospodarowania dziafki

E —2 Schemat zasilania obiektu

E — 3 Schemat zasilania rozdzielnia R-G

E — 4 Schemat zasilania rozdzielnia R-

E — 5 Schemat zasilania rozdzielni R-W

E — 6 Plan instalacji elektrycznej gniazd parter

E — 7 Plan instalacji elektrycznej gazd poddasze

E — 8 Plan instalacji elektrycznej gniazd pralnia

E — 9 Plan instalacji elektrycznejsavietlenia parter

E — 10 Plan instalacji elektrycznej éwietlenia | pietro
E — 11 Plan instalacji elektrycznej éwietlenia pralnia
E — 11A Plan instalacji ochrony odgromowej

E — 12 Plan instalacji teletechnicznej parter

E — 13 Plan instalacji teletechnicznej | gitro

E — 14 Schemat instalacji komputerowéjAN

E — 15 Schemat instalacji telefonicznej

E — 16 Schemat instalacji SSWIN

E — 17 Zhcze kablowo pomiarowe ZKP-1/1P elewacja
E — 18 Rozdzielnia gtdwna R-G-elewacja

E — 19 Rozdzielnia pralni R-P-elewacja

E — 20 Rozdzielnia wymiennikowni R-Wiewacja
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Skuteczno$¢ ochrony od porazen

ZASILENIE BUDYNKU ZAKEADU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ -BARTOSZYCE UL. BEMA 39

Element
K1:1
K1:2
W1:3
K1.1:1
W1.1.1:1
W1.1.2:1
W1.1.3:1
W1.1.4:1
W1.1.5:1
W1.1.6:1
W1.1.7:1
W1.1.8:1
W1.1.9:1
W1.1.10:1
W1.2:1
W1.3:1
W14:1
W1.5:1
W1.6:1
W1.7:1
W1.8:1
W1.9:1
W1.10:1
Ww1.11:1
W1.12:1
W1.13:1
W1.14:1
W1.15:1
W1.16:1
W1.17:1

Opis
YAKY4x 120
YAKY4x 35
5xLgY 25
YKY4x 25
YDY 5x 6
YDY 5x 6
YDY 5x 2,5
YDYp 3x 2,5
YDY 5x 2,5
YDYp 3x 1,5
YDYp 3x 2,5
YDYp 3x 2,5
YDY 3x 2,5
YDYp 3x 2,5
YDY 3x 1,5
YDYp 3x 2,5
YDY 3x 1,5
YDY 3x 1,5
YDY 5x 2,5
YDY 5x 2,5
YDY 5x 2,5
YDY 3x 2,5
YDY 3x 2,5
YDY 3x 2,5
YDYp 3x 2,5
YDYp 3x 2,5
YDYp 3x 2,5
YDY 3x 2,5
YDY 3x 2,5
YDY 3x 2,5

I [m]
110,0
141,0
15,0
47,0
20,0
15,0
20,0
10,0
15,0
30,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
25,0
25,0
30,0
15,0
15,0
15,0
20,0
25,0
20,0
30,0
35,0
35,0
20,0
16,0
22,0

Zabezpieczenie Opis zabezp.

B1:1_1
B1:2_1
B1:3_1
B1.1:1_1
B1.1.1:1 1
B1.1.2:1 1
B1.1.3:1 1
B1.1.4:1_1
B1.15:1 1
B1.1.6:1_1
B1.1.7:1 1
B1.1.8:1_1
B1.1.9:1 1
B1.1.10:1_1
B1.2:1 1
B1.3:1_1
B1.4:1_1
B1.5:1_1
B1.6:1_1
B1.7:1_1
B1.8:1_1
B1.9:1_1
B1.10:1_1
B1.11:1_1
B1.12:1_1
B1.13:1_1
B1.14:1_1
B1.15:1_1
B1.16:1_1
B1.17:1_1

WTN 1 gF 160 A
WTN 00 gG 100 A
S303C63A
DO2 gG 50 A
S303C32A
S303C32A
S303B 16 A
S301B 16 A
DO1gG10A
S303B10A
S303B 16 A
S303B 16 A
S303B 16 A
S303B 16 A
S301B10A
S301B 16 A
S301B10A
S301B10A
S303C16 A
S303B 16 A
S303B 16 A
S301B 16 A
S301B 16 A
S301B 16 A
S301B 16 A
S301B 16 A
S301B 16 A
S301B 16 A
S301B 16 A
S301B 16 A

Czas zadziatania [s] Zs[om] la [A]

5s

5s

5s

5s

02s
02s
02s
04s
5s

02s
02s
02s
02s
02s
0.2s
04s
0.2s
02s
5s

02s
02s
02s
0.2s
02s
04s
02s
0.2s
02s
0.2s
02s

0,118
0,489
0,522
0,629
0,818
0,771
1,085
0,856
0,971
1,749
0,971
1,085
1,199
1,314
1,829
1,092
1,454
1,641
0,863
0,863
0,863
0,977
1,092
0,977
1,206
1,321
1,321
0,977
0,886
1,023

403,0
477,0
384,0
227,0
277,0
277,0
72,7
72,7
41,9
45,5
72,7
72,7
72,7
72,7
45,5
72,7
45,5
45,5
97,5
72,7
72,7
72,7
72,7
72,7
72,7
72,7
72,7
72,7
72,7
72,7

Zs*la
47,40
233,24
200,51
142,83
226,59
213,49
78,86
62,26
40,66
79,56
70,56
78,86
87,17
95,49
83,21
79,38
66,17
74,69
84,16
62,76
62,76
71,06
79,38
71,06
87,70
96,02
96,02
71,06
64,42
74,39

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA (*) weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania +4%

tolerancja U [V]

+/- 1,90
+/- 9,33
+/- 8,02
+/- 5,71
+/- 9,06
+/- 8,54
+/- 3,15
+/- 2,49
+/- 1,63
+/- 3,18
+/- 2,82
+/- 3,15
+/- 3,49
+/- 3,82
+/- 3,33
+/- 3,18
+/- 2,65
+/- 2,99
+/- 3,37
+/-2,51
+/- 2,51
+/- 2,84
+/- 3,18
+/- 2,84
+/- 3,51
+/- 3,84
+/- 3,84
+/- 2,84
+/- 2,58
+/- 2,98

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

Zs*la<=U lzw [A]

TAK
TAK*
TAK
TAK
TAK*
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

1 955,36
470,38
440,47
365,53
281,16
298,42
212,03
268,55
236,99
131,53
236,99
212,03
191,81
175,10
125,77
210,66
158,16
140,12
266,44
266,44
266,44
235,31
210,66
235,31
190,67
174,14
174,14
235,31
259,58
224,79



Wyniki sprawdzenia skutecznosci ochrony przed przed skutkami przecigzen
ZASILENIE BUDYNKU ZAKEADU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ -BARTOSZYCE UL. BEMA 39

Element Opis elementu Sposéb ut. Dtugo$¢ [m] Zabezpieczenie Opis zabezp. IB[A] In[A] 1z [A] IB<=In<=lz 12[A] tolerancja 1.45*I1z[A] 12<=145*Iz
K1:1 YAKY4x 120 D 110 B1:1 1 WTN 1gF 160 A 119,76 160,00 253,44 TAK 240,00 +/-9,60 367,49 TAK
K1:2 YAKY4x 35 D 141 B1:2_1 WTN 00 gG 100 A 60,91 100,00 129,14 TAK 189,00 +/-7,56 187,26 TAK*
W1:3 5xLgY 25 A 15 B1:3 1 S303C63A 58,99 63,00 77,67 TAK 93,00 +/-3,72 112,62 TAK
K1.1:1 YKY4x 25 D 47 B1.1:1_1 DO2 gG 50 A 4552 50,00 145,77 TAK 98,00 +/-3,92 211,37 TAK
W1.1.1:1 YDY5x6 A 20 B1.1.1:1_1 S303C32A 28,24 32,00 3298 TAK 47,00 +/-1,88 47,83 TAK*
W1.1.2:21 YDY5x6 A 15 B1.1.2:1_1 S303C32A 28,87 32,00 3298 TAK 47,00 +/-1,88 47,83 TAK*
W1.1.3:1 YDY5x25 A 20 B1.1.3:1_1 S303B 16 A 8,63 16,00 19,15 TAK 23,80 +/-095 27,77 TAK
W1.1.4:1 YDYp3x25 A 10 B1.1.4:1_1 S301B16 A 13,23 16,00 20,75 TAK 23,80 +/-0,95 30,08 TAK
W1.1.5:1 YDY5x25 A 15 B1.1.5:11_1 DO1gG 10 A 3,14 10,00 19,15 TAK 21,90 +/-0,88 27,77 TAK
W1.1.6:1 YDYp3x15 A 30 B1.1.6:1_1 S303B10A 4,25 10,00 1543 TAK 1490 +/-0,60 22,37 TAK
W1.1.7:1 YDYp3x25 A 15 B1.1.7:1_1 S303B 16 A 9,45 16,00 20,75 TAK 23,80 +/-0,95 30,08 TAK
W1.1.8:1 YDYp3x25 A 20 B1.1.8:1_1 S303B 16 A 9,45 16,00 20,75 TAK 23,80 +/-0,95 30,08 TAK
W1.1.9:1 YDY 3x25 A 25 B1.1.9:1_1 S303B 16 A 9,45 16,00 20,75 TAK 23,80 +/-0,95 30,08 TAK
W1.1.10:1 YDYp3x25 A 30 B1.1.10:1_1 S303B 16 A 9,45 16,00 20,75 TAK 23,80 +/-0,95 30,08 TAK
W1.2:1 YDY 3x 1,5 A 35 B1.2:1_1 S301B10A 2,75 10,00 14,42 TAK 1490 +/-0,60 20,91 TAK
W1.3:1 YDYp3x25 A 25 B1.3:1_1 S301B16 A 2,75 16,00 21,67 TAK 23,80 +/-0,95 31,43 TAK
W1.4:1 YDY 3x 1,5 A 25 B1.4:1_1 S301B10A 3,20 10,00 14,42 TAK 1490 +/-0,60 20,91 TAK
W1.5:1 YDY 3x 1,5 A 30 B15:1_1 S301B10A 2,29 10,00 14,42 TAK 1490 +/-0,60 20,91 TAK
W1.6:1 YDY 5x 2,5 A 15 B1.6:1_1 S303C 16 A 7,60 16,00 20,01 TAK 23,70 +/-0,95 29,01 TAK
W1.7:1 YDY 5x 2,5 A 15 B1.7:1_1 S303B 16 A 0,84 16,00 20,01 TAK 23,80 +/-0,95 29,01 TAK
W1.8:1 YDY 5x 2,5 A 15 B1.8:1_1 S303B 16 A 12,15 16,00 17,90 TAK 23,80 +/-0,95 25,96 TAK
W1.9:1 YDY 3x 2,5 A 20 B1.9:1_1 S301B16 A 9,15 16,00 19,39 TAK 23,80 +/-0,95 28,12 TAK
W1.10:1  YDY 3x25 A 25 B1.10:1_1 S301B16 A 9,15 16,00 19,39 TAK 23,80 +/-0,95 28,12 TAK
W1.11:1  YDY 3x25 A 20 B1.11:1 1 S301B16 A 9,15 16,00 21,67 TAK 23,80 +/-0,95 31,43 TAK
W1.12:1 YDYp3x25 A 30 B1.12:1 1 S301B16 A 12,81 16,00 21,67 TAK 23,80 +/-0,95 31,43 TAK
W1.13:1 YDYp3x25 A 35 B1.13:1 1 S301B16 A 9,15 16,00 21,67 TAK 23,80 +/-0,95 31,43 TAK
W1.14:1 YDYp3x25 A 35 B1.14:1 1 S301B16 A 9,15 16,00 21,67 TAK 23,80 +/-0,95 31,43 TAK
W1.15:1  YDY 3x2,5 A 20 B1.15:1 1 S301B16 A 9,15 16,00 18,56 TAK 23,80 +/-0,95 26,92 TAK
W1.16:1 YDY 3x2,5 A 16 B1.16:1_1 S301B16 A 9,15 16,00 18,56 TAK 23,80 +/-0,95 26,92 TAK
W1.17:1  YDY 3x2,5 A 22 B1.17:1_ 1 S301B16 A 3,04 16,00 17,14 TAK 23,80 +/-0,95 24,85 TAK

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA ((*)weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania +4%)



Wyniki obliczer: spadkow napiecia
ZASILENIE BUDYNKU ZAKLADU

Element  Opis

K11 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
W13 5xgY25
KL11 ~ YKY4x25
W1.111 YDY5x6

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
KLL1  YKY4x25
W11.2:1 YDY5x6

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
KLL1  YKY4x25
W11.3:1 YDY5x25

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
KLL1  YKY4x25
W1.14:1 YDYp3x2,5

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
KLL1  YKY4x25
WL15:1 YDY5x25

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
KLL1  YKY4x25
WL116:1 YDYp3x15

K11 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
KLL1  YKY4x25
WL1.7:1 YDYp3x2,5

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
KLL1  YKY4x25
W118:1 YDYp3x2,5

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
KLL1  YKY4x25
W11.9:1 YDY3x25

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
KLL1  YKY4x25
W1.1.10:1 YDYp 3x 2,5

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
W12:1  YDY3x15

K11 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
W13:1  YDYp3x25

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
W14:1  YDY3x15

YAKY4x 120
YAKY4x 35
5xLgY 25
YDY 3x15

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
WL6:1  YDY5x25

YAKY4x 120
YAKY4x 35
5xLgY 25
YDY 5x2,5

K11 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
W181 YDY5x25

K11 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
W19:1  YDY3x25

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
WL10:1 YDY3x25

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
WL1L1 YDY3x25

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
W112:1 YDYp3x2,5

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
W113:1 YDYp3x2,5

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
W114:1 YDYp3x2,5

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
WL15:1 YDY3x25

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
WL16:1 YDY3x25

K1:1 YAKY4x 120
K1:2 YAKY4x 35
w13 5xLgY 25
WL17:1 YDY3x25

1[m]
110,0
141,0
15,0
47,0
20,0

110,0
141,0
15,0
470
15,0

110,0
141,0
15,0
470
200

110,0
141,0
15,0
470
10,0

110,0
141,0
15,0
470
15,0

110,0
141,0
15,0
470
30,0

110,0
141,0
15,0
470
15,0

110,0
141,0
15,0
470
200

110,0
141,0
15,0
470
250

110,0
141,0
15,0
470
30,0

110,0
141,0
15,0
350

110,0
141,0
15,0
250

110,0
141,0
15,0
250

110,0
141,0
15,0
30,0

110,0
141,0
15,0
15,0

110,0
141,0
15,0
15,0

110,0
141,0
15,0
15,0

110,0
141,0
15,0
200

110,0
141,0
15,0
250

110,0
141,0
15,0
20,0

110,0
141,0
15,0
30,0

110,0
141,0
15,0
350

110,0
141,0
15,0
350

110,0
141,0
15,0
200

110,0
141,0
15,0
16,0

110,0
141,0
15,0
220
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SPik. kW]
215,30
175,30
175,30
85,60
18,00

215,30
175,30
175,30
85,60
18,40

215,30
175,30
175,30
85,60
5550

215,30
175,30
175,30
85,60
2,80

215,30
175,30
175,30
85,60
2,00

215,30
175,30
175,30
85,60
0,90

215,30
175,30
175,30
85,60
2,00

215,30
175,30
175,30
85,60
2,00

215,30
175,30
175,30
85,60
2,00

215,30
175,30
175,30
85,60
2,00

215,30
175,30
175,30
0,60

215,30
175,30
175,30
0,60

215,30
175,30
175,30
0,70

215,30
175,30
175,30
0,50

215,30
175,30
175,30
5,00

215,30
175,30
175,30
5550

215,30
175,30
175,30
8,00

215,30
175,30
175,30
2,00

215,30
175,30
175,30
2,00

215,30
175,30
175,30
2,00

215,30
175,30
175,30
2,80

215,30
175,30
175,30
2,00

215,30
175,30
175,30
2,00

215,30
175,30
175,30
2,00

215,30
175,30
175,30
2,00

215,30
175,30
175,30
2,00

SPsk. [kw]
160,35
120,35
120,35
85,60

18,00

160,35
120,35
120,35
85,60
18,40

160,35
120,35
120,35
85,60
5550

160,35
120,35
120,35
85,60
2,80

160,35
120,35
120,35
85,60
2,00

160,35
120,35
120,35
85,60
0,90

160,35
120,35
120,35
85,60
2,00

160,35
120,35
120,35
85,60
2,00

160,35
120,35
120,35
85,60
2,00

160,35
120,35
120,35
85,60
2,00

160,35
120,35
120,35
0,60

160,35
120,35
120,35
0,60

160,35
120,35
120,35
0,70

160,35
120,35
120,35
0,50

160,35
120,35
120,35
5,00

160,35
120,35
120,35
0,55

160,35
120,35
120,35
8,00

160,35
120,35
120,35
2,00

160,35
120,35
120,35
2,00

160,35
120,35
120,35
2,00

160,35
120,35
120,35
2,80

160,35
120,35
120,35
2,00

160,35
120,35
120,35
2,00

160,35
120,35
120,35
2,00

160,35
120,35
120,35
2,00

160,35
120,35
120,35
2,00

nk.
1

1
1
1
1

S, ST ST, SR, ST, S, S, bl bl bl bl ST, ST, ST, S bRl bRl bRl bRl bRl Bl bRl bRl bRl

ST,

Pik. [kW] Kjk.
40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
30,00 1,00
18,00 1,00
138,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
30,00 1,00
18,40 1,00
138,40

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
30,00 1,00
5,50 1,00
125,50

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
30,00 1,00
2,80 1,00
122,80

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
30,00 1,00
2,00 1,00
122,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
30,00 1,00
0,90 1,00
120,90

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
30,00 1,00
2,00 1,00
122,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
30,00 1,00
2,00 1,00
122,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
30,00 1,00
2,00 1,00
122,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
30,00 1,00
2,00 1,00
122,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
0,60 1,00
90,60

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
0,60 1,00
90,60

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
0,70 1,00
90,70

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
0,50 1,00
90,50

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
5,00 1,00
95,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
5,50 0,10
95,50

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
8,00 1,00
98,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
2,00 1,00
92,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
2,00 1,00
92,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
2,00 1,00
92,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
2,80 1,00
92,80

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
2,00 1,00
92,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
2,00 1,00
92,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
2,00 1,00
92,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
2,00 1,00
92,00

40,00 1,00
0,00 0,00
50,00 0,00
2,00 1,00

92,00

Ps k. (kW)
40,00
0,00

0,00
30,00
18,00
88,00

40,00
0,00
0,00
30,00
18,40
88,40

40,00
0,00
0,00
30,00
550
75,50

40,00
0,00
0,00
30,00
2,80
72,80

40,00
0,00

30,00
2,00
72,00

40,00
0,00
0,00
30,00

70,90

40,00
0,00
0,00
30,00
2,00
72,00

40,00
0,00

30,00
2,00
72,00

40,00
0,00
0,00
30,00

72,00

40,00
0,00
0,00
30,00
2,00
72,00

40,00
0,00
0,00
0,60
40,60

40,00
0,00
0,00
0,60
40,60

40,00
0,00
0,00
0,70
40,70

40,00
0,00
0,00
0,50
40,50

40,00
0,00
0,00
5,00
45,00

40,00
0,00
0,00
0,55
40,55

40,00
0,00
0,00
8,00
48,00

40,00
0,00
0,00
2,00
42,00

40,00
0,00
0,00
2,00
42,00

40,00
0,00
0,00
2,00
42,00

40,00
0,00
0,00
2,80
42,80

40,00
0,00
0,00
2,00
42,00

40,00
0,00
0,00
2,00
42,00

40,00
0,00
0,00
2,00
42,00

40,00
0,00
0,00
2,00
42,00

40,00
0,00
0,00
2,00
42,00

Pok [kW] Kjs.
78,83

38,83 1,00
64,71 0,60
85,60 0,35
18,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
85,60 0,35
18,40 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
85,60 0,35
5,50 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
85,60 0,35
2,80 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
85,60 0,35
2,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
85,60 0,35
0,90 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
85,60 0,35
2,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
85,60 0,35
2,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
85,60 0,35
2,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
85,60 0,35
2,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
0,60 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
0,60 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
0,70 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
0,50 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
5,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
0,55 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
8,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
2,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
2,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
2,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
2,80 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
2,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
2,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
2,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
2,00 1,00
78,83 1,00
38,83 1,00
64,71 0,60
2,00 1,00

Pobl [kW] cos fi

78,83
38,83
38,83
29,96
18,00

78,83
38,83
38,83
29,96
18,40

78,83
38,83
38,83
29,96
550

78,83
38,83
38,83
29,96
2,80

78,83
38,83
38,83
29,96
2,00

78,83
38,83
38,83
29,96
0,90

78,83
38,83
38,83
29,96
2,00

78,83
38,83
38,83
29,96
2,00

78,83
38,83
38,83
29,96
2,00

78,83
38,83
38,83
29,96
2,00

78,83
38,83
38,83
0,60

78,83
38,83
38,83
0,60

78,83
38,83
38,83
0,70

78,83
38,83
38,83
0,50

78,83
38,83
38,83
5,00

78,83
38,83
38,83
0,55

78,83
38,83
38,83
8,00

78,83
38,83
38,83
2,00

78,83
38,83
38,83
2,00

78,83
38,83
38,83
2,00

78,83
38,83
38,83
2,80

78,83
38,83
38,83
2,00

78,83
38,83
38,83
2,00

78,83
38,83
38,83
2,00

78,83
38,83
38,83
2,00

78,83
38,83
38,83
2,00

0,95
0,92
0,95
0,95
0,92

0,95
0,92
0,95
0,95
0,92

0,95
0,92
0,95
0,95
0,92

0,95
0,92
0,95
0,95
0,92

0,95
0,92
0,95
0,95
0,92

0,95
0,92
0,95
0,95
0,92

0,95
0,92
0,95
0,95
0,92

0,95
0,92
0,95
0,95
0,92

0,95
0,92
0,95
0,95
0,92

0,95
0,92
0,95
0,95
0,92

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

0,95
0,92
0,95
0,95

1,13
1,05
1,00
1,04
1,00

1,13
1,05
1,00
1,04
1,00

1,13
1,05
1,00
1,04
1,00

1,13
1,05
1,00
1,04
1,00

1,13
1,05
1,00
1,04
1,00

1,13
1,05
1,00
1,04
1,00

1,13
1,05
1,00
1,04
1,00

1,13
1,05
1,00
1,04
1,00

1,13
1,05
1,00
1,04
1,00

1,13
1,05
1,00
1,04
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

1,13
1,05
1,00
1,00

du %] 1B [A]
1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,67 4552
0,69 2824
6,28

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,67 4552
053 2887
6,12

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,67 4552
051 863
6,10

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,67 4552
0,78 13,23
6,37

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,67 4552
014 314
573

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,67 4552
124 425
6,83

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,67 4552
084 945
6,43

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,67 4552
112 945
6,71

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,67 4552
140 945
6,99

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,67 4552
168 945
727

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
096 2,75
5,88

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
042 275
5,34

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,80 3,20
572

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,69 2,29
5,61

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
035 7,60
5,27

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,04 084
4,96

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
0,56 12,15
5,48

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
112 915
6,04

1,55 119,76
311 6091
0,26 5899
140 915
6,32

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
112 915
6,04

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
2,35 12,81
727

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
19 915
6,88

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
19 915
6,88

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
112 915
6,04

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
090 9,15
5,82

1,55 119,76
311 6091
0,26 58,99
020 3,04
512
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P.2801.2014.85

woj. warmi nsko-mazurskie
powiat bartoszycki

miasto 280101 1 Bartoszyce
obreb numer 280101_1.0001
dziatka numer 3/2

ul. Bema

arkusz mapy 7.218.19.02.2.4

N

5208
15

PROJ. PRZYFACZE WODOCIAGOWE wPE63 L=15m—2"

PROU. INSTALACJA ZALICZNIKOWA wPESO L=32m

\ T A

U

\ s
/ 9\ fﬂ, g

Proj. ostona A ﬁ 5
) A

A

2N

PROJ. PRZYLACZE KS L=32m+2,5m—

A

PROJ. INSTALACJA PREIZOL. CO 2x50/160 L=12
\ e X/ ) X
\ PROJ. INSTALACJA PREIZOL. CW/Cyr 32/25/125 L=12m

7 NS

PROJ. PRZYLACZE CIEPLOWNICZE PREIZOLOWANE
2xDN26,9 /125 [=21m

-

PROJEK T ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BARTOSZYCE DZIALKA NR 3/2 BEMA 39

SKALA 1. 500

L GENDA:

YKY 5x25mm?

Instala

Przyfgcze wodociggowe

cia CW/cyr

Granica opracowania

Przyfgcze KS

Przytqeze C.0.

Przyfgcze ciepfownicze

Oblekt

objety opracowaniem

°ro). Kabel nN zalicznikowy

°roj. osfony rurowe DVK /3

PROJEKT BUDOWLANY

STADIUM:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NUMER
RYS,

TRESC:

Zmiana sposobu u- 2ytkowania z przeznaczeniem na pom. ZAZ

OBIEKT:

Budynek mieszkalny

INWESTOR:

SION 11-200 Bartoszyce ul. Bema 39

ADRES:

Dz.nr 3/2 ul. Bema 39 11-200 Bartoszyce

ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA:

ELEKTRYCZNA:

inz. ZBIGNIEW BIELICKI
upr.bud. 183/85/0L

tech. Bogdan Kozak
upr.bud. 87/85/0L

PODPIS:

DATA:

marzec 2013

SKALA:

1:500
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|
|
|
| 6 L ‘ilL S301-B16 | YDYp 3x2,5mm2 obw RG-30 (K4 LOkwW gn. dedykowane pom. 2 poddasze
| |
| |
} ‘LZL S301-B16 }YDYp 3x2,5mm2 obw RG-29 (ka L1OKW gn. dedykowane pom. 1 poddasze
| |
| |
} ‘LZL S301-B16 }YDYp 3x2,5mm2 obw RG-28 (K4 L1Okw gn. dedykowane pom. 12
| |
| |
} L _s301-816 }YDYp 3x2,5mm2 obw RG-27 (k-4 L1O0kw gn. dedykowane pom. 11
| |
| |
} ‘LZL S301-B16 }YDYp 3x2,5mm2 obw RG-26 (k4 L1Okw gn. dedykowane pom. 10
} } Pik=5,0 kW  kj=0,3 Ps=1,5kW
P304-25A-030
| |
| _R_‘ﬂ% S303-B16 ,_rezerwa
| |
} </ s308-C16 |YDYp 5x2,5mm2 obw RG-25 40 KW mywarka
‘ } ZI 5x16
| \LZL S303-B16 ‘YDYp 5x2,5mm2 obw RG-24 4.5 kW piec pizzy
‘ ‘ ZI5x16
} % S303-B16 }YDYP 5x2,5mm2 obw RG-23 D 8,0 kW kuchnia elektryczna indukcyjna
| | PK-4
| P304-40A-030 % | Pit=16,5 kW  kj=0,5 Ps=8,2 kW
‘ <L $301-B16 |YDYp 3x2,5mm2 obw RG-22
| v T s € 1,0 kw gn. 230V pom. 1 poddasze
| |
| \LZL S301-B16 | YDYp 3x2,5mm2 obw RG-21 |-
| | N 1,0 kw gn. 230V pom. 3 poddasze
} \LZL S301-B16 :YDYp 3x2,5mm2 obw RG-20 -
| i & 1,0 kw gn. 230V pom. 2 poddasze
[ % S301-B16 | YDYp 3x2,5mm2 obw RG-19 -
| T & 1,0 kw gn. 230V pom. 1
| |
| \LZL S301-B16 | YDYp 3x2,5mm2 obw RG-18 -
| [ & 1,0 kw gn. 230V pom. 1
‘ \iL S301-B16 !YDYp 3x2,5mm2 obw RG-17 -
| f 1< 1,0 kW gn. 230V pom. 1
| |
‘ L s301-B16 | rezerwa
} & s301-B16 1 rezenwa
\ QL S301-B16 | rezerwa
| T
| |
I P304-40A-030 | Pig=6,0 kW  kj=0,3 Ps=1,8 kW
| |
| 3 \c( S301-B16 | YDYp 3x2,5mm2 obw RG-16 € 1,0 kW gn. 230V pom. 1
| |
| |
| \c( S301-B16 1YDYp 3x2,5mm2 obw RG-15 e 1,0 kW gn. 230V pom. 2
| |
} < _s301-816 }YDYp $2.5mm2 obw RG-14_y 10KW  gn. 230V pom. 3+4
| I
S301-B16 | YDYp 3x2,5mm2 obw RG-13
UWAGA .. . . . ‘ L AL { 1,0 kw gn. 230V pom. 14
selektywnos$c¢ zwarciowa zadziatania | < | )
i A & | S301-B16 | YDYp 3x2,5mm2 obw RG-12 ) ]
zabezpieczen zostata okre$lona w ‘ : HOKW  on.230Vpom.13
i i i | N |
stosunku dla wkladki topikowej WTOO | & _s301B16 YDYp 3x2,5mm2 obw RG-11_y- LOKW  gn. 230V pom. 12
80AgG w zigczu ZP-1 selektywnos¢ | 9 w1816 YOV 502 5mm2 obw RG.10
zachowana /dotgczono wyniki doboru/ } ; ' C LOkw  gn. 230V pom. 5+13+14
} < s301-B16 lYDYp 3252 bW RS LOKW  gn. 230V pom. 5+6+7
| |
| {/_s301-B16 | rezerwa
} \LZL S301-B16 } rezerwa
\ < s301-B16 | rezerwa
ZKP-1/RO/P1 na budynku ‘ ‘
| |
- Pig=8,0 kW  kj=0,3 Ps=2,4 kW
12XST-40/44/ p/t } x{ S301 BlO} rezerwa ig j S
w miejsce ZK-1 | |
S301-B10 YDYp 3x1,5mm2 obw RG-8 .
} X% } P 0,4 kW o$w. pom. 2+3 poddasze
| |
10/80A ‘ ${_S301-B10 | YDYp 3x1,5mm2 obw RG-7 .
3 faZ | X | 0,6 kW o$w. pom. 1+4 poddasze
| |
S301-B10 YDYp 3x1,5mm2 obw RG-6 .
| x\{t | P °X2,omm< obw 0,6 kW 0$w. pom. 1+3+4+5
I | ——
I | |
S301-B10 YDYp 3x1,5mm2 obw RG-5 .
LZ 5x35 | x\{t | P °X2,omm< obw 0,4 kW o$w. pom. 10+11+12
i | |
Sl
] —m—_————— | |
! S301-B10 YDYp 3x1,5mm2 obw RG-4 ,
3 - 7f | x\i | p ® 0,4 kW o$w. pom. 6+7+13+14
I r |; JI | |
______ S301-B10 YDY 1 2 RG- L . .
a ! : } x\{t } P 3x1,5mm2 obw RG-3 0,5 kw os$w. komunikacii i klatki schodowej
{;") ! ! | P304-25A-030
8 Clo ‘ [l < s301-810 ' YDYp 3x1,5mm2 obw RG-2
g \ \ [ Przycisk OA-1/3 E } 4 x X } pox ® 0,2 kW oéw. zewnetrzne na budynku
=3 | !
B e---Ta ! | | S Pio=3,1 kW kj=0,8 Ps=2,4 kW
I
\PE | < S301-B16 | YDYp 3x2,5mm2 obw RG-K =
Lo ‘ ‘ : 2,8 kw kurtyna powietrzna Defender XE
N | } S301-C16 } =
: s | <L | YDYp 3x2,5mm2 obw RG-GDP ’ )
| _z | | 0,5kwW  szafka gtéwnego punktu dystrybuciji
| PryiskOAt2 =] & | !
g | S301-B6 | YDYp 3x1,5mm2 obw RG-CA
o : 2 \LZL i p X, ome OPW N 0,3kw CA centrala alarmowa
Nl >
O S (R @ | ©
<O?J :_ ‘ —: 2 } ; __;%_RSO_?»/S% — — — L YKY5x2omm2 obw.RP_ — 300kw  R-P rozdzielnia pralni
=
2 & |
® || PEN | \ 5 3xS301-B6 \ Pir=30,8 kW  kj=0,8 Ps=24,4 kW
3k Qe e ‘
o o< PR e B | | — I x |
| . ) )
o T” ok Przycisk OA-1/1 ['] '3 | 0,2 kW 0$w. ewakuacyjne
] } g S _s301-86 } HDGs 3x1,5mm2 obw RG-1 Pik=5,0 kW Kj=0,3 Ps=1,5 kW
‘ - x Pit=16,5 kW  kj=0,5 Ps=8,2 kW
S ﬁf — 4xDEHN ventil T1+T2 } : Pig=6,0 KW kj=0,3 Ps=1,8 kW
‘ \ _ _Lgy4mm2 S 4 Pig=8,0 KW kj=0,3 Ps=2,4 KW
‘ . |_We 5303025 | | Pio=3,1kW kj=0,8 Ps=2,4 kW
3 | FRX100 77774[: ‘ | Pir=30,8 kW Kkj=0,8 Ps=24,4 KW
& I
8 . ‘ ' ‘ prodekc SPi=69,4 KW  SPs=40,7 KWx0,8=32,6kW
£ zasilenie R-G [ :, ,,,,,, | ; s=40, x0,8=32,
H 5xLgY25mmz2 w RL47p/t obw 01 LgY 16mm2 U
: STADIUM: | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU NUMER |
NA ZAKEAD AKTYWNO $CI ZAWODOWEJ RYS. g
GSW-1 <
TRESC: | SCHEMAT ZASILENIA ROZDZIELNI R-G B
i o R < lOQ OBIEKT: BUDYNEK ZAKLADU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ E = 3 2
— INWESTOR: | S..O.N. Bartoszce ul. Gen. Bema 51A ko
B = ADRES: 11-200 Bartoszyce ul. Gen. Bema 39 ::1’ 2
‘ . R<10Q PROJEKTANT: [ tech. Bogdan Kozak oo &
istn. YAKY 4x35mm2 L-141m b/z upr. bud. nr 87/85/0L §P9i § 6 ust. 1 pkt.2 5
SPRAWDZIL: mgr inz. Maria Zimnicka PoDPIS: [
‘ upr. bud. 262/87/0L
ochrona przeciwporazeniowa w.g. PN-HD 60364-4-41 DATA: [ mazec2014 | SKALA: ]

R-G /XL160 6R IP 43/

1144x668 plt

F——————————

P304-25A-030-A

SCHEMAT ROZDZIELNI R-G




R-P /XL160 3R IP43/p/t
694x694

SCHEMAT ROZDZIELNI R-P

e -0 j
\ \
\ \
\ \
\ | s
‘ ‘LZL S301-B16 }YDYD 3x2,5mm2 obw RP-15 :: 2,8 kW kurtyna powietrzna Defender XE
| | E
P304-63A-030 -
\ \
| 5 -1 % S301-C6 | YDY 3x1,5mm2 obw RP-16 5 % 0,2 kW wentylatory dachowe W-1 typ RF 2-160
} } REB-1
} % S303-B16 }YDY 5x2,5mm2 obw RP-14 5,5 kW magiel elektryczny
ZI 5x16
\ \
| % S303-C32 | YDY 5x6mm2 obw RP-13 18,4 kW suszarka bebnowa AGB 258
‘ ‘ ZI 5x32
! 9 s303-C32 YDY 5x6mm2 obw RP-12 .
‘ i 18,0 kw pralnica AGB 235
\ \ 71532
\ \
\ £ s303-C20_| rezerwa
\
} [ Pit=45,1 kW  kj=0,5 Ps=22,6 kW
P304-40A-030
\ \
\ b~ % S301-B16 }YDYP 3x2,5mm2 obw RP-11 € 2,0 kW gn. 230V pom. 7 pralka
\
\ \
| <7 $301-B16 | YDYp 3x2,5mm2 obw RP-10 c LOW  gn. 230V pom. 7
\ \
} 5301816 YDYp 3x2,5mm2 obw RP-9 € 10KW  gn. 230V pom. 6
I
\ \
S301-B16 | YDYp 3x2,5mm2 obw RP-8
} \LZL ; [ 1,0 kW gn. 230V pom. 7+8
} \‘ZL S301-B16 }YDYp 3x2,5mm2 obw RP-7 ¢ 1,0 kW gn. 230V pom. 8
} % S301-B16 lYDYp 3x2,5mm2 obw RP-6 i< 1.0 KW gn. 230V pom. 9
\ \
| \‘ZL S301-B16 | YDYp 3x2,5mm2 obw RP-5 [ 1,0 kW gn. 230V pom. 4+5
\ \
\ \
| \‘ZL S301-B16 1YDYp 3x2,5mm2 obw RP-4 K 1,0 kW gn. 230V pom. 2+3
\ \
‘ g/ s301-B16 | rezerwa
\
} S s301-B16_ rezerwa
\ \
\ \ Pig=9,0 KW kj=0,3 Ps=2,7 kW
‘ | rezerwa
| X#ZL S301-B10 |
\ \
\ \
1-B1
| x\(ZL S30 0 ‘ rezerwa
\ \
| £ S301-B10 | YDYp 3x1,5mm2 obw RP-3  [— )
‘ X | 0,5 kW 0$W. pom. 6+7+8+9
| P302-25A-030 | —
I
} I = XQL $301-B10 } YDYp 3x1.5mm2 obw RP-2 [ o ¢y OB, PO, 142434445
\ [ Pio=1,0 kW kj=0,8 Ps=0,8 kW
\ © \
} 3 R303/10A } YDV Sx2Smm2obw. RW ) ,0kw  RW  rozdzielnia wymiennikowni
o
} s 3xS301-B6 } Pir=2,0 kW  kj=1,0 Ps=2,0 kW
I «
| AL |
| ‘ 0,2 kW oéw. ewakuacyjne
\ \
‘ S s301-86 |HDGs 3x1,5mm2 obw RP-1
\ \ X
| ¢ 4xDEHN T2 | ‘ Pit=45,1 kW  kj=0,5 Ps=22,6 kW
‘ | Agvamm2 o ____ - Pig=9,0 KW Kj=0,3 Ps=2,7 KW
| WG | X Pio=1,0 kKW kj=0,8 Ps=0,8 kW
|FR30363 | : | | Pir=2,0 kKW  kj=1,0 Ps=2,0 kW
‘ | | wanna !
L e o ] pralni ! 2Pi=69,4 kW S Ps=28,1kW
I
r LgY 16mm2
I — : STADIUM: | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA BUDYNKU NUMER
sasilenie R-P NA ZAKEAD AKTYWNO $CI ZAWODOWED RS g
- W-2 R
YKY 5x25mm?2 obw RP jjmienmkowm TRESC: SCHEMAT ZASILENIA ROZDZIELNI R-P 25
OBIEKT: BUDYNEK ZAKELADU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ E '4 ?@
JINWESTOR:| S.I.O.N. Bartoszce ul. Gen. Bema 51A 5;
— ADRES: 11-200 Bartoszyce ul. Gen. Bema 39 Eg
R<10Q PROJEKTANT: [ tech. Bogdan Kozak PopPIS g
upr. bud. nr 87/85/0L §P9i § 6 ust. 1 pkt.2 5’3
SPRAWDZIL: mgr inz. Maria Zimnicka PODPIS: &2
upr. bud. 262/87/0L
ochrona przeciwporazeniowa w.g. PN-HD 60364-4-41 DATA: [ marzec2014 [ SKALA: ]




R-W /RN65 2x12 IP 65/

SCHEMAT ROZDZIELNI R-W

432x340 nft

A
| P304-40A-030 |
- - 'YDYp 3x2,5mm2 obw RW-3 N .
W > /MP 5301-B16 ﬂ P SX,omm- oow Ic 1,0 kW gn. 230V wymiennikowni
| |
| ,,
| |
| |
| |
| .l/mﬁ S301-C10 W<U<U 3x1,5mm2 obw RW-2 1,0 kW sterownik wymiennikowni
| |
| |
| |
| ,,
| |
| |
i S301-B6 YDYp 3x1,5mm2 obw RW-1

| mxmwowmm .IMP - | 0,1 KW o0$éw. wymiennikowni
| |
| ¢ X @ | . .
7 | Piw=2,1 kW Kkj=0,9 Ps=2,0 kW
| 4xDEHN T2 |
| H |
WG H |
| FR 303-25 ; |
| ! |

| |
I . i

LgY 16mm2 |
|
| ' ' .
zasilenie R-W CSI2 ochrona przeciwporazeniowa w.g. PN-HD 60364-4-41

STADIUM: ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA BUDYNKU
NA ZAKLAD AKTYWNO $CI ZAWODOWEJ

TRESC: SCHEMAT ZASILENIA ROZDZIELNI R-W

_HNA”_.OD OBIEKT: BUDYNEK ZAKEADU AKTYWNOSCI ZAWODOWEJ

INWESTOR:| S.I.O.N. Bartoszce ul. Gen. Bema 51A

NUMER
RYS.

E-5

ADRES: 11-200 Bartoszyce ul. Gen. Bema 39

PODPIS:

PROJEKTANT: tech. Bogdan Kozak
upr. bud. nr 87/85/0L § 29§ 6 ust. 1 pkt.2

enciji: 2009-11-13/SD/1074

ic

Program: BricsCad V8 ElsoftCAD

SPRAWDZIL: mgr inz. Maria Zimnicka PODPIS:
upr. bud. 262/87/0OL

Nr.l

DATA: | marzec 2014 [ skaLa: ]




proj. kabel YKY 5x25mm?2

R

OCFe Zn 30x4 mm

=@

12.pracownia

obw. RG11

_nhi data

|ﬁw 4 data data « Q.I

obw. RG28

data <+

e

obw. RG12

.ﬁ\,, 4 data

obw. RG27

gféwna szyna GSW-2
OCFe Zn 30x4 na $cianie

LgY 16 p/t

11.pracownia rekodzieta

artystycznego

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
GNIAZD RzZUT PARTERU skala 1:50

TN -S

| | fw
T I I
10.pracownia rek. . AN
} W\.../I ZI 5x16A N\_J*

artystycznego N yA 2

5 | AC Y obw. RG18 o T3 <
_ obw. RG13 NV —— obw. RG17

.ﬁ\|h < obw. RG25
.ﬁi data data ;gw o Ly
puszka PK-4 YDY 5x4
m \E kuchnia
B obw. RG23 1.kuchnia obw. RG24
C
.ﬁ obw. RG16
obw. RG26 O obw. RG16
- obw. RG19 5
pavyis/BEA
- 7

obw. RE-GDP I 2.przygot. wstepna
) L || o S

—1 . | L =
| N 2 4 SN
]III.IN._. —_ R IIIIIIIII\I Im\v \P\II — —_— . —. - . Xt\&ﬁQm\m»mQ\ONBQ
3 4.pom] N\ ynfekcji O\E-N@T ] Defender XE
@ OA-1-3 \ D 7 _ -~ [T _ 230V 2,8kW Is—12,1A
— S
= 14 —f
_ T\ HdGs 3x1.5 3.mag.such.pr. - w
| 9.komunikacja 16/ 5.komunikacja -—
_ /— T = _
| M : K .
mlS o — —T— |
_ —
H obw, RG-K
| et il
uziom odgromowej _ ,VM _:/ o) L..r b N.).I
OCFe zn 25x4 mm | [ ‘ ﬂ\_ﬁ obw. RG10 @ 5 8. KOMUNIKACIA : -
_ L]
- ——1— _ . :
| OCFe zn 30x4 mm 14.szatnia W, NQ-O\DO\»L-H © 6.szatnia |
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upr.bud. 87/85/0L

sprawdzajacy: mgr inz. Maria Zimnicka

upr.bud. 262/87/0L

DATA: luty 2014 SKALA:! 1:50




PLAN INSTALACJI STRUKTURY KOMPUTEROWEJ
I INSTALACJI TELEFONICZNEJ | SSWIN RZUT PODDASZA skala 1:50
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STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY
.:umwﬁ..u” Zmiana sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na pom. ZAZ
OBIEKT: Plan instalacji teletechnicznej-rzut pietra ml Hw
INWESTOR: | SION 11-200 Bartoszyce ul. Bema 39
ADRES: Dz.nr 3/2 ul. Bema 11-200 Bartoszyce
projektant: tech. Bogdan Kozak PopR:
upr.bud. 87/85/0L
sprawdzajacy: mgr inz. Maria Zimnicka
upr.bud. 262/87/0L
DATA: luty 2014 SKALA: 1:50




SCHEMAT INSTALACJI STRUKTURY-LAN
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Kabel U/UTP LSOH
kat.6+6e 500MHz LSOH
skretka 4 parowa

PROJ. SZAFA TELEINF. 13U/600/420/655H

E-14

NUMER
RYS,

RZUT PODDASZA
PROJ. GNIAZDO LAN 2xRJ45 STADIM: | PROJEKT WYKONAWCZY
) TRESC: Zmiana sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na pom. ZAZ
OBIEKT: Schemat instalacji komputerowej LAN
INWESTOR: | SION 11-200 Bartoszyce ul. Bema 39
_________ PROJ TYP PRZEWODU | NST LAN ADRES: Dz.nr 3/2 ul. Bema 11-200 Bartoszyce
’ ' projektant: tech. Bogdan Kozak Fooms
upr.bud. 87/85/0L
sprawdzajacy: mgr inz. MariaZimnicka
upr.bud. 262/87/0L
DATA: __ [luty 2014 | SKALA: |
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INWESTOR: | SION 11-200 Bartoszyce ul. Bema 39

kat.6+6€ 500MHz LSOH PODPIS
skretka 4 parowa projektant: tech. Bogdan Kozak

upr.bud. 87/85/0L

sprawdzajacy: mgr inz. Maria Zimnicka
upr.bud. 262/87/0L

DATA: [luty 2014 | SKALA: |
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OBIEKT:

Schemat instalacji teletechnicznej SSWIN

INWESTOR:

SION 11-200 Bartoszyce ul. Bema 39

NUMER
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Dz.nr 3/2 ul. Bema 11-200 Bartoszyce

projektant:

sprawdzajacy:

tech. Bogdan Kozak
upr.bud. 87/85/0L

mgr inz. Maria Zimnicka
upr.bud. 262/87/0L
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INWESTOR: | SION 11-200 Bartoszyce ul. Bema 39
ADRES: Dz.nr 3/2 ul. Bema 11-200 Bartoszyce
projektant: tech. Bogdan Kozak [
upr.bud. 87/85/0L
sprawdzajacy: mgr inz Maria Zimnicka
upr.bud. 262/87/0L
DATA: luty 2014 SKALA: 1:50
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Nr. rysunku: E-19 D
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Data: Bogdan Kozak |Nr. akrusza:
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ELEWACJA CZOtOWA ROZDZIELNIR-W

Bema 39 SION R-W Nr. projektu:

Nr. rysunku:

. . D
Rozdzielnia R-W
Data: Bogdan Kozak |Nr. akrusza:




- - V 4
Lista materiatow Cennik: 01/10/2013
:) Lista urzadzen Legrand )

Referencja Opis Ilo$é
002368 ROZL. IZOL. FRX 303 100 A 1
003143 SYGNALIZATOR POTROINY 250/500 V 1
004845 LISTWA PRZYLACZENIOWA IP2x N17 1
004888 MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16 1
008993 WYt. ROZNIC. P 304 25 A 30 mA AC 1
008994 WYL, ROZNIC. P 304 40 A 30 mA AC 3
009140 WYL, ROZNIC. P 304 25 A 30 mA A 1
020051 PASEK ZASLEPEK 24M 1
020065 XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 5R 1
020130 USZCZELKA 1P43 1
020255 DRZWI PROFILOWANE METAL W. 900 1
406282 WYZWALACZ PODNAP. 230V AC DX3 1
603953 (OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P 1
605506 WYL. S301 B6 1P 6 A 6 kA 5
605508 WYL. S 301 B 10 1P 10 A 6 KA 8
605510 WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA 26
605550 WYL. S 303 B 16 3P 16 A 6 kA 3
605605 WYL. S301 C41P 4 A6KA 1
605610 WYL. S301 C 16 1P 16 A 6 kA 1
605650 WYL, S303 C 16 3P 16 A6 kA 1
605652 WYL, S 303 C253P 25 A6 kA 1
606706 ROZt. BEZP. R 303 25 A 3P 1

Nr. projektu: E-18 Nr. rysunku: E-18 Autor: Bogdan Kozak | Data:
C F
Bema 39 SION R-G B =
) ) A D
Rozdzielnia R-G
Nr. akrusza:
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Lista materiatow Cennik: 01/10/2013
:) Lista urzadzen Legrand )

Referencja Opis Ilosé
003143 SYGNALIZATOR POTROINY 250/500 V 1
003943 OCHR. P-PRZEP. 4P 15 KA 1,2 kV 1
004350 ROZt. IZOL. FR 303 63 A 1
004845 LISTWA PRZYLACZENIOWA IP2x N17 1
004888 MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-16 1
008994 WYt. ROZNIC. P 304 40 A 30 mA AC 2
008995 WYt. ROZNIC. P 304 63 A 30 mA AC 1
020051 PASEK ZASLEPEK 24M 1
020063 XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 3R 1
020130 USZCZELKA 1P43 1
020263 DRZWI PROFILOWANE TRANSP. W. 600 1
020291 BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 1
605506 WYL. S301B6 1P6 A6 KA 4
605508 WYL. S 301 B 10 1P 10 A 6 KA 4
605510 WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA 11
605550 WYL. S 303 B 16 3P 16 A 6 KA 1
605606 WYL. S301 C6 1P 6 A6 KA 1
605651 WYL. S 303 C 20 3P 20 A 6 KA 1
605653 WYL, S303C323P32A6kA 2
606703 ROZt. BEZP. R 303 10 A 3P 1

Nr. projektu: E-19 Nr. rysunku: E-19 Autor: Bogdan Kozak | Data:
C F
Bema 39 SION R-P B E
. ) A D
Rozdzielnia R-P
Nr. akrusza:
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Lista materiatow Cennik: 01/10/2013
:) Lista urzadzen Legrand )
Referencja Opis Ilos¢
003143 SYGNALIZATOR POTROINY 250/500 V 1
003943 OCHR. P-PRZEP. 4P 15 KA 1,2 kV 1
004342 ROZL. IZOL. FR 303 20 A 1 MOD. 1
008994 WYL ROZNIC. P 304 40 A 30 mA AC 1
601942 ROZDZ. RN65 IP65 2x12 Z LISTWAMI PRZYL. 1
605506 WYL S301B6 1P 6 A 6 kA 4
605510 WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA 1
605608 WYE. S301 C10 1P 10 A6 kA 1
Nr. projektu: E-20 Nr. rysunku: E-20 Autor: Bogdan Kozak | Data:

C F

Bema 39 SION R-W B E

. ) A D

Rozdzielnia R-W _
Nr. akrusza: 1/




Bartoszyce 27.02.2014

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1992rawo budowlane (DZ. U z 2000r nr
106, poz 1126, ze zmianamgvaadczamze projektinstalacje Elektryczne Wewatrzne
Zaktadu Aktywnaci Zawodowej w Bartoszycach ul. Bema 36 Dz. 3/2200 Bartoszyce
zmiana sposobu 3ytkowania

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant

tech. Bogdan Kozak
upr. bud Nr 87/85/0L

Sprawdzajcy

mgr ir. Maria Zimnicka
upr. bud. Nr 262/87/0L



tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskicgo 1

Warmii sko-Mazurska Okmegowa lzba Inzynierdw Budownictwa

= |z B A
Z\ e[| INZYNIEROW 17 kwietnia 2013
“l=_1_ _J BUDOWNICTWA Olsztyn
(data )
1768 / 2013

Zaswiadczenie nr

_ Bogdan Kozak
Pan/Pani

miejsce zamieszkania ul. Jeziorna 3
11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskie;j
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / IE/1247/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-05-01  godnia 2014+

Inzynieréw|Byudownictwa

mgr inz. Plotr Narloch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z zm.)



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TEH-XAT-LXL *

Pani Maria Zimnicka o numerze ewidencyjnym WAM/IE/3122/01

adres zamieszkania ul. Stowackiego 10, 11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-16 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr . B7£85/0L .

DECYEZIA O ST‘WEERDZENEU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzieinych funkeji technicznych w budewnictwie

5 pngt, 2 i 2 st.2 ¢
Na podstawie !ix g :Z; ko § f; ust.2 pkt.2, § 13, ust. 1, pkt. - 4  lit, d
2 _

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budcwnictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, Ze
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csiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji
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w zakresie i i08E8T20I1 elokbrYOZRYCR

(specializacia zawodowa)

..Poligratika” B-ce, 2. 2530, n. 1006
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KRYSTYNA KRAWCZYK NOTARIUSZ W BARTOSZYCACH
REPERTORIUM ,,A” Nr 954, /2012

Kancelaria Notal‘lalna 11-200 Bartoszyce ul. Warszawska 8/1.

Dnia 2,04, 20127, mojej Kancelarii Notarialnej POSWIADCZAM

zgodnos¢ tego 0dp1su z okazanym mi dzisiaj dokumentem.
Pobrano:

- kwote .. T § 13 rozp.Min.Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie
nml\wmalm ch stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz.1564 ze zm.)
-23%VAT w kwocie 476, 7zt na podst.ustawy z dnia 11.03.2004r.

_0 podatku od towaréw i ustug (Dz.U.Nr 54 poz.535 ze zm.).










