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— W LAZENKACH GRZENIKI DRABINKOWE

— INSTALACJE ZASILAJACA POSZCZEGONE ROZDZELACZE PODLOGOWK! WYKONAC Z
RUR TYPU PEX/AL/PEX, PEX PENTA, PEXA, PE-RT ZGODNIE Z NORMA PN-EN
SO 15875 LUB Z RUR STALOWYCH ZAPRASOWYWANYCH Zt ACZKAMI 7 CRINGIEM
EPDM NP. SANHA-THERM. (NA RZUTACH PODANO SREDNICE NOMINALNE! )

OZNACZENIA:

RZUT PRALNIA /WEZEY e

Instalacja CO
zasilenie /powrdt

F Srednica nominalna,/moc
9034 W dziatki
RA-N katowy
Requlato 1,00 N
_.umzém — P8 +20 °C | Numer pomieszczenia
- { wym: 419 W
< P3 +20 \ e i 9 1.5 +20 °C Temperatura obliczeniowa
2 @wym: 317 W EE — .
E B L = dwym: 1178 W Moc obliczeniowa
| w 3 ) i M ] _|2c3mﬁ podiogi/Sciany grzewcze;
¥ = / < 1.5 a
A =] = S .
.ﬂﬁ‘ \‘T h@ \&\3.. 689 W _ : P6 P7 + 24 °C , -——— 100 2 9 76 m2 VVA 100 —Rozstaw rur podiogi/sciany grzewczej
| 1 Lﬁ 1 W [ ] GS\V\B 2027 W : ” 3 I 83,7 M| Diugosé rur podiogiléciany grzewczej
— 3
| = | Powierzchnia podtogi/éciany grzewczej
| s | P9 +16 °C GRZEINIK NASCIENNY—OZNACZENIA
P10 +8 °C W - L @Qwym: 179 W hw|zm,ma_<<m_ zaworu termostatycznego
. e 4,00
Pwym: 0 W e N owyme 94 W — /),\\\\\\\\\\\\\\\ML\ \\\\\ —— Typwysokosefmm]
| / 7 [900 mm] CV22-600 —[dlugos¢]mm]
7 29 1,00 o<:.fo [400 mm] Moc grzejnika (wymagana)[W]
ln 7 | Numer pomieszczenia
| ®=642W 1,11 300
7 7 7 [ [ [ [ - re L Nastawa zaworu termostatycznego
, 114 oz Typ-wysokos¢[mm]
| |
| [1000 mm] I .
, — 8°Q [dtugos¢]mm]
DZ kQ PROJ. INSTALACJA CQ 2x50/160 _._W_._ Temperatura obliczeniowa[°C]
QQQQQ _\_\ AN wykonaniu z_polibutyleny w rurze AN Numer obiegu grzejnikowego
osfonowe] PE160

HYDRE)YSTEM Krzysztof Horyd it sy om sossesny ™™

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: Data:
ul. Bema 39 Instalacje CO - rzut pralnia/wezet

11-200 Bartoszyce 03.2013
Inwestor: Stadium: Skala:
Stowarzyszenie Integracji Osob Adaptacja budynku na Zaktad

Niepetosprawnych, ul. Bema 51A Aktywnosci Zawodowej - instalacje 1:50

11-200 Bartoszyce wod-kan CO

Projektowal: Sprawdzit: Rys. nr:
mgr inz.Krzysztof Horyd inz. Krzysztot Doroszkiewicz
upr.bud.projektowe upr.bud.projektowe 7
WAM/0113/PWOS/08 WAM/0116/POOS/08

Opracowano w programie AutoCAD LT 2010 Licencja: 395-70612653 dia HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd




ROZWINIECIE INSTALACJI CO

UWAG:

— DO ZASILENIA GRZEINIKOW STOSOWAC RURY DN16 i DN20 TYPU PEX/Al /PEX
PEX PENTA, PEXa, PE-RT zgodnie z normg PN-EN IS0 15875.

— ZAMONTOWAC ZAWORY SPUSTOWE INSTALACU

— W YAZIENKACH GRZENIKI DRABINKOWE

— INSTALACUE, ZASILAJACA POSZCZ

EGOLNE ROZDZIELACZE PODEOGOWKI WYKONAC Z

RUR TYPU PEX/AL/PEX, PEX PENTA, PEXA, PE-RT ZGODNIE Z NORMA PN—EN
IS0 15875 LUB Z RUR STALOWYCH ZAPRASOWYWANYCH ZEACZKAMI Z ORINGIEM

EPDM NP. SANHA=THERM. (NA R

ZUTACH PODANO SREDNICE NOMINALNE!)

OZNACZENIA:

Ogrzewanie podfogowe

Instalacja CO
zasilenie /powrdt

C.D. WEDEUG PROJEKTU
TECHNOLOGII WEZtA CO

16x20 -~ N20x225 ~ \16x2

F Srednica nominalna,/moc
9034 W dziatki
| Numer pomieszczenia
( 1.5 +20 °C Temperatura obliczeniowa
dwym: 1178 W Moc obliczeniowa

1.5 _a
6,76 m? VA 100

_|7_c3mﬂ podiogi/$ciany grzewczej

Rozstaw rur podtogi/sciany grzewczej

8 w‘ 7 /11— Dlugos¢ rur podiogi/sciany grzewczej

Powierzchnia podiogi/$ciany grzewczej

H=5[1,5 kPa
3,134 mh

11 300 potazaw 11 300

CV22-600 1.4 CV22-600
(900 mm] (900 mm]

20°

16x20 - X6x2

1434 W 1434 W

GRZEINIK NASCIENNY—OZNACZENIA

Nastawa zaworu termostatycznego
4 %o

- Typ-wysokos¢imm]
[900 mm] CV22-600 [diugosc]imm]
Moc grzejnika (wymagana)[W]
7 f Numer pomieszczenia
= 3,00
®=6i2W 1.1 L_Nastawa zaworu termostatycznego
111 4 CV22-600
- Typ-wysoko$¢mm]
6d (1000 mm} [drugosg]imm]

_._|_._ Temperatura obliczeniowa[°C]

Numer obiegu grzejnikowego

HYDR®)YSTEM Krzysztof Horyd ti'ssisssss iom sossioss

Adres obiektu:
ul. Bema 39
11-200 Bartoszyce

Przedmiot rysunku: Data:
Instalacje CO - rozwinigcie CO
03.2013

Inwestor:
Stowarzyszenie Integracji Osob
Niepetnosprawnych, ul. Bema S1A
11-200 Bartoszyce

Stadium: Skala:
Adaptacja budynku na Zaktad
Aktywnosci Zawodowej - instalacje | 1:100
wod-kan CO

Projektowal:

mgr inz.Krzysztof Horyd
upr.bud.projektowe
WAM/0113/PWOS/08

Sprawdzit: Rys. nr:
inz. Krzysztof Doroszkiewicz
upr.bud.projektowe m
WAM/0116/PO0OS/08
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