Wyszynskiegi | etap

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Wykonanie chodnika przy ulicy Wyszyriskiego | etap
1|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1005 m?2 1005.000
RAZEM 1005.000
2|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
0101-03 gruncie kat. V-VI giebokosci 20 cm
z.0.2.13.
9902-01
0101-04
1005 m2 1005.000
RAZEM 1005.000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  [m2
0101-04 gruncie kat. V-VI| - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
z.0.2.13. Krotnos¢ = 8
9902-01
1005 m2 1005.000
RAZEM 1005.000
4/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- |m
0401-06 cie kat.lll-IV
z.0.2.13.
9902-01
274 m 274.000
RAZEM 274.000
5/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
z.0.2.13.
9902-01
0402-05
22.60 m3 22.600
RAZEM 22.600
6|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
0403-03 mentowo-piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
0403-07
274 m 274.000
RAZEM 274.000
7IKNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej szeroko$ci drogi, wy- [m2
0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu
z.0.2.13. 34 cm
9902-01
0104-08
1005 m2 1005.000
RAZEM 1005.000
8|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  [m2
0511-02 cementowo-piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
976 m2 976.000
RAZEM 976.000
9/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
0407-01 nieniem spoin zaprawa cementowg
z.0.2.13.
9902-01
361 m 361.000
RAZEM 361.000
10|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
0118-03 nie réwninnym
0.36 km 0.360
RAZEM 0.360
11|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- [m
0813-03 piaskowej
z.0.2.13.
9902-01
325 m 325.000
RAZEM 325.000
12|KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
z.0.2.13.
9902-01
29.25 m3 29.250
RAZEM 29.250
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13/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
z.0.2.13.
9902-01
334 m 334.000 ]
RAZEM 334.000
14 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m2
0807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
z.0.2.13. mentowg
9802-01
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
15|KNR 2-31  |Wywoz kraweznikow betonowych tacznie z kosztem utylizacji, na odlegtosé|t
1509-06 6x0.5km.=3km.
Krotnos¢ = 6
36.5 t 36.500
RAZEM 36.500
16|KNR 2-31  |Wywéz gruzu betonowego po rozebraniu fawy betonowej pod kraweznika- |t
1510-05 mi, wraz z kosztami utylizacji na odlegto$¢ 6x0.5km.=3km.
Krotnos¢ = 6
73.12 t 73.120
RAZEM 73.120
17|KNR 2-31  |Wywdz zdemontowanych plytek chodnikowych. wraz z kosztami utylizcji, |t
1510-05 na odleglos¢ 6x05km.=3km.
Krotnosé = 6
44 t 44.000
RAZEM 44.000
18|KNR 2-31  |Wywdz zdemontowanych obrzezy betonowych wraz z kosztami utylizacji, |t
1510-05 na odleglos¢ 6x0.5km.=3km.
Krotnosé = 6
4.1 t 4.100
RAZEM 4.100
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LEGENDA:

— 1 etap realizacji modernizacji ulicy Wyszyfiskiego —zakres przetargu




