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. CZESC OPISOWA
A. CZESC INFORMACYJNO — OGOLNA

1.Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania branzy drogowej jest wykonanie dokumentaciji
projektowej na przebudowe ulicy Wyszynskiego w Bartoszycach wraz z budowg

chodnikéw, sciezki rowerowej oraz budowg parkingéw dla samochodéw osobowych.
2.Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja znajduje sie w miescie Bartoszyce.

3.Nazwa i adres inwestora i jednostki projektuj  gcej

Inwestor:

Gmina Miejska Bartoszyce
Ul. Boh. Monte Cassino 1
11-200 BARTOSZYCE

Jednostka projektowa — branza drogowa:

UStUGI PROJEKTOWE

NIP 739-168-68-66 10-560 OLSZTYN, UL. ZOLNIERSKA 33/35  +48-505-755-227  draft.olsztyn@wp.pl
4.Skiad zespotu projektowego (bran za drogowa)

Stanowisko Branza Imie i nazwisko Nr. uprawnien
projektant drogowa mgr inz. Andrzej Koztowski WAM/0005/POOK/03
Asystent projektanta drogowa Inz. Seweryn Machnik
sprawdzajgcy drogowa mgr inz. Tadeusz Radomski 4/77/0L

Oswiadczenie i kopie uprawnien catego zespotu projektowego znajduje sie w
tomie 1/1 Uzgodnienia.
4.1 Uprawnienia projektantéw i sprawdzaj gcych
Odpowiednie oswiadczenia, kopie uprawnien budowlanych projektantéw oraz
sprawdzajgcych branzystéw wraz z zaswiadczeniami Izby Inzynierow Budownictwa

znajdujg sie w poszczegolnych opracowaniach branzowych oraz projekcie budowla-

nym.
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5.Wykaz dziatek obj etych inwestycj g

nr dziatki obreb powiat lokalizacja

160 Ul. Armii Krajowej

183 Ul. Szarych szeregow

222 1 Bartoszyce Ul. Armii Krajowej

225 Ul. Wyszynskiego

229 Droga do garazy

300 Parking przy ul. Wyszynskiego

6.Podstawy techniczne oraz inne materiaty do pro-

jektowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430

Program inwestorski opracowania projektowego

Podktady geodezyjne oraz mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez mgr. Inz. Ryszarda Bzow-

skiego.
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B. CZESC TECHNICZNA

1.Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej branzy drogowej na przebudowe uli-
cy Wyszynskiego Bartoszycach stanowi czes¢ zamierzenia budowlanego ,Projekt
przebudowy ul. Wyszynskiego w Bartoszycach wraz z budowg chodnikow, Sciezki
rowerowej oraz budowg parkingow dla samochodow osobowych.

Dokumentacja obejmuje przebudowe ulicy Wyszynskiego wraz z budowg i
przebudowg odwonienia, sieci cieptowniczej, oswietlenia oraz przebudowsg infrastruk-
tury podziemnej i naziemnej.

Zakres przedsiewziecia obejmuje przebudowe ul. Wyszynskiego na odcinku
od skrzyzowania z ul. Gdanska (bez tego skrzyzowania) do szpitala, przebudowe od-
cinka ul. Armii Krajowej od skrzyzowania z ul. Wyszynskiego do skrzyzowania z ul.
Szarych Szeregow oraz odcinka ul. od skrzyzowania z ul. Wyszyhskiego do garazy,

wraz z parkingami dla pojazdow osobowych.

Przedmiotem opracowania branzy drogowej jest budowa:

ul. Wyszynskiego (od skrzyzowania z ul. Gdanskg do szpitala-bez tego
skrzyzowania, wraz z parkingami),
- ul. Armii Krajowej (od skrzyzowania z ul. Wyszynskiego do skrzyzowa-
nia z ul. Szarych Szeregow fgcznie z tym skrzyzowaniem),
- drogi dojazdowej do garazy
- zjazdow na posesje.
Planowana inwestycja (zakres branzy drogowej) miesci sie w granicach dzia-

tek wymienionych w tomie I/1 pkt. 5.
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2.Cel i zakres inwestycji

Inwestycja ma na celu poprawe warunkow komunikacyjnych na ul. Wyszyn-

skiegoi w jej najblizszej okolicy a takze komunikacji pieszej i rowerowe,;.

Dokumentacja techniczna przewiduje:
zagospodarowanie dziatek podlegajgcych inwestyciji,
przebudowe skrzyzowan na ul. Wyszynskiego
wykonanie nawierzchni ul. Wyszynskiego z betonu asfaltowego,
wykonanie nawierzchni ul. Armii krajowej z kostki brukowej betonowej,
wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej,
wykonanie nawierzchni miejsc postojowych dla samochodéw osobowych z
kostki betonowej
wykonanie odwodnienia powierzchniowego,
wykonanie kanalizacji deszczowej i regulacje istniejgcych studzienek (odrebne
opracowanie branzowe),
wykonanie zjazdow do posesji,

zmiane istniejgcej organizacji ruchu,

Roboty drogowe bedg obejmowac:

ustawienie kraweznikdw betonowych wystajgcych, wtopionych oraz obrzezy
chodnikowych, wykonanie taw betonowych
wykonania nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
wykonania nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnikéw,
wykonanie nawierzchni zjazdéw do posesji,
wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych,
utozenie wpustow sciekowych,
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
3.0pis stanu istniej gcego
3.1 Zagospodarowanie terenu w pasie i s 3asiedz-
twie inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach dziatek podanych w tomie I1/2 pkt.

1.1 czesci A.
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Ulica Wyszy nskiego — znajduje sie w poinocno-zachodniej czesci Barto-
szyc. Ulica jest potozona na obszarze o funkcji wiodgcej — mieszkalnictwo. Obstuguje
rowniez dojazd do szpitala

Zakwalifikowana jest (wg. funkcji) do ulic klasy Z - zbiorcza.

Szerokos¢ jezdni — 6 m

Do drogi doprowadzone sg zjazdy do posesiji.

Ulica Armii Krajowej — Jest ulicg lokalng obstugujgcg dojazd do lokali
mieszkalnych.

Zakwalifikowana jest (wg. funkcji) do ulic klasy D - dojazdowa.

Szeroko$¢ jezdni— 6 m

Do drogi doprowadzone sg zjazdy do posesiji.

3.2 Istniej gce skrzy zowania i zatoki autobusowe

W ciggu ul. Wyszynskiego wystepujg skrzyzowania:

- w km 0+000,0 — ul. Gdanska — strona prawa i lewa
- wkm 0+054,27 — strona prawa
- wkm 0+187,84 — strona prawa
- wkm 0+286,14 — ul. Armii Krajowej — strona prawa
- w km 0+395,00 — strona lewa
W ciggu ul. Armii Krajowej wystepuje skrzyzowanie:
- wkm 0+110,00 — ul.— ul. Szarych Szereg6 — strona prawa

3.3 Istniej gce uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu. Wystepujg
sieci: sanitarne, teletechniczne, energetyczne i cieptownicza oraz kanalizacji desz-

czowej obstugujgce odwodnienie drogi.

3.4 Charakterystyka istniej gcej konstrukcji na-

wierzchni

Istniejgca konstrukcja nawierzchni ul. Wyszynskiego sktada sie z warstwy bi-
tumicznej utozonej na podbudowie z kruszywa
UL, Armii Krajowej posiada na przebudowywanym odcinku nawierzchnie z

trylinki.
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3.5 Odwodnienie stanu istniej acego

Woda opadowa z korpusu istniejgcej drogi o nawierzchni asfaltowej odpro-

wadzana jest powierzchniowo poprzez wpusty do kanalizacji deszczowe.
3.6 Charakterystyka warunkow gruntowych

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez mgr. Inz. Ry-
szarda Bzowskiego (zatgcznik nr 1 — Projekt budowlany) na obszarze planowanych
robét branzy drogowej wystepujg grunty wysadzinowe-gliny, piaski gliniaste.

Woda gruntowa nie wystepuje na gtebokosci do 1,40m. Woda gruntowa o
swobodnym zwierciadle wystgpita na gtebokosci 1,50m. Przemarzanie podioza dla
rejonu Bartoszyc(zgodnie z rys.1 normy PN-81/B-03020) wynosi Hz=1,20m.

Warunki wodne okreslono jako przecietne, a podtoze gruntowe zaliczono do
grupy nosnosci G3.

Dokumentacja geotechniczna znajduje sie w zatgczniku 1 Projektu budowla-
nego.

4.Rozwiazania projektowe

4.1 Zatlozenia projektowe:

Opracowanie obejmuje zakres, zgodnie z planem sytuacyjnym. Zjazdy do
posesji zlokalizowane sg zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2).

Niwelety ul. Wyszynskiego i Armii Krajowej projektowane sg zgodnie z za-
znaczonymi osiami na planie sytuacyjnym, projektowane rzedne nawierzchni (niwele-

ty) podawane sg w osi ulic

41.1. Parametry techniczne

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego przyjeto parametry technicz-
ne:

* ul. Wyszynskiego

- klasa drogi — Z
— predkosc¢ projektowa Vp=60 km/h
- kategoria ruchu: KR3
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— szerokosci jezdni:6,00 m,

— spadki podtuzne:
- maksymalne pochylenie podtuzne jezdni — 3,76%
- minimalne pochylenie podtuzne jezdni — 0,30%

« ul. Armii Krajowej, dojazd do garazy

- klasa drogi — L
— predkosc¢ projektowa Vp=40 km/h
— kategoria ruchu: KR1
— szerokosci :
- jezdni:6,00 m
— spadki podtuzne:
- maksymalne pochylenie podtuzne jezdni — 6,00%

- minimalne pochylenie podtuzne jezdni — 0,30%

1) spadki poprzeczne:
- jezdni — jednostronne 2,0% - ul. Partyzantow, ul. Kajki
- jezdni — daszkowy 2,0% - ul. 1 Maja, Lanca, Mazurskiej i Samulowskie-
go
- chodnika — 2,0%
- zatoki autobusowej — 2,0% do jezdni,
- stanowisk postojowych — 2,0% do jezdni

- wyspy dzielgcej — od 1,0-5,0%
2) geometra wjazdow, miejsc parkingowych:

- promien wyokrgglenia zjazdow — 3,0 m lub skos 1:1
— szerokos¢ zjazdow do posesji — 3,00 - 6,50m,
— miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych:
- wymiary 2,30x5,00m — prostopadle do ulicy
- dla niepetnosprawnych wymiary 3,60x5,00m
4.2 Rozwigzania sytuacyjne

« Geometria trasy projektowanych ulic zamieszczona jest na planie sytuacyjnym
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4.3 Rozwigzanie wysoko sciowe i odwodnienie

43.1. Ul. Wyszy inskiego

Rozwigzanie wysokosciowe jest scisle zwigzane ze stanem istniejgcym ul.
Wyszynskiego.

Zaprojektowano spadki podtuzne (

- maksymalne pochylenie podtuzne jezdni — 5,75%
- minimalne pochylenie podtuzne jezdni — 1,00%

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni nawierzchni zostato zaprojek-
towane za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych zapewniajgcych grawitacyj-
ny sptyw wody opadowej do wpustéw $ciekowych. Zaprojektowano daszkowe spadki
nawierzchni i=2% dla jezdni.

Wopusty Sciekowe rozmieszczone sg srednio co 50 m. Powierzchnia odwod-
nienia przypadajgca na jeden wpust wynosi okoto 300 m?. Woda opadowa z projek-
towanych powierzchni przejmowana jest przez system odwodnienia drogi (Scieki,
wpusty) do systemu kanalizacji (oddzielne opracowanie branzowe).

Odwodnienie wgtebne drogi realizowane jest poprzez system kanalizacji
deszczowej prowadzonej na catym projektowanym odcinku.

4.3.2. ul. Armii Krajowej

Rozwigzanie wysokosciowe jest scisle zwigzane ze stanem istniejgcym ul.
Armii Krajowej. Odprowadzenie woéd opadowych z nawierzchni zostato zaprojekto-
wane za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych, sciekow, do wpustéw $cieko-
wych. Zaprojektowano daszkowy przekroj poprzeczny 2%. Spadki podtuzne wynoszg
od 0,51% do 3.45%.
4.3.3. Chodniki

Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

4.3.4. Miejsca postojowe

Miejsca postojowe (pod katem prostym z kostki betonowej brukowej ,8”) zaprojek-
towano ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.
4.3.5. Zjazdy

Zjazdy do posesji zaprojektowano z kostki betonowej brukowej dowigzanej do

chodnika z opornikiem wtopionym. Spadek zjazdow nalezy dowigza¢ do stanu istnie-

jacego
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4.4 Konstrukcja nawierzchni

4.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni KR3 (ul. Wysz  yAskie-

go)

- 5 cm - warstwa Scieralna, AC 11S
- 6 cm — warstwa wigzgca AC 16W
— 7 cm — podbudowa zasadnicza AC22P
— 20 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
chanicznie,0/31,5
— 48 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw naturalnych
86 cm — RAZEM

4.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1 (ul. Armi i Krajo-

wej, dojazd do gara zy))

— 8 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
— 3 cm —podsypka piaskowo cementowa
— 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
- 34 cm — — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw naturalnych
60 cm — RAZEM
4.4.3. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i miejsc p ostojo-

wych

— 8 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej

— 3 cm —podsypka piaskowo cementowa

— 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

— 34 cm — — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw naturalnych
60 cm — RAZEM

W przypadku wystepowania lokalnie gorszych warunkéw gruntowo wodnych
nalezy wymieni¢ grunt na grunt niewysadzinowy o CBR=25%.
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4.5 Zestawienie powierzchni

2
o o) O '
3 3 3 )
= 9, bt —
. . . 2} © o >
Ip. | rodzaj powierzchni S 2 o 2o
N = © 5_ (@]
2 E IS 23
= < @ Z 2
-] > ° 0 wn
Kategoria obcigzenia ruchem |KR3 KR1 KR1 KR1
powierzchnia [m?]
1 |proj. pow. nawierzchni 3095,95(1403,45 |530,68 |-
2 | proj. pow. chodnikow: 1755,78 800,23 |204,54 |-
3 Eg:j: pow. zjazdow z kostki 64.02 |97.52 i 1550
4 | proj. pow. miejsc postojowych: |- 1282,69 |300 -
5 Proj pow. Sciezek rowero- 894,52 |- i i
wych
6 |proj. pow. zieleni : 3665,95 |- -- -
7 Fkrr?l‘] diugosc ulicy (Wg. 0s)) | 385 1 1257 m | 85m 140 m

4.6 Podziat na etapy

Projekt zostat podzielony na IV etapy realizacji

Etap 1 — Ul. Wyszynskiego wraz z chodnikami i Sciezkg rowerowg
Etap 2 — Parkingi przy ul. Wyszynskiego

Etap 3 — Dojazd do garazy wraz z miejscami parkingowymi

Etap 4 — Ul. Armi krajowej wraz z miejscami parkingowymi

5.Geologia

Opracowanie geologiczne zawarte jest w oddzielnym opracowaniu.

6.Zielen

Nie przewiduje sie dodatkowych nasadzen.
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7.Wskazowki ko ncowe

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm branzowych.

Drogowe roboty ziemne prowadzi¢ wg ogolnej specyfikacji technicznej wyda-
nej w 1998 r. przez GDDP - W-wa nr D.02.00.00, oraz szczegotowych specyfi-
kacji technicznych D.02.01.01 i D.02.03.01.

Z uwagi ha punktowe rozpoznanie podtoza grunty stabonosne mogg miec inny
zasieg niz to zinterpretowano. W trakcie budowy nalezy ustali¢ badaniami kon-
trolnymi dtugos¢ i gtebokos¢ odcinka i podjg¢ decyzje o ich usunieciu lub
wzmocnieniu podtoza.

Z powodow j.w. w razie stwierdzenia, szczegblnie przy wykonywaniu wyko-
pow, wyptywu wody ze skarp w innych miejscach niz wykazano nalezy je ujgc i
odprowadzaé poza korpus drogowy do odbiornikow.

Materiaty do budowy nasypow i wymian gruntéw sg w gestii Wykonawcy, ktory
winien zapewni¢ ich odpowiedni rodzaj i jako$¢ zgodnie z wymaganiami spe-

cyfikacji technicznych.

Przebudowa ul. Wyszynskiego w Bartoszycach



8.Uwagi

przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien posiada¢ uzgodnienia i
pozwolenia potrzebne do rozpoczecia robat,

przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien posiada¢ plan BIOZ oraz
przeprowadzi¢ szkolenie BHP,

wykonawca przed przystgpieniem do robét budowlanych powinien posiadac
uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas budowy,

przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do przeprowa-
dzenia inwentaryzacji rzednych istniejgcych, oraz infrastruktury, ktéra nie zo-
stata zinwentaryzowana,

przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do przeprowa-
dzenia inwentaryzaciji zieleni, ktéra mogta ulec zmianie,

przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do przeprowa-
dzenia inwentaryzacji ogrodzen,

przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien posiada¢ uzgodniony pro-
jekt rozbidrek,

wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest zabezpieczy¢ te-
ren budowy przed niepowotanymi osobami,

wszelkie zmiany powinny by¢ konsultowane z projektantem i potwierdzone do-

kumentacjg zamienng — rewizja, lub wpisem do dziennika budowy
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. CZESC RYSUNKOWA

LP Rys nr |nazwa rysunku skala:

1 D-1 Plan zagospodarowania terenu 1:500

2 D-2 Plan sytuacyjny projektowanych elementow 1:500

2 PN-1 |Przekroje normalne 1:20

3 PN-2 |Przekroje normalne 1:20

4 PP-1  |Profil podtuzny — ul. Wyszynskiego 1:50/500
5 PP-2  |Profil podtuzny — ul. Armii Krajowej 1:50/500
6 PP-3  |Profil podtuzny — droga do garazy 1:50/500
7 PP-4  |Profil podtuzny — parking 1:50/500
8 PO-1 |Przekroje poprzeczne 1:200

9 PO-2 |Przekroje poprzeczne 1:200

10 PO-3 |Przekroje poprzeczne 1:200

11 PO-4 |Przekroje poprzeczne 1:200

12 PO-5 |Przekroje poprzeczne 1:200

13 PO-6 |Przekroje poprzeczne 1:200

14 PO-7 |Przekroje poprzeczne 1:200

15 PO-8 |Przekroje poprzeczne 1:200

16 PO-9 |Przekroje poprzeczne 1:200

17 PO-10 |Przekroje poprzeczne 1:200

18 PO-11 |Przekroje poprzeczne 1:200

19 PO-12 |Przekroje poprzeczne 1:200

20 PO-13 |Przekroje poprzeczne 1:200

21 PO-14 |Przekroje poprzeczne 1:200
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Il. ZAL ACZNIKI
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