PRZYtACZA WOD. - KAN_I ETAP

OBMIAR

N

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. | Razem
Centrum aktywizacji sportowo-rekreacyijnej dzieci i mtodziezy w Bartoszycach - Przylacza wod. - kan. - | ETAP
1,45212220-4 |Przytacza wod. - kan.
| 1.1(45232440-8 |PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigguw  [km
d.1./0111-01 terenie réwninnym.
1
dz160PCV_ |(34.0)/1000 km 0.0340
RAZEM 0.0340
2|KNR 2-01  |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gigbo- |m3
d.1.]0310-04 kosci do 1,5m w gruncie kat. V-VI, ze ztozeniem urobku na odktad
1
dz160PCV |(34)*1.49*2.0 m3 101.3200
RAZEM 101.3200
3|KNR 2-01  |Wykopy jamiste w gruncie kategorii I-ll wykonywane na odkiad koparkami |m3
d.1.|0221-01 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
1
(34)1.69*2.0 m3 114.9200
RAZEM 114.9200
4|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,|m3
d.1./0320-02 5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie kat.lIl-IV
1
((34)*1.49*2.0)"0.3-34*0.16*3.14 m3 13.3144
korekta ob- |-0.0004 m3 -0.0004
miaru
RAZEM 13.3140
5|KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z prze- m3
d.1./0230-02 mieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegio$¢ do 10m
1
((34)*1.49*2.0)*0.7 m3 70.9240
RAZEM 70.9240
6|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami, grunt sypki kat. |-l m3
d.1.|0236-03
1
((34)*1.49*2.0)*0.7 m3 70.9240
RAZEM 70.9240
7/KNR 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10cm m?2
d.1./0501-01
1
dz160PCV _|(34)*1.0 m2 34.0000
RAZEM 34.0000
8|KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.|0505-04
1
dz160PCV _ |(34)*2 m2 68.0000
RAZEM 68.0000
9 Wiaczenie proj. kanalizacji sanitarnej do istn. studni szt
d.1.
1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
10|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PCW faczone na weisk, o Srednicy zewnetrznej 160mm m
d.1.(18 0408-02
1
dz160PCV (34 m 34.0000
RAZEM 34.0000
11 wkiadka "in situ" szt kpl
d.1.
1
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
12|KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS, trzon z rur o $rednicy 1000mm |m
d.1./18 0518-01
1
33 m 3.3000
. RAZEM 3.3000
13|KNR-W 2-  |Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS, trzon z rur o $rednicy 600mm  |m
d.1./18 0518-01
1
1.8 m 1.8000
RAZEM 1.8000
14|KNR-W 2- | Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej systemowej HOBAS szt
d.1.|18 0518-05 [dn1000
1
1 szt 1.0000
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RAZEM 1.0000
15|KNR-W 2-  |Wyposazenie studni kanalizacyjnej systemowej HOBAS o podstawie pre- kpl
d.1.|18 0618-07 |fabrykowanej-dn1000
1
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
16/KNR-W 2-  |Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej systemowe] HOBAS dn _ |szt
d.1./18 0518-05 |600
1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
17|KNR-W 2-  (Wyposazenie studni kanalizacyjnej systemowe] HOBAS o podstawie pre- |kpl
d.1./18 0518-07 |fabrykowanej-dn 600
1
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
18|KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §rednicy nominalnej do proba
d.1./18 0706-01 |150mm (odcinek=proba)
1
1 proba 1.0000
RAZEM 1.0000
1.2/45232100-3 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE
19|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigguw  |km
d.1.|0111-01 terenie rowninnym.
2
DNB3PE (63.0)/1000 km 0.0530
RAZEM 0.0530
20{KNR 2-01  [Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebo- |m?3
d.1./0310-04 kosci do 1,5m w gruncie kat. V-VI, ze ztozeniem urobku na odkiad
2
(53.0)*1.8"1.5 m3 143.1000
RAZEM 143.1000
21]KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,|m?3
d.1.]0320-02 5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie kat.llI-1V
2
(53)*1.8*1.5 m3 143.1000
RAZEM 143.1000
22|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat. -1l m3
d.1.|0236-03
2
(53)*1.8*1.5 m3 143.1000
RAZEM 143.1000
23|KNR 2-18  |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10cm m2
d.1.|0501-01
2
(53)"1.5 m2 79.5000
RAZEM 79.5000
24/KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill m2
d.1.|0505-04
2
(53.0)*2 m2 106.0000
RAZEM 106.0000
25|KNR 2-19  |Zabezpieczenie kabli w ziemi kpl
d.1.|0218-01
2
2 kpl 2.0000
RAZEM 2.0000
26| KNR-W 2-  |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), o rednicy ze- m
d.1./18 0109-01 |wnetrznej 63mm - dz=50PE
2
53 m 53.0000
RAZEM 53.0000
27|KNR-W 2- | Zasuwy typu E kielichowo-koinierzowe z obudows, montowane na rurocig- |kpl
d.1.{18 0211.1- |gach PCW i PE, o $rednicy 50mm-dn40
2|01
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
28|KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, |préba
d.1.|/18 0704-01 |PE, PEHD, o $rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
2
1 proba 1.0000
RAZEM 1.0000
29|KNR-W 2-  |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowej o érednicy nominainej do odci-
d.1.|18 0707-01 |150mm (odcinek - 200m) nek
2
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1 odci- 1.0000
nek
RAZEM 1.0000
30/KNR-W 2- |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $rednicy 90mm szt
d.1./18 0804-02
2
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
31|KNR 2-19  (Zabezpieczenie kabli w ziemi kpl
d.1./0218-01
2
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
32|KNR 2-19  |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w |m
d.1./0219-01 ziemi-poz.zast.wodociggu tasma derekcyjno-sygnalizacyjna
2
53 m 53.0000
RAZEM 53.0000
33|KNR 2-15W |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetko-  |kpl
d.1.|0123-05 wych, w rurociggach z tworzyw sztucznych - podejscie o $rednicy nominal-
2 nej 40mm
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
34 KNR 2-15W |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy nominainej 20mm z fgczni- |kpl
d.1.|0140-02 kiem redukcyjnym
2
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
35|KNR 2-15 | Zawory zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.1./0112-05
2
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
36/KNR 2-15  |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.1.|0112-05
2
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
37|KNR 2-18  |Podioza betonowe o grubo$ci 20cm-bioki oporowe m?2
d.1.|0504-04
2
1 m?2 1.0000
RAZEM 1.0000
38 Oznakowanie zasuw na stupkach kpl
d.1.
2
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
39|KNR 2-18 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy stud-
d.1./0613-03 1200mm i glebokoéci 3m nie
2
1 stud- 1.0000
nie
RAZEM 1.0000




INSTALACJE SANITARNE_| ETAP OBMIAR 4{

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Centrum aktywizacji sportowo-rekreacyjnej dzieci i mtodziezy w Bartoszycach - Budynek zaplecza - Instalacje sanitarne
1[45212220-4 |BUDYNEK ZAPLECZA -Instalacje wod.-kan.
1.1|45332400-7 |Instalacja kanalizacyjna
1/KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokoéci dna do 1,5m, gte- [m3
d.1./0102-01 bokosci do 1,5m w gruncie kategorii |-l
1
52*1.2 m3 62.4000
RAZEM 62.4000
2|KNR 4-01  |Zasypanie wykop6w z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3m i ubiciem war- [m3
d.1./0105-01 stwami co 15cm w gruncie kategorii |-l
1
52*1.2 m3 62.4000
RAZEM 62.4000
3|KNR 2-15W [Rurociggi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budyn-  |[m
d.1.|0203-04 koéw, o potgczeniach weiskowych, o $rednicy 160mm
1
20 m 20.0000
RAZEM 20.0000
4/KNR 2-15W |Rurociggi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budyn-  |m
d.1./0203-03 kow, o potgczeniach weiskowych, o srednicy 110mm
1
32 m 32.0000
RAZEM 32.0000
5|KNR 2-15W |Rurociggi z PCW kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1./0208-03 nych o potgczeniach wciskowych, o srednicy 110mm
1
piony 6.5*5 m 32.5000
wC 62 m 12.0000
RAZEM 44.5000
6|KNR 2-15W |Rurociagi z PCW kanalizacyjne, na §cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.1.|/0208-01 nych o potgczeniach weiskowych, o srednicy 50mm
1
umywalki 1.5"8 m 12.0000
pisuary 1.5*2 m 3.0000
kratki 1.5%6 m 9.0000
RAZEM 24.0000
7/KNR 2-15W | Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PCW o potaczeniach wcis-
d.1./0211-03 kowych, o $rednicy 110mm
1
weC 6 6.0000
wpusty 6 6.0000
RAZEM 12.0000
8|KNR 2-15W |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o potgczeniach wcis-
d.1./0211-01 kowych, o $rednicy 50mm
1
umywalki 8 8.0000
pisuary 2 2.0000
RAZEM 10.0000
9(KNR 2-15W |Rury wywiewne z PCW o polgczeniu wciskowym, o srednicy 110 szt
d.1.|0213-05
1
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
10|KNR 2-15W |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o potaczeniu weiskowym, o $rednicy szt
d.1.,0222-02 110mm
1
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
11|KNR 2-15W Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego o $rednicy 100 mm z rusztem ze |szt
d.1.|0218-01 stali nierdzewnej
1
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
12| KNR 2-15W |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego o $rednicy 100 mm z rusztem ze |szt
d.1.|0218-01 stali nierdzewnej-duzakratka 60x60cm-w topielniku
1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
13|KNR 2-15W |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl
d.1./0230-02
1
7 kpl 7.0000
RAZEM 7.0000
2=
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14/KNR 2-15W |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym-dla niepeinos- |kp
d.1./0230-02 prawnych+porecze
1
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
15|KNR 2-15W |Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl
d.1./0230-05
1
7 kpl 7.0000
RAZEM 7.0000
16 KNR 2-15W |Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt" kpl
d.1.10233-03
1
5 kpl 5.0000
RAZEM 5.0000
17|KNR 2-15W |Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt'-dla niepeinosprawnych+pore- |kpl
d.1./0233-03 cze
1
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
18|/KNR 2-15  |Pisuary pojedyncze z zaworem spiukujgcym kpl
d.1.|0225-02
1
2 kpl 2.0000
RAZEM 2.0000
1.2|45332200-5 |Instalacja wodociagowa
19|KNR 2-15W |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 40mm o potgcze- m
d.1.|0105-05 niach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
2
22 m 22.0000
RAZEM 22.0000
20|KNR 2-15W |Rurociggi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 32mm o potacze- m
d.1./0105-04 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
7 m 7.0000
RAZEM 7.0000
21|KNR 2-15W |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 25mm o potgcze- m
d.1.|0105-03 niach gwintowanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
16 m 16.0000
RAZEM 16.0000
22|KNR 2-15W |Rurociagi stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowanych, na $cianach [m
d.1.|0105-02 w budynkach mieszkalnych, o $rednicy nominalnej 20mm
2
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
23|KNR 2-15W [Rurociagi stalowe ocynkowane o polgczeniach gwintowanych, na $cianach {m
d.1./0105-01 w budynkach mieszkalnych, o §rednicy nominalnej 15mm
2
12 m 12.0000
RAZEM 12.0000
24/KNR 0-13  |Rurociagi z rur PE o srednicy 25mm {gczonych metodg mechaniczngna |m
d.1./0128-02 $cianach budynkéw niemieszkalnych
2
6"6 m 36.0000
RAZEM 36.0000
25/KNR 0-13  |Rurociagi z rur PE o srednicy 20mm {gczonych metodg mechaniczng na  [m
d.1.|0128-01 $cianach budynkéw niemieszkalnych-dz18
2
umywalki 6"6 m 36.0000
wC 6"2 m 12.0000
pisuary 2*4 m 8.0000
zawory 5%4 m 20.0000
RAZEM 76.0000
26|KNR 2-15W |Zawory przelotowe , instalacji wodociggowych z rur stalowych o Srednicy  |szt
d.1.|0130-05 nominalnej 40mm
2
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
27|KNR 2-15W |Zawory przelotowe , instalacji wodociggowych z rur stalowych o srednicy  [szt
d.1./0130-04 nominalnej 32mm
2
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000

Norma PRC Wersja 4.45 Nr seryjny: 32151 Uzytkownik: UM Barloszyce



INSTALACJE SANITARNE_I ETAP OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR 2-15W |Zawory zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych o érednicy no-  |szt
d.1./0130-04 minalnej 32mm
2
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
29|KNR 2-15  [Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.1.|/0112-02
2
10 szt 10.0000
RAZEM 10.0000
30|KNR 2-15  |Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1./0112-01
2
umywalka |(2*1)*6 szt 12.0000
pisuar (1*1)*2 szt 2.0000
zawory ze  [5%(2*1) szt 10.0000
ztaczka do
weza
RAZEM 24.0000
31|KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych. Zawory przelotowe o |1 szt
d.1./0112-0300 |$rednicy nominalnej 25mm
2
zawory ze |12 1 szt 2.0000
zlaczkg do
weza dn=25
mm
RAZEM 2.0000
32[KNR 2-15u1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o m
d.1.,000700-03 |$rednicy zewnetrznej 63mm w budynkach niemieszkalnych
2
288 m 288.0000
RAZEM 288.0000
33|KNR 2-16  |lzolacja rurociaggow o rednicy zewnetrznej do 55mm, jednowarstwowa m2
d.1./0313-01 matami z wetny mineralnej na welonie szklanym grubosci 40-50mm
2
69 m? 69.0000
RAZEM 69.0000
34|KNR 2-15W |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o érednicy ze- szt
d.1.|0116-07 whnetrznej 20mm do zaworéw czerpalnych, baterii, piuczek o pofaczeniu z
2 tworzywa
24 szt 24.0000
RAZEM 24.0000
35|KNR 2-15W |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z PCW o $rednicy ze- szt
d.1.|{0116-06 wnetrznej 20mm do pluczek ustepowych o pofgczeniu sztywnym
2
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
36|KNR 2-15W |Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.|0137-02
2
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
37/KNR 2-15W |Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm-dla niepeinos- |szt
d.1./0137-02 prawnych
2
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
38|KNR 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci 150dm3-podgrzewacz kpl
d.1./0121-01 cwu typ OKC-120 lub podobny zasilany z c.o.+grzatka elektr.Ns=3,0kW
2
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
39/KNR 2-15 |Zawér bezpieczenstwa sprezynowy o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.|0113-06
2
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
2]45332200-5 |BUDYNEK ZAPLECZA -Instalacja centralnego ogrzewania
2.1/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
40|KNR 2-15W |Szafki z rozdzielaczami do instalagji ¢.o typu SWP-3, SWN-3 o ilosci ob-  |szt
d.2.|0410-03 wododw 8-10
1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32151 Uzylkownik: UM Barloszyce




INSTALACJE SANITARNE_| ETAP

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41|KNR 0-31  |Montaz cieptomierzy o $rednicy kréécow przytaczeniowych 25mm do po-  |kp
d.2.|0214-03 miaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach grzewczych
1
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
42|KNR 0-31  |Rurociagi z polibutylenu PB o $rednicy nominalnej 15mm ukladane w rurze im
d.2.|0202-01 ostonowej z rozdzielaczami w budynkach-dz18 PExc
1
20"6 m 120.0000
RAZEM 120.0000
43|KNR 0-31  |Rurociggi z polibutylenu PB o $rednicy nominalnej 15mm uktadane w rurze \m
d.2.(0202-01 ostonowej z rozdzielaczami w budynkach-dz25 PExc
1
2072 m 40.0000
RAZEM 40.0000
44]KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o érednicy nominalnej - |szt
d.2.|0408-01 18mm-na powrocie z grzejnika
1
20 szt 20.0000
RAZEM 20.0000
45|KNR 2-15  |Rury przytgczne o $rednicy 10-15mm do grzejnikéw c.o. z rur stalowych kpl
d.2.|0422-03 gtadkich lub ozebrowanych
1
20 kpl 20.0000
RAZEM 20.0000
46|KNR 2-15W |Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm (element przytgczeniowy |szt
d.2.|0412-02 o figurze prostej)
1
20 szt 20.0000
RAZEM 20.0000
47|KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 00-800mm i dtugosci do szt
d.2.|0418-07 1600mm CV_ 21 _600-0,4m-od dotu
1
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
48|KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokoéci 600-900mm i dtugosci do szt
d.2.|0418-07 1600mm CV_ 22 _600-0,4m-od dotu
1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
49|KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900mm i dtugosci do szt
d.2.|0418-07 1600mm CV_ 22 _600-0,5m-od dotu
1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
50|KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do szt
d.2.|0418-07 1600mm CV_ 22_ 600-0,6m-od dotu
1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
51|KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugoéci do szt
d.2./0418-07 1600mm CV _22 _600-0,7m-boczne
1
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
52|KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysoko$ci 600-900mm i dtugoéci do szt
d.2.|0418-07 1600mm CV_ 22_ 600-0,8m
1
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
53|KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwupiytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do szt
d.2.|0418-07 1600mm CV_ 22 _600-0,9m
1
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
54|KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i dtugosci do szt
d.2./0418-07 1600mm CV_ 22 _600-1,1m
1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
55|KNR 2-15W |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900mm i diugosci do szt
d.2./0418-07 1600mm CV_ 22 _600-1,7m
1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
56 Dostawa i montaz glowic termostatycznych kpl
d.2.
1
20 kpl 20.0000
RAZEM 20.0000
57|KNR 2-15W |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.2.|0127-01 budynkach mieszkalnych, rurociag o $rednicy do 63mm
1
160 m 160.0000
RAZEM 160.0000
58|KNR 2-15W |Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji
d.2.|0436-01
1
21 21.0000
RAZEM 21.0000
59|KNR 2-16W |lzolacja jednowarstwowa rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 44mm otulina-|m
d.2.|0507-02 mi poliuretanowymi grubosci 40mm-w posadzce gr 6mm
1
160 m 160.0000
RAZEM 160.0000
60 Zawory regulacyjne Stromax GMdn 32 szt
d.2.
1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
61 Zawory regulacyjne Stromax GMdn 20 szt
d.2.
1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
62|KNR 0-31 |Montaz zawordw przelotowych lub zwrotnych o $rednicy nominainej 15mm |szt
d.2.{0210-01 do centralnego ogrzewania-przy rozdzielaczach
1
14 szt 14.0000
RAZEM 14.0000
63|KNR 0-31 |Montaz zaworéw przelotowych lub zwrotnych o rednicy nominalnej 20mm |szt
d.2.|0210-02 do centralnego ogrzewania
1
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
64|KNR 2-15W |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o srednicy no- szt
d.2.|0411-04 minalngj 32-40mm
1
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
65/KNR 2-15W |Odmulacze (osadniki) zeliwne koinierzowe z rurami przytgcznymi o sredni- szt
d.2./0527-02 cy 25-32mm
1
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
66/KNR 2-15W |Montaz termometrow w gotowej tulei szt
d.2./0530-01
1
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
67|KNR 2-15W |Montaz manometréw w gotowej tulei szt
d.2.|0530-02
1
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
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Korczaka ETAP koszt. konc

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32151 Uzylkownik: UM Bartoszyce

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Centrum aktywizacji sportowo-rekreacyjnej dzieci i mtodziezy w Bartoszycach - Roboty drogowe i mata architektura -
ETAP |

1/45212220-4 |Roboty nawierzchniowe
1.1/45233200-1 |Dojazdy parkingi i chodniki wokét budynku socjalnego
1|[KNR 2-01 |Zageszczanie nasypdw walcami. Walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7, 100
d.1./0237-0701 |5t, grunt sypki kat. |11l m3
1
200.0 100 200.0000
m3
korekta ob- [-198 100 -198.0000
miaru m3
RAZEM 2.0000
2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wy- |100
d.1./0103-0300 |konywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) (m?2
1
chodniki, 610.0 100 610.0000
ciagi piesze m?2
i innw utwar-
dzenia
dojazd wew- | 245 100 245.0000
netrzny m2
korekta ob- |-846.45 100 -846.4500
miaru m?2
RAZEM 8.5500
3|KNNR 6 Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw. Betonowe wy-  [100 m
d.1.|0403-0300 |stajgce o wymiarach 15x30 cm. tawa betonowa,podsypka cementowo-
1 piaskowa
Krawezniki |64 100 m 64.0000
wystajgce
Krawezniki |64 <18> 100 m 64.0000
wtopione
korekta ob- [-127.18 100 m -127.1800
miaru
RAZEM 0.8200
4|KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypet- {100 m
d.1./0404-0100 |nienie spoin zaprawg cementowg
1
Obrzezaw (230 100 m 230.0000
kolorze gra-
fitowym
korekta ob- |-227.7 100 m -227.7000
miaru
RAZEM 2.3000
5/KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi. Jedno- |100
d.1./0115-0100 |warstwowe - z kruszywa famanego 18%; grubosci 15cm, po zageszczeniu |m?
1 Docelowa grubosé 20 cm.
chodniki, 0 100 0.0000
ciagi piesze m2
i innw utwar-
dzenia
dojazd wew- |245 100 245.0000
netrzny m2
korekta ob- |-242.55 100 -242.5500
miaru m2
RAZEM 2.4500
6|KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi. Jedno- |100
d.1.|0115-0200 |warstwowe - z kruszywa tamanego 18%; dodatek za kazdy dalszy 1cm m2
1 grubosci podbudowy
chodniki, 0 100 0.0000
ciagi piesze m2
i innw utwar-
dzenia
dojazd wew- |245 100 245.0000
netrzny m?
korekta ob- |-242.55 100 -242.5500
miaru m?
RAZEM 2.4500
7|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o |100
d.1.[0511-0301 |grub. 8cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej m?2
1
Kostka grafi-
towa




Korczaka ETAP koszt. koric OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
chodniki, 0 100 0.0000
ciggi piesze m2
i innw utwar-
dzenia
dojazd wew- (245 100 245.0000
netrzny m2
korekta ob- |-242.55 100 -242.5500
miaru m2
RAZEM 2.4500
8/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa goérna grubosci 15 cm 100
d.1./0112-0600 m?2
1
chodniki, 610 100 610.0000
ciggi piesze m2
i innw utwar-
dzenia
korekta ob- |-603.9 100 -603.9000
miaru m2
RAZEM 6.1000
9[KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o |100
d.1.|0511-0201 |grub. 6cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej m2
1
kostaka ko-
lorowa - gra-
fit
chodniki, 610 100 610.0000
ciagi piesze m2
i innw utwar-
dzenia
korekta ob- |-603.9 100 -603.9000
miaru m2
RAZEM 6.1000
2 Mata architektura
2.1/45212140-9 |Pozostate elementy wyposazenia terenu -doj$cie do lodowiska
10 Wykonanie posadzki wiaty do przebierania przy lodowisku z gumowej wy- |1 m2
d.2. kiadziny odpornij na przerwanie.
1
Posadzka |83 1m2 83.0000
RAZEM 83.0000
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BUDYNEK ZAPLECZA_ROBOTY BUDOWLANE_| ETAP OBMIAR 4

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Centrum aktywizacji sportowo-rekreacyjnej dzieci i miodziezy w Bartoszycach - Budynek zaplecza - Roboty budowlane -
| ETAP
| 1]45212220-4 |STAN ZERO

1.1/45212220-4 |Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem 100
d.1./0202-0801 |urobku samochodami samowyladowczymi na odlegiosé do 1km. Koparkg [m3
1 © pojemnosci fyzki 0,60m3 w gruncie kat. IlI-IV; transport samochodami 5-
10t
Grunt do od-|(19.20+1.00)*(11.50+1.00)*(1.30) 100 328.2500
wiezienia m3
korekta ob- |-324.9675 100 -324.9675
miaru m3
RAZEM 3.2825
2/KNNR 1 Nakiady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy rozpoczety 1km [100
d.1.{0208-0201 |odleglosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi 5-10t, m3
1 przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-1V
Grunt do od- |(19.20+1.00)*(11.50+1.00)*(1.30) 100 328.2500
wiezienia m3
korekta ob- |-324.9675 100 -324.9675
miaru ms3
RAZEM 3.2825
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem 100
d.1./0202-0801 |urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km. Koparkg |m3
1 0 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat. Ill-1V; transport samochodami 5-
10t
Analogia: Dowoz gruntu na wymiang wraz kosztami pozyskania pospétki.
Gruntod- [328.25 100 328.2500
wieziony m3
ogdtem
Minus fawy i |328.25 <-(7.32+17.04+7.06+20.92+(24.84+22.84)*0.10)> 100 328.2500
fundamenty m3
Minus pod- |328.25 <-(11.80*7.84+6.00*(2.16+3.57+4.01))*0.35> 100 328.2500
foza m3
korekta ob- (-982.5669 100 -982.5669
miaru m3
RAZEM 2.1831
4|KNR 2-01 | Zasypanie wykopdéw spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-1Il, spy- [100
d.1.]0230-0101 |charkg ggsienicowg 74kW, na odleglosé do 10m m3
1
218.31 100 218.3100
m3
korekta ob- |-216.1269 100 -216.1269
miaru m3
RAZEM 2.1831
5|KNR 2-01  |Zageszczanie nasypow ubijakami | zageszczarkami. Zageszczarkamiwi- {100
d.1.|0236-03 bracyjnymi, grunt sypki kat.|-1l| m3
1
218.31 100 218.3100
m3
korekta ob- 1-216.1269 100 -216.1269
miaru m3
RAZEM 2.1831
1.2/145212220-4 |tawy fundamentowe
6/KNNR 2 Podkiady. Podkiady betonowe. 1m3
d.1./1201-01 Beton zwykly C12/15 (B-15)
2
tawy i stopy 1m3  |niepopraw-
ny skiadnik
t1 (18.70*2+5.85*2)*0.80*0.10 1m3 3.9280
L2 (11.10°2-0.60%2*2+4.67+1.40+1.42)*0.60*0.10 1m3 1.6374
(1.00*0.50+1.00*3*0.30+0.70%(0.30+0.50)+0.90*0.30)*0.10 1m3 0.2230
Stopy
F1szt3 1.60"1.6070.10*3 1m? 0.7680
F2szt3 1.60%1.60*3*0.10 1m3 0.7680
korekta ob- [-0.0044 1m3 -0.0044
miaru
RAZEM 7.3200
7|KNR 2-02  |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 m 1ms3
d.1.{0202-0100 |Beton zwykly C16/20 (B-20)
2
tawy
£1 (18.70*2+5.85*2)*0.60*0.40 1m3 11.7840
t2 (11.10*2-0.60*2*2+4.67+1.40+1.42)*0.40*0.40 1m3 4.3664
(1.00*0.50+1.00*3*0.30+0.70%0.30+0.70*0.50+0.90*0.30)*0.40 1m3 0.8920
-1-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
korekta ob- (-0.0024 1m3 -0.0024
miaru
RAZEM 17.0400
8|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 1ms3
d.1./0204-0200 |Beton zwykty C16/20 (B-20)
2
Stopy
F1szt3 1.40%1.40"0.60"*3 1m3 3.5280
F2 szt 3 1.40*1.40*3*0.60 1m3 3.5280
korekta ob- |0.004 1m3 0.0040
miaru
RAZEM 7.0600
9/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw bu- |1t
d.1.|0280-0100 |dynkow i budowli z pretéw stalowych okraglych gtadkich o $rednicy do 7
2 mm
tawy
t1 (18.70*2+5.85*2)/0.25*1.14*0.222*0.001 1t 0.0497
L2 (11.10*2-0.60*2*2+4.67+1.40+1.42)/0.25*1,14*0.222*0.001 1t 0.0276
korekta ob- |0.0027 1t 0.0027
miaru
RAZEM 0.0800
10|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw bu- |1 t
d.1.|0290-0201 |dynkow i budowli z pretéw stalowych okragtych zebrowanych o érednicy 8-
2 14 mm
tawy
t1 (18.70*2+5.85*2)*4*1.15*1.21*0.001 1t 0.2733
t2 (11.10"2-0.60%2*2+4.67+1.40+1.42)*4*1.15*1.21*0.001 1t 0.1519
Stopy ((1.40/0.22+1)*1.30*2*6+1.60*4*3)*1.58*0.001 1t 0.2118
korekta ob- |0.003 1t 0.0030
miaru
RAZEM 0.6400
11|KNR 4-01  |Spawanie i cigcie stali. Spawanie stali okragtej lub ksztattowej-pretéw 1m
d.1.|1304-0300 |okragtych. doksztattownikow lub ptaskownikow
2
(0.14*4*12+0.05*4*4) 1m 7.5200
RAZEM 7.5200
12 Dostawa uziomow z bednarki 50x4 mm m
d.1.
2
U-tgczna |5.60%4 m 22.4000
diugosé
RAZEM 22.4000
13|KNR 2-02  (lzolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja taw fundamentowych betono- |1 m2
d.1.{0604-02 wych dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
2 Papa asfaltowa Nr 500
tawy i stopy 1m2 |niepopraw-
ny skfadnik
t1 (18.70*2+5.85*2)*0.60 1 m2 29.4600
t2 (11.102-0.60*2*2+4.67+1.40+1.42)*0.40 1 m2 10.9160
(1.00*0.50+1.00*3*0.30+0.70*0.30+0.90*0.30) 1 m2 1.8800
Stopy
F1szt3 0.50"0.50"3 1 m2 0.7500
korekta ob- |0.004 1m2 0.0040
miaru
RAZEM 43.0100
1.3/45212220-4 [Sciany fundamentowe
14|KNNR 2 Fundamenty z cegiet, kamienia i bloczkéw betonowych. Fundamenty z 1m3
d.1.{0301-03 bloczkéw betonowych klasy B-20.
3
Sciany ze- |(18.552+10.25%2)*0.80*0.25+0.38*0.38*0.80*3 1m?3 11.86656
wnetrzne
Sciany wew-| 11.86656 <(7.84+2.16+6.00*2)*0.80*0.25+(1 .00*4+0.70*2+0.90)*0.80* 1m? 11.86656
netrzne 0.38>
Plus funda- |11.86656 <(3.435*3+2.30+1.84*2+0.50*2+3.04+3.20+5.03)*0.80*0.12> 1m3 11.86656
ment ocbmu-
rowany
korekta ob- |-14.67968 1m3 -14.67968
miaru
RAZEM 20.92000
15|KNR 2-02  |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys.do 4 m - sto-[1 m3
d.1./0208-0400 |sunek deskowanego obwodu do przekroju do 16
3 Beton zwykly C16/20 (B-20)
S1szt3 4.30*0.25"0.25*3 1m3 0.80625
korekta ob- [0.00375 1ms3 0.00375
miaru

Nerma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32151 Uzylkownik: UM Bartoszyce




BUDYNEK ZAPLECZA_ROBOTY BUDOWLANE_| ETAP OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.81000
16|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER.  [100
d.1.|2612-01 Przyklejenie ptytstyropianowych do $cian m2
3 Piyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) grubosci 10 ¢cm
Styropian grubosci 10 ¢cm na fundamentach 100  |niepopraw-
m2 ny sktadnik
Sciany ze- |(18.85*2+10.95*2)*0.80 100 47.6800
wnetrzne m2
Minus fun- |-(3.435"3+2.30+1.84*2+0.50*2+3.04+3.20+5.03)*0.80 100 -22.8440
dament ob- m2
murowany
korekta ob- |-24.5876 100 -24.5876
miaru m?2
RAZEM 0.2484
17/KNR 0-23  |Ocieplenie cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER. [100
d.1./2612-05 Przymocowanie plytstyropianowych za pomocg dybli plastikowych. do szt
3 $cian z betonu
Analogia do stropu z betonu
24.84*6 100 149.0400
szt
korekta ob- |-147.5496 100 -147.5496
miaru szt
RAZEM 1.4904
18/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER. |100
d.1./2612-06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
3
24.84 100 24.8400
m2
korekta ob- |-24.5916 100 -24.5916
miaru m2
RAZEM 0.2484
19/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na za- |1 m2
d.1.|0608-1000 |prawie bez siatki metalowej
3 Piyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) grubosci 10 cm
Plus funda- |(3.435"3+2.30+1.84*2+0,50*2+3.04+3.20+5.03)*0.80 1m2 22.8440
ment obmu-
rowany
korekta ob- |-0.004 1m2 -0.0040
miaru
RAZEM 22.8400
20/KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii Il na §cianach ptaskich i powierzchniach poziomych [1 m2
d.1./0901-01 (balkony, loggie) wykonywane recznie
3
Sciany ze-  |((18.55*2+10.25*2)*0.80+0.38*4*0.80*3) 1 m2 49.7280
wnetrzne
Sciany wew- [49.728 <(7.84+2.16+6.00%2)*0.80*2+(1.00*5+0.50*2*2+0.70*2*2+0.90*2+ |1 m2 49.7280
netrzne 0.38-8)*0.80>
Plus funda- |49.728 <(3.435*3+2.30+1.84*2+0.50*2+3.04+3.20+5.03)*0.80> 1m2 49.7280
ment obmu-
rowany
korekta ob- |-38.224 1m2 -38.2240
miaru
RAZEM 110.9600
21|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |1 m2
d.1.|0603-09 na zimno. Powloki z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
Na tynku 110.96 1m2 110.9600
Na ocieple- |24.84 1m2 24.8400
niu
RAZEM 135.8000
22/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |1 m2
d.1./0603-1 na zimno. Powtoki z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
3
Na tynku 24.84 1m2 24,8400
Na ocieple- [110.96 1 m?2 110.9600
niu
RAZEM 135.8000
2|45212220-4 |Stan surowy
2.1/45212220-4 |Sciany nadziemia
23|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe z papy. |zolacja faw fundamentowych murowa- |1 m2
d.2.|0604-0100 |nych z wyréwnaniem zaprawa dwiema warstwami papy na lepiku na gora-
1 co
Sciany ze-  |((18.85-0.30+6.80-0.30)+(12.05+0.25))*0.33 1 m2 12.3255
wnetrzne
podiuzne
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Sciany 12.3255 <((11.05-0.40*2)+(11.05))*2*0.33> 1m2 12.3255
szczytowe
Sciany wew- |12.3255 <(5.67+2.62*2+6.00*2)*0.33> 1m2 12.3255
netrzne
korekta ob- |-3.0365 1 m2 -3.0365
miaru

RAZEM 33.9400
24|KNR 2-02  [Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno - piaskowych [1 m2

d.2./0133-03 drazonych typu 3NFD gr.25 cm klasy 15

1
Sciany ze- (18.85-0.30+6.80-0.30)*(2.60-0.25*2)+(12,05+0.25)*(3.10-0.25*2) 1m2 84.5850
wnetrzne
podiuzne
Sciany 84.585 <((11.05-0.40"2)*(2.60-0.25)+(11.05+6.50)*0.5*(3.71-2.58-0.25))* |1 m2 84.5850
szczytowe |2+ 3.60%1.05*0.5+6.30*1.85*0.5>
Minus otwo- |84.585 <-(0.90*0.86)*8> 1 m2 84.5850
y
84.585 <-(1.20*1.16)*2> 1m2 84.5850
84.585 <-(1.50%1.46)*2> 1m2 84.5850
84.585 <-(1.50*1.45)*3> 1m2 84.5850
84.585 <-(1.00*2.00)*5> 1 m2 84.5850
84.585 <-(3.40*2.75)*1> 1m2 84.5850
. 84.585 <-(1.80*2.50)*1> 1 m2 84.5850
Sciany wew- (84.585 <(5.67*(4.05-0.25*2)+2.62*2*((2.60+4.05)*0.5-0.25))-0.90*2.00*1> |1 m2 84.5850
netrzne
84.585 <(6.00*(4.05-0.25*2)*2)> 1m2 84.5850
korekta ob- |-741.205 1m2 -741.2050
miaru
RAZEM 189.2300
25|KNR 2-02  |Rygle (przewigzki) zelbetowe i przekrycia scian jednostronnie deskowane 0|1 m3
d.2.{0211-0700 |szer.przewigzek do 0,3 m
1 Beton zwykly C16/20 (B-20)
Sciany ze- ((18.85-0.30+6.80-0.30)+(12.05+0.25))*0.25*2*0.25 1m3 4.66875
wnetrzne
podiuzne
Sciany 4.66875 <((11.05-0.40*2)*2+(11.05+6.50))*0.25*0.25> 1m3 4.66875
szczytowe
Sciany wew- |4.66875 <(5.67+2.6272+6.00*2*2)*0.25%0.25> 1m3 4.66875
netrzne
korekta ob- |-4.77625 1m3 -4.77625
miaru
RAZEM 9.23000
26|KNR 2-02 | Otwory w scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegly z cegiet poje- |1
d.2.|0126-02 dynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi, drzwi balkonowe i wrota otwor
1
10 1 10.0000
otwér
RAZEM 10.0000
27|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1 cegly z cegiet poje- |1
d.2.|0126-01 dynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna otwor
1
16 1 16.0000
otwér
RAZEM 16.0000
28|KNR 2-02  |Otwory w scianach murowanych. Ulozenie nadprozy prefabrykowanych Tm
d.2.|0126-05
1
L-19 N/180 |1.80*6 m 10.8000
szt 6
L-19 N/150 |1.50*22 1m 33.0000
szt 22
L-19 D/150 |1.50*16 im 24.0000
szt 16
RAZEM 67.8000
29|KNR 2-02  |teki z cegiet 1m3
d.2.|0125-0400
1
3.14*(2.5-1.8)*0.5*0.25*0.25 1m3 0.068688
0.068688 <3.14%(1.70-1.20)*0.5*0.25*0.25> 1m3 0.068688
korekta ob- [-0.017376 1m3 -0.017376
miaru
RAZEM 0.120000

30|KNR 2-02  lIzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na za- |1 m2
d.2./0609-1000 |prawie bez siatki metalowej

Piyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) grubosci 10 cm

slfia
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Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Pod obmu-
rowanie klin-
kierem
Sciany (3.435"3+2.30+1.84*2+0.50*2+3.04+3.20+5.03)*0.95 1m2 271273
korekta ob- (0.0027 1 m2 0.0027
miaru
RAZEM 27.1300
KNR 2-02 |Licowanie $cian z cegiet kratéwek, bloczkow i pustakdw cegtami licowkami [1 m2
-10117-1300 |0 wymiarach 25x12x6,5 cm réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian w budyn-
kach jednokondygnacyjnych
Obmurowa-
nie klinkie-
rem
Sciany (3.435"3+2,30+1.84"2+0.50*2+3.04+3.20+5.03)*0.95 1m2 271273
Siupy (0.38*2+0.14*2)*2.60*3 1m2 8.1120
korekta ob- [0.0007 1m?2 0.0007
miaru
RAZEM 35.2400
KNR 4-01  |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Zbro- |1 m3
.[0203-0600 |(jonych stupow
Beton zwykty C16/20 (B-20)
Stupy (0.14*0.14)*2.60*3 1m3 0.15288
korekta ob- [-0.00288 1m3 -0.00288
miaru
RAZEM 0.15000
KNR 2-02  (Belki i podciggi zelbetowe. Stosunek diugosci deskowanego obwodu do 1m3
.|0210-0400 |przekroju belki - do 14
Beton zwykty C16/20 (B-20)
Poz 1.1 szt |(0.25*4+3.09+4.17+2.48)*0.25*0.30 1m3 0.8055
1
Poz 1.2 szt |0.8055 <(0.38*3+0.25+3.79+3.32+3.86)*0.25*0.30> 1m3 0.8055
1
Poz 1.3 szt |0.8055 <(0.25*3+3.3042.46)*0.25*0.30> 1m3 0.8055
1
Poz 1.4 szt |0.8055 <(0.25*2+3.40)*0.25*0.30> 1m3 0.8055
1
korekta ob- |-0.712 1m3 -0.7120
miaru
RAZEM 2.5100
KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementow bu- |1t
-|0280-0100  |dynkow i budowli z pretéw stalowych okragtych gtadkich o &rednicy do 7
mm
(18.8+18.8+9.3+5.44+5.45*3+87.0)*0.001 1t 0.15569
korekta ob- |0.00431 1t 0.00431
miaru
RAZEM 0.16000
KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw bu- |1 t
-|0280-0201  |dynkow i budowii z pretéw stalowych okraglych zebrowanych o $rednicy 8-
14 mm
(32.8+76.95+33.05+78.14+59.9+6.86+18,69+28.8*3+516.0)*0.001 1t 0.90879
korekta ob- |0.00121 1t 0.00121
miaru
RAZEM 0.91000
KNR 2-02  |Kominy wolno stojace w budynkach. Kanaly z pustakéw spalinowe i dymo- |1 m
.|0122-0500 |we ceramiczne
Piony wenty-
lacyjne
+6,65 szt 2 |6.55*(3)*2 1m 39.3000
+5,12 8zt 2 |5.12*(3+2) Tm 25.6000
+5,14 szt 3 |5.14*(2+3+4) m 46.2600
RAZEM 111.1600
45212220-4 |Dach
KNNR 2 Scianki dzialowe z cegiet, ptytek z betonu komérkowego i ksztaftek szkla- [1 m2
.|0701-02 nych. Sciankipeine z cegiet budowlanych peinych gr. 1/2 ¢.
ponad stropem poddasza 1m2 |niepopraw-
ny skiadnik
Piony wenty-
lacyjne
+6,55 szt 2 |(6.55-3.90)*(0.60*2+0.45*2)*2 1m2 11.1300
+5,12 szt 2 |(5.12-3.90)*(0.60*2+0.45*2*2+0.40*2) 1m2 4.6360
+5,14 szt 3 |(5.14-3.90)*(0.45*2*3+0.40*2+0.60*2+0.80*2) 1m2 7.8120
Minus klin- |-17.16 1m2 -17.1600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
korekta ob- |0.002 1 m2 0.0020
miaru
RAZEM 6.4200
38|KNR 2-02 | Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane recznie na $cianach i stupach 1m2
d.2./0803-03
2
ponad stropem poddasza 1m2  |niepopraw-
ny skiadnik
Piony wenty-
lacyjne
+6,55 szt 2 |(6.55-3.90-1.20)*(0.84*2+0.45*2)*2 1 m2 7.4820
+5,12szt2 |(5.12-3.90-1.20)*(0.84*2+0.45*2*2+0.64*2) 1m2 0.0952
+5,14 szt 3 |(5.14-3.90-1.20)*(0.45*2*3+0.64*2+0.84*2+1.04*2) 1 m2 0.3096
korekta ob- [0.0032 1 m2 0.0032
miaru
RAZEM 7.8900
39 Dostawa kratek wentylacyjnych 14x14 cm szt
d.2.
2
na pionach wentylacyjnych szt niepopraw-
ny skiadnik
Piony wenty-
lacyjne
+6,55 szt 2 |2*3*2 szt 12.0000
+5,12szt2 |(2+3)*2 szt 10.0000
+5,14 szt 3 [(2+3+4)*2 szt 18.0000
RAZEM 40.0000
40/KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o éredniej grubosci 7 cm 1m2
d.2./0219-05 Beton B-20
2
Piony wenty-
lacyjne
+6,55 szt 2 (2%(0.60%1.00) 1m2 1.2000
+5,12 szt 2 |0.60%(0.80+1.00) 1m2 1.0800
+5,14 szt 3 |0.60*(0.60+0.80+1.00) 1mz2 1.4400
RAZEM 3.7200
41/KNR 2-02  |Licowanie $cian z cegiet kratéwek, bloczkow i pustakéw cegtami licowkami |1 m2
d.2.[0117-14 o wymiarach 25x12x6,5 cm réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian w budyn-
2 kach wielokondygnacyjnych
Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl1.35
Ponad da-
chem
Piony wenty-
lacyjne
+6,55 szt 2 |1.20%(0.60*2+0.45*2)*2 1 m2 5.0400
+5,12 szt 2 1.20%(0.60*2+0.45*2*2+0.40*2) 1m2 4.5600
+5,14 szt 3 |1.20%(0.45*2*3+0.40*2+0.60*2+0.80*2) 1m2 7.5600
RAZEM 17.1600
42|KNR 2-02  Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murtaty, przekroj poprzeczny 1m3
d.2.|0408-01 drewna do 180 cm2
2 murtaty 14x14 cm
murtaty (18.50*2+2.00*2-3.30-5.80+6.50*2+1.50*2)*0.12*0.12 1m3 0.68976
14x14 cm
korekta ob- |0.00024 1md 0.00024
miaru
RAZEM 0.69000
43|KNR 2-02  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o di.ponad 4,5 |1 m3
d.2.|0408-05 m, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
2 Krokwie 7x18 cm
Krokwie 1.00/0.70%(20.05*12.25%1.16)*0.07*0.18 1m3 5.128389
7x18 cm
korekta ob- |0.001611 1ms3 0.001611
miaru
RAZEM 5.130000
44/KNR 2-02  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie narozne i koszowe, 1 m3
d.2.|0408-07 przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
2 Krokwie narozne i koszowe 10x18 ¢cm
Krokwie na- ((4.0*2+5.8*2+5.8*4+4.0%2)*1.16*0.10*0.18 1m3 1.060704
rozne i ko-
szowe
10x18 cm
korekta ob- |-0.000704 1m3 -0.000704
miaru
RAZEM 1.060000
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45|KNR 2-02  Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Kleszcze, przekrdj poprzeczny |1 m3
d.2./0408-02 drewna do 180 cm2
2 Kleszcze 3,8x18 cm
Kleszcze 3, |(6.60*15*2*0.038%0.18) 1m3 1.35432
8x18 cm
korekta ob- |-0.00432 1m3 -0.00432
miaru
RAZEM 1.35000
48 KNR 2-02  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Wymiany i rozpory, przekrdj po- |1 m3
d.2./0408-04 przeczny drewna do 180 cm2
2 Wymiany i deski kalenicowe
Plus krokiew|(12.20+2.30*2+1.60*3+0.90*2)*0.10*0.18 1m3 0.4212
kalenicowa i
wymiany
korekta ob- |-0.0012 1ms3 -0.0012
miaru
RAZEM 0.4200
47/KNR 4-01  |Ipmregnacja ognioochronna elementow drewnianych. Desek,piyt,bali i kra- [1 m2
d.2.|0631-0102 |wedziakow.
2 Powtoka ogniochronna np. preparatem PROMADUR .
14x14 cm  |0.69/0.14*4 1m2 19.71429
7x18 cn 19.71429 <5.13/0.07/0.18*(0.07+0.18)*2> 1m2 19.71429
10x18 cm 19.71429 <(1.06+0.42)/0.10/0.18*(0.10+0.18)*2> 1m?2 19.71429
3,8x18 cm  (19.71429 <1.35/0.038/0.18*(0.038+0.18)*2> 1 m2 19.71429
korekta ob- |276.52284 1m2 276.52284
miaru
RAZEM 355.38000
48/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej i plyt ze szkia piankowego. Izolacja z folii m2
d.2.|0604-02 przymocowanej do konstrukcji drewnianej
2 Analogia Folia dachowa zbrojona
Powierzch- |(20.05*12.25*1.16) m2 284.9105
nia polaci
korekta ob- |-0.0005 m2 -0.0005
miaru
RAZEM 284.9100
49|KNR 2-02  |O tacenie potaci dachowych {atami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o roz- |1 m2
d.2./0410-03 stawie fat 16 do 24 cm
2
Powierzch- |(20.05*12.25*1.16) 1m2 284.9105
nia potaci
korekta ob- |-0.0005 1m2 -0.0005
miaru
RAZEM 284.9100
50/KNR 2-02  |Pokrycie dachéw dachéwkg. Dachdwka marsylka ceramiczna 1m2
d.2.|{0504-01
2
Powierzch- ((20.05*12.25*1.16) 1m2 284.9105
nia potaci
korekta ob- |-0.0005 1m2 -0.0005
miaru
RAZEM 284.9100
51/NNR 6 Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczenio- 1m
d.2./0539-02 wych. Elementy wykoriczeniowe - pasy nadrynnowe - okapy
2
dach (8.80+4.15+2.42+1.10+8.80+9.82+4.17) 1m 39.2600
RAZEM 39.2600
52|NNR 6 Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementéw wykonczenio- 1m
d.2.(0539-03 wych. Elementy wykonczeniowe - ostony boczne - wiatrownice
2
Dach (2.00*4+5.50+8.00+5.50)*1.16 1im 31.3200
RAZEM 31.3200
53|KNR 2-02W |Rynny dachowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynko- [1m
d.2./0522-0200 |wanej i blachy z cynku. Rynny dachowe poiokragte o érednicy 15 cm. z
2 blachy stalowej ocynkowane;j
Rynny systemowe np. ICOPAL d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z
kolorystyka
dach (8.80+4.15+2.42+1.10+8.80+9.82+4.17) 1m 39.2600
RAZEM 39.2600
54/KNR 2-02W |Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowa-[1 m
d.2.|0529-0200 |nej i blachy z cynku. Rury spustowe okragte o $rednicy 15 cm. z blachy
2 stalowej ocynkowanej
Rury spustowe systemowe np. ICOPAL d=12 cm z blachy powlekangj
zgodnie z kolorystyka.
Rury spusto-|(3.00*5) Tm 15.0000
we
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RAZEM 15.0000
55|NNR 6 Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz elementédw wykonczenio- 1m
d.2./0539-04 wych. Elementy wykonczeniowe - bariery $niegowe
2
dach (8.80+4.15+2.42+1.10+8.80+9.82+4.17) im 39.2600
RAZEM 39.2600
56|KNR 4-01  (Uzupetnienie taw kominiarskich. Uzupelnienie faw kominiarskich-pozio- 1m
d.2.|0416-01 mych
2 Analogia tawy kominiarskie systemowe
0.90*7 im 6.3000
RAZEM 6.3000
57|NNR 6 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki o szerokosci w rozwinig-|1 m2
d.2.|0541-02 ciu ponad 25cm
2
Okapy 39.26%0.30 1 m2 11.7780
Kosze 11.778 <(5.8*2+4.00*2*2)*0.30> 1 m2 11.7780
Kominy 11.778 <(1.25*2*7+0.45*2*7)*0.30> 1m2 11.7780
korekta ob- |-8.134 1m2 -8.1340
miaru
RAZEM 27.2000
58|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej i ptyt ze szkta piankowego. Izolacja z folii 100
d.2.|0604-02 przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
2
Paroizolacja ((5.60+2.50)*18.00+2.50*6.00 100 160.8000
na klesz- m?2
czach i sko-
sach dachu
korekta ob- |-159.192 100 -159.1920
miaru m?
RAZEM 1.6080
59|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej. Izolacje poziome z |1 m2
d.2./0613-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
2 Weina mineraina - Piyty do izolacji dachu stromego gr.180mm
Paroizolacja |(5.60+2.50)*18.00+2.50*6.00 1m2 160.8000
na klesz-
czach i sko-
sach dachu
RAZEM 160.8000
60|KNR 2-02W |Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z |1 m2
d.2.|2005-03 ksztattownikéw CD i UD. Ruszt podwajny podwieszony.
2 Analogia: Oktadziny z plyt gipsowo kartonowych ogniochronnych systemo-
wych np. produkcji LAFARGE Nida Gips,
gr. 12,5 mm
Paroizolacja |(5.60+2.50)*18.00+2.50*6.00 1m2 160.8000
na klesz-
czach i sko-
sach dachu
RAZEM 160.8000
61|KNR 2-02W | Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Dodatek za |1 m2
d.2./2008-0801 |drugg warstwe piyt 12,5 mm na stropach na rusztach
2 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm dodatkowa warstwa na ruszcie
jw.
Paroizolacja |(5.60+2.50)*18.00+2.50*6.00 1m2 160.8000
na klesz-
czach i sko-
sach dachu
RAZEM 160.8000
62|KNR 2-02W |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z |1 m2
d.2.(2005-03 ksztattownikéw CD i UD. Ruszt podwdjny podwieszony.
2 Analogia: Podsufitka obnizona do poziomu 3,00 m z plyt gipsowo kartono-
wych zwyktych, gr. 12,5 mm
Sufit obnizo- |18.00*7.30+6.00*1.60 1 m2 141.0000
ny
RAZEM 141.0000
63|KNNR 2 Deskowanie i facenie potaci dachowej z tarcicy nasyconej. Deskowanie po-|{1 m2
d.2.|0403-01 taci dachowych
2 Deski strugane
Okapy (12.25*2+20.5*2)*1.10*0.80 1m2 57.6400
Szeczyt i 12.00*2.60+5.50*1.60*0.5 1m2 35.6000
podcien
RAZEM 93.2400
64/ KNR 4-01 Ipmregnacja ognicochronna elementow drewnianych. Desek,ptyt,bali i kra- [1 m2
d.2.|0631-01 wedziakéw. Igniosol DX
2 Analogia Malowanie elementéw drewnianych preparatem DREWNOCH-
RON
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Okapy (12.25*2+20.5*2)*1.10*0.80 1 m2 57.6400
Szczyti 12.00"2.60+5.50%1.60*0.5 1 m2 35.6000
podcien
RAZEM 93.2400
3(45212220-4 |Stan wykoriczeniowy
3.1|45212220-4 |Scianki dziatlowe
65/KNR 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegly dziurawki gr.1/2 cegly 1m2
d.3.|/0120-0201
1
Scianki 12 |(5.00+2.76+2,04*2+2.34+2.42+0.12*2+2.76*2+1,37+1.40)*3.30 1m2 82.9290
cm
82.929 <(11.80+1.62+1.20+2.80*2-0.25+2.57+6,00+1.87+2.02*2)*3.30> 1 m2 82.9290
Minus otwo- |82.929 <-(0.90*2.00*8+1.20*2.00)> 1 m?2 82.9290
ry
korekta ob- |-68.977 1m2 -68.9770
miaru
RAZEM 179.8100
66|KNR 2-02  [Scianki dziatowe peine z cegly dziurawki gr.1/4 cegly 1 m2
d.3.|/0120-0101
1
Obmurowa- [(0.27*2+0.60+0.27*2+0.40+0.27+0.60+0.27+0.60+0.27+0.60+0.27+0.80+ |1 m2 21.8790
nie pionéw |0.27+0.60)*3.30
Scianki sani-|21.879 <(1.15*2+1.35)*2.50> 1m2 21.8790
tariatow
korekta ob- |-12.758 1m2 -12.7580
miaru
RAZEM 31.0000
3.2/45212220-4 |Tynki wewnetrzne
67 Dostawa kratek wentylacyjnych 14x21 cm szt
d.3.
2
3+2+3+3+3+442 szt 20.0000
RAZEM 20.0000
68|KNNR 2 Tynki zwykie wewnetrzne. Tynki zwykle Scian i stupéw 1l kategorii 100
d.3./0801-03 m2
2
Sciany (2.76+4.88+5.85+5.90+2.04+1.50+2.34+2.42+2 . 76*2+1.40+1.25+4.20+ 100 319.0800
2.62+1.20+1.50+4.50+2,80+0.25*2)*2*3.00 m2
319.08 <(2.80+2.73+2.80"2+1.35+3.22+3.75+2.17*2+2.00+6.00+3.57+ 100 319.0800
2.12+1.15+1.46+1.87*2+2.05+1.71+2.00+2.02*3)*2*3.00> m2
Scianki sani-|319.08 <(1.152+1.35)*2.20> 100 319.0800
tariatéw m2
Minus drzwi |319.08 <-0.90%2.0*12*2> 100 319.0800
wewnetrzne m2
korekta ob- |-1270.1419 100 -1270.1419
miaru m2
RAZEM 6.1781
69|KNNR 2 Tynki pocienione Il kategorii i gladzie gipsowe. Gtadz gipsowa jednowarst- | 100
d.3.|0802-0600 |wowa na $cianach i sufitach m2
2
Podsufitka |(141.0+(18.00+6.00)*1.00) 100 165.0000
m2
Na tynkach |165 <617.81> 100 165.0000
Scian m?2
Minus glazu-{165 <-114.17> 100 165.0000
ra m?2
korekta ob- |-488.3136 100 -488.3136
miaru m2
RAZEM 6.6864
70{KNNR 2 Malowanie podtozy i plyt gipsowych. Malowanie podtozy gipsowych dwu-  [100
d.3./1402-0301 |krotnie farbg emulsyjng (kg) m2
2
668.64 100 668.6400
m2
korekta ob- |-661.9536 100 -661.9536
miaru m2
RAZEM 6.6864
71|KNNR 2 Licowanie $cian i stupéw ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kiejo- [100
d.3./0805-02 wej. Licowanie Scian ptytkami o wym. 20x25cm i 30x30cm m2
2
Sanitariaty [(1.25+1.40+1.35*240.9041.25+3,27+2.61+1.87*2+1.15"2+2.05+1.71+ 100 128.5680
2.00+2.02*2)*2*2.20 m2
Minus drzwi [128.568 <-(0.90*2.00*8)> 100 128.5680
m2
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korekta ob- |-255.9943 100 -255.9943
miaru m2

RAZEM 1.1417
3.3/45212220-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
72|KNR 0-19  |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna uchylne jed- [1m2
d.3.|1022-0301 |nodzielne o powierzchni do 1,0m2 mocowane na dyble
3 Okna z PCV dwuszybowe k=1,1; brazowe
Wg zestawienia stolarki im2  |niepopraw-
ny skiadnik
O5/J 88x85, |0.880*0.855*8 1m?2 6.0192
5cmszt8
korekta ob- |0.0008 1m2 0.0008
miaru
RAZEM 6.0200
73/KNR 0-19  |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i | 1m2
d.3.|1022-0601 |uchylno-rozwierane jednodzielne, pow.okna do 1,5 m2. mocowanie na dyb-
3 le
Okna z PCV dwuszybowe k=1,1; brgzowe z nawietrzakami
Wedtug wy- |Okna z PCV dwuszybowe z szyba zespolong wypetniong argonem 1m2  |niepopraw-
kazu stolarki ny skiadnik
z rozszczelniaczami mocowanymi w ramie okna 1m2  [niepopraw-
ny skiadnik
O16alJ 1.18*1.155*2 1m2 2.7258
118x115,5
cm szt 2
korekta ob- |0.0042 1m2 0.0042
miaru
RAZEM 2.7300
74|/KNR 0-19  |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i [1m2
d.3.|1022-0901 |uchylno-rozwierane dwudzielne, pow.okna do 2,0 m2. mocowanie na dyble
3 Okna z PCV dwuszybowe k=1,1; brgzowe z rozszczelniaczami
Wedtug wy- |Okna z PCV typowe dwuszybowe z szyba zespolong wypeiniong argonem [1m2 |niepopravs-
kazu stolarki ny skfadnik
z rozszczelniaczami mocowanymi w ramie okna 1m2  |niepopraw-
ny skiadnik
01 118x170 |1.18*1.70*2 1m?2 4.0120
cm szt 1 go-
rg tukowe
korekta ob- |-0.002 1m2 -0.0020
miaru
RAZEM 4.0100
75/KNR 0-19  |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia. Okna rozwierane i | 1m2
d.3./1022-1001 |uchylno-rozwierane dwudzielne, pow.okna do 2,5 m2. mocowanie na dyble
3 Okna z PCV dwuszybowe k=1,1; biate z rozszczelniaczami
Wedtug wy- |Okna z PCV typowe dwuszybowe z szybg zespolong wypetniong argonem |1m2  |nicpopraw-
kazu stolarki ny sktadnik
z rozszczelniaczami mocowanymi w ramie okna 1m2  |niepopraw-
ny skfadnik
034s/J 1.48%1.455%2 1m?2 4.3068
148x145,5
cm szt 2
02 1.48%1.455*3 1m2 6.4602
148x145,5
szt 3 - okna
sprzedazy
korekta ob- |0.003 1m?2 0.0030
miaru
RAZEM 10.7700
76 Dostawa i montaz drzwi kabinowych sanitariatow, systemowych wodood- |m2
d.3. pornych
3
Drzwi kabinowe kompletne 90x200 cm m2 niepopraw-
ny skiadnik
4 kpl 0.90*2.00*4 m2 7.2000
RAZEM 7.2000
77/KNR 0-19  |Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe |1 m2
d.3./1024-0601 |jednoskrzydtowe mocowane na dyble, szyby zespolone jednokomorowe
3 Analogia: Drzwi aluminiowe zewnetrzne, ocieplone, peine, brgzowe, panel
wzmocniony
Wedtug ze-
stawienia
stolarki
Dz-2 1.00*2.06*4 1m2 8.2400
100x206 cm
szt 4
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Dz-3 1.10*2.06*1 1m2 2.2660
110x206 cm
szt 4
korekta ob- |0.004 1 m2 0.0040
miaru
RAZEM 10.5100
78|KNR 0-19  |Okna, drzwi i cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe |1 m2
d.3./1024-0601 |jednoskrzydtowe mocowane na dyble, szyby zespolone jednokomorowe
3 Analogia: Drzwi aluminiowe wewnetrzne, lakierowane, szyby bezpieczne
obustronnie
Wedtug ze-
stawienia
stolarki
Dp-1 90x26 |0.90*2.06™1 1m2 1.8540
cm szt 1
korekta ob- |-0.004 1m?2 -0.0040
miaru
RAZEM 1.8500
79/KNR 0-19  |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Okna aluminiowe o [1 m2
d.3./{1024-0301 |powierzchni do 2,0m2 mocowane na dyble, szyby zespolone jednokomoro-
3 we
Analogia Naswietla wewnetrzne stale
2.04*0.65 1m2 1.3260
korekta ob- |0.004 1 m2 0.0040
miaru
RAZEM 1.3300
80|KNR 0-19  |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe |1 m2
d.3.|1024-0800 |dwuskrzydiowe mocowane na kotwy. szyby zespolone jednokomorowe
3 Analogia: Drzwi aluminiowe zewngtrzne cieptochronne, lakierowane, szy-
by bezpieczne obustronnie
Wediug ze-
stawienia
stolarki
Drzwi wej$- |1.80*2.70*2 1 m2 9.7200
ciowe
180x270 cm
szt 2 z na-
Swietlem
gornym tu-
kowym
RAZEM 9.7200
81|KNR 2-02  |Wrota stalowe do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic pod- |1 m2
d.3./1205-07 noszone
3
Wrota garazowe systemowe segmentowe. podnoszene recznie. ocieplone. [1 m2  |niepopraw-
powlekane ny sktadnik
WG-1 3.40*2.75"1 1m2 9.3500
340x275 cm
szt 1
RAZEM 9.3600
82|KNNR 2 Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone. Skrzydta drzwiowe |1 m2
d.3./1103-01 ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone - petne
3
D9-c szt6 |0.80*2.00"6 1m2 9.6000
D10w szt 2 |0.80*2.00*2 1m2 3.2000
RAZEM 12.8000
83|KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Skrzydta dzrwiowe |1 m2
d.3.|1103-02 plytowe szklone, wewnetrzne fabrycznie wykonczone
3
D8-cszt 4 [0.80*2.00*4 1m?2 6.4000
RAZEM 6.4000
84 KNNR 2 Oscieznice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydia drzwiowe |1 szt
d.3.|1104-01 zewnetrzne. OScieznice stalowe
2
wg zesta- 12 1 szt 12.0000
wienia sto-
larki
RAZEM 12.0000
85|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1 m Tm
d.3./0129-01 Analogia Podokienniki z postformingu szer. 25 cm
3
taczna diu- |0.90%8+1.20*2+1.50*2+1,20*2+1.50*3 Tm 19.5000
gos$¢ podo-
kiennikow
RAZEM 19.5000
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86|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m 1 szt
d.3.|01298-0200 |Podokienniki z konglomeratu 180x40x4 cm mocowane na wspornikach do
3 Sciany
5 1 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
87/KNNR 2 Okna i wytazy dachowe fabrycznie wykonczone, swietliki i klapy dymowe. [1 m?2
d.3./1105-02 Witaz dachowy
3
wytaz dachowy GVT z kotnierzem powlekanym 1m2  |niepopraw-
ny skiadnik
kpl 1 0.54*0.83*1 1 m2 0.4482
korekta ob- |0.0018 1 m?2 0.0018
miaru
RAZEM 0.4500
3.4/45212220-4 |Podtoza i posadzki
88/KNNR 2 Podkiady. Podktady z ubitych materiatow sypkich, piasek do zapraw 1m3
d.3./1201-0301
4
Podioze (11.80*7.84+6.00*(2.16+3.57+4.01))*0.15 1m3 22,6428
korekta ob- |-0.0028 1m3 -0.0028
miaru
RAZEM 22.6400
89|KNNR 2 Podkiady. Podktady betonowe 1m3
d.3./1201-01 Beton zwykty (B-7,5)
4
Podtoze (11.80*7.84+6.00%(2.16+3.57+4.01))*0.10 1m3 15.0952
korekta ob- (0.0048 1md 0.0048
miaru
RAZEM 15.1000
90|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m2
d.3.|1202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
4
Podtoze (11.80%7.84+6.00%(2.16+3.57+4.01)) m2 150.8520
korekta ob- |-0.002 m2 -0.0020
miaru
RAZEM 150.9500
91|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na 1m2
d.3./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4 Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 (PS-E FS 20) grubosci 10 cm.
Powierzch- ((13.3+14.2+3.1+10.5+1.8+7.8+7.043.0+47.9+1.8+6.5+6.5+7.7+4.3+21.5+ |1 m?2 140.1000
nia posa- 10.7+3.5+9.0)
dzek ogdélem
RAZEM 140.1000
92|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm za- |1 m2
d.3.|1102-0100 |tarte na ostro
4
Powierzch- |(13.3+14.2+3.1410.5+1.8+7.8+7.0+3.0+7.9+1,8+6.5+6.5+7.7+4.3+21.5+ |1 m2 140.1000
nia posa- 10.7+3.5+9.0)
dzek ogétem
RAZEM 140.1000
93|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane |1 m2
d.3.|1102-0300 |grubosci o 10 mm
4
Powierzch- |(13.3+14.2+3.1+10.5+1.8+7.8+7.0+3.0+7.9+1.846.5+6.5+7.7+4.3+21.5+ |1 m? 140.1000
nia posa- 10.7+3.5+9.0)
dzek ogdlem
RAZEM 140.1000
94 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, wykonywane na goraco i z papy na |[100
d.3. lepiku na gorgco. Izolacje powierzchni poziomych, dwuwarstwowe z papy |m2
4 asfaltowej na lepiku
Analogia Izolacja tazienek z ptynnej folii z wywinieciem na $ciany
Sanitariaty |(3.0+10.7+3.5+9.0+1.8)*1.20 100 33.6000
m2
korekta ob- |-33.264 100 -33.2640
miaru m2
RAZEM 0.3360
95/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej. Posadzkaz |1 m2
d.3.[1118-0800 |ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda uktadania zwykia
4 Terakota 30x30 cm wysokiej twardosci w kolorystyce wg. ustalen z uzyt-
kownikiem, uktadanana kleju elastycznym wodoodpornym.
Posadzki z terakoty 1m2 |niepopraw-
ny skiadnik
(1.8+3.0+4.3+10.7+3.5+9.0+1.8) 1m2 34.1000
RAZEM 34.1000
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96|KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzkaz |1 m2
d.3./1118-0800 |plytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda ukiadania zwykta
4 Gres 30x30 cm antyposlizgowy podwyzszonej twardosci w kolorystyce wg.
ustalen z uzytkownikiem
(13.3+14.2+7.8+7.7421.5) 1 m?2? 64.5000
RAZEM 64.5000
97|KNR 2-02  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przecinania plytek. 1m
d.3.[1119-0500 |Cokoliki z plytek o wym.15x15 cm - metoda ukladania zwykla
4 plytki gres
(64.5)1.2 1m 77.4000
RAZEM 77.4000
98 Wykonanie posadzki z wykiadzin z PCV antyelektrostatycznych pokrytych |m2
d.3. poliuretanem systemowych o podwyzszonej odpornoéci na $cieranie dla
4 obiektow uzytecznos$ci publicznej, wraz z wykonaniem wyréwnania podto-
Za masg samopoziomujacyg grubosci 3 mm, gruntowaniem, wykonaniem
cokolikéw i wzszelkimi pracami pompcniczymi.
Posadzki z
wyktadziny
PCV
Posadzki 140.10 m2 140.1000
ogdtem
Minus tera- |-(34.1+64.5) m2 -98.6000
kota i gres
plus 11% na |0.11*41.5 m2 4.5650
cokoliki
(3.1+10.5+7.0+7.9+6.5+6.5)=41.50m2 m?2 niepopraw-
ny skiadnik
korekta ob- |0.005 m2 0.0050
miaru
RAZEM 46.0700
a9 Dostawa i montaz kompletu uchwytow dla os6b niepeinosprawnych w sa- |kpl
d.3. nitaricie systemowych atestowanych
4
1 kpl 1.0000
Na komplet skiadajg sie: kpl niepopraw-
ny skiadnik
U-2 uchwyt umywalkowy uchylny szt 2 kpl niepopraw-
ny skiadnik
U-3 uchwyt ustepowy uchyiny szt 2 kpl niepopraw-
ny skiadnik
U-4 uchwyt pod umywalke 45 cm szt 1 kpl niepopraw-
ny skiadnik
Lustro uchylne szt 1 kpl niepopraw-
ny skiadnik
RAZEM 1.0000
100 Dostawa i montaz wyposazenia sanitariatow kpl
d.3.
4
Wyposaze- (1 kpl 1.0000
nie sanitaria-
tow
Na komplet skiadajg sie: kpl niepopraw-
ny skiadnik
Lustra 60x60cm szt 4 kpl niepopraw-
ny skiadnik
uchwuty do papieru toaletowego szt 6 kpl niepopraw-
ny skiadnik
Pojemnik na mydto szt 8 kpl niepopraw-
ny skitadnik
pojemnik na reczniki papierowe szt 6 kpl niepopraw-
ny skiadnik
Kosz na odpadki szt 6 kpl niepopraw-
ny skiadnik
RAZEM 1.0000
3.5/45212223-5 |Elewacja i elementy zewnetrzne
101|KNR 2-02  |Docieplenie Scian budynkdw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami [1 m2
d.3.|2601-0201 |elewacyjnymi.
5 Analogia: Docieplenie Scian w technologii lekkiej mokrej w jednym z sys-
temow posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB. Plyty styropianowe frezo-
wane samogasngce EPS 70-040 grubosci 15 cm wyprawa silikatowa zgod-
nie z kolorystyka elewacii.
Sciany ze- |(18.85+6.80)*(2.80)+(12.05*3.20) 1m2 110.3800
wnetrzne
podiuzne
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Sciany 110.38 <(11.05*2.80+(11.05+6.50)*0.5*(3.91-2.58))*2+ 3.60*1.05*0.5+ 1 m2 110.3800
szczytowe |6.30%1.85*0.5>
Minus otwo- |110.38 <-(0.90*0.86)*8> 1mz2 110.3800
ry

110.38 <-(1.20*1.16)*2> 1 m2 110.3800
110.38 <-(1.50%1.46)*2> 1m2 110.3800
110.38 <-(1.50*1.45)*3> 1m2 110.3800
110.38 <-(1.00*2.00)*5> 1m2 110.3800
110.38 <-(3.40*2.75)*1> 1 m2 110.3800
110.38 <~(1.80*2.50)*1> 1 m2 110.3800
- 110.38 <-> 1 m2 110.3800
Minus ob-
murowanie
klinkierem
Sciany 110.38 <-(3.435"3+2,30+1.84*2+0.50*2+3.04+3.20+5.03)*0.95> 1m2 110.3800
korekta ob- |-1081.72 1 m2 -1081.7200
miaru
RAZEM 132.4600
102|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system dopuszcony |100
d.3./2612-05 przez ITB. Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- |szt
5 wych. do $cian z betonu.
Analogia Dodatkowe dyble mocujgce. (fgcznie 6 szt/m2)
(132.46)"6 100 794.7600
szt
korekta ob- |-786.8124 100 -786.8124
miaru szt
RAZEM 7.9476
103|KNR 0-23  |Ociepl.$cian budynkow plytami styr.system dopuszczony przez ITB z 100
d.3.|12614-0902 | got.zapraw klej.z przygot.podioza i wyk.wyprawy. Docieplenie osciezy o m2
5 szer.do 30cm z betonu
Analogia: Docieplenie o$ciezy w technologii lekkiej mokrej w jednym z
systemow posiadajacych Aprobate Techniczng ITB. Plyty styropianowe
frezowane samogasnace EPS 70-040 grubosci 2 cm wyprawa silikatowa
zgodnie z kolorystyka elewaciji.
Oscieza
(0.90+0.86*2)*8*0.16 100 3.3536
m2
(1.20+1.16*2)*2*0.16 100 1.1264
m2
(1.50+1.46*2)*2*0.16 100 1.4144
m?2
(1.50+1.45%2)*3*0.16 100 2.1120
m2
(1.00+2.00%2)*5*0.16 100 4.0000
m2
(3.40+2.75*2)*1*0.16 100 1.4240
m2
(1.80+2.50*2)*1*0.16 100 1.0880
m2
korekta ob- (-14.3732 100 -14.3732
miaru m2
RAZEM 0.1452
104|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system dopuszczony [100 m
d.3.|2612-08 przez ITB. Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem aluminiowym per-
5 forowanym.
Narozniki  |(2.80*4+3.20) 100 m 14.4000
pionowe
Oscieza
14.4 <(0.90+0.86*2)*8> 100 m 14.4000
14.4 <(1.20+1.16*2)*2> 100 m 14.4000
14.4 <(1.50+1.46*2)*2> 100 m 14.4000
14.4 <(1.50+1.45*2)*3> 100 m 14.4000
14.4 <(1.00+2.00*2)*5> 100 m 14.4000
14.4 <(3.40+2.75*2)*1> 100 m 14.4000
14.4 <(1.80+2.50*2)*1> 100 m 14.4000
korekta ob- |-114.1486 100m | -114.1486
miaru
RAZEM 1.0514
105|NNR 6 Obroébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinie-|1 m2

d.3.|/0541-02 ciu ponad 25¢cm

5
Podokienniki|(0.90*8+1.20*2+1.50*2+1.50*3)*0.30 1 m2 5.1300
- 513 <> 1 m?2 5.1300
5.13 <(3.435*3+2.30+1.84*2+0.50"2+3.04+3.20+5.03)*0.20> 1 m2 5.1300




BUDYNEK ZAPLECZA_ROBOTY BUDOWLANE_| ETAP OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
korekta ob- [-4.55 1m2 -4.5500
miaru
RAZEM 10.8400
106|KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 1 szt
d.3.|11219-03 Analogia Wycieraczki malowane lakierem asfaltowym
5
Analogia 1.00*0.35*3/0.27 1 szt 3.888889
korekta ob- [0.001111 1 szt 0.001111
miaru
RAZEM 3.890000
107|KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypel- |m
d.3./0404-01 nienie spoin zaprawacementows
5
Obrys coko- ((18.85*2+1.00*2*2+11.05*2+2.30*2) m 68.4000
tu
RAZEM 68.4000
108/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - ukiadanie na |m2
d.3./0502-0201 |podsypce cementowo-piaskowej. Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka
5 kolorowa
Obrys coko- |((18.85"2+1.00*2*2+11.05*2)*1.00+2.30*4.08+12.00*2.40) m2 101.9840
fu
korekta ob- [-0.004 m2 -0.0040
miaru
RAZEM 101.9800
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