OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obciazenie zhcza kablowego.
Moc catkowita Ps=90 kW

Moc agregatu Ps=68 kW
Moc zaplecza Ps=21,36 kW

2. Prad obliczeniowy. Dob6r zabezpiedzeprzewodow.

P 90000
P= 90kw IB= = = 139,7A
V3 x U X cosg V3 x 400 x 0,93
P 68000
P= 68kw IB= = = 105,5A
V3 x U X cosg V3 x 400 x 0,93
P 21360
P= 21kw IB = = = 33,2A

V3 x U X cosg V3 x 400 x 0,93

Od zhcza do rozdzielni RG dobrano kabel YK 5x70 mm o obcizalnosci
dopuszczalnej diugotrwateH 205 A.
Zabezpieczenie watzu 160 A
spetnia warunek:
— wybidrczaci dziatania zabezpiecige
— ochrony kabla przed prze¢eniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek g <1,< 1, spetniony bo 139,7 A160< 205 A
i warunek }<1,451 spetniony bo 256 A 297,25A,



Linia od RG do RA zostata dobrana 5xLY70 fmenobcizalncici dopuszczal-
nej diugotrwatej j= 171A
Zabezpieczenie w RG 125A
spetnia warunek:
— wybidrczaci dziatania zabezpiecige
— ochrony kabla przed prze¢eniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek g <1,< 1, spetniony bo 1055 A 12X 171A
i warunek }<1,451 spetniony bo 200 A 147,95 A,

Linia od RG do RZ zostata dobrana Y& 5x16 mm o obcizalnaici dopusz-

czalnej dtugotrwatej,= 90A

Zabezpieczenie w RG 40A

spetnia warunek:

— wybidrczaici dziatania zabezpieciage

— ochrony kabla przed prze¢eniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek p<1,<1, spetniony bo 33,2 A 40< 90A
iwarunek }<1,451 spetniony bo 64 A 130,5 A,

Linia od RG zostata dobrana YRY¥ 3x2,5 mrfi o obcizalndici dopuszczalnej

diugotrwatej }= 16,5A

Zabezpieczenie w RG 16 A

spetnia warunek:

— wybidrczaici dziatania zabezpiecige

— ochrony kabla przed prze¢eniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek p<1,< 1, spetniony bo 0,5 A16< 185 A
iwarunek }<1,451 spetniony bo 25,6 A 26,82 A,



Linia od RG zostata dobrana YR¥ 3x1,5 mm o obcizalnaici dopuszczalnej
diugotrwatej }= 13A
Zabezpieczenie w RG 10 A
spetnia warunek:
— wybidrczaci dziatania zabezpiecige
— ochrony kabla przed prze¢eniem (wg PN-IEC 60364-4-43)
warunek g <1,< 1, spetniony bo 0,5 A 1013 A
i warunek }<1,45 spetniony bo 16 A 18,85 A,

Sprawdzenie dziatania zabezpietze
(zwarcie w oprawie @vietleniowej zewn. pom. 16 dla bezp. w RZ 10 A)

2 Q—— k=3,5  Uf=230V

Rtr=0,01
Xtr=0,027

Rlk=2xIxR0=2x0,115x0,255=0,0586
Xlk=2xIxX0=2x0,115x0,0824=0,0189

RWLZ1=2xI11xR0=2x0,01x0,266=0,0053
XWLZ1=2x11xX0=2x0,01x0,0831=0,0017

RWLZ2=2xI2xR0=2x0,025x1,15=0,0575
XWLZ2=2xI2xX0=2x0,025x0,0932=0,0047

Ri=2xIxR0=2x0,025x12,32=0,616
Xi=2xIxX0=2x0,025x0,1=0,005

SR=0,7474 R=0,5586
>X=0,0573 X¥=0,0032



R?+X%*=0,5618  Zp=0,7495

lw=kxlb = 3,5x10= 35A
U 230

[ — = 245,49A
1,25xZp  1,25x0,7495

1z >Iw warunek spetniony

Sprawdzenie dziatania zabezpietze
(zwarcie w ostatniej lampieswietleniowej lodowiska dla bezp. w SL (szafie
oswietlenia lodowiska 16 A)

- p— k=3,5  Uf=230V

Rtr=0,01
Xtr=0,027

Rlk=2xIxR0=2x0,115x0,255=0,0586
Xlk=2xIxX0=2x0,115x0,0824=0,0189

RWLZ1=2xI1xR0o=2x0,01x0,266=0,0053
XWLZ1=2xl1xX0=2x0,01x0,0831=0,0017

RWLZ2=2x12xR0=2x0,025x1,15=0,0575
XWLZ2=2x12xX0=2x0,025x0,0932=0,0047

Ro=2xIxR0=2x0,016x1,85=0,0592
X0=2xI1xX0=2x0,016x0,0969=0,0031

Ri=2xIxRo=2x0,05x7,40=0,74
Xi=2xIxX0=2x0,05x0,111=0,0111



SR=0,9306 R=0,8661
>X=0,0665 X=0,0044

R?+X%=0,8705  Zp=0,933

lw=kxlb = 3,5x16= 56A
U 230

[ — = 197,21A
1,25xZp  1,25x0,933

1z >Iw warunek spetniony



