OPIS TECHNICZNY

- do projektu architektonicznego-budowlanego
budynku zaplecza na terenie sportowo-rekreacyjnym
w Bartoszycach, ul. Korczaka
- dz. Nr ew. 2/81; 2/80; 2/79; 1/18; 2/77

1. Dane ogdlne:
- zlecenie inwestora — Uid Miasta Bartoszyce
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegaaigestoszyce uchwalony
Uchwah Rady Miasta Bartoszyce Nr 30/V1/1999 z dnia 24d¢at 1999 roku,
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,
- techniczne badania pod gruntowego,
- wizja lokalna.

1.1. Podstawa opracowania:
1.2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania projektu architektoniczadewlanego jest budynek
zaplecza dla potrzeb obstugi terenu sportowo-reijaago dla Bartoszyckiego
Osrodka Sportu i Rekreacji , przy ul. Korczaka, zlid@vanego na dziatce nr 2/80.
Zaprojektowano budynek parterowy, niepodpiwniczony
Zaprojektowano dach dwuspadowy w karksii drewnianej ze spadkiem 58 %a(k
nachylenia potaci 30°) z pokryciendachéwki ceramiczne;j
Zaprojektowano dojazd i dajie do proj. budynku od istn. jezdni brukowej (proj
przebudowa drogi)
Teren opracowania terenu inwestycji wyznaczonoigsan

1.3. Program iytkowy:

Budynek zaplecza do obstugi terenéwtspm-rekreacyjnych w okresie zimowym
kzdzie petnit role zaplecza lodowiska, w okresieil@tnole zaplecza sanitarno-
szatniowego dla boisk i terenéw sportowo-eekyjnych.

W budynku zaplecza zaprojektowano wypaalnk tyzew z punktem ostrzenia
tyzew (z wejciem od zewstrz), przebieralri (ogélnodostpna szatnia), kasiletowa
I pomieszczenie dozoru i obstugi (cdpsie od zewstrz poprzez okno sprzezlg oraz
sanitariaty ogolnodagine z zewatrz z uwzgédnieniem wc dla os6b niepetnosprawnych.

Zlokalizowano take pomieszczenie na dziatalia@gospodarcztypu
mata gastronomia z automatami sprzggapi napoje i stodycze, obstuga poprzez
okno sprzedsy.

W cgsci administracyjnej zlokalizowano: pomieszczeniejaime, wc prac. i pom.
srodkow czystéci i chemii gospodarcze;j.

Do obstugi lodowiska zaprojektowano posazenie na maszymlo piekgnacji lodu
.rolbe” (wym. 2.11x2.13x4.04 m), mag. techniczny (rgleainstalowa zbiornik na
wod 500 | podgrzewancieptem z odzysku z agregatu chtodniczego umiesggo na
zewntrz poza ptyd lodowiska) oraz magazyn sktadu gazu (butle gazadestpny od
zewatrz).



Program uzytkowy

Parter
1. Przedsionek 9t
2. Hall 14.2 M
3. Pom. na dziat. gosp. 13.3m
4. Komunikacja 13rf
5. Wypozyczalnia 10.3 m
6. Punkt ostrzenia kew 1.8
7. Przebieralnia 7.8 nf
8. Pom. socjalne Onf
9. WC pracownikow 3.6m
10. Komunikacja Iii:)
11.Pom. n&r. czyst. i chemii gosp. 1.8
12.Pom. dozoru i obstugi 6.5m
13.Kasa 6.5 M
14.WC ,M" 0.1nf
15.WC ,N” 3.5nf
16.WC ,D" 9.0 nf
17.Pom. narolb 21.5m
18.Mag. techniczny 7
19.Mag. sktadu gazu 48

Razem 143.0 nf

Uwaga: powierzchgiuzytkowa budynku policzono na podstawie normy PN-70/B-02365

Dane liczbowe:

powierzchnia aytkowa 143.6m
projektowana zabudowy 238.5
kubatura 644.6 M

1.4. Dane szczegotowe opis terenu istn. — warunkitgwo-wodne:
- szczegotowy opis warunkow gruntowych zawarsy je projekcie konstrukcyjnym.

2. Podstawowe rozwzania konstrukcyjno-materiatowe.
2.1. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowa.

2.2. Fundamenty:
- fawy fundamentelbetowe wylewane wg opisu technicznego dgaz
konstrukcyjnej.
- $ciany fundamentowe — bloczki betonowe 25 cm dorB(owyzej poziomu

terenu kl 15 MPa na zap. cementowej 5 MPa

2.3.Sciany zewntrzne :

- §ciany nadziemia - konstrukcyjne seiany z bloczkéw wapienno-piaskowych 50 cm
powyej poziomu terenu - gr. 25 cm kl 15MPa
na zaprawie cem.-wap 5 MPa + styropian 15 cm

- $ciany warstwowe <$ciany z bloczkéw wapienno - piaskowych 50 cm poeyy



poziomueteu o gr. 25 cm kl 15 MPa na zaprawie cem.-wap.
5 MPa +rsfgian 8 cm + szczelina 4 cm + cegta klinkierowa
gr.12 cm

Stupy 30x30 cnielbetowe, wylewane wewtrz budynku i 38x38 cm murowane
z cegty klinkierowej na zewirz budynku.

2.4.Sciany wewrtrzne
- konstrukcyjne —murowane z bloczkeap.-piaskowych gr. 25 cm;

- dziatowe — z cegly wap.-piaskovggj 12 cm na zaprawie cem.-wapiennej
3 MPa i cegtawdaiwka 6.5 cm na zaprawie cementowej.

2.5. Stropy:
-z plyt gipsowo-kartonowych, podwieszony do konstjukirewnianej dachu za
pomo@g rusztu metalowego lub drewnianego.

2.6. Nadpraa okienne i drzwiowe:
- zelbetowe wylewane z betonu wg proj. konstrukcyjnego
- prefabrykowane z belek typu L-19

2.7. Podcigi, wience stropowe:
— zelbetowe, wylewane z betonu wg proj. konstrukcymeg

2.8. Schody:
- pochylnia zewntrzna — kostka betonowa ulg na ubitym piasku.

2.9. Trzony wentylacyjne:

- przewody wentylacyjne murowane z kézkakominowych ceramicznych,
wewantrzne obmurowacegh dziurawky 6.5 cm kominy wyprowadzone
ponad dach - obmuroivaegh ceram. peta (alt. wap.-piaskow) 12 cm,
kominy przykry czapkamielbetowymi, wylewanymi gr 6 cm.

2.10. Konstrukcja dachu:
- dachy o konstrukcji drewnianej, dwuspadowe dsfeb8 %, kt nachylenia
potaci 30°)
- pokrycie dachu — dachowka ceramiczna,
- zastosowadrewno kl. K 27 o max wilgotrioi 20%, zabezpieczysrodkami
ogniochronnymi i grzybobojczymi,
- elementy drewniane stykap st bezpdrednio z murem odizolowgap.

Na dachu zamontoévavytaz na dach oraz tawy kominiarskie (zastosbwa
odpowiednie dachowki pod tawy kominiaeskstopnie umgliwiajace dogcie
do komindw i chodzenie po dachu). Nadeq potaci dachu zamontowéakze
drabinkiniegowe zapobieggje zsuwaniu gisniegu.

3. lzolacje:

3.1. Izolacje przeciwwilgociowe:
- izolacja _poziomacian fundamentowych - 1 x papa asf. izolacyjn&00 na



lepiku asf. uteona na tawie fundamentowej i pod podiqaarteru,

- izolacja pionowdacian fundament. od strony zegtrenej - wykona tynk kat. I,
gruntowanie emulgjasfaltova i dwukrotne powlekanie lepikiem asfaltowym na
gorco do wys. 0,3m nad poziom terenu projektowanego,

3.2. Pod wszystkie obrobki blacharskie z blachiostej powlekanej gr. 0.56 mm
(kominy) stosow@izolacg z jednej warstwy papy asf..

3.3. Izolacje parochronne i gazochronne:
- dachéw - folia paroprzepuszczalna.

3.4. I1zolacje termiczne i akustyczne:
- $ciany nadziemia — ocieplone styropianem gr.15 cm,
- wiece i nadprea - ocieplone styropianem gr.15 cm,
- ocieplenie dachu — wetna mineralna 20 cimedmy krokwiami i 18 cm neidzy
kleszczami,
- posadzki w pomieszczeniach partemieraja warstwe styropianu gr. 10 cm,

3.5. Izolacje ognioochronne:
konstrukcg drewniam dachu - zabezpieczyrodkami ogniochronnymi

4. Wykaczenie wewatrzne:

4.1. Tynki:
- §ciany - tynki zwykte cem.-wap. kat.lll. (pomiegenie techniczne, mag. na gaz,
pomieszczenie na k9lb
- §ciany wewnrtrzne pomieszczeuzytkowych — tynki jednowarstwowe gipsowe
Knauffa.

4.2. Posadzki:
- pomieszczenie na rajb posadzka betonowa gr. 5.0 cm zatarta na gtadko
- przedsionek, hall, przebieralnia, pom. na dzialn@gospodarcz pom.
techniczne — ptytki gres,
- sanitariaty, pom. nar. czystdci i chemg gospodarcg, przebieralnia, pom. na
dziatalng¢ gospodarcz— terakota,
- pom. socjalne, komunikacja, kasa, pom. dozoru fughhs- wyktadzina PCW

Warstwy posadzkowe wg Zzetnika do opisu - "Zestawienie posadzek".

4.3. Parapety okienne:
- parapety okienne prefabrykowane, postformingeszer.15cmigr. 3 cm
zlicowane z otynkowarciam.
Nie dopuszczagsparapetow z lastryko.

4.4. Stolarka okienna i drzwiowa wg wykazu
stolarka okienna
- w budynku zaprojektowano okna typowe plastikowenggdmowe uzupetnione o
okna indywidualne oraz okna dwuszybowe z kagvaypetniors argonem
- okna sprzedazewretrznej (kasa biletowa, pom. dozoru i obstugi, pom.
dziataln@ gospodarcy)




stolarka drzwiowa
- pomieszczenie na rglb- brama wjazdowa (wrota gamave), ocieplona,
- drzwi wegciowe aluminiowe z malowaniem proszkowym
dwuskrzydtowe (zewttrzne wegciowe) z szybami ze szkta zbrojonego;
- drzwi wewgtrzne — z écieznicami i listwami krypcymi.

Zastosowaé okna z rozszczelnieniami oraz nawiewnikami okianny

4.5. Malowanie
- pomieszczenia - malowanie farbami akrylowym
w kolorach pastelowych; w pomieszczeniachtaarych,
glazura do wys. 2.00 m od posadzki, pzeygmulsja.

5. Instalacje:

Sanitarne:
- instalacje wod.-kan.z miejskiej sieci wodoggowej i cieplnej o niskich
paramelrana warunkach technicznych dysponenta sieci,
- instalacje c.o. i c.c.w. - na warunkach technych dysponenta sieci,
- deszczowa - na warunkach technicznych dysparseci,

Elektryczne:
- instalacje elektryczne — na warunkach techniczmydponenta sieci,

- Gdwietlenie wewrtrzne pomieszcze—zarowe,
- instalacja odgromowa —

Wentylacjapomieszcze - grawitacyjna;

6. Inne uwarunkowania:
- dojazd do budynku od istn. jezdni brukowej przezioaej do proj. przebudowy
7. Ochrona przeciwgarowa:
- obstug komunikacyja na wypadek pgaru zapewni istn. jezdni brukowej
przeznaczonej do proj. przebudowy tj. poszaeezdo 5.50 m

Naley zapewnt zewretrzne 2 hydranty p.po @ 80 do zewgtrznego gaszenia paru
w odlegtéci nie wickszej nz 75 m od budynku.

8. Wykonczenie zewetrzne budynku (kolorystyka wg palety barw ,Terraatjv

wg rysunkéw:

- $ciany zewntrzne budynku — zasadnicze ptaszczyzny w koloramgattym o
odcieniu waniliowymzottym oraz fragmenty w kolorzebttopomaraczowym,

- cokdt tynk mozaikowyzywiczny w kolorze kgzowym oraz z cegty klinkierowej

koloru6ttego

- stupy z cegly klinkierowej w kolorze czerwonym,

- dach — dachdéwka ceramiczna w kolorze czerwonym,

- rynny, rury spustowe PCV - w kolorzeabowym,

- wszelka obrébka blacharska, podokienniki w koldyzgowym,

- kominy - cegta wap.-piaskowa w kolorz@tym, czapy kominowe w kolorze
bazowym,

- stolarka okienna i drzwiowa — w kolorze biatynrazowym



- wokot budynku wykonaopask odwadniagca z kostki brukowej grub. 6 cm
w kolorze grafitowym na podsypceskiawo-cementowej z 5% spadkiem
od budynku; szerakoopaski: 50 cm.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Andrzej Horodeski



ZESTAWIENIE POSADZEK

Posadzka betonowa na gruncie:

- gtadz cementowa zatarta na sucho ----------- 1,0cm

- beton kl. B-10 mm-mmmmmmemmeeee- 4,0 cm

- 1 x papa asfalt. S 400 z przesmarowaniem zaktadow
- chudy beton -----=-=====mmmmmmm oo 10,0 cm

- piasek ubity warstwami po 5cm -------------- 156

Posadzka z terrakoty (gres) na gruncie:

- pytki terrakota ---------------r-mooemooeee—- 7 mm (alt. piytki gres)
- zaprawa cementowa ----------------- 5cm

1801 L S ————— — 10,0 cm

- 2 X papa asfaltowa izolacyjna na lepiku asfaltowg/wywinieciem 20 cm nédciany
B U IV o e —— 10.0 cm

- piasek ubity warstwami po 5cm --------------- 150

Posadzka z wyktadziny PCW na gruncie:

- wyktadz. PCW ----------mmmomeommeaom 0.3 mm
- zaprawa cementowa ----------------- Scm

= SEYFOPIAN ==mmmmmmmm oo — 10.0 cm

- 2 X papa asfaltowa izolacyjna na lepiku asfaltowa/wywinigciem 20 cm naciany
O YU 1o V)= 0 ———— 10.0 cm

- piasek ubity warstwami po 5cm --------------- 150

Opracowanie:
mgr inz. arch. Andrzej Horodeski



