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Centrum aktywizacji sportowo-rekreacyjnej dziecitodziey w Bartoszycach

OPISTECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WODOQ@IGOWO — KANALIZACYJINEJ,
CIEPLEJ WODY W BUDYNKU CENTRUM AKTYWIZACJI SPORODWO-REKREACYJNEJ
DZIECI | MLODZIEZY W BARTOSZYCACH- etap |

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczny i konstrukcyjny,
- obowhzujace przepisy i normy,

- projekt zagospodarowania terenu.

2. CHARAKTYKA BUDYNKU

Projektowany budynek centrum aktywizacji sportawkreacyjnej dzieci i mtodziy w Barto-
szycach jest | kondygnacyjny, niepodpiwniczony, ayliny w technologii tradycyjnej. Wyposamy w
instalacje c.o. i c.w.u., wedzimma, kanalizag} sanitara, deszczow, wentylacg mechanicza |
instalacg elektryczn.

3. OPIS SZCZEGOLOWY

3.1. Instalacja wody zimnej
Doprowadzenie wody do projektowanego budynku przagm wodocigowym dz 50PE. Do

pomiaru ilégci zuzytej wody zaprojektowano wodomierz WS dn 20 usytaoyvw studzience wodo-
mierzowej. Zawor zwrotny antyskeniowy typ BA[40 naley umiesci¢ za zestawem wodomierzo-
wym. Zestaw wodomierzowy z zaworami winiencllgocowany na state na wspornikach z ksztattow-
nikdw stalowych oraz natg wykona szafle z zamknieciem i zabezpieczona przed guesi.

Przewody instalacji wewttrznej — poziomy prowadzone pod stropem partehudowane pty-
ta gipsowo — kartonoww izolacji zaprojektowano z rur stalowych ocynkayeh. Piony w.z. nalsg
prowadz¢ w szachtach montawych lub w bruzdacKcian z rur stalowych ocynkowanych. Rozpro-
wadzenie w.z. od pionow oraz pogef pod urzdzenia sanitarne nalg wykon& w posadzce za po-
moa rur z polietylenu sieciowanego typu PEX-c w syse&eKAN-therm.

Na podejciach do urzdzen naleey zamontowé zawory odcinajce kulowe.

Doprowadzenie wody zimnej obejmuje :

- baterie umywalkowe,zlewozmywakowe
- baterie pisuarowe,
- zbiorniki sptukugce,
- zawory ze zczka do weza 115,025,140,
Przegcia rur przezciany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych.

Jako odgjcie pionow projektuje sizawory kulowe na pionach.
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Centrum aktywizacji sportowo-rekreacyjnej dziecitodziey w Bartoszycach

3.2. Instalacja wody cieptej

Ciepta woda #iytkowa przygotowywanadalzie lokalnie z podgrzewacza elektrycznego
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym o poj@ai V=120 | zasilany z sieci cieplnej, z
grzatlkq elektryczna i pompcyrkulacyjra 0 wydajnaci 300l/h.Przewody instalacji wewtnznej — po-
ziomy prowadzone pod stropem i obudowaneamypsowo — kartonoww izolacji zaprojektowano z
rur PExc. Piony w.c.naky prowadzé w szachtach montawych lub w bruzdacKcian. Rozprowa-
dzenie w.c. od pionéw oraz poélep pod urzdzenia sanitarne nag wykona w posadzce za pomo-
ca rur z polietylenu sieciowanego typu PEXc w syst&AN-therm dotem pod baterie stog. Prze-
wody c.w. naley prowadz¢ obok przewoddw wody zimnej.

Doprowadzenie wody cieptej obejmuje :
- baterie umywalkowe,zlewozmywakowe
- zawory ze zczka do weza [115,

- zawory do napetniania wdzenia dn25

33 Montaz zawordw kulowych i baterii czerpalnych.

Odckcie poszczegolnych udzen projektuje st za pomog zaworéw odcinagcych usytuowa-
nych pod bateriami typu stmego uruchamianeceznie. Przy odégiach w.z., w.c. i cyr. do poszcze-
golnych piondéw natey zamontowéa zawory kulowe odcinage.

Zaprojektowano réwnie zawory ze ziczka do weza 015 usytuowane wedtug graficznejeez
ci opracowania.

Zaprojektowano zawory ze@ka do weza do napetniania Rolby dn25 i do podlewania bo-
iska dn40.

3.6.__ Proby
Badanie szczelsoi nalezy przeprowadd przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowa-

niem elementow instalacji oraz przed wykonanientaigjocieplnej.

Badanie szczelrdoi powinno by przeprowadzone wad

Przed przysipieniem do badania szczeliwowods, instalacja powinna lkéywyptukana wod
(przy dodatniej temperaturze zestrznej, a budynek w ktéorym znajduje snstalacja nie mae by
przemarzrgty ).

Od instalacji wody cieptej natg odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczaje przed przekroczeniem
cisnienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wadimmng i odpowietrzeniu naley dokon& przeghdu instalacji, w

celu sprawdzenia czy nie wyptlja przecieki wody lub roszenie.
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Po zmontowaniu instalacji nale przeprowad# prolky szczelnéci na cénienie 0,7 MPa jako
wstepng i zasadnicz. Podczas proby wginej naley w okresie 30 minut wytworzydwukrotnie ci-
$nienie probne w odgbach co 10min. Po ostatnim uzupetnienin@nia do wartéci prébnej, w okre-
sie nastpnych 30 minut énienie nie powinno obny¢ sig wiecej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza
odbywa st zaraz po probie wgbnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadshkienia ( od ci-
$nienia odczytanego po prébie wstej ) nie powinien bywiekszy niz 0,2 bara.

Podczas préby szczekw nalezy rowniez wizualnie sprawdziszczelné¢ ztacz. W przypadku
rozprowadza rur w przegrodach {cianach , posadzkach podtdg ), podczas ich zakrigzaiewania
betonem, rury powinny pozostawpod cinieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganig$o
podyktowane jest niwoscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywangs budowla-
nych ( wylewania posadzek itp.) i ich tatwego wydayi szybkiego usuacia uszkodzenia.

Nalezy wykona badanie wydajrizi hydrantoéw p.pg. przez osobuprawnion.

3.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody poziome prowadzone pod posadazirteru zaprojektowano z rur kanalizacyjnych

kielichowych PVC 4czonych na uszczelkyumowy. Pozostat czgs¢ instalacji, piony i podégia od-

ptywowe zaprojektowano z rur PVC. Na pionach wtgrae zastosowano rewizje, a nad stropoda-

chem rury wywiewne blaszane 150 wg graficznegcizopracowania.

W nowoprojektowanej e&ci budynku nalgy zamontowa :
- zlewozmywak -podaie kanalizacyjne do pionu dn50 PVC
- umywalki z postumentem -podejscie kanalizacyjo@nu dn50PCV -,
- miski ustpowe z dolnoptukiem- podejscie kanalizacyjne dapidn100PCV,
- pisuary -podejscie kanalizacyjne do pinu dn50PCV,
- kratki sciekowe (z zaworem zwrotnym firmy KESSEL)- podegskanalizacyjne
- do pionu dn50PCV .

Gtowne cigi kanalizacyjne z budynku naleprowadzt ze spadkiem do zewmmznej kanaliza-

cji sanitarne.

3.9. lzolacja rurocigéw

l.Instalacg w.c. i w.z.wykonaa z rury stalowych ocynkowanych w parterze i szadhtaontao-
wych naley zaizolowa otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PGV 30mm. Ruroagi
w.C. zaprojektowane w posadzce z rur z polietylgiegiowanego typu PEXc naleprowadzé w

izolacji gr 9mm dostosowanej do zabudowy w betonie.
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4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amthi

robét budowlano - montawych. " oraz z Polskimi Normami.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiangpia i wkasnéci materiatow — stownik

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiareyektowaniu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjlgmagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagjieplna ruroaigéw, aparatury i
urzadzen

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogoélnego stosowania

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031 Rurogpi pary o wody gajcej. Ogolne wymagania i badania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezoieniowe. Ogoélne wymagania i badania

Opracowata :

mgr irk. Danuta Piszczatowska
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