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OPISTECHNICZNY

- doprojektu zagospodar owania terenu inwestycji
budynku zaplecza na terenie sportowo-r ekr eacyjnym
w Bartoszycach, ul. Korczaka
- dz. Nr ew. 2/81; 2/80; 2/79; 1/18; 2/77

1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora — Usd Miasta Bartoszyce
- plan zagospodarowania przestrzennego nr 30/V1/299%a 24.02.1999 r
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,
- techniczne badania pod gruntowego,
- wizja lokalna.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodariawarenu inwestycji
jest teren zawarty poedizy ulicami Korczaka i Stowackiego , jezalhirukows oraz
zespotem domow jednorodzinnych . Kwartatzestat oznaczony w pzp symbolem US
jako tereny sportowo - rekreacyjne ogoélnogwse . Na tym terenie zaprojektowano
2.1 Przebudow drogi dojazdowejaczacej ulicc Korczaka z ulig Stowackiego
2.2 Chodnik dla pieszych wzdiuej drogi
2.3 Miejsca postojowe dla samochodow osobowych wzt#jdrogi
2.4 Budynek socjalno — biurowy
2.5 Lodowisko otwarte z agregatem memiowym
2.6 Wiaty do przebierania
2.7 Droge wewretrzna
2.8 Ciag pieszy
2.9 Korty tenisowe
2.10.Sitowng rekreacyja
2.11.Skatepark
2.12.Plac zabaw dla dzieci
2.13.Wiata na rowery
2.14 .t awki boiskowe
2.15.Zielé parkowa
2.16.Zadaszenie lodowiska

3. Opis stanu istniggego

Na terenie dglacym przedmiotem opracowania znajdugedsibga o nawierzchni
brukowej i trawnik .



4. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodaroweargau w zakresie ochrony i
ksztattowania tadu przestrzennego:

4.1. Zaprojektowano budynek zaplecza, parterowgpailpiwniczony, dach dwuspadowy,
kryty dachéwk ceramiczn. Wysoka¢ budynku od poziomu terenu wynosi 5. 92 m.
Zastosowangciany konstrukcyjne bloczkéw wap.-piaskowych.

4.2. Zaprojektowano lodowisko kryte wqadtalows o0 wym. 20,00 m x 40,00 m

4.3. Zaprojektowano dregdojazdovi o nawierzchni z kostki betonowej szer. 5,00m,

dt. 98,15 m

4.4. Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kkosetonowej szer. 3,00m, dt. 120,00 m

4.5. Zaprojektowano parkingi o nawierzchni z kostgionowej o wym. 2,50m x 5,00m

szt. 20 w tym 2 miejsca osobom niepetnospyamvn

4.6. Zaprojektowano dregwewretrzng o nawierzchni z kostki betonowej o szer. od
2,50 m do 4,30 m z placem manewrowym 10,0018,00 m o dt. 106, 00 m

4.7. Zaprojektowano boiska do gry w tenisa - sa.rfawierzchni ze sztucznej trawy i
polu gry owym. 10,97 x 23,37 m, placwgbiegami o wym. 18,27 m x 36,60 m

4.8. Zaprojektowano sitowairekreacyja o nawierzchni z kostki elastycznej

iwym. 11,00 m x 14,00 m
4.9.Zaprojektowano skatepark o nawierzchni zldfatonu
i wym. 20,00 m x 43,00 m
4.10. Zaprojektowano plac zabaw dla dziedirexnicy 5,50 m
4.11. Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone skkbetonowe;j
0 powierzchnia 433°m

4.12.Zaprojektowano zieigparkowy
powierzchni 2990

4.13. Zaprojektowano wiaty o konstrukcji drewnianejzt. 2 jako przebieralnie

4.14. Zaprojektowano zadaszenie lodowiska jako tkoksje stalows , na stupach i
dzwigarach stalowych , o wym. 25,21 m x 45,72 nwyskaici uzytkowej 4,20 m oraz
wysokasci catkowitej 6,70 m

5. Ustalenia dotycrce ochronyrodowiska naturalnego , krajobrazu i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie nglaelo przedsiwzig¢ mogcych znaczaco
oddziatywa nasrodowisko w myl przepisow z zakresu ochrodgodowiska;

w trakcie przygotowania, realizacji i pracdowlanych zapewnionabtzie
ochrondrodowiska, w szczegoldoi ochrona gleby, zieleni oraz naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

6. Ustalenia dotyczre ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow zodabr kultury
wspoiczesnej.
Teren nie jest oldy ochrom konserwatorski nie posiada szczegolnych
walorow kulturowych.

7. Wymagania dotycge ochrony intereséw oséb trzecich.

Projektowana inwestycja nie koliduje e tgdzie utrudnia prawidtowego
funkcjonowania obiektéw i terenow podoych w gsiedztwie zgodnie z ich
przeznaczeniem i istryeym zagospodarowaniem:

- bedzie dostp do drogi publicznej,



- bedzie maliwos¢ korzystania z wody, energii elektrycznej i ciepjka@nalizacii
orazs$rodkow hcznaici,
- bedzie dostp swiatta dziennego do pomieszdzprzeznaczonych na staty pobyt
ludzi.
7.1. Wszystkie elementy inwestycjdh zlokalizowane na tereniettacym do
dyspozycji inwestora na cele buldme.
7.2. W czasie realizacji inwestycji nieethzie hatasu, wibracji, zaktéaeelektrycznych
I promieniowania jonizacego ponad obowzujace normy okréone przepisami
prawa.
7.3. W czasie realizacji inwestycji nie wysit zanieczyszczenie powietrza, wody
i gleby ponad obowzujace normy okréone przepisami prawa.

8. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gayeh — nie dotyczy.
9. Ochrona przeciwpg@arowa,

- obstug komunikacyja na wypadek pgaru zapewni proj. droga dojazdowa
od istn. drogi dojazdowej przeznaczonej do przebud{pegzerzenie do 5.00 m)

10. Infrastruktura techniczna i komunikacja

Instalacje sanitarne:
- instalacje wod.-kanr= na warunkach technicznydysponenta sieci,
- instalacje c.o. i c.c.w. - na warunkach technych dysponenta sieci,
- deszczowa - na warunkach technicznych dysparseci;

Instalacje elektryczne:

- instalacje elektryczne na warunkach technicznygh

- dswietlenie wewntrzne pomieszczebudynku zapleczazarowe,

- odwietlenie lodowiska— 4 nawietlacze do boisk sportowych zainstalowane na
state,

- na stupach @awietleniowych instalacja naginieniowa,

- oswietlenie skateparkupowinno by 3-stopniowe zrodia swiatta winny by tak
ararrowane, aby uzyskaoptymalne éwietlenie piyty giéwnej,

- oswietlenie wszystkich kortow do tenisa,

- oswietlenie_sitowni fitness

- na opracowywanym terenie inwestycji nalezapewni nocne éwietlenie dla
potrzeb monitoringu terenu sportowo-rekreacyjnego,

- Clag pieszy (spacerowy) poza ogrodzeniem terenu spoftekreacyjnym
dwietli¢ lampami parkowymi,

- oswietlenie poszczegoélnych wdzer sportowych sterowane z budynku zaplecza,

Wentylacja pomieszcizie- grawitacyjna;

11. Dane liczbowe inwestyciji.
- powierzchnia opracowania - 9306 18/
- powierzchnia jezdni - 535,00 M



- powierzchnia chodnika ggju pieszego i innych miejsc utwardz - 1963,60 m

- powierzchnia boisk tenisowych - sztucznayty - 2006,0G'm
- powierzchnia miejsc postojowych - 263,00°m
- ilos¢ miejsc postojowych - 20 szt

- powierzchnia placu pod skatepark - 860,00 m
- powierzchnia placu pod sitowgirekreacyja - 154,06 m
- powierzchnia placu zabaw - 95,008 m
- powierzchnia drogi wewgtrznej - 487,00 m

- powierzchnia zieleni 99D,00 M

- powierzchnia lodowiska - 822 nf

- powierzchnia wiat drew. z tawkami (2x8.78)m 17.50 nf

- powierzchnia wiaty drewnianej ze stojakamroaery 31.60°m
- powierzchnia agregatu chtodniczego 8.46 m
- powierzchnia zabudowy budynku zaplecza 238.50'm
- powierzchnia gytkowa budynku zaplecza 143.00

- catkowita kubatura budynku zaplecza 644.66 m
- powierzchnia catkowita wiaty- zadaszenia loddka 1152,60°m
- kubatura wiaty - zadaszenia lodowiska 6281.67 m

- powierzchnia biologicznie czynna - 2990p004. 32,1 %

Wyliczenia powierzchni do bilansu dokonano na padg obmiaru na mapie.

Opracowanie
mgr inz. arch. Andrzej Horodeski






