K10-Z

| nSail

Rys. nr 3 - SCHEMAT BLOKOWY POLACZEN
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:Dozlmc D: mc<<m.=ﬂ_ SPEC: ELEKTRYCZNA
~ — : PB N
TEMAT:| Centrum aktywizacji sportowo - rekreacyjnej STADIUM NR RYS
dzieci i mlodziezy w Bartoszycach 3
ADRES: | Bartoszyce; migdzy ul. Stowackiego i ul. Korczaka | RYSUNEK: Schemat
- dz. Nr ew. 2/81; 2/80; 2/79; 1/18; 2/77 polaczen
SPECJALNOSC: PROJEKTANT: NR UPR. DATA PODPIS
INST. ELEKTR. Wiestaw Baluta SUW-86/90 | 27.08.2010
mgr inz. Jan Kondak SUW-51/93 | 27.08.2010
INWESTOR: Miasto Bartoszyce;11-200 Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino |

LEGENDA:

@& K1-S

- kamera zewn. szybkoobrotowa
PTZ z modutem zasilania

EK5-Z - kamera zewn. statopozycyjna

EmK13-W - kamera wewn. wandaloodporna

KBD - pulpit sterujacy kamer PTZ
UPS - zasilacz awaryjny 230 V
ZB 12V - zasilacz awaryjny 230 V

DVR - rejestrator cyfrowy 16 kanat.
TR - transformator symetr. wideo
op - ogranicznik przepie¢ wideo

TR/ OP - transfommator + ogranicznik (LKT16R)
Monitor A - monitor gtéwny

Monitor B - monitor spot



