OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego aogci konstrukcyjnej
budynku socjalnego przy ul. Korczaka/Stowackiego viBartoszycach,
- dz. Nr ew. 2/81; 2/80; 2/79; 1/18; 2/77

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wglkeczy konstrukcji budynku
socjalnego, zlokalizowanego w Bartoszycach przKatczaka/Stowackiego, na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 2/80.

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- program uzgodniony z Inwestorem

- projekt architektoniczny

- wytyczne brany sanitarnej

- wytyczne brany elektrycznej

- wytyczne brany drogowej

- techniczne badania pod# gruntowego wykonane przez UNI-GEO z Gotdapi w
mieskcu lipcu 2010r.

- obowigzujace normy i przepisy

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA KONSTRUKCJI

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjrigiany murowane, strop drewniany
w konstrukcji dachu. Obiekt nie jest podpiwniczoDach dwuspadowy, o nachyleniu
potaci 36, w konstrukcji drewnianej, o pokryty dachéavkeramicza.

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

3.1 Wzmocnhienie podia gruntowego pod fundamenty budynku socjalneqo oy
lodowiska

Majac na uwadze istnigge warunki gruntowe oraz konstrukcje obiektow proge
wzmocnt podiaze gruntowe pod fundamentami budynku socjalnego qvbta
betonows lodowiska kolumnami cementowo-gruntowymi wykonywam w
technologii wgtbnego mieszania gruntu.

Wgtebne mieszanie gruntu polega na wprowadzeniu w pedipecjalnego mieszadia,
sktadajcego st z zerdzi wiertniczej, belek poprzecznych i krétkiegadra. Mieszanie
odbywa st bez wstrasow i jest wspomagane kontrolowanym wyptywem zaazyn
cementowego z dyszy umieszczone] naickozerdzi wiertniczej. Po osgnigciu



glebokdsci zatazonej w projekcie nagpuje faza formowania i homogenizacji kolumny.
W tym czasie obracane i podgane do gory mieszadto zapewnia rownomierne
wymieszanie zaczynu z gruntem, przy czym proceszai@a powtarzana dtugdci
kolumny doprowadzag do jej lepszej homogenizaciji.

Skiad i ilaé¢ pompowanego zaczynu dostosowuje €0 wymaganych wkgiwosci
cementogruntu. Proponowana technologia jest pragjatasrodowiska ze wzghu na
stosowanie nieszkodliwych materiatdw. Kontrola wgkoia kolumn polega na
monitorowaniu gtbokasci wiercenia, pgdkosci podchgania i obrotow mieszadta oraz
ilosci pompowanego zaczynu. Wytrzymatocementogruntu podlega standardowym
badaniom na kostkach prébnych, jak dla betonu.

Przed przysipieniem do przedmiotowych prac natlebezwzgtdnie wykong badania
agresywnéci wody gruntowej

Dla posadowienia taw fundamentowych budynku soegdnoraz ptyty fundamentowej
lodowiska przewidziano wykonanie ok. 248 szt. kauen60Omm, w tym 48 szt. pod
budynek socjalny, 200 szt. pod phddowiska.

3.2 Fundamenty

Pod scianami zaprojektowanozelbetowe ftawy, zbrojone podioym wiencem,
wysokas¢ taw 40cm. Pod stupamelbetowe stopy fundamentowe. Fundamenty ayale
wykona na warstwie podktadowego betonu C 12/15 o géalkitO cm.

Wedtug bada geologicznych w miejscu usytuowania projektowanégaolynku pod
warstwg gruntdw nie nénych (nasypy nie budowlane) oraz miejscowo soczewdl,

0 migzszasci od 1,70 do 2,30m, zalegapiaski drobne isrednie, 0 mMyzszaci
siegajacej do 4 m poriiej terenu ( maksymalnagpokas¢ bada gruntowych. Stopie
zag:szczenia tych gruntéw wynosi od 0,50 do 0,55.

Poziom parteru projektowanego budynku peiyj na rzdnej 47,50m n.p.m.
Projektowany poziom posadowienia fundamentéw wygosz 1,30m = 46,20m n.p.m.
wystepuje w warstwie gruntow nie &oych, powyej poziomu wody gruntowej.

W zwiazku z warstw niengnego gruntu pod projektowanymi fundamentami, ktora
sicga do 2,2m, przgfjo wzmochienie gruntu, co jest przedmiotem ebdego

opracowania.
Poniewa badania gruntowe mmgharakter punktowy, wykop fundamentowy powinien

by¢ odebrany przez uprawnionego geologa i potwierdzempisem do dziennika
budowy.

Fundamenty zaprojektowano dla rg@stiacych parametrow gruntowych (wastd
charakterystyczne):

- rodzaj gruntu — piasek drobny, mato wilgotnigzar obgtosciowy 1,65 t/mi

- stopié zag;szczenia gruntup¥0,40

- kat tarcia wewrtrznego 28,50

- wspotczynniki nénosci Np = 11,85, M= 3,97

W fundamentach natg osadzé ptaskowniki uziomow piorunochronnych zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym Usytuowanie uzioméw wedtygrojektu instalaciji
elektrycznych. Patzenia pegtow podiznych taw zewntrznych powinny by
wykonane poprzez spawanie. Zwraca Bdwniez uwag na konieczn& ciagtosci
zbrojenia taw fundamentowych zegtrenych na calci budynku.




3.3 Sciany fundamentowe

Wszystkie sciany fundamentowe  zaprojektowano jako murowaneblaczkow
betonowych klasy B20 lub cegty petnej klasy 15MRazaprawie cementowe] marki
5MPa z dodatkiem plastyfikatora, najlepiej w postapna lub innego, dopuszczonego
do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i posgregoswiadectwo ITB.

3.4 Sciany nadziemia

Sciany néne, ostonowe oraz usztywniag zaprojektowano jako murowane z bloczkéw
wapienno- piaskowych lub cegly petnej klasy 15 Méfla,obu materiatéw na zaprawie
cementowo-wapiennej marki SMP&ciany zewrtrzne ocieplone styropianem i
wykonczone metoda lekkmokra.

3.5 Stupy oraz belki i podayi

Stupy wewnrtrzne oraz belki i podegi zaprojektowano jakaelbetowe wylewane na
mokro. Stupy zewgtrzne murowane z cegty z betonowym wewnnym rdzeniem.
Elementy konstrukcji wykortana podstawie rysunkow konstrukcyjnych zawartych w
projekcie. Zaprojektowanezelbetowe belki oraz podmi przejmup czgsciowo sSity
poziome od konstrukcji dachowej, odgryw@jszczegOla role stzajaca, w przypadku
braku sztywnej tarczy poziomej.

3.6 Nadpraa
Wszystkie nadpra okienne i drzwiowe o niewielkiej rozposci z typowych belek

prefabrykowanych, typu L-19. Nadpa o wikszej rozpttosci zelbetowe wylewane na
mokro.

3.7 Stropy

W przedmiotowym budynku nie wygtuja klasyczne stropy spingje sciany w jednym
poziomie. Kondygnae¢jod gory zamyka drewniany strop w konstrukcji dachu

3.8 Wieice stropowe

Wience w przedmiotowym budynku nie wgptija w poziomie stropu, a jedynie koza
murowanesciany pod oparciem murtaty. Dla zapewnienia dostatej sztywnéci
bryty budynku ( w szczegoldoi przy braku stzajacej sztywnej tarczy stropowej)
przyjeto dodatkowe wigce pdrednie na wysol&i $ciany. Wszystkie wigce
zelbetowe wylewane na mokro. Przypomina @ikoniecznéci starannego paetzenia
podtuznych petéw wiencédw na zaktad min. 60cm. Stykiczonych petow zaleca si
lokalizowa mijankowo, aby nie ostahigrzekroju poprzecznego wiea.



3.9 Piony wentylacyjne

Piony wentylacyjne murowane z typowych ksztattekangcznych na poszerzonych
fundamentach.

3.10 Dach

Dach — dwuspadowy, o nachyleniu®3®&onstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-
jetkowa. Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna.

4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJ A

4.1 Elementy betonowe

Elementy betonowe nie wymagajodatkowych zabezpieaz@oza zasadami ogélnymi.

4.2 Elementy stalowe

Elementy stalowe projektowane indywidualnie aglepo oczyszczeniu do drugiego
stopnia czystai pomalowé dwukrotnie farl ftalowa miniowa 60%-ows, a nasipnie
dwukrotnie farly ftalowa nawierzchniow ogélnego stosowania.

4.3 Elementy drewniane

Elementy drewniane nalg zabezpieczy przed dziataniem grzybow i owadéw dwiema
warstwami preparatu INTOX S, FUGONIT NW-2 lub innygnedkiem przeznaczonym
do tego celu, posiadggym odpowiednie aprobatywiadectwa.

Przed dziataniem ognia nale dwukrotnie pomalowa preparatem FOBOS M2 lub
SILIGNIT RM.

Mozna réwnig stosowa inne srodki dostpne na rynku i przeznaczone do tego celu,
dopuszczone przez ITB do stosowania w budownictmpe preparat pod nazawNTOX
P-PQ¥, ktory jednoczénie zabezpiecza przed korgzjbiologiczry oraz przed
dziataniem ognia.

5. WYTYCZNE BUDOWY

5.1 Uwagi ogdélne

Montaz budynku prowadZzi na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projekjowe
instrukcji montaowej. Naley przestrzegawarunkow stateczrioi konstrukcji oraz jej
czesci, jako koniecznego warunku bezpiegziva.

5.2 Prze€jcia instalacii

Przez gotowe otwory lub otwory przygotowane za pegnwiercenia



UWAGA! Nie dopuszcza siwykuwania otworow w gotowych elementach.
Fragmenty otworow w stropach po wykonaniu insfalaalezy wypetnic wylewkami
betonowymi, zabezpieczonymi przed wypadiem.

Kominy obmurowa po wykonaniu instalacji.

6. UWAGI KONCOWE

a) Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z opracowaniem pt. ,Techniczne
warunki wykonania oraz odbioru rob6t budowlanyclptojektem oraz sztuk
budowlan, przy zachowaniu zasad i wymogow BHP.

b) Prace budowlane winny byrowadzone pod statym nadzorem osoby uprawnionej.
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