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D.M.-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneja v®ymagania dotyege wykonania i
odbioru wykopéw w ramach remontu budowy Centrurtywalzacji sportowo - rekreacyjnej dzieci i
miodziezy w Bartoszycach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuykonanie rob6t ziemnych w wykopach
zwiagzanych z wykonaniem koryta pod nawierzchnie z kob#tonowej , krawzniki i obrzeza

1.4 Ogolne wymagania dotycgece robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&k@h wykonania oraz za ich zgodiia
dokumentagj projektova, SST i poleceniami lyniera.

0Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D.M. 00.00.00.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotycrce materiatow
Wymagania ogoélne dotygze materialtéw podano w ST D.M.00.00.00.
2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wysgpujacych w wykopach
Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod waigm trudnéci ich odspajania oraz przetie
wartaici gestosci objetosciowej w stanie naturalnym oraz wspotczynnikéw spuienia nalgy
przyjmowa& na podstawie normy PN-S-02205.
2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byykorzystane do budowy nasypéw.
W czasie trwania rob6t ziemnych, Wykonawca powimpereprowadzi badania gruntdéw pozyskanych z
wykopow celem okrédenia ich przydatnéci do budowy nasypow zgodnie z PN-S-02205.
grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny tyywiezione na odktad.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00.
3.2. Sprat do robét ziemnych
Wykonawca powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- odspajania i wydobywania gruntéw /koparki, fadoviiark
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurgpyicharki, réwniarki/,
- transportu mas ziemnych / samochody samowytadoveszeyniowe /,
- sprztu zagszczajcego / walce, ubijaki, ptyty wibracyjne/.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu



Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00.
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4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powifig dostosowany do kategorii ,
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldiei transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.MO®O.
5.2. Zasady prowadzenia roboét
5.2.1. Odwodnienie i wykonanie wykopéw
Technologia wykonania wykopéw musi ugiavi ¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét. Wykonanie wykopdw powinno pgpbwa: w kierunku podnoszeniaesiniwelety.
Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto
przystpi¢ do wykonywania kolejnych warstw nawierzchni.

5.2.2. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno spetnigymagania dotyege minimalnej wartéci
wskaznika zagszczenia J oznaczonego wedtug BN-77/8931-12.

5.2.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu, gria¢ warstwy grunty
/nadktadu/ powyej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 63 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00.

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien spravgdrawidtowa¢ wykonania
robét pomiarowych. Sprawdzenie wykonania wykopdvega na kontrolowaniu zgodéw z
wymaganiami okrdonymi w ST oraz dokumentacji. Konteospadkdéw podinych naley oprze na
ocenie rednych wysokéciowych pomierzonych niwelatorem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00@O0.0
Jednostl obmiarow jest 1 nf wykonanych rob6t w wykopach na podstawie pomianbterenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@03Xbiér robot ziemnych w wykopach dokonany
jest na zasadach odbioru robét zanikggh i ulegagcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platndg¢ za 1m wykopu kedzie dokonana na podstawie pomiaréw i oceny§akmbot w oparciu o
obmiar i wyniki bada.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. O#lemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigny.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikai biernej.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganakvesie wykonania i badania przy
odbiorze

6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartci siarki metod bromows.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #uooldksztatcenia nawierzchni i podio

przezofenie piyt.

8. BN-75/8931-02 Drogi samochodowe. Pobieranie gkdpyuntéw do celéw drogowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wgka ngnosci gruntu.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieaivska zagszczenia gruntu.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@gania i badania.

12. BN-67/0936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzesieé opadowych z drogi. Warunki

techniczne wykonania i odbioru.



