PROGRAM INWESTORSKI DO REALIZACJI BUDYNKU ZAPLECZA NA
TERENIE SPORTOWO-REKREACYJNYM PRZY ULICY KORCZAKA W
BARTOSZYCACH

1.1. Program uzytkowy:

Budynek zaplecza do obslugi terenéw sportowo-rekreacyjnych w okresie zimowym
bedzie pelnil role zaplecza lodowiska, w okresie letnim rolg¢ zaplecza sanitarno-
szatniowego dla boisk i terenéw sportowo-rekreacyjnych.

W budynku zaplecza zaprojektowano wypozyczalni¢ fyzew z punktem ostrzenia tyzew (z
wejsciem od zewnatrz), przebieralni¢ (og6lnodostgpna szatnia), kase biletowg i
pomieszczenie dozoru i obshugi (dostepne od zewnatrz poprzez okno sprzedazy) oraz
sanitariaty ogélnodostepne z zewnatrz z uwzglednieniem we dla 0sdb niepetnosprawnych.

Zlokalizowano takze pomieszczenie na dziatalno$¢ gospodarcza typu mata gastronomia
z automatami sprzedajgcymi napoje i stodycze, obstuga poprzez okno sprzedazy.

W czgdci  administracyjnej zlokalizowano: pomieszczenie socjalne, wc
pracownikdéw i pomieszczenie $rodkéw czystosci i chemii gospodarczej.

Pomieszczenia:
1. Przedsionek 2.9 m2
2. Hall 14.2 m2
3. Pom. na dzial. gosp. 13.3 m2
4. Komunikacja 3.1m2
5. Wypozyczalnia 10.5 m2
6. Punkt ostrzenia tyzew 1.8 m2
7. Przebieralnia 7.8 m2
8. Pom. socjalne 7.0 m2
9. WC pracownikow 3.0 m2
10. Komunikacja 7.9m2
11. Pom. na $r. czystosci i chemii gospodarczej 1.8 m2
12. Pom. Dozoru i obstugi 6.5 m2
13. Kasa 6.5m2
14. WC ,M" 10.7 m2
15. WC ,N" 3.5m2
16. WC ,.D" 9.0 m2
17. Pom. na rolbg 21.5 m2
18. Mag. Techniczny 7.7 m2
19. Mag. skladu gazu 4.3 m2
. Razem
143.0 m2:

powierzchnia uzytkowa 143.0 m2

projektowana zabudowy 238.5m2

kubatura 644.6 m2

1.2. Dane szczegolowe opis terenu istn. - warunki gruntowo-wodne:
- szczegblowy opis warunk6éw gruntowych zawarty jest w projekcie konstrukcyjnym.

2. Podstawowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.



2.1. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowa.

2.2. Fundamenty:
- fawy fundament. zelbetowe wylewane wg opisu technicznego do czesci
konstrukcyjne;.
- Sciany fundamentowe - bloczki betonowe 25 cm do 50 cm powyzej poziomu
terenu k1 15 MPa na zap. cementowej 5 MPa.
2.3. Sciany zewnetrzne :
- §ciany nadziemia - konstrukcyjne - $ciany z bloczkdéw wapienno-piaskowych 50cm.,
powyzej poziomu terenu - gr. 25 cm kl 15MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej S MPa + styropian 15
cm.

- Sciany warstwowe - Sciany z bloczkéw wapienno - piaskowych 50 cm powyzej
poziomu terenu o gr. 25 cm kl 15MPa na zaprawie

cementowo-wapiennej 5 MPa + styropian 8 cm +
szczelina 4 cm + cegla klinkierowa gr. 12 cm.

Stupy 30x30 cm zelbetowe, wylewane wewnatrz budynku i 38x38
cm murowane z cegly klinkierowej na zewnatrz budynku.

2.4. Sciany wewnetrzne
- konstrukcyjne —murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 25 cm;

- dzialowe — z cegly wapienno-piaskowej gr. 12 cm na zaprawie
cementowo--wapiennej 3 MPa i cegla dziurawka 6.5 ¢m na
zaprawie cementowej.

2.5. Stropy:

z plyt gipsowo-kartonowych, podwieszony do konstrukcji drewnianej dachu za
pomocg rusztu metalowego lub drewnianego.

2.6. Nadproza okienne i drzwiowe:

- zelbetowe wylewane z betonu wg proj. konstrukeyjnego, - prefabrykowane z
belek typu L-19

2.7. Podciagi, wienice stropowe:
— zelbetowe, wylewane z betonu wg proj. konstrukcyjnego.2.8. Schody:

- pochylnia zewnetrzna — kostka betonowa utozyé na ubitym piasku.

2.9. Trzony wentylacyjne:
przewody wentylacyjne murowane z ksztaltek kominowych ceramicznych,
wewnetrzne obmurowacé cegla dziurawka 6.5 cm kominy wyprowadzone ponad
dach - obmurowac cegla ceram. pelng (alt. wap.-piaskows) 12 cm, kominy
przykry¢ czapkami zelbetowymi, wylewanymi gr 6 cm.

2.10. Konstrukcja dachu:
dachy o konstrukeji drewnianej, dwuspadowe (spadek 58 %, kat nachylenia
potaci 30°)
- pokrycie dachu — dachowka ceramiczna,
zastosowac drewno kl. K 27 o max wilgotnoscei 20%, zabezpieczy¢ $rodkami
ogniochronnymi i grzybobéjczymi,



elementy drewniane stykajgce si¢ bezposrednio z murem odizolowac papa.

Na dachu zamontowaé wyltaz na dach oraz tawy kominiarskie (zastosowaé
odpowiednie dachowki pod tawy kominiarskie i stopnie umozliwiajace dojscie do
komindéw i chodzenie po dachu). Na kazdej potaci dachu zamontowac takze
drabinki $niegowe zapobiegajgce zsuwaniu si¢ sniegu.

3. Izolagje:

3.1. Izolacje przeciwwilgociowe:
- izolacja pozioma $cian fundamentowych - 1 x papa asf izolacyjna nr 500 na
lepiku asfaltowym utozona na tawie fundamentowej i pod podtoga parteru.
- izolacja pionowa $cian fundament. od strony zewnetrznej - wykona¢ tynk kat. I,

gruntowanie emulsjg asfaltowa i dwukrotne powlekanie lepikiem asfaltowym na
goragco do wys. 0,3m nad poziom terenu projektowanego.

3.2. Pod wszystkie obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0.56 mm
(kominy) stosowa¢ izolacje z jednej warstwy papy asf..
3.3. Izolacje parochronne i gazochronne:
- dachéw - folia paroprzepuszczalna.

3.4. Izolacje termiczne 1 akustyczne:

$ciany nadziemia — ocieplone styropianem gr.15 cm,

wience i nadproza - ocieplone styropianem gr.15 cm,

ocieplenie dachu — welna mineralna 20 cm migdzy krokwiami i 18 cm migdzy

kleszczami,
posadzki w pomieszczeniach parteru zawierajg warstwe styropianu gr. 10 cm,

3.5. Izolacje ognioochronne:
konstrukcje drewniana dachu - zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi
4. Wykonczenie wewngtrzne:

4.1. Tynki:
- §ciany - tynki zwykle cementowo-wapienne kat. III. (pomieszczenie techniczne,
mag. na gaz, pomieszczenie na rolbe)
- §ciany wewngtrzne pomieszczen uzytkowych — tynki jednowarstwowe gipsowe
4.2. Posadzki:
-pomieszczenie na rolbe - posadzka betonowa gr. 5.0 cm zatarta na gtadko
-przedsionek, hall, przebieralnia, pomieszczenie techniczne — plytki gres,
-sanitariaty, pomieszczenie na $rodki czystosci i chemi¢ gospodarczg, przebieralnia,
-pomieszczenie socjalne, komunikacja, kasa, pom. dozoru i obstugi -wyktadzina PCW
4.3. Parapety okienne:
- parapety okienne prefabrykowane, postformingowe - szer.15cm i gr. 3 cm
zlicowane z otynkowang $ciang.
Nie dopuszcza si¢ parapetdéw z lastryko.

4.4, Stolarka okienna i drzwiowa wg wykazu

stolarka okienna
- w budynku zaprojektowano okna typowe plastikowe jednoramowe uzupetnione o
okna indywidualne oraz okna dwuszybowe z komorg wypelniong argonem
- okna sprzedazy zewnetrznej (kasa biletowa, pom. dozoru i obstugi, pom. na



dziatalno$¢ gospodarcza)
stolarka drzwiowa
- pomieszczenie na rolbe - brama wjazdowa (wrota garazowe), ocieplona, -
drzwi wejsciowe aluminiowe z malowaniem proszkowym
dwuskrzydlowe (zewngtrzne wejsciowe) z szybami ze szkla zbrojonego; -
drzwi wewng¢trzne - z o$cieznicami i listwami kryjgcymi.
Zastosowa¢ okna z rozszczelnieniami oraz nawiewnikami okiennymi.

4.5. Malowanie

pomieszczenia - malowanie farbami akrylowymi
w kolorach pastelowych; w pomieszczeniach sanitarnych,
glazura do wys. 2.00 m od posadzki, powyzej emulsja.

5. Instalacje do wykonania w budynku: wodno-kanalizacyjna, c.o. i c.w.u. i elektryczna.

6. Inne uwarunkowania:
-dojazd do budynku od istniejgcej jezdni brukowe;.
7. Ochrona przeciwpozarowa:
- obstuge komunikacyjng na wypadek pozaru zapewni istniejacej jezdni
brukowej

Nalezy zapewni¢ zewnetrzne 2 hydranty p.poz. @80 do zewnetrznego gaszenia pozaru
w odleglosci nie wigkszej niz 75 m od budynku.

8. Wykonczenie zewnetrzne budynku (kolorystyka wg palety barw ,, Terranowa")
wg rysunkéw:

- éciany zewnetrzne budynku - zasadnicze ptaszczyzny w kolorze jasnozéitym o
odcieniu waniliowym, zéttym oraz fragmenty w kolorze zotopomaraniczowym, coko? -
tynk mozaikowy, zywiczny w kolorze brgzowym oraz z cegly klinkierowej koloru
zottego
stupy z cegly klinkierowej w kolorze czerwonym,
dach - dachéwka ceramiczna w kolorze czerwonym,
rynny, rury spustowe PCV - w kolorze brazowym,
wszelka obrobka blacharska, podokienniki w kolorze bragzowym,
kominy - cegla wap.-piaskowa w kolorze zottym, czapy kominowe w kolorze
brgzowym,
stolarka okienna i drzwiowa - w kolorze bialym i brgzowym

- wokot budynku wykona¢ opaske odwadniajacg z kostki brukowej grub. 6 cm w
kolorze grafitowym na podsypce piaskowo-cementowej z 5% spadkiem od
budynku; szerokos¢ opaski: 50 cm.

Majgc na uwadze istniejace warunki gruntowe oraz konstrukcje obiektoéw
proponuje wzmocni¢ podioze gruntowe pod fundamentami budynku socjalnego oraz plyts
betonowg lodowiska kolumnami cementowo-gruntowymi wykonywanymi w technologii
wglebnego mieszania gruntu.

Welebne mieszanie gruntu polega na wprowadzeniu w podloze specjalnego mieszadla,
sktadajacego sie z zerdzi wiertniczej, belek poprzecznych i kréotkiego swidra. Mieszanie
odbywa si¢ bez wstrzgsow i jest wspomagane kontrolowanym wyplywem zaczynu
cementowego z dyszy umieszczonej na koncu zerdzi wiertniczej. Po osiagnigciu glebokosci
zalozonej w projekcie nastepuje faza formowania i homogenizacji kolumny. W tym czasie
obracane i podciagane do goéry mieszadlo zapewnia réwnomierne wymieszanie zaczynu z
gruntem, przy czym proces mieszania powtarza¢ na dlugosci kolumny doprowadzajgc do jej
lepszej homogenizacji.

Skiad i ilo$¢ pompowanego zaczynu dostosowuje si¢ do wymaganych



wlagciwoséci cementogruntu. Proponowana technologia jest przyjazna dla $rodowiska ze
wzgledu na stosowanie nieszkodliwych materialéw. Kontrola wykonania kolumn
polega na monitorowaniu glgbokosci wiercenia, predkodci podciggania i obrotéw mieszadia
oraz ilo$ci pompowanego zaczynu. Wytrzymato$¢ cementogruntu podlega standardowym
badaniom na kostkach probnych, jak dla betonu.

Przed przystapieniem do przedmiotowych prac nalezy bezwzglgdnie wykona¢ badania
agresywnosci wody gruntowe;j.

Dla posadowienia taw fundamentowych budynku socjalnego oraz plyty
fundamentowej lodowiska przewidziano wykonanie ok. 248 szt. kolumn o 600mm, w
tym 48 szt. pod budynek socjalny, 200 szt. pod ptyte lodowiska.

Inwestor dopuszcza alternatywne zasady fundamentowania przedstawione przez
wykonawce inwestycji.

PROGRAM INWESTORSKI DO REALIZACJI BUDYNKU ZAPLECZA NA
TERENIE SPORTOWO-REKREACYJNYM PRZY ULICY KORCZAKA W
BARTOSZYCACH

KONSTRUKCJA BUDYNKU

1.1 Przedmiot opracowania

Dane dotyczace konstrukcji budynku socjalnego zlokalizowanego w Bartoszycach przy ul.
Korczaka/Stowackiego, na dzialce o numerze ewidencyjnym 2/80.

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA KONSTRUKCJI

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Sciany murowane, strop drewniany
w konstrukeji dachu. Obiekt nie jest podpiwniczony. Dach dwuspadowy, o nachyleniu
potaci 30°, w konstrukcji drewnianej, o pokryty dachowka ceramiczng

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

3.1 Wzmocnienie podloza gruntowego pod fundamenty budynku socjalnego

Majac na uwadze istniejace warunki gruntowe oraz konstrukcje obiektow proponuje
wzmocni¢ podloze gruntowe pod fundamentami budynku socjalnego.

Wglebne mieszanie gruntu polega na wprowadzeniu w podloze specjalnego
mieszadla, sktadajacego sie z zerdzi wiertniczej, belek poprzecznych i krétkiego swidra.
Mieszanie odbywa sie bez wstrzaséw i jest wspomagane kontrolowanym wyplywem
zaczynu cementowego z dyszy umieszczonej na koncu zerdzi wiertniczej. Po osiggnigeiu
glebokosci zatozonej w projekcie nastgpuje faza formowania i homogenizacji kolumny. W
tym czasie obracane i podciagane do géry mieszadlo zapewnia rownomierne wymieszanie
zaczynu z gruntem, przy czym proces mieszania powtarza¢ na dlugosci kolumny
doprowadzajac do jej lepszej homogenizacji.

Sktad i ilo$¢ pompowanego zaczynu dostosowuje si¢ do wymaganych wiasciwosci
cementogruntu. Proponowana technologia jest przyjazna dla $rodowiska ze wzglgdu na
stosowanie nieszkodliwych materiatow. Kontrola wykonania kolumn polega na
monitorowaniu glebokosci wiercenia, predkosci podciaggania i obrotdw mieszadta oraz ilosci
pompowanego zaczynu. Wytrzymaltos¢ cementogruntu podlega standardowym badaniom na
kostkach prébnych, jak dla betonu.

Przed przystapieniem do przedmiotowych prac nalezy bezwzglednie wykona¢ badania
agresywnosci wody gruntowej.



Dla posadowienia taw fundamentowych budynku socjalnego oraz piyty
fundamentowej lodowiska przewidziano wykonanie ok. 248 szt. kolumn o 600mm, w tym
48 szt. pod budynek socjalny, 200 szt. pod ptyte lodowiska.

3.2 Fundamenty

Pod $cianami =zaprojektowano zelbetowe tawy, zbrojone podluznym
wiencem, wysokos$¢ taw 40cm. Pod stupami zelbetowe stopy fundamentowe. Fundamenty
nalezy wykona¢ na warstwie podktadowego betonu C 12/15 o grubosei 10 em.

Wedlug badan geologicznych w miejscu usytuowania projektowanego budynku pod
warstwa gruntéw nie no$nych (nasypy nie budowlane) oraz miejscowo soczewek torfu, o
migzszosci od 1,70 do 2,30m, zalegaja piaski drobne i $rednie, o migzszosci
sicgajacej do 4 m ponizej terenu ( maksymalna glebokosé badan gruntowych. Stopien
zageszczenia tych gruntéw wynosi od 0,50 do 0,55.

Poziom partem projektowanego budynku przyjgto na rzednej 47,50m
n.p.m. Projektowany poziom posadowienia fundamentow wynoszacy - 1,30m = 46,20m
n.p.m. wystepuje w warstwie gruntow nie no$nych, powyzej poziomu wody gruntowej.

W zwigzku z warstwg nieno$nego gruntu pod projektowanymi fundamentami,
ktéra siega do 2,2m, przyj¢to wzmocnienie gruntu, co jest przedmiotem
odrgbnego opracowania.

Poniewaz badania gruntowe majg charakter punktowy, wykop fundamentowy
powinien byé odebrany przez uprawnionego geologa i potwierdzony wpisem do
dziennika budowy.

Fundamenty zaprojektowano dla nastgpujgcych parametrow gruntowych (wartosci
charakterystyczne):

— rodzaj gruntu — piasek drobny, mato wilgotny, ciezar objetosciowy 1,65 t/m3
— stopien zageszczenia gruntu 1D=0,40

— kat tarcia wewngtrznego 28,50°

- wspolezynniki no$noéci ND = 11,85, Ng = 3,97

W fundamentach nalezy osadzic¢ ptaskowniki uziomoéw piorunochronnych zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym Usytuowanie uziomow wedlug projektu instalacji
elektrycznych. Polaczenia pretow podiuznych law zewnetrznych powinny by¢
wykonane poprzez spawanie. Zwraca si¢ rowniez uwage na konieczno$¢ cigglosci
zbrojenia taw fundamentowych zewngtrznych na catosci budynku.

Inwestor dopuszcza alternatywne zasady fundamentowania przedstawione przez
wykonawce inwestycji.

3.3 Sciany fundamentowe

Wszystkie $ciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane =z
bloczkéw betonowych klasy B20 lub cegly peinej klasy 15MPa na zaprawie cementowe;j
marki 5MPa z dodatkiem plastyfikatora, najlepiej w postaci wapna lub innego,
dopuszczonego do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i posiadajgcego
$wiadectwo ITB.

3.4 Sciany nadziemia

Sciany no$ne, oslonowe oraz usztywniajgce zaprojektowano jako murowane z
bloczkoéw wapienno- piaskowych lub cegly peinej klasy 15 MPa, dla obu materialow na



zaprawie cementowo-wapiennej marki SMPa. Sciany zewngtrzne ocieplone styropianem i
wykonczone metoda lekka mokra.

3.5 Stupy oraz belki i podciagi

Stupy wewnetrzne oraz belki i podciagi zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na
mokro. Stupy zewngtrzne murowane z cegly z betonowym wewnetrznym rdzeniem.
Elementy konstrukcji wykonaé¢ na podstawie rysunkéw konstrukcyjnych zawartych w
projekcie. Zaprojektowane, zelbetowe belki oraz podciggi przejmujg czgsciowo sity
poziome od konstrukcji dachowej, odgrywajac szczegdlng rolg st¢zajaca, w przypadku
braku sztywnej tarczy poziome;.

3.6 Nadproza

Wszystkie nadproza okienne i drzwiowe o niewielkiej rozpigtosci z typowych belek
prefabrykowanych, typu L-19. Nadproza o wigkszej rozpigtosci zelbetowe wylewane na

mokro.

3.7 Stropy

W przedmiotowym budynku nie wystepuja klasyczne stropy spinajace sciany w
jednym poziomie. Kondygnacje od gory zamyka drewniany strop w konstrukcji dachu.

3.8 Wience stropowe

Wiefice w przedmiotowym budynku nie wystgpuja w poziomie stropu, a jedynie
koficzg murowane $ciany pod oparciem murlaty. Dla zapewnienia dostatecznej
sztywnosci bryly budynku ( w szczeg6élnodci przy braku stezajacej sztywnej tarczy
stropowej) przyjeto dodatkowe wience posrednie na wysokosci sciany. Wszystkie
wience zelbetowe wylewane na mokro. Przypomina si¢ o koniecznosci starannego
polgczenia podtuznych pretéw wienicow na zaktad min. 60cm. Styki gczonych pretow
zaleca si¢ lokalizowa¢ mijankowo, aby nie ostabia¢ przekroju poprzecznego wienca.

3.9 Piony wentylacyjne

Piony wentylacyjne murowane z typowych ksztattek ceramicznych na poszerzonych
fundamentach.

3.10 Dach
Dach — dwuspadowy, o nachyleniu 30°. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-

jetkowa. Pokrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna.

4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJA

4.1 Elementy betonowe

Elementy betonowe nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen poza zasadami ogdlnymi.



4.2 Elementy stalowe

Elementy stalowe projektowane indywidualnie nalezy po oczyszczeniu do drugiego
stopnia czysto$ci pomalowa¢ dwukrotnie farba ftalowa miniowg 60%-owg, a nastgpnie
dwukrotnie farbg ftalowg nawierzchniowa ogdlnego stosowania.

4.3 Elementy drewniane

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem grzybow i owadow
dwiema warstwami preparatu INTOX S, FUGONIT NW-2 lub innym S$rodkiem
przeznaczonym do tego celu, posiadajacym odpowiednie aprobaty i swiadectwa.

Przed dzialaniem ognia nalezy dwukrotnic pomalowaé preparatem FOBOS M2 lub
SILIGNIT RM.

Mozna rowniez stosowaé inne $rodki dostepne na rynku i przeznaczone do tego celu,
dopuszczone przez TTB do stosowania w budownictwie, np. preparat pod nazwg INTOX
P-POZ, ktory jednoczednie zabezpiecza przed korozjg biologiczng oraz przed
dzialaniem ognia.



