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2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI

2.1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest system dozoru wizyjnego i rejestracji sygnatow
wizyjnych oraz zdarzen systemowych, ktory stuzy do dwudziestocztero-godzinnego
nadzoru obiektow oraz zapisu wszystkich zdarzeh na dyskach twardych.

W projekcie ujeto:
a) zasilanie urzgdzen z sieci 230 V
b) instalacje elektryczng tgczaca urzadzenia systemu
¢) urzadzenia dozorujgce
d) urzadzenia rejestrujgce
e) urzadzenia przesylajgce sygnat wizyjny
f) budowe linii kablowych

2.2. Zakres zabezpieczenia

Po uwzglednieniu wielkosci obiektu i uzgodnieniach merytorycznych lokalizacji kamer
wizyjnych, zaproponowano sposOb zabezpieczenia kamer w sposob przedstawiony na
rysunkach. Pole widzenia kamer dobrano tak, aby przy dobrym jakosciowo obrazie widzie¢ jak
najwiecej.

Jako kamery zewnetrzne proponuje sie 8 kamer statopozycyjnych i 4 kamery
szybkoobrotowe typu dzien/noc z przetwornikiem CCD SONY super HAD o rozdzielczosci
minimum 540 linii, wyposazonych w mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni ICR oraz
obiektywy asferyczne z korekcjg w widmie podczerwieni. Kamery szybkoobrotowe wyposazone

sg w obiektywy o mechanicznie regulowanej ogniskowej. Sterowanie funkcjami kamer

szybkoobrotowych PTZ odbywa sie za pomocg klawiatury sterujgcej wyposazonej w dzojstik.

Aby zapewni¢ ochrone przed dewastacjg kamer oraz warunkami klimatycznymi dla

kamer zewnetrznych zastosowano obudowy metalowe ogrzewane.

Kamery wewnetrzne sg to 4 kamery w obudowach wandaloodpornych typu dzien/noc z
przetwornikiem CCD SONY super HAD o rozdzielczosci minimum 540 linii, wyposazone w
mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni ICR.i obiektywy z manualnie regulowang ogniskowa.

Urzagdzenia rejestrujgce i sterujgce, monitory i zasilacze bedg znajdowaly sie w
pomieszczeniu dozoru i obstugi.

W projekcie kamery zewnetrzne stalopozycyjne oznaczono literg Z, szybkoobrotowe
literg S, a wewnetrzne literg W.
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3. Zasada dziatania systemu dozoru wizyjneqo i reje  stracji zdarze n

3.1 Realizacja podgl adu zdarze h przy pomocy kamer wizyjnych.

Wszystkie kamery pracujg w trybie dualnym DZIEN/NOC, umozliwiajgcym podglad w
kolorze przy dobrych warunkach oswietleniowych, natomiast przy ziych warunkach
oswietleniowych automatycznie przelaczajg sie w tryb monochromatyczny - czaro-biaty.
Kamery szybkoobrotowe posiadajg mozliwos¢ sterowania polem widzenia w zakresie 360
stopni poziomo i pionowego pochylenia, a dzieki obiektywom o mechanicznie regulowanej
ogniskowej takze znacznego =zblizania pola widzenia. Sterowanie funkcjami kamer
szybkoobrotowych PTZ odbywa sie za pomocg pulpitu sterujgcego wyposazonego w dzojstik.

Aby zapewni¢ stabilng prace kamer w r6znych warunkach klimatycznych oraz ochronié
przed dewastacjg, zastosowano obudowe metalowg z termostatem i grzatkg elektryczna.
Urzadzenie to wigcza sie przy nizszych temperaturach utrzymujgc dodatnig wartoS¢ wewnatrz
obudowy, co zapobiega oszronieniu obiektywu i uszkodzeniu kamery.

Sygnat wizyjny emitowany z kamer jest zamieniany przez nadawczy transformator
symetryzujgcy na sygnat symetryczny i w takiej postaci przesytany linig transmisyjna.
Podstawowym medium transmisyjnym jest tutaj kabel typu skretka FTPw 4x2x0,5 -
czteroparowy, ekranowany, zelowany ziemny dla kamer zewnetrznych i FTP 4x2x0,5 dla kamer
wewnetrznych. Nastepnym elementem toru sygnalowego jest ogranicznik przepie¢ oraz

transformator odbiorczy, skad sygnat przewodem koncentrycznym trafia do rejestratora.

3.2 Realizacja zapisu zdarze i przy pomocy rejestratora cyfrowego.

Rejestrator cyfrowy to urzadzenie, ktére pozwala na rejestracje (obrazu, dzwieku) na
dysku komputerowym. Dostep do zarchiwizowanych danych jest fatwy, wygodny i
btyskawiczny, ale zabezpieczony hastem przed dostepem o0s6b niepowotanych. Dzieki
nowoczesnemu systemowi kompresji obrazu mozliwe jest zapisanie duzej ilosci materiatu przy
znikomej utracie jakosci obrazu.

Projekt przewiduje zastosowanie rejestratora szenasto-kamerowego. Rejestrator bedzie
wyposazony w dwa dyski twarde o pojemnosci minimum 1500 Gb kazdy. Taka konfiguracja
daje mozliwos¢ cigglego zapisu zdarzen do okoto 30 dni (w zaleznosci od konfiguracji
parametréw zapisu). Mozliwa jest takze archiwizacja zarejestrowanych uprzednio fragmentow

nagran na ptytach DVD lub pamieci przenosnej.
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4. Elementy systemu dozoru wizyjnego i rejestracii zdarzen

4.1 Rejestrator wizyjny SAMSUNG SRD-1670D.

Cyfrowy rejestrator wizyjny jest urzgdzeniem elektronicznym, pracujagcym na bazie
wlasnego oprogramowania. Projekt przewiduje zastosowanie rejestratora wyposazonego dwa
dyski SATA o pojemnosci 1500 GB kazdy, oraz nagrywarke DVD.

Istnieje mozliwos¢ rozbudowy archiwum poprzez dostawienie kolejnych dyskow twardych i
odpowiednie wydtuzenie czasu rejestraciji.

Zadaniem rejestratora jest odebranie sygnatdw z kamer wizyjnych, skompresowanie i

zapisanie na dysku twardym.
Istotne jest, aby rejestrator byt wyposazony w nowoczesny system kompresji obrazu, co
pozwala na zapisanie duzej ilosci materiatu przy znikomej utracie jakosci obrazu. Przewidziano
mozliwos¢ podgladu obrazu z rejestratora poprzez sie¢ komputerowg. Pomiedzy rejestratorem
a elementem aktywnym sieci komputerowej w tym celu nalezy utozy¢ kabel UTP kat5e
obustronnie zakohczony gniazdem RJ45 kat.5e.

Projekt przewiduje:

® mozliwos¢ archiwizacji danych na pitytach CD-RW lub DVD, dzieki wbudowanej
nagrywarce, ktore mozna za pomocg odpowiedniego oprogramowania poddac
konwersji do formatu ,AVI" - rozpoznawalnego praktycznie przez wszystkie
wspotczesne komputerowe systemy operacyjne,

® mozliwos¢ archiwizacji i obstugi przez sie¢ LAN, przy pomocy odpowiedniego
oprogramowania, nha dowolnym stanowisku komputerowym,

® mozliwos¢ podgladu przez internet.

Istotne dane techniczne rejestratora

* napiecie zasilania - 230V 50 Hz

* rozdzielczos¢: wyswietlanie 704x576, nagrywanie 400 kl/s w D1 dla wszystkich kamer
* maks. 6 x HDD SATA 16 wejs¢ VIDEO z przelotem / 3 wyjscia VIDEO

* RS 485/PTZ/LAN/TCP- IP/oprogramowanie

* 4 x wyjscie monitorowe (1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA - MAIN, 1 x BNC - SPOT)
« komunikowanie z uzytkownikiem — OSD

« obstuga pilotem i myszg

« triplex (jednoczesne nagrywanie-odtwarzanie-sie¢ LAN)

* RS232/485, RJ-45, Ethernet-1x

« wbudowana nagrywarka DVD

« kompresja H.264

* polska instrukcja i menu

4.2 Klawiatura sterownicza PTZ SAMSUNG SSC-5000

Klawiatura sterujgca dla kamer PTZ oraz rejestratora. Klawiatura systemowa pozwalajgca na
zdalng obstuge dowolnych kamer i rejestratoréw Samsung Electronics za pomocg dotykowego
wyswietlacza LCD i dzojstika 3D.

Istotne dane techniczne klawiatury:

» Klawiatura systemowa pozwala na zdalng obstuge kamer i rejestratorow Samsung
o Wyswietlacz dotykowy 4,3" LCD

e Joystick 3D, pokretto jog/shuttle

e Dwa porty RS485
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4.3 Kamera wizyjna zewn etrzna dzie A/noc SAMSUNG SCB-3001PH

Kamera wizyjna CCD jest urzgdzeniem elektronicznym stuzgcym do analizy obrazu
otoczenia i przetworzenia go na sygnat wizyjny - elektryczny. Bezposrednim elementem
stuzgcym do tego celu jest matryca przetwornika CCD, ktéra jest czuta na swiatto widzialne.

Rozrozniamy dwa rodzaje przetwornikow CCD - czarno-biate i kolorowe. Parametrami
istotnymi przy wyborze przetwornika CCD jest pikselizacja - ilo$¢ elementow Swiattoczutych
matrycy przetwornika oraz rozdzielczos¢ - ilos¢ aktywnych linii wybierajgcych. Przy pomocy
odpowiednich technologii elektronicznych istnieje mozliwos¢ potgczenia tych przetwornikow. W
efekcie daje produkt, jakim jest kamera dzienno-nocna, ktéra w dzien ma mniejszg czutos¢ ale
obraz w kolorze, natomiast w nocy wiekszg czutosS¢ i obraz czarno-biaty.

Jest to bardzo logiczne rozwigzanie, poniewaz nocg kolory i tak sg niewidoczne a w
dzien kolor odgrywa istotng role przy obserwacji otocznia. Poprzez czuto$¢ kamery rozumie sie
jej mozliwos¢ odrozniania szczeg6téw otocznie przy minimalnym oswietleniu.

Projektowana kamera SAMSUNG SCB-3001 wyposazona jest w procesor DSP SV-V
DSP oferujgcy szereg funkcji zapewniajgcych mozliwie najwyzszg jakosé obrazu, niezaleznie od
panujgcych warunkéw oswietlenia. Zaimplementowana w kamerze funkcja szerokiego zakresu
dynamiki obrazu (Wide Dynamic Range, WDR) jest rozwigzaniem dedykowanym dla trudnych
warunkoéw oswietlenia, takich jak silne tylne o$wietlenie lub r6zne poziomy oswietlenia sceny.

Dane techniczne

» Wysoka rozdzielczo$¢ 650 linii TV (kolor), 700 linii TV (B/W)
 SSNRIII - technologia redukcji szumoéw 2D/3D

e Min. o$wietlenie - 0.1Lux@F1.2 (kolor) - 0.01Lux@F1.2 (B/W) - 0.0002Lux@F1.2
(sens-up) ¢ Funkcja dzien&noc z ICR (512x sens-up)

e 12 stref prywatnosci

* SSDR (Szeroki Zakres Dynamiki)

» HLC (Kompensacja silnego $wiatta)

e DIS (Cyfrowa Stabilizacja Obrazu)

¢ Dualne sterowanie zdalne: COAX/RS-485

e Menu OSD w kilku wersjach jezykowych

e Stosunek S/N: 52dB

¢ Dualne zasilanie: AC 230V

Dla kamer zewnetrznych i obudéw dopuszcza sie alternatywnie zasilanie 24V

4.4 Obiektyw manualny o zmiennej ogniskowej DW2712 ODIR

Obiektyw jest bardzo waznym elementem skladowym kazdej kamery wizyjnej. Jest on
niezbedny do pracy przetwornika CCD, poniewaz reguluje on odpowiednio, przy pomocy
soczewek - pole widzenia kamery oraz ilos¢ swiatla do analizy tla otoczenia.

Zmienna ogniskowa jest bardzo przydatna w celu regulacji odpowiedniego pola
widzenia kamery w zaleznosci od otoczenia.

Do celow projektowych zastosowano obiektyw o przystonie sterowanej napieciem DC, o

zmiennej manualnie ogniskowej 2,7-12mm.

Dane techniczne :

* Ogniskowa: 2.7-12mm

» Jasnos$c¢ obiektywu: 1.2

» Automatyczna przystona DC
» Korekta IR
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4.5 Obudowa zewn etrzna ogrzewana HEK30K1Y0O z wysi egnikiem i uchwytem na stup

Celem zabezpieczenia kamerom odpowiednich warunkoéw pracy, stosuje sie specjalne,
szczelne, metalowe obudowy, wyposazone w grzatke.

Wiekszos¢ kamer moze pracowac w zakresie temperatur od -10 do 50°C i wilgotno sci
powietrza do 90% (bez narazania na kontakt z wodg). Jesli te wymogi nie sg spetnione, nalezy
stosowa¢ odpowiednie obudowy, ktére umozliwig utrzymanie podanych przez producenta
warunkéw pracy - kamery oraz obiektywu. Bardzo wazne dla prawidtowej pracy kamery jest
utrzymanie warunkéw nie pozwalajgcych na wykraplanie sie pary wodnej na obiektywie (punkt
rosy) - do tego celu stosuje sie grzalki z termostatami. W drozszych modelach do zapewnienia
rownomiernej temperatury wewngtrz obudowy stosowane sg dodatkowo wentylatory.

Obudowy powinny zapewnia¢ odpowiednig odpornos¢ na wandalizm, oraz umozliwia¢
przy konserwacji fatwy dostep do kamery, obiektywu itp. Powinny zapewnia¢ optymalne
warunki pracy kamery uwzgledniajgce wzrost temperatury wewnagtrz obudowy wskutek
wydzielania ciepta. Obudowy moga posiada¢ informacje o zgodnosci z normg IP. Norma IP
mowi o odpornosci na przenikanie ciat statych (pierwsza liczba) oraz szczelnosci na wode
(druga liczba). Zazwyczaj obudowy posiadajg zgodnos¢ z normg IP 65 lub IP66, co oznacza, ze
sg w petni odporne na zapylenie i czesciowo zabezpieczone przed wptywem wody.

Klasyfikacje oston ze wzgledu na ochrone przed dotknieciem i przed dostaniem sie ciat
statych oraz przed dostepem wody, reguluje PN-92/E-08106.

Dane techniczne :

obudowa zewnetrzna aluminiowa lakierowana
klasa szczelnosci IP55
grzatka 230VAC

wysiegnik metalowy
dodatkowy uchwyt (obejma) do montazu na stup

4.6 Kamera zewn etrzna szybkoobrotowa SAMSUNG SCP-3430H z zasilaczem

Kamera szybkoobrotowa pozwala na interaktywny nadzér wizyjny dzieki mozliwosci
sterowania jej potozeniem zaréwno w pionie jak i w poziomie. Oprocz mozliwosci precyzyjnego
nakierowania pola widzenia mozemy tez regulowac¢ jego zakres (zbliza¢ lub oddala¢ obraz)
dzieki mechanicznie sterowanej zmiennej ogniskowej obiektywu. Kamera szybkoobrotowa
umieszczona jest w hermetycznej obudowie koputowej wyposazonej w system ogrzewania i
chtodzenia. Z uwagi na zasilanie kamer zewnetrznych napieciem 230V stosowac¢ odpowiedni
zasilacz 24VAC. Do montazu obudowy zewnetrznej kamery zastosowac wysiegnik na stup.

Dane techniczne

e Zewnetrzna kamera szybkoobrotowa z przetwornikiem 1/4"

» Wysoka rozdzielczos¢ 600 linii w kolorze / 700 linii w trybie BW

e Wysoka czutos¢ 0,7 lux kolor; 0,001 lux BW

* 43x zoom optyczny (obiektyw 3.2 - 138.5mm), 16x zoom cyfrowy
e ICR ruchomy filtr podczerwieni

» Detekcja ruchu oraz 12 stref prywatnosci

e WDR - szeroki zakres dynamiki

e Menu OSD - w jezyku polskim

e Inteligentna analiza obrazu
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4.7 Kamera wizyjna wewn etrzna SAMSUNG SVD-4400 w obudowie wandaloodpornej.

Jako kamery wewnetrzne proponuje zastosowaé¢ kamery dzien/noc w obudowach
koputowych wandaloodpornych. Zastosowana tu solidna, odporna na uderzenie ostona koputki
z poliweglanéw oraz aluminiowy korpus chroni kamere przed uszkodzeniem i zmiang pola
widzenia. Kamery te powinny spetnia¢ nastepujgce zatozenia techniczne:

Dane techniczne:

Super HAD kolor CCD, 1/3”

700 linii TV (B/W)

Whudowany obiektyw o zmiennej ogniskowej 3.6X (2.8 ~ 10 mm) z automatyczng przystong
Cyfrowa technologia redukcji szumow SSNRII, wersja 3D
Dzien i noc z ICR (Infrared Cultfilter Removal), Wysoka rozdzielczo$é¢ dajgca 580 linii TV (kolor),

* Min. natezenie oswietlenia 0,15 Ix przy F1,2 (kolor) 0.01 Ix przy F1.2 (B/W) 0,0006 Ix przy F1,2

(kolor sens-up)

Zdalne sterowanie przez port RS-485
OSD w wielu jezykach

4.8 Transformator VIDEO TR-1C

HLC (Highlight Compensation Capability), DIS (Cyfrowa Stabilizacja Obrazu)
Dwa rodzaje montazu (podtynkowo i natynkowo)

Podwojne napiecie zasilania: 24V AC / 12V DC

Transformator video przeznaczony jest do przesytu sygnatu wizyjnego z jednego zrodta
za pomocg skretki komputerowej. Urzadzenie dopasowuje impedancije kabla koncentrycznego
75Q do impedancji przewodu symetrycznego, zapewniajgc przesyt sygnatu wizyjnego do 600m

(skretka komputerowa 5 kategorii).

Dane techniczne:
e Zasieg dla kamery kolorowe]
e Zasieg dla kamery czarno-biatej
e Zakres napiecia we/wy 75Q (CVBS)
e Tlumienie przelotowe:
e Zakres pasma video:
* CMRR (dB @ 5MHz):
« Impedancja we/wy koncentrycznego
« Impedancja we/wy symetrycznego:
» Typ zigcza we/wy koncentrycznego
* Typ zigcza we/wy symetrycznego
* Temp. pracy / wilgotnos¢ wzgl.
« Waga
*  Wymiary (szer.xwys.xgt.)

4.9 Ogranicznik przepi eé SUG-2

400m
600m
1Vpp
-0,5dB (dla f=5Mhz)
0 ... 50Mhz (-3dB)
50dB
75Q
100Q
wtyk BNC meski (MALE)
Zaciski kablowe
0oC ... +550C / <95%
169
15x 47 x 15 mm

Ogranicznik przepie¢ jest urzgdzeniem przeznaczonym do ochrony urzgdzen telewizji
przemystowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych, elektrostatycznych, oraz wszelkiego
rodzaju innych przepieé. Ltadunek przeptywajgcy przez przewod jest odbierany i przesytany do
uziemienia przez 3 kolejne stopnie, przez co jest on wytracany do poziomu bezpiecznego dla

podigczonych urzadzen.
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Dane techniczne:

* Impedancja dla przewodu koncentrycznego: 75 Ohm

e Pasmo przenoszenia: 10 MHz

¢ Tiumienie: 0,5dB

e Prad roztadowania: 2x10kA / 57A
* Napiecie roztadowania: 75V /8,2V

4.10 Panel pot aczeniowy LKT-16R

Panel polgczeniowy LKT-16R, jest to 16-kanatowy, pasywny konwerter na skretke z 3-
stopniowym zabezpieczeniem anty-przepieciowym. Umozliwia on odbiér sygnatu Composite
Video za pomoca skretki UTP 5 kategorii z odlegtosci do 400m dla obrazu kolorowego oraz do
600m obrazu czarno-bialego dla 16 kanatéw. Uzyskanie powyzszych odlegtosci wymaga
zastosowania kompatybilnych transformatoréw na dwoch koncach skretki komputerowej.

LKT-16R jest urzgdzeniem dwukierunkowym, wiec mozliwe jest zastosowanie go po
stronie nadawczej jak i odbiorczej. Whudowane tréjstopniowe zabezpieczenie
antyprzepieciowe, ogranicza mozliwo$¢ uszkodzenia urzagdzen nadawczych (kamery) oraz
odbiorczych (rejestratory) przed skutkami przepieé, wytadowan atmosferycznych oraz aktami
wandalizmu.

Kazdy obwad transformatora posiada odigczany filtr podbijajgcy wysokie czestotliwosci,
co ma znaczenie przy dtugich przewodach, lecz przy krétkich odcinkach powinien byé
odiaczony w celu eliminacji efektu pulsowania.

Panel posiada separacje galwaniczng pomiedzy poszczegolinymi kanatami, co umozliwia
zastosowanie separatorow galwanicznych lub optycznych. Specjalnie wypuszczona tylna czesé
posiada otwory, przeznaczone do zakrepowania przewoddw opaskami zaciskowymi,
uniemozliwiajgc ich przypadkowe wyrwanie. Dzieki odpowiednio wyprofilowanym otworom w
obudowie, doskonale nadaje do zamocowania na $cianie w dowolnym potozeniu.

Wersja montowana do szafy RACK 19.

Dane techniczne:

« Impedancja dla przewodu koncentrycznego: 75 Ohm

« Impedancja dla skretki UTP: 100 Ohm

e Maksymalna dtugo$¢ przewodéw: 400m dla sygnatu kolorowego, 600m dla sygnatu
czarno-biatego

e Pasmo przenoszenia: 8 MHz

e Tiumienie: 0,5dB

e Zabezpieczenie antyprzepieciowe: Trojstopniowe - iskrownik, ochronnik gazowy, transil

« Pojemnos¢ obwodu zabezpieczajgcego: Nie wiecej niz 30pF

e Prad roztgdowania: Ochronnik gazowy: 2 x 10kA, Transil 57A

* Napiecie roztadowania: Ochronnik gazowy: 75V, Transil 8,2V

Wymiary: 483 x 45 x 100mm (WxHXxD)

4.11 Monitor SAMSUNG STM-19LA
Monitor wyposazony w matryce LCD zapewnia wyswietlanie obrazu z rozdzielczoscia

1280x1024 przy czasie reakcji matrycy 5ms. Model STM-19LA przeznaczony jest do ciggtej
pracy i charakteryzuje sie duzg zywotnoscia.
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Dane techniczne monitora:

e Matryca LCD 19”

* maks. rozdz. 1280x1024
« wejscia: RGB Input, BNC
« czestotliwos¢ 75 Hz

« standard wideo PAL

Monitory nalezy instalowa¢ na odpowiednich uchwytach montazowych

4.12 Zasilacz UPS EVER SINLINE 1200 RACK 2U

Zasilacz UPS zapewnia ciggto$¢ zasilania urzadzen sieci 230V podczas krotkich przerw, a
takze zabezpiecza przed niewielkimi skokami napiecia. UPS-y serii SINLINE wyposazone sg w
unikalne systemy Clear Digital Sinus (CDS) i Cool Battery Charging (CBC).

Dane techniczne

* Rodzaj: Rack 19”

e Moc czynna [W]: 780

e Moc pozorna [VA]: 1200

* Napiecie wejsciowe (zakres): ~160V - 264V +/- 2%
* Napiecie wyjsciowe: 230

e Ksztalt przebiegu sinus: Sinusoida petna

* Czas przelgczania [ms]: 2

e Czas podtrzymania przy 100% 6
obcigzeniu [min]:

Czas podtrzymania przy 50%
obcigzeniu [min]:
Sygnalizacja pracy:
Topologia:

Spetniane Normy i Certyfikaty:
Zabezpieczenia:

Warunki pracy:

Typ akumulatora:

10

Diody LED

Line Interactive

CE

filtr przeciwzakt. RFI/EMI + tlumik warystorowy
pomieszczenia biurowe lub przemystowe o niskim poziomie
zanieczyszczen

2x 7 Ah

4.13 Zasilacz 12V DC PULSAR AWZ200

Zasilacz UPS zapewnia ciggtos¢ zasilania urzgdzen sieci 230V podczas krétkich przerw, a
takze zabezpiecza przed niewielkimi skokami napiecia. UPS-y serii SINLINE wyposazone sg w
unikalne systemy Clear Digital Sinus (CDS) i Cool Battery Charging (CBC).

Dane techniczne

Zasilacz buforowy PULSAR - 2A, na akumulator 7Ah (ZBP - 13,8V/2A).
Napiecie zasilania.............. 230V/AC, 50Hz
Napiecie wyjsciowe...........; 13,8V/DC

Nominalny prad wyjsciowy: 2A

Transformator .................. 50VA (NORATEL)
Miejsce na akumulator......: 7Ah/12V
Wymiary (szer.gteb.wys.)..: 205 x 95 x 235

Filtry przeciwzaktoceniowe.: TAK
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4.14 Szafa RACK 19" 12U dwusekcyjna

Szafa montazowa RACK przeznaczona jest do montazu takich urzadzen systemu jak
rejestrator, UPS oraz pozostate elementy stanowiska obserwacyjnego jak zasilacze,
ograniczniki przepie¢, panele potgczeniowe. Szafa powinna by¢ dwusekcyjna, wyposazona w
zamykane na zamek drzwi oraz w panel wentylacyjny. Wszystkie zapasy kabli i potgczenie
kablowe prowadzic wewnagtrz szafy tak, aby przewody i inne elementy instalacji byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Dane techniczne

e Solidna stalowa samonos$na konstrukcja wykonana z blach o grubosci od 1,5-2 mm
e Jedna para przesuwanych, cynkowych prowadnic rackowych 19"

e Mozliwos¢ montazu drzwi zaréwno prawo-, jak i lewostronnego

e Uchylany panel tylny zamykany na kluczyk

e Latwo zdejmowane, zamykane na kluczyk $ciany boczne

« Wyprowadzenia kablowe zaréwno w suficie, jak i podiodze

e Zestaw uziemiajgcy oraz montazowy w komplecie (6 kompletéw - srubka i podktadki)
« Panel wentylacyjny

e Listwa zasilajgca 230V

W przypadku zastosowania urz gdzen innego producenta ich parametry, kompatybilno s$¢

oraz funkcjonalno $¢ nie mog g by¢ gorsze, ni z projektowane w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie urz gdzenia musz g posiada € deklaracj e zgodno $ci CE.
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5. Monta z systemu

5.1 Montaz urzadzen

Kamery zewnetrzne muszg by¢ zamontowane na stupach oswietleniowych z zastosowaniem
odpowiednich uchwytéw stupowych — obejm. Przewody potgczeniowe kamer zewnetrznych
muszg by¢ zabezpieczone poprzez zastosowanie wysiegnikéw z ukrytym torem kablowym lub
karbowanych rur metalowych. Nie dopuszcza sie zastosowania karbowanych rur winidurowych
ze wzgledu na ich niskg trwatos¢. Kamery szybkoobrotowe mocowac tak, aby martwa strefa
pola obserwacji spowodowana przez slup ograniczata obserwacje tylko mniej istotnych
obiektow. Wszystkie kamery powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb sztywny, bez
wyczuwalnych luzow.

Rejestrator oraz pozostale elementy stanowiska obserwacyjnego jak zasilacze, ograniczniki
przepiec, listwy zasilajgce zamontowa¢ w zamykanej szafie typu RACK 19" wyposazone] w
panel wentylacyjny. Wszystkie zapasy kabli i potgczenie kablowe prowadzi¢ wewnatrz szafy tak,
aby przewody i inne elementy instalacji byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.2 Okablowanie

Wszystkie kable wewnetrzne nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, lub w listwach ochronnych PCV.
Listwy powinny by¢ umocowane stabilnie do scian w odlegtosci 10-15cm od sufitu. Potgczenia
miedzy listwami muszg by¢ wykonane z zastosowaniem fabrycznych tgcznikow.

Nie dopuszcza si_e uszczelniania pot gczen past g silikonow g lub akrylow g jako substytutu
tacznikow i kolanek.

Przewody elektryczne wewnetrzne prowadzone rownolegle do rur wodnych nie powinny byé
przeprowadzone blizej niz 150mm od rur wody goracej i 75mm od rur wody zimnej.

Wszystkie przejscia miedzy stropowe i miedzy scianowe muszg by¢ zagipsowane, uszczelnione
i starannie wykonczone. Kable wewnatrz budynku nie powinny by¢ widoczne w zadnym innym
miejscu poza pomieszczeniem dozoru.

Wszystkie kable zewnetrzne uktadane do ziemi muszg by¢ do tego przystosowane i posiadaé
odpowiednig izolacje zapewniajgca ich wytrzymatos¢. Przewody sygnatowe ukfadaé w ziemi z
zachowaniem odlegtosci 0,5m od przewodow energetycznych. Wszystkie przewody sygnatowe
posiadajg ekran, ktory nalezy uziemic.

Wszystkie urzgdzenia aktywne i pasywne systemu jak kamery, ich obudowy, rejestrator, szafe
RACK wraz z wyposazeniem i pozostate elementy nalezy takze uziemié¢ za pomoca przewodow
0 odpowiednim przekroju. Zastosowane w systemie ograniczniki przepie¢ do swego
niezawodnego funkcjonowania wymagajg prawidtowego podigczenia obwoddw uziemiajgcych.

Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami N SEP- E- 004, PN-IEC
60364, przepisami PUBE oraz niniejszg dokumentacjg techniczna.

5.3 Zasilanie podstawowe systemu wizyjnego

W rozpatrywanym systemie urzadzenia zasilajgce stanowig integralng cze$¢ systemu.
Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ zasilane centralnie ze skrzynki rozdzielczej znajdujgcej sie
w pomieszczeniu dozoru i obstugi. Kamery zewnetrzne i ich obudowy powinny by¢ zasilane z
sieci 230V. Kamery wewnetrzne powinny by¢ zasilane z niskonapieciowych zasilaczy 12V lub
24V.
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Zrodiem rezerwowym jest zasilacz awaryjny UPS oraz zasilacz buforowy wyposazony w baterie
akumulatorow. Bateria akumulatoréw musi by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng. Wydajnos¢
urzadzen zasilajgcych powinna gwarantowaé po powrocie napiecia zasilania, natadowanie
podstawowej baterii akumulatoréw do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu
24h, zas do pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 24h. Zasilacz powinien by¢
wykonany zgodnie z normg bezpieczenhstwa, posiada¢ dwa niezalezne zabezpieczenia
nadprgdowe.

Do zasilania urzgdzenh 220V nalezy zastosowa¢ UPS o0 mocy min. 1000W i
akumulatorem min. 2x6,5Ah. Zastosowany UPS musi by¢ wyposazony w system
automatycznego zatgczania po powrocie napiecia sieci (tzw. zimny start). Podczas
uruchamiania systemu nalezy sprawdzi¢ catkowity prgd pobierany przez system i zapewnic
odpowiednig wydolnos¢ zasilacza.

Zasilanie rezerwowe powinno umozliwi¢ niezalezng od sieci prace wszystkich urzgdzeh przez
okres min. 20 minut. Obwody kamer zewnetrznych zasili¢ poprzez wytgczniki nadprgdowe.
Catos¢ systemu zasili¢ z gtdwnej tablicy zasilania i oznakowac¢: SYSTEM DOZORU
WIZYINEGO.

Obliczenia pojemno $ci akumulatorow:

1. Kamery 12V:

przyjeto czas pracy 30 min

pobdr pragdu 4x300mA=1,2A

sprawnos¢ akumulatora 0,8

pojemnos¢ akumulatora: Ah = 1,2/0,8x0,3h = 0,45Ah
wybrano typowy akumulator 6,5Ah

2. Urzadzenia 230V = UPS

przyjeto czas pracy 20 min

- rejestrator P=65W

- monitory P= 2x 45W= 90W

- kamery 12x 8W = 96W

- grzatki 12x 20W = 240W

moc tgczna: 476W

sprawnos¢ akumulatora 0,8

pojemnos¢ akumulatora:
Ah=476W/12V/0,8x0,2h = 9,92Ah

wybrano typowy akumulator 17Ah lub 2x 6,5Ah

moc UPS 476W/0,5 = 1000W

Uwagi ko ncowe:

1. System dozoru wizyjnego wymaga wykonania instalacji kompletnej, w pelni sprawnej i
funkcjonalnie uzytecznej, spelniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne i
estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naklady na
wykonanie instalacji, w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach

materialowych takie jak np. wsporniki, uchwyty montazowe, rurki przepustowe i izolacyjne,

itp.

2. Dla zapewnienia sprawnosci dziatania systemu, nalezy urzadzeniom zapewni¢ okresowg

konserwacje.
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6. ZESTAWIENIE MATERIAt OW i URZ ADZEN

L.p. Nazwa materiatu llos¢
1. Kamera kompaktowa dzien/noc SAMSUNG SCB-3001PH 8 szt.
2. Obiektyw DC IR 2,7-12mm DW27120DIR 8 szt.
3. Obudowa zewnetrzna kamery IP66 HEK30K1Y00 8 szt.
4. Uchwyt zewnetrzny kamery do montazu na stup 12 szt.
5. Kamera szybkoobrotowa SAMSUNG SCP-3430H 4 szt.
6. Zasilacz kamery szybkoobrotowej 24VAC 4 szt.
7. Kamera wandaloodporna SAMSUNG SVD-4400 4 szt.
8. Rejestrator cyfrowy 16 kamer SAMSUNG SRD-1670D 1 szt.
9. Dysk twardy do rejestratora 1500 GB WD EVDS 2 szt.
10. Klawiatura sterownicza PTZ SAMSUNG SSC-5000 1 szt.
11. Monitor LCD 19" SAMSUNG STM-19LA 2 szt.
12. Szafa RACK 19” 12U dwusekcyjna 1 szt.
13. Panel wentylacyjny szafy 1 szt.
14. Listwa zasilajgca 230V 1 szt.
15. Panel potgczeniowy LKT-16R 1 szt.
16. Ogranicznik przepieé SUG-2 16 szt.
17. Transformator VIDEO TR-1C 16 szt.
18. Zasilacz rezerwowy UPS EVER SINLINE 1200 RACK 2U 1 szt.
19. Zasilacz 12V DC PULSAR AWZ200 1 szt.
20. Akumulator zelowy 12V / 7Ah 1 szt.
21. Zigcza BNC 75 64 szt.
22. Zigcze zasilajgce 2,1/5,5 4 szt.
23. Kabel koncentryczny RG59 50m
24. Kabel skretka FTP 4x2x0,5 120 m
25. Kabel skretka zelowany ziemny FTPw 4x2x0,5 890 m
26. Kabel zasilajgcy OMY 3x1,5 110 m
27. Kabel zasilajgcy YKY 3x2,5 420 m
28. Listwa PCW 30x15 65 m
29. Listwa PCW 40x80 15m
30. Rura HDPE 40/10 320 m

Strona 13




. Warunki odbioru

system dozoru wizyjnego i rejestracji zdarzen podlega protokdlarnemu odbiorowi
technicznemu odbiorowi technicznemu przez uzytkownika.

nalezy przeprowadzi¢ petne préby dziatania systemu wraz z rejestracjg obrazu
po wykonaniu catosci robot nalezy dokona¢ szkolenia z obstugi systemu wizyjnego

nalezy dostarczy¢ dokumentacje po wykonawczg systemu wraz z pisemnymi instrukcjami
obstugi wszystkich urzadzen

wykonawca dostarczy kopie deklaracji zgodnosci CE wszystkich urzgdzen elektronicznych

weryfikacji podlega zgodnos¢ wykonania z niniejSzym opracowaniem przy czym
poprawnos¢ wykonania i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla
zaprojektowanej instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora.
Szczego6lnemu sprawdzeniu powinny podlega¢ parametry zastosowanych przez
Wykonawce urzgdzen — na zgodnos¢ z wymogami niniejszego opracowania.

w przypadku niezadowalajgcej jakosci robot lub uzytych materiatow Wykonawca bedzie

musiat wykona¢ na wiasny koszt niezbedne poprawki i wymiany. Dotyczy to takze
ewentualnych ,przektadek” instalacji” jesli zostaty wykonane bez pisemnej zgody inwestora.
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