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Opis techniczny

Do projektu instalacji elektrycznych Centrum aktywizacji sportowo — rekreacyjnej
dzieci i miodziezy w Bartoszycach — etap |I.
1. Podstawa opracowania.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Projekt architektury.
2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje:
- tablice rozdzielcze,
- Instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych 220 V,
- zasilanie obiektow
- oswietlenie lodowiska.
3. Charakterystyka budynku
Projektowany budynek zaplecza i obiekty sportowo - rekreacyjne.

4. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.

Centrum aktywizacji sportowo - rekreacyjnej zasilane bedzie z projektowanego zlgcza

kablowego (osobne opracowanie).

Pomiar energii elektrycznej:

- pomiar energii elektrycznej zgodnie z warunkami dysponenta sieci .



5. Wewn etrzne linie zasilaj ace.

WLz od ZK do RG - YKYZo 5x70 mm?.
WLz od RG do RA — 5xLY 70 mm?.
WLz od RG do RZ - YKYZ0 5x16 mm?>.

6. Tablice rozdzielcze.

Na terenie Centrum zlokalizowano trzy rozdzielnie. Rozdzielnia gtbwna RG zostala
Zlokalizowana przy agregacie ze wzgledu na pobo6r mocy agregatu. Z rozdzielni RG zasilono
rozdzielnie agregaty RA ( rozdzielnia agregaty jest rozdzielnig dostarczang wraz z
technologig agregatu) i rozdzielnie zaplecza RZ. Rozdzielnie nalezy wykonaé¢ zgodnie ze

schematami zasilania instalacji elektrycznych rys 5i 6.

7. Instalacja o $wietlenia i gniazd wtykowych.

W catosci wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5 obwody oswietleniowe oraz YDY
3/5x2,5/4 obwody gniazd wtykowych pod tynk. W pom. technicznych i tazienkach instalowaé
osprzet bakelitowy szczelny, w pozostatych pomieszczeniach osprzet instalacyjny
podtynkowy. taczniki instalowac¢ na wysokosci 1,4 m, gniazda wtykowe na wysokosci 0,3 m
od podtogi. Oswietlenie pomieszczen odbywac¢ sie bedzie lampami jarzeniowymi.
Oswietlenie lodowiska zaprojektowano lampami TCW060 2xTL-D58W/840 HF P na
wysokosci 4 m od ptyty lodowiska. Oprawy zasilane bedg z trzech faz z szafki sterowania
oswietlenia lodowiska. Oswietlenie lodowiska zostato podzielone na cztery obwody i
zalgczane bedzie zgodnie ze schematem sterowania rys. nr 9.

Oprawy mocowane na dzwigarach kratowych w osmiurzedach.
Przewody do opraw YDYZo 3x2,5 uktadac¢ na dzwigarach kratowych w rurkach winidurowych
RB 16.

8. Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne obejmuje oswietlenie drég ewakuacyjnych budynku.
Wykonanie oswietlenia awaryjnego zaprojektowano na bazie opraw ogolnego przeznaczenia
z wbudowanym modutem awaryjnym. Oprawy posiadajg wtasne zrodio swiatta, zataczajg sie
automatycznie z chwilg zaniku napiecia. Czas $wiecenia 2h.



9. Instalacja odgromowa budynek zaplecza.

Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowej zewnetrznej w catosci.

a/ instalacje na dachu — zwody poziome

instalacje zwodow poziomych na dachu nalezy wykonaé drutem stalowym ocynkowanym
FezZn 8mm na odpowiednich uchwytach w zaleznosci od konfiguracji dachu.

Polgczenia zwodow poziomych krzyzujgcych sie nalezy wykona¢ za pomocg zigcz
uniwersalnych odgateznych.

Dla wszystkich wystajacych na dachem elementéw komindéw nalezy wykona¢ zwody
poziome do obiektu i wyprowadzi¢ pion do gory min.O,5m ponad dany obiekt.

b/ zwody pionowe

instalacja zwodow pionowych pomiedzy réznymi poziomami dachu budynku bedzie
wykonana drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8mm na odpowiednich uchwytach
mocowane do dachu i scian budynku.

c/ przewody odprowadzajace

instalacje przewodow odprowadzajacych na odcinku dach — zlgcze kontrolne przewiduje sie
wykona¢ rowniez przewodem stalowym FeZn. Przewody te nalezy instalowa¢ jako
nienaprezne uktadane w rurze izolacyjnej o gr. Scianek min. 5 mm.

d/ zigcza kontrolne

Do pomiaru rezystancji uziemienia otokowego przewiduje sie zainstalowanie zigcz
kontrolnych typu ZK1 w miejscach pokazanych na rys. Wysokos¢ zainstalowania zigcz
nalezy wykona¢ 1,4m od poziomu terenu.

e/ uziemienia

Dla zapewnienia prawidlowej ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi nalezy
wykonac uziom szpilkowy.

Rezystancja uziemienia R<10 Q.

10. Ochrona od pora zen.

Stosowacé szybkie wylgczanie w systemie TN-C-S. Od tablicach gtéwnych na cafej
diugosci instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi utozy¢ niezalezny
przewdd PE, do ktérego przytaczy¢ punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy
metalowe urzadzen elektrycznych. W tablicach gtéwnych przewdd PE potaczy¢ z szyna
PEN. W lazienkach wykonaé lokalne potaczenia wyréwnawcze przewodem DY 4mm? plt, i
przytaczy¢ wszystkie metalowe rury i urzgdzenia (grzejniki, wanny, brodziki).

Dla projektowanego uktadu sieci projektuje sie:

Ochrone podstawowg

- izolowanie czesci czynnych

- obudowy IP-44, 65

- wylgczniki roznicowo — pragdowe w instalacji odbiorczej Iw=30mA

Ochrone dodatkowg

- samoczynne wytgczenie w czasie nie wiekszym niz 5 sek.

- potaczenia wyréwnawcze gtdwne i uziemienie Tj. potaczenie dostepnych czesci

przewodzacych z przewodem ochronnym.



11. Zasilanie.

linia kablowa zasilanie (WLZz):

- projektuje sie linie kablowg n.n. 0,4kV wykonang kablem YKYZzo 5 x 70 o
tacznej dtugo $ci 10 m, wyprowadzong z projektowanego ztgcza kablowego
usytuowanego w ogrodzeniu dziatki — osobne opracowanie,

- kabel nalezy utozy¢ w ziemi po trasie wskazanej narys. nr 4,

- kabel w wykopie kablowym 80*40cm, nalezy uktada¢ na gtebokosci 70cm na
podsypce
Z przesianego piasku gr. 10m,

- przy ziaczach nalezy zostawi¢ zapas na diugosci kabla - po 2,5 m;

- kabel na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu - w miejscach i o
diugosciach jak na rys. nr 4 - nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi Arot DVK 110,
zgodnie z normg PN-76/E-5125,.

- kabel, po utozeniu w ziemi, nalezy przysypac¢ warstwg piasku grub.10cm i
warstwag rodzimego gruntu grubosci 15cm, nastepnie przykry¢ folig kablowg
koloru niebieskiego szerokosci 20cm, row zasypac rodzimag ziemia -
zageszczajac jg warstwami, po zasypaniu rowu teren nalezy uporzadkowan do
stanu pierwotnego,

- kabel, na podejsciu do zlgcz, oraz na poczatkach rury ostonowych w rowie
kablowym na trasie linii w odstepach co 10 m, nalezy wyposazy¢ w oznaczniki
kablowe, zawierajgce nastepujgce dane:

1. odcinek zasilania linii,
2. oznaczenia kabla - typ,
3. rok utozenia,

4. znak uzytkownika,

linia kablowa zasilanie RZ:

- projektuje sie linie kablowg n.n. 0,4kV wykonang kablem YKYZzo 5 x 16 0
tacznej dlugo s$ci 25 m, wyprowadzong z rozdzielni RG

- kabel nalezy utozy¢ w ziemi po trasie wskazanej narys. nr 4,

- kabel w wykopie kablowym 80*40cm, nalezy uktada¢ na gtebokosci 70cm na
podsypce przesianego piasku gr. 10m,

- przy zalomach do postumentdéw nalezy zostawi¢ zapas na dtugosci kabla - po 2,5
m;

- kabel na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu - w miejscach i o
diugosciach jak na rys. nr 4 - nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi Arot DVK 75,
zgodnie z normg PN-76/E-5125,.

- kabel, po utozeniu w ziemi, nalezy przysypac¢ warstwg piasku grub.10cm i
warstwag rodzimego gruntu grubosci 15cm, nastepnie przykry¢ folig kablowag
koloru niebieskiego szerokosci 20cm, row zasypac rodzimag ziemia -
zageszczajac jg warstwami, po zasypaniu rowu teren nalezy uporzadkowan do
stanu pierwotnego,

- kabel, na podejsciu do tablic campingowych, oraz na poczatkach rury
ostonowych w rowie kablowym na trasie linii w odstepach co 10 m, nalezy
wyposazy¢ w oznaczniki kablowe, zawierajgce nastepujace dane:

5. odcinek zasilania linii,
6. oznaczenia kabla - typ,
7. rok utozenia,

8. znak uzytkownika,



12. Uwagi ogolne.

- Instalacje wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych,

- Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetyka wykonawstwa.

- W projekcie oparto sie na konkretnych typach materiatéw i urzadzen. W wykonawstwie
nalezy zastosowac materialy i urzgdzenia zaprojektowane lub rbwnowazne o nie gorszych

parametrach technicznych.
- Oswietlenie lodowiska zostato zaprojektowane zgodnie z programem inwestorskim jako

oswietlenie rekreacyjne.



