Adaptacja pomieszczen na potrzeby Dziennego Domu  Senior-WIGOR przy MOPS w Bartoszycach.

Tabela przedmiaru robét

Kod >
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Sala ogélnodostepna
[CPV: 45400000-1 Roboty wykohnczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych]
1 KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek m2 52,4148
0426-0300 nieotynkowanych na wpust lub pétwpust /poz.zastepcza
rozebranie boazerii/
(8,60*1,70)-(1,47*0,84*2)+(2,36*1,32)+(17,50*1,7)-(2,12*1,37*2+2,12* 52,41480
0,9)+(6,90*1,22)+(1,24*1,70)+(2,90*0,85)+(1,35%1,70)
2 KNP T.VIII Szlifowanie elementéw stolarskich (o powierzchni powyzej 1 m2 6,7980
0127-0201 m2). Szlifowanie (cyklinowanie) i wygtadzanie elem.stol.i
elementy gtadkie. pod bezbarwne lakierowanie lub
politurowanie forniréw -obudowa sceny
6,60%1,03 6,79800
3 KNR 4-01W Reczne i mechaniczne szlifowanie starych parkietow. m2 17,6400
0816-0300 Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczutek o
powierzchni. ponad 8 m2- podtoga
4,90*3,60 17,64000
4 KNR 4-01 Lakierowanie dwukrotne emalig ftalowg stolarki drzwiowej o m2 6,8000
1210-1001 pow. ponad 1,0m2 -scena
6,80 6,80000
5 KSNR 3 Remont i wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych. m2 1,8900
0702-0400 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych na
nowe 0,90%2,10 -drzwi wewnetrzne
0,9*2,10 1,89000
6 Kalkulacja Demontaz oston drewnianych azurowych z grzejnikéw CO 2,0000
wilasna -17,30mb
7 KNR 4-01W Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych. m2 139,2872
1202-0900 Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5m2
(17,5+8,5+17,5+8,5)*2,36+(2,36*0,78*9) 139,28720
8 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 139,2900
2611-0200
139,29 139,29000
9 KNR 2-02W Sztablatura na $cianach. Sztablatura $cian gtadkich m2 139,2872
0834-0100
(17,50+8,50+17,50+8,50)*2,36+(2,36*0,78*9) 139,28720
10 KNR 2-02W Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2 139,2900
1510-0300 wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie wewnetrzne -
malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z gruntowaniem
139,29 139,29000
11 KNR 2-02W Mal.dobor.farbg olej.lub ftal.(synt.) oraz lakier.emalig m2 139,2900
1509-0800 olej.tynkéw wewn.,podtozy gips.i sztablatur. Lakierowanie
jednokrotne tynkéw wewn., podiozy gipsowych i sztablatur.
emalig olejno - zywiczng
139,29 139,29000
12 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 148,7500
2611-0200
17,50*8,50 148,75000




1. Sala ogdéInodostepna

Kod o
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
13 KNR 2-02W Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2 148,7500
1510-0300 wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie wewnetrzne -
malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z gruntowaniem
148,75 148,75000
14 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce. Grunt dyspersyjny m2 131,1100
1105-0300
131,11 131,11000
15 KNR 2-02W Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kam.sztucz.na m2 131,1100
1111-0700 zapr.klej.ukladane metodg regul.i nieregularng. Ptytki
podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie
klejowej. uktadane metodg nieregularng-ptytki
antyposlizgowe, |V kl.Scieralnosci uktadane na starej terakocie
131,11 131,11000
16 KNR 2-02W Cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z ksztaltek uktadanych m 32,0000
1115-0200 na zaprawie klejowej
(17,50+17,50+8,50+8,50)-20,00 32,00000
17 KNR 2-02W Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie m2 52,4100
0840-0600 klejowej. Ptytki o wymiarach 30 x 30 cm -piaskowiec imitacja
52,41 52,41000
18 KNR 4-01 Lakierowanie dwukrotne emalig ftalowa stolarki drzwiowej o m2 52,4100
1210-1001 pow. ponad 1,0m2-poz.zastepcza impregnacja okfadziny
Sciennej
52,41 52,41000
19 Kalkulacja Montaz klimatyzatoréw-szt.2 2,0000
wiasna
2 2,00000
Dziat nr 2. Stotéwka
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian]
20 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace. Grunt dyspersyjny m2 193,6200
1105-0300
193,62 193,62000
21 KNR 2-02W Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kam.sztucz.na m2 193,6200
1111-0700 zapr.klej.ukladane metodg regul.i nieregularng. Ptytki
podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie
klejowej. ukladane metoda nieregularng-ptytki antyposlizgowe
,IVKl.$cieralnosci
193,62 193,62000
22 KNR 2-02W Cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z ksztaltek uktadanych m 52,6600
1115-0200 na zaprawie klejowej
(22,86*2)+(8,47*2)-10,00 52,66000
Dziat nr 3. Sala klubowa z zapleczem sanitarnym
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]
23 KNR 4-01W Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych m3 0,8400
0331-0300 i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. grub.scian ponad 1/2 cegty -otwor
2:10+100%0,40™ 0,84000
24 KNR 4-01W Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. m3 0,0510
0314-0200 Przesklepienia z wykuciem bruzd dla belek
1,30*0,14*0,14*2 0,05096
25 KNR 4-01W Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. m 2,6000
0314-0400 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2,60 2,60000




3. Sala klubowa z zapleczem sanitarnym

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
26 KNR 4-01W Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych w $cianach. m2 1,8000
0322-0200 Oscieznic o pow.otworu do 2 m2 - $ciana z cegiet
1,80 1,80000
27 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe, m2 1,8000
1019-0100 fabrycznie wykonczone - petne jednodzielne o powierzchni do
2m2
0,90%2,00 1,80000
28 KNR 4-01 Rozebranie obicia scian drewnianych z ptyt m2 9,3807
0426-0400 wiérowo-cementowych i spilsnionych- poz.zastepcza
rozebranie obudowy rur CO
(8,38%0,63)+(6,51*0,63) 9,38070
29 KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach m2 9,3800
2004-0200 metalowych pojedynczych, jednowarstwowa -poz.zastepcza
obudowa rur CO ptytg OSB 22mm
9,38 9,38000
30 Kalkulacja Montaz klimatyzatorow 2,0000
wiasna
2 2,00000
31 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace. Grunt dyspersyjny m2 9,3800
1105-0300
9,38 9,38000
32 KNR 2-02W Licowanie stupoéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych m2 9,3800
0841-0400 ptytkami z kamieni sztucz.na zapr.klejowej. Ptytki o wymiarach
30x30cm -
9,38 9,38000
33 KNR 4-01W Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych. m2 103,9300
1202-0900 Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5m2
103,93 103,93000
34 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 103,9300
2611-0200
103,93 103,93000
35 KNR 2-02W Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2 103,9300
1510-0300 wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie wewnetrzne -
malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z gruntowaniem
103,93 103,93000
Dziat nr 4. Kuchenka
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]
36 KNR 4-01W Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych m3 0,0840
0331-0300 i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. grub.scian ponad 1/2 cegty
-powigkszenie otworu drzwiowego
2,10%0,10*0,40 0,08400
37 KNR 4-01 Wykonanie w $cianach z cegiet przesklepien otworéw z m3 0,0510
0313-0200 wykuciem bruzd dla belek
1,30*0,14%0,14*2 0,05096
38 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 180mm m 2,6000
0313-0400
2%1,30 2,60000
39 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, wbudowywane w trakcie szt 1,0000
1016-0100 wznoszenia $cian, dla drzwi wewnatrzlokalowych typu FD1,

dwukrotnie malowane na budowie farbg ftalowg
podktadowa+farbg ftalowg nawierzchniowg

-3-




4. Kuchenka

Kod o
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1 1,00000
40 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, fabrycznie m2 1,8000
1017-0200 wykonczone - jednodzielne petne o powierzchni ponad
1,60m2 - /pow.1,80m2/
1,80 1,80000
41 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 7,7520
0811-0700
1,70*4,56 7,75200
42 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Warstwy wyréwnawcze m2 7,7500
1104-0200 z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gtadko
7,75 7,75000
43 KNR 4-01W Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych. m2 18,1776
1202-0900 Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5m2
(1,70+4,56+4,56)*1,68 18,17760
44 KNR 4-01W Wykucie z muru. Wykucie oscieznic drewnianych. o szt 1,0000
0353-0400 powierzchni do 2 m2
1 1,00000
45 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace. Grunt dyspersyjny m2 15,0300
1105-0300
(3,76+4,56+1,70)*1,50 15,03000
46 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Dodatek lub potracenie m2 7,7500
1104-0300 za zmiane grubosci 0 10 mm
7,75 7,75000
47 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace. Grunt dyspersyjny m2 7,7500
1105-0300
7,75 7,75000
48 KNR 2-02W Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kam.sztucz.na m2 7,7500
1111-0700 zapr.klej.ukladane metoda regul.i nieregularng. Ptytki
podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie
klejowej. ukladane metoda nieregularng
7,75 7,75000
49 KNR 2-02W Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie m2 15,0300
0840-0700 klejowej. Ptytki o wymiarach 40 x 40 cm
15,03 15,03000
50 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) wewnetrzne jednowarstwowe z gipsu m2 12,9840
2009-0200 szpachlowego grub. 3mm, wykonywane recznie na scianach o
podtozu tynkowym
(4,56+4,56+1,70)*1,2 12,98400
51 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego m2 12,9800
2009-0700 wykonywane recznie; dodatek za pogrubienie 0 2mm tynkéw
$cian
12,98 12,98000
52 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) wewnetrzne jednowarstwowe z gipsu m2 7,7520
2009-0400 szpachlowego grub. 3mm, wykonywane recznie na stropach o
podtozu tynkowym
1,70*4,56 7,75200
53 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego m2 7,7500
2009-0800 wykonywane recznie; dodatek za pogrubienie o 2mm tynkéw
stropow
7,75 7,75000




4. Kuchenka

Kod o
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
54 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 20,7300
2611-0200
7,75+12,98 20,73000
55 KNR 2-02W Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2 12,9800
1510-0300 wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie wewnetrzne -
malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z gruntowaniem
-$ciany kolor jasny
12,98 12,98000
56 KNR 2-02W Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2 7,7500
1510-0300 wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie wewnetrzne -
malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z gruntowaniem
-sufit kolor bialy
7,75 7,75000
57 KNR 2-02W Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo-kartonowymi m2 5,0080
2004-0200 na rusztach metalowych. Obudowa 1-warstwowa na rusztach
pojedynczych stupéw 75-01
(1,70+4,56)*0,80 5,00800
58 KNR 4-02W Wymiana zlewu,zmywaka lub zlewozmywaka. Zlewozmywak szt 1,0000
0219-0401 ze stali nierdzewnej bez wspornikow
1 1,00000
59 KNR 4-02W Wymiana rur przytacznych do grzejnika. Grzejnik zeliwny kpl 1,0000
0517-0100 cztonowy,stalowy,ptytowy i kamionkowy. $rednica ztgczy
gwintowanych 15 mm
1 1,00000
60 KNR 4-02W Wymiana grzejnika stalowego ptytowego i konwektora. szt 1,0000
0516-0400 Konwektor o mocy cieplnej do 2500 W
1 1,00000
61 KNR 4-02W Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki i kurka szt 1,0000
0509-0100 spustowego. Zawor grzejnikowy lub ztgczka # 15 mm. /zawor
grzejnikowy mosigzny z uchwytem i ostona/-zawor
termostatyczny
1 1,00000
Dziat nr 5. Pomieszczenie gospodarcze /szatnia/
[CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate]
62 Kalkulacja Demontaz wieszakdéw $ciennych z rur stalowych,montaz 1,0000
wiasna nowych
1 1,00000
63 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt 1,4000
0354-0700 powierzchni do 2,0m2
64 KNR 4-01W Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych m3 0,0840
0331-0300 i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej. grub.scian ponad 1/2
cegly-powiekszenie otworu drzwiowego
2,10%0,10*0,40 0,08400
65 KNR 4-01W Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. m3 0,0510
0314-0200 Przesklepienia z wykuciem bruzd dla belek
1,30*0,14*0,14*2 0,05096
66 KNR 4-01W Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. m 2,6000
0314-0400 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1,302 2,60000




5. Pomieszczenie gospodarcze /szatnia/

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
67 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 10,0810
0811-0700
5,93*1,70 10,08100
68 KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegty grubosci 1/4 cegty na zaprawie m2 4,0400
0348-0400 cementowej -poz.zastepcza $cianka z pustakéw szklanych
(1,7*3,20)-(0,70*2,00) 4,04000
69 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw w $cianach z m3 0,6528
0304-0200 bloczkéw z betonu komoérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej gr.12cm
(1,70*3,20)*0,12 0,65280
70 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat.ll wykonywane recznie, na m2 10,8800
0715-0100 $cianach ptaskich w pomieszczeniach o pow. podiogi do 5m2,
na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych - wapno suchogaszone
(1,70*3,20)*2 10,88000
7 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. m2 40,4270
1202-0900 podtogi ponad 5m2
(5,93+5,93*3,2)+(1,70*3,20)+(1,70*5,93) 40,42700
72 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 40,4200
2611-0200
40,42 40,42000
73 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) wewnetrzne jednowarstwowe z gipsu m2 48,8320
2009-0200 szpachlowego grub. 3mm, wykonywane recznie na $cianach o
podtozu tynkowym
(1,70+5,93)*2*3,20 48,83200
74 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego m2 48,8300
2009-0700 wykonywane recznie; dodatek za pogrubienie o0 2mm tynkéw
Scian
48,83 48,83000
75 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) wewnetrzne jednowarstwowe z gipsu m2 10,0810
2009-0300 szpachlowego grub. 3mm, wykonywane recznie na stropach o
podtozu betonowym
1,70*5,93 10,08100
76 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego m2 10,0800
2009-0800 wykonywane recznie; dodatek za pogrubienie o 2mm tynkow
stropow
10,08 10,08000
77 KNR 2-02W Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2 58,9100
1510-0300 wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie wewnetrzne -
malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z gruntowaniem
-$ciany i sufit
10,08+48,83 58,91000
78 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Warstwy wyréwnawcze m2 10,0810
1104-0200 z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gtadko
1,70*5,93 10,08100
79 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace. Grunt dyspersyjny m2 10,0810
1105-0300
1,70*5,93 10,08100
80 KNR 2-02W Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kam.sztucz.na m2 10,0800
1111-0700 zapr.klej.ukladane metoda regul.i nieregularng. Plytki
podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie
klejowej. ukladane metoda nieregularng
10,08 10,08000




5. Pomieszczenie gospodarcze /szatnia/

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
81 KNR 4-01 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,7000
0108-1100 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0,70 0,70000
82 KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; m3 2,1000
0108-1000 dodatek za kazdy nastepny 1km -3km
0,7*3 2,10000
Dziat nr 6. Magazynek
[CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate]
83 KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegty grubosci 1/4 cegty na zaprawie m2 5,4400
0348-0400 cementowej /poz.zastgpcza $cianka z pustakéw szklanych/
1,70*3,2 5,44000
84 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 5,1000
0811-0700
3,00%1,70 5,10000
85 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Warstwy wyréwnawcze m2 5,1000
1104-0200 z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gtadko
3,00%1,70 5,10000
86 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Dodatek lub potrgcenie m2 5,1000
1104-0300 za zmiane grubosci 0 10 mm
5,10 5,10000
87 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace. Grunt dyspersyjny m2 5,1000
1105-0300
5,10 5,10000
88 KNR 2-02W Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kam.sztucz.na m2 5,1000
1111-0700 zapr.klej.ukladane metodg regul.i nieregularng. Ptytki
podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie
klejowej. ukladane metoda nieregularng
5,10 5,10000
89 KNR 4-01W Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych. m2 29,7400
1202-0900 Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5m2
(3,00+3,00+1,70)*3,20+(3,00*1,70) 29,74000
90 KNR 2-02W Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie m2 15,4000
0840-0700 klejowej. Ptytki o wymiarach 40 x 40 cm
(1,70+3,00+3,00)*2,00 15,40000
91 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 29,7400
2611-0200
29,74 29,74000
92 KNR 2-02W Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2 14,3400
1510-0300 wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie wewnetrzne -
malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z gruntowaniem
(1,70+3,00+3,00)*1,20+3,00*1,70 14,34000
Dziat nr 7. Pomieszczenie do terapii indywidualnej
[CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,
pozostate]
93 KNR 4-01 Wykucie otworéw dla drzwi i okien w $cianach z cegiet, na m3 0,8400
0329-0300 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubosci
ponad 1/2 cegly
1,00*2,10*0,40 0,84000




7. Pomieszczenie do terapii indywidualnej

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
94 KNR 4-01 Wykonanie w $cianach z cegiet przesklepien otworéw z m3 0,4430
0313-0200 wykuciem bruzd dla belek
11,30%0,14*0,14*2 0,44296
95 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 180mm m 2,6000
0313-0400
1,302 2,60000
96 KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet o$cieznic stalowych o m2 1,8900
0320-0200 powierzchni otworu do 2m2
0,90%2,1 1,89000
97 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, fabrycznie m2 1,8000
1017-0200 wykonczone - jednodzielne petne o powierzchni ponad
1,60m2
0,92 1,80000
98 KNR 4-01W Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych. m2 32,9920
1202-0900 Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5m2
(4,39+5,92)*3,20 32,99200
99 KNR 4-01W Roboty rézne. Rozebranie posadzek z paneli m2 25,9888
0819-0500
4,39*5,92 25,98880
100 KNR 2-02W Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych. m2 32,0640
2009-0100 Konstrukcje rusztéw na scianach z listew drewnianych
(5,63+4,39)*3,2 32,06400
101 KNR 2-02W Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej. m2 32,0600
0612-0600 Izolacje pionowe z ptyt uktadanych na sucho
32,06 32,06000
102 KNR 2-02W Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). m2 32,0600
2008-0300 Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych 9,5 mm na
Scianach. na rusztach
32,06 32,06000
103 KNR 2-02W Tynki (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego m2 32,0600
2011-0200 wykonywane recznie. Tynki wewnetrzne o grubosci 3 mm
$cian na podtozu tynkowym
32,06 32,06000
104 NNR 10 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na $cianach w m2 32,0600
2013-0400 pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2; na
podtozu z plyt gipsowych
32,06 32,06000
105 KNR 2-02W Tynki (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego m2 64,1200
2011-0700 wykonywane recznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynkéw
Scian
64,12 64,12000
106 KNR 2-02W Tynki (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego m2 24,7157
2011-0400 wykonywane recznie. Tynki wewnetrzne o grubosci 3 mm
stropéw na podtozu tynkowym
5,63*4,39 24,71570
107 KNR 2-02W Tynki (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego m2 24,7200
2011-0800 wykonywane recznie. Dodatek za pogrubienie 0 2 mm tynkow
stropow
24,72 24,72000




7. Pomieszczenie do terapii indywidualnej

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
108 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 88,8400
2611-0200
64,12+24,72 88,84000
109 KNR 2-02W Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2 24,7200
1510-0300 wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie wewnetrzne -
malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z gruntowaniem
-sufit
24,72 24,72000
110 KNR 2-02W Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2 64,1200
1510-0300 wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie wewnetrzne -
malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z gruntowaniem
-kolor
64,12 64,12000
111 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Warstwy wyréwnawcze m2 24,7200
1104-0200 z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gtadko
24,72 24,72000
112 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace. Grunt dyspersyjny m2 24,7200
1105-0300
24,72 24,72000
113 KNR 2-02W Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kam.sztucz.na m2 24,7200
1111-0700 zapr.klej.uktadane metodg regul.i nieregularng. Ptytki
podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie
klejowej. ukladane metoda nieregularng -ptytki antyposlizgowe
IV kl.$cieralnosci
24,72 24,72000
Dziat nr 8. Taras
[CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementéw]
114 KNR 4-01W Rozebranie pokry¢, rynien, rur spust.i obrobek blach.oraz m2 7,1500
0545-0800 przyg.blachy z rozbiorki do dalsz.uzytku. Rozebranie obrobek
muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp.. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
13*0,55 7,15000
115 KNR 4-01W Przebicie otworéw w $cianach z cegiet dla $ciggow stalowych. szt 7,0000
0336-0100 Na zaprawie wapiennej. grub. 1 cegta- poz.zastgpcza wykucie
gniazd do osadzenia profili stalowych 100 x 60 szt 7
7 7,00000
116 KNR 4-01W Spawanie i cigcie stali. Spawanie czotowe belek stalowych szt 7,0000
1304-0100 dwuteowych o wys.do 160 mm
7 7,00000
117 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle. Gtebokos¢ szt 28,0000
0802-0100 do 8 cm, $rednica do 10 mm
74 28,00000
118 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w gipsie lub szt 28,0000
0801-0100 gazobetonie. Gleboko$¢ do 8 cm, $rednica do 10 mm / w
styropianie /
4*7 28,00000
119 KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plast.i metal.kotwigcych w szt 28,0000
0809-0400 got.$lepych otworach oraz metal.wstrzeliwanych. Kotki
kotwigce M10 montowane na $cianie
28 28,00000




8. Taras

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
120 KNR 0-30 Dodatkowe belki w stropach Teriva | -poz.zastepcza montaz m 21,0000
0224-0300 profili stalowych 100 x 60mm- 7szt x 3,00mb
73 21,00000
121 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce. Grunt dyspersyjny m2 63,1200
1105-0300
63,12 63,12000
122 KNR 2-02W Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kam.sztucz.na m2 63,1200
1111-0700 zapr.klej.uktadane metodg regul.i nieregularng. Ptytki
podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie
klejowej. ukladane metoda nieregularng
63,12 63,12000
123 KNR 2-02W Cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z ksztattek uktadanych m 57,4000
1115-0200 na zaprawie klejowej
57,40 57,40000
124 KNR 2-02W Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralne;j. m2 24,0000
0612-0300 Izolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
gr.18cm
10,00*2,40 24,00000
125 NNR 11 Sufity podwieszone na ruszcie matalowym, dwuwarstwowe m2 24,0000
2030-0200 -ptyty gipsowo-kartonowe wodo i ogniodporne
10,00*2,40 24,00000
126 NNR 10 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na stropach o m2 24,0000
2015-0400 powierzchni ponad 5m2, na podiozu z ptyt gipsowych
10,00*2,40 24,00000
127 KNR 2-02W Tynki (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego m2 24,0000
2011-0800 wykonywane recznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynkéw
stropow
10,00*2,40 24,00000
128 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka m2 24,0000
2611-0200 - mokrg przez jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas
Uni-Grunt
24,00 24,00000
129 KNR 2-02W Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2 24,0000
1510-0300 wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie wewnetrzne -
malowanie dwukrotne podtozy gipsowych. z gruntowaniem
24,00 24,00000
130 Kalkulacja Montaz zabudowy z profili PCV z uzupetnieniem stolarkg 1,0000
wtasna okienng,drzwiami o profilu cieptym /1,00%2,00/wymiar
dt.10,00mb x 2,40szer. x 4,00wys.
1 1,00000
131 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. m2 37,2000
1202-0900 podtogi ponad 5m2
(10,00+2,4)*3,00 37,20000
132 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji m2 37,2000
1204-0400 betonowych /$ciany wewnetrzne z tynkiem mineralnym/
(10,00+2,4)*3,00 37,20000
133 KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych srednicy nominalnej m 15,0000
0402-0201 20mm, o potgczeniach gwintowanych, na scianach budynkéw
15 15,00000
134 KNR 2-15 Rury przytaczne o $rednicy 15mm do grzejnikéw: zeliwnych, kpl 2,0000
0422-0101 stalowych, aluminiowych, ptytowych
2 2,00000
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8. Taras

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
135 KNR 2-15 Zawor do regulacji c.o. grzejnikowy z gtowica termostatyczng szt 2,0000
0415-0101 Dn=10mm
2 2,00000
136 KNR 2-15 Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 4504 C-11 kpl 2,0000
0419-0112
2 2,00000
Dziat nr 9. Sanitariaty
[CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie
urzgdzen sanitarnych]
137 KNR 2-15 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca Dn=15mm szt 2,0000
0115-0200
2 2,00000
138 KNR 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z szt 2,0000
0221-0201 tworzywa sztucznego
2 2,00000
139 KNR 2-15 Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub kpl 3,0000
0224-0300 porcelany Compact -poz.zastgpcza miska ustepowa wiszgca
ze sptuczkg
3 3,00000
140 KNR 2-15 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl 1,0000
0225-0200
1 1,00000
141 Kalkulacja Montaz suszarki do rgk 2,0000
wilasna
2 2,00000
142 KNR 4-01 Wykonanie w $cianach z cegiet przesklepien otworéw z m3 0,0187
0313-0200 wykuciem bruzd dla belek
1,30*0,12*0,12 0,01872
143 KNR 2-02W Oscieznice stalowe malowane. Oscieznice stalowe dla drzwi szt 1,0000
1025-0300 wewnatrzlokalowych i wejsciowych. do lokalu FD8
1 1,00000
144 KNR 2-02W Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednokrotnie m2 1,8000
1020-0500 malowane i oszklone fabrycznie. Skrzydta drzwiowe szklone
jednoskrzydtowe, o pow.ponad 1,6 m2. malowanie farbg
olejng - skrzydto drzwiowe tazienkowe szer.90cm
0,92,0 1,80000
145 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) wewnetrzne jednowarstwowe z gipsu m2 4,6664
2009-0400 szpachlowego grub. 3mm, wykonywane recznie na stropach o
podtozu tynkowym
3,07%1,52 4,66640
146 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego m2 4,6600
2009-0800 wykonywane recznie; dodatek za pogrubienie o 2mm tynkéw
stropow
4,66 4,66000
147 KNR 2-02W Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie m2 20,9000
0840-0700 klejowej. Ptytki o wymiarach 40 x 40 cm
20,90 20,90000
148 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Warstwy wyréwnawcze m2 4,6600
1104-0200 z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gtadko

4,66

4,66000
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9. Sanitariaty

Kod o
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
149 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. Dodatek lub potrgcenie m2 4,6600
1104-0300 za zmiane grubosci o0 10 mm
4,66 4,66000
150 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce. Grunt dyspersyjny m2 4,6600
1105-0300
4,66 4,66000
151 KNR 2-02W Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kam.sztucz.na m2 4,6600
1111-0700 zapr.klej.uktadane metodg regul.i nieregularng. Ptytki
podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie
klejowej. ukladane metoda nieregularng
4,66 4,66000
152 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg Atlas Uni-Grunt m2 4,6600
2611-0200
4,66 4,66000
153 KNR 2-02W Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2 4,6600
1510-0100 wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie wewnetrzne -
malowanie dwukrotne tynkéw gtadkich. bez gruntowania
4,66 4,66000
154 Kalkulacja Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych -stojgce / G 1,0000
wiasna 106/3szt., przy umywalce 2szt /G 108/
Dziat nr 10. Pomieszczenie z natryskiem
[CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne
wodno-kanalizacyjne i sanitarne]
155 KNR 4-02W Wymiana miski ustepowej lub sedesu. Miska ustepowa szt 1,0000
0225-0100 porcelanowa
1 1,00000
156 KNR 4-02W Wymiana miski ustepowej lub sedesu. Sedes z tworzywa szt 1,0000
0225-0300
1 1,00000
157 KNR 2-02W Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego i z ksztattek m2 2,1720
0127-0400 szklanych. Scianki z luksferéw o wym.15x15x5 cm
3,62%0,60 2,17200
158 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1/2 cegty na szt 1,0000
0333-0800 zaprawie cementowo-wapiennej /wentylacja/
1 1,00000
159 KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegty kratek wentylacyjnych szt 1,0000
0322-0200
1 1,00000
160 KNR 2-02W Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kam.sztucz.na m2 5,4662
1111-0700 zapr.klej.ukladane metoda regul.i nieregularng. Ptytki
podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie
klejowej. ukladane metoda nieregularng
3,62*1,51 5,46620
161 Kalkulacja Montaz zastony prysznicowej kpl1 1,0000
wiasna
1 1,00000
Dziat nr 11. Schody wejsciowe
[CPV: 45262300-4 Betonowanie]
162 KNR 4-01 Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. do m3 7,2004
0212-0100 15cm
13,56*1,77*0,3 7,20036
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11. Schody wejsciowe

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
163 KNR 2-02W Schody betonowe i zelbetowe. Schody zelbetowe proste na m2 3,9600
0219-0200 ptycie grubosci 8 cm
3,3*1,20 3,96000
164 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna m3 5,5440
0102-0300 do 1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym
kat.IV
(8,00%0,25%1,20)*2+(2,48*1,20*0,25) 5,54400
165 KNR 2-02W Ptyty fundamentowe Zelbetowe. Ptyty fundamentowe m3 5,5440
0205-0100
5,544 5,54400
166 KNR 2-02W Przygotowanie i montaz zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji t 0,2140
0259-0202 zelbetowych elementéw budynkéw i budowli. z pretéw
stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 12-14 mm
0,214 0,21400
167 KNR 2-02W Sciany zelbetowe. Sciany grubosci 8 cm proste o wysokosci m2 9,6384
0207-0100 do 3 m/ gr.24cm/
(8,00%0,48/2)+(1,60+2,48)*0,48+(8,00*0,72) 9,63840
168 KNR 2-31 Warstwy odcinajgce z piasku o grubosci 6¢cm, po recznym m2 23,1680
0106-0100 zageszczeniu -zwir
(8,00*1,20)*2+(1,60*2,48) 23,16800
169 KNR 2-31 Warstwy odcinajgce z piasku; dodatek za kazdy dalszy 1cm m2 486,5700
0106-0200 ponad 6¢cm grubosci warstwy recznie zageszczanej /x21cm
23,17*21 486,57000
170 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, m2 23,1600
0105-0500 po zageszczeniu recznym
23,16 23,16000
171 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm - m2 23,1600
0511-0200 szarej, na podsypce cementowo-piaskowe;j
23,16 23,16000
172 KNR 2-02 Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkow m 37,6000
1207-0100 Srubami lub spawane
(4*8)+(1,60*2)+2,40 37,60000
173 KNR 2-02 Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co m 3,5000
1207-0200 3 stopniu o masie do 10kg
1,50+2,00 3,50000
174 KNR 4-01 Wywo6z gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i m3 3,0000
0108-1500 zelbetowych samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
3 3,00000
175 KNR 4-01 Wywoéz gruzu samochodami samowytadowczymi bez wzgledu m3 9,0000
0108-2000 na rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za kazdy nastepny
1km
9 9,00000
176 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é m3 9,5280
0108-0700 do 1km; grunt kat.IV
7,94*1,20 9,52800
177 KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi; dodatek za m3 28,5600
0108-0800 kazdy nastepny 1km
9,52*3 28,56000

Dziat nr 12. Monitoring pomieszczen

Monitoring pomieszczen-
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12. Monitoring pomieszczen

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
178 Kalkulacja rejestrator BCS-CVR 0802,dysk do rejestratora HDD-WD40 1,0000
wiasna PURX 4TB,kamera CMR-CVI -D50 -IR30 szt.4,podstawa

montazowa CMR-D-DB szt4,transformator video CMR -868DL
szt1,transformator video CMR-202C szt3,zasilacz ZK-65MPL
szt1,wtyk zasilajgcy szt4,przewdd cross 0,8M szt4,monitor
21,5 szt 1,listwa zasilajgca szt1
1 1,00000
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