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SPIS TRESCI
- opis techniczny odstr. 3 dostr. 5
- plan BIOS odstr. 6 dostr. 7
- schemat zasilenia rozdzielnia T-S rys. E-1
- plan instalacji oswietlenia parter rys. E-2

- plan instalacji zasilenia i gniazd parter rys. E-3
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OPIS TECHNICZNY

01. Podstawa opracowania:

01.01. Zlecenie inwestora

01.02. Inwentaryzacja obiektu

01.03. Projekty budowlane branzowe
01.04. Uzgodnienia branzowe

01.05. Obowigzujgce przepisy i normy.

02. Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje:

- tablica rozdzielcza T-S rozbudowa
- instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych
- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

03. Charakterystyka, stan istniej 3gcy:

Pomieszczenia przeznaczone dla funkcji dziennego domu ,Senior-Wigor”
posiadajg instalacje elektryczne wewnetrzne przeznaczone dla swietlicy

typu zbiorowego.

Powyzsze instalacje sg w ztym stanie technicznym, standardem nie
odpowiadajg nowym funkcjg pomieszczen, wykonane w uktadzie sieci

typu TN-C sg niezgodne z wymogami obecnie obowigzujgcych norm w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej oraz oswietlenia
wewnetrznego. Przy zmianie uzytkowania czesci budynku nalezy wymienié
instalacje elektryczng wewnetrzng w czesci adoptowanej. Moc przytgczeniowa
jest wystarczajgca i pokrywa zapotrzebowanie w energie elektryczng dla catej
czesci obiektu tgcznie z czescig adoptowang.

02.01. Tablica rozdzielcza T-S /rozbudowa/:

Istniejgcq tablice rozdzielczg T-S /stotowki/ nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe
aparaty instalacyjne zgodnie z rysunkiem E-1 projektu

- wytgcznik ochronny réznicowo-prgdowe serii P-304-25-0,03

- wylaczniki nadmiarowe ptaskie serii S-300 zgodnie z schematem
Projektowane aparaty przewidziane dla zabezpieczenia obwoddéw
elektrycznych pomieszczenia dziennego domu ,Senior-Wigor”
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02.02. Instalacje o swietlenia i gniazd wtykowych:

Instalacje prowadzi¢ przewodami kabelkowymi typu YDYp, 0 napieciu izolacji
750, przewody uktadac bezposrednio pod tynkiem. Do montazu koncowego
uzy¢ osprzetu laminowanego firmy Legrand serii Suno lub rownowazny.
Osprzet mocowac:
- wytgczniki, przetgczniki na wysokosci 1,1m.
- gniazda wtykowe w pomieszczeniach na wysokosci 1,0m,
W pomieszczeniach: wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet
bryzgoszczelny o stopniu ochrony = IP 44.
Opracowanie obejmuje:

- oswietlenie ciggobw komunikacyjnych,

- oswietlenie pomieszczen funkcyjnych

- oswietlenie ewakuacyjne

- instalacje gniazd wtykowych
Dla obiektu w czesci projektowanej stosowac oswietlenie tradycyjne typu
jarzeniowego oraz kompaktowego. Typy opraw, wymagane natezenie
oswietlenia, srednie natezenie ustalono w wyniku obliczen doboru i dotgczono
do opracowania. Srednie wartosci natezenia o$wietlenia ustalono w oparciu
o dane z programu komputerowego do wspomagania doboru oswietlenia. Do
opraw stosowac rury swietldwkowe liniowe typu Lumilux L lub podobne oraz
Swietléwki kompaktowe Dulux D/E . Doboér oswietlenia w oparciu 0 wymogi
PN-EN 12464-1. Oprawy mocowac bezposrednio na suficie oraz na scianach
bocznych. Oprawy oswietlenia zasadniczego nalezy zawieszac na jednakowych
wysokosciach. Typy opraw, ilosci opraw oraz rozmieszczenie zgodnie
z rysunkami roboczymi projektu. Do wykonania instalacji stosowac
przewody kabelkowe o napieciu izolacji 750V. Przewody uktadac pod
tynkiem. Zatgczanie oswietlenia w pomieszczeniach wytgcznikami
instalacyjnymi. Wymagane i zaprojektowane natezenie oswietlenia opisano
w zestawieniach zbiorczych. W projekcie zastosowano oprawy o zaptonie
typu elektronicznego z zastosowaniem statecznikow EVG. Rozmieszczenie
gniazd wtykowych zgodnie z rysunkami projektu.

02.03. Instalacje ochrony przeciwpora zeniowej:

W catej instalacji ochrona przed dotykiem bezposrednim /podstawowa/
przez stosowanie izolacji podstawowych roboczych. Ochrona przed
dotykiem posrednim /przy uszkodzeniu/. W uktadzie sieci typu TN-S,
realizuje sie przez system samoczynnego wytgczenia zasilania przy
zastosowaniu wytgcznikow nadmiarowo pragdowych serii S-300 oraz
wytgcznikow ochronnych réznicowo prgdowych o pradzie réznicowym
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AIn-30mA / rowniez uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim/.
Dla catosci obiektu stosowac wydzielony przewod ochronny PE o kolorze
izolacji z6to zielonym. Istniejgca rozdzielnia R-P pracuje w ukladzie sieci typu
TN-S. Przewod neutralny N za wylgcznikami ochronnymi traktowac jak
przewod skrajny bedacy pod napieciem.

03. Uwagi ko ncowe :

W okresie budowy przestrzegac przepisy BHP, przepisy PBUIE, wymagan
warunkow wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, zalecen
obowigzujgcych norm. Prace wykona¢ w stanie bez napiecia. Roboty

mogg wykonac¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Po zakonczeniu
prac, przed wigczeniem instalacji do eksploatacji wykonac badanie odbiorcze
przewidziane w warunkach PN-HD-60364-6, oceni¢ bezpieczenstwo

ludzi i urzgdzen. Sporzadzi¢ protokoty z badan, podjg¢ decyzje o wigczeniu
instalacji do eksploataciji, zwrdci¢ uwage na symetryczne obcigzenie faz moca.

Obliczenia sprawdzaj gce wykonano przy pomocy licencjonowanego
programu OBL 2002, wyniki oblicze n sg w kazdej pozycji DODATNIE
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Informacja dotycz aca bezpiecze instwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot do realizacji:

v

AN

przed i za licznikowe i instalacje elektryczne

montaz rozdzielnic

uktadanie przewodow w rurach

montaz opraw i osprzetu

montaz instalacji uziemien wyréwnawczych

2. Wykaz istniej gcych obiektéw:
Wystepujg sg wyposazone w instalacje elektryczne wewnetrzne
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:
Nie wystepuja
4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji
robot:
Ryzyko upadku z wysokosci moze powsta¢ w trakcie montazu
instalacji praca na podestach
Ryzyko upadku z drabiny przy montazu instalacji
Ryzyko porazenia prgdem moze powstac przy poditgczeniu

wykonanych urzgdzen

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace
zagro zeniom w zwi gzku z wykonywanymi robotami:
Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne powinni byc¢

przeszkoleni w zakresie prowadzonych robot
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v" Przy montazu instalacji na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony
indywidualnej przewidziane dla prac na wysokosciach, oraz srodki
ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.

Prace montazowe wykonywac przy instalacjach wytgczonych i
odtgczonych spod napiecia.
6.Przechowywanie i transport materiatdbw niebezpiecz  nych

v Do budowy instalacji wewnetrznych nie przewiduje sie stosowania
materiatdw niebezpiecznych

v' Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla

pracownikdéw

7.Informacja o prowadzeniu instrukta  zu pracownikow

v Pracownicy biorgcy udziat w budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych
maja by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP. Przeprowadzenie i zakres

instruktazu ma obejmowaé¢ zapoznanie pracownikéw z :

zasadami pracy na wysokosci
zasadami stosowania odziezy ochronnej i Srodkdw ochrony osobistej

zasadami bezpiecznej pracy na stanowisku pracy

zasadami pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych



Bartoszyce 28.08.2015

Oswiadczenie o sporgdzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1992rawo budowlane (DZ. U z 2000r nr
106, poz. 1126, ze zmianamigvaadczamze projekt Adaptacji Pomieszczé Na
Potrzeby Dziennego Domu ,SENIOR-WIGOR” Przy MOPS wBartoszycach

w zakresie Wymiany Instalacji Elektrycznych Wewnetrznych Budynku ul. Pienigznego
10A 11-200. Bartoszyce

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant
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PXF

14.04.2015

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

Projekt 1/ Lista opraw

9 llos¢

6 llos¢

PXF Lighting PX0918243 VIP KINKIET 1P44
1x24W

Numer artykutu: PX0918243

Strumien Swietlny (Oprawa): 763 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1750 Im

Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 80 96 100 44
Wyposazenie: 1 x FQ 24W/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PXF Lighting PX2200157 MONZA 11 T5 2x80W
PAR

Numer artykutu: PX2200157

Strumien $wietlny (Oprawa): 9236 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 12300 Im

Moc opraw: 165.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 57 96 100 100 75
Wyposazenie: 2 x FQ 80W/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

ks
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PXF

14.04.2015

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

Swietlica/ Podsumowanie

/ A\ T17.59m
200 250 200
T N
30
300
/ /350\
350 350
35/ 350
\E
J.> 35 300
35€ 350 [250
*\ ﬂ) 350-J /
\ 0
250 a0 A
\ 150
, . 0.00
0.00 8.50m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 4.500 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:226
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 300 144 386 0.480
Podioga 20 271 127 368 0.470
Sufit 70 53 34 63 0.638
Sciany (4) 50 109 37 3395 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 13 Punkty
Margines: 0.200 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.335, Sufit / Ptaszczyzna pracy:
0.178.

Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 9 I;’))((ZIZ\I;\i/g(I’;t.ig(g)oF)’XOQ‘I 8243 VIP KINKIET 1P44 763 1750 270
2 6 Eﬁ; Iag(f)lgg? PX2200157 MONZA Il T5 2x80W 9236 12300  165.0

W sumie: 62281W sumie: 89550 1233.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.25 W/m? = 2.75 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 149.51 m?)

ik
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Projeket .

14.04.2015

Edytor Marcin Marzec
Telefon

faks

e-Mail mmz@pxf.pl

Swietlica / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T99.08 m

@ @ 195.60

Tos67

&)
.’
N

D T 93.05
CD T 92.44

() To123
@ @ CD T90.20

D T 89.41
! Ts6.77

T 85.31
@ @ Ts4.80

! i i 4 a 81 49
378.97 381.47 385.03 387.47 m
Skala1:119
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 9  PXF Lighting PX0918243 VIP KINKIET 1P44 1x24W
2 6 PXF Lighting PX2200157 MONZA 1l T5 2x80W PAR
k.

Strona 4



istn. rozdzielnia R-K
kuchni

istn. R303-25-3P

r
-

ozbudowa
P304-25A-030

_g\l\‘ \i/L S301-B16

istn. T-S /Ekinoxe TX 2x18/ pit

SCHEMAT ZASILENIA | ROZBUDOWA
ISTNIEJACEJ TABLICY T-S /stotowki/

YDYp3x2,5mm2 obw TS5

S301-B16

YDYp3x2,5mm2 obw TS4, -

L

S301-B16

YDYp3x2,5mm2 obw TS3-

S301-B10

OBWODY PROJEKTOWANE

YDYp 3x1,5mm2 obw TS1

S303-B16

S303-B16

IYDY 5x2,5mm2 obw TS?D

PK-4

P304-25A-030

|1 Y sson-

lYDY 5x2,5mm?2 obw TSGD

PK-4

{2 2,0 kW gn. 230V stolowka str. prawa

k2 2,0 kW gn. 230V stotowka str. lewa

2 2,0kW gn. 230V scena

YDYp 3x1,5mm2 obw TS L L
P @ 0,4 KW osw. $wietlica kinkiety

0,9 kW oswietlenie swietlica

4,4 kW klimatyzator Nr 2

4,4 kW klimatyzator Nr 1

£ $301-B10! | YDYp 3x1,5mm?2 istn,

OBWODY ISTNIEJACE

4{_s301-B10! | YDYp 3x1,5mm2 istn.

< ss01-B

YDYp 3x1,5mm2 istn.

S303-B16

YDY 5x2,5mm?2 istn.

WG
FR303/40

o

istn. YDY 5x6mm?2

Pig=16,1 kW
B16
[
S301-B16i istn. L
i YDYp 3x2,5mm2 istn {C  2,0kw gn. 230V na scianie
i
S301-B16! | YDYp 3x2 2 istn.
j p 3x2,5mm? istn T 2,0kW gn. 230V na filarach

(X) 0,3kw osw. kinkiety taras

X 0,6 kw osw. kinkiety boczne

® 0,9 KW osw. stotowki

D 5,0 kW tablica pokéj 23C

Pistn.=10,8 kW

2 Pz=26,9kW

Ps=15,1kW Is=23,

4A

ochrona przeciwporazeniowa w.g. PN-HD 60364-4-41

FIRMA USLtUGOWA "TECHBUD"
11-200 BARTOSZYCE ul. OKRZEI 1/8

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY-ELEKTRYCZNA

TRESC:

ADAPTACJA POMIESZCZEN NA DOM " SENIOR-WIGOR"

OBIEKT:

ROZBUDOWA | SCHEMAT ZASILENIA T-S

INWESTOR: | MOPS BARTOSZYCE

NUMER
RYS.

E-1

ADRES:

11-200 Bartoszyce dz nr 33/27 obreb nr 5 ul. Pienieznego 10A

PROJEKTANT: tech. Bogdan Kozak PODPIS:

upr. bud. nr 87/85/0L

DATA: sierpien 2015 SKALA:
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Lista opraw

PXF Lighting PX0918243 VIP KINKIET IP44 1x24W
PXF Lighting PX2200157 MONZA Il T5 2x80W PAR

7
8

G

2*

Oprawa ewakuacyjna STAR 1x8W z
modutem awaryjnym 1h

jednostronna nascienna. Piktogramy

dobrane odpowiednio do miejsca

rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GPD-9LE-L6U *

Pan Bogdan Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1247/01

adres zamieszkania ul. Jeziorna 3, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-15 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYEZIA O ST‘WEERDZENEU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzieinych funkeji technicznych w budewnictwie
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KRYSTYNA KRAWCZYK NOTARIUSZ W BARTOSZYCACH
REPERTORIUM ,,A” Nr 954, /2012

Kancelaria Notal‘lalna 11-200 Bartoszyce ul. Warszawska 8/1.

Dnia 2,04, 20127, mojej Kancelarii Notarialnej POSWIADCZAM

zgodnos¢ tego 0dp1su z okazanym mi dzisiaj dokumentem.
Pobrano:

- kwote .. T § 13 rozp.Min.Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie
nml\wmalm ch stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz.1564 ze zm.)
-23%VAT w kwocie 476, 7zt na podst.ustawy z dnia 11.03.2004r.

_0 podatku od towaréw i ustug (Dz.U.Nr 54 poz.535 ze zm.).




