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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr 27.29A.2015 z Zamawiajgcym,

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Badania architektoniczne i konserwatorskie wykonane przez F.D.U.B.
EuroProjekt w posiadaniu Inwestora

Inwentaryzacja arch-bud. wykonana przez Bozenne Radziszewskg w posiadaniu
Inwestora

Pozwolenie nr 471/2015 WUOZ na roboty izolacyjne

Ekspertyza techniczna zatgczona do projektu

Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami

Inne obowigzujgce normy i rozporzgdzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego na lokal ustugowy. Budynek zlokalizowany przy ul. Mazurskiej 17 w
Bartoszycach.

Opracowanie obejmuje istniejgcy budynek z wyjatkiem elewacji, ktore beda
opracowane odrebnie wraz ze stolarka.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wybudowanym w pierzejowej zabudowie
miejskiej, obecnie wolnostojgcy, stykajgcym sie z budynkiem gospodarczym
przeznaczonym do rozbiérki. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z
nieuzytkowym poddaszem. Bryta budynkdéw na rzucie zblizonym do prostokata
"przetamanego" zgodnie z przebiegiem przylegtej ulicy. Dojscia i dojazd do
budynku istniejgce bez zmian. Projekt nie wprowadza zmian w istniejgce
zagospodarowanie terenu.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow w 1969r. oraz znajduje sie w uktadzie
urbanistycznym Stare Miasto Bartoszyce z murami obronnymi wpisanym do
rejestru A-130 w 1953r. i w obszarze nawarstwien kulturowych na terenie Starego
Miasta Bartoszyce wpisanym do rejestru w 1992r. Budynek jest objety
obowigzujgcym MPZP - uchwata nr V/21/2011 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 10
marca 2011. Zgodnie z MPZP projektowana adaptacja nie zmienia wysokosci
budynku, kata nachylenia potaci dachowej, materiatu pokrycia dachu (dachowki
ceramicznej), nie powieksza powierzchni zabudowy, oraz nie zmienia otworow
okiennych i ich rozmieszczenia w elewacji.

Budynek - kamienica mieszkalna z przetomu XVIII/XIX w. wybudowana na
fragmencie muréw obronnych miasta. Konstrukcja budynku tradycyjna -
murowane sciany na kamiennych tawach, strop nad piwnicg typu Kleina stalowo-
zelbetowy, pozostate stropy i wiezba dachowa drewniane, pokrycie dachu z
dachowki ceramicznej eséwki. Budynek otynkowany. Stan istniejgcy okreslono w
ekspertyzie stanu technicznego w zatgczeniu.



Charakterystyczne parametry inwestycji :
Powierzchnia zabudowy bez zamian : 100,00m?
Powierzchnia uzytkowa budynku po adaptacji: 146,70m?
Powierzchnia netto: 120,51m?
Kubatura: 909,00m3

4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z art.20 pkt.1 ppkt.1c okresla sie obszar oddziatywania obiektu -
przedmiotowej inwestycji; jest to obszar dziatki nr 95/217 obr.4 i fragment dziatki
nr 96 obr.4 - ul.Mazurska wzdtuz elewaciji frontowej budynku.

5. OPIS FUNKCJI POMIESZCZEN

Podziat funkcjonalny pomieszczeh w budynku jest nastepujgcy : niskie piwnice -
przestrzen techniczna, nieuzytkowe, parter i pietro pomieszczenia ustugowe z
zapleczem sanitarnym - 4 pokoje z podrecznymi aneksami, oraz toalety,
pomieszczenie techniczne ze sktadzikiem porzadkowym i pomieszczenie
personelu stuzgce do przechowywania odziezy wierzchniej. Piwnica, pokoje,
pomieszczenia techniczne i sanitarne wentylowane grawitacyjnie. W toaletach
wentylacja grawitacyjna dodatkowo wyposazona we wspomaganie mechaniczne -
wentylatory osiowe wigczane ze $wiattem. Poziom parteru dostepny dla
niepetnosprawnych ruchowo - wejscie do budynku z poziomu terenu (poprzez
chodnik przetozony w spadku), oraz wyposazony w toalete przeznaczong dla
os6b niepetnosprawnych (w toalecie odpowiednio uchwyty utatwiajgce, oraz
dodatkowo przewijak dla niemowlgt). Budynek po zmianie sposobu uzytkowania z
funkcji mieszkalnej na lokal ustugowy, zgodnie z MPZP petnit bedzie funkcje
ustugowe z zakresu turystyki.

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Ukfad konstrukcyjny istniejgcy, projekt nie wprowadza zmian w istniejgca
konstrukcje budynku, poza wymiang stropu i schodow. Projektowane elementy —
Scianki dziatowe murowane z ceramicznych elementow i w technologii g-k.

6.1. Warunki i sposéb posadowienia budynku
Warunki i sposob posadowienia istniejgcy, pozostaje bez zmian.

7. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

7.1 Naprawy i uzupetnienia $cian w budynku

Tynki skarbonizowane i tynki cementowe usung¢, Sciany oczysci¢. Znaczne
ubytki w $cianach i zamurowania uzupetni¢/wykonac cegtg petng analogiczna do
istniejgcej wbudowanej (nalezy dobra¢ odpowiednio gatunek cegty). Ubytki spoin
nalezy uzupetnic z zastosowaniem zaprawy wapiennej na bazie trassu o
wiasciwosciach hydrofilnych. Wszelkie przemurowania i uzupetnienia nalezy
wykonywaé z zastosowaniem zapraw na bazie wapna hydraulicznego, pucolan
lub traséw. Zaprawa ta ma umozliwiaé kumulacje soli. Zaprawy nalezy stosowac
Scisle wedtug zalecen producenta w warunkach okreslonych kartg produktu.



Pekniecia muru (jesli wystgpig) nalezy sklei¢ specjalng hydrauliczng zaprawg
wapienno-trassowg przeznaczona do iniekcyjnego klejenia rys. Mur od wewnatrz
wykonczy¢ tynkiem renowacyjnym i farbg krzemianowsa.

Sciany dziatowe murowane z ceramicznych pustakéw oraz otynkowane tynkiem
cem-wap. Na pietrze Scianki w technologii kartonowo-gipsowej na stelazach.
Scianki projektuje sie o grubosciach oznaczonych na rysunkach. Nadproze w
Scianach murowanych zastosowacC prefabrykowane ceramiczno-zelbetowe. W
toalecie na pietrze $Scianki systemowe z HPL laminowane obustronnie w
komplecie z drzwiami systemowymi. Scianka miedzy kabinami a przedsionkiem o
petnej wysokosci (do sufitu).

7.2. Stropy miedzykondygnacyjne, schody

Projektuje sie wymiane stropu nad parterem z uwagi na zty stan techniczny. Nowy
strop projektuje sie metodg odtworzeniowg tj. w konstrukcji drewnianej belkowej z
obudowg przeciwpozarowg ptytami kartonowo-gipsowymi. W poziomie stropu nad
piwnicg, nad parterem i w poziomie wiezby dachowej, projektuje sie ankrowanie
budynku dla scalenia konstrukcji obiektu. Strop nad parterem zostanie
skorygowany w zakresie wysokosci dla uzyskania pozgdanej wysokosci
kondygnacji. Natomiast strop nad pietrem zostanie rozebrany bez odtwarzania, z
uwagi na niski putap, niedajgcy mozliwosci uzytkowego zagospodarowania pietra.
Nad pietrem sufit bedzie zabudowany w poziomie jetek dachu oraz w czesci
potaci dachu, ptytami g-k dwuwarstwowo na warstwie ocieplenia.

Schody z uwagi na zly stan techniczny i niespetnianie obecnych wymogow,
przeznacza sie do wymiany na Zzelbetowe schody, wykonczone drewniang
oktadzing debowg o gr. min 3,2cm. Oktadzina lakierowana w kolorze dab ztocisty,
balustrady z drewniane. Elementy drewniane schodéw zabezpieczone
przeciwpozarowo preparatami chemicznymi.

7.3.1zolacje przeciwwodne

Izolacje przeciwwodne i termiczne fundamentéw, Scian i posadzki piwnic wg.
odrebnego opracowania i pozwolenia WUOZ nr 471/2015.

Dodatkowo dla zapewnienia drenazu gruntu przy budynku projektuje sie
wykonanie zwirowej opaski o szerokosci 0,5m z ptukanego zageszczonego zwiru
dookota budynku po usunieciu istniejgcej betonowej opaski oraz czesci schoddéw
betonowych przy budynku. Opaske zwirowg wykona¢ o gr. 30cm i szerokosci
50cm z ptukanego zwiru na warstwie z geowtdkniny drenazowe;.

W posadzkach toalet wykonac izolacje z folii w ptynie z wywinieciem min 10cm na
Sciany przylegte. Paroizolacje z folii budowlanej projektuje sie na ociepleniach z
wetny mineralnej.

7.4. Izolacje termiczne i akustyczne

Projektuje sie ocieplenie $cian budynku (z wyjgtkiem zachowanego reliktu muru
obronnego) od wewnatrz ptytami twardej pianki poliuretanowej oklejonej ptytg g-k
z wykonczeniem poprzez szpachlowanie i malowanie farbg krzemianows.
Posadzka parteru ocieplona poprzez wykonanie izolacji z wetny mineralnej o gr.
160mm na suficie piwnic, zastosowac¢ wetne niewymagajgcg dodatkowych warstw
wykonczeniowych.

Ocieplenie sufitu nad pietrem ptytami z welny mineralnej twardej o grubosci
250mm na jetkach oraz w mansardach z zastosowaniem paroizolacji z folii



budowlanej i wykonczeniem ptytg GKFI2x12,5mm. Ptyty mocowane na profilach
kapeluszowych.

Strop nad parterem z izolacjg akustyczng 20mm styropianu akustycznego w
warstwach wykonczeniowych posadzki.

7.5. Przewody wentylacyjne

Pomieszczenia wentylowane grawitacyjne przewodami murowanymi z ksztattek
wentylacyjnych. Kominy wentylacyjne w istniejgcych lokalizacjach. Ponad dachem
kominy murowane z cegty petnej, otynkowane i wykonczone tj. elewacja budynku.

7.6. Dach

Projektuje sie czesciowg wymiane konstrukcji wiezby dachowej metodg
odtworzeniowg, z uwagi na zty stan istniejgcej wiezby i pokrycia dachu. Elementy
w dobrym stanie technicznym nalezy wbudowa¢ w nowg wiezbe, pozostate
odtworzy¢ na wzoér istniejgcej. Konstrukcje wiezby wykona¢ z drewna
impregnowanego przeciw korozji biologicznej oraz przeciwpozarowo. Istniejgce
elementy wiezby pozostajgce nalezy rowniez poddaé impregnacji przeciw korozji
biologicznej oraz przeciwpozarowo. Pokrycie dachu wykona¢ z dachowki
ceramicznej w naturalnym kolorze ceramiki na warstwie papy asfaltowe] na
deskowaniu petnym i tatach drewnianych. Zastosowa¢ dachowke eséwke. Rynny,
rury spustowe i obrobki dachu wykonac z blachy cynkowej. Kominy wykonczy¢
tynkiem elewacyjnym (wykonczenie wg. odrebnego projektu elewacji).
Odprowadzenie wody deszczowej od budynku wykonac¢ profilowanymi rynnami
poziomymi wbudowanymi w nawierzchnie przylegte do budynku, tj. w stanie
obecnym.

7.7. Okna i drzwi

Projektuje sie wymiane okien metodg odtworzeniowg po wykonaniu
inwentaryzacji konserwatorskiej wg. odrebnego projektu elewacji. Projektowane
okna bedg drewniane skrzynkowe z drewna klejonego min tréjwarstwowo,
szklone szybg jednokomorowg, zespolong o podwyzszonej izolacyjnosci
termicznej min U=1,6 W/m?K w skrzydle wewnetrznych i szybg pojedynczg w
skrzydle zewnetrznym, wykonane na wzér oryginalnych z zachowaniem ksztattu,
konstrukcji, wielkosci podziatbw oraz detali zdobniczych, z zaopatrzeniem w
oryginalne lub zrobione na wzér oryginalnych okucia.

Podokienniki zewnetrzne wymieni¢ na wykonane z blachy cynkowej. Podokienniki
wewnetrzne montowa¢ drewniane na wzor istniejgcych. Na pietrze z uwagi na
niedostateczny poziom parapetow, projektuje sie zabezpieczenie zewnetrzne z
kutego preta w kolorze czarnym, umieszczone na wysokosci 90cm od posadzki
pietra.

Drzwi zewnetrzne drewniane petne ocieplone tréjzawiasowe z dwoma zamkami,
jednoskrzydtowe w skali i formie stylistycznej historycznej stolarki, po wykonaniu
inwentaryzacji konserwatorskiej wg. odrebnego projektu elewac;ji.

Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe, do toalet, pomieszczenia technicznego i
pom. personelu z nawiewem. Klapa rewizyjna na strych EI15. Klapa rewizyjna do
piwnic EI30. Szczegdty projektowanych drzwi na rysunkach zestawczych.

7.8. Posadzki
W pokojach projektuje sie posadzki z wyktadzin dywanowych. W korytarzach,
pomieszczeniach sanitarnych i technicznym posadzka z kafli podtogowych typu



gres o fakturze antyposlizgowej na kleju. Wyktadziny i kafle uktadane na warstwie
wyréwnawczej samopoziomujgcej o gr. do 20mm bezposrednio na stropie na
poziomie parteru, a na pietrze na warstwie gtadzi wyréwnawczej, izolacji z folii
budowlanej, izolacji akustycznej. Na schodach projektuje sie trudnozapalng
oktadzine z twardego drewna (debowe) o gr. min 3,2cm, lakierowana min 3-
krotnie lakierami posadzkowymi w kolorze dab ztocisty i zaimpregnowana
przeciwpozarowo. Balustrada na schodach roéwniez z drewna debowego
impregnowanego i lakierowanego.

7.9. Wykonczenie wewnetrznych $cian i sufitow

Sufity wykonczone tynkami cem-wap klasy min.lll oraz ptytami kartonowo-
gipsowymi na pietrze. Sufit pietra nalezy wyszpachlowa¢ styki i pomalowac
farbami emulsyjnymi.

Scianki dzialowe murowane wykonczyé tynkiem cem-wap klasy Ill, $ciany
murowane istniejgce wykonczone tynkami renowacyjnymi (poza reliktem muru -
licowej sciany po naprawach i hydrofobizacji wg. pkt.7.1).

Sciany toalet i pom. technicznego (poza murem reliktowym) oraz fragmenty $cian
na ktoérych zlokalizowano zlewozmywaki wykonczy¢ glazurg do wysokosci 2m od
posadzki (rodzaj i kolorystyke glazury uzgodni¢ z Inwestorem). Pozostate
powierzchnie Scian oraz sufity pomalowac farbami krzemianowymi w kolorystyce
ustalonej z Inwestorem.

7.10. Wykonczenie elewac;i
Elewacja wraz ze stolarkg otworowg zewnetrzng wg. odrebnego opracowania
konserwatorskiego.

8. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter budynku dostepny dla osob niepetnosprawnych ruchowo. Wejscie

bezposrednio z poziomu chodnika przylegtego, w wyniku odpowiedniego

przetozenia chodnika. Na parterze rowniez toaleta dla oséb niepetnosprawnych

wyposazona w odpowiednie uchwyty utatwiajgce korzystanie.

9. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Przedmiotowy budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje :

e wody zimnej podtgczone do istniejgcego przytgcza wyposazona w zawor
antyskazeniowy

e kanalizacji sanitarnej podtgczonej do istniejgcego przytgcza

e centralnego ogrzewania zasilane cieptem miejskim z wymiennika
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym

o cieptej wody uzytkowej z przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych

e wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciggowe;j

e elektryczng 220V i 380V zasilang z istniejgcego przytgcza

9.1. Instalacje elektryczne
9.1.1. Zasilanie w energie elektryczng

Moc przytgczeniowg dla obiektu okreslono na 31,5kW.
Obliczeniowy prad szczytowy okresla sie na 48,9A.



9.1.2. Wytgcznik P.POZ.

Przy wyjsciu nalezy zlokalizowaé wytgcznik P.POZ potaczony z roztgcznikiem w
Rozdzielnicy gtéwnej budynku przewodem ogniodpornym. W razie pozaru bedzie
mozliwe zbicie szybki i wytgczenie zasilania w obiekcie.

9.1.3. Prowadzenie przewodow
Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Nie nalezy prowadzi¢ przewodu w
zachodniej scianie budynku ze wzgledu na jej zabytkowy charakter.

9.1.4. Rozdzielnice
Rozdzielnice wykonane zgodnie ze schematem nalezy umiesci¢ natynkowo w
miejscu oznaczonym na planie.

9.1.5. Instalacje elektryczne

Przewody ukfadac pod tynkiem. W tazienkach z zainstalowanymi wentylatorami,
wentylatory potgczy¢ z tgcznikiem oswietlenia, w celu zatgczania wentylatora
razem z oswietleniem. W tazience dla niepetnosprawnych zamontowac instalacje
przyzywows.

9.1.6. Ochrona przed przepieciami

Zaprojektowano ochronnik przepieciowy klasy B+C w Rozdzielnicy gtéwne,;.
Konieczne jest systematyczna kontrola ochronnika po wystgpieniu wokét obiektu
wytadowan atmosferycznych.

9.1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodéw
oraz odpowiednio dobrany do warunkéw uzytkowania stopien ochrony urzgdzen i
aparatéw elektrycznych.

Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ bedg
urzgdzenia ochronne powodujgce samoczynne wytgczenie chronionego
urzgdzenia spod napiecia w przypadku zwarcia pomiedzy czescig czynng i
czescig przewodzgcg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu, w
czasie tak krotkim , zeby nie wystgpity niebezpieczne dla cztowieka skutki
patofizjologiczne przy przeptywie prgdu razenia.

Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe oraz podgrzewacze wody zabezpieczone
bedg dodatkowo wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o prgdzie roéznicowym
30mA.

9.1.8. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiarow skutecznosci samoczynnego
wytgczenia zasilania. Wykonaé pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaly uzyte przyktadowo,
mozna zastgpi¢ je innymi urzgdzeniami o nie gorszych parametrach
technicznych.

Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane”
certyfikatow, deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych



9.2. Wewnetrzne instalacja wodociggowa i cwu

Woda pobierana bedzie dla celéw socjalnych.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez elektryczne przeptywowe
podgrzewacze wody. (typy urzadzen pokazano w czesci rysunkowe;j)

Przewody wodociggowe wykona¢ w ukfadzie trojnikowym z rur
wielowarstwowych PE stabilizowanych (spetniajgcy norme PN-EN ISO 21003;
DVGW DW 8501BR0402)

lub innych réwnorzednych typu PEX-c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4
do 1,2 mm w zaleznosci od srednicy, wspoétczynnik przewodnos$ci cieplnej dla
rury 0.43 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do tgczenia rur
stosowa¢ ksztaftki systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosigdzu
cynowanego (zwiekszona odpornos¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub
PPSU w komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewne;.

Przewody prowadzone w bruzdach prowadzi¢ w rurze ostonowej typu peszel.
Przewody wodociggowe przymocowac do scian za pomocg hakow, w odstepach
nie wiekszych niz 1,20 m Przewody przechodzgce przez Sciany prowadzi¢
prostopadle do scian w tulejach ochronnych. Odpowietrzenie odbywac sie
bedzie poprzez najwyzej potozone punkty czerpalne a sposob prowadzenia
przewodow zapewnia samokompensacije, patrz czes¢ rysunkowa niniejszego
opracowania.

Instalacje c.w.u nalezy izolowa¢ termicznie piankg PE z ptaszczem PVC (
dostepng w handlu) grubosci okoto 20 mm.

Projektuje sie zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe na instalacjach zimnej i
cieptej wody. Armature oraz przewody zastosowac zgodnie z aktualng ofertg
rynkowg, dopuszczong przez sanepid.

Probe szczelnosci wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioréw rurociggow z tworzyw sztucznych”.

9.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Przewody odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze z
przebudowywanego budynku potgczy¢ z siecig kanalizacji sanitarne;j
przykanalikiem & 0,16m.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku tj. pion i poziom, a takze przykanalik
wykonaé

z rur kanalizacyjnych PVC. Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez Sciany i
stropy nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych o & d+ 15 cm. Do projektowanego
pionu kanalizacji

od miski ustepowej 100 mm
od umywalki 50 mm
od poj. zlewu 50 mm
od wpustu $ciekowego 50 mm

Srednice pionowych przewoddéw spustowych dobrano na podstawie Dz.Bud.nr.1
WTP z dn.29.12.1970 r. oraz ustalen z architektem i Inwestorem.
Zaprojektowane odgatezienia piondw do poszczegdlnych przyboréw nie
przekraczajg normatywnych dt. tz. sg krotsze od 3,5 m a dla misek ustepowych
mniejsze niz 2,5m. W przypadkach realizacyjnej koniecznosci wprowadzania
zmian ww. sprawie bezwzglednie skontaktowaé sie z projektantem.



Pion kanalizacji sanitarnej uzbroi¢ w czyszczak /rewizje/, przez ktéry mozna w
razie potrzeby przeczysci¢ kolano potgczeniowe z przewodem odptywowym.
Rury spustowe wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach i uzbroi¢ w rury
wywiewne < 50/125

i 75/150 mm.

Przybory nalezy montowac¢ na nastepujgcych wysokosciach:
- umywalki h=0,85m
- Zlewy h=0,85m

Spadki przewodow kanalizacyjnych przyjeto zg. z normatywem i pokazano w
czesci rysunkowe;.

Dobor przyboréw sanitarnych oraz armatury mozna realizowac wg oferty
rynkowej. Posadzki w ktorych zaprojektowano wpusty sciekowe nalezy wykonac
ze spadkiem min.1% w kierunku kratek sciekowych.

2.0 Instalacja centralnego ogrzewania

2.1 Zrédto ciepta

Projektowany obiekt zasilany bedg w ciepto z projektowanej wezta cieplnego
zlokalizowanego na parterze w pomieszczeniu wezta nr 5

Czynnikiem grzewczym instalacji jest woda o temperaturze 80/600C.

W wezle musi by¢ zastosowane zabezpieczenie przed wzrostem temperatury
powyzej dopuszczalnej 950C

Projekt wezta cieplnego stanowi odrebne opracowanie.

9.4. System ogrzewania

Projektowany budynek uzbraja sie w nowg instalacje centralnego ogrzewania
80/600C.

Projektuje sie dwururowy pompowy system ogrzewania, typu zamknietego z
rozdziatem dolnym. Poziomy instalacyjne prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku kottowni, wznoszg sie w kierunkach poszczegdélnych pionéw gdzie w
szczytowych punktach przewidziano zbiorniczki odpowietrzajgce z
automatycznymi odpowietrznikami. Przewidziano samo kompensacyjne
prowadzenie przewodow instalacji CO w obiekcie.

Projektowang instalacje wykonac z rur wielowarstwowych w uktadzie trojnikowym
z rur wielowarstwowych PE stabilizowanych (spetniajgcy norme PN-EN ISO
21003; DVGW DW 8501BR0402) lub innych réwnorzednych typu PEX-
c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium
zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm w zaleznosci od srednicy,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK

oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Do tgczenia rur stosowac ksztattki
systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwiekszona
odpornosé na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg
zaciskowg ze stali nierdzewne;.

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowac izolacjg cieptochronna.
Izolowane przewody prowadzone w bruzdach winny posiadac wierzchnig
warstwe zabezpieczajgcg. Przykrycie bruzdy powinno posiada¢ grubosci min.=
3cm.

Rury uktadane w $cianach nalezy prowadzi¢ w otuliny termoizolacyjne.
Minimalny promieh giecia rur wynosi ok. 10 srednic zewnetrznych rury.



Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza oraz
przegréd budowlanych. Odlegtosé miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5 m
do 2,0 m.

Trasa przewodow zapewnia samokompensacje wydtuzen cieplnych.

9.4.1. Préba szczelnosci instalacii

Probe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami przed
wigczeniem danego systemu do eksploatacji.

Producent zaleca wykonanie proby cisnieniowej w nastepujgcy sposob:
Odpowietrzy¢ system i podniesc¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.
Utrzymywacé podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny
catego systemu, zwlaszcza potgczen. Ze wzgledu na elastycznosc¢ przewodow
cisnienie bedzie spadato. Nalezy je utrzymywac na statym poziomie. Nastepnie
szybko obnizy¢ cisnienie do 0,5 cisnienia roboczego i utrzymywac przez kolejne
90 minut. Jezeli ciSnienie wzrosnie, znaczy to, ze system jest szczelny.
Kontrolowac¢ wzrokiem stan catego systemu. Jezeli wystgpi spadek cisnienia
znaczy to, ze system jest nieszczelny.

9.5. Wentylacja mechaniczna

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowg dostosowang do
nowego uktadu architektonicznego.

9.5.1. zZwW1

Dla zapewniania wentylacji ogolnej pomieszczenia 04 projektuje sie wentylator
typu SILENT 100CDZ

Wentylator pracowaé bedzie stale z wydajnoscig 50ma3/h.

9.5.272ZW1

Dla zapewniania wentylacji ogdélnej pomieszczenia 105 projektuje sie wentylator
typu SILENT 100CDZ

Wentylator pracowaé bedzie stale z wydajnoscig 50m3/h.

9.6 Uwagi

Odbidr instalacji wykonac zgodnie z PN i przepisami Dozoru Technicznego moze
nastgpi¢ po dokonaniu préby szczelnosci oraz pracy jak réwniez po trzykrotnym
ptukaniu instalacji z szybkoscig przeptywu wody ptuczgcej dwukrotnie wiekszej
od predkosci eksploatacyjnej i dokonaniu wpisu o tej czynnosci w dzienniku
budowy.Objete niniejszym projektem instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych Cz.Il - instalacje sanitarne i
przemystowe”. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem
oraz projektantem.

10.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje powstania szczegdlnych ucigzliwosci dla
Srodowiska naturalnego i otoczenia.

10.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow



Zapotrzebowanie na wode oraz wielko$¢ odprowadzanych $ciekéw ok. 5m3/m-c.
Wody deszczowe z dachu odprowadzane w teren przylegty z odprowadzeniem od
budynku.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczeh gazowych,
ptynnych lub pytlowych w stezeniach i ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne
normy i przepisy.

10.3 Emisja hatasu oraz wibracji
Projektowana inwestycja nie powoduje powstawania hatasu ani wibraciji.

10.4 Odpady state
Odpady state gromadzone na wydzielonym stanowisku na terenie posesji. Odbior
odpaddw przez stuzby komunalne.

11. WARUNKI OCHRONY PPOZ.

Projektowany budynek ustugowy niski o powierzchni uzytkowej 146,7m? (o
zatrudnieniu do 10-u osdb); wolnostojgcy.

11.1. Wysoko$¢ budynku — niski 2 kondygnacje nadziemne (do 12m wysokosci)
podpiwniczony

11.2. Kategoria zagrozenia ludzi ZL I,
11.3. Klasa odpornosci pozarowej ,D”

11.4. W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania substancji palnych, poza
wyposazeniem: meble, zastony itp.

11.5. Obcigzenie ogniowe nie okresla sie

11.6. Usytuowanie budynku na posesji — istniejgce, sasiedni obiekt znacznie
nizszy styka sie murowang sciang - przeznaczony jest do rozbiorki. Inne obiekty
w odlegtosciach powyzej 7m od Sciany szczytowej petnej oraz powyzej 8m od
$cian z oknami.

11.7. Strefy pozarowe — budynek jest jedng strefg pozarows.

11.8. Nosnosc¢ ogniowa elementow konstrukcyjnych

Gtowna konstrukcja nosna R30 - elementy nosne budynku $ciany i stropy, oraz
$ciany zewnetrzne ostonowe bedg posiadaty odpornos$é ogniowg R30. Sciany
nosne murowane z cegty ceramicznej, stropy zelbetowe,

Konstrukcja dachu i przekrycie dachu bez wymagan.

Sciana zewnetrzna REI30 - murowane z cegty + wetna mineralna i tynk - warunek
spetniony.

11.9. Warunki ewakuacji.
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Dtugos¢ dojscia nie przekracza 30m w tym 20 na poziomej drodze ewakuacyjne;.
Z klatki na poddaszu wytaz dachowy. Strych oddzielony klapg EI15.

11.10. Ocena zagrozenia wybuchem — nie wystepuje

11.11. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych w budynku - gtéwny
wytgcznik pradu dla celéw ochrony pozarowej znajduje sie w ztgczu kablowym na
zewnatrz budynku; catos¢ instalacji elektroenergetycznej podtynkowa.
Ogrzewanie wodne, ciepto miejskie. Wentylacja grawitacyjna.

11.12. Wyposazenie w gasnice - klatke schodowa nalezy wyposazy¢ po jednej
gasnicy proszkowg 4kg na kazdej kondygnaciji.

11.13. Urzadzenia przeciwpozarowe zewnetrzne
W zasiegu do 75m od budynku znajduje sie hydrant uliczny HP 80

11.14. Drogi pozarowe — obiekt niski kategorii ZLIII o powierzchni ponizej 1000m?
nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 lipca 2009r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, budynek ZLIII niski o powierzchni ponizej 1000m? nie
wymaga uzgodnienia.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

. Przegrody sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m2+K] WSp'U[\jVV/Vr?IZYY(-;— 2014 ;’g::#igi;
1 47+ocieplenie S23 0,19 0,25 Tak
2 Sciana zewnetrzna sz1 0,87 0,25 Nie
3 30+ocieplenie S21 0,20 0,25 Tak
4 30+ocieplenie SZ3 0,20 0,25 Tak
5 30+ocielpenie 1 SzZ4 0,20 0,25 Tak
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2+K] WSp'U[\jVV/Vr?IZYY(-;— 2014 ;’g::#igi;
1 Dach D1 0,19 0,20 Tak
lll. Przegrody Sciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m2+K] Wsp.U[\ch/vrgr;]Z\f\‘/(';' 2014 :g:::igil;
1 Sciana wewnetrzna SW1 0,64 Brak wymagan Tak
2 8 wew S24 0,64 Brak wymagan Tak
3 Sciana wewnetrzna SW 2 1,54 Brak wymagan Tak
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4 12 wew S25 2,26 Brak wymagan Tak
5 Sciana wewnetrzna SW 3 1,17 Brak wymagan Tak
6 4 Scianka sanitarna S26 3,21 Brak wymagan Tak
7 Sciana wewnetrzna SW 4 1,24 Brak wymagan Tak
IV. Przegrody stropy wewnetrzne
Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
2-
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2+K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,21 Brak wymagan Tak
2 Strop wewnetrzny STW 2 0,23 0,25 Tak
V. Przegrody drzwi wewnetrzne
Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
2-
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2+K] spemiony
1 90-200 z nawiewnikiem D3 2,60 Brak wymagan Tak
2 90-200 petne D2 2,60 Brak wymagan Tak
3 90 sanitarne S 2,60 Brak wymagan Tak
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
2-
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m?+K] spelniony
1 120-200 zew D1 1,70 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VII. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetiony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [\V/\\lirﬁ)]zg] Wsp. g WT 2014 \</Vv§rplzgo\1vz?
[W/m2eK] Umax g
1 110-150 02 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak d Nie
otyczy
2 150-150 01 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak d Nie
otyczy
3 55-110 03 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak d Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publiczne;j

Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o

— 2
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?+K] Ao =19,62m
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A, = 201.60m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych ‘T '
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 0,00m?

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°Az + 0,03+Aw = 30,24m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
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3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: S23, SZ 1, SZ 2, S21,SZ2 3,SZ4,D 1

Miesigc frsi,min[W/m?2-K]
1 Styczen 0,755
2 Luty 0,753
3 Marzec 0,675
4 Kwiecien 0,503
5 Maj 0,076
6 Czerwiec -0,286
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien -0,516
9 Wrzesien 0,076
10 Pazdziernik 0,495
11 Listopad 0,687
12 Grudzien 0,714

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,75

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol v z[\l}V(;gm fRSizo[ng(m []:X/SI/Z?TSZIIT}](&;] Warunek
1 47+ocieplenie S23 0,19 0,975 0,975 > 0,755 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,87 0,886 0,886 > 0,755 Spetniony
3 30+ocieplenie S21 0,20 0,974 0,974 > 0,755 Spetniony
4 30+ocieplenie SZ3 0,20 0,974 0,974 > 0,755 Spetniony
5 30+ocielpenie 1 Sz 4 0,20 0,974 0,974 > 0,755 Spetniony
6 Dach D1 0,19 0,975 0,975 > 0,755 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 142,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 5,5| W/m2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 23434102 | JIK
Stata czasowa budynku T 53,6| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 12| -
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- aH 4,6 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,ndg,n KWh/m-c

Miesigc I I 1l v \% \ VIE | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura

-4,1| -39 1,8 81| 13,6| 154 16,3| 16,1| 136| 83| 11| -0,7
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672 T44| 720 744 T20| 744| T744| 7T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qw .th=10"3+Hr*(6i- 2051| 1837| 1549| 980| 545| 379| 315| 332| 527| 996| 1556| 1761
ee)‘tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qu,zy=10-3Hzy*(6i-
ei,yz)‘tm kWh/m-c

0,00| 0,00| 0,00 0,00, 0,00| 0O,00f O00| O,00| O00f O,00| O,00| 0,00

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qwu h=QH,t+QH,zy 2051| 1837| 1549| 980| 545| 379| 315| 332| 527| 996| 1556| 1761
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

e 171| 263| 482| 683| 1003| 1081 | 1114| 954| 656| 383| 174| 180
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=Qint*10-3Asetm 581| 525| 581| 562| 581| 562| 581| 581| 562| 581| 562| 581
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qtign=Qsor+Qint KWh/m-c 752| 788| 1063 | 1245| 1584 | 1644 | 1695| 1535| 1219| 964| 737| 762
,gN—\SO! n -

vYH=QH,gn/QH,ht 0,26| 0,30| 0,48| 0,90| 2,05| 3,06 3,80| 3,26| 163| 0,68| 0,33| 0,31
YH,L 0,28 0,28| 0,39| 0,69| 1,47| 0,00f 0,00| O,00| 1,16| 0,51| 0,32| 0,28
YH.2 0,28 0,39| 0,69| 1,47| 2,56| 0,00 0,00f 0,00| 2,45 1,16| 0,51| 0,32
fr,m 1,00, 1,00| 1,00, O,78| 0,00f 0,00, 0,00| 0,00f 0,06| 1,00| 1,00 1,00

Wspoétczynnik wykorzystania

o 1,00 1,00 0,98| 0,86| 0,48 0,33| 0,26| 0,31| 0,59| 0,94| 1,00 1,00
zyskéw ciepta, nHgn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energi€ Qwnd,n=QH ht -
T]H,gn'QH,gn kWh/m-c

508,1(1472,|1737,

2156,|1818, 1152, |315,3
5 6 73 73

58 78 84 15,10| 2,18| 0,74| 1,47|33,04

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=Z(Q#,nd.n), KWh/rok 9214,7

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy Ar v o, ézﬁ?trzebowanle na ciepto
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O 142,02 426,07 20,0 9214,70
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQu nq [kKWh/rok] 9214,70

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+*K)

Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
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Temperatura cieptej wody, Bw 40 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 142,02 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,60 dm?/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 1270,65 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodia Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Cieplo sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspdtczynnik W 1,30 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 9214,70 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania \é\(/)elzggﬁizpiowniczy kompaktowy z obudowa, 0 mocy nominalne;j
Sprawnos¢ wytwarzania nw.g 0,98 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca

Sprawnos¢ regulacji nu.e 0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzagdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nu.d 0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nxs 1,00

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego

. 0,87
nosnika nHtot

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho 561,55

kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspoétczynnik Ww

3,00

Wspétczynnik We

3,00

Energia uzytkowa Qw,nd

1270,65

kwWh/rok
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Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania nw.,g

0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez
obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach
poboru

Sprawnos¢ przesytu nw d

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji nw,s 1,00 -
Catkowita sprawno$é¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.tot 0,99 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomwos 0,00 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrédta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrédta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

[}

Wspotczynnik Wi

3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej % 411,93 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 31,93 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagjzo[‘la do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok

Nazwa zrédta

Nowe zrédlo swiatta 1

Nr zrédta

2 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

[}

Wspétczynnik Wi

3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 212,03 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 32,87 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
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Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eei,pom L%

kWh/rok

Nazwa zrédta

Nowe zrédto swiatta 2

Nr zrodfa 3 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej % 1494,20 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 77,22 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspoétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom L% - kWh/rok

Nazwa zrédta

Nowe zrédio swiatta

Nr zrodfa 4 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 91,26 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 63,67 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw $wiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
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wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,L% - kWh/rok

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodfa Nazwa Zrodta QkH QpH
kWh/rok kwWh/rok

1 Nowe zrédto ogrzewania 10531,76 |15375,95

Suma 10531,76 |15375,95

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Qxw Qprw
kwWh/rok kwh/rok

1 Nowe zrédto cieptej wody 1283,49 |3850,47

Suma 1283,49 |3850,47

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta Qxk.L Qr.L
kwWh/rok kwh/rok

1 Nowe zrodto Swiatta 411,93 1235,78

2 Nowe zrodto swiatta 1 362,36 1087,09

3 Nowe zrédto Swiatta 2 1494,20 |4482,59

4 Nowe zrodto Swiatta 91,26 273,78

Suma 2359,75 |7079,24

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qpw+Qpr.L 26305,65 kWh/rok

Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Qx L+Eelpom) / At 103,76 kWh/(m?2erok)

Rocny wakaink tlcsenion sapoiisbouania e ecinawina e PN 1g52z | kwni(ero)

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 142,02 m 2

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 65,00 kWh/(m 2erok)

uzytkowe;j

gézv?/ﬁ;(lgmz maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 100,00 kWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EPrax 165,00 KWh/(m 2erok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
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EP kWh/(mZ2erok)

EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

163,28 < 165,00

Warunek spetniony

10) Wyliczenia dla budynku

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

At

142,02

m2

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

163,28

KWh/(m2erok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

165,00

KWh/(m?2erok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPm

163,28

kWh/(m?2erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmmax

165,00

kWh/(m?2erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKm

103,76

kWh/(m?2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m2srok)

EPmax KWh/(m 2°rok)

Uwagi

163,28 < 165,00

Warunek spetniony

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok)]

l Crceniany budynek

50 100 150 200 1250

300 350

A1 P

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak




Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Bilans mocy

. Zapotrzebowanie na moc .
Lp. Branza Epom [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 561,55

13.SRODOWISKOWA ANALIZA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZA

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
Do analizy brane pod uwage jest przygotowanie cieptej wody uzytkowej, poniewaz
ogrzewanie projektuje sie z cieptowni.

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody
1.1.1. System projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

1 100,0 1270,7
elektryczna
2.1.2. System alternatywny
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 300 381.2
elektryczna
5 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 700 8895
stoneczna

3. Dostepne nosniki energii
- energia stoneczna,
- energia elektryczna z sieci.

4. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomoca kolektorow
stonecznych, wspomagane grzatkg elektryczng. Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi o
sprawnosci przesytu nW,d=0,70, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o sprawnosci akumulaciji
nw,s=0,85.

5. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
5.1. Budynek projektowany

Sie¢ elektroenerget_yczna 100,0 |0,99 1,00 kWh/k 12835 12835 kwWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k

5.2. Budynek z alternatywnymi Zrodtami
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Sie¢ elektroenerget_yczna 30,0 057 1,00 kWh/k 667.4 667.4 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k
Miejscowe Wytwgrzanle energii w 70,0 057 1,00 Mkg |1557,2 5605,8 kWh/ro
budynku - Energia stoneczna k

5.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieplej wody

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kwhi

rak]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
staneczna
[kWhirok]

oo 10000 20000 30000 4000,0 50000

Sie¢ elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok] [kKWhiTok]

Projektowany
Alternatywny

6&7 4 5605 8

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

6. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

Siec
elektroenergetycz|

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku
projektowanym
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Zuzycie nosnikow energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

Cwl

(K] 10000 20000 30000 4000,0 40000 §000,0

CwWu

Siec BE7 4
elektroenergetycz|

Miejscowe 56058

wytwarzanie
energil w
budynku -
Energia
stoneczna
[kWWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrédtami
alternatywnymi

Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemodw w budynku

Siet
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWWhi

rok]

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[kiWhirak]

an 10000 2000,0 3000,0 40000 5000,0

Sieé elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia stoneczna
[KWhirok] [KWhirok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku
7. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdw i nosnikéw energii
7.1. Budynek projektowany

Sie¢

elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
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elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia

stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000 | 0,000000

0,000000 | 0,000000

0,000000 | 0,000000

8. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku

8.1. Budynek

System
przygotowania cieptej
wody

przygotowania cieptej
wody

kg/rok

projektowan

11,6797

2,9520

1042,192
6

1042,192
6

kg/rok

6,0730

1,5349

541,8963

541,8963

9. Bezposredni efekt ekologiczny
9.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

11,679744 6,072976 5,606768
2,952023 1,534928 1,417095 48,00
0,885607 0,460478 0,425129 48,00
1042,192560 541,896342 500,296219 48,00
1,925233 1,001040 0,924193 48,00
0,003465 0,001802 0,001664 48,00
0,000069 0,000036 0,000033 48,00

9.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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1,0

B-a-P kg/rok

0.5

0.5

0.4

02

0,0

Frojektowany

Alternatywny

B-a-F
u kofrak

a0

o0

10. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

10.1. Obliczenia wspotczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspodfczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz2/et = 20/20 mg/m® = 1,00
Knox = esoz/et = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = eso2/et = brak wymagan

Kco2 = esoz/et = brak wymagan

Kpyr = eso2/et = 20/40 mg/m? = 0,50
Ksapza = esoz/et = 20/8 mg/m?3 = 2,50
Kg-a-p = €soz2/et = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

10.2. Tabela emisji rownowaznej

- - Emisja Emisja
. Wspétczynnik ] - Sl L rébwnowazna - réwnowazna -
Emitowane o Budynek Budynek z
: . | toksycznosci . . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie K projektowany alternatywnymi okt It t .
[kg/rok] zrodtami [kgirok] | Projektowany | alternatywnymi
[kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SO2 1,00 11,679744 6,072976 11,679744 6,072976
NOx 0,50 2,952023 1,534928 1,476012 0,767464
PYL 0,50 1,925233 1,001040 0,962616 0,500520
SADZA 2,50 0,003465 0,001802 0,008664 0,004505
B-a-P 20000,00 0,000069 0,000036 1,386167 0,720749
taczna emisja rownowazna 15,513203 8,066214

10.3. Wykres emisji rownowaznej
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Emisja rownowazna [kg/rok]
20,0
15,0
10,0
5.0
an
Budynek Budynek z
prajektowany | alternatywnymi
Zrddtami
Emisja 155 g1
rowenowazna
W
rok]

10.4. Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest
wariant alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rbwnowaznej jest
o 48, 0% ( 7, 45 kglrok) korzystniejszym niz wariant projektowany.

Zastosowanie kolektoréw stonecznych wymaga zgody konserwatora zabytkow,
dlatego mozna wariant ten rozwazy¢, jako pézniejsza modernizacje systemu.

Gdansk, lipiec 2015

Opracowali : mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginska

mgr inz. Tomasz Baginski
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KLAPA REWIZYJNA EI30
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Z BETONU LEKKIEGO
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ISTNIEJACE SCIANY

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA Z OCIEPLENIEM
OD WEWNATRZ Z PLYT Z TWARDEJ PIANKI
POLIURETANOWEJ WYKONCZEJ JEDNOSTRONNIE

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
70.99 m?
01 |Klatka schodowa 6.08 m? Gres
02 |Przedsionek 4.31 m? Gres
03 |Pokdj 18.32 m? Wykladzina dywanowa
04 |(WCNP 5.06 m? Gres
05 |Pomieszczenie wezta/Sktadzik porzadkowy 5.38 m? Gres
06 |Szatnia 10.38 m? Gres
07 |Pokdj 2146 m? Wykiadzina dywanowa
Razem 70.99 m?

PLYTA KARTON.-GIPS.
o
L] PROJEKTOWANE SCIANY WEWN ETRZNE
Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH
= [:r‘] PROJEKTOWANA WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Z PUSTAKOW WENTYLACYJNYCH
Z BETONU LEKKIEGO
V‘g 1 PROJEKTOWANA WENTYLACJA GRAWITACYJNA
WYPOSAZONA W WENTYLATOR KANALOWE
ZALANCZANE ZE SWIATLEM
(3]
o
5 Rys. Nr 02 07—2015
skala 1:50
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PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MIESZKALNEGO NA USLUGOWY
BARTOSZYCE, UL. MAZURSKA 17

Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce

ul. Boch. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
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ISTNIEJACE SCIANY
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hp=285

hp =285
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199

155 | 150

440

528

Wykaz pomieszczen : Pietro

103

19

100

110

242

120

Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
71.59 m?
100 Pokdj 21.82 m? Wyktadzina dywanowa
101 Szatnia 3.49m? Gres
102 Klatka schodowa 14.40 m? Gres
103 Przedsionek 8.93 m? Gres
104 Pokdj 16.46 m? Wyktadzina dywanowa
105 WC 6.49 m? Gres
Razem 71.59 m?

102

AN ERARA

B N

100

101

338

100

KLAPA WYLAZOWA EI15
80x80cm
WYPOSAZONA W DRABINE SKEADANA

57

)

> "1

S1, 82

513

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA Z OCIEPLENIEM
OD WEWNATRZ Z PLYT Z TWARDEJ PIANKI
POLIURETANOWEJ WYKONCZEJ JEDNOSTRONNIE
PLUYTA KARTON.-GIPS.

PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE, SZKIELETOWE
Z POSZYCIEM OBUSTRONNYM Z PLYT KARTON.-GIPS.

PROJEKTOWANA WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Z PUSTAKOW WENTYLACYJNYCH
Z BETONU LEKKIEGO

PROJEKTOWANA WENTYLACJA GRAWITACYJNA
WYPOSAZONA W WENTYLATOR KANAL OWE
ZAr ANCZANE ZE SWIATLEM

PROJEKTOWANA SCIANKI SANITARNE
WYKONANAE Z HPL OBUSTRONNIE LAMINOWANEGO

Rys. Nr 03 07-2015

RZUT PIETRA
skala 1:50
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rura spustowa @ 120
z blachy cynkowej

rynna @ 150
z blachy cynkowej

1099

=174

rura spustowa @ 120
z blachy cynkowej

<
N
klapa wytazowa

X 80x80cm

LO)

<
— — — 1156 o —
rynna @ 150
z blachy cynkowej

643

629

rura spustowa @ 120

Q

z blachy cynkowe;j
_ Q ]
38 T — .
-]
3
464
Rys. Nr 04 07-2015
3
o skala 1:50
S ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
= PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MIESZKALNEGO NA USLUGOWY
BARTOSZYCE, UL. MAZURSKA 17

Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce

ul. Boch. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

rura spustowa @ 120
z blachy cynkowe;j

80

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
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Konstrukeja Architektura




PROJ. POKRYCIE DACHOWE Z DACHOWKI CERAMICZNEJ ESOWKI

PROJ. POKRYCIE DACHOWE Z DACHOWKI CERAMICZNEJ ESOWKI
( na tatach drewnianych)

( na tatach drewnianych)

&

krokiew wiezby dachowe;j

bxh=8x16cm kalenica PROJ. PAPA ASFALTOWA NA DESKOWANIU PEENYM PROJ. PAPA ASFALTOWA NA DESKOWANIU PEENYM
+8.75 bxh=14x14cm KROKWIE WIEZBY DACHOWE. - ISTNIEJACE ORAZ WYMIENIONE KROKWIE WIEZBY DACHOWE. - ISTNIEJACE ORAZ WYMIENIONE
N X +8.45 PROJ. PUSTKA POWIETRZNA 0 - 158 cm PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ
(LI s PROJ. FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA 0,041 W/m2K 250mm
_ I PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ PROJ. PAROIZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ
O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA 0,041 W/m2K 250mm PROJ. OKLADZINA Z PLYT KART. - GIPS 2 x 12,5mm
PROJ. FOLIA BUDOWLANA (mocowana na profilach kapsluszowych)
PROJ. JETKA WIEZBY DACHOWE.J
PROJ. OKLADZINA Z PLYT KART. - GIPS. 2 x 12,5mm
mocowana na profilach kapeluszowych PROJ. POSADZKA WG OPISU
; - PROJ. PLYTY Z JASTRYCHU GIPSOWEGO 20mm
Jetka bxh=2x3x16cm PROJ. PLYTY PODLOGOWE OSB 20mm
3 murlat bxh=12x12cm PROJ. BELKI STROPOWE DREWNIANE bxh=20x20cm
& PROJ. IZOLACJA AKUSTYCZNA Z TWARDEJ WELNY MINERALNEJ 180mm
projektowane stalowe $ciggi (ankry) PROJ. OKLADZINA Z PLYT KARTON.-GIPS. 12,5mm
usztywniajgce konstrukcje budynku (mocowana na profilach kapeluszowych)
ISTN. MUR SREDNIOWIECZNY Z CEGLY GOTYCKIEJ 67 - 75 cm
WYKONCZENIE LICA ZEWN. MURU WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA
LICO WEWNETRZNE WYKONCZONE TYNKIEM RENOWACYJNYM
o —L o WYKONCZENIE ELEWACJI WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA
© 9 © ISTN. SCIANA ELEWACYJNA MUROWANA 300 - 470 mm
1 (po niezbednych naprawach)
o PROJ. IZOLACJA Z TWARDEJ PIANKI POLIURETANOWEJ
> WYKONCZONEJ JEDNOSTRONNIE PLYTA KARTON-GIPS. 100mm
TN
[=] o I I n [=] [=]
™ ™ 2] «a . . .
- = N T - projektowane zabezpieczenie PROJ. POSADZKA WG OPISU
oIl | przeciw wypadnigciu PROJ. GLEADZ CEMENTOWA WYROWNAWCZA 20-30mm
projektowane stalowe $ciggi (ankry) [———1 | metalowe, kute w kolorze czarnym ISTN PLYTA KLEINA POZOSTAJACA BEZ ZMIAN 180mm
usztywniajgce konstrukcje budynku - 4 ~5 PROJ. IZOLACJA TERMICZNA Z PLYT LAMELOWYCH
9 + - ® Z WELNY MINERALNEJ O WSPOLCZYNNIKU
+3.25 5
\E 3 NS PRZENIKANIA 0,041 W/m2K 16mm
| & | § 3
istniejgcy mur $redniowieczny 11— & . - IV
8 8
[ UL )
|
) |
~ o
- o
Poe) [4r]
\ © N
& § § Rys. Nr 05 07-2015
g istniejgcy chodnik
i s PRZEKROJ 1—1
-0.02
NG skala 1:50
VA ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
bt PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO NA USLUGOWY
BARTOSZYCE, UL. MAZURSKA 17
<t . . .
; - ) Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
projekiowana O&i?('g? m;‘:]wkﬁ - ul. Boch. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
IZOLACJA TERMICZNA | PRZECIWWODNA
-2,00
| ISTNIEJACYCH SCIAN PIWNIC BIURO |NZYN|ERSK[E
224 < N \\\\ N WG ODREBNEGO OPRACOWANIA ANNA GONTARZ—BAGINSKA
NSRS \\////><(//>\<///> 80—-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
\\////\\\/ \\\////\\\///\\\////\\\////\\\////\\\////\\\//\\\ \\\////\\\////\\\/// \\/\/é\\\////\\\////\ Konstrukcja Architektura
NN —— PQRASSASELIAAAA R
POSADZKA PIWNIC
IZOLACJA TERMICZNA | PRZECIWWODNA
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA




198

KLAPA REWIZYJNA EI30
UMIESZCZONA W POSADZCE PARTERU

| ]

80
36

NN

[
[+4]

B1-ZELBETOWA BELKA

WSPORCZA SCHODOW .
O PRZEKROJU bxh=25x35cm —
Q
| ROZPIETOSCI L=188em 2|8 . —
UMIESZCZONA W STROPIE
NAD PIWNICAMI

B2—ZELBETOWA BELKA \,\{\Q — Rys. Nr 06 07-2015

WSPORCZA SCHODOW 004 ELEMENTY KONSTRUKCJI

skala 1:10 9,0‘3\ STROP PIWNIC
skala 1:50
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PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNKU MIESZKALNEGO NA UStLUGOWY
BARTOSZYCE, UL. MAZURSKA 17

Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boch. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

35

* e BIURO INZYNIERSKIE

BETON C20/25 JEROUENIE GLOWNE ANNA GONTARZ—BAGIKISKA

80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
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strzemiona @8 St0S L=110cm
wymiar 30x20cm, rozstaw 8/16cm




ZELBETOWE PLYTOWE
SCHODY PARTER-PIETRO

WG RYSUNKU SZCZEGOLOWEGO

1 = :
$~|ZI_ - -F
- >
= =
- (e
rsrransneess, o - 7
g ~ <2
KLAPA REWIZYJNA EI30

120 x 100cm

ISTNIEJACA SCIANA

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA Z OCIEPLENIEM
OD WEWNATRZ Z PLYT Z TWARDEJ PIANKI
POLIURETANOWEJ WYKONCZEJ JEDNOSTRONNIE
PLYTA KARTON.-GIPS.

WAAAAIISID, PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA
Z PORYZOWANYCH PUSTAKOW CERAMICZNYCH

2 = PROJEKTOWANA WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Z PUSTAKOW WENTYLACYJNYCH
Z BETONU LEKKIEGO

-1 PROJEKTOWANA WENTYLACJA GRAWITACYJNA
WYPOSAZONA W WENTYLATOR KANALOWE
ZAr ANCZANE ZE SWIATLEM

PROJEKTOWANA BELKA NADPROZOWA
CERAMICZNO-ZELBETOWA O WYSOKOSCI 23,8cm,
SZEROKOSCI 7 cm | DLUGOSCI 125cm

PROJEKTOWANA BELKA NADPROZOWA
CERAMICZNO-ZELBETOWA O WYSOKOSCI 7cm,
SZEROKOSCI 11,5 cm | DLUGOSCI 125¢m

UWAGA:

W ISTNIEJACYCH OTWORACH OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
POZOSTAJA PRZESKLEPIENIA CEGLANE LUKOWE | PLASKIE
PO NIEZBEDNYCH NAPRAWACH LUB PRZEMUROWANIANIACH

Rys. Nr 07 07-2015

ELEMENTY KONSTRUKCJI

RZUT PARTERU
skala 1:50
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DOCZOtOWE POLACZENIE )
B2-ZELBETOWA BELKA

PODCIAGU Z BELKA ZELBETOWA WSPORGZA SCHODOW R Z U -I- STR O P U

Z ZASTOSOWANIEM BLACH tACZNIKOWYCH
$RUB, WKRETOW | KOTEW DO BETONU O PRZEKROJU bxh=25x40cm,
| ROZPIETOSCI L=4,85m
45, 64 90 7 __18 230 33
L“ 4 \‘ ‘ \/L | I__ 10 60 61
m ™ — p— —
J—rq‘[ |52 J | |
23 7 lﬂ A N AR AR A \l & : I g /l . = = el __.f— 4‘
| | 1y | g | IR .
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| | 13 15 1] | ¥ | | 3
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B2—ZELBETOWA BELKA | i \ 1 &l el =8 N I £
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kala 1:10 T g . W TE el "
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el Ny e
DREWN.BELKI STROPOWE -
ZBROJENIE Gt OWNE bxh=150x200mm L=1,83m 4szt. 2
7#20 34SG L=525cm DREWNIANY PODCIAG
na calej dtugosci belki bxh=150x200mm L=2,36m ggEEZKOE?DVC\)IE ggl'é?ECﬁENIE

Z ZASTOSOWANIEM BLACH LACZNIKOWYCH,
SRUB | WKRETOW

strzemiona @8 St0S L=120cm
wymiar 35x20cm, rozstaw 8/15cm D R EWN O K LASY C 2 O Rys. Nr 08 075015

STROP NAD
KONSTRUKCJA STROPU skala 1:10 PARTEREM

PLYTY OSB 20mm skala 1:50

BETON C20/25

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PLYTY JASTRYCHU GIPSOWEGO 20mm

STAL 34GS, StOS

PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO NA USLUGOWY
BARTOSZYCE, UL. MAZURSKA 17

iz < Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boch. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
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BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

23.3
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1.3

LATY DRERWN.bxh=40x40mm
MOCOWANE DO BELEK STROP.

DREWNIANE BELKI STROPOWE
bxh=200x200mm

OKLADZINA Z POZAROWYCH

PLYT KARTON.-GIPS. 12.5mm
MOCOWANYCH DO BELEK STROPOWYCH
MNA PROFILACH KAPELUSZOWYCH




jetka bxh=5x16cm

jetka bxh=5x16cm

murtat bxh=12x12¢cm

krokiew kalenicowa
14x14cm

krokiew wigzby dachowe;j
bxh=8x16cm

F
| | . i |

. = | =

1 1 (e | | %

A 60 85
85 85 A
| 85 85 85 85 85 85 | 61 85 % 2
| : 90
95 60 85
R 85 85
85
|
H 4 B B H H H H
1142 [}
85 ] = % 85
85 85 85 15 4 85
H,K 8 l l \_‘ \_ J = %0 95
\. i L i i UL 60 85
85 85
85
muriat
bxh=12x12cm
murfat

bxh=12x12cm

DREWNO KLASY C20

Zt ACZA CIESIELSKIE STANDARDOWE,
Z WYKORZYSTANIEM BLACH LACZNIKOWYCH
GWOZDzI, WKRETOW | SRUB

krokiew wiezby dachowej
bxh=8x16cm

murtat bxh=12x12cm

jetka bxh=5x16cm

krokiew kalenicowa
bxh=14x14cm

jetka bxh=5x16cm

Rys.

07-2015

skala

RZUT WIEZBY

1:30
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katownik

L 150x1560x10

pret @36 L=4,14m
o dlugosci 222 mm

umieszczony w bruzdzie
pret @36 L=10,02m

umieszczony w bruzdzie

blacha taczeniowa

$ruba napinajgca

&ruba napinaiaca blacha taczeniowa
BL 12x120x260 St A BL 12x120x260
otwarta M36 / —_———— /
¥ = i
== l
: _ <
17 -y
s
Sruba napinajgca
otwarta M36 2 \ 77777,
o
pret @36 L=5,31m 5:
umieszczony w bruzdzie K]
;::
I
i
b‘{
P.(
K]
]
%
% I KA
A
ozozezex

Sruba napinajgca
otwarta M36

katownik
L 150x150x10

blacha taczeniowa
o diugosci 222 mm

BL 12x120x260

pret @36 L=4,53m
umieszczony w bruzdzie

Sruba napinajgca
otwarta M36 pret @36 L=11,69m

umieszczony w bruzdzie

UWAGA:

ANKROWANIE WYKONAC W 3 POZIOMACH
POZIOMY ANKROWANIA OZNACZONO
NA RYSUNKU PRZEKROJ 1-1

pret @36 L=4,05m
umieszczony w bruzdzie

$ruba napinajgca
otwarta M36

katownik

L 150x150x10
o diugoéci 222 mm

pret @36 L=6,57m
umieszczony w bruzdzie

Sruba napinajgca
otwarta M36

katownik
L 150x150x10
o diugoséci 222 mm

Rys. Nr 10

07-2015

SCHEMAT

ANKROWANIA
skala 1:50
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RZUT SCHODOW

ZBROJENIE GLOWNE
8#12 34GS co 15cm
dotem i gérg przekroju

PRZEKROJ 1-1

DOLNE ZBROJENIE ROZDZIELCZE
@10 St0S co 12cm

GORNE ZBROJENIE GLOWNE
8#12 34GS co 15cm

ZAMOCOWANIE W
BELCE WSPORCZEJ B2

| A 7 N o . .
N

L W - T v v s 7
‘T
-

110

|
| 1

DOLNE ZBROJENIE GLOWNE
8#12 34GS co 15cm

DOLNE ZBROJENIE ROZDZIELCZE
@10 St0S co 12cm

| - B
L[]y [
L[] /

NENER

[N [ :

[T V]

NV RNKIEE

— Qg \ 1
o]

210 §t0S co 12cm

ZBROJENIE ROZDZIELCZE
dolem i gdra przekroju

ZBROJENIE GLOWNE
8#12 34GS co 15cm
dolem i géra przekroju

ZBROJENIE ROZDZIELCZE
10 St0S co 12cm
dolem i gdrg przekroju

BETON C20/25 — 0.753m3

STAL 34GS — 97,2kg
STAL StOS — 44,3kg

197

Q07-2015

Rys. Nr 11

ZBROJENIE SCHODOW
1:20

skala
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Ks®0,0/5m rJu
Ks®0,10m

Ks®0,07/5m N
Ks®0,10m

20 x 2,25

20x 225 10%20

KLAPA REWIZYJNA EI30
UMIESZCZONA W POSADZCE PARTERU

Ks®0,15m
v A Sls
Rys. Nr 01/S 07-2015

S
ulw i Ks®0,15m
RZUT PIWNIC
INSTALACJE WOD—-KAN

8
5
S
o
s (]
s & H
S8 Q
S0 %
() .m o)
N
gL 28
& 8 <2 skala 1: 50
[a) ﬁWuv Q .en.w INSTALACJE SANITARNE
&5 PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
m, o BUDYNKU MIESZKALNEGO NA USLUGOWY
o Wu BARTOSZYCE, UL. MAZURSKA 17
Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boch. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
tech. Leszek Gontarz

Opracowat:
inz. Daniel togiszyniec

Projektant: | or bud.nr 68,/Gd/00




Wentylator typu SILENT 100 CDZ

8W/230V

Ks®0,10m

hp = 85

<

Podgrzewacz elektryczny typu PRIMUS EPJ.P-5,5.U
5,5kW/230V

Ks®0,07/5m rJu

=

Podgrzewacz elektryczny typu AMICUS EPO.D
4,0 kW/230V

02

®

90
200

150
@ 150

Wykaz pomieszczen : Parter

JUM

110
150

(@)

2

85

110
150

16x2.0 20 x 2,25

16 x2,0 ™%

PA REWIZYJNA EI30
120 x cm

Ks®0,0/5m N
gle @20 —

hp = g5
hp = g5
=8
02 88
yis

Rys. Nr 02/IS 07-2015

Lp

RZUT PARTERU
INSTALACJE WOD—KAN

Nr  |Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
70.99 m:
01 Klatka schodowa 6.08 m: Gres
02 |Przedsionek 4.31 m Gres
03  |Pok¢j 18.32 m: Wyktadzina dywanowa
04 |WCNP 5.06 m. Gres
05 |Pomieszczenie wezta/Sktadzik porzgdkowy 5.38 m: Gres
06 |Szatnia 10.38 m: Gres
07  |Pokéj 2146 m: Wyktadzina dywanowa
Razem 70.99 m:
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Wykaz pomieszczen : Pietro
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
71.59 m;
100 Pokéj 21.82 m: Wyktadzina dywanowa
101 Szatnia 3.49 m: Gres
102 Klatka schodowa 14.40 m. Gres
103 Przedsionek 8.93 m: Gres
104 Pokéj 16.46 m: Wyktadzina dywanowa
105 wcC 6.49 m: Gres
Razem 71.59 mo
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2x16x2mm

Z BETONU LEKKIEGO

KLAPA REWIZYJNA EI30
UMIESZCZONA W POSADZCE PARTERU
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CN-21KV2-50/0,92m

Wykaz pomieszczen : Parter
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Pow. rzeczywista

Nr  |Nazwa pomieszczenia

01 Klatka schodowa 6.08 m:

02 |Przedsionek 4.31 mz

03  |Pok¢j 18.32 m: Wyktadzina dywanowa
04 |WCNP 5.06 m:

05 |Pomieszczenie wezta/Sktadzik porzadkowy 5.38 m:

06 |Szatnia 10.38 m:

07 |Pokéj 21.46 m: Wykiadzina dywanowa
Razem 70.99 m:
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CN-21KV2-50/0,92m

CN-21KV2-50/0,92m

Wykaz pomieszczen : Pigtro

AN

B
R

EENON '

_ 2
CN-11KV2-5(
¢

(T

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
71.59 m:

100 Pokéj 21.82 m: Wykladzina dywanowa
101 Szatnia 3.49 m: Gres

102 Klatka schodowa 14.40 m: Gres

103 Przedsionek 8.93 m: Gres

104 Pokéj 16.46 m: Wykladzina dywanowa
105 wcC 6.49 m: Gres

Razem 71.59 m:
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Tablica licznikowa

ROZDZIELNICA GLOWNA RG ROZDZIELNICA PIETRA RP
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| =
_ _
_ _
FO1 FO3 FO7 _ F1 F3 F9 F10 F11 _
25A 30mA 25A 30mA _ 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA 25A 30mA _
25A 30mA
2P 2P 4P _ 2P 2P P 4P _
_ _
Q1 _M ﬂON»WX _noN_.AVX FO6 L.r FO _ F2 F4 F5 F6 F7 F8 _
| By By D N D |
} B+C B16A B16A 9G25A B16A _ B16A B16A B10A B16A B16A B16 _
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o o o (aY] o
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typ S Venird B I~ L ] 7 ) 7 S _ 3 3 3 E: 3 g _
e IS £ € £ Y] ° o o o o o
-~ £ 5 5 E 5 £ _ g P g g p P _
o o - P o & a ) o fa) a) )
X % % b s % _ > > > > > > _
! 8 & L y K K
5 5 5 - 5 5 | |
YN J > > > > | NJ _
NJ _H___ _ NJ _|___ Podgrzewacz Podgrzewacz _
! i . _ B . wody 04 wody 05 _
Obwéd gniazd 01 Obwdd gniazd 02 Obwaéd oswietlenia 03 _ Obwéd gniazd 01 Obwéd gniazd 02 Obwéd oswietlenia 03 0,4kW 0,4kW _
Pb=0,2kW Pb=0,2kW | Pb=0,2kW Pb=0,2kW Pn=0,8kW |
2l _ _
5 _ _
& _ _
8 _ _
T _ _
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| _
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! Pi = 31,5kW Pi =17 kW
I — Ib =48,9A Ib =26,4A
Poza zakresem opracowania
Rys. Nr 1/IE 09-2015
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Wykaz elementéw instalaciji elektrycznej PARTER:

O

M RG-03-E14

RG-02-X3
4

RG-03-E12

RG-03-E16

-

RG-02K1

RG-024K2

Rysunek Nazwa Oznaczenie llos¢
—E Gniazdo z pokrywka, podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 1 RG-01-X5 1 szt.
wtyk 16A, jednofazowe
Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 wtyki, 16A, jednofazowe RG-01-X1 - RG-01-X4 10 szt
—f RG-02-X1 - RG-02-X6 szt
. Puszka instalacyjna dedykowana wentylatorowi tazienkowemu, wentylator RG-03-X1 1 szt
zalgczany z o$wietleniem tazienki ’
‘ Puszka instalacyjna dedykowana wigcznikowi alarmu w toalecie dla RG-03-X2 1 szt.
niepetnosprawnych, w $cianie na wysokosci 2 m.
. Puszka instalacyjna dedykowana sygnalizatorowi alarmu w $cianie nad drzwiam| RG-03-X3 1 szt.
toalety dla niepetnosprawnych
I ] Oprawa nastropowa, $wietlbwkowa, 1x36W, IP66 L112-L113 2 57t
Oprawa nastropowa, $wietlowkowa, 1x54W, IP66 L103-L108 5 szt.
Oprawa nastropowa, $wietlowkowa, 2x58W, IP66 RG-03-E7
| —| 1 szt.
RG-03-S1,RG-03-S11 .
v Lacznik instalacyjny podwéjny, 1IP20 2 szt
> RG-03-52
Lacznik instalacyjny, schodowy, IP20 Eg 83 24 RG-03-S8 | 7 szt.
v
({\ tacznik instalacyjny, pojedynczy, IP44 RG-03-S3 1 szt.
C{\ kacznik instalacyjny pojedynczy, IP20 RG-03-S9 1 szt.
— Rozdzielnica ptytka, natykowa, 3-rzedowa, 545x140mm RP 1 szt.
Przytacze dwufazowe do podtgczenia podgrzewacza wod
yia podig podg Y RG-05-X1 1 szt.
Przytacze jednofazowe do podigczenia podgrzewacza wody RG-06-X1 1 szt.
@ P.POZ| Wytacznik przeciwpozarowy 1 szt.
Rys. Nr 2/IE 09—-2015

RZUT PARTERU
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Wykaz elementéw instalacji elektrycznej PIETRO :

RP-03-E16

RP-02-1

-

O

),
RP-03-E14

RP-02-X
RP-03-E12
03 3

RP-02-X3

%

D

e

Rysunek Nazwa Oznaczenie llos¢
— Gniazdo z pokrywka, podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 1 RP-01-X5 - RP-01-X6 | 2 szt.
wtyk 16A, jednofazowe
“ Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 2 RP-01-X1 - RP-01-X4 10 szt
fe wtyki, 16A, jednofazowe RP-02-X1 - RP-02-X6 szt
‘ Puszka |nsta|a’cy_1na dledykowanalwentylatorom tazienkowemu, wentylator RP-03-X1 1 szt
zatgczany z o$wietleniem tazienki
Oprawa nastropowa, $wietléwkowa, 1x36W, IP66 RP-03-E1 - RP-03-E16 | 16 szt.
__..—.. Oprawa nastropowa, $wietlowkowa, 2x58W, 1P66 -03-E17- RG-03-
praw powa, swietlowkowa, 2x RG-03-E17-RG-03-E19 3 g7t
RP-03-S1, RP-03-S6 | 2 szt.

tacznik instalacyjny podwaéjny, IP20

tacznik instalacyjny, schodowy, 1P20

RP-03-52, RP-03-55
RG-03-S12 - RG-03-S14 O szt

tacznik instalacyjny, pojedynczy, IP44

g

v
>/ RP-03-S3 1 szt.
C{\ kacznik instalacyjny pojedynczy, IP20 RP-03-S4 1 szt.
Rozdzielnica ptytka, natykowa, 3-rzedowa, 545x140mm RP 1 szt.
Przytgcze dwufazowe do podigczenia podgrzewacza wody Egg‘éﬁ 3 szt
RP-06-X1
Rys. Nr 3/IE 09-2015
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Wykaz elementéw:
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Rysunek

Nazwa

llos¢

ZK 00 zlgcze kontrolne 4 szt.
® iglica piorunowa h=1,5m 2 szt.
_ drut odgromowy fi 8mm 196 m
—_— bednarka Fe/Zn 30x4mm2 115 m

Rys. Nr

4/IE

09-2015

Instalacja odgromowa
I uziemiajqgcd

skala

1:50

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU MIESZKALNEGO NA USLUGOWY
BARTOSZYCE, UL. MAZURSKA 17

Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boch. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Projektowat:

Opracowat:

m

gr i
Barttomiej Zosi

PO 4G)POGE /06

mqgr

Agnieszka Stec




Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdarnsk-Osowa

tel. (058) 522-94-34
biuro@biagb.pl

TEMAT EKSPERTYZASTANU TECHNICZNEGO
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY
LOKALIZACJA BARTOSZYCE, UL. MAZURSKA 17
INWESTOR GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE
11-200 BARTOSZYCE, UL. BOH. MONTE CASSINO 1
BRANZA PROJEKTANT UPRAWNIENIA/PODPIS
BUDOWLANA mgr inz. Tomasz Baginski 41/2000/0p

Nowy Swiat, lipiec 2015




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na prace projektowe z Inwestorem — Gmina Miejskg Bartoszyce

Wizja lokalna w obiekcie wykonana przez Autora opracowania

Inwentaryzacja architektoniczna obiektu wykonana przez inz. B. Radziszewskg w
styczniu 2012r. udostepniona przez Inwestora

Dokumentacja z badan architektonicznych obiektu wykonanych przez F.D.U.B.
EuroProjekt w czerwcu 2015 udostepniona przez Inwestora

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku
mieszkalnego, dla potrzeb planowanejzmiany sposobu uzytkowania na obiekt
ustugowy.

Zakres opracowania obejmuje wytgcznie przedmiotowy budynek mieszkalny.

3. DANE PODSTAWOWE

Budynek objety opracowaniem usytuowany jest w Bartoszycach, bezposrednio przy
ul. Mazurskiej 17. Jest ostatnim reliktem historycznej, pierzejowej zabudowy tej ulicy.
Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytkow oraz znajduje sie na historycznym
obszarze Starego Miasta takze wpisanym do Rejestru Zabytkdw.

Elewacja frontowa- wschodnia



Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym,
podpiwniczonym, z nieuzytkowym poddaszem. Do budynku przylega obiekt
gospodarczy, nie objety opracowaniem.

Konstrukcja obiektu jest tradycyjna, ztozona z murowanych scian nosnych
posadowionych na ceglanych i kamiennych tawach fundamentowych, na ktérych
oparte sg: stropy miedzykondygnacyjne oraz dwuspadowy dach o drewnianej
wiezbie.

Pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej ,eséwki’ na deskowaniu petnym.

Charakterystyczne parametry oficyny:
Powierzchnia zabudowy  100,0m?

Powierzchnia catkowita 200,0m?
Powierzchnia uzytkowa 134,96m?
Kubatura 909m3

4. OPIS STANUISTNIEJACEGO OBIEKTU

4.1 Fundamenty

tawy fundamentowe murowane z kamienia polnego nieregularnego i cegly
ceramicznej petnej. Szeroko$¢ taw fundamentowych zréznicowana, odpowiada
szerokosci scian piwnic.

W trakcie wizji stwierdzono zadowalajgcy stan techniczny $cian
fundamentowych.Brak oznak wyczerpania stanu granicznego nosnosci. Stan
uzytkowy scian fundamentowych jest jednak zty, z powodu znacznego zawilgocenia
wskutek braku izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowe;.

4.2 Mury

Sciany piwnic i kondygnaciji nadziemnych murowane z cegty ceramicznej petnejoraz
innych drobnowymiarowych elementéw murowych. Otwory okienne i drzwiowe w
przewadze wtérnie przesklepione ptaskimi nadprozami z belek stalowych,
szpatdowanych cegtg ceramiczng. W czesci otworéw zachowaty sie przesklepienia
tukowe, murowane z cegty ceramicznej.

Stan techniczny muréw kondygnacji nadziemnych okresla si¢ jako zly,
szczegolnie scian elewacyjnych. Stwierdzono znaczne spekania i zarysowania $cian
elewacji. Widoczne sg oznaki zawilgocenia dolnych partii muréw wskutek kapilarnego
podciggania wody, spowodowanego brakiem izolacji fundamentéw i Scian piwnic
oraz zawilgocenia scian pod dachem z powodu nieszczelnosci pokrycia dachowego.
Fragmenty zawilgoconych muréw zdegradowane granularnie.

4.3 Stropymiedzykondygnacyjne



Strop nad piwnicami wykonany w formie ceglanych ptyt Kleina, opartych na
stalowych dwuteowych belkach stropowych, jednoprzestowych, opartych na murach
piwnic.

Stan techniczny stropu okresla sie jako zty. Podczas wizji lokalnej stwierdzono
nadmierne ugiecia belek stropowych oraz spekania ptyt stropowych. Nieotynkowane
dolne pétki belek znacznie skorodowane, wskutek zawilgocenia stropu i okresowego
zalewania.

Stropy nad parterem i nad pietrem wykonano drewniane, belkowe, ze Slepym
putapem, wypetnieniem polepg, posadzkg z desek i tynkowang podsufitkg z desek.
Stan techniczny stropéw okresla sie jako zty.Podczas wizji lokalnej stwierdzono
oznaki przekroczenia standéw granicznych nosnosci i uzytkowania. Belki stropowe
wykazujg znaczne ugiecia. Drewniane elementy stropu porazone grzybem oraz
mocno sprochniate w miejscach zawilgocenia i zalewania wodg opadowa.

4.4 Dach

Dach dwuspadowy, kryty dachéwka ceramiczng eséwka, uktadang na deskowaniu
petnym, mocowanym do krokwi. Wiezba dachowa drewniana, o Kkonstrukcji
krokwiowej, z kalenicg podpartg sciankg stolcows.

Stan techniczny dachu okresla sie jako zty. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono
znaczne odksztatcenia elementow wiezby dachowej. Deskowanie i wiezba porazone
sg korozjg biologiczng — zagrzybienie i owady-szkodniki drewna. Pokrycie dachowe
lokalnie nieszczelnie. Dachowka w ztym stanie uzytkowym, spekana, lokalnie
ztuszczona, brudna, i okopcona. Obrébek blacharskich dachu brak.

4.5 Schody

Schody piwnice-parter wykonano drewniane jednobiegowe, azurowe, o konstrukciji
policzkowej.

Schody parter-pietro i pietro-poddasze wykonano drewniane, zabiegowe, o
konstrukcji policzkowe;j.

Stan techniczny schodéw okresla sie jako zty. Drewniane stopnice mocno zuzyte
wskutek dtugotrwatej eksploatacji. Elementy schodow porazone sg korozjg
biologiczng — zagrzybienie i owady-szkodniki drewna. Schody nie spetniajg
wymogow Warunkéw Technicznych.

4.6 Elewacje

Elewacje wykonczone tynkiem cementowym zewnetrznym, gtadzonym i malowanym
farbg fasadowg. Podczas wizji lokalnej stwierdzonozly stan techniczny i
uzytkowy wyprawy elewacyjnej. Wystepujg znaczne ubytki tynku. Istniejgcy tynk
jest skarbonizowany, tuszczy sie i odpada. Dolne partie tynkdw zawilgocone wskutek
kapilarnego podciggania wody opadowe;.



5. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu technicznego budynku
mieszkalnego, stwierdza sie¢ koniecznos¢ remontu kapitalnego obiektu i brak
przeciwwskazan dla projektowanej zmiany sposobu uzytkowania.

Fundamenty i mury konstrukcyjne z uwagi na zty stan techniczny wymagajg
gruntowego remontu polegajgcego na wzmocnieniu ich substancji, likwidacji spekan i
zarysowan, osuszeniu, likwidacji skutkow zawilgocenia oraz wykonaniu prawidtowej
izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej.

Stropy miedzykondygnacyjne, bedace w ztym stanie technicznym, zaleca sie
wymieni¢ na zelbetowe monolityczne ptyty stropowe, oparte za posrednictwem
wiencow na wzmocnionych murach konstrukcyjnych. Zastosowanie zelbetowych ptyt
stropowych usztywni ulegajgca deformaciji bryte obiektu.

Istniejgce drewniane schody nalezy zamieni¢ na zelbetowe ptytowe, z uwagi na
wymogi przepiséw technicznych i usztywnienie konstrukcji budynku.

Dach wraz z wiezbg takze zaleca sie wymieni¢. Wymiana powinna polegaC¢ na
odtworzeniu dachu z zachowaniem parametrow geometrycznych i pokrycia z
dachowki ceramicznej, z uwagi na zabytkowy charakter obiektu.

W ramach remontu nalezy =zaplanowaC ocieplenie zewnetrznych przegrod
budowlanych, wymiane okien i drzwi w celu uzyskania odpowiedniej izolacyjnosci
termicznej wymaganej przepisami technicznymi.

Nowy Swiat, lipiec 2015

Opracowat:
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Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla sie jn. :

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia z kolejnoscig realizacji poszczegodlnych
obiektow : roboty przebudowy i remontu w kolejnosci technologicznej od
rozbiérek, nastepnie wykonanie robot konstrukcyjno-izolacyjnych, roboty

wykonczeniowe i instalacyjne.

Wykaz istniejgcych obiektow — przebudowywany budynek jest budynkiem
stykajgcym sie z budynkiem do rozbiorki.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystepowania :

- montaz rusztowan, roboty na rusztowaniach do wysokosci 8m

- roboty dekarskie

- roboty rozbiérkowe w budynku

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych : nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow o tematyce prowadzenia prac na
wysokosci, oraz robdt rozbiorkowych oraz podda¢ pracownikow badaniom

lekarskim pod katem wykonywania prac na wysokosci.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen: zadanie realizowac z

zapewnieniem statego przejscia i przejazdu na przylegtej ulicy.



7. Roboty objete opracowaniem nie dotyczg stref szczegdlnie niebezpiecznych
ani ich sgsiedztwa gdyz:

1) nie przewiduje sie prowadzenia robot w ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

2) nie przewiduje sie prowadzenia robot stwarzajgcych zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym

3) nie przewiduje sie prowadzenia rob6t w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych

4) nie wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow

5) nie wystepujg roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

6) nie wystepujg roboty prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych

7) nie wystepujg roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
Ze sprezonego powietrza

8) nie wystepujg roboty wymagajgce uzycia materiatéw wybuchowych

Opracowali:

mgr inz. Tomasz Baginski

mgr inz.arch. Anna Gontarz-Bagifiska



