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Historia osadnictwa. Pierwsza lokacja.

W 1240 roku, na wyzynnym cyplu, na lewym brzegu Lyny, zostaly zatozone pierwsze,
najprawdopodobniej drewniano ziemne, umocnienia krzyzackie. Wiele zrodet i opracowan
podaje informacj¢ o ich zalozeniu na miejscu wczesniejszego grodziska pruskiego. Nie ma
bezposrednich dowodoéw na poparcie tej tezy oprocz widocznych na krancu cypla wyraznych
pozostatosci waldw ziemnych.

W trakcie nadzorow archeologicznych prowadzonych w podczas zaktadania
o$wietlenia przy S$ciezkach parku na Goérze Zamkowej ujawnione zostaty jednak relikty
obiektow datowanych na okres przed lokacja miasta. Byly to $lady dwu palenisk z
kamiennymi brukami. Z uwagi na charakter prac ograniczonych jedynie do nadzoru nie
rozpoznany zostal do konca charakter obiektow. W warstwach przypowierzchniowych
humusu znalezione zostaly jedynie dwa niewielkie fragmenty ceramiki datowanej ogolnie na
okres X-XII wieku™.

Pierwszy zamek zakonny zostat najprawdopodobniej zniszczony w czasie I powstania
pruskiego (1242-1249). Zapewne byta to straznica petnigca wazng rolg w ciggu zakonnych
umocnien wzdhuiz szlaku prowadzacego od nadmorskich nizin w glab terytoriow pruskich.
Tym szlakiem, na tereny zajgte jeszcze przez Prusow, przenikaty wyprawy zakonnych
oddzialow. Na mocy podpisane] w Dzierzgoniu umowy, zakon wrocit na te tereny. Mozna
przypuszczaé, iz w tym okresie straznica zostala odbudowana a przy straznicy powstato
osiedle. Jednak juz kilkanascie lat p6zniej, w okresie II powstania pruskiego (1260 — 1274)
tereny te ponownie opanowali Prusowie niszczac straznicg i powstata osade. Przypuszczalnie
dopiero w 1274 roku, po zdobyciu Lidzbarka, Bartoszyce zostaly wtaczone na powrot do
ziem Panstwa Zakonnego. W okresie po 1274 roku wzniesiony zostal, zapewne kamienno-
ceglany, zamek. Stat si¢ on siedzibg prokuratora podlegtego komturii w Batdze. Przy zamku,
na lewym brzegu Lyny rozwijata si¢ osada, w miejscu ktorej w 1326 zostato lokowane miasto
Rosenthal. Lokacja nie byta jednak w pelni udana. Prawdopodobnym powodem tego jest
topografia pagorkowatego terenu Wwyznaczonego zakolem rzeki Lyny, ograniczajacego
znacznie mozliwos$ci rozwoju osrodka miejskiego.

Nalezy zwrdci¢ uwage na identyczne zatozenie Sepopola (Schippenbeil), ktory zostat

lokowany w zakolu Lyny w 1351 roku na miejscu zajetym juz wczesniej przez rozwijajacg si¢

1 . . . . .
D. Wyczétkowski, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego na terenie
Wzgdrza Zamkowego w Bartoszycach, Warszawa 2009, mpis w archiwum WKZ Olsztyn
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osad¢. W tym jednak wypadku, rozwoj miasta byt mozliwy z uwagi na to, iz teren odcigty
zakolem rzeki potozony byt na dnie doliny a nie na wzniesieniach wysoczyzny.

Swiadectwem zmiany koncepcji rozwoju miasta jest ponowna lokacja miasta juz w
1332 roku, tym razem na prawym brzegu rzeki, naprzeciwko zamku. Miasto to, w
dokumencie lokacyjnym wydanym przez Wielkiego Mistrza Zakonu, Lutra z Brunszwiku,

nosi nazw¢ Bartenstein.

Zamek

Zrédta podaja, ze w 1454 roku mieszczanie Bartoszyc, po wybuchu powstania
przeciw wladzy Zakonu wywotanego przez Zwigzek Pruski, niszczg bartoszycki zamek i
rozbierajg jego mury. Podczas tzw. wojny trzynastoletniej, pomigdzy zakonem a Polska, ktéra
wybucha w wyniku powstania, Bartoszyce staja po stronie Polski. W 1460 roku, odcigte od
dostaw i od reszty terytorium miasto poddaje si¢ jednak na powrét wladzy Zakonu. Nastepuje
wtedy by¢ moze kolejna juz odbudowa zamku, chociaz niektore opracowania podaja, ze nie
zostat on juz nigdy odbudowany natomiast po 1525 roku wzniesiona zostata siedziba

ksigzecego starosty.

Po sekularyzacji Panstwa Zakonnego w 1525 1 po utworzeniu Prus Ksigzgcych,
dotychczasowa administracje zakonng zastgpiono nowymi strukturami. W miejsce
prokuratorii bartoszyckiej powstaje starostwo bartoszyckie. Siedzibg starosty jest zamek.
Uwidocznit go na sztychu przedstawiajacym panoram¢ Bartoszyc Jan Krzysztof Hartknoch w
swoim dziele Alt Und Neues Preussen, wydanym w Krolewcu w 1684 roku. Widoczny jest na
nim gmach zamku, siedziba starostow ksigzgcych, oraz trudne do identyfikacji obwarowania
na poludnie od zamku, na cyplu zamkowego wzgorza, by¢ moze pozostatosci krzyzackiego

zamku.
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Rozplanowanie miasta

Rozplanowanie miasta jest dotychczas stabo rozpoznane. Dopiero z XVI- XVII wieku
pochodzg pierwsze zrddlta ikonograficzne pokazujgce miasto. Najbardziej znanym jest
oczywiscie wspomniana powyzej rycina Hartknocha, zamieszczona w dziele Alt und Neuens

Preussen, wydanym w Krolewcu w 1684 roku?,

¢ 5 :
~Dartenffein

Bartoszyce, widok wg Krzysztofa Hartknocha, II potowa XVII wieku

Przedstawia ona panorame Bartoszyc widziang od strony potnocno-wschodniej. Miasto lezy
bezposrednio nad rzeka. Otoczone jest murem obronnym z basztami. Na potnocny zachod od
miasta miesci si¢ przedmiescie otoczone palisadg. Po drugiej stronie rzeki, na wzgorzu,
znajduje sie kompleks zabudowan zamku i wzgérza kosciota Sw. Jana. Wielokrotnie w
literaturze  podnoszono problem  warto$ci  poznawczej] widokOdw  miejscowosci
zamieszczonych w ksigzce Hartknocha. Trudno obecnie, bez przeprowadzenia badan
terenowych, rozstrzygng¢ ostatecznie jak wierny rzeczywistosci jest widok Bartoszyc. Mozna
jednak zauwazy¢, ze pojawiaja si¢ tu pewne, charakterystyczne elementy topografii osrodka.

Schematyczny widok zabudowan miejskich wyrdznia ratusz oraz ko$ciot farny a takze dos¢

2 Hartknoch, Christoph, Alt- und Neues Preussen, Franckfurt ; Leipzig, 1684 rycina znajduje sie na stronie 383 w
czesci 2
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szczegotowo zarysowane mury miejskie. W ciggu miejskich obwarowan pokazane zostaty
bramy Lidzbarska i Krélewiecka, oraz wieze obronne w ciggu murow. Widoczna jest rowniez
zabudowa Przedmiescia Krolewieckiego 1acznie =z pokazaniem prowizorycznych
zabezpieczen od strony rzeki w postaci drewnianego parkanu oraz kosciola ze szpitalem
Swictego Ducha, ktory egzystowal w tym miejscu do XVIII wieku.®

Dla tematu niniejszego opracowania gtoéwng informacjg, ktérg odczyta¢ mozemy z
ryciny jest otoczenie miasta murami obronnymi oraz $cista zabudowa wnetrza miasta z
obecnoscig dwu budowli monumentalnych- kosciota oraz ratusza.

Oceniajac wiarygodno$¢ widoku Bartoszyc wedtug Hartknocha nalezy podkresli¢ jego
kilkuletni pobyt w Bartoszycach gdzie uczeszczal on do szkoty ale réwniez trzeba zauwazy¢
widoczny schematyzm wigkszosci rycin zamieszczonych w cytowanym dziele.

Przedstawienie to postuzylo zapewne do opracowania kolejnego widoku miasta
zamieszczonego W dziele Germanusa Adlerholda zatytulowanym Das Hochst-gepriesene
Preussen, Oder Umsténdliche Beschreibung und Verzeichnif3 des herrlichen Landes Preussen,
Frankfurt Und Leipzig 1704

Widok Bartoszyc wedtug Germanusa Adlerholda®

Niewatpliwie najstarszym Zrodlem do dziejow Bartoszyc jest jednak plan
przechowywany w Archiwum Panstwowym w Olsztynie i reprodukowany w wydanym w

1969 roku jedynym jak dotychczas, polskim opracowaniu historii miasta®. Plan ten dla

* por. Benish J. G., "Versuch einer Geschichte der Stadt Bartenstein in OstpreuBen und des Kirchspiels"
Konigsberg 1836, s 161 i n.

* Adlerhold G., Das hochst gepriesene Preussen, Oder Umstandliche Beschreibung und Verzeichnifl des
herrlichen Landes Preussen, Frankfurt Und Leipzig 1704 rycina po stronie 522, dostep z Niedersaechisische
Staats- und Universitaetsbibliothek Goettingen - Digitalisierungszentrum

> Hryciuk R., Petraszko M., Bartoszyce Z dziejéw miasta i powiatu, Olsztyn 1969, s. 47
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naszych rozwazan jest jednak nieprzydatny. Przedstawione na nim miasto pozbawione jest
muréw miejskich, zaznaczony zostal jedynie schematyczny czworobok zabudowan oraz
stojacy posrodku duzego rynku ratusz. Wyr6zniony zostat rowniez kos$ciot stojacy na péinoc

od rynku a takze trzy bramy miejskie i budynek mtyna stojacego na potudnie od miasta.

Rozplanowanie miasta. Mury miejskie i bramy

Mury miejskie byly wznoszone zapewne jeszcze w 1359 roku, z ktérego pochodzi
wzmianka o pracach budowlanych. Rozbudowa muréw miata miejsce w ciggu XV wieku.
Mury zostaly wzmocnione w 1411 roku, wzniesiono réwniez bramy wjazdowe.

Wigcej informacji na temat muréw miejskich znalez¢ mozna na rycinie z XVII wieku
(1629-1675), reprodukowanej przez Kahla i umieszczonej w zbiorze fotografii dokumentalnej

Provinzialdenkmalamtes w Krolewcu (obecnie w ISPAN, nr inw. 55136).

Plan umocnien miejskich ze zbioréw Urzedu Konserwatora Zabytkow w Krolewcu.

Obecnie w IS PAN Warszawa (nr inw. 55136)

Plan rysowany jest od wschodu, od strony Lyny. Wykonany zostat schematycznie, bez
jakiejkolwiek skali i zapewne bez terenowych pomiaréw. Swiadczy o tym nieproporcjonalnie
rozciagniety ksztatt miasta na osi potnocny zachod - poludniowy wschod.

Gtowng role w reprodukowanym szkicu pelnig umocnienia obronne miasta i z tego
powodu wydaje si¢ nam, ze szkic ten jest inwentaryzacja lub proba czesciowej rekonstrukeji
urzadzen obronnych miasta a wigc zarowno muréw miejskich jak 1 zarejestrowanych

przeszkdd terenowych w postaci stawow miejskich i mtynowki.
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Plan umocnien miejskich ze zbioréw Urzedu Konserwatora Zabytkow w Krolewcu.

Obecnie w IS PAN Warszawa (nr inw. 55136). Na czerwono zaznaczone umaocnhienia.

Pokazane na rycinie obwarowania charakter umocnien mieszanych, $redniowieczno-
nowozytnych, wigkszo$¢ bram zostala bowiem juz wzmocniona umocnieniami ziemnymi
przedbramia. Podobne umocnienia w formie ziemnych bastionow widnieja przed Brama
Lidzbarska, Bramg Mtynska oraz na przesmyku migdzy stawem mtynskim a korytem Lyny u
zakonczenia drugiej, wschodniej, linii umocniefn. Zwraca uwagg kilka ciekawych elementow.
Zduplikowana wschodnia linia umocnien, przed tzw Gornym Stawem miynskim (Oberteich)
jest widoczna do dzisiaj w rozszerzeniu terenu zajetego przez miasto. Jest to obszar
wyznaczony ulicami Ketrzynska, Robotniczg, Placem Zwycigstwa, Kazimierza
Jagiellonczyka i Mtynarska. Co interesujace, historyczny budynek tzw. Arsenat —zekhaus (od
niem. Zeughaus- arsenal, zbrojownia), stojacy na poinocno wschodniej pierzei Placu
Zwyciestwa, wybudowany zostat w miejscu wczesniejszej baszty artyleryjskiej(?) oraz
duzego bastionu ziemnego. Cata ta druga, wschodnia linia umocnien wydaje si¢ by¢ proba
unowocze$nienia systemu obronnego miasta o wzbogacenie go w dodatkowe szance i

bastiony. Wskazuje to na XV/XVI wieczny charakter tej akcji®. Podobne przeksztalcenia

6 Niektdrzy z niemieckich autoréw podajg, ze dziato sie to w czasie wojny trzynastoletniej prowadzonej przez
Panstwo Zakonne z Polska. Boetticher datuje ten fakt na 1457 rok, kiedy to miaty by¢ wzniesione ziemne

8
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pierwotnej jednej linii muréw poprzez dodanie drugiej linii obwarowan, cz¢sto polaczone z
dodatkowymi fosami obserwujemy w tym okresie na terenic Europy. Z najblizszych
nalezatoby wymieni¢ Gdansk i1 Elblag. Ten ostatni szczegdlnie zdaje si¢ przypominad
obwarowania Bartoszyc nie tylko przez podobienstwo potozenia ale przez niemal identyczne
w swoim zalozeniu zastosowanie zdwojonej fosy i zdwojonego muru na cze$ci obwodu

obwarowan miasta.

Umocnienia przed bramg Mtynskg. Zamiast barbakanu widoczna jest basteja bedaca prawdopodobnie
$wiadectwem unowoczes$nienia obrony przedbramia w koncu XV w.
Wedtug planu umocnien miejskich ze zbiorow Urzedu Konserwatora Zabytkow w Krolewcu.
Obecnie w IS PAN Warszawa (nr inw. 55136)

Do podobnego okresu nalezatoby odnie$¢ przeksztalcenia widoczne na przedpolu
Bramy Lidzbarskiej (Heilsberger Tor). Zostata ona zaopatrzona wtoérnie w bastion ziemny
bedacy znakiem nowoczesnej, czy raczej nowozytnej koncepcji umocnien. Nalezy si¢
spodziewac, iz W pierwotnej, sredniowiecznej postaci, umocnienia te wygladaty podobnie do
widniejacych na przedbramiu bram Krolewieckiej (Koenigsberger Tor) 1 Miynskiej-
Satoczanskiej (Miihlen/ Leunenburger Tor). Dobitnie $wiadcza o tym wyniki badan

archeologicznych przeprowadzonych na obszarze przed Brama Lidzbarska w 1996 roku’.

szance. - Boetticher A, Die Bau- und Kunstdenkmaler der Provinz OstpreufRen Heft Il. Natangen. Zweite Auflage,
Konigsberg 1898, s 30 Charakter umocnien moze jednak wskazywac na ich kolejne przebudowy.

7 Gula J., Badania archeologiczne prowadzone w latach 1991-97 w Srokowie, Mitakowie i Bartoszycach i ich
wptyw na procesy rewaloryzacji, w: Badania archeologiczne starych miast Warmii i Mazur a problemy ich
rewaloryzacji, red. Wysocki J., Michalski J., Nidzica 1998, s. 78 W archiwum WUOZ w Olsztynie brak
dokumentacji i sprawozdania z badan
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W trakcie prac odsloniety zostal potkolisty w narysie fundament muru wykonany z
kamieni. Jest to najpewniej relikt umocnien widocznych na rycinie przed dwoma innymi
bramami. Pierwotne umocnienia zewnetrzne bram miejskich skladaly sie zapewne z
barbakanéw wznoszonych na wycinku kota i potaczonych szyja bramng z bramg wtasciwa.

Okres XIX wieku to postgpujaca rozbidrka $redniowiecznych umocnien miasta. W
tym czasie zostajg rOwniez osuszone a nastepnie zasypane stawy miynskie. W 1873 roku
rozebrano brame¢ Mtynska a w 1882 Krélewieckqs. W XIX wiecznym miescie staly si¢ one
zawada przy planowaniu osi droznych rozwijajacego si¢, nowoczesnego miasta.
Pozostawiono jedynie reprezentacyjna Brame Lidzbarska”.

Tereny stawow miynskich a takze teren przedmurza niwelowane byly zaro6wno
gruzem z rozbiorki umocnien jak i zapewne wczesniej jeszcze gruzem wywozonym Z miasta
w trakcie sprzatania po pozarze z 1850 roku. Swiadcza o tym miedzy innymi wyniki
nadzoréw wykonanych przy okazji modernizacji ulicy Mtynarskiej w 2010 roku’®. W trakcie
prac ustalono miedzy innymi, ze na ciggu obecnej ulicy Mtynarskiej wystepuja warstwy
niwelacyjne o migzszosci przekraczajacej miejscami 2 metry. Jednocze$nie stwierdzono
wystepowanie warstw niwelacyjnych na obszarze pomig¢dzy ulica Mtynarska a Robotnicza.

Jak wynika z analizy dostgpnych, archiwalnych planéw miasta w okresie od
sredniowiecza do czasOw nowozytnych, w miejscu tym wznosilty si¢ mury miejskie. Wydaje
sig, iz budynek arsenatu, badZz prochowni wedlug innych zZrodet, wznoszacy si¢ jeszcze
obecnie po poélnocno-wschodniej stronie Placu Zwycigstwa, mogt zostaé wzniesiony w
bezposredniej bliskosci muru miejskiego. W oparciu o mur miejski powstaty rowniez
zabudowania gospodarcze w glebi posesji budynkoéw mieszkalnych przy ulicy Mtynarskie;.
Na dalszym swoim przebiegu, mur si¢ nie zachowat, rozebrany zapewne w XIX wieku, a
catkowicie zniszczony podczas wznoszenia budynku Urzgdu Gminy.

Wkop pod lini¢ =zasilajaca oswietlenie przebiegat w bezposredniej bliskosci
zachowanych reliktow muru miejskiego. Zostaly one w swojej dolnej czeSci wzniesione z

kamienia polnego w wyzszej partii z ceglty. Po odstonigciu, okazato sie¢, iz widoczny mur z

8 Hryciuk, Petraszko, op.cit, s. 74

° Wyttumaczenie, iz zostata ona pozostawiona z uwagi na wiezienie istniejgce w pomieszczeniach
nadbramnych, nie jest wyczerpujgce (Ibidem s. 74). Nalezy zauwazyé, ze na rynku, pozbawionym od 1815 roku
budynku ratusza a od 1850 roku pozostajgcym otwartg przestrzenig, budynek Bramy wprowadza akcent
porzadkujacy przestrzen i jest zarazem jednym obiektem historycznym swiadczgcym o statusie miasta.

10 Wyczotkowski D. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego podczas przebudowy
instalacji oraz nawierzchni ulicy Mtynarskiej w Bartoszycach, Warszawa 2009, Archiwum WUOZ Olsztyn

10
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kamieni polnych posiada bardzo ptytkie fundamentowanie. W zwigzku z tym, nalezy liczy¢
si¢ z tym, iz fragment widoczny na granicy posesji Urzedu Gminy, jest wtornie
przebudowanym murem wzniesionym by¢ moze z materiatu pozyskanego z rozbiorki murow
miejskich, badz tez zostal on znacznie uszkodzony podczas rozbiorki.

Na odcinku od ulicy Mtynarskiej do skarpy przy murach miejskich, we wnetrzu wykopu,
od glebokosci okoto 0,30 — 0,40 metra od powierzchni gruntu, pod warstwa humusu,
zaobserwowano wystepowanie warstwy niwelacyjnej, zotto- brunatnych piaskéw. Zawartosé
zabytkowg stanowit gruz ceglany, fragmenty przedmiotow metalowych i szklanych. Ponizej
wystepowata warstwa ciemnoszaro-niebieskich, ilastych, wilgotnych piaskéw. Warstwa ta
zawierala duzg ilos¢ wody gruntowej. W ciagu jednej doby, w wykopie pojawita si¢, okoto
dziesigciocentymetrowa, warstwa wody.

Na odcinku od podnéza skarpy do naroznika Placu Zwyciestwa, warstwa przemieszanych,
zolto-brunatnych piaskow o duzej zawarto$ci materialow $mietniskowych, osiggneta
migzszos¢ okoto 0,50 — 0,70 metra od powierzchni gruntu. Zaobserwowano wystepowanie

zniszczonych struktur fundamentow(?) betonowych oraz poziomdéw wczesniejszego bruku™.

Wkop pod kabel zasilajacy na wysokosci reliktow murow miejskich. (fot D. Wyczotkowski)

Kolejne relikty zwigzane z murami obronnymi odstoni¢to w trakcie prac prowadzonych w

ciggu ulic Nadbrzeze i Jagiellonczyka w 2010 roku.

" bidem, s. 12- 16

11
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Relikty muru w trakcie podczyszczania i dokumentacji. (fot D. Wyczotkowski)

W trakcie poszerzania wykopu pod wykonanie spocznika schodow prowadzacych z ulicy
Wybrzeza do ulicy Jana Kilinskiego, przed s$rodkowym zabiegiem, odstoniety zostat
zniszczony mur wykonany w dolnej partii z kamienia, powyzej za$ z cegly. Zachowana
wysokos¢ fragmentu muru odstonigtego po wschodniej stronie wykopu wynosita koto dwu
metréw a szeroko$¢ w partii ceglanej okoto jednego metra. Przebieg tego muru wydawat sie
by¢ zgodny z kierunkiem przebiegu skarpy ziemnej co mogto wskazywac na to, ze odstonicte
zostaty relikty muru obronnego. Po zachodniej stronie wykopu mur byl w wigkszej czesci
zniszczony. Widoczny byt tylko jego kamienny fundament. Zastanawiajacy byt jednak
niechlujny, nieregularny watek odstonigtego w przekroju muru. Dodatkowo mozna byto
zauwazy¢, iz odstoniety fragment ma prawie ptaska powierzchni¢ co moze swiadczy¢, ze byto
to lico muru a nie jego wnetrze widziane w przekroju. Od strony miasta zaobserwowano inny

mur w odleglosci okoto 2 metrow.

12



Dariusz Wyczétkowski
ul. Kielecka 7

05-840 BRWINOW

Tel. 506 049 631
Email: darekw@post.pl

Widok odstonigtych reliktow muréw w trakcie rozbiorki schodow migdzy ulica Nadbrzeza a Jana

Kilinskiego(fot D. Wyczotkowski)

Jednoczesnie stwierdzono wystepowanie poziomej warstwy cegiel i zaprawy. Wobec
niemozliwosci doktadnego przebadania catosci odkrytych reliktow trudno wnioskowaé o
charakterze odstonietych szczatkéw architektonicznych. Pewnej wskazowki dostarczyt oglad
muru 2. Widoczne byty dwie cegly bedace niewatpliwie wyjsciem niezbyt wysklepionego

tuku sklepienia badz tuku drzwiowego.

Mur 2 ze §ladami konstrukeji tuku sklepienia badz otworu drzwiowego(fot D. Wyczotkowski)

Bez catkowitego odstonigcia reliktow murdéw nie mozna przesadzac o ich przeznaczeniu i
ich wzajemnych powigzaniach. Mozna jedynie stwierdzi¢, ze budowla, badZ budowle, zostaty

rozebrane, w nieznanym okresie, wolne przestrzenie pomig¢dzy murami zostaly zasypane z
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uzyciem ziemi i gruzu. Na wyrownanej powierzchni zostala wylana warstwa cementowo
wapiennej zaprawy. Ksztatt i rozmiar cegiel uzytych przy wznoszeniu obu muréw moze
swiadczy€, ze zostaly one wzniesione dopiero w okresie nowozytnym, by¢ moze, ze z

wykorzystaniem starszych reliktow i fundamentow $redniowiecznego muru obronnego .

Co si¢ wydaje ciekawe, na rycinie Hartknocha z XVII wieku widnieje wyrysowana furta
w murach miejskich. Z pewnoscia tego typu przej$cie utatwialo mieszkancom miasta wyjscie
w strong rzeki. W przypadku zagrozenia, jak wiadomo, furty taki byly zamykane i blokowane
od strony miasta tak, ze ich obecno$¢ nie stanowita zagrozenia dla jego mieszkancéw. Mozna
si¢ wigc zastanawiac, czy odstonigte w wykopie relikty nie sg pozostalo$ciami furty miejskie;,
jednak bez przeprowadzenia badan rozpoznawczych stwierdzenie to pozostanie w formie

hipotezy.

Bartoszyce, mury obronne miasta od strony Lyny,
fragment ryciny Krzysztofa Hartknocha, II potowa XVII wieku

Na relikty murow miejski natrafiono rowniez po przeciwleglej stronie miasta, w
rejonie Bramy Lidzbarskiej. W trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych w zwigzku
projektowanym wzniesieniem budynku mieszkalnego przy ulicy Mazurskiej odstonieto
zaro6wno resztki muru obronnego jak i1 pdzniejszego budynku wzniesionego czg¢$ciowo na
murze obronnym.

Bezposrednio przy ulicy odstonigto zespot warstw niwelacyjnych spoczywajacych na

warstwie pomaranczowych, gliniastych piaskow. Wobec tego, iz warstwa ta nie zawierata

12 Wyczotkowski D, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego przy modernizacji ulic
Wybrzeza i Jagiellonnczyka w Bartoszycach, woj. warminsko — mazurskie, Warszawa 2010, Archiwum WUOZ
Olsztyn, s 10- 13
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materiatu zabytkowego, mozna domniemywac, iz jest to warstwa calcowa, nienaruszona

przez cztowieka. Znajduje si¢ ona na glgbokosci okoto 1,0 do 1,2 od powierzchni terenu®®,

Ay

Uktad warstw archeologicznych widoczny we wschodniej czgsci potudniowego profilu wykopu
archeologicznego. W narozniku widoczny $lad po odwiercie geologicznym. (fot D.Wyczdotkowski)

Ustalenia te potwierdza analiza wynikow odwiertow geologicznych wykonanych
przed rozpoczgciem prac wykopaliskowych. Przed przystapieniem do prac, inwestor wykonat
na terenie dziatki trzy odwierty geologiczne w celu okreslenia warunkéw istotnych dla statyki
projektowanego budynku, takich jak uktad warstw, glgboko$¢ zalegania gruntu rodzimego,
jego charakter, glebokos¢ lustra wod gruntowych.

W wyniku przeprowadzonej analizy wynikow wiercen twierdzono, Zze na terenie
dziatki wystepuje zroznicowany nasyp skladajacy si¢ z gruzu ceglanego, warstw o
charakterze $mietnikowym, piaskow i glin. Grunt rodzimy w postaci deluwialno-aluwialnych
gruntow piaszczystych i gliniastych zalega na glebokosci od 0,5 m od powierzchni terenu w
czesci przylegajacej do ulicy, do okoto 4,3 — 4,5 m od powierzchni terenu w potowie jej
dhugosci. Plejstocenskie ilaste gliny, maja zalega¢ na glebokosciach, odpowiednio, okoto 1,2 i
okoto 5,6 — 6,0 m od powierzchni terenu. Lustro wod gruntowych pojawito si¢ na glebokosci
2,9 m od powierzchni gruntu w odwiercie przy ulicy i 3,1 m od powierzchni w pozostatych
odwiertach wykonanych na miejscu posadowienia $ciany zachodniej budynku, czyli juz po

zewnetrznej stronie murdw miejskich.

13 Wyczotkowski D. Sprawozdanie z przedinwestycyjnych ratowniczych badan archeologicznych

przeprowadzonych przy ulicy Mazurskiej 3 w Bartoszycach, Warszawa 2010, Archiwum WUQZ Olsztyn,s. 10in
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Ustalenia te zostaly zweryfikowane w trakcie prac wykopaliskowych. Warstwy
interpretowane przez geologdéw jako grunt rodzimy, w przypadku odwiertu wykonanego przy
ulicy Mazurskiej okazaly si¢ warstwami archeologicznymi zwigzanymi z uzytkowaniem
terenu w okresie od $redniowiecza do czasoOw wspodtczesnych. Kolejne dwa odwierty
wykonane zostaly na zewnatrz miasta lokacyjnego poza obrebem muréw miejskich. Obecnos¢
znacznego przegl¢bienia warstw calcowych ilastych glin zwigzany jest z istnieniem stawu

mtynskiego.

Teren objety badaniami zostat silnie przeksztalcony w wyniku wykorzystania terenu
pod zabudowe mieszkalng i gospodarcza. Uktad warstw zostat dodatkowo zaburzony przez
liczne wkopy instalacyjne. W okresie od $redniowiecza do czaséw nowozytnych w miejscu
tym przebiegal obronny mur miejski. Teren przed murem, od strony miasta, byl niwelowany,
wyréwnywany, o czym $§wiadczy zespot warstw odstonigtych w czesSci wykopu przylegajacej
do ulicy Mazurskiej. Kierujac si¢ wstepna analiza materialu zabytkowego zalegajacego w
warstwie niwelacyjnej mozna stwierdzi¢, iz calkowite wyréwnanie terenu nastgpito w okresie
XVII wieku. Swiadczy o tym obecno$é datowanych na XV wiek fragmentow miskowych
kafli piecowych, oraz duza ilo$¢ ceramicznych dachdéwek pochodzacych raczej z budowli

nowozytnych.

Obronny mur miejski zostat czgs§ciowo rozebrany a jego relikty zalegaja na gltebokosci
okoto 1,2 metra od powierzchni terenu. Znajduja si¢ one w miejscu planowanego

posadowienia zachodniej tawy fundamentowej projektowanego budynku.

Na rozebranym murze, zapewne w XIX wieku, oparto prymitywny, czesciowo
zniszczony, fundament. Ze wzgledu na sposéb jego wykonania i zwigzang z tym niewielka
nos$nos¢ tego typu konstrukcji, mozna wnosi¢, ze shuzyt on jako podwalina budynku o
konstrukcji drewnianej, badz niewielkiego budynku murowanego, przy czym, ze wzgledu na
znaczne przeksztalcenie terenu w pozniejszym okresie, nie mozna tej kwestii rozstrzygnaé w

oparciu o dane archeologiczne.

Teren na zewnatrz muréw miejskich pozostawat przez dluzszy czas znacznie
obnizony w stosunku do obszaru wewnatrz miasta. Jak wiadomo znajdowat si¢ tu jeden ze
stawow mitynskich. Niwelacja terenu, osuszanie i zasypywanie stawow trwaly jeszcze w

drugiej potowie XX wieku. Obnizenie terenu stuzyto jako wysypisko réznego rodzaju smieci
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o czym dowodnie $wiadczy charakter zasypiska odstonietego w zachodniej $cianie wykopu

oraz analiza wynikéw wiercen geologicznych (odwiert 1 1 3).

Ponocno zachodni naroznik kamiennego muru fundamentowego (A) lezacy na rozebranym murze ceglanym (B)
(fot D. Wyczotkowski)
Odsloniety fragment muru ceglanego zostal starannie rozebrany najprawdopodobniej
w okresie XVI1I-XIX wieku. Pozostawiono, przynajmniej w widocznym fragmencie, ptaska
jego gorng powierzchni¢ za $ladami zaprawy. Sam mur zostal wzniesiony z cegiel o
wymiarach 29 x 10 x 14 cm. Watek nieregularny, niestaranny, z powtarzajacymi si¢ w
kolejnych rzedach pionowymi fugami.

Zaobserwowano rowniez wystegpowanie luzno ulozonych kamieni 1 cegiet
rozbiorkowych wzdhiz potudniowego profilu tej cze¢$ci wykopu, biegnacych od zachodniego
kranca az do jego $rodka. Zalegaly one na glebokosci 42,78 — 43,28 m npm czyli okoto 0,8
do 1,2 m od powierzchni terenu. Uzyty material pochodzi z rozbiorki budowli nowozytnych i
sredniowiecznych o czym moga $wiadczy¢ umieszczone w konstrukcji cegly. Ulozone
kamienie oraz cegly, tworza rodzaj prymitywnego fundamentu. Zostal on zniszczony i
zasypany kolejnymi warstwami niwelacyjnymi. Z uwagi na jego glebokos$¢ zalegania oraz
charakter warstw niwelacyjnych i ich zabytkowg zawarto$¢, mozna przypuszczaé, iz mogt on

zosta¢ wzniesiony w XIX lub nawet XX wieku i stuzy¢ jako podwalina niewielkiego budynku
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o konstrukcji raczej drewnianej niz murowanej. Zdaje si¢ o tym $wiadczy¢ niewielka nosnos¢
tego typu, nie spajanego zaprawa, plytkiego fundamentu. Brak materiatu zabytkowego w
warstwach zawigzanych z konstrukcja nie pozwala jednak na u$ciSlenie czasu wzniesienia

oraz okresu funkcjonowania ,,budowli”.

Fragment lica rozebranego muru ceglanego (A) i lezgcego na nim fundamentu kamiennego (B) oraz
schematyczny przebieg fundamentow (fot D.Wyczotkowski)

Kolejnym elementem umocnien, odkrytym w ostatnim okresie sa prawdopodobne
pozostatosci umocnien przedbramia Bramy Krolewieckiej. W trakcie prac wykopaliskowych
prowadzonych przy ulicy Bema 11 w 2014 roku odstonigto i zadokumentowano kamienno

. L, , . . 14
ceglane mury budowli datowanych na okres p6znego $redniowiecza ™.

Zaobserwowane mury ciggnely si¢ na odcinku wzdhuz ulicy Bema a takze obecne byly jako
relikty zachowane w fundamentach stojagcego obok budynku. Stopa fundamentowa
znajdowala si¢ na glebokosci okoto 38,7 m n.p.m. czyli okoto 4,5 metra od obecnej

powierzchni terenu. Kamienno ceglany fundament zostal wzniesiony na rodzaju rusztu z

" Mackiewicz A. Zabiriski C., Sprawozdanie z badan archeologicznych przeprowadzonych na dziatce 95/61 (st. 1
wykop 12) przy Bema 11 w Bartoszycach. Prace prowadzono w dniach od 23 do 29 pazdziernika 2014 roku,
Olsztyn listopad 2014, Archiwum WUOZ w Olsztynie
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drewnianych bali®>. Fakt ten, oraz zastosowanic w przylegajacym fundamencie lukow
odcigzajacych, moze wskazywaé, ze mury wznoszone byly na niestabilnym gruncie. Jak
wynika z omowionego powyzej planu umocnien miejskich z XVII wieku, na terenie przed
bramg Krélewiecka wznosily si¢ urzadzenia obronne przedbramia w postaci murow tzw. szyi
bramnej, czyli murow ostaniajacych dojscie do bramy, oraz bastionu, badz baszty, zalozonej

na planie wycinka kota.

Umocnienia w rejonie Bramy Krolewieckiej w Bartoszycach™® -A
oraz widok bramy na rycinie Hartknocha.- B

Mozna przypuszczac, ze w poblizu znajdowala si¢ Mlyndéwka przepuszczajaca wody z
dolnego stawu mitynskiego do Lyny a w bezposredniej bliskosci znajdowal si¢ réwniez
ponocny brzeg stawu miynskiego dolnego. Z tego powodu, mozemy domniemywaé, iz
glebokie fundamentowanie wraz z zastosowaniem réznorodnych systeméw odcigzajacych i
wzmacniajacych podtoze zostatlo zastosowane ze wzgledu na niestabilno$¢ podloza w

umacnianym rejonie.

Brama zostala rowniez pokazana na rycinie Hartknocha. Ozdobny hetm na
zwienczeniu jest najbardziej widocznym efektem podzniejszej, by¢ moze XVI, czy XVII

wiecznej przebudowy. W jej trakcie usunigto rowniez czg¢$¢ urzadzen przedbramia.

15 .

Ibidem s. 33
10 Wedlug planu umocnien miejskich ze zbiorow Urzedu Konserwatora Zabytkow w Krolewcu. Obecnie w IS
PAN Warszawa (nr inw. 55136)

19



Dariusz Wyczétkowski
ul. Kielecka 7

05-840 BRWINOW

Tel. 506 049 631
Email: darekw@post.pl

Whioski konserwatorsko archeologiczne dotyczace obwarowan miejskich

Mury miejskie Bartoszyc wraz z trzema bramami zostaty wzniesione w koncu XIV
wieku, byly rozbudowywane i umacniane w poczatku XV wieku a prawdopodobnie pod
koniec tego stulecia rozpoczat si¢ proces ich modernizacji i dostosowywania do zasad
nowozytnej sztuki fortyfikacyjnej. Zostaty rozwini¢te dodatkowe linie umocnien przed Bramag
Mtynska (Satoczanska) a bramy zostaty zaopatrzone w umocnienia ziemne w rodzaju
bastionéw. W ciggu XVIII wieku mury miejskie byly stopniowo rozbierane, w II potowie

XIX wieku rozebrane zostaly dwie, mniej reprezentacyjne bramy miejskie.

Bartoszyce w okresie przedwojennym, zdjecie lotnicze. Widoczny cigg budynkéw wzdtuz umocnien miejskich

po zachodniej stronie miasta

Mur miejski, zachowat si¢ szczatkowo w okolicy kosciota Sw. Jana Ewangelisty jako
widoczna struktura. Na pozostatych odcinkach zostat rozebrany. W poblizu muréw miejskich
przebiegaly ulice. Mozna si¢ spodziewad, iz byly one, przynajmniej w okresie $redniowiecza
konserwowane 1 czyszczone. Pomiedzy poziomem naprawianych ulic obiegajacych miasto
wzdhuz muréw miejskich a murami, w okresie $redniowiecznym mogla istnie¢ jedynie
tymczasowa zabudowa. Zabudowa trwalsza w postaci budynkéw murowanych zwigzana jest
z okresem nowozytnym i postepujaca rozbioérka umocnien. Jak wynika z analizy planow
przedwojennych Bartoszyc, na obszarze zajetym przez mur obronny oraz w strefie przy

murach zostalo wzniesionych wiele budowli. Niektére z nich, jak $wiadcza wyniki

20



Dariusz Wyczétkowski
ul. Kielecka 7

05-840 BRWINOW

Tel. 506 049 631
Email: darekw@post.pl

dokonanego rozpoznania archeologicznego na kilku odcinkach, zostaly posadowione z
wykorzystaniem zachowanych reliktéw muru obronnego. Obecnie, stan zachowania reliktow
mozna okresli¢ jako zly. Odkryte odcinki zalegaly na glebokosci od 0,3 — 1,2 m od

powierzchni gruntu.

Plan miasta z zaznaczonymi wykopami archeologicznymi w ktorych stwierdzono wystepowanie

reliktow muréw miejskich

W trakcie prac ziemnych prowadzonych na ulicy Bema i1 Ketrzynskiej, w okolicy
prawdopodobnego posadowienia bram miejskich- Krolewieckiej i Miynskiej ( Satoczanskiej)
nalezy spodziewa¢ si¢ mozliwosci wystgpienia struktur murowanych bedacych
pozostatosciami po zabudowie bramy i przedbramia. Niestety, obecnie jedynym znanym
Swiadectwem ich wygladu sa jedynie zrodta ikonograficzne.- rycina Kahla ze zbioréw
krolewieckiego konserwatora oraz widok miasta zamieszczony w dziele Hartknocha. Na ich
podstawie mozna jedynie bardzo ogodlnie opisa¢ ich konstrukcje. Bez przeprowadzenia badan
terenowych nie be¢dzie mozna w sposob pewny przedstawi¢ ich umiejscowienia oraz

konstrukcji.
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Rozplanowanie miasta. Struktura wewnetrzna.

Zatozone w 1332 roku miasto Bartenstein powstato na rozlegltym terenie potozonym
na prawym brzegu Lyny. Jak wynika z analizy uksztattowania powierzchni zostalo ono
rozmierzone na wzniesieniu otoczonym obnizeniami terenu od strony wschodniej, zachodnie;j

1 potudniowe;j.

Potozenie Sredniowiecznego miasta na tle uksztattowania terenu.

Opracowanie na podstawie materialow dostepnych na stronie http://mapy.geoportal.gov.pl/

Niewielkie obnizenia terenu w bezposrednim sgsiedztwie miasta warunkowaty jego
ksztatt i narzucity system jego rozmierzenia w trakcie lokacji. W okresie po6zniejszym zostaly
zaadaptowane jako zbiorniki umozliwiajace funkcjonowanie miynoéw'’. Nalezy zwrocié
uwage na podobienstwo potozenia lokowanych w 1398 roku Gierdaw (Geraduen ob.,
Zeleznodoroznyj) otoczonych stawami miyfskimi.

Samo rozmierzenie ulic nie odbylo si¢ bez probleméw jak $wiadczy analiza
dostepnych planow miasta. Przy analizie oparliSmy si¢ na planie przedwojennym. Jak
wspomnieliSmy najstarszy plan jest jedynie schematycznym przedstawieniem miejskich
zabudowan. Kolejne dostarczajg nam jedynie wiedzy na temat ogélnego przebiegu miejskich

ulic.

7 Chlost I., Antropogeniczne zmiany stosunkéw wodnych w rejonie Bartoszyc w czasach historycznych, Stupskie
Prace Geograficzne Nr 2, Stupsk, 2005, s.147 i n.
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Schemat rozmierzenia miejskich ulic.

Z prawej strony rysunku przedstawiony zostal schemat idealny. Po lewej znajduje si¢
schemat ulic w oparciu o analiz¢ planu Bartoszyc z niemieckiej mapy topograficznej
Messtischblatt (Meptischbldtter), w skali 1:25000 - arkusz 1790 Bartenstein. Arkusz ten
zostat wydany w 1936 roku w oparciu o wczesniejsze pomiary. Charakteryzuje si¢ duza
doktadnos$cig pomiarow3.

Jak wida¢ na schematach gléwna osig wydaje si¢ by¢ bieg obecnych ulic Bema i
Ketrzynskiej pomigdzy $redniowiecznymi bramami Krolewiecka i Mtynska (Satoczanska).
Wyznaczaja one rowniez poinocno wschodnig pierzeje rynku. Sam rynek powstal na
podzielonej dziatce ograniczonej od potudniowego zachodu ciggiem obecnych ulic Rynkowej
i Szewcow. Roznice w planie z okresu przedwojennego widoczne w stosunku do idealnego
rozmierzenia wynikajg zapewne z samych pomiaré6w w trakcie mierzenia jak 1 p6zniejszych
przeksztalcen. Nalezy pamigta¢ 0 znacznych zmianach w topografii miasta zwigzanych
miedzy innymi z odbudowa miasta po pozarze z 1850 roku.

Najwczesniejszym, dostgpnym obecnie planem miasta, jest odreczny rysunek
Rechefelda, przechowywany pierwotnie w Koniglichen Staats- Archiv w Krolewcu. W
okresie przedwojennym wykonane przez niego, r¢kopi$mienne plany miast pruskich zostaty
zreprodukowane. Obecnie negatywy przechowywane sa w Instytucie Sztuki PAN w
Warszawie. Powstanie calej kolekcji 160 rysunkow datuje sie na lata migdzy 1807 a 1818,
Schematyczny, prawdopodobnie barwny plan pokazuje miasto w okresie przed jego

przebudowag.

¥ Bonk H., Die Stadte und Burgen in Altpreussen (Ordensgriindungen) in ihrer Beziehung zur Bodengestaltung,
Konigsberg 1895, s. 142

' Sktonni jesteSmy datowac plan Bartoszyc na okres przed 1815 rokiem. W tym roku zostat zniszczony i
rozebrany ratusz widoczny na rysunku.
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Bartoszyce, plan miasta z poczatku XIX wieku wykonany przez Rechefelda
(czarno bialy negatyw ze zbior6w Provinzialdenkmalamtes w Krolewcu, obecnie w ISPAN, nr inw. 55137)

Plan ten przerysowal z oryginatu Hugo Bonk i zamie$cil w swoim opracowaniu

wydanym w 1895 roku w Krolewcu®.
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Plan Bartoszyc w przerysie Hugo Bonka

Na przedstawionych powyzej planach zwraca naszg uwagg zabudowa Rynku oraz

brak ulic dzielacych bloki zabudowy na potudnie od Rynku.

20 Ibidem, ryc. na planszy I
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Znacznie bardzie doktadny jest plan zamieszczony w cytowanym dziele Benischa z
1836 roku.
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Plan ten pokazuje stan miasta sprzed pozaru w 1850 roku. Jak wiadomo ze Zrddel,
spaleniu ulegla wtedy znaczna cz¢$¢ miejskiej zabudowy, w szczegodlnosci za§ kwartaty ulic
w poblizu bramy Lidzbarskiej. W wyniku pozaru zostala zniszczona zabudowa kwartalu w
centralnej cze$ci miasta, pomigdzy Rynkiem znajdujacym si¢ przy bramie Lidzbarskiej tzw
Rynkiem Konskim — niem. Rossmarkt, niewielkim placem w poblizu bramy miejskiej
stuzacym do handlu zywymi zwierz¢tami. Catos¢ zabudowy, w wyniku odbudowy zostata
rozebrana. Od tego czasu rynek w Bartoszycach zyskat ksztalt wydluzonego prostokata
ciggnacego si¢ w centrum miasta lokacyjnego od Bramy Lidzbarskiej az do pierwotne;,

péinocno wschodniej pierzei.
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Powracajac do planu nalezy zwrdéci¢ uwage, ze na duzym Rynku nie ma juz
rozebranego w 1815 roku Ratusza miejskiego. W poblizu Bramy Lidzbarskiej znajduje si¢
jednakze ulica na wysokosci obecnej ulicy Szewcow.

W 1932 roku, w zwigzku z obchodami szesésetlecia lokacji miasta powstato kolejne
opracowanie historyczne?. Jego autor, pracownik krélewieckiego archiwum panstwowego,

Max Hein, zamie$cil w publikacji plan miasta rekonstruujac takze jego wewnetrzne podzialy.
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%
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Plan Bartoszyc wedtug Maxa Heina ( 1932)

W swojej pracy Hein opart si¢ zarowno o wcze$niejsze opracowania, w szczegdlnosci
Benischa z 1835 roku a takze o dostepne w archiwum dokumenty. Wydaje si¢, ze nie ustrzegt

si¢ jednak pomylek w szczegdlnosci w rozplanowaniu wschodniej czesci miasta.

I Hein M., Geschichte der Stadt Bartenstein 1332-1932, Bartenstein 1932
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Rekonstruowanie w tym miejscu licznych dziatek o powierzchni stanowiacej polowe, lub
nawet mniejsza czes$¢ dzialki przyrynkowej wydaje si¢ by¢ zabiegiem nietrafionym 22,

W literaturze podano za dokumentem lokacji miasta, ze rozmiary dziatek miejskich w
Bartoszycach wynosity cztery prety szerokosci i siedem pretow dtugoscei dla dziatek przy
rynku, natomiast dla pozostatych dzialek dlugos¢ wyniosta osiem pretow.
Najprawdopodobniej zastosowano tutaj pret chetminski o dtugosci 4,325 m, stad nalezatoby
wyliczy¢, iz dziatki te mierzyly odpowiednio 17,2 X 30,2 m oraz 17,2 X 34,5 m?. Ich
powierzchni¢ nalezatoby obliczyé na 522 i 597 m%  Oczywiscie przyjmujemy mozliwosé
istnienia dziatek stanowigcych potowe lub inna cze$¢ dziatki pierwotnej co nie bylo
rzadko$cig w miastach $redniowiecznych i nowozytnych, jednakze nalezatoby si¢ zastanowic
nad mozliwos$cig swobodnego uzytkowania dziatki o powierzchni ponizej 200m? .

W  kwartatach na wschod od Rynku Hein rekonstruowat liczne uliczki zautkowe,
nieposiadajace nazwy za$§ poblizu bramy Lidzbarskiej wyrysowal w miejscu dzisiejszej ulicy

Szewcow ulice Prochowa ( Pulvergasse).

Istnienie tej ulicy w okresie $§redniowiecza bylto ostatnio kwestionowane w literaturze.
Na podstawie wynikéw badan archeologicznych przeprowadzonych w 1994 roku, ich Autor
wysunat przypuszczenie, ze podziat kwartatu 1 wydzielenie ulicy nastgpito dopiero w okresie
nowozytnym, najprawdopodobniej w wyniku XVIII wiecznych zmian w urbanistyce miasta?’,
W trakcie prac stwierdzil on obecno$¢ zabudowy w nawarstwieniach pod obecna ulica
Szewcow. Odstonigte relikty budynkow pozwolity na stwierdzenie, iz w XV oraz w XVI
wieku wzniesiono tu kilka budowli o konstrukcji drewnianej. PdzZniejsze przeksztalcenia i
pOzniejsza zabudowa terenu nie pozwolity na dokladng rekonstrukcje ich ksztattu oraz
przeznaczenia, nalezy si¢ jednak spodziewaé, iz bylo to zaplecze gospodarcze dziatek
ciaggnacych sie od ulicy wychodzacej z Rynku w kierunku Bramy Lidzbarskiej. Jednoczesnie
zauwazyl brak zabudowy XV wiecznej na czesci wykopu najbardziej oddalonej od rynku.

Swiadczytoby to o tym, iz dziatki te zostaly zajete dopiero w okresie pozniejszym.

20 pomytce tej zdaja sie Swiadczy¢ miedzy innymi wyniki badan prowadzonych w 2011 roku przy ulicy
Rzeznikdw- zob. s. 30 i n Zastrzezenia budzi rowniez rozmieszczenie dziatek w pétnocno wschodnim narozniku
miasta.

ZA. Berdecka, Lokacje i zagospodarowanie miast krélewskich w Matopolsce za Kazimierza Wielkiego (1333-
1370), Studia i materiaty z historii kultury materialnej, T. LV, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, Wroctaw
1982, s. 65

** Gula J., op.cit s. 73 Wykop objat dziatki przy Szewcéw 5, 6, 7, 8. W archiwum WUOZ w Olsztynie brak
sprawozdan i dokumentacji z badan.
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Nawarstwienia calcowe zostaly odstonigte tutaj na poziomie od okoto 41,00 do 41, 60 i
opadaty w kierunku potnocno zachodnim czyli w strong Rynku25 1 znajdowaty si¢ okoto 3,0

do 3,2 m od obecnej powierzchni gruntu.

Prace wykopaliskowe w tym rejonie rozpoczety si¢ juz w 1991 roku badaniami
zwigzanymi z rozbudowg pawilonu handlowego przy ulicy Kowali ( dawniej Sukiennicza
Tuchmachergasse) %. Rozpoznane zostaly tutaj po raz pierwszy w sposéb archeologiczny
zabytkowe nawarstwienia miasta lokacyjnego. Zainwentaryzowano pozostalosci budynku
gospodarczego o drewnianej konstrukcji 1 brukowanego podworza. Stwierdzono, iz
piaszczysty calec wystgpit na poziomie ok. 41,80 m n.p.m. a zachowane nawarstwienia
zabytkowe mialy okoto 2,8 m migzszosci. Zaobserwowano, iz najmtodszy drewniany
budynek zostal zniszczony w trakcie pozaru o czym $wiadczyta obecno$¢ warstwy wegli
drzewnych i spalenizny?’.

W obu tych wykopach stwierdzono réwniez wystepowanie systemu kanalizacyjnego
w postaci studzienek Sciekowych. W wykopie przy ulicy Szewcow, studzienka potaczona
byta z glebokim kanalem Sciekowym siggajacym warstw calcowych. Sam kanat o szerokosci
1,8 m miat $ciany umocnione deskami stabilizowanymi pionowymi stupami i biegt w
kierunku ulicy Kowali. Stwierdzono zasklepienie kanatu ceglanym tukiem na pewnym,

nierozpoznanym do kofca odcinku?.

W 2011 roku przeprowadzono po tej stronie Rynku kolejne badania wykopaliskowe.

Prace badawcze zwigzane byly z planowang budowa obiektu mieszkalno-ustugowego przy

ulicy Rzeznikéw na dziatkach 115/6 i 115/7®. W ich trakcie odstonigto nawarstwienia

archeologiczne zwigzane z kolejnymi obiektami funkcjonujacymi w tym miejscu od okresu
sredniowiecza az do okresu migdzywojennego.

Prace, na obu dziatkach prowadzono do glebokosci nieco glgbszej od planowanego

posadowienia taw fundamentowych budynku (okoto 1,20- 1,40 m od powierzchni gruntu

» Ibidem, s.72

*® Mackiewicz H. D., Sprawozdanie z badan archeologicznych przeprowadzonych Bartoszycach wojewddztwo
olsztynskie, na terenie posesji przy ulicy Kowali w sierpniu 1991 roku wykop 2, Olsztyn 1991 rok, Archiwum
WUOZ Olsztyn. Wykop miescit sie na posesji przy ulicy Kowali 4

2 Ibidem, s. 11

28 Gula,J., op.cit.s. 73in

2 Wyczoétkowski D., Sprawozdanie z archeologicznych badan przedinwestycyjnych przeprowadzonych na ulicy
Rzeznikow w Bartoszycach, Warszawa 2011, Archiwum WUOZ w Olsztynie
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wobec planowanych okoto 1,00- 1,10) oraz piwnic w cze$ci B ( okoto 2,7 m od powierzchni
wobec planowanych okoto 2,50 m). Powodem dodatkowym, dla ktérego decydowano o
przerwaniu prac na czesci centralnej wykopu B, bylo pojawienie si¢ podsigkajacych warstw

mierzwy, $ciggajacych w kierunku wykopu wody gruntowe.

Bartoszyce, ul Rzeznikoéw dz. 115/6 i 115/7. Schemat odkrytych reliktow.
Kolorem bragzowym oznaczono konstrukcje drewniane. Cyframi oznaczono: 1- fundamenty budynkow
murowanych XIX i XX wiecznych; 2- wkop piwnicy; 3- cz¢$¢ zniszczona przez doty kloaczne i szamba
nowozytne i wspolczesne (przedwojenne)

W trakcie opracowania informacji uzyskanych podczas przeprowadzonych badan
archeologicznych, potwierdzono peryferyjne usytuowanie terenu w okresie do II potowy XIX
wieku. W okresie od lokacji miasta do wielkiego pozaru w 1850 roku nie istniala, jak si¢
wydaje, obecna ulica Rzeznikoéw. Pierwotnie byt to jedynie zaulek na styku dwu blokéw
dziatek rozmierzanych od rynku (ob. Plac Konstytucji 3- go maja) oraz prawdopodobnie
dziatek rozmierzonych od odchodzacych od Rynku ulic znajdujacych sie¢ w ciggu obecnych
ulic Ketrzynskiej i Kowali. Biorgc pod uwage liczne analogie z miast Sredniowiecznych mogt
si¢ tu znajdowa¢ kanal Sciekowy odprowadzajacy nieczysto$ci, oraz waskie przejscie
biegnace wzdtuz granic dziatek. Istnienie odptywu $ciekéw potwierdza obserwacja kierunku
ugigcia warstw opadajacych w kierunku obecnej ulicy Rzeznikéw oraz w kierunku obecnej
ulicy Ketrzynskiej. Badany teren znajdowal si¢ na krancu dziatki rozmierzonej, jak sie¢

wydaje, od obecnej ulicy Kowali i Ketrzynskiej. Ulokowane byty tu budynki gospodarcze —

29



Dariusz Wyczétkowski
ul. Kielecka 7

05-840 BRWINOW

Tel. 506 049 631
Email: darekw@post.pl

szopy oraz najprawdopodobniej chlew czy stajnia. Granica dziatki znajdowata si¢ pod obecng
ulicg Rzeznikow z jednej strony oraz prawdopodobnie na styku obecnych dziatek numer 115/6
i 115/7% . W trakcie badan zarejestrowano dwie drewniane struktury petnigce prawdopodobnie

role ptotow oddzielajacych dziatki wymierzone od ulicy Ketrzynskiej i Kowali od zautkowe;j

uliczki znajdujacej si¢ na ich tylach.

Konstrukcje drewniane-poziomy budowli 1, 2, 3- odkryte w wykopie B.
Widok od strony ulicy RzeZniczej (fot D. Wyczotkowski)

O hodowli zwierzat w tym miejscu §wiadczy zarOwno wystepowanie warstw mierzwy o
znacznej migzszosci w kolejnych etapach zagospodarowania terenu jak roéwniez analiza ich
zawarto$ci zabytkowej. W warstwach tych, oprécz niewielkiej ilosci przedmiotow
zabytkowych, co moze $wiadczy¢ o utrzymywaniu terenu we wzglednym porzadku,
znajdowaty si¢ zauwazalne ilo$ci tupin Zotedzi oraz mniej liczne fragmenty muszli matzy
uzywanych do skarmiania trzody chlewnej. Odstonig¢te konstrukcje — resztki ptotu o

konstrukcji plecionkowej, moga by¢ w zwigzku z tym interpretowane jako pozostatosci

% po analizie materiatéw sktonni jesteSmy obecnie zmieni¢ interpretacje przedstawiong w opracowaniu
wynikow badan archeologicznych, w ktérym przychylaliSmy sie do rozmierzania dziatek od Rynku i od obecnej
ulicy Kopernika nie biorgc pod uwage dziatek rozmierzanych od obecnej ulicy Kowali i Ketrzynskiej. Por. Ibidem
s.5is.33
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zagrody. Widoczna jest trwatos¢ tradycji gospodarczego uzytkowania terenu az do czasow
nowozytnych. Stwierdzono réwniez, iz wszystkie wznoszone w tym miejscu budynkKi
gospodarcze, byly rozbierane, teren kazdorazowo byl porzadkowany, przykrywany warstwa
izolujacych ilastych piaskéw. Dopiero na tak przygotowanym poditozu wznoszono kolejne
konstrukcje®’. Ponad najmiodszym poziomem konstrukcji drewnianych stwierdzono

wystepowanie grubej warstwy spalenizny.

Profil wykopu bezposrednio przy ulicy Rzeznikéw. Cyframi oznaczono —1- poziom starszych konstrukcji
drewnianych, -2- warstwy uzytkowe, mierzwa, - 3- warstwy niwelacyjne, - 4- kamienne fundamenty spajane
gling, -5- wkop fundamentowy zagruzowanej piwnicy, -6- kanalizacja sciekowa (fot D. Wyczdtkowski)

Budynek mieszkalny, oraz wazniejsze budynki gospodarcze, takze zwigzane z
produkcja rzemieslniczg, wzniesione zostaly zapewne wzdtuz obecnych ulic Kopernika,
Kowali i Ketrzynskiej. Dopiero w XIX wieku, po kolejnym rozmierzeniu dziatek i
wyznaczeniu ulicy w miejscu dawnego zautka, przy nowej ulicy, obecnej Rzeznikéw,
wzniesiono budynek murowany na fundamentach z kamieni spajanych gling. W okresie

pozniejszym do budynku doprowadzono kanalizacj¢ oraz wzmocniono w kilku miejsca

3 Ibidem, s. 34
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fundament wylewka betonowg. Wykonane podpiwniczenie i piwnica a takze doty kloaczne,
uszkodzily w znacznym stopniu nawarstwienia wczesniejsze, Sredniowieczne i nowozytne.
Calec, odstonicty zostat w wykonanym sondazu na poziomie okoto 41, 60 m n.p.m.

czyli okoto 3,60 m ponizej obecnej powierzchni terenu.

W odwiertach wykonanych na posesji przy ulicy Ketrzynskiej 6 a wigc w bezposrednim
sasiedztwie wykopdw, calcowe piaski wystgpity na glebokosci 41,9 1 41,3 m n.p.m. przy
odwiertach wykonanych w piwnicach domu®’. W odwiercie wykonanym na podwoérzu
migzszo$¢ warstw kulturowych rozpoznanych wierceniem byla niewielka i wyniosta 1,4 m.

Wedtug Autorki opracowania calec znajdowat si¢ tutaj na poziomie 43,5 m n.p.m.

Na podobnie zachowane relikty natrafiono w trakcie badan prowadzonych na zapleczu
dziatek przyrynkowych usytuowanych po poénocno wschodniej stronie Rynku. Wykopaliska
przeprowadzono w zwiazku z rozbudowa hotelu Bartis®. Prace na dziatkach 24/40 i 24/42
objety znaczng czg$¢ zaplecza przyrynkowych dzialek zajetych obecnie przez dziatki nr
24125, 24/26, 24/27. Bezposrednio pod nawarstwieniami nowozytnymi zwigzanymi z
zabudowg XIX wieczng znajdowaly si¢ dobrze zachowane relikty obiektow datowanych na
okres od XVI wieku. Odslonigto pozostatosci pigciu dotéw ustgpowych, latryn, 0
zrdznicowanych rozmiarach i konstrukcji.

Latryna I o wymiarach 2,4 x 2,4 byla oszalowana deskami wzmocnionymi przez wbite
w podioze belki. Zachowana glebokos¢ wynosita 2,6 m. Kolejna, lezaca w poblizu latryna
miata podobna glebokos¢ 1 rozmiary 2,5 x 2,7 m. zostata wykonana staranniej w konstrukcji
zrgbowej z rozporami wewnatrz**. Ich dno znajdowato si¢ na poziomie okolo 41,30 — 41,20
m n.p.m. Nastgpne latryny odstonigte w wykopie 8 wykonane byly w konstrukcji zrebowej%.
Pierwsza z nich o wymiarach 2,0 x 2,5 m miata glgbokos$¢ 1,2 m a jej dno znajdowalo si¢ na
poziomie okoto 43,00 m n.p.m. Druga, mniejsza, o wymiarach 1,7 x 1,7 m osiagneta
glebokos¢ 2,6 m a jej dno znalazto si¢ na poziomie okoto 41, 80 m n.p.m. w wykopie 7

odstonigto pozostaloéci jeszcze jednej podobnej konstrukcji, przy czym jej zawartos¢ nie

32 Birezowska M. Dokumentacja badan archeologicznych. Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy ulicy
Ketrzynskiej 6 w Bartoszycach dziatka nr 115/14 obreb 4, Olsztyn 2013, s. 5

3 Mackiewicz H., Mackiewicz A., Sprawozdanie z nadzoréw i badan archeologicznych przeprowadzonych w
Bartoszycach na st. | wykopy 7 i 8 ( przy Placu Konstytucji 3-ciego maja). Badania terenowe prowadzono od 3
do 25 listopada 2003 roku i od 18 pazdziernika do 15 grudnia 2004 roku, Stawiguda czerwiec 2005

3 Ibidem, s 38

3 Ibidem, s. 39
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swiadczyla jej przeznaczeniu. Byl to dot oszalowany cienkimi deskami w konstrukeji
zrgbowej o wymiarach 1,5 x 2,3 m. Osiggnat on glgbokos$¢ 2,5m. prawdopodobnie ze wzgledu
na slabe wykonanie, w trakcie uzytkowania konstrukcja zaczeta si¢ zawala¢ do srodka w
zwigzku z czym umacniana byla kolejno wbijanymi kotkami i ustawianymi wewnatrz
deskami a nastepnie zasypana™.

W wykopach natrafiono réwniez na $lady rozebranego budynku drewnianego o
wymiarach okoto 10,0 x 6,0 m. w tym wypadku Autor badan dopuszcza mozliwos¢, iz mogty
to by¢ dwa budynki o wspdlnej $cianie. Poziom tych konstrukcji znajdowat si¢ okoto 2,0 do
2,5 m ponizej powierzchni terenu, na poziomie okoto 44,2 — 44,5 m n.p.m. Datowane sg one
naczyniem znalezionym pod dranicg §ciany na XVI wiek®’.

Jednoczes$nie podczas badan w wykopie 7 polozonym blizej Rynku natrafiono na ptot
I resztki moszczonego drewnem przejscia interpretowanego przez badaczy jako tylne granica
dziatek przyrynkowych oraz wewnetrzne przej$cie pomiedzy dziatkami. Miato si¢ ono
znajdowaé w odleglosci okoto 33 metréw od pierzei Rynku®. Nalezy zwrocié¢ uwagg, iz jest
to odleglo§¢ prawie 8 pretow, co stoi w pewien sposdb w sprzeczno$ci z zapisami aktu

lokacyjnego.

Po zachodniej stronie obecnego Placu Konstytucji 3 Maja, pierwsze badania
archeologiczne przeprowadzono dopiero w 1995 roku. Badania objety dziatki znajdujace si¢
przy narozniku Placu i ulicy Rynkowej*. W wykopie pierwszym, ktory objat posesje przy
ulicy Rynkowej 1, 3 1 5 stwierdzono wystepowanie licznych reliktow zabudowy XIX 1 XX
wieczne] w postaci piwnic 1 fundamentéw, warsztatow i1 oficyn rozebranych w okresie
powojennym. Suche calcowe piaski znajdowaty si¢ na poziomie okoto 43,0 m n.p.m. Na
calcu zalegata przepalona warstwa datowana przez Autora badah na okres $redniowiecza.
Kolejne warstwy kulturowe 1 niwelacyjne datowane na p6zne sredniowiecze i czasy wczesno
nowozytne osiggnely poziom 44,6 m n.p.m. czyli niespelna metr od wspodlczesnej

powierzchni terenu.

*® |bidem s. 38

*” bidem s. 39 i n.

38 Ibidem, s. 37

* GulaJ., op. cit, s.74 i n. W archiwum WUOZ w Olsztynie brak sprawozdan i dokumentacji z tych badan.
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Widok na naroznik obecnej ulicy Rynkowej w okresie przedwojennym.

W glebi ulicy widoczne zabudowania XIX wieczne®.

Kolejny wykop zalozono w tym samym roku przy Placu Konstytucji 3 Maja pod
numerami31 i 31a, w miejscu zniszczonych w czasie Il wojny $wiatowej kamienic (dawny
adres Rynek 10 i 11). Stwierdzono tu wystepowanie fundamentéw i piwnic nowozytnych.
Uktad warstw $§redniowiecznych i wezesno nowozytnych zostal prawie w calo$ci zniszczony.
Udato si¢ jedynie stwierdzi¢, iz calec znajdowatl si¢ na poziomie okoto 43,00 m n.p.m.
jednoczesnie prowadzacy badania wysunat przypuszczenie, iz na koncu badanej dziatki w
kierunku bramy Lidzbarskiej az do okresu XX wieku istnialo niezabudowane przejscie
pomiedzy rynkiem a ulicg Lazienng (obecnie Ofiar O§wigcimia).

Podobny wynik przyniosty badania prowadzone w roku 1997 na zapleczu dziatek
przyrynkowych, przy ulicy Ofiar O§wigcimia numer 2, 2a, 2b i 3. Zniszczone po II wojnie
Swiatowej kamienice wzniesione w XVIII wieku zniszczyly nawarstwienia wczes$niejsze.
Wkopy fundamentowe siegnely piaszczystego calca niszczac calkowicie $lady starszych
zabudowan. Nienaruszony wkopami poziom calcowych piaskow udato si¢ zaobserwowaé w
potudniowo wschodniej czesci wykopu. W samym narozniku powierzchnia calca opadata

gwattownie do poziomu 42,00 m n.p.m. Obnizenie to zostalo niwelowane warstwami

0 Walter Sperling, Bad Tolz, Ostpr., Markt, Stadtkirchenwinkel, ID 57355, dostep http://www.bildarchiv-
ostpreussen.de/suche/index.html.de?qp=searchtext%3D11%3ABartensteinmode%3D1%3Af#!start=217
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przemieszanych piaskow zawierajacymi zabytkowy materiat datowany na pozne
sredniowiecze 1 okres wczesno nowozytny. Stwierdzono rowniez, ze relikty zabudowy XVIII
wiecznej siggal poza lini¢ obecnej zabudowy w kierunku jezdni ulicy Ofiar O$wigcimia.
Wedlug Autora badan jest to §wiadectwo tego, iz ulica ta zostata na swoim przebiegu co
najmniej od naroznika obecnej ulicy Rynkowej, wytyczona dopiero w XV wieku*.
Poniewaz jednak wiadomo, iz juz w okresie §redniowiecza istniata tu ulica Lazienna

(Badergasse) mozna przypuszczac, ze w XVII wieku nastapita korekta jej przebiegu.

Podobnie $lady zniszczonej zabudowy nowozytnej odstonigte zostaly w trakcie
nadzoréw przy sieci i przylaczy cieplnych przy Placu Wolnosci i ulicy Mazurskiej w rejonie

kosciota Sw. Jana Ewangelisty.

Ulica Mazurska przy Placu Wolnosci potudniowy profil wykopu.

W poblizu skrzyzowania ulicy 1 Placu zainwentaryzowano szeroki na okoto 2,3 m
relikt rozebranego czegsciowo muru przebiegajacego w poprzek wykopu ciagnacego sig
kierunku jezdni ulicy Mazurskiej. Wzniesiony zostal z rozbiorkowej cegly o cechach
materiatu zaré6wno poznosredniowiecznego jak 1 nowozytnego z uzyciem kamieni
granitowych, nieobrobionych, $redniej wielkosci. Do jego konstrukeji uzyto zarowno calych
cegiel, potowek, jak i gruzu ceglanego. Material ten spojony byt sucha, szarozotta gling. We

wnetrzu, wsrod materiatu rozbiorkowego, stwierdzono wystgpowanie kilku fragmentow

“ Ibidem, s.75
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ceramiki pochodzacej z naczyn siwionych i ceglastych, obtaczanych na kole, datowanych na
okres XVII-XVIII (?) wieku. Prawdopodobnie sg to relikty XIX wiecznej zabudowy poéinocno

zachodniego naroznika Placu Wolno$ci (wezeéniej ulicy Koscielnej — Kirchengasse)*2.

Podobne relikty wczesniejszych budynkow stwierdzono w wykopie wykonanym na
posesji  Plac Wolnosci 3, przed budynkiem domu parafialnego gdzie zaobserwowano
wystepowanie zniszczonego fundamentu kamienno ceglanego. Uwidocznit si¢ on w postaci
wkopu wypelnionego gruzem ceglanym oraz kamieniami granitowymi S$redniej i duzej

wielkosci. Znajdowat si¢ tuz przy betonowym chodniku przed obecna linia zabudowy*.

Wydaje sie, iz slady $wiadczace o znacznych zmianach i przesunigciu linii zabudowy
obserwowane s3 na calym obszarze miasta lokacyjnego. Zwigzane jest to z kolejnymi
przebudowami dziatek miejskich zarowno w czasach $redniowiecza 1 nowozytnosci,
szczegblnie w X VIII wieku. Najwigksze zmiany zabudowy zwigzane jednak byly z odbudowa
miasta po pozarze z 1850 roku oraz po odbudowie miasta w II potowie XX wieku po
zniszczeniach w okresie II wojny $wiatowej. Pomimo licznych wykopéw badawczych na
terenie catego miasta lokacyjnego nie zdotano przesledzi¢ pierwotnych podziatéw dziatek
lokacyjnych. Stwierdzono tylko znaczne niekiedy zmiany w stosunku do obecnie
obserwowanych podziatéw. Oprocz cytowanych dotychczas byly to takze badania przy
spichlerzu na ulicy Strzeleckiego podczas ktorych stwierdzono iz obecna parcelacja nie

pokrywa si¢ z zabudowa historycznq44.

Szczegoblnie nalezy zatowac, iz nie wykorzystano szansy jaka byta budowa w latach
60-tych bloku ustugowo mieszkalnego na rogu rynku i ulicy Bema. Caly ten kwartat zajety
obecnie przez budynek przy Placu Konstytucji 3 Maja 33, 34 i 35 oraz Bema 1, 2 i 3/1 jest
jednym z najbardziej reprezentacyjnych na terenie calego miasta lokacyjnego. PotoZzony byt
przy rynku, w poblizu ratusza miejskiego oraz przy gléwnej ulicy miasta biegnace; w

kierunku bramy Krolewieckiej. Jeszcze w latach trzydziestych XX wieku na rogu Rynku

42 Wyczoétkowski D, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przeprowadzonego budowie sieci i przytgczy
cieplnych przy ulicach Mazurskiej i Placu Wolnosci w Bartoszycach, Warszawa 2010, Archiwum WUOZ w
Olsztynie, s. 10

3 Ibidem, s. 17

* Jonakowski M., Mackiewicz A., Wroniszewska M., Sprawozdanie z badan archeologicznych
przeprowadzonych w Bartoszycach na st. 1wykop 10 (przy ul. Strzeleckiego). Badania terenowe prowadzono od
7 do 9 wrzesnia 2009 roku, Pazdziernik 2009 rok, Archiwum WUOZ w Olsztynie, s 38
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znajdowaty si¢ kamienice wzniesione zapewne jeszcze w XVII wieku. Obecnie, na podstawie
badan przeprowadzonych przed fasadg bloku w 2011 roku, mozna jedynie stwierdzi¢, ze linia
dzisiejszej zabudowy jest cofnigta w stosunku do linii zabudowy historycznej. W trakcie prac
w niewielkim wykopie odstoni¢to relikty piwnic rozebranego budynku. Najstarsze mury

wzniesione z cegiel spajanych sucha gling zostaty wydatowane na XVII wiek®.

Widok z wiezy kosciota na dziatki w narozniku rynku, Bartoszyce rok 1960

> Birezowska M., Dokumentacja archeologiczno- architektoniczna. Wyniki nadzoru archeologicznego przy Placu
Konstytucji 3 Maja 33- 34- 35 w Bartoszycach dziatka nr 104/2 obreb 4, Olsztyn 2011,s5in

 Franz Berger, Saulgau, rok 1960, Bartenstein , Ostpr., Marktplatz, ID 57439 dostep- http://www.bildarchiv-
ostpreussen.de/suche/index.html.de?qp=searchtext%3D11%3ABartensteinmode%3D1%3Af#!start=217
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Rozplanowanie miasta. Ratusz

Najwazniejszy z punktu widzenia ustroju miejskiego budynek wiadz miejskich miescit si¢ na

Rynku glownym.

Jego jedyne przedstawienie znajduje si¢ na rycinie Hartknocha oraz wzorowanej na nim
rycinie Adlerholda. Widnieje na nich wysoka wieza ratuszowa zaopatrzona w barokowy

hetm. Budynek ratusza znajduje si¢ na potudnie od kosciota Swietego Jana Ewangelisty.

Budynek ratusza miejskiego na rycinie Krzysztofa Hartknocha, II potowa XVII wieku -A

Na podstawie analizy ryciny trudno wnioskowaé o jego realnym wygladzie. Biorac
pod uwage analogiczne obiekty, mozna spodziewaé si¢, ze byt to prostokatny w narysie
budynek o gotyckim szczycie i spadzistym dachu. Poniewaz znajdowac si¢ przy nim mogty
kramy rzemie$lnicze i jatki mozna oczekiwac, ze ze strony poinocnej i potudniowej, mogty

znajdowac si¢ przybudoéwki mieszczace rzemie$lnicze kramy, urzadzenie wagi miejskie;j itp.

Réwnie problematyczne jest samo umiejscowienie budynku Ratusza. Na najbardziej
znanym obecnie planie miasta autorstwa Heina (1936), ratusz zostal umieszczony centralnie
na srodku rynku miejskiego. Trudno jednak powiedzie¢ czy jest to wlasciwe miejsce czy

jedynie symboliczne zaznaczenie miejsca gdzie mogt si¢ on znajdowac.

Rozstrzygajacym wydaja si¢ by¢ wczesniejsze plany Rechefelda a szczegolnie jego

przerys autorstwa Bonka (1895) wykonany z oryginatu.
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Z analizy rysunkow Rechefelda, wiadomo, ze powstaly one na poczatku XIX wieku.
Wydaje sie to o tyle istotne, iz juz w 1815 roku ratusz w Bartoszycach zostal rozebrany. Na
planie miasta autorstwa Benischa (1836) na rynku nie zaznaczono budynku ratusza a jedynie
studnie miejskie. Wtasnie obecno$¢ studni, umieszczonych po stronie poinocnej i
potudniowej, ta stala na rynku szewskim, sktania do przypuszczenia, iz plan Bonka wediug
Rechefelda rowniez nie jest precyzyjny, gdyz ratusz znajduje si¢ tutaj za blisko potudniowej

pierzei 6wczesnego rynku czyli we wspotczesnym ciggu ulic Szewskiej i Rynkowe;.

Mozna obecnie stwierdzi¢ jedynie, iz bez przeprowadzenia kompleksowych badan
placu rynkowego, nie mozna precyzyjnie wyznaczy¢ potozenia bartoszyckiego ratusza.

Roéwniez wszelkie proby okreslenia jego planu sg jedynie mniej lub bardziej prawdopodobne.
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Rozplanowanie miasta. Nawarstwienia ulic.

W trakcie dotychczas prowadzonych nadzoréw i prac archeologicznych stwierdzono
znaczne przeksztalcenia substancji zabytkowej w obrgbie ulic miejskich. Spowodowane to
jest obecnos$cig licznych wkopdw instalacyjnych pod instalacje umieszczane w ciggach

komunikacyjnych ulic.

Pierwsze wodociagi, prowadzace wod¢ do miasta z Goérnego Stawu (Oberteich)
wybudowano juz w 1379 roku, kolejne prace prowadzono na poczatku XV wieku na
podstawie dokumentu z 1406 roku wystawionego przez komtura batgijskiego Johanna von

Seyn, ktory dat prawo na korzystanie z wody Stawu Dolnego®’.

Na terenie miasta umieszczono 6 ogolnie dostepnych studni, do ktorych wodg

doprowadzono wodociagiem przez bram¢ Mtynska

IS5V -NIYIN

Plan Bartoszyc wedtug Heina (1932) z zaznaczonymi studniami i wodociagami na ternie miasta*®

" Benish J. G., op. cit., s. 88
“8 7a Chlost l., op.cit, ryc. 1
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O znacznym przeksztatceniu nawarstwien w ulicy w rejonie dawnej bramy Mtynskiej
(Satoczanskiej) §wiadcza wyniki badan przeprowadzonych w zwigzku z wykonaniem na ulicy

ketrzynskiej studni - zdroju dziatce nr 4-91/3 przy ul. K¢trzynskiej

W trakcie prac stwierdzono, ze w znacznej czgsci wykopu znajdujg si¢ warstwy
zasypiskowe, zwigzane z wkopami nowozytnymi. Byly to gruboziarniste piaski, koloru
pomaranczowo zo6ttego. Bez zawartosci zabytkowej. Dopiero na poziomie okoto 1,50- 1,70 m
od powierzchni gruntu wystgpily kamienie $redniej wielkosci, lezace beztadnie w warstwie
piaskoéw. Znaleziono rowniez fragment zniszczonej drewnianej belki. Mozna przypuszczac, iz
warstwa ta stanowi wypetnisko wykonanego w okresie przedwojennym wkopu zwigzanego z

budowa kanalizacji sanitarnej badz deszczowej

Profil wykopu pod studzienke na ulicy Ke¢trzynskiej w Bartoszycach

W zachodnim narozniku odslonigto niezniszczony przez wkop uklad warstw.
Wystapit on od glebokosci okoto 1,20 m od powierzchni gruntu. Byty to lezace na sobie
kolejno warstwy réznobarwnych piaskow o zrdéznicowanej grubosci ziaren. Warstwy te byty

jatlowe pod wzgledem zawartosci materialu zabytkowego. Spoczywaly one na warstwie
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niebiesko szarych ilastych piaskow, w ktorych rowniez nie zaobserwowano wystepowania

materiatu zabytkowego49.

W okresie przedwojennym sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna poprowadzono juz pod

wiekszoscig bartoszyckich ulic.

W—— m mm kanalizacja

cieki, rowy otwarte,
wody stojgce

200m

— Qo

Kanalizacja w Bartoszycach na poczatku XX wieku (wg. Chlost I, op. cit, ryc. 4)

Sama nawierzchnia ulic wymieniana byla systematycznie. W okresie ostatniego
potwiecza czes$¢ ulic pozbawiono bruku i utozono asfalt, na niektdrych, jak na przyktad na
ulicy Ketrzynskiej, przedwojenny jeszcze kamienny bruk kostkowy pokryto warstwa piasku i
asfaltu. Najwieksze przeksztalcenia nawierzchni zwigzane byly z przebudowa miejskiego
runku. Pierwsze, nowozytne prace zwigzane byly z rozbidrka budynku ratusza w 1815 roku.

Kolejne to porzadkowanie rynku po pozarze z 1850 roku. Otwarto wtedy calg przestrzen

49 Wyczoétkowski D., Sprawozdanie z archeologicznych badan przedinwestycyjnych przeprowadzonych na
dziatce nr 4-91/3 przy ul. Ketrzyniskiej w Bartoszycach, woj. warminsko- mazurskie., Warszawa 2010, Archiwum
WUOZ w Olsztynie,s. 7in
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rynku az do bramy Lidzbarskiej. Jak $wiadczg liczne zdjecia z poczatku XX wieku az do lat
trzydziestych, centralna powierzchnia rynku pokryta byla niestarannie ulozonym brukiem z
otoczakow, Starannie wykonane byty jedynie ciagi jezdne na ktorych ulozona byta kostka

kamienna oraz biegngce wzdtuz kamienic ciagi piesze.

W latach 60- tych XX wieku nastgpita znaczna przebudowa rynku. Wybudowano
wtedy w jego potudniowej czesci blizej bramy Lidzbarskiej, skwer z fontanng. Na pozostatej

czesci rynku zdjeto bruki zastepujac je czesciowo betonowa trylinka.

Przebudowa nawierzchni rynku w Bartoszycach, lata 60- te*

0 Sommerfeld, 1950-1960, Bartenstein, Ostpr., Marktplatz mit Heilsberger Tor, ID 57433 dostep

http://www.bildarchiv-
ostpreussen.de/suche/index.html.de?gp=searchtext%3D11%3ABartensteinmode%3D1%3Af#!start=233
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Uwagi archeologiczno konserwatorskie zwiazane z projektem rewitalizacji zabytkowej

czesSci miasta Bartoszyce- miasto lokacyjne

Podstawy prawne ochrony

W praktyce konserwatorskiej zwigzanej z ochrong stanowisk archeologicznych duza
wage przyktada si¢ obecnie do ustalen dwu mig¢dzynarodowych dokumentéw dotyczacych
ochrony 1 zachowania dziedzictwa archeologicznego Pierwszym z nich jest tzw. Karta
lozanska. Jest to migdzynarodowy dokument dotyczacy ochrony i zarzadzania dziedzictwem
archeologicznym, przyjety przez ICOMOS w 1990 roku na konferencji w Lozannie. Naklada
on na poszczegdlne kraje obowigzek wprowadzania prawodawstwa chronigcego dziedzictwo
archeologiczne, zwtaszcza ochrong przed dzialaniami inwestycyjnymi, oraz obowigzek badan
archeologicznych poprzedzajacych dziatania inwestycyjne, a takze wlasciwego utrzymania
i konserwacji stanowisk archeologicznych. Drugi z dokumentow to Europejska konwencja o
ochronie dziedzictwa archeologicznego® zwana réwniez Konwencja maltanska. Zostala ona
przyjeta w 1992 roku i ratyfikowana przez Polske w 1996 roku. W dokumencie zdefiniowano
dziedzictwo archeologiczne jako dobro kulturalne Europejczykéw stanowigce o tozsamosci i
bedace podstawg badan historycznych i naukowych starego kontynentu. Najistotniejszym z
punktu widzenia praktyki konserwatorskiej zapisem konwencji jest postulat, aby Zadna
inwestycja nie niszczyta stanowisk archeologicznych bez przeprowadzenia wczes$niejszych
wykopalisk ratowniczych. W praktyce oznacza to uwzglednianie obecno$ci stanowisk

archeologicznych w strategiach inwestycyjnych.

Ze wzgledu na duze walory historyczne, obszar miasta lokacyjnego w Bartoszycach
zostal wpisany w rejestr zabytkow wojewodztwa warminsko- mazurskiego jako Bartoszyce,
stare miasto, X1V, nr rej.: A-1 (B/1, B/2) z 31.12.1953.

Do rejestru zostaly réwniez wpisane zabytki nieruchome. Na terenie miasta
lokacyjnego oraz w jego sasiedztwie do rejestru wpisano tacznie 35 nieruchomos$ci- por
Wykaz Zabytkow.

Kazdorazowe prace budowlane, restauratorskie, konserwatorskie, a takze badania

konserwatorskie i architektoniczne, prowadzone w obiektach wpisanych do rejestru

*! Rada Europy, 1992; DzU z 1996 r., nr 120, poz. 564
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wymagaja w mysl przepisow Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami®®, kazdorazowego zezwolenia. Tryb wydawania zezwolen okresla odrgbne
Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa N arodowego53.

Nalezy pamig¢taé, iz zezwolenia wymagaja rdwniez prace budowlane prowadzone w

otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru.

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru na terenie miasta lokacyjnego w Bartoszycach oraz w jego sgsiedztwie

(na podktadzie z portalu http://mapy.geoportal.gov.pl)

>2 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (dz. U. Z 2014r., poz. 1446)

>* Rozporzadzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z Dnia 27 Lipca 2011r. W sprawie prowadzenia
prac  konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
(Dz. U. Z 2011r., Nr 165, P0z.987, Z 2015r., P0z.383)
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Obszar miasta lokacyjnego objety zostal rowniez ochrong konserwatorskg jako obiekt
archeologiczny. Nawarstwienia kulturowe starego miasta zostaty wpisane w rejestr zabytkow
archeologicznych wojewodztwa warminsko- mazurskiego nr rejestru C-171 decyzja PSOZ-
IZA-5350-62/92 z dnia 5 listopada 1992 jako stanowisko Bartoszyce I znajdujace si¢ obszarze
AZP- 14-64( jako stanowisko 4 na obszarze). Skutkuje to zapisem, iz wszelkie prace
prowadzone zaré6wno na terenie miasta lokacyjnego jak 1 w jego bezposredniej strefie

ochronnej nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem archeologicznym.

Uwarunkowania archeologiczne

W trakcie prowadzonych na terenie miasta prac o charakterze badawczym i
konserwatorskim, wykopalisk 1 nadzoréw archeologicznych pozyskano informacje w
znaczacy sposob zwigkszajace stan wiedzy na temat rozplanowania miasta a takze stanu
zachowania nawarstwien i obiektow zabytkowych, zawarto$ci warstw zabytkowych oraz
nowozytnych i wspoétczesnych przeksztatcen substancji zabytkowej osrodka lokacyjnego.

Zaobserwowano, iz na calym obszarze miasta wystepuja nawarstwienia zabytkowe
znacznej migzszosci dochodzacej do prawie 4 metrow od obecnej powierzchni gruntu. W ich
sktad wchodzg zarowno relikty obiektow mieszkalnych jak i catej infrastruktury gospodarczej
w postaci budynkow gospodarczych na zapleczu dziatek miejskich 1 urzadzen technicznych w
postaci wodociaggow, studni, latryn 1 kanalow Sciekowych a takze kulturowe warstwy
archeologiczne wytworzone w trakcie uzytkowania obiektow oraz warstwy niwelacyjne.
Znaczne nagromadzenie warstw 1 obiektow wigze si¢ z dlugotrwatym uzytkowaniem terenu w
okresie od 1332 roku do czasow wspotczesnych.

Warstwy calcowych piaskéw, wyznaczajace poziom terenu na ktérym zostato
zatozone miasto ostonigto na poziomie okoto 41,0 — 41,8 m n.p.m. w kwartatach zabudowy
rozmieszczonych po wschodniej stronie rynku. W okolicach ko$ciota, gdzie poziom
dzisiejszego terenu ksztattuje si¢ na wysokosci okoto 44,5 — 45,6 m n.p.m. calec piaszczysty
zostal zarejestrowany na poziomie okoto 42,0 do 43,0 m n.p.m

Obserwacje te wskazuja na to, ze miasto zostato zalozone na terenie pofaldowanym
opadajacym w kierunku potudniowo wschodnim. Kulminacja terenu znajdowata si¢ w
okolicach kosciota Swigtego Jana Ewangelisty. Nie udato si¢ rozpoznaé w sposob
satysfakcjonujacy rozplanowania pierwotnych dziatek miejskich. Prace te wymagaja jeszcze

przeprowadzenia osobnych studiow inwentaryzacyjno pomiarowych.
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Rozmieszczenie wykopow archeologicznych na terenie miasta lokacyjnego w Bartoszycach

Nalezy podkresli¢ brak rozpoznania archeologicznego centralnej czgsci miasta czyli
obecnego Placu Konstytucji 3 Maja. Wedlug informacji zrodlowych- map i opracowan
historycznych, w czesci pdétnocnej Placu wyznaczonej ulicami Ketrzynska na pdinocy i1
Rynkowa oraz Kowali na potudniu znajdowat si¢ budynek ratusza rozebrany w 1815 roku
oraz dwie miejskie studnie po jego poinocnej i potudniowe;j stronie.

Obszar Placu na potudnie od linii ulic Rynkowej i Kowali az do 1850 roku byt zajety
przez zabudowe mieszkalng, w zwiazku z tym w tym rejonie nalezy si¢ spodziewac
znacznego nagromadzenia reliktéw archeologicznych zabudowy w postaci reliktow

budynkow mieszkalnych i gospodarczych.
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Uwagi archeologiczne do projektu rewitalizacji

Z uwagi na obserwowane nawarstwienia si¢gajace 3,5 m od powierzchni gruntu w
obrgbie dzialek mieszkalnych, nalezatoby si¢ spodziewaé podobnych nawarstwien w obrebie
ulic 1 placéw miejskich gdyz wraz z podnoszeniem si¢ powierzchni terenu miast w zwigzku z
akumulacjg obiektow i1 warstw zabytkowych nastepowalo zapewne podnoszenie powierzchni
miejskich ulic 1 placow. Niestety w takcie dotychczasowych prac nie udato si¢ zarejestrowac
kolejnych pozioméw uzytkowych na ciggach ulic®™. Najprawdopodobniej zwigzane jest to ze
znacznym zniszczeniem nawarstwien uzytkowych ulic miejskich juz w okresie nowozytnym a
w szczegdlnoSci w okresie XX wieku w trakcie roznorodnych prac instalacyjnych przy
zaktadaniu sieci wodociaggowej, kanalizacyjnej, cieplnej i gazowniczej. Stwierdzone wkopy

siggaja nawet glebokosci powyzej 2,0 m od obecnej powierzchni terenu.
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Wodociagi i studnie w $redniowieczu oraz kanalizacja w Bartoszycach na poczatku XX wieku

(wg. Chlost I, Antropogeniczne zmiany stosunkow wodnych w rejonie Bartoszyc w czasach historycznych, Stupskie Prace Geograficzne Nr
2, Stupsk 2005, ryc. 1 1 4)

54 . . .. , . .. , . 3 . .

Wyjatkiem sg rozpoznane nawarstwienia ul Wolno$ci w poblizu koséciota Sw. Jana Ewangelisty oraz na ulicy
Ketrzynskiej ale juz poza obr¢bem miasta lokacyjnego. Odstonieto tu fragmentarycznie zachowane poziomu
bruku przedwojennej nawierzchni ulic.
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Wobec stwierdzonych w trakcie badan archeologicznych przypadkow znacznego
przesuni¢cia granicy obecnej zabudowy w stosunku do zabudowy historycznej55 nalezy si¢
liczy¢ z istniejgcymi w obrebie ulic, reliktami dawnej zabudowy dziatek miejskich. W
nawarstwieniach zabytkowych zwigzanych z siecig ulic znajdowac si¢ moga réwniez relikty
infrastruktury miejskiej w postaci wodociggdw, studni i kanatéw $ciekowych. Jak wiadomo ze
zrodet pisanych, pierwsze wodociagi i1 studnie napelniane woda sprowadzang ze Stawu
Gornego a nastgpnie ze Stawu Dolnego poprowadzono juz w 1387 1 1406 roku. Wtedy

réwniez zostaly zatozone ujecia wody na terenie miasta.

Szczegdlnej uwagi wymagaja prace projektowe oraz wykonawcze zwigzane z rejonem
obecnego Placu Konstytucji 3 Maja. Z uwagi na nierozpoznany charakter warstw
zabytkowych oraz stan zachowania obiektoéw zabytkowych w postaci reliktow zabudowy
nalezaloby ograniczy¢ do minimum prace inwestycyjne na wewnetrznym obszarze placu
koncentrujac je w ciagach ulic. Prowadzenie prac w obrgbie dawnych dzialek miejskich na
terenie Placu moze skutkowaé konieczno$cig prowadzenia dtugotrwatych i kosztownych prac

archeologicznych na reliktach zabudowy.

Nalezy rowniez podkresli¢ raz jeszcze znaczne zmiany 1 zaburzenia zabytkowych
uktadow obserwowane w ciggach ulic. Nawierzchnia placu od czasu jego powigkszenia w
1850 roku zostata juz wymieniona w latach 50-tych i 60- tych ubieglego stulecia. Zastapiono
wtedy nieregularny bruk z kamieni betonowa kostka. Potudniowg czegs$¢ placu przeksztatcono
w skwer zakladajac w jego czesci fontanng. Prowadzono takze prace w ciggach jezdnych ulic
wymieniajac czeSciowo kostke granitowa i bruki i zastepujac je betonowymi chodnikami i
asfaltowa nawierzchnig. Prowadzone réwniez byty prace zwigzane z wymiang i remontami
sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej, sieci gazownicze] oraz elektrycznej i
telekomunikacyjnej. Wszystkie te prace zaburzyly pierwotny uklad warstw czasem do

obserwowanej glebokosci ponad 2 metry od powierzchni terenu.

Catos$¢ dostepnej dokumentacji fotograficznej pokazuje przemiany dziejace si¢ w obregbie

rynku. Zdjecia dokumentujg zaréwno zmiany w strukturze budynkéw okalajacych plac jak

> Na przyktad w trakcie badan na Placu Konstytucji 3 Maja, na Placu Wolnosci, na ul. Szewcow, na ul.
Strzeleckiego oraz na ul. Ofiar O§wigcimia
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réwniez pokazuja nawierzchni¢ ciggéw pieszych i jezdnych z okresu od poczatku XX wieku

az do okresu przebudowy placu w okresie powojennym — lata 1950- 1970.
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Jeden z najwczesniejszych widokéw Rynku — poczatek XX wieku
Wydawca Otto Ziegler, Konigsberg

(dostep http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=polski&id=38421&size=hig&session=1434168752947 )

Na najwczesniejszym z dostepnych uje¢ Rynku widoczne sg wyodrgbnione ciagi
piesze podniesione ponad poziom jezdni i ciaggi jezdne oraz odmiennie brukowana
wewnetrzna czg$¢ Rynku. Na kolejnych pocztowkach znalezé mozna istotne szczegoty
dotyczace rozplanowania ciggow komunikacyjnych zaréwno pieszych jak i jezdni.

Jak si¢ wydaje cze$¢ jezdna utozona byta z prostokatnej kostki kamiennej,
wyprofilowana z widocznym odciekiem zaréwno od strony placu jak i od strony krawedzi
chodnika. Od strony wnetrza Rynku zaakcentowana krawedz jezdni i bruku wyktadajacego
wnetrze placu poprzez ciagi regularnej prostokatnej kostki wyznaczajace rowniez §ciek. Na
zdjeciach pokazujacych plac w latach 1920- 1940 widoczne jest wyodrebnienie ciaggow

jezdnych zaréwno od strony chodnika jak i od strony wnetrza placu.
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Pocztowka - Bartenstein Markt- wydawca Gerhard Dargel Heilsberg (dostep — archiwum www.Allegro.pl)

Widoczny wyodrebniony cigg jezdni- zachodnia pierzeja Rynku.

A H

‘ . - —

—_—
-

{
it
) u‘t“

Rynek w Bartoszycach widok od strony potnocnej przy wschodniej pierzei placu.
Widoczne przesunigcie ciggu jezdni w strong wnetrza placu w kierunku Bramy Lidzbarskiej.

Zdjecie - Walter Sperling, Bad Tolz lata 1933- 1940
( dostep http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=polski&id=57396&size=big&session=1434512048107)
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Borlanclain Ostpay,
Mapkt,

Bartoszyce, Rynek- lata 30-te XX wieku. Widok jezdni przy zachodniej pierzei Rynku.
Widoczne rowniez dobrze obrzeze chodnika.

Pocztowka wydawana przez Trinks & Co., Leipzig w latach 1925-1940 w réznych wersjach
Podobna na stronie http://www.bildarchiv-ostpreussen.de

Bartoszyce, Rynek lata 1950 -1960 widok jezdni w kierunku Bramy Lidzbarskiej przy wylocie ulicy Rynkowej

Zdjecie Klaus Otto Skibowski, Beuel
(dostep http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/cgi-bin/bildarchiv/suche/show_foto.cgi?lang=polski&id=57438&size=hig&session=1434699533215 )
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Analiza kolejnych zdje¢ prowadzi do wniosku, Ze ciagi piesze uktadane w odleglosci
okoto 2,0 do 3,0 m od fasady budynkow. Wykonane one byly z kostki kamiennej. Ich
zewngetrzna czg$¢ przylegajaca do jezdni wykonana byla z kamiennych, prostokatnych ptyt
uktadanych w ten sposob, ze ich dtuzsza o$ skierowana byla w stron¢ placu. Z podobnych
ptyt, ktadzionych wzdhuz chodnika zrobione byly krawezniki. Cato$¢ lekko wystawata ponad

poziom placu.

Rynek w latach przed I wojng §wiatowa, fragment pocztowki.

Widoczny sposob utozenia chodnika. Przy krawedzi jezdni widoczny stabo zaakcentowany $ciek.

Kolejnym problemem zwigzanym z realizacjg inwestycji jest, problem poziomu wod
gruntowych. Zamkniecie miasta murami a takze likwidacja S$redniowiecznego systemu
kanalizacji zbierajacego nie tylko nieczystosci ale réwniez i wody opadowe, sprzyja
zatrzymywaniu wody w warstwach zabytkowych. Jest to jeden z gltéwnych czynnikow
zachowujacych zabytkowe obiekty wznoszone z drewna w dobry stanie. Woda akumuluje si¢
szczegblne w warstwach mierzwy, zabytkowych warstwach uzytkowych sktadajacych si¢ z
piaskow 1 roztozonych szczatkow organicznych. Czeste przekrywanie w przesztosci tych
warstw warstwami trudno przepuszczalnych piaskow ilastych, wykonywane w celu niwelacji
1 wyrdwnywania terenu pod kolejne fazy zagospodarowania i zabudowy, sprzyja akumulacji
wody poprzez spowolnienie przesigkania. Poziom wody gruntowej obserwowany jest na

poziomie okoto 2,0 — 2,5 m od obecnej powierzchni terenu. Jedynie w poblizu dawnych
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murdéw miejskich jest on glebszy i wynidst w poblizy bramy Lidzbarskiej okoto 2,9 m od
obecnej powierzchni terenu co moze mie¢ zwigzek nie tylko z blisko$cig obnizen na zewnatrz
miasta ale rowniez z ze stwierdzonym obnizeniem poziomu gruntu obserwowanym w poblizu
murow miejskich i obecnoscig nowozytnych niwelacji.

Kazde prace polegajace na wykonaniu glgbokich wykopow 1 ingerencji w podloze
powoduja przerwanie warstw zabytkowych i wyplyw wody zakumulowanej w nich w
kierunku wykopu. Proces ten obserwowany byt na dziatkach zabudowy w ulicach Szewcow,
Kowali i Rzeznicze;j.

Prowadzenie glebokich liniowych wykopow budowlanych w takich warunkach
zwigzane by¢ moze z koniecznoscig ich dodatkowego zabezpieczania oraz zapewnienia

usuwania gromadzacej si¢ w wykopach wody.

Przy wykonywaniu projektu nalezy uwzgledni¢ zalecenia konserwatorskie oraz
specyfike terenu, ktory w catosci objety jest ochrong konserwatorska zaréwno jako uktad
przestrzenny 1 poszczegolne nieruchomo$ci jak réwniez jako zespot zabytkowych

nawarstwien archeologicznych.

Jednoczesnie nalezaloby rozwazy¢ mozliwos¢ umieszczenia w przestrzeni rynku
najbardziej znanych bartoszyckich zabytkéw- kamiennych rzezb poganskich tzw Bartla i
Gustebaldy oraz misy chrzcielnej. Ich obecne posadowienie zwigzane jest z przedwojenna
przebudowg miasta i nie odpowiada randze zabytkow a takze nie spelnia warunkéw ich
pelnego zabezpieczenia. Umieszczenie ich w przestrzeni miejskiej rynku polaczone z ich
konserwacja 1 dokumentacja, przywrdcitoby te niezwykle cenne zabytki miejscowej
spoteczno$ci a takze na powr6t wprowadzilo je do obiegu naukowego. Po latach ich
pomijania w opracowaniach a nawet pomniejszania ich naukowej wagi i pojawiajacych sig
glosow o ich nieautentycznosci, w §wietle ostatnich odkry¢ 1 ustalen naukowych wydajg si¢
by¢ jednym z wazniejszych zabytkow zwigzanych z kulturg Prusow z X-XII wieku.

Nalezy podkresli¢, iz w przeciagu blisko trzech stuleci, zabytki te byly czesto przenoszone.
Jednym w wczeséniej udokumentowanych miejsc posadowienia Bartla jest bartoszycki rynek.

Posag miat sta¢ w poblizu budynku Ratusza.
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Propozycja programu prac archeologicznych

Prace te pozwolag juz w okresie poprzedzajacym prace budowlane rozpoznaé
nawarstwienia w obrgbie ulic a takze, co jest nie bez znaczenia dla inwestora, wlasciwie
zaplanowaé prace inwestycyjne. Zakres prac polegajacych na rozpoznaniu nawarstwien w
obregbie ulic, a wige liczbe wykopow badawczych oraz ich usytuowanie nalezy skonsultowac
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow woj. warminsko mazurskiego w Olsztynie.

Program planowanych badan jest dostosowaniem si¢ do zalecen konserwatorskich
zawartych w piSmie Warminsko Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z
dnia 19. 07. 2012 znak 1ZNR.5183.286.2012.wm oraz w pi$mie z dnia 22. 04. 2015 roku znak
IZNR.5183.224.2015 wm. Zawarte w pismach zalecenia maja charakter ogdlny i wymagaja
konsultacji z w/w Urzedem w celu u$cislenia lokalizacji i ilo§ci wykopow.

Wydaje si¢, ze mozna zaproponowa¢ wykonanie okoto 20 sondazy na terenie miasta
lokacyjnego w obrebie ciggéw komunikacyjnych. Sondaze te pozwolityby wykonad
postulowane rozpoznanie stanu zachowania oraz sposobu wykonania wcze$niejszych
nawierzchni. Przyjmujemy przy tym, iz planem rewitalizacji i wymiany nawierzchni objete
zostang wszystkie ulice w obrebie miasta lokacyjnego w Bartoszycach.

W centralnej czesci miasta lokacyjnego w wypadku planowania wigkszych inwestycji
budowlanych wydaje si¢ za celowe rozpoznanie stratygrafii terenu szczegdlnie w sgsiedztwie
sredniowiecznego Ratusza oraz Bramy Lidzbarskiej. Ze wzgledu na rozleglo$¢ terenu nalezy
przy tym rozwazy¢ mozliwo$¢ przeprowadzenia wstgpnego rozpoznania geofizycznego w
tym rejonie. Po przeanalizowaniu wynikow tego rozpoznania celowa bytaby ich weryfikacja
przez wykonanie dwu sondazy w rejonie wystgpowania stwierdzonych anomalii
geofizycznych celem sprawdzenia i interpretacji zaobserwowanych anomalii zarowno p[od
wzgledem chronologii struktur jak i ich chronologii. Wykopy te umieszczone na obecnych
terenach zielonych we wnetrzu Placu Konstytucji 3Maja powinny mie¢ powierzchnig
dostosowang do warunkéw miejscowych jednak nie mniejszg niz 3 x 3 metry. Wykop w
poblizu Bramy Lidzbarskiej moze by¢ mniejszy ze wzgledu na rozpoznanie jedynie
nawarstwien zabytkowych nawierzchni do glebokosci projektowanej inwestycji.
Przeprowadzenie badan w tych miejscach pozwolitoby na rejestracje uktadéw zwigzanych z
dwoma miejskimi placami — Rynkiem wraz z budynkiem Ratusza, oraz Rynkiem Konskim w
poblizu Bramy Lidzbarskiej a takze ze zniszczonym kwartalem zabudowy mig¢dzy obecnym
ciggiem ulic Rynkowej i Kowali a Bramg Lidzbarska oraz na wstepna ocen¢ stanu

zachowania reliktow zabudowy. Z uwagi na znaczne nat¢zenie ruchu na Placu nalezatoby
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zaplanowa¢ wykonanie poszczegdlnych wykopéw w odpowiedniej kolejnosci, tak aby nie
blokowa¢ nadmiernie ciggow jezdnych 1 umozliwi¢ mieszkancom oraz firmom wilasciwe
funkcjonowanie w trakcie wykonywania wykopow.

W przypadku prowadzenia prac polegajacych jedynie na wymianie nawierzchni
wystarczy, jak si¢ wydaje, rozpoznanie nawarstwien wykonane do gtebokosci okoto 0,60-
0,70 m od powierzchni gruntu.

Jak wynika z analizy fotografii dokumentujacych Rynek, pochodzacych z okresu
przed I Wojng Swiatowa, na Rynku mogly jeszcze w tym okresie funkcjonowaé studnie.

Oprocz tych sondazy mozna roéwniez przyja¢ wykonanie dwu innych odkrywek na
ciggach komunikacyjnych w obrgbie obecnego Placu Konstytucji 3 Maja. Liczba ta wydaje
si¢ by¢ wystarczajaca z uwagi na dobrag dokumentacje fotograficzng historycznej nawierzchni
Placu, jego ciagdéw jezdnych i pieszych.

Wspomniane wyzej zalecone rozpoznanie archeologiczne nawarstwien w obrebie ulic
nalezatoby rowniez przeprowadzi¢ na tych ulicach, ktorych istnienie w okresie $redniowiecza
jest potwierdzone, a ktére w przysztoSci mialyby zosta¢ objete planowang inwestycja
rewitalizacji.

Zakres takich prac polegajacych na archeologicznym rozpoznaniu nawarstwieh w
obrebie ulic, a wigc liczbe wykopow badawczych oraz ich usytuowanie nalezy skonsultowac

z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw woj. warminsko mazurskiego w Olsztynie.

Proponujemy wykonanie kolejno nastepujacych sondazy:
- ul. Kopernika na odcinku od Bramy Lidzbarskiej do rejonu ulicy Ketrzynskiej — 1 sondaz
- ul. Robotnicza — 1 sondaz
- Plac Zwycigstwa — 1 sondaz
- ul. Kilinskiego — 1 sondaz
- ul. Mazurska pomig¢dzy ul. Bema a Bramg Lidzbarska — 1 sondaz
- ul. Plac Konstytucji 3Maja — tacznie 4 sondaze
- ul. Ofiar Os$wiecimia — 2 sondaze
- Plac Wolnosci — 1 sondaz
- ul. Rynkowa- 1 sondaz
- ul. Szewcow — 1 sondaz
- ul. Kowali — 1 sondaz

- ul. Cicha— 1 sondaz
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- ul. Strzeleckiego — 1 sondaz
- ul. Bema — 1 sondaz w rejonie Bramy Krolewieckiej

- ul. Ketrzynska — 1 sondaz w rejonie Bramy Satoczanskiej

Jak wspomniano powyzej, zakres 1 rodzaj niezb¢dnych badan archeologicznych, ustala
wojewodzki konserwator zabytkow w drodze decyzji. Poniewaz wedlug ustawy prace takie
nalezy prowadzi¢ wylgcznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne
lub zmiana charakteru dozychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktorym znajdujq si¢ zabytki
archeologiczne, zniszczq lub uszkodzq zabytek archeologiczny®, nalezy przyja¢ wykonanie
prac rozpoznawczych jedynie do glebokosci projektowanej inwestycji. Przyjmuje sig, iz przy
inwestycji polegajacej na wymianie nawierzchni, dla celow rozpoznania wystarczyloby
wykonanie wykopow do glebokosci okoto 0,6 — 0,7 m od obecnej powierzchni gruntu. Prace
te nie ujawnig catosci zabytkowych nawarstwien w ciggach komunikacyjnych jednak pozwola
rozpoznac¢ historyczne, XIX wieczne nawierzchnie, o ile zostaty one zachowane.

Z uwagi na konieczno$¢ uzyskania dobrej obserwowalnosci nawarstwien w takich
wykopach, proponuje si¢ wykonanie odkrywek o wymiarach okoto 1,0 — 1,5 m x 0,5 m.
Wykopy te powinny zosta¢ usytuowane tak aby uchwyci¢ zar6wno czg$¢ jezdng jak 1
chodniki ciggéw komunikacyjnych.

Dla rozpoznania calej szerokosci ciggéw komunikacyjnych nalezy si¢ liczy¢ z
koniecznos$cig wykonania wykopow w poprzek ulicy co najmniej na szeroko$¢ obecnej czesci
jezdnej wraz z cze$cig chodnika.

Ze wzgledu na obecno$¢ sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej oraz energetycznej i
telekomunikacyjnej prace te, a wigc 1 usytuowanie wykopow w terenie jak 1 sposob

prowadzenia prac, nalezy konsultowa¢ z odpowiednimi stuzbami miejskimi.

Przyszte prace budowlane polegajace na budowie kanalizacji deszczowej oraz
wymianie nawierzchni na terenie objetym ochrong konserwatorska nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem archeologicznym. Umozliwi to prowadzenie bezposrednich obserwacji oraz

rejestracje ujawnionych reliktow i warstw zabytkowych.

56 Artykut 31, punkt 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

- Zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych, o ktorych mowa w ust. la, ustala wojewodzki
konserwator zabytkow w drodze decyzji, wylacznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty
ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na ktorym znajdujg sie zabytki
archeologiczne, zniszczg lub uszkodza zabytek archeologiczny.
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wpisanych do ,,Rejestru zabytkow nieruchomych woj. warminsko- mazurskiego” z terenu

Wykaz zabytkow nieruchomych

miasta lokacyjnego w Bartoszycach oraz na ulicach przyleglych

- stare miasto, X1V, nr rej.: A-1 (B/1, B/2) z 31.12.1953

- kosciot par. p.w. $w. Jana Ewangelisty i MB Czestochowskiej, pl. Wolnosci, 1332, XVI, nr

rej.: A-213 z 12.03.1957

- plebania przy kosciele p.w. §w. Jana Ewangelisty, pl. Wolnosci 2, XVIII/XIX, nr rej.: 3018 z
19.01.1987

- brama Lidzbarska, pl. Konstytucji 3 Maja 22, 1410, nr rej.: 753 (B/16) z 28.11.1967
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, ul.
- dom, pl.
- dom, pl.
- dom, pl.
- dom, pl.
- dom, pl.
- dom, pl.
- dom, pl.
- dom, pl.

Bema 7, 2 pol. XIX, nr rej.: 1466 z 1.12.1986

Bema 9, pot. XIX, nrrej.: 1464 z 1.12.1986 - brama, nr rej.: 1465 z 1.12.1986

Bema 13, k. XIX, nrrej.: 1463 z 30.12.1986

Bema 15, k. XIX, nrrej.: 1462 z 30.12.1986

Bema 19, XIX, nr rej.: 1461 z 11.04.1985 i z 30.12.1986
Ketrzynska 1, pot. XIX, nr rej.: 1481 z 19.01.1987
Ketrzynska 2, pol. XIX, nr rej.: 1472 z 19.01.1987
Ketrzynska 3, pot. XIX, nrrej.: 1480 z 19.01.1987
Ketrzynska 4, pol. XIX, nrrej.: 1474 z 19.01.1987
Ketrzynska 6, pol. XIX, nr rej.: 1475z 19.01.1987
Ketrzynska 7, XV, k. XIX, pocz. XX, nrrej.: 1478 z 19.01.1987
Ketrzynska 8, XVIIIL, k. XIX, nr rej.: 1476 z 19.01.1987
Ketrzynska 11, pocz. XX, nr rej.: 3473 z 19.01.1987
Ketrzynska 14, pocz. XX, nr rej.: 1533 2 19.01.1987
Ketrzynskiego 57, 1809, nr rej.: 765 z 8.02.1969
Konstytucji 3 Maja 3, pot. XIX, nr rej.: 1509 z 30.12.1986
Konstytucji 3 Maja 4, pot. XIX, nr rej.: 1510 z 20.11.1986
Konstytucji 3 Maja 5, pot. XIX, nr rej.: 1511 z20.11.1986
Konstytucji 3 Maja 6, 2 pol. XIX, nrrej.: 1512 2 30.12.1986
Konstytucji 3 Maja 7, 3 ¢w. XIX, nrrej.: 1513 2 30.12.1986
Konstytucji 3 Maja 8, 3 ¢w. XIX, nrrej.: 1514 2 30.12.1986
Konstytucji 3 Maja 9, 2 pot. XIX, nrrej.: 1515 z 30.12.1986
Konstytucji 3 Maja 11, 3 ¢w. XIX, nrrej.: 1517 2 30.12.1986
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- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 14, 2 pot. XIX, nr rej.: 1519 z 30.12.1986
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 15, pot. XIX, nr rej.: 1520 z 30.12.1986

- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 16, pot. XIX, nr rej.: 1521 z 30.12.1986

- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 17, pot. XIX, nr rej.: 1522 z 20.11.1986

- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 18, pot. XIX, nr rej.: 1523 z 20.11.1986

- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 19, pot. XIX, nr rej.: 1524 z 20.11.1986

- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 25, pot. XIX, nr rej.: 1525z 1.12.1986

- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 26, pot. XIX, nr rej.: 1526 z 30.12.1986

- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 27, pot. XIX, nr rej.: 1527 z 30.12.1986

- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 28, pot. XIX, nr rej.: 1528 z 30.12.1986

- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 30, pocz. XX, nr rej.: 1530 z 19.01.1987
- dom, pl. Konstytucji 3 Maja 32, pot. XIX, nrrej.: 1531z 1.12.1986

- dom, ul. Kopernika 1, pocz. XIX, nr rej.: 1482 z 30.12.1986

- dom, ul. Kopernika 2, pocz. X1X, nr rej.: 1483 z 30.12.1986

- dom, ul. Kopernika 3, pot. XIX, nr rej.: 1484 z 30.12.1986

- browar, ob. dom mieszkalny i restauracja, ul. Kopernika 5, 1898, nr rej.: A-2022 z
25.03.2003

- dom, ul. Kopernika 9, pot. XIX, nr rej.: 1485 z 30.12.1986

- dom, ul. Kopernika 11, pol. XIX, nr rej.: 1486 z 30.12.1986

- dom, ul. Mazurska 4(?), pot. XIX, nr rej.: 1500 z 19.01.1987

- dom, ul. Mazurska 5(?), XVHI/XIX, nr rej.: 768 z 8.02.1969

- dom, ul. Rzeznikow 3, pot. XIX, nr rej.: 1473 z 19.01.1987

- dom, ul. Starzynskiego 4, k. XIX, nrrej.: 1503 z 1.12.1986

- dom, ul. Starzynskiego 5, k. XIX, nrrej.: 1504 z 11.04.19851z 1.12.1986
- dom, ul. Starzynskiego 6, 2 pot. XIX, nr rej.: 1505 z 1.12.1986

- dom, ul. Szewcéw 1, 2 pot. XIX, nr rej.: 1493 z 23.02.1987

- dom, ul. Szewcéw 2, pol. XIX, nr rej.: 1494 z 23.02.1987

- dom, ul. Szewcéw 4, 2 pot. XIX, nr rej.: 1496 z 23.02.1987

- spichlerz, ul. Bema 11, XVHI/XIX, nr rej.: 3021 z 19.01.1987

- spichlerz, ul. Strzeleckiego 2, nr rej.: 766 z 8.02.1969
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