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Prospekcja elektrooporowa wykonana na dostgpnych do tego typu badan partiach
rynku w Bartoszycach miata na celu lokalizacj¢ zachowanych pozostalosci dawnej zabudowy.
Dla rejestracji zmian oporno$ci pozornej (zmierzonych na powierzchni gruntu $rednich



warto$ci opornosci wlasciwych warstw zalegajacych do maksymalnej gigbokos$ci penetracji
pradu) przeprowadzono pomiary uktadem dwuelektrodowym ( twin probe) z rozstawem
elektrod mobilnych AN wynoszacym 1 m i statymi elektrodami BN usytuowanymi 5 m od
siebie w odleglosci 50 m na zachdd od najblizszego punktu pomiarowego. W zastanych
warunkach geologicznych (stosunkowo niska opornos¢ warstw przypowierzchniowych) uktad
taki pozwalatl na rejestracj¢ zmian opornosci pozornej warstw zalegajacych do glebokosci 1-
1.2 m ponizej poziomu gruntu.

Pomiary wykonano w czterech rejonach prac (obejmujac nimi obszar o facznej
powierzchni prawie 1200 m?® zlokalizowanych na podktadzie geodezyjnym z planem sieci
instalacji miejskich (ryc. 1). Pozwalato to na wydzielenie anomalii wywotywanych przez tego
typu wspotczesne instalacje i odroéznienie ich od tych, ktorych zrédtem mogta by¢ obecnosé
poszukiwanych pozostatosci archeologicznych.

W rezultacie przeprowadzonych obserwacji zarejestrowano warto$ci opornosci
pozornej w przedziale 50-500 ohm-m. W trzech rejonach potozonych w zachodniej i



centralnej czg$ci rynku zmierzone wartosci opornosci pozornej zamykaly si¢ w granicach 50-
350 ohm-m, za$ na obszarze wychodnej partii rynku byty nieco wyzsze i wynosity od 100 do
500 ohm-m. Moze si¢ to wigzaé z wystgpowaniem w tym ostatnim rejonie zalegajace;j
stosunkowo plytko wyzej oporowej warstwy niwelacyjne;j.

Najwyrazniejszy kontrast migdzy strefami podwyzszonych opornosci a ich nizej
oporowym otoczeniem uzyskano w dwoch rejonach zlokalizowanych w zachodniej czg$ci
rynku (ryc. 2). Zarejestrowane w tym rejonie anomalie ( szczegdlnie te wydzielone i
zaznaczone kolorem czerwonym w poludniowej czg¢§ci) maja wyrazne granice pozwalajace
na okreslenie zasiggu pozostatosci bedacych zrodlem obserwowanych zmian oporno$ci
pozorne;j
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Ryec. 2.

Czg$¢ anomalii ma liniowy przebieg, a ich stosunkowo waskie rozmiary pozwalaja na
przypuszczenie, ze moga by¢ one wywotane przez umieszczone we wkopach instalacje
miejskie, co potwierdza nalozenie map z graficzna prezentacja rezultatdw pomiaréw na
podktad lokalizacyjny instalacji (ryc. 3).
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Ryec. 3.

Regularny ksztalt pozostatych anomalii — szczegdlnie tych zarejestrowanych obrebie
metréw 7-15 na osi X na ryc. 2 moze sugerowac, ze w miejscach podwyzszen opornosci
zalegaja pozostatosci dawnej zabudowy w postaci zagruzowanych piwnic wystgpujacych pod
poziomem podsypki pod kolejne utwardzenia powierzchni rynku. W takim przypadku
obnizenia opornosci (zaznaczone kolorem niebieskim) rejestruja si¢ tam, gdzie pozostalosci
dawnej zabudowy zostaly usunigte, a powstale w ten sposdb wkopy wypetniono stosunkowo
jednorodnym gruntem o obnizonej w stosunku do otoczenia opornosci. Ten ostatni zabieg jest



takze widoczny w rozktadzie opornosci pozornej zarejestrowanej w centralnym rejonie prac
(ryc. 4).

Ryc. 4.

Wydaje sig, ze wigkszos¢ podwyzszen opornosci zarejestrowanych w potnocnej, ale takze
wschodniej 1 zachodniej cze$ci przebadanego obszaru (zaznaczonych na czerwono) jest
zwiazana z wkopami pod instalacje miejskie. Zaznaczone kolorem niebieskim obnizenia
wydzielaja si¢ szczegbdlnie wyraznie w obrgbie terendw zielonych i moga by¢ one zwiazane
ze stosowaniem w tych miejscach nawozoéw mineralnych. W takiej sytuacji obserwacja zmian
oporno$ci w warstwach zalegajacych ponizej nawozonych obszaréw jest utrudniona i jedyna
anomalia, ktéra mozna wiaza¢ z ewentualnymi pozostato$ciami dawnej zabudowy rynku
rejestruje si¢ z poludniowej czg$ci terenu badan.

Jeszcze bardziej skomplikowany rozkltad wartosci opornosci pozornej zarejestrowano
we wschodniej czgsci rynku, gdzie badania mialy na celu zlokalizowanie ewentualnych
pozostatosci ratusza. Jak wida¢ na planie (ryc. 5) na przebadanym obszarze wystepuje wigcej
instalacji miejskich - wspotczesnych biegnacych przez caly teren na osi wschod zachod, jak i
zapewne dawnych przecinajacych go z potudnia na péinoc pod ré6znymi katami. Wywotuja



one zmiany rozktadu opornosci pozornej rejestrujace si¢ jako waskie anomalie liniowe.
Wydaje sig, ze dodatkowo mamy tutaj do czynienia z wyzej oporowa warstwa niwelacyjna,
co jak wspomniano na wstepie skutkuje wzrostem zmierzonych warto$ci opornosci pozornej
1 zmniejszeniem si¢ kontrastu migdzy ewentualnymi pozostalosciami dawnej zabudowy a ich
otoczeniem. Kolejnym elementem utrudniajacym jednoznaczna interpretacje wydzielonych
anomalii jest rozbudowany, szczegolnie w warstwie przypowierzchniowej, system
korzeniowy rosnacych tu kilkudziesigcioletnich drzew.
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Rye. 5

W takich warunkach mozemy wydzieli¢ jedynie granice najwyrazniejszych zmian
rejestrowanych opornos$ci stosujac zabieg ograniczenia zakresu analizy, ktorego rezultaty
przedstawia ryc. 6. Jak wida¢ na zataczonych mapach jedyne wyrazne granice, ktére mozna
powiazac¢ z poszukiwanymi pozostato§ciami rejestrujq si¢ w obrgbie metrow 15 - 25 na osi X.
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Ryec. 6.

Whnioski

Wszystkie przedstawione powyzej wnioski sa jedynie hipotezami badawczymi, ktore nalezy
potwierdzi¢ za pomoca sondazy i ewentualnych szeroko plaszczyznowych wykopow
badawczych. Mamy nadzieje, ze uzyskane wyniki prospekcji elektrooporowej utatwia
wyznaczenie takich sondazy w sposob, ktory bedzie jednoczesnie kluczem dla dalszych
interpretacji juz uzyskanych wynikéw.



