Urzad Miasta Bartoszyce

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

WYKONAWCA ROBOT

KOSZTORYS OFERTOWY
Wykonanie nakiadki ul. Okrzei
ul. Okrzei 11-200 Bartoszyce
Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino

ul. Beh. Monte Cassino

<<nazwa wykonawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY <<adres wykonawcy rob6t>>
DATA OPRACOWANIA 2016-09-26
Ogotem warto5¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2016-09-26

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena

Wartosc¢

(5 x 6)

3

Roboty przygotowawcze

BTy Y

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
0 gr. 7 cm z wywozem materialu z rozbidrki na odl. do 1
km - tACZNA GRUBOSC FREZOWANIA Scm
Krotno$¢ = 1.29

m2

60.000

SN

KNR 2-01 0214-

Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1I
Krotno$¢ = 2

m3

5.400

o

KNR 2-31 0814-

Rozebranie krawgznikéw wtopionych 12x25 ¢cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - ZJAZD NA PARKING

7.900

(=R

KNR 2-31 0401-

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.lli-IV

m

7.900

S B w

[= 8

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o
pojemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km -
ziemia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat.
I

Krotno$¢ = 2

m3

0.672
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary los¢ Cena Wartosc
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Nawierzchnia
6|KNR 2-31 0402-|£awa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.356
d.2|04
7|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm  |m 7.900
d.2|05 na podsypce cementowo-piaskowej
8|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 60.000
d.2|07
9|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- [m2 60.000
d.2]01 sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - gruboé¢
po zageszczeniu 4 cm - FACZNA GR. 5cm, AC 16W
10{KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 60.000
d.2|02 sowo-2wirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - AC 16W
11|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 60.000
d.2|07
12|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 60.000
d.2|05 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é
po zageszczeniu 3 cm - LACZNA GR. WARSTWY 4cm,
AC 118
13]KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- [m2 60.000
d.2|06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kaz-
dy dalszy 1 cm gruboéci po zageszczeniu - AC 118
14|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych |szt. 1.000
d.2|03
15|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- [szt. 1.000
d.2[04 wych i gazowych
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