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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Inwestycyjnej - etap II (dziatka nr
9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km okoto 14+280

(dziatka nr 9-16) w Bartoszycach

Adres inwestycji: m. Bartoszyce, powiat bartoszycki
woj. warminsko-mazurskie

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach, w liniach rozgraniczajacych teren, o numerach:

Obreb Bartoszyce 9: 2,16

Inwestycja realizowana begdzie na dziatkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu
korzystania w zwiazku z przebudowga drég innych kategorii i istniejacych sieci uzbrojenia terenu:
Obreb Bartoszyce 9 7 — rurociagi i urzadzenia odprowadzajace wody opadowe zgodnie z warunkami

~» Urzedu Miasta Bartoszyce

OPERATOR SA

1% przebudowa kolizji elektroenergetycznych — warunki ENERGA

Obret'Bartoszyce 1 - 55/2, 303/2 - zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicy Inwestycyjnej — etap Il -
na podstawie warunkéw technlcznych o$wietlenia Urzedu Miasta

Bartoszyce

Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Branza drogowa i projekt zagospodarowania terenu mgr inz. MIROSLAW}E 3

Projektant: mgr inz. Krzysztof Kozak A b
upr. bud. nr 262/94/0L bez ograniczed w cpc Cf

Sprawdzajacy: mgr inz. Mirostaw Piotrowski Nr ewid. 13"*%‘
upr. bud. nr 134/90/0L -7

Branza sanitarna
Projektant: mgr inz. Mirostaw Piskorski

upr. bud. nr 184/73/01 z § 8 ust.1 pkt. 1i 2
Sprawdzajacy: mgr inz. Iwona Klaudia Piskorska

upr. EUR ING 26811

nr 10/99/01 art. 13 ust. 1.1 art. 14 ust.1. 1

Branza elektryczna
Projektant: mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

upr. bud. nr 08/01/0L
Sprawdzajgcy: mgr inz. Ryszard Stankiewicz
upr. bud. nr 103/89/0L

Olsztyn, grudzien 2014
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TECZKA ZAWIERA: STRONA:

Oswiadczenie zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego 1
Zaswiadczenia z PIIB i kopie uprawnien 2-13

UZGODNIENIA | OPINIE:

; 8

2,
3

2 L

postanowienie Zarzadu Wojewédztwa Warminsko-Mazurskiego nr W-MBPP-P1R-7332-
22D-EK/14 14
opinia nr 4/2014 Zarzadu Powiatu Bartoszyckiego 15

. pismo nt TC-U-0213-1252-2014 dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Warszawie 16
pismo nr T1.7011.1.2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce 17
uzgodnienie GDDKiA O/Olsztyn projektu budowlanego skrzyzowania 18

decyzja Starosty Bartoszyckiego nr R.6341.36.2014.EP o udzieleniti pozwolenia wodno-
prawnego na wylot i odprowadzenie wod deszczowych wraz ze sprostowaniem' 19-21

7. postanowienie nr 0$.6220.4.2014 o odmowie wszczecia pdéfepowama w spravne decyzji
srodowiskowej ; - 22-23
8. uchwata Rady Miasta nr XLV/330/2014 z dnia 11 sierpnia w spraW|e zallczema drogl do
kategorii drég gminnych 24
9. protokét z Narady Koordynacyjnej nr GGN.6630.157.2014 Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej 25-26
10. skrécone wypisy ze skorowidza dziatek 27-28
11. warunki techniczne T1.6225/1/6/2014 Urzedu Miasta w Bartoszycach na odprowadzenie
wod opadowych 29-30
12. uzgodnienie sieci kanalizacji deszczowej Urzedu Miasta w Bartoszycach 31
13. warunki techniczne o$wietlenia Urzgdu Miasta w Bartoszycach 32-34
14. uzgodnienie projektu o$wietlenia przez Urzad Miasta w Bartoszycach 35
15. warunki techniczne ORANGE Polska 36
16. uzgodnienie ORANGE Polska 37-38
17. warunki techniczne COWIK Sp. z 0.0. w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej 39
18. uzgodnienie COWiK Sp. z 0.0. 40
19. warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA 41
20. pismo Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach 42
CZESC OPISOWA
21. Opis do projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego 43-55
22. Informacja w sprawie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia 56-68
CZESC RYSUNKOWA
23. Plan orientacyjny 69
24. Projekt zagospodarowania terenu - 2 ark 70-71
25. Przekroje konstrukcyjne - 2 ark 72-73
26. Profile podituzne - 3 ark 74-76
27. Profile sieci kanalizacji deszczowej - 4 ark 77-80
28. Sie¢ kanalizacji deszczowej — osadnik 81
29. Profile sieci kanalizacji sanitarnej - 2 ark 82-83
30. Profile sieci wodociggowej - 3 ark 84-86

OPINIA GEOTECZNICZNA 87-97



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane“ (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 nr 207, poz. 2016, ze zmianami o$wiadczmy, ze:

Projekt budowlany na budowe ulicy Inwestycyjnej — etap II
(dziatka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km
144280 (dziatka nr 9-16) w Bartoszycach

oraz zasadami wiedzy technicznej

Up:m

be
mgr inz. MIROSLAW EIOTRQ‘K:’QI&X
Branza drogowa i projekt zagospodarowania terenu Uprasnienia budowlane c. projes NI S ,

i inJ i kierowania roistar 1wy
Projektant: mgr inz. Krzysztof Kozak bez o;ramren W specy 4080 ds eg,::?

upr. bud. nr 262/94/0L
Sprawdzajacy: mgr inz. Mirostaw Piotrowski v (H3. Mirbsiaw Wisoig P
upr. bud. nr 134/90/0L “A chmv,u/k’;q,é;’éo"’kl

L 76, toy n’)a

Branza sanitarna .
Projektant: mgr inz. Mirostaw Piskorski 2.0, Nr 53/62 por aoa S oo s o kam .

upr. bud. nr 184/73/01 z § 8 ust.1 pkt. 1i 2 N Nr ewid. 184/73/0i
Sprawdzajgcy: mgr inz. Iwona Klaudia Piskorska

upr. EUR ING 26811

nr 106/99/0I art. 13 ust. 1.1 art. 14 ust.1.1

56783

Branza elektryczna

Projektant: mgr inz. Krzysztof Nakonieczny
upr. bud. nr 08/01/0L

Sprawdzajgcy: mgr inz. Ryszard Stankiewicz
upr. bud. nr 103/89/0L

j@fﬁyszard Stankiewicz

upr. bud f103/39 OL 82 ust? p_kt 1
§4 ust.2, §7 i §13 ust.1 pku = fit. d.

Olsztyn, grudzien 2014
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numenze weryfikacyjnym:

WAM-398-J9V-Twi *

.

Pan Krzysztof Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/1245/01

adres zamieszkania ul.Rolna 88, 10-805 Olsztyn

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-13 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirnisko-Mazurskiej Okregowe] izby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wasnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgigdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

-

¢ Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyvinego zadwiadczenia na

stronie Poiskiej izby intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadciwe] Okregowe)j lzby intynierdow
Budownictwa.

Za zgodno ratem

Hannd (6rska
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P a‘ﬁfjxfzysztof, begniew Kozak wupowazniony Jjest do :

1/ sporzadzania projektdéw budowli drég, nawierzchni lotniskowych,'

typowych przepustdéw i mostdw,

— 2 e Bl

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,

kierowania i kontrolowania wytwarzania
budowlanych oraz oceniania i badania s
budowli drdg, nawierzchni lotniskowych
i mostéw, e 5 -

[ -~

konstrukcyjnych elementdw
tanu technicznego w zakresie

» typowych przepustdw

Od decyzJji niniejszej sXuzy odwolanie do Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa w terminie

14 dni od daty otrzymania

decyzJi, za posrednictwem Wojewody Olsztyrskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
W wys.30 tys.z.




Zaswiadczenie

o - . BARTUSZY(C !
77-20@88'?03:'//:: Ul Grof
WAM-NUG6-17V-5)D * -4l Grot;

a ECKle|
REGON 510750267
Nip 743-76*13«576

Pan Mirostaw Piotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2068/01
adres zamieszkania ul.Gebika 81/3, 10-691 Oisztyn

jest czlonkiem Warmmsko—Mazufskiej Okregowe;j 1zby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowan

e elektronicznie | opatrione baz
weryfikowanym Przy pomeocy wazne

piecznym podpisem eiektronicznym

g0 kwaﬂﬁkowanego certyfikatu w dniu 2013-12-05 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.
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Obywatel Mirosksw Piotrowski jest upowazniony do:

1. Sporzadzania projektdw budouli 8rdg oraz typowych przepusidu.

2. # zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwnis
osde fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania i kontrolowani
budowy, kierowania i kontrolowanisa wytwarzania konstrukcyjaych
elementdw budowlanych oraz oceniania i sadania stanu tecknicz-
nego budowli. e '

04 niniejszej decyzji skuzy odwolanie do Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania,
za posrednictwem Wojewody Olsztyrhskieszo.

Pobrano oplate skarbong
W “ys. 30000—' ﬁn
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FQG-GXS-VKF *

Pan Mirostaw Piskorski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2075/01

adres zamieszkania ul. Asnyka 6, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-21 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sz
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zﬁgma skovica

i Ranuka 8
stronie Polskiej izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregoweimw ul. ASnyXa
Budownictwa.

« LY

HHanna Gorska



‘pdzial Budgisnichoa
* ‘Urbanistyki i Architekirg
; - ' Olsztynie

1A BUDOWLANE

=9 .

Pkl- 3 iart 20 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961r.
POL 46 orez § 2915 3 gy, 1 pkt 11 2

rozporzqdzenia Przewodniczacego: Romitetu Budownictws, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sgﬁmiekwaﬂﬁhcjlflhhmch 0s6b wykonujacych funkcie fechnicz-

Na podstawie art. 18, art:*] ust. 1.
= prawo budoulane (Dz, U. Ni

ne w budownictwie powszechnym Dz ¥ 5 poz. 266).
= = ob. e ISEORSE I Mirosiaw Witold
- . . magister inzynier urzgdzeﬁ sanitarnych
urodzony dnia 15 wrzednia 1943 r. Lublin
’; ) ‘ " otrzpmuje .
wspecjalnosci instelacji i urzadzen sanitér'nycii-
3 . uprawnienia budowlane do 3 '
14 Sporzadzania projektéw instalacji i urzadzen
sanitarnych oraz prestych projektﬁw budowlano—
— konstrukcyjnych w zekresie w jakinm projekty te
wchodzg jeko elementy budowlane do projektdvw
instalacji i arzgdzer Sanitarnych, )
— " 2. kierownia robotami budowlanymi w zakresie budowy

insbalaeji i urzadzedt sanitarnych orasz do kierowania
robotami budowlanyml w zakresie Jekim roboty te
L _ - wchodzg Jjako eleme_nty budowlane ao instaltacji

i urzydzed senibvaruych.
é erchifd, Lwrenik

(pleczet okragia)

| 7a zgodnosC 2 é fem

Hanna
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lwona Piskorska-Stawuta

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
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MAP/IS/0578/11
O NUMErZe EWIdeNCYJNYM ...cciviieiieiieeieece et srecebeesenesns
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j. 2

1 lipca 2014 r. g

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..........coeeeeeecevecerccrnnnns o
31 grudnia 2014 r. PRZEWS =

o 2le MALOPOLSK(%S‘ S éegv&ﬁm g

do dnia ..ccccereicireee e W S
e

AALOPOLSKA SXREGEWA 118} dir . Sponishow Kavsmmoroayk z
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Za zgodngs¢ gOryginaiem

Hanrja Gorska



3, 2

WARMINSKNU-M{AZUKRSK.
URZAD WOIEWODZK:
o 5\; Olgx e
10-8578 LSZTYN x <
Al Mar J, Pilsudskiego 7/¢ Oisztyn, 12.05.1999 1.

GPBK.I1.7342/101/99

DECYZJA 11-200 8

Na podstawie art.13 vst.1 pkt 1, 2rt. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipcz
1994 r. Prawo budowlane /D2.U. z 1994 1. Nr 89, pozdldz pbinzmian/oraz §4 ust.2i §9
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Praestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie MDzU.z1995r. Nr 8
poz.38/, dokumentdw stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego
i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pani IWONA KLAUDIA PISKORSKA
magister inZynier infynieri frodowiska
ur. 10 grudnia 1970 r. w Szczytnie

N

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, 10/99 /0L

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

wspecjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji f urzgdzen:
wodocizgowych i kanalizacyjnych, cieploych, wentylacyjnych i gazowych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnefei objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Gléwmego Inspektora Nadzoru Budowiznego
w Weérszawie w terminie 14 dni od dniz jej doreczeniz, 22 pobrednictwem Wojewody
Warmifisko — Mazurskiego, '

Otrzvmuie : B 6
1. PenilIwona Klzudia Piskorske P WO R o
12-100 Szczyino D/:;{_flerf : Aot
i 8300k AL OZiAL!
ul. Asnyka 6 Ge secacy ok, -'::Q:i;?'_.,,

Qaan 113
2. Gléwny Urzzd Nedzoru Budowlznego
w Warszawnie

Za zgodnogC 2

Hannal Gérska




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-IWV-C84-3DQ *

”

L Pan Krzysztof Nakonieczny o numerze ewidencyjnym WAM/IE/ 1801/01

adres zamieszkania ul.Wengris 9, 10-675 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

L Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-28 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
L réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

L stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.

HannalGdrska



WARMINSHAO A LLZUREE.
URZAD W WGDRZN
wo (Jiszivaie
10-675 OLSZTYH

Al Mar. J. Pilsuaskizgo 7/2 Olsztyn, 9 stycznia 2001 r,

GPBK.11.7131/1/01

DECYZJA

Na podsiawie art.13 ust.! pkt 1, art. 14 ost.1 pkt X ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Ackst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126/ oraz § 4 ust.2 | § 9 nst. 1 rezporzadzenia Ministra
Gospodarid Przestrzenne} | Budownictwa z dnia 30 grudaia 1994 1. w sprawie samodzlelnych funkcii
techoicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz:3®/, dokumentéw stwierdzajacych posiadanic

" wymsganego pezy golowania zawodowego | pozylywnego wyniku egzaminu ns upaawnicnia budowlane

Pan KRZYSZTOF KONRAD NAKONIECZNY
magister inZynier elekiryk =W
ur. 10 listopada 1956 r..w Lublinie 112008

oirzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 08/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalnofci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzed elektrycznych | elektroenergetycznych.

Uprawnienis budowlane do projektowania bez ograniczen stanowis réwniet podstawe
do sprawdzaniz projektéw budowlanych w specjalnoéci objetef tymi uprawnicniami.

: . :
Od decyzjl  pinigjszef shy odwelanie do Gléwnepo Inspekiora Nadzoru Budowlanepo
w lerminie 14 dni od dnia jej dorgezenia, za pofrednictwem Wojewody Warmidsko - Mazurskiege.

Otrzymuie §
1. Pan Krzysztof Konrad Nakonieczny

10-675 Olsztyn
ul. Wengris 9

NOD

/ /éltuu;sln
S MYDZIALU

Sesltenns; Nichilalgye
meizles i an{v-,-.‘n-u i

2. Giéwny Urzad Nadzorn Budowlanego
w Warszawic
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZX2-29F-759 * 11-200 Baroszyoe, o Grote Rowackieg

s Pan Ryszard Stankiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/2507/01

adres zamieszkania ul. Gebika 63/9, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

. Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-13 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
— réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaéwiadczenia na
i stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Za ZgOdilO&éZ 0

Hana [Gorsk
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Obywatel Ryszard Stankiewnjes Jest upowazniony do:

zadzania projektsy instalacji elektzyeznych
‘:naponietrznych L kablowych linii ener
stacji i urzadze

1. Bpor ..

getycenyeh,

s} elektroenergetyczaych.
W.pngyqithie 088b fizyczayeh - do kierowania,
uéEEQrQﬁauia i koatrolowania budowy, kierowania

. b7 : is konst&ukdaj%ydﬁ'elpmentéw

instalacji i sisci orag oceniania i badania

i kobtrolonanig nytuarzan

syaau
’techniggnego instalacji elekiryczaoych oraz napOﬁictrznynh
i kablowyeh linii energetycznych,

'

0¢ niniejszej decyzji aXuzy odvolanie do Ministerstwa
Gosgederki.?rzestrzennej I Budownictwa w terminie 14 dni
od dety otrzymania, za poércdniqtnem tut, Wydziatn.

Pobraso-oplate
s¥arbong. i nys.500,~ . X




ZARZAD WOJEWODZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO

 Olsztyn M).0&.. 2014 .

W-MBPP-P1R-7332-22D-EK/14 “ 831
POSTANOWIENIE CON 5107500 15CKo90

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 687 z p6zn. zm.), art. 106 | 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pézn. zm.) oraz art. 46 ust. 2a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 596
z pbézn. zm.)

Zarzad Wojewédztwa Warminsko-Mazurskiego
w sktadzie:
ﬁﬂ K Fuodar e =
. ; x%/w%ww ...... Y /y/,fé i{fw 4/,(/ nce

- Jaios] Tovte Mok, Slomi.

opiniuje pozytywnie

inwestycje drogowg polegajgcg na budowie ulicy Inwestycyjnej — etap Il (dziatka nr 9-2) wraz ze
skrzyzowaniem z drogg krajowg nr 51 w km 14+280 (dziatka nr 9-16) w Bartoszycach.

UZASADNIENIE

Gmina Miejska Bartoszyce reprezentowana przez pana Krzysztofa Kozaka Prezesa
Pracowni Projektowo — Konsultingowej Drég i Mostéw DROMOS sp. z 0. 0. z siedzibg
w Olsztynie, w zwigzku z postepowaniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, zwrécita sie do Zarzgdu Wojewddztwa pismem z dnia 27.05.2014 r. (data wptywu
28.05.2014 r.) o zaopiniowanie projektu przedmiotowej inwestycji, skitadajgcego sie z czesci
opisowej oraz czesci rysunkowe;j tj. planu orientacyjnego i sytuacyjnego.

Powyzsza inwestycja nie koliduje z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego
wojewddztwa warminsko — mazurskiego.

Niezaleznie od powyzszego wnosimy uwage, iz ustalenia projektu inwestycji powinny
uwzglednia¢ przebieg drogi krajowej nr 51, stan formalno — prawny i projektowy drogi oraz
— stanowisko zarzadcy drogi tj. Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Olsztynie.

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn. Zazalenie wnosi sie za
posrednictwem Zarzgdu Wojewbddziwa Warminisko-Mazurskiego, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia postanowienia.

Za Zarzad

Przewodniez; Cy

cC arzgdu
WojewGdztwa Wa

0-Mazurskieso
Otrzymuija:
- 1. Pan Krzysztof Kozak Pracownia Projektowo — Konsultingowa
Drég i Mostéw DROMOS sp. z 0.0., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn

z powiadomieniem stron postgpowania. ) .
2. aa. -4 2g0dnos z giy

¥ Urzad Marszatkowski T: +48895219115 Hanta Gorska Certyfikat Systemu
Wojewddziwa Warmirisko-Mazurskiego & F: +48895219119 Zarzadzania Jakoscig
— - 10-562 Olsztyn . E: zarzadsek@warmia.mazury.pl 1SO 8001:2008
* ul. Emilii Plater 1 W: www.wrota.warmia.mazury.pl Nr 388/2006



Zarzad Powiatu Bartoszyckiego Bartoszyce 04 czerwca 2014 1.
11-200 Bartoszyce
ul. Grota Roweckiego 1
Inak: OR.Br.03.22.2014

(2nak pismz)

OPINIA nr 4/2014

Zarzadu Powiatu Bartoszyckiego

w sprawie wydania opinii dla projektu na realizacje inwestycji drbgaw'ej -

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 193z 2008 1. poz. 1194) Zarzad Powiatu
Bartoszyckiego:

opiniuje pozytywnie
Projekt ,Budowy ulicy Inwestycyjnej - etap Il (dziatka nr 9-2) wraz ze skrzyzowaniem z droga krajows
nr51 w km 14+280 (dziatka nr 9-16) w Bartoszycach”.

Uzasadnienie

Zgodnie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1. 0 szczegéInych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 ze zm. z dnia 25 lipca 2008 r. Dz. U. Nr 154 poz. 958 z
2008 r.) z upowainienia Burmistrza Miasta Bartoszyce, Pan Krzysztof Kozak Prezes Pracowni Projektowo-
Konsultingowej Drdg i Mostéw ,DROMOS” Spétka z o.0. pismem z dnia 27 maja 2014 .- wystapit do Zarzadu
Powiatu Bartoszyckiego o wydanie opinii w sprawie projektu ,Budowy ulicy Inwestycyjnej - etap Il (dziatka nr 9-2)
wraz ze skrzyzowaniem z drogq krajowg nr 51w km 14+280 (dziafka nr 9-16) w Bartoszycach”.

W celu wydania opinii dokonano analizy planowanych zadai samorzadu powiatowego. Zarzad Powiatu
Bartoszyckiego w oparciu o dokument ,Strategii Zrdwnowazonego Rozwoju Powiatu Bartoszyckiego” przyjetej
uchwalg Nr XXI/141/2001 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 16 lutego 2001 roku w sprawie przyjecia strategii
powiatu, stwierdzif, ze planowana inwestycja drogowa jest zgodna z zamierzeniami samorzadu powiatowego w
zakresie lokalnych zadan samorzadowych - zmierzajacych do poprawy stanu i jakosci drég w Powiecie Bartoszyckim.
Planowana inwestycja poza poprawg stanu technicznego drogi i wygody ruchu zwigksza bezpieczeristwo
komunikacyjne oraz mozliwosci inwestycyjnego rozwoju regionu powiatu.

W zwigzku z powyzszym na posiedzeniu Zarzadu Powiatu w dniu 04 czerwca 2014 r. wydano pozytywng opinie
w sprawie projektu ,Budowy ulicy Inwestycyjnej - etap Il (dziatka nr 9-2) wraz ze skrzyzowanlem z droga
krajowg nr51w km 14+280 (dziafka nr 9-16) w Bartoszycach”. d

/ 7& / -
PRZEW DW POWIATU
[/7

Wo}ic‘iech Prglocki
(J
Otrzymuja:
1) Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostéw ,DROMOS" Spétka z o.0.
ul. Polna 1b/10 10-059 OLSZTYN
2) Pan Krzysztof Natecz
Burmistrz Miasta Bartoszyce

. zgodnos¢ 7z oryéinalem

f/J // 4 { ‘/
Ha W"Gd rska

1.
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Warszawa, 18 CZE. 2014

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

TC-U-0213-1252-2014

11 B5pm

Dromos Sp. zo.0. ., "
w Olsztynie
ul. Polna 1b/10
10-059 Olsztyn

Dotyczy: wniosku z dnia 27.05.2014r. w sprawie wydania opinii zgodnie z art. 11d ust. 1
pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Pismem z dnia 27.05.2014r, Prezes Pracowni Projektowo-Konsultingowej Drog
i Mostéw ,.Dromos” Sp. z o0.0. z siedzibg w Olsztynie przy ulicy Polnej 1b/10, dziatajacy
Z upowaznienia Burmistrza Bartoszyc, zwrdcit sie o wydanie opinii w sprawie planowanej
inwestycji drogowej ,Budowa ulicy Inwestycyjnej - etap Il (dziatka 9-2) wraz
ze skrzyzowaniem z drogq krajowq Nr 51 w km 14+280 (dziatka nr 9-16) w Bartoszycach”.

Na podstawie art. 11d ust.1 pkt. & lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii w zakresie drag publicznych
(Dz. U. z 2013r, poz. 687) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej opiniuje
wnioski o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w odniesieniu
do inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu
do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzia.

Po analizie sprawy stwierdzam, Ze z zatgczonych do wniosku materiatéw wynika,
iz projektowana inwestycja nie obejmuje dziatan, ani budowy obiektoéw na obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig, w strefach ochronnych uje¢ wody ani na obszarach
ochronnych zbiornikdéw wodnych.

Niemniej jednak, zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie urzadzenia
wodnego (wylot wdd opadowych), wymagajacego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Biorac powyzsze pod uwage, planowang inwestycje opiniuje pozytywnie w wyzej
wymienionym zakresie.

Z upowaznienia Dyreidora RZGW w Warszawi
) KIEROWNIK " e
Wydzva(u Centrum Operacyjne Zarzadzania
Przeci W wej

lJarmsz Tomec:za =

Otrzymuija:

1. Urzad Miasta Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.
2. Zarzad Zlewni w Gizycku.
3. TC-U a/a.

L
7

Za zgodnos¢ Zorygipgiem
H’a'zﬁp/érs!ea



p
BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE &

Urzad Miasta Bartoszyce “(’
11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1 /_
tel. 89 762 98 04, fax 89 762 98 05 —

e-mail:burmistrz@bartoszyce.pl http:/www.bartoszvce.pl

Bartoszyce 3 czerwca 2014r.

T1.7011.1.2014

Pracownia Projektowo-
Konsultingowa
»DROMOS” sp. z o.0.
10-059 Olsztyn

ul. Polna 1b/10

dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej budowy ulicy Inwestycyjnej
—II etap (dziatka nr 9-2) wraz ze skrzyzowaniem z drogg krajows nr 51
w km. 14+280 (dziatka nr 9-16) w Bartoszycach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania opinii nt. dokumentacji
projektowej budowy ulicy Inwestycyjnej —II etap (dziatka nr 9-2) wraz ze
skrzyzowaniem z droga krajowa nr 51 w km. 14+280 (dzialka nr 9-16) w
Bartoszycach, informuje iz opiniuje sie pozytywnie i uzgadnia w/w
dokumentacje.




n CDDKiA Olsztyn, dnia 09.12.2014 r.
Jarostaw Kaczor ‘ i :
o Zastepca Dyrektora Oddziahy
i KAN L | i 7

e A

GDDKIA-O/OL-11/il/4117/19.5/2014

Pracownia Projektowo-Konsultingowa

3

Drég i Mostéw ,, DROMOSY’
Ul. Poinaib /10
- 10-059 Olsztyn 11-200 ¢

14+ 280 strona lewa w Bartoszycach

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2014r. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
= Oddziat w Olsztynie uzgadnia projekt budowlany skrzyzowania drogi krajowej nr 51
w km 14+280 strona lewa z droga gminng ( ul. Inwestycyjna) w Bartoszycach z uwagami:

1. Z uwagi na brak mozliwoéci zapewnienia parametréw pasa do skretu w lewo zgodnych
= Z zapisami zawartymi w § 66 Rozporzadzenia MTiGM w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). nalezy

uzyskac odstepstwo Ministra Infrastruktury od ww. warunkdéw technicznych.

L 2, Skorygowal na profilach podiuznych oraz planie sytuacyjnym rzedne wlotu oraz wylotu
przepustu o Srednicy @800 pod ul. Inwestycyjng. W przekazanych do zaopiniowania
materiatach brak byto projektu przedmiotowego przepustu.

3. Poprawi¢ czytelno$¢ opisu czesci graficznej poprzez zaznaczenie wspdinych elementéw na
planie sytuacyjnym i profilach podtuznych np. na profilu podtuznym uil. Inwestycyjnej naniesc
kilometraz projektowanego skrzyzowania, na planie sytuacyjnym podaé wartosci skosdw
klindw.

L 4. Skorygowac w pkt. 6.4.5. opisu odlegtosci stupa od krawedzi jezdni (powinno byC im zgodnie

z § 109 ww. Rozporzadzenia)

Tutejszy Oddziat informuje, Ze przedmictowe uzgodnienie zostaio wydane w oparciu o stan
istniejacy. Dokumentacja techniczna wykonywana przez Pracownig Projektowo-Konsultingowg Drog
i Mostéw , DROMOS" nie uwzglednia wprowadzanych obecnie zmian do LStudium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce” i rozwigzanie to nalezy
- traktowal jako tymczasowe z uwagi na planowane wiaczenie do dk 51 drogi gminnej oznaczonej
symbolem Z-25 (pkt. 4 Postanowienie znak GDDKIA-QO/OL-Z-3-bs-439-50.1/14 z dnia
28.11.2014r.)

Uwagi do SST zostang przekazane odrebnym pismem.

Zataczniki:
i 1. Postanowienie znak: GDDKiA-O/0OL-Z-3-bs-439-50.1/14 z dnia 28.11.2014r.

Do wiadomosci:

— i. Urzgd Miasta Bartoszyce
Ul. Boh. Monte Cassino 1t
11-200 Bartoszyce
Wydziat BRD | ZR w/m fskan/
. GDDKiA Oddziat w Oisztynie /skan/
S M’L' Rejon w Lidzbarku Warmidskim
. p;. ul. Olsztynska 12
i 11-100 tidzbark Warmidski
IACZELNIK
YDZiIALU DOKUMENTACJ!

= 4 i B .
23 280dnos¢ 7 gryginaten;
a2 EKrvsovne: Szvnkowska

- skt b Hannd Gérska
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CDDKIA Olsztyn, dnia 12.12.2014 r.
Jarostaw Kaczor — "i??i)\;;\? Tt
- Zastepca Dyrektora Oddziatu : B 4 B A Wl
\\_‘L// ' T
GDDKIA-O/OL-11/ii/4117/19.6/2014 ; & -7 w0z |
h QLD ouers A
SHNALZS IO M\ IvViZzado |
S 401% (€ £* SN
a Pracownia Projektowo-Konsultingowa
Drég i Mostéw ,, DROMOS”
Ul. Polnai1b /10
10-059 Olsztyn STAROSTw
?1.25;'
- LR
Dotyczy: budowy skrzyzowania drogi kraiowej nr 51 z drogg gminng (ul. Inwestycyina) w km
- 14+280 strona lewa w Bartoszycach
W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2014r. oraz w nawigzaniu do pkt. 1 uzgodnienia znak:
b GDDKiA-O/0OL-11/il/4117/19.6/2014 z dnia 09.12.2014r, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
i Autostrad Oddziat w Olsztynie uzgadnia zamienny plan sytuacyjny bez uwag.
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STARQOSTA BARTGSZYCKI

11-200 BARTOSZYCE

ul GrotaRoweckiego1 ‘ '
Bartoszyce. dnia 17 lipca 2014 r.

R.6341.36.2014.EP

txj

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1. 3. w zwiazku z art. 9 ust 1 pl\t 14 & 19 art; 37 pl\t
. art.. 123 ust. 2. art.. 177 ust. 11 3. art. 128, art. 131. art. 135 ust. 3. art. 140 ust. lusta\\\
Z dma 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. 7017 145 z pézn. zm.). §
ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprame
warunkow. jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub ziemi. oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137. poz.
984 z 2006 r.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013.627 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 20.06.2014 r. (data wptywu 30.06.2014 r.) Pracowni Projektowo-Konsultingowej Drog
1 Mostow .DROMOS™ Sp. z 0.0.. ul. Polna 1B/10 10-089 Olsztyn dziatajacej z upowaznienia
Burmistrza Miasta: Bartoszyce o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe wylotu
oraz odprowadzanie wdd deszczowych i roztopowych

orzeka sie

1. Udzieli¢ Gminie Miejskiej Bartoszyce pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
wylotu brzegowego zelbetowego WI-1 prefabrykowanego z progiem tlumiacym wraz
z umocnieniem skarp i dna na dzialce nr 7. obreb nr 9 m. Bartoszyce.
e  Wspolrzedne geograficzne wylotu — N: 54°16'20.31" : E: 17°47'21.25"
¢ Srednica wylotu — DN800
¢ Rzedna wylotu—358.77 m n.p.m.
o Wylot zlokalizowany w km 0+890 odbiornika (rowu).
e Rzedna przy ujsciu do miejsca odprowadzania wod — 58.56 m n.p.m.
Udzieli¢ Gminie Miejskiej Bartoszyce pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych z dziatki nr 2 obreb 9 Miasta Bartoszyce do rowu
melioracji szczegétowej R-LG w km 0+890 uchodzacego do rzeki Lyna w km
154+479 na nastepujacych warunkach:
e  Wody opadowe i roztopowe w ilosci:
- Qsmax=555,0 s,
- Qrmax=199.355,0 m’/r,
- Qdsr=546,0 m’/d,
- Qhmax=790,0 m/h.
e Parametry SciekOw oczyszczonych:
- zawiesina ogélna — 100 mg/l,
- substancje ropopochodne — 15 mg/l.
Zobowiazuje sie uzytkownika do:
— prawidiowe] eksploatacji i konserwacji urzadzen stuzacych do odprowadzania
Sciekow deszczowych i roztopowych.
— kontroli sprawnosci urzadzen oczyszczajacych przynajmniej 2 razy w roku.
4. Podstawe do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego stanowi ..Operat
wodnoprawny na odprowadzenie wéd 1 wykonanie urzadzenia wodnego™ opracowany
przez mgr inz. Bartosza Szewczyk. Olsztyn. czerwiec 2014 r.
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Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien 0séb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

6. Pozwolenie wodnoprawne. o ktérym mowa w pkt 2 niniejszej decvzji wydaje sie na
okres 10 lat. tj. do dnia 17.07.2024 r.

UZASADNIENIE

W dniu 30.06.2014 r. do Starostwa Powiatowego w Baftoszycach wpb'n}é;f 1’

wniosek Pracowni Projektowo-Konsultingowej Drég i Mostéw .DROMOS™ Sp. z o.0..
ul. Polna 1B/10 10-089 Olsztyn dzialajacej z upowaznienia Burmistrza Miasta Bartoszyce o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe wylotu oraz odprowadzanie wdd
deszczowych i roztopowych do rowu melioracji szczegétowej R-EG w km 0+890.

Do wniosku dotaczone zostaty wymagane dokumenty. w tym operat wodnoprawny.

Pismem z dnia 02.07.2014 r.. znak: R.6341.36.2014 strony postepowania zostaly
powiadomione o wszczetym postgpowaniu administracyjnym W W/w sprawie oraz o
mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi materialami i dokumentami, a takze mozliwoscia
wnoszenia uwag i zastrzezen.

W trakcie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego ustalono. ze niniejsze
pozwolenie wodnoprawne jest koniecznie w zwiazku z rozbudowa ulicy Inwestyveyinej w
Bartoszycach: wiascicielem dziatki nr 7 obreb 9 jest Agencja Nieruchomosci Rolnych
Oddziat w Olsztynie. natomiast dziatka nr 2 obrgb 9 stanowi wiasnos¢ Gminy Wiejskiej
Bartoszyce.

Do dnia wydania decyzji strony nie wniosly zadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Poxwolenie wodnoprawne wygasa. jezeli zaklad nie rozpocznie wykonywania
urzqdzen swodnych w terminie 3 lat od dnia. w kidrym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzqdzen stalo sie ostateczne ( art. 135 pkt 3 Prawa wodnego).

Od decyzji stuzy prawo \xmesm;ma—ﬁdrxxo}ama do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodne] w Warszawie za’ /cedmg?g}rg Starosty Bartoszyckiego w terminie 14

dni od daty jego otrzymania. ~ .\g\ 7 up. STAROSTY
=3
”} mgr J. Zbignié w\Nadolny
Otrzymuja: / Cztorjek
1. Gmina Miejska Barto>zxce ul BQh:\4Qnte,Qassm<{ 11-200 Bartoszycéarzadu Howiatu
ul. Boh. Monte Cassino 1 11-200 Bartos_;}_‘qe;;/ foye ciok.
Krzysztof  Kozak —  Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég 'i  Mostéw

.DROMOS™ Sp. zo.0. ul. Polna 1B/10. 10-089 Olsztyn
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
ul. Zelazna 59 00-848 Warszawa
4. Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddzial w Olsztynie
ul. Glowackiego 6 10-448 Olsztyn
5.6.a/a
Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa .

()

Dwalnia si¢ = oplan: skarbowej na podstawie art. 7 pki 3 ustawy = dnia 16 listopada 2006 r. tekst jedn.(Dx.
U.20]12.1282 ) o oplacie skarbowej.
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STAROSTA BARTOSZYCKI

14-200 BARTOSZYCE
ul GrotaRoweckiego 1 Bartoszyce, dnia 17 pazdziernika 2014 r.

R.6341.36.2014.EP

POSTANOWIENIE

administracyjnego ( t.j. Dz. U.2013.267 z pézn. zm.)
postanawia sie

sprostowaé z urzgdu oczywista omytke w decyzji Starosty Bartoszyckiego z dnia
17 lipca 2014 r., znak: R.6341.36.2014.EP w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Bartoszyce
pozwolenia wodnoprawnego na budowe wylotu oraz odprowadzanie wéd deszczowych
i roztopowych w nastepujacy sposéb:
1. w punkcie 1 sentencji decyzji wspéirzedne geograficzne wylotu ,N: 54°1620,31":
E: 17°47'21,25" zastepuje si¢ wspdlrzednymi ,N: 54°16'20,31”; E: 20°47'21,25".”

Uzasadnienie

Decyzja z dnia 17 lipca 2014 r., znak: R.6341.36.2014.EP Starosta Bartoszycki
udzielit Gminie Miejskiej Bartoszyce pozwolenia wodnoprawnego na budowe wylotu oraz
odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych, przy czym w punkcie 1 sentencji decyzji
omytkowo wpisano wspéhrzedne geograficzne wylotu ,N: 54°16'20,31”; E: 17°47'21,25"
zamiast ,\N: 54°16'20,31”; E: 20°47'21,25".*

Zgodnie z art. 113 Kodeksu postgpowania administracyjnego organ administracji
publicznej moze prostowaé z urzedu bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste
omylki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyzszego postanowiono o sprostowaniu omy#ki.

Na postanowienie shizy stromom _ zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego za pos’rednictwe/mﬁé*@é’_gﬁ-‘a@moszyckiego w terminie 7 dni od daty
doreczenia postanowienia. (S o B e\

Otrzymuja:

Gmina Miejska Bartoszyce, ul. i3

(2) Krzysztof Kozak — Pracownika Projektowo - Konsultingowa Drég i Mostow

»DROMOS” Sp. z 0.0., ul. Polna 1B/10 10-089 Olsztyn
3. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, ul. Zelazna 59 00-848 Warszawa
4. Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat w Olsztynie, ul. Glowackiego 6 10 448 Olsziyn
5.6.a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa
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Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowarnia



STAROSTA BARTOSZYCKI

11-200 BARTOSZYCE

B EestaRowtekisgs’ Bartoszyce, dnia 17 pazdziernika 2014 r.
R.6341.36.2014.EP

POSTANOWIENIE TOWE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks po Staaahfia 590 1
administracyjnego ( tj. Dz. U.2013.267 z pézn. zm.) 6

postanawia sie

sprostowa¢ z urzedu oczywista omytke w decyzji Starosty Bartoszyckiego z dnia
17 lipca 2014 1., znak: R.6341.36.2014.EP w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Bartoszyce
pozwolenia wodnoprawnego na budowe wylotu oraz odprowadzanie wod deszczowych
i roztopowych w nastepujacy sposéb:
1. w punkcie 1 sentencji decyzji wspéirzedne geograficzne wylotu ,N: 54°1620,31";
E: 17°47'21,25" zastepuje si¢ wspbirzednymi ,N: 54°16'20,31"; E: 20°47'21,25".”

Uzasadnienie

Decyzja z dnia 17 lipca 2014 r., znak: R.6341.36.2014.EP Starosta Bartoszycki
udzielit Gminie Miejskiej Bartoszyce pozwolenia wodnoprawnego na budowg wylotu oraz
odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych, przy czym w punkcie 1 sentencji decyzji
omytkowo wpisano wspéirzedne geograficzne wylotu ,N: 54°16'20,31"; E: 17°47'21.25"™
zamiast ,N: 54°16'20,31"; E: 20°47'21,25" >

Zgodnie z art. 113 Kodeksu postepowania administracyjnego organ administracji
publicznej moze prostowaé z urzedu bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste
omyltki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyzszego postanowiono o sprostowaniu omy#ki.

Na postanowienie shizy stronom_ zazalenie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego za pos’rednicmfe/m: rtoszyckiego w terminie 7 dni od daty
G N\

dorgczenia postanowienia. .
;.f, 2 Zup. §T STY
{ s T awski
. Z. fanusz aWwsk:
Otrzymuja: “NacZeinif Wylzidiv
7N ; soinickwad Oehrony Srodowiska
Gmina Miejska Bartoszyce, ul. Behi MopteCassino 1 11-200 Bartoszyce

(2/) Krzysztof Kozak - Pracownika Projektowo - Konsultingowa Drég i Mostéw
»DROMOS” Sp. z 0.0., ul. Polna 1B/10 10-089 Olsztyn
3. Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, ul. Zelazna 59 00-848 Warszawa
4. Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat w Olsztynie, ul. Glowackiego 6 10 448 Olsztyn
5,6. a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa




BURMISTRZ MIASTA BARTOSZYCE

Urzad Miasta Bartoszyce
11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel. 89 762 98 04, fax 89 762 98 05
e-mail:burmistrz@bartoszvce.pl http://www.bartoszvce.pl

Bartogyce, dn. 11.06.2014 r.

08.6220.4.2014

POSTANOWIENIE
O ODMOWIE WSZCZECIA POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 61 a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Pracowni Projektowo-Konsultingowej Drog i Mostéw DROMOS Sp. z 0. 0. z siedziba ul.
Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn reprezentujaca Gmine Miejska Bartoszyce ul. Bohateréw Monte
Cassino 1, 11-200 Bartoszyce w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,budowa ulicy Inwestycyjnej — etap II (dzialka
nr 2 obr. 9) wraz ze skrzyzowaniem z droga krajowa nr 51 w km 14+280 (dzialka nr 16 obr. 9)
w Bartoszycach wraz z budowa Kkanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia
projektowanych obiektéw, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej" w gminie miejskiej
Bartoszyce, powiat bartoszycki, Burmistrz Miasta Bartoszyce

POSTANAWIA

odmoéowi¢ wszczecia postgpowania o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pn; ,.budowa ulicy Inwestycyjnej — etap II
(dzialka nr 2 obr. 9) wraz ze skrzyzowaniem z droga krajowa nr 51 w km 14+280 (dzialka nr
16 obr. 9) w Bartoszycach wraz z budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia
projektowanych obiektéw, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej" zlokalizowanego na
dzialce nr 2 i 16 obr¢b 9 w Bartoszycach, z uwagi na to, iz planowana inwestycja nie
kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ okre§lonych w rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r.w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz.U.z2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.)

UZASADNIENIE

W dniu 02.06.2014 r. do tutejszego urzedu wplynat wniosek Pracowni Projektowo-
Konsultingowej Drog 1 Mostow DROMOS Sp. z o. 0. z siedziba ul. Polna 1b/10, 10-059
Olsztyn reprezentujagca Gming Miejska Bartoszyce ul. Bohateréw Monte Cassino 1, 11-200
Bartoszyce w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn.: ,,budowa ulicy Inwestycyjnej — etap II (dzialka nr 2 obr. 9) wraz ze
skrzyzowaniem z droga krajowa nr 51 w km 14+280 (dzialka nr 16 obr. 9) w Bartoszycach wraz
z budowa Kkanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia projektowanych obiektow,
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej" zlokalizowanego na dzialce nr 2 i 16 obreb 9 w
Bartoszycach.
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W ramach przedsigwzigcia przewiduje sie wykonanie:

- * nowego odcinka ulicy miejskiej klasy D do obshugi przysztych terenéw
przemystowych na dhugosci okoto 645m i siegacza o d%ugos'ci okolo 150 wraz z
placem do zawracania o wymiarach 20x20

Olsztynek w km okoto 14+200 o dlugosci okoto 200m ,
¢ chodnikéw w obrebie budowanych odcinkéw ulic CGON 51075035, 2901

* sieci kanalizacji deszczowej w pasie ulicy Inwestycyjnej do obs%ugl odwodmema ulic i
powierzchni terenéw inwestycyjnych wraz z odprowadzeniem do istniejacego rowu
- melioracyjnego

* sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowe;j
* budowg oswietlenia projektowanych ulic i skrzyzowania z drogg krajowa
* przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z projektowana budowa
ulic i skrzyzowania
— Dotyczy to przebudowy urzadzen energetycznych, teletechnicznych, oraz ewentualnie

sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie i na warunkach jakie wskazali administratorzy
lub wiasciciele tych urzadzen;

* oznakowania poziomego i pionowego skrzyzowania i ulic na terenach inwestycyjnych.

N W mysl obowiazujacych przepiséw wskazane we wniosku przedsiewziecie polegajace
na ,.budowie ulicy Inwestycyjnej — etap II (dzialka nr 2 obr. 9) wraz ze skrzyzowaniem z
droga krajowa nr 51 w km 14+280 (dzialka nr 16 obr. 9) w Bartoszycach wraz z budowa

- Kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia pro;ektowanvch obiektéw, kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej” o dlugosci drogi 995 m nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé
okreslonych w aktualnie obowigzujacym rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada

2010 roku w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U.
z 2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie

— decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

L Na postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania za posrednictwem Burmistrzzydiasta
Bartoszyce.

Otrzymuja:
1. Pracownia Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostéw DROMOS Sp. z 0. o.
ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn
2. Gmina Miejska Bartoszyce
3. Ala

% opyfinatem

* przebudowy skrzyzowania z droga krajowa nr 51 Granica Pafistwa ~ Olsztyn = TOWR
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UCHWAZLA NR XL.V/330/2014
RADY MIASTA BARTOSZYCE

z dnia 11 sierpnia 2014 .

NIP 743 57

W sprawie zaliczenia drogi do kategorii drég gminnych na obszarze miasta Bartoszy;e

Na podstawie art. 18 ust. 2 pki 15 ustawy z dnia 8 marca 1990z, o samorzadzie gminnym ( Dz. U, z 2013z, DOZ.
394, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. 22014 r. poz. 379) oraz art.

7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 19851 o drogach
publicznych (Dz. U. 22013 1. poz. 260, poz. 843, Dz.U. 22014 1. poz. 659, poz. 1543) Rada Miasta uchwala, cg
nastgpuie:

§1.
Po zasiegnigciu opinii Zarzadu Powiaty Bartoszyckiego do kategorii drég gminnych zalicza sie droge
o przebiegu przez nieruchomo$é o nr ewidencyjnym 2 obr. 9.
§2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta

§3.
Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewsdztwa

Warminisko — Mazurskiego.

Przewedniczacy Rady-Miasta—
_' = N
_Stanislaw Dubicki

% A =y TFRE. = 5 iniseny N a 1
id: A2C2616E-405D47FE-9F9A-DDASCCADFF12, Podpisany B i SC\ fyginalem Strona 1

Hatina Goérska



STAROSTWO POWIATOWE
w BARTOSZYCACH

ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
11-200 Bartoszyce, ui. Grota-Roweckiego 1
tel. (89) 762 92 8C, 762 92 81

STAROSTWO POWIATOWE w BARTOSZYCACH
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce

Bartoszyce, dn. 2014-10-08

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GGN.6630.157.2014

Uzgodnienie : sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowe]
Lokalizacja obiektu : miasto Bartoszyce ul.lwestycyjne obreb 9dz. 7, 9, 16

Whnioskodawca : Pracownia Projektowo-Konsultingowa
Drég i Mostéw "DROMOS" Sp. z 0.0.
10-059 Olsztyn
ul.Polna 1"b"/10

Inwestor : Urzad Miasta w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce
ul.Bohateréw Monte Cassino 1

Na podstawie art. 28b ust. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.) uczestnicy narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw w
Starostwie Powiatowym na posiedzeniu w dniu: 2014-10-08

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu bez uwag *

niepotrzebne skreslic.

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punktdéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujgcej budowe.

W przypadku zniszczenia punkitéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punkiéw.

Zataczniki :
1.Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

Przéndadied:
Przewodniczacy Nara
Uzgadniania Dok

Sieci Urbrojen

QZbrdynacyjnej
Koogrdyl'ﬁac%“ye‘fk ’
tacii Projekiowe]
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byta pr.zedmiotem narady - «.vrdynacyjnej przeprowadzonej

w formie spotkania zainte. -+ vz ych podmiotéw

w Starostwie Powiatowym v, Sartoszycach i

Bartoszyce, dnia 08 PAZ 201 Zue. S’I?AROSTY

“Podpisgrzewodn" : aBj Huszcza

mw%y cy Narad Koordynacyjnyich
Uzgadniania Dokufpentacji Projektowej
Sieci Uzbrojénia Terenu

~ OBJASNIENIA:
=—=—== KANALIZACJA DESZCZOWA

KANALIZACIA SANITARNA

SIEC WODOCIAGOWA
---------- KABLE EN OSWIETLENIOWE

=7
Hanna Gérska



STAROSTWO POWIATOWE Z7

OS7YCAC " 5 5.2 .
w BARTOSZYCACH Wojewddztwo : warmirisko-mazurskie
11-230 aA:_Jf?L\ CE . .
i, Grota-Goweckiago 1 Powiat : bartoszycki
(e Jednostka ewidencyjna : Bartoszyce
Vol (2 breb :
GON - G621 6T 1Y Sogn 9 8
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2014-03-11
Nr  Ark. . Sy " . s "
Ip. | NrOb| 4, iaiki Ksiega wiecz | Ch Udziat | wiasciciel / wtadajacy pow. [ha]
1 9 2 KW We 111 GMINA WIEJSKA BARTOSZYCE 2.7252
OL1Y/00032700/0 PLAC ZWYCIESTWA 2; BARTOSZYCE;
2l 9 7 KW Wi 1/1 SKARB PANSTWA 2.0593
OL1Y/00024179/9
sP 11 AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
ODDZIAL TERENOWY W OLSZTYNIE
GLOWACKIEGO 6; 10-448 OLSZTYN;
3 9 11 KW Wt 117 WARMINSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA 3.0251
OL1Y/00032706/2 EKONOMICZNA SPOLKA AKCYJNA Z/IS W
OLSZTYNIE
KASPROWICZA 1; 10-219 OLSZTYN;
4 9 12 KW Wt 111 SKARB PANSTWA 3.3210
OL1Y/00024179/9
SP 1/ AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
ODDZIAL TERENOWY W OLSZTYNIE
GLOWACKIEGO 6; 10-448 OLSZTYN;
5/ 9 13 KW WL 171 SKARB PANSTWA 2.5959
OL1Y/00024179/9
SP 111 AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
ODDZIAL TERENOWY W OLSZTYNIE
GLOWACKIEGO 6; 10-448 OLSZTYN;
6| 9 16 KW W 11 SKARB PANSTWA 2.1300
OL1Y/00030998/1
ZA 11 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH |
AUTOSTRAD
ZELAZNA 59; 00-848 WARSZAWA,;
70 9 17 KW WL 11 SKARB PANSTWA 25.2500
OL1Y/00024179/9
SP 111 AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
ODDZIAL TERENOWY W OLSZTYNIE
GLOWACKIEGO 6; 10-448 OLSZTYN;

"Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewndencp runtéw i budynkow wydanym

ﬁm%w:@%vﬂob cat

nié przeznaczonym do dokonania wpis
w ksiedze wieczystej"

Sporzadzit: Daniel Czebatul



GON-662(.6%0 1y

Wojewddztwo : warminsko-mazurskie
Powiat : bartoszycki
Jednostka ewidencyjna : Bartoszyce
Obreb : 1 1

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2014-03-11

Nr g £ 3 T &
Ip. | NrOb| ki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udziat | wiasciciel / wladajgcy pow. [ha]
1 55/2 143 | KW WE 171 GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE 0.0096
OL1Y/00030638/0 BOH.MONTE CASSINO 1; 11-200 BARTOSZYCE;

Sporzadzit: Daniel Czebatul

"Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntéw i budynkéw wydanym

e\ P«dcg\rmwumom% R, O,
i nié przeznaczonym do dokonania wpi
{ w ksiedze wieczystej"

4
i

7 up. STAROSTY
NACZELNIK WYDZIALU GEODEZJI
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
GEODETA% IATOWY

inz. P .rgiazar

i
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URZAD MIASTA BARTOSZYCE

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1 Yyy
N\

e

g

tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05
http://www bartoszyce.pl/
e-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl

NIP 743-000-77-29 % REGON 000524329

Bartoszyce dnia 2014-03-19
19-200 Barimem . CACEH

Pracownia Projektowo-Konsultingowa
Drég i Mostéw DROMOS Sp. z o.o.
ul. Polna 1b/10

10 — 059 Olsztyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2014r w zalgczeniu przesylam warunki

techniczne przylgczenia do sieci kanalizacji deszczowej dziatki polozone; przy ul. Bema w
Bartoszycach dziatka nr 2 obreb 9

WARUNKI TECHNICZNE TI.6225/1/6/2014

przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dzialki nr 2 przy ul. Bema w
Bartoszycach

1.0 KANALIZACJA DESZCZOWA.

1.1 Miejsce wlaczenia :

- do rowu otwartego po uprzednim podczyszczeniu wod opadowych w
seperatorach.

2.0 DANE OGOLNE.

2.1 Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Wydziatem Techniczno Inwestycyjnym
pod wzgledem jego zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi.

2.2 Warunki sg wazne przez dwa lata od daty wydania.

2.3 Przylgcze  kanalizacji deszczowej po wykonaniu pozostaje na stanie
inwentarzowym~ uzytkownika nieruchomosci. Odbiér techniczny przylacza
kanalizacji deszczowej odbywa sie przed zasypaniem wykopu, w ktérym
wykonano przylacze w  obecnodci pracownika Wydzialu Techniczno-
Inwestycyjnego Urzedu Miasta Bartoszyce.

Za zgodnos‘;(é)ry ) 8

Hanna Gérska




2.4 Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest przedlozenie w Wydziale
Techniczno Inwestycyjnym Urzedu Miasta Bartoszyce mapy geodezyjnej
powykonawczej zrealizowanego przylacza kanalizacji deszezowe;.

2.5 Dodatkowo inwestor zobowiazany jestdo:

a/ uzyskanie zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej na
podstawie art. 39 ust. 3 ust. 3a ustawy o drogach publicznych /Dz.U. z 2007r nr. 19
poz. 115 z péz. zm./ na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego od wiasciwego zarzadcy drég tj. Burmistrza Miasta B,artoszyce.

t

Sporzadzil
W. Kijko 897629847

Hanng Goérska
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Projekt budowlany uzgéddfcho

- planu zagospocz-cwania terenu
Z nastepujgcymi uwagami

1. trase kabla oswie'zniowego i sieci kanalizacji
deszczowe] wkres'nono w sposob przyplizony

2. prace ziemne przy cuizeniach i skrzyzowaniach
z oswietleniowym kablem energetycznym
w odisgtosci 1,0 m prowadzié recznie

3. przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym

ulicy

kat zezwolenis ns czrzowse zeisCis

SKALA rys. Nr.
Stanowisko Nazwisko { imig Nruprawniet | Date Prodiot ysaky

PODZIAt. ZLEWNI SIECI

Projektant

NLISA730L 4
2 8usipaliz] D5

/ KANALIZACJI DESZCZOWE]

Stasystent

mgr inz Maciej Stawuta

upr. Ne.11972002

Nezwai st ook Rozbudowa ulicy Inwestycyjnej

Sprawdzit

upr. Ne.1059/01
EUR ING 2681

g 2 X Piskorske-Sava

etap 11 na dziatce 9/2 w Bartoszycach

..\SIECI\SIECI &
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Bartoszyce 28 marca 2014r.

. T1.6225 4, 10. 2044 o .
Pracownia Projektowo Konsultingowa
Drég i Mostéw ,,DROMOS" Sp.z o o
10-059 Olsztyn ul. Polnal,,b" /10

Budowy o$wietlenia ulicznego i skrzyzowan dla inwestycji polegajacej na rozbudowie ulicy
Inwestycyjnej etap I na odcinku od ulicy Inwestycyjnej dz Nr 9-2 w Bartoszycach do skrzyzowania
z droga krajowa Nr 51 w km 14+280 dz. Nr 9-16

I Budowa i przebudowa o§wietlenia

1. Oswietlenie zaprojektowa¢ na oprawach z zrédtami $wiatla typu LED /wskazane oprawy serii
szeroko strumieniowe].

2. Przewidzie¢ stupy stalowe okragle ocynkowane ustawione na fundamentach betonowych.
3. Stosowa¢ wysiegniki tukowe ocynkowane z ramionami maksymalnie zblizonymi do $rodka
jezdni.
4. Na odcinkach drogi jednopasmowej projektowaé oswietlenie po jednej stronie pasa drogi.
5. Przewidzie¢ o$wietlenie skrzyzowan, rozjazdéw i dojazdéw.
" 6. Zasilenie projektowanego o$wietlenia z sieci Energa Operator SA
7. Nalezy uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia do sieci nN Operatora
8. Przy projektowaniu nowego o$wietlenia przystosowa¢ sie do charakterystyki istniejacego
- oswietlenia ul. Inwestycyjnej.
9. W ciggu projektowanej ulicy Inwestycyjnej przewidzie¢ montaz o§wietlenia nowego.

10. Kolidujace odcinki istniejacego o$wietlenia z projektowanymi drogami i ulicami przebudowaé w
- zaleznosci od potrzeb technicznych i wymagas norm.
11. Sterowanie praca o$wietlenia indywidualnie w oparciu o projektowany zegar astronomiczny typu
CPA.....-Rabbit jak réwniez istniejace potaczenia kaskadowe.
e 12. Przewidzie¢ rury oslonowe zapasowe pod linie kablowe wediug wskazan Urzedu Miasta
Bartoszyce.
13. Przewidzie¢ prace o$wietlenia w systemie péocnym.
— 14. W ciagu projektowanego o$wietlenia nie wystepuja roboty demontazowe.
15. Lokalizacja projektowanej szafki o$wietlenia zgodnie z zalacznikiem graficznym.
16. Przewidzie¢ wykona¢ podziatu sieci w ciggu istniejacego oswietlenia przez zabudowe ziacza
— kablowego dla podziatu sieci.
17. Dane techniczne do obliczen:
-w.g. danych wskazanych w warunkach przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

II. STANDARTY JAKOSCIOWE OSWIETLENIA
- 1. Dla drog i ulic miejskich proponuje sie klase oswietlenia na poziomie ME-3 w strefach kolizyjnych na
poziomie CE-3

2. Doboru parametréw o$wietlenia dla projektowania wg PN-EN 13201/05 ,.Oswietlenie Drog”
— 3. Pozostate standardy jakosciowe i sprawnosciowe wg obowiazujacych norm, przepiséw i zarzadzen

bocls
Hanna Gorska



TIL. DANE OGOLNE -

1. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z wydzialem Techniczno-Inwestycyjnym Urzedu Miasta
Bartoszyce pod wzgledem jego zgodnoéci z wydanymi warunkami technicznymi.

2. Warunki techniczne sa wazne trzy lata od daty wydania.

3. Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest przediozenie w Wydziale Techniczno-

Inwestycyjnym Urzedu Miasta Bartoszyce:
mapy geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej przebudowy oswietlenia
dokumentacji powykonawcze]
protokotéw badan odbiorczych

)

Za zgodnogéﬂ{r K alem
{/ L
27
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Orange Polska Pracownia Projektowo-Konsultingowa

Hurt Drég i Mostéw
Dostarczanie i Serwis Ustug DROMOS Spétka z o.0.
Dziat Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 6-Olsztyn ul. Polna 1b/10

ul. Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn 10 - 059 Olsztyn Y {ADNc
tel.: 89 525 20 59 ax.: 89 525 22 86
www.hurt-orange.pl

Olsztyn, 27 marca 2014r NIP 4

Numer pisma: 11541/TODDROU/P/2014
Temat: warunki techniczne na przebudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudows
drogi krajowej nr 51 w km 14+280 w migjscowosci Bartoszycs.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2014r, dotyczace przebudowy istnigjgce] infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange Polska w zwigzku z planowang przebudowg drogi krajowej nr 51 w km 14+280 w migjscowosci Bartoszyce
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z nieczynnym kablem telekomunikacyjnym Orange Polska.

Jednoczednie informujemy, ze nalezy wystgpi¢ do Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze 6-Olsztyn (ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn) o uzgodnienie branzowe projektu przebudowy drogi
krajowej nr 51 w km 14+280 w Bartoszycach.

;
f
N [
Z powazan/e%

/;’!
J

Beata Tara;yn
Kierd\r@k Ziatu Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Za zgodno$¢

Hannda Gbrska

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Pr i 6 przez Sad Rejol y dia m.st.
XIl Wydziat y Krajowego Rejestru Sad: Jo pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; zpokrytymwmkapraiem zakiadowym wynoszacym3937 072. 437 Ziotych.




Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

ul. Pienigznego 21A, 10-004 Olsztyn

tel.. 895252059 fax: 89525 22 86

www.orange.pl

UZGODNIENIE Nr 58776/TODDROU/P/2014
z dnia 02-10-2014r

Dotyczy: Projektu budowlaneqgo rozbudowy skrzyzowania drogi

krajowej nr 51 w km 14+280 (dziatka nr 9-16) z droga
wewnetrzng (dziatka nr 9-2) wraz z budowa ulicy
Inwestycyvinej w Bartoszycach.

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

QOrange Poiska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-328) przy Al Jeroz:

1.

Istniejgcy sie¢ telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedacg wiasnoscig Orange Polska,
zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem - T.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
Orange Polska niezinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ iniezwlocznie

" powiadomi¢ Orange Polska, w celu okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

w godzinach 8% — 16% od poniedziatku do pigtku w dni robocze — Pan Marian Olszewski,
tel. 89 762 99 62; fax 89 762 99 89, w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89
525 30 30;

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢:

Orange Polska S.A.,

Hurt,

Dostarczanie i Serwis Ustug,

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn,

10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, fax 89 525 22 86,

0 zamiarze rozpoczegcia prac, podajgc jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

e ustala sie 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegbtowy przebieg i usytuowanie urzadzen
w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopdéw kontrolnych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnos$ci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach Orange Polska, nalezy skontaktowaé sie z pracownikiem Orange Polska
wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustali¢ gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury
Orange Polska metodg przekopu prébnego,

e prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do =zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury Orange Polska,

Hanna Gfrska
wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st Warszawy 1

olimskich 160, wi
Xl Wydziat Gespodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000010681; REGION 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w catoséci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437

Ziotych.
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e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementdw studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukiurze Orange Polska
zastosowaé ostonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

Orange Polska S.A. informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy i poziomowania
swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

Orange Polska S.A., zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do Orange Polska w celu
sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego

wydania.
Marius 4/;(1
7 A

Dziat Ewidenéfl i Zarzadzania Danymi
o Infydstrukturze Olsztyn
/

Qrange Poiska Spdtka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerczolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy
Xii Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGION 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w catodci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 2

zZiotych.



WODOCIAGOWO-CIEPLOWNICZA Spétka z o.0. ,,COWIK”
ul. Limanowskiego 1, 11-200 BARTOSZYCE 5

tel. 8 762 20 32, fax 89 762 80 13, e-mail: cowik@pro.onet.pl, NIP 743-000-47-48, REGON 510005847
Bank Millenium SA I/0 Bartoszyce nr 37 1160 2202 0000 0000 6190 9903, KRS 0000063462, Sad Rejonowy
w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Kapitat zaktadowy: 13 854 150,00 zt

Bartoszyce, dn. 04.04.2014 .

0l T4 B DROMOS Sp. z 0.0.

oo , ~0WE UL Polna 1b/10
 Renyse 10-059 Olsztyn

WARUNKI TECHNICZNE nr WT WiK 9/2014
W odpowiedzi na wniosek z 10.03.2014, ktdry wplynat do tut. Spotki 12.03.2014 r. ustala sie warunki
wigczenia projektowane] sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektu budowlanego

rozbudowy ul. Inwestycyjnej ~ etap | — dziatka nr 9-2 w Bartoszycach do miejskiej sieci wodociggows; i
kanalizacji sanitarnej.

| Sie¢ wodociggowa

1. Zaprojektowa¢ sie¢ wodociggowg @160 z PVC w ul. Inwestycyjnej na dziatce nr 9-2.

2. Projektowana sie¢ wodociggowa — gteboko$¢ utozenia min. 1,6 m ponizej rzednej terenu.

3. Zaprojektowac siggacze wodociggowe poza pas drogowy w celu zapewnienia zapotrzebowania na
wodg dla poszczegdinych dziatek.

4. Miejsce wigczenia — w istniejgca sie wodociagowa @160 PVC w ul. Inwestycyjnej wg. zat. graficzny.

il Sie¢ kanalizacji sanitarna

1. ZaprojektowacC kanalizacje sanitarng grawitacyjng @250 z PVC w ul. Inwestycyjnej na dziatce nr 9-2.

2. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej — gtebokos$¢ utozenia min. 1,4 m ponizej rzednej terenu.

3. Zaprojektowac typowe studnie kanalizacyjne np.: zelbetowe DN1000 w miejscach zmian kierunkow,
spadkéw i potencjalnych podigczen poszczegdinych dziatek.

4. Projektowanag sie¢ wyposazy¢ w siggacze kanalizacji sanitarnej, wyprowadzone poza pas drogowy w
dla poszczegdlnych dziatek.

5. Miejsce wigczenia - do istniejgcej studni rozpreznej kanalizacji sanitamej wg. zatgcznik graficzny.

8. Rzedna dna istniejgcej studni - 57.90

lil. Dane ogéine.

1. Wszystkie etapy projektowania podiegajg uzgodnieniu z COWIK. Nalezy uzgodnié z nasza spétka
projekty budowlane sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Jeden egzemplarz dokumentzcji
pozostaje w ,COWIK”.

2. Warunkiem przystapienia do robét jest okazanie wymaganego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

3. O przystgpieniu do prac poinformowaé naszg spétke z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. Po wykonaniu i odbiorze wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i dostarczyé
do ,COWIK”.

5. Po wybudowaniu sieci wodociggowej zgtosi¢ do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w celu pobrania i zbadania préby wody pod wzgledem bakteriologicznym.

8. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw mija po 2 (dwoch) latach od daty wydania.

7. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r. ze zmianami).

Zatgcznik: 1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
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Energa

operator

Numer P/14/023462

Miejscowos¢ Lidzbark
Warminski

Data 12-08-2014

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

1 Przylaczany obiekt:

Oddzial w Olsztynie

Nazwa: odwietienie uficzne-budowa UL Inwestycyinej, Bema w ciagu drogi krajows].
Adres (Nr dziaki): Bartoszyce, ul. Inwestycyjna
om. Bartoszycs , dziatka numer 881218

2 Grupa przytaczeniowa:  V
3. Mot przytaczeniowa: 10 kW
4 Migjsce przylaczenia:

GPZ - Bartoszyce [32]

Linia 15 kV SEPOPOL 2 [3211]

Stacja SN/nn [}
Obwodnn [}

Obiekt Ciag finiowy [SN] SEPOPOL 2 [3211)
Linia 15 kY Sepopol 27 GPZ BARTOSZYCE ( budows stadj transf.. linii 15 kVi0.4kV)

o

6. Rodzsj przylacza: kablowe

Miejsce dostarczania energil elekirycznei:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w projektowanym ziac:

71, Zakres inwestygi reafizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

711 Urzadzenia WN i SN:

7.1.2. Stacjz transformatorowa:

7.4.3.  Urzadzenia nn:

zu w kierunku instalacii odbiorcy:

74.4. Wyposazenie urzadzen. instalacii lub sied, niezbedne do wspdlpracy Z siecia, do kidrej instalacie lub sieci s przytaczane

745 Zabezpieczenie siec przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi pizez urzadzenia, instaiacje lub sieci wnioskodawey:

746  Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii iub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiege:

7.1.7. Demontaze:

72 Zakresinwestyqji realizowanych przez Podmiot Przyiaczany:
Przy projektowanym zigczu kablowo-pomiarowym zabudowat szafke pomiarows, kidre zasilic z ww ziacza. Z projexiowanego
Ztacza kablowo-pomiarowegs wykonad instalacje zalicznikowz.

Wymagany stopiefi skompe

© © o

-

Misisce zainstalowania

nsowania mocy biemef: tgfis0.4
Wymagania dotyczace uktady pomiarowo-roZliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego

/

Za zgodn iﬁa&em

Hanng Goérska
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operator

Ziacze pomiarowe posadowione przy projektowanym Ztaczu kablowo-pomiarowym posacowionym pizy gr. dz. 308 i 14/2.
O g

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownegd: [ 4 P

wytacznik instelacyjny nadmiarowo-pradowy © pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w szafce pomiarowe} -

Sposéb pomiary: bezposredni 11-200 2 4
Liczniki: 4azowy energi eekirycznel czynnej. “REa e, ul G
Przystosowanie ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowyeh Ao - 1 St

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki | listwe konfroino-pomiarowa 2 W
obwodach widmych pomiary wykonal zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napigcia.

b) Dia poszezegdinych etapdw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byC oslonigle i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukiadéw transmisji danych pomiarowych okredlone sa w Instrukcf Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

Zapewni¢ selektywnos¢ dziatenia zabezpieczenia przediicznikowego z zabezpieczeniem w Zi3czu.

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie slekiroenergetyczng] automatyki zabezpieczeniowe] | systemowe]

Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Ukiad sieci Sie¢ 0.4 kY pracue w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢} Maksymainy prad zwarciowy w sieci - KA
Rzeczywistz wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasiiania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutrainego sieci -

b}  Napiecie znamionowe sieci - KV
¢)  Prad zwarcia doziemnege - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fi  Czas wylgczenia zwarcia wislofazowego - s

w stacii 11015 kV GPZ Bartoszyce
Rzeczywists wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy Zwarciowe).
g)  System cchrony og porazen uzigmienie ochronne
Inne:
Linia 15 KY Sepopol 22 GPZ BARTOSZYCE { budowa stacj transf., finif 15kVi0.4kV)
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacjisiec Napiecie znam. [kV] Moc znam. kW] Prad rozruchu [A]

inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego

Hanna Gérska
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Schemat ukladu pomiarowego nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucyjnym Lidzbark Warminski, Wydziale Zarzadzania
Pomiarami. N
Na relizacje powyzszych warunkéw nalezy uzyskaé zgode wiasciciela terenu. na ktorym ma stanag szdike
pozwolenie wiascicieli dziatek. po ktdrych bedzie prowadzona instalaga zalicznikowa. B
Dotyczy wspdlpracy ruchowe;

pbmiamwa ,

Dotyczy umowy 0 przyfaczenie:
Realizacia warunkow przylaczenia bedzie moziwa po podpisaniu Umowy O prZytaczenie.
inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnial wymagania okredlone w chowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacii niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwegigdnic wymagania okresione w Instrukeji Ruchu | Eksploatacy
Sieci Dysirybucyjnej obowiazujacej na lerenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie WMinistra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiekiu.
Nalezy liczy¢ sie z moziwodcia przerw w dostawie energi elekirycznel. Bezprzenwowg dostawg energh glekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS. itp.} pe
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instaladji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsziynie
Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczeciz realizadji prac orojektowych i budowlanc-montazowych, na
zasadach okreslonych w tg] umowde. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalzcznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu UTOWY 0 prZyaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie cbowiazywania umowy O przytaczenie.
Dzistajac n2 podstawie art. 7 ust 14 ustawy Z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne {Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pon. zm.) w zviazku z art 34 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 88 poz. 414 z pdin. zm ) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, 7e zapewni dostaws energii dia obieklu prayiaczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sieci slekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w 0paTCiu 0
umowe 0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmictem Przyaczanym 2 ENERGA - OPERATOR SA,
- po Zawarciu umowy ¢ Swiadczenie ushug dystrybucii lub umowy kompieksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowdane.

!

[
Kotlowski Andrzej i

Ofrzymuja;: 1. Whnioskodawcs L X

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
el 88612133¢
4 »»@ 1

e B

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Oisztynie Rejon Dysirybucii w Lidzbarku Warminskim A% \\
ul, Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Za zgodn inatem
Han rska
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Energa

operator
| Numer R/14/023454 | Miejscowosé Olsztyn | Data 12-05-2014 |
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJ})
SIEC!I ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujacego z siecigy urzqdzemaml) ob&ektu
1. Obiekt:
Nazwa: budowa ulicy Inwestycyjnej - |l etap
Adres (Nr dzialki); Bartoszyce,
ul. Inwestycyjna, dziatki nr: 14/2, 14/7, 14/11.

2 Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podiegajace przebudowie:
2.1. Linia 15kV BARTOSZYCE-BEZLEDA nr [3209], odcinek napowietrzny nr [3209/07], typu AFL-6 50mm?
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
3.1. Urzadzenia WN i SN:

Linig napowietrzng 15kV BARTOSZYCE-BEZLEDA nr [3209] nalezy przebudowa¢ na odcinku (odcinek nr [3209/07])

kolidujgcym z projektowang budowa ul. Inwestycyjnej.
3.2 Stacja transformatorowa:

33.  Urzadzenia nn:

34. Demontaze:
Materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji w Lidzbarku Warmiriskim.

4. inne ustalenia:

4.1 Dotyczy projekiu budowlanego:
Na etapie projektowania dokumentacje techniczng naleZy uzgodnic w Rejonie Dystrybucji w Lidzbarku Warmiriskim.
Opracowany projeki budowlany przebudowy sieci elekiroenergetycznej uzgodnic w Wydziale Dokumentacji Energetyczne;
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

42 inne wymagania:
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ bez ich wylaczania z uzytkowania w technologii umoZliwiajacej zachowanie ciaglosci
dostaw energii lub czasowe wylaczanie i codzienne zatgczania urzadzer do pracy.
Od wiascicieli gruntéw, na ktérych umieszczone zostang przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne bedace
wiasnoscig ENERGA-Operator SA, nalezy uzyska¢ zgode na budowe lub modernizacie w formie ustanowienia stuzebnosci
przesytu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elekiroenergetycznych nie bedacych wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodni¢ z wiascicielem.
W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz ww. nalezy je przebudowat poza obszar
wystepowania kolizji z zachowaniem istniejgcego ukfadu sieci.

9 Rozpoczgcie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkdw przebudowy
sieci odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

8. Ewentualne odwolanie od ninigjszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od dafy ich

wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akcept%;ara M e&?g:a ——
7. Warunki przebudowy sieci waine sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia. 2 ¢
p! wy £l rokurent
Wiodzi. éy«rladanowsk:

Cichocki Maciej
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 896121802

Otrzymuja;:

1. Whioskodaw

RATOR SA Cddziat w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-850 Olsziyn
inzynier dsjPrzytaczen

7 ranannéd A arvofaler
‘a4 7g0dnosC/Zor yZAaicm

Hanna Qérska
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ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Wydziat Dokumentacji Energetycznej'

Dokumentacja: ,Projekt budowlany Przebudowa kolizji elektroenergetycznych w zwiazku

z budowa ulicy Inwestycyjnej - etap Il (dziatka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km

— okoto 14+280 (dziatka nr 9-16) w Bartoszycach" zostata sprawdzona pod wzgledem zgodnosci
z rozwigzaniami technicznymi i standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie z uwagami podanymi ponize;.

Niniejsze sprawdzenie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajace;

rozpoczecie robot budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane oraz od

odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujacych przepiséw budowy i Polskich Norm.

Sprawdzenie niniejsze wazne jest do dnia: 12-12-2015.

Olsztyn, dnia: 12-12-2014, Nr rej. PT/0013036MMD/14.

UWAGI:

1. oznaczy¢ na profilu linii SN 15kV najmniejsza odleglo$¢ przewodu od ziemi.

=

T+48896121500 ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Regon 190275904-00068 operator.olsztyn@energa.pl
- NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
Vil Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt



Bartoszyce 20.10.2014r

TERS
KOMENDA POWIATOWEA
ROLICY
11-200 BARTSS2YC

ppyi Warszasrg P/ 14
01 t.dz

Pan

Krzysztof Kozak
DROMOS sp. z 0.0.
ul.Polna 1”b”/10
10-059 Olsztyn

» g 2 Pl

W odpowiedzi na Pana pismo pismo informuje, Ze nie wnosze
uwag do projektu docelowej organizacji ruchu drogowego na ulicy
Inwestycyjnej w Bartoszycach.

W zalaczeniu:
1.PTOR - 2 sztuki

Wyk.2 egz. //
1.adresat

2.a/a /
Wyk.J.Kaczmarczyk /

Za zgodnosc/%y /Gn
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu i projektu budowlanego na budowe ulicy Inwestycyjnej -
etap Il na dzialce 9/2 skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 (dzua!ka nr9-16) w
Bartoszycach

inwestycja realizowana bedzie na dziatkach, w liniach rozgraniczajacych teren, o numerach:
Obreb Bartoszyce 9: 2,16

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w
zwigzku z przebudowa drog innych kategorii i istniejacych sieci uzbrojenia terenu:
Obreb Bartoszyce 9 - 7 — rurociagi i urzadzenia odprowadzajace wody opadowe zgodnie z warunkami
Urzedu Miasta Bartoszyce
7, 1113 - przebudowa kolizji elektroenergetycznych — warunki ENERGA
OPERATOR SA
Obreb Bartoszyce 1 - 55/2, 303/2 - zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicy Inwestycyjnej — etap Il —
na podstawie warunkow technicznych o$wietlenia Urzedu Miasta
Bartoszyce

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 272.07.2014r. z dnia 24 Iutego 2014 roku zawarta pomiedzy
Gming Miejskq Bartoszyce a Pracownig Projektowo-Konsultingowa Drég i Mostéw DROMOS Spétka z
0.0. w Olsztynie na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowe ulicy Inwestycyjnej
—etap Il - drogi miejskiej klasy D na terenach przemystowych przy ulicy Bema w Bartoszycach wraz z
budowg skrzyzowania z droga krajowa nr 51 w km 14+280.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

- Pomiary uzupetniajgce wykonane w marcu 2014 roku,

- Opinia o warunkach gruntowo-wodnych dla projektu rozbudowy ulicy Inwestycyjnej - etap Il w
Bartoszycach wraz z budowa skrzyzowania z droga krajowa nr 51 w km 14+280

- Protokot z Narady koordynacyjnej nr GGN.6630.157.2014 Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowych Starostwa Powiatowego w Bartoszycach

- Warunki techniczne uzyskane od instytucji branzowych i Urzedu Miasta w Bartoszycach

- Warunki techniczne na budowe skrzyzowania — GDDKiA-O/OL-11/il/4117/19/2014 z 05.09.2014

- Uchwata nr XLV/330/2014 Rady Miasta Bartoszyce z 11.08.2014 o zaliczeniu dziatki nr 2 obr. 9 do
kategorii drég gminnych

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- Decyzja nr R.6341.36.2014.EP o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wod
opadowych

- Decyzja nr 05.6220.4.2014 o odmowie wszczecia postepowania o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach

- Opinie:



a) Zarzadu Wojew6dztwa Warmirisko-Mazurskiego

b) Zarzadu Powiatu Bartoszyckiego

¢) Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
d) Urzedu Miasta w Bartoszycach

Opinie uzyskane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

W zakres inwestycji wchodzi:
* przebudowa drogi krajowej nr 51 polegajaca na budowie skrzyzowania w km 14+280

* budowa nowego odcinka ulicy miejskiej klasy D do obstugi przysztych terendw
przemystowych na diugo$ci okoto 660m i siegacza o diugosci okoto 150 wraz z placem do
zawracania o wymiarach 20x20

* budowa chodnikéw w obrebie budowanych odcinkdw ulic

* sieci kanalizacji deszczowej do obstugi odwodnienia ulic i powierzchni terendw
inwestycyjnych wraz z odprowadzeniem do istniejacego rowu melioracyjnego

* sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej
* budowe o$wietlenia projektowanych ulic i skrzyzowania z drogg krajowg

* przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z projektowang budowa ulic i
skrzyzowania — obostrzenia na istniejacej linii napowietrznej SN

3. STAN ISTNIEJACY

Zakres opracowania obejmuje odcinki ulic migjskich na terenach przemystowych w bezposrednim
sgsiedztwie drogi krajowej nr 51 i obejmuije:
- skrzyzowanie w km okoto 14+280 wraz z przebudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku
okoto 200m
- odcinek o diugosci okoto 660m oraz siegacz o dtugosci okoto 150m wraz z placem do
zawracania 0 wymiarach 20x20

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi teren uzytkowany rolniczo, bez zadrzewien. Droga
krajowa nr 51 na odcinku przeznaczonym do przebudowy posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 6,0m z poboczami ziemnymi o szeroko$ci 1,50m.

Nawierzchnia bitumiczna jezdni jest skoleinowana i wymaga przebudowy.

Na budowanym nowym odcinku ulicy wystepuja nastepujace urzadzenia towarzyszace:
- kanalizacja sanitarna

- Nhapowietrzna sie energetyczna napowietrzne przechodzaca nad projektowana ulica w odleglosci
okoto 100m

- siec telekomunikacyjna wystepujaca pod krawedzia istniejacej drogi krajowej (wediug warunkow
ORANGE Polska jest to sie¢ nieczynna)



Dokumentacja fotograficzna.
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WARUNKI GEOTECHNICZNE



Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie glin (11=0,2-0,15) w
warstwie przypowierzchniowej i gtebiej glin o 11=0,2-0,4)

Przy przecigtnych warunkach wodnych (poziom wéd gruntowych ponizej 1,0m do 2,0 od poziomu
terenu nalezy przyja¢ kategorig gruntu podioza jako G3 dla zakresu skrzyzowania i G4 dla budowanej
ulicy Inwestycyjnej.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. PARAMETRY

Podstawowe parametry do projektowania — skrzyzowanie z droga krajowa nr 51

- droga krajowa - klasa GP

- kategoria gruntu G3

- predkos¢ miarodajna 70km/h (teren zabudowany - predko$¢ dopuszczalna przepisami 60km/h)
- szeroko$¢ pasow ruchu 3,5m

- diugo$¢ pasa dla pojazdéw skrecajgcych w lewo — 90,0m

- diugos¢ pasa dla pojazdéw skrecajacych w prawo — w postaci klina o dtugosci 40m

Podstawowe parametry do projektowania — ulice klasy D - dla inwestycji towarzyszace;

- ulice miejskie klasy D,

- kategoria gruntu — G4

- predko$¢ projektowa — 30km/h

- minimalny promieri tuku poziomego 30m,

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 20,0m

- szeroko$¢ jezdni 7,00m

- szerokos¢ chodnikéw 2,0m - obustronne oddzielone od jezdni pasem dzielacym
0 szerokosci 2,0m

4.2. OBLICZENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Okreslenie kategorii ruchu drogowego dla prognozowanych natezen na rok 2025 - w 10 roku po oddaniu do
eksploatacii

Wedtug planow Gminy Miejskiej Bartoszyce i GDDKIA Oddziat w Olsztynie, przebudowa odcinka drogi krajowej
nr 51 na odcinku budowy skrzyzowania w km 14+200 w m. Bartoszyce przewidziana jest na rok 2014-15.
Kategorig ruchu wyznaczono na podstawie liczby osi obliczeniowych na dobe na pas obliczeniowy w dziesiatym
roku po oddaniu drogi do eksploatacji (2025rok).

L=(N1xri+Naxra+ Naxrs)xfy

gdzie:

L - liczba osi obliczeniowych na dobe na pas obliczeniowy w dziesigtym roku po oddaniu drogi do eksploatacii
f1 — wspdiczynnik obliczeniowego pasa ruchu

N1 - sredni dobowy ruch samochodéw cigzarowych bez przyczep w przekroju drogi, w dziesiatym roku po
oddaniu drogi do eksploatacji



N2 - $redni dobowy ruch samochodéw cigzarowych z przyczepami w przekroju drogi, w dziesigtym roku po
oddaniu drogi do eksploatacji

N3 — $redni dobowy ruch autobusow w przekroju drogi, w dziesiatym roku po oddaniu drogi do eksploatacii
r1, I, '3 — wspotczynniki przeliczeniowe samochodow ciezarowych i autobusdw na osie obliczeniowe
Obliczenie prognozy ruchu - w zataczeniu po czesci opisowe;.

- Odcinek Granica Panstwa - Bartoszyce

» droga jednojezdniowa Ni /

> sredni dobowy ruch pojazdéw cigzkich bez przyczep w przekroju drogi w dziesiatym roku po oddaniu drogi
do eksploatacji — 175 p/d

> Sredni dobowy ruch pojazdéw cigzkich z przyczepami w przekroju drogi w dziesigtym roku po oddaniu drogi
do eksploatacji — 621 p/d

»  Sredni dobowy ruch autobuséw w przekroju drogi w dziesiatym roku po oddaniu drogi do eksploatacji — 71p/d
» pojazdy ciezarowe bez przyczep: 175x0.109 = 19

» pojazdy cigzarowe z przyczepami: 621x1.950 = 1210

» autobusy 71x0.594 = 42

» ;=050

L=(19+1210+42)x0.50 = 636 osi obliczeniowych/pas/dobe
Na podstawie Katalogu Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych - 2001 -

Przyjeto kategorie ruchu KR4

4.3. PRZEKROJ NORMALNY

Na podstawie Opinii Geotechnicznej stwierdzono wystepowanie w konstrukcji nawierzchni warstw
bitumicznych o grubosci 5-7cm, podbudowe z kruszywa bitumowanego oraz podsypke o grubosci okoto
40cm.

Taka nawierzchnia ze wzgledu na niskg jako$é uzytych materialow nie moze stanowié podstawy do
budowania konstrukcji nawierzchni skrzyzowania. Stara nawierzchnia musi ulec rozbiorce. Uzyskane
materiaty powinny zosta¢ uzyte po przetworzeniu do budowy nowej konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni drogi krajowej nr 51 w obrgbie skrzyzowania projektowana jest na
kategorig ruchu - KR4 - kategoria gruntu G3

- warstwa Scieralna SMA 0/11 -5 cm

- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W - 8 cm

- gorna warstwa podbudowy beton asfaltowy AC22P - 10 cm

- dolna warstwa podbudowy kruszywo tamane stab. mechanicznie - 22 cm
- warstwa mrozochronna - 45 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci: Hz=0,75h=0,75x1,20=0,90<90

Konstrukcja nawierzchni nowego odcinka ulicy projektowana jest na kategorie ruchu - KR3 dla
kategorii podioza G4



Konstrukcja nawierzchni nowego odcinka ulicy - nowej konstrukcii:

- warstwa scieraina beton asfaltowy AC11S - 5 ¢cm

- warstwa wigzaca beton asfaitowy AC16W - 6 cm

- gorna warstwa podbudowy beton asfaltowy AC22P - 7 cm

- dolna warstwa podbudowy kruszywo tamane stab. mechanicznie - 20 cm
warstwa mrozochronna - 50 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpomosci: Hz=0,70h=0,70x1,20=0,84<88

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- kostka betonowa - 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - 3 cm
- kruszywo tamane - 15 cm

- podsypka piaskowa - 10 cm

4.4. ZATOKI AUTOBUSOWE

W ramach inwestycji nie przewiduje sie budowy zatok autobusowych.

4.5. RUCH PIESZYCH | ROWERZYSTOW

W ramach budowy ulicy Inwestycyjnej — etap Il przewidziane do realizacji sg obustronne chodniki o
szeroko$ci 2,0m nawigzujace do chodnikéw w etapie |. Chodniki sg oddzielone od jezdni za pomoca
pasow rozdziatu o szerokosci do 2,0m, jedynie w obrebie skrzyzowan sg umieszczone przy krawedzi
jezdni w celu obstugi przej$¢ dla pieszych.

Chodniki na odcinku siegacza sg umieszczone bezposrednio przy jezdni.

W obszarze skrzyzowania nie przewiduije sie ciagéw pieszych i rowerowych.

4.7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W ramach wykonywania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego przewiduje sie do realizagj:
- oznakowanie pionowe i poziome ujgte w projekcie organizacii ruchu
- bariery ochronne stalowe na odcinkach w obrebie skrzyzowania:
- strona prawa L=60,0m
- strona lewa L=80,0m
stuzace zabezpieczeniu przed skutkami zjechania z drogi w obrebie istniejacego przepustu drogowego.

5. WYCINKA DRZEW

W zwigzku z realizacjg inwestycji — budowy skrzyzowania istnieje konieczno$¢ wycinki nastepujacych
drzew:
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lipa obwod 175
lipa obwod 125
lipa obwod 235
klon obwéd 115
klon obwéd 70

klon obwad 90

klon obwéd 235
lipa obwod 335
. lipa obwéd 295
10. lipa obwéd 255

© oo NG w2

6. BUDOWA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY

6.1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zakres budowy kanalizacji deszczowej obejmuje odwodnienie ulic i terenu dziatek przylegtych do ulicy

Inwestycyjnej z wprowadzenie wod opadowych do zespotow separacji OW-1, a dalej do rowu
melioracyjnego. Cze$¢ ulicy o diugosci okoto 25 m zostanie wigczona do zlewni w istniejacej ulicy
Inwestycyjnej podtaczonego do istniejacej sieci deszczowej DN300.

Zaprojektowano sie¢ z rur dwusciennych PE lub PP, DN200 , DN250 , DN300 , DN400 , DN500 ,
DNB0O o sztywnosci obwodowej SN8 , faczonych na uszczelki gumowe.

taczna diugosc sieci 1322 mb . Przewidziano odgatezienia do podtaczenia sieci deszczowych

z catosci terenu przewidzianego pod docelowg zabudowe .

Zastosowano studnie rewizyjne z rur dwusciennych PE . Sa to studnie wykonane z rur dwusciennych
PEHD o wysokiej wytrzymalosci . W dnach studni w warstwie docigzenia przewidziano studnie
czerpalne umozliwiajace stosowanie mechanicznego czyszczenia .

Sieci deszczowe zostang wigczone do ciekéw wodnych po uprzednim podczyszczeniu w zespole separacji (
osadnik , separator, studnia kontrolna ) . Osadnik 0 pojemnosci 15 000 dem3 , rednica 2800 mm , faczna
wysoko$¢ 4,17 mb , separator o $rednicy 2800 mm , wysokosc 3,715 mm . Przepustowos¢ wezia separacii
Qn=100 lis , Qmax=1000 Usek . Srednica podiaczer osadnika i separatora 800 mm .

Zakres budowy sieci kanalizacji deszczowej obejmuje obszar poza zakresem skrzyzowanie — jednakze dwa
wpusty projektowanej kanalizacji deszczowej znajdujq sie bezposrednio przy skrzyzowaniu.
6.2. SIECI WODOCIAGOWE

W zakresie ulicy Inwestycyjnej - etap Il zaprojektowano sie¢ wodociagowg wraz z przytaczami .
Technologia sieci rurociagi z rur PVC .
Projektowana sie¢ zostanie podiaczona do istniejace] sieci wodociagowej w koricowce ul.Inwestycyjnej

10
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DN 160 .

Sie¢ w projektowanych ulicach zrealizowa¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami, sie¢ przewidziano do
realizacji z z PVC-U PN10 , o potaczeniach kielichowych , wezly z rur i ksztattek taczonych kotnierzowo
, Sruby z materiatow nierdzewnych , zasuwy z miekkim uszczelnieniem , obudowy teleskopowe ,
Przytacza z rur PVC-U , potaczenia kielichowe i kotnierzowe.

Zakres budowy sieci wodociggowe;::
-PVC 90 mb 10

-PVC 110 mb 105,6

-PVC 160 mb 743,2

6.3. KANALIZACJA SANITARNA

W zwigzku z realizacjg projektu na budowe ulicy Inwestycyjnej zaprojektowano sie¢ kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami — na podstawie warunkéw technicznych uzyskanych z COWIK
Wodociggowo-Cieptowniczej Sp. z 0.0. w Bartoszycach.

Projektowana sie¢ zostanie podtaczona do istniejacej sieci kanalizacji sanitame; .

W miejscu podtgczenia znajduje sig pkt pomiarowy . Istniejaca studnia rewizyjna oraz pkt pomiarowy
Podlega naprawie - dotyczy to pokrywy wiazowej , wazu oraz osprzetu .

64. OSWIETLENIE SKRZYZOWANIA.

Dla projektowanego skrzyzowania o$wietlenie bedzie dostosowane do postanowiert Normy O$wietlenia
Drég PN-EN 13201-1i2.

Skrzyzowanie ul. Inwestycyjnej z ul. Bema - zaliczono do klasy o$wietlenia ME2 dla ktore;j :
- poziom luminancji jezdni dla ruchu kotowego L = 1,5 cd/m2,

- réwnomiernos¢ ogdina luminancji Uo 2 0,4,

- rownomiermnos¢ wzdtuzna luminancji U 20,7,

- ol$nienie ( prog kontrastu) TI<10 %

Projektuje sie montaz latart w uktadzie jednostronnym.

6.4.1. Stan istniejacy

Na projektowanym skrzyzowaniu z ul. Bema nie istnieje o$wietlenie uliczne oraz inne uzbrojenie
podziemne za wyjatkiem nieczynnego kabla telekomunikacyjnego.

6.4.2. Stan projektowany

Z latamni nr 20 przy ul. Inwestycyjnej projektuje sie wyprowadzenie obwodu do zasilania latarni na
skrzyzowaniu ul. Bema z ul. Inwestycyjng w ciagu drogi krajowej nr 51.

Obwod wykonany kablem YKY 4 x 16 mm2 o facznej dt. 322 m, jako zasilanie latarni ozn. od L21 do
L29.

6.4.3. Roboty kablowe
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Kable uktada¢ po trasach pokazanych na planie sytuacyjnym na gt. 0.5 m na 10 cm podsypce piaskowej
z przykryciem 10 cm warstwa piasku ,15cm gruntu rodzimego oraz folig koloru niebieskiego . Nastepnie
wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym i splantowac.

Kable YKY 4 x 16 mm?2 pod jezdniami uktada¢ metoda rozkopu na gt. min. 1.0 m w rurach ostonowych
gtadko$ciennych o $r. 75 mm .

Przed i po zasypaniu dokona¢ pomiaréw zgodnie z normg PN-76/E 051257 oraz -inwentaryzacji
geodezyjnej .

6.4.5. Latarnie o$wietleniowe

W niniejszym projekcie zastosowano latamie w ukladzie jednostronnym, na stupach stalowych
ocynkowanych o przekroju okragtym stozkowe wys. 11 m, posiadajace jedng wneke na osprzet,
montowane na fundamentach prefab%vﬁnych betonowych dostarczonych prz

Stupy montowaé w odlegtosci min. od krawedzi jezdni. & = :
Wneke latami wyposazy¢ w typowe tabliczki zaciskowo- bezpiecznikawe:f
zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi Wts- 4 A. Potaczenia tabliczk?"igg!léffgér €
przewodem YDY 3 x 1.5 mm2, o
Do o$wietlenia ulic nalezy zastosowa¢ oprawy LED o mocy 136 W. Latarnie ozn. Nr L24 i L29
wyposazy¢ w oprawy tego samego typu o zmniejszonej mocy 104 W. Oprawy mocowane na
wysiegniku dt. 1,5 m z katem pochylenia 5°.

Mozna zastosowac inne oprawy o$wietleniowe, pod warunkiem, ze spefnig one wymagania o$wietlenia
elementow uktadu drogowego, potwierdzone obliczeniami i zostang zaakceptowane przez Inwestora.

Wszystkie latarnie nalezy uziemi¢ stosujac uziomy poziomy z preta ocynkowanego ¢ 10 mm utozony
wzdtuz kabla zasilajacego. Rezystancja uziemienia stupa powinna wynosi¢ R<30Q.
Dodatkowo latamie nr L24 L29 nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie uziomédw pionowych z
zastosowaniem pretow pomiedziowanych o $r. min. ¢ 17,2 mm.

6.5. PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

W ramach przebudowy kolizji elektroenergetycznych projektowana jest wymiany stupdw
elektroenergetycznych SN 15 kV na podstawie warunkow przebudowy sieci elektroenergetycznej
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie- warunki nr R/14/023454 wydane dnia 12.05.2014
roku.

Wymiana stupéw odbywa sie na dziatkach 7 11 obr. 9.

Projektowana ulica Inwestycyjna bedzie krzyzowac sie z istniejaca linig elektroenergetyczng
napowietrzng SN 15 kV relacji Bartoszyce — Bezledy. Skrzyzowanie dotyczy stanowisk ozn. Nr 17 i Nr
18, ktére wykonane sg na stupach ZN-10 jako przelotowe typu P, na ktérych zawieszone sa w ukladzie
trojkatnym przewody gote AFL6-50 mm2 z naprezeniem 70 MPa. W obecnych warunkach przesto dt. 99
m linii napowietrznej wykonane jest bez obostrzenia oraz spetnione sg warunki normatywne zachowania
wysokosci zawieszenia przewoddw nad ziemig tzn. h= 5.1 m.

Wykonanie nowej ulicy Inwestycyjnej zmienia warunki budowy i wymogi eksploatacyjne istniejacego
przesta linii napowietrznej zgodnie z obowigzujacg normg tzn. na skrzyzowaniu linii napowietrznej z
ulicg bedzie wymagany 2° obostrzenia, a wysoko$¢ zawieszenia przewodéw nad jezdnig musi wynosi¢
min.7.1m.

W tym zakresie nalezy wykona¢ nastepujace zmiany:
- zdemontowac istniejace stupy przelotowe P-10/ZN ozn. Nr 17 na dzn. Nr 11 oraz Nr 18 na
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Odniesienie do pisma GDDKiA-O/OL-11/i1/4117/19.5/2014 z dnia i GDDKIiA-O/OL-
[1/i1/4117/19.6/2014 z dnia 12.12.2014r

GDDKIA zgodnie z pismem z dnia 09.12.2014r. dokonala uzgodnienia projektu budowlanego
na budowe skrzyzowania drogi krajowej nr 51 z ulica Inwestycyjna z zastrzezeniem pkt. 1,
pod warunkiem uzyskania odstepstw Ministra Infrastruktury od warunkéw technicznych w
zakresie wymaganej dhugosci pasa dla pojazdow skrecajacych w lewo.

W dniu 12.12.2014 — po wykonaniu korekty planu sytuacyjnego w zakresie dostosowania do

wymaganej dtugosci pasa — uzyskano odstapienie od tej uwagi czyli faktycznie uzgodnienie w
pkt. 1 bez uwag.

Pozostale uwagi tj.

Ad2. rzgdne wlotu i wylotu przepustu pod ulica Inwestycyjna skorygowano w stosunku do
podanych rzednych na profilu podluznym

Ad3. zastrzezenia dotyczace czytelnosci na planie i profilu poprawiono

Ad4. skorygowano w opisie odlegtos¢ lica latarni od krawedzi jezdni na 1,0m

Odniesienie do pisma GDDKiA-O/OL-11/il/4117/19.5/2014 z dnia i GDDKIiA-O/OL-
[1/i1/4117/19.6/2014 z dnia 12.12.2014r




dz. Nr7.

- w miejscach zdemontowanych stupéw wybudowac stupy skrzyzowaniowe typu PS-12 na
zerdziach wirowanych E- 12/4.3

- na stupach zamontowa¢ poprzeczniki dla uktadu trojkatnego przewodow oraz zastosowac
izolacje stojacq z wykorzystaniem izolatoréw LWP-8/24,

- na stupach zawiesic istniejace przewody AFL6-50 mm2 z naprezeniem 70 MPa,

- przesto Nr 17- 18 wykonaé z 2° obostrzenia.

7. ZAJETOSC TERENU

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach, w liniach rozgraniczajacych teren, o numerach:
Obreb Bartoszyce 9: 2,16

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w

zwigzku z przebudowa drdg innych kategorii i istniejacych sieci uzbrojenia terenu:

Obreb Bartoszyce 9 - 7 - rurociagi i urzadzenia odprowadzajace wody opadowe zgodnie z warunkami
mer n, KRZYSZTOR KOUfzedu Miasta Bartoszyce

L)

zyee’ /5512, 303/2 - zasilanie projektowanego oéwietlenia ulicy Inwestycyjnej — etap I -
na podstawie warunkéw technicznych o$wietlenia Urzedu Miasta
Bartoszyce

ObrgbrBarto!

8. UZGODNIENIA

Uzgodnienia zostaty dokonane z:

- Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad Oddziatlem w Olsztynie (w zakresie
warunkow technicznych, uzgodnienia koncepcji i projektu budowlanego skrzyzowania)

- Urzedem Miasta w Bartoszycach- w zakresie sieci kanalizacji deszczowe;j i o$wietlenia i
projektu drogowego

- Wodociagowo-Cieptowniczg Sp. z 0.0. w Bartoszycach — w zakresie sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowe;j

- ORANGE SA
ENERGA OPERATOR SA

AT ECONPA el BOA YuoumA -1

! Opracowali: .
/y[ mgr inz. Krzysztof Kozak %

mgr inz. Mirostaw Piskorski Z //'/

J
mgr inz. Krzysztof NakoniecznyO

v
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INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA UWZGLEDNIAJACY SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI

PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

do projektu:
,Budowy ulicy Inwestycyjnej - etap Il i skrzyzowania z droga krajowa nr 51 w km
14+280 w Bartoszycach”
Inwestor: Gmina Miejska w Bartoszycach
Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterow Monte Cassino 1

Autor: Krzysztof Kozak
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| ZDROWIA LUDZI.
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SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI.

DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIEM ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa formalna opracowania.

Podstawe opracowania stanowig umowy nr 272/05.2014 z dnia 10.02.2014 i 272.07.2014 z
24.02.2014 zawarta pomigdzy Gming Miejska Bartoszyce a Pracownig Projektowo-Konsultingowa Drog i
Mostow DROMOS Spétka z 0.0. w Olsztynie na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na
budowe ulicy Inwestycyjnej — etap Il i skrzyzowania z droga krajowa nr 51 w km 14=280 w Bartoszycach.

Opracowanie oparto ponadto na nastepujacych materiatach:

Projekt budowy branzy drogowej ;, e
Projekt budowy kanalizacji deszczowej 11200 5, oo IOZ Y ke f
Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej FEGon 5y -
Projekt przebudowy kolizji elektroenergetycznych o 89164375,
Projekt budowy o$wietlenia ulicy i skrzyzowania

000 0D

1.2. Podstawa prawna opracowania.
Podstawa prawng opracowania jest:

O Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z pozniejszymi zmianami -
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr
80, poz. 718).

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. DANE OGOLNE.
2.1. Przedmiot inwestycji

0 Planowana inwestycja dotyczy budowy ulicy Inwestycyjnej — etap Il i skrzyzowania z droga krajowa nr 51 w km
14+280 w Bartoszycach.

2.1. Zakres projektowanych robot wraz z okresleniem elementéw podlegajacych przebudowie,
badz rozbidrce.

Zakres opracowania obejmuje odcinki ulic miejskich na terenach przemystowych w bezpo$rednim
sagsiedztwie drogi krajowej nr 51 i obejmuije:
- skrzyzowanie w km okoto 14+200 wraz z przebudowa drogi krajowej nr 51 na odcinku
okoto 200m
- odcinek o dtugosci okoto 660m oraz siegacz o diugosci okoto 150m wraz z placem do
zawracania o wymiarach 20x20



Podstawowe parametry do projektowania — skrzyzowanie z drogg krajowa nr 51

- droga krajowa - klasa GP

- kategoria gruntu G3

- predko$¢ miarodajna 70km/h (teren zabudowany — predkos¢ dopuszczalna przepisami 60km/h)
- szeroko$¢ pasow ruchu 3,5m

- dfugosc pasa dla pojazdow skrecajgcych w lewo - 60,0

- dlugosc pasa dla pojazdow skrecajacych w prawo — w postaci kiina o diugosci 40m

Podstawowe parametry do projektowania — ulice klasy D - dla inwestycji towarzyszacej

- ulice miejskie klasy D, ST

- kategoria gruntu — G4

- predko$¢ projektowa — 30km/h

- minimalny promien fuku poziomego 30m,

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 20,0m

- szeroko$¢ jezdni 7,00m

- szeroko$¢ chodnikow 2,0m - obustronne oddzielone od jezdni pasem dzielagcym
o szerokosci 2,0m

W ramach budowy ulicy i skrzyzowania wykonane zostang nastepujace rodzaje robét:

Roboty drogowe i branzowe:

Oznakowanie robét,

Rozbiorka nawierzchni bitumicznych, podbudowy i w-wy podsypkowej do pdzniejszego wykorzystania,
Wykonanie robét ziemnych — wykopdw zwigzanych z korytowaniem i nasypow z dokopu,

Wykonanie korytowania pod poszerzenie nawierzchni, do glebokosci okoto 0,30 - 1,00m

Wykonanie studni rewizyjnych, studzienek ciekowych i odcinkow kanalizacji deszczowej w otwartym wykopie.
Wykonanie kanalizacji sanitamej i sieci wodociagowej

Wykonanie przebudowy kolizji sieci energetycznej,

Montaz stupéw, wysiegnikow i opraw

Wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej

Wywoz destruktu w miejsce sktadowania

UtoZenie kraweznikow,

Wykonanie nawierzchni bitumicznych

Wykonanie chodnikéw i dojs¢ dla pieszych,

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

0000000000000 DO0O0
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HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC.

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

Przedziaty czasowe
I Il 1] [\

Wyszczegblnienie

1 Roboty wstepne:

oL



1a |- przekazanie terenu wykonawcy

1b |- wytyczenie obszaru objetego
przebudowg

1c |- zagospodarowanie placu budowy

2 Roboty budowlane:

2a | Roboty drogowe i branzowe:
- Rozbibrki istniejacych nawierzchni
- Przebudowa kolizji elektroenergetycznych
- Budowa kanalizacji deszczowej

Budowa sieci wodociggowe;j
- Budowa kanalizacji sanitarnej
- Budowa o$wietlenia ulicy i skrzyzowania
- Wykonanie nowych nawierzchni ulicy
- Wykonanie chodnikéw

3 Prace porzadkowe i odbiér koncowy.

Z uwagi na to, Ze nie jest znany Wykonawca robét, opracowanie szczegolowego harmonogramu prac mozliwe
bedzie po rozstrzygnigciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien uwzglednia¢ bedzie
oczekiwania Inwestora, uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych
uwarunkowari wynikajacych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii
robét w celu uniknigcia zagrozen zdrowia: ‘
- prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami "Wi‘edzy techniczne;j,

- stosowaC sprzet, narzedzia oraz urzadzenia pomiarowe sprawne  ‘techniczne
oraz posiadajace wymagane badania,

- roboty nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10 °C,

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw w zakresie obowigzkow, bezpiecznego wykonywania
prac, natomiast operatoréw urzadzen mechanicznych zapoznaé z instrukcjami obstugi.

Nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — bioz — w rozumieniu art. 20
Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku. Przed przystapieniem do prac kierownik rob6t winien
opracowac plan BIOZ i przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu wykonywania robot.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Inwestycja dotyczy budowy skrzyzowania z droga krajowa prowadzacg ruch o znacznym natezeniu i to ze wzgledu
na zakres robot - rozbiorke catej nawierzchni stanowi najwiekszy problem i zagrozenie.

Jednakze w istniejacym zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy stwarzajace nadzwyczajne zagrozenie.
Istotny problem wynika¢ moze z koniecznosci utrzymania ruchu kotowego w trakcie prowadzenia prac oraz w miare
mozliwosci udostepnienia dojazdu do posesji i zapewnienia dojazdu dla stuzb ratowniczych.. Projekt zaklada



prowadzenie robét pod ruchem — nie ma mozliwosci wytyczenia objazdu - przy zamknieciu czesci pasa drogowego.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT | DZIALANIA
ZAPOBIEGAWCZE.

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak réwniez miejsce ich prowadzenia
nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na
mozliwo$C¢ wystapienia potencjainego zagrozenia przewidzie¢ nalezy zaplanowanie i podjecie dziatan
ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy. W szczegolnosci nalezy mie¢ na uwadze:

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

2) organizacje terenu budowy w sposob zapewniajaca bezpieczenstwo.

3) wilasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,

4) zapewnienie bezpieczefistwa pracy w wykopach oraz przy montazu betonowych elementéw
studni kanalizacyjne;j.

5) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie
substanciji niebezpiecznych.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robét zawarte sg w instrukcjach BHP
oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dniac28 marca 1972r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13, poz.93).

Ad.1)
Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.
Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym stopniu
od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestyciji.
Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowaé powinno min.:
- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegétowego harmonogramu realizacyjnego,
- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkole,
- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,
- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i wszelkich
niezbednych urzadzen,
- przygotowanie materiatéw podstawowych i pomocniczych,
zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikow (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej pomocy.
Szczegoiowe wytyczne zawarte sg w przepisach prawnych i instrukcjach BHP

Ad.2).
Organizacja terenu budowy w spos6b zapewniajaca bezpieczenstwo.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma byé ruch
kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.
Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostat wymagany plan i konieczne jest przestrzeganle przyjetych
W nim rozwigzan. /-



Z uwagi na to, ze prace prowadzone bedg w obszarze zabudowanym nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na
oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposéb uniemozZliwiajgcy wejscie na ten teren osob nie
zatrudnionych. Jednoczes$nie nalezy wtaki sposob zaplanowaé prace aby mozliwe bylo zapewnienie
bezpiecznego dojscia do budynkow i posesji. Dotyczy to w szczegdlnosci wykopdw.

Ad.3).
Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne Zrodio zagrozenia bezpleczenstwa w
czasie pracy, zaréwno dla osob obstugujacych sprzet jak i przebywajacych w jego sasiedztwie. W zwigzku
z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko powstania zagrozenia. Dziatania te
opiera¢ sie powinny o istniejgce przepisy prawne. Zgodnie obowigzujacymi wymogami, sprzet uzywany do
wszystkich rodzajow prac powinien w szczegolnosci:

- by¢ sprawny i speinia¢ stawiane mu wymogi techniczne

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

- powinien byC uzywany wylacznie w celach do ktorych jest przeznaczony zgodnie zasadami okreslonymi w
instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przez
uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,
czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary mogg tworzy¢ z powietrzem
mieszaniny wybuchowe,

Podczas obsfugi maszyn nalezy zwrécic szczegblng uwage na bezpieczenstwo pracy w wykopach

szerokoprzestrzennych, na pochylosciach lub stokach a takze przy wspoipracy z dodatkowym osprzetem. Stosowaé

wowczas nalezy $rodki bezpieczenstwa i zasady BHP okreslone w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad, poprzez

odpowiednie przeszkolenie pracownikéw oraz systematyczng kontrole i konserwacie sprzetu.

Ad.4).

Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu sieci kanalizacyjnych i

wodociggowych.

SIECI WODICIAGOWE

1. Zakres robdt - obejmuje wykonanie sieci , polaczeniu sieci wodociagowe;j z instalacjami

istniejacymi , naprawy drog wewnetrznych i chodnikow na terenie wchodzacym w zakres zadania .

Planowane roboty obejmowac beda branze : drogowa, oraz instalacji wodociagowej . Roboty budowlane wykonane
beda na terenie miasta Bartoszyce .

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - znajduje sie na planie sytuacyjnym i projekcie

zagospodarowania terenu .

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie BIOZ - budowane obiekty

technologiczne moga stwarza¢ zagrozenie.

4. Skala zagrozenia zdrowia ludzi - podczas wykonywania prac np. ziemnych (wykopy,) przewiduje sie skale
zagrozenia zdrowia ludzi :

A-duzag - przy budowie studni wystepuije ryzyko upadku z wysokosci 3,0 m, ( gtebokie wykopy ) .

B - matg - istnieje niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu podczas uktadania instalacji podziemnych, wystepuja
roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu, drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami,
porazenie pradem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp. Zaklada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego
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zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu

oraz bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

5. Informacija o wydzieleniu i 0znakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych - teren w

sasiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na

czas prowadzenia rob6t budowlanych.

6. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow - przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej, elementéow zabezpieczajacych pracownikow oraz sprawowanie
stalego nadzoru w czasie wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych pozwoli wyehmlnowac zagrozenie

podczas prowadzonych ziemnych prac budowlanych.

7-8. Przechowywanie materiatow budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do remontu w/w ,

inwestycji - po uzgodnieniach z wiascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty budowlane oraz

sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieza) i

jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasowaé drog
ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

9.Dokumentacja projektowa - oraz inne materiaty niezbgdne do prawidlowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacii
maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie
budowy.

10. W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ nie przewiduje sie wykonywania czesci rysunkowej gdyz nie
wystepuje zaden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
prawo budowlane

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Zakres robot - obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej , potaczeniu sieci kanalizacii

deszczowej z instalacjami istniejacymi , naprawy drog wewnetrznych na terenie wehodzacym w zakres zadania .
Planowane roboty obejmowa¢ beda branze : drogowa, oraz instalacji sanitamej . Roboty budowlane wykonane beda
na terenie miasta Bartoszyce .

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych - znajduie sie na planie sytuacyjnym i projekcie

zagospodarowania terenu .

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie BIOZ - budowane obiekty

technologiczne moga stwarza¢ zagrozenie.

4. Skala zagrozenia zdrowia ludzi - podczas wykonywania prac np. ziemnych (wykopy,) przewiduje sie skale
zagrozenia zdrowia ludzi :

A-duzg - przy budowie studni wystepuije ryzyko upadku z wysokosci 3,0 m,

( gtebokie wykopy ) .

B - malq - istnieje niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu podczas uktadania instalacji podziemnych, wystepuja
roboty zwigzane z przemieszczaniem i zaggszczaniem gruntu, drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami,
porazenie pradem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp. Zaklada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego
zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu
oraz bezwzgledne przestrzeganie przepisoéw BHP.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu migjsca prowadzenia robot budowlanych - teren w

sasiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na
czas prowadzenia robét budowlanych.

6. Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw - przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej, elementéw zabezpieczajacych pracownikow oraz sprawowanie
stalego nadzoru w czasie wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminowaé zagrozenie
podczas prowadzonych ziemnych prac budowlanych.

7-8. Przechowywanie materiatéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do remontu w/w

inwestycji - po uzgodnieniach z wiascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty budowlane oraz
sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieza) i
jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasowat drog
ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

9. Dokumentacja projektowa - oraz inne materialy niezbedne do prawidlowego prowadzenia budowy (dot.
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na
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terenie budowy.

10. W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ nie przewiduje sie wykonywania czesci rysunkowej gdyz nie
wystepuje zaden z rodzajow robot budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
prawo budowlane

KANALIZACJA SANITARNA

1. Zakres robét - obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej , potaczeniu sieci kanalizacji

sanitamej z instalacjami istniejacymi , naprawy drég wewnetrznych na terenie wchodzacym w zakres zadania .
Planowane roboty obejmowac begda branze : drogowa, oraz instalacji sanitamej . Roboty budowlane wykonane bedg
na terenie miasta Bartoszyce .

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - znajduje sie na planie sytuacyjnym i projekcie

zagospodarowania terenu .

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie BIOZ - budowane obiekty

technologiczne moga stwarza¢ zagrozenie.

4. Skala zagrozenia zdrowia ludzi - podczas wykonywania prac np. ziemnych (wykopy,) przewiduje sie skale
zagrozenia zdrowia ludzi :

A-duzg - przy budowie studni wystepuije ryzyko upadku z wysokosci 3,0 m,

( gtebokie wykopy ) .

B - malg - istnieje niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu podczas ukladania instalacji podziemnych, wystepujg
roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu, drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami,
porazenie pradem podczas eksploatacii elektronarzedzi itp.

Zaklada sig, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane poprzez
wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.

5. Informacja o wydzieleniu i 0oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych - teren w

sgsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na
czas prowadzenia robét budowlanych.

6. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow - przed przystagpieniem do realizacji robot szczegoinie
niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej, elementéw zabezpieczajacych pracownikow oraz sprawowanie
statego nadzoru w czasie wykonywania prac szczegblnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminowa¢ zagrozenie
podczas prowadzonych ziemnych prac budowlanych.

7-8. Przechowywanie materiatow budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do remontu w/w

inwestycji - po uzgodnieniach z wiascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materialy budowlane oraz
sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieza) i
jednoczeénie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasowa¢ drog
ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

9. Dokumentacja projektowa - oraz inne materialy niezbedne do prawidlowego prowadzenia budowy (dot.
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na
terenie budowy.

10. W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ nie przewiduje sie wykonywania czesci rysunkowej gdyz nie
wystepuje zaden z rodzajow rob6t budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
prawo budowlane

OSWIETLENIE ULICY | SKRZYZOWANIA

1. Zakres robt dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje w kolejnosci:

- wykonanie linii kablowych nn 0.4 kV
- wykonanie nowych latami oswietleniowych

- montaz szafki o$wietlenia ulicznego
Szczegotowy zakres robot znajduje sie w opisie technicznym projektu branzowego.
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2. Obiekty istniejace:

Na powierzchni terenu istnieje  linia napowietrzna SN 15 KV, o$wietlenie uliczne , sieci kablowe
elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz ulica z ruchem kotowym .

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
droga miejska i linia napowietrzna SN 15 kV.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji wykonywania rob6t
budowlanych: (
- wykopy w poblizu istniejgcych linii kablowych 0,4 kV (mozliwo$¢ porazenia) -
- prace przy stawianiu latarni o$wietleniowych ( mozliwo$¢ uderzenia i
przygniecenia )
- roboty wykonywane przy jezdni (mozliwos¢ potracenia przez samochéd),
- roboty wytadunkowe i sktadowanie materiatow,
- prace wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych i elektronarzedzi.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii
robot w celu uniknigcia zagrozen zdrowia:
- prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- stosowa sprzet, narzedzia oraz urzadzenia pomiarowe sprawne techniczne oraz posiadajace
wymagane badania,

- roboty nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10 °C,
- przeprowadzic instruktaz pracownikow w zakresie obowigzkow,

bezpiecznego wykonywania prac, natomiast operatorow urzadzen mechanicznych zapozna¢
z instrukcjami obstugi.

6. Nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia — bioz — w rozumieniu art. 20 Ustawy
prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku. Przed przystapieniem do prac kierownik robot winien opracowaé plan
BIOZ i przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu wykonywania robét.

PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji.

Opracowanie obejmuje nastepujace elementy:

- Wymiane dwdch stupdw elektroenergetycznych SN 15kV
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
- Linia napowietrzna SN 15kV,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczefstwa i
zdrowia ludzi.
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Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy i polega na wymianie dwoch stupow elektroenergetycznych linii
napowietrznej SN 15kV .
W przedmiotowej inwestycji nie wystepuije:

- zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie $ciekow,
emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,
- wytwarzanie odpadow statych,
- emisja hatasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego,
- wplyw na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajg bezposredniego
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdza sie, iz dana inwestycja nie stwarza zagrozen dla zdrowia i zycia
czlowieka.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- przygniecenie podczas rob6t budowlanych prowadzonych przy posadowieniu stupa wirowanego typu E

- przysypanie ziemig podczas prowadzenia wykopow (gteboko$¢ wykopu — 2.0 m; szerokosé 0.8 m),

- upadek z wysokosci przy montazu konstrukcji stupa i osprzetu,

- porazenie pradem w przypadku awarii lub uszkodzenia istniejacych przewodow linii napowietrznej SN 15
kv,

- Urazy zwigzane z niewtaSciwym uzytkowaniem urzadzen mechanicznych na placu budowy (koparki,
srodkow transportu, wiertnic, dzwigu itp),

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t  szczegélnie
niebezpiecznych.

Do wykonywania prac szczeglnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprécz wymogow
regulowanych przepisami BHP, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowac pracownikéw o wszystkich mozliwych zagrozeniach
wynikajacych z lokalizacji i charakteru prac w formie ustnego omoéwienia tych zagrozen oraz w formie pisemnych
instrukcji. Szkolenia te bedg przeprowadzane z podziatem na poszczegdine stanowiska bez wzgledu na fakt ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku.
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6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen. T

- Przygotowat miejsce pracy.

Prace w poblizu czynnej lini SN 15kV  wykonywa¢ po uzgodnieniu 'i W koopdynaéji

z ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie, Rejon Dystrybucii Lidzbark
Warminski .

- Prace prowadzone w poblizu drég komunikacyjnych - pracownicy powinni by¢
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze, ruch pieszy pracownikéw powinien odbywac sie
na poboczu .

- Dla zapewnienia wiaciwej komunikacji i wspoipracy nalezy przewidzie¢ aparaty
tacznoéci bezprzewodowej ze stuzbami ratowniczymi (szczegoinie Straz Pozama,
Pogotowie Ratunkowe) oraz ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie na
wypadek porazenia pradem elektrycznym lub innymi sytuacjami wymagajacymi
interwencji ww. stuzb.

- Do prac na wysokosci nalezy dopusci¢ pracownikow posiadajacych aktualne badania
lekarskie o zdolnosci do pracy na wysokosci.

- Do prac elektrycznych dopusci¢ pracownikoéw posiadajacych wymagane zaéwiadczenia

kwalifikacyjne.

- Zachowat szczegdlng ostroznos¢ podczas prac z uzyciem dzwigu.

- Po zakonczeniu prac kierujacy zespotem jest zobowigzany zapewnié usuniecie

materiatow, narzedzi z miejsca pracy.

Ad. 6).

Zapewnienie bezpieczefistwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie substancji
niebezpiecznych.

Planowana inwestycja opiera si¢ w glownej mierze o zastosowanie materiatéw, badz technologii
stwarzajgcych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia. Nalezy jednak zapewni¢
wiasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng i instrukcjg producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg ciaglemu ulepszaniu i
modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy dokladnie zapoznat sie zzasadami bezpiecznego
postepowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ naleZy ogoéinych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegolnosci korzystania
z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikow wygtuszajacych.

6. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO NA CZAS PROWADZENIA ROBOT.
Na czas prowadzenia prac budowlanych w zwigzku z budowg skrzyzowania nalezy zapewni¢ ruch
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wahadtowy na drodze krajowe;j.

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH ZADANIA SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNE.

W ramach budowy skrzyzowania i ulicy nie przewiduje sie prowadzema robot - szczegbinie

niebezpiecznych. -200 £ VE

8. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI. 1645007 901
W trakcie prac zwigzanych z budowa skrzyzowania i ulicy nie bedg powstawaé odpady mebezpleczne

9. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIEM ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.
W ramach zadania nie przewiduje sig prowadzenia prac w strefach szczegéinego zagrozenia.

10. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW | DOKUMENTACJI.
Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy na etapie
wprowadzania zmian w niniejszym planie.

11. UWAGI.

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do
wprowadzania niezbgdnych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu prac
budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywa¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, wytycznymi odnosnie
wykonawstwa rob¢t, instrukcjg BHP oraz wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana cze$¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ).

Opracowat:
Krzysztof Kozak Mirostaw Piskorski, Krzysztof Nakon/eczny
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