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1.- PODSTAWA OPRACOWANIA.

-Zlecenie i umowa zawarta z pomiedzy Gming Miejska Bartoszyce ul..Monte Casino 1
11-200 Baroszyce,
- projekt drogowy , opracowanie DROMOS Olsztyn ,
- projekt sieci deszczowej autorstwa PIMISAN ( podwykonawca DROMOS OLSZTYN)
- warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Bartoszyce z dnia 19.03.2014 r. znak
Warunki Techniczne T1.6225/1/6/2014
- warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Bartoszyce z dnia 19.03.2014 r. znak
Warunki Techniczne T1.6225/1/6/2014- aktualizacja - uzgodnienie nr 9/2014, z dnia 21.05.2014 .
- Dokumentacja geotechniczna opracowana przez zaktad : Ustugi Geotechniczne mgr Michat d*Obyrn
10-4600Isztyn ul.Pana Tadeusza 11/19
-Instrukcja stosowania systemow Wavin w drogownictwie .Opracowanie Trnsprojekt Warszawa ,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom I. Budownictwo
ogolne, Tom- II. Instalacje sanitarne i przemyslowe, wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certfykacji, (Dz.U.93.55.250),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U.94.89.414),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.U.94.89.415),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U.97.129.844),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska, (Dz.U.01.62.627).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci, (Dz.U.02.166.1360),
- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji, (Dz.U.02.169.1386),
- Warunki Techniczne dostawcoOw urzadzen i materialow,
- PN-B-1700 Wodociagi i Kanalizacja . Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna . Oznaczenia graficzne
- PN-B-10376:1999 . Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociaggowych
i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania ..
-PN-EN 124:2000  Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.
-PN-81/ B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Zmiany: 1. Bl nr 2/ 88, poz. 14.
PN- 68/ B- 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych, (dz.U.00.26.313),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska, (Dz.U.01.62.627).
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne, (Dz.U.01.115.1229),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 listopada 2001r. w sprawie rodzajoéw instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgloszenia, (Dz.U.01.140.1585),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.02.75.690),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elemntow przyrodniczych albo srodowiska jako catoscei,

(Dz.U.02.122.1055),

5/50



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Na wytypowanym odcinku nowych ulic wraz z urzadzeniami infrastruktury technicznej na terenie
ulicy Inwestycyjnej - etap II dziatka 9/2 1 9/16 . Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z
przylaczami i wpustami deszczowymi - sie¢ zaprojektowano dla potrzeb odwodnienia 30,67 ha
Projektowana sie¢ zostanie podtaczona do rowu otwartego dz. 9/7 oraz czes$¢ sciekow do istniejacej
sieci kanalizacji deszczowe;j

Scieki przed wprowadzeniem do rowu zostang podczyszczone ( osadnik + separator ) .

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1.RUROCIAGI CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW .
3.1.1.RUROCIAGI PEHD - zapisy podstawowe

a)- Rura nie karbowana PEHD strukturalna dwuscienna z gtadka $cianka zewnetrzng i wewnetrzna.
Laczenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego badz za pomoca spawania

ekstruzyjnego.

b)- W systemie Iaczenia kielichowego szczelno$é polaczenia uzyskujemy za pomoca uszczelki

trojwargowej mocowanej w wewnetrznej czesci kielicha.

¢)- Rury musza by¢ wykonane z polietylenu PEHD z zewnetrznym ptaszczem w kolorze czarnym
gwarantujacym petna odpornosé na promienie UV. Scianka wewnetrzna rury powinna byé w kolorze

jasnym ulatwiajacym inspekcje.

d)- Na powierzchni wewnetrznej, rury muszg posiadac trwale napisy zawierajace: miedzy innymi $rednice,

klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np. 500 SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).

e)- Rury oraz elementy systemu musza bezwzglednie posiadaé:
-Aprobate Techniczng ITB i IBDiM - rury, ksztattki, studnie
-Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1
- Rury musza posiada¢ sztywnos$¢ obwodowa potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969.
8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961)
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f)- Producent musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania losowych testow (na zadanie klienta) badania

sztywnosci obwodowej dostarczanych rur.

3.1.2.STUDZIENKI REWIZYJNE PEHD - zapisy podstawowe

a)- Studzienki musza zosta¢ wykonane z rury nie karbowanej PEHD dwusciennej o Sciance zewnetrzne;j i
wewngetrzne] gladkie] wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwojne
zabezpieczenie i jest gwarancja szczelnosci w przypadku uszkodzenia powloki zewngtrznej lub

wewnetrznej komina studzienki.

b)-Rury z ktérych wykonano komin wznoszacy studzienki (wpustu ulicznego) musza by¢ wykonane z
polietylenu PEHD z zewnetrznym ptaszczem w kolorze czarnym gwarantujacym peing odpornos¢ na

promienie UV. Scianka wewnetrzna rury powinna by¢ w kolorze jasnym ultatwiajacym inspekcje.

¢)-Studzienki (wpusty uliczne) zaprojektowano z rur zelbetowych Wipro .

d)-Rura, z ktdérej wykonano komin studzienki (wpust uliczny) musi posiadac:
-Aprobate Techniczng ITB i IBDiM - rury, ksztattki, studnie
-Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN

3.1.3.RUROCIAGI PEHD - zapisy uzupeiniajace

I. Charakterystyka

Kolektory grawitacyjne zaprojektowano z rur strukturalnych, wykonanych z jednorodnego materiatu PEHD.
Rury musza by¢ dwuscienne, o gladkiej powierzchni zewnetrznej. Rury przeznaczone sa do posadowienia
jako rurociagi podziemne, podwodne, technologiczne posadowione na powierzchni lub na podporach;

W szczegdlnosci system posiada takie cechy jak catkowity brak korozji, elastycznosé, odpornosé

na uszkodzenia mechaniczne przy uderzeniach, materiat catkowicie odporny na przemarzanie (kluczowa
cecha dla rurociagéw pracujacych okresowo i posadowionych w gruntach nasypu lub nasypu czgsciowego

oraz posadowionych na powierzchni terenu).
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Rury dwuscienne o $ciance zewnetrznej i wewngtrznej gladkiej (nie karbowanej) wzmocnionej
wewnetrznym profilem strukturalnym co stanowi podwdjne zabezpieczenie i jest gwarancja szczelnosci w
przypadku uszkodzenia powtoki zewngtrznej lub wewngtrzne;.

Rury PEHD posiadajace wysoka odporno$é chemiczna zgodng z ISO TR 10 358.

W przeciwienstwie do cigzkich konstrukcji z materiatow sztywnych do posadowienia rurociaggéw nie
wymagane jest stosowanie kosztownych taw fundamentowych.

W normalnych warunkach zapewniaja dtugi (minimum 50 letni) okres eksploatacji.

II. Wymagania projektowe, warunki konieczne
1.Rury muszg posiadac sztywnos$¢ obwodowa potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969
8 kN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m2 wg DIN 16961)

2.Na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiada¢ trwate napisy z powtarzalnoscig co 2 metry
zawierajace: migdzy innymi $rednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np.500 SN 8

kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).

3.Na powierzchni wewngtrznej, rury musza posiada¢ trwate napisy zawierajace: migedzy innymi srednice,

klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np. 500 SN 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969).
4.Rury muszg by¢ wykonane z polietylenu PEHD z zewnetrznym ptaszczem w kolorze czarnym
gwarantujacym petna odporno$é na promienie UV. Scianka wewnetrzna rury w kolorze jasnym
utatwiajacym inspekcje.

5.Rury musza posiada¢ dopuszczenie do sktadowania w otwartych magazynach bez limitu czasowego

6.7 uwagi na podwyzszone wlasciwosci termoizolacyjne rury sa odporne na okresowe wystapienia

warunkdw przemarzania gruntu.

7.Dla srednic DN=ID<1000mm rury i ksztaltki taczone sa przy pomocy ztaczki kielichowej (lub

dwukielicha), z uszczelka co najmniej dwuwargowa z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach zlaczki.

8.Dla srednic DN=ID>=1000mm potaczenia rur i ksztaltek zaprojektowane sa w technologii spawania

ekstruzyjnego, nieroztaczne, gwarantujace mozliwos¢ przenoszenia osiowych sit wzdhuznych
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9.System zapewnia mozliwos$¢ montazu w obnizonych temperaturach - do -20 st. C

10.Projektowane rury zachowujg wysoka elastyczno$¢ w temperaturach ujemnych stwarzajaca mozliwos¢

uktadania rurociggéw w strefie zamarzania gruntu przy bardzo matych przykryciach gruntu nad rura.

11.System musi zapewniaé¢ mozliwos$¢é wykonania ksztattek specjalnych wg indywidualnego projektu np.

dyfuzory, syfony, tuki o nietypowych katach, nietypowe trojniki tzw. portki itp.

12. Projektowane rury musza posiada¢ wysoka odpornos$¢ chemiczna na $cieki agresywne zgodnie z tabela
odpornosci chemicznej dla PEHD okreslong w Raporcie Technicznym ISO/TR 10358. W szczegolnosci
muszg posiada¢ odpornos¢ na dziatanie wielu agresywnych zwigzkoéw chemicznych, w tym na zwigzki

ropopochodne powodujace korozje i procesy starzenia si¢ rur z materialéw innych niz PE.

13. Projektowane rury musza posiadaé niski i niezmienny w czasie wspotczynnik chropowatosci

bezwzglednej "k".

14.Projektowane rury musza posiada¢ wysoka odpornos¢ na $cieranie potwierdzong badaniami - test

Darmstadt - Bassel.

15. Rury musza zapewniaé¢ wytrzymatos$¢ na dziatanie temperatur transportowanego medium w zakresie od

-30°C do +40°C (krétkookresowo do 60°C)

16. Rury lekkie - brak koniecznosci stosowania kosztownej betonowej tawy fundamentowej - w przypadku
posadowienia na trudnym podtozu mniej stabilnym, jednoczesnie ograniczenie koniecznosci uzycia

ciezkiego sprzetu budowlanego i wykonania tymczasowych drog dojazdowych.

17.Dla systemo6w kanalizacji deszczowej kolektor powinien mie¢ mozliwos$¢ zastosowania retencji rurowej

bez zmiany jego konstrukcji
18. Rury, ksztattki i studzienki musza stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, umozliwiajacy

wykonanie nietypowych podiaczen i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu

zapewniajac szczelnosé catego ukladu.
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19.Elementy systemu musza bezwzglednie posiadac :

Aprobate Techniczng ITB 1 IBDiM - rury, ksztaltki, studnie

20.Rury musza posiadaé¢ Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1

21.Producent musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania losowych testow (na zadanie klienta) badania

sztywnosci obwodowej dostarczanych rur.

22 .Producent rur musi zapewnia¢ mozliwos$¢ doboru/sprawdzenia sztywnosci obwodowej rur za pomocag
programu dla projektantow, wykonawcow i inspektoréw nadzoru dla warunkéw gruntowych okreslonych w

projekcie.

23.Niedopuszczalne jest zastosowanie rur o karbowanej powierzchni wewnetrznej, ktéra uniemozliwia

doktadne wykonanie zagegszczania obsypki wzdluz i wokot rury z pkt. widzenia dtugotrwatej

i bezawaryjnej pracy rurociggu oraz jednakowa ochrone warstwy przewodzacej medium na catej dlugosci

rury

Zapisy uzupetniajace studzienek (wpustdéw ulicznych) PEHD (dn 400-3000mm)
1.Rury, ksztaltki i studzienki musza stanowi¢ kompletny, kompatybilny system, umozliwiajacy wykonanie
nietypowych podtaczen i dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu zapewniajac

szczelno$é catego uktadu.

2.Systemowe studzienki kinetowe musza posiada¢ mozliwos$¢ wykonania komory docigzajacej o wysokosci
dopasowanej do warunkéw gruntowo-wodnych. W przypadku wystepowania gruntéw nawodnionych
studzienki musza posiada¢ komory docigzajace nie plytsze niz 30 cm, dobierane indywidualnie na

podstawie narzedzia -obliczeniowego udostepnianego przez producenta.

3.Dla kolektoréw DN>=700mm system musi zapewnia¢ mozliwos¢ zastosowania studzienek

ekscentrycznych

4.Systemowe studzienki musza posiada¢ mozliwos$¢ dostosowania sztywnosci komina do warunkéw

gruntowo-wodnych.
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5.Systemowe studzienki musza by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwale, (nieroztagczne) potaczenie
kinety z kominem zapewniajace szczelnos$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metoda
spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowych podlaczen na

dowolnej wysokos$ci ponad kineta.

6.Studzienki musza zosta¢ wykonane z rury dwusciennej o $ciance zewnetrznej i wewnetrznej gladkiej (nie
karbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym co stanowi podwdjne zabezpieczenie i jest

gwarancjg szczelnosci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki.

7.Studzienki musza posiada¢ potke spocznikowa antyposlizgowa, ryflowang w kolorze z6ttym zapewniajac

bezpieczenstwo oraz tatwos¢ rewizji i eksploatacji studni.

8.Studzienki muszg posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszacego z uwagi na

tatwos¢ w zdefiniowaniu ich parametrow.

9.Systemowe studzienki musza zapewnia¢ mozliwo$¢ montazu bez wykorzystania ptyty fundamentowe;,

blokéw betonowych i innych konstrukcji wzmacniajacych.

10.System musi zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania studzienek wg indywidualnego projektu, np. dowolne

katy, zmiany kierunku, r6zne wysokosci wlotdéw, kaskady, dowolne spadki.

11. Studzienki wlazowe musza by¢ wyposazone w metalowe drabinki ztazowe powlekane w catosci
polietylenem i przytwierdzone do $ciany studni metodg spawania ekstruzyjnego (bez uzycia polaczen

skrecanych)

12.Elementy systemu musza bezwzglednie posiadac :

Aprobate Techniczng ITB 1 IBDIiM - rury, ksztaltki, studnie

3.1.4.RUROCIAGI PP

Zapisy podstawowe
a)-Rura trojwarstwowa wykonana z PP z gladka $cianka zewnetrzng oraz wewnetrzna.

b)-Rury oraz elementy systemu musza bezwzglednie posiadac:
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-Aprobate Techniczng ITB i IBDiM - rury, ksztattki, studnie
-Na powierzchni wewnetrznej, rury musza posiada¢ trwate znakowanie tozsame ze znakowaniem
zewnetrznym.
c¢)-Rura powinna posiada¢ sztywnos$¢ obwodowa SN12,5 (wzglednie SN10, SN8), co zapewnia wysoka
wytrzymatos¢ na obcigzenie punktowe umozliwiajace zastosowanie w trudnych warunkach instalacji,

posadowienia i eksploatacji.

d)-Laczenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego.

Zapisy uzupelniajace rury PP (dn 110 - 400mm)

L. Charakterystyka.

Rury do kanalizacji grawitacyjnej z PP-b (kopolimer blokowy polipropylenu bez wypeliaczy mineralnych)
trojwarstwowe. Zewnetrzna lita powloka tworzy twarda ochrone przed uszkodzeniami, sSrodkowa warstwa
nadaje rurze bardzo duza sztywnos¢ obwodowa (do SN12,5) przy zachowaniu malego ciezaru oraz tworzy
dodatkowa izolacje termiczng, wewnetrzna, trudno$cieralna powloka o niskim wspdétczynniku opordéw

liniowych, zapewnia bardzo korzystne parametry hydrauliczne.

II. Wymagania projektowe, warunki konieczne.
1. Warstwa zewnetrzna koloru pomaranczowego. Wewngtrzna biala. Utatwia
inspekcje, kamerowanie, widoczne od wewnatrz - nieosiowos¢ potaczenia,

niezatozenie uszczelki - wysunigcie - przy inspekcji przez kamerowanie.

2. Latwos¢ i uniwersalnos¢ przy podtaczeniach do istniejacych systeméw PCV, Srednica nominalna

zewnetrzna zgodna z szeregiem wymiarowym PCV.

3. Z uwagi na podwyzszone wlasciwosci termoizolacyjne odporna na okresowe wystgpienia warunkow

przemarzania gruntu.

4. Wysoka sztywno$¢ obwodowa SN8 i wysoka wytrzymalo$é na obcigzenie punktowe umozliwiajaca

zastosowanie w trudnych warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji.
5. Mozliwo$¢ montazu w obnizonych temperaturach - do -10 st. C (przy PCV tylko + 5 st .C)

Latwos$¢ montazu na budowie moztiwos¢ docinania dowolnych odcinkdéw rur ( w przeciwienstwie

szczegoblnie do rur kamionkowych, zeliwnych, betonowych).
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6. Wysoka odpornos¢ chemiczna na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

8. Materiat charakteryzujacy sie wysoka udarnoscig, mozliwos$¢ stosowania przy duzych spadkach i duzych
predkosciach przeptywu. Szczegolne istotne dla zastosowan w terenach gorskich a takze do kanalizacji

przemystowe;,

9. Wysoka odpornos¢ na $cieranie - najwyzsza wsrod powszechnie stosowanych rur w kanalizacji -

potwierdzona badaniami - test Darmstadt - Bassel.

10. Wytrzymatos$¢ na dzialanie temperatur w zakresie od -20 °C do +90 °C (krétkookresowo)

11. Rury lekkie - brak koniecznosci stosowania kosztownej podbudowy betonowej - w przypadku

posadowienia na trudnym podlozu mniej stabilnym.

12. Latwos¢ taczenia z kompatybilnym systemem studzienek PP i PE w pelnym szeregu wymiarowym.
Mozliwo$¢ wykonania przepadow kaskadowych bez potaczen kielichowych - brak koniecznosci
wzmacniania takich polaczen przy studzienkach w trudnych tereneach (gorzystych, duze spadki)

posadowieniem z elementami blokéw betonowych .

13. Gladka $cianka zewnetrzna - mozliwo$¢ podtaczania przez system ztaczek insitu do studzienek

systemowych Weholite oraz studzienek betonowych.

14. Wszystkie praktyczne zalety rur PP grawitacyjnych wg normy PN-EN 1852 przy znacznie nizszej cenie

rur ( nizsza masa przy wyzszej sztywnosci obwodowej).

15. W celu zapewnienie integralnosci i gwarancji poprawnego funkcjonowania system rur ksztattek rur

powinien pochodzi¢ od jednego producenta.
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3.1.5. STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE

Studzienki deszczowe wykonane beda z rur vipro DN500 , beton o wymaganiach C 35/45

wg , PN-EN 206:2003 . Wpust uliczny C250 z kotlnierzem 3/4 o wym.400*600 (zeliwo) ,

krata na zawiasach z ryglem . Wpust zamontowany na zelbetowym adapterze do wpustu ulicznego

( pierscien utrzymujacy ) 960*150 mm , beton o wymaganiach C 35/45 wg PN-EN 206:2003.

Catos¢ posadowiona na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym 960*680*150 mm beton o wymaganiach

C 35/45 wg PN-EN 206:2003 .

4. MONTAZ

Sie¢ wul icach  zrealizowa¢ zgodnie z zalagczonymi rysunkami

sie¢ przewidziano do realizacji z materiatléw jak pkcie 3 .

Studnie rewizyjne PEHD DN 1200 mm , pierscienie odciazajace ptyta pokrywowa pod wtaz , pierscienie
dystansowe wtaz zeliwny klasy B250 z wypelnieniem betonowym , z zeliwa sferoidalnego, masa wkg
catkowita 108 , pokrywa 75 , $rednica zewn.ramy 606 mm , wysoko$¢ ramy 100 mm , Srednica otworu 600

mm .

4.1.Proby szczelnosci.

- rurociagi grawitacyjne poddaé¢ probie na eksfiltracje.

- Proby szczelno.ci i odbior sieci wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora i uzytkownika .

4.2.7Zasypanie wykopu.

Po utozeniu rury w wykopie, wykop powinien by¢ w miar¢ mozliwosci w krotkim czasie zasypany tak aby
przykry¢ rure ziemia. Zasypywanie prowadzi¢ gruntem rodzimym tylko wtedy gdy jest to grunt sypki bez
grud i kamieni. W innym przypadku wykop do 30 cm ponad powierzchnie rury zasypaé piaskiem lub
drobnym zwirem i dobrze zagesci¢. Zasypke prowadzi¢ recznie. Dla zabezpieczenia rurociggu, 30cm nad
rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawcza z wktadka metalowa, do wody niebieska WAVIN nr kat.880470,

montaz zgodnie z WT Po ulozeniu tasmy ostrzegawczej rurociag zasypac na catej gtebokosci.
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5. Roboty ziemne i ulozenie rur

Wiekszo$¢ prac bedzie realizowana w gruncie suchym lub nawodnionym .
Grunty w wiekszosci gliniaste lub nasypowe , Nie nadajace si¢ do powtdrnej zasypki ( niemozliwos¢
zageszczenia ) . Deskowanie petne drewniane lub stalowe Larsena . W miejscach zblizen i skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonywaé recznie. Sciany wykopu odpowiednio
zabezpieczy¢. Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywaé mechanicznie.
W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym zachowaé ostroznos$¢. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe grub. 20cm.
.Podsypka powinna posiada¢ uziarnienie ponizej 20 mm. Warstwe ochronng zasypu ponad wierzch rury
wykona¢ z gruntu drobno lub srednioziarnistego
wg PN -74/B-2480. Grubos¢ tej warstwy powinna wynosi¢ 30cm. Material zasypu nalezy zageszczaé
wibratorami plytowymi o wadze 50 -100kg lub warstwami 15 - 20cm do uzyskania zmodyfikowanego
wskaznika zageszczenia Is 1,0-0,95
Wskaznik zageszczenia [s powinien wynosic¢ :

- gbrna warstwa do 20 cm ponizej rzednej terenu  Is=1,00

- nizej lezace warstwy do glebokosci 1,2 m Is= 0,97

- warstwy ponizej 1,20 Is=0,95
Wskaznik zageszczenia Is bada¢ na podstawwie PN-77/8931-12 Drogi samochodowe .Oznaczanie

wskaznika zageszczenia gruntu , oraz PN-B-04481 Grunty budowlane .Badania probek gruntu .

Zaggeszcezanie wibratorem bezposrednio nad rurami jest dopuszczalne dopiero na warstwie ochronne;j
o grubosci 25cm. W podtozu oraz w warstwie zasypowej do wys 30cm powyzej wierzchu rury nie moze
by¢ kamieni. Pod ulicami wykop zaggsci¢ w calosci do poziomu nawierzchni.

Grunt nie nadajacy si¢ do zasypki nalezy wymienic .
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6. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

Z uwagi na charakter przewidzianej realizacji zadania ( istniejace uzbrojenie podziemne )

Prace prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscia . Kazde napotkane urzadzenie zgtosi¢ nadzorowi ,

po uzyskaniu opinii Inwestora urzadzenie zabezpieczy¢ lub zlikwidowac .

Wykopy prébne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia wykonywacé recznie
Na zalaczonych rysunkach wskazano miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem - zabezpieczenia

w/g projektow branzowych .

Uwagi i zalecenia:

-w zasiegu koron drzew wykop wykonaé recznie bez uszkadzania systemu korzeniowego.

-przed przystapieniem do robot uzyskac¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego w Zarzadzie Drog

-uzgodnié sposob zabezpieczenia robdt w pasie drogowym w Zarzadzie Drog

-W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem Telekomunikacji.

- prace prowadzone przy zblizeniach do kabli energetycznych uzgodni¢ w ZE

- przewody telekomunikacyjne , energetyczne w razie zblizen zabezpiecza¢ ostonami dwudzielnymi
AROTA , pozostale uzbrojenie zabezpieczaé na czas prowadzenia robdt ( podwieszanie w specjalnej
konstrukeji ).

-roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z wlascicielem uzbrojenia podziemnego .

7. WYTYCZNE REALIZACJI

Trasy sieci wytyczy¢ geodezyjnie. Przy udziale inwestora wyznaczy¢ pas terenu przewidziany do
czasowego zajecia na okres prowadzenia budowy. Przy prowadzeniu robot zachowaé szczegdlng ostroznosé
zuwagi na utrzymanie ruchu kotowego i pieszego przez zamieszkata ludnosé.

Sieci wykonywa¢ odcinkami umozliwiajagcymi maksymalny dojazd do budynkéw. Ruch pieszy w poprzek
wykopow , kierowa¢ w wyznaczone miejsca ktadkami typu lekkiego. Przed rozpoczgciem robot
powiadomié uzytkownikow terendwi uzbrojenia .

Calos¢ robot realizowaé zgodnie z WT :

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Wydane w sierpniu 2003 przez COBRTI
INSTAL. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury .

Po zakonczeniu uktadania sieci , zgodnie z Art. 27 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z

dn.17,05.1989 r. ( Dz. D. nr 30 poz. 163 ), sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.
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Inwestorzy sa obowigzani: - zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw
powykonawczych przez jednoski  uprawnione do wykonywania prac geodezjnych.

- zapewni¢, aby pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, uktadanej w wykopach
otwartych, byly wykonywane przed ich zasypaniem. Postepowanie niezgodne z w/w przepisami podlega
karze grzywny, orzekanej na podstawie przepiséw o postepowaniu w sprawach o wykroczeniach ( Art. 48

ust. 1 pkt 6 i ust. 2 Ustawy)
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8-.PLAN BIOZ

WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZADZENIA SZCZEGOLOWEGO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ROBOT
BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

DOTYCZY: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ dz. 9/2, 9/16 i 9/7 , BARTOSZYCE
WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

1. Zakres robot - obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej , naprawy drog wewnetrznych
na terenie wchodzacym w zakres zadania .

Planowa ne roboty obejmowac beda branze : drogowa, oraz instalacji sanitarnej . Roboty budowlane
wykonane beda na terenie miasta Bartoszyce .

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - znajduje sie na planie sytuacyjnym i projekcie
zagospodarowania terenu .

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie BIOZ - budowane obiekty
technologiczne moga stwarzaé zagrozenie.

4. Skala zagrozenia zdrowia ludzi - podczas wykonywania prac np. ziemnych (wykopy,) przewiduje
sie skale zagrozenia zdrowia ludzi :

A-duza - przy budowie studni wystepuje ryzyko upadku z wysokosci 3,0 m,

( glebokie wykopy ) .

B - matg - istnieje niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu podczas uktadania instalacji podziemnych,
wystepuja roboty zwigzane z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu, drobne urazy spowodowane
uzywanymi narzedziami, porazenie pradem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaktada si¢, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane
poprzez wezesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie
przepiséw BHP.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych - teren w
sasiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie i
ogrodzenie na czas prowadzenia robot budowlanych.

6. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow - przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej, elementéw zabezpieczajacych pracownikow oraz
sprawowanie statego nadzoru w czasie wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych pozwoli
wyeliminowa¢ zagrozenie podczas prowadzonych ziemnych prac budowlanych.
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7-8.  Przechowywanie materialéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do remontu w/w
inwestycji - po uzgodnieniach z wlascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty
budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi
(przed kradziezg) i jednoczesnie nie stwarzac utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie
tarasowa¢ drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

0. Dokumentacja projektowa - oraz inne materialy niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy
(dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami

trzecimi na terenie budowy.

10. W wytycznych do sporzadzenia planu BIOZ nie przewiduje si¢ wykonywania czgsci rysunkowej
gdyz nie wystepuje zaden z rodzajéw robot budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane
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Budowa ulicy Inwestycyjnej etap Il (dziatka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km okoto 14+280 (dziatka nr 9-16) w E
Miasto Bartoszyce , powiat bartoszycki ,woj..warminsko-mazurskie
Budowa ulicy Inwestycyjnej etap Il (dziatka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km Przekfadki sieci deszczowej ,

Lp. |Opis czynnika RMS llos¢ J.m. H
1 |Coalisator L-BYPASS-Z 100/1000 ,8redn. 2440 mm , catk.wys.3,715 m , podtgczenia Dn 800 1 szt
2 |osadnik CS-15000 poj.15 m3 , podigczenia Dn 800 $redn. 2800 mm , catk.wys.4,17 m 1 szt
3 |WYLOT DN 950 - z progiem bez prowadnicy 1 szt
4 | Prety stal.okragte gtadkie do zbroj.betonu 0,39 t
5 |Drut stalowy okragty miekki, o r. 5,0 mm 384 kg
6 |Pale szalunkowe stalowe giete na zimno 71,23 kg
7 |Gwozdzie budowlane gote okragte 64,75 kg
8 |Klamry ciesielskie 767,62 kg
9 | Szpilki z pretéw do moc.geosyntetykow 2,79 szt
10 |Klamry z pretéw do moc.geosyntetykow 0,22 szt
11 |Piaski do nawierzchni drogowych naturalne 2388 m3
12 |Piaski do nawierzchni drogowych 242,56 m3
13 |Piaski do betonéw zwyklych 1,32 m3
14 |Pospéiki do betonéw 478,85 m3
15 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkdéw 9,6 t
16 |Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,46 t
17 |Hydrostop zaprawa wodoszczelna elastyczna Nr 531 135,86 kg
18 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 7,5 12,96 m3
19 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 25 6,98 m3
20 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 40 512 m3
21 |Zaprawa cementowa M 7 0,49 m3
22 |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL11I 0,04 m3
23 |Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I 0,02 m3
24 |Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.lII 26,87 m3
25 |Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm KL.III 2,21 m3
26 |Krawedziaki iglaste - nasycone Kl.1I 0,97 m3
27 |Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 7,84 m3
28 |Koryta przelewowe drewniane 9,6 kpl
29 |Geowloknina Typar SF 77 29,89 m2
30 |Woda przemystowa 17,89 m3
31 |Woda przemystowa z rurociggu 535,92 m3
32 |Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. 3,47 m3
33 | Stupki igl.niekor.sredn.7-11 cm dt.2,0 m 0,14 m3
34 |Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm 53,95 m
35 | Rury betonowe kielichowe typu WIPRO,500 mm 151,8 m
36 |Pierscienie odcigzajace z betonu B-30 PO-30--1000/650/150 mm 66 szt
37 |Pierscienie zelbetowe odcigzajace 1640/1240/150 mm 36 szt

20/50



Budowa ulicy Inwestycyjnej etap Il (dziatka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km okoto 14+280 (dziatka nr 9-16) w E
Miasto Bartoszyce , powiat bartoszycki ,woj..warminsko-mazurskie
Budowa ulicy Inwestycyjnej etap Il (dziatka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km Przekfadki sieci deszczowej ,

Lp. |Opis czynnika RMS llos¢ J.m. H
38 |Pierscienie zelbetowe utrzymujace wpust 66 szt
39 |Piyty zelbetowe studzienne pod wtaz 1740/600/150 36 szt
40 |Rury kanaliz.strukt.kielich.z PE 300 mm 78,44 m
41 |Rury kanaliz.strukt.kielich.z PE 400 mm 236,74 m
42 |Rury kanaliz.strukt.kielich.z PE 500 mm 92,92 m
43 |Rury kanaliz.strukt.kielich.z PE 600 mm 580,38 m
44 |Rury kanaliz.strukt.kielich.z PE 800 mm 506,23 m
45 |Rury kanalizac.2-8cien.kiel.z PP 200 mm 322,73 m
46 |Rury kanalizac.2-$cien.kiel.z PP 250 mm 16,73 m
47 |Rury PE dwuscienne , SN 8 , Dw=400 2,75 m
48 |Rury PE dwuscienne , potgcz.skrecane , Dn=400 0,45 kpl
49 |Przej.szczel.z PVC przez $c.do 200mm/200mm 66 szt
50 |Uszczelka gum.do rur strukt.PE 300 mm 26,15 szt
51 |Uszczelka gum.do rur strukt.PE 400 mm 78,91 szt
52 |Uszczelka gum.do rur strukt.PE 500 mm 30,97 szt
53 |Uszczelka gum.do rur strukt.PE 600 mm 193,46 szt
54 |Uszczelka gum.do rur strukt.PE 800 mm 168,74 szt
55 |Uszczelki piersc.do rur 2-§c.z PP 200 mm 107,58 szt
56 |Uszczelki piersc.do rur 2-§c.z PP 250 mm 5,58 szt
57 |Zawor wod.przelot.z kur.sp.zel.oc.M125 50 3,6 szt
58 |Wiaz kanat.zel.- okr.B 600,pokr.wyp.beton. 36 szt
59 |Wopust Sciekowy Zel. uliczny ciezki 650x450 66 szt
60 |Studnie z tworzyw sztucznych - srednica korpusu 1000 mm - kpl 2 mb 36 kpl
61 | Studnie z tworzyw sztucznych - srednica korpusu 1000 mm - kpl 0,10mb - doptata 35,4 szt
62 |Uszczelki gumowe do potaczen kotnierzowych 35,96 szt
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Studzienki rewizyjne z rur warstwowych PE , Dn 1200 , wiaz D600 , B600
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Studnie winy posiada¢ Aprobaty IBDIM oraz spetnia¢ wymogi PN-B-10729 , PN-EN 476 , PN-EN
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Sie¢ deszczowa ODCINEK I- W-1do D1-17

Sie¢ deszczowa ODCINEK II - D1-17 do D1-21

Sie¢ deszczowa ODCINEK III - D1-16 do D1-28+ D2-1 do D2-2

ZESTAWIENIE STUDNI ( calo$¢ zadania Bartoszyce )

RAZEM
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Studzienki wpustow Sciekowych , Dn 500
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE - KONSTRUKCJA
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5 Ds | N5 | NI | H4 | N2 | H4 [H3| H | wpust z | 8
[mm] | [mnpm] | [mnpm] [m] [m.n.p.m] [m]  [mnpm] [m] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [m3] | [szt] | [szt]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21
Sie¢ deszczowa ODCINEK I - W-1 do D1-17
1 Wpl-1 500 60.29 | 59,18 1,11 60,29 10,95 (2,06 1 1 1 1 1 10,05 1
2 Wpl-2 500 60.29 | 59,22 1,07 60,29 10,95 (2,02 1 1 1 1 1 10,05 1
3 Wpl1-3 500 60.93 | 59,53 1.40 60,93 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
4 Wpl-4 500 60.93 | 59,53 1.40 60,93 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
5 Wp1-5 500 61,42 | 60,02 1,40 61,42 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
6 Wp1-6 500 61,42 | 60,02 1,40 61,42 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
7 Wpl- 7 500 61,88 | 60,48 1,40 61,88 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
8 Wpl-S 500 61,42 | 60,02 1,40 61,42 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
9 Wp1-9 500 62,30 | 60,90 1,40 62,30 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
10 Wpl-10 | 500 62.30 | 60,90 1.40 62,30 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
11 Wpl-11 500 62.20 | 60,80 1.40 62,20 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
12 Wpl-12 | 500 62.20 | 60,80 1.40 62,20 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
13 Wpl-13 | 500 62.24 | 60,84 1.40 62,24 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
14 Wpl-14 | 500 61.92 | 60,52 1.40 61,92 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
15 Wpl-15 | 500 61.79 | 60,39 1.40 61,79 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
16 Wpl- 16 | 500 61,77 | 60,37 1,40 61,77 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
17 Wpl- 17 | 500 61,77 | 60,37 1,40 61,77 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
18 Wpl- 18 | 500 62,29 | 60,89 1,40 62,29 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
19 Wpl- 19 | 500 62,29 | 60,89 1,40 62,29 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
20 Wpl- 20 | 500 62,08 | 60,68 1,40 62,08 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
— o
« 7 (e
RAZEM Sie¢ deszezowa ODCINEK I - W-1 do D1-17 I 818 8 § =
Sie¢ deszczowa ODCINEK II - D1-17 do D1-21
21 Wpl- 21 500 61,77 | 60,37 1,40 61,77 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
22 Wpl- 22 | 500 61,77 | 60,37 1,40 61,77 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
23 Wpl1-23 | 500 61.29 | 59.89 1.40 61,29 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
24 Wpl-24 | 500 61.29 | 59.89 1.40 61,29 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
25 Wpl1-25 | 500 61.29 | 59.89 1.40 61,29 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
26 Wpl-26 | 500 60.89 | 59.43 1.46 60,89 (0,95 (2,41 1 1 1 1 1 10,05 1
27 Wpl1-27 | 500 60.41 | 59.36 1,05 60,41 |0,95 (2,00 1 1 1 1 1 10,05 1
28 Wpl1-28 | 500 60,12 | 59.43 0,69 60,12 0,95 1,64 1 1 1 1 1 10,05 1
N (=]
RAZEM Sieé¢ deszczowa ODCINEK 11 - D1-17 do D1-21 | | 0| o | g 2"
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Studzienki wpustow Sciekowych , Dn 500
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE - KONSTRUKCJA
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5 N N g N S| 28| & 5 5|2 |8 |[VN7|#9 2| ©8
& Ds | N5 | NI | H4 | N2 | H4 |H3| H | wpust z | g
[mm] | [mnpm] | [mnpm] [m] [m.n.p.m] [m]  [mnpm] [m] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [szt] | [m3] | [szt] | [szt]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21
Sie¢ deszczowa ODCINEK III - D1-16 do D1-28
29 Wp1-29 | 600 61,70 | 60,30 1,40 61,70 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
30 Wp1-30 | 600 61.15 | 59,75 1,40 61,15 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
23 Wpl-31 | 600 61.15 | 59,75 1,40 61,15 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
24 Wpl-32 | 600 61.28 | 59,88 1,40 61,28 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
25 Wpl1-33 | 600 61,28 | 59,88 1,40 61,28 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
26 Wpl-34 | 600 61,51 | 59,71 1,80 61,51 10,95 (2,75 1 1 1 1 1 10,05 1
27 Wpl1-35 | 600 61,33 | 59,93 1,40 61,33 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
28 Wpl1-36 | 600 61,33 | 59,93 1,40 61,33 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
Wpl1-37 | 600 61,51 | 60,11 1,40 61,51 10,95 (2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
Wp2-1 600 59.40 | 58,00 1,40 59,40 10,95 2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
57 Wp2-2 600 59.40 | 58,00 1,40 59,40 10,95 2,35 1 1 1 1 1 10,05 1
< (]
RAZEM Sieé¢ deszezowa ODCINEK 111 - D1-16 do D1-28 — | = =2 =] = S =
[
ZESTAWIENIE WPUSTOW ( Studnie winy posiada¢ Aprobaty IBDiM oraz spetnia¢ wymogi
odcinek na terenie pow. PN-B-10729 , PN-EN 476 , PN-EN 12256 , PN-EN 1979, PN-
Weoorzewskieoo) EN 1277 , PN-EN 1446 , PN-EN 1979
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1 Sieé deszczowa ODCINEK I - W-1do D1-17 Sl 8l 8] 8] 8| & =
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2 Sie¢ deszczowa ODCINEK II - D1-17 do D1-21 w| | | w| «w| & %
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DOBOR ELEMENTOW PODCZYSZCZAJACYCH
W/G Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r + PN-EN 858
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lokalizacja ( kilometraz ) BARTOSZYCE
nr zlewni - nr zespotu separacji OW-1
poz.obliczeniowa zespotu separacji 1
stezenie zawiesiny ogolnej na wlocie do osadnika 21 [mg/dcm3] 250
stezenie zawiesiny ogolnej na wylocie z osadnika 22 [mg/dcm3] 100
SPOEAA\IIZ)VSIgiC sprawno$¢ osadnika (stopien red.zawies.ogoélnej) eta=(Z1+22)*100%/Z1 [%] 60
minimalna $rednica zatrzymanych zawiesin [um] 150
maksymalne obcigzenie hydrauliczne [m3/m2*h] 36
wspdtczynnik bezpieczenstwa a [-] 1,25
przeptyw obliczeniowy Qo [dm3/s] 554,99
[m3/h] 1997,96
POWIERZCHNIA [predkosc opadania ( maksym.obcigzenie hydrauliczne , w Vo [m/h] 82
OSADNIKA /a TAB 1)
powierzchnia osadnika w planie A=alfa*(Q/Vo) [m2] 30,46
$rednica osadnika ( wyliczona) D [m] 6,23
roczna wysokoséopadéw | Hr | [mmfrok] | = 600 |
OBJETOSC  |wigobliczeri siecideszcz. [ Fzr [ [ha] [ 1691 _ |
| WYSOKOSC | roczna sucha masa osadu M=(Fzr*(Z1-Z2)*Hr)/100 [kg/rok] 15219
CZYNNA luwodnienieosadu [ uw | (% | 40 |
OSADNIKA | objetosé uwodnionego osadu Vu ““3’5 °m°° 9 11
krotno$é usuwania osadu w ciagu roku (2+4) i n ] [ i 2 ]
pojemno$¢ magazynowania osadu | Vos=(M*Vu)/(eta*1000) | [m3] ) 8,37 |
srednica dobranego dobranego osadnika | Dw | [m] i 2,80 |
wysoko$¢ czesci osadowej ho=(Vos/A) [m] 1,36
predkos$¢ graniczna Vmax [m/sek] 0,05
dla sprawnosci <60% , Vmax=0,3 m/sek , dla sprawnosci >=60% , Vmax<=0,05m/sek Vrzecz 0,05
przekroj czynny czesci przeptywowe;j Fp=Qo/(Vmax*3600) [m2] 11,10
|$rednia szerokoS¢ przeplywajacejstrugi | B=Dwi2 | [m] | 140 |
wysoko$¢ czesci przeptywowej hp=Fp/B [m] 7,93
wysoko$¢ czynna osadnika | hcz=ho+hp ] [m] 929 |
pojemnosc¢ czynna osadnika wyliczona Vcz=hcz* A [m3] 57,19 B
zalecana Ecol-Unicon [m3] 12,50 N
w/g ACO (ilos¢ srednia) [m3] 21,56 |
dobrana Vcz [m3] 15,00
osadnik + separator (typu ACO) tak 1
TYP SEPARACJI ZALOZENIA osadnik wirowy + separator =
osadnik z wktadem koalescencyjnym (ACO)
osadnik z wktadem lamelowym 1
osadnik wirowy z wktadem lamelowym
PRZYJETY ZAPAS WYDAJNOSCI
poziom wody gruntowej [m] 59,25
poziom wlotu rurociagu [m] 58,75
poziom terenu [m] 60,64
wyliczone przepustowo$¢ nominalna Vo [dcm3/sek] 107,79
wielkosci przepustowos$¢ maksymalna Vmax [dem3/sek] 554,99
DOBOR $rednica korpusu D [mm] 2800
wymiary zewnetrzne zbiornika | szeroko$é [ B[] | [mm] 0
\ dugosé [ ] | [mm] 0
OSADNIKA model osadnika symbol [ CS-15000
$rednica rur podiaczenia DNmax [mm] 800
pojemnoséc osadnika Vez [dm3] 15000
wysoko$¢ ( od posadowienia do wlotu ) Hw [mm] 3490
rzedna posadowienia zbiornika [m] 56,44
wysokosc (poziom terenu do wlotu) minimalna Tmin [mm] 680
zalecana T [m] 1,89
przyjeta Tp [m] 1,86
ciezar catkowity normatywny [ N[ ] [t] 17,6
wynikowy G [t] 18,86
poziom wody gruntowej ponad i (m] 2.81
dnem
wypér hydrostatyczny Gh [t] 17,30
niezbedne docigzenie Gdac [t]
zagtebienie ponizej poziomu wody gruntowej Hwi [m] -2,81
Calkowna_ wysokosc zbiornika ( od poziomu terenu do He (m] 420
posadowienia)
DOBOR $rednica korpusu D [mm] 2800
L-BYPASS-Z
SEPARATORA model separatora symbol [ 100/1000
$rednica rur podiaczenia DNmax [mm] 800
wysoko$¢ ( od poziomu terenu do posadowienia ) Hw [mm] 3715
rzedna posadowienia zbiornika [m] 56,84
wysokosc (poziom terenu do wlotu) minimalna Tmin [mm] 2095
zalecana T [m] 1,89
przyjeta Tp [m] 1,86
ciezar catkowity normatywny [ N[ ] [t 17,278
wynikowy G [t] 17,06
poziom wody gruntowej ponad i (m] 2.41
dnem
wypér hydrostatyczny Gh [t] 14,84
niezbedne docigzenie Gddc [t]
zagtebienie ponizej poziomu wody gruntowej Hwi [m] -2,41
Calkowna_ wysokosc zbiornika ( od poziomu terenu do He (m] 3.33
posadowienia)
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Dobor wsp. "A"

warunki dia C?l' dla dzielnic kol. . d.spadki
sieci burzowe ter.
Obliczenia w/g W.Blaszczyka A 474 597 704,5 812 1022
OBLICZENIE SPLYWU WOD OPADOWYCH, DOBOR PRZEWODOW p | 100% | 50% 50% 20% 10%
czestotli | (razna | (razna2 (razna 3 (razna 5 (raz na
Wwosé rok) lat) lat) -lat) 10-lat)
D:A_PROJEK'PROI-2014 BARTOSZYCE STREFA'OBLICZENIA'SIEC DESZCZOWA SANITARNAISPLYW.123 35917 38613 39007 40357 26790 34465 41829 17487 22128
OPIS SYSTEMU ZLEWNI - NR ZLEWNI | |
Wezly odwodnienig NR. WEZLA SEPARACII ki
KILOMETRAZ e
+ + +  fos
0 b 00
N N N N o
© N £ + + o
N & S 5 S B
& N + i B
< "
+ O Re O w— il
[f T "y N N N —
~ - ©° e N + + o + N
; 5 e — I N o < N %) <) N N ~ % ) o Qo S NES = Q3
Opis wspotezynniki sptywu N N X N N & N N B x N N N] N] TN 3 P N T =
N N N g + < <+ & <+ N
3 N I N NN N +
= & N + + + 9
N N & g g N
X N + + &
N + Q Q Q
—_ N N N
N x x x
Uwagi N N N
Nr.dziatki (zlewni)
DI [dachy>15° y=1,00
Ja_|jezdnie y = 0,90 0,718 0,772 1,491| 0,780| 0,807| 3,078| 0,536| 0,689| 1,225| 4,303| 0,837 5,140 0,350 0,443
wspolczynniki zlewnia D2 |dachy <15° y=0,80 1,257 1,351 2,609| 1,365| 1,412| 5386| 0,938| 1,206| 2,144| 7,530| 1,464 8,994 0,612 0,774
spltywu w rozbiciu Tp | chodniki utwardy = 0,60 0,359 0,386| 0,745| 0,390| 0,404| 0,794| 0,268| 0,345 0,613| 0,613| 0,418 1,031 0,175 0,221
na wsp. Tz | chodniki ziemney = 0,50
spltywu Pp |zabud.osiedl y=0,25
Z1 |ogrody y=0,15 o
Z2 | chodnik-zielen y = 0,10 1,257 1,351 2,609| 1,365| 1,412| 5386| 0,938| 1,206| 2,144| 7,530| 1,464 8,994 0,612 0,774 11,583
Z3 | parki v = 0,05 e
Razem F 3,59 3,86 7,45 3,90 4,04 14,64 2,68 3,45 6,13| 19,98 4,18| 24,16 1,75 2,21
zredukowana F 1,99 2,14 4,14 2,16 2,24 8,09 1,49 1,91 3,40 11,02 2,32| 13,34 0,97 1,23
sredni wsp.sptywu ] 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 0,55 0,56 0,56
wykladnik "n" (' male spadki zlewnia wydtuzona n=4 , dtugos¢ zlewni dwa razy
ZLEWNIA wigksza niz szeroko$é n=6 , spadki duze,zlewnia zwarta n=8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CZASTKOWA | wspélczynnik opdznienia 9= 1/F*(1/n) 0,73 0,71 0,61 0,71 0,71 0,51 0,78 0,73 0,64 0,47 0,70 0,45 0,87 0,82
WSp. A 474 474 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 474 474 474 | 474 474
Splyw ( wyliczony czas.opadu t 15 15 15) 15) 15) 15) 15) 15) 15 15  15]  15] | 15] 15
w/g Blaszczyka) splyw | qmax=A/t"0.67 77T\ 77 77 77} T77) 77, 77 77\ 77} 77 77 77 | 77] _77)
zlewni Qmax 112 118 193 119 122 320 90 108 167 402 125 465 65 78
Splyw w/g Rozp.M.Srod. jednostk. qnom 15 15 15 15 15 15 15 15] 15] 15] 15]  15] | 15] | 15
(Dz.U.Nr 168 poz.1763) zlewni Qzl nom 21,72 2293| 37.,55| 23.11| 23,70| 62,06 17,43| 21,06] 32.41| 7817| 2435] 9025 12,66 15,10
Razem F 3,59] 3.86] 7.45] 3,90 4,04] 1464] 268] 345 6,13] 1998] 4,18] 24,16 1,75 221
zredukowana Far 199] 214| 414] 216] 224[ 809 149] 191] 340] 11,02] 232| 1334 0,97 1,23
ZLEWNIA sredni wsp.sptywu \ 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 0,56 0,56 0,55 0,56 0,55 0,56 0,56
NARASTAJACO| wspélczynnik opdznienia ‘ 9= 1/F*(1/n) 0,73 0,71 0,61 0,71 0,71 0,51 0,78 0,73 0,64 0,47 0,70 0,45 0,87 0,82
Splyw zlewni w/g Blaszczyka Qmax 111,8) 1181|1933 119,0| 122,0| 319,6| 89,8| 1084 | 166,9| 402,5| 1254 | 464,7 652 77.8
Splyw w/g Rozp.M.Srod. [ Qzl nom 21,71 229| 37,6 23,1 237 62,1 174 21,1 324] 782 243] 902 12,7 15,1
istniejacy spadek kolektora(lub projektowany) i 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,15 0,1 0,5
wymagana srednica przy 100% napelnieniu d 0,49 0,50 0,53 0,50 0,50 0,64 0,45 0,48 0,50 0,79 0,51 0,77 0,40 0,31
srednica istniejgca lub projektowana d 0,500, 0,500, 0,600, 0,500, 0,500, 0,800, 0,500, 0,500, 0,500, 0,800 0,500 0,800 0,400 0,400
przyjety spadek kolektora i 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1| 0,15 0,1 0,15
wydajnos¢ kolektora przy 100 % wypelnieniu Qo 119,41] 119,41 194,17| 119,41| 119,41 | 418,16| 119.41| 119,41| 119.41| 418,16 119,41| 512,14 65,86 80,66
predkos¢ przeptywu przy 100 % wypehieniu ) 0,61 0,61 0,69 0,61 0,61 0,83 0,61 0,61 0,61 0,83 0,61 1,02 0,52 0,64
wspélczynnik sprawnosci (wyliczony) Q/Qo 094] 099 100 100 102 076 075 091 140 096 1,05 091 0,99 0,96
wsp.napehienia przewodu (z krzywej sprawnosci ) h/d 0,75 0,80 0,80 0,80 0,85 0,65 0,65 0,75| -1,00 0,75 0,85 0,75 0,80 0,75
wspolczynnik predkosci (z krzywej sprawnosci ) v/vo 1,14 1,15 1,15 1,15 1,14 1,11 1,11 1,14] -1,00 1,14 1,14 1,14 1,15 1,14
napelnienie przewodu h 0,38 0,40 0,48 0,40 0,43 0,52 0,33 0,38 -0,50 0,60 0,43 0,60 0,32 0,30
predkos¢ przeptywu v 0,69| 0,70| 0,79| 0,70| 0,69| 0,92| 0,68| 0,69| -0,61| 0,94| 0,69| 1,16 0,60 0,73
proponowana zmiana srednicy D S
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USLUGI GEOTECHNICZN L
mgr Michat A’OBYRN
10-460 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 11/19

tel. kom. 601 61 49 83
Nr ewid. 24046 NIP 739-166-00-9¢

OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA PROJEKTU ROZBUDOWY ULICY INWESTYCYJNEJ
—-ETAP-1I W BARTOSZYCACH

Opracowat:

Olsztyn 22 kwietnia 2014 r.
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l. WSTEP.

Niniejsza opinie sporzadzono na zlecenie Pracowni Projektowo-
Konsultingowej Drog i Mostow ,DROMOS” Sp. z 0.0. w Olsztynie.

Celem badari bylo rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych
podioza w ciggu projektowanej ulicy Inwestycyjnej w Bartoszycach.

Projektuje sie budowe ulicy o dtugosci 660 m z odnogg o dtugosci
175 m. Opiniowany w ramach Il etapu budowy odcinek ulicy prowadzi od
skrzyzowania z droga krajowa Nr 51 do wykonanego juz odcinka ulicy
Inwestycyjnej. Na wysokosci ok. 390 m od ulicy odchodzi w kierunku
zachodnim wspomniana wyzej odnoga.

Projektuje sie wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz
obustronnie biegnace chodniki z kostki betonowe;.

W osi jezdni projektuje sie utozenie przewodu kanalizacji deszczowe;j.

Opinie opracowano na podstawie wynikéw otworéw badawczych
wykonanych w ciggu projektowanych odcinkéw ulicy.

Jako materiat pogladowy postuzyta Mapa Geologiczna Polski ark.
Lidzbark Warminski w skali 1:200.000 oprac. przez Instytut Geologii w W-wie
wr. 1976.

Podkiad topograficzny stanowit plan sytuacyjny w skali 1:1000 wykonany
na fragmencie mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

Mapa w dostatecznie doktadnym stopniu oddaje sytuacje i hipsometrig
terenu badan.

W ramach prac polowych wykonano 9 otworéw mato$rednicowych —
nierurowanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. oraz 1 sonde udarowg SL, majaca na
celu okreslenie stopnia zageszczenia warstwy piaskdw wystepujgcych
w otworze Nr 1.

Otwory badawcze wytyczoho w terenie metodg pomiardéw liniowych
w dowigzaniu do punktow geodezyjnych wytyczonych w terenie w ciggu trasy

projektowanej ulicy.
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Rzedne otworéw okreslono drogg interpolacji warstwic zaznaczonych na
mapie.

W ramach prac kameralnych sporzadzono tekst opinii oraz zatgczniki
graficzne wymienione w spisie na koncu tekstu.

Opinie wykonano w 4 egzemplarzach przekazanych Zleceniodawcy.

. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

Opiniowany fragment ulicy Inwestycyjnej bedacy przedtuzeniem
wykonanego juz uprzednio odcinka ulicy, prowadzi do projektowanego
skrzyzowania z drogg krajowg Nr 51, potozonego w odlegtosci ok. 0,5 km za
granicg miasta.

Na cafej diugosci trasa projektowanej ulicy prowadzi przez teren pol
uprawnych. Na wysokosci skrzyzowania z projektowang odnoga trasa prowadzi
w poblizu dwéch zagiebien wypetnionych woda.

Powierzchnie trasy ulicy charakteryzujg rzedne od ok. 60,5 m n.p.m.
przy projektowanym skrzyzowaniu z drogq krajowa Nr 51, wznoszac sie
stopniowo do ok. 62,5 m n.p.m. na dtugosci ok. 220 m a nastepnie stopniowo
obnizajac sie do ok. 59,5 m n.p.m. przy granicy z odcinkiem juz wykonanym.

Pod wzgledem geomorfologicznym projektowany odcinek drogi prowadzi

przez dawny obszar zastoiskowy.

. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW
GRUNTOWO — WODNYCH.

Na podstawie wynikow wykonanych otworéw stwierdzono, ze podtoze
po ktérym prowadzi trasa projektowanego odcinka ulicy tworza plejstocenskie
osady lodowcowo-zastoiskowe, przechodzace w gtebszych partiach w osady

lodowcowe.
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Wode podziemng o charakterze wody gruntowej stwierdzono prawie we
wszystkich wykonanych otworach. Wyjatek stanowi tylko otwor Nr 2, gdzie do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. wody gruntowej nie stwierdzono.

Poziomy wodono$ne tworza piaski srodglinowe, przy czym w otworach
Nr Nr 1,3,4 warstwy wodonoéne byty ,niewykrywalne” mimo, ze stopniowo
w czasie wiercenia i po wykonaniu otworu poziom wody gruntowej stabilizowat
sie stosunkowo wysoko.

Swobodne w otworach Nr Nr 1,3,4,6 i 9 zwierciadio wody stabilizowato
sie na gtebokosciach 1,6 — 1,4 m n.p.m. (rzedne 58,0 — 60,2 m n.p.m.).
Zwierciadto napiete wystepujace w otworach Nr 7 i Nr 8 stabilizowato sie na
gtebokoséciach — odpowiednio 1,2 i 1,35 m p.p.t. (rzedne 59,15 i 59,95 m
n.p.m.).

Biorac pod uwage pore roku przy stosunkowo niewielkich tegorocznych
opadach i roztopach stwierdzony poziom wody gruntowej mozna uznac za
zblizony do $redniego poziomu w skali roku.

Grunty podtoza pod wzgledem geotechnicznym podzielono na 6 warstw,
biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntow.

Wartoéci  charakterystyczne  parametrow geotechnicznych  dla
wydzielonych warstw okreélono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu
o cechy wiodace — stopien zageszczenia (Ip) W przypadku piaskéw okreslony
na podstawie wynikéw sondowania udarowego oraz stopien plastycznosci (IL)
w przypadku glin okreslony na podstawie wynikéw analizy makroskopowej.

Pod wzgledem stopnia konsolidacji wg PN-81/B-03020 pkt 1.4.6. gliny
w stanie twardoplastycznym i plastycznym (warstwy lla, lib, llc, lle) zaliczono
do grupy B, natomiast gliny w stanie miekkoplastycznym (warstwa 1id) do grupy
posredniej B/C.

Stratygraficzny uktad wydzielonyéh warstw przedstawiono na profilach
stupkowych wykonanych otworéw  (zat. Nr 4), natomiast wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych podano w ,Legendzie do profili

stupkowych” (zat. Nr 3).
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IV. WNIOSKI.

1. Warunki gruntowe dla wykonania projektowanych elementéw nawierzchni
ulicy (jezdni i chodnikéw) na catej dtugosci projektowanego odcinka sg
korzystne, pozwalajgce na bezposrednie utozenie elementoéw sktadowych
nawierzchni.

2. W podiozu, warstwe gorng — no$na, tworza gliny zwigzte w stanie
twardoplastycznym (warstwa lla).

Gliny w stanie plastycznym (warstwa lic) o I = 0,40 i mniejszej no$nosci
stwierdzono w otworach Nr Nr 5,7,8,9 na gtebokosci 1,56 m p.p.t.

Natomiast grunty stabono$ne (warstwa Ild) o I, = 0,60, wystgpujace
tylko w otworach Nr 7 i 8 na gtebokosciach 2,0 i 2,6 m p.p.t. nie bedg miaty
zadnego wptywu na no$nos¢ podtoza.

3. Biorac pod uwage, ze gliny zwiezte, ktére tworzy¢ bedg warstwe nosng dla
nawierzchni naleza do grupy gruntow o najwyzszych wilasciwosciach
wysadzinowych, nalezy oddzieli¢ elementy skladowe nawierzchni
odpowiedniej grubosci podsypka z piasku $redniego lub pospotki.

4. Gleboko$é przemarzania dla Bartoszyc wg PN-81/B-03020 wynosi 1,2 —
1,4 m.

5. Do obliczen statycznych nalezy stosowaé wartoéci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych podane w tabeli w zat. Nr 3.

6. Warunki wodne dla wykonania prac zwigzanych z utozeniem elementow
projektowanej nawierzchni ogéinie sg korzystne.

W przypadku prac zwigzanych z utozeniem projektowanych przewodow
kanalizacji deszczowej, nalezy liczy¢é sie z koniecznoscig lokalnego
odwadniania wykopow.

7. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z postanowieniami

przedmiotowych norm.

Opracowat: Y J
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Zataczniki graficzne:

1. Mapa dokumentacyjna

2. Objasnienia symboli i znakéw uzytych na profilach stupkowych
3. Legenda do profili stupkowych

4. Profile stupkowe wykonanych otworow

4a, Profil nawierzchni drogi krajowej Nr 51

5. Karta wynikéw badan sondg SL.

Uwaga !

Wykorzystanie niniejszej opinii bez zgody autora do celdéw innych niz jest ona
przeznaczona jest niezgodne z ustawa o prawie autorskim oraz prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000).
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| USLUGI GEOTECHNICZNL
mgr Michat A’ OBYRN

Ob[aémema svmboli i znakéw uzvtvch

10-460 Oisztvn ul. Pana Tadeusza 11/TT
tel. kom. 601 61 49 83

na profilach stupkowvch

Nrewid. 24046 NIP 739-166-90-95ymbole geotechniczne grumtow wg normy PN-86/B-02430

Gruntv nasvpowe

- Znaki dodatkowe dotvczace

nB .- nasyp budowlany 0pisu gruntéw
nN - nasyp niebudowlany "
< + - domieszid
A " Il - przewarstwienia
Gruntv organiczne rodzime /' - napograniczu
H - grunt prochmcmv (~.) - uzupeienia dotyczace skiadu
Nm - namut _4 - numer wiercenia
T - Torf 125,4 - rzedna wiercenia

Gruntv mineralne rodzime

M Oprobowanie wiercenia
ii - prodka o naturalne] srukmurzs (NNS)

{meskahste)

KO -otecz=d
Z - zwir
Zg - zwir gliniasty
Po - paspétka
Pog - pospéika giiniastz
£r - plasex grucy
‘Ps- - piasek Sredni
Pd - piasek drobny
Pz - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
Op - pyl piaszczysty

o -pvi
Cp -glina piaszezysa
G -glna.

Gw - ¢glina pylasia

- probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
; - probka wedy gruntowej (WG)
Oznaczenia wodv w wierceniu
120.45 - prezomemryczny poziom wody
—  gruntowe] (PPW) ustzleny w
/ czzsie wiercenia i rzacee
119.80- name*cony pozZiom wody grun-

L2 towsj irzedna
J - grumt nawedniony
~~ - saczenie wody

Oznaczenie rodzaiu badan

isondowan -
Z¥W - rodzaj sondowania i s uEIc prze-

Gpz - glina piaszezysia zwiezia badana sondz :
y Gz - glma Twieza - ZW - udarowo-obrotowz
G=zz - :,lma pylasia zwiczia -SL - lekka wbijana
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USLUGI GEOTECHNICZNI

mgr Michal d’OBYRN
10-460 Olsztyn, ul. Pana 8df1(,libu 11/1¢

tel. kom. 601 61 49
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URZAD MIASTA BARTOSZYCE

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax./0-89/762-98-05

http://www.bartoszyce.pl/
e-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl

e

NIP 743-000-77-29 %

El
#

REGON 000524329

Bartoszyce dnia 2014-03-19

Pracownia Projektowo-Konsultingowa
Droég i Mostow DROMOS Sp. z o.0.
ul. Polna 1b/10
10 — 059 Olsztyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2014r w zalaczeniu przesylam warunki
techniczne przyltaczenia do sieci kanalizacji deszczowej dzialki potozonej przy ul. Bema w
Bartoszycach dziatka nr 2 obreb 9

WARUNKI TECHNICZNE T1.6225/1/6/2014

przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] dzialki nr 2 przy ul. Bema w
Bartoszycach.

1.0 KANALIZACJA DESZCZOWA.

1.1 Miejsce wiaczenia :
- do studni deszczowej o rzednych 59,62/57,23 na rurociggu ¢ 300
zlokalizowanej w ulicy Inwestycyjnej

2.0 DANE OGOLNE.

2.1 Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Wydzialem Techniczno Inwestycyjnym
pod wzgledem jego zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi.

2.2 Warunki sa wazne przez dwa lata od daty wydania.

2.3 Przylacze kanalizacji  deszczowej po  wykonaniu pozostaje na stanie
inwentarzowym uzytkownika nieruchomosci. Odbior techniczny przylacza
kanalizacji deszczowej odbywa si¢ przed zasypaniem wykopu, w ktorym
wykonano przylacze w obecnosci pracownika Wydziatu  Techniczno-
Inwestycyjnego Urzedu Miasta Bartoszyce.
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2.4 Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest przedlozenie w Wydziale
Techniczno Inwestycyjnym Urzedu Miasta Bartoszyce mapy geodezyjnej
powykonawczej zrealizowanego przytacza kanalizacji deszczowe;.

2.5 Dodatkowo inwestor zobowiazany jest do:

a/ uzyskanie zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej na
podstawie art. 39 ust. 3 ust. 3a ustawy o drogach publicznych /Dz.U. z 2007r nr. 19
poz. 115 z p6z. zm./ na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego od wiasciwego zarzadey drog tj. Burmistrza Miasta Bartoszyce.

BAERUOWININ Y

mgr inz. Darigisz Now

Sporzadzit
W. Kijko 897629847
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URZAD MIASTA BARTOSZYCE

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1
tel./0-89/762-98-04, fax /0-89/762-98-05

http://www.bartoszyce.pl/
e-mail: urzad.miasta@bartoszvyce.pl

Y

NIP 743-000-77-29 % REGON 000524329

Bartoszyce dnia 2014-03-19

Pracownia Projektowo-Konsultingowa
Drég i Mostéw DROMOS Sp. z o.o.
ul. Polna 1b/10
10 — 059 Olsztyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2014r w zalaczeniu przesylam warunki
techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji deszezowej dzialki polozonej przy ul. Bema w
Bartoszycach dzialka nr 2 obreb 9

WARUNKI TECHNICZNE T1.6225/1/6/2014

przylaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dzialki nr 2 przy ul. Bema w
Bartoszycach

1.0 KANALIZACJA DESZCZOWA.

1.1 Miejsce wlaczenia :
- do rowu otwartego po uprzednim podczyszczeniu wéd opadowych w
seperatorach.

2.0 DANE OGOLNE.

2.1 Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Wydziatem Techniczno Inwestycyjnym
pod wzglgdem jego zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi.

2.2 Warunki sg wazne przez dwa lata od daty wydania.

2.3 Przylacze kanalizacji deszczowej po wykonaniu pozostaje na stanie
inwentarzowym uzytkownika nieruchomodci. Odbidr techniczny przylacza
kanalizacji deszczowej odbywa sie przed zasypaniem wykopu, w ktorym
wykonano przytacze w  obecnosci pracownika Wydzialu Techniczno-
Inwestycyjnego Urzedu Miasta Bartoszyce.
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2.4.Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest przediozenie w Wydziale
Techniczno Inwestycyjnym Urzedu Miasta Bartoszyce mapy geodezyjnej
powykonawczej zrealizowanego przylacza kanalizaciji deszczowe;.

2.5 Dodatkowo inwestor zobowigzany jest do:

a/ uzyskanie zezwolenia wydanego w drodze decyzji administracyjnej na
podstawie art. 39 ust. 3 ust. 3a ustawy o drogach publicznych /Dz.U. z 2007r nr. 19
poz. 115 z p6z. zm./ na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych
lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego od wlasciwego zarzadey drog tj. Burmistrza Miasta Bartoszyce.

;uL-_u-J.H _lyil“_ \ 3

mgr inz. Dariusy

Sporzadzil
W. Kijko 897629847
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4c  WODOCIAGOWO-CIEPLOWNICZA Spoika z 0.0. ,COWIK”
S o ul. Limanowskiego 1, 11-200 BARTOSZYCE

tel. 89 762 20 32, fax 89 762 80 13, e-mail: cowik@pro.onet pl. NIP 743-000-47-48, REGON 510005847
Bank Millenium SA 1/O Bartoszyce nr 37 1160 2202 0000 0000 6190 9903, KRS 0000063462, Sad Rejonowy
w Olsztynie, VII| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Kapitat zaktadowy: 13 854 150,00 zt

Bartoszyce, dn. 04.04.2014 r,
. DROMOS Sp. z 0.0.
qﬂlb®ﬂ&0ﬂ4 UL Polna 1b/10
10-059 Olsztyn

WARUNKI TECHNICZNE nr WT WiK 9/2014
W odpowiedzi na wniosek z 10.03.2014, ktory wptynat do tut. Spétki 12.03.2014 r. ustala sie warunki
wigczenia projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektu budowlanego

rozbudowy ul. Inwestycyjnej — etap | — dziatka nr 9-2 w Bartoszycach do miejskiej sieci wodociggowe; i
kanalizacji sanitarne;j.

l Sie¢ wodociggowa

1. Zaprojektowac sie¢ wodociggowg @160 z PVC w ul. Inwestycyjnej na dziatce nr 9-2.

2. Projektowana sie¢ wodociggowa — glebokos$é utozenia min. 1,6 m ponizej rzednej terenu.

3. Zaprojektowac siggacze wodociggowe poza pas drogowy w celu zapewnienia zapotrzebowania na
wode dla poszczegdlnych dziatek.

4. Miejsce wigczenia — w istniejgca sie¢ wodociggowa @160 PVC w ul. Inwestycyjnej wg. zat. graficzny.

il Sie¢ kanalizacji sanitarna

1. Zaprojektowac kanalizacje sanitarng grawitacyjng @250 z PVC w ul. Inwestycyjnej na dziatce nr 9-2.

2. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej — gteboko$¢ utozenia min. 1,4 m ponizej rzednej terenu.

3. Zaprojektowac typowe studnie kanalizacyjne np.: zelbetowe DN1000 w migjscach zmian kierunkéw,
spadkdw i potencjalnych podtgczen poszczegdinych dziatek.

4. Projektowang sie¢ wyposazy¢ w siegacze kanalizacji sanitarnej, wyprowadzone poza pas drogowy w
dla poszczegdinych dziatek.

5. Miejsce wigczenia - do istniejgcej studni rozpreznej kanalizacji sanitarmej wg. zatacznik graficzny.

6. Rzedna dna istniejgcej studni - 57.90

lil. Dane ogélne.

1. Wszystkie etapy projektowania podlegajg uzgodnieniu z COWIK. Nalezy uzgodni¢ z naszg spotka
projekty budowlane sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Jeden egzemplarz dokumentacii
pozostaje w ,COWIK”,

- Warunkiem przystgpienia do robét jest okazanie wymaganego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

. O przystgpieniu do prac poinformowaé naszg spétke z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. Po wykonaniu i odbiorze wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza i dostarczyé

do ,COWIK”.
5. Po wybudowaniu sieci wodociggowej zgtosi¢ do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w celu pobrania i zbadania proby wody pod wzgledem bakteriologicznym.

6. Termin waznosci niniejszych warunkéw mija po 2 (dwdch) latach od daty wydania.

7. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r. ze zmianami).

w N

Zatgcznik: 1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

GLOWNY SPECJALISTA

DS. TECHMICZNYCH
mgr inz. ‘Pawel Kobuszewski
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