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Niniejszg opinie sporzadzono na zlecenie Pra'édwni_--_;','PI'Oje.kT'OWO'-
Konsultingowej Drog i Mostéw ,DROMOS” Sp. z 0.0. w Olsztynie. B

Celem badan byto rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych
podfoza w ciggu projektowanej ulicy Inwestycyjnej w Bartoszycach.

Projektuje si¢ budowe ulicy o dtugosci 660 m z odnogg o diugosci
175 m. Opiniowany w ramach Il etapu budowy odcinek ulicy prowadzi od
skrzyzowania z drogg krajowa Nr 51 do wykonanego juz odcinka ulicy
Inwestycyjnej. Na wysokosci ok. -390 m od ulicy odchodzi w kierunku
zachodnim wspomniana wyzej odnoga.

Projektuje si¢ wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz
obustronnie biegngce chodniki z kostki betonowe;.

W osi jezdni projektuje sie utozenie przewodu kanalizacji deszczowe;.

Opinie opracowano na podstawie wynikéw otworéw badawczych
wykonanych w ciggu projektowanych odcinkéw ulicy.

Jako materiat pogladowy postuzyla Mapa Geologiczna Polski ark.
Lidzbark Warminski w skali 1:200.000 oprac. przez Instytut Geologii w W-wie
wr. 1976.

Podktad topograficzny stanowit plan sytuacyjny w skali 1:1000 wykonany
na fragmencie mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

Mapa w dostatecznie doktadnym stopniu oddaje sytuacje i hipsometrie
terenu badan.

W ramach prac polowych wykonano 9 otworéw mato$rednicowych —
nierurowanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. oraz 1 sonde udarowg SL, majaca na
celu okreslenie stopnia zageszczenia warstwy piaskéw wystepujacych
w otworze Nr 1.

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda pomiaréw liniowych
w dowigzaniu do punktéw geodezyjnych wytyczonych w terenie w ciagu trasy
projektowanej ulicy.
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Rzedne otwordw okreslono drogg interpolacji warstwic zaznaczonych na
mapie.

W ramach prac kameralnych sporzadzono tekst opinii oraz zatgczniki
graficzne wymienione w spisie na koncu tekstu.

Opinie wykonano w 4 egzemplarzach przekazanych leeceniodawcy.
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i CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

Opiniowany fragment ulicy Inwestycyjnej bedacy przediuzeniem
wykonanego juz uprzednio odcinka ulicy, prowadzi do projektowanego
skrzyzowania z drogg krajowa Nr 51, potozonego w odlegtosci ok. 0,5 km za
granicg miasta.

Na catej dtugosci trasa projektowanej ulicy prowadzi przez teren pél
uprawnych. Na wysokosci skrzyzowania z projektowang odnogg trasa prowadzi
w poblizu dwoch zagtebien wypetnionych woda.

Powierzchnie trasy ulicy charakteryzujg rzedne od ok. 60,5 m n.p.m.
przy projektowanym skrzyzowaniu z drogg krajowg Nr 51, wznoszac sie
stopniowo do ok. 62,5 m n.p.m. na dtugosci ok. 220 m a nastepnie stopniowo
obnizajgc sie do ok. 59,5 m n.p.m. przy granicy z odcinkiem juz wykonanym.

Pod wzgledem geomorfologicznym projektowany odcinek drogi prowadzi
przez dawny obszar zastoiskowy.

Il. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW
GRUNTOWO — WODNYCH.

Na podstawie wynikéw wykonanych otworéw stwierdzono, ze podioze
po ktérym prowadzi trasa projektowanego odcinka ulicy tworzg plejstocenskie
osady lodowcowo-zastoiskowe, przechodzace w gfebszych partiach w osady
lodowcowe.
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11.0

Wode podziemng o charakterze wody gruntowej stwierdz.ono prawie we.

wszystkich wykonanych otworach. Wyjatek stanowi tylko otwér Nr 2, gdzie do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. wody gruntowej nie stwierdzono.

Poziomy wodonosne tworzg piaski $rédglinowe, przy czym w otworach
Nr Nr 1,3,4 warstwy wodono$ne byly ,niewykrywalne” mimo, ze stopniowo
W czasie wiercenia i po wykonaniu otworu poziom wody gruntowej stabilizowat
sie stosunkowo wysoko.

Swobodne w otworach Nr Nr 1,3,4,6 i 9 zwierciadio wody stabilizowato
si¢ na gtebokosciach 1,6 — 1,4 m n.p.m. (rzedne 58,0 — 60,2 m n.p.m.).
Zwierciadto napiete wystepujace w otworach Nr 7 i Nr 8 stabilizowato sie na
gtebokosciach — odpowiednio 1,2 i 1,35 m p.p.t. (rzedne 59,15 i 59,95 m
n.p.m.).

Biorgc pod uwage pore roku przy stosunkowo niewielkich tegorocznych
opadach i roztopach stwierdzony poziom wody gruntowej mozna uznaé za
zblizony do Sredniego poziomu w skali roku.

Grunty podioza pod wzgledem geotechnicznym podzielono na 6 warstw,
biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntéw.

Wartosci  charakterystyczne  parametréw  geotechnicznych dla
wydzielonych warstw okre$lono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu
o cechy wiodgce — stopien zageszczenia (Ip) w przypadku piaskoéw okreslony
na podstawie wynikéw sondowania udarowego oraz stopien plastycznosci (1)
w przypadku glin okreslony na podstawie wynikéw analizy makroskopowe;.

Pod wzgledem stopnia konsolidacji wg PN-81/B-03020 pkt 1.4.6. gliny
w stanie twardoplastycznym i plastycznym (warstwy lla, lib, llc, lle) zaliczono
do grupy B, natomiast gliny w stanie miekkoplastycznym (warstwa lld) do grupy
posredniej B/C.

Stratygraficzny uktad wydzielonych warstw przedstawiono na profilach
stupkowych wykonanych otwordw (zat. Nr 4), natomiast wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych podano w ,Legendzie do profili

stupkowych” (zat. Nr 3).

o



Iv.

WNIOSKI.

. Warunki gruntowe dla wykonania projektowanych elementéw nawierzchni

ulicy (jezdni i chodnikéw) na catej dtugosci projektowanego odcinka sg
korzystne, pozwalajgce na bezposrednie utozenie elementéw skfadowych

nawierzchni.

W podiozu, warstwe gérng — noéna, tworza gliny "zwiezle w stanie

twardoplastycznym (warstwa lla).

Gliny w stanie plastycznym (warstwa lic) o I = 0,40 i mniejszej no$nosci
stwierdzono w otworach Nr Nr 5,7,8,9 na gtebokosci 1,5 m p.p.t.

Natomiast grunty stabonos$ne (warstwa lid) o I. = 0,60, wystepujace
tylko w otworach Nr 7 i 8 na gtebokosciach 2,0 i 2,6 m p.p.t. nie bedg miaty
Zadnego wpltywu na no$nosé podtoza.

Biorgc pod uwage, ze gliny zwiezte, ktére tworzyé bedg warstwe nosna dla
nawierzchni naleza do grupy gruntdbw o najwyzszych wiasciwoéciach
wysadzinowych, nalezy oddzieli¢ elementy sktadowe nawierzchni
odpowiedniej grubosci podsypka z piasku $redniego lub pospdiki.
Gtebokoéé przemarzania dla Bartoszyc wg PN-81/B-03020 wynosi 1,2 —
1,4 m.

Do obliczeA statycznych nalezy stosowa¢ wartoséci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych podane w tabeli w zat. Nr 3.

Warunki wodne dla wykonania prac zwigzanych z ufozeniem elementéw
projektowanej nawierzchni ogolnie sg korzystne.

W przypadku prac zwigzanych z utozeniem projektowanych przewodoéw
kanalizacji deszczowej, nalezy liczy¢é sie z koniecznoscig lokalnego
odwadniania wykopdw.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé tgcznie z postanowieniami
przedmiotowych norm.

Opracowat: mgr MichgyTROBYRN
@wa g

upr. geolog. 07 g
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Zataczniki graficzne:
1. Mapa dokumentacyjna

2. Objasnienia symboli i znakoéw uzytych na profilach stupkowych

3. Legenda do profili stupkowych

4. Profile stupkowe wykonanych otworéw

4a, Profil nawierzchni drogi krajowej Nr 51 L WE
5. Karta wynikéw badan sondg SL. - - '

Uwaga !

Wykorzystanie niniejszej opinii bez zgody autora do celdéw innych niz jest ona
przeznaczona jest niezgodne z ustawg o prawie autorskim oraz prawach
pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000).
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Gruntv nasvpowe - Znaki dodatkowe dotvczace

nB .- nasyp budowlany - 0Disu gruntéw e
nN - nasyp niebudowlany ' .

4

+ - domieszd
/' - przewarstwienia

Gruntv organiczne rodzime /- napograniczu
H - grunt prochniczny () - uzmpehienia dotyczace skiadu
Nm - namul c _3 - Dumer wiercenia
T - Torf 125 4 - rzedna wiercenia

v Ovbrébowanie wiercenia

Gruntv mineralne rodzime B - prooka o naturaine] scrukrurzs (NNS)
{nieskaliste) - probka o naturainej wilgotmosci (NW)
; - probkza wody gruntowej (WG)
KO - otecz=kd
Z - zwir Oznaczenia wodv w wierceniu
zg - Zwir gliniasty 120.45 - ptezometryczny poziom wody
Po - pospéika : —— guntowej PPW)usizlenyw "
Pog - pospdika giiniastz ' /S cz=sie Wierceaia irzscoz
£r - piasek grucv 119.80 - pawiercony poziom wody grun-
‘Ps- - piasek éredni . towej i1zzdna

Pd - piasek drobny

Px - piasek pylasty - grum nawedniony

Pg - piasek gliniastv '

IOp - pytpiaszezysty ~~ - szczenie wody

o -pvi - %

Cp - glina piaszezysia QOmnaczenie rodzaju badas

g_ - imz e | i sondowan -

G“ -a:lmi;zap" R ZW - rodzj sondowenia i s:e*a przz-
PZ ~ g piaszcivsEz zwigza badana son da

Gz - glina zwiezia
G=z - glina pylasia zwiezia
Ip - i piaszczvsiy

-ZIW - uaarcwo—obrctowa
-8L - lekka whijanz
-SW . wrciskanz

I -2 ' -8C - ciezka whijana
. Iz - i#pylasty , , -ST - whkrecana .
4 Oznaczenia stanu gruntu
. Inne gruntv nietvpowe L=05
kr - Ieda yo - stopien zageszezenia -
ey - gytia I. = 0,20 - stopiea plastycznosei
¢b - wegiel brunamy - ' o
# - zuzel (nasyp) , Inne oznaczenia
¢ - cegly (nasyp) - - projektowany poziom
posadowienia
g B pods!zwvwe granice litolo-
gcmo—sﬂatygraﬁczne
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