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cm - do wykorzystania poza zakresem rob6t

N
KOSZTORYS OFERTOWY - SKRZYZOWANIE DK 51
Lp. [Nr Specyfikacji Wyszczegdinienie elementow Jednostka Cena Warto§é
technicznej rozliczeniowych i o Jedn,
PLN%) PLN*)
1 2 3 4 5 [ 7
1 01.01.01.  |Roboty pomiarowe - wytyczenie i obstuga geodezyjna kp! 1
2 01.01.01.  |Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl 1
3 01.02.01. Gospodarka szatg roslinng - wycinka drzew * * " ¥
3.1. kS - wycinka drzew szt 10
4 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu * ¥ " 3
o ¥ - grubo$é - na peing grubo$c zalegania wraz ze m2 31515
o sktadowaniem w pryzmach do pézniejszego wykorzystania !
5 01.02.04.  |Rozbiorki elementéw drég z wywozem na odktad ¥ ¥ * *
- rozbidrka nawierzchni bitumicznej - frezowanie - desktrukt do
61 wykorzystania poza zakresem robot i 1200,0
52 - rozbiérka podbudowy z kruszywa naturainego - grub. okoto 20 ma 2500

53

wykorzystania poza zakresem robot

Woykonanie wykopéw - do wykorzystania na migjscu {ub do

- rozbiérka warstwy podsypkowe] grub. okolo 40 cm - do

02.01.01. wywiezienia poza granice robét e 181522
7 02.03.01. Whykonanie nasypow wraz z formowaniem i zageszczeniem * * * ¥
7.4 bl - gruntu uzyskanego z dokopu m3 404,6
8 04.01.01.  |Wykonanie koryta wraz z profilowaniem | zageszczeniem 2 * * %
8.1 " - pod nawierzchnig skrzyzowania m2 2594,5
9 04.02.02.  [Wykonanie warstwy mrozoochronnej * ’ * *
9.1 * - grub. 45 cm m3 1568,6
10 04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego * * * *
10,1 - podbudowa 0/31,5 - grub. 22cm m2 2504,5
10.2 - padbudowa 0/31,5 - grub. 25cm m2 127.,5

05.03.01.

04.07.01a.

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P grub. 10 cm

Nawierzchnia z kostki kamiennej

12.1 i - wyspy Z kostki kamiennej 9/11 m2 127,5

13 05.03.05b.  |Nawierzchnie z betonu asfaltowego: * & ¥ *
13.1 * - warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W grub.8 cm m2 2383,5

14 05.03.05. |Nawierzchnie z SMA % * * ¥
14.1 " - warstwa $cieralna z SMA 0/11- grub. 5 cm m2 2317,5

15 06.01.01.  |Roboty wykoriczeniowe * * * *
15.1 ¥ - plantowanie skarp wykopéw i nasypéw m2 239476
16.2 * - humusowanie wraz z obsianiem skarp m2 3500,00
e 08 6204 :nrf;;:trlnst z rur stalowych 800 z umocnieniem wiotu T wylotu @ 22.00

DROMOS Spétka z o.0. droga nr 51
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KOSZTORYS OFERTOWY - SKRZYZOWANIE DK 51
Lp. |Nr Specyfikacji Wyszczegdinienle elementdw Jednostka Cena Wartosé
technicznej rozliczenlowych a Hogé jedn.
PLN% PLIN")
1 2 3 4 5 3] 7
16 07.01.01.  |Oznakowanie poziome - grubowarstwowe & * * 1
16.1 2 - linie ciggfe m2 174,96
16.2 A - linie przerywane 3 m2 50,16
16.3 N - znaki i symbole na skrzyzowaniu 7,28 174,96
17 07.02,01. |Oznakowanie pionowe * * * k.
171 * - montaz nowego oznakowania szt 16
18 07.05.01.  |Bariery ochronne stalowe ® b k4 ¥
* " - W obrebie przepustu m 140,0
19 07.07.01.  |Oswietlenle skrzyzowania * * * *
* * Formularz do ienia wg przedmiaru szcz kpl 1 *
20 | 08.01.01. |Krawezniki betonowe: * ? Y *
20.1 * - wtopione 20x30 m 47,0
21 08.01.02.  |Krawezniki kamienne 20x25 * N * e
211 * - wystajace 20x25 m 315,0
22 10.07.01.  |Zjazd gospodarczy bitumiczny * ¥ L *
221 » -wkm 14+190 m2 29
[RAZEM KOSZT ROBOT (ZL)
*) ceny jednostkowe i warto&¢ nalezy podawaé w PLN z dokladnoscia do jednego grosza
DROMOS Spéika z 0.0. droga nr 51
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KOSZTORYS OFERTOWY - KANALIZACJA SANITARNA

Lp. Podstawa/ST  |Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem jizr:;s thisivs Wartosé
SIEC KANALIZAC.)I SANITARNEJ odcinek
2 1+2+3 MIASTO BARTOSZYCE ul.inwestycyjna
2.1 45231000-5 Roboty ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
61d.21 |D-03.02.02. ziemnych - trasa drég w terenie wninnym km (@27 _
6518682 1 1000 km 0-808 [@YA
' RAZEM 0868
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
/humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z
przewozem taczkami i wyladowaniem przy granicy
robét: humus z damig Doliczono naklady wig poz.
0206-02-00 + 0214-04-00 { transport bez wzgledu
62d.21 |D-03.02.02. |na odleglodd) m2 O3H -
12648 m2 1251.800, I 2
RAZEM 1251800
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi o
63d21 |D-03.02.02. fadownosci do 5 ¢, : grunt kat. il m3
kalumna 95 aae‘@gms
obmiar 13305~ m3 0 Z§805
RAZEM 3395-160"
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad
koparkami przedsigblemymi o pojemnosci tyzki
64 d.2.1 |D-03.02.02. 0,40 m3, w gruncie kategorii: ill m3
wykopy
mechaniczne
ogdlem 207-5+510:3-+40442 m3 %‘666085
~2. 250
grunt odwieziony |--2386=1 m3 -339$§-0£'JZ A Om,'.)
RAZEM 143%.900-
ZASYPKA WYKOPOW SPYCHARKAMI 55kW
kat lll Przemieszczenie gruntu kat. Il uprzednio
odspojonego na odleglo$é do 10 m spycharkami
65d.2.1 |D-03.02.02. gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM) m3
wykopy
mechaniczne 287 5+-548,3+45112 m3 92&'%8 5
odwiezienie - 339577 m3 -3395-10025Eq T
dowiezienie 29838 m3 20638602237, 5 3 o8
RAZEM 4305790 J
Dostawa materiatoéw-grunt zakupiony do wymiany A
66d.2.1 2063:6-m3 32,5 kpl
1lkpl 1.000
RAZEM 1.000
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami
gasienicowymi o mocy 55 kW / 75 KM/: grunt kat.
67d.2.1 |D-03.02.02. Ill Plantowanie po wykopach instalacyjnych m2
plantowanie - 245F
nad rurociagami |886:2-%4 m2 3232.800 24T
RAZEM 32328680 '
Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego
warstwami gruntu w nasypie ubijakami
mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : li-
68 d.21 [D-03.02.02. v m3
wykopy
mechaniczne | 2975-+548:3-v 40142 m3 4827.000
wykopy reczne  |B8-6—+4d45Y m3 536:360
nadwyzka gruntu
(bez podiozy ) |-4385-+-72.6) m3 4000 2999
RAZEM 5262300
Woykopy reczne liniowe o Scianach pionowych
gebokosci do 3.0 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV, z
wydaobyciem urobku fopatg lub wyciagiem
68d.2.1 |D-03.02.02. recznym; szer. wykopu 0,8-1,5 m m3 68 |8
866 m3 £8-660 0B,
RAZEM 20-860




Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych
glebokosci do 6,0 m, pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych kat. lll-IV, z
wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem 55& f)_
70d.21 |D-03.02.02. recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m m3 = "
14467 m3 435700 236 1]
RAZEM 445-700~
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o
Scianach pionowych i glgbokosci do 3,0 m: grunt
71d.21 |D-03.02.02. |kt lI-IV, szer. wykopu 0,8-1.5 m m3 gL _
506 m3 96:600 O88
RAZEM 98-660
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o
$cianach pionowych i glebckosci do 6,0 m: grunt
72d.21 |D-03.0202. |kat IV, szer. wykopu 0,8-1.5 m m3 228H . ..
44E77 m3 445700 25 H
RAZEM 425700
Peine umecnienie pionowych $cian wykopow
linjowych balami drewnianymi wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0
73d.2.1 |D-03.02.02. m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. liI-IV m2 234,{]’ N
388 m2 888400 244
RAZEM 3084080~
Pelne umocnienie pionowych Scian wykopow
liniowych balami drewnianymi wraz z rozbidrka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0
74d.2.1 |D-03.02.02. m i gtebokosci do 6,0 m: grunt kat. llI-1V m2 4@52{9 T
2477 m2 2474700 NS~
RAZEM 244700
Petne umocnienie pionowych Scian wykopow
liniowych palami szalunkowymi fwypraskami/ wraz
z rozbierka, w gruntach nawodnionych, przy
gtgbokosci wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy
75d.21 |D-03.02.02.  |03-22 grunt kat. i1V m2 2925,% L
5987+ 28664 m2 3849-400 2.925:%
RAZEM 3840400
Petne umocnienie pionowych scian wykopdw
liniowych palami szalunkowymi Avypraskami/ wraz
z rozbidrkag, w gruntach suchych kat. I-VI - doplata
za kazdy dalszy 1,0 m szerokosci wykopu, przy
76d.2.1 {D-03.02.02. giebokosci: do 3,0 m m2 9%95.%
38401 m2 3848300 29253
RAZEM 3649-480
MontaZz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typu
77d.21 |D-03.02.02. lekkigo, o rozpietoéci elementu: 4,0 m kpl
50(kpl 50.000
RAZEM 50.000
Demontaz konstr.podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typu
78d.2.1 |D-03.02.02. lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m kpl
50]kpl 50.000
RAZEM 50.000
22 45231000-5 Rurociggi z uzbrojeniem
Podloza z materialow sypkich pod kanaly i obiekty
79d.22 |D-03.02.02. - grubo$¢ podioza: 20 cm m3
kolumna 87 243
obmiaru 2053 m3 329—3-0&;‘( JA4%, (’)
RAZEM 326:300
Rurociggi kanaliz.grawitacyjnej z rur ze Sciankg
profilowang tgczonych kielichowo, o diugosci 3 m i
80d.2.2 |D-03.02.02. grednicy: 200 mm - rury PP m 43,30
&7% m 67380 22 24
RAZEM 67300 7
Rurociggi kanaliz.grawitacyjnej z rur ze cianka,
profilowana taczonych kielichowe, o dlugesci 3 m i
81d22 [D-03.02.02. |srednicy: 250 mm - rury PP m < 80, 9o
| 7465 m 748-000 L7 % 9
RAZEM 746:560
Studzienki wlazowe monolityczne z
tworz.sztucznego o srednicy korpusu 1000 mm,
ze zwienczeniem: (pierscien odcigzajacy +
pokrywa) , wiaz typu "B" plytg nadstudzienng i
wiazem zeliwnym Przecietna wysokosé studni
82d22 |D-03.02.02.  |1120,3/72=167 mb sz 190
24|s7t 24.000
RAZEM 24.000




Dociazenie studni PE-HD warstwa 30 cm Reczne
ukiadanie mieszanki betonowej /transport
mieszanki pojemnikiem do betonu/ w fawach

83d.2.2 |D-03.02.02. fundamentowych lub blokach oporowych m3
docigzenie DN
1200 0.198 * 24 m3 4.752

RAZEM 4.752

pedkiady , reczne ukiadanie mieszanki betonowej
Aransport mieszanki pojemnikiem do betonu/ w
84d.2.2 [D-03.02.02, tawach fundamentowych jub biokach operowych |[m3

podkiad z betonu|0.353 * 24 m3 8.472

RAZEM 8.472

doszczelnienie studni zaprawg wodoszczelng |

85d.2.2 [D-03.02.02. reczne ukiadanie mieszanki betonowej m3
doszczelnienie
pokrywy 0.029 * 24 m3 0.696

RAZEM 0.696

Proba wodna szezelnodci kanalow rurowych
/dlugos¢ prébnego odcinka rurociggu - 50 mf, z
rur o érednicy nominalnej: 200 mm - oprécz
86d.2.2 |D-03.02.02. kanatdw z rur bet.i zelbet. proba

67.3/50 proba 1.346

RAZEM 1.346

Proba wodna szczelnosci kanaldw rurowych
/diugoéé probnego odcinka rurociagu - 50 m/, z
rur o $rednicy nominainej: 250 mm - oprécz

87d.22 |D-03.02.02. kanatéw z rur bet.i zelbel. praba
740.89/50 préba 14.818
RAZEM 14.818
2.3 45231000-5 ODWODNIENIE WYKOPU

Pompowanie wody z wykopdw Przyjeto 60% prac
ponizej poziomu wody gruntowej . Roboty ziemne
+Roboty instalacyjne 11562*0,6=6937 rg
ilos¢ dni 6937 : 8 = 867 dnidwek Dia brygady 4-
osobowej ilos¢ roboczogodzin wyniesie : 867/4 =
236 dn lloé¢ godzin pompowania 216*24=5184m-
88d.2.3 g & §40l‘-r" ¢ kpl

1{kpl 1.000

RAZEM 1.000

45231000-5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

\ Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw - glebokosé koryta i kategoria
89d.2.4 MDZ.OZ gruntu: 20 cm, |-V m2
naw.grugtowa | 1251.8 m2 1251.800
e RAZEM 1251,800
N
aniczne wykonanie koryt na calej szerokosci
%nikéw - glgbokosé koryta i kategoria
90d.24 |D-03.02.02. gruntu: za~xkazde 5 cm ponad 20 cm, |-IV m2
1251.8 NG m2 1251.800
e RAZEM~  [1251.800

haldach, z transportem urobku |
samoch.samowyladowczymi o ladow.do 5
91d.24 |D-03.02.02. gruncie kat.l-ill /spycharka gas. 75 KM/ m3

1257.8 * 0.3 e 375.540

. |RAZEM _ [375.540

7
Mechaniczne profilowanie j.zageszczenie podioza ~]
pod warstwy konstrukgyjfie nawierzchni -

92d.24 |D-03.02.02. kategoria gruntu: m2

1251.8 P m2 1251.800™_

RAZEM __ [4251.800

Warsiwy odsgczajgce w korycie lub na calgj
okosci drogi - zageszczenie mechaniczne:

93d.2.4 |D-03.02.02. _~{grubos¢ warsiwy po zageszczeniu 10 cm m2
1251.8 m2 1251.800
ol RAZEM 1251.800
/ Podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie -
94 d,}A/ D-03.02.02. grubost warstwy po zageszezeniu: 3 cm m2

12561.8 m2 1251.800




RAZEM 1251.800

\

ka piaskowa zageszczona mechanicznie -
grubosc zageszczeniu: za kazdy
dalszy 1 cm ponad

95d.24 |D-03.02.02. m2
1251.8 o~ w2 11251800
., - RAZEM 1251.800
Podsypka cementowo-pi 'a zageszczona s
mechanicznie<grubosé warstwy po \
96d.24 |D-03.02.02. zczeniu: 3 cm m2 \
1251.8 m2 1251.800

RAZEM 1251.800
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KOSZTORYS OFERTOWY - SIEC WODOCIAGOWA

s . " Cena
Lp. Podstawal/ST Opis | wyliczenia j.m, Poszez |Razern [ Wartos¢
SIEC WODOCIAGOWA odgingk 1+2+3
3 MIASTO BARTOSZYCE ul.Inwestycyjna
3.1 45231000-5 ROBOTY ZIEMNE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
97d.3.1 |D-03.02.03 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym  {km 63}
Odc. 1+0Odc. 2 |819.671000 km 0-820 qos A—
RAZEM  |0-B26-
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
/humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z
przewozem taczkami i wytadowaniem przy
98d.3.1 |D-03.02.03 granicy robot: humus z darnig, m2
Z rejonu nawierzchni ©37 .90
gruntowej 8t m2 8‘3‘%&6 652«9&7
RAZEM |844-460
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z
{ransportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownoscido 5 t, :
99d.3.1 |D-03.02.03 grunt kat. 1l m3
FEH0
kolumna 151 obmiar{9648 m3 948486 268 3
RAZEM _ [984:800
Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odkiad koparkami przedsiebiemymi o
pojemnoéci tyzki 0,40 m3, w gruncie
100 d.3.1 |D-03.02.03 kategorii: 111 m3
WY*;%PV ) 934 %
mechaniczne
ogdlem 11846 m3 1494—499
grunt odwieziony BB46 m3 F 42884 763
RAZEM ;
ZASYPKA WYKOPOW SPYCHARKAMI
55kW kat Il Przemieszczenie gruntu kat. |l
uprzednio odspojonego na odlegtosé do 10 m
spycharkami gasienicowymi ¢ mocy: 55 kW
101 d.3.1 |D-03.02.03 (75 KM) m3
wykopy
mechaniczne 9%{E5
ogblem 846 m3 13846007
grunt cdwieziony  [-.9845 m3 -984-800'6H O
dowiezienie 8243 m3&4q (824300 .1.03.1—96‘{?&4 L
RAZEM : ;™
Mechaniczne plantowanie terenu
spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW /
75 KM/: grunt kat. 1l Plantowanie po
102 d.3.1 {D-03.02.03 wykopach instalacyjnych m2
plantowanie - nad 2
rurociagami 1849624 m2 3272-371 A W
RAZEM [3278+408 |
Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego
warstwami gruntu w nasypie ubijakami
mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii
103 d.3.1 [D-03.02.03 -V m3
WYKOPY
MECHANICZNE
OGOCLEM 13927 506! 5 m3 3%29&;
WYKOPY RECZNE [o8:2 66 m3 o3 a
NADWYZKA b
GRUNTU(bez p
podiozy) sa—4 2o m3 ;i 3H
RAZEM  |485-500
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych
gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty,
rurociggi i kelektory w gruntach suchych kat.
-1V, z wydobyciem urobku topata lub
104 d.3.1 |D-03.02.03 wyciggiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m |m3
WYKOPY RECZNE | 2887 m3 z%s%ﬂj 22,9
RAZEM [2987B0




Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o
Scianach pionowych i glebokosci do 3.0 m;
105d.3.1 |D-03.02.03 grunt kat. II1-1V, szer. wykopu 0,8-1,5 m ma 2229
208.7 m3 208700 | Z3X 9
RAZEM  |288-700
Peine umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych balami drewnianymi wraz z
rozbidrka, w gruntach suchych, przy
szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokesci do
106 d.3.1 |D-03.02.03 3,0 m: grunt kat, -V m2 25884 §
133186 m2 3316500 | ZSBP
RAZEM  |3848:560
MontaZ konstrukceji podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typu
107 d.3.1 |D-03.02.03 lekkigo, o rozpietosci elementu: 4,0 m kpl
16ikpl 16.000
RAZEM  [15.000
Demontaz konstr.podwieszen kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych typu
108 d.3.1 |D-03.02.03 lekkigo, o rozpigtosci elementu: 4,0 m kpl
16[kpl 16.000
RAZEM  {16.000
3.2 45231300-8 RURQCIAGI Z UZBROJENIEM
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i
109d.3.2 [D-03.02.03 obiekty - grubosé podioza: 15 cm m3
KOLUMNA 143 £
obmiaru 473 m3 1@5‘5. ns”
RAZEM  |142.500
Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkami
110d.3.2 |D-03.02.03 na stupku staiowym kpl |
23{kp! 23680 ]
RAZEM [23.00
Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego
111d.3.2 {D-03.02.03 trasy wodociagu_uiozonego w ziemi m 630 | .
8588 m B58-806 el
RAZEM 1858808
Rurociagi z rur ci$nieniowych PCW lgczonych
na weisk /rury tacznie z uszczelka/, przy
112 d.3.2 |D-03.02.03 $rednicy zewnetrznej rur: 90 mm m
10{m 10.000
RAZEM 110.000
Rurociagi z rur ci$nieniowych PCW tgczonych
na wcisk /rury facznie z uszczelka/, przy
113d.3.2 |D-03.02.03 Srednicy zewnetrznej rur: 110 mm m
105.6 m 105.600
RAZEM  [105.600
Rurociagi z rur ci$nieniowych PCW taczonych
na weisk /rury facznie z uszezelka/, przy
114 d.3.2 |D-03.02.03 $rednicy zewngtrznej rur: 160 mm m SGo
7432 m 743200 %o,
RAZEM {743-280
Montaz ksztattek PVC, ci$nieniowych
jednokielichowych, taczonych na weisk
/ksztatiki lacznie z uszczelka/, o $rednicy
115d.3.2 |D-03.02.03 zewngtrznej: 110 mm szt
17|szt 17.000
RAZEM [17.000
Montaz ksziattek PVC, ciénieniowych
jednokielichowych, taczonych na weisk
/ksztattki lacznie z uszczelka/, o $rednicy
116 d.3.2 |D-03.02.03 zewnetrznegj: 160 mm szt
34|szt 34.000
RAZEM  |34.000
Proba wodna szczelnodci kanatéw rurowych
/dlugosc probnego odcinka rurociagu - 50 my/,
z rur o $rednicy nominalnej: do 150 mm -
117 d.3.2 |D-03.02.03 oprécz kanatow z rur bet.i Zelbet. proba
858.8 /50 préba 17.176
RAZEM  [17.176




Dezynfekcja rurociggow sieci
wodociggowych, przy $rednicy nominalnej rur:

118 d.3.2 |D-03.02.03 do 150 mm 200 m
(858.8) / 200 200m 4.294
RAZEM |4.204
Ukladanie ksztaliek zeliwnych ciénieniowych,
kotnierzowych, przy érednicy nominalnej: 80
119 d.3.2 |D-03.02.03 mm szt
5+5 szt 10.000
RAZEM  [10.000
Ukladanie ksztaliek zeliwnych cinieniowych,
kotnierzowych, przy $rednicy nominalnej: 100
120d.3.2 |D-03.02.03 mm szt
1|szt 1.000
RAZEM 11.000
Uktadanie ksztattek zeliwnych ciSnieniowych,
kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 150
121d.3.2 |D-03.02.03 mm szt
14[szt 14.000
RAZEM |14.000
Zasuwy Kotnierzowe typu "E", z obudowsa,
montowane na rurcciggach PVC /PE/ -
122d.3.2 |D-03.02.03 érednica zasuwy: 80 mm kpl
5/kpl 5.000
RAZEM  |5.000
Zasuwy koinierzowe typu "E", z obudowa,
montowane na rurociagach PVC /PE/ -
123d.3.2 |D-03.02.03 $rednica zasuwy: 100 mm kpl
8lkpl 8.000
RAZEM  18.000
Zasuwy kolnierzowe typu "E", z obudowa,
montowane na rurociggach PVC /PE/ -
124d.3.2 |D-03.02.03 Srednica zasuwy: 150 mm kpl
11{kpl 11.000
RAZEM [11.000
Ustawienie hydrantéw pozarowych
125d.3.2 |D-03.02.03 nadziemnych o érednicy: 80 mm kpl
5(kpl 5.000
RAZEM |5.000
Dostawa materialdw-ksztattki i osprzet nie
126 d.3.2 ujety w pozycjach kosztorysowych kpl
1{kpl 1.000
RAZEM |1.000
Deskowanie $cian prostych lub blokow
oporawych, o wysokosci 3,0 m Blok oporowy
z betonu B15 703030 cm + wspomik w
127 d.3.2 |D-03.02.03 studni przeciskowe] 40*40/60*60 , h=60 cm  |m?
Tabela : bloki
oporowe 6.578 m2 6.578
RAZEM 16.578
Reczne uktadanie mieszanki betonowej: w
fawach fundamentowych lub blokach
128 d.3.2 |D-03.02.03 oporowych Blok oporowy z betonu B15 m3
Tabela : bloki
oporowe 3.084 m3 3.084
RAZEM |3.084
Analogia - weinki do istniejace] sieci
129.d.3.2 {D-03.02.03 wodociagowej szt
1| szt 1.000
RAZEM |1.000
WODOCIAG - Rury oslonowe z PE, o
130 d.3.2 |D-03.02.03 Srednicy nominalnej: : 250 mm m
56 + 31 m 87.000
RAZEM  |87.000




131d.3.2

D-03.02.03

WODCCIAG -Uszczelnienie konca rury
pierécieniem samouszczelniajacym, przy
Srednicy nominalnej rury: 240-160

10{szt

10.000

RAZEM

10.000

132d.3.2

D-03.02.03

i ochronnych przez rury ochronne i
przejsciowe, przy $rednicy nominalnej rury
przeciaganej; Dz 110

WODOCIAG-Przecigganie rur przewodowych

56

33

56.000

RAZEM

56.000

133d.3.2

D-03.02.03

i ochronnych przez rury ochronne i
przejsciowe, przy Srednicy nominalnej rury
przecigganej. Dz 160

WODOCIAG-Przeciaganie rur przewodowych

31m

31.000

RAZEM

31.000

3.3

45231000-5

ODWOQDNIENIE WYKOPU

134d.3.3

Pompowanie wody z wykopow Przyjeto 20%
prac ponizej poziomu wody gruntowej .
Roboty ziemne +Raboty instalacyjne
9616*0,2=1923 r-g iloS¢ dni 1923 : 8 = 240
dniéwek Dla brygady 6-osobowej ilosé

godzin pompowania 40*24=960 m-g

roboczogodzin wyniesie : 240/6 =40 dni llo$c

kpl

1lkpl

1.000

RAZEM

1.000

34

45231000-5

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

135d.3.4

D-03.02.03

Mechaniczne wykonanie koryl na calej
szerokoéci jezdni i chodnikow - glebokosé
koryia i kategoria gruntu: 20 cm, I-IV

m2

naw.gruntowa

268.5

m2

268.500

RAZEM

268.500

136d.3.4

D-03.02.03

Mechaniczne wykonanie koryt na calej
szerokosci jezdni i chodnikéw - glebokoss
koryta i kategoria gruntu: za kazde 5 cm
ponad 20 cm, -1V

m2

268.5

m2

268.500

RAZEM

268.500

137d.3.4

D-03.02.03

Odwiezienie urobku z koryt Roboty ziemne
wykonywane koparkami przedsiebier. o
poj.tyzki 0,40 m3, w ziemi uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach, z transportem
urobku , samoch.samowytadowczymi o
tadow.do 5 t w gruncie kat.|-lll /spycharka
gas. 75 KM/

m3

268.5* 0.3

m3

80.550

RAZEM

80.550

138 d.3.4

D-03.02.03

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni - kategoria gruntu: -1V

m2

268.5

m2

268.500

RAZEM

268.500

139d.3.4

D-03.02.03

Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej
szeroko$&ci drogi - zageszczenie
mechaniczne: grubo&¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

268.5

m2

268.500

RAZEM

268.500

140 d.3.4

D-03.02.03

Podsypka piaskowa zageszczona
mechanicznie - - grubo$é warstwy po
Zageszczeniu: 3 cm

m2

268.5

m2

268.500

RAZEM

268.500

141d.34

D-03.02.03

Podsypka piaskowa zageszczona
mechanicznie - - grubos¢ warstwy po

cm

zaggszezeniu: za kazdy dalszy 1 cm ponad 3

m2

268.5

m2

268.500

RAZEM

268.500

142 d.3.4

D-03.02.03

mechanicznie - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu: 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona

268.5

m2

268.500

RAZEM

268.500
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Nawierzchnie z bstonu asfaltowego:

-
KOSZTORYS OFERTOWY - ULICA INWESTYCYJNA ETAP Il
Lp. |Nr Specyfikacji Wyszczegdinienie slementow Jednostka Cena Wartoéé
technicznej rozliczenlowych nazwa ilosé Jedn.
PLN*) PLN*)
4 ]
1 01.01.01.  |Roboty pomiarowe - wytyczenie i obstuga geodezyjna
2 01.01.01.  |Dokumentacja geodezyjna powykonawcza kpl 1
3 01.02,02, Zdjecie warstwy humusu " ¥ . *
L4 p
a1 % - gruboéé - na peing grubosé zalegania wraz ze m2 48670
. skladowaniem w pryzmach do péZniejszego wykorzystania '
il X =, 1. *
5 02.01.01. Wykpn_anie wykopéw -.do wylforzysiania na misjscu lub do ma 01
wywiezienia poza granice robdt
8 02.03.01. Wykonanie nasypow wraz z formowaniem i zageszczeniem » < *A c * *
s
6.1 * - gruntu uzyskanego z dokopu m3 ‘gaagd. ¥
7 04.01.01.  [Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem A 2 * ¥
42505
7.1 * - pod nawierzchnie ulicy i facznika m2 " e485
72 % pod-chodniki m2 2736;
8 04.02.01.  [Wykonanie warstwy podsypkowsj * * » *
i ©2%3
8.1 * - grub. 10 cm m3 2736:0
9 04.02.02.  |Wykonanie warstwy mrozoochronnej * & ® *
433515
9.1 * - grub. 50 cm m3 8436,0
10 04.04.02, Podbudowa z kruszywa famanego * ¥ * %
5932
10.1 - podbudowa 0/31,5 - grub. 15cm m2 27360
10.2 - podbudowa 0/31,5 - grub. 20cm m2_ A4|5% 488480
04.07.01a. Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P grub. 7 cm

12.1 * - warstwa wigzaca beton asfaltowy AC16W grub.6 cm m2 £436:01
12.2 * - warstwa $cieralna beton asfaltowy AC118 grub.5 cm m2 6435;87
13 06.01.01. Roboty wykoriczeniows 4 * x *
434 * =ptantowanie skarp wykoptw i nasypow m2 2956742
43:2 = humtisowanie-wraz z obsianiem skarp mz 295642
DROMOS Spétka z o.0. ulica Inwestycyjna - etap 1l
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KOSZTORYS OFERTOWY - ULICA INWESTYCYJNA ETAP Il
Lp. |Nr Specyfikacji Wyszczegélnlenie elementow Jednostka Cena Wartosé
technicznej rozliczeniowych nazwa llodt jedn.
PLN*) PLN*)
14 07.01.01. Oznakowanie poziome - grubowarstwowe * * * .
14.1 * - linie ciagte m2 g Q12744
14.2 * - linie przerywane m2 |60 82
14.3 * - znaki i symbole na skrzyzowaniu 7,28 |45 ¥H
15 07.02.01.  |Oznakowanie pionowe * * * "
15.1 " - montaz nowego oznakowania szt < 49
46 -67-67-04—1Odwictierie-ulioy : * * * -
17 08.01.01.  |Krawezniki betonowe: * * - *
17.1 » - wtopiona 20x30 m__ MO P 480
17.2 * - wystajace 20x30 m A4986,0
18 08-02:02—Chodniki-z kostki-betonowsj-8-cm = - - +
181 = ~kostkaszara M2 2730.0
19 080-84:84+—Wykonanie-trawnikdw * x 2 *
b, 3 - wykonanie trawnikow w tym humus grub. 10 cm obsianie o T
o mieszanka traw i pielegnacja w okresie 2 lat i ki
20 03.0204 Kanalizacja-deszczowa = - * *
* X G P s :\f: 1 *
21 03.02.02.—{Kanalizacja-sanilama x 2 * *.
L] - 7 i H A kel 1 *
{
22 03.02.03—{Sieb-wodociagowa H * 2 #
* * Farmularz dowvsalaiani a-prredmian sadlowsas. kol 4 *
¥ ypetnienia-wg przedmiaru-szezegdlowsgo 1
[RAZEM KOSZT ROBOT (ZL) F

*) ceny jednostkowe i wartosé nalezy podawac w PLN z doktadnoscig do jednego grosza

DROMOS Spétka z 0.0. i ulica Inwestycyjna - etap Il
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 36_-18_-02

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 8.5

Budowa ulicy Inwestycyjnej etap Il (dziatka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km Przekladki sieci

deszczowej,

Budowa: Budowa ulicy Inwestycyjnej etap Il (dzialka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km okolo 14+280 (dziatka nr 9-16) w Bartoszycach

Adres : Miasto Barfoszyce , powiat bartoszycki ,woj..warmifisko-mazurskie

Data : 2015-08-08

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llosé Jedn. miary
1| SIEC DESZCZOWA odcinek 1+2+3 MIASTO BARTOSZYCE ul.lnwestycyjna
1.1 | Roboty ziemne
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV: 45231000-5
1| Pozycja 43047 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : D-02,00.00 O
Kod CPV: 452310005 0,193
1303.8-+1000= 864
Razem = 1,304 | km
2| Pozycja 1.515,000 1 m2
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci warstwy do 15 cm, z przewozem taczkami i
wyladowaniem przy granicy robét: humus z damig / 56 4
Doliczono naktady wig poz. 0206-02-00 + 0214-04-00 ( transport bez wzgledu na adleglosc)
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV: 45231000-5
3| Pozycja —3-254,500m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownoéci do 51, : grunt kat. Ill Z ,92 5 9
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV: 45231000-5
kolumna 95 obmiar: 325475 = 3 254,500
Rezem = 3 254,500 | m3
4| Pozycja 4-866;000-m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnoéci fyzki 0,40 m3, w gruncie
kategorit: Il A67. 9
Numer specyfikacji : D-02.00,00
Kod CPV: 45231000-5
wykopy mechaniczne ogolem: A9686:5+685+2466= 120,500
grunt odwieziony: - 32545 = —3-254;500+
Razem = 1866660 m3—
5| Pozycja 4284,006-m3
ZASYPKA WYKOPOW SPYCHARKAMI 55kW kat Iil Przemieszczenie gruntu kat, Il uprzednio odspojonego na
odlegto$¢ do 10 m spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM) 585 yay
Numer specyfikacji : D-02.00.00 7
Kod CPV: 45231000-5
wykopy mechaniczne: 1005.6-+-680-+2466 = ~5-150;500
odwiezienie: - 32545 = 3255007
dowiezienie: - 2-388,000
Razem = 428400073
6 | Pozycja 3 1,000 | kpl
Dostawa materialow-grunt zakupiony do wymiany - 2388-m3 2/ g 3&1-,
Numer specyfikacji : D-02,00.00 /
Kod CPV: 45231000-5
7 | Pozycja 5-207,600" m2
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW / 75 KM!: grunt kat. 11l .,//
Plantowanie po wykopach instalacyjnych 68 ;
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV: 45231000-5
plantowanie - nad rurociggami; 1304924 = 5207800
Razem = S207,6007Tm2
8 | Pozycja 5237,806-m3
Zageszezenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym,
Kategorii - -V “ 7{, <
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV: 45231000-5
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 36_-18_-02 KOBRA wer, 9.5

Budowa ulicy Inwestycyjnej etap Il (dziatka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km Przekladki sieci
deszczowej ,

1. 8IEC DESZCZOWA odcinek 1+2+3 MIASTO BARTOSZYCE ulInwestycyjna
1.1, Roboty ziemne

Data : 2015-09-08 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyci llos¢ Jedn. miary
wykopy mechaniczne: 19955 F 689+ 2466 = 5T150,500
wykopy reczne: 20:5F 2778274 = 572,300
nadwyZka gruntu ( bez podiozy ): ~(349:4+-135:9) = --485,600
Razem = 5237800 | m3

9| Pozycja 297700 [ m3
Wykopy reczne liniowe o Scianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer, wykopu 0,8-1,5 m Z 6; 7

Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV: 45231000-5

20:5F 2777 297780
Razem—= 297,700 | m3

10 | Pozycja 274,600 | m3

Wykopy reczne linlowe o Scianach pionowych glebokosci do 6,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach

suchych kat. lll1V, z wydobyciem urebku {opatg lub wyciggiem recznym: szer, wykopu 0,8-1,5 m Z 4, ;

Numer specyfikacji : D-02.00.00

Kod CPV: 45231000-5
11| Pozycja 297360\ m3

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lIl-1V, szer. wykopu

08-15m 26 ¢

Numer specyfikacji: D-02.00.00
Kod CPV: 45231000-5

12 | Pozycja ~274,600 | m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosei do 6,0 m: grunt kat, lI1-V, szer. wykapu

0,8-1,5m 24 !
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV: 45231000-5

13| Pozycja 3677,0000 m2
Petne umocnienie pionowych écian wykopaw liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy
szerokosci wykopu do 1,0 mi glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I1HV 330 9

Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV: 45231000-5

14| Pozycja «~2-580;300:| m2

Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy
szeroko$ci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 6,0 m: grunt kat, IlI1-IV

Numer specyfikacji : D-02.00.00 & 32/ Z
Kod CPV: 45231000-5

15| Pozycja 415,860 | m2

Petne umocnienie pionowych cian wykop6w liniowych palami szalunkowymi fwypraskamil wraz z rozbiorka, w
gruntach nawodnionych, przy gtebokosci wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt kat. Ill-IV g? 8
Numer specyfikacji : D-02.00,00 ’

Kod CPV: 45231000-5

419.8 = 415,800
Razem = 419,860+ m2

16 | Pozycja 413,800 | m2

Petne umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi /wypraskamil wraz z rozbiérka, w

gruntach suchych kat. I-VI - doptata za kazdy dalszy 1,0 m szerokosci wykopu, przy glebokosci: do 3,0 m S ;; 8

Numer specyfikacji : D-02.00,00

Kod CPV: 45231000-5
17 Pozycja 429,660 | m2

Peine umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych palami szalunkowymi fwypraskami/ wraz z rozbiérka, w
gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 6,0 m: grunt kat. IlI-IV /7/ ?
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV: 45231000-5
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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznafi

Temat nr: 36_-18_-02 KOBRA wer. 8.5
Budowa ulicy Inwestycyjnej etap Il (dziatka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km Przektadki sieci
deszczowej,
1. SIEC DESZCZOWA odeinek 1+2+3 MIASTO BARTOSZYCE ulInwestycyjna
1.1. Roboty ziemne
Data : 2015-09-08 Str:3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

e

Montaz konstrukgji i kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietoéci elemel
Numer specyfikacji : D-02.00.00

Kod CPV: 45231000-5

s

19 | Pozycja 48,000 | kpl
Demontaz konstr,podwieszef ergetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietoscie 40m
Numer spe ji-=—0-02.00.00 \
I CPV: 45231000-5 —
1.2 | Rurociagi z uzbrojeniem
Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV: 45231000-5
20 | Pozycja -384:660 | m3
Podtoza z materialéw sypkich pod kanaly i obiekty - gruboéé podioza: 20 cm %
Numer specyfikacji : D-03.02.01 {4 3'0
Kod CPV: 45231000-5
kolumna 87 chmiaru: <36+6 ~38+,600
Razem 381,600 | m3
T | 31e400tm
Rurociagi kanaliz.grawitacyjnej Z ofilowang faczonych kielichowe, o dhu
rury PP
Numer specyfikacji: D-03.02.01
00-5 I

22 | Pozy
Rurociagi kanaliz.grawitacyjnej z rur ze's ang taczonych kielichowo, o dlugosci mm -
rury PP
Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV : e
23 | Pozycja 76,8060 | m
Rurociggi kanaliz.grawitacyjnej z rur ze écianka profilowang taczenych kielichowo, o diugosci 3 m i érednicy: 300/315 6, 20
mm - rury PE
Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV: 45231000-5
24 | Pozycja 232:460 | m
Rurociagi kanaliz.grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang faczonych kielichowo, o diugoéci 3 m i érednicy: 400 mm -
rury PE 8 60 -
Numer specyfikacji : D-03.02.01 .
Kod CPV: 45231000-5
25 | Pozycj |40
Rurociggi kanaliz.grawitacyjnej z rur ze $ci taczonych kielichowo, o diugosci
rury PE

Numer specyfikaciji: D-03.02.01
Kod CPV :

Rurociagi kanaliz.grawitacyjnej Z rofilowana taczonych kielichowo, o diugosci
mm - rury PE

Numer specyfikacji : D-03.02.01

4__——'-_"—-._‘- _‘_‘—-—‘_-_-—-—‘_"—-"‘-—-__ .
27 | Pozycja 496;3007 m
Rurociggi kanaliz.grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowang laczonych kielichowo, o diugegei 3 m i $rednicy: 800 mm -
rury PE 94 A0
Numer specyfikacji : D-03.02.01 .
Kod CPV: 45231000-5
28 | Pozycja 36,000 | szt

Studzienki wiazowe monolityczne z tworz.sztucznego o $rednicy korpusu 1000 mm, ze zwiericzeniem: plyta nadstudz.i
wiazem Zel./z piersc.odciaz./
Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV: 45231000-5
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 36_-18_-02 KOBRA wer. 9.5

Budowa ulicy Inwestycyjnej etap Il (dziatka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km Przekladki sieci
deszczowej ,

1. SIEC DESZCZOWA odcinek 1+2+3 MIASTO BARTOSZYCE ul.Inwestycyjna
1.2, Rurociagl z uzbrojeniem

Data : 2015-09-08 St 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii lloéé Jedn, miary
29 | Pozycja ;550 szt
Studzienki wiazowe menolityczne z tworz.sztucznego - dodatek za rdznice wysokosci studzienki za kazde 0,60 m
glebokosci O, Y

Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV: 45231000-5

Razem = 5:950-| szt

wnatrz studni deszczowych
niaz kanatéw z rur polietylenowych /di.6,0 m/, na

Studzienki §¢
Rurocigg PE-HD | skrecany ,
$rednicy wewnetrznej: 400 mm
Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV: 45231000-5
studzienka - odcinek ru

__./ K
31| Pozycja 82| m3
Dociazenie studni PE-HD warstwa 30 cm
Reczne uktadanie mieszanki betonowej /iransport mieszanki pojemnikiem do betonu/ w fawach fundamentowych lub Q /( 6
blokach oporowych

Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV: 452310005

docigzenie DN 1000: 04969 = 782
Rezem—= 1,482 | m3
32| Pozycja 42,768 m3

podktady , reczne uktadanie mieszanki betonowej ftransport mieszanki pojemnikiem do betonu/ w fawach
fundamentowych lub blokach oporowych

Numer specyfikacji : D-03,02.01 4’ 44
Kod CPV: 45231000-5

podkiad z betonu: 0.353*36= 12,708
Razem = 12,708 | m3
33| Pozycja 4332 | m3
doszczelnienie studni zaprawq wodoszezelng , reczne uktadanie mieszanki betonowej
gt a2
doszczelnienie pokrywy: 0037236 = 11332
Razem =|  1,332+m3
S T

Studzienki sciekowe uliczne befol elementdw, o $rednicy 500 mm: z osa

Wykonaé z rur WIPRO DN500
Numer specyfikacji : D-03.02.01

b
35 | Pozycja 6;328 | proba
Proba wodna szezelnodci kanatow rurowych /dugosé probnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o $rednicy
nominalnej: 200 mm - oprocz kanatéw z rur bet.i zelbet.
Numer specyfikacji : D-03.02.01 / 2

Kod CPV: 45231000-5
316.4/50 = $328

Razem = 8328 | proba

Préba wodna szczel tow rurowych /diugosé prébnego odcinka rurociggu - 50 m/, z rur o érednicy

nominalnej: 250 mm - oprocz kanalow z S ef.
Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV: 45231000-5
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PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS

Poznan

Temat nr : 36_-18_-02 KOBRA wer, 9.5
Budowa ulicy Inwestycyjnej etap Il (dziatka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km Przekladki sieci
deszczowej ,
1. SIEC DESZCZOWA odcinek 1+2+3 MIASTO BARTOSZYCE ul.Inwestycyjna
1.2. Rurociagi z uzbrojeniem
Data : 2015-09-08 Str. 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
37 | Pozycja 4;538 | proba
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dugosé probnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o $rednicy
nominalnej: 300 mm - oprécz kanatdw z rur bet.i Zelbet, 4
Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV: 45231000-5
(?&ﬁj‘f. 51 b: 1'.53&
Razemr = 4,538 | proba
w Pozycja 4,642 | préb
Proba wodna szczelnosci kanaldw rurowych /dugoéc probnego odcinka rurociggu - 50 m/, z rur o $rednicy /
4,642
4,642 | proba
39 1,822 | proba
Préba wodna szczelnoéci kanatow rurowych /diugosé-prébnego odcinka rurociagu m/, Z rur o $rednicy
nominalnej: 500 mm - dla kanatéw z rur bet.i zelbet.
Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV: 45231000-5
91.1/50 = 1,822
Razem = 1,822 | proba
40 | Pozycja 11,380 | préba
Proba wodna szczelnosci kafatow rurowych /dlugosé prébnego odcinka rurociagu - 50 m/, z rur o srednicy
nominalne;j: 600 mm<oprocz kanatdw z rur bet.i Zelbet.
Numer spec ji - D-03.02.01
. 45231000-5
569/50 = ;380
/ Razem = 11,380 | pry
41| Pozycja 9,826, préba
Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych /dlugosé probnego odcinka rurociagu - 50 mi, z rur o $rednicy
nominalnej: 800 mm - oprécz kanatdw z rur bet.i zelbet.
Numer specyfikacji : D-03.02.01 4
Kod CPV: 45231000-5
496350 = —8:826
Razem = ~5:826 | proba
42 7,938 | m3
eriatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podioza: 20 cm
~0-03.02.01
Kod CPV: 45231000-5
podloZe zespotu separatora OW-T: 6,840
podloze pod wylot: 1,098
7,938 | m3
43 )’ozycja 4,740 | m2
Deskowanie $cian prostych Iub blokéw oporowych o wys.do 3
deskowanie do posadowienia zespolu separaora
Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV: 45231000-5
plyta posadowienia OW-1{ 12*3,8): {12.0+3.80)*2*0,15 = 4,740
Razem = 4,740 | m2
Pozycja 6,840 | m3

oporowych

X

Reczne uktadanie mieszank
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PRZEDMIAR ROBGT
Temat nr: 36_-18_-02

ORGBUD-SERWIS Poznaii
KOBRA wer. 9.5

Budowa ulicy Inwestycyjnej etap Il (dziatka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km Przekladki sieci

deszczowej,

1. SIEC DESZCZOWA odcinek 1+2+3 MIASTO BARTOSZYCE ulInwestycyjna
1.2 Rurociagi z uzbrojeniem

Data : 2015-09-08 Str:6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
plyta posacowienia zbiomika
OW-1; 12*38*0.15= 6,840
Razem = 6,840 | m3

45

chudy betqn posadawienia zespolu separaora ( kruszywo ujeto w robotach ziemnych )
Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV: 45231000-5

/ 57,059 | m3

Ow-1: 1273.8%164-314*2.8%2.8%0.25 * (J64 + 1.24) = 57,059
Razem = 57,059 | m3
46 | Pozycja 0,390 |t
Reczne przygotowanie zbrojenja dla konstrukcji prostych, przy srednicy stali zZbrojeniowej: ponad,8 do 14 mm /stal w
kregach/
plyta zelbetowa posadowienia zespatu separaora
Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV: 45231000-5
plyta posadowienia
Separator OW-1; 0.39= 0,390
Razem = 0,390 |t
47 | Pozycja 0,390 |t

Montaz zbrojenia taw i plyt fundamentowych, przy $rednic
piyta Zelbetowa posadowienia zespotu separatora
Numer specyfikacji : D-03.02.01

Kod CPV: 45231000-5

tali zbrgjeniowej: ponad 8 do 14 mm

48 | Pozycja
Coalisator L-BYPASS-Z 100/1000 ,$redn. 2440 m
Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betono
mm

Numer specyfikacji : D-03.02.01
Kod CPV: 45231000-5

1,000 | studnia

49 | Pozycja
osadnik CS-15000 poj.15 m3 , podtaczenia Dn 800 éredn. 2800 mm , calk.wys.4,17 m podi
Ustawienie studni rewizyjnej
mm

1,000 | studnia

50 | Pozycja

1,000 | element

51| Pozycja

Wzmacnianie pedioZa gruntowego geowtokning

Numer specyfikacji : D-03.02.01

Ked CPV: 45231000-5

wylot: (09+22+0.9)*1.8+09*22%2

Razem

11,160 | m2

11,160
11,160 | m2

1.3 | ODWODNIENIE WYKOPU
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV : 45231000-5

A

52 | Pozycja
Pompowanie wody z wykopow
Przyjgto 20% prac ponizej poziomu wody gruntowe; ,
Roboty ziemne +Roboty instalacyjne
P, 26 ey otk

1,000 | kpl

anamr 0 N 00 S




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr: 36_-18_-02 KOBRA wer. 9.5

Budowa ulicy Inwestycyjne] etap Il {dziatka nr 9-2) i skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km Przektadki sieci
deszczowej ,

1. SIEC DESZCZOWA odeinek 1+2+3 MIASTO BARTOSZYCE ulInwestycyjna
1.3. ODWODNIENIE WYKOPU

Data : 2015-09-08 Stn7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
— ____‘_,_.—-—3'

4-osobowej ilos¢ roboczogodzin wyniesie :
402/4 = 100,46 dn

llo$¢ godzin pompowania
100,46*24=2411 m-g
Numer specyfikacji : D-0
31000-5

1.4 | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV : 45231000-5

2
53 1 516,000 | m2
naw.gruntowa; 1516,000
1516,000 | m2
54 | Pozycja 1 516,000 | m2
Mechaniczne wykonanie koryt na c
5 cm ponad 20 cm, -V
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV : 45231000-5
55 | Pozycja 303,200 | m3
Odwiezienie urobku z koryt
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.yaki ziemi uprzednio zmagazynowanej w
haldach, z transportem urobku , samoch.samowytadowczymi o 'do 5 tw gruncie kat.lHIl /spycharka gas. 75
KM/
Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV : 45231000-5
15616 *0.2= 303,200
Razem = 303,200 | m3

56 | Pozycja 1516,000 | m2

Mechaniczne profilowanie i zageszc;
Numer specyfikacji: D-02.00.00
Kod CPV : 45231000-5

ie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni - kategoria gruntu: |-V

1516,000 | m2

57 | Pozycja
Warstwy odsgczajgée w korycie lub na cate] szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubodé warstwy po

P,

58 y{ycja 6,000 | m2
Podsypka piaskowa zaggszczona mechanicznie - - grubo$c warstwy po zageszczeniu: 3 cm

Numer specyfikacji : D-02.00.00
Kod CPV : 45231000-5 \

- Koniec wydruku ---
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