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PROJEKT BUDOWLANY

OSWIETLENIE

Nazwa inwestycji: Budowa skrzyzowania drogi krajowej nr 51
w km okoto 14+280 (dziatka nr 9-16) z ulica
Inwestycyjna - etap II w Bartoszycach

Adres inwestycji:  m. Bartoszyce, powiat bartoszycki
woj. warminsko-mazurskie

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach:
obreb nr 9 Bartoszyce: 2, 16

Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Projektant: mgr inz. Krzysztof Nakonieczny upr. bud. nr 08/01/0L

mgr inz. e
Sprawdzajgcy: mgr inz. Ryszard Stankiewicz ~ upr. bud. nr 103/89/0L upr. bug 9 OL 82 ust.1 gkt 1,

£73 ust.1 pkt 4 lit. d.

Olsztyn, wrzesien 2014
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ZAWARTOSC PROJEKTU

Warunki do projektowania oswietlenia ulicznego wydane przez Urzgd Miasta
w Bartoszycach

Protokét ZUDP

Opis techniczny

Obliczenia

Zestawienie materiatéw podstawowych
Przedmiar robét

Informacja BIOZ

Wypis z rejestru dziatek

Rysunki

Nr 1. Plan zagospodarowania terenu — oSwietlenie skala 1 : 500,

Nr 2. Schemat ideowy o$wietlenia ,



Bartoszyce 28 marca 2014r.

T1.6225 4. 40 . 2044

Pracownia Projektowo Konsultingowa
Drég i Mostéw ,,DROMOS" Sp.zo o
10-059 Olsztyn ul. Polna 1,,b" /10

Budowy oswietlenia ulicznego i skrzyzowan dla inwestycji polegajacej na rozbudowie ulicy
Inwestycyjnej etap I na odcinku od ulicy Inwestycyjnej dz Nr 9-2 w Bartoszycach do skrzyzowania
z droga krajowa Nr 51 w km 14+280 dz. Nr 9-16

I Budowa i przebudowa oswietlenia
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Oswietlenie zaprojektowaé na oprawach z zrodlami swiatla typu LED /wskazane oprawy serii
szeroko strumieniowe;j.

Przewidzie¢ stupy stalowe okragle ocynkowane ustawione na fundamentach betonowych.

Stosowac¢ wysiegniki tukowe ocynkowane z ramionami maksymalnie zblizonymi do $rodka
jezdni.

Na odcinkach drogi jednopasmowej projektowaé oswictlenie po jednej stronie pasa drogi.

Przewidzie¢ oswietlenie skrzyzowan, rozjazdow i dojazdow.

Zasilenie projektowanego o$wietlenia z sieci Energa Operator SA

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia do sieci nN Operatora

Przy projektowaniu nowego oswietlenia przystosowa¢ si¢ do charakterystyki istniejacego
o$wietlenia ul. Inwestycyjnej.

W ciagu projektowanej ulicy Inwestycyjnej przewidzie¢ montaz o$wietlenia nowego.

- Kolidujace odcinki istnicjacego o$wictlenia z projektowanymi drogami i ulicami przebudowaé w

zaleznosci od potrzeb technicznych i wymagan norm.

. Sterowanie pracg o$wietlenia indywidualnie w oparciu o projektowany zegar astronomiczny typu

CPA.....-Rabbit jak rowniez istniejace polaczenia kaskadowe.

. Przewidzie¢ rury ostonowe zapasowe pod linie kablowe wedlug wskazan Urzedu Miasta

Bartoszyce.
Przewidzie¢ prace oswictlenia w systemie potnocnym.
W ciagu projektowanego oswietlenia nie wystepuja roboty demontazowe.

- Lokalizacja projektowanej szafki o$wietlenia zgodnie z zalacznikiem graficznym.
16.

Przewidzie¢ wykona¢ podziatu sieci w ciagu istniejacego o$wietlenia przez zabudowe zlacza
kablowego dla podziatu sieci.

. Dane techniczne do obliczen:

-w.g. danych wskazanych w warunkach przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

I1. STANDARTY JAKOSCIOWE OSWIETLENIA

1. Dla drég i ulic miejskich proponuje sie klase o$wietlenia na poziomie ME-3 w strefach kolizyjnych na
poziomie CE-3
— 2. Doboru parametréw o$wietlenia dla projektowania wg PN-EN 13201/05 ..Oswietlenie Drog”
3. Pozostale standardy jakosciowe i sprawnosciowe wg obowiazujgcych norm. przepisdw i zarzadzen



IIL. DANE OGOLNE

1.

[V8]

Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z wydzialem Techniczno-Inwestycyjnym Urzedu Miasta
Bartoszyce pod wzgledem jego zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi.

Warunki techniczne sa wazne trzy lata od daty wydania.

Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest przedlozenie w Wydziale Techniczno-
Inwestycyjnym Urzedu Miasta Bartoszyce:

mapy geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej przebudowy o$wietlenia

dokumentacji powykonawczej
protokotéw badan odbiorczych
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o Bartoszyce, dn. 2014-10-08
STAROSTWO POWIATOWE w BARTOSZYCACH
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GGN.6630.157.2014

Uzgodnienie ' sied energetyczna,. wodociggowa. kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Lokalizacja obiektu : miasto Bartoszyce ul.lwestycyjne obreb 8 dz. 7, 8, 16

Whnioskodawca : Pracownia Projektowo-Konsultingowa
Drog i Mostéw "DROMOS" Sp. z 0.0.
10-058 Olsztyn
ul.Polna 1"b"/10

Inwestor : Urzad Miasta w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce
ul. Bohaterdw Monte Cassino 1

Na podstawie art. 28b ust. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193 poz. 1287 z pdzn. zm.) uczestnicy narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw w
Starostwie Powiatowym na posiedzeniu w dniu: 2014-10-08

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu bez uwag *

HepClrIerng skresit

Uwagi dodatkowe.

Znak: geodezyine i urzadzenia 2abeznieczajacs te znaki podiegaja ochrorie. W celu zachowania nigzmisnnage pofoZenia

Sw osnowy geodezyine] roboty ziemns naiezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela isunostki gecdezyine|
obsugujace] budowe

W przypadky Zniszczenia punkiow osnowy gecdezyjne] mwestor ma chowiazek na wiasny Koszt ZieciE uprawnione] jednosice
wykonawstwa geodezyinego wznowienie tych punkidw

Zataczniki
1.5tenowiska uczestnikow narady koordynacyjnej
2 Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
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OBJASNIENIA:
KANALIZACIA DESZCZOWA

KANALIZACIA SANITARNA
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STAROSTA BARTOSZYCKI
Aanan, 4532004

OBJASNIENIA:

e me—— KANALIZACJA DESZCZOWA
BRIRR——— KANALIZACIA SANITARNA
e o SIEC WODOCIAGOWA

i e KABLE EN OSWIETLENIOWE




Ill. OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora ,

- Warunki techniczne Nr 10/2014 wydane przez Urzgd Miasta Bartoszyce
z dnia 28.03.2014 r.

- Plan sytuacyjno- wysoko$ciowy w skali 1:500,

- Inwentaryzacja w terenie,

- Opracowania branzowe ,

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem budowe skrzyzowania ul. Inwestycyjnej z ul. Bema
w ciggu drogi krajowej Nr 51 w Bartoszycach.

Inwestycja bedzie miata swoj przebieg na dziatce ozn. Nr 16 i 2 obreb 9 Bartoszyce

3. OSWIETLENIE ULICZNE

3.1. Dane ogdine

Dla projektowanego skrzyzowania o$wietlenie bedzie dostosowane do postanowien
Normy Os$wietlenia Drég PN-EN 13201-112 .

Skrzyzowanie ul. Inwestycyjnej z ul. Bema — zaliczono do klasy oswietlenia ME2 dla ktérej :

poziom luminancji jezdni dla ruchu kotowego L = 1,5 cd/m?,
rownomierno$¢ ogdlna luminancji Uo = 0,4,
réwnomiernos¢ wzdtuzna luminancji U; = 0,7,

olsnienie ( prog kontrastu ) TI <10 %

Projektuje sie montaz latam w ukfadzie jednostronnym.
3.1. Stan istniejacy

Na projektowanym skrzyzowaniu z ul. Bema nie istnieje oswietlenie uliczne oraz inne
uzbrojenie podziemne.

3.2 Stan projektowany

Z latarni nr 20 przy ul. Inwestycyjnej projektuje sie wyprowadzenie obwodu do zasilania
latarni na skrzyzowaniu ul. Bema z ul. Inwestycyjng w ciggu drogi krajowej nr 51.

Obwdd wykonany kablem YKY 4 x 16 mm?® o tgcznej di. 403 m, jako zasilanie latamni
ozn. od L21 do L31.

Zasilanie latarni Nr 20 zostato ujete w oddzielnym opracowaniu , OS$wietlenia
ul. Inwestycyjnej” i wykonane bedzie z szafki SO zlokalizowanej na tej ulicy.

4. ROBOTY KABLOWE

Kable uktada¢ po trasach pokazanych na planie sytuacyjnym na gt. 0.5 m na 10 cm
podsypce piaskowej z przykryciem 10 cm warstwg piasku ,15cm gruntu rodzimego oraz folig
koloru niebieskiego . Nastepnie wykop uzupetni¢ gruntem rodzimym i splantowac.



Kable YKY 4 x 16 mm? pod jezdniami uktada¢ metodg rozkopu na gt. min. 1.0 m w rurach
ostonowych gtadkosciennych o r. 75 mm .

Przed i po zasypaniu dokona¢ pomiarbw zgodnie z normg PN-76/E 05125 oraz
inwentaryzacji geodezyjnej .

5. LATARNIE OSWIETLENIOWE

W niniejszym projekcie zastosowano latarnie w uktadzie jednostronnym, na stupach
stalowych ocynkowanych o przekroju okragtym stozkowe wys. 11 m, posiadajgce jedng
wneke na osprzet, montowane na fundamentach prefabrykowanych betonowych
dostarczonych przez wytwérce.
Stupy montowac w odlegto$ci min.0,75 m od jezdni.
Whneke latami wyposazy¢ w typowe tabliczki zaciskowo- bezpiecznikowe ( 4 x 35 mm?).
Oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi 4 A. Potgczenia tabliczki zaciskowej z oprawa
wykonaé przewodem YDY 3 x 1.5 mm?.

Do oswietlenia ulic proponuje sie zastosowaé oprawy typu LED o mocy 136 W. Latarnie
ozn. Nr L24, L25, L30 i L29 wyposazyé w oprawy tego samego typu 0 zmniejszonej mocy
104 W. Oprawy mocowane na wysiegniku dt. 1,5 m z kgtem pochylenia 5°.

Wszystkie latarnie nalezy uziemi¢ stosujgc uziomy poziomy z preta ocynkowanego ¢ 10 mm
utozony wzdiuz kabla zasilajgcego. Rezystancja uziemienia stupa powinna wynosié
R<30Q.

Dodatkowo latarnie nr L25 i L31 nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie uziomoéw pionowych z
zastosowaniem pretédw pomiedziowanych o $r. min. ¢ 17,2 mm.

6. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed porazeniem elektrycznym projektuje sie wg normy PN-HD 212014639
.instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Projektowana siec
odwietleniowa jest w uktadzie TN-C-S, zasilajgca w uktadzie TN-C.

Dla latarni nr L24 i L29 projektuje sie wykonanie uziomoéw pretowych, ktérych warto$¢
rezystancji kazdego z osobna nie powinna by¢ wigeksza niz 30 Q. Pozostate latarnie
odpowiednio zgrupowane i potgczone odcinkami kablowymi nalezy uziemi¢ poprzez drut
FeZn @10, uktadany w rowie kablowym jednoczesnie z odcinkami linii kablowych
oswietleniowych. Po wykonaniu uziomoéw nalezy dokonaé pomiardw ich rezystancji.

Po zakoriczeniu robdt wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przed porazeniem
elektrycznym oraz nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ przewodu ochronnego PE. Powyzsze wykonaé
wg normy PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6:
Sprawdzanie”.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami przy zachowaniu
warunkoéw BHP .

Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP i po uzyskaniu zgody
administracji o$wietleniem ulicznym. Cato$¢ robét wykonaé recznie. W trakcie wykonywania
robot zachowal szczegdéing ostrozno$¢ w zwigzku z wystepujgcym uzbrojeniem
podziemnym. W celu ustalenia przebiegu tego uzbrojenia wykonaé¢ przekopy probne
prostopadte do kierunku projektowanych linii kablowych. Nalezy zastosowad sie do uwag

zawartych w protokole ZUDP.



IV. OBLICZENIA.

1. Moc obwodu os$wietleniowego od szafki SO
Ps,= 25 x0,0825 +7 x 0.136 + 4x 0,104 = 3,43 kW
U=400V, cos 9=0,85
In,=76A
Zabezpieczenie S 301 C10 A, kabel zasilajacy YKY 4 x 16 mm?, dt. 984 m
Spadek napiecia AU ; = 2,4 %,

2. Samoczynne wyltaczenie zasilania

Ochrona od porazen — zwarcie w oprawie Nr 29
Dane: |. kabl. YKY 4x25 , =27 m Rk=0.018Q
l. kabl. YKY 4x16, [1=984m RI=1,0Q , XI=0.06Q
zabezpieczenie w szafce osw. roztgczniko- bezpiecznik 10 A ,dlatz=04s , k=10
Zs=102Q , 125xZsxla<Uo —-1.25x1,02x10x10<230 —» 1275V <230V

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania jest spetniony.

10
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V. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTWOWYCH

Stup stalowy ocynkowany okragty z wysiegnikiem dt. 1,5 m -
wys. 11,0 m

Fundament prefabrykowany betonowy do stupa oswietleniowego
Oprawa oswietleniowa LED , moc 136 W

Oprawa oswietleniowa LED , moc 104 W

Tabliczka zaciskowa z bezpiecznikiem z listwg 4 x 35 mm? i
bezpiecznikiem 4A

Przewoéd YDY 3 x 1.5 mm?

Drut stalowy ocynkowany ¢ 10 mm

Folia niebieska kablowa

Kabel YKY 4 x 16 mm?

Piasek

Pret stalowy ¢ 17.2 mm GALMAR

Bednarka ocynkowana 25 x4 mm

Rura ochronna o $r. 75 mm

11 szt

11 szt
7 szt
4 szt

11 szt

165 m
390 m
320 m
403 m
30m?
24m
12m
12m

11



VI. PRZEDMIAR ROBOT

L.p. | Podstawa Rodzaj robét Jedn .| llos¢ | Cena | Wartosé
wyceny miary jedn.
m'd
1. | D-=07.07.01 | Wykop reczny o gt. do 2.0 m w gr. kat. lll wraz zasypaniem 11
dla stupa oSwietleniowego stalowego
2. | D-07.07.01 | Mechaniczne stawianie latarni o$wietleniowej - stup szt 11
stalowy z wysiegnikiem i fundamentem — waga do 300 kg
3. |D-07.07.01 Wcizaganie przewodow w stup latarni — przewod YDY3x1.5 m 165
mm
szt
4. | D-07.07.01 | Montaz tabliczki zaciskowej z bezpiecznikiem w stupie 11
wraz z podtgczeniem
szt. 11
5. | D-07.07.01 | Montaz oprawy z lampg LED na stupie — oprawa 136 W i
104 W
5 m 12
6. | D-07.07.01 | Uktadanie bednarki w rowie kablowym - przekr6j 120 mm
7. |D-07.07.01 m 24
Mechaniczne pogrgzenie uziomu pretowego o $r. 17.2 mm
m 390
8. | D-07.07.01 | Montaz uziomu powierzchniowego na gf. 0.6 m — drut oc.
® 10 mm
9. |D-07.07.01 szt 66
Podfgczenie przewodbw pod bolce i zaciski
m
10. | D - 07.07.01 | Reczne kopanie rowow dla kablio gt. 0.8 miszer. 0.4 mw 385
gruncie kat. Il
m 15
11. |D-07.07.01 |jw.leczgt 1.2m
12. | D -07.07.01 m
Reczne zasypanie wykopow o gt. 0.6 miszer. 0.4 mw 385
gruncie kat. Il
13. | D-07.07.01 m 15
jw.leczgt 1.0m
14. | D-07.07.01 m
Nasypanie warstwy piasku gr. 0.1 m na dnie wykopu 800
kablowego szer. 0.4 m
15. | D-07.07.01 m 12
Utozenie rury ochronnej o $r. do 75 mm w wykopie
16. | D - 07.07.01 | Uktadanie kabla wielozytowego o masie do 1.0 kg/mw m 45
rurach ochronnych i stupach o$wietleniowych- kabel
YKY 4x16 mm’
17. | D - 07.07.01 | Reczne uktadanie kabla wielozytowego o masie do 1.0 m 358
kg/m w wykopie — kabel YKY 4 x 16 mm’
szt
18. | D = 07.07.01 | Obrdbka na sucho kabla wielozytowego o przekroju do 16 21
mm? Cu
19. | D-07.07.01 szt. 11
Badanie skutecznos$ci ochrony od porazen
20. | D-07.07.01 szt. 11
Pomiar rezystancji uziemienia
21. |D-07.07.01 szt. 1

Geodezyjne pomiary powykonawcze obiektu

12




VIl. INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji. Budowa skrzyzowania drogi krajowej nr 51
w km okolo 14+280 (dziatka nr 9-16) z ulica
Inwestycyjna — etap Il w Bartoszycach

Branza: Elektryczna

Obiekt: Oswietlenie

OPRACOWAL.:

mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

SPRAWDZIL:

mgr inz. Ryszard Stankiewicz

Olsztyn, wrzesien 2014 r.



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje w kolejnosci:

- wykonanie linii kablowych nn 0.4 kV

- wykonanie nowych latarni o$wietleniowych

Szczegodtowy zakres robot znajduje sie w opisie technicznym projektu branzowego.

2. Obiekty istniejgce:

Na powierzchni terenu nie istnieje uzbrojenie podziemne i nadziemne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: droga krajowa .

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce w czasie realizacji wykonywania robét

budowlanych:

- prace przy stawianiu latarni oSwietleniowych ( mozliwos¢ uderzenia i

przygniecenia )

- roboty wykonywane przy jezdni (mozliwo$¢ potrgcenia przez samochdod),

- roboty wytadunkowe i sktadowanie materiatdw,

- prace wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych i elektronarzedzi.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robdt w celu unikniecia zagrozen zdrowia:

prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

stosowac sprzet, narzedzia oraz urzgdzenia pomiarowe sprawne techniczne
oraz posiadajgce wymagane badania,

roboty nie powinny byé prowadzone w temperaturze ponizej -10 °C,
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw w zakresie obowigzkow,

bezpiecznego wykonywania prac, natomiast operatoréw urzgdzen
mechanicznych zapoznac z instrukcjami obstugi.

6. Nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — bioz —
wrozumieniu art. 20 Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku. Przed

przystgpieniem do prac kierownik rob6t winien opracowaé plan BIOZ i przeprowadzi¢

instruktaz stanowiskowy w miejscu wykonywania roboét.

14



SAR

STAROSTWO POWIATOWE

GO 662! -G 1Y

Wojewddziwo : warmirnisko-mazurskie

Powiat : bartoszycki
Jednostka ewidencyjna @ Bartoszyce
Obreb : 8 9

Skrocony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2014-03-11

Nr 5 5 3 B »
Ip. | NrOb| 4,iana L Ksiega wiecz | Ch Udziat | wtasciciel / wiadajacy pow. [ha]
9 2 KW Wt " GMINA WIEJSKA BARTOSZYCE 27252
OL1Y/00032700/0 PLAC ZWYCIESTWA 2; BARTOSZYCE:
9 7 KW Wt n SKARB PANSTWA 2.0593
OL1Y/00024179/9
SP mn AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
ODDZIAt TERENOWY W OLSZTYNIE
GLOWACKIEGO 6; 10-448 OLSZTYN;
S 11 KW Wt n WARMINSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA 3.0251
OL1Y/00032706/2 EKONOMICZNA SPOLKA AKCYJNA Z/ISW
OLSZTYNIE
KASPROWICZA 1; 10-219 OLSZTYN;
9 12 KW Wt 1 SKARB PANSTWA 3.3210
OL1Y/00024179/9
sP 17 AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
ODDZIAL TERENOWY W OLSZTYNIE
GLOWACKIEGO 6; 10-448 OLSZTYN;
8 13 KW Wt n SKARB PANSTWA 2.5958
OL1Y/00024179/9
SP 7 AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH
ODDZIAt TERENOWY W OLSZTYNIE
GLOWACKIEGO 6; 10-448 OLSZTYN;
9 16 KW Wt 11 SKARB PANSTWA 2.1300
OL1Y/00030898/1
ZA 17 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH |
AUTOSTRAD
ZELAZNA 59; 00-848 WARSZAWA;
9 17 KW Wt 1t SKARB PANSTWA 25.2500
OL1Y/00024179/8
sP n AGENCJA NIERUCHOMOSC! ROLNYCH
ODDZIAL TERENOWY W OLSZTYNIE
GLOWACKIEGO 6; 10-448 OLSZTYN;
“Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencii _gruntbw i budynkéw wyd w}
Sporzadzil : Daniel Czebatul Froominise  TTopld wo ~ Lonadlin ~
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