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Warunki do projektowania o$wietlenia ulicznego wydane przez Urzad Miasta
w Bartoszycach

Warunki przytgczenia wydane przez ENERGA — Operator SA Oddziat w Olsztynie ,
Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim,
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Obliczenia
Zestawienie materiatdw podstawowych
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Informacja BIOZ
Rysunki

Nr 1. Plan zagospodarowania terenu — o$wietlenie skala 1 : 500,
Nr 2. Schemat elektryczny oswietlenia ulicznego,
Nr 3. Schemat elektryczny szafki o$wietlenia ulicznego,
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Pracownia Projektowo Konsultingowa
Drog i Mostow ,,DROMOS" Sp.zo o
10-059 Olsztyn ul. Polna1,,b" /10

Budowy oswietlenia ulicznego i skrzyzowan dla inwestycji polegajace) na rozbudowie ulicy
Inwestycyjnej etap I na odecinku od ulicy Inwestyeyjnej dz Nr 9-2 w Bartoszycach do skrzyzowania
zdroga krajowa Nr 51 w km 14+280 dz. Nr 9-16

I Budowa i przebudowa o$wietlenia
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Oswietlenie zaprojektowa¢ na oprawach z zrédlami $wiatta typu LED /wskazane oprawy serii
szeroko strumieniowe;j.

Przewidzie¢ stupy stalowe okragle ocynkowane ustawione na fundamentach betonowych.

Stosowa¢ wysiegniki tukowe ocynkowane z ramionami maksymalnie zblizonymi do $rodka
jezdni.

Na odcinkach drogi jednopasmowej projektowaé oswietlenie po jednej stronie pasa drogi.

Przewidzie¢ o$wietlenie skrzyzowan, rozjazdow i dojazdow.

Zasilenie projektowanego o$wietlenia z sieci Energa Operator SA

Nalezy uzyskac¢ warunki techniczne przyfaczenia do sieci nN Operatora

Przy projektowaniu nowego os$wietlenia przystosowaé si¢ do charaktervstyki istniejacego
o$wietlenia ul. Inwestycyjnej.

W ciagu projektowanej ulicy Inwestycyjnej przewidzie¢ montaz oswietlenia nowego.

. Kolidujace odcinki istniejacego os$wietlenia z projektowanymi drogami i ulicami przebudowaé w

zaleznosci od potrzeb technicznych 1 wymagan norm.

. Sterowanie praca o$wietlenia indywidualnie w oparciu o projektowany zegar astronomiczny typu

CPA.....-Rabbit jak réwniez istniejace polaczenia kaskadowe.

. Przewidzie¢ rury ostonowe zapasowe pod linie kablowe wedlug wskazan Urzedu Miasta

Bartoszyce.

3. Przewidzie¢ prace o$wictlenia w systemie pétnocnym.

4. W ciagu projektowanego oswietlenia nie wystepuja roboty demontazowe.

. Lokalizacja projektowanej szatki oswietlenia zgodnie z zalacznikiem graficznym.

. Przewidzie¢ wykonaé podzialu sieci w ciggu istniejacego oswictlenia przez zabudowe zlacza

kablowego dla podziatu sieci.
Dane techniczne do obliczen:
-w.g. danych wskazanych w warunkach przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

1. STANDARTY JAKOSCIOWE OSWIETLENIA

. Dla drog i ulic miejskich proponuje sie klase oswietlenia na poziomie ME-3 w strefach kolizyjnych na

poziomie CE-3

o

. Doboru parametréw o$wietlenia dla projektowania wg PN-EN 13201/05 ..Oswietlenie Drog”

3. Pozostate standardy jakosciowe i1 sprawnosciowe wg obowiagzujacych norm. przepisdw i zarzadzen



. DANE OGOLNE
Projekt techniczny podlega uzgodnieniu 7z wydzialem Techniczno-Inwestycyjnym Urzedu Miasta
Bartoszyce pod wzgledem jego zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi.

1.

L) o

Warunki techniczne sa wazne trzy lata od daty wydania.

Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest przediozenie w

Inwestycyjnym Urzedu Miasta Bartoszyce:
mapy geodezyjnej powykonawczej zrealizowane] przebudowy oswietlenia
dokumentacji powykonawczej
protokotéw badan odbiorczych

Wydziale

Techniczno-
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Numer P/14/023462 Miejscowos¢ Lidzbark Data 12-06-2014
Warminski
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: o$wietlenie uliczne-budowa ul. Jnwestycyjnej, Bema w ciagu drogi krajowej.

Adres (Nr dziatki): Bartoszyce, ul. Inwestycyjna
gm. Bartoszyce , dziatka numer 9-9/2,16

Grupa przytaczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 10 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Bartoszyce [32]
Linia 15 kV SEPOPOL 2 [3211]
Stacja SN/nn []
Obwédnn []
Obiekt Ciag liniowy [SN] SEPOPOL 2 [3211)]
Linia 15 kV Sepopol 2z GPZ BARTOSZYCE ( budowa stacji transf., linii 15kVi 0.4 kV)

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w projektowanym ziaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktrej instalacje lub sieci s przyfaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Przy projektowanym ztaczu kablowo-pomiarowym zabudowac szafke pomiarowa, ktore zasilic z ww ziacza. Z projektowanego
zlacza kablowo-pomiarowego wykonac instalacjg zalicznikowa.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:



9.2

9.3.
94,
95.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

12.%:

Energa

operator

Zlacze pomiarowe posadowione przy projektowanym ztaczu kablowo-pomiarowym posadowionym przy gr. dz. 308 i 14/2.
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giownego:

wyltacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i fistwe kontrolno-pomiarowa 2 w
obwodach wtémych pomiaru wykonaC zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewni¢ selektywnosc dziatania zabezpieczenia przediicznikowego z zabezpieczeniem w ziaczu.
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - KA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Bartoszyce
Rzeczywista wartod¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Linia 15 kV Sgpopol 2 z GPZ BARTOSZYCE ( budowa stacj transf., linii 15 kVi 0,4 kV )
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:



122

12.3.

124.

13.

14.

16.

=h

oo

Energa

operator

Schemat uktadu pomiarowego nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucyjnym Lidzbark Warminski, Wydziale Zarzadzania
Pomiarami.
Na realizacje powyzszych warunkow nalezy uzyskac zgode wiasciciela terenu, na ktérym ma stanac szafka pomiarowa i
pozwolenie wiascicieli dziatek, po ktorych bedzie prowadzona instalacja zalicznikowa.
Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Dotyczy umowy o przytaczenie:
Realizacja warunkéw przylaczenia bedzie mozliwa po podpisaniu umowy o przylaczenie.
Inne wymagania:
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanege:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

/

/

Kotlowski Andrzej i

3

OPRACOWAL ZATW] (37418
tel. 896121339 l
\

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA QOddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmiriskim \, \
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski \
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S Bartoszyce, dn. 2014-10-08
STAROSTWO POWIATOWE w BARTOSZYCACH
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJ!I PROJEKTOWEJ
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GGN.6630.157.2014

Uzgodnienie : sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Lokalizacja obiektu : miasto Bartoszyce ul.lwestycyjne obreb 9dz. 7, 9, 16

Whnioskodawca : Pracownia Projektowo-Konsultingowa
Drég i Mostoéw "DROMOS" Sp. z 0.0.
10-059 Olsztyn
ul.Polna 1"b"/10

Inwestor: Urzad Miasta w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce
ul.Bohateréw Monte Cassino 1

Na podstawie art. 28b ust. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2010r Nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.) uczestnicy narady
koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotow w
Starostwie Powiatowym na posiedzeniu w dniu: 2014-10-08

niepotrzebne skresiic

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyijne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki podiegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punkitow csnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujacej budowe.

W przypadku zniszczenia punkiow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

Zatgczniki -
1.Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu
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V. OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie inwestora ,

- Warunki przytgczenia nr P/14/023462 wydane przez ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warminskim z dnia 12.06.2014 r.

- Warunki techniczne Nr 10/2014 wydane przez Urzgd Miasta Bartoszyce
z dnia 28.03.2014 r.

- Plan sytuacyjno- wysokos$ciowy w skali 1:500,

- Inwentaryzacja w terenie

- Opracowania branzowe ,

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem budowe os$wietlenia drogowego ulicy Inwestycyjnej
w Bartoszycach — |l etap realizacji.
Projekt zawiera rowniez zabezpieczenie kabla do zasilania istniejgcej pompowni $ciekéw
komunalnych opisany w p-cie 6 projektu.

Inwestycja bedzie miata swodj przebieg na dziatkach ozn. Nr 2 obreb 9 Bartoszyce oraz
Nr 307, 303/2 i 55/2 obreb 1 Bartoszyce.

3. OSWIETLENIE ULICZNE

3.1. Dane ogédlne

Dla projektowanych ulic i ciggéw pieszych oswietlenie bedzie dostosowane do
postanowien Normy Os$wietlenia Drog PN-EN 13201-1i 2 .

Ulica Inwestycyjna — zaliczono do klasy o$wietlenia ME4b dla ktére;j :

- poziom luminancji jezdni dla ruchu kotowego L = 0.75 cd/m?,
- réwnomierno$¢ ogdina luminancji Uo 2 0,4,

- rébwnomierno$¢ wzdtuzna luminancji U, = 0,5,

olénienie ( prég kontrastu ) TI <15 %

Projektuje sie montaz latarm w uktadzie jednostronnym.
3.1. Stan istniejacy

Na projektowanym ciggu ulicy Inwestycyjnej nie istnieje o$wietlenie uliczne.

Istniejgcy odcinek ul. Inwestycyjnej jest oswietlany latarniami wykonanymi na stupach
stalowych o profilu okrggtym, na ktérych zawieszone sg oprawy z lampami sodowymi.

Na poczgtku projektowanej ulicy Inwestycyjnej wybudowana jest pompownia $ciekéw
sanitarnych jako podziemna.

3.2 Stan projektowany
3.2.1. Ztacze kablowo — pomiarowe

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia, ztgcze kablowo- pomiarowe ZK zlokalizowane
bedzie obok projektowanej szafy pomiarowej przy granicy dz. Nr 308 i 303/2.

Ztgcze kablowo- pomiarowe ZK wraz z kablem zasilajgcym przedlicznikowym stanowi
inwestycie ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Lidzbarku
Warminskim .



3.2.2. Szafka oswietleniowa

Projektuje sie szafke os$wietlenia ulicznego 3- obwodowg w obudowie izolacyjnej
zintegrowanej z fundamentem, z tworzywa termoutwardzalnego.

Lokalizacja szafki wskazana na planie zagospodarowania, w pasie =zieleni przy
istniejgcej latarni w ul. Inwestycyjne;..

W szafce o$wietleniowej zainstalowane bedg zalicznikowo: aparatura rozdzielcza |
sterownicza i ochrony przepigciowej . Szafka o$wietleniowa wyposazona bedzie w elementy
sterownicze dla lokalnego sterowania oswietlenia catonocnego z mozliwos$cig wytaczenia
potnocnego. Z szafki mozna wyprowadzi¢ obwod do sterowania kaskadowego. Szafke
nalezy uziemic z zastosowaniem uziomu pretowego o R< 30 Q.

Schemat szafki przedstawia rys. nr 3.

3.2.3. Zasilanie szafki oswietleniowej

Projektowana szafka oswuetlenlowa zasilana bedzie z ztgcza kablowo-pomiarowego ZK,
linig kablowg typu YKY 4 x 25 mm? dt. 27 m .

3.2.4. Obwody oswietleniowe
Z szafki projektuje sie wyprowadzenie dwéch obwodéw do zasilania latami j.n. :

- Obwod nr 1 wykonany kablem YKY 4 x 16 mm? dt. 3 m jako projektowany,
wprowadzony do istniejgcej latarni ozn. nr 23/19 ( ozn. na rys. nr 2), jako zasilanie
istniejgcego obwodu przy ul. Inwestycyjnej do ul. Zbozowej. W latarni ozn. nr 23/5
nalezy wykonac¢ podziat obwodow.

- Obwéd nr 2 %aczacy projektowane latarnie od L1 do L20 wykonany kablem
YKY 4 x 16 mm? o tacznej dt. 943 m .

Szafka wyposazona bedzie réwniez w jeden rezerwowy obwéd w przypadku rozbudowy
oswietlenia ulicznego.
Schemat o$wietlenia ulicznego przedstawia rys. nr 2.

4. ROBOTY KABLOWE

Kable uktadac po trasach pokazanych na planie sytuacyjnym , zasilajgcy na gt. 0.7m , a
o$wietleniowe na gt 0.5 m na 10 cm podsypce piaskowej z przykryciem 10 cm warstwg
piasku ,15cm gruntu rodzimego oraz folig koloru niebieskiego . Nastepnle wykop uzupetié
gruntem rodzimym i splantowa¢. Kabel zasilajgcy YKY 4 x 25 mm? pod jezdnia ul.
Inwestycyjnej utozy¢ na gt. min. 1 O m metoda przecisku z wykorzystaniem rury ostonowej o
$r. 110 mm. Kable YKY 4 x 16 mm? pod jezdniami uktadaé metodg rozkopu na gt. min. 1.0 m
w rurach ostonowych gtadkosciennych o ér. 75 mm . Na skrzyzowaniach z sieciami
podziemnymi kable chroni¢ rurami karbowanymi o ér. 50 mm.

Przed i po zasypaniu dokona¢ pomiaréw zgodnie z normg PN-76/E 05125 oraz
inwentaryzacji geodezyjne;j .

5. LATARNIE OSWIETLENIOWE

W' niniejszym projekcie zastosowano latamie w ukiadzie jednostronnym, na stupach
stalowych ocynkowanych o przekroju okragtym stozkowe wys. 9 m, posiadajgce jedng
wneke na osprzet, montowane na fundamentach prefabrykowanych betonowych
dostarczonych przez wytwérce.

Stupy montowa¢ w odlegto$ci min.0,75 m od kraweznika , jezeli stanowiska znajdujg sie w
pasie zieleni, lub bezposrednio poza chodnikiem dla pieszych- latamie nr od L8 do nr L 8/5
oraz nrod L17 do nr L20.
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Whneke latarni wyposazyé w typowe tabliczki zaciskowo- bezpiecznikowe ( 4 x 35 mm?).
Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 4 A. Potgczenia tabliczki zaciskowej z oprawg
wykona¢ przewodem YDY 3 x 1.5 mm?.

Do oswietlenia ulic proponuje sie zastosowac oprawy uliczne tupu LED o mocy 82,5 W.
Na ul. Inwestycyjnej oprawy mocowane na wysiegniku dt. 1,0 m z kgtem pochylenia 0°, w
przypadku latarni montowanych w pasie zieleni, natomiast montowane poza chodnikiem na
wysiegniku dt. 2,0 m i kgtem pochylenia 0°.

Wszystkie latarnie nalezy uziemic stosujgc uziomy poziomy z preta ocynkowanego ¢ 10 mm
utozony wzdluz kabla zasilajgcego. Rezystancja uziemienia stupa powinna wynosi¢
R<30Q.

Dodatkowo latarnie nr L8, L8/5 i L20 nalezy uziemié poprzez wykonanie uzioméw pionowych
z zastosowaniem pretéw pomiedziowanych o §r. min. @ 17,2 mm.

6. POMPOWNIA SCIEKOW

W projektowanej jezdni ul. Inwestycyjnej wybudowana jest pompownia $ciekdéw sanitarnych,
ktérej urzgdzenia zasilane sg kablem doziemnym. W celu jego zabezpieczenia, kabel nalezy
odkopac po trasie na dt. ok.35 .m i natozy¢ rure dzielong o $r. 75 mm dt. 30 m. W przypadku
zbyt ptytkiego zagtebienia, wykop nalezy pogtebi¢ do wymaganego 1.0 m. Nastepnie wykop
zasypac ubijajgc warstwami.

Urzadzenia zainstalowane w pompowni pozostajg bez zmian.

7. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed porazeniem elektrycznym projektuje sie wg normy PN-HD 212014639
sInstalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Projektowana sieé
odwietleniowa jest w uktadzie TN-C-S, zasilajgca w uktadzie TN-C.

Dla latarni nr L8, L8/5, L20 projektuje sie wykonanie uzioméw pretowych, ktdérych wartosé
rezystancji kazdego z osobna nie powinna by¢ wieksza niz 30 Q. Pozostate latarnie
odpowiednio zgrupowane i potgczone odcinkami kablowymi nalezy uziemi¢ poprzez drut
FeZn @10, uktadany w rowie kablowym jednoczesnie z odcinkami linii kablowych
oswietleniowych. Po wykonaniu uzioméw nalezy dokonac pomiaréw ich rezystanciji.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przed porazeniem
elektrycznym oraz nalezy sprawdzi€ ciggto$¢ przewodu ochronnego PE. Powyzsze wykonaé
wg normy PN-HD 60364-6 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6:
Sprawdzanie”.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami przy zachowaniu
warunkéw BHP .

Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP i po uzyskaniu zgody
administracji oswietleniem ulicznym. Cato$¢ robét wykonac recznie. W trakcie wykonywania
rob6ét zachowal szczegbing ostrozno$¢é w zwigzku z wystepujgcym uzbrojeniem
podziemnym. W celu ustalenia przebiegu tego uzbrojenia wykonaé przekopy prébne
prostopadte do kierunku projektowanych linii kablowych. Nalezy zastosowaé sie do uwag
zawartych w protokole ZUDP.

15



V. OBLICZENIA.

1. Zasilanie szafki SO

Ps = 52 kW
cos 0= 0,85
U=400V
In=115A

Projektuje sie kabel zasilajgcy YKY 4 x 25 mm? |, |4= 145 A.
Zabezpieczenie obwodu w ztgczu ETIMAT-T 3p 16 A

2. Obwédd Nr 1
Ps;=11x0,17 = 1,87 KW
U=400V, cos ¢= 0,85
Iny=3,17 A
Zabezpieczenie — roztgczniko — bezpiecznik 10 A , kabel zasilajgcy istniejgcy
YAKY 4 x 25 mm?
3. Obwdd Nr 2

Ps,= 25 x 0,0825 +9x 0.136 = 3,28 kW
U=400V, cos 9=0,85
In,=725A

Zabezpieczenie — rozigczniko — bezpiecznik 10 A |, kabel zasilajgcy YKY 4 x 16 mm?
dt. obwodu 940 m

Spadek napiecia AU ; = 2,3 %,

Do obcigzenia obwodu przyjeto réwniez podtgczenie opraw skrzyzowania ulicy
Inwestycyjnej z droga krajowg Nr 51 ( ul. Bema).

4. Samoczynne wyltgczenie zasilania

Ochrona od porazen — zwarcie w oprawie Nr 20
Dane: |. kabl. YKY 4x25 |, =27 m Rk=0.018 Q

I.kabl. YKY 4x16, [=757m RI=0,840Q , XI=0.05Q
zabezpieczenie w szafce o$w. roztgczniko — bezpiecznik 10 A |, dlatz=0.4s , k= 10
Zs=086Q , 125xZsxla<Uo - 1.25x0,86x10x10<230 —»107,5V <230V

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania jest spetniony.
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VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTWOWYCH

Stup stalowy ocynkowany okragty z wysiegnikiem dt. 1,0 m —
wys. 9,0m

Stup stalowy ocynkowany okragty z wysiegnikiem dt. 2.0 m -
wys. 9,0 m

Fundament prefabrykowany betonowy do stupa o$wietleniowego
Oprawa o$wietleniowa uliczna o mocy 82,5 W

Tabliczka zaciskowa z bezpiecznikiem 4A

Przewéd YDY 3 x 1.5 mm?

Drut stalowy ocynkowany ¢ 10 mm

Szafka oswietlenia ulicznego ozn. SO wg rys. Nr3

Folia niebieska kablowa

Kabel YKY 4 x 25 mm?

Kabel YKY 4 x 16 mm?

Piasek

Pret stalowy pomiedziowany o ¢ 17.2 mm

Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm

Rura ochronna o $ér. 110 mm

Rura ochronna o ér. 75 mm

Rura ochronna o $r. 50 mm

Rura ochronna dzielona o ér. 75 mm

15 szt

10 szt

25 szt
25 szt
25 szt
340 m
920 m
1 szt
900 m
27 m
946 m
70m®
36m
20m
15m
54 m
57 m
30m
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VIl. PRZEDMIAR ROBOT

L.p. | Podstawa Rodzaj robét Jedn . | llos¢ Cena | Wartos¢
wyceny miary jedn.
I- Oswietlenie ulic
1. m°
D-07.07.01 | Wykop reczny o gt. do 1.5 m w gr. kat. lll wraz zasypaniem 25
dla stupa o$wietleniowego stalowego
2
D-07.07.01 | Mechaniczne stawianie latarni o$wietleniowe;j - stup szt 25
stalowy z wysiegnikiem i fundamentem — waga do 300 kg
3.
D-07.07.01 Wcigganie przewodow w stup latarni — przewdd YDY3x1.5 m 340
mm
4. szt 25
D-07.07.01 | Montaz tabliczki zaciskowej z bezpiecznikiem w stupie
wraz z podtgczeniem
5.
D-07.07.01 | Montaz oprawy z lampg LED na stupie — oprawa LED , szt 25
82,5W
6. | D-07.07.01 m 20
Uktadanie bednarki w rowie kablowym — przekréj 120 mm?®
7. | D-07.07.01 m 36
Mechaniczne pogrgzenie uziomu pretowego o $r. 17.2 mm
8. m 920
D-07.07.01 Montaz uziomu powierzchniowego na gt. 0.6 m — drut oc.
® 10 mm
9. | D-07.07.01 szt 300
Podtgczenie przewoddw pod bolce i zaciski
10. m 865
D-07.07.01 | Reczne kopanie rowdw dla kabli o gt. 0.8 miszer. 0.4 mw
gruncie kat. Il
11. | D-07.07.01 m 45
jw.leczgh 1.2m
12. m 865
D-07.07.01 | Reczne zasypanie wykopéw ogt. 0.6 miszer. 0.4 mw
gruncie kat. Ill
13. | D-07.07.01 m 45
jw.leczgt.1.0m
14. m 1820
D-07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku gr. 0.1 m na dnie wykopu
kablowego szer. 0.4 m
15. | D-07.07.01 m 111
Utozenie rury ochronnej o $r. do 75 mm w wykopie
16. | D-07.07.01 m 15
Wykonanie przecisku pod drogg — rura o $r. 110 mm
17.
D-07.07.01 | Uktadanie kabla wielozytowego o masie do 1.0 kg/m w m 170
rurach ochronnych i stupach o$wietieniowych- kabel
YKY 4x16 mm?
18.
D-07.07.01 | Reczne uktadanie kabla wielozytowego o masie do 1.0 m 776
kg/m w wykopie — kabel YKY 4 x 16 mm?®
19. m 15
D-07.07.01 | Uktadanie kabla wielozytowego o masie do 3,0 kg/m w
rurze ochronnej — kabel YKY 4x 25 mm?
20. m 12
D-07.07.01 | Reczne ukiadanie kabla wielozytowego o masie do 2.0
kg/m w wykopie — kabel YKY 4 x 25 mm?
21, szt 31
D-07.07.01 | Obrobka na sucho kabla wielozytowego o przekroju do 16

mm? Cu
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22. szt 2
D-07.07.01 | Obrobka na sucho kabla wielozytowego o przekroju do 50
mm? Cu
23. szt 1
D-07.07.01 | Montaz szafki o$wietlenia ulicznego z fundamentem —
waga do 100 kg
24. | D-07.07.01 szt. 26
Badanie skutecznos$ci ochrony od porazen
25. | D-07.07.01 szt. 26
Pomiar rezystancji uziemienia
26. | D-07.07.01 szt. 1
Geodezyjne pomiary powykonawcze obiektu
D-07.07.01
Il - pompownia sciekéw
27. m 32
D-01.03.02 | Reczne kopanie rowow dla kabliogt. 1,2 miszer. 0.4 mw
gruncie kat. Il
28. m 32
D-01.03.02 Reczne zasypanie wykopéw ogt. 1,0 miszer. 0.4 mw
gruncie kat. Il
29. m 64
D-01.03.02 | Nasypanie warstwy piasku gr. 0.1 m na dnie wykopu
kabiowego szer. 0.4 m
30. m 30
D-01.03.02 | Utozenie rury ochronnej dzielonej o $r. do 75 mm
w wykopie
31. m 30
D-01.03.02 | Uktadanie kabla wielozytowego o masie do 1.0 kg/m w
rurze ochronnej — kabel istniejgcy
32. szt. 1
D-01.03.02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego
nn 3-faz.
33. | D-01.03.02 szt 1

Geodezyjne pomiary powykonawcze obiektu
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Viil. INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji: Budowa ulicy Inwestycyjnej — etap Il (dziatka nr 9-2) i
skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km okoto 14+280
(dziatka nr 9-16) w Bartoszycach

Branza : Elektryczna

Obiekt : Oswietlenie ulic

OPRACOWAL:

mgr inz. Krzysztof Nakonieczny

SPRAWDZIL:

mgr inz. Ryszard Stankiewicz

Olsztyn, wrzesien 2014 r.
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. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje w kolejnosci:

- wykonanie linii kablowych nn 0.4 kV

- wykonanie nowych latarni o$wietleniowych

- montaz szafki o$wietlenia ulicznego

Szczegdtowy zakres robot znajduje sie w opisie technicznym projektu branzowego.

. Obiekty istniejgce:

Na powierzchni terenu istnieje linia napowietrzna SN 15 kV, oswietlenie uliczne , sieci
kablowe elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz ulica z
ruchem kotowym .

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: droga miejska i linia napowietrzna SN 15 kV.

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce w czasie realizacji wykonywania robét

budowlanych:
- wykopy w poblizu istniejgcych linii kablowych 0,4 kV (mozliwo$¢ porazenia)
- prace przy stawianiu latarni oswietleniowych ( mozliwos¢ uderzenia i
przygniecenia )
- roboty wykonywane przy jezdni (mozliwo$¢ potragcenia przez samochéd),
- roboty wytadunkowe i sktadowanie materiatow,
- prace wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych i elektronarzedzi.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji

rob6t w celu unikniecia zagrozen zdrowia:

- prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

- stosowac sprzet, narzedzia oraz urzgdzenia pomiarowe sprawne techniczne
oraz posiadajgce wymagane badania,

- roboty nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10 °C,
- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw w zakresie obowigzkow,

bezpiecznego wykonywania prac, natomiast operatorébw urzadzen
mechanicznych zapoznac z instrukcjami obstugi.

6. Nie zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — bioz —

wrozumieniu art. 20 Ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 roku. Przed
przystgpieniem do prac kierownik robot winien opracowac plan BIOZ i przeprowadzi¢

instruktaz stanowiskowy w miejscu wykonywania robét.
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proj. ztgcze kabl.-pom.
Wwg opracowania

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Olsztynie

i
ﬂ proj. YKY 4x25 fim2
j. 1=27m
_ ; ‘ # “

—

Araconiai Proistiomo-konsudingons Lhw 1%
D / Hastor DROMOS 0. Z 0.0 B mma%wx

hazve | adres obisir

Budowa ulicy Inwestycyjnej - etap 11 (dziabka nr 5-2)
| shrzy2owanla drogl krajowe] ar 51 w ke okolo
14+280 (dzialka nr $-16) w Barteszycach

Uzgodnienie lokalizagji ziacza

Projektowal: N
oJrﬁgr in. Krzysztof Nakoniecny %ﬂ _
#m
b/ ali0~ 1
[ 8
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ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
Rejon Dystrybucji Lidzbark Warminski
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Uzgzodnienie nr UBADKT7201/62/14

Z dnia 20-10-2014

Obiekt * Lokalizacya szafli Aaczowo - pomiarowe) przy granicy dz.nr.30K.
Miejscowosé : Bartoszyce ul. Inwestycyjna .

Uzgodniono bez uwag .

Deddmaprardsina B 4 Odad v Ot

Dabas H ?sd] EMERCA f\'DEDATf\D SA-0Oddaal u: Ol dunia a:
} 2a-spTe 4-3w-ENERGA-OPERATOR-5/ e

Uzpadmia si¢ lokalizacje Aacza kablowo-pomiarowego przy granicy dzialki nr. 308

w migjscowosci Bartoszyce ul. Inwestycyjna . Lokalizacja ww. 2acza moze ulec zmmanie
w przypadku braku mozdiwosci uzyskania przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w
Olszvnie na etapie opracowania dokumentacji technicne 7gody na budowe siect
elekiroenergetverne 2asilajace; ww. obiekt W przypadku wystapienia ww. sviuzgi
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsziynie uzgodni zmiane lokalizagji Zlacza

ds.
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Schemat elekt

Budowa ulicy Inwestycyjnej - etap II
krajowej nr 51 w km okoto 14+280
(dziatka nr 9-16) w Bartoszycach

(dziatka nr 9-2) | skrzyzowania drogi

gr inz. Krzysztof Nakonieczny

Sprawdzit:
mgr inz. Ryszard Stankiewicz

| Data: wrzesieh 2014.
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