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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& przepisy dotycace wykonania robét drogowych
zwiagzanych z budowskrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z bwdailicy Inwestycyjnej — etap
Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obauijacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuyymagania ogélne wspélne dla robét afpgh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

D-M-00.00.00.WYMAGANIA OGOLNE

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKGCIOWYCH

D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

D-01.02.02A. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

D-04.02.02. WYKONANIE WARSTWY MROOCHRONNEJ

D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D-04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ 0/31,5

D-04.07.01A. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG WT-1 | WT-2 Z 2@1R.

D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGQVARSTWA WIAZACA

D-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

D-05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)

D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOWSYCIEKOW

D-06.02.01. PRZEPUST POD ULIG INWESTYCYJNA - PRZEPUST STALOWY Z BLACH
FALISTYCH

D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

D-07.02.02. StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE |
HEKTOMETROWE

D-05.07.01A BARIERY OCHRONNE STALOWE

D-07.07.01. OSWIETLENIE DROG

D-08.01.02A. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH

D-08.01.01B. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowcty calad¢ techniczno-aytkowsa
(droge) albo jego czs¢ stanowica odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy,
korpus ziemny, wazel).

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegiéé migdzy zewmtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow
tukowych z nasypk - odlegiadé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginwej.

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja spoadzana przez Wykonawcrobot zgodnie z

obowiazujacym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, upoaj calé¢ robot wykonanych z
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naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamycob6t oraz pomiary geodezyjne

powykonawcze.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplotoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur pojazdéw

obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, winizéana do usurcia po jego

zakaiczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaiy

do notowania wydarZe zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedmn rejestrowania

dokonywanych odbiorow Robo6t, przekazywania palecénnej korespondencji technicznej peuizy

Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkottrenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktérazlecenie Zamawiagego za pomac

cztonkéw swojego zespotu @isle oddelegowanych uprawnieniach zgza oraz sprawuje nadzor na

wykonywaniem prac budowlanych oraz pg&tm rzeczowo finansowym, zgodnie z UstaRrawo

Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktra

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowyckddza przedstawicielem

Zamawiagcego, O ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna, odpowiedzialna za

administrowanie kontraktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmi awaryjnego postoju i pasami

dziehcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach

mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowéw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez tgniera rejestr z ponumerowanymi stronamizstly do

wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robot w formie wyliégeszkicow i ew.

dodatkowych zalkcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakneahe przez Zamawigjego,

niezlydne do przeprowadzenia wszelkich hiadapréb zwizanych z ocen jakosci materiatow oraz

Robot.

Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, skiagaj sk z podtorza, budowli itynierskich i nawierzchni,

sieci trakcyjnej, uradzen taczndici itp. dla prowadzenia ruchu pagbw od punktu poctkowego do

punktu kacowego, 4cznie z uradzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowegozhaci, sieci trakcyjnej,

budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakachz innymi urzdzeniami zapewniagymi

bezpieczny i regularny ruch pagiw.

Materialy - wszelkie tworzywa niezfsine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentdipjektovy i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoavodry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw ghcych do przejmowania i rozkladania odzen od ruchu

na podiage gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béppdnio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdara s¢ migdzy warstwg $cieralra a podbudow, zapewnigca
lepsze rozleenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stgaca do wyréwnania nierowidoi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza- goérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukciji
nawierzchni. Mae ona skladasig z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawierg warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldbwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniettiwienia przenikania cistek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnidgcej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa shmaca do odprowadzenia wody przedosgtej st do
nawierzchni.

Nawierzchnia kolejowa - zespot konstrukcyjny, sktaday sk z szyn, zczek, podktadow i

podsypki, ktory tworzy dragdla pojazdéw szynowych.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla piels przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio yutrana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé - zgodndé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy zeadéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzdzer chroniacych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez

ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywat pojazddw, umieszczenia

urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczéie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,gcy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

Podioze ulepszone- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu

umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Podtorze kolejowe- kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyppwzekop wraz z uggzeniami

ja zabezpieczagymi, ochraniajcymi i odwadniagcymi podlegajca oddziatywaniom eksploatacyjnym,

wptywom klimatycznym oraz wptywom podta gruntowego zalegajego bezpérednio pod torem i w

otoczeniu.

Polecenie Irzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,

dotyczice sposobu realizacji Robot lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngldra autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly naplanie i przekroju podinym) istniepcego

pofaczenia.

Przejazd - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym pmmie (poziomie szyn),

oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kateg@rizepisami.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu

matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogawal dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowtce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyktad droga, kolej, rurogi itp.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. #dcsktadd sig z petnejsciany, stupdw lub innych

form konstrukcyjnych np. skray komor.

Rekultywacja - Roboty maice na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtosé teoretyczna- odlegt@é migdzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.

Szeroka¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegi@d¢é miedzy zewrtrznymi kravedziami

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadidp osi podtunej, obejmuje catkowit szerokdéé

konstrukcyjr, ustroju niogcego.

Szeroka¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny

rodzajow ruchu oraz szerad chodnikbw mierzona wwietle poeczy mostowych z wyczeniem

konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich $a (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich

wykonania.

Torowisko - powierzchnia kontaktowa gdzy nawierzchni kolejowa a podtorzem o odpowiednim

profilu tacznie z umocnionymi klicem tawami torowiska.
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1.4.48. Tunel - obiekt zagtbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwejoi ruchu
pieszego.

1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipi kolejowa lub inm drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.50. Zadanie budowlane- cz$¢ przedstwziecia budowlanego, stanowgia odebna catas¢ konstrukcyjra lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mee polegd na wykonywaniu Rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.451 Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentagj
Projektova, Warunkami Ogélnymi i Szczegélnymi, ST i polecenidnzyniera lub Kierownika Projektu zgodnie z
warunkami kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonywanych robo6t i bezpiecistwo wszelkich czynniei na
terenie budowy i terenie przyleglym do budowy ofaezpieczastwo terendéw, na ktérych magwystpic
zagraenia dla ludzi i mienia w zwzku z prowadzonymi robotami. Metodyyte przy budowie wyrzjace se
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,adeeh i sprztu musa zapewniéa skutecza ochror ludzi,
srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach wzsgélndci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrasami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i korinymai gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza erigazow, pytow i dymow

- zanieczyszczenienfrodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdérczychetalami

ciezkimi

- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowyc
Przed rozpoczxiem robét Wykonawca zobowdany jest do potwierdzenia i ewentualnego uzupeiaigu
poszczegoblnych wigicieli uzbrojenia) usytuowania wszystkich anizeh obcych kolidujcych z inwestygj.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy cal& terenu
budowy.

Teren budowy zostanie przekazany wraz ze wszystkimimaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiagy przekae dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwapiety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziabdoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Iniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywaiirna
wiasny koszt.

Dane dotyczce osnowy geodezyjnej oraz punktdw granicznych Wigkeca pobierze z wdaiwego
Powiatowego &odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winieedstawd Inzynierowi harmonogram robot, plan
ptatngici oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakrgslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgmdanym
w szczegoOtowych warunkach umowy, uwatjiiajacym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego;
— sporadzom przez Wykonaweg;

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, kidWykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramaaty B®@ntraktowej
Wykonawca zobowizany jest do opracowania we wtasnym zakresiezpagtych projektow:

1) Program zapewnienia jakm (PZJ)

2) Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

3) Projekty organizacji ruchu na czas robot dla wddaghktasortymentow robot
4) Projekty organizacji budowy i harmonogramy robot

5) Projekty organizacji ruchu wynikgje z etapowania robét
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6) Projekty technologiczne robét ziemnych i transportu

7) Projekt transportu materiatbw budowlanych na bugargodniony z zaegicami drog

8) Inwentaryzagj stanu technicznego drdg, po ktéryalibie odbywa sie transport technologiczny

9) Receptury laboratoryjne warstw konstrukcyjnych reachni

10) Projekty tymczasowych odcinkéw drdg i obiektow mnizwiazanych oraz projekty przetenia uradzen
obcych kolidujcych z tymi odcinkami

11) Projekty zabezpieczenigian wykopow

12) Receptury technologiczne mieszanek betonowych

13) Projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopow resapbot

14) Projekty likwidacji tymczasowych kolizji uszlzen obcych wynikaicych z etapowania robot

15) Projekty montau przepustéw

16) Projekty wykonania i wbicicianek szczelnych

17) Projekty technologiczne robét rozbiérkowych

18) Projekty tablic wielkowymiarowych oznakowania pievego oraz konstrukcji wsporczych i ich
fundamentowania

19) Projekty robocze ogrodie

20) Inwentaryzacja i ocena stanu ista@jch obiektow w gsiedztwie przewidywanych robdt (w tym
inwentaryzacja fotograficzna) oraz ocena szkodisvalrgaa powodowanych przez sgizbudowlany na
w/w obiekty

21) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

22) Projekt przeniesienia punktéw osnowy geodezyjnej

23) Program prac archeologicznych i inwentaryzacyjnyatian archeologicznych

24) Projekt tymczasowej drogi objazdowej w pasie drkrpjowej nr 65, w km okoto 14+139 na czas
wydobycia z korpusu drogowego pojazdu opancerzomgga z projektem organizacji ruchu na czas robot

25) Inne projekty i opracowania wynikgje z uzgodnig, wymaga zawartych w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych lub polédezyniera

Ww. projekty powinny b§ uzgodnione z Zamawigym.

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptaajinawiajcemu Projekty Organizacji i Technologii
Robot dla poszczegdinych obiektow i robét.

Wykonawca przed przygtieniem do rob6t zobowzany jest do uzyskania dla tego projektu decyzjvieadzapcej
przez wiaciwe organy administracji zegdzapcej ruchem.

Dokumentacja projektowa zawiera uzgodniony proggganizacji ruchu docelowy.

Wszelkie koszty wynikace z powyszego nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje size s wkaczone w cea
kontraktowa.

Przed przystapieniem do robét w/w projekty musz zosta zatwierdzone przez Zamawiagcego.

Opracowania musaz by¢ przekazane do zatwierdzenia na 3 tygodnie przeundr@ogramowymi terminami
rozpoczcia odpowiednich robét. Opdienia w powyszym terminie & jednoznaczne z opdieniami z winy
Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

Do obowhzkéw Wykonawcy hdzie nalée¢ uzyskanie stosownego zezwolenia na gospodarovasagstkimi
rodzajami odpaddéw powstagych w trakcie realizacji inwestyciji.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw z uwagi na wylran
technologé Wykonawcy, Wykonawca spardzi brakujce rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedip je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Opracowania mugz by¢ przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przedntaogramowymi terminami
rozpoczcia odpowiednich robét. Za watkiem opracowa, dla ktérych ustalono oglonie inne terminy wykonania.
Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnimanw/w dokumentacji & zawarte w
cenie Kontraktowej i niedala podlegaty odtbnej zaptacie.

Wykonawca hkdzie zobowizany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszghtkzmian ldacych
nieistotnym odsfpstwem od zatwierdzonego Projektu Budowlanego.

Koszty w/w projektow Wykonawca uwzgini w Cenie Kontraktowe] (Koszt dostosowania gio warunkéw
0go6Inych kontraktu).

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymformacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarcaywszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia gzeine i inne dane potrzebne do wykonania rob6t
oraz osigniecia parametrow technicznych wymaganych w Kontrak@é#ykonawca mee skladd te informacje
kolejno w czsciach, ale kada przediaona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna by mogta& by
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sprawdzona i zatwierdzona przez upemiane jednostki niezatmie od catéci projektu. W terminach okénych
w pkt. 1.5.2.1.

1.5.2.3. Rysunki przgje przez layniera

Inzynier powinien sformutow@ komentarz i/lub zastrzenia dotycace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonagyav ciagu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarzeZastrzeenia naley
uwaza¢ za przygte przez Wykonawg jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastehena pémie.
Wykonawca przed zi@niem rysunkéw, dokumentaciji i danych powinien skdtowa si¢ z Inzynierem.

Notatka dotycaca konsultacji powinna Iydostarczona co najmniej 7 dni przed ad&bnsultacji oraz, jdi
wymagane przez #iyniera, Wykonawca powinien dostarézgysunki w wymaganej ikei kopii co najmniej 7 dni
przed dat konsultaciji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupéhdokumentag oraz rysunki dostarczone Ziynierowi w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonania rob6t. Wylmea powinien dostarczy Inzynierowi Rysunki

powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w tizezgzemplarzach dla kdego ukéczonego odcinka robot,
ktéry bedzie przekazany dozycia lub kedzie wykorzystany przez specjalistygzfirme lub Zamawiajcego,

zgodnie z polskim ustawodawstwem, niezméj niz 14 przed dat przekazania. Ophienia w przekazaniu
dokumentacji powykonawczegta traktowane jako opiienia w terminowym wykonaniu robot.

1.5.2.5. Przedmiar robét

llosci podane w kadej pozycji Przedmiaru Robo6t stanavezacunkow ilos¢ kazdego asortymentu robot.
Wykonawca nie maadnej gwarancjize kxdzie s¢ od niego wymagawykonania rob6t w iléciach wskazanych w
Przedmiarze Robdét lube ilos¢ nie kgdzie odbiegé od ilosci podanych w Przedmiarze.

1.5.3.Nadzé6r autorski

Nadzér autorski édzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z Praedowlanym i ledzie obejmowat:

— stwierdzenie w toku wykonywania Rob6t budowlanygbdndci realizacji z projektem

— uzgadnianie mdiwosci wprowadzenia rozwzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekci
zgtoszonych przez Wykonawdtub Inzyniera.

- wspoOliprag biezaca z Inzynierem, Wykonawcami przy poszczegoélnych etapaelizacji Robét bramowych
celem niedopuszczenia do przerw w robotach.

— uzupetnienie szczegotdow dokumentacji i instrukcjpddtkowych dla potrzeb imniera, Irzyniera i
Wykonawcy.

- opiniowanie projektow zamiennych, zgtoszonych pidggkonawe lub Inzyniera.

— weryfikacje rozwiazan projektowych dostarczonych przez Wykonawc

— analiz i akceptagj lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotycych Robot pomocniczych magych wptyw
na rozwazania Robét statych.

— udziat w komisjach i naradach technicznych, udaialdbiorach.

— analiz i ewentualne potwierdzanie przekrotzmzycji przedmiarowych

1.5.4.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicomaz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez irkyniera stanow czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w &b jednym z nich g obowizujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokuntaeji. Wykonawca winien na etapie przygotowaniertyf
zapozna sig z cak dokumentagj i uja¢ wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej
poszczegoélnych pozycji.
Brak wyszczegOdlnienia w pkt. 9 odpowiedniej ST wgaawyszczegdlnionych w innych eciach Dokumentacji
Projektowej nie mze by podstawy roszczé finansowych.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe kolejnd¢é ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (@@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie me wykorzystywd bteddw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawe

W przypadku rozbienosci opis wymiar6w waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone matehiatla zgodne z DokumentacProjektove i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeds uwazane za wart&i docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntow budowli
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musz, by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektows lub ST, to
takie materialy bda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewna koszt
Wykonawcy.

1.5.5.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow (jezdnie,
obiekty mostowesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia odwodnienia, ziale
pozostale elementy wypassnia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie trimarealizacji Kontraktu. Wymagacsi
aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wahama nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i polyocz
uskokdéw poprzecznych lub podhych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpiecastwa ruchu
drogowego lub utrudnéaprowadzenie robot utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowzany do uzgadniania ugliwego transportu z administratorami drég oraz oikozndci
wykonania przez Wykonawc"przeghdu zerowego" stanu tych drég. Wyniki przgtii zerowego Wykonawca
przekae Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przedu, Wykonawca jest zobowdany powiadond
administratora drogi.

Wykonawca opracuje inwentaryzacfotograficzry stanu technicznego drég wraz z podpisaniem dwusyah
protokotéw z administratorami tych drog.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawkynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eaob6t w okresie
trwania budowy. Przy opracowaniu i wdaamiu tymczasowej organizacji ruchu naldbezwzgédnie przestrzedga
zapiséw podanych w ,Zasadach organizacji ruchuzaa budowy”.

W zaleznoéci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powiniené¢bya biezaco aktualizowany przez
Wykonawe,. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarmizacji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynhstaiuje i ledzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgda ten sposédb
bezpieczastwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziehi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lxda akceptowane przezipniera.

Wykonawca niezwtocznie po rozpeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujetizyma w czasie trwania
kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawgej informacje dotycre Robdét Kontraktowych. Tablice
informacyjne budowy dda utrzymywane w przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres realizacji
kontraktu.

Wykonawca zobowzany jest do publicznego zawiadomienia o zmianacbrganizacji ruchu. Dla objazdow
spowodowanych zamkggiem drogi z powodu przebudowy drogi lub adzen obcych, Wykonawca zawiadomi
publicznie:

- przez regionalne radio, telewgzjgazety

- telefonicznie i korespondencyjnie ghy ratownicze

- poprzez ulotki na stupach i tablicach ogtoszeryickhv

Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w pahliplacu budowy winny Byutrzymywane przez Wykonawaa jego
koszt przez caly czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone digapddéw i maszyn pracagych przy realizacji Robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnomgynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w cen
kontraktows w ramach poszczegoélnych pozycji kosztorysu.

1.5.6.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b
lub débr publicznych i innych, a wynikagjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezeib innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.
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c) w okresie prowadzenia robét budowlanych Wykorevieedzie zobowazany do ustawienia tymczasowych
ptotkdw zabezpieczagych plac budowy przed wigjem ptazéw. Lokalizacja ptotkow tymczasowych zosa
wskazana przez nadzér herpetologiczny.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérmdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.

3) nie wytkowanie w porze nocnej (¥2— 6°) w poblizu terenéw zabudowy mieszkaniowej maszyn idzen

emitujacych hatas przekraczay poziom dozwolony dla pory nocnej.

Wykonaweca jest wytworcodpaddw w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia20® odpadach (Dz.U. 62,
poz. 628). Wykonawca jest zobawany w terminie 30 dni przed rozpecem dziatalnéci powodujcej
powstawanie odpadéw do zknia informacji do wisciwego organu o wytwarzanych odpadach oraz o spa$ob
gospodarowania odpadami — art. 17 ust. 1, ora24nist. 1 ustawy jw. Wykonawca powinien przed ozzpciem
wytwarzania odpadéw przekazanzynierowi/Kierownikowi projektu opracowany i uzgodny z wigciwymi
organami program gospodarki opadami.

Roboty (w szczegélrsoi roboty ziemne) naly prowadzé pod nadzorem specjalisty w zakresie
rozpoznania w terenie cennych siedlisk fauny iyflav celu zapewnienia braku negatywnego wpltywu sty na
srodowisko. Koszt tych nadzoréw nie podlegaetahej zaptacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca robo6t budowlanych w trakcie prowadzenigrac made zostd zobowhzany do ustawienia
tymczasowych plotkbw zabezpieczaych plac budowy przed wgjem ptazow. Lokalizacja plotkdw
tymczasowych zostanie wskazana przez nadzér héogeteny. Do zad& wykonawcy kdzie naleato:

. zakup i monta siatki/folii/agrowtékniny (siatka drednicy oczek maks. do 5x5 mm lub folia min. 0,3 )nm

. zagkbienie materiatu w ziemi na 10 cm,

. ustawienie zabezpieczenia o wys&ddb0 cm w stosunku do poziomu terenu; siatka/fajeowtoknina ma
by¢ ustawiona poddtem do 70 stopni w kierunku siedliska,

. siatka/folia/agrowtdéknina ma bytrwale przymocowana do stupkéw/palikéw co 2 m jjmenoa zszywek z
zszywacza tapicerskiegady gwozdzi),

. utrzymanie szczelsoi plotkbw zabezpieczagych przez okres trwania robét z wyzeniem okresu
zimowego.

1.5.7.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bhdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@a@mbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone
przed dostpem osab trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryie do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okftajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialowsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpaaiczeniu robét ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mopdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych
materiatéw od wiéciwych organéw administracji patwowej.

Wykonawca bdzie zobowizany do zagospodarowania odpadéw zgodnie z Ustadnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach.

1.5.9.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglamieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowd roboty w

sposob powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabi W celu unikngcia niestusznych
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roszczé odszkodowawczych ze strony ‘idicieli istniepcych nieruchoméci, Wykonawca przed rozpogziem
rob6t budowlanych spogdzi inwentaryzacje stanu istraepj zabudowy zlokalizowanej w bezZpednim
sasiedztwie pasa drogowego, dokumemtugtan techniczny tych obiektow. Nieacktrn czescia tej dokumentacii
beda zdjecia, skatalogowane w spos6b nie la@zwatpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentuyj.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty zésieielami budynkow.

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych patmy Wykonawea a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wtasioi i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier ani Zamawiaicy
nie tkedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedd{ one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

Przed wejciem z robotami na dziatknie kxdaca pasem drogowym drogi krajowej, Wykonawcazd@razowo
sprawdzi, czy jest zgoda vifgciela nieruchomgci na czasowe korzystanie z dziatki w celu reajizagvestyciji. W
przypadku braku takiej zgody Wykonawca nie rozpgepmac na przedmiotowej dzialce i niezwtocznie zalomi

0 braku zgody na prowadzenie rob6t Zamaagego.

Za kazde nieuzgodnione wagie w teren odpowiedzialidé ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadéma

7 dni przed weciem w teren - wigciciela nieruchoméri na ktérym lgda prowadzone prace zgziane z czasowym
zajeciem terenu. Po zakozeniu rob6t - winien upogdkowa® teren, naprawi zaistniale szkody i wyptagi
wihascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania zenmiros¢ uzytkowania, dz inne trwale szkody. Na
koniec podpisze protokét stwierdaay, iz ten nie réci sobie ju zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych
odszkodowa nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

W przypadku uszkodze uktadéw drenarskich na dzialkach wdiieli nieruchoméci Wykonawca jest
zobowhzany do ich naprawy.

Inzynier kkdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pglzny Wykonawe a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wlasio i drég wewnrtrznych. Jednale, ani Irkynier ani Zamawiaicy
nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach Umowy.

Przed rozpocgxiem robo6t budowlanych Wykonawca spaitzi dokumentagj stanu technicznego istriejych drég
lokalnych, znajduyjcych st w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégiowykorzystywanych do
ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyj@evarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
zaradcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danyrmu dnzglosi ten fakt do lokalnych wiadz
samoradowych. Nieodiczra czescia tej dokumentacji &da zdjecia, skatalogowane w sposéb nie hbaaz
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktdokumentyj. Wykonawca podpisze dwustronne
protokoty z wigcicielami tych drég.

Wykonawca hdzie moégt transportowtamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy vagiznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w spospbtwierdzony u Zargicy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie drdg przez tranbpdowy Wykonawca
jest zobowizany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.10.0Ograniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagsnia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeatkezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wikxiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat Izyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu meoe
polect, aby pojazdy nie spelnigje tych warunkOw zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powoshg
nadmierne obaizenie osiowe nie dzla dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu
budowy i Wykonawca ¢fizie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty amane z naprawami drég publicznych, ktére zostabBkeodzone przez
transport Wykonawcy.

1.5.11.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieéstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikagy z Prawa Budowlanego w
szczegolnym zakresie zgodnym z Rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002.0Z Nr 151 i
uzgodni go z laynierem.

W szczegdlngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugzizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.12.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robdt od Daty Rozpoezia do daty wystawieni@wiadectwa Wykonania przezdyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymaniwimpm by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjielgmenty byty w zadowakgjym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwania
realizacji Kontraktu a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Rob6t w zakresie kajggym z warunkow
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czadoly.

Wszystkie cigi ruchu drogowego olfe obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjniteakcie budowy,
zgodnie z etapami realizacji wynikaymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowyda podlegaty
utrzymaniu ( likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likdacja nieréwnéci, czyszczenie jezdni, itp.)
Wykonawca ma obowzek zapewnienia przejezdimd w catym okresie trwania robaét.
W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: znaki pionowe, poziome, zapor§wiatta ostrzegawcze, sygnaty,
sygnalizatory, itp., zapewnig w ten sposob bezpiesmtwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przezipniera.
Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tyniera powinien rozpoez
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Reasumujc wyzej wymienione koszty:
-zabezpieczenia terenu budowy
-wynikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstugadyasowych urgzer zabezpieczagych,
-utrzymania cigoéw ruchu kotowego.
nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wlkaczone w Cea Kontraktow.
1.5.13.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowae or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérewg jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami etizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dglzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do
sprztu, materialtéw lub urdzer uzytych lub zwazanych z wykonywaniem robét i w sposolagty bedzie
informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzgustawiajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonggar Irzyniera/Kierownika projektu.

1.5.14.Zgodna¢ z wymaganiami zezwote

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia wymagane wdeoha wiasny koszt od odpowiednich instytuciji.

W ciagu dwodch tygodni od podpisania porozumienia Wykareavpowinien przedstawi Inzynierowi lisk
wszystkich pozwobke wymaganych do rozpoeeia i zakaczenia rob6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiladzami lokalnymi izytkownikami wyteczndci publicznych, Zamawiagy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawev peilni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dl
wykonania poszczegoélnych odcinkéw robot.

Jeli Wykonawca trzyma si tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek apién zwiazanych ze zbyt pdym
wydaniem jakichkolwiek zezwoiena wykonanie rob6t poniesie Zamaw®y.

Wykonawca powinien stosowasie do wymaga tych zezwolé i powinien umdaliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robdt. Ponadto, powinienuamyliwi ¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badaniach
i kontroli, ktore jednak nie zwalnigWykonawcy z odpowiedzialsoi zwiagzanych z Kontraktem.
1.5.15.R6wnowa&nos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaekonkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab obowazywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakie n
postanowiono inacze;.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy gaastwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevag@arowny lub wyszy poziom wykonania
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niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich asmzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdnice pomedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawd przediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.16.Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terehigowy leda uwazane za wilasni@ Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadoniilnzyniera i postpowa: zgodnie z jego poleceniami.

1.5.17. Newypaly i niewybuchy

Przed przysipieniem do realizacji inwestycji, Wykonawca zobaxeny jest do sprawdzenia terenu pod wadgm
niewybuchow i niewypatéw. Ponadto podczas wykonyianb6t ziemnych musi ldyzachowany nadzér saperski
prowadzony przez oselposiadajca odpowiednie uprawnienia.

Jezeli na terenie budowy Wykonawca natrafi na niewygdab niewybuchy, wéwczas Wykonawca ma obgmek
przerwa roboty i zabezpieczyteren. O znalezionych przedmiotach wybuchowych @gwca ma obowkek
niezwtocznie powiadonjilnzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.

1.5.18.Rozpoznanie saperskie

Przed rozpocxiem Robdét budowlanych Wykonawca zobameéiny jest sprawdéiteren budowy pod gtem
rozpoznania saperskiego przez wykwalifikowaruprawnion, do tego jednostk Ponadto w razie natrafienia w
czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy dvigkvca zobowazany jest do niezwlocznego przerwania
robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowakdstzb (policja, stra pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego  powiadomienia Zyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz  akcji nigsia
niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca.

1.5.19.Wykonanie i utrzymanie tymczasowej drogi objazdowgpasie drogi krajowej nr 65, w kmok. 14+139 na
czas wydobycia z korpusu drogowego pojazdu opaooego i odtworzenie korpusu drogi

Wykonawca przed przygtieniem do robot zwizanych z rozbudoavdrogi krajowej nr 65 na odcinku Gotdap-
Kowale Oleckie od km 5+564,23 do km 21+191,28 wyszej kolejndéci zobowhzany jest do wykonania w pasie
drogi krajowej nr 65 tymczasowej drogi objazdowekmv okoto 14+139. Wykonawca wykona deogbjazdow na
podstawie sporglzonego przez siebie projektu uzgodnionego z Zaajawyim. Wykonawca wykona oznakowanie
czasowe drogi objazdowej na podstawie wykonanegezpsiebie projektu oznakowania zaopiniowanegozprze
Komend: Wojewodzla Policji w Olsztynie i zatwierdzonego przez Zamajagego.

Zadaniem tymczasowej drogi objazdowej jest przemmiszruchu z drogi krajowej nr 65 w czasie wydobyisa z
korpusu drogowego pojazdu opancerzonego, zrejdgp s¢ w km ok. 14+139 drogi krajowej nr 65. Wykonawca
po wykonaniu drogi objazdowej zgtosi gotoi¢alo przeprowadzenia wydobycia pojazdu opancerzomdgwpusu
drogi.

Wykonawca zobowazany jest do utrzymania drogi objazdowej wraz zadmavaniem przez okres nieziny do
wydobycia pojazdu opancerzonego z korpusu drogowegp okres niezfuiny do odtworzenia korpusu drogowego
przez Wykonawe i przywrécenia ruchu na drodze krajowej nr 65.

Po zakaczeniu robét zwizanych z wydobyciem pojazdu opancerzonego Wykonamieawtocznie odtworzy
konstrukcg korpusu drogowego, wykona niezime roboty nawierzchniowe i przywréci ruch na deérajowej nr
65 oraz dokona rozbidrki tymczasowej drogi objazejow

Zamawiajcy dopuszcza wykonanie przez Wykonawgmczasowej drogi objazdowej poza pasem drogiokvej,

po uzgodnieniu rozwran i organizacji ruchu z Zamawigjym.

1.5.20.Wydobycie pojazdu opancerzonego z korpusu drogovwej nr 65

Wykonawca dokona wydobycia z korpusu drogowego zshjeopancerzonego znajdoggo st w km ok. 14+139
drogi krajowej nr 65. Prace zywane z wydobyciem pojazdu wykonawca skoordynujesmza z jednostk
zobowhzam do odebrania pojazdu opancerzonego z miejsca wyib
W ramach wydobycia pojazdu opancerzonego do ofzdiv Wykonawcy nalgy:
« dokonanie rozpoznania saperskiegoagiedztwie pojazdu opancerzonego
« usungcie konstrukcji nawierzchni i warstw nasypu drogow znajdujcych sé nad pojazdem
opancerzonym;
e podniesienie i umieszczenie pojazdu opancerzonagedmostce transportowej podstawionej przez
wskazan przez Zamawiacego jednostkmuzealn,
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» zabezpieczenie robot zwianych z opisanymieyylziataniami;

UWAGA: Zamawiajcy zastrzega sobie ridonvos$¢ rezygnacji z wykonania ww. prac przez WykonauRobot.

W takim przypadku do obowikéw wykonawcy bdzie naleato jedynie wykonanie i utrzymanie objazdu.
Pozostale prace wykona jednostka wskazana przezaWiafcego i Wykonawcy nie dulzie przystugiwato
wynagrodzenie za wydobycie pojazdu.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawiyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotygz proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rownig odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegmdta nie oznacza automatycznie wszelkie materiaty z
danegazrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposdb agly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robét.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonapowinny:

- by¢ niewzywane (nie dotyczy robét ziemnych i materiatow eyfdingu warstw istniejcych drég),

- odpowiada wymaganiom okrdonym w Kontrakcie oraz normom i przepisom wymienim w ST i w
Dokumentacji Projektowej,

- posiadéd wymagane prawerwiadectwa dopuszczenia.

Zgodnie z wymaganiami umowy o dofinansowanie wddagganateriaty i dostawy zakupione w celu realizacfpot
musz pochodzé wytacznie z poniszych krajow:

27 krajow cztonkowskich| Austria, Belgia, Bulgaria, Cypr, Czechy, Dania, dfséa, Finlandia,
UE Francja, Niemcy, Grecja, ¥jry, Irlandia, Wiochy, totwa, Litwa
Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, PortugaliajmRnia, Stowacja
Slowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

Kraje ENPI Algieria, Armenia, Azerbeidn, Biatord, Egipt, Gruzja, Izrael
Jordania, Liban, Libia, Motdawia, Maroko, Autononfalestyiska na
zachodnim brzegu oraz w Strefie Gazy, Rosja, Sytuagezja, Ukraina.

Kraje IPA Chorwacja, Macedonia, Turcja, Albania, $Bi@a, Czarnogoéra, Serbla
wraz z Kosowem.
Kraje EOG Islandia, Liechtenstein, Norwegia.

Dodatkowo w przypadku, gdy koszt zakupu materialély dostaw przekracza 5.000 euro Wykonawca jest
zobowizany przedstawidokument potwierdzagy, ze materiaty lub dostawy pochagz jednego z powsszych
krajow.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wiacicieli i odngnych wiladz na pozyskanie
materiatdw zezrodet miejscowych wiczapc w to zrédlta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowkzany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi #ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentagt zawierajca
raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekciji,
uwzgkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw adniamgtpaistwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatdw
pochodacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatow, dziemwy i inne jakie okz sig
potrzebne w zwaizku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgwacji terenu po ukficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad awdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyleayzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.
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Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na
danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrob6éw budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrdbacdowlanych, podczas realizowania przedmiotowego
zadania budowlanego, do stosowania dopuszezaaysicznie:
1. Wyroby posiadage znak CE — bez ogranigze
2. Wyroby, ktoére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
- W zgodzie z istniefa Polska Normy a producent za¢zyt deklarac zgodndci z ta norm,
- w przypadku braku polskiej normy lub istotnegnity od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskana aprba
techniczm, producent daefczyt deklaragt zgodndci z ta aprobata,
- posiada znak budowlariyviadczicy o zgodnéci z Polska Normp wyrobu albo aprobata techniczra
producent zalczyt odpowiednia informagjo wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polsle, @dzielono mu aprobaty technicznej a producentzgt
do wyrobu deklaracje zgodém z ta aprobat
c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazigobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zg&dinp uznanymi regutami sztuki budowlanej.
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyralytworzonego wedtug indywidualnej dokumentac;ji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjabseiiadczenie o zgodroi z ta
dokumentacja oraz z przepisami.
Wyrdb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lalkzbudowlany, albo posiada deklatazpgodndci, nie
moze by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczaych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalg uzyska aprobat techniczi dla takiego wyroby.

2.4. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdtaterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwoérni keda zachowane nagtujace warunki:

a) Imzynier kedzie mial zapewnian wspéiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadiatych miejscach.

2.5. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdbw do innych robdt,znte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie odpowiednio przewaciowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mhtedo czasu gdydaa one uyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatj $akos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatéadabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bugilav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatdow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdumozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadinzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie z#aym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bad@& wymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanagzaj materiatu
nie maze by p&niej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.
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2.8. Materialy z rozbidrek i odpadowe

2.8.1.Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stsi wlasnagcia Wykonawcy i powinny b§ usungte z terenu
budowy w spos6b i terminie niekolidigiym z wykonaniem innych robot. Koszt agany z rozbiérk, transportem,
zwalka (utylizacih) w/w materiatbw Wykonawca powinien zawézev cenie kontraktowej, w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych.

Materialy z rozbiérki Wykonawca usunie poza pladduy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia\&iethia
2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz 628 ze zrmigna

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowbwhyzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania ofertstalié rzeczywiste odlegkezi odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwaghi¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych oldky w stosunku do
zalazonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

2.8.2.Jexeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzdefirz wiascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy
pochodzce z rozbiodrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcanzohtuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione
przez Wykonawe z odpowiednim wigcicielem tych sieci na koszt wtasny na odlégtdo 50 km.

Jezeli nie zaistniejeadna z ww. okoliczriei, z materiatem z rozbidrki pagti¢ jak w pkt. 2.7.1.

2.8.3.Koszt transportu w miejsca wskazane przezeitseli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osolraggtacie i
jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.9. Materialy zawierajace azbest

Obowiazki Wykonawcy prac polegagych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawigngih azbest, sposoby i
warunki bezpiecznego usuwania wyrobéw zawignggh azbest, warunki przygotowania do transpotansport
odpadéw zawieragych azbest do miejsca ich skltadowania oraz wymagaj@kim powinno odpowiada
oznakowanie odpadéw zawiegeych azbest w szczegotowy sposéb éla@dRozporadzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w speasposobow i warunkéw bezpieczneggythowania i
usuwania wyrobow zawiergjych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do udywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do rob6t powinien kyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aizgcji
robdt, zaakceptowanym przezzymiera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalv wymienionych wyej
dokumentach, spegk powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidnhyniera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochrorgrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych
dopuszczenie spgiu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidumnozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybdru
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera/Kierownika projektu, nie
moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i mi®puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiciodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnid wymagania dotyexe przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéws i innych parametréw technicznyc$rodki transportu
nie spetniajce tych warunkéw meagby¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie®algodnie z Kontraktem, oraz za jdka@astosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgoéha Dokumentagj Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, Projektu
Technologii i Organizacji Rob6t oraz polecenianiyiniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdpnywania robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca uzgodni Projekty Techgol i Organizacji Robét, Programy
Zapewnienia Jakioi oraz Projekty uzupetnigge z Irzynierem.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegagdrbnej zaptacie i nalgy je uja¢ w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadaiytacznie na dziatkach ofiych pozwoleniem na budaw

W przypadku konieczrigi zajgcia nieruchoméci przylegtych do terenu inwestycji, nie @hjch pozwoleniem na
budowve, wynikajacych z przygtej technologii rob6t, Wykonawca jest zobarany uzyska stosowne dokumenty i
uzgodnienia z wikxicielem nieruchomii umazliwiajace wefcie czasowe w teren i jest zobawany zastosowa
odpowiedniesrodki techniczne minimalizage ucizliwos¢ dziatah Wykonawcy dla otoczenia w stopniu atisrym
do zaakceptowania przez \iticiela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialidaza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrellonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe pobrane z itiwego PODGKIA zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, zostarne odtworzone na koszt Wykonawcy.
Przed przysipieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeafych Wykonawca zobowiany jest zgtosi
prace do érodka dokumentacji, pozyskaktualne dane odéoie pastwowej osnowy sytuacyjno-wysodeowej,
a nastpnie po zakaczeniu budowy —zioy¢ operat z pomiaru powykonawczego- dongimowego zasobu
geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinnarkigac i sprawowa nad nimi bezpéredni nadzér i kontrel
wylacznie osoba posiad@ja odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z aganiami ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczed@ino

a) zalaenie osnowy realizacyjnej, w dayganiu do punktéw osnowy pstwowej,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasieedenia do istnieicej sytuaciji,

¢) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizagjestycji,

d) wytyczenie punktéw gtownych trasy i obiektéviynierskich,

e) biezaca obstug geodezyjn budowy,

f) pomiary przemieszcae odksztatcé prowadzone w migrpotrzeby do kaca okresu gwarancyjnego,

g) inwentaryzagj powykonawcsz,

h) odtworzenie granic pasa drogowego po Aakeniu inwestycji oraz dochogtzych granic przylegtych

posesiji na liniach rozgranicaajych.

Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostan, jesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenisokgci przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje layniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i element®@bot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejntamjektowej i w ST, a tate w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji ignier uwzgkdni wyniki bad& materiatow i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, $diadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzam kwestk.

Wszelkie Polecenia igniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie zgodnym z
warunkami Kontraktu i oki&onym przez layniera. W przypadku niewykonania w terminie Pofedszyniera
skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przygtieniem do rob6t ziemnych nalewykona przekopy prébne dla identyfikaciji
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wygpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniadeania na czas prowadzenia robot w
uzgodnieniu z jego whaicielem oraz wszelkie roboty z tym zwane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaj
odrebnej zaptacie i nalsy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.
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Wykonawca powinien zapozhaig z catécia dokumentacji (wszystkimi braami), ustakk miejsca kolizyjne i
opracowa szczegOty przéf infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie pgjjwtasnej technologii robét.
Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Temlbgii i Organizacji Robo6t lub inne Projekty
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopgpwZdastosowany spgz wszystkie materiaty, roboty i ich
zabezpieczenie wynikgge z przygtych rozwhzan technicznych i technologicznych w ramach opradowa
Wykonawcy nie podlegajodrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu ppleja¢c w Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nalg zwréc szczegdla uwag na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie prZesien
punktow geodezyjnych, ktére podlegajchronie w trybie przepisow ustawy Prawo GeodezyjKartograficzne.
Wykonawca powinien powiadoiwtascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystieniem do robot
zwiazanych z usumtiem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznyckanalizacyjnych, melioracyjnych
wodochgowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu miellegag odrebnej zaptacie i nafsy uja¢ je w Cenie
Kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowkany opracowd i przedstawd do akceptacji Iayniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakc. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob
wykonywania robdt, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t cawmdupcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacprojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

» organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

» organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* sposob zapewnienia bhp.,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélinych elementéw robat,

e system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

» sposob oraz formm gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow steragych, a take wychaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposéb i ferm przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kazdego asortymentu robot:
~ wykaz maszyn i utglzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

e spos6b i procedwar pomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwos¢é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uegzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdét,

* sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazom
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i baidaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mge zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalsy.

Wykonawca hkdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz robdt zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostalty one tam ckoee, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrgest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw
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Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiada@jwazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiéajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgiji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw&a Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 2eli niedocagniccia te leda tak powane, ze mog@ wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatow i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedoginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfansunite i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem laahaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prétyeditych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek edy dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone prz&Vykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaskeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcagdizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawe
usungite lub ulepszone z wlasnej woli.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowmzna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyiniera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.\iA&konaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedisteawv
pismie ich wyniki do akceptacji kyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wiami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki bada (kopie) kkda przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach weid
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraa\wWykonawca i producent materiatéw powinien udzietiu
niezkednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozez
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniagtzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw wtasnych badentrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaprébki materialéw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgétimateriatéw i robét z
dokumentagj projektova i ST. Maze réwnie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtdrnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

6.7. ldentyfikacja materiatéw

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzatweobrotu zgodnie z oelonymi
przepisami. Wiciwosci uzytkowe tych materiatdéw, zastosowanych w obiekcigldwdanym w sposéb trwaty
musz umazliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektomdbwlanym spetnienie wymaga
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktltalbly Prawo budowlane.
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Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanydh.(U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza Si
do stosowania:
1) Wyroby posiadaice znak CE — bez ogranigze
2) Wyroby, ktére nie posiadagznaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniagca Polsk Norm, a producent zatzyt deklaragi zgodndci z ta normm,
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnepnity od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskan
aprobaj techniczni, a producent zatzyt deklarag} zgodndci z ta aprobad,
- posiada znak budowlardyiadczicy o zgodnéci z Polslky Norma wyrobu albo aprobattechnicza, a
producent zalczyt odpowiedni informacg o wyrobie,
b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplake udzielono mu aprobaty technicznej a prodticen
zahczyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ty aprobad,
C) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykamgobdw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczéstwa, dla ktérych producent wydat deklarapgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyralytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjaifwiadczenie o zgodroi wyrobu z § dokumentagj oraz z
przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lalakz budowlany, albo posiada deklaracje zgddinmie
moze by modyfikowany bez utraty waosci dokumentéw dopuszczgych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nafg uzyska aprobat techniczi dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatow, dla ktérych w S¥vweymagane dokumenty, kda partia dostarczona do Robétibie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéd odpowiednie dokumenty wydane przez producenta,razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spehaigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmprowigzujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigth@a
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bimco i keda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdaska stibowego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalhczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumgetitda oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

e« dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofak |
harmonogramow robot,

e terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6linych elementéw robét,

e przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

e uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

e daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

 dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

20



DROMOS Spétka z0.0. Budowa skrzgwania drogi krajowej nr 51w km 14+280 (dziatka 9-16)
z depgewretrzng (dziatka nr 9-2) wraz z budemulicy Inwestycyjnej
- etap IIBartoszycach

+ dane dotyczce jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
« wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgddb przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowani&.si
Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak strpumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiizka Obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przepdmsast w sposob aigly w jednostkach przgfych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Wzoiaksi, a w szczegolniei formularza obmiaréw zaproponuje
Wykonawca do zatwierdzenia przezyniera. Wpiséw do Kaizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy ias
one potwierdzane przezayniera.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jai@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie lrtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacfadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iayniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektowy i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwamieniu Irkyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarpoprawione
wg instrukgji Irzyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmnym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawe
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugcici i odlegtasci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej.
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Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiad@ge odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob eigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny
oraz lgda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzoéstamie uzgodniony z ynierem, oraz dokumentacj
fotograficzra, skatalogowamw sposob nie budey watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry
dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokuotacy fotograficzry beda kazdorazowo zaiczone do
dokumentéw odbiorowych poszczegoélnych robét a ighile zostan zapisane w kgzce obmiaru i potwierdzone
przez Irkyniera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér Robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmostpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje dgnier.

Gotowda¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwugdi powiadomienia o tym fakcie gniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiarsich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payngeodezyjne, w konfrontacji z dokumentacj
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zolagany rownie¢ do dokumentowania odbieranych
robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta pma by skatalogowana w sposéb nie backz watpliwosci co
do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktérekdmentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tigtograficznej, nie podlega oghinej zaptacie i przyjmuje i
ze jest whczony w cen kontraktov.

8.3. Odbhidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru cgciowego rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirobdét dokonuje Komisja w obecimd Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja jest powolywana przez Zamawdapo. Warunkiem dokonania odbiorugg@owego jest
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uprzednie wystawienie przez ziniera Swiadectwa Przepia w zakresie eZci robot, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiegeiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej oceniezyetstego wykonania Robdt w odniesieniu do icKdlpjakasci
i wartosci.

Catkowite zakaczenie Rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadotiem na pimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Rob6t ngsit w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéczenia Robét i przyggcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest gipienvystawienie przez tynieraSwiadectwa Przegia.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyzmaa przez Zamawigego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow,

w tym dokumentac;ji fotograficznej, wynikow badiapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania Robét
z Dokumentagj Projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapost z realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Ralxitpetniagcych i
Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboprawkowych lub Robét uzupetnigych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykaezeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej Dokumenta€jrojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji ale nie ma eliszego wptywu

na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéshwo ruchu, komisja mi® dokona potracen, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy lub nakaza
Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznagzaednoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru kaicowego Wykonawca winien odtwor&yi zastabilizowd granice pasa drogowego - zgodnie z
wymaganiami zleceniodawcy .

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpjjektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiegpneichu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszosn
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Potrcenia na nieprawidiogvzawartd¢ asfaltu oblicza gina podstawie nagiujacego wzoru

P=A*p,*c;

A — powierzchnia

pa— Wspotczynnik do obliczania paten za niewldciwa ilos¢ lepiszcza
¢ — cena jednostkowa

P — potacenia

Wspotczynnik ,p" do obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -
Pa 0,080 0,140 -

Potrmcenia na nieprawidtoavzawartd¢ kruszyw w mieszance mineralno asfaltowej oblidzana podstawie
nastpujacego wzoru.

P=A*p;w)*Cj8r

A — powierzchnia

p; — wspotczynnik do obliczania paten za niewtdciwg ilos¢ ziarn wikszych od 2 mm
pw — WspOtczynnik do obliczania patren za niewtdciwa ilos¢ ziarn mniejszych od 2 mm
¢ — cena jednostkowa

P — potacenia

r — udziat procentowy ziarn w recepcie

Wsp6étczynnik ,p,” do obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm
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Odchylenie od recepty w % 1,6 1,7 1,8

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspotczynnik ,p,” do obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ ziarn od 0,075 do 2,0 mm

Odchylenie od recepty w % 2,2 2,4 2,6

Pw 0,110 0,132 0,154
Wspotczynnik ,pz” do obliczania pairen za niewtdciwg ilos¢ ziarn od 2,0 mm

Odchylenie od recepty w % 5,0 6,0 -

P: 0,008 0,016 -

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioratestnego Robét jest protokédt odbioru ostatecznego
Robot sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaviy przygotowéanastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezylmera oraz
dodatkow, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga @irzy tym, zeby dokumentacja
zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkigaségme zmiany byty tatwo rozpoznawalne,
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraldwi uzupetniajce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinig technologicza opracowan przez Wykonawg i skoreferowaa przez Imyniera, sporgzdzory na
podstawie wszystkich wynikéw batla pomiaréw zaiczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie
STiPZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen.
9. Dokumentagj fotograficzra skatalogowam w sposob nie budzy watpliwosci co do dat wykonania fotografii
oraz obiektow, ktére dokumentuje
10.Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu
11.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejveintaryzacji powykonawczej z klauzul
Powiatowego ®&odka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznegoazowersg cyfrowa mapy zasadniczej w
pliku dwg .
12.0Operat z pomiarow odksztafceprzemieszcze obiektéw irkynierskich prowadzonych w trakcie budowy.
13.Protokoty podpisane z wieicielami nieruchomgi zagtych czasowo pod wykonanie infrastruktury technézn
- dotyczice zaspokojenia roszare

Nogokwd

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egdarap oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodav sktad operatu odbiorowego, za atijem pozycji 10, w
rozdzielczéci umazliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadaym oryginatowi i zapisze na #aiku
danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu damygodnionym z liynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana
na ngniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumgnbdbiorowej wraz z wersjelektroniczi jest zawarty w
cenie kontraktowej i nie podlega ebinej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego n¢eldogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykdawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zardzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupelniap keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét pelmiapcych wyznaczy komisja.

8.5. Odhiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”. Wykonawca jest zobowzany do opracowania i
przekazania Zamawigemu Operatu z przeprowadzonych pomiarow odksziatc@rzemieszcze obiektow
inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w skeggwarancyjnym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk obmiarovs
ustalon, dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaws ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. agnier maze wzia¢ pod uwag podziat kwoty ryczattowej proponowany
przez Wykonawe, zgodnie z Klauzal14.1 lit. d) Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgsowej lrdzie uwzgédniat wszystkie czynnii,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robédpobejmowa:

- Robocizr bezpgredni wraz z towarzysecymi kosztami

- Wartas¢ zwytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazyrmueaewentualnych ubytkéw i

transportu na Teren Budowy.

- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzysgymi kosztami

- Wywdéz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych evétéw odpadowych we wskazane miejsce,

- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

W skiad kosztéw p@ednich wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik@éadzoru i
laboratorium, koszty uszlzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@mdzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych, itp.), koszty dotyre oznakowania Robdét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, koszty zwizane z zawarciem umoéwzyczenia gruntow, oplaty za dzieme terenu, koszty
transportu materiatdw na miejsce utylizacji i wgicja materiatdw , koszty projektéw uzupeta@ich wraz z
dodatkowymi badaniami geotechnicznymi i ich uzgefinikoszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru
budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych alerytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty
technologii robét wynikajce przygtych rozwizan technicznych i technologicznych w ramach opradowa
Wykonawcy, ekspertyzy dotygze wykonanych Robét, wszelkie koszty wynidag z warunkow
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksplefitaze szczegdlnym uwzglnieniem konieczniei ochrony
cennych wartéci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytk@azoograniczenia ugtliwos$ci dla terenéw
sasiednich (pkt 5.2 niniejszej ST), ubezpieczeniazdkaszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania powykonawczej dokumentacji geodezypmbagraficznej, zysk kalkulacyjny zawiegay
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkénogicych wyshapi¢ w czasie realizacji Robot i w
okresie gwarancyjnym.
- Koszt uporadkowania Placu Budowy po zakzzeniu robot,
- Podatki obliczane zgodnie z obawijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do szczegdlowego zapoznangzsivymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, a koszty
wynikajace z tych wymagapowinien uj¢ w poszczegoélnych ST.

Uznaje st, ze koszty dostosowaniagsio wymaga ST DM 00.00.00 nie wyszczeg6lnione w tabeli prziedowej dla
wymaga ogoélnych zostaly uwzetinione przez Wykonawow pozycjach przedmiaru wynikgiych ze szczegétowych
specyfikacji technicznych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizanghu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi insfgimi i zatwierdzenie w organie zadzapcym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektuzymierowi oraz
zainteresowanym zagdcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgadmignikajacych z posgpu robét,,

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychna#de,

(d) koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji

(e) koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niglrtych do wykonania robot

(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezinych objazdéw,

(g) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(h) optaty/dziesawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

() konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(k) tymczasowe konstrukcje i objazdy przy budowie wkiduna przedtzeniu ul. Okeznej,

() tymczasow przebudow urzadzeh obcych.
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu uitiveiajacego normalny ruch publiczny,

(c) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontau,

(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tynyvma@cenie oznakowania zgodnego z uprzedstah
organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz1994 nr 89, poz. 414 z fofiejszymi zmianami),

[2] Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 138, poz. 1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidanfizz. U. 1985 nr 14, poz. 60 zZjtejszymi
Zmianami),

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; Zp@jszymi
zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniuwgta Prawo ochronygrodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr,Jfif¥. 1085; z pihiejszymi zmianami),

[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2001 nr 62, poz. 628; z fdiejszymi zmianami),

[7] Rozporadzenie MinistraéSrodowiska z dnia 27 wrzaia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne tol§eaficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia
24.11.2005 poz. 2026 i 2027 zzndejszymi zmianami).

[9] Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wmordokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.Q0012nr 152, poz. 1736),

[10]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuawgm (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; zzniejszymi
zZmianami),

[L1]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych orazadeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20020, poz. 2181),

[12] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wiré 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zaradzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177,
poz. 1729).

[13]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakremizajow rob6t budowlanych,
stwarzajcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowyta (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)

[15]Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ozgogndgci.
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D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zZwiagzanych z wyznaczeniem zakresu robétazanych z budowskrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280
wraz z budow ulicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgsujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne,
- roboty nawierzchniowe,
- roboty wykaczeniowe
- obstuga geodezyjna
- pomiar powykonawczy
1.3.1. Wyznaczenie w/w elementéw polega na:

W zakres robét pomiarowych, zwanych z wyznaczeniem giéwnych elementéw trasy weho

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysakaowe punktow gtéwnych osi trasy, punktéw wysésiowych i granic,

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtébwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

c) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty oraz odbamia uszkodzonych punktow,

d) wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza grariarobét,

e) przeniesienie punktow istnigjej osnowy geodezyjnej poza graniob6t ziemnych,

f) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych),

g) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

h) wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z §giaielami nieruchomsxi,

i) pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznandeentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

i) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochronoh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

k) pomiar powykonawczy wszystkich bran

1.3.1. Szkic przebiegu granic
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkiaelmegu granic prawnych z ich stabilizaey

terenie znakami granicznymi typ 36 a ( zgodnie z-@M6744-09 ) iwiadkami betonowymi tych znakdéw nie
rzadziej nk co 100 m
Warunki wykonania szkicu :
1. Granig zastabilizowa znakami granicznymi iswiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego od strony zewtrnznej pasa drogi
2. Szkic naley sporzadzi¢ w sakli 1:1000 w formacie A-3
3. Szkic powinien zawieta

a) nazw wojewodztwa , gminy , obb

b) w tytule napis , Szkic przebiegu granic prgeim pasa drogowego drogi krajowej.poda’ nazve i
kilometracg

c) kilometra pocatkowy i koacowy opracowanego odcinka

d) szkic lokalizacji

e) punkty graniczne wraz z numetgiciodzajem stabilizacji

f) miary od krawdzi jezdni do punktu granicznego

g) linie graniczne z miarami czotowymi

h) grunty pozostage w dniu 31.12.1998 r. we wtadaniu Skarbuiddaa , nie stanowcych ich whasnéci , a
zajete
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pod drogi publiczne ( art. 73 , ust.l z dAid10.1998 r. Przepisy wprowadzeg ustawy reformugpe
administracg
publiczm , Dz.U . nr 133z 1998 r.)
i) opisy skrzyowan i rzek
j) szczegoly specyfikacji shace do identyfikacji potgenia punktéw granicznych w terenie w zgsi po 10 m od
granicy pasa drogowego

- kravedzie jezdni

- & drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu kdaivjezdni

- stupki hektometrowe z opisem

- przepusty

- pocatek i koniec mostu , wiaduktu ( punkty skrajne )

- ogrodzenie trwate i chodniki

-$wiadki punktow referencyjnych

- pojedyncze drzewa

- kontury lasu

- stupy energetyczne lub telefoniczne z kigami linii znajduacych sé w odl. Do 10 m od granicy pasa

- numery dziatek w pasie drogowym i przylet oraz kierunki granic
4. Do szkicu nalgy dolaczy¢:

- wykaz wspotdnych punktéw granicznych w pliki w formacie txt

- szkic przebiegu granic prawnych w plikfosmacie dxf

- mag ewidencyja

- wypisy rejestréw gruntow dla wszystkichadek w pasie drogowym

- odbitk istniepcej mapy zasadniczej lub syt-wys w skali szkic

Ponadto jako zatznik do pomiaru powykonawczego nalesporadzic wykaz zmian gruntowych jako

dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operasieencji gruntow dotyexych sposobuaytkowania (
uzytek rolny lub lgny na drodze )

Granica pasa drogowego powinna taastabilizowana typowymi znakami granicznymi betepmi ( w terenie
zainwestowanym — bolcem metalowym lub grioraz betonowyméwiadkami punktu granicznego. Odleggd
pomiedzy $wiadkami nie mog by¢ diuzsze nk 100m. Swiadki punktu granicznego winny bysadzone w linii
granicznej pasa drogowego w odlegio0,5m przed granicznikiem, paiz na drog wedtug jej rosacego
kilometraza. W przypadki kiedy ustawienviadka nie kdzie maliwe wedtug powyszych zasad (drogi boczne,
wody ptyrace itp.) naley go ustawd w odlegtaci 0,5m za ogranicznikiem, pafizna drog wedtug jej rosacego
kilometrazu. Swiadek winien by wykonany z betonu B-25 zbrojonego 4tami 10 pomalowany nzotto o
wymiarach 100x12x10cm z czarnym tloczonym ¢gkfm napisem na szerszym boku ,PAS DROGOWY "¢z
do osadzenia w gruncie o diigd50cm powinna by pokryta lepikiem.

1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatlamania oassy, punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt
trasy.

Trasa : droga , ulica , chodnik , przeépumsost , wiadukt , infrastruktura itp.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bg pkt. 1.4.\

1.4.3. Pomiar powykonawczy obejmuje : naniesierseystkich zmian wynikltych z wykonania zadania wresie
uktadu drogowego i infrastruktury.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid” 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagjokoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza geammbét ziemnych, w gsiedztwie punktow zalamania trasy,
powinny mie srednie; od 0,15 do 0,20 m i diugédod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i dt.
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaégjj nawierzchni bolce stalowéeednicy 5 mm i dt. od 0,04 do
0,05 m.

,Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. SPRET

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysolmwvych naleéy stosowé specjalistyczny spet
geodezyjny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt. 4.
4.2. Transport spetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca pobierze dane dafyezosnowy geodezyjnej poziomej i
wysokasiciowej oraz punktow granicznych z wtawego Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej ( PODGIK ) a repery robocze wykomawtasnym zakresie.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegdtowego wytyczenia rob6t. Prace pom@mowinny by wykonane
przez osoby posiadgje odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane terenu istotnie #ia
sig od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pogljiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyni@g@ z rénic rzdnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostaft wykonane na koszt Zamawiaggo.
Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku oligi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty graniczne ,wierzchotkowe, punkty gtdwnesyrapunkty pérednie osi trasy mugady¢ zaopatrzone
w oznaczenia okétajace w sposéb wytay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wz0r tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez ZamawEgjo zostap zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzges konieczne do dalszego prowadzenia robdtpsam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepravidiowej realizacji robét nate do obowizkow
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy , pankivysokdgciowych , granic
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Punkty graniczne , wierzchotkowe trasy i inne pgyngtéwne powinny by zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmaldowkzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomidzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza 500 m.

Zamawiajcy informuje ,ze rzdne punktdw wysok&iowych wyznaczono w oparciu o repery niwelacji
paastwowej. Uprawniony geodeta na koszt Wykonawcy magzy ; granice , repery robocze wzdlosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegid miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od
jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalay¢ poza granicami rob6t zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzysta punkty statle na stabilnych, istniejch budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespocze naley zalazy¢é w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonyclymncie w sposob wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany
przez Irkyniera.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdéjra w nawiazaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego¢dne;.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektova oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo lub pobrane z PODGIK, przy wykorzystaniu spaigonizacji pastwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okienej w dokumentacji projektowe;j.

O¢ trasy powinna b wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, Ieezrzadziej i co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtmsy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canptizostatych drég. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naly wyznaczy z dokfadnécia do 1 cm w stosunku do g@nych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materialtdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveszaly Wykonawca robét zagi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagraobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzemie krawdzi nasypow i wykopdéw na
powierzchni terenu (okéienie granicy robat), zgodnie z dokumentggjojektowy oraz w miejscach wymaggjych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia roldmiejscach zaakceptowanych przezymera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naly stosowdé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypéw o wysada@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1
metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté& ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentagcprojektows.

5.6. Pomiar powykonawczy

Pomiar powykonawczy wykona uprawniony geodeta varop o w/w zasady i wyniki przeka
Inzynierowi do kontroli zgodnixi wykonanego zadania z dokumenigajojektovs. Jeden egzemplarz opracowania
zostanie przekazany das@dka Dokumentacji Geodezyjnej Starostwa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoIpkt. 6.
6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwkanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysaiowych naley
prowadzé¢ wedlug ogdblnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie veymaganiami
podanymi w pkt. 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-00.000@magania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest km (kilometr) lub ha (hektar) wyznaczonejsgyraw terenie. Obmiar robo6t
zZwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest&za obmiaru rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogolne” pkt. 8.
8.2. Sposadb odbioru roboét
Odbior robét zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie ¢g@age na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemyinej, ktore Wykonawca przedkladaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km / ha wykonania rob6t obejmuje:
— wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéwsekaiciowych, granic
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyiyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochroch przed zniszczeniem i oznakowanie ulatudej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— pomiar powykonawczy
— szkic przebiegu granic

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Ustawa z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i keafaggne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z foiejszymi zmianami).
2. Instrukcje i wytyczne techniczne wydane przez GUGIK
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D-01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZEWOW
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z usurciem drzew i krzewdw przy realizacji robét aganych z budowskrzyzowania drogi krajowej
nr 51 w km 14+280 wraz z budgwilicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach. .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgevjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot przygotowawczych
Zwiazanych z :
Usunkciem drzew i krzewoOw z terenu pasa drogowego
e usungciem drzew pojedynczych
e usunkciem krzewéw i samosiewow
e usungciem drzew, karp, podszytu, krzewéw, odrostoéw i asiswow z terendw wylesionych

W zwiazku z realizagj inwestycji — budowy skrzyowania istnieje konieczié wycinki nas¢pujacych drzew:

lipa obwod 175
lipa obwod 125
lipa obwod 235
klon obwdd 115
klon obwod 70

klon obwdd 90

klon obwod 235
lipa obwod 335
. lipa obwdéd 295
10. lipa obwéd 255

© NGO ~LNPRE

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne".

1.4.1.drzewa - réliny wieloletnie duych rozmiar6w Grednicy pnia od 8 cm z wyksztalcpkororg
1.4.2. krzewy - rg@liny wieloletnie nie tworzce pnia i korony, lecz rozgatiajace sé na wiele réwnorgdnych
pedow osrednicy do 8 cm.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogélne".
Wycinka drzew prowadzonatizie pod nadzorem ornitologa i entomologa wsWjacego z ramienia kyniera.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogoéine".
2.2.Usuwanie drzew i krzewoOw :

Materiaty / grunty / do zasypywania dotow po kanvaoiu zgodnie z wymaganiami norm.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne".
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usurciem drzew i krzewéw nahy stosowa:
e pity mechaniczne,
e spycharki,
e koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew
e urzadzenia do rozdrabniania gal na zebki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne".
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpina, gatie oraz z¢bki mogy by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu zgodnym z
przepisami BHP. W czasie trwania transportu Wykarawowinien zabezpiec&ytadunki przed maiwoscia
przesuwania gi
Drewno z wycinki drzew z terenu pasa drogowegovdasndcia Inwestora i zostanie sprzedane Wykonawcy robét
po cenach wyceny drewna, spgdzonej przez uprawnionego rzeczoznaw@rewno z wycinki na terenie Laséw
Paistwowych jest whasniia Nadl&nictwa i zostato ususie przez Nadkictwo.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymamagbdlne".
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzewéw obejmaujwyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypiuliwv oraz spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, powiniencbyczyszczony z drzew i krzewdw wraz z
doktadnym usuriciem korzeni.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktdrych dgrigst przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuné¢ korzenie tak, aby zawalb czesci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppnaiekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren naleoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly si na gkbokaici
do 60 cm poriiej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypwyvyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona daiesa, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemellgoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagydo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zqa@oany
przez odpowiednie wladze.

Wycinka drzew powinna ldywykonywane w tzw. sezoniebnym, tj. od pocatku padziernika do kéaca
lutego ze wzgidu na okres ochronny dla gniazdowania ptakéw. Wgkaa powinien tak zaplanowaprace w
harmonogramie, aby dostosawarowadzone roboty do wykonania wycinki drzew wasee ebnym.

5.3. Usungcie drzew i krzewow

Pnie drzew i krzewOw znajcage sé w pasie rob6t ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyjkiem
nastpujacych przypadkéow:

a) w obebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istatg rzdna terenu w tym miejscu znajduje
sig co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinnychigicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchniterenu. Powysze
odstpstwo od ogdlnej zasady, wymagzgj karczowania pni, nie ma zastosowaniaelje przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obebie wyokmglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny¢ Bgicte
réwno z powierzchniskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych phiaaley wypetni gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST ,Roboty zierh

34



DROMOS Spétka z0.0. Budowa skrzgwania drogi krajowej nr 51w km 14+280 (dziatka 9-16)
z depgewretrzng (dziatka nr 9-2) wraz z budemulicy Inwestycyjnej
- etap IIBartoszycach

Doty w obrbie przewidywanych wykop6w, nalg tymczasowo zabezpieazyprzed gromadzeniemesw
nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostassi po usunigtej roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostadio po usungtej radlinnosci powinien by zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli wykonawca dysponuje odpowiednim sgeam, wskazane jest przerobienie&z drobnych gaizi na
zrebki. Spos6b wykonania powinien odpowiadzaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostatci po
przerébce powinny kiyusunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Karpiny, drewno drobnowymiarowe z drzew oraz kaypigakzi z krzewow i samosiewow usgiych w
czasie robo6t przygotowawczych natezagospodarowaw sposob wskazany przez inwestora.

5.5. Warunki wykonywania prac w @isiedztwie drzew istniegcych adaptowanych.

Za zagraone uznano drzewa, ktore znaglgic w zasggu robot ziemnych i w czasie realizacji inwestysji
naraone na uszkodzenie systemu korzeniowego.

Wykopy w obebie systemu korzeniowego drzew /zgsikorony/ i w gsiedztwie krzewOw prace nale
wykonywa recznie. Przy wykonywaniu wykopéw w bezZpednim gsiedztwie drzew nie wolno przecih&orzeni
gtéwnych. Przecinanie korzeni gtéwnych ieow sposéb znaazy wplynaé¢ nazywotnas¢ drzew oraz zakldcenie
stabilngci. Dopuszczalne jest przecinanie korzedrednicy poniej 2 cm. Uszkodzone korzenie najerzycing
ostrym narzdziem prostopadle do diugm. Nie przewiduje si zabezpieczania pni drzew na czas budowy.

W zasegu koron drzew nie wolno parkowaprztu, sktadowé materiatéw budowlanych i ziemi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogolne".
6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakii rob6t polega na sprawdzeniu :
* zgodndci z Dokumentagj Projektows w zakresie kompletrgoi usungicia raslinnosci.
« doktadndci wykarczowania korzeni i zasypania dotéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagéne".
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostik obmiarow robot jest:
e dla usuwania drzew lub karp - sztuka
» dla usuwania krzew6w, odrostéw i samosiewow - hrekta

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiane".
8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po wykaneao/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsgei podano w ST ,Wymagania ogélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.
Cena wykonania robot usuwania drzew obejmuije:

« oznakowanie i zabezpieczenie robdét,

e wyciccie i wykarczowanie drzew,
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* wywiezienie pni i konaréw na miejsce skltadowania

* ewentualne przerobienie gat na kor drzewn, z wywozem
e spalenie karpiny, geti i resztek po karczowaniu

e zasypanie dotdw,

e uporadkowanie miejsca prowadzenia robét.

Cena usuwania karp obejmuije :

e 0znakowanie i zabezpieczenie robat,

* mechaniczne karczowanie karp

»  spalenie karpiny

*  zasypanie dotow,

» uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena wykonania rob6t karczowania podszytu, krzevafisostéw i samosiewéw obejmuje :
e 0znakowanie i zabezpieczenie robat,

* mechaniczne karczowanie

e spalenie karpiny, geti i resztek po karczowaniu

e uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Elementy do podstawy wyceny dla ceny jednostki @lbavirej:

a) koszt opracowania ekspertyzy przyrodniczej ptggawnion osolg
b) koszt opracowania i uzgodnienia projektu czag@nganizacji ruchu
c) koszt oznakowania robét

d) koszt wytyczenia geodezyjnego

€) oczyszczenie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (\bzar 92 poz. 880 ) art. 82, art. 83, art. 86, 88ti art. 89
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D-01.02.02A. ZDECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwiagzanych ze zdgiem warstwy humusu przy realizacji rob6t zeanych z budow skrzyzowania drogi krajowej
nr 51 w km 14+280 wraz z budgwilicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obammjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aganych ze zdciem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robdtygotowawczych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgg pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZAT

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgciem warstwy humusu nafg stosowa:

— rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny spiz do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscachzigdorawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest fiwve,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypalaasportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego
Sprztu.

4. TRANSPORT

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Pozostééo humusu po zaki@zeniu robét przygotowawczych najewywies¢ na odkltad w
miejsce wskazane przezzimiera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna b&yzdjgta z przeznaczeniem do fpdejszego #ycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewOw oz innych czynnéci okreslonych w dokumentacii
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poavitbye wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami layniera.

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie lubecznie w miejscach o ograniczonej dgstcici.

Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz wydh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgm Irzyniera.

Stan faktyczny &dzie stanowit podstagvdo rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdiciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy skiadow& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humpewinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przeteeayszczeniem, a tak najedzaniem przez
pojazdy. Nie nalgy zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby uniki
zanieczyszczenia ghirub innym gruntem nieorganicznym.

Dopuszalna wysoks pryzm zdgtego humusu — 1,0m.
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Nadmiar humusu zustanie wykorzystany do umacslerp zaktadania trawnikdw na zakresie ulicy Iny@gne;j.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiasuniécia humusu.
7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu. Obmiar powiniendgiokonany na
budowie, w obecnwi Inzyniera. Obmiar wymaga akceptacji zymiera. Obmiar nie powinien obejmoiva
jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentadjojektowej, z wyjtkiem zaakceptowanych przezzimiera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upovesia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo
dodatkovd zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy humusu dokonujezimier, po zgtoszeniu robot do odbioru
przez Wykonawg. Odbiér powinien by przeprowadzany w czasie pgat robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym zyhierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za metr kwadratowy natg przyjmowa zgodnie z obmiarem, po odbiorze rob6t.
Cena 1 h wykonania rob6t obejmuije:
—  zdjecie humusu na pedrgicbokas¢ jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy,
- przewdz samochodami samowytadowczymi nadmiaru humasodktad (ulica Inwestycyjna),
— oczyszczenie humusu przeznaczonego do ponowneggdomiania,
— utrzymanie humusu w stanie nie powagyjm jego zanieczyszczenia,
- roboty geodezyjne zwzane z wytyczeniem wszystkich elementéw robotizamych ze zdciem humusu
wraz z petn obstug tego asortymentu wraz z wykonaniem dokumentaajiyjxonawczej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z rozbiork elementéw drég humusu przy realizacji rob6tsaainych z budow skrzyzowania drogi
krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z budgwlicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obammjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
W zakres robét wchodaw szczegOIngci:
- rozbiérka nawierzchni,
— rozebranie podbudowy z kruszywa i ttucznia,

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanpwiymagania dotycze robo6t zwizanych z rozbidrk
elementow drdg i ulic wykonywanych w ramach robygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgss.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robét oraz za ich zgodéa dokumentaej
Materiat uzyskany z rozbiérek @eli wystapi) materiatow kamiennych (kostki kamiennej, bruktgwezniki
kamienne) naley ztozy¢ w bazie materialowej Zamawigjego.

Pozostate materialy uzyskane w wyniku rozbidrelenalvywies¢ na wysypisko.

Wykonawca w ramach robét rozbiérkowych wywiezieliytizuje odpady i materiaty nie nadag s¢ do
powtérnego wykorzystania na swoj koszt.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

Sprzt powinien odpowiada pod wzgkdem typow ilé¢ wskazaniom zawarty w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierowrikajektu, a w przypadku braku takich dokumentow ip@am
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prnjek

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania wymagagakasciowych
zostan przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nggmliszczone do robét.

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég, ogrodae przepustow naley stosowa:
— spycharki,
— tadowarki,
— samochody erarowe,
— mioty pneumatyczne.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiorki nawierzchni, podbudowy i elamheulic naley wywiez¢ na odktad w odlegkei do 15km.
5. WYKONANIE ROBOT

W dokumentacji projektowej zostaty przewidzianbaty rozbiérkowe podane jak vig;.
Warstwy nawierzchni i podbudowy naleusuwa& mechanicznie w sposéb okleny w dokumentacji projektowej
lub przez Kierownika Projektu. Wszystkie elementgztiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane
bez powodowania zinych uszkodze O ile elementy nie stasie wlasnacia Wykonawcy powinien on przewéé
je na miejsce okione w dokumentacji projektowej lub wskazane prigerownika Projektu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldgiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarows rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:
— nawierzchni i podbudéw m*(metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t zwdzanych z rozbiérk elementéw drég dokonuje Kierownik Projektu, poasgieniu robot do
odbioru przez Wykonawc Odbidr powinien b§ przeprowadzony w czasie umliviajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania gmstrobot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kastgrminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

e wyznaczenie zakresu robot,

e o0znakowanie i zabezpieczenie robdét,

e rozhiérka elementdéw opisanych w pkt 1.2,

e zatadunek i odwiezienie materiatéw stangayich wtasné¢ Zamawiajcego, na miejsce wskazane
przez Irkyniera,

« wyrownanie podiga, zasypanie dotdw gruntem wraz z gEgzeniem,

« uporadkowanie terenu po wykonanych rozbioérkach.

» przestawienie stacji meteorologiczngg2nie z wymim czujnikow w nawierzchni, sprawdzeniem
poprawndci wskaza odczytu wszystkich czujnikdw, sprawdzeniem popradenprzesytania
danych do modutu oraz sprawdzeniem poprawinobrazu kamery.

W ramach robdt rozbiérkowych Wykonawca spelz inwentaryzagj elementéw rozbiérkowych, w ktorej
zostanie okrédony przewidziany odzysk materiatéw.
Materiat uzyskany z rozbiérek materiatdéw kamiennyglzeli wystpi (kostki kamiennej, bruku, kraamiki
kamienne) naley zlozy¢ w bazie materialowej Zamawigjego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemiymagania i badania.

40



DROMOS Spétka z0.0. Budowa skrzgwania drogi krajowej nr 51w km 14+280 (dziatka 9-16)
z depgewretrzng (dziatka nr 9-2) wraz z budemulicy Inwestycyjnej
- etap IIBartoszycach

D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejlSa wymagania dotycxe wykonania i odbioru
liniowych robo6t ziemnych przy realizacji rob6t zwanych z budow skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km
14+280 wraz z budoawilicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obammjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmayj
a)wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypow drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpdo malej nénosci, charakteryzujcy Sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod ohzéniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&tony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazu;j
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymata¢ nasciskanie R ponad
0,2 MPa; wymagaaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odieiez) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budovagypow oraz innych prac zwanych z trasdrogova.

1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

|, =L
° pds
gdzie:
Os - Qestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (R
Pss - Mmaksymalna €stas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.17 Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdéw niespoistych, okilmna wg
WZzoru:
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U= dﬂ
do
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dip - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

Iy = E,
0 El
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszghtihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnghtihzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

Dla nasypéw, wymian i podia modut odksztatcenia p nalery wyznaczy dla przyrostu obaizen od 0,05MPa do
0,15MPa, a kicowe obcizenie powinno wynosgi0,25MPa.

Dla podiaza ulepszonego i warstwy agzapcej modut odksztatcenia p nalery wyznacza dla przyrostu obaizen
od 0,15MPa do 0,25MPa, aflapwe obcizenie powinno wynogi0,35MPa.

Wartos¢ modutéw odksztatcenia i E, oblicza st ze wzoru:
3A
E="Pxp
4/As

w ktorym:
A p - r&nica naciskdw w megapaskalach
A's - przyrost osiadeodpowiadajcy tej raznicy naciskéw, w milimetrach
D —érednica ptyty w milimetrach
Do kontroli modutu odksztatcenia,H wskaznika odksztalcenia,lpodiaza naley stosowd metod obchzen
ptytowych wg zaicznika B do normy PN-S-02205: 1998 albo inne metadgkceptowane przez zyniera.
Dopuszcza giwykonywanie badanasnosci za pomog ptyty dynamicznej zamiennie do badaosnosci za pomog
piyty statycznej VSS (po wykonaniu odpowiedniejiledcji).
1.4.19. Pozostate okienia podstawowe aszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bg3 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie™.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziatl gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wegkem wysadzinowsei wg PN-S-02205:1998 [4]

Wysz.czegc'SInienie Jednostki Grupy gruntéw
Lp. | wasciwosci niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
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p. x;/zé(x;%(i)lmeme Jednostki Qrupy grur.1tow : .
niewysadzinowe wiplive wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty | - piasek pylasty mato wysadzinowe
— ZWir - zwietrzelina gliniasta| - glina  piaszczysta
- pospétka - rumosz gliniasty zwigzta, glina zwgzta,
- piasek gruby - zwir gliniasty glina pylasta zwizta
- piaseksredni - pospétka gliniasta |~ i # piaszczysty, it
- piasek drobny pylasty _
- zuzel nierozpadowy bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczyst3,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartg¢ czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
< 0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarng¢  bierna
Hwpo m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy|
WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paiyel do budowy nasypéw mody¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanawadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kedac nadmiarem olkjosci robét
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia
réwnowane] obgtosci gruntéw przydatnych zadédet wikasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéWweilone w ST D-02.03.01 pkt 2.2, powinny by
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terendw na odklad nyatio obowizkdéw Wykonawcy, o
ile nie okrglono tego inaczej w kontrakcie. zynier maze nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatitowynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

2.4.0cena warunkow gruntowych w trakcie robét

Wykonawca ma obowzek zapewnienia hbigcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw przez dwiadczonego geotechnika, celem potwierdzenia piopdei wydobywanych
gruntéw do budowy nasypow i zastosowania jako nateia warstwy stabilizacji spoiwem drogowymydb tez
usunkcia tego gruntu z podia i przewiezienia na odkiad.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&zai mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nedlizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfgpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
—transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tanocigi itp.),
—-sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

43



DROMOS Spoétka z 0.0 Budowa skrzgwania drogi krajowej nr 51w km 14+280 (dziatka 9-16)
z depgyewretrzrg (dziatka nr 9-2) wraz z budemulicy Inwestycyjnej
- etap IBartoszycach

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinis¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegitwansportu. Wydajnig srodkéw
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkri transportu ponad wala zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone odleghci nie zostalty wczaiej
zaakceptowane nagpaie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyclkednych robot ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie a®r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz + 10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozréd¢ sic od projektowanego o wgej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekrac#zalO cm przy pomiarze
tata 3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoeg réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownasci skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy uradzel, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Wgmagaj tego warunki terenowe, wykofairzadzenia,
ktére zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowizek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtiaj prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikdw naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uatiovia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgstwat w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowé odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowe] nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniet lyiejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalaiwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnii i sposobu odspajania
gruntdbw oraz termindw wykonywania innych rob6t naelsienie wymaga dotycacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pegti robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.
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5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyébwykonane zgodnie z dokumentagprojektova i ST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wdej niz + 5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowdw powinna dggodna z okrédona dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon&oli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektovy.
Szczeg0la uwag; nalezy zwrdck na:
- wtasciwe ufcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ucie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia jdéko wykonania robo6t oki&ono w punkcie 6 ST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidali?.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szeroki korpusu ziemnego | Pomiar tdma, szablonem, tat o diugéci 3 m i poziomia lub
2 Pomiar szerokmi dna rowéw niwelatorem, w odgpach co 50 m
3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnéci skarp
7 Pomiar spadku podtnego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 50 m
powierzchni korpusu lub dna rowu
8 Badanie zagszczenia gruntu Wslkaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz nig

rzadziej nk w 3 punktach na 1000m2 warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz+ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzgdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.3.6.ROwnai¢ korony korpusu
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone ftmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.

6.3.7.ROwnai¢ skarp
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Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -3 cm
lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okékny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z poriszymi
tablicami:

Tablica: Minimalne wartéci wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robo6t migrh.
Minimalna wartg@¢ I Minimalna warté¢ E, Minimalna wartac¢ |,

Strefa korpusu kategoria | kategoria | kategoria | kategoria | kategoria | kategoria
ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu
KR4 KR4 KR3-KR4

Ppwnerzchnla robagt i 120

ziemnych

Gorna warstwa o grulsoi 20 1,00 80

cm 2,20

Na gkbokasci od 20 do 5(

cm od powierzchni robgt 1,00 60

ziemnych

Tablica: Minimalne wartéci wskanika zagszczenia nasypow.

Minimalna wartd¢ | Minimalna wartd¢ E, Minimalna wartd¢ |,

Strefa korpusu kategoria | kategoria | kategoria | kategoria | kategoria | kategoria
ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu
KR4 KR4 KR4

Ppwnerzchnla robdt i 120

ziemnych

Sncq)rna warstwa o grulsoi 20 1,00 100

Na gkbokasci od 20 do 12( 220

cm od powierzchni robgt 1,00 60 '

ziemnych

Na gkbokasci od 120 do 20

cm od powierzchni robdt 0,97 40

ziemnych

Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnegetérnego modutu odksztalcenia, wymagania dla padiy
wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych i padinasypéw gnastpujace:

- lo< 2,2, dla gruntéw sypkich

- lo< 2,0 dla gruntéw spoistych

- modut wtorny E2 40 MPa

Czestotliwos¢ bada wskanika zagszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenia Bfimpea wynost 3 pomiary
w przekroju poprzecznym co 50 m.

W przypadku gruntéw dla ktérych nie dma okréli¢c wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskanik
odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

Do kontroli prawidtowego zagzczenia nasypow z gruntéw niespoistych dopuszeaaycie sond dynamicznych.
Do interpretacji wynikbw mzna postay¢ sie norma PN-B-04452. Do bimcej kontroli zagszczenia
poszczegoblnych warstw nasypow dopuszcza wikorzystanie pityt dynamicznych po ich odpowiednim
skalibrowaniu.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnage wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. Ji materialy nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniara
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujpicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawaa jego koszt.
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Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obnkomg jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajegsta wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zakres czynn&i objetych cen jednostkowy podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.0pla1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qiteaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prapektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiggchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11.Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13.Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
14. PN-B-04452 Geotechnika. Badania Polowe.
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D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejlSa wymagania dotycxe wykonania i odbioru
wykopdéw przy realizacji rob6t zekanych z budow skrzyowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z
budow ulicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i
modernizacji drég i obejmaijwykonanie wykopow.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wysgpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoéryedrie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukiawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] poven
charakteryzowasi¢ grum nosnosci G;. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymsci, nalezy
poditaze doprowadi do grupy nénasci G, zgodnie z dokumentacja projektowST.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrellono w ST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogollne zasady prowadzenia robét podano w ST DE0@10pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczné® w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojmh, podcécia lub
innych odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrgi do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spos@iemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladesmstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéwimoy by bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O iledynier dopydci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, 2yaje odpowiednio
zabezpieczg przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotatiemnych powinno spetriavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne warkezi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigrh

Minimalna wartdé¢ | dla:
Strefa innych drég
korpusu kategoria ruchu
KR4
Gorna warstwa o grul§ci 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydk speilniai wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci I, podanych w tablicy 1.

Jeeli wartcici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnigte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntéw rodzimych, to nalepodié¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wakm wskaznika zagszczenia. Méliwe do zastosowanig&odki Wykonawca podejmie
na wlasny koszt i przed ich pedjem przedstawia do akceptacjizymierowi.

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gszrzenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomieiezen
wskaznika zagszczenia 4 przyjmuje st wartgs¢ wskaznika odksztatcenia,lréwnego stosunkowi modutéw
odksztatcenia wtérnego,Elo pierwotnego E Wskanik odksztatcenia nie powinien dywiekszy niz: 2,2.. Dla
kontroli modutu odksztatcenia, it wskaznika odksztatcenig, Ipodiaza naley stosowa metod: obchzen ptytowych
wg zahcznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zept@mvane przez hyniera. Dopuszcza i
wykonywanie badanaosnosci za pomog ptyty dynamicznej zamiennie do badaosnosci za pomog ptyty VSS (po
wykonaniu odpowiedniej kalibracji).

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébaevarstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych & czynnag¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych pawy
warunkow obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzengodndci z wymaganiami ok&onymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontrolczzgdln, uwag; nalezy zwrdcié na:
a)sposbdb odspajania gruntdw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iggozakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykczenie),
e)zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-02.0pl0% .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.0pKdB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- o0znakowanie i zabezpieczenie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dalitad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek, rozplantowagruntu oraz Ew. opfaty za sktadowanie gruntu,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, w tgminiez za pomog igtofiltrow,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

—doprowadzenie gruntu do wilgotéed optymalnej poprzez navinie lub osuszenie,

—zag:szczenie powierzchni wykopu,

- ewentualne innesrodki umaliwiajace uzyskanie odpowiednich parametréw e¢gzgzenia (skropienie i
wymieszanie gruntu w celu uzyskania wilgafcicoptymalnej, doziarnienie gruntu oraz inne),

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,

—-wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacg terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejlSa wymagania dotycxe wykonania i odbioru
nasypow przy realizacji robét zavianych z budow skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z
budow ulicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji drég i obejmajvykonanie nasypow.

1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasyp@wipny spetnida wymagania okrdone w PN-S-
02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic
Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S208 :1998 [4].

Przydatne Tres¢

Przeznaczenie Przydatne 7 zastrzéeniami zastrzeenia

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty

Na dolne warstw) kamieniste, zwietrzelinowe,1. Rozdrobnione grunty skalistg

nasypow poriej

dy pory w gruncie skalistym
eda wypetnione gruntem lup

strefy przemarzania rzungevswz)? il gt(?scpz(?lﬁli, réwnie migkkie materiatem drobnoziarnistym
gliniaste
3. Piaski grubo,srednio i
drobnoziarniste, naturalne [ zwietrzeliny i rumoszed9dy. feda  wbudowane W
lamane giiniaste miejsca suche lup
4. Piaski gliniaste  ¥3. Piaski pylaste, piaski gliniasfgt@2ezPieczone  od  wdd
domieszl frakcji zwirowo- | pyly piaszczyste i pyly gruntowych !
kamienistej (morenowe) [ powierzchniowych
wskaniku réznoziarnistéci
Uz15 _ _ 4, Piaski  prdchniczne, [zlo nasypdw nie wiszych ni 3
5. Zuzle wielkopiecowe |wyjatkiem pylastych piaskowm, zabezpieczonych przed
inne metalurgiczne ze starytprochnicznych zawilgoceniem

zwatdéw (powyej 5 lat)

6. tupki przyvegtowe
przepalone 5. Gliny piaszczyste, gliny i glinyw  miejscach suchych Iu
7. Wysiewki kamienne ¢pylaste oraz inne o v 35% przegciowo zawilgoconych
zawartdci  frakcji  itowej
ponizej 2%

[=2

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwiezte i gliny pylaste
Zwiezte oraz inne grunty
granicy ptynndéci w_. od 35 dag
60%

do nasypow nie waszych ni 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

O
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. Przydatne Tresé
Przeznaczenie Przydatne z zastrzeeniami zastrzeenia

gdy zwierciadto wody
7. Wysiewki kamienne gliniaste|@runtowej znajduje &i na
zawartdci frakcji itowej ponad gtebokdsci wiekszej od

2% kapilarngci  biernej  grunty
podtaza

8. Zuzle wielkopiecowe i inng¢o ograniczonej podat§oi na

metalurgiczne z nowegaozpad-hczne straty masy do

studzenia (do 5 lat) 5%

gdy wolne przestrzenie zostah
wypetnione materiaten
drobnoziarnistym

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

=

dy zalegag w miejscach

10. Popioly lotne i mieszanin)guchych lub s izolowane od

popiotowozuzlowe wody

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty . : L
1. Zwiry i posp6tki 4. Gliny o granicy plynnéi S?udnr(\ga\;\;usngln(cl)?vTarﬂ?ptsazk?m?j;{J‘h
2. Piaski grubo rednio- mniejszej nk 35% . cement,  wapno,  aktywre
ziarniste 5. Mieszaniny pOp'O*OWO'popio’fy’itp. '

. 3. ltotupki rz lowe| zuzlowe z wegla kamiennego
Na gore WarStV‘.",przepannpe zavaerg\ggmniej 6. Wysiewki kamienne gliniaste (o
nasypow w strefig 1o o0 iam mniej- zawartdci frakcji towej >2%
przemarzania szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne ¢

uziarnieniu odpowiadaj 7. Zuzle wielkopiecowe i inngdrobnoziarniste i nierozpadowe:
cym pospotkom lulzwirom | metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste 0 wskaku nasnosci wy,=10
W  wykopach i ; :
.. gdy @ ulepszane spoiwani
miejscach zerowyc 1Grunty niewysadzinowe Gruntyatpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem,
do gkbokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania )
3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy daborsprztu
zagyszczajcego. Sprat do zagszczania powinien fgyzatwierdzony przez hyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzag:szczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaskizwiry, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamiergst Uwagi o
urzidzen pospotki przydatnéc
zag;szczagcych grubac liczba przej¢ grubac liczba przej¢ | grubas¢ warstwy| liczba przejé¢ I maszyn
WarStWy *k%k WarStWy *kk *k%k
n n [m] n
[m] [m]
Walce statyczne| g 1 405 4do8 0,1do 0,2 4do8 0,2do 0,3 8 do 1)
gtadkie
Walce statyczne ; ; 02d00,3 8do 12 02d00,3 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne
ogumione * 0,2do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6 do 10 - - 3)
Walce
wibracyjne 0,4do 0,7 4do8 0,2do 0,4 3do4 0,3do 0,4 3do 4)
gtadkie **
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Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: plas_kzwwy, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamierdst Uwagi 0
Urzadze pospotki przydatnéc
zag:;szczagcych \?vgjrts)?\}\fy liczba przejé \?vgf’ts)?\;\fy liczba prze§¢ | grubas¢ warstwy | liczba przejé I maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce
wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 0,2do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 o &G 5)
okotkowane **
zag:szezarki 03do05 4do8 - - 0,2do05 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki
szybkouderzap 0,2do 0,4 2 do4 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3 do 6)
e
Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg 4 do 10 . .
zrzucane z 20d080 | udezéw | 10doao |3900UEEW] 54050 | 3000 uderaew
wysokdaci od 5 punkt P P
do10m

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.
**+) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yagruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,gidsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekgkich przekopow

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-02Dpkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bwybrane przez Wykonawd musi by ono zaakceptowane przez
Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrétszych odlegioiach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub zgodnie
ze spadkiem terenu. Ukopy mpmie¢ ksztalt poszerzonych rowoéw przylegtych do korpuskopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lidu gej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@aozpocaé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegaacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgodypimie przez layniera.
Glebokai¢ na jak nalery ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibgg odspajane, chybze wymaga tego dagi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopuasym Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadn@gmze wskazaniami tgniera. Roboty te dula
witaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawégo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzpnzez layniera.

Dno ukopu naley wykon& ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zinwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezm@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dtak uksztattowane, aby harmonizowaty
z otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malgrzeprowaddi rekultywacy wedlug odgbnej
dokumentacji projektowe;.
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5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okiédone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do rasypu jest wksze nk 1.5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniegirasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vegpym
okoto 4%z 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zageszczenie gruntu i foos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zé$ wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powysze wymaganie zostalo spetnione.

Jeeli wartcici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osiagnigte przez bezpwednie
zagiszczanie podim, to naley podjié¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu
Minimalna wartd¢ I dla:
Nasypy . °
0 WysoKaci, Ir.mych drég
m kategoria ruchu

KR4
do 2 097
ponad 2 097

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdw, dla ktérych trudne jest pomieiz@rskanika
zag:szczenia 4 przyjmuje s¢ wartas¢ wskanika odksztalcenia,lréwnego stosunkowi modutéw odksztatcenia
wtérnego E do pierwotnego E Wskanik odksztatcenia nie powinien &wigkszy niz: 2,2. Dla kontroli modutu
odksztatcenia Ei wskaznika odksztatcenia, Ipodiaza naley stosowé metod; obchzen ptytowych wg zadcznika B

do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowamez Irzyniera. Dopuszcza giwykonywanie bada
nosnosci za pomog piyty dynamicznej zamiennie do badacsnosci za pomog piyty VSS (po wykonaniu
odpowiedniej kalibracji).

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypéw

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej gtapkiewierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna ona byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm,
w celu poprawy jej poviizania z podstagvnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g0Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegmiilu podtwznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwagdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczagzaz
Inzyniera.

Korona nasypu nie jest podim pod konstrukej nawierzchni w rozumieniu Katalogu typowych konktiju
nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz PN-S-®2Mie stosyj sic do niej zasady podane w PN-S-02205
dotyczice ostatniej warstwy nasypu 20cm. Paéim pod konstrukej nawierzchni na odcinkach nasypoéw
(powierzchnia rob6t ziemnych) jest warstwa mrozaonha lub odgczapca

W celu zapewnienia statecZeo nasypu i jego rownomiernego osiadania maleprzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwow, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej sze&uko
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b) Grubas¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleoici od rodzaju gruntu i spghu
uzywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeoasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@nych wi&ciwosciach naley wbudowywd w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédica cailej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywd poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o

wspotczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powiniendwgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedpadwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadto powierzchni warstwy powinno unieptiviaé
lokalne gromadzenieesivody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiemz jest wykonana z
gruntu spoistegdo, to jej spadki porzeczne powinytyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoma p
nasyp z zastosowaniefnieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgzcym nasyp.

f) Gorm warstwe nasypu, o grubi co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi K10 2 6 *10 -5 m/s i wskaniku r&znoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wstawosciach, Ireynier maze wyrazé zgod; na ulepszenie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizagjcementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypradku jest konieczne sprawdzenie
warunku nénosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektpplegajcej na
rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

GOrm warstwe nasypu o grub@i co najmniej 0,5 m naky wykona wytacznie z gruntéw niespoistych,
niewysadzinowych spetnigych nasfpujace wymagania:
»  Zawartg¢ czastek< 0,075 mm < 15%;

Zawartg¢ czastek< 0,02 mm < 5%;

Wskaznik nosnosci CBR> 10 %;

Kapilarna¢ bierna Hkb < 1,0 m;

Wskaznik piaskowy WP > 35;

Wskaznik réznoziarnistdci U > 5;

»  Wspdiczynnik filtracji ko>6x10° m/s.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gibo
co najmniej 0,5 m powagej najwyzszego poziomu wody, nalg wykona z gruntu przepuszczalnego
k>8m/dokz.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstyod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, na#y wykona
Z gruntu lub materiatdéw o daj przepuszczaloi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenadd@ spadki
poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert tnezzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypOw z gruntéw kamienistych lubbgrziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywa& si¢ wedtug jednej z iiej podanych metod, §& nie zostato okrélone inaczej w dokumentacji projektowe;,
ST lub przez layniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gzibrnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni

Kazda roztazona warstwe materiatéw gruboziarnistych o grudmd nie wiekszej niz 0,3 m, naley przykry¢
warstwg zwiru, pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drolzrarnistego. Materiatem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie rulzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasyp6w nina stosowa skaty oraz odpady przemystowe, ktonensickkie (zgodnie z charakterystyk
podar w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub grzibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibgg§ zbudowane z materiatbw mrozoodpornych.
Warstwy te nalgy oddzielt od podida gruntowego pod nasypem oraz od goérnej strefy masykoto 10-
centymetrow warstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanegawierajcego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spetnigjych warunek:

4 tgs=> D152 4 dis
gdzie:
dgs i di5 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%@b Hsuntu podiaa lub gruntu gdrnej warstwy nasypu
(mm),
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Dis - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% madtlegruboziarnistego (mm).

Czs$ci nasypow wykonywanegtmetod, nie mog@ siggat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
c) Warstwa oddzielafga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z géunkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog réwniez peinic warstwy geotekstyliéw. Geotekstylia przewidziare d
uzycia w tym celu powinny posiadaprobat techniczi, wydary przez uprawniom jednostk. W szczegdIngci
wymagana jest odpowiednia wytrzym@tonechaniczna geotekstyliéw, uniesliwiajaca ich przebicie przez ziarna
materiatlu gruboziarnistego oraz odpowiednie Seit@osci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyept
warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasyp6w na dojazdach do obiektow mogtbw

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektowstmaych, na diugei rownej dtugdci klina
odtamu, zaleca sistosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wkdv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mog
by¢ stosowanezwiry, pospéiki, piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, o wgkéku rdznoziarnistéci U=5 i
wsp6tczynniku wodoprzepuszczateok,o > 10 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachzyadpeiné wymagania ogoélne, sformutowane w punkcie
5.3.3.1. Wskanik zag;szczenia gruntuglpowinien by nie mniejszy ri 1,00 na calej wysokci nasypu (dla
autostrad i drog ekspresowych gérne 0,2 m nasypd3-tablica 4).

5.3.3.4.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obghie przepustow naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavwsrkonanie przepustoéw z innych poprzecznych
elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wyych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu weble przekopu naley uwzgkdni¢c wymagania okrdone w punkcie
5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksit@d 1:5 do 1:2 naley zabezpieczy nasyp przed zsuwaniem
sig przez:
a)wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powgj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statetzrmmasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wydakio+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglyczsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o pych wiagciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a)wynikach bada gigbokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwadhieniem okréenia rodzaju gruntu wypetniggego bagno,
wspotczynnikéw filtracji, badaedometrycznych, wilgotrai itp.,
c) obliczeniach stateczgoi nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e)uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas
W czasie wznoszenia korpusu metedrstwowy obowizuja ogéine zasady okéne w punkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOw nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wawd dopuszczalp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o w§cej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego ni¢novarkliadg nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymigaméniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakixzeniu robét ziemnych powinny bydéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).
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W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\jestanie osus#yjej i zag:sci¢ w
czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempeza przy ktérej nie jest nabwe osiagniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgych lub gruntéw przemieszanych ggegiem
lub lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinnodyyrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usur¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzntiem zagszcza ani
uktada na niej naspnych warstw.

5.3.4.Zagzszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej ragpiu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazapygacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zas@godanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotycace grubdci warstw ré@nych gruntdow oraz liczby przejazdow znych
maszyn do zagszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna yréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a)w gruntach niespoistych +2 %
b)w gruntach mato ¢rednio spoistych +0 %2 %
c)w mieszaninach popiotowzdzlowych +2 %,-4 %

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzé laboratoryjnie, z ogtotliwoscia okreslona w
pktach 6.3.2i 6.3.3.

5.3.4.4 Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, esagzenie warstwy natg okreilac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego roddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i nego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], natg stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zag:szczenia gruntdw w nasypach, atomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na
calej szerokéci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warkei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I Minimalna warté¢ E, Minimalna wartdéc¢ |,
Strefa korpusu kategoria | kategoria | kategoria | kategoria | kategoria | kategoria
ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu ruchu
KR4 KR4 KR4
Ppmerzchma robgt ) ) 120
ziemnych
Sncq)rna warstwa o grul§oi 20 1,00 100
Na gkbokasci od 20 do 12( 220
cm od powierzchni robgt 1,00 60 ’
ziemnych
Na gkbokasci od 120 do 20
cm od powierzchni robgt 0,97 40
ziemnych
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Do kontroli prawidtowego zagzczenia nasypow z gruntéw niespoistych dopuszeaaycie sond dynamicznych.
Do interpretacji wynikow mana poshay¢ sig norma PN-B-04452. Do biecej kontroli zagszczenia
poszczegoblnych warstw nasypow dopuszcza wikorzystanie pityt dynamicznych po ich odpowiednim
skalibrowaniu.

Jako zasgpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdow dla ktérych trudne jest pomiemzeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartags¢ wskaznika odksztatceniaglokreslonego zgodnie z normPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien dbyickszy niz:

a)dla zwirow, pospotek i piaskéw

b) 2,2 przy wymaganej wartoi 1s=1,0,

¢) 2,5 przy wymaganej warfoi 1s<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rbwnomiernym uzieniu (pytdéw, glin pylastych, glin zwktych, itéw — 2,0,

e) dla gruntéw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytdw pmagystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystyatigztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntow antropogenicznych — na podstawie haaddigonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic. Jeeli powtdrne
zag:szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgta@ zagszczenia, Wykonawca powinien ugan
warstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile lfaynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtoweggarszczenia
warstwy.

5.3.4.5Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zesgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 30 powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktargtada s¢ grunt czterema pasmami o szer@kad 3,5do
4,5 m kade. Poszczegoblne warstwy uktadanego gruntu powmig¢ w kazdym pasie ina grubgé z tym, ze
wszystkie musz miesci¢ sig w granicach wigciwych dla danego spgiu zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu
powinna by réwna optymalnej z tolerarcpodan w punkcie 5.3.4.3. Grunt utony na poletku wedlug podanej
wyzej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki
zag:szczenia, dopuszcaaj stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (samdtopowa, ugiciomierz udarowy
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykon& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej eZci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4MKoduje st wyboru sprztu i
ustala s potrzebn liczbe przegé oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktérebada wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zwiazanych z tragdrogow.

Grunty lub inne materialy powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:
a)stanowi, nadmiar ohgjtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystamiannych pracach, zwkanych z budow trasy
drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie ulrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okéne w harmonogramie robo6t lub przezyniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jereli pozwalag na to widciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia nigas] materialy te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawatsztucznych wyrobisk oraz
do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty terpgwhy wykonane zgodnie z dokumentagrojektows i
odpowiednimi zasadami, dotyga/mi wbudowania i zagszczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposéb okrdony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywybrana przez Wykonawci musi by ona zaakceptowana przez
Inzyniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdt odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:
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a) odktady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigypczym
odlegtai¢ podné@a skarpy odktadu od gérnej kraglzi wykopu powinna wynoéi
—nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
—nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmaiejszym od 20%, odktad nale wykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgsan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa& ponizej wykopu,
d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogiiegiem, odktad nafy wykona& od strony najcgciej
wiejacych wiatréw, w odlegiéci ponad 20 m od kraydzi wykopu.
Je&li odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ndajsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunkty przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazizyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@d z ewentualnych uszkodzerodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do taggscu, obcizaja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczeg&nb ich wysokdé, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentac;ji tojeej lub ST. Jeeli nie okr&lono inaczej,
nalezy przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczktantl powinien by uformowany
w pryzne o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadkwhky od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacpanetytki rolne lub
lesne, zgodnie z dokumentagjrojektova.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziea odklad powinno léyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniettiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutovmainy
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lubgarirzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcwimien upewnt sig, ze spetnione $ warunki
okreslone w punkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlidrzez Wykonawsg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopmukoszt tych czynniei w caldci obchza
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega ndrktowaniu zgodnéci z wymaganiami oki&onymi
w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumt@eji projektowej i ST. W czasie kontroli najezwroci
szczego6la uwag: na sprawdzenie:
a)zgodndci rodzaju gruntu z okééonym w dokumentaciji projektowej i ST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsniaigo ich stateczié,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zaizeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédnn wymaganiami oki&onymi
w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, vkdmentacji projektowej i ST.
Szczego6ln uwag: nalezy zwréck na:
a)badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowiei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c)badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e)odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na probkach pobranych zl&p
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpoghodzcej z nowegarodia, jednak nie rzadziejnjeden
raz na 3000 fh Nalezy okresli¢ nastpujace wiagciwosci:
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= skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 lub altermatie wg PKN-CEN ISO/TS 17892-4, dopuszcza si
badanie przy iyciu laserowych miernikow estek,

wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481 przed i po wysuszeniu i uszlaclestioi wapnem,

wilgotnos¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,

granie ptynnaici, wg PN-B-04481 lub alternatywnie wg PKN-CEN 19G/17892-12,

wspoétczynnik filtracji dla gruntéw przeznaczonyoh wbudowania w géenwarstwe nasypu wg wzoru USBSC
.,amerykaskiego", alternatywnie wzoru Slichtera lub wg BNg®#0-03; w przypadkach atpliwych dla
ostatecznych rozstrzygii wg PN-B-04492. Oznaczenie wspoiczynnika filtracjozna bada rowniez wg
ISO/TS 17892-11 oraz WT-4 wymagajwielkasci ustalonej déwiadczalnie w oparciu o wgj wymienione
metody bada (tj. k>5,18 m/dob).

wskaznik roznoziarnistdci,

zawartdc¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 lub metddurina,

wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 lub PN-EN 933-8,

wskaznik nasnosci CBR wg PN-S-02205,

kat tarcia wewrtrznego ¢) i spéjnacé (c,),

kapilarna¢ biermy, wg PN-B-04493:1960.

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowasci rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad4i nie rzadziej ri jeden
raz na 500 fwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniaz®kreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntéw w okresie
deszczéw i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgcgnavartcci
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okr&glonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4.

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy PORE5:1998 [4]. Kontr@l zag:szczenia na podstawie
okreslenia wskanika odksztalcenia | o nalg stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorycterjest
mozliwe oznaczenie wskaika zagszczenia | s oraz w przypadku koniec&mior6wnoczesnego oznaczania
wtornego modutu odksztatcenia.

Zag;szczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni:

—jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okéenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Dopuszcza si wykonywanie bada nosnosci za pomog lekkiej ptyty dynamicznej zamiennie do bada
nosnosci za pomoe plyty statycznej VSS.

Badanie podstawy nasypu oraz ostatniej gérnej warsisypu stanowcej podiae-koryto pod
konstrukcg nawierzchni naley przeprowadzé wytacznie poprzez statyczne ohaenie ptyt VSS wg PN-S-
02205:1998.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dpotwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmigontrok:

- prawidtowaici wykonania skarp,
—szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna@ wymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, ST oraz w
punkcie 5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szekok&orony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&i wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ofomych w
dokumentacji projektowej.
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6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagedndci z wymaganiami okidonymi w pktach
2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentgecpjektowej i ST.
Szczego6ln uwag: nalezy zwréck na:
a)prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) whasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-02.0p07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogolnej okjtosci nasypow i
ogolnej obgtosci wykopOw, pomniejszonej o afips¢ gruntdow nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowegogtés obgtosci gruntu w stanie rodzimym do abpsci w
nasypie.

Objetos¢ nasypdéw bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliazez przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimegb poziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lrdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jak@mita obgtosci
wykopOw, powgkszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzgbnieniem spulchnienia gruntu i
zastrzeen sformutowanych w punkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

— prace pomiarowe,

- o0znakowanie i zabezpieczenie robot,

- schodkowanie skarp istniglych nasypow,

- wbudowanie gruntu uzyskanego z wykopu na tras@stwami wraz z zagzczeniem zgodnie z wymaganiami
ST,

- wbudowanie gruntu przywiezionego warstwami wraag:szczeniem zgodnie z wymaganiami ST

- profilowanie powierzchni nasypu rowéw i skarp zdamiem im spadkow i pochylezgodnie z Dokumentagj
Projektows i ST,

- odwodnienie terenu w czasie trwania robaét,

- koszty pozyskania gruntu z dokopow,

- odspojenie gruntu w dokopie,

— transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowanieasypie,

- dowdz wody,

- wbudowanie gruntu uzyskanego z dokopu, warstwaraz @ zagszczeniem zgodnie z wymaganiami ST,

— profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im $d&di pochylé zgodnie z DokumentacpProjektow i ST,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu,

— przeprowadzenie wymaganych przez ST lhddbhoratoryjnych, dotyegych wiaciwosci wbudowanych gruntéw
i wskaznika zagszczenia poszczegoélnych warstw nasypu.

— doprowadzenie gruntu do wbudowania w nasyp oraitopa do wilgotndci optymalnej za pomacnawilzenia
lub osuszenia w sposob naturalny lub chemiczny

—wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpag ich rozebranie,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniernaigzszczaniem podi@ gruntowego przy realizacji
robét zwhzanych z budowskrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z badailicy Inwestycyjnej —
etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pi.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofid”1.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazésic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych z e ustawianym lemieszem; dynier maze dopuci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopsostopadle do kierunku
pracy maszyny,
~ koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniaskich koryt),
~ walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrasygh.
Stosowany spez nie maze spowodoweé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganiaraj pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-Q0MPNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robd6t

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wguejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podim, jest maliwe wytacznie za zgod
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sig ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowankmryta w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez 4yniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmazliwiaé nacagniecie sznurkéw
lub linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wikszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrgi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktéorym prowadzone
sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym emiér Sposéb wykonania musicbgaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w wadub odwieziony na odktad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdrych podtaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly 0 co najmniej 5 cm wisze ni projektowane rgdne podidga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irzyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowzujace dla gérnej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania wartci wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuow# do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy lkavisk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (I)

Strefa korpusu Minimalna wakol, dla:
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgry podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zagszczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podid wedlug PN-S-02205:1998[3]. Stosunek wtdérnego ervpdtnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraéZa2.

Zaleca s} do biezacej kontroli zagszczenia ptyt dynamicznych po uprzednim, odpowiedskalibrowaniu ich z
pomiarem phyd statyczim VSS (badanie phytstatyczia wedtug normy PN-S-02205:1998).

Wilgotnas¢ gruntu poditéga podczas zagzczania powinna iyrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipdavinien on zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad progiozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Irkyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdaikjnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta co 100m
2 | Rbwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | RGwnd¢ poprzeczna €0 100 km
4 | Spadki poprzeczné co 100m
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
g |Uksztattowanie osi w planié co 100 m
7 Zageszczenie, wilgotné& gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczazaglziej ni
podiaza raz na 600 M

6.2.2.Szerokaé¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz
+10 cmi -5 cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows fata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigpowinny by zgodne z dokumentagcjprojektova z
tolerancjy + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej oge8j niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wgej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okreglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esipordwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztddce okrélonych zgodnie z norm PN-S-
02205:1998[3] nie powinna bywieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bada& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
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6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaauwigksze odchylenia cech geometrycznych od &@krech w
punkcie 6.2 powinny hyynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00MQMymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00@(W@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektoBT i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

. Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
_ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozxgeaniem,
~ zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odktad lub qmsy
~ profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
" utrzymanie koryta lub podia,
" przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji tectzmie;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D-04.02.02. WYKONANIE WARSTWY MROOCHRONNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinajcych przy realizacji robét zwkanych z budow
skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z bwdallicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
warstwy mrozoochronnej, stanawejh czs$¢ ulepszonego podia, w przypadku gdy podie stanowi grunt
wysadzinowy lub wtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okdeniami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofrid”1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwgomoochronnejs

_ piaski, pospotki
Zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

2.3.1.Kruszywo

Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwaszanieszanek niezazanych podi¢a ulepszonego
przedstawiono w tablicy 1

Wszystkie wiaciwosci podane w normie PN-EN 13242, a niewymienioneablity 1., § charakteryzowane

kategora NR (brak wymagania).
Tablica 1.

Wymagane wiziwasci kruszywa do mieszanek niezzeinych

Wymagane wiziwasci kruszywa do mieszanek| L
Punkt w niezwi;zanych przeznaczonych do: Odniesienie
normie do tablicy w
PN-EN Wiasciwosé PN-EN
13242 podiaza ulepszonego 13242
KR4
. . 0,063; 0, 5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,p
4.1+4.2. | Zestaw sit # 45: 56. 63 1 90 Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gc80/20,
43.1. kategoria nie risza nk Gr80, Tabl. 2
Gpa75
Wartdsci graniczne i tolerancje uziarnienia kruszywa guina
4.3.2. | sitach pérednich wg PN-EN 933-1, odchylenia nieglsze ni GTcNR Tabl.3
wedtug kategorii
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Wymagane wigiwasci kruszywa do mieszanek

Punkt w niezwi;zanych przeznaczonych do: Odniesienie
normie do tablicy w
PN-EN Wihasciwosé PN-EN
13242 podtaza ulepszonego 13242
KR4
Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnego i kruszgvedagtym GTNR
4.3.3. | uziarnieniu wg PN-EN 933-1, GTFNR’ Tabl. 4
odchylenia nie wiksze ni wedtug kategorii A
Ksztatt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4
a) wskanik ptaskdci, Flnr Tabl.5.
kategoria nie wysza nk
4.4 lub
b) wskanik ksztattu, Shr Tabl. 6.

kategoria nie wisza ni

Kategorie procentowych zawastd ziaren o powierzchni
4.5. przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowdeiekaglonych Chr Tabl. 7.
w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5

Zawartg¢ pytu
wg PN-EN 933-1 foekiarowana Tabl. 8
a) w kruszywie grubym

4.6. -
b) w kruszywie drobnym o ektoronana Tabl. 8
Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjagh,
4.7. Jakéc pytu a tylko w mieszankach wg wymagga. 2.2:+2.4.
WT4
52 Odporn_dc’ na rqzdrabnlanle kruszywa grubego wg PN-EN 1097%-2, LAug Tabl. 9
kategoria nie wysza nk
, o . MDE
5.3. Odpornéc nascieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 Deklarowana Tabl. 11
5.4. Gestas¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
55. | Nasikliwosé ®wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 WerlNR
WA242
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 17744 ASr Tabl. 12
6.3. Catkowita zawartg siarki wg PN-EN 1744-1 S\r Tabl. 13
Brak substancji szkodliwych w stosunku @odowiska wg
6.4.3. | Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EM4-3 odrgbnych przepiséw

Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szklo i plesmogicych

6.4.4. Zanieczyszczenia pogorszy wyréb kaicowy

Mrozoodpornéc¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1, - skaty magmowe i przeokiane: F4
7.3.3. | kategoria nie wisza ni - kruszywa z recyklingu: F10 Tabl. 18
(F25%)
Zail(a(((::znl Sklad materiatowy Deklarowany
b) Jeeli kruszywo nie spetnia warunku maksymalnej gidsivosci WA42 naley wykona badanie mrozoodporéa
c) Pod warunkiem, gdy wagbw mieszance nie przekracza 50% m/m.

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Nie przewiduje s uzycia geowtdknin.

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mochronnej nie jest wbudowane begmalnio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowamiaywiykonawca rob6t powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnynii materiatami kamiennymi. Podi® w
miejscu skladowania powinno bydwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
OgobIne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
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3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien azd& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
~ réwniarek,
- walcow statycznych,
~ plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganizre pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-Q0MPNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwa mrozoochronna powinny dowytyczone w sposOb umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uthwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa i mieszanki

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej gré@ip przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢daych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy liunego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu oagnieto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacija projektowa przewiduje wykonanierstiay mrozoochronnej o grubd powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa najewykona& dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kadej nastpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy naty przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od krawdzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalgy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podienymi czsciowo nakladajcymi sk, w
kierunku jej gérnej kraedzi.

Nieréwndci lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa mrozoochronna powinn& bgg:szczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie naley kontynuowa do osiagnigcia wskanika zagszczenia Is Kalej warstwy nie mniejszegoni
1,00. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku gdy trudne jest oklenie wskanika zagszczenia, mana postay¢ sie metod, oznaczenia
wskaznika odksztatcenia,lna podstawie obgien ptytowych opisanego w PN-S 02205:1998 — badanyga pt
statyczm VSS przyjmuc ze lo< 2,2.

Zawartg¢ wody w mieszankach kruszyw podczas ¢sgzenia powinna odpowiatawilgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora zgodnie z PN-EN 13286faz PN-EN 1097-6 w granicach
podanych w tablicy 2.
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Do kontroli prawidtowego zagzczenia dopuszczasizycie sond dynamicznych. Do interpretacji wynikowzma
postuwy¢ sie normy PN-B-04452. Do bieacej kontroli zagszczenia poszczegoélnych warstw nasypow dopuszeza si
wykorzystanie ptyt dynamicznych po ich odpowiedrskalibrowaniu.

5.4. Odcinek prébny

Nie przewiduje € wykonania odcinka prébnego.

5.5. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przedad@m nasfpnej warstwy powinny hyutrzymywane
w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazeylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt’ 6.
6.2. Wymagane wiéciwosci mieszanki niezwhzanej do podi@a ulepszonego

6.2.1. Postanowienia ogélne

Do podiaza ulepszonego powinny bgtosowane nagiujace mieszanki kruszyw:

0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0/45; 0/63.

6.2.2. Zawartasé pytu
Maksymalna zawartd pytu w mieszance kruszywa do pozoulepszonego powinna spelhislymagania kategorii
podanej w tablicy 2. Zaward6 pytu nalery okresla¢ wedtug PN-EN 933-1

Nie okrela sk wymaganej minimalnej zawa#a pytu w mieszance kruszywa do pozhaulepszonego.

6.2.3. Zawartcé nadziarna

Okreslona wedlug PN EN 933-1 zawaftonadziarna w mieszance niezménej powinna spetntawymagania
podane w tablicy 2.

6.2.4. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienie mieszanki nigzanej, kategori&,, o wymiarach ziaren 8 B <63
mm, przeznaczonej do pod# ulepszonego powinno spelfiimymagania przedstawione na rysunkach 1+7. Jako
wymagane obowruja wartadici liczbowe podane na tych rysunkach.

Dla mieszanki niezvgzanej przeznaczonej do pogéoulepszonego, ktérathzie potazona poniej 20 cm od goérnej
powierzchni tej warstwy jest wymagane jedynie o@zenie zawartéci pytu podane na rys.=¥, a dla warstwy
odsiczapcej — réwnig wodoprzepuszczaldé.
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Rys. 1. Uziarnienie mieszanki niezwanej 0/8 do podia ulepszonego
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Rys. 2. Uziarnienie mieszanki niez&anej 0/11,2 do podia ulepszonego
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Rys. 3. Uziarnienie mieszanki niezwanej 0/16 do podi@ ulepszonego
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Rys. 4. Uziarnienie mieszanki niezwanej 0/22, 4 do podia ulepszonego
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Rys. 5. Uziarnienie mieszanki niezwanej 0/31,5 do podia ulepszonego
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Rys. 6. Uziarnienie mieszanki niezwanej 0/45 do podia ulepszonego
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Rys. 7. Uziarnienie mieszanki niezwanej 0/63 do podia ulepszonego

6.2.5. Wodoprzepuszczalni i wrazliwos$é na mroz

Podiaze ulepszone nie powinno byrazliwe na mréz. Natomiast wodoprzepuszczéinfest wymagana, eli
podiaze petni jednoczmie funkck warstwy odsczapce;.

Wrazliwo$¢ mieszanki na mroz jest okiena na podstawie wskiaika piaskoweg&E.

W wypadku, gdy warstwa me by nara&ona na dziatanie wody gruntowej, natezapewni odwodnienie
konstrukcji nawierzchni np. przez zastosowanie tmarsodsiczapcej. Warstwa ta powinna bywykonana z
mieszanki odpornej na dziatanie mrozu, ktéra pcecegzaczeniu do wymaganego wskika zagszczenia powinna
charakteryzowasie wspétczynnikiem filtracjk;o> 8 m/dolg (ki0>0,0093 cm/s).

Mieszanki niezwizane przeznaczone do wykonania padtalepszonego powinny spetaiaeymagania dotycce
nieprzenikania cistek medzy podtazem ulepszonym a podiem gruntowym, zgodnie z zaleoscia:

Dis/ g5 < 5. 1)

Jeeli warunek (1) nie jest spetniony, woéwczas na padtgruntowym nalgy utozy¢é warstwe odcinajica,
zapewniajca spetnienie tego warunku, albo odpowiednio dobrageowtdknire lub geotkanin. Ochronne
wiasciwosci geowtdkniny lub geotkaniny przeciw przenikanitobinych ziaren gruntu podita, wyznacza siz
warunku:

o/ Ogo= 1,2. )
Masa powierzchniowa geowtékniny lub geotkaniny puve by nie mniejsza i 200 g/ni.

6.2.6. Wskanik nosnosci CBR

BadanieCBR mieszanki do podi@ ulepszonego nailg wykona& po jej zagszczeniu do wskaika zagszczenidg
=1,0 i po 96 godzinach przechowywania w wod@l8R nalezy oznaczy wediug PN-EN 13286-47. Wymagane
wartasci wskaznika CBRpodano w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane widciwosci mieszanki niezwjzanej do podiaa ulepszonego
Wymagane wiciwosci mieszanki

Rozdziat w niezwiazanej przeznaczonej do: g:?;ﬁﬁgnﬁ
PN-EN Wiasciwosé poditaza PN-EN
13285 ulepszonego 13285

KR4

Uziarnienie mieszanki

4.3.1. P . 0/8, 0/11,2, 0/16, 0/22,4, 0/31,5, 0/45, 0/63  Tabl. 4
niezwigzanej

432 Ma_ksyma‘l.na zawarté pytu, kategoria nie UFys Tabl. 2
wyzsza nk:

4.3.2. Minimalna zawartd pytu LFnr Tabl. 3
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Wymagane wiéciwosci mieszanki

Rozdziat w niezwigzanej przeznaczonej do: Odmes_leme
i " do tablicy w
PN-EN Wiasciwos¢ podtaza PN-EN
13285 ulepszonego 13285
KR4

4.3.3. Zawarté¢ nadziarna, kategoria niezsza ni: 0Cq Tabl.4i6

4.4.1. Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg rys. 1.+7. Tabl.5i 6
Wymagania wobec uziarnienia poszczegdlnych

4.4.2. partii — poréwnanie z deklarowaprzez Brak wymagéa Tabl. 7
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec uziarnienia na sitach

44.2. ko)r/1tr0|§r]1ych — ranice w przesiewach Brak wymaga Tabl. 8

45 Wrazliwo$¢ na mroz; 35 _

wskaznik piaskowy SE, co najmniej
Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097}-2, LA\R -
kategoria nie wgsza nk:

Odpornd¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, Deklarowana -
kategoria Me

Mrozoodpornéc¢ (dotyczy frakcji kruszywa

8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1, Fio -
kategoria nie wgsza nk:

Wartas¢ CBR[%)] po zagszczeniu do Warstwa mrozoochronna, agizapca i

wskaznika zagszczenids = 1,0 i moczeniu w odcinajca — 35 -
wodzie 96 h, co najmniej: warstwa wzmacniaga — 40
Wodoprzepuszczal§é mieszanki w warstwie

odsiczajcej po zagszczeniu wg metody >0.0093 )
Proctora do wskanika zagszczenids = 1,0; -

wspotczynnik filtracjikio [cm/s], co najmniej:

Zawarté¢ wody w mieszance zagzczane),

[%(m/m)], wilgotnai¢ optymalna wg metody 70+100 -

Proctora

6.3. Badania przed przysipieniem i w czasie robd6t

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénbdadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@sgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy mrozoochronne;j

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada
pomiaréw i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy co 100m
2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna co 100m
4 | Spadki poprzeczné co 100m
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi w planié co 100 m
7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000
8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
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6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWNas¢ warstwy

Sprawdza si rzedne osi podtanej jezdni i krawdzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
Wartdsci dopuszczalnych odchylev stosunku do kzdnych projektowych okida tabela:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Dopuszczalne odahigle

Poditae -2¢cm, +0 cm

Wymaga s, aby 95% zmierzonych ¢dnych danej warstwy nie przekraczato dopuszczalogidnyle.
Nierownaci podtuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrow tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04.
Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrow fata.
Nieréwndci nie mog przekraczé 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej powinryampdne z dokumentacprojektows z tolerancy + 0,5%.
6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej oge8j niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o ggej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubg¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranctl cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostata wykonana w dwéch tmash, naley mierzy¢ taczm
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextim grubéci Wykonawca wykona napravwvarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialerodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomgiu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zagsszczenie warstwy

Zaggszczanie nalgy kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia Is Kkalej warstwy nie
mniejszego i 1,00. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku gdy trudne jest oktenie wskanika zagszczenia, mina postay¢ sie metod, oznaczenia
wskaznika odksztatcenia,lna podstawie obgien ptytowych opisanego w PN-S 02205:1998 — badanydq pt
statyczm VSS przyjmuc ze lo< 2,2.

Zawarté¢ wody w mieszankach kruszyw podczas exagzenia powinna odpowiadawilgotnasci
optymalnej , okrélonej wedtug préby Proctora zgodnie z PN-EN 13286¢fdz PN-EN 1097-6 w granicach
podanych w tablicy 2.

Do kontroli prawidlowego zagzczenia dopuszczasizycie sond dynamicznych. Do interpretacji wynikowzma
postwyé sig normy PN-B-04452. Do bicej kontroli zagszczenia poszczegolnych warstw nasypow dopuszeza si
wykorzystanie ptyt dynamicznych po ich odpowiedrskalibrowaniu.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgy/ch w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dalmgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00MQMymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy .
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00®@(/@ymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

. Cena wykonania 1fiwarstwy mrozoochronnej z kruszywa obejmuije:
_ prace pomiarowe,
dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruloi i jakosci okreslonej
_ wdokumentacji projektowej i specyfikacji techniegn
_ wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
_ zagiszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badlaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
" utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezagianych i hydraulicznie zwzanych materialdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezadane — Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych vdavosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonegmsu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych $davosci kruszyw - Cz$¢ 5: Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw - Oznaczanie skladu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pognaskanika
ptaskaci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wahi&
ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawscioziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8Badania geometrycznych wtawosci kruszyw - Cz$¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych czstek -
Badania wskanika piaskowego

PN-EN 933-9Badania geometrycznych witawosci kruszyw - Ocena zawadt drobnych castek - Badania
bfekitem metylenowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikaghigrania prébek, badanie i ocena przyd&thevody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw - Oznaczanie odporod na scieranie
(mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw - Metody oznaczania odpofobna
rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsaitaosci kruszyw - Cz§¢ 6: Oznaczanie ggtasci ziaren i
nasikliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpo§ud
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PN-EN 1367-2 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych -
Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgipatowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych ydiavosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych gdiavosci kruszyw - Cz$¢ 3: Przygotowanie wyagéw przez wymywanie
kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blapkaforowana i blacha cienka perforowana elektrogbenie -
Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13286-1 Mieszanki niezgziane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. &# 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjneggtcsci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogolne i pobieranidopko

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezggiane i zwazane spoiwem hydraulicznym. &2 2: Metody okrélania g;staici i
zawartdci wody. Zagszczanie metadProctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezyziane i zwizane spoiwem hydraulicznym. §¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika nagnosci, natychmiastowego wskaika n@gnosci i pecznienia liniowego
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek fgrun

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathygétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
- ST nr D.04.04.00 — 04.04.03 ,Podbudowy z kruszgtedvilizowanego mechanicznie”.
- WT-4 Mieszanki niezwizane do drog krajowych 2010. Wymagania techniczne.

79



DROMOS Spoétka z 0.0 Budowa skrzgwania drogi krajowej nr 51w km 14+280 (dziatka 9-16)
z depgyewretrzrg (dziatka nr 9-2) wraz z budemulicy Inwestycyjnej
- etap IBartoszycach

80



DROMOS Spétka z0.0. Budowa skrzgwania drogi krajowej nr 51w km 14+280 (dziatka 9-16)
z depgewretrzng (dziatka nr 9-2) wraz z budemulicy Inwestycyjnej
- etap IIBartoszycach

D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRstijmych nawierzchni przy realizacji rob6t zmwanych z
budows skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z bwdoulicy Inwestycyjnej — etap Il w
Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedgdaiem nasipnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pid.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogofrid”1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Do skropienia podtea wykonanego nalg stosowa kationows emulsg; asfaltova modyfikowary polimerami wg PN-
EN 13808 z Zajcznikiem Krajowym NA.

Inspektor Nadzoru zaakceptuje do skropienia tylatidhowa emulsj asfaltovs z wytwérni posiadaicej wdraony
system Zaktadowej Kontroli Produkcji zgodny z PN-EMN733.

Tablica 1. Wymagania dla emuls;ji

C 60 BP3 ZM lub C60
Wymagania Metoda BP4 7M C60 BP5 zZM
. bada wg | Jednostk
techniczne zakres zakres
normy klasa gy klasa ,
wartcscl wartcscl
3 50 do 10
Indeks rozpadu 1PSN0-7ESN1 - lub lub 5 120 do 180
4 70 do 130
Zawartg¢ lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58dd%62 5 58 do 62
Czas wyptywu dla PN-EN ) )
@mm w 40C 12846 s ! TBR ! TBR
Pozostalé¢ nasicie | o e 1429 op(mim) 1 TBR 1 TBR
0,5mm
Trwalosc po 7 dniach | pn N 1420|  op(mim)| 1 TBR 1 TBR
magazynowania
Sedymentacja PNEN 1 o4 (mim) 1 TBR 1 TBR
y J 12847 °
PN-EN %
o) 13614 pokrycia 1 TBR ! TBR
Adhezjd .
WT-3 powierzc 5 ~75 5 ~75
zahcznik 2 hni = =
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- PN-EN ] ) ] )
pH emulsji 12850 >3,5° >3,5

Wymagania dotycce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilssfiych przez odparowanie,
zgodnie z PN-EN 13074

Penetracja w Z& PN-EN 1426/ 0,1mm 3 <100 3 <100
Temperatura PN-EN 1427| °C 4 >43 3 >43
mieknienia

Nawrét spezysty w PN-EN o

2590 13398 ) 4 >50 4 >50

a) emulsg mazna rozciéczy¢ woda, do stzenia asfaltu nie nszego ni 40%(m/m)

b) nie dotyczy emulsji rozcigeezanych wod na budowie

C) oznaczenie jest wymaganeili@emulsja ma bezpgoedni kontakt z kruszywem

d) dotyczy emulsji przeznaczonej do amania warstwy asfaltowej z podbudprawierajca
spoiwo hydrauliczne

Emulskg asfaltovs maozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrstoiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie najenalew& emulsji do opakowa i zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Dokiadne zuycie lepiszczy powinno fyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przeziyniera.
Wykonawca jest zobowkany prowad badania wydatku skropienia oraz udokumentowanermie papierowe;j i
zalczone do dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentagjowy:szych bada powinna by¢ uzgodniona z
Inzynierem.

2.5. Skltadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie magowodowa utraty cech lepiszcza i oliinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza Biagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lablbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwiggodano dla
zbiornikow stalowych.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych
z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowd zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
—szczotek mechanicznych,

zaleca si wzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnavieykonana z twardych
elementéw czyszazych i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqaeylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszaze i stey¢ do zamiatania. Zalecaesi
uzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,
- sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
—szczotek ¢cznych.
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3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nale uzywaé skrapiarl¢ lepiszcza. Skrapiarka powinna &by
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg na sprawdzanie i regulowanie wrpsfacych
parametrow:

—temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozugej lepiszcze,

- predkosci poruszania siskrapiarki,

—wysokdici i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
—dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbizolowany termicznie tak, aby bylo miiwe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozkladanie lepiszcza z tolerasnej 10% od iléci zatazonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganisdray pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopgzad dosipem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie keda korodowaly pod wptywem emulsji i niegtla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinyty frzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wickszej nz 1 n?, a kada przegroda powinna néievykroje w dnie umaliwiajace przeplyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaceodo transportu lub sktadowania emulsji powinny bgyste i
nie powinny zawieraresztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-Q0MPNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiiniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu prziyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wodygideniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé
szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudog¥gnlgezpérednio przed skropieniem warstwa
powinna by oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemzeaasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierizahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dykrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysa rozpryskow).
Temperatury kationowej emulsji asfaltowej powinniesni¢ sie w przedziatach podanych w aprobacie technicznej
lub powinny by zgodne z zaleceniami podanymi przezs producentapr¥ypadku diej ilosci pozostatego
lepiszcza, np. powgj 0,5 kg/m2 oraz zastosowaniu kationowej emulsjaléowej mae by konieczne wykonanie
skropienia w kilku warstwach aby zapobiec spdgii i powstaniu kala lepiszcza.
W przypadku stosowania kationowej emulsji asfalfopaaltioze powinno by skropione przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody, w zalegm®d ilosci kationowej emulsji asfaltowej:
- 8 h w przypadku zastosowaniacegj niz 1,0m kg/m2
- 1 h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2
- 0,5h w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m2
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Jezeli do skropienia zostalazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibywapozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezimy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 gedzi

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \My&wca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzsjlko niezledny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt’ 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadaziobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i edlenia wymaganej il&ci lepiszcza w zalsosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dgparta na atestach producenta.

6.3.2.Sprawdzenie jednorodia skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanejpracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4].

Skropienie lepiszczem podi (np. podbudowa z kruszywa niezmanego lub zwizanego), przed
utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powimyé wykonane w iléci podanej w tablicy 2.
Tablica 2. Zalecane ifgi pozostatego lepiszcza do skropienia padto

Uktadana warstwa asfaltowa Pozitopod warstwy asfaltovy llos¢ pozostatego
lepiszcza [kg/r]
Podbudowa z betonu asfaltowegp Podbudowa tluczniowa 0,7-1,0

Podbudowa z kruszywa stabilizowaneg0,5 - 0,7
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruh@3 - 0,5
stabilizowanego spoiwem 0,7-1,0

D zalecana emulsja o pH >4
2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypangseqn 2/5 w celu uzyskania membrany
poprawiajcej pohczenie oraz zmniejszajej ryzyko spkan odbitych a|

Skropienie pod wykonywanwarstwe wiazaca i wyréwnawca z AC naley wykona z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. W przypadku stosowania rozkladaviposaonej w ramp skrapiajca dopuszcza si
skropienie emulgj asfaltova bezpdrednio przed wykonaniem warstwy a@@cej i wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinga bgodna z temperaturzalecan przez Producenta.
Skropienie powinno kyréwnomierne, a il& rozkladanego lepiszcza po odparowaniu wody powinygaréwna
0,3+0,5 kg/m2.

Nalezy przeprowadd kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedtug normy PN-EN 1227Riejsce pobrania
probek powinno znajdowssigc co najmniej 30 m od miejsca, w ktérym rozpgtozskropienie.\

Oznaczenie dokladidoi dozowania emulsji zgodnie z noga@N-EN 12272-1 pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00MQMymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m’ (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m’ (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00@(W@ymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 moczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— mechaniczne oczyszczenie zBaj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem woadl lub wzyciem spezonego powietrza,
—reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 rhiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
—dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1426:2001 Przetwory naftowe. Pomiar pecgtasfaltow

2. PN-EN 12591:2004 Przetwory naftowe - Asfaltygbrave

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnigkigdN do nawierzchni drogowych

4 PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zysspecyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych

5 PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metbdga. Czs¢ 1: Dozowanie i

poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.
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D-04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéj (S wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie przy realizacji robot
zwiagzanych z budowskrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z bwdailicy Inwestycyjnej — etap
Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie Wymaga Technicznych WT-4 2010 Mieszanki
niezwigzane do drég krajowych i obejmufST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego &tabidnego
mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg ggodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicziojegapcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnaosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgd pkt 1.4 oraz w ST dotyazych poszczeg6inych
rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mectamie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiz@go mechanicznie,
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™..5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszayabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczicych poszczegolnych rodzajow podbudéw:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiz@go mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Kruszywo
Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwaazaeszanek niezazanych do podbudowy przedstawiono
w tablicy 1.

Wszystkie widciwosci podane w normie PN-EN 13242, a niewymienioneablity 1., 8 charakteryzowane
kategora NR (brak wymagania).
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Wymagane wikgiwasci kruszywa do mieszanek niezzeinych

Wymagane wiziwasci kruszywa do mieszanek niezzginych

Punkt_w przeznaczonych do: Odnies_ienie
normie do tablicy w
PN-EN Wiasciwosé PN-EN
13242 podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej 13242

nawierzchni drogowe;j nawierzchni drogowej
obcizonej ruchem obciazonej ruchem
KR4 KR4
4.1+4.2. | Zestaw sit # 0, 063; 0, 5; 1, 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5 Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Gc85/15,
43y |Uziarienie wg PN-EN 933-1, Ge85, Gégglozo' Tabl 2
2= | kategoria nie risza n Ga85 F :
Ga75
Wartasci graniczne i tolerancje uziarnienia
4.3.2. | kruszywa grubego na sitachspednich wg PN-EN GTcNR GTc20/15 Tabl.3
933-1, odchylenia nie wksze nk wedtug kategorii
Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnego i
4.3.3. | kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1, GTNR, GTr10, Tabl. 4
S - GTANR GTa20
odchylenia nie wiksze nk wedtug kategorii
Ksztatt kruszywa grubego- wg PN-EN 933-4
a) maksymalne warfoi wskaznika ptaskeci, Flnr Flso Tabl.5.
4.4, kategoria nie wysza ni
lub
b) maksymalne wartgi wskaznika ksztattu, Shr Shs Tabl. 6.
Kategorie procentowych zawastd ziaren o
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
45 | ziaren catkowicie zaokglonych w kruszywie Coors Coors Tabl. 7.
grubym wg PN-EN 933-5
Zawartg¢ pytu
Wg PN‘EN 933'1 fDeklarowana fDekIarowana Tabl 8
a) w kruszywie grubym
4.6. b) w k ie drob
) w rUSZyW|e ro nym fDeklarowana fDekIarowana Tabl 8
i Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko v
a4l Jakec pytu mieszankach wg wymaga. 2.2:2.4.
Odporn@¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego wj
52 | pN-EN 1097-2, kategoria nie v§za nk LA LAss Tabl. 9
53 Odporng¢ nascieranie kruszywa grubego wg PN Mpe Mpe Tabl. 11
" EN 1097-1 Deklarowana Deklarowana )
5.4. Gestas¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana
55 Naskkliwos¢ ®wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 WernNR WerNR
= albo 9 WA242 WA42
6.2, flarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744- ASik ASik Tabl. 12
6.3. Catkowita zawartg siarki wg PN-EN 1744-1 NR S\r Tabl. 13
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 17j8Brak substancji szkodliwych w stosunku dodowiska wg odibnych przepisow
R K
6.4.4. | zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich, jak: dreV\/knq, szkio i plestmogacych pogorszé wyrdb
oncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wi
7.2. PN-EN 1097-2 SBa SBa Tabl.15
Mrozoodpoméc na frakcji kruszywa 8/16 wg PN- skaty magmowe i przeohiane: | skaty magmowe i przeoki@ne:
EN 1367-1,
7.3.3. L F4 F4 Tabl. 18
kategoria nie wysza ni
Zafczni .
KC Skiad materiatlowy Deklarowany Deklarowany
a) Podstaw oznaczania ksztattu kruszywa jest badanie wska ptaskdci, natomiast dodatkowo noa badé wskaznik ksztattu
b) Jeeli kruszywo nie spetnia warunku maksymalnej gidsivosci WA42 naley wykona badanie mrozoodporéa

2.3.2.Woda
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyebchanicznie powinien
wykaza& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod:. Mieszarki powinny zapewéi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalne;j,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych luatycznych do zagzczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrej¢kt 4.
4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@PNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podiae pod podbudog powinno spetni@ wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.01 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podiau zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania riglsprawdzt wzorem:

Dis
dgs <5 (1)
w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod#olziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzagcej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod#o&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by¢ spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobra, geowioknirg. Ochronne wi&ciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych astek gruntu,
wyznacza s z warunku:

dSO

Og <1,2 (2)

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®mziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymuga sé na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiveia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghbiniyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaé¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania wstadsob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
grubc¢ po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubid pojedynczo uktadanej warstwy nie 780
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnacbgoztozona w sposéb zapewniay
osigniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadacesiz wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna lywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rzdnych wysokéciowych. Rozpocozeie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez iyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286- Mieszanki mineralne niezamane i zwjzane
spoiwem hydraulicznym G%¢ 2: Metody bada dla ustalonej laboratoryjniesgtasci i wilgotnosci — Zag:szczanie
aparatem Proctora. Materiat nadmiernie nawilgoc@ayyinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest #sza od podanej w tablicy 4. mieszanka powinna bwilzona
okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé mieszanki kruszywa jest vwgza
od podanej w tablicz 4 mieszankalezy osuszy.

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpgcem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
~ stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozkltadania i gapzania kruszywa jest vikiwy,
~ okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbevarstwy po
_ zagszczeniu,
okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz sptu do mieszania, rozkltadania
i zagzszczania, jakiedwla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wythaéioto 100m2.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprikéonego przez fyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieez ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtgciwego utrzymania podbudowy ohgza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Postanowienia og6ine
6.1.1. Wartcsci graniczne i tolerancje

Wymagane wigciwosci mieszanek niezwzanych zawarto w tablicy 4. Podane wéttograniczne i tolerancje
zawieraj rozrzut wynikagcy ze zrénicowanych warunkéw produkcji mieszanek, metod eabiia i dzielenia
probki oraz przedziatu ufrioi.

6.1.2. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny Bytak produkowane i skladowane, aby mialy jednakevasciwosci i spetniaty
wymagania podane w tablicy 4. Wyprodukowane midszaruszywa powinny b§ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowasic rownomiern, wilgotnaoscia.

Zawarta¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywarsag:szczania, okrdona wedtug PN-EN 13286-
2, powinna odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Za miarodajne uznaje esi uziarnienie mieszanki, zawasto pytu, zawarté¢ nadziarna i wskaik piaskowy

okreslone po p¢ciokrotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora lub eiieszanki kruszywa pobranej na budowie z
zag:szczonej warstwy.
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6.1.3. Istotne cechyrodowiskowe

Mieszanki z kruszyw naturalnych rma zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywsgkodliwie na
srodowisko. Wekszai¢ substanciji niebezpiecznych oklanych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tevpny
obejmowad wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Wymagane wiaciwosci mieszanki niezwjzanej do podbudowy pomocniczej

6.3.1. Postanowienia ogolne
Do podbudowy pomocniczej powinny dgtosowane nagtujace mieszanki niezwkane: 0/31,5.
6.3.2. Zawartcé¢ pytu

Maksymalna zawarté pylu w mieszance niezazanej do podbudowy pomocniczej powinna spétmgmagania
kategorii podanej w tablicy 4. Zawastopytu naley oznaczéa wedtug PN-EN 933-1.

Nie okresla sk wymaganej minimalnej zawait pylu w mieszance niezaianej do podbudowy pomocniczej.
6.3.3. Zawartdé nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawastonadziarna w mieszance niezméanej powinna spetndawymagania
podane w tablicy 4.

6.3.4. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki nigzanej przeznaczonej do podbudowy pomocniczej
powinno spei& wymagania przedstawione na rysunku 1. Jako wynegéowazuja tylko wartdci liczbowe
podane na tych rysunkach.
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Rys. 1. Uziarnienie mieszanki niezwanej 0/31,5 do podbudovppmocniczej

Aby zapewni jednorodné¢ i ciaglos¢ uziarnienia mieszanki, opr6cz wymagpodanych na rysunku 1, 90%
uziarnieh zbadanych w ramach Zaktadowej Kontroli ProdukgiKP) w okresie do 6 miesiy powinno spetnia
wymagania podane w tablicach 2i 3

Tablica 2. Poréwnanie uziarnienia mieszanki niezvazanej z uziarnieniemS deklarowanym przez producenta
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Poréwnanie z deklarowanyB tolerancja przesiewu przez sito
Mieszanka [%(m/m)]
niezwizana 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4  31}5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Wartcici uziarnieniaSDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny tgwarte midzy granicznymi
wartasciami podanymi na odpowiednich krzywych uziarniefmgs. 1) z uwzgjdnieniem dopuszczalnych toleranciji
podanych w tablicy 2. oraz spetaiaymagania eigtosci uziarnienia podane w tablicy 2.

Tablica 3. R@&nice przesiewdw przy badaniu gigtosci uziarnienia mieszanki niezwjzanej

Minimalna i maksymalna zawasi®frakcji w mieszance - gdice przesiewow
. [%(m/m)]
Mieszan
a 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22)4 16/31,5
min. | max| min.| ma min. max mih  max mih. max mn. xmamin. max | min| max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 E - 10 25 - 1 -

6.3.5. Wodoprzepuszczalni i wrazliwos$é na mroz

Mieszanka niezwdzana do podbudowy pomochiczej powinna spétlaigmagania wg tablicy 4.

Podbudowa pomocnicza nie powinnathyrazliwa na mréz. Wraliwos¢ mieszanki na mroz nale okresla¢ na
podstawie wskanika piaskoweg&E.

Nie stawia si wymagania wodoprzepuszczadnb zag:szczonej mieszanki niezyzianej do podbudowy
pomocniczej.

6.3.6. Wskanik nosnosci CBR

Wymagane wartiei wskaznika CBR podano w tablicy 4. Badani€BR mieszanki do podbudowy pomocniczej
nalezy wykona po jej zagszczeniu do wskaika zagszczenials = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania w
wodzie.CBRnalezy oznaczy wedtug PN-EN 13286-47.

6.4. Wymagane wiaciwosci mieszanki niezwizanej do podbudowy zasadniczej

6.4.1. Postanowienia ogdlne
Do podbudowy zasadniczej powinnydstosowane nagtujace mieszanki niezweane: 0/31,5.
6.4.2. Zawartcaé¢ pytu

Maksymalna zawarté pytu w mieszance niezadianej do podbudowy zasadniczej powinna spéhaigmagania
kategorii podanej w tablicy 4. Zawastopytu naley oznacza wedtug PN-EN 933-1.

Nie okrela sk wymagania minimalnej zawa#t pytu w mieszance kruszywa do podbudowy zasaépicz
6.4.3. Zawartcé nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawaftonadziarna w mieszance nieawéanej powinna spetntawymagania
podane w tablicy 4.

6.4.4. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki nigzanej do podbudowy zasadniczej powinno spétnia
wymagania przedstawione na rysunku 2. Jako wymagdoavizuja wartasci liczbowe podane na paszym
rysunku.
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Rys. 2. Uziarnienie mieszanki niezwanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej

Aby zapewni jednorodné¢ i ciaglos¢ uziarnienia mieszanki, opr6cz wymagpodanych na rysunku 2, 90%
uziarnieh zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 m®spowinno spetni@wymagania podane w tablicach 2 i

3

Krzywa uziarnienigSDV deklarowana przez producenta mieszanki powinndanisic w odpowiednich krzywych
uziarnienia rys. 2, ograniczonych przerywanymi dmi SDV z uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, oraz speldiieymagania eigtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

6.4.5. Wodoprzepuszczalni i wrazliwos$é na mroz
W wypadku, gdy podbudowa @ by nara&ona na dziatanie wody gruntowej, najezapewné odwodnienie
konstrukcji nawierzchni np. przez zastosowanie twarsodsiczapcej. Warstwa ta powinna bywykonana z
mieszanki odpornej na dziatanie mrozu, ktéra pagaczeniu do wymaganego wghkika zagszczenialg= 1,00)
powinna charakteryzowssic wspoétczynnikiem filtracjk;o> 8 m/doke (k;0>0,0093 cm/s).

6.4.6. Wskanik nosnosci CBR

BadanieCBRmieszanki do podbudowy zasadniczej maleykona po jej zagszczeniu do wskaika zagszczenia

Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania w wodZ&R nalezy oznaczy wg PN-EN 13286-47. Wymagane
wartasci wskaznika CBRpodano w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagane wdaiwosci mieszanki niezwizanej podbudowy

Wymagane wigciwosci mieszanki niezwizanej
przeznaczonej do:

Rozdziat w Odniesienie
PN-EN Wiasciwosé podbudowy pomocnicze| podbudowy zasadniczej do tablicy w
13285 nawierzchni drogowej nawierzchni drogowej | PN-EN 13285

obciazonej ruchem obciazonej ruchem
KR4 KR4
431 | Yzamienie mieszanki 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4
niezwigzanej
Maksymalna zawarté pytu, kategoria
4.3.2. nie wyzsza n: UF1, UF, Tabl. 2
4.3.2. Minimalna zawarté pytu LFnr LFnr Tabl. 3
Zawart@¢ nadziarna, kategoria nie .
4.3.3. nizsza ni- OCy OCy Tabl.4i6
4.4.1. wymagania wobec uziarnienia Krzywe lrJyzs|ar1n|en|a wg | Krzywe lrJyzs|ar2n|en|a w9 Tabl.5i6
Wymagania wobec jednorodsud
4.42. uziarnienia poszczeg6inych partii — wg tab. 1 wg tab.1 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorodstd
442 . uziarnienia na sitach kontrolnych — wg tab. 2 wg tab. 2 Tabl. 8
réznice w przesiewach
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Wymagane wiciwosci mieszanki niezwizanej
przeznaczonej do:

Rozdziat w Odniesienie
PN-EN Wihasciwosé podbudowy pomocnicze| podbudowy zasadniczej do tablicy w
13285 nawierzchni drogowej nawierzchni drogowej | PN-EN 13285

obcizonej ruchem obcizonej ruchem
KR4 KR4
Wrazliwosé na mroz;
45. wskaznik piaskowy SE, co najmniej 40 45 .
Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA LA )
PN-EN 1097-2, kategoria nie wsza 0 5
niz:
Odpornd¢ nascieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg Deklarowana Deklarowana -
PN-EN 1097-1, kategoria p4
Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F E
4 4 -

wg PN-EN 1367-1,

Wartas¢ CBR[%] po zagszczeniu do
wskaznika zagszczenids = 1,0 i 260 280 -
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej:
Zawarté¢ wody w mieszance
zag:szczanej, [%(m/m)], wilgotnié 80+100 8G-100 -
optymalna wg metody Proctora
Wodoprzepuszczaldé mieszanki w
warstwie odsczapcej po zagszczeniu
4.5 wg metody Proctora do wskaika Brak wymaga Brak wymaga -
zag:szczenia Is=1,0; wskaik filtracji
Kk, co najmniej cm/s

Zawartdé¢ wody w mieszance
zag:szczonej, %(m/m) wilgotriai 80-100 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora

Wigkszas¢ substancji niebezpiecznych omnych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje wzrodtach kruszywa pochodzenia

45 Inne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw -

sztucznych i odpadowych nalebadd czy zawart&t

substancji niebezpiecznych nie przekracza werto
dopuszczalnych wg oglonych przepiséw.

**) badanie wskanika piaskowego SE nate wykona na mieszance poguiokrotnym zagszczeniu metagd
Proctora wg PN-EN 13286-2

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

—modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powiniert kgodny z podanym w tablicy 5,
Badanie to naley przeprowadza w zakresie obaien 0,0 — 0,45 MPa, natomiast do oblitzprzyja¢ przyrost

obciazeniaA p w zakresie 0,25 do 0,35 MPa.

Wartos¢ modutéw odksztatcenia i E, oblicza st ze wzoru:
E= 3Ap X
4/As

D

w ktorym:

A p - r&nica naciskdw w megapaskalach

A's — przyrost osiadaodpowiadaicy tej r&znicy naciskow, w milimetrach
D —érednica ptyty w milimetrach

Ponadto naley:

- stosowa ptyte 700 cm2 (DN 30 cm)

- mnaznik % stosuje sizgodnie z normPN-S-02205:1998

- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &ygodne z podanym w tablicy 5.
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Tablica 5. Cechy podbudowy pomocniczej

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik
z kruszywa o . - .
wskaniku W zag:szczeniad Maksymalne ugicie spezyste pod ~Minimalny mgdu+ odksztatcenia
; Lo nes nie kolem. mm mierzony ptyt o §rednicy 30 cm, MPal
nie mniejszym mniejszy Nk ,
o od pierwszego od drugiego
niz, % 40 kN 50 kN obciazenia g obcigzenia &
80 1,0 1,25 1,40 80 140

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jestuiigszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujeksze odchylenia od okfienych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @dbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeveli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerggdbudow przez
spulchnienie warstwy na peingrubg¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtdrne
zag:szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wvertim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni
gtebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupeinione nowym materiatem o odpowiedniglasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po waghkou tych rob4t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy
Wskaznik nosnosci whe mieszanki kruszywa wg PN-S-06102, powinieg hie mniejszy ni 80%.

6.5.3.Niewtasciwa n&nos¢ podbudowy

Jeeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykomeszelkie roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonaweallpudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci
podbudowy wynikto z niewkciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

6.6. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.6.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w talslicy

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. |[Wyszczegoblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

co 100m
w sposoéb cigly planografem albo co 20 m saha

1 | Szerokd¢ podbudowy

2 | Rownai¢ podiuzna kazdym pasie ruchu
3 |Roéwna¢ poprzeczna co 100m
4 | Spadki poprzeczné* co 100m
5 | Rzzdne wysokéciowe €co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
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Lp. [Wyszczegollnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

7 | Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

W 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 fm

8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazkle 1000 m
- ugiccie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

6.6.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowej.

6.6.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwndci podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrows fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrow tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.6.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhiqny by zgodne z dokumentacprojektova, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.6.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.6.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej zegj niz £ 5 cm.
6.6.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie meze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £ 10%,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00/¢magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynni objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w ST:
D-04.04.01 Umocnione pobocze z mieszanki optymalkneszywa naturalnego 0/31,5. (Podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie),
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabibz@®go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 13242:2004 Kruszywa do nieamanych i hydraulicznie zwkanych materialtdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

- PN-EN 13285 mieszanki niezygiane — Wymagania PN-EN 932-3 Badania podstawowyadciwosci kruszyw -
Procedura i terminologia uproszczonego opisu pedfmgnego

- PN-EN 932-5 Badania podstawowych $eiavosci kruszyw - Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych §gtavosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pamaeskanika
ptaskdci

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych §gtavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wiahi&
ksztattu

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych §gtavosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawsetaiarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych

- PN-EN 933-8 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena zawarfai drobnych czstek -
Badania wskanika piaskowego

- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw - Ocena zawadti drobnych czstek. Badania
biekitem metylenowym

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfé&kaopbierania prébek, badanie i ocena przydatneody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu

- PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznydaseiwosci kruszyw - Oznaczanie odporud nascieranie
(mikro-Deval)

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydaseiwosci kruszyw - Metody oznaczania odpogoiona
rozdrabnianie

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyd&eiwosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i
nasikliwosci

- PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKwd

- PN-EN 1367-2 Badania wieiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Badanie w siarczanie magnezu

- PN-EN 1367-3 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metamtawania

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych ydiavosci kruszyw - Analiza chemiczna

- PN-EN 1744-3 Badania chemicznych ydiavosci kruszyw - Cz$¢ 3: Przygotowanie wyagoéw przez
wymywanie kruszyw

- PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, baperforowana i blacha cienka perforowana elek&otgcznie -
Wymiary nominalne oczek

- PN-EN 13286-1, — Mieszanki mineralne niezzgine i zwizane spoiwem hydraulicznym - €2 1: Metody
bada dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnestci i wilgotnosci — Wprowadzenie i wymagania ogolne.

- PN-EN 13286-2, — Mieszanki mineralne niezzeine i zwiazane spoiwem hydraulicznym &2 2: Metody bada
dla ustalonej laboratoryjniegstasci i wilgotnosci — Zag;szczanie aparatem Proctora.

-PN-EN 13286-47, — Mieszanki mineralne niezzeine i zwazane spoiwem hydraulicznym &2 47: Metody
bada dla okrélenia n@nosci, kalifornijski wskanik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaik nasnosci i
pecznienia liniowego.

- PN-EN 13286-50, - Mieszanki mineralne niegzgine i zwazane spoiwem hydraulicznym - Metody spmizenia
prébek badawczych — €& 50: Metoda sporgizania prébek zwzanych hydraulicznie za pompaparatu Proctora
lub zagszczania na stole wibracyjnym

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
- ST nr D.04.04.00 — 04.04.03 ,Podbudowy z kruszytabilizowanego mechanicznie”.
- WT-4 Mieszanki niezwazane do drég krajowych 2010. Wymagania techniczne.
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWI AZANEJ 0/31,5
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéj (S wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie przy realizacji
robét zwhzanych z budowskrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z badailicy Inwestycyjnej —
etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.
Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganialiog’ pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécitvde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstmasna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaradzyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwszZWymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwdmngtabilizowanych mechanicznie powinnatby
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaldo
Ziarnzwiru wiekszych od 8 mm.

Stopier przekruszenia ziarn oldla kategoria C — kategoria procentowych zaw@itaiaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowgeieknglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaagbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 (rumdwa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagani
ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gamia ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycce transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-04M#P0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00d[Ralowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycre rozkladania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbadaw
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykoraodcinki probne, zgodnie z zasadami dlorymi w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyWymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo|uid’6.2.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie robét podano w 5704.04.00
»,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.34i 6

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddbwa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.3 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-04.02@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawgruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04@@ibudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robot,
~ sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
" przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie zpege
~ dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
" roziazenie mieszanki,
~ zag:szczenie rozkonej mieszanki,
~ przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
~ utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm#gania ogolne” pkt 10.
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D-04.07.01A. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG WT-1 | WT-2 Z 2014 R.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowpgoy realizacji rob6t zwizanych z budow
skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z bwdallicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowegdMgEN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowel20
[65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczoo@jproducenta. W przypadku produkcji mieszanki matreo-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadzi Zaktadows kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 2014.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw sftacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzcktory maze by utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#emie mieszanki mineralno-asfaltowej ze weziyl na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowtdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7 Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz ¢ 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypelniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz miegza
kruszywo, ktore sktadasiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor@tiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bggd pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okitaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oktaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiéciwosé uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reguhrproducent ma dostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI - (International Roughness Indexgdaiynarodowy wskaik rownasci,

MOP - miejsce obstugi podrych.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[agpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2.Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfally PN-EN 14023. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablic@@rdcz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 #na stosowé
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techniclany
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowego do wgrpbdbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt
KR4 AC22P 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 2.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70 | 35/50

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 -535

2 Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 240
nie mniej nk

4 Zawartd¢ sktadnikéw| % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
rozpuszczalnych,
nie mniej nk

5 Zmiana masy po starzenjwoe m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
(ubytek lub przyrost),
nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja p&o PN-EN 1426 [21] 50 53
starzeniu, nie mniej i

7 Temperatura mknienia  po| °C PN-EN 1427 [22] 48 52
starzeniu, nie mniej i

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartg¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz

9 Wzrost temp. mknienia po| °C PN-EN 1427 [22] 9 8
starzeniu, nie wicej niz

10 Temperatura famlivici Fraassa| °C PN-EN 12593 [29] -8 -5
nie wiecej niz

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023

Gatunek asfaltu modyfikowanego
Wymaganie e, Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wihasciwose badania Jednostk 25/55 — 60
wymaganie klasa
Konsystencja
W pasrednich Penetracja
temperatu- o PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
w 25°C
rach eksploa;
tacyjnych
Konsystencja
W wysokich| Temperatura PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
temperatu- | migknienia
rach eksplo-
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Gatunek asfaltu modyfikowanego
Wymaganie i Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé badania Jednostk 25/55 — 60
wymaganie klasa
atacyjnych
Sita rozcagania
.. | PN-EN 13589 [55] o
(mata  pedkas¢ | o EN 13703 [57] Jlent >2w5°C 3
rozcipgania)
. Sita rozciagania w
Kohezja o : .. | PN-EN 13587 [53]
5°C (dua prdkas | o\ BN 13703 [57] Jlent NPD? 0
rozciagania)
Wahadio ~ Vialit| o\ pn 13588 54] | Jich | NPDF 0
(metoda uderzenia)
Statas¢ kon- | Zmiana masy % >0,5 3
systenciji Pozostala penetracja PN-EN 1426 [21] % >40 3
(Odpornag¢
na starzenie Warost tem-
wg PN-EN .~ | PN-EN 1427 [22] °C <8 3
12607-1 peratury mgknienia
lub -3 [31]
Inng o Temperatura PN-EN I1SO 2592 oC > 235 3
wihasciwosci | zaptonu [63]
pomperatiia | pN-EN 12593 [20] | °C <-12 6
amliwosci
Nawrot spezysty ) o
W 25°C PN-EN 13398 [51] % >50 5
Nawrot spezysty
W 10°C NPD 0
Zakres PN-EN 14023 [59] .
plastycznéci Punkt 5.1.9 C TBR 1
Stabilng¢
magazynowania.
o PN-EN 13399 [52] |,
Roznica PN-EN 1427 [22] | © o 2
temperatur
mieknienia
Stabilng¢
magazynowania.| PN-EN 13399 [52]
Wymagania Réznica PN-EN 1426 [21] | &1™m | NPD 0
dodatkowe penetracji
Spadek
temperatury
migknienia  po| PN-EN 12607-1 [31] | .
starzeniu wg PN1 PN-EN 1427 [22] ¢ TBR 1
EN 12607-1
lub -3 [31]
Nawrot spezysty
w 25°C po
starzeniu wg PN >50 4
EN 12607-1
lub -3 [31] PN-EN 12607-1 [31] %
Nawrét spezysty | PN-EN 13398 [51]
w 10°C po
starzeniu wg PN NPD? 0
EN 12607-1
lub -3 [31]
#NPD - No Performance Determined ($aiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
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Sktadowanie asfaltu drogowego powinne etbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy gedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcy@ibiornik
roboczy otaczarki powinien Byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerancj5°C
oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy fr@dni z
termostatem kontrolagym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca si wyposaenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca s bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunikat wielokrotnego rozgrzewania i
chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowamaz uniké& niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw
réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego haktosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-
1 Kruszywa 2014 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetidtaiszywa powinny speiniéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 tablica 4, i5/.
W mieszance mineralnej jako kruszywa drobne #yatosowa mieszank kruszywa famanego i niefamanego lub
kruszywo tamane. Zeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamihego i tamanego to nayeprzyjaé
proporcje kruszywa tamanego do nie tamanego comajri0/50.

Sktadowanie kruszywa powinncesdidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub patzeniu. Podize skladowiska musi liyréwne, utwardzone
i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinrpaibywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epra asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo
odpowiedny przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogo mieszanki mineralno-asfaltowej na
dzialanie wody, mzna zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmjepiszcze warte
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11 [34], metoda A wynositanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

Badanie przyczepnoi lepiszcza do kruszywa nale kazdorazowo przedstawidla konkretnie ziponej do
akceptacji recepty.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejcze i kraw ¢dzi

Do uszczelniania petzen technologicznych tj. zkzy poprzecznych z tego samego
materiatuwykonywanegow #lym czasie oraz spoin stanaaych pokczenia roznych materiatow, naljestosowa
tasmy kauczukowo-asfaltoweo ngsijacych parametrach:

a) samoprzylepne w postaci wgituformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami

b) o przekroju prosteitnym i szerokéci od 20 do 70 mm dostosowane do grdboktadanej warstwy

¢) grubdgci minimum 8 mm

d) zwinicte na rdzé tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym

e) dobra przyczepié do pionowo przeetej powierzchni warstwy

f) penetracja stckiem w temp. +25°Cod 20 do 60 [0,1mm]

g) temperatura mknienia wg PIK>90°C

h) zdolng¢ powrotu do stanu pierwotneg®0°C

i)wydiuzenie tamy w szczelinie temp. -10°€ 10%

j) odporng@¢ na starzenie i
Sktadowanie tam kauczukowych dozwolone jest tylko w oryginalnymbpakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie technicznej.

Do zlczy podignych lub podczenia warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lung j
ograniczagcymi, mazna stosowaasfalt uyty do biezacej produkcji lub témy kauczukowO-asfaltowe.

Do uszczelnienia kragdzi zewretrznych warstwy naley stosowa asfalt uyty do biezacej produkcji mieszanki
mineralno asfaltowe;j.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #Gym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia rénych materiatéw lub patzenie
warstwy asfaltowej z uszlzeniami obcymi w nawierzchni lubg jograniczajcymi, naley stosowd tasmy
asfaltowe.
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Grubdi¢ tasmy asfaltowej powinna wynasiminimum 8mm, wysok& minimum 45mm.
Tasma asfaltowa powinna spetdiponizej wymienione wymagania:

[Temperatura mgknienia wg PiK wg DIN EN 1427; w stanie oryginalnyogniecionyrj> 90° C |
[Zachowanie przy gtiu na zimno w temp. 0° C wg DIN 52123 | brafkpie¢ |
[Penetracja stkiem (SS 2499-3) lok. 30 /20mm |
Izdolnas¢ zachowania ksztattu (SS 2499-3) |lok. 24% |
Wydtuzalnasé i przyczepnéé w temperaturze -10° C (SNV 671 920) | >10% |
|Gestai¢ [1,1-1,3¢g/cm3 |
[Konsystencja |[ciato state plastyczfie

Skltadowanie materiatdw termoplastycznych jest ddeme tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia kraydzi naley stosowa asfalt uyty do biezacej produkciji mieszanki mineralno-asfaltowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” ki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasie mazliwos$cia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyktigm lub cigtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,
- uktadarkaagienicowa, z elektronicznym sterowaniem rovsiaiktadanej warstwy,
- skrapiarka,
- walce stalowe gtadkie,
- walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inneaglzenia czyszege,
- samochody samowytadowcze z przykrycieezéntowym lub termosami,
- sprat drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragjd1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w ugzlzenia umaliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatarailmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz naley przewoz¢ w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniet pszewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatdw sypkich, uidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie keda korodowaty pod wptywem emulsji i niectla powodowalty jej rozpadu.
Cysterny powinny b wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowiaz metali lekkich
(moze zachod# wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatexdci
od postpu robdét. Podczas transportu i postoju przed wbaahiem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudeayapowinna zapewnéa utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnik&ywanych do transportu mieszanki powinny kozyste, a do
zwilzania tych powierzchni mma wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

107



DROMOS Spoétka z 0.0 Budowa skrzgwania drogi krajowej nr 51w km 14+280 (dziatka 9-16)
z depgyewretrzrg (dziatka nr 9-2) wraz z budemulicy Inwestycyjnej
- etap IBartoszycach

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyapieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptaciji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej - AC22P.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalneagas¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 5.
Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazwadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy dla ruchu KR4

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC22P KR4
Wymiar sita #, [mm] od do
45 - -
315 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4,0 8,0
Zawartg¢ lepiszcza, Brmina.0
minimum’

7 Minimalna zawartét lepiszcza jest okéona przy zataonej g:stosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m
Jezeli stosowana mieszanka mineralna maailgRstas¢ (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaxd

P
lepiszcza podanwartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspotczynnilkE wedtug réwnania: £
Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podiwy, dla ruchu KR4 [65]
Warunki
Wihasciwosé zEell\lgzszczanla wg PN Metoda i warunki badania AC22P
13108-20 [48]
Zawartge wolnych | C.1.3,ubijanie, 2x7% PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinin 4.0
przestrzeni uderzé Vinax 7.0
C.1.20, watowanie, | PN-EN 12697-22 [38], metoda B W
Odporndg¢ na | PogPigo powietrzu, WTS\r 030
deformacje trwaté® PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 1OPRDargo
000 cykli
PN-EN 12697-12 [35]
Odporné¢ na dziatanigl C.1.1,ubijanie, 2x35 przechowywanie w 40°C z jednym
wody uderze cyklem zamraania®, ITSRo
badanie w 25°¢)

3 Gruba¢ plyty: AC22P 60mm .

®) Ujednolicon, procedug badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1

® procedur kondycjonowania krtkotermonowego mma pragbycyeniem prébek do bada} podano w WT-2 2014
w zahczniku 2

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow naleey wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z reeephbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tenipgya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone
oddzielnie.

108



DROMOS Spétka z0.0. Budowa skrzgwania drogi krajowej nr 51w km 14+280 (dziatka 9-16)
z depgewretrzng (dziatka nr 9-2) wraz z budemulicy Inwestycyjnej
- etap IIBartoszycach

Lepiszcze asfaltowe nade przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnigym utrzymaniezadanej temperatury z dokladioiy + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dfalau drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperaterwlasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturaszainki mineralnej nie
powinna by wyzsza o wecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoagl w
tablicy 6. W tej tablicy najisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtalostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtdezpdrednio po wytworzeniu w

wytwaorni.
Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposo6b i czas mieszania sktadnikbw mieszanki rainerasfaltowe] powinny zapewniréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twéyrni, pod warunkiem
skoordynowania nedzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, ydiavosci
objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnychnié ich skfadu:

- zawarta¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawartg¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawart@¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podida

Podtoze (podbudowa z kruszywa niezwanego lub zwizanego) pod warstwpodbudowy z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
- ustabilizowane i Koe,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pokssiduznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,
- suche
Maksymalne nierownii podtaza pod warstw podbudowy, nie powinny przekracézaartasci podanych
w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierowém podiaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego (pomias dtmetrove
lub rownowana metod,)

Maksymalna nierownié
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
podbudowy [mm]
GP Jezdnie 12

Jezeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nalg wyréwna podtaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luby jograniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podtu taty z materialu 0 mniejszej sztywqwd (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usuraé, a powstale w ten sposob ubytki wypétmiateriatem o wiciwosciach zblzonych do
materiatu podstawowego (np. wypéttietonem asfaltowym).

W celu polepszenia pmizenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzia podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wgd
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo inmiymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobawany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuspgeenie zgodniei wiasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu
automatycznym produkowanieszank mineralno-asfaltowprzez okres nie krotszynil0 minut. Do badanalezy
pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki. Nie dopuszcza sceniania doktadrigi
pracy otaczarki oraz prawidtova skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzwhego zarobu, z uwagi na
mozliwos¢ segregaciji kruszywa.
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Nie dopuszcza sioceniania dokladrsgi pracy otaczarki oraz prawidtowa skladu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi ndime segregaej kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadzi w oddzielnym
(pustym) silosie lub zatadowdezpdrednio na samochdd, a ngstie pobra z niej metod kwartowania prébki do
badania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej gepavtasciwosci, okrelanych na podstawie prébek Marshalla.
Nalezy wykon& trzy kolejne oprébowania tej samej partii miesaadkkazdego z nich laboratorium Wykonawcy
wykona jedno badanie skladu mieszanki oraz trzybkird/arshalla. Wskazane jest, aby zaréb probnyzy pr
zachowaniu tej samej procedury zostat dodatkowdloprany i przebadany przez laboratorium wytypowainzez
Inzyniera. Na podstawie uzyskanych wynikowzynier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
Dopuszczalne odchyiki dotygee zawartéci lepiszcza rozpuszczalnego [%(mm]

Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje si potrcenia Nie do odbioru
AC22P <#0,3 0,4 - £0,5 >+0,6

Dopuszczalne odchyiki dotygee zawartéci kruszywa o wymiarze < 0,063mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje si potrcenia
AC22P <#15 +1,6-+3,0

Dopuszczalne odchyiki dotygze zawartéci kruszywa o wymiarze < 0,125mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje s potrcenia
AC22P <£2 +3-+4
Dopuszczalne odchyiki dotygze zawartéci kruszywa o wymiarze < 2,0mm [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje s potrcenia
AC22P <#3 +4-+6
Dopuszczalne odchyiki dotygze zawartéci kruszywa o wymiarze < D/2 mm [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje s potrcenia
AC22P <#3 +4-+6
Dopuszczalne odchyiki dotygze zawartéci kruszywa o wymiarze < D mm [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje s potrcenia
AC22P <#3 +4-+6
Uwaga:

Po przekroczeniu odchytek dopuszczalnych roboty mimp by¢ odebrane. Wykonawca przedstawi program
naprawczy lub usunie warstwy niewdawie wykonane.
Potrmcenia za nieprawidtogvzawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego obliczarsh podstawie nagiujacego wzoru:
P=A*p,*C;
gdzie: A- powierzchnia

R — wspotczynnikk do obliczania paten za niewtdciwa ilos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

G- cena jednostkowa

P — poticenia
Wspoitczynnik ,p" do obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ lepiszcza rozpuszczalnego
Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -
Pa 0,08 0,16 -

Potrcenia za nieprawidtogv zawarté¢ kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej oblicia ra podstawie
nastpujacego wzroru:
P=A*pz(w)*Cj*r
gdzie A- powierzchnia
R — wspotczynnik do obliczania paten za niewtdciwia ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze >2mm
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R, - wspoiczynnik do obliczania patren za niewtdciwia ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze <2mm
G - cena jednostkowa
P- poticenia
r — udziat procentowy ziaren w recepcie
Wspotczynnik ,p,” do obliczania poticen za niewtdciwa ilosc kruszywa o wymiarze < 0,063mm

Odchylenie od recepty w % 1,6-1,7 1,8-1,9 2,0-2,4 ,5-20
Pw 0,13 0,15 0,17 0,2
Wspétczynnik ,p,” do obliczania poticen za niewtaciwg ilosc kruszywa o wymiarze < 125mm
Odchylenie od recepty w % 3 4 - -
Pw 0,2 0,2 - -
Wspdtczynnik ,p,” do obliczania poticen za niewtdciwa ilosc kruszywa drobnego o wymiarze < 2mm
Odchylenie od recepty w % 4 5 6 -
Pw 0,2 0,3 0,3 -
Wspdtczynnik ,p,” do obliczania poticen za niewtdciwg ilosc kruszywa grubego o wymiarze < D/2mm
Odchylenie od recepty w % 4 5 6 -
Pw 0,2 0,3 0,3 -
Wspoiczynnik ,p,” do obliczania poticen za niewtdciwa ilosc kruszywa grubego o wymiarze < Dmm
Odchylenie od recepty w % 4 5 6 -
Pw 0,2 0,3 0,3 -

5.6. Odcinek probny

Przed przyspieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltow®ggkonawca wykona odcinek
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien yzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasico najmniej 100 i a diugdéé co najmniej 20 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatow oraz smt jakie zamierza stosowao wykonania podbudowy.

Wykonawca mee przysipi¢c do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyimera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

W ramach wykonania odcinka prébnego palsprawdzé:

- zawartd¢ asfaltu, uziarnienie

- zawart@¢ wolnych przestrzeni

- odporng¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR)

- grubgi¢ warstwy

- wskanik zag;szczenia oraz zawaibwolnych przestrzeni w warstwie
- odporng¢ na deformacje trwate

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaio nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu abehia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi (np. podbudowa z kruszywa niezmanego lub zwizanego), przed
utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powioyé wykonane w iléci podanej w tablicy 8.
Tablica 8. Zalecane ifoi pozostatego lepiszcza do skropienia padto

Uktadana warstwa asfaltowa Pozitopod warstwy asfaltov lloé¢ pozostatego
lepiszcza [kg/r]
Podbudowa z betonu asfaltowegp Podbudowa ttuczniowa 0,7-1,0

Podbudowa z kruszywa stabilizowaneg6,5 - 0,7
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruh@®3 - 0,5
stabilizowanego spoiwem 0,7-1,3

1) zalecana emulsja o pH >4
2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypangeqn 2/5 w celu uzyskania membrany
poprawiajicej pohczenie oraz zmniejszajej ryzyko sgkan odbitych a‘
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Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcz& skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne)
oraz przy urgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczaicych. W razie potrzeby wudzenia te naley
zabezpieczy przed zabrudzeniem.

Wykonawca jest zobowtany prowadz badania wydatku skropienia i przedstawe na zadanie
Zamawiajcego.

Wymagania dla wytrzymasgi na scinanie padczenia mgdzy warstwami asfaltowymi nawierzchni
powinny wynost:

- dla pohczen warstwascieralna/wazaca >1,0MPa

- dla pohczen warstwa wizaca/podbudowa asfaltowa > 0,7MPa

- dla pohczen podbudowa asfaltowa/podbudowa asfaltowa (uktadadaoch warstwach) = 0,7MPa

5.8. Wbhudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanlk mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljopewinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia ygeidoby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy
13. Temperatura otoczenia #eo by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaioNie dopuszcza ei
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopagjczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwy dodatkiem obnajacym temperatuy
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia na wg$ok2m podczas wykonywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do roboét w czasie robot
Warstwa podbudowy 0 +5

Rodzaj robét

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spetnigarunki podane w tablicy 10.
Tablica 10. WHaciwosci warstwy AC

Projektowana grubig | Wskaznik zag;szczenia | Zawartgé wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy [%0] przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] [%(VIV)]
AC22P, KR4 7,0+140 > 98,0 4,0+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladasgk wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektowa. W
miejscach niedogpnych dla spratu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢achsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalg stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #liwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdl[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE #rakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotefdéne przez

Inzyniera Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&ykonawca przedstawiaApnierowi do akceptaciji.
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Wykonawca powinien prowadzibiezaca kontrok wszystkich materiatow wsadowychzyiych do produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawsprawozdania z badado akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajcego/Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Uwagi ogolne
Badania dzie sie na:
- badania wykonawcy (w ramach wlasnegzoad,
- badania kontrolne (w ramach nadzorueziemawcy — layniera).
6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohkczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi& stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuit.

Wyniki badaa Wykonawcy nalgy przekazywdé zleceniodawcy na jegazadanie. lrkynier maze
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie b@ds#Vykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- badanie materialtéw wsadowych,

- badania skltadu mieszanki mineralno-ssfad),

- badania wiaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej,

- badania wiaiwosci wykonanje warstwy,

- badania wydatku skropienia,

- badania pstzen miedzywarstwowych,

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralsfaliowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-E2697-
13 [36]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-ssfiad),

- wykaz iléci materiatow lub grub&i wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy tasfaj,

- pomiar rowniei warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych pobpczy

- ocena wizualna jednorodaiopowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jad@ wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolne as badaniami Iayniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §ékonateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskkadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczetnitp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,appénia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hiada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagjsie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 11.
Tablica 11. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp Rodzaj bada Minimalna czstotliwos¢ bada i
pomiaréw
1 Przygotowanie do ukenia warstwy
1.1 Pomiar temperatury powietrza egkosci wiatru W(g potrzeb na polecenie Inspektora
1.2 Badanie wydatku skropienia Nadzoru
Mieszanka mineralno asfaltowa
2.1 Uziarnienie W(g potrzeb na polecenie Inspektora
2.2 Zawarté¢ lepiszcza Nadzoru
2.3 Gestasc i zawarté¢  wolnych przestrzeni w prébce
Marshall'a
2.4 Wilgotna¢ lepiszcza
2.5 Wiaciwosci kruszyw
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2.6 Wiasciwosci wypetniacza
2.7 Wigciwosci pytéw z odpylania (w przypadku stosowania
2.8 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j
2.9 Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13[36] oraz pomjar
powierzchniowey z wykorzystaniem kamery termowigyjn
2.10 Odporné& na dziatanie wody
3 Warstwa asfaltowa W(g potrzeb na polecenie Inspektora
3.1 Ocena wizualna jednorodiod powierzchni warstwy Nadzoru
3.2 Ocena wizualna jakoi wykonania paiczen
technologicznych
3.3 Wskanik zag:szczenia
3.4 Grubd¢ warstwy
3.5 Zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwie
3.6 Pohczenia mgdzywarstwowe
3.7 Odporné& na deformacje trwate
3.8 Spadki poprzeczne
3.9 Réwnd¢ podiuzna
3.10 ROwné¢ poprzeczna
3.11 Szerokéc warstwy i redne wysokosciowe

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydyj wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzesdcinkéw
czgsciowych ocenianego odcinka budowyzdlke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrtenpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada& kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe s powtérzeniem badakontrolnych, co do ktorych istniguzasadnione #tpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychaaad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée akredytowane laboratorium, ktére
nie wykonywato bad@akontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porwgkonawca.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1.Uwagi ogoélne

Wiasciwosci mieszanki naley ocenidg na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczkowgnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy amsfel.
6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748 oraz ilasi¢ wbudowanego materiatu
na okrélona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) magdbiegé od projektu o warkzi
podane w tablicy 16.

W wypadku okr&lania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartdci grubdci warstwy z reguly
naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzaodcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier& co najmniej jeda dzienm dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te
same wymagania jak do odcinka budowy.

Kazdy pojedynczy pomiar gruldoi wykonanej warstwy nie nie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o
wigcej niz £10%, jednake grubd¢ pakietu warstw asfaltowych powinnacggodna z dokumentacprojektows z
tolerancy +1,0cm.

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okidonej powierzchni, [%]
| Warunki oceny | Warstwa asfaltowa ACP |
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Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilcci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 nf lub
: - ; , : .| <10
— droga ograniczona kramnikami, powierzchnia wksza ni
1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <10

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyamne wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych
przestrzeni, nie m przekrocz§ wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczy kardego
pojedynczego oznaczenia danejdgtavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni , mieze wykroczy poza wartéci dopuszczalne
podane w tablicy 14. W przypadku zzomej wolnej przestrzeni w warstwie, po uzgodnienidamawiagcym
dopuszcza giwykonanie badania odpor§ed na deformacije trwate jako bdania rozstrzygego.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldadéd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentagcprojektovs, z toleranci = 0,5%.
6.4.2.5. Rzdne wysokéciowe, rowné¢ podtwna i poprzeczna

Rzedne wysokdciowe

Przy wykonywaniu nowych i przebudowie drég powinby¢ badane rgdne wysokéciowe podiaa,
podbudowy i powierzchni nawierzchni. Na drogachsil&GP i drogach aszych klas sprawdzaesrzedne osi
podiuznej jezdni i krawdzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10Wartasci dopuszczalnych odchyle
w stosunku do rkdnych projektowych okiéa tabela:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Dopuszczalne odehigd
Podiaze -2 cm, +0 cm

Wymaga s, aby 95% zmierzonych ¢dnych danej warstwy nie przekraczato dopuszczaloygidyle.

Ocena réwndci podiuznej

Do oceny rownéci podhuznej warstw nawierzchni drogi nalestosowad jedm z nastpujacych metod:
1) metod profilometryczr pomiaru, umaliwiajaca obliczanie wskanika rowngci IR,
2) metod pomiaru réwnowana uzyciu faty i klina, okrélonych w Polskiej Normie,
3) metod z wykorzystaniem taty i klina, okénych w Polskiej Normie.

Stosowanie taty czterometrowej i klina dopuszczalsi oceny rownéri podiuznej drogi oraz tych elementow
nawierzchni drogi, gdzie nie moa wykorzysta innych metod.

Do profilometrycznych pomiaréw rowso podtwznej powinien by wykorzystywany sprg umazliwiajacy
rejestract, z bkdem pomiaru nie wkszym ni 1,0 mm, profilu podianego o charakterystycznych dhég@mch
mieszcacych st w przedziale od 0,5 m do 50 m. WabIRI oblicza s¢ nie rzadziej i co 50 m. Wymagana
rownas¢ podiwna jest okrélona przez wartei wskanika, ktorych nie mena przekrocz§ na 50%, 80% i 100%
diugcéci badanego odcinka nawierzchni. Wadiovskanika, wyrazone w mm/m, okréa tabela:

Rodzaj warstwy

o 50% 80% 100%
konstrukcyjnej

Klasa drogi Element nawierzchn

Pasy ruchu zasadnicze
awaryjne, dodatkowe, podbudowa zasadnicza <2,9 <4.8 <7,8
witaczania i wyhczania
jezdnie fcznic, jezdnie
MOP, utwardzone
pobocza

GP

podbudowa zasadnicza <4,8 <6,7 <9,5
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Jezeli na odcinku nie mma wyznacz§ wigcej niz 10 wartdci IRI, to wart@é¢ miarodajna bdaca sum
wartcsci $redniej E(IRI) i odchylenia standardowego D : E{IRt D nie powinna przekroczy wartcci
odpowiedniej dla 80% dtugoi badanego odcinka nawierzchni.

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie taty i&liokrélonych w Polskiej Normie, pomiar wykonuje: si
nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowébpodtwna jest okrédona przez warti odchyler rowndici, ktore nie
mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanaeyich 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na
badanym odcinku. Przez odchylenie rééeiorozumie st najwicksz odlegidé miedzy tath a mierzon
powierzchny. Wartadici odchyleéi, wyrazone w mm, okréa tabela:

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy Procent liczby pomiarow
konstrukcyjnej 95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze
awaryjne, dodatkowe, | podbudowa zasadnicZa - <11
GP wlaczania i wyhczania
jezdnie hcznic, jezdnie
MOP, utwardzone podbudowa zasadnicZa - <13
pobocza

Wymagania dotycce réwndci podtwnej powinny by spetnione w trakcie wykonywania robét i po ich
zakaczeniu.

Ocena réwngaci poprzecznej

Do pomiaru poprzecznej rowém nawierzchni powinna ldy stosowana metoda réwnoivea metodzie z
wykorzystaniem taty i klina, okénych w Polskiej Normie. Pomiar powiniendowykonywany nie rzadziej nico
5 m, a liczba pomiaréw nie me by mniejsza ni 20. Wymagana réwré poprzeczna jest okilena przez
wartasci odchyléd rownaci, ktore nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanamich 90% i 100% albo
95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanyroioklu. Odchylenie réwni@i oznacza najwksz odlegtaé¢
migdzy tak a mierzon powierzchm, w danym profilu. Wartéci odchyle, wyrazone w mm, okréa tabela:

Klasa drogi| Element nawierzchn T(Odza] warstwy 90% 95% 100%
onstrukcyjnej
Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe, | podbudowa zasadnicza - - <11
GP wlaczania i wyhczania
jezdnie, §cznic, jezdnig
MOP, utwardzone podbudowa zasadnicza - - <13
pobocza

Wymagania dotyece rowndci poprzecznej powinny lgyspetnione w trakcie wykonywania robét i po ich

zakaiczeniu.
6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aej jezdni, nie mge st rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogdtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentagijprojektows z dopuszczakn tolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie mie przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 re, powinno rani¢ sig od dokumentacji projektowej o +
5cm.

W przypadku wysfpowania w nawierzchni bitumicznejagky podtinych i poprzecznych mieszanka
powinna by w peni zagszczona, a brzegi musby¢ ze soh zrownane. Co mma uzyské stosugc jedry z
ponizej metod, przy czym dlaadzy poprzecznych natg stosowad jedynie metoe opisar w punkcie 2.

1. Przez zastosowanie dwoch lubeedj uktadarek pracagych w zespole w takiej odlegid, aby maliwe byto
catkowite zagszczenie ssiednich paséw roboczych przeagie (nieprzerwane) watowanie - metoda wykonania
zlacza gosce na gaice.

2. Przez obcinanie odstatych zhczy na gtbokas¢ réwna wymaganej grukiei warstwy, do uzyskania pionowej
krawedzi i usunécie catego lanego materiatu. Nagbnie przed utgeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe
krawedzie zhcza pokrywa si samoprzyleps tama asfaltows z polimerem o minimalnej gruboi 8mm lub w
wyjatkowych wypadkach tiksotropawmasg, asfaltows. Jezeli sasiedni pas roboczy niegizie uktadany w tym
samym czasie, odstasty krawedz nalery zabezpieczy przed uszkodzeniem listvdrewnian.
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Niedopuszczalne jest uszczelnianie apgenia wyhcznie przez zalanie go z gory asfaltem, poegagzeniu
warstwy. Wszystkie zkza powinny by przesunjte wzgkdem siebie o co najmniej:

- 20 cm wzgtdem zhczy podhiznych do nich réwnolegtych
- 200cm wzgtdem zhczy poprzecznych do nich réwnolegtych, vwegstjacych w nizej potazonej warstwie.
Uktad zhczy naley uzgodné z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny tbwne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogiylRRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencgdnorodny, bez sfian, deformaciji,
plam i wykrusza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(QWymagania ogoéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy mhe asfaltowego (ACP).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1} pk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) wingg:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie pozho
—  dostarczenie materiatéw i sgitz,
—  opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinkalmégo,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@p$port na miejsce wbudowania,
— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podezzskiwania na roztadunek
—  posmarowanie lepiszczem lub pokrycigrtaasfaltows krawedzi urzdzer obcych i krawznikéw,
- rozi@enie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
—  obcécie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykondnsida przez Wykonawe i Zamawiagcego
—  odwiezienie spetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t olglenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéreq otrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sjieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysze, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
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(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materialow wystijacych w niniejszej ST)

10.2. Normy
2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN 933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN933-9
11. PN-EN 933-10
12.  PN-EN 1097-2
13.  PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426
22.  PN-EN 1427
23. PN-EN 1428
24. PN-EN 1429
25. PN-EN 1744-1
26. PN-EN 1744-4
27. PN-EN 12591
28. PN-EN 12592
29. PN-EN 12593
30. PN-EN 12606-1
31. PN-EN 12607-1
IPN-EN 12607-3
32. PN-EN 12697-6
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Metody badania cementu — Oznaczaaigartdci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

Badania podstawowych $elavosci kruszyw —
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych dehavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoa wskanika ptaskdci

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaftu ziaren
— Wskanik ksztaltu

Badania geometrycznych setavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawgio
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub famania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgé¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych deaosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych czstek
— Badania kikitem metylenowym

Badania geometrycznych $eitaosci kruszyw — Cgzs¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznyefasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyahsciwosci kruszyw — Oznaczaniegtcsci
nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgzs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw — Cgzs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznydhsciwosci kruszyw —Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznydbsciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznydbsciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wilawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania witdwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej meigotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury glnienia — Metoda Piécien
i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie zawartgi wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzzanie pozostaksi na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwafdci podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych dshawosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczaloi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —n@ezanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1. Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoima twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 6: Oznaczanieggtasci objgtosciowej metod hydrostatycza

Procedura i terminologia
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PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592
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Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawalt wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowgletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 11: Okrélenie powazania ponmgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowgletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 12: Okrélanie wraliwosci na woe

Mieszanki mineralno-asfaltowgletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowgletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowgletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowgletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowgletody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — @& 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodayp&niaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — G&¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow#&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych e$€z:
Badanie metaglPiesscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych e$€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&mzanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&mzanie odporrsgci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoestu
wahadiowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepioi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —&thsspecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie &aipry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptqalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64.

65.

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszamékeralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale

na drogach krajowych

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawiérde asfaltowe na drogach krajowych
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10.4. Inne dokumenty

67. Rozpormzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchmdatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Waawa 1997
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D-05.03.02. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ NIEREGU LARNEJ 9/11
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamigr@@d 1l przy realizacji rob6t zwkanych z budow
skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z bwdallicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nierleguoej 9/11

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia beepiytiostatecznie rowna, przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waesteieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bg pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojmid™1.5.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennegjskaty magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymaltéciowe przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyniatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymaicciowe I Il wedtug

1 Wytrzymatci¢ nasciskanie w stanie powietrznp- 160 120 PN-B-04110
suchym, MPa, nie mniej hi [3]

5 Scieralngé na  tarczy Boehmego, W 02 04 PN-B-04111
centymetrach, nie wtej niz ' ' [4]

3 Wytrzymatai¢ na uderzenie (zwztosc), liczba 12 8 PN-B-04115
uderzé, nie mniej nk [5]

4 | Nasikliwos¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
Odporné¢ na zamraanie nie bada i | catkowita PN-B-04102 [2]

2.2.2.Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna njiksztait zblkony do prostopadizianu. Ksztalt kostki nieregularnej przedstawia
rysunek 3.

a

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotycece wymiar6w kostki nieregularnej przedstawia tablc
Uszkodzenie kragdzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szer@kgtebokas¢ nie powinny by wieksze
niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.

Dopuszcza siuszkodzenie jednego naeopowierzchni gérnej kostki ogdokasci nie wigkszej nz 0,6 cm.
Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz domrsne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dla gatunku
Wyszczegolnienie (cm) (cm)
5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10| +1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), w cm, nie - - - - 0,7 0,6 0,5
mniejszy nk
Nieréwnaici powierzchni gornej
(czota),w cm, nie wiksze nk i ) i i +0.4 +06 +038
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, w cm
nie wicksza nk ) ) ) ) 06 0.6 08
Odchyiki od kta prostego krawedzi
powierzchni goérnej (czota), w stopniach, . . .
nie wicksze nk ) ) ) ) +6 +8 +10
Odchylenie od réwnoleggoi
ptaszczyzny p(?wie_rzchni dol_nej w ; _ ; ; +6 +8 +10
stosunku do gérnej, w stopniach, nie
wieksze ni
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2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obraarda nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiadé wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6703/01 [16].

Wykonanie krawznikdw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinhgé zgodne z ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzdbstkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiadawymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie krawznikdw kamiennych powinno odpowiaflarymaganiom podanym w ST D-08.01.02
+Krawezniki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoiwipien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowi@daymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, adprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartdg¢ pytow w kruszywie na podsyplcementowazwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekracza3%, a na podsypkewirowa - 8%.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkovkdjiggrupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpigej, powinna odpowiadavymaganiom PN-B-
32250 [10]. Powinna to ldywoda ,odmiany 1”.
Badania wody naly wykonywa':
~ w przypadku nowegérddta poboru wody,
~ w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametrow wody, np. @mienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @gginych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by stosowana na ggeo i odpowiada wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aproba&ghinicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipea wykazé sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orezygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- ubijakéw ecznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjniic do ubijania kostki po pierwszym ubicigcenym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigdowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke nieregulara przewozi s§ luzno usypan. tadowanie ¢czne kostek regularnych iggowych powinno b§
wykonywane bez rzucania.

Kostke nieregulara mazna sktadowaw pryzmach.

Wysokas¢ stosu lub pryzm nie powinna przekragdam.
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4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzash je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Wedtug D-04.04.04.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuekeawezniki kamienne drogowe, odpowiadag
wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektows, ST lub wskazaniami kyniera.
Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.02ay&zniki
kamienne”.

5.4. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nglstosowd podsypk cementowo-piaskoavl:4 grub. 3 cm

Wspoitczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgiaskowej powinien wynoéiod 0,20 do 0,25, a
wytrzymalai¢ nasciskanie R = 10 MPa, R = 14 MPa.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1.Uktadanie kostki nieregularnej

W zwiazku z uktadaniem kostki kamiennej na wysepkacheséb jej uktadania jest dowolny jeduakprzy
zachowaniu pouszych wymaga.

Desé nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej paeinby¢ dostosowany do wielkai kostki. Przy ranych
wymiarach kostki, zalecaesiuktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry @dygm nie wymaga przycinania
kostek przy krawznikach.

Szerokd¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekraézb2 mm. Spoiny wasiednich redach powinny si mija¢
€O najmniej o 1/4 szerokoi kostki.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinnatkjgdnego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla razigzenia
kierunkéw ruchu na jezdni, powinien bwytozony pas podtny z jednego lub dwéch ¢déw kostek o odmiennym
kolorze.

5.5.2.Warunki przysipienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowejzma uktadé bezsrodkdw ochronnych przed mrozemzeéd
temperatura otoczenia jest’€lub wyzsza. Nie nalgy uktada& kostki w temperaturze®G lub nizszej. Jeeli w
ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0 do 6, a w nocy spodziewane przymrozki, kostk
nalezy zabezpieczyprzez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwiptiym.Swiezo wykonam nawierzchni
na podsypce cementowo-piaskowej pglehront w spos6b podany w PN-B-06251 [6].

5.5.3.Ubijanie kostki

Spos6b ubijania kostki powinien dygostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatwgpetnienia spoin.

a) Kostlke na podsypce piaskowo-cementowej przy wypetiapoirszapraw cementowo-piaskoyy nalezy ubijac
dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno ngmt przed zalaniem spoin i spowodaiabnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzetigamej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznegdo jezdni. Drugi ubicie ngsije bezpérednio po zalaniu spoin zaprawementowo-piaskoyv Zamiast
drugiego ubijania mma stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.5.4.Wypetnienie spoin
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Zapraw; cementowo-piaskogvmazna stosowéprzy nawierzchniach z kostki k@ego typu ukladanej na
podsypce cementowo-piaskowej.
Wypetnienie spoin zaprawcementowo-piaskoyypowinno by wykonane z zachowaniem ngstjacych
wymaga:
- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
- cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymalai¢ zaprawy naciskanie powinna wyno&inie mniej nk 30 MPa,
- przed rozpoocgiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1% cementu
w stosunku olgfosciowym,
- glkebokaos¢ wypetnienia spoin zapramwcementowo-piaskogypowinna wynosi okoto 5 cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicieetnyip spoiny i tworzy monolit z kostk.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powibpowykonane z zachowaniem ngstijacych wymaga:
- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
- w czasie zamulania piasek powiniert lmpficie polewany wogl aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Piekgnacja nawierzchni

Sposob pielgnacji nawierzchni zaky od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoimywegypetnione zaprawcementowo-piaskoavpolega na polaniu
nawierzchni wod w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci przez okres jednej doby.
Nastpnie nawierzchri nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaw statej wilgotndci przez okres 7 dni. Po uptywie
od 2 do 3 tygodni - w zataosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzehnalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i
mozna odda do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaly wyjehe piaskiem i pokryte warstwpiasku, mana odda
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypspo@y i po kilku dniach piegnacg nawierzchni ména

uzna za ukaczors.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendygodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech z¢nnych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie peilne obejmuje zakres badania zwyklego speawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatasiciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do bagesowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekrace®00 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do batdaalezy pobra& w sposob losowy proklkskiadajca sig z kostek drogowych w
liczbie:
- do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte naly przeprowadzaprzy kazdym sprawdzaniu zgodsa partii z wymaganiami normy,
badanie petne przeprowadza sazadanie odbiorcy.

W badaniu zwykiym partikostki naley uzna za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej #oi kostek jest dla poszczegdlnych sprawdaavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jepnsprawdzenia jest gksza od 4, catpartk nalezy
uzna za niezgodf z wymaganiami.

W badaniu petnym, pagtkostki poddag sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, splezn& za zgoda
Z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dagwynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdaeda
wynik ujemny, cad parte nalezy uzna za niezgods z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wgk@ nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowad wszystkie witaciwosci, ktére zostaly okridone w normach podanych dla odpowiednich materiak@wv
pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefimgixi z dokumentagj projektovs oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania kostki

Badanie prawidtowszi uktadania kostki polega na:
- zmierzeniu szeroksi spoin oraz powizania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
- zbadaniu rodzaju i gatunkuyiej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 d2.2,
- sprawdzeniu prawidtowéoi wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z 5.3.

Sprawdzenie vazania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni i
okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbk® cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzesiadanie kostek nie powinnodgostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtow&i wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédiwymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje @ najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déegokoto 10 cm i zmierzenie gihokasci wypetnienia
spoiny zapraw, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zavesy - rowniez przez sprawdzenie
przyczepnéci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNGs¢

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrow tata lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-
04 [18].
Nieréwndici podiuizne nawierzchni nie powinny przekraé¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektow z tolerancj + 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cmii -
2cm.

6.4.4.Uksztattowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi projektowanej ogegj niz £ 5 cm.
6.4.5.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.6.Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej gritigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.
6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiesinprzedstawiono w tablicy
5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
pomiaréw bada i pomiaréw

na kadej wyspie

1 | Spadki poprzeczne

2 | Rzdne wysokéciowe na kaidej wyspie
3 | Uksztaltowanie osi w planie wizualnie

4 | Szeroké¢ nawierzchni Jw.

5 | Gruba¢ podsypki Na kadej wyspie
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostiikenne;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nadedo robot ulegacych zakryciu. Zasady ich odbiora s
okreslone w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robot,
" dostarczenie materiatow,
~ wykonanie podsypki,
~ utozenie i ubicie kostki,
~ wypetnienie spoin,
" piekgnacg nawierzchni,
~ przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieahdigiosci woda

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie modporndgci metod, bezpdredni,

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrataici nasciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaugieralngci na tarczy Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralcsici kamienia na uderzenie
(zwigztosci)

6. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwysiteg

8. PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchniestkk&kamiennej. Warunki techniczne

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie ztkko kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorElementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymaganbadania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat
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10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowedAE94. IBDiM - 1994 r.
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D-05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WAR STWA WI AZACA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawieractn betonu asfaltowego przy realizacji robot
zwiagzanych z budow skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z bwdailicy Inwestycyjnej — etap
Il w Bartoszycach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wizacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i@/ Nawierzchnie asfaltowe 2014 z
mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej od pcedta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadzi Zaktadows kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2/2014.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni goizy warstvg scieralra a podbudow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze adzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub
6.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatdvej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6.Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7 Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz ¢ 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktorego gkisza ceé¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miagza
kruszywo, ktore sktadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoratiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bg3 pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy aviacej i wyréwnawczej
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PMB - polimeroasfalt,
D - gérny wymiar sita (przy okgtaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy oké&niu wielkasci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerienig nie
okreslag),
TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae dostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),
MOP - miejsce obstugi podidych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
Poszczegodlne rodzaje materiatdw powinny pochodeizrodet zatwierdzonych przez dyniera. Naley dazy¢ do
zaopatrzenia siw materiaty z jednegeérddta. W przypadku zmiany pochodzenia materiaheéayalpo wykonaniu
odpowiednich badga opracowa skorygowan recept.

2.2. Materialy do wykonania mieszanki na warstw wiazaca z betonu asfaltowego

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do visasswiazacej z betonu asfaltowego najestosowa materiaty
podane w tablicy 1.

Tablica 1. Materialy do wykonania warstwyagicej z betonu asfaltowego

Lp. Materiat Wymagania wg
1 Kruszywo grube tablica 2

2 Kruszywo tamane drobne tablica 3

3 Wypetniacz tablica 4

4 Asfalt tablica 5, 5a

5 Srodek adhezyjny pkt. 2.3.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego o wymiarach ziaren<@5 mm oraz & 2 mm do warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego

) ) Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa
KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria nigsaa ni: Gc85/20
G25/15
Tolerancja uziarnienia; wymagane kategorie Gooi1s
G20/17,5
Zawartag¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie gya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-#33-4; Flos
kategoria nie wysza ni: lub Shsy
Procentowa zawarté ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; gatéa nie Cso/10
nizsza nk:
Odporng¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN LAz
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 ,zia£8;
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. . Wymagania w zateosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa

KR4
kategoria co najmniej:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: ldekvana przez producenta
Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowazapproducenta
Mroz_oodpornéc’ wedtug PN-EN 1367-1 _bad_ana na kruszywie ( =
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria niezeza ni: 2
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana SB.

kategoria:

Sktad chemiczny - uproszczony opis petrograficzeghg PN- deklarowany przez producenta

EN 932-3:

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744142,

kategoria nie wisza ni: Mpc0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiewzla

wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wediug PNIEM4- wymagana odporrsé

1, p. 19.1:

Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p219. wymagana odporrié

Statci¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN

1744-1, p. 19.3; kategoria nie wgza ni: Vas

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci kruszywa famanego drobnego do warstwyzagej z betonu asfaltowego

. i Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa
KR4

Uziarnienie wedtlug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85 lubG,85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckéze nk wedtug kategorii; G20
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie gya ni: Fie
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie kgga ni: MB:10
Kanciastd¢ kruszywa wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoiéa E_30
nizsza nk: s
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklvana przez producenta
Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowanapnroducenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2,

P .. mpc0,1
kategoria nie wisza ni:

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwy wiacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania w zalaosci od kategorii ruchy
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KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tabfd w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie zsya ni: MBL10
Zawartd¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie vgza ni: 1 %(m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez predia
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug V.
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatury ghnienia wedtug PN-EN 13179-1,

. Ares8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie ws
Wyzsza ni: 0
Zawart@g¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2, cc,
kategoria nie risza ni: 0
Zawarté¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: aDeklarowana
,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagamdelgoria: BNbekiarowana

Mozna stosowé pyty z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymagsk dla wypetniacza zgodnie z p. 5 PN-EN
13043. Proporcja pytdw i wypetniacza wapiennego ipoa by tak dobrana, aby kategoria zwa@doCaCO3 w
mieszance pytow i wypetniacza wapiennego byta nisza nk CC70.

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 35/50
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35-50
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 50-58
3 Tempgratura zaptonu, °C PN-EN 22592 240
nie mniej nk
4 | Zawartg¢ skladnikéw % m/m | PN-EN 12592
rozpuszczalnych, 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenii % m/m | PN-EN 12607-1
(ubytek lub przyrost), 0,5
nie wigcej niz
6 | Pozostala penetracja po % PN-EN 1426 53
starzeniu, nie mniej fi
7 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 52
po starzeniu, nie mniej i
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartdc¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 29
nie wiecej Nz ’
9 | Wzrost temp. negknienia °C PN-EN 1427 8
po starzeniu, nie wcej niz
10 | Temperatura tamlivéoi °C PN-EN 12593 5

Fraassa, nie wtcej niz
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Tablica 5a.Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanyalimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych
Wymaganie e Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé badania Jednostka 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja
w pasrednich Penetracia
temperatu- o ! PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
w 25°C
rach eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich
temperatu- | lemperatura PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
mieknienia
rach eksploa-
tacyjnych
Sita rozcihgania
ot PN-EN 13589 [55] .
(mata prdkose PN-EN 13703 [57] Jient >2w5°C 3
rozciagania)
Sita rozcihgania
. w 5°C (dua PN-EN 13587 [53]
Kohezja predkoié rozck- | PN-EN 13703 [57]| Yo NPD* 0
gania)
Wabhadto Vialit
(metoda PN-EN 13588 [54] Jictn NPD? 0
uderzenia)
Statai¢ Zmiana masy % >0,5
konsystencji | Pozostata o
(Odpornaé penetracja PN-EN 1426 [21] % 40
na starzenie
wg PN-EN Wozrost i
12607-1 lub te_mlft-:frat_ury PN-EN 1427 [22] C <8 3
331 migknienia
Inng o Temperatura PN-EN ISO 2592 o > 235 3
wiasciwosci zaptonu [63]
Jemperatura | py_gN 12503 [29] °C <-12 6
tamliwosci
Nawr6t spezysty ) o
W 25°C PN-EN 13398 [51] % >50 5
Nawr6t spezysty
W 10°C NPDC* 0
Zakres PN-EN 14023 [59] o
plastycznéci Punkt 5.1.9 c TBR L
Stabilng¢
magazynowania.| PN-EN 13399 [52] oC <5 5
Réznica tempe- PN-EN 1427 [22]
ratur meknienia
Stabilng¢
) magazynowania.| PN-EN 13399 [52]
Wymagania | Réznica PN-EN 1426 [21] | Ot mm NPD 0
dodatkowe penetracji
Spadek tempe-
ratury miknienia | PN-EN 12607-1
po starzeniu wg [31] °C TBR 1
PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawr6t spe-
zysty w 25°C po
starzeniu wg PN- >50 4
EN 12607-11ub | oy N 12607-1
-3 [31] 131] %
Nawro6t spe- )
2ysty w 10°C po PN-EN 13398 [51]
starzeniu wg PN- NPD? 0
EN 12607-1 lub
-3[31]
#NPD — No Performance Determined ($efiavos¢ uzytkowa nie okrélana)
 TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Dla wybranego asfaltu natg dolaczy¢ aprobat techniczi i deklaracg zgodndci producenta.
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2.3.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowegdkidiszywa naley stosowd srodki poprawiagce adhez;.
Srodek adhezyjny i jego ik powinny by dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo -sZepé. Ocen
przyczepnéci nalezy okreslic na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EIR697-11, metoda A,
Przyczepnéc lepiszcza do kruszywa powinna wynosd najmniej 80% po 6 godzinach badania.

Przy wyborzesrodka adhezyjnego nale zwracad uwag: na jego termostabilsé, szczegdlnie jdi bedzie dozowany
bezparednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany prdierszy czas w temperaturze posey 100C. Temperatury
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z doastkirodkéw adhezyjnych nie madoy¢ wyzsze od zalecanych
przez producenta. Nalg stosowd jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadagprobat technicza ($wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowymilars przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.
Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez perda.

Badanie przyczepidoi lepiszcza do kruszywa nalekazdorazowo przedstawidla konkretnej ztoonej do akceptacii
recepty.

2.4. Materialy do uszczelnienia krawdzi i potaczen

Do uszczelniania petzen technologicznych tj. ztzy poprzecznych 2z tego samego
materialuwykonywanegow #lym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia roznych materiatéw, najestosowa
tasmy kauczukowo-asfaltoweo ngsijacych parametrach:

a) samoprzylepne w postaci wgituformowane z asfaltu modyfikowanego polimerami

b) o przekroju prostaknym i szerokéci od 20 do 70 mm dostosowane do grddbaktadanej warstwy

¢) grubdgci minimum 8 mm

d) zwinicte na rdzé tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym

e) dobra przyczepré do pionowo przeegtej powierzchni warstwy

f) penetracja stckiem w temp. +25°C od 20 do 60 [0,1mm]

g) temperatura mknienia wg PIK>90°C

h) zdolndg¢ powrotu do stanu pierwotneg®0°C

i)wydtuzenie tdmy w szczelinie temp. -10°€ 10%

j) odpornd@¢ na starzenie si
Skltadowanie t&m kauczukowych dozwolone jest tylko w oryginalnygbakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie techniczne.
Do zhczy podhinych lub podczenia warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luna j
ograniczagcymi, mazna stosowaasfalt uyty do biezacej produkcji lub témy kauczukowO-asfaltowe.
Do uszczelnienia kragdzi zewrtrznych warstwy naley stosowd asfalt uyty do biezacej produkcji mieszanki
mineralno asfaltowe;j.

2.5. Materialy do skropienia podiaa

Do skropienia podia wykonanego z betonu asfaltowego pod warsivieralra z SMA naley stosowa emulsg
asfaltovg kationows modyfikowara polimerami wg PN-EN 13808 z zaknikiem Krajowym NA

Tablica 6. Wymagania dla emulsji

Wymagania Metoda C 60 BP3 ZM
techniczne bada wg | Jednostkd Klasa zakrgs_
normy wartoici
3 50 do 10
Indeks rozpadu 1PSI\(I)7E5’§|1 - lub lub
4 70 do 130
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 dd’62
Czas wyptywu dla PN-EN )
@2mm w 40C 12846 s ! TBR
Pozostaiéc nasicie | pn gN 1429|  96(m/m) 1 TBR
0,5mm
Trwalos¢ po 7 dniach | pn N 1429(  oo(mim)| 1 TBR
magazynowania
. PN-EN
Sedymentacja 12847 %(m/m) 1 TBR
PN-EN %
Adhezj& 13614 pokrycia 1 TBR
WT-3 powierzc 2 >75
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zahcznik 2 hni
pH emulsji Iil;lé%l(\)l - >3,5Y
Penetracja w 2& PN-EN 1426 0,1mm 3 <100
Temperatura PN-EN 1427| °C 4 >43
mieknienia

Orientacyjne ziycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaigani pkt.2 do skropienia warstw
konstrukcyjnych powinno kiytakie, aby po odparowaniu wody z emulsjisdioasfaltu wynosity odpowiednio:

— na nawierzchni asfaltowe] - pmzenie nowych warstw (podbudowaawica): 0,3+0,5 kg/m2,
— na nawierzchni asfaltowej — pokenie warstw (wizaca,$cieralna): 0,1+0,3kg/m2
— na warstwie z podt@ nieulepszonego: 0,5 +0,7 kg/m2,

Doktadne zuaycie emulsji do ziczenia warstw bitumicznych powinno zastastalone laboratoryjnie na podstawie
badania w aparacie Leutnera, a prawidtowe dozowspriawdzone na odcinku probnym, w zalgci od rodzaju
warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawacioasfaltu w emulsji. 16 lepiszcza powinna lgydobrana w taki
sposoh, aby zapewniata catkowite pokrycie emus&rapianej powierzchni a jednoémé nie powodowata sptywu
emulsji po nawierzchni. Ustalataboratoryjnie ilé¢ lepiszcza akceptuje zgnier.

Wykonawca jest zobowkany prowadzi badania wydatku skropienia oraz udokumentowanermit papierowe; i
zalaczone do dokumentéw odbiorowych. Forma dokuamfint powyszych bada powinna by uzgodniona z
Inspektorem Nadzoru.

Warunki przechowywania emulsji nie mpgowodowé utraty jej cech i obaenia jakdci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien ldyzgodny z zaleceniami producenta..

2.6. Wymagania dla mieszanki
2.6.1. Projektowanie mieszanki i opracowanie recept

Przed przysipieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowéykonawca opracuje receptla mieszanki
mineralno-asfaltowej i przedstawi nzynierowi do akceptaciji.

Projektowanie skltadu mieszanki mineralno-asfaltopegga na:

— doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okredleniu wi&ciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wyraaiami podanymi w niniejszej
ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna $ui& sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez

krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwy vazacej i wyréwnawczej z betonu

asfaltowego oraz minimalne zawastbasfaltu, w zalenosci od kategorii ruchu podano w paskej tablicy:

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadai¢ lepiszcza do warstwy wiacej z betonu asfaltowego
wg WT-2/2014

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC 16 W
KR4
Wymiar sita #, [mm] od do
315 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 80
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
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Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwosé AC 16 W
KR4
Wymiar sita #, [mm] | od | do |
Zawartac¢ lepiszcza, B
minimum’ min4.6

) Minimalna zawartét lepiszcza jest okébona przy zatéonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgim
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstosé (p,), to do wyznaczenia minimalnej zawaab

; . . , _ 2650
lepiszcza podanwartas¢ naleey pomnay¢ przez wspotczynnikd wedtug réwnaniay = —

Ay

Wymagania na etapie projektowania wobec mieszandkeraino-asfaltowych do warstwy avacej i
wyréwnawczej z betonu asfaltowego zostaty zawantezszej tablicy:

Tablica 7a. Wymagane vdieiwosci betonu asfaltowego do warstwaaice, KR4

Warunki zagszczania wg Wymiar mieszank

Wiasciwosé PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania

AC16 W
Zawartgé v_volnych C.1.3, ubijanie, 2 x 75 PN-EN 12697-8, p. 4 Viing.0
przestrzeni uderzé Vimax7,0
Odpornd¢ na C.1.20, watowanieRqg- PN-EN 12697-22, metada B

w powietrzu, PN-EN 13108-20, |1 Sro1s

deformacije trwat@ |Poo D.1.6, 60°C. 10 000 cyki PRDugry.0

PN-EN 12697-12,

Odporng¢ na C.1.1, ubijanie, 2 x 35 |przechowywanie w 40°C
dziatanie wody uderze z jednym cyklem zameania®, TSR0
badanie w 25°C

3 Grubai¢ plyty: AC16 60 mm, AC22 60 mm
®) Ujednolicory, procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zagaaia podano W
zahczniku 1

2.6.2. Wymagania dla warstwy wizacej wykonanej z AC 16W

Wykonana warstwa wkaca i wyrownawcza z betonu asfaltowego powinnarsgetvymagania podane w tablicy:
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Tablica 8. Wymagania wobec wykonanej warstwyzatej z AC

Wskaznik Zawartae Odporna¢ na
Typ i wymiar zagszczenia wolnych deformacje trwate wg
mieszanki [%] przestrzeni w PN-EN 12697-22,
0 warstwie | metoda B w powietrzu
[Yo(viv)] 60°C, 10 000 cykli
C.1.20, watowanie,
I:)98'F)100,
AC16W, KR4 >98,0 40+7,0 WTSRiro 15
PRDAIR 7,0

2.6.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinodbywa& sie¢ w oparciu o recept zatwierdzon przez
Inzyniera. Mieszani mineralno-asfaltow nalezy produkowg w otaczarce, zapewnigjej prawidtowe dozowanie
sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zaame temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej. Spos6b i czas mieszania sk&@dv mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zap&wn
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.

Spos6b dozowanig&rodka adhezyjnego powinien byaakceptowany przez Agniera. System dozowaniaodkow
adhezyjnych powinien zapewnijednorodné¢ dozowania. Warunki wytwarzania i przechowywaniaesnanki
mineralno-asfaltowej na g@o nie powinny istotnie wptywiana skuteczni dziatania tychirodkéw.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineganédodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna bwyzsza o wgcej niz 3¢° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfagfo

Temperatura mieszanki powinna wynosi

- z asfaltem 35/50 15895C

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtbezpérednio po wytworzeniu.
Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaijtdostarczonej na miejsce wbudowania.

2.6.4. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa spetnia wymagaodaipe w tablicy 9 naky dla kadego
sktadu mieszanki przeprowadzbadania typu zgodnie z WT-2/2010. Sprawozdanieadabia typu powinno
stanowé cze$¢ deklaracji producenta; powinno zawiénaymagane informacje podane pogji oraz powinno b
przedstawiane razem z odpowiednimwiadectwami bada

Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogdlne:

— nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej

- dat wydania

- nazwe wytworni produkugcej mieszank mineralno-asfaltow

- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jestktirowana zgodnid

- zestawienie metod przygotowania prébek oraz meteariinkdw badania poszczegdlnych $efavosci
b) informacje o sktadnikach :

- kazdy wymiar kruszywa zrédto i rodzaj

- lepiszcze zrédto, typ i rodzaj

- wypelniacz zrédto i rodzaj

- dodatki zrédto i rodzaj

—  wszystkie sktadniki wyniki badazgodnie z zestawieniem:
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Tablica 9. Rodzaj i liczba batlakladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Wigciwosé Metoda badania IB'CZba
ada
Uziamnienie PN-EN 933-1 Lna
Kruszywo frakcje
(PN-EN 13043) 1
Gestaié PN-EN 1097-6 na
frakcje
Lepiszcze Penetracja lub PN-EN 1426 lub 1
(PN-EN 12591, PN-EN temperatura mgknienia | PN-EN 1427
13924,
PN-EN 14023) Nawr6t spezysty® PN-EN 13398 1
Wype}niacz Uziarnienie PN-EN 933-10 1
PN-EN 13043
( ) Gestasé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2 1
Zawartac¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1
Penetracja odzyskanega PN-EN 12697-3 lub
(PN-EN 13108-8) PN-EN 1426
Temperatura naknienia | -N-EN 12697-3 lub
odz F;kane orlz iszcza | PN-EN 12697-4 oraz| 1
yskanego ‘ep PN-EN 1427
Gestasé PN-EN 12697-5 1
4 sprawdzane wigiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy malym
procentowym dodatku stosuje shinimum wymaga
®) dotyczy jedynie lepiszczy wediug PN-EN 14023

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

- skiad mieszanki podany jako wWejowy skiad (w przypadku walidacji w laboratoriuniyb skfad
wyjsciowy ( w przypadku walidacji produkciji)

— wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem:

Tablica 10. Rodzaj i liczba balenieszanek mineralno-asfaltowych

\Wiasciwosé Metoda badania AC
Zawarta¢ lepiszcza (obowizkowa) EH:EH iggg;ég 1
Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 1

PN-EN 12697-8
Gestas¢ objetosciowa wg
Zawarta¢ wolnych przestrzenitznie z VFB PN-EN 12697-6, metoda B,

i VMA przy wymaganej zawartgi wolnych W stanie nasyconym powierzchniowo 1
przestrzenVy,< 7% (obowizkowa) suchym.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A,

w wodzie
Zawarta¢ wolnych przestrzenatznie z VFB PN-EN 12697-8 1
i VMA przy wymaganej zawartgi wolnych Gestas¢ objetosciowa wg
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\Wiasciwosé Metoda badania AC

przestrzeni 7% ¥max< 10% (obowizkowa) PN-EN 12697-6, metoda C,
W stanie uszczelnienia powierzchniowego.
Gestas¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A,
w wodzie

PN-EN 12697-8

Gestas¢ objetosciowa wg

PN-EN 12697-6, metoda D,

Zawart@¢ wolnych przestrzenatznie z VFB

| VMA przy Wymaga(l)nej ZaW"?“‘““ wolnych na podstawie wymiarow geometrycznych. !
przestrzenima,= 10% (obowazkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5, metoda A,

w wodzie
Odporna¢ na dziatanie wody PN-EN 12697-12 1
(powiazana funkcjonalnie)
Sptywnas¢ lepiszcza PN-EN 12697-18

(powiazana funkcjonalnie)
Odporna¢ na deformacije trwale (pogdana PN-EN 12697-22, maly aparat, metoda B
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego  w powietrzu, przy wymaganej temperaturze
zaprojektowanego do maksymalnego gbenia
osi ponzej 130 kN

Deformacja trwata (powkzana funkcjonalnie), |PN-EN 12697-20 drobne kruszywo
dotyczy wymaganej war§oi maksymalnego D <11,2 mm -
zagkbienia trzpienia wakszej nz 2,5 mm

Sztywna¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 1
Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierzchni PN-EN 12697-24,
zaprojektowanych wg kryterium opartym na  [Zafacznik D 1

czteropunktowym zginaniu

2.6.5. Préba technologiczna i odcinek probny

Ustalony sktad wapiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, gtzestatecznym zastosowaniem, zésta
sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanidoypr@chnologicznej. Préba technologiczna ma na celu
sprawdzenie zgoddoi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recgaboratoryjm.
Co najmniej na 3 dni przed rozpgciem rob6t Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
a) okreslenia technologii wbudowania mieszanki mineralntatiswe;
b) sprawdzenia, czyayty sprzt jest wiaciwy,
c) okreslenia wymagane;j ilé& emulsji do skropienia podta,
d) zbadania parametréw mieszanki, zwtaszcza zaw@nwlnych przestrzeni,
e) okreslenia potrzebnej iléci przepé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy,
f) wykonania ziczy poprzecznych i podinych,
g) zbadania zawarfoi asfaltu, uziarnienie
h) okreslenia odpornéci na dziatanie wody i mrozu (ITSR),
i) zbadania grubwi warstwy
j) okreslenia wskanika zagszczenia oraz wolnych przestrzeni w warstwie,
k) okreslenia odpornéci na deformacje trwate (okleinowanie),
[) zbadania pakczeh migdzywarstwowych.
Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Diugé¢ odcinka prébnego
nie mniej nk 100m.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieriyd takich materiatdw oraz sptu, jakie zamierza stosowado
wykonania warstwy z betonu asfaltowego.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera wynikow z odcinka prébnego i
ustalonej technologii zagzczania.

2.6.6. Zakladowa kontrola produkcji
Nalezy prowadzt Zakladows Kontrolg Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach ZKP nalgy sprawdzé produkcyjny poziom zgodsoi produkcji metod pojedynczych wynikow,
zgodnie z punktem A.3 Zgdznika A do normy PN-EN 13108-21.
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Wykonawca ma obowrzek informow& Nadzér o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgddiooskganym
przez WMA w danym tygodniu.

Tolerancje zawartei sktadnikéw mieszanki betonu asfaltowego wegim skliadu zaprojektowanego powinny by
zawarte w granicach podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgéxngrodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej z
dokumentagj projektovg

Pojedyncze probki Dozwolone odchyleniérednie od
Przechodzi przez sito Odchylenia od zatmnego skfadu, % wartaici zatazonej
Mieszanki gruboziarniste Mieszanki gruboziarniste
D 5 15
D/2 lub sito charakterystyczne +3 +3
kruszywa grubego - B
2mm +3 +3
Sito charakterystyczne kruszywa
drobnego *3 *3
0,063 mm +2 12
Zawartd¢ rozpuszczalnego +03 +03
lepiszcza e -

Dla kazdego wyniku badania nafg obliczy¢ odchyleniasrednie od wymaganej wakt dla parametrow podanych
w tablicy 11. Dla wszystkich mieszanek, kraca biezaca wartg¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametrow
powinna by zachowywana dla ostatnich 32 analiz.

Jezeli te srednie odchylenia przekraczaapdpowiednie warti podane w tablicy 11 to wyrdb jest niezgodny i
nalezy podp¢ stosowne dziatania korygige.

2.6.7. Deklaracja zgodnéci

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowejoducent powinien wystawi deklaragg zgodndci.
Deklaracja powinna zawiefa

nazve i adres producenta oraz miejsce produkciji,

opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

warunki, ktérym odpowiada wyréb tj. odniesienierdniejszych wymagaoraz obowizujacych norm,
szczegoblne warunki stosowania,

numer dadczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

nazwisko, stanowisko osoby upam#onej do podpisania deklaracji w imieniu produeent

Wykonawca ma obowrzek informow& Nadzér o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgddiooskganym
przez WMA w danym tygodniu.

2.7. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawaaot zgodnie z ustaleniami oklenymi w ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

Do obowhzku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatbw do wytaara mieszanki betonu
asfaltowego, aby zapewinzapas materiatdw kruszywowych na co najmniej 2dyte.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi bgopatrzona w deklaracggodndci, potwierdzajca
spetnienie wymagapodanych w pkt. 2, o téei wedlug Rozporazenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia
2004, wydan przez dostawg

Wykonawca musi deklarowaprzydatné¢ wszystkich materiatdbw budowlanych stosowanych dgkamania
nawierzchni asfaltowej zgodnie z ZKP (Zakladowa #ola Produkciji).

W wypadku zmiany rodzaju i wdaiwosci materialtdbw budowlanych nalg ponownie wykazaich przydatné do
przewidywanego celu.

2.8. Sktadowanie materiatéw
2.8.1. Skladowanie kruszywa

Skltadowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay

2.8.2. Skladowanie wypetniacza
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Wypetniacz nalgy sktadowé& w silosach wypos@nych w uradzenia do aeracji.
2.8.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjazyte do ich wykonania materiaty wykluczaj
mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny¢byyposaone w automatycznie sterowane agtzenia
grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nipubzcza s ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik
roboczy otaczarki powinien Byizolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z tolerantj5°C oraz posiadauktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej
powinien znajdowa sie w zbiorniku pontej zwierciadta garcego asfaltu. Temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie aeoprzekraczal90°C (asfalt 35/50).

2.8.4. Skladowanie emulsji

Warunki przechowywania emulsji nie mpgowodowa utraty jej cech i obtenia jakdci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien kByzgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatlyrodukowana w wytwoérni (otaczarce) o mieszaniulicgkym lub
ciagtym, sterowanej komputerem, wypasaej w izolowany termicznie silos gotowej mieszaakpojemnéci nie
mniejszej nk potowa wydajnéci godzinowej. Wydajn& otaczarni powinna kiydostosowana do wielkoi roboét.
Na WMA musi by wdrazony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymagani&iiEN 13108-21.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltovpgjwinno by wagowe. Odchytki masy dozowanych
sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych skedv zarobu) nie powinny lywigksze od + 2 %.

Wytwornia Mas Asfaltowych powinna bydebrana przez igniera.
3.3. Sprat do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbytvasie mozliwie najwieksz szerokdcia, przy uwyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaéiptypu zagszczanego, lub zespotem uktadarek pragugh
réwnolegle z przesugtiem roboczym umdiwiajacym utazenie stykaicych se warstw asfaltowych na ggo
posiadajcej nastpujace uradzenia:

- automatyczne sterowanie pozwata na utaenie warstwy zgodnie z zaon niwelet i grubacia,
- plyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

3.4. Sprat do zaggszczania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Nalezy stosowd, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej,ogadtalowe wibracyjne gtadkizednie i
cigzkie, ogumione eizkie o regulowanym énieniu w oponach.

Wykonawca zaproponuje #6 i rodzaj sprztu zagszczajcego, a jego skuteczfto zostanie potwierdzona na
odcinku prébnym. Kazda zmiana iléci badz rodzaju spretu zagszczazcego wymaga odcinka prébnego.

3.5.Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni rglestosowd szczotki mechaniczne. Zalecae sizycie urzdzeh
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnaviaykonana z twardych elementéw czysgozch i sheyé do
zdrapywania oraz usuwania zanieczysacpezylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadé mickkie elementy czyszaze i steyé do zamiatania. Zalecaesizywanie szczotek wypoganych w
urzadzenia odpylajce.

Sprzt pomocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne.

3.6. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiark lepiszcza wypogang dodatkowo w langdo recznego
spryskiwania. Skrapiarka powinnadwyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na
sprawdzanie i regulowanie ngstijacych parametréw:
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- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozufej lepiszcze,

- predkosci poruszania siskrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendagolowany termicznie, tak aby bylo mave zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewéniozkladanie lepiszcza z toleranejl0 % od iléci zatazone).

W miejscach trudnodoginych naley stosowd koncéwke (lanc) polaczomy ze skrapiark do recznego skropienia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrej¢kt 4.
4.2, Transport materiatow

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w
urzadzenia umaliwiajace pérednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiepagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinietd pszewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatéw sypkich, umdiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamlgbych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem® nie kzda korodowaly pod wpltywem emulsji i niegtla powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakouwiaz metali lekkich
(moze zachoddi wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pi4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci
od postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbuashiemn mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbuddayapowinna zapewnia utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnik&ywanych do transportu mieszanki powinnylzyste, a do
zwilzania tych powierzchni mima wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywagje szkodliwie na mieszaek

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MM@ymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Warunki atmosferyczne

Warstwa wizaca i wyrbwnawcza z betonu asfaltowegozmdy uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza nk +5°C dla wykonywanej warstwy grubc >8cm i +10C dla wykonywanej warstwy gruba <8cm. Za
zgody Inzyniera warstw wiazaca mazna wykonywa przy minimalnej temperaturze otoczenia w czasitrd’C.
Temperatura powietrza powinnadoyierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresaetmamiernie roztaonych w
planowanym czasie realizacji dziennej dzialki rate)c Nie dopuszcza eiukladania z mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas opadoéw atmosferycznych oraegimwiatru (V > 16 m/s).
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5.2. Przygotowanie podiga

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Podiaze pod warstw z betonu asfaltowego powinno dgczyszczone. Na podio nie mae by sniegu lub lodu.
Nie wolno wbudowywé betonu asfaltowego, gdy na podicdworzy s¢ zamkngty filtr wodny.

Maksymalne nieréwniei podtaza pod warstw wiazaca nie powinny przekraczawartaici podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nierow§m podiaza z warstwy starej nawierzchni
pod warstwy asfaltowe - z wagdzeniem warstwy wyréwnawczej
(pomiar tat 4-metrova lub réwnowana metod)

| Maksymalna nieréwni podiaza pod
Klasa . .
. Element nawierzchni warstvg, [mm]
drogi
Wiazaca
GP | Pasy: ruchu 10

Jezeli nierébwndci sa wigksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Skropienie warstwy me rozpoczé sig po akceptaciji przez hyniera jej oczyszczenia.

Skropienie pod wykonywarnwarstvwe wiazaca i wyrownawca z AC naley wykona z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. W przypadku stosowania rozkladavgposaonej w ramp skrapiajca dopuszcza si
skropienie emulgj asfaltowa bezpdrednio przed wykonaniem warstwy akacej i wyrGwnawczej z betonu
asfaltowego.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powingé bgodna z temperatuealecan przez Producenta.
Skropienie powinno kyréwnomierne, a il& rozkltadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinytaréwna
0,3+0,5 kg/m2.

Skropiona emulgj asfaltows warstwa powinna hiypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okregheidny do
catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody itsjn

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&iyltwca powinien zabezpie&zyskropiorn,
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezkedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

Powierzchnie krawznikow, wtazéw, wpustow i tym podobnych adzeh, przylegagce do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny kbyposmarowane gacym asfaltem lub pokryte ¢ana asfaltovg

Przed przyspieniem do uktadania warstwy awacej i wyréwnawczej z AC, dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniami kragdzi warstw nkej lezacych, pobocza ziemne powinny dywykonane (z nalgitym
zag:szczeniem) do poziomu poprzedniej warstwy.

Wykonawca jest zobowzany prowadz badania wydatku skropienia i przedstaye nazadanie zamawiagego.

5.3. Wbhudowywanie i zagszczanie warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bgowazona na budow w zaleznosci od posgpu robét. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszankeinta by zabezpieczona przed ostyggiem.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana zgodnie z przy technologi. Mieszanka mineralno-
asfaltowa powinna kywbudowywana uktadagkwyposaona w uktad z automatycznym sterowaniem griddo
warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumejiguarojektowy. Uktadarka powinna poruszssic ze stata
predkoscia i bez zlydnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z agar mieszank). W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnarysza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 2.6.3.
Pocatek zagszczania powinien nagti¢ przy temperaturze niezszej ni 150°C

Zageszczanie mieszanki powinno bygodnie ze schematem prgejvalca zweryfikowanym na odcinku prébnym.
Zageszczanie nie powinno powodogvawyciskania zaprawy na powierzchni Zagsszczanie powinno iy
zakaczone przy temperaturze mieszanki co najmniej 10(&@nak nie riszej nz 50°C ponad temperatur
migknienia wytego asfaltu.

Zageszczanie mieszanki nale rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kusrodkowi. Wyniki bada zagszczenia
wykonanej warstwy, zawarfoi wolnej przestrzeni i odpordo na deformacje trwate powinny dyzgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 12 w zatesci od obcizenia ruchem.

W przypadku wysipowania w nawierzchni bitumicznejagzy podiinych i poprzecznych, mieszanka powinné by
w pelni zagszczona, a brzegi adzy musz by¢ ze solh zréwnane, co mama uzyskd stosugc jedrmy z
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wymienionych poriiej metod, przy czym dla #tzy poprzecznych nalg stosowa jedynie metod opisan, w pkt.

2:

1. przy zastosowaniu dwoch lubewsej ukladarek pracagych w zespole w takiej odlegit, aby maliwe byto
catkowite zagszczenie ssiednich paséw roboczych przeagle (nieprzerwane) watowanie — metoda wykonania
zlacza gosce na gaogce

2. przez obhcinanie odstatych zhczy na gtbokas¢ réwna wymaganej grubiei warstwy do uzyskania pionowej
krawedzi i usunécie catego lanego materiatu. Nagbnie przed utgeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe
krawedzie zhcza pokrywa s samoprzyleps tasma asfaltowa z polimerem o minimalnej grubo 8mm lub w
wyjatkowych wypadkach tiksotropawmasg, asfaltows. Jezeli sasiedni pas roboczy niegizie uktadany w tym
samym czasie, odstasty krawedz nalery zabezpieczy przed uszkodzeniem listvdrewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie apmenia wyicznie przez zalanie go z gory asfaltem, poegagzeniu
warstwy. Wszystkie akza powinny by przesunite wzgkdem siebie o co najmniej:

-20cm wzgédem zhczy podhenych do nich rownolegtych,

- 200cm wzgtdem zhczy poprzecznych do nich rownolegltych, veatjacych w nizej potazonej warstwie.

Uktad zhczy naley uzgodné z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

5.4. Wykonanie bocznych krawdzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawedzie warstw asfaltowych, nieograniczonych kgamikiem, sciekiem, itp., nalgy wykona w formie skarp o
nachyleniu nie wakszym ni 2:1. Naley zastosowa odpowiednie urgdzenia techniczne, takie jak np. foraza
prowadnica skénych kravedzi uktadarki oraz kraedziowe watki dociskowe zamontowane na walcu dopasew
do grubdci wbudowywanej warstwy.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych ppleiszczelnt gomcym asfaltem w iléci ok. 4kg/nf. Nanoszenie
lepiszcza musi hiydokonane odpowiednio wcgge, gdy krawdzie nie § zabrudzone. Zeli wbudowanie warstwy
lezacej powyej nie jest prowadzone bezpednio po wykonaniu warstwy wcggejszej, to naley rowniez
uwzgkdni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegaj do krawdzi na szerok&i co najmniej 10cm dla kadej
warstwy poprzez posmarowanie goym asfaltem w iléci ok. 1,5kg/m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpit 6. a take w
punkcie 8.9 WT-2 Wymagania Techniczne. Nawierzchasi@ltowe na drogach publicznych. 2010
6.2. Badania w czasie robét

Badania dziel sie na:

badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)

badania kontrolne (w ramach Nadzoru Zleceniodawcy)
badania kontrolne dodatkowe (w ramach Nadzoru Ziedawcy)
- badania arbitraowe.

6.3. Badania wykonawcy

Badania wykonawcyaswykonywane przez wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja
materialtdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialtdbw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy dsfab, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z rgdnlp starannécia i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenie uchybie stosunku do wymagaz
kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie usuit.

Wyniki bada wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegeydanie.
Badania wykonawcy dotygze wykonywania nawierzchni:

- temperatura powietrza,

- badania materiatéw sktadowych do mieszanek mineralfaltowych,

— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podeag®nywania nawierzchni,
— badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej

— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

— grubas¢ wykonanych warstw,

— spadki poprzeczne poszczegdélnych warstw asfaltowych
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- roéwnas¢ poszczegolnych warstw asfaltowych,

— geometria poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych

- badanie wtéciwosci warstwy z wbudowanej mieszanki mineralno-asfaép
— badania wydatku skropienia,

— badania paiczen miedzywarstwowych.

Wymagania dla wytrzymadgi na $cinanie podczenia mgdzy warstwami asfaltowymi nawierzchni
powinny wynost:

- dla pohczen warstwascieralna/wizaca >1,0MPa

- dla pohczen warstwa wazaca/podbudowa asfaltowa >0,7MPa

- dla pohczen podbudowa asfaltowa/podbudowa asfaltowa (uktadada6ch warstwach) = 0,7MPa

6.3.1 Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Tablica 13 Cgstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki minevasfaltowej

Lp. Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana dziennej dzialce
roboczej
1 Sklad i uziarnienie mieszanki mineralnbprébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 Temperatura skladnikow mieszanki mineraldozor cagly
asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowejkazdy pojazd przy zatadunku i w cz3g
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej j-w.
8 Wiasciwosci  prébek mieszanki  mineralngeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni

Sposo6b przeprowadzania badavymagania opisaneysv pkt 6.4. niniejszej ST.
6.3.2 Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw cech geometrycznych i wigciwosci wykonanej warstwy.

Tablica 14. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna estotliwo$é bada
1 Szeroké¢ warstwy co 10m
2 Réwnd¢ podiuzna warstwy w spos6bagty planografem na kalym pasie
3 Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieg o 10 m na kadym pasie
4 Spadki poprzeczne warstwy co20m
5 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kdnych niwelacji podhanej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug
6 Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 Grubd¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa
8 Ztacza poprzeczne i podioe cala diug& zlacza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
10 | Wyghd warstwy ocena cigta
11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z ¥@dego pasa
12 | Wolna przestrzewarstwy j-w.

Sposob przeprowadzania badavymagania opisaneysv pkt 2.6.2 oraz 6.4. niniejszej ST.
6.4. Badania kontrolne w ramach Nadzoru Zleceniodaay

6.4.1. Badania przed przysfpieniem do robét
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstakuizynierowi wyniki wszystkich badamateriatow

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraln@ésivej oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-

asfaltowe] potwierdzage spetnienie wymaganiniejszej ST. Dla potwierdzenia cech materiatévmieszanki

mineralno-asfaltowej Wykonawca przedstawi deklaacjodnéci, certyfikaty zgodnéxi, itp.).

Prébki powinny by pobierane w obecdoi Nadzoru, a ich wielk& powinna by wczeéniej uzgodniona z

Laboratorium Nadzoru ze strony Zleceniodawcy.

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, to wykona gpsjace badania cech materiatow:

a) kruszywa — uziarnienie, zawastopyldw, zawarté¢ zanieczyszcze lekkich — 1 badanie na 1000t Zkkej
dostarczonej frakciji;

b) wypetiacz — uziarnienie, zawastowody, przyrost temperatury gkinienia; jaké¢ pytu dla wypetniacza innego
niz wapienny — 1 badanie na 200 t dostarczonego wiguzia

c) lepiszcze — temperatura¢kiienia i penetracja — 1 badanie dladej dostawy w iléci 150 t.

Dla bada wykonywanych przez lkiyniera naley pobra i przygotow& $rednie probki materiatow:

a) kruszywa — wielkéci pobranych probekrednich zalga od uziarnienia i nie powinny bymniejsze ni:
i. wypetiacz: 2 kg
ii. kruszywa o uziarnieniu do 8mm: 5 kg
iii. kruszywa o uziarnieniu povigj 8mm: 15 kg
b) lepiszcza — probldrednie skladajce sé z 3 probek cgciowych po 2 kg;
c) materiaty do uszczelnienia poken (lepiszcze lub materiaty termoplastyczne) — préi&dnie skltadajce
sie z 3 probek ogciowych po 6 kg.
6.4.2. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiar6w mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonaej warstwy

Tablica 15. Zakres oraz gztotliwos¢ bada i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania saenki betonu
asfaltowego

Lp Rodzaj bada Minimalna czstotliwos¢ bada i
pomiaréw

1 Przygotowanie do uldenia warstwy

1.1 Pomiar temperatury powietrza egkosci wiatru W(g potrzeb na polecenie Inspektora
1.2 Badanie wydatku skropienia Nadzoru

2 Mieszanka mineralno asfaltowa

2.1 Uziarnienie W(g potrzeb na polecenie Inspektora
2.2 Zawarté¢ lepiszcza Nadzoru
2.3 Gestasc i zawarté¢  wolnych przestrzeni w probce

Marshall'a

2.4 Wilgotna¢ lepiszcza
2.5 Wiaciwosci kruszyw
2.6 Wiaciwosci wypetniacza
2.7 Wiaciwosci pytéw z odpylania (w przypadku stosowania
2.8 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej
2.9 Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania

nawierzchni (wg PN-EN 12697-13[36] oraz pomjar
powierzchniowey z wykorzystaniem kamery termowigyjn

2.10 Odporné& na dziatanie wody
3 Warstwa asfaltowa W(g potrzeb na polecenie Inspektora
3.1 Ocena wizualna jednorodiod powierzchni warstwy Nadzoru
3.2 Ocena wizualna jakoi wykonania paiczen
technologicznych
3.3 Wskanik zag:szczenia
3.4 Grubd¢ warstwy
3.5 Zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwie
3.6 Pohczenia mgdzywarstwowe
3.7 Odporné& na deformacje trwate
3.8 Spadki poprzeczne
3.9 Réwnd¢ podiuzna
3.10 ROAwné¢ poprzeczna
3.11 Szerokéc warstwy i redne wysokosciowe
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6.4.2.1. Pomiar temperatury skltadnikéw mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowalery w sposéb cigly kontrolowa& temperatug sktadnikow
mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazdpowiednich termometréw zamontowanych w otaczakbmiki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.4.2.2. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatwg mieszanki mineralno-asfaltowej naje mierzy¢ i rejestrowéa przy zaladunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchai Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.

6.4.2.3. Zawartdé asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltudngmPN-EN 12697-1, z prébki z pobranej mieszanikiemalno-
asfaltowej. Zawart@ rozpuszczalnego lepiszcza zz#ej pobranej probki nie me odbiegd od wartdci
projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchytek, podanych w tgblié, w zalénosci od liczby
wynikoéw bada z danego odcinka budowy.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badaniaredniej arytmetycznej wynikow
bada& zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego, % m/m

Dopuszczalne odchytki dotygee zawartéci lepiszcza rozpuszczalnego [%(mm]

Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje s potrcenia Nie do odbioru
AC16W <+0,3 0,4 - +0,5 >+0,6

Za nieprawidtowy zawartd¢ asfaltu wprowadza sinastpujace potacenia:
P=A*p,*c;

A- powierzchnia

p.— wspoétczynnik do obliczania patren za niewtdciwa ilos¢ lepiszcza
¢;— cena jednostkowa

wspotczynnik gdo obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty % 0.4 0.5

Pa 0.08] o0.14

6.4.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza ngleprzeprowadi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Uziarnienie kadej probki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie imoodbiegd od wartgci
projektowanych z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchylek podanych pejni

Dopuszczalne odchytki dotygze zawartéci kruszywa o wymiarze < 0,063mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchytki od wartéci projektowanej
Bez poticen Stosuje s potrcenia
AC16W <#1,5 +1,6-+30
Dopuszczalne odchytki dotygeze zawartéci kruszywa o wymiarze < 0,125mm [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Odchytki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje s potrcenia
AC16W <#2 3-+4
Dopuszczalne odchyiki dotygze zawartéci kruszywa o wymiarze < 2,0mm [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Odchytki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje s potrcenia
AC16W <#3 t4-+6
Dopuszczalne odchytki dotyseze zawartéci kruszywa o wymiarze < D/2 mm [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Odchytki od wartéci projektowanej
Bez potacen | Stosuje si potmcenia
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AC16W | <+3 | +4-+6 |

Dopuszczalne odchytki dotygee zawartéci kruszywa o wymiarze < D mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje si potrcenia
AC16W <#3 4-+6

Potrcenia za niewkxiwa zawart@é kruszyw:

P=A*pw*c;*r

A — powierzchnia

p;— wspoétczynnik do obliczenia patren za niewtdciwa ilos¢ ziaren wekszych od 2mm
pw— Wspoétczynnik do obliczenia patren za niewtdciwa ilos¢ ziaren mniejszych od 2mm
¢;— cena jednostkowa

P — potacenia

r — udziat procentowy ziaren w recepcie

Wspotczynnik R, do obliczenia poticen za niewtdciwa ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063mm

Odchylenie od recepty w % 1,6-1,7 1,8-1,9 2,0-2,4,5-20
Pw 0,13 0,15 0,17 0,2
Wspotczynnik p do obliczenia poticen za niewtaciwa ilos¢ ziaren mniejszych od 0,125mm
Odchylenie od recepty w % 3 4 -
Pw 0,2 0,2 -
Wspotczynnik R, do obliczenia poticen za niewtdciwag ilos¢ kruszywa drobnego o wymiarze < 2,0mm
Odchylenie od recepty w % 4 5 6
Pw 0,2 0,3 0,3
Wspotczynnik p do obliczenia poticen za niewtdciwag ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze D/2 < 2,0mm
Odchylenie od recepty w % 4 5 6
Pw 0,2 0,3 0,3
Wspotczynnik p do obliczenia poticen za niewtdciwg ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze D < 2,0mm
Odchylenie od recepty w % 4 5 6
Pw 0,2 0,3 0,3

6.4.2.5. Zawarté¢ wolnych przestrzeni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla obliceazgodnie z PN-EN 12697-8. Zawadtowolnych
przestrzeni nie m@ przekrocz§ wartcsci podanych w tablicy 8.

6.4.2.6. Pomiar grubdci warstwy

Grubaici wykonanej warstwy naky mierzy¢ zgodnie z norm PN-EN 12697-36 Grul6 wykonanej warstwy
nalezy okresla¢ na podstawie wyetych prébek. Kady pojedynczy pomiar gruloi wykonanej warstwy nie nie
sie rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £10%, jednake grubd¢ pakietu warstw asfaltowych powinnady
zgodna z dokumentacprojektowa z tolerancj £1,0cm.

6.4.2.7. Wskanik zageszczenia warstwy

Do obliczenia wartéci wskanika zagszczenia w warstwie nalg przedstawd gestas¢ uzyskam z pobranej masy
w danym miejscu (badanie nie zostanie wykonarielijevczeniej nie kpdzie wykonane badaniegsicsci z
mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w miejségngejszego odwiertu)
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Wynik powinien by zgodny z tablig 9.

Wskaznik zag:szczenia warstwy nalg sprawdzé na prébkach wyetych z zagszczonej warstwy, poprzez
poréwnanie gstaici objetosciowej wycietych prébek z gstdscia objetosciowa probek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. f@zzenie gstasci objetosciowej naley wykonywa metod,
hydrostatyczg. Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 12 w zadéci od kategorii
ruchu na drodze.

Dopuszcza si badania mieszanek wbudowanych gagzenia) metodami izotopowymi (zamiennie-rownavea
do ckcia probek). Wykonawca wytnie prébki nazie zyczenie lriyniera w miejscach utpliwych przez niego
wskazanych.

6.4.2.8. Wolna przestrza w warstwie

Do obliczenia zawartei wolnych przestrzeni w warstwie najeprzedstawd gestos¢ uzyskam z pobranej masy w
danym miejscu (badanie nie zostanie wykonawelijevczeniej nie lzdzie wykonane badaniestasci z mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w miejscuzpigjszego odwiertu)

Wynik powinien by zgodny z tablig 8.

Wolng przestrzé w warstwie nalgy okresla¢é wg PN-EN 12697-8. Do oblickenalery przyja¢ gestaé¢ mm-a
oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu ukltadanej waysha danym odcinku. Wyniki powinny Byzgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 12 w zahesci od kategorii ruchu na drodze.

W przypadku zambnej wolnej przestrzeni w warstwie, po uzgodnienidiamawiagcym dopuszcza siwykonanie
badania odporrigi na deformacje trwate jako badania rozstrzycego.

6.4.2.9. Odporndé na deformacje trwate

Odporndg¢ na deformacje trwate wykonanej warstwyaivicej naley sprawdza na probkach wyetych z
zagszczonej warstwy. Badanie najeprzeprowadzi zgodnie z norm PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu,
60°C, 10000 cykli. Wyniki powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 9.

6.4.3. Badania cech geometrycznych warstw podbudowybetonu asfaltowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiar6w podaje tablica 24.

Tablica 24. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy wizacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Lp. | Wyszczegolnienie bada | Czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1. Szeroké&¢ warstwy co 20m
2. Rowna¢ podtwzna kady pas ruchu w sposékagty planografem
3. ROwna¢ poprzeczna Co 20m
4, Spadki poprzeczne Co 20m
5. Rzdne wysokéciowe Co 20m
6. Ziacza podtane i| kazde zhcze
poprzeczne
7. Wyghd zewretrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

6.4.3.1. Szerok& warstwy

Sprawdzenie szeroko warstwy polega na zmierzeniu w poziomignta miernicz, odlegtgci przeciwlegtych
bocznych krawdzi.
Szerokdé¢ wykonanej warstwy nieograniczonej krgikiem nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £ 5¢cm.
6.4.3.2. ROwné¢ podtuzna warstwy
Do oceny rownéci podhwiznej warstw nawierzchni drogi nalestosowad jedm z nastpujacych metod:
1) metod profilometryczr pomiaru, umaliwiajaca obliczanie wskanika rowngci IR,

2) metod pomiaru rbwnowzna uzyciu faty i klina, okrélonych w Polskiej Normie,
3) metod z wykorzystaniem taty i klina, okéemnych w Polskiej Normie.
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Stosowanie taty czterometrowej i klina dopuszczadsi oceny réwnéci podhwnej drogi oraz tych elementéw
nawierzchni drogi, gdzie nie moa wykorzysta innych metod.

Do profilometrycznych pomiaréw réwso podhwznej powinien by wykorzystywany sprg umazliwiajacy
rejestract, z bkdem pomiaru nie wkszym ni 1,0 mm, profilu podiinego o charakterystycznych diég@mch
mieszcacych sé w przedziale od 0,5 m do 50 m. WablIRI oblicza s¢ nie rzadziej i co 50 m. Wymagana
réwnaos¢ podtwzna jest okréona przez wartei wskanika, ktérych nie mzna przekrocz§ na 50%, 80% i 100%
dtugdsci badanego odcinka nawierzchni. Wadiovskanika, wyraone w mm/m, okréa tabela:

Rodzaj warstwy 50% | 80% | 100%
konstrukcyjnej
wiazaca <2,0 <34 <5,6

Jezeli na odcinku nie mma wyznacz§ wigcej niz 10 wartdci IRI, to warté¢ miarodajna bdaca sum
wartcsci $redniej E(IRI) i odchylenia standardowego D : E{IRt D nie powinna przekroczy wartcci
odpowiedniej dla 80% dtugoi badanego odcinka nawierzchni.

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie taty i&liokrélonych w Polskiej Normie, pomiar wykonujegsi
nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwgébpodtuzna jest okrélona przez warti odchyleéi rownaici, ktére nie
mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanamich 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw na
badanym odcinku. Przez odchylenie rééeiorozumie st najwicksz odlegidé miedzy tath a mierzon
powierzchny. Wartdici odchyleéi, wyrazone w mm, okréa tabela:

Rodzaj warstwy Procent liczby pomiaréw
konstrukcyjnej 95% 100%
wiazaca <7 <8

Wymagania dotycce réwndci podtwnej powinny by spetnione w trakcie wykonywania robét i po ich
zakaczeniu.

6.4.3.3. ROwné¢ poprzeczna

Do pomiaru poprzecznej réwém nawierzchni powinna liy stosowana metoda réwnome metodzie z
wykorzystaniem taty i klina, okénych w Polskiej Normie. Pomiar powiniendowykonywany nie rzadziej nico
5 m, a liczba pomiaréw nie me by mniejsza ni 20. Wymagana rowré poprzeczna jest okilena przez
wartasci odchyléd rownaci, ktore nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanamich 90% i 100% albo
95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanyroioklu. Odchylenie réwniei oznacza najwksz odlegtaé¢
migdzy tak a mierzon powierzchm w danym profilu. Wartéci odchyle, wyrazone w mm, okréa tabela:

Rodzaj warstwy
konstrukcyjnej
wiazaca <6 - <8

90% 95% 100%

Wymagania dotycce rowndci poprzecznej powinny ldyspetnione w trakcie wykonywania robét i po ich
zakaczeniu.

6.4.3.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przyémiu faty i pomiar przavitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. $ia
poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinng hyodne z dokumentagcprojektows z tolerancj +0,5%.

6.4.3.5. Redne wysokdciowe warstwy

Sprawdzenie rgnych wysokéciowych polega na wykonaniu niwelacji i poroéwnaniwnikdw pomiaru z
dokumentacja projektoyy R&znice pomedzy rzzdnymi wysokdciowymi warstwy a rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza - 1cm, +0 cm .

6.4.3.6. Zhcza podiuzne i poprzeczne

W przypadku wysfpowania w nawierzchni bitumicznejagkzy podhinych i poprzecznych mieszanka powinng by
w petni zagszczona, a brzegi musby¢ ze sol zrbwnane. Co mina uzyska stosujc jedry z ponizej metod, przy
czym dla zhczy poprzecznych natg stosowa jedynie metoe opisam w punkcie 2.
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1. Przez zastosowanie dwoch lubzed) uktadarek pracagych w zespole w takiej odledid, aby maliwe byto
calkowite zagszczenie asiednich paséw roboczych przeagte (nieprzerwane) watowanie - metoda wykonania
zlacza gosce na gogce.

2. Przez obcinanie odstatych zhczy na gtbokas¢ rowna wymaganej grubiei warstwy, do uzyskania pionowej
krawedzi i usungcie catego linego materiatu. Nagbnie przed uleeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe
krawedzie zhcza pokrywa € samoprzylepm taSma asfaltows z polimerem o minimalnej gruba 8mm lub w
wyjatkowych wypadkach tiksotropawmasg asfaltows. Jezeli sasiedni pas roboczy nieebizie uktadany w tym
samym czasie, odstagti krawedz nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem listvdrewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie apaenia wyhcznie przez zalanie go z gory asfaltem, poegagzeniu
warstwy. Wszystkie zkza powinny by przesunjte wzgkdem siebie o co najmniej:

- 20 cm wzgtdem zhczy podhinych do nich réwnolegtych
- 200cm wzgtdem zhczy poprzecznych do nich réwnolegtych, wymtjacych w nizej potazonej warstwie.
Uklad zhczy naley uzgodnt z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Sprawdzenie prawidlovéoi wykonania zicz podiinych i poprzecznych polega na edginach. Zicza powinny
by¢ réwne i zwizane.

6.4.3.7. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy nalgy sprawdzé poprzez ogidziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyghlwarstwy
wiazacej i wyréwnawczej powinien lgjjednorodny, bez sfian, deformaciji, plam i wykrusze

6.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze ktéry z wynikéw bada kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianegdcinka
budowy, Nadz6r ma prawmdat przeprowadzenia bafdl&ontrolnych dodatkowych. Zleceniodawca ma prawo do
przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych przy rozwaym pomingciu elementéw mato istotnych.
Zleceniodawca i Nadzor decydujo miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu ewanywh odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie
moze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokoulm przy wykorzystaniu radiometrycznych metod
pomiarowych, to odcinek ten nie powinienchmniejszy ni 20 % ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkoéw czsciowych.

6.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniguzasadnione atpliwosci ze strony
zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wyabrbada).

O wykonaniu badaarbitrazowych decyduje Nadzor.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni, wskaika
zagiszczenia lub koleinowania najeztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony zleceniodawcy.
Koszt bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponbgkonawca.

Badania arbitrzowe wykonuje & na wniosek layniera niezalgne akredytowane laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00M@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy aiicej lub wyréwnawczej z betonu
asfaltowego (AC W).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@¢¥magania ogoine”, punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektovd, ST i poleceniami liyniera jeeli wszystkie
badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne
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ZA niezgodne z wymaganiami parametry wykonanyclbtdbda stosowane paicenia, zgodnie z aktualn
Instrukcja wydaa przez GDDKIA w Warszawie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania warstwyimicej uwzgtdnia:

sktadniki ceny jednostkowej okdlene w D-M-00.00.00, pkt. 9.1.;

- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankieralno-asfaltowe;j,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnegaz z wykonaniem niezknych bada laboratoryjnych,
pomiaréw i sprawdze

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,

— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podozzskiwania na roztadunek;

— zabezpieczenie, zastenie i odstongcie kraveznikow, studzienek, kratek wpustéw deszczowych, itp.

- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltova krawedzi urzdzen obcych i krawgznikow,

— oczyszczenie i skropienie emulgodtaza pod wykonanie warstwy wiacej lub wyréwnawczej,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— rozebranie odcinka zakozenia dziatki roboczej diugoi 3m na peta grubc¢ warstwy,

— wykonanie spoin, patze i szczelin zgodnie z ST,

— uformowanie i uszczelnienie kradzi bocznych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST,

— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykondnaidan,

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyske, ktére s niezlgdne do wykonania rob6t podstawowych, nie zaliczat®e robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Analiza chensicementu

PN-EN 196-6 Metody badania cementu — Oznaczanpgt@mielenia

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczamarzaci chlorkdw, dwutlenku wgla i alkaliow w
cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&& 2: Metody bada

PN-EN 932-3 Badania podstawowych ydavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych ydiavosci kruszyw — Czgs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nomimaln
wymiary otworéw sit badawczych

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $gisosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —

Wskaznik ksztattu
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PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 12272-1
PN-EN 12591
PN-EN 12597
PN-EN 13808
PN-EN 13924

PN-EN 14023
PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

Budowa skrzgwania drogi krajowej nr 51w km 14+280 (dziatka 9-16)
z depgewretrzng (dziatka nr 9-2) wraz z budemulicy Inwestycyjnej
- etap IIBartoszycach

Badania geometrycznych sgiaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsriaiaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Czgs¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Ocena zawasim drobnych castek —
Badania b¢kitem metylenowym

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawaroi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw — Oznaczanie odpoieona
scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych$eitaosci kruszyw — Metody oznaczania odpogcio
na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Oznaczaniezgtosci nasypowej i
jamistasci

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Czsé¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Czé¢ 5: Oznaczanie zawaiai
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychset@osci kruszyw — Czé¢ 6: Oznaczanieggtaici
ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychseiaosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczaniegptcsci
wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychdeiaosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoad

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych
— Badanie w siarczanie magnezu

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania

Badanie wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cz4$¢ 5: Oznaczanie odporgd na szok termiczny

Badania chemicznych vdavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych vaavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Badania kruszyw wypetniajch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€%: Badanie
metod, Piekcienia i Kuli.

Badania kruszyw wypeha@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2: Liczba
bitumiczna.

Powierzchniowe utrwalanie — Metodgd — Czs$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkiad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadila asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Termogia

Zasady klasyfikacji kationowych emusffaltowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigagila asfaltéw drogowych twardych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplgcyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych polimeram

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 1: Zawartdc lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar—
Cze$¢ 2: Oznaczanie skfadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar—
Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar—
Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destyla@kfryjnej
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PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 5: Oznaczanieggtasci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej metod hydrostatycza

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawaiti wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar—
Cze$¢ 10: Zagszczalnéé

PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Matbada mieszanek mineralno-asfaltowych nazgar —
Cz$¢ 11: Okralenie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych naogor
— Cz4¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woat

PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar—
Cze$¢ 14: Zawarté¢ wody

PN-EN 12697-17  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar—
Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar—
Cze$¢ 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-19  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Czes¢ 19: Przepuszczal&é probek

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Czes¢ 20: Penetracja probek $zennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych naogor
— Cz4¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych naogor
— Cz$¢ 23: Okrglanie pdredniej wytrzymaléci na rozciganie prébek asfaltowych

PN-EN 12697-24  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar—
Cze$¢ 24: Odporné na zneczenie

PN-EN 12697-26  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar—
Czgse 26: Sztywnéc

PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Czes¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zaweirtepiszcza, zawarfoi wody i
uziarnienia

PN-EN 12697-29  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddietbadania mieszanek mineralno-asfaltowych ngcgor
— Cz$¢ 29: Pomiar probki z zagzczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar—
Cze$¢ 30: Przygotowanie probek zgggczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nasgar—
Czes¢ 33: Przygotowanie probek zgggzczanych walcem

PN-EN 12697-34  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Czes$¢ 34: Badanie Marshalla

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Cz$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne
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PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych naagpar—
Cz¢$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-38  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Cze$¢ 38: Podstawowe wyposganie i kalibracja

PN-EN 12697-39  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Cze$¢ 39: Oznaczanie zawakm lepiszcza rozpuszczalnego metapalania

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalid"in-situ”

PN-EN 12697-41  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych naagpar—
Cz¢$¢ 41: Odpornéé na ptyny przeciwgotoledziowe

PN-EN 12697-42  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych naagpar—
Cze$¢ 42: Zawarté¢ zanieczyszczew destrukcie asfaltowym

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipezchniowych utrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wygarda — Czs¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vilgamia — Cg¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vilgamia — Cg¢ 21: Zakltadowa Kontrola Produkcji
PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emusffaltowych

PN-EN 14188-1 Wypetniaczeazkzy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na g@o

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy €42: Specyfikacja zalew na zimno

PN-1SO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blapbegorowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosm@awierzchni planografem i tat

10.3. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999r.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 w sprawie sposobéw deklarowania zgagdno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiena budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budoyth.

4. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowychwigozchniowych utrwalé na drogach publicznych
WT-1 Kruszywa 2014 wydanie drugie poprawione
5. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznychi-2Wawierzchnie asfaltowe 2014
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D-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA Z IMNO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technigz(®T) s wymagania dotycre wykonania i odbioru robét
zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanmnprzy realizacji rob6t zwrzanych z budow
skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z bwdallicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi ob@kowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie frezowania nawiemzchitumicznych na zimno w zakresie zgodnym z
przedmiarem robét

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimkontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej bez jejzamia, na okrdona glebokasé.

1.4.2. Frezarka drogowa - maszyna do frezowaniaamaghni na zimno.

1.4.3. Pozostate okdlenia 5 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "&pisy ogolne™.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kevykonanych robét oraz za ich zgoddaz dokumentag)
projektows, ST oraz poleceniami Kierownika projektu.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 "Przepisy ogolne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatow podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganialrog'.
Materiat uzyskany z frezowania nawierzchni destrigdt wlasnécia Zamawiajcego i przewidziany jest do
sprzeday po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu.

3. SPRZET

Nalery stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno neaedbbna
gtebokas¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5 niniejszej ST.

Frezarka powinna bysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej réwém oraz pochylé
poprzecznych i podiinych powierzchni po frezowaniu. Wymagaidwnas¢ okreslona w punkcie 5 niniejszej ST.

Przy frezowaniu cafej jezdni szerékdcbna skrawajcego powinna byco najmniej rowna 1200 mm (frezarka
musi by sterowana elektronicznie).

Frezarki musgby¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, podey go z jezdni na samochody.

Frezarki musgby¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

Sprzt uzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiadgod wzgkdem typu i ilgci wymaganiom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zsgktowanym przez Kierownika Projektu ,lub w przykad
braku takich wymagapowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prinjek

Wydajnd¢ frezarek powinna zapewniwykonanie rob6t w terminie okdlenym w kontrakcie, przy jak
najmniejszych zaktéceniach w ruchu.

Wykonawca meze wywa tylko frezarki zaakceptowane przez Kierownika pkbj. Do uzyskania akceptacji
sprztu przez Kierownika projektu Wykonawca powinien gutgtawé dane techniczne frezarek, a w przypadkach
jakichkolwiek watpliwosci przeprowadz demonstragj pracy frezarki, na wkasny koszt.

Ogolne wymagania dla spta podano w ST D-00.00.00.

4. TRANSPORT

Transport powinien léytak zorganizowany aby zapewnirae; frezarki bez postojow.

Ogolne wymagania dla transportu podano w SI0mQ.00.
Transport obejmuje odwiezienie z Terenu Budowy rokdionej mieszanki mineralno-asfaltowej, uzyskawej
wyniku frezowania do otaczarni. Do transportu pglstosowé samochody samowytadowcze.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady dotyege robot

Nawierzchnia powinna byfrezowana do gbokdsci, szerokéci i pochylen zgodnych z dokumentaci
projektowa. Nieréwndci sfrezowanej powierzchni mierzone 4 - metgolata zgodnie z BN-668/8931-04, przy
uzyciu klina pomiarowego o szerod@ 40 mm, powinny wynogi8 mm.

Jeeli ruch drogowy ma hy dopuszczony po sfrezowanejeézi jezdni, to wéwczas, ze wzglow
bezpieczastwa naley speint nastpujace warunki:

a) naley usung scicty materiat i oczyci¢ nawierzchng.
przy frezowaniu poszczeg6inych pasow rughwsoka¢ podtuznych pionowych krawdzi
nie mae przekracza40 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakéci rob6t podczas frezowania nawierzchni na zimnwipna obejmowé pomiary okrélone w
tablicy 1. ST mae okréli¢ inny zakres i cgstotliwos¢ pomiaréw, w zalenosci od warunkéw lokalnych.

Tablica 1. Zakres i estotliwos¢ bada kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno

Lp. Widciwosci Czestotliwos¢ badah kontrolnych
1. Réwnd¢ podiuzna tat 4-metrow co 20 m

2. Réwnda¢ poprzeczna Lat4-metrova co 20 m

3. | Spadki poprzeczne

4, Szerokd@¢ frezowania co50m

5. Gkbokas¢ frezowania Na bieco

Dopuszczalne nierdwio powierzchni po frezowaniu okéleno w p. 5.1.
Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniwipien by zgodny z okrlonym w dokumentacji projektowej,
z toleranc} 0,5%.
Szeroké¢ frezowania powinna odpowiadlakreslonej w dokumentacji projektowej z doktadwey 5 cm.
Gkbokas¢ frezowania powinna ldyzgodna z okridona w dokumentaciji projektowej z dokladioig 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nawierzchni po frezowaniu na zimno poamn by dokonany na budowie w metrach kwadratowych.
Obmiar rob6t odbywa siw obecnéci Kierownika Projektu i wymaga jego akceptacji.

Obmiar nie powinien obejmowajakichkolwiek dodatkowo sfezowanych powierzchne nivykazanych w
dokumentacji projektowej, z wytkiem powierzchni zaakceptowanych némpie przez Kierownika Projektu.

Nadmierna gbokas¢ sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia tessenku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upsm@nia Kierownika projektu, nie magstanowt podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie Wiypomiaréw z bigacej kontroli robét.

Odbioru dokonuje Kierownik projektu na podsewwynikdbw pomiaréw Wykonawcy i ewentualnych
uzupetniagcych pomiardw oraz oglizin powierzchni po frezowaniu.

Kierownik projektu zleci Wykonawcy lub niezatemu laboratorium przeprowadzenie uzupeheiggh
pomiaréw, wtedy gdy:
a) zakres lub estotliwos¢ pomiarow Wykonawcyssniezgodne z ST
b) istniep jakiekolwiek watpliwosci co do jakdéci robo6t lub rzetelnéci pomiaréw Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad Kierownik Projekistali zakres wykonania robét poprawkowych. Kiemik
projektu mae uzna wacde za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne naehei i zgodne z
ustaleniami kontraktu ustélzakres i wielké¢ potracen za obniong jakaosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za metr kwadratowy nalg przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrjakoici rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i bad@laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonania frezowania na ziotrejmuje:
- prace pomiarowe
- oznakowanie robot
- frezowanie
- wywiezienie sfrezowanego materiatu do otaczarni
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- przeprowadzenie pomiaréw powierzchni po frezawan

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar rééghaawierzchni planografem i kgt

10.2. Inne dokumenty

2. Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na robotgdwiane realizowane na terenie kraju przez zleckwiaow
i wykonawcow krajowych. GDDP Warszawa, 1992, Wydadni
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D-05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRY SOWEJ (SMA)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem warstwycieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej, zwanejdalszym cigu
mieszank SMA przy realizacji rob6t zwzanych z budowskrzyzowania drogi krajowej nr 51 z ulidnwestycyjr,
w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z mieszanki SMA wg PN-EN 13108-5 [47] iT¥Z Nawierzchnie asfaltowe 2014 —
cze$¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe dostarczonej oddpicenta. W przypadku produkciji mieszanki SMA przez
Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadziZaktadova kontrok produkcji (ZKP)
zgodnie z norm PN-EN 13108-21 i Nawierzchnie asfaltowe na drodgaeiowych WT-2 2014 — e#c | Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne p. 8.4.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace &
mieszank ze zbhioru mieszanek tego samego typu ze gdzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub
11.

1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) — zraiglsa mineralno-asfaltowa o niggiym
uziarnieniu, skladafa st z grubego tamanego szkieletu kruszywowegoazanego zapraamastyksow.

1.4.6. Dodatek stabilizujcy — stabilizator mastyksu, zapobiegaj sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren
kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.

1.4.7 Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz ¢ 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12.Wypetniacz — kruszywo, ktorego gkisza ce$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miagza
kruszywo, ktore sktadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoratiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadyzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
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PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producenerg) nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; ptedtimae dostarcz§ odpowiednie informacije, jednak nie
jest do tego zobowkany),

IRl - (International Roughness Index)eauizynarodowy wskanik réwndasci,

MOP - miejsce obstugi podiaych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
Poszczegodlne rodzaje materiatdw powinny pochodeizrodet zatwierdzonych przez dyniera. Naley dazy¢ do
zaopatrzenia siw materiaty z jednegeérddta. W przypadku zmiany pochodzenia materiaheéayalpo wykonaniu
odpowiednich badga opracowa skorygowan recept.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa polimeroasfalty PMB 45/80-55 lub PMB 45/80-65wg-EN 14023 [59].
Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023

Gatunki asfaltéw modyfikowanych
Wymaganie T Metoda Jed- polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé badania | nostka 45/80 — 55 45/80 — 65
wyma- Klasa | “WYMa klasa
ganie ganie
Sita PN-EN
: rozciggania 13589 [55] >3 >3
Kohezja (mata pedkosé | PN-EN et | eec 2 W 5°C 2
rozciagania) 13703 [57]
Statasé
konsystencji
(Odpornd¢ na
starzenie) Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
wg PN-EN
12607-1 lub -3
[31]

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypogsmym w system grzewczy predni z termostatem
kontrolujacym temperatw z doktadnécia + 5°C. Zaleca si wyposaenie zbiornika w mieszadito. Zaleca; si
bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz anikiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltévingno
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo do mieszanki SMA

Do mieszanki SMA naley stosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszyw@12 [64], obejmujce
kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.

Sktadowanie kruszywa powinnozsidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub metzeniu. Podize sktadowiska musi Byrowne, utwardzone
i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinnpasibywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z SMA
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Wymagania w zalaosci
Lp Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR4
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria niespa ni: Gc90/15
2 | Tolerancje uziarnienia; odchylenia niecksze nk wedtug Gasjis
kategorii: Gooris
3 | Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie f,
wyzsza ni:
4 Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug-EN Flso
933-4, kategoria nie wgza ni: lub Sko
5 Procentowa zawaré ziaren o powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5, Cio0i0
kategoria nie risza ni:
6 | Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-E
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14 ,ziet8; LAso
kategoria nie wisza ni:
7 | Odporné¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowsj
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowegdtug
PN-EN 1097-8, kategoria niezsiza ni: PSMewtarowana nie mniej nite?)
8 | Gestaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, deklarowana przez
rozdziat 7, 8 lub 9: producenta
9 Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta
10 Mrozoodporn.é:c’ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NacCl; 7
wartos¢ gnact NiE WyzSza ni:
11 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3¢katia: SB A
12 | Sklad chemiczny — uproszczony opis petrograjiczg PN- deklarowana przez
EN 932-3 producenta
13 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 174414 @;
kategoria nie wysza nk: Mpc0,1
14 | Rozpad krzemianowuzla wielkopiecowego chtodzonego .
powi%trzem wg PN—V\SIU\J 1744-1 p|.019.1 ’ ’ wymagana odpornd
15 | Rozpadeelazowyzuzla wielkopiecowego chtodzonego .
powi%trzem w\gljvyPN-EN 1744P1 p. 19.8 ’ wymagana odpornd
16 | Staldc objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wg PN-EN vV
1744-1 p. 19.3; kategoria nie wsza ni: 35

*) Kruszywa grube, ktére nie spetiajvymaganej kategorii wobec odpokod na polerowanie (PSV), magoy¢
stosowane, j# sa uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra oblizre@a oshga podan wartds¢ wymaganej

kategorii. Obliczona wartd (PSV) mieszanki kruszywa grubego j@stdni wazora wynikajaca z wagowego

udziatu kadego z rodzajoéw kruszyw grubych przewidzianych ast@sowania w mieszance mineralno - asfaltowej oraz
kategorii odporn&ci na polerowanie kalego z tych kruszyw. Mma mieszéatylko kruszywa grube kategorii PSV44 i

wWyzszej.
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Tablica 2a. Wymagane wileiwosci kruszywa famanego drobnego do warskaigralnej z mieszanki SMA

Tablica 2b. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z mieszanki SMA
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Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zatenosci od

kategorii ruchu

kategoria nie risza ni:

KR4
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ge85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckéze nk wedtug G..20
kategorii: e
Zawartag¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie 2sya ni: fi6
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie xgya ni: MB:10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz| 8, E.30

C!

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

dakivana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producent;

==

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 174d-14.2,
kategoria nie wysza ni:

mpc0,1

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania w zatenosci od
kategorii ruchu

KR4

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tablig 24 w PN-EN

13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie zsya ni: MB:10
Zawartaé¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1 %(m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7

deklarowana przez predia

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug

2, kategoria nie asza ni:

V.
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28145
Przyrost temperatury ghnienia wedtug PN-EN 13179-1,
. Areg8/25

wymagana kategoria:
Rozpuszczalng w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nig ws
wyzsza ni: 0
Zawart@¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196- cc,

0
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Wymagania w zaleosci od
Wiasciwosci wypetniacza kategorii ruchu

KR4

Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,

. K420
wymagana kategoria: a

,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagamdelgoria: BNbekiarowana

2.4. Kruszywo do uszorstnienia warstwycieralnej z SMA
Do uszorstnienia warstwdcieralnej naley stosowa kruszywo frakcji 2/4 lub 2/5 spelnigie wymagania podane w
tablicy 3

Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa do uszorstaieairstwyscieralnej z SMA

Lp. | Wihaciwosci kruszywa Wymagania

1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G90/10

2. Zawartéc¢ pytéw wg PN-EN 933-1, kategoria nie #gza ni: fos

3. Odporné na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-§<at_ PS\4, .0dporndc =50

kategoria nie risza ni:
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: dekhanoa przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-N142; M0, 1
kategoria nie wysza n LPCY

ok

2.5. Stabilizator mastyksu

W celu zapobigenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren knwszw wyprodukowanej mieszance
SMA zaleca si stosowanie stabilizatoréw, ktérymi modpy¢ wiékna mineralne, celulozowe lub polimerowe,
spetniajce wymagania okébone przez producenta. Widkna te mdy¢ stosowane tade w postaci granulatu, w
tym zesrodkiem wazacym.

Mozna zaniech& stosowania stabilizatora, §|e stosowane lepiszcze gwarantuje spetnienie wymiaga
sptywnaci lepiszcza lub technologia produkcji i transpomiieszanki SMA nie powoduje sptywfm lepiszcza z
ziaren kruszywa. Przy stosowaniu stabilizatora wha@st naléy potwierdzé jego przydatn& w oparciu o
wczesniejsze zastosowania.z# nie jest maliwe udokumentowanie wczriejszych, pozytywnych zastosofiya
nalezy na ten stabilizator przedstawAprobat Techniczi (PN-EN 13108-5, pkt. 4.1).

2.6.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowegdidiszywa nakey stosowa srodki poprawiagce adhez.
Srodek adhezyjny i jego k6 powinny by dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo -sZepé. Ocen
przyczepnéci nalezy okresli¢ na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN697-11, metoda A,
Przyczepnét lepiszcza do kruszywa powinna wynbsd najmniej 80% po 6 godzinach badania.

Do mieszanki SMAsrodek adhezyjny nahy stosowd nawet wéwczas, gdy wygiuje 100% przyczepioi asfaltu
do kruszywa.

Przy wyborzesrodka adhezyjnego nale zwrac& uwag; na jego termostabildé, szczegdlnie jd bedzie dozowany
bezparednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany prdiezszy czas w temperaturze posey 100C. Temperatury
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkéirodkdéw adhezyjnych nie madhy¢ wyzsze od zalecanych
przez producenta.

Nalezy stosowad jedynie tesrodki adhezyjne, ktore posiadapprobat technicza ($wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym) wydamzez Instytut Badawczy Drdg i Mostow. Pochodzermdzaj i cechy
deklarowane przez producenta.

Badanie przyczepsoi lepiszcza do kruszywa nalekazdorazowo przedstawidla konkretnej zibonej do akceptacji

recepty.

2.7. Materialy do uszczelnienia krawdzi i potaczei
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Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. zkzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rZnym czasie oraz spoin stan@aych pohczenia ranych materiatéw lub patzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowé tasmy asfaltowe.
Grubai¢ tadmy asfaltowej powinna wynasminimum 8mm, wysok& minimum 45mm.

Tasma asfaltowa powinna spetdiponizej wymienione wymagania:

|Temperatura neknienia wg PiK wg DIN EN 1427; w stanie oryginalnyugniecionyrﬂ> 90° C

|

Zachowanie przy gciu na zimno w temp. 0° C wg DIN 52123 brajkpic¢
| | |
[Penetracja stdiem (SS 2499-3) |ok. 30 /20mm |
[zdoInas¢ zachowania ksztattu (SS 2499-3) [[ok. 24% |
\Wydtuzalnasé | przyczepnéé w temperaturze -10° C (SNV 671 920) | >10% |
Gestase [1,1-1,3g/cm3 |
|[ciato state plastyczi

|Konsystencja

e

Skladowanie materiatdow termoplastycznych jest ddem® tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowda asfalt uyty do biezacej produkcji mieszanki mineralno-

asfaltowej.

2.8. Materiaty do skropienia podiaa
Do skropienia podia wykonanego z betonu asfaltowego pod warsivieralra z SMA nalgy stosowa emulsg
asfaltovg kationows modyfikowara polimerami wg PN-EN 13808 z zaknikiem Krajowym NA

Tablica 4. Wymagania dla emulsji

A4

Wymagania Metoda C 60 BP3 ZM
techniczne bada wg | Jednostkg Klasa zakrgs_
normy wartgsci
3 50do 10
Indeks rozpadu 1PSI\(I)7E5’§|1 - lub lub
4 70 do 130
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 5 58 dd’6]
Czas wyptywu dla PN-EN )
@2mm w 40C 12846 s ! TBR
Pozostaiéc nasicie | pn EN 1429|  96(m/m) 1 TBR
0,5mm
Trwalos po 7 dniach | pn N 1429|  op(mim)| 1 TBR
magazynowania
. PN-EN .
Sedymentacja 12847 %(m/m) 1 TBR
PN-EN %
. 9) 13614 pokrycia L TBR
Adhezjd :
WT-3 powierzc 5 ~75
zahcznik 2 hni =
. PN-EN )
pH emulsji 12850 - >3,5'
Penetracja w & PN-EN 1426/ 0,1mm 3 <100
Temperatura PN-EN 1427| °C 4 >43
mieknienia
Nawrét spezysty w PN-EN o
25°C 13398 o 4 250

Orientacyjne z#ycie kationowej emulsji asfaltowej zgodnej z wymaigani pkt.2 do skropienia warstw
konstrukcyjnych powinno liytakie, aby po odparowaniu wody z emulsjisdioasfaltu wynosity odpowiednio:

— na nawierzchni asfaltowej - pazenie nowych warstw (podbudowaawica): 0,3+0,5 kg/m2,

- na nawierzchni asfaltowej — pozenie warstw (wizaca, scieralna): 0,1+0,3kg/m2
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- na warstwie z podi@a nieulepszonego: 0,5 +0,7 kg/m2,

Doktadne zuaycie emulsji do ziczenia warstw bitumicznych powinno zastastalone laboratoryjnie na podstawie
badania w aparacie Leutnera, a prawidlowe dozowsmiawdzone na odcinku prébnym, w zalaci od rodzaju
warstwy, stanu jej powierzchni oraz zawacioasfaltu w emulsji. 116 lepiszcza powinna ldydobrana w taki
sposo6b, aby zapewniata catkowite pokrycie emudkrapianej powierzchni a jednoén& nie powodowata sptywu
emulsji po nawierzchni. Ustalataboratoryjnie ilé¢ lepiszcza akceptuje ignier.

Wykonawca jest zobowkany prowadzi badania wydatku skropienia oraz udokumentowanermit papierowe; i
zalaczone do dokumentéw odbiorowych. Forma dokuan§int powyszych bada powinna by uzgodniona z
Inspektorem Nadzoru.

Warunki przechowywania emulsji nie mpgowodowé utraty jej cech i obtenia jakdci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien kByzgodny z zaleceniami producenta..

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatlgyrodukowana w wytwoérni (otaczarce) o mieszaniulicgkym lub
ciagtym, sterowanej komputerem, wypasaej w izolowany termicznie silos gotowej mieszaakpojemnéci nie
mniejszej ni potowa wydajnéci godzinowej. Wydajn& otaczarni powinna kiydostosowana do wielkoi robot.
Na WMA musi by wdrazony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymagani&iiEN 13108-21.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltovpgjwinno by wagowe. Odchytki masy dozowanych
sktadnikéw (w stosunku do masy poszczegdlnych skkedv zarobu) nie powinny lywigksze od + 2 %.

Wytwornia Mas Asfaltowych powinna bydebrana przez igniera.
3.3. Sprat do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbyivesic mozliwie najwigkszy szerokdcia, przy wyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaéiptypu zagszczanego, lub zespotem uktadarek pramugh
réwnolegle z przesugtiem roboczym umdiwiajacym utazenie stykaicych se warstw asfaltowych na ggo
posiadajcej nastpujace uradzenia:

- automatyczne sterowanie pozwata na utaenie warstwy zgodnie z zaon niwelet i grubacia,
- plyte wibracyjm do wstpnego zagszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;j.

3.4. Sprat do zaggszczania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wykonawca powinien dysponowasprztem pozwalagcym na uzyskanie przewidzianego wahika
zag:szczenia rozktadanej warstwy z mieszanki SMA, ecwialcami stalowymi gtadkimi i walcami wibracyjnymi
oraz matym walcem stalowym wibracyjnym i ew. ptytamibracyjnymi.

Wykonawca zaproponuje #6 i rodzaj sprztu zagszczajcego, a jego skuteczfto zostanie potwierdzona na
odcinku prébnym. Kada zmiana iléci badz rodzaju spretu zag;szczazcego wymaga odcinka prébnego.

3.5.Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni rglestosowd szczotki mechaniczne. Zalecae sizycie urzdzeh
dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnaviaykonana z twardych elementéw czysgozch i sheyé do
zdrapywania oraz usuwania zanieczysacpezylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadé mickkie elementy czyszaze i stiey¢é do zamiatania. Zalecaesizywanie szczotek wypoganych w
urzadzenia odpylajce.

Sprzt pomocniczy:

- sprezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne.

3.6. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiark lepiszcza wypogang dodatkowo w langdo recznego
spryskiwania. Skrapiarka powinnadwyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na
sprawdzanie i regulowanie ngstijacych parametréw:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

167



DROMOS Spoétka z 0.0 Budowa skrzgwania drogi krajowej nr 51w km 14+280 (dziatka 9-16)
z depgyewretrzrg (dziatka nr 9-2) wraz z budemulicy Inwestycyjnej
- etap IBartoszycach

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozugej lepiszcze,

- predkosci poruszania siskrapiarki,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendagolowany termicznie, tak aby bylo mave zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewéniozkladanie lepiszcza z toleranejl0 % od iléci zatazone).

W miejscach trudnodoginych naley stosowd koncéwke (lanc) polaczomy ze skrapiark do recznego skropienia.

3.7. Rozsypywarki kruszywa
Dla zwigkszenia szorstkei wykonanej warstwyscieralnej, Wykonawca musi dysponoivaozsypywark
kruszywa lub mié mozliwos¢ zamontowania rozsypywarki na sgee zagszczagcym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygege transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrej¢kt 4.
4.2. Transport materiatéw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w
urzadzenia umaeliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiepaagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chronacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniet pszewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, urdoviajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem® nie kzda korodowaly pod wpltywem emulsji i niegtla powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakouwiaz metali lekkich
(moze zachoddi wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatexsci
od postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbaahismn mieszanka powinna byabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknnermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Zaleca si
stosowanie samochodéw termoséw. Warunki i czaspanu mieszanki, od produkcji do wbudowania, poain
zapewnié@ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iBaehnie pojemnikéw zywanych do transportu
mieszanki powinny hy czyste, a do zwihnia tych powierzchni nmima wywa¢ tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie ha mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M)@ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przysipieniem do produkcji mieszanki SMA Wykonawca opjacuecept dla mieszanki mineralno-
asfaltowej i przedstawijinzynierowi do akceptaciji.

Projektowanie sktadu mieszanki SMA polega na:

- doborze skiadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,

- doborze stabilizatora mastyksu -sdadodawanego stabilizatora najeustalt metod, laboratoryjm oznaczania
sptywndaici zgodnie z PN-EN 12697-18. Sptywédanie mae przekracz&a0,3% (m/m).

- doborzesrodka adhezyjnego,

- okreSleniu wigciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wyyaaiami podanymi w niniejszej
ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna uié sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwycieralnej z SMA oraz minimalne
zawartdci asfaltu, w zalenosci od kategorii ruchu podano w paskej tablicy:
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej, miningazawarté¢ lepiszcza oragrodka stabilizujcego w
mieszance SMA

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé SMA 11
KR4
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 50 65
5,6 35 45
2 20 30
0,125 9 17
0,063 8,0 12,0
Orientacyjna zawarté srodka
stabilizupcego, [% (m/m)] 0,3 1,5
Zawarta¢ lepiszcza, minimum
Bmin6,6

[=)

) Minimalna zawartét lepiszcza jest okébona przy zataéonej g:staici mieszanki mineralnej 2,65
Mg/m>. Jezeli stosowana mieszanka mineralna may iggstas¢ (pg), to do wyznaczenia
minimalnej zawartéci lepiszcza podarwartas¢ nalezy pomnay¢ przez wspétczynnikd
wedtug réwnania:

_ 2650

Ad

Wymagania na etapie projektowania wobec mieszariekraino-asfaltowych do warstwgieralnej z SMA zostaty
zawarte w poriszych tablicach:

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki SMA do warstwicieralnej, przy ruchu KR4
Warunki zagszczania

Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badanis SMA11
13108-20
Zawartag¢ wolnych C.1.2,ubljanie, 2x50 PN-EN 12697-8, p. 4 Vimin 1.5
: uderzé Viax 3.0
przestrzeni '

PN-EN 12697-22,

4 ; WTS«IR 0,15
Odporndg¢ na . metoda B w powietrzu, -
deformacje trwaté (F_:,.1|.320, walowanie, PN-EN 13108-20, D.1.6, PR'?A"?“?“'”'E e
c) 98" 100 60°C, 10000 Cyk“ wigcej niz. 9,0

PN-EN 12697-12,

, I rzechowywanie w 40°C z
Odpornag¢ na C.1.1,ubijanie, 2x35 przec
dziatanie wody uderze jednym cyklem ITSRo

zamraania,
badanie w 25°C
Spltywna¢ lepiszcza - PN-EN 12697-18, p. 5 Dogs

A Grubdi¢ ptyty:SMA11 40 mm

®) Ujednolicon, procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zadaaia
podano w zajczniku 1 (WT-2 2014 — e#¢

% procedug kondycjonowania krétkoterminowego MMA przed zszrzeniem probek do bada
podano w zajczniku 2 (WT-2 2014 — eZc |)

5.2.1. Wymagania dla wykonanej warstwycieralnej z mieszanki SMA

Wykonana warstwécieralna z SMA powinna spetfiavymagania podane w tablicy 7
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Tablica 7. Wymagania wobec wykonanej warstsieralnej z mieszanki SMA

. . Zawartgé
mieszanki vg\]/arstvxfy g;[% ] przestrzeni w
[mm] warstwie
[%6(vIV)]
SMA 11 KR4 50 >97,0 2,0+6,0

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinodbywa& sie w oparciu o recept zatwierdzon przez
Inzyniera. Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkow& w otaczarce, zapewnigiej prawidtowe dozowanie
sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachwe temperatury skfadnikbw i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej. Sposob i czas mieszania si&dv mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zap&wn
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.

Spos6b dozowanigrodka adhezyjnego oraz stabilizatora powinied bgakceptowany przez dyniera. System
dozowaniasrodkdéw adhezyjnych i stabilizatora powinien zapéwetnorodné¢ dozowania. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej ma@mnie powinny istotnie wptywana skutecznig dziatania tych
srodkow.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineg@nedodaniu wypetniacza uzyskata
wiasciwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wgcej niz 3¢° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfad{o

Temperatura mieszanki SMA powinna wyrosi
- Z polimeroasfaltem PMB 45/80-65 BIBJrC
- z polimeroasfaltem PMB 45/80-55

Mieszanka mineralno-asfaltowa (z oznakami niebegpki dymu) w czasie wytwarzania oraz na miejscu
wbudowania lub temperaturzezazej od wymaganej powinnabpotraktowana jako odpad produkcyjny.

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtbezpeérednio po wytworzeniu.
Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtadostarczonej na miejsce wbhudowania.
5.2.3. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka SMA spetnia wymagania podane w talfliey zalenosci od kategorii drogi,
nalezy dla kazdego sktadu mieszanki przeprowadaadania typu zgodnie z PN-EN 13108-20 i WT-2 206k$¢
I. Sprawozdanie z badania typu powinno staow#cs¢ deklaracji producenta; powinno zawiéraymagane
informacje podane poigj oraz powinno by przedstawiane razem z odpowiedniwiadectwami bada

Sprawozdanie powinno zawiéra

b) informacje ogélne:

— nazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej

- dat wydania

- nazwe wytworni produkugcej mieszani mineralno-asfaltow

— okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jestktrowana zgodnié

- zestawienie metod przygotowania probek oraz metearunkéw badania poszczeg6inych $efavosci
c¢) informacje o sktadnikach :

-  kazdy wymiar kruszywa zrodto i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypelniacz zrédto i rodzaj

-  dodatki zrédto i rodzaj

—  wszystkie sktadniki wyniki badazgodnie z zestawieniem podanym w PN-EN 13108-20

(zgodnie z WT-2 2014 — ¢x |)
d) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
- skiad mieszanki podany jako wWejowy skiad (w przypadku walidacji w laboratoriuniyb skfad
wyjsciowy ( w przypadku walidacji produkciji)
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5.2.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sktad wagiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, gtzestatecznym zastosowaniem, zésta
sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonaniédyr@chnologicznej. Préba technologiczna ma na celu
sprawdzenie zgoddoi whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepaboratoryjn.
Na pobranych prébkach MMA wg normy PN-EN 12697-2¥%Kéhawca jest zobowzany przeprowadzipetne
badania i przediy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Na podstaveigsianych wynikéw badaWykonawcy z
odcinka probnego Inspektor Nadzoru decyduje o pmegpdzeniu badakontrolnych oraz podejmuje decyzje o
dalszym uktadaniu warstwy.
Inspektor nadzoru nie zaadat bada uzupetniagcych lub zleat je do innego laboratorium.
Zwigkszenie iléci bada nie mae rasci¢ zadan Wykonawcy o dodatkowa zapdat

Co najmniej na 3 dni przed rozpgciem rob6t Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

a) okreslenia technologii wbudowania mieszanki SMA

b) sprawdzenia, czyayty sprzt jest wigciwy,

c) okreilenia wymaganej il&¢ emulsji do skropienia podia,

d) okreslenia grubdci warstwy mieszanki SMA przed zgggczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej

warstwy,

e) zbadania parametrow mieszanki, zwlaszcza zaw@nmInych przestrzeni,

f) okreslenia potrzebnej ilici przefé¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy,

g) sprawdzenia wykonaniaaddzy poprzecznych i podinych,

h) sprawdzenia sposobu obcia kravwedzi,

i) sprawdzenia sposobu wykevenia krawdzi przy wlazach i studzienkach,

j) zbadania sczepio migdzy warstwami: warstwecieralna/warstwa wizaca

k) sprawdzenia iléci posypki

) zawartd¢ asfaltu

m) uziarnienie

n) odpornag¢ na dziatanie wody i mrozu (ITSR)

0) grubas¢ warstwy

p) wskaznik zag:szczenia oraz zawagibwolnych przestrzeni w warstwie

q) odporndg¢ na deformacje trwate

r) polaczenia mgdzywarstwowe
Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Dlugé¢ odcinka prébnego
(nie mniej nk 200m2) — minimum 50m.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieriyd takich materiatdbw oraz spytu, jakie zamierza stosowalo
wykonania warstwycieralnej SMA.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyimera wynikéw z odcinka probnego i
ustalonej technologii zagzczania.

5.2.5. Zakladowa kontrola produkcji
Nalezy prowadzé Zaktadows Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach ZKP naley sprawdza produkcyjny poziom zgodsoi produkcji metod pojedynczych wynikow,
zgodnie z punktem A.3 Zgdznika A do normy PN-EN 13108-21.

Wykonawca ma obowkek informowa& Nadzo6r o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgadioosaganym
przez WMA w danym tygodniu.

Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki SMA wzgllem skladu zaprojektowanego powinny lsawarte w
granicach podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgédmrodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej

Pojedyncze probki Dozwolone odchyleniérednie od
Przechodzi przez sito Odchylenia od zatmnego sktadu, % wartcsci zatlazonej
Mieszanki drobnoziarniste Mieszanki drobnoziarniste

D -8+ +5 4

D/2 lub sito charakterystyczne +7 +4

kruszywa grubego B B

2mm *6 +3

Sito charakterystyczne kruszywa +4 +2

drobnego
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0,063 mm +2 *1

Zawartd¢ rozpuszczalnego 405 +0.3
lepiszcza - -

Dla kazdego wyniku badania nafg obliczy¢ odchyleniasrednie od wymaganej wait dla parametrow podanych
w tablicy 8. Dla wszystkich mieszanek, kraca bieaca wartd¢ srednia z odchylé kazdego z tych parametrow
powinna by zachowywana dla ostatnich 32 analiz.

Jezeli te srednie odchylenia przekraczaydpowiednie wartei podane w tablicy 8 to wyrdb jest niezgodny ieagl
podja¢ stosowne dziatania korygige.

5.2.6. Deklaracja zgodnéci

Dla wyprodukowanej mieszanki SMA producent powinieystawt deklaracg zgodndci. Deklaracja powinna
zawierg:

nazwe i adres producenta oraz miejsce produkgciji,

opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

warunki, ktérym odpowiada wyréb tj. odniesieniempiejszych wymagéaoraz obowizujacych norm,
szczegoblne warunki stosowania,

numer dadczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

nazwisko, stanowisko osoby upam#onej do podpisania deklaracji w imieniu produeent

Wykonawca ma obowkek informow& Nadzo6r o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgadijoosaganym
przez WMA w danym tygodniu.

5.2.7. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawaaot zgodnie z ustaleniami oklenymi w ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

Do obowiazku Wykonawcy nalgy takie zorganizowanie dostaw materiatow do wyhaaia mieszanki SMA, aby
zapewnt zapas materiatdw kruszywowych na co najmniej ddyge.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi byopatrzona w deklaracggodndci, potwierdzajca
spetnienie wymagapodanych w pkt. 2, o téei wedlug Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia
2004, wydan przez dostawg

Wykonawca musi deklarowaprzydatné¢ wszystkich materiatdbw budowlanych stosowanych dgkamania
nawierzchni asfaltowej zgodnie z ZKP (Zaktadowa #ola Produkcji).

W wypadku zmiany rodzaju i wdaiwosci materiatdw budowlanych nate ponownie wykazaich przydatné¢ do
przewidywanego celu.

5.2.8. Skltadowanie materiatow
5.2.8.1. Skladowanie kruszywa

Skltadowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay

5.2.8.2. Skladowanie wypetniacza
Wypetniacz nalgy skiadowd w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.
5.2.8.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjazyte do ich wykonania materiaty wyklucaaj
mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny¢byyposaone w automatycznie sterowane aazenia
grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nipubzcza s ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik
roboczy otaczarki powinien Byizolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z tolerantj5°C oraz posiadauktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej
powinien znajdowasie w zbiorniku pontej zwierciadta gagcego asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy pedni z termostatem
kontrolujacym temperatuyz doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca si
bezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleinikac wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz anikekontrolowanego mieszania polimeroasfaltownggo
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.
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Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku maga®ym (roboczym) nie mi@ przekracza 180°C dla
polimeroasfaltu PMB 45/80-65 i PMB45/80-55

5.2.8.4. Skltadowanie emuls;ji

Warunki przechowywania emulsji nie mpgowodowa utraty jej cech i obienia jakdci. Przechowywanie i
transport emulsji powinien ldyzgodny z zaleceniami producenta.

5.3. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA #eoby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai nk +10°C.
Temperatura powietrza powinnadoyierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresaetmgmiernie roztaonych w
planowanym czasie realizacji dziennej dziatki ratejc Nie dopuszcza giuktadania z mieszanki SMA podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >mi6).

5.4. Przygotowanie podiga

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Podiaze pod warstw z SMA powinno by oczyszczone. Na podio nie mae by $niegu lub lodu. Nie wolno
wbudowywa mieszanki SMA, gdy na podta tworzy s¢ zamkngty filtr wodny.

Maksymalne nieréwnii podtaza pod warstw SMA, nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwém podtaza pod warstw scieralry z SMA (pomiar tag 4-metrovg lub
réwnowana metod)

Maksymalna nierownig
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
Wiazaca [mm]
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i
GP .
wylaczania 6

Jezeli nierébwndci sa wigcksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Skropienie warstwy me rozpoczé sig po akceptaciji przez hyniera jej oczyszczenia.

Skropienie pod wykonywawarstw scieralm z SMA naley wykona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody. W przypadku stosowania rozkladarki wypaseej w ramp skrapiajca dopuszcza giskropienie emulsj
asfaltows bezpdrednio przed wykonaniem warstwy SMA.

Temperatura emulsji asfaltowe] kationowej modyfilemej powinna by zgodna z temperaturzalecan przez
Producenta.

Skropienie powinno kyréwnomierne, a il& rozkltadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinytaréwna
0,1+0,3 kg/m2.

Skropiona emulgj asfaltows warstwa powinna hiypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okreghei@ny do
catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody ibsjn

Przed uleeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wiyawca powinien zabezpie@zyskropior
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezkydny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

Powierzchnie krawznikow, wtazéw, wpustow i tym podobnych adzeh, przylegagce do uktadanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny kbyposmarowane gacym asfaltem lub pokryte ¢ang asfaltovg

Przed przysipieniem do uktadania warstwigieralnej z SMA, dla zabezpieczenia przed uszkadnankrawnedzi
warstw niej lezacych, pobocza ziemne powinny dywykonane (z nalegstym zagszczeniem) do poziomu
poprzedniej warstwy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi badania wydatku skropienia i przedstaye nazadanie Zamawiajcego.

5.5. Wbhudowywanie i zagszczanie warstwyscieralnej z SMA

Mieszanka SMA powinna ldydowazona na budoww zaleznoici od posgpu robot. Podczas transportu i postoju
przed wbudowaniem mieszanka powinné bgbezpieczona przed ostyggiem.

Mieszanka SMA powinna ywbudowywana zgodnie z przyy technologi. Mieszanka SMA powinna By
wbudowywana ukladaskwyposaom w uklad z automatycznym sterowaniem gridiovarstwy i utrzymaniem
niwelety zgodnie z dokumentacprojektows. Uktadarka powinna poruseéaic ze stata prdkoscia i bez zlgdnych
zatrzymywd (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z agarmieszank). W miejscach niedogpnych dla
sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne. Jdi za uktadark wystpit wysiek lepiszcza w postaci plamy, to
mieszank nalezy w tym miejscu wybrai uzupetné nowa.
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Jezeli warstwascieralna ukladana jest w odniesieniu do peaditpoprzez ustawienie wagznie grubéci rozktadanej
warstwy to czutéé elektronicznego uerizenia prowadego musi by tak wyregulowana by nie odwzorowyéva
ewentualnych drgastotu przy przéiciu przez drobne nieréwia warstwy wizace;.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnarysza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.2.2.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywaie zgodnie ze schematem pr&ejwalca ustalonym na odcinku
prébnym. Minimalna i maksymalna temperatura egagzania dla mieszanki z polimeroasfaltem powingéa b
zgodna z okrdona przez producenta polimeroasfaltu.

Zageszczanie mieszanki nale rozpocaé¢ od kravedzi nawierzchni kusrodkowi. Wyniki bada zagszczenia
wykonanej warstwy i zawargoi wolnej przestrzeni powinny bygodne z podanymi w tablicy 7 oraz odpceima
deformacje trwate, ktére powinny bygodne z wymaganiami podanymi w tablicy 6 w zatéci od obcizenia
ruchem. Mieszanka SMA powinna dyzag;szczana walcami stalowymi gtadkimi i walcami wibygymi.
Zaggszczanie nie powinno powodobvevyciskania si zaprawy na powierzchgi

Zaleca st uktada& warstwe $cieralm z SMA cah szerokdcia warstwy, wowczas zéza poprzeczne, wynikge z
dziennej dziatki roboczej powinny byéwno obacite, pokryte materialem wg pkt. 2.7 i zabezpieczstea przed
uszkodzeniem.

W przypadku rozkladania mieszanki potpwzerokdéci warstwy, wystpujace dodatkowo zkcza podhine naley
zabezpieczg§ w sposob podany dlasziza poprzecznego. afiza w warstwiescieralnej powinny b§ wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osbgir

Podhwne zhcza nie mog wystpowa w sladzie kot pojazddéw ani pod oznakowaniem poziomym.

Zakoiczenie dziatki roboczej dotyczy wysienia przerw w rozkladaniu pasa warstwy na czas,kfrym
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej opnsic poza dopuszczaingranie. Przed przyapieniem do
wykonywania kolejnej dziatki roboczej naie usura¢ utozony poprzednio odcinek na diugd do 5m i peinej
grubaici. Na tak powstat krawedz nanigé lepiszcze lub inny materiat doagk, w ilosci co najmniej 50g na 1cm
grubasci warstwy na 1m kragdzi.

W celu poprawienia szorstkei powykonawczej warstwyicieralnej z SMA nalgy posypé ja kruszywem do
uszorstnienia w iléci 0,5+1,5 kg/m2 warstwy w przypadku stosowaniaskgwa o uziarnieniu 2/4 mm lub w
1,0+2,0 kg/m2 warstwy w przypadku stosowania krugzp uziarnieniu 2/5mm.

Kruszywo naley rozsypywa na goaca mieszank SMA bezpdrednio po utaeniu i przywatowa.

Dopuszczenie wykonanej nawierzchni do ruchuenoasipi¢ po jej schtodzeniu do temperatury zapewyuej jej
odpornd@¢ na deformacje trwate. Zalecany jest czas st@ainie krétszy i 24 godziny

5.6. Wykonanie bocznych krawdzi asfaltowych warstw konstrukcji nawierzchni

Krawgdzie warstwy, nieograniczone kredgmikiem, §ciekiem, itp., nalgy wykona w formie skarp o nachyleniu nie
wigkszym ni 2:1. Naley zastosowéaodpowiednie urgdzenia techniczne, takie jak np. formeg prowadnica
skasnych krawgdzi uktadarki oraz kragdziowe watki dociskowe zamontowane na walcu dopasewlo grubi
wbudowywanej warstwy.

Powierzchnie boczne warstw asfaltowych agleszczelni goracym asfaltem w iléci ok. 4kg/m2. Nanoszenie
lepiszcza musi kiyydokonane odpowiednio wcage, gdy krawdzie nie g zabrudzone. Zeli wbudowanie warstwy
lezacej powyzej nie jest prowadzone bezpednio po wykonaniu warstwy wcggejszej, to nalgy réwniez
uwzgledni¢ uszczelnienie powierzchni styku, przylegagj do krawdzi na szeroki co najmniej 10cm dla kaej
warstwy poprzez posmarowanie goym asfaltem w iléci ok. 1,5kg/m2.

W przypadku warstwycieralnej rozktadanej przy urdzeniach ograniczagych nawierzchmi, ktérych gérna
powierzchnia ma kyw jednym poziomie z powierzchnnawierzchni (npsciek uliczny, korytka odwadnigge),
oraz spadek jezdni jest w strxotych uradzea, to powierzchnia warstwécieralnej powinna bywyzej o 0,5 do
1,0cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.

6.2. Badania w czasie rob6t
Badania dziel sic na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy)
Badania kontrolne dziglsie na:

— badania kontrolne dodatkowe
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— badania arbitraowe.
6.3. Badania wykonawcy

Badania wykonawcyaswykonywane przez wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpja
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatébw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej ustugi (wbudowane warstwy dasfak, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywate badania podczas realizacji kontraktu z rgdmly starannécia i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenie uchybie stosunku do wymagaz
kontraktu, ich przyczyny nalg niezwiocznie usuig.

Wyniki bada wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegedanie.
Badania wykonawcy dotygze wykonywania nawierzchni:

— temperatura powietrza,

- badania materiatow sktadowych do mieszanek minerakfaltowych,
— temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podead®nywania nawierzchni,
— badanie wtéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

— wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej,

— gruba¢ wykonanych warstw,

— spadki poprzeczne poszczegoélnych warstw asfaltowych

— roéwnas¢ poszczegollinych warstw asfaltowych,

— (geometria poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania palczer technologicznych

— badanie wiéciwosci warstwy z wbudowanej mieszanki mineralno-asfaéip
6.3.1 Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica 10 Zakres badai pomiaréw Wykonawcy zwizany z wykonaniem mieszanki mineralno-asfaltowej
warstwy nawierzchni

Lp Rodzaj bada Minimalna czstotliwos¢ bada i
pomiaréw
1 Przygotowanie do uldenia warstwy
1.1 Pomiar temperatury powietrza gpgkosci wiatru Dla kazdej dziatki roboczej i/lub na
1.2 Badanie wydatku skropienia kazde rozpoczte 500m2
2 Mieszanka mineralno asfaltowa
2.1 Uziarnienie
2.2 Zawarté¢ lepiszcza Dla kazdej dziatki roboczej i/lub na
2.3 Gestaéc | zawarté¢  wolnych przestrzeni w  prébce kazde rozpoczte 500m2
Marshall’a
2.4 Wilgotna¢ lepiszcza
2.5 Wiasciwosci kruszyw
2.6 Wiasciwosci wypetniacza Dla kazdej dostawy
2.7 Wiasciwosci asfaltu
2.8 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j
2.9 Pomiar temperatury MMA podczas wykonywahiaKazdy pojazd przy zatadunku i w
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 czasie wbudowywania
2.10 Odporn& na dziatanie wody i mrozu (ITSR) Dla préby technologicznej oraz
2.11 Splywnéc¢ lepiszcza dodatkowo 1 badania w trakcie
wykonywania roboét
3 Warstwa asfaltowa
3.1 Ocena wizualna jednorodid powierzchni warstwy
3.2 Ocena wizualna  jakoi wykonania paiczen Ocena cigta
technologicznych
3.3 Wskanik zag:szczenia Dla kazdej dziatki roboczej i/lub na|
3.4 Grubd¢ warstwy kazde rozpocgte 500m2
3.5 Zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwie
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3.6 Oznaczenie wytrzymaio na scinanie podczer migdzy | Dla kazdej dziatki roboczej i/lub nal
warstwowych kazde rozpocgte 500m2
3.7 Odpornéc na deformacje trwate 1 badanie w trakcie wykonyia/arn
robot
3.8 Pomiar grub&ei wykonywanej warstwy Co 5m w osi i przy kredziach
3.9 Pomiar spadku poprzecznego warstwy Wg pkt3614.
3.10 Pomiar rownixi poprzecznej warstwy Ky pas ruchu
Wg. Pkt. 6.4.3.3
3.11 Pomiar rowniei podtuznej warstwy Kady pas ruchu
Wg. Pkt. 6.4.3.2
3.12 Pomiar szerokoi warstwy Wg. Pkt. 6.4.3.1
3.13 Pomiar rgdnych wysokosciowych Wg pkt. 6.4.3.5
3.14 Wiaciwosci przeciwpdlizgowe Wg pokt. 6.4.3.8

Wszystkie wymienione w tablicy badania i pomiarpwinny spetnia wymagania niniejszej ST, oraz
udokumentowane w formie papierowej i @&#onego dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentacii
powyzszych bad&i pomiaréw powinna byuzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

6.4. Badania kontrolne
6.4.1. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstaluzynierowi wyniki wszystkich badamateriatow
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineraln@désivej oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej potwierdzage spetnienie wymaganiniejszej ST. Dla potwierdzenia cech materiatdwnieszanki
mineralno-asfaltowej Wykonawca przedstawi deklaacjodnéci, certyfikaty zgodnéxi, itp.).
Dla potrzeb badakontrolnych Irkynier pobierze probki materiatéw i wykona badanimtkolne. Pobieranie prébek
oraz wykonanie badakontrolnych lgdzie wykonane w obecia Wykonawcy. Badania odla sie rowniez wtedy,
gdy Wykonawca zostat powiadomiony w parich terminie a nie jest obecny.
Inzynier maze polect Wykonawcy pobieranie i pakowanie probek do saktantrolnych.
Jezeli Inzynier uzna to za konieczne, to wykona gpsjace badania cech materiatow:
a) kruszywa — uziarnienie, zawastopytow, zawarté¢ zanieczyszczelekkich — 1 badanie na 1000t Zkj
dostarczonej frakciji;
b) wypetniacz — uziarnienie, zawagtowody, przyrost temperatury gkinienia; jakaé¢ pytu dla wypetniacza
innego nk wapienny — 1 badanie na 200 t dostarczonego wiguzia
c) lepiszcze — temperaturag¢kiienia i penetracja — 1 badanie dladej dostawy w iléci 150 t.
Dla bada wykonywanych przez liyniera naley pobra i przygotow& $rednie probki materiatow:

a) kruszywa — wielkéci pobranych probekrednich zalga od uziarnienia i nie powinny lbymniejsze ni:
i. wypehiacz: 2 kg
ii. kruszywa o uziarnieniu do 8mm: 5 kg
iii. kruszywa o uziarnieniu povigj 8mm: 15 kg
b) lepiszcza — probldrednie skladajce sé z 3 probek cgciowych po 2 kg;
c) materiaty do uszczelnienia poken (lepiszcze lub materiaty termoplastyczne) — préi&dnie skltadajce
sie z 3 probek ogciowych po 6 kg.
6.4.2. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow mieszanki SMA i wykonanej warstwy

Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres i pomiaréw mieszanki SMA i wykonanejstwy

Lp Rodzaj bada Minimalna czstotliwos¢ bada i
pomiaréw

1 Przygotowanie do uldenia warstwy

1.1 Pomiar temperatury powietrza gpgkosci wiatru W(g potrzeb na polecenie Inspektora

1.2 Badanie wydatku skropienia Nadzoru

2 Mieszanka mineralno asfaltowa

2.1 Uziarnienie

2.2 Zawarté¢ lepiszcza

2.3 Gestdsc 1 zawartd¢  wolnych przestrzeni w  prébde

Marshall’a
2.4 Wilgotna¢ lepiszcza
2.5 Wiaciwosci kruszyw
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2.6 Wiasciwosci wypetniacza W(g potrzeb na polecenie Inspektora
2.7 Ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j Nadzoru
2.8 Pomiar temperatury MMA podczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13[36] oraz pomjar
powierzchniowey z wykorzystaniem kamery termowigyjn
2.9 Odporné& na dziatanie wody (ITSR)
3 Warstwa asfaltowa
3.1 Ocena wizualna jednorodiod powierzchni warstwy
3.2 Ocena wizualna jakoi wykonania paiczen
technologicznych
3.3 Wskanik zag:szczenia
3.4 Grubd¢ warstwy
3.5 Zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwie
3.6 Pohczenia midzywarstwowe _
37 Odpornéc na deformacie trwate W(g potrzeb na polecenie Inspektora
38 Spadki poprzeczne Nadzoru
3.9 Réwnd¢ podiuzna
3.10 ROwné¢ poprzeczna
3.11 Szerokéc warstwy i redne wysokosciowe
3.12 Wiaciwosci przeciwpdlizgowe

6.4.2.1. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki

W czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowalety w sposéb cigty kontrolowa temperatug sktadnikéw
mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazdpowiednich termometréw zamontowanych w otaczakbmiki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.2.

6.4.2.2. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatuf mieszanki mineralno-asfaltowej naye mierzy¢ i rejestrowé przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzch@i Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.2.2.

6.4.2.3. Zawartd¢ asfaltu

Dopuszczalne odchyiki dotygze zawartéci lepiszcza rozpuszczalnego [%(mm]

Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartéci projektowanej
Bez potgcen Stosuje si potrcenia Nie do odbioru
SMA 11 <#0,3 0,4 - +0,5 >+0,6

Za nieprawidtow zawartg¢ asfaltu wprowadza gnasgpujace potacenia:
P=A*p,*c;

A- powierzchnia

pa— wspoétczynnik do obliczania patren za niewtdciwa ilos¢ lepiszcza
¢— cena jednostkowa

wspotczynnik gdo obliczania poticen za niewtdciwa ilos¢ lepiszcza

Odchylenie od recepty % 0.4 0.5

Pa 0.08] 0.16

6.4.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza ngleprzeprowad kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Uziarnienie kadej probki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie imoodbiegd od wartgci
projektowanych z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchylek podanych jejni

Dopuszczalne odchyiki dotygze zawartéci kruszywa o wymiarze < 0,063mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki | Odchyiki od wagtm projektowanej
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Bez potacen Stosuje si potrcenia
SMA 11 <#1,5 +1,6-+3,0
Dopuszczalne odchyiki dotygee zawartéci kruszywa o wymiarze < 0,125mm [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje si potrcenia
SMA 11 <#2 3-+4
Dopuszczalne odchyiki dotygee zawartéci kruszywa o wymiarze < 2,0mm_[%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje s potrcenia
SMA 11 <#3 +4 -+ 6
Dopuszczalne odchyiki dotygze zawartéci kruszywa o wymiarze < D/2 mm [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje s potrcenia
SMA 11 <#3 +4-+6
Dopuszczalne odchyiki dotygze zawartéci kruszywa o wymiarze < D mm [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Odchyiki od wartéci projektowanej
Bez potacen Stosuje s potrcenia
SMA 11 <#3 +4-+6

Potrcenia za niewkxriwa zawartdé kruszyw:

P=A*p,w*C;*r

A — powierzchnia

p;— wspoiczynnik do obliczenia patren za niewldciwa ilos¢ ziaren wikszych od 2mm
pw— wspoitczynnik do obliczenia patren za niewlaciwa ilos¢ ziaren mniejszych od 2mm
¢;— cena jednostkowa

P — potacenia

r — udziat procentowy ziaren w recepcie

Wspotczynnik R, do obliczenia poticen za niewtdciwa ilos¢ ziaren mniejszych od 0,063mm

Odchylenie od recepty w % 1,6-1,7 1,8-19 2,0-2,4,5-20
Pw 0,13 0,15 0,17 0,2
Wspotczynnik p do obliczenia poticen za niewtaciwa ilos¢ ziaren mniejszych od 0,125mm
Odchylenie od recepty w % 3 4 -
Pw 0,2 0,2 -
Wspotczynnik R, do obliczenia poticen za niewtdciwa ilos¢ kruszywa drobnego o wymiarze < 2,0mm
Odchylenie od recepty w % 4 5 6
Pw 0,2 0,3 0,3
Wspotczynnik p do obliczenia poticen za niewtdciwg ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze < D/2 2mm
Odchylenie od recepty w % 4 5 6
Pw 0,2 0,3 0,3
Wspoitczynnik p do obliczenia poticen za niewtdciwa ilos¢ kruszywa grubego o wymiarze <D 2mm
Odchylenie od recepty w % 4 5 6
Pw 0,2 0,3 0,3
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6.4.2.5. Zawartg¢ wolnych przestrzeni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla pobranejnieszanki SMA lub wyjtkowo powtérnie
rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni niezemoprzekrocz§ wartasci dopuszczalnych w pkt. 5.2 tablica 6 o
wiecej niz 1,0% (v/v).

6.4.2.6. Pomiar grubdci warstwy

Grubaici wykonanej warstwy naky okreslac na podstawie wyetych prébek. Kady pojedynczy pomiar gruloi
wykonanej warstwy nie nmi@ sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz £10%, jednake grubd¢ pakietu
warstw asfaltowych powinna bygodna z dokumentagcprojektov.

6.4.2.7. Wskanik zageszczenia warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy nalg sprawdzé na prébkach wyetych z zagszczonej warstwy, poprzez
poréwnanie gstasci objetosciowe] wycktych prébek z gstdscia objgtosciowa probek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. azzenie gstaici objgtosciowej naley wykonywa metod,
hydrostatyczg. Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 7 w zatéci od kategorii ruchu
na drodze.

Dopuszcza si badania mieszanek wbudowanych gagzenia) metodami izotopowymi (zamiennie-rownavea
do ckcia probek). Wykonawca wytnie prébki nazle zyczenie lriyniera w miejscach utpliwych przez niego
wskazanych.

6.4.2.8. Wolna przestrzéa w warstwie

Wolna przestrzé w warstwie nalgy okresla¢c wg PN-EN 12697-8. Do oblichenalery przyja¢ gestos¢ mm-a
oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu uktadanej waysha danym odcinku. Wyniki powinny byzgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 7 w zafesci od kategorii ruchu na drodze.

W sytuacji niskiej zawartwi wolnej przestrzeni w warstwie, po uzgodnieniZamawiajcym dopuszcza &i
wykonanie badania odporém na deformacje trwate jako badania rozstrzygego.

6.4.2.9. Odporndéé¢ na deformacje trwate

Odpornd¢ na deformacje trwate wykonanej warstwy SMA eiwl sprawdza na prébkach wyetych

Z zagszczonej warstwy. Badanie nayeprzeprowadzi zgodnie z normPN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu,
60°C, 10000 cykli. Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 6 w zatéci od kategorii
ruchu na drodze.

6.4.2.10. Palczenie mgdzywarstwowe (sczepnsx)

Sprawdzenie sczepfm wykona metod, scinania na probkackp 100mm lubg@ 150mm (metoda Lautnera wg
instrukcji IBDIM zamieszczonej w Zeszycie IBDIM 6 z 2004r.). Wymagana wytrzymado na scinanie
pofaczenia pomjdzy warstwami asfaltowymi powinna wynéshinimum 1,0MPa.

Dopuszcza gitez inne sprawdzone metody badania sczégino

6.4.3. Badania cech geometrycznych warstwy SMA
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwycieralnej z SMA

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada i pomiaréw
1. Szeroké warstwy co 20m
2. Réwnda¢ podiwzna w sposoéb ggly stosugc profilometryczia metod pomiaru

umazliwiajaca wyznaczenie wskaika IRI
(profilograf laserowy), na kalym pasie

3. Réwnd¢ poprzeczna Co 20m

4, Spadki poprzeczne Co 20m
5. Rzdne wysokéciowe co 20m

6. Ztacza poditune i poprzeczne kde zhcze
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7. Wyghd zewrgtrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

8. Wiasciwosci przeciwpdglizgowe | 1 badanie na kdym pasie ruchu

6.4.3.1. Szerok&: warstwy

Sprawdzenie szeroko warstwy polega na zmierzeniu w poziomi&nia miernicz, odlegiaci przeciwlegtych
bocznych krawdzi.

Szerokd¢ wykonanej warstwy nieograniczonej krgamikiem nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz + 5ecm.

6.4.3.2. Réwné¢ podiuzna warstwy

Do oceny réwnéci podiuznej warstw nawierzchni drogi najestosowa jedm z nas¢pujacych metod:
1) metod profilometryczm pomiaru, umeliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRI,
2) meto@d pomiaru rGwnowazna uzyciu faty i klina, okrélonych w Polskiej Normie,
3) metod z wykorzystaniem faty i klina, okélnych w Polskiej Normie.

Stosowanie taty czterometrowej i klina dopuszczalsi oceny réwnéci podhwnej drogi oraz tych elementéw
nawierzchni drogi, gdzie nie moa wykorzysta innych metod.

Do profilometrycznych pomiaréw réwia podiwznej powinien by wykorzystywany sprg umazliwiajacy
rejestract, z bkdem pomiaru nie wkszym ni 1,0 mm, profilu podianego o charakterystycznych didég@mch
mieszcacych sé w przedziale od 0,5 m do 50 m. Wa&dbIRI oblicza s¢ nie rzadziej i co 50 m. Wymagana
réwnas¢ podtwzna jest okrélona przez wartei wskanika, ktérych nie mazna przekrocz§ na 50%, 80% i 100%
dtugdsci badanego odcinka nawierzchni. Wadiovskanika, wyraone w mm/m, okréa tabela:

Rodzaj warstwy 50% 80% | 100%
konstrukcyjnej
scieralna <1,2 <2,0 <3,3

Jezeli na odcinku nie mmma wyznacz§ wiecej niz 10 wartdci IRI, to wartd¢ miarodajna bdaca sum
wartasci éredniej E(IRI) i odchylenia standardowego D : EJIRt D nie powinna przekroczy wartgci
odpowiedniej dla 80% dtugoi badanego odcinka nawierzchni.

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie taty i&liokrélonych w Polskiej Normie, pomiar wykonujegsi
nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwgébpodtuzna jest okrélona przez warti odchyleé rownaici, ktére nie
moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanamych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiar6éw na
badanym odcinku. Przez odchylenie rédgiorozumie st najwicksz odlegid¢ miedzy ta a mierzon
powierzchm. Wartaici odchyleé, wyrazone w mm, okréa tabela:

Rodzaj warstwy Procent liczby pomiaréw
konstrukcyjnej 95% 100%
scieralna <4 <5

Wymagania dotycce rowndci podhwznej powinny by spetnione w trakcie wykonywania rob6t i po ich
zakaczeniu.
6.4.3.3. ROwné¢ poprzeczna

Do pomiaru poprzecznej réwém nawierzchni powinna liy stosowana metoda réwnomea metodzie z
wykorzystaniem faty i klina, okééonych w Polskiej Normie. Pomiar powiniendwykonywany nie rzadziej nico
5 m, a liczba pomiaréw nie me by mniejsza ni 20. Wymagana rowré poprzeczna jest okdlena przez
wartasci odchyler réwndasci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangeych 90% i 100% albo
95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanyroioklu. Odchylenie réwniei oznacza najwksz odlegtaé¢
migdzy tak a mierzon powierzchm w danym profilu. Wartéci odchyle, wyrazone w mm, okréa tabela:

Rodzaj War'_stvv_y 90% 95% 100%
konstrukcyjnej
$cieralna <3 - =5

Wymagania dotyece rowndci poprzecznej powinny lgyspetnione w trakcie wykonywania robét i po ich
zakaczeniu.

6.4.3.4. Spadki poprzeczne
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Sprawdzenie polega na przyémiu taty i pomiar przavitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. $ixa
poprzeczne warstwy na prostych i lukach powinng rgodne z dokumentagcprojektows z toleranci +0,5%.

6.4.3.5. Redne wysokdciowe warstwy

Sprawdza si rzedne osi podtanej jezdni i krawdzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
Wartdsci dopuszczalnych odchylev stosunku do kzdnych projektowych okida tabela:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Dopuszczalne odehid
Warstwascieralna +1cm

Wymaga s, aby 95% zmierzonych ¢dnych danej warstwy nie przekraczato dopuszczalogidnyle.

6.4.3.6. Zhcza podiuine i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania zicz podiinych i poprzecznych polega na edginach. Zicza powinny
by¢ rowne i zwizane.

W przypadku wysfpowania w nawierzchni bitumicznejagky podtienych i poprzecznych mieszanka powinng by
w pehni zagszczona, a brzegi musby¢ ze soh zrownane. Co mma uzyska stosujc jedry z poniej metod, przy
czym dla ziczy poprzecznych natg stosowa jedynie metod opisam w punkcie 2.

1. Przez zastosowanie dwoch lukzed) uktadarek pracagych w zespole w takiej odlegdid, aby maliwe byto
catkowite zagszczenie gsiednich paséw roboczych przeagle (nieprzerwane) watowanie - metoda wykonania
zlacza gogce na gagce.

2. Przez obcinanie odstatych zhczy na gtbokas¢ rowna wymaganej grubiei warstwy, do uzyskania pionowej
krawedzi i usungcie catego linego materiatu. Nagbnie przed utleeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe
krawedzie zhcza pokrywa € samoprzylepm taSma asfaltows z polimerem o minimalnej gruba 8mm lub w
wyjatkowych wypadkach tiksotropawmasg asfaltows. Jezeli sasiedni pas roboczy nieebizie uktadany w tym
samym czasie, odstatiy krawedz nalery zabezpieczyprzed uszkodzeniem listwdrewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie apgenia wyhcznie przez zalanie go z gory asfaltem, poegagzeniu
warstwy. Wszystkie zkza powinny by przesunjte wzgkdem siebie o co najmniej:

- 20 cm wzgtdem zhczy podhinych do nich réwnolegtych

- 200cm wzgtdem zhczy poprzecznych do nich réwnolegtych, wymtjacych w nizej potazonej warstwie.
Uktad zhczy naley uzgodnt z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

6.4.3.7. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy nalgy sprawdzé poprzez ogidziny catej powierzchni wykonanego odcinka. Wyghwarstwy
SMA powinien by jednorodny, bez sgan, deformacji, plam i wykrusze

6.4.3.8. Widciwosci przeciwpaslizgowe warstwy SMA

Ocere whasciwosci przeciwpglizgowych naley przeprowadzi zgodnie z Rozporrizeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznyekim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

Przy ocenie wigciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drog wszych klas powinien kiy
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym pdalizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si nie rzadziej i co 50 m na nawierzchni zuiinej wod w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru
powinien by przeliczalny na wartg przy 100% pélizgu opony bezbieikowej rozmiaru 5,60S x 13. Migr
wihasciwosci  przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspofczynnik tarcia. Zaiamdajny wspoétczynnik tarcia
przyjmuje s¢ réznice wartdsci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D:\BD.
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Parametry miarodajnego wspotczynnika tarcia nawherzwymagane po dwéch migsach od oddania
drogi do uytkowania okréla tabela:

Klasa Element nawierzchni Miarodajny wspotczynnik tarcia przy
drogi pr edko sci zablokowanej opony wzgl edem
nawierzchni

30 km/h 60 km/h 90 km/h 120 km/h

GP Pasy ruchu, pasy dodatkowe, 0,48 0,39 0,32 0,30
utwardzone pobocza

6.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze ktérys z wynikéw bada kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, wykonawca ma prawada przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych. Zleceniodawca ma prawo
do przeprowadzenia batikontrolnych dodatkowych przy rozwaym pomingciu elementéw mato istotnych.
Zleceniodawca i wykonawca decyduyspélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzeswentualnych
odcinkéw czsciowych ocenianego odcinka budowy.zdle odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mee by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, np. wzrokowdb Iprzy wykorzystaniu
radiometrycznych metod pomiarowych, to odcinek mén powinien by mniejszy nt 20 % ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada& kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez wykonawgonosi wykonawca.

6.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitraowe s powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniepuzasadnione ytpliwosci ze strony
zleceniodawcy lub wykonawcy (np. na podstawie wabkrbada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée akredytowane laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych. Wyniki tych badazastpuja wyniki badan kontrolnych (pierwotnych).

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni, wskaika
zagiszczenia lub koleinowania naleztozy¢ w ciagu 1 miesgcy od wptywu reklamacji ze strony Zamawie¢go.
Koszt bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porwgkonawca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000@magania ogélne” pkt 7.

Jezeli warunki umowy przewidaj dokonywanie poticen, to zamawiajcy maze w razie niedotrzymania wasto
dopuszczalnych dokotidakich potacen dla:

- grubdici warstwy

- sktadu mieszanki mineralnej

- zawartgci lepiszcza

- wskanika zagszczenia

- rowndsci podiwznej i poprzecznej

- spadku poprzecznego

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z mieszanki SMA.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¢magania ogélne”, punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenta€jrojektows, ST i poleceniami lryniera jeeli wszystkie
badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne

Jesli warunki umowy przewiduj dokonywanie poticen, to Zamawiaicy maze w razie niedotrzymania watt
dopuszczalnych dokobgotracen wedtug zasad okénych w WT-2 pkt 9.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania warstwy SMA uvegglia:

— sktadniki ceny jednostkowej olkilene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

- prace pomiarowe

- oznakowanie robdt,

- roboty przygotowawcze,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankieralno-asfaltowej wraz z wykonaniem niedbych bada

- wykonanie uszczelnieniadaa kauczukowo-asfaltoavpotczen technologicznych, kragdzi urzdzen obcych i
kraweznikdwzgodnie z ST

— obckcie i uszczelnienie kraydzi bocznych gaicym asfaltem ziytym do biezacej produkciji mieszanki
mineralno-bitumiczne;j

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnegaz z wykonaniem niezbinych bada laboratoryjnych,
pomiaréw i sprawdze

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,

— ochrona mieszanki w czasie transportu oraz podozzskiwania na roztadunek;

— zabezpieczenie, zast@oie i odstongcie kraveznikdw, studzienek, kratek wpustéw deszczowych, itp.

- oczyszczenie i skropienie podepod warstw scieralry emulsy kationowy modyfikowars;

- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- rozebranie odcinka zakozenia dziatki roboczej diugoi 5m na peta grubgi¢ warstwy,

— wykonanie spoin, patze i szczelin zgodnie z ST,

— uszorstnienie warstwdcieralnej — posypanie kruszywem i zawatowanie

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w ST,

— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykondraida przez Wykonawg i Zamawiajacego

— naprawa nawierzchni po pobraniu prébek i wykondoadan,

— koszt utrzymania czystoi na przylegajcych drogach lub terenie budowy.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t olglenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktGreaspotrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Analiza chenaicementu

PN-EN 196-6 Metody badania cementu — Oznaczanggt@mielenia

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczamvarta@ci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow w
cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢3¢ 2: Metody bada

PN-EN 932-3 Badania podstawowych yaavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych $davosci kruszyw — Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-2 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie skltadu ziarnowego. Nomimaln
wymiary otworéw sit badawczych

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych sgiavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc

wskaznika ptaskdci
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PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 12272-1
PN-EN 12591
PN-EN 12597
PN-EN 13808
PN-EN 13924

PN-EN 14023
PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4
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Badania geometrycznych $gisosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgit@iaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszeniatamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Ocena zawas drobnych castek —
Badania bikitem metylenowym

Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawargoi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych§eitaosci kruszyw — Oznaczanie odpo&edna
scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznychseraosci kruszyw — Metody oznaczania odpogcio
na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznychsetaosci kruszyw — Oznaczanieggtasici nasypowe;j i
jamistaci

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Czé¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, z@gczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw — Cezé¢ 5: Oznaczanie zawagt
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychsemaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Oznaczanieggtosci
ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychsemaosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanieggtosci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychsemsosci kruszyw — Czé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndgci kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Badanie w siarczanie magnezu

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cz4$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej meigatowania

Badanie wdeiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych
— Cz4$¢ 5: Oznaczanie odporiad na szok termiczny

Badania chemicznych gdavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych gdavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Badania kruszyw wypehai@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€%: Badanie
metod, Piekcienia i Kuli.

Badania kruszyw wypehai@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2: Liczba
bitumiczna.

Powierzchniowe utrwalanie — Metodgd — Czs$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkfad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadia asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Termogia

Zasady klasyfikacji kationowych emiusifaltowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych twardych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych polimeriam

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna do destylagkfryjnej
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PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 5: Oznaczaniegtasci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar—
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggar—
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawait wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Cze$¢ 10: Zagszczalnéé

PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Matbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 11: Okralenie powiazania pomidzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych nacgor
— Czs¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woak

PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadé mieszanek mineralno-asfaltowych naagpar—
Cz¢$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Cze$¢ 14: Zawarté¢ wody

PN-EN 12697-17  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Cze$¢ 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-19  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagpar—
Czeé¢ 19: Przepuszczaldé préobek

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych naagpar—
Czesé¢ 20: Penetracja probek seennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych nacgor
— Cz$¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadania mieszanek mineralno-asfaltowych naogor
— Cz$¢ 23: Okrglanie pdredniej wytrzymatéci na rozciganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-24  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Cze$¢ 24: Odpornéé na zneczenie

PN-EN 12697-26  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Czgé¢ 26: Sztywnéé

PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych naagpar—
Czesé¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadé mieszanek mineralno-asfaltowych naagpar—
Czesé¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zaweirtepiszcza, zawarfoi wody i
uziarnienia

PN-EN 12697-29  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddietbadania mieszanek mineralno-asfaltowych ngcgor
— Cz$¢ 29: Pomiar probki z zagzczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Cze$¢ 30: Przygotowanie prébek zgggczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar—
Czesé¢ 33: Przygotowanie probek zggzczanych walcem

PN-EN 12697-34  Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych naagpar—
Cze$¢ 34: Badanie Marshalla

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddigtbadéa mieszanek mineralno-asfaltowych naagpar—
Cz$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne
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PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-38

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-40

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-42

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13808
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-ISO 565

BN-68/8931-04

z depgyewretrzrg (dziatka nr 9-2) wraz z budemulicy Inwestycyjnej
- etap IBartoszycach

Mieszanki mineralno-asfaltowe —addgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbhada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 38: Podstawowe wypogenie i kalibracja

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbhada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 39: Oznaczanie zawast lepiszcza rozpuszczalnego metapalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbhada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalao“in-situ”

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Cz$¢ 41: Odpornéé na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych naagar —
Czeé¢ 42: Zawarté¢ zanieczyszczew destrukcie asfaltowym

Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipozchniowych utrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Végamia — Cg¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vilgamia — Cg¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
Zasady klasyfikacji kationowych emusffaltowych

Wypetniaczeazzy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniacze szczelin i zalewy €2 Specyfikacja zalew na zimno

Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blapbgorowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek
Drogi samochodowe. Pomiar rosa@awierzchni planografem i tat

10.3. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegmrawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadéa drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43raal14 maja 1999r.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 w sprawie sposob6w deklarowania zgadno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaickiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz. 2041.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowth.

4. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowychwigozchniowych utrwal& na drogach publicznych WT-1
2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne.

5. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WA024 — czs¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania Techniczne.
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D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchiyiowskarp, rowéw isciekOw przy realizacji robot
zwiagzanych z budow skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z bwdailicy Inwestycyjnej — etap
Il w Bartoszycach. .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obaajacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azwanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowésciekow nastpujacymi sposobami:
—humusowaniem i obsianiem

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% &#ci organicznych.

1.4.3.Humusowanie - zesp6t czynim przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy &innej, obejmujcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagiej z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.

1.4.4.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™L.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpwdw obgtymi niniejsz ST @
—ziemia urodzajna,
—nasiona traw oraz §tin motylkowatych,

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie bada w celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptjacym kryteriom:
a)optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawart@¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,

c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowa¢ pH >5,5.

Humus ma pochodziz uzdatnionej warstwy zetej wczeéniej na budowie (zdgie warstwy humusu
istniejacego).
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2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naly dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnige wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998
[4].

Na terenach od strony potudniowe]j ysedztwie istnigjcych laséw w pasie 0 szeragkddo okoto 20 m naley
stosowé& mieszanki traw na tereny zacienione suche orakaipy o wysokéci wzglednej ponad 3 m)

Przyktadowy sktad zycica trwata 45%, kostrzewa czerwona 35%, kostrzemanowa 10%, wiechlinakowa

10%. (przyktadowo: mieszanka typ 7 - Rolimpex)

Na pozostatych terenach najestosowd mieszank drogows o0 schodowym systemie korzeniowym. Przykladowy
skiad :zycica trwata 20%, kostrzewa czerwona roztogowa 3&8strzewa trzcinowa 30%, kostrzewa owcza 10%,
wiechlina hkowa 5%. ( przyktadowo: Autostrada OPTY — Sowul& Sy

Pod wiaduktem kolejowym, ktéry jest naturalnym pézeem dla zwierat nalezy zastosowémieszank
pastwiskow. Przykltadowy sktad zycica trwata 20%zycica wielokwiatowa 10%, tymotkakowa 10%, kupkéwka
pospolita 10%, kostrzewakowa 10%, kostrzewa czerwona 10%, kostrzewa trzeand5%, kostrzewa owcza 5%,
koniczyna biata 5%, lucerna siewna 5%. (przyktadoMtlCKA — Sowul&Sowul ).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznpgwinien wykazé sig¢ mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:

- rowniarek,

—ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

—wibratoréw samobimych,

— piyt ubijajacych,

—cysterny z wod pod cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgphych).
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2, Transport materiatow

4.2.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mia przewozi dowolnymi é§rodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M)ymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno IBywykonywane od gérnej krawzi skarpy do jej dolnej kraadzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinnaga® poza gora krawedz skarpy i poza podm@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubag¢ pokrycia ziemd urodzajma powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w
zalezndéci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powizania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozabni skarpy naley
wykonywa rowki poziome lub pod #em 30 do 45 o gkbokdici od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,50 1,0 m.
Utozom warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabté (pobronowad) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.
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5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw popraksianie nasionami traw i dllm motylkowatych
polega na:

a)wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadamikowymi za pomog osprztu agrouprawowego, aby
uzyska& zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasiraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18 g/m
do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowynbd¢aju podiaa, wystawy oraz pochylenia
skarp),

€) haniesieniu na obsiampowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pk)snmetod mulczowania
lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgodioi z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznaosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pdmoigtych miejsc nie powinna Bywigksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajegpnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza& 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwyskpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00)@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest:
—m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umammjich przez humusowanie i obsianie

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie i abisiaobejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup materiatéw,

- uzdatnienie humusu pozyskanego przy robotachgptoyvawczych (zdgie istniepcego humusu),

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- pielegnacja spoin,

- uporzidkowanie terenu,

- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

- pielggnacja w okresie gwarancyjnym przez okres 2 lat,pigkgnacja, podlewanie, nawenie, koszenie,
odchwaszczanie i naprawa miejsc rozmytych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturene do nawierzchni drogowychwir

i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych.
Piasek

4. PN-B-12074:1998 Uszlzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniap@vierzchni

biowtéknina. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracywamagania i metody bafla
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie
7. PN-EN 197-1:2002Cement. Cement powszechnegaytiyu. Skiad, wymagania i ocena
1997 zgodndci
8. PN-P-85012:1992 Wyroby powtriicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionglinorolniczych
10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zéervymagania i badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popiohyelotn
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoklementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraamiki i obrzeza chodnikowe
14. PN-EN 206-1:2003  Beton zwykly
15. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanieralngci na tarczy Boehmego

5.
6.

10.2. Inne materialy

14.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgrEprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje #&sfeé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.
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D-06.02.01. PRZEPUST POD ULI@ INWESTYCYJN A - PRZEPUST STALOWY Z BLACH FALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSiprzepisy dotyczce wykonania i odbioru rob6t polegeych
na wykonaniu przepustu - konstrukcji stalowej zchldalistych - zwjzanych z budow skrzyzowania drogi
krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z budgwlicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokame@mnzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
przepustow z blachy faliste;j.

1.4. Okréslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego latruthu kotowego, pieszego.

1.4.2. Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepudtogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy
specjalnie profilowanej blachy falistejczonych ze sapza pomog $rub, wokét ktérego znajdujessbdpowiednio
zag:szczony grunt zasypki.

1.4.3. Pozostale okidenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi
w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania odgné..5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusthlachy falistej &
— arkusze blachy falistej,
- elementy stalowe dadzenia arkuszy blachy falistej jakuby, naketki, podktadki,
— beton konstrukcyjny do wykonywania fundamentow nyich elementéw konstrukcyjnych oraz na bloki
dociazajace i elementy umocnienia skarp i rowdéw poza przegms
— grunt do fundamentu i zasypki przepustu,
— geosyntetyki na warstzabezpieczaga przed przeciekaniem wody z korpusu ziemnego
- inne materiaty, np. darnina, trawa, humus, zapreavaentowa, itp.
Wymagania dla materiatow do budowy konstrukcjiggastu (arkusze blachy falist&juby, naketki,
podktadki itp.) powinny b§ okreslone w dokumentaciji projektowej lub ST.
Materiaty do budowy konstrukcji przepustu oraz gasine z nimi zasady konstruowania przepustu
z tych materiatow, mugzposiadéd dokument dopuszczajy do stosowania, wydany przez upawian jednostk
(aprobat techniczn).
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2.3. Arkusze blachy falistej

Arkusze z blachy falistej charakteryzgic rézna grubdcia blachy (przyktad - zat. 3), peaymi profilami
sfalowania (przyktad - zat. 5) i zdym zakrzywieniem arkuszy, zateym od wielkdci przekroju poprzecznego
przepustu oraz od grubm warstwy nasypu nad przepustem (przyktady -&at.

Gatunek stali, z ktéregoaswykonywane arkusze blachy jest otomy przez producenta. Blacha
w czasie produkcji musi I8y zabezpieczona przed korgzprzez galwanizagj ocynkowanie ogniowe lub
metalizacg cynkiem. Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnegehblastala producent, a w przypadku braku
wystarczagcych danych, warstwa ochronna cynku powinnacrgreiba¢ 60 pum.

Rodzaj blachy falistej do budowy przepustu must bgodny z dokumentagjprojektova i ST. Blacha
falista musi posiadadokument dopuszczajy blaclk do stosowania, wymieniony w punkcie 2.2.

Arkusze blach falistych nima skiadowé w stosach, kady typ i profil sfalowania osobno, co utatwia
jednakowa krzywizna arkuszy. Przemieszczarkusze naley ostraznie, aby nie uszkod&i fabrycznego
zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.4. Elementy stalowe dogczenia arkuszy blachy falistej

Rodzaje elementdw dadzenia arkuszy blachy falistej powinny dpkreilone w instrukcji montau
producenta przepustéw lub aprobacie technicznegal@nosci od grubdci taczonych blach, typu sfalowania
blachy i dlugdci taczonych arkuszy, a w przypadku braku wystargzaah ustalé mozna stosowé je zgodnie z
ponizszymi wskazaniami:

— $ruby klasy 8.8 lub 10.9, wg PN-M-82054-03,
— naketki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09,
— podkiadki, wg PN-M-82006.

Wszystkie elementy stalowe dgctenia arkuszy blachy falistej powinnydgabezpieczone przed korgzj
w sposéb okrdony w katalogu fabrycznym producenta przepustdl laprobacie technicznej, a w przypadku
braku ustalé, grubg¢ powtoki cynkowej powinna wynosico najmniej 6qum.

Elementy stalowe dmézenia arkuszy blachy falistej powinny dprzechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatow dziatajch korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.5, Beton i jego skladniki

Klasa betonu na fundamenty i inne elementy, poaibhg zgodna z dokumentacprojektovwy lecz nie
nizsza nk klasa B 30. Beton powinien odpowigdaymaganiom PN-B-06250 z tyme jego nagkliwos¢ powinna
by¢ nie wiksza nk 4%, stopié@ wodoszczeln&i - co najmniej W 8, a stopiemrozoodpornéci - co najmniej F
150.

Beton do wypetnienia przestrzeni qdey istniejcym i nowym przepustem oraz ¢diy rug przeciskowy
a konstrukgj przepustu — B 25 o nakliwosci do 5%.

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5"éza s¢
cement klasy 42,5) i powinien spelfilaymagania PN-B-19701. Transport i przechowywagi@entu powinny
by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sort@ga, kruszywo
tamane) powinno spetriavymagania PN-B-06712 oraz RMTIGM z dnia 30 maja@oku..

Woda powinna dByodmiany ,1” i spetnid wymagania PN-EN 1008:2004. Bez badboratoryjnych mezna
stosow& wock pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, i przewiduje to dokumentacja projektowa lub
ST, przy czym w przypadku braku danych dotggzh rodzaju domieszek, ich dobor powinie bipkonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powispginid wymagania PN-B-23010.

2.6. Materialy do umocniai skarp oraz wlotu i wylotu rowéw poza przepustem

Do umocnienia wlotu i wylotu natg stosowa brukowiec 16/20 wg PN-B-11104 wony na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm.

2.7. Mieszank&ruszywa naturalnego (fundament pod konstrukcg i zasypka konstrukcji)

Mieszanka kruszywa naturalnego 0+3W§ PN-B-11111, kl. Il powinna odpowiaélanormie PN-B-11111:1996
,Kruszywo mineralne — Kruszywa naturalne do nawiers drogowych Zwir i mieszanka.”

3. SPRZT
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3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania przepustu

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu z blachy falistej powineykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— koparki do wykonywania wykopow,

— zurawi samochodowych,

— sprztu do montau przepustow z blach falistych, w zabesci od wielkdici otworu: klucze nasadowe, klucze
dynamometryczne, ramy z ddkami linowymi, wchgarki wielokmzkowe na samochodach do podnoszenia
blach, drabiny, rusztowania przéne, rusztowania na samochodach itp.,

— sprzt zag:szczajey, zaleny od wielkdci otworu przepustu i wiellkei zasypki przepustu: ubijakieczne,
zag:szczarki mechaniczne, ptyty wibracyjnezmé typy walcéw,

— sprzt do transportu blach.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganiara pkt 4.
4.2. Transport blach falistych i elementéwgczacych

Arkusze blach falistych nima pogrupowaw zaleznosci od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i uik#a jeden
na drugim oraz transportowao kilkadziesit sztuk razem.

Transport blach falistych oraz ich zatadowanieytadowanie musi by wykonane starannie, tak aby nie
uszkodzt fabrycznej powtoki ochronnej blach. Nie wolno uzBérblachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie
wolno ich cagmaé po gruncie.

Sruby, naketki, podktadki naley przewozé w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed koroz;

i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stoseavasio transportu palet, opakowania powinny¢ by
zabezpieczane przed przemieszczanigmmsi. za pomactasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

4.3. Transport innych materiatow

4.3.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kmami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych zasitransportu powinny odpowiad@N-67/6747-14.

4.3.2.Transport cementu

Transport cementu powiniendggodny z BN-88/6731-08.
Przew6z cementu powinien odbyévasic dostosowanymi do tego celérodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgocanieuszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.3.3.Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinienywi sic zgodnie z norm PN-B-06250.
Czas transportu powinien spedniaymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemiejszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.3.4.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania natgprzewozé w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzajh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ustalenia wsipne

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i hamogram robo6t uwzgtniajace
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty zwzane z wykonywaniem przepustu pod kardnogi.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Zakres robot wykonywanych przy wznoszeniu przepostejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy, poaiqod
przepust, roboty betonowe, montarzepustu z blach falistych, zasypkrzepustu z arkuszy blach falistych,
wyktadzing (narzut) na dnie przepustu, e$eianki czotowe przepustu lub umocnienie skarp wiowylotu oraz
umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem.

Przepusty montujessie specjalnie profilowanej blachy, dostarczanegpmproducentow wraz z kompletem
elementéwdczacych. Przepusty magmie¢ rézny ksztatt przekroju poprzecznego:
a) zamknety (np. kotowy, eliptyczny, gruszkowy), lub
b) otwarty (tukowy), zwykle posadowiony na dwdch fawdzetonowych (przyktady - zat. 1).

Przepusty z blachy falistej stosowandasprzeprowadzenia ciekéw wodnych przez nasypgaire.
Produkowane ksztalty blach upieviaja budowe przepustéw o rénych wielkdciach otworéw, od 0,40 m
do kilkunastu metréwwiatta (przyktady - zat. 2), przy czym przepustygadyc¢ jedno- lub wielootworowe.
Przepusty uktadasha odpowiednio wyprofilowanym podto gruntowym wzgidnie na podsypce lub
sztucznym podizu.
Zasypka wokot przepustu podlegmsle okrelonemu sposobowi wykonania w celu zachowania kiszfazepustu.
Dopuszczalna grulié nadsypki nad przepustem jest ustalana przez peotiuprzepustéw w zaleosci od
ksztattu i wymiaréw przekroju poprzecznego i grédidlachy przepustu (przyktad - zat. 4).
Przepusty o ksztaicie tukowym lub eliptycznymwi.énnym) mog by¢ dockhzone symetrycznie
wzgledem osi, za pomadlokdéw betonowych w celu zapewnienialszej stateczrimi konstrukcji.
Wilot i wylot przepustu na skagmlrogi maze by wykonany:
a) bezzadnego zabezpieczenia (przepust jest wowczas proegt poza skarg,
b) zescianky czotowg betonowy lub z koszy gabionowych,
€) z umocnion skarp przez obrukowanie,
d) z innym rodzajem umocnienia.

5.3.  Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obgjrozynnaci przewidziane w dokumentaciji
projektowej, okrélone w ST, w tym m.in.:
— odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przetdem koryta cieku do czasu wybudowania przepustu,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu.

5.4. Wykop pod przepust

Ze wzgkdu na prowadzenie rob4t w korpusie istipoej drogi wykopy wszystkich przepustowda wykonywane w

umocnieniach. Rodzaj umocnienia zgleod warunkow gruntowych. Niektére przepusty wymageastosowania
scianek szczelnych — wygianych lub traconych, inne — umocnienia wypraskastglowymi lub innymi

materiatami. Rodzaj umocnienia wykopu must agakceptowany przezAyniera.

5.7. MONTAZ PRZEPUSTU Z BLACH FALISTYCH

Montaz przepustu mie by wykonany wyhcznie przez wyszkolony personel techniczny.
Montaz przepustu musi przebiegdcisle wedtug instrukcji montas producenta przepustéw, a w przypadku jej
braku lub niepetnych danych - zgodnie z fasaymi wskazaniami.

Montaz przepustu mie by wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji przepusb poza ni.

Wstpny monta polega nagczeniu arkuszy za pomadilku srub (przyktad - zat 11) usytuowanych w
poblizu osi arkuszy, ktére nie medgiy¢ dokrcone. Po zmontowaniu w ten sposOb pierwszegasgiia o
szerokdci arkusza, montuje gpierscien sasiedni.

Sruby zawsze umieszczagsiv kierunku odsrodka arkusza ku jego nammm. Nie wolno wkiada
w otwory srub naranikowych przed umieszczeniem i dekeniemérub pozostatych. Naprowadzanie otworéw, gdy
sruby nie g jeszcze dokicone, mana wykonywa za pomog pretow stalowychSruby naley dokrecat stopniowo
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i rownomiernie, zaczynag zawsze z jednego koa konstrukcji, po zmontowaniu wszystkich arkuszgchy
falistej.

Operacg dokrecaniasrub naley powt6rzyé, sprawdzajc czy wszystkigruby ss odpowiednio nagie. Nie
wolno przekraczazadanej sity naggu srub, okrélonej w instrukcji montau.

W przypadku przepustéw dych rozmiaréw, ich montamazna prowadzi z rusztowa ustawionych we
wnetrzu przepustu lub zmontowanych na podwoziu samdaWwgm. Do prac mont@wych na zewitrz przepustu
stosuje s zwykle drabiny.

Przepusty zmontowane w geiach lub w caléci poza miejscem ostatecznej lokalizacji rolgyc¢
przenoszone za pednictwem dwigow oraz specjalnych uchwytow oraz zawiesi (piaglk zat. 12).

W celu poprawienia stateczmd konstrukcji mana stosowé& dochzajace bloki betonowe. Bloki
dociazajace powinny mié ksztalt i konstrukegj zgodry, z dokumentagj projektowa, ST lub instrukei montau
producenta, a w przypadku braku wystarazgih ustalé - powinny by okreslone przez layniera na wniosek
Wykonawcy, uwzgidniajac:

- wymagania dotycce wykonania blokéw betonowych, ktére ofteepunkt 2.5,

— zalecenie tréjitnego ksztattu blokéw oraz zbrojenia icletami podhinymi i poprzecznymi,

— polaczenie bloku z przepustem, ktore zwykle jest wykeage przezruby zakotwione w bloku i przykcone
do przepustu.

W przypadku przepustéw wykonywanych metqatzecisku pod nasypem drogowym mangelega na utzeniu
ptéz wewntrz oczyszczonej z resztek gruntu rury przeciskawag wsuriciu rury — czsci przelotowej przepustu
— po ptozach do rury przeciskowej. Nalesprawdzt prawidtowa¢ wykonania patczer poszczeg6inych odcinkow
przepustu. Przestriaemiedzy rum przeciskow a czscia przelotows przepustu nalsy wypetnic ciektym betonem B
25. Czs¢ przelotows przepustu w czasie zamulania rigldocihzyé¢, aby nie zmienita poleenia.

5.10. SCIANKI CZOLOWE | UMOCNIENIE SKARPY WLOTU LUB WYLOTU PRZEPUSTU

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonaftéenek czotowych lub umocnienia skarpy wlotu lub
wylotu, to w zalenosci od typu naley wykona nasgpujace czynnéci, przy:

- §ciance betonowej - wykodatawg fundamentow z betonu klasy wg dokumentacji projektowej, ustawi
deskowanie, uly¢ i zag:sci¢ mieszank betonow w deskowaniu, wykoréaizolack przez posmarowanigian
lepikiem i wyprawé widocznesciany. Beton powinien odpowiaélastymaganiom punktu 2.5, a wykonanie robo6t
betonowych - punktowi 5.6,

— umocnieniu skarpy brukowcem - wykanpodsypk zgodr, z dokumentagj projektowa oraz obrukowé skarg
brukowcem, wg ST D-06.01.01,

— innym rodzaju umocnienia - wg dokumentacji proje¥eg ST lub wniosku Wykonawcy zaakceptowanego
przez Irkyniera.

5.11. UMOCNIENIE WLOTU | WYLOTU ROWU POZA PRZEPUSTEM

Umocnienie wlotu i wylotu dna i skarp rowu pozagpustem nals wykona brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstaluizynierowi do akceptacii:
— aprobat technicza (lub dokument rownoway) na blachy faliste przepustévwruby, naketki, podkiadki itp.,
wydary przez uprawniofjednostk,
— za&wiadczenie o jakéi (atesty) na materialy, do ktérych wydania praghai s zobowizani przez wiéciwe
normy PN i BN, jak pgty zbrojeniowe, cement,
— wyniki badan materiatébw przeznaczonych do wykonania robd6t, mgodz wymaganiami oksenymi
w punkcie 2.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo pe@sied odpowiednich aprobat do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym, #@orazowo przed wbudowaniem maseyska akceptagj Kierownika
Projektu. Akceptacja partii materiatbw do wbudovearmolega na wizualnej ocenie stanu dokonanej przez
Kierownika Projektu oraz udokumentowaniu jej wpiseéondziennika budowy.

6.3. Kontrola i badania w trakcie robo6t

wg ST D-00.00.00 Kontrola i badania w trakcie rotw@zczegdlnéci obejmuje:
zgodnda¢ wykonywanych robét z dokumentagrojektov,
- prawidtowas¢ wykonania wykopéw poddtem wigciwych rzdnych oraz spadkéw,
- prawidtowas¢ wyprofilowania ksztattu podi@ w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
— grubas¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,
— zag:szczenie podsypki wg BN-77/8931-12 - wahi&k zag:szczenia 0,98,
— rzedne podsypki (fundamentu z kruszywa) w 3 miejscach
- prawidlowas¢ wykonania fundamentéw betonowych
— monta konstrukcji stalowych i wykonanie pmizeh wraz z kontrad rzednych wlotu i wylotu,

Kontrola wykonania monta przepustu z blach falistych powinnatlagodna z zaleceniami instrukcji moita
dostarczonej przez producenta. W przypadku zastree wyraonego w dokumencie dopuszczajm do
stosowania materiat na przepust (np. w aprobaclateznej), nadzér techniczny wykonania (manjgorzepustu
moze prowadzi wytacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym dacie.
Kontrola montau przepustu powinna uwzginiac sprawdzenie:
- prawidlowdici wskpnego montau blach,
— sposobu umieszczanieub faczacych blachy,
— poprawndci dokrcaniasrub,
- prawidlowasci ew. wykonania rusztowiado montau przepustu,
— poprawndci ew. wykonania blokéw dogtajacych i pohczenia ich z przepustem,
— prawidlowasci posadowienia przepustu na padiolub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu
Z miejsca montal znajdujcego st poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu,
— prawidlowa¢ wypetnienia betonem rilzy stag i nowa konstrukcy (kontrola rzdnych w miejscu wlotu i
wylotu starego przepustu),
— prawidlowa¢ wykonania zasypki, wskaik zagszczenia= 0,95 (w bezpgrednim otoczeniu konstrukciji
— 30 cm) oraz 0,98 w pozostatej strefie,
- prawidtowas¢ umocnienia wlotdéw i wylotow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0QW§magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00\@magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang punktu 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonany wykop,
— wykonane podige pod przepust (fundament z kruszywa),

— wykonane fundamenty,
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— przepust na podial lub podsypce,
— wypekienie betonem ngilzy stas i nowa konstrukciy (lub konstrukej i rura przeciskow),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotycrce pfatnasci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

— monta przepustu z blach falistych na przygotowanych mentach, z ew. przeniesieniem gdijmontaz byt
wykonany poza miejscem ostatecznej lokalizacji pustu,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— koszty czynnéci i dokumentdéw odbiorowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg wtasnéci
fizyczno-mechanicznych
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naftugado nawierzchni drogowycBwir
i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdonenawierzchni drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo nagado nawierzchni drogowych. Piasek
9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
12. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
14. PN-M-82006 Podktadki okgte doktadne

15. PN-M-82054-03
16. PN-M-82054-09
17.  PN-S-02205

18. BN-70/6716-02
19. BN-88/6731-08
20. BN-75/8971-06
21. PN-ISO10318
22. PN-EN-963

23. BN-77/8931-12

Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasngci mechanicznérub i wkretow
Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasngci mechaniczne nakiek
Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#fjania i badania
Materiaty kamienne. Kamtamany
Cement. Transport i przechowywani
Sktadowanie materiatow
Geotekstylia — Terminologia
Geotekstylia i wyrolgkpewne
Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowigdabiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatriyastrukcji irzynierskich z blach falistych -
IBDIM Filia Wroctaw OGsrodek Bada Mostéw, Betonow i Kruszyw \migrodzie
Katalogi producentéw przepustéw z blach falistych
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D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl\Sa wymagania dotycxe wykonania i odbioru
oznakowania poziomego drég przy realizacji robétazenych z z budowvskrzyzowania drogi krajowej nr 51 w
km 14+280 wraz z budaywulicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach. 8.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego ngagtoo nawierzchni twarde;.
Zastosowano oznhakowanie grubowarstwowe.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, uriEsze na nawierzchni w postaci liniagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzalelapiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z
oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podtine - linie rGwnolegte do osi jezdni lub odchylong miej pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub kradziowe, przerywane lub qite.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymsijace jako strzalki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowggtzs ktdre uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki wyznacgsg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowafayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupelnigjce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramkowych oraz inne okémjace
szczegOllne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drég - materiatpwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokt®re mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanidowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesstvane w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze padngnej. Materiaty te powinny byretrorefleksyjne.

1.4.7.Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgrigktadane warstwgrubdci od 0,9 mm do 5 mm.
Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimamwrmasy termoplastyczne.

1.4.8.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, a w szczeg6lnych wypadkach do 25 mm,
ktére s przyklejane lub wbudowywane w nawierzahinMaja rézny ksztat, wielké¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i
liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktéryaleza szklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.9. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriahteo barwiezolte], ktérego czas aytkowania
wynosi do 3 miegcy lub do czasu zakeozenia robot.

1.4.10.0kresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktéczge uytkowania wynosi do 6 miesty.

1.4.11. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narmiaapod cénieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania wattmsci oznakowania w nocy.

1.4.12 Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu étawosci antypalizgowe.

1.4.13. Pozostale okigenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania dr6g musi postadarobat
techniczna.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakéé budzi watpliwo §é

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére ludatpliwosci jego
lub Inzyniera, co do jaki, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okéenym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowaneladooratorium. Badania powinny bywykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi POD-97" [4].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzada® od producenta, aby oznakowanie opakéwaaterialtbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-7928R a ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiesay:

—-nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
—mag brutto i netto,

—numer partii i dat produkcji,

—informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazéwki dlazytkownikow.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatdw

Podstawowe wymagania dotyce materialdw podano w punkcie 2.6, a szczegétowanagania
okreslone g w ,Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakawia drog
2.6.1.Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powiroy¢ materiaty umaliwiajace naktadanie ich
warstwg grubgci od 2,5 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalnesostane na zimno oraz masy
termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinnydsgubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszange solh w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktadénya nawierzchri odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy warstwe kohezyjr w wyniku reakcji chemiczne;.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawiergymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w
postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosdawgmowinny d& sie podgrzewa do stopienia i aplikowa
recznie lub maszynowo. Masy te powinny twatayarstwe kohezyjm przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materialtdbw do znakowania grubowarstwgaé wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okia aprobata techniczna, odpowiaga@ wymaganiom POD-97 [4].

2.6.2.Zawarta¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowaniabgruarstwowego

Zawartd¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyct® powinna przekraczav materiatach
do znakowania:
—grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen) w ildci wigkszej nz 10%. Nie dopuszcza csistosowania materialtdw zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnydo posypywania lub narzucania podnééniem na
materialy do oznakowania powinny zapewnwidzialnags¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wiazki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowasie wspétczynnikiem zatamania powgj 1,50, wykazywa
odpornd@¢ na woat i zawiera nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wgkaat stopiér hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okida aprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-97 [4].
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2.6.4.Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstniacy oznakowanie powinien skfaglasic z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celuemapenia oznakowaniu odpowiedniej szorstiqwtasciwosci
antypglizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wigcej niz 1% castek mniejszych ti 90 pm.
Potrzeba stosowania materiatu uszorsigijgo powinna by okreslona w ST.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materialemonssziapcym powinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.5.Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna bgklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzehni
plytka z materialu wytrzymagego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawiesajelement odblaskowy
umieszczony w ten sposéb, aby zapewniat widziglmonocy, a take w czasie opadéw deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektor)edacy czscia punktowego elementu odblaskowegozmby¢:

— szklany lub plastikowy w casgi lub z dodatkow warstwa odbijapca znajdujpca sie na powierzchni nie
wystawionej na zewairz i nie naraomg na przejedzanie pojazdow,

- plastikowy z warstw zabezpieczaga przedscieraniem, ktory mge migt warstwe odbijajaca tylko w miejscu nie
wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystameé na ruchszabezpieczone warstwami odpornymi na
scieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie posvinimi€ zadnych ostrych kragdzi od strony
najezdzanej przez pojazdy. depunktowy element odblaskowy jest wykonany z dwb wiecej czsci, kazda z
nich powinna by usuwalna tylko za pomacnarzdzi polecanych przez producenta. Wys@k@unktowego
elementu nie m@ by wicksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania gg@t powinna by biata lub
srebrzysta, a dla oznakowania czasowetiita.

Wiasciwosci  punktowego elementu odblaskowego dlae aprobata techniczna, odpowiada
wymaganiom POD-97 [4].

2.6.6.Wymagania wobec materiatéw ze watl na ochrog warunkéw pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchnipaeinny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujicych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do znakowania grubowarstwowego nawienz@owinny zachowéa stalgé swoich wiaciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co magn6 miesgcy sktadowania w warunkach okkenych przez
producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég ngleprzechowywd w magazynach odpowiadaych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeyel) je od napromieniowania stonecznego, opadoéw i w
temperaturze pomej 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robdét,
powinien wykazéa sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych,
—frezarek,
- sprezarek,
- ukfadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzainyc
—sprztu do bada, okrellonych w ST.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejkt 4.
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4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dyo

Materiaty do poziomego znakowania drog vgl@rzewozt w pojemnikach zapewnigjych szczeln,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychsaideosci materiatdbw. Pojemniki powinny ldyoznakowane
zgodnie z normpPN-O-79252 [2].

Materialy do znakowania poziomego maleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogd
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadRN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeh@n i powietrza powinna wyndsico najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by godna z zaleceniami producenta lub wyéaasi najwyzej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroglricnawierzchni znakowanej. NierGwnomiegnb
i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wymaja sie od starej nawierzchni i nie majvickszego rozmiaru ni
15% powierzchni znakowanej, uznaje ga powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nieddnych naley
ustaléc w ST wymagania wobec materiatu do znakowania naefei.

5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyéci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczysaczprzy wyciu sprztu wymienionego w ST i
zaakceptowanego przezzimiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrogi, mana wykong przedznakowanie, stogo;
sie do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukgiznakach drogowych poziomych” [3], ST i
wskazaniach layniera.

Do wykonania przedznakowania sma stosow& nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczom
rozpuszczalnikiem. Zalecaeswykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi linb kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznaczy mah kreslk poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stan@kowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalat@roducenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetnje¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny bgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, a aypgadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Material znakujcy naley naktada rOownomierm warstws 0 grubdci ustalonej w ST, zachowig
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecae skontrolowa& przy pomocy grzebienia
pomiarowedo na ptytce szklanej lub metalowej, padéhej na drodze malowarki. dbomateriatu ziayta w czasie
prac, okrélona przezérednie zuycie na metr kwadratowy, nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz o
20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekeze prace powinny Bywykonywane przy zyciu
urzadzeh samojezdnych z automatycznym podzialem linii iypgsvaniem kulkami szklanymi z ew. materialem
uszorstniggcym. W przypadku mniejszych prac, wietko wydajna¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowé do ich
zakresu i rozmiaru. Decygjdotyczica rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujgytmer na
wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawienzchetonowej nakey zastosowé podkiad (primer)
poprawiajicy przyczepn& naktadanego termoplastu do nawierzchni.
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W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzdiry@ce mena wykonywa recznie, przy ayciu
prostych uradzea, np. typu ,Plastomarker” lub w inny sposéb zaakoeny przez layniera.

5.6.3.Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementantlagkowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatow, a azypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z perymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementadtlaskowymi nalgy zwrac& szczegdlla uwag:
na staranne mocowanie elementéw do paaitod czego zaky trwatos¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagmaliwosé uzyskania rénej
jego przyczepnizi do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykangpunktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych #yaleastosowé podkiad (primer) poprawiagy
przyczepnéé przyklejanych punktowych elementéw odblaskowychdwierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrisi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyshde naley wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchnj.

Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metadfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalania zalnalowania,
- grubowarstwowego, metadrezowania,
- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usugoia oznakowania nie magwplywat ujemnie na przyczepké® nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wiaciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowychentg¢ wykonane przez zamalowanie nietryéarba
barwy czarne;j.

Materialy pozostale po usuaiu oznakowania naly usumé¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przeyiiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplkt’ 6.
6.2. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan&groego musi b catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialné w dziea

Widzialnas¢ oznakowania w dzigjest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i basoznakowania.
Do okrdlenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspétczynnik luminancji wwietle rozproszonym, med frix™,
L - luminancja pola véwietle rozproszonym, mcd/m
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje¢siv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97
[4]. Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidawiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 136dmi? Ix ™,
- biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@me Ix ™,
— 76itej, co najmniej 100 med fix™.
Pomiar wspofczynnika luminancji $wietle rozproszonym mi by zasgpiony pomiarem wspotczynnika
luminancjif3, wg POD-97 [4]. Wart& wspotczynnikd powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 0,60,
- z6ltej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspétczynniked powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
- biatej, po 12 miegcach uywalnaci, co najmniej 0,30,
—z6ktej, po 1 miesicu wywalnagsci, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna bykreilona wg POD-97 [4] przez wspotdne chromatyczrimi x iy,
ktére dla suchego oznakowania powinnsetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty aaeo
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Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieobtte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

Pomiar wspétczynnika luminancj moze by zastpiony pomiarem wspoétczynnika luminancji éwietle
rozproszonym @ wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97 i POD-2006.

Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje sispotczynnik
luminancji wéwietle rozproszonym

Wartas¢ wspoétczynnika @ dla oznakowania nowego wagu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynbslla
oznakowanigwiezego, barwy:

- biatej, conajmniej 130 mecd fix™* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
- biatej, conajmniej 160 mcd fix™* (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,
- 76ltej, conajmniej 100 med Hix™ , klasa Q2,

Wartas¢ wspotczynnika @powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od ngk@, w cigu
calego okresuaytkowania, barwy:

- biatej, conajmniej 100 mcd frix™* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
- biatej, conajmniej 130 mcd frix™ (nawierzchnie betonowe), klasa Q3,
- 76ltej, conajmniej 800 med Hix™ , klasa Q1,

6.3.1.2. Widzialné w nocy

Za miae widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky ,Rokreslany wg PN-EN

1436:2000 z uwzgbnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) sgeil4-30 dni po
wykonaniu, barwy:
- bialej, na autostradach, drogach ekspresowych maadrogach o pdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu >
2500 pojazdéw rzeczywistych na data pas, conajmniej 250 mcd?rix?, klasa R4/5,
- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 2@@ m” Ix*, klasa R4,
- 76ltej tymczasowej, 150 med fix?, klasa R3,
Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty po
wykonaniu, barwy:
- biatej, na autostradach, drogach ekspresowych maadrogach o pdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu >
2500 pojazdéw rzeczywistych na dofe pas, conajmniej 200 med’rix?, klasa R4/5,
- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 1@ m? Ix*, klasa R4,
- z6ltej tymczasowej, 100 med fix?, klasa R3,
Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wagci od 7 miesicy po
wykonaniu, barwy:
- bialej, na autostradach, drogach ekspresowych maadrogach o pdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu >
2500 pojazdéw rzeczywistych na data pas, conajmniej 150 mcd?rx?, klasa R4/5,
- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 1@@ m” Ix*, klasa R4,
- z6ltej tymczasowej, 100 med hix?, klasa R3,
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
b) folii:

—dla oznakowa trwatych i dugotrwatych (biatych), co najmniej@éncd n? Ix™,

- dla oznakowa tymczasowychzbitych), co najmniej 300 med frix™.

6.3.1.3. Szorstk@ oznakowania

Miara szorstkdci oznakowania jest wardé wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97 [4] lub metadwnowana. Warta¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd
wyposaony w typowe opony hamuje z blokgkidt przy prdkaosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby wartd¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

—$wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
—uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementéw odblaskowych biadaorstkdci nie wykonuje si.

6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania
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Trwalcs¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wyné$0 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
—farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schytiia oznakowania (wzgl. czas przejezétimznakowania)

Za czas schatia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schrtia oznakowania nie powinien przekratzaasu gwarantowanego przez producenta, zzgm
nie maze przekracza2 godzin.

6.3.1.6. Grub& oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynastla:
a)oznakowania grubowarstwowego co najmniej 0,90mia inccej niz 5mm,
b) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanychczedci jezdnej drogi, nie wecej niz 15mm, a w
uzasadnionych przypadkach niegegj niz 25mm.
Wymagania te nie obow#uja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategaibowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowegpegowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnrag dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoeziem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
—wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoragnowidocznych wad,
- pomiar wilgotndci wzglgdnej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkgxi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schegtia, wg POD-97 [4],
—wizualm ocery rownomierndci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadromdokumentaej projektow i ,Instrukcja o znakach

drogowych poziomych” [3],

—wizualmy ocerg rownomierndci skropienia (roztéenia materiatu) na catej szergkolinii,
—0znaczenia czasu przejezdoiowg POD-97 [4].

Protokét z przeprowadzonych baderaz z jeda probka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechow&ado czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegozyimer mae zlecé
wykonanie bad&

—widzialngsci w dzien,

—widzialnasci w nocy,

- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonamyedtug metod okéonych w ,Warunkach
technicznych POD-97” [4]. Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamayeiaj

6.3.3.Badania wykonania znakowania poziomego z punktoveyementéw odblaskowych

Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkbwprzeprowadza, co

najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniemr&Egpujace badania:

—sprawdzenie oznakowania opakaiva

- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocujcych, zgodnie z zaleceniami ST,

—wizualm ocere stanu elementéw, w zakresie ich komplétndbraku wad,

—wilgotnosci wzglednej powietrza,

—temperatury powietrza i nawierzchni,

—pomiaru czasu oddania do ruchu (sehia),

—wizualm ocerg liniowosci przyklejenia elementow,

—-roéwnomierndci przyklejenia elementéw na calej dhégolinii,
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— zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projektow,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych” [3].
Protokét z przeprowadzonych badaraz z probkami przyklejanych elementéw, w liczbiaeslonej w
ST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresargmacii.
W przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomegozyimer mae zlecé
wykonanie bad&
—widzialncici w dziea,
- widzialnasci w nocy,
odpowiadajicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonamyedtug metod okéonych w ,Warunkach
technicznych POD-97” [4]. 3k wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamayeiaj
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6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymaydla materiatow i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka grubowars-
twowego
1 Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do
znakowania
- rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <2
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) -
- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) 0
chlorowanych
2 | Wspotczynnik zatamaniawiatta kulek szklanych .
wspotcz. >1,5
3 Wspétczynnik luminancji Q Wwietle rozproszonym
dla oznakowaniawiezego w okresie 14-30 dni barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej med m? Ix? =130
- z6ltej mcd m? Ix? > 100
Wspétczynnik luminancji Q wwietle rozproszonym
dla oznakowanidwiezego po 30 dniach barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej med m? Ix? > 100
- 26ltej med n? Ix* >100
Wspotczynnik luminancji Q wwietle rozproszonym
dla oznakowaniawiezego po 6 miegcach barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej med m? Ix*t > 100
- 76ltej med m? Ix*t >100
4 | Wspétczynnik luminancijf dla oznakowania
swiezego barwy
- biatej wspotcz.3 >0,60
- z0itej wspotcz.p > 0,40
5 Powierzchniowy wspétczynnik odblasky dla
oznakowani&wiezego w stanie suchym w okresie 144-
30 dni barwy: -
- biatej mcd m© IX > 200
- z0ttej mcd ni® Ix* > 200
Powierzchniowy wspétczynnik odblasky dla
oznakowanig&wiezego w stanie suchym po 30 dniagh
barwy:
- biafej med m? b’ > 150
- 76lte] med m*” Ix > 150
Powierzchniowy wspétczynnik odblasky dla
oznakowanigwiezego w stanie suchym po 6
miesiacach barwy: o
- biatej med v X >100
- 76Hte] med m* Ix > 100
6 Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT =250
- uzywanego (po 3 mies.) SRT >45
7 Trwatas¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik =5
- pozostatymi materiatami wskaznik >
Czas schrtia materiatu na nawierzchni h <2
Gruba¢ oznakowania nad powierzchmawierzchni
- bez mikrokulek szklanych pm -
- z mikrokulkami szklanymi mm <5
10 | Okres stakri whasciwosci materiatdw do znakowania -
przy sktadowaniu mieskcy 26

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggodnego z dokumentacjprojektovy i
sInstrukcja o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpaga& nastpujacym warunkom:
—szerokg¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
—dhugdas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najrey 0 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
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—dla linii przerywanych, diugi@ cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegéa od sredniej liczonej z
10 kolejnych cykli o wicej niz £ 50 mm diugéci wymaganej,
—dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wiekszej odchyiki od wymaganego wzoru
niz = 50 mm dla wymiaru diuggi i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgimwanego zmianami organizacji ruchu, hgle
doktadnie usugc zbedne stare oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istniefego oznakowania nafg dazy¢ do pokrycia peinej powierzchni istraeych
znakéw, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragigmych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/0@magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows oznakowania poziomego jest?nimetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakdw lub liczba umieszczonych punktowych elemerddblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalnosci od przygtego sposobu wykonania robot,
moze by dokonany po:
—oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,
—frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowaméeriatem grubowarstwowym,
—usungciu istniepcego oznakowania poziomego,
—wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betoajow

8.3. Odhiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokond po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw
i bada jakosciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.
Sprawdzeniu podlegapechy oznakowania oldlene w POD-97 [4].
Zaleca s stosowanie nagbujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

a) dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowanigkimuwymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24
mieshce.

W niektérych przypadkach moa rozwaaé ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowa
grubowarstwowych na nawierzchniach bitumicznychzofych do 1 miegta przed wykonaniem oznakowania
masami chemoutwardzalnymi i termoplastycznymizgo@ane jest skro¢i okres gwarancyjny dla linii
segregacyjnych do 1 roku, dla prigejlla pieszych i drobnych elementéw do 9 niegi

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuje:
—prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoe/anbot,
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- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

—oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

— naniesienie powloki znakéw na nawierzehiirogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept

projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
—ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robaét,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawair{oZnaki i znakowanie. Wymagania

podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. agahik do zargdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, paz0i

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS4tia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.
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D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl\Sa wymagania dotycxe wykonania i odbioru
oznakowania pionowego przy realizacji rob6t azminych z budow skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km
14+280 wraz z budoywilicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego ngadtg w postaci:
—znakow ostrzegawczych,
—znakow zakazu i nakazu,
—znakow informacyjnych

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzédrego umieszczana jest déeznaku. Tarcza me
by¢ wykonana z rénych materiatléw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €&¢ znaku, stdaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku m® byt zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wyghkine jest z materiatow zwyktych (lico nie wykazuje
wiasciwosci odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspoétdemym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami gheymi do przymocowania tarczyr(by, zaciski itp.).

1.4.7.Znak drogowy prz&wietlany - znak, w ktérym wewgtrznezrédto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

1.4.8.Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrédiem swiatta umieszczonym na zewinz
znaku.

1.4.9.Znak nowy - znak iytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miescty od daty
produkcji.

1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwanzez okres diszy niz 3 miesice od
daty produkcji.

1.4.11. Pozostate okrgenia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojpia™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegm,ktdry nie ma normy, musi posigda
aprobat techniczia wydary przez uprawniomjednostk. Znaki drogowe powinny mdecertyfikat bezpieczestwa
(znak ,B") nadany przez uprawnigfednostk.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakéw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,ha mokro”,
-z betonu zbrojonego,
—inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna bygodna z dokumentacprojektova. Beton powinien odpowiadavymaganiom
PN-EN 206-1:2003 [1].

2.3.1.Cement
Nalezy stosowa cement klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-Q2[11]

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymaia¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 325
3 Czas wqzania:
- poczitek wigzania, najwczaniej po uptywie, min. 75
4 Stataé¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdadeymaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecagsi
stosowanie kruszywa o marce niegziej n klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna byodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3276].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinnyélsfosowane f@i przewiduje je dokumentacja projektowa, ST
lub wskazania lzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowi@esgymaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zalecagsstosowéa domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastycznijag lub uptynniajce.

2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipoyodpowiada wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.0g0Ine charakterystyki konstrukgciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentacprojektows i ST, a w
przypadku braku wystarczajych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez Irzyniera.

Konstrukcje wsporcze moa wykong& z ocynkowanych rur lub gkownikéw wzgkdnie innych
ksztattownikow, zaakceptowanych przezyniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgef z rur i kitownikéw podano w
tablicy 1 i 2.
Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubas¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
zewrgtrzna scianki kg/m srednicy grubdci $cianki
mm mm zewrgtrznej
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Srednica Grubai¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchytki
zewrgtrzna scianki kg/m srednicy grubdci cianki

mm mm zewretrznej
445 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09 +1,25% +15 %
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01 +1,25% +15%
51,0 od2,6do 12,5 od 3,10do 11,9 +1,25% +15 %
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9 +1,25 % +15%
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0 +1,25 % +15%
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1 +1,25% +15%
63,5 od 2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7 +1,25% +15%
70,0 od 2,9do 16,0 od 4,80 do 21,3 +1,25% +15%
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8 +1,25% +15%
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0 +1,25% +15%
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2 +1,25% +15%
102,0 0d 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6 +1,25% +15 %
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4 +1,25% +15 %
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5 +1,25% +15%
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5 +1,25% +15%
121,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4 +1,25% +15 %

Tablica 2. Kitowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubas¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki

ramion ramienia katownika dlugcici ramienia|  grubgci ramion
mm mm kg/m

40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 t1 04
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 1 +0,4
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 15 +0,5
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09 +15 +0,5
65 x 65 od 6do9 od 5,91 do 8,62 +15 +0,5
75 x 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +1,5 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +15 +0,5
90 x 90 od 6 do 11 od 8,30 do 14,70 £15 +0,5

100 x 100 od 8 do 12 od 12,20 do 17,80 £2 +0,6

2.4.2 Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] Ilub épnnormy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, egniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne as nieznaczne nierdwrdoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byty dostarczane o dbeiprch:

—doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezatithytky + 10 mm,
—wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtégadoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkie cecie
i z dopuszczakpodchytlg dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugici doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
diugdici rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnpemy (np. R 55, R 65, 18G2A):
PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 J1BN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeggjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawigtym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotycz§rednic 31,8 mm i
wiekszych i grubéci scianek 3,2 mm i wakszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémdnic i grubdci
mniejszych od wyej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiesgowinno co najmniej obejmowaznak
wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztatidea powinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak widoczne tuski, gknigcia, zwalcowania i
naderwania. Dopuszczalne gsungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyme, obrobiona powierzchnia
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powinna mi€ tagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a gruBé ksztattownika nie m@e zmniejszy sSig poza
dopuszczalg dolm odchytke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzddoej ksztattownika. Powierzchnia koow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwige pekniec¢ i sladow jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néietasndci mechaniczne wedtug PN-H-84020
[14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i noympomidzy Zamawiaicym i wytwoéra.

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w agkach z tymze ksztattowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza sgitylko w wigzkach.

Tablica 3. Podstawowe wiasio ksztattownikéw wedtug PN-H-84020 [14]

Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla wyrobéw ;Vyt;;gwﬁc;;ngl;oz- :

baci lub srednicy, w mm ag ! ' W

Stal ogru Y, robéw o grub. lutred. w

mm

od 40 od 65 od 80 od 100 od 150 od 100
do 40 do 65 do 80 d0100 | do150 | do2oo | 40100 do 200
St3w 225 215 205 205 195 185 od 360 od 340
do 490 do 490
St4wW 265 255 245 235 225 215 od 420 od 400
do 550 do 550

2.4.4 Elektrody lub drut spawalniczy

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzymnier przewiduj wykonanie spawanych paizeh elementéw, to
elektroda powinna spetdiavymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [28kglednie innej uzgodnionej
normy, a drut spawalniczy powinien spetni@ymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawagazowego
acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanegezpirzyniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynbgiotowe grubdci elementéwdczonych lub 6 do 8 mm, gdy
elementydczone g grubsze ri 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnachyzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu Ioasiw.

Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytworca powiniensiarczy zaswiadczenie, w ktérym podane s
nastpujace wyniki bada: ogledziny zewntrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skladumatenego,
sprawdzenie wytrzymasgi na rozciganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenieregodwtasnaci elektrod
lub drutéw z norm.

Elektrody, druty i pety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnycbzgdnikow
wywotujacych korozg.

2.4.5.Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnepkomwe] na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czyst&i nie mniejszej ri 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna
grubas¢ powtoki cynkowej powinna hiyzgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzegtlem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniccia, pzcherze lub odstawanie powtoki od pazHo

Tablica 4. Minimalna grubigé powtoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02 [25]

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubé¢ powtoki, um,

wedtug PN-H-04651 [8] przy wymaganej trwakei w latach
10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej
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2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrulsiporca

Producent lub dostawca 4dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esaczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drokfadki dla pieszych, stupy lafaitp.), take elementéw stacych
do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konsjrugbowiazany jest do wydania gwarancji na okres tréeito
znaku uzgodniony z odbiagc Przedmiotem gwarancjiaswiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementéw mocuagych oraz trwalé¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawbzyezakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemensduizacych do zamocowania znakéw do innych obiektéw
lub konstrukcji - gwarancja nie by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej dla znakow
drogowych bramowych i wysjnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnita &kazdej konstrukcji
wsporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1.Trwatos¢ materialdw na wptywy zevatrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa& petry odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne tym korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwatoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie olétet, uzgodnion z odbiora, trwatas¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ag¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a)instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowsaniu znaku,
c)instrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna hy co najmniej réwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynaosi dla znakéw z foli typu 1 — 7 lat, z foli typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczn — 12
lat.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna byvykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grumd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub EENF
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13],

- blachy aluminiowej o grubigi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],

- innych materiatow, np. tworzyw syntetycznygbod warunkiem uzyskania przez producenta
aprobaty technicznej.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1°npowinna by wykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grudmd min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub EW
10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z

- blachy aluminiowej o gruldgi min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].

Grubas¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej oghiowo nie mie by mniejsza ni 28

m (200 g Zn/r).

Znaki i tablice powinny spetntanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakéw dwagzh

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymataié¢ na kN m? 0,60 WL2
obciazenie sii naporu
wiatru
Wytrzymatai¢ na kN 0,50 PL2
obciazenie skupione
Chwilowe mm/m 25 TDB4
odksztalcenie
zginapce
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Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Chwilowe odksztalcenie | stopiei m 0,02 TDT1
skretne 0,11 TDT3
0,57 TDTS5
1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub 20 % odksztaicenia -
stopiehn m chwilowego

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kredi E2

ttoczona, zaginana,

prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mze by P3
znaku przewiercone zadnego

powodu
* klasg TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wtej podporach, klasTDT 5 dla tablic na jedngj
podporze, klas TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klId®T6 dla tablic na konstrukcjach
wysiegnikowych

Przyjgto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2hwilowe
odksztalcenie zginage, zarbwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge by wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grgbioco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygen Dopuszcza si stosowanie innych sposobéw
zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed kerazp. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobatyrnexzmej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakoéw, zabezpieczopyzbd korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed kormzfarbami ochronnymi o odpowiedniej
trwalosci, nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymata¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna fmiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna logporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubii:
-z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocniongckettoczeniami lub osadzonych w ramach co najninkj
mm,
-z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmi€ mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fplilub farbami powinny by zabezpieczone przed korezprzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzgztucznych.
Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopdw z aluminium powinmgnost:
—dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbrweamach, co najmniej 155 MPa,
—dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byrowna i gltadka - bez odksztafcetaszczyzny znaku, w tym pofatdofvavgied,
lokalnych wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwihanie, pofatdowanie itp.)
nie maze wynost wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musgady¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia kralgi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznycbyjn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanychgmsaty
tarczy) byta poddana, musby¢ usunkte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mbgé wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowych
lub odpowiednio uksztattowanych segmentow stalowyabpuszcza gistosowanie modutowych ksztattownikéw z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pedrunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty techmegz
Szczeliny mgdzy sisiednimi segmentami znaku sktadanego nie gring wigksze od 0,8 mm.
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2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonujez 9irzez naklejenie na targznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znakiogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i udzenia
bezpieczéstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, rjedepuszczone do stosowania na drogach
publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetidiavymagania okrdone w aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno by wykonane z: samoprzylepnej folii odblaskowej o detevosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z kulkamizikdanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia
pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobataeghnicznymi dla poszczegdlnych typow folii. Do
nanoszenia barw innych:mbiata mana stosowé& farby transparentne do sitodruku, zalecane pmeducenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajaprobaty techniczne oraz w przypadku folii tpwycinane
ksztalty z folii odblaskowych barwnych, dopuszcza wycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn
zabezpieczenia ich kradzi lakierem zalecanym przez producenta folii. Migpuszcza si stosowania folii o
okresie trwatéci ponizej 7 lat do znakéw statych, folie o 2-letnim i 3rAen okresie trwaléci mog by¢
wykorzystywane do znakow tymczasowych stosowanyshozdnakowania robo6t drogowych, pod warunkiem
posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgwinn zahcznikiem nr 1 do rozposdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie sza#egych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz usddzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach [25].
Minimalna pocatkowa warté¢ wspotczynnika odblasku R’(dd*m? ) znakéw odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedarzawarf w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A, powinna spetnia
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspoitczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw Kowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien ldymniejszy
niz 70 % wartdci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikadfIE No 39.2
[28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinsgeilni@ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwigkszone wymagania postawione w aprobacie technialaajanej folii.

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru geometrii 45/0 wspétezine
chromatycznéci i wspétczynnik luminancji powinny kfyzgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminamajispotrzdnych chromatyczrizi x, y oraz wspoétczynnika
odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 |Wspéiczynnik odblasku R’ @t| cd/nflx typ 1 typ 2
oswietlenia 5, kat obserwacj
0,33) dla folii:
- biatej 50 180
- z0ttej 35 120
- czerwonej 10 25
- zielonej 7 21
- niebieskiej 2 14
- brazowej 0,6 8
- pomaraczowej 20 65
- szarej 30 90

2 |Wspétczynnik luminanciji - typ 1 typ 2
wspotrzdne chromatyczrioi X,
y *) dla folii:
- biatej 0,35 0,27
- z0ltej 0,27 0,16
- czerwonej 0,05 0,03
- zielonej 0,04 0,03
- niebieskiej 0,01 0,01
- brazowej 009  003| 009 0,03
- pomaraéczowej 0,17 0,14
- Szare) 018 012 018 012

*) wspoéirzgdne chromatycznimi X, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspétrzdne punktow narmych wyznaczajcych pola barw

217



DROMOS Spoétka z 0.0 Budowa skrzgwania drogi krajowej nr 51w km 14+280 (dziatka 9-16)
z depgyewretrzrg (dziatka nr 9-2) wraz z budemulicy Inwestycyjnej
- etap IBartoszycach

Wspotrzdne chromatycznigi punktdw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrodio swiatta Dgs, geometria pomiaru 45/)
1 2 3 4

Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Z6hta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534

Z6kta typ 2 foli X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534

Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345

Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038

Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399

Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394

Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429

Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2.Wymagania jakéciowe

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyivpetne zwiazanie z tarcz znaku
przez caly okres wymaganej trwéddznaku. Niedopuszczalng Bkalne niedoklejenia, odklejania, ziuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemawia¢ jej odkhczenie od tarczy bez
jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#geznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powiby uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynaSiod 7 do 10 lat, w
zalezncéci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadsdwna i gtadka, nie magna niej wystpowa’ lokalne nieréwnéci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest vegstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Dokfadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mogowst& przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

-2 mm dla znakéw matychsrednich,
-3 mm dla znakoéw dtych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblasgkezes¢ znaku nie powinny hywicksze w kadym
kierunku ng:

-2 mm dla znakéw matychsrednich,
-3 mm dla znakow diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xxm nie mae
wystepowas wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanisgcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysovigpowierzchni znaku.

W znakach #iytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 em dopuszcza
sie do 2 usterek jak wagj, 0 wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza
sig do 3 zarysowa o szerokéci nie wickszej ni 0,8 mm i catkowitej diugei nie wikszej nz 10 cm. Na
catkowitej diugdci znaku dopuszcza ¢sinie wicej niz 5 rys szerokei nie wiekszej nz 0,8 mm i diugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkienie zarysowania te nie znieksztatcapsci znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszcza esiréwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lgtedniego, oraz o
powierzchni nie przekraczajej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku daego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
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Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gy@ivanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstefolii
do powierzchni tarczy znaku. W znakactytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod prarunkiemze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgosielkosci okreslonych ponkej.

W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wy@bwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niezgkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku na
powierzchni kadego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. WWkaoh nowych oraz w znakach znajgiyjch
sig w okresie wymaganej gwarangadna korozja tarczy znaku nie seowystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymaéopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90
przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must bgbezpieczona matawarba nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspotczynnikuaihancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca staramego zadcznik
do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [2&rubdé¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 2@um.
Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lubtaé synkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykovgne
po uksztaltowaniu tarczy - jej kradzie mog pozosta niezabezpieczone farlochronn.

2.7. Znaki nieodblaskowe
2.7.1.Wymagania dotycce powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego

Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykiedgmby¢ wykonane jako malowane lub oklejane
folia, z materiatéw nie wykazagych odbicia powrotnego (wspétdmmego). Nie dopuszczaesuzywania na znaki
drogowe nieodblaskowe (zwyklte) materiatow fluoresggnych.

2.7.2.Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych

Folie i farby uyte do wykonania znaku muszvykazywa petne zwizanie z podigem (powierzchni
tarczy znaku) przez caly czas wymaganej tré@toznaku. Niedopuszczalnea sw szczegdingi lokalne
niedoklejenia, odklejenia,¢pherze, ztuszczenia lub odstawanie farby lub fudiikrawedziach lica znaku oraz na
jego powierzchni.

2.7.3.Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego must lgdnolita - bez lokalnych szczelin lubekmiec.
Niedopuszczalneadokalne nieréwnéci farby oraz czstki mechaniczne zatopione w warstwie farby.

Grubai¢ farby lica znaku nie me@ byt mniejsza od 5@um. Grubd¢ farby na tylnej stronie znaku nie te
by¢ mniejsza od 2@um.

2.7.4.Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych

Sposoéb palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdiwia¢ jej odklejenie od podi@ bez
jej zniszczenia.

Krawedzie folii na obrzeach tarczy znaku, jak réwrikrawedzie folii, symboli, napiséw, obramowatp.
musz by¢ tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona Inggagralné¢ znaku przez peten okres jego trwéio

2.7.5.Wymagania jakéciowe dla znakéw malowanych

Powierzchnia lica znakéw drogowych malowanych mbgé rowna i gladka; niedopuszczalne jest
wystepowanie na nim jakichkolwiek fragmentéw nie pokighyfarka. Struktura powierzchniowa warstwy farby nie
moze sprzyjé osadzaniu na niej zanieczyszeteb castek kurzu.

W znakach nowych na kdym z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach 4 >m nie mae
wystepowa wiecej niz jedna lokalna usterka w postaci zarysowaszerokéci nie wiekszej od 0,8 mm i diugai
nie wigkszej nz 8 mm. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek innych usterek, w tynegherzykow,
rozleglych zarysows wyczuwalnych nieréwni@i farby - na powierzchni tarczy znaku. Niedopusdee jest
wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znalkio na tylnej stronie tarczy znaku.

W znakach #ytkowanych w okresie wymaganej trwétd znaku na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza @0 trzech usterek o charakterze wskazanymejvgraz do jednej
powierzchniowej usterki lokalnej ¢pherzyki itp.) o wymiarach nie wkszych od 2 mm. Na catkowitej powierzchni
znaku dopuszczacshie wigcej niz 8 zarysowa szerokdci nie wigkszej n 0,5 mm i diugéci nie przekraczapej 8
cm, jezeli ich gkbokas¢ nie skga do podiaa lub nie wecej niz 5 zarysowa o diugaci przekraczajcej 10 mm, lecz
nie wigkszej od 10 cm, jeeli ich gkboka¢ sigga do podiga oraz do piciu ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajcych 4 mm w kadym kierunku w znakach matyctsiednich lub 6 mm w znakach #ch i wielkich -
pod warunkiemze te zarysowania lub ogniska korozji nie znieksajattresci znaku.
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Wady w postaci nieréwrci konturow rysunku znaku, ktére mpgowsté& przy nanoszeniu farby na lico
znaku, nie mogprzekracz&1 mm dla znakéw matychsrednich oraz 2 mm dla znakéwaeh i wielkich.

Niedopuszczalne jest wystowanie zaciekbw o wymiarach ekiszych nk 2 mm w znakach matych i
srednich oraz 3 mm w znakachzyeh i wielkich w kadym kierunku.

2.7.6.Wymagania jakéciowe dla znakéw oklejanych

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego must b§wna i gtadka; nie magna niej wystpowa lokalne
nieréwndaci i pofatdowania.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xxm nie mae
wystgpowat wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania agakci nie wigkszej nk 8 mm itp.) o
wymiarach nie wikszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek
rozlegtych zarysow@aoraz pojedynczych rys diszych od 8 mm na powierzchni znaku.

W znakach #ytkowanych w okresie wymaganej trwétd znaku na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszczad 2 lokalnych usterek jak v®gj, o wymiarach nie wkszych od 2 mm
w kazdym kierunku. Na kadym z tych fragmentéw dopuszcza do 3 zarysowao szerokéci nie wigkszej ni 0,8
mm i catkowitej dtugéci nie wiekszej nz 10 cm. Na catkowitej powierzchni znaku dopuszdzange wiecej niz 5
zarysowa szerokdci nie wiekszej nz 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm lecz nie wkszej od 20 cm - pod
warunkiem,ze zarysowania te nie znieksztatctagsci znaku.

W znakach giytkowanych w okresie wymaganej trwééd dopuszcza siréwniez lokalne odklejenia folii o
powierzchni nie przekraczgjej 8 mnf kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekrageej 10 mm kazde w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z
fragmentow powierzchni znaku zgo lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200
mm lub na catkowitej powierzchni znakuzgdi powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m

Zarysowania i oderwania folii nie m@gnieksztalcéa tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztalcenia znak musi bpezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpmivanie jakichkolwiek zarysowia sigajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod p
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgoeielkosci okreslonych w dalszym
Ciagu.

Zachowana musi ldyco najmniej identyczna doklad§torysunku znaku, jak dla znakéw malowanych (pkt
2.7.5).

W znakach nowych folia nie me wykazywa zadnych znamion odkleje rozwarstwié, zanieczyszcze
itp. migdzy poszczegolnymi warstwami folii lub licem i tasgcznaku. Niedopuszczalne jest wysbwanie
jakichkolwiek ognisk korozji zaréwno na powierzchak i na obrzeach tarczy znaku.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po okresie wymaganej gwarancji co nagjyy
dwadch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie paxzagcych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni
kazdego fragmentu znaku o wymiarach 4 x 4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdyg¢h st w okresie wymaganej gwarancji nie 780
wystepowa: zadna korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymato polaczenia folii z tarcz znaku, by po zgciu tarczy o 99 przy
promieniu tuku zgicia do 15 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, ktére mday¢ bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarczakan
lub od innej folii, na ktérej zostaty naklejone.

2.7.7.Tylna strona znakéw nieodblaskowych

Tylna strona tarczy znakéw musidyabezpieczona matawfarbs nieodblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej neutralnej) o wspotczynniku luminancji 0di80,10 - wedtug wzorca stanaeego zatcznik do ,Instrukcji
0 znakach drogowych pionowych” [28]. Grildgpowtoki farby nie mae by mniejsza od 2@im. Gdy tarcza znaku
jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowangfiiowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztatioiu
tarczy - jej krawdzie mog pozosta niezabezpieczone fagtochrona. W przypadkach wycinania tarczy znaku z
blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - keaie tarczy naley zabezpieczy odpowiedm powioka
przeciwkorozyja.

2.8. Znaki przeswietlane
2.8.1.Wymagania ogélne dotygze znakoéw przavietlanych

Znaki drogowe przavietlane wykonuje sijako uradzenia, ktorych integralnym sktadnikiem jest oprawa
oswietleniowa wbudowana w znak - osteta licem znaku z materiatu przepuszazagoswiatto.

Oprawa éwietleniowa wbudowana w znak musidgznaczona znakiem bezpieagsva ,B” wydanym
przez uprawniogjednostk.
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Znak drogowy przavietlany musi mié umieszczone w sposOb trwaly oznaczenia przewidziaa
tabliczce znamionowej wedtug ustalenia punktu Spomadto oznaczenie oprawy: a) r@fa zhamionowego
zasilania, b) rodzaju pdu, c) liczby typu i mocy znamionowejodet swiatta, d) symbolu klasy ochrongm
elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, €) symbdtustopnia ochrony odporém na wnikanie wilgoci i ciat
obcych.

Rowna¢ i gtadkas¢ powierzchni znaku i doktad®é rysunku znaku dla znakéw pgzéetlanych nalgy
przyjmow& jak dla znakéw nieodblaskowych (pkt 2.7).

2.8.2.Lico znaku przéwietlanego

Lico znaku powinno bytak wykonane, aby nie wygtowaty niedoktadngi w postaci pcherzy, gknigé
itp. Niedopuszczalnegdokalne nieréwnéci oraz castki mechaniczne zatopione w warstwie gwietlanej.

2.9. Znaki cwietlane
2.9.1.Wymagania og6lne dotygze znakdw éwietlanych

Znaki drogowe éwietlane wykonuje sijak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem spona jest w sposob
sztywny oprawa @wietleniowa, dwietlajaca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest maaez znaku.

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wyknigaznaku z materiatdbw odblaskowych, znak
musi spetnia dodatkowo wymagania okdlene w punkcie 2.6.

Oprawa 6wietleniowa znaku musi ldy oznaczona znakiem bezpiefigiva ,B” wydanym przez
uprawnion, jednostk.

Oznaczenia na tabliczce znamionowej oprawy mapetnid wymagania okrdone w punkcie 2.8.1.

2.9.2.Rodzaj powierzchni znaku

Wymagania dotyee powierzchni znaku ustalagsjak dla znakéw nieodblaskowych (pkt 2.7), a w
przypadku wykonania znaku z materiatéw odblaskowyjetk dla znakow odblaskowych (pkt 2.6).
Warunki wykonania lica znaku ustala sdpowiednio jak dla znakéw nieodblaskowych (pkt) 2.

2.10. Znaki emaliowane

Znaki drogowe emaliowane m@gby¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty tezhejc
Trwatos¢ znaku emaliowanego, w tym rownigwatos¢ jego barwy nie mze by mniejsza od 15 lat.

2.11. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniaedziy soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakoéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezehnied,
naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

taczniki mogi by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikaldszanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkaci.

2.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla gquignh znakéw drogowych powinien &y
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniomodiczu.
Prefabrykaty naley ukltada& na podktadach z zachowaniem pgrggu minimum 10 cm midzy podidem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanatkrialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vigkasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n
—zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
—ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stuplgruncie spoistym,
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—betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rodkr
—$rodkéw transportowych do przewozu materiatdw,

- przewanych zbiornikéw na wogl

- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2, Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbygvsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukgporczych znakéw, powinny &yprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiepzgih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie pregfalbdw
nasrodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposob uniettioiajacy ich przesuwanie sw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naly wyznaczy:
- lokalizack znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawgdzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
—wysokai¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru rob6t istniata midiwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny byggodne z dokumentacprojektova.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcjwsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@ymmpowinien by dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny hyzgodne z dokumentacprojektova
lub wskazaniami liayniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagmeniu mana bylo
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu nalg wyrowna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie rudzy
scianami gruntu i prefabrykatem naje wypeini materiatem kamiennym, np. kliem i dokladnie zagci¢
ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tongdpowierzchnia prefabrykatu powinnathgwna z
powierzchny pobocza lub bywyniesiona nadcetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych diEmocowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowéci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugibnego nalgy wykona zgodnie z
PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyctdZzbrozpartych nabey wykonywa zgodnie z
dokumentagj projektowa, ST lub wskazaniami hyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem waod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiemoaliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay
do wykopu. Dno wykopu powinno byvyréwnane z doktadrgia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnagzy usurc i miejsce wypetrd do spodu fundamentu
betonem klasy B 15. Ptaszczyzny boczne fundamestgkapce st z gruntem naley zabezpieczy izolacp, np.
emulsp kationova. Po wykonaniu fundamentu wykop nafezasypa warstwami grubgci 20 cm z doktadnym
Zzag:szczeniem gruntu.
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5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonows i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
—odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,
- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niesgej niz £ 2 cm,
- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjmegboju,
nie wigcej nz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtdo umieszczenia znaku zgodnie z Instrgkoj
znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych zicz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementow metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymatcg¢é zmeczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla spoiny gruoi do 6 mm i 1,0 mm dla spoiny o gruba powyzej 6 mm.

Odstp w zhczach zakladkowych i naktadkowych, peoey przylegaicymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niigvad wikszych nk podane w tablicy 5. kynier maze dopygci¢ wady
wigksze nk podane w tablicy @i uzna,ze nie maj one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyja&wn
pionowedo.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad wcach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowata¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 1,5
Wklgsnigcie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Rd&znica wysokéci sasiednich wgthien i wypuktosci lica

spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieiman

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydh wyskegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychowierzchni wekszej od 4,5 m gdy wystpuje
mozliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbge zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju agzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zged z
dokumentagj projektows, ST lub wskazaniami lyniera. Podobne zabezpieczenie aplstosowa w przypadku
innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie rewiwigkszym stopniu zagfa bezpieczstwu wytkownikdw
pojazdéw, ni najechanie pojazdu na bargjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lubyimier.

5.6.2.Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskipch barierami ochronnymi - zaleca stosowanie fatwo
zrywalnych lub fatwo roziczalnych przekrojéw, ztzy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej koksfiu
umieszczonych na wysosm od 0,15 do 0,20 m nad powierzchtérenu.

W szczegblngci - zaleca s stosowanie takich przekrojéw, agky lub przegubdéw w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajdugic na obszarach zwlszonego zagri@nia
kolizyjnego (ostrza rozgetien drog hcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub fatwo roztzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnyébtak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrukejsporcz po zerwaniu nie przewracaksna jezdng. Wysoka¢ czgsci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po aciteniu gornej jej acgci od fundamentu, nie me by wigksza od 0,25 m.

5.6.3.Zapobieganie zagzeniu wytkownikow drogi i terenu przylegtego - przez kaokcje wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musicbyykonana w sposéb ograniczey zagraenie wytkownikOw
pojazdéw samochodowych oraz innychytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego pregjechaniu przez
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musewag mazliwos$é tatwej naprawy po najechaniu przez
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.
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5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub poaglor

Przy  stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmegkazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,idabbjazdéw itp.) umieszczanych na dwéch stupadh Iu
podporach - odlegig miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadb przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie ieoby mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniwkgzej liczby stupéw i dwa -
odlegta¢ miedzy nimi mae by mniejsza.

5.6.5.Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdfamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna ¢& fundamentu pokrywata iz powierzchni pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nad
te powierzchng wyniesiona nie wgcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, zngiduch sé poza
kororg drogi, gorna cz¢ fundamentu powinna KBywyniesiona nad powierzchnierenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporcze;j

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsmumiet barwe szag neutralm z tym, ze
dopuszcza sibarwe naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabrania esistosowania pokiy konstrukcji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wyikiem przypadkéw, gdy jest to wymagane gdrymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcg wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoitiwiajacy jej przesuricie
lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pekenia tarczy znaku z konstrukcyvsporca musi umdaliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zalecassosowanie
elementow zicznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich rozhczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku skladanego musi wykaz§petry integralnd¢ podczas najechania przez pojazd \idyeh
warunkach kolizji. W szczegéldo - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy niezangk od niej odhczat w
spos6b powoduagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub szkod.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagajcy bezpdredniego
przeprowadzeni&ub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatosé¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi By wykonany w sposéb trwaly, zapewniey petn czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahjmesie jego gytkowania, przy czym wplywy zewtrzne
dzialapce na znak, nie magowodowa znieksztalcenia téei znaku.

5.9. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakagowego jakichkolwiek ueglzear elektrycznych -
obowizuja zasady oznaczania i zabezpieczania tychdzeh, okreslone w odpowiednich przepisach i zaleceniach
dotyczicych uradzen elektroenergetycznych.

5.10.Zr6dbo $wiatta znaku przeswietlanego i znaku dwietlanego

Zrodio swiatta naley wykona zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 185 wskazaniami
Inzyniera, jako:
—lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chtodraidji
—wysokopezne lampy réciowe o poprawionym wspoétczynniku oddawania barw,
- lampy metalo-halogenowe.

5.11. Warunki dla oprawy cwietleniowej znaku prz&wietlanego

Oprawa wbudowana w znak powinna speahiszsymagania PN-E-06314 [7] z nagtijacymi
uzupetnieniami i zmianami:
- sposob palczah lica znaku z tarezznaku w formie komory, w ktarwbudowana jest oprawa, powinien zpst
stopier IP-53 ochrony od wptywu czynnikéw zeetrenych,
- komora statecznika powinna zapetvod najmniej stopieochrony IP-23,
- sprawndc¢ swietlna uktadu nie powinna kbymniejsza ni 0,4,
—karta katalogowa mi@ nie zawier& krzywych rozsytiwiattosci, wykreséw sprawnigi i izoluks,
— W oznaczeniu musi ldypodany rok produkciji.
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5.12. Warunki dla oprawy cGwietleniowej znaku Gwietlanego

Oprawa éwietlajaca znak powinna spehdiavymagania PN-E-06314 [7] z nagujacymi uzupetnieniami i
zmianami:
- oprawa powinna byzbudowana jako zamkia, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowe irajmniej I1P-
23 dla komory statecznika,
- dla opraw zawieszanych na wysé&bponizej 2,5 m klosz oprawy powinien bywykonany z materiatow
odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
- karta katalogowa oprawy me nie zawier&wykresuswiattosci i wykresu sprawnii,
—Ww oznaczeniu oprawy musi dpodany rok produkgciji.
Oprawa éwietleniowa stanowica integrala cze$¢ znaku éwietlanego umieszczana jest przed licem
znaku i musi b§ sztywno i trwale zwizana z tarcgznaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazda konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionow z:
a)nazwa, mark fabryczrm lub innym oznaczeniem umldwviajacym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
b) dat produkciji,
¢) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d)dat ustawienia znaku.

Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczychAwierata réwnie mieskc i rok
wymaganego przegillu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej masby¢ wykonane w sposob trwaly i wymy, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregthowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgob ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, wniosek Wykonawcy, hynier
maoze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budavaprobat techniczi lub z deklaragj zgodndci wydary
przez producenta powinny bgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocenbz;;\gnlkow
1 Sprawdzenie od 5do 10 badaz | Powierzchni zbadé nieuzbrojonym

powierzchni wybranych losowo | okiem. Do ew. sprawdzeniaghlokasci

elementow w kadej | Wad Ly¢ dostpnych naredzi (np. Wyniki bada
dostarczonej partii | liniatéw z czujnikiem, suwmiarek, powinny by zgodne
wyrob6w liczicej do | Mikrometrow itp. z wymaganiami
1000 elementow | Przeprowad#i uniwersalnymi przyrgdami punktu 2
2 Sprawdzenie pomiarowymi lub sprawdzianami (np.
wymiarow liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalesprawdzé:
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— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagprojektowa (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakoéw),

—zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,

— prawidtowai¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfeB

—poprawnd¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4,

W przypadku wykonania spawanyclha elementow konstrukcji wsporczych:

- przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementya¢zone (od 10 do 20 mm z idej strony) naley
doktadnie ocz§ci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiarow,

—ogledziny zhczy naley przeprowad# wizualnie z ewentualnynzyciem lupy o powikszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny liystosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalneirspmierze,

- w przypadkach watpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndatameczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515 [18],

- zfacza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okéne w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione powtérnym
spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a)szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskaikcji wsporczych,
b) m* (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwepstatych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu robdt, na podstawie wynikéw
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—wykonanie fundamentow
—dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
—zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
—przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206- Beton zwykly
1:2003
2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwysiteg
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PN-H-84018
PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69430

PN-M-69775

PN-S-02205

BN-89/1076-02

BN-82/4131-03

BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty
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Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Elektryczne oprawsvdetlenia zewgtrznego

Ochrona przed korgpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowanearnacg ogdlnego zastosowania

Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa 0 podegonej wytrzymatéci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania paeteiowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki

Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal walcowanaatéwniki r6wnoramienne

Bwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétr nasnych

Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziaiiagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadlid®d ziaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkegiona
podstawie ogldzin zewrtrznych

Drogi samochodowe. Roboty ziemnentgania i badania

Ochrona przed korpzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

Spawalnictwo. g8y i elektrody ze stopéw stelltowych i ¢y z zeliw
wysokochromowych do napawania

Cement. Transport i przechowyeani

28.Instrukcja o znakach drogowych pionowych.
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D-07.02.02. StUPKI PROWADZACE | KRAW EDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE |
HEKTOMETROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z ustawianiem stupkéw prowadych i kravedziowych oraz znakéw kilometrowych i hektometrowych
przy realizacji rob6t zwizanych z budow skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z bwdailicy
Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi ohgkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zeanych z ustawianiem
wzdtuz drogi nastpujacych uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego:
1. uradzer optycznego prowadzenia ruchu:
a) stupkéw prowadgych,
b) stupkéw krawdziowych,
2. uradzen do oznaczania pasa drogowego:
a) znakow kilometrowych,
b) znakéw hektometrowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Stupek prowadzy (U-1) - uradzenie bezpieczstwa ruchu drogowego, shice do optycznego prowadzenia
ruchu, majce na celu utatwienie kiemgym, szczegolnie w porze nocnej i w trudnych waeaatkatmosferycznych,
orientacji co do szerokoi drogi, jej przebiegu w planie oraz na tukachipogch (zat. 11.1 rys. 8.2.1.1).

1.4.2. Slupek krawdziowy (U-2) - uradzenie bezpiecistwa ruchu drogowego, shce do optycznego
prowadzenia ruchu, mgje na celu bardziej precyzyjne zlokalizowanie zjazddrogi na skrzyowaniu na ina
drog: i doktadniejsze okigenie geometrii skrzyowania, co utatwia manewr gskania szczegolnie w porze nocnej i
ztych warunkach atmosferycznych (zat. 11.1, ry3.81).

1.4.3. Znak kilometrowy (U-7) - uradzenie bezpiechstwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczenia
przebiegu drogi i wskazania jej kilomettanarastajco od pocztku do kaca drogi. Znak kilometrowy ma posta
tabliczki umieszczonej na stupku prowadygm lub na innym samodzielnym stupku (zat. 11.%, 8:3.1.2).

1.4.4. Znak hektometrowy (U-8) - ugdzenie bezpiecZstwa ruchu drogowego stosowane w cekgidlenia
przebiegu drogi oraz ulatwienia lokalizacji elentamt sktadowych drogi podlegajych ewidencji drég oraz
lokalizacji zdarzé drogowych. Znak hektometrowy ma pdstyfry naklejonej lub namalowanej w dolnejgéei
stupka prowadzego (zat. 11.1, rys. 8.3.2.2).

1.4.5. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojri¢”1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stupki prowadzce
2.2.1.Rodzaje materiatow na stupki prowade

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu stupkéwwadzcych s:
—stupki prowadace z tworzyw sztucznych,
- stupki prowadzace betonowe,
—elementy mocuice stupek prowadzy do bariery ochronnej,
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—elementy odblaskowe,
—farby.

2.2.2.Wymagania ogdlne dla stupkéw prowadych

Typ stupka prowadgego (U-la, U-1b) powinien Byustalony w dokumentacji projektowej lub ST i
powinien by zgodny z ,Instrukej o znakach drogowych pionowych. Tom 1" [12].

Stupki prowadzce powinny mié w przekroju ksztalt trapezu o wymiarach podanyclzak 11.1, rys.
8.2.1.1. Dopuszczaesistosowanie stupkéw o innym ksztalcie przekroju. (wmypukite, dwuwypukte, ptaskie) po
uzyskaniu zgody GDDKIA.

Wysoka¢ stupka prowadego powinna wynoéiokoto:

—150 cm dla stupka U-1a umocowanego w gruncie,
—100 cm dla stupka U-1a przymocowanego na powieizohinocza,
—40 cm dla stupka U-1b umieszczonego nad badehronn.

Na stupkach powinny ky umieszczone elementy odblaskowe progioék lub réwnolegtoboczne o
szerokdci 4 cm i wysokéci 20 cm barwy czerwonej po stronie czotowej stupkarwy biatej po stronie tylnej w
stosunku do nadjelzajacego pojazdu. Miejsce umieszczenia elementéw okiwagch powinno by zgodne z
rysunkami 8.2.1.1i 8.2.1.2 zaknika 11.1.

2.2.3.Stupki prowadzce z tworzyw sztucznych

Stupki prowadzce mog by¢ wykonywane z tworzyw sztucznych, jak polichloreknyiu, polietylen,
kopolimery itp.

Wymagania co do zachowanig stupka w czasie kolizji (najechania samochodutnpek) powinny by
okreslone w dokumentacji projektowej lub ST, przy czympek, w zalénosci od materiatu gytego do jego
produkcji, mae by, np.:

— sztywny, z odchyleniem od pionu do 20 % z tyme stupek po odchyleniu moa kilkakrotnie ¢cznie
wyprostowa, a potem ztamie gj

- uchylny standardowy, z odchyleniem od pionu do 1@8étvracajcy czsciowo do pozycji pionowej,

- samopionuicy, z odchyleniem od pionu do 3 %, wielokrotnie samynnie powracagy do pozycji pionowe;.

Barwa stupkéw prowadzych z tworzyw sztucznych powinnadpiata, bez smug i przebarvievediug
wzoru podanego w ,Instrukcji 0 znakach drogowyatneiwych. Tom 1"[12].

Powierzchnia stupkéw prowaglzych powinna b§ czysta, gtadka, pozbawiona rygcherzy i wgtbien.

Zaleca s, aby stupek prowadey z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowamigruncie, miat
w swojej dolnej cgsci otwdr do umieszczenia przetyczki stalowej lutwprzywa sztucznego &rednicy od 15 do
20 mm i dtugdci od 20 do 30 cm, utrudniggy wyciagniecie stupka z gruntu.

Stupek przystosowany do umocowania na powierzpbhiocza powinien méeodpowiedni konstrukcg
mocufca stupek, zaproponowarprzez producenta i zaakceptowamzez lrzyniera.

Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiardw stupka prowadego: wymiary przekroju poprzecznegjo
1 mm, grubé¢ scianki min. 3 mm, tolerancja grufm scianki+ 0,5 mm.

Stupki prowadzce z tworzywa sztucznego powinny ihiaprobat techniczm wydary przez uprawniof
jednostk.

Stupki prowadzce z tworzywa sztucznego najesktadowa w potazeniu poziomym, na ptaskim i rbwnym
podiazu w przygotowanych boksach. Wysdkmskiadowania nie m@ przekracza2 m. Zaleca giprzechowywa
stupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w itégs

2.2.4.Stupki prowadzce betonowe

Stupki prowadzce betonowe prefabrykowane powinnyhwykonane z betonu klasy niezezej ni B-25.
Ksztalt i wymiary stupka powinny ldyzgodne z wymaganiami punktu 2.2.2 z tym,dopuszcza sizaokaglenia
krawedzi przekroju poprzecznego, a did§ostupka powinna wyno&i 150 cm (przykiad: zat. 11.2). Stupek
powinien by zbrojony stal zbrojeniova wedtug rozwazania producenta (przyktad: zat. 11.2).

Powierzchnie stupka powinny &yez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie stupka powinny ky
réwne i proste. Barwa stupka betonowego powinrngjagnoszara.

Dostarczane przez producenta prefabrykowane slugkinowe powinny hiyzaopatrzone viwiadectwo
jakasci lub deklaragj zgodndci wg PN-EN 45014 [11].

Elementy odblaskowe, odpowiadeg¢ wymaganiom punktu 2.2.6, mplgy¢ umieszczane na opasce barwy
czerwonej z folii samoprzylepnej posiagtagj aprobat techniczm lub na opasce pomalowanej farb
odpowiadaica wymaganiom punktu 2.2.7.

Stupki prowadzce betonowe mma skladowé na otwartej przestrzeni, na pogio wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przektattekvnianych. Stupki magby¢ utozone w pionie jeden nad
drugim do wysokéci 1,5 m.
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2.2.5.Elementy mocujce stupek prowadzy do bariery ochronnej

Stupki prowadzce U-1b nalgy przymocowa do bariery ochronnej elementami momaymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i zaakceptowmi przez lizyniera.

Sposoéb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéeujgmych powinien by ustalony przez producenta
w taki sposob, aby zapewnirwatos¢ wyrobu przez okres od 5 do 10 lat w warunkach radmgch, a od 3 do 5 lat
w srodowisku o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku zastosowania elementéw macygh wykonanych z
blachy stalowej ocynkowanej, minimalna grébpowtoki cynkowej powinna wyno&i60 um.

Elementy mocujce stupek powinny hy przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
czynnikéw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.2.6.Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe do stupkéw prowackzch powinny mié wymiary i barve okreslone w punkcie 2.2.2.
Elementy odblaskowe madpy¢ stosowane w postaci:
- elementéw pryzmatycznych z tworzyw sztucznych,
—folii odblaskowych do przyklejania na stupku.
Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie pregdaone do stupkéw) powinny bysktadowane w
pojemnikach producenta, w pomieszczeniach suchyclarunkach zabezpiecaaych je przed zabrudzeniem,
uszkodzeniem i przemieszaniem.

2.2.7.Farby

Do malowania lub uzupetniania powierzchni malowanyna stupkach prowaalzych wzgkdnie na
elementach metalowych jak tabliczkach umieszczamglstupkach mma stosowea farby, emalie i lakiery, np.
olejne, olejnozywiczne, akrylowe, ftalowe, syntetyczne, farby miasve epoksydowe itp.

Farba powinna spetrdawarunki dobrej przyczepdoi do malowanego podia i nieuszkadzania
malowanej powierzchni (dobrej reakcji tworzywa agbé lub rozpuszczalnik w niej zawarty).

Farby naley sktadowa w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w wartinkabezpieczagych je
przed uszkodzeniem opakofiyzabrudzeniem i przemieszaniem.

2.3. Slupki krawedziowe

Stupki kravedziowe U-2 mog by¢ wykonane z dowolnego materiatu, przy czym pretersig stupki
wytwarzane z tworzywa sztucznego.

Stupki krawedziowe powinny by zgodne z ,Instrukgj o znakach drogowych pionowych. Tom 1" [12] (
zal.11.1, rys. 8.2.2.1]. Wysokdstupka krawdziowego powinna wynosi
- 150 cm dla stupka umocowanego w gruncie,
- 100 cm dla stupka przymocowanego na powierzchnopod.

Powierzchnia stupkéw krasiziowych powinna b§ czysta, gtadka, pozbawiona rygcherzy i wgkbien.

Barwa stupkéw krawdziowych oraz poprzecznych pasow z elementow okblagch powinna bg
zgodna ze wzorem podanym w Instrukcji o znakaaygdwych pionowych. Tom I” [12].

Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiarow stupka kragziowego:
—érednica stupka + 0,5 mm,
—grubai¢ scianki stupka min. 3 mm,
—tolerancja grubgi scianki + 0,5 mm.

Stupki krawedziowe z tworzywa sztucznego najeskladowg w potlazeniu poziomym, na ptaskim i
rownym podigu w przygotowanych boksach. Wysgkosktadowania nie mi@ przekracz&a 2 m. Zaleca si
przechowywa stupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich wstzgi.

2.4. Znaki kilometrowe
2.4.1.Rodzaje materiatéw na znaki kilometrowe

Do wykonania znakéw kilometrowych U-5 stosuje sastpujace materiaty:
—tabliczki znaku,
—elementy paiczeniowe tabliczki ze stupkiem,
- stupki,
- cyfry do naklejania na tabliczki,
—farby.

2.4.2.Tabliczka znaku kilometrowego
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Tabliczka znaku kilometrowego powinna ihiksztatt prostota wedtug wzoru podanego w ,Instrukcji o znakach
drogowych pionowych. Tom [I” [12] (patrz zat. 11tys. 8.3.1.1). Wymiary tabliczki powinny byustalone w
dokumentacji projektowej lub ST, na podstawie posteen ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom I”.

Tabliczka znaku kilometrowego i@ by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, wg PN-HZR [6].
Dopuszcza siwykonanie tabliczki z innego tworzywa trwatego pearunkiem akceptacii ftyniera.

Trwatos¢ powtoki antykorozyjnej powinna ldyprzewidziana na okres od 5 do 10 lat w warunkach
normalnych, a od 3 do 5 lat $vodowisku 0 zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku stosowania blachy stalowej
minimalna grubé&¢ powtoki cynkowej powinna wyno&ie0 pm.

Tarcza tabliczki musi kiyréwna i gladka, bez odksztaicevgie¢, lokalnych wgniece lub nieréwndci itp.

Krawedzie tarczy tabliczki muazby¢ réwne i nieostre. Wszelkie znieksztalcenia kgdxv tarczy tabliczki
powstate w procesie technologicznym wytwarzanididaki - musz by¢ usuntte.

Tabliczki znakéw kilometrowych powinny bysktadowane w pomieszczeniach suchych, w warunkach
zabezpieczagych je przed korozj uszkodzeniem i zabrudzeniem.

2.4.3.Elementy do paiczenia tabliczki znaku kilometrowego ze stupkiem

Zaleca si aby element patzeniowy byt z blachy stalowej ocynkowanej (zat.3)iwg PN-H-92125 [6]
lub bednarki stalowej ocynkowanej wg PN-H-92325, [§lubgci co najmniej 1 mm. Elementy pgkzeniowe
powinny by czyste, gtadkie, bezeknig¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbow.Sruby, naketki i
podktadki powinny odpowiadawymaganiom PN-M-82054-03 [9], PN-M-82054-09 [1GIN-M-82006 [8].

Dopuszcza siwykonanie elementu do prizenia tabliczki ze stupkiem z innego tworzywa tega, pod
warunkiem akceptacji liyniera.

Przyklad elementuatzacego tabliczk znaku kilometrowego ze stupkiem hektometrowym padav
zahczniku 11.3.

2.4.4.Stupki do znakéw kilometrowych

Stupkami do znakdéw kilometrowych mpgyc¢:
—stupki prowadazce (stupki hektometrowe), §ie ustawiono je na danej drodze, lub
- stupki do samodzielnego umieszczania tabliczek kimvinetalowe, jdi na danej drodze nie ustawiono stupkow
hektometrowych.

Stupki prowadzce (stupki hektometrowe), na ktérych zostanie pragowana tabliczka znaku
kilometrowego, powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.2. Umieszczenie znaku kiloowe#go na stupku
hektometrowym przedstawia zat. 11.1, rys. 8.3.1.B.a

Zaleca si, aby stupek prowadey (stupek hektometrowy) z tworzywa sztucznegotppt sztywnego.

Stupki do samodzielnego umieszczania znakéw kitoomgch (zat. 11.1, rys. 8.3.1.2c) powinny ¢by
stupkami metalowymi barwy szardpednicy okoto 60 mm i wysokci okoto 150 cm. Dopuszczagsivykonanie
stupka z innego materiatu, pod warunkiem akceptagjiniera.

Stupki naley wykonywa z rur stalowych ocynkowanych, odpowiagtajch wymaganiom PN-H-74219
[2], PN-H-74220 [3] lub innej normy zaakceptowapeiez Irkyniera, ze stali wg PN-H-84023-07 [5] i cynku wg
PN-H-82200 [4].

Powierzchnia zewgtrzna i wewntrzna rury nie powinna wykazywawad w postaci tusek, e@nie¢,
zawalcowa i naderwa. Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenie od grasé powinno
przekracza 1,5 mm na 1 m diugai rury.

Gorny otwor rury powinien lyzabezpieczony przed miwoscia przedostawania wilgoci do winza rury,
np. przez jego zaspawanie.

Farba do pomalowania stupka powinna odpowiagigmaganiom punktu 2.2.7.

Rury naley sktadowa w wiazkach, luzem wzghbnie w opakowaniu dostawcy w miejscach suchych, w
warunkach zabezpiecaajch je przed korozj uszkodzeniem, zabrudzeniem.

2.5. Znaki hektometrowe

Znak hektometrowy U-6 stanowi cygfr barwy czarnej, umieszczanna stupku prowadgzym,

odpowiadaicym wymaganiom punktu 2.2:

- bezpdrednio na powierzchni stupka z tworzywa sztucznego,

— na prostokcie o wymiarach 120 x 140 mm, barwy biatej, pomaawmn na powierzchni stupka betonowego,
wedtug ustalé ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom[I2] podanych rownie w zat. 11.1, rys.
8.3.21i8.3.2.2.

Cyfry znakéw hektometrowych madpy¢ wykonane:

-z folii samoprzylepnej, posiadgiej aprobat technicza,

- przez namalowanie fagbbezpdrednio na stupku prowadzym, odpowiadajca warunkom punktu 2.2.7,
zaakceptowanprzez Irtyniera.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania stupkéw prowadacych, stupkéw krawedziowych, znakow
kilometrowych i znakéw hektometrowych

Wykonawca przyspujacy do ustawiania stupkow prowagzch i kravedziowych oraz znakéw
kilometrowych i hektometrowychpowinien wykaza sie maozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu, w
zaleznasci od sposobu mocowania stupkéw:

—szpadli,

- wiertnic do wykonywania dotow pod stupki,
—drobnego sprgu pomochiczego do moria,
- sprztu do zatadunku i wytadunku stupkéw,
—malych betoniarek przewaych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw z tworzyw sztucznych (stupkinowadacych, stupkéw krawdziowych) mae by
dokonany dowolnynérodkiem transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed uszkodzeniem.

Tabliczki znakoéw kilometrowych, elementy mogeg stupki prowadzce do barier ochronnych i elementy
do pohczenia tabliczek znakéw kilometrowych ze stupkaralety przewozé w warunkach zabezpieczaych
wyroby przed korozj i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rury stalowe na stupki naoa przewoz w wiazkach lub luzem, wzgtinie w opakowaniach uzgodnionych
pomiedzy dostawg a zamawiajcym.

Drobne materialy, jak folie samoprzylepne, elementblaskowe, farby itd. natg przewozé w
warunkach zabezpiecaajch je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@PQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Ustawienie stupkéw
5.2.1.Wykonanie wykopéw pod stupki

Przed przyspieniem do robét naky wyznaczy lokalizacg stupka na podstawie dokumentacji
projektowej lub ST, przy uwzeglinieniu postanowie ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych. Tom[I2]
podanych réwniew zat. 11.1.

J&li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje ingcte doty pod stupki powinny méewymiary w
planie co najmniej 0 20 do 30 cmeksze od wymiaréw stupka, aetpokas¢ uzalezniona od wysokdci stupka.
Doty pod stupki mocowane na powierzchni poboczantrwego nalgy dostosowé do konstrukcji mocuicej
stupki.

Doty mazna wykonywa recznie, wiertnig lub innym sposobem zaakceptowanym przeyrirera.

5.2.2.0sadzenie stupkow

Jereli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje ieficto osadzenie dostarczonych gotowych stupkéw

w wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinnagkdnia:

—wihasciwe ustawienie stupka, zgodne z postanowieniamstilkciji o znakach drogowych pionowych. Tom I"[12]
podanymi réwnie w zat. 11.1,

—zachowanidcisle pionowej pozycji stupka,

- wypelnienie otworu gruntem, przy czym wshik zag:szczenia nie powinien Bymniejszy nk 0,95 wedtug
normalnej metody Proctora; przy stupkach betonowysdpuszcza si wypelnienie otworu piaskiem
stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu m& piasku) lub mieszamkbetonow klasy B 15,
odpowiadajca wymaganiom PN-EN 206-1:2003 [1].
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5.3. Ustawienie znakow kilometrowych
5.3.1.Roboty przygotowawcze przy ustawieniu znakéw kiltnoverych

Przed wykonaniem wdéaiwych rob6t naley, na podstawie dokumentacji projektowej lub STtalis
lokalizacg znakow kilometrowych, z roz#dieniem znakow, ktoreeola:
—mocowane do uprzednio wykonanych stupkéw hektormeicb,
- wykonywane na nowo ustawianych stupkach (np. zstatowych), do samodzielnego umieszczania tabliczek
znakéw kilometrowych.

5.3.2.Umocowanie tabliczek znakéw kilometrowych do stupké

Stupki hektometrowe, na ktérych zostammocowane tabliczki znakéw kilometrowych, powinny
odpowiadé@ wymaganiom punktu 2.4.4.

Tabliczka znaku kilometrowego powinna odpowiagdgymaganiom punktu 2.4.2, a elementgoaeniowy
tabliczki ze stupkiem - punktu 2.4.3.

Tabliczk nalezy przymocowd do stupka w spos6b przewidziany przez konstiukejementu
pofaczeniowego.

Krawedz dolna tabliczki znaku kilometrowego powinna znaydd sie w odlegiéei 1,0 m nad
powierzchny pobocza, lewa kragdz boczna - w odlegkei min. 0,5 m od krawdzi jezdni, a cyfra (liczba)
kilometrazu powinna by widoczna od strony nadjgzajacych pojazdéw, zgodnie z postanowieniami ,Instrukcj
znakach drogowych pionowych. Tom I” [12], podanydvniez w zat. 11.1, w tym rys. 8.3.1.2.

5.4. Ustawienie znakéw hektometrowych

Ustawienie znakéw hektometrowych obejmuje:
—wykopy (doty) pod stupki, wedtug wymagygunktu 5.2.1,
—dostarczenie kompletnych stupkéw znakéw hektometobwodpowiadajcych wymaganiom punktu 2.2,
- osadzenie stupkéw w dotach lub na powierzchni papowediug wymagé punktu 5.2,
- umieszczenie cyfry znaku hektometrowego w sposétalarsy przez ,Instrukg o znakach drogowych
pionowych. Tom I"[12].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkf’ 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalwizynierowi:
—aprobaty techniczne na materiaty,
—$wiadectwo jakéci lub deklaragj zgodndci, wydane przez producenta materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone do wykonania rgmmwinny by sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiaréw, odpowiadgjych ustaleniom punktu 2, w liczbie od 5 do 10 laglavybranych losowo
elementow w kadej dostarczanej partii wyrobow ligzej do 1000 elementow.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najezbada:
- zgodnd¢ ustawienia stupka lub znaku z dokumergapjojektows, ST i ,Instrukch o znakach drogowych
pionowych. Tom I"[12] w zakresie lokalizacji wzdhdrogi i w jej przekroju poprzecznym,
—zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw zgodmanktami 2 i 5,
- prawidlowas¢ osadzenia stupkéw w dotach lub na powierzchniaatfopzy, zgodnie z punktem 5,
- prawidlowas¢ przymocowania tabliczek znakéw kilometrowych dapgiow (dot. znakdéw kilometrowych).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa ustawienia stupkéw prowaszych, stupkéw krawdziowych, znakéw
kilometrowych i znakéw hektometrowych jest sztt&a).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/¥magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 sztuki ustawienia stupka prowgmmo, stupka kragdziowego znaku kilometrowego lub znaku
hektometrowego obejmuje:
—prace pomiarowe przy lokalizacji stupka lub znaku,
- roboty przygotowawcze,
—zakup gotowych kompletnych materiatéw lub z wlkasnyrapetnieniem malowania, przyklejenia folii itp.,
—dostarczenie materiatdw na miejsce wykonania,
—wykonanie dotéw,
—osadzenie stupkéw, z wypetnieniem otworu,
—monta tabliczek znakdw kilometrowych (dot. znakéw kilamoevych),
—umieszczenie znakéw hektometrowych (dot. znakévidm&trowych),
- przeprowadzenie bafi&ontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
—uporzidkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 Beton zwyktly

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagorogélnego zastosowania

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu agnione i walcowane na zimno ogoélnego
zastosowania

4. PN-H-82200 Cynk

5. PN-H-84023-07 Stal olk§lenego zastosowania. Stal na rury

6. PN-H-92125 Stal. Blachy igmy ocynkowane

7. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lynkowana

8. PN-M-82006 Podktadki okgte doktadne

9. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasngci mechanicznérub i wkretow

10. PN-M-82054-09 Sruby, wkety i nakrtki. Wiasngci mechaniczne nakiek

11. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyce deklaracji zgodrgi wydawanej przez
dostawcow.

10.2. Inne dokumenty

12.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

13.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBRiVansprojekt”, Warszawa, 1979-1982.

11. ZAL ACZNIKI
Zalacznik 11.1
8.2. Urzadzenia optycznego prowadzenia ruchu

8.2.1.Stupki prowadzce
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Stupki prowadzce U-1a i U-1b wedtug wzoréw pokazanych na rysuhk®@.1.1 i 8.2.1.2 stosujegsiv
celu ulatwienia kierucym, szczegélnie w porze nocnej i w trudnych waaatkatmosferycznych, orientacji co do
szerokdci drogi, jej przebiegu w planie oraz na tukachipogych.

Stupki maj w przekroju ksztalt trapezu o wymiarach wedlug wxo podanych na rysunkach 8.2.1.1 i
8.2.1.2. Dopuszcza esistosowanie stupkdéw o innym ksztalcie przekroju,wypukte, dwuwypukie i ptaskie o
wzmochionym przekroju, ktérych stosowanie wymagadzgGeneralnej Dyrekcji Drég Publicznych. Na stugtka
umieszcza sielementy odblaskowe prostgke lub rownolegtoboczne o szergkb4 cm i wysokéci 20 cm barwy
czerwonej po stronie czotowej stupka i barwy bighej stronie tylnej w stosunku do naitjeajacego pojazdu.
Elementy te umieszczagana czerwonym tle. Barwa stupkow jest biata, asilgkow betonowych jasnoszara.

120+140
[— —

Element odblaskowy

/ barwy biatej

1000

Element odblaskowy -~
barwy czerwonej

—
| \
’_—_
{

-

Rys. 8.2.1.1. Wzory stupkéw prowagdzch U-1a umieszczanych samodzielnie na poboczu
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Rys. 8.2.1.2. Wzory stupkéw prowagzch U-1b umieszczanych nad bagiechronm

Na stupkach prowadezych mana umieszcza znaki kilometrowe i hektometrowe wedlug zasad
okreslonych odpowiednio w punktach 8.3.1i 8.3.2.

Dopuszcza si umieszczanie na stupkach tabliczki z symbolembstudi telefonicznej wraz ze strzatk
wskazugca kierunek, w ktérym znajduje ginajblizszy telefon alarmowy (wtedy mna umidci¢ dodatkowo
symbol SOS) lub telefon ogdinodgshy, czynny cat doke i znajdupcy sk w budynku zlokalizowanym w pobii
danej drogi.

Stupki prowadace stosuje si
—na drogach krajowych,

—na odcinkach drég wojewodzkich, w gbre tukéw poziomych o promieniach mniejszych od 250
Na tych samych zasadach dopuszcgatsisowanie stupkéw prowagtz/ch na odcinkach drég gminnych.
Stupkéw prowadazcych nie stosuje sina odcinkach drég:
- po tej stronie drogi, po ktorej wygtuje kraveznik,
—na poboczach, na ktérych rasirzewa lub staj stupy linii energetycznych, telefonicznychswaetleniowych,
—na obiektach ifynierskich.

Stupki prowadzce umieszcza sipo obu stronach jezdni w granicach jej poboczydiegtasci 0,25 m od
krawedzi zewretrznej poboczy ale nie mniejszejznd,50 m od krawdzi jezdni, pasa awaryjnego postoju lub
pobocza twardego.

Stupki powinny by umieszczane w jednej linii, rGwnolegtej do kegizi jezdni i w sposéb zapewniay
niezmienné¢ ich pionowego ustawienia.

Na drogach dwujezdniowych dopuszcza smieszczanie stupkdw po lewej stronie jezdni, i@
dzielhcym jezdnie w odlegkei co najmniej 0,5 m od lewej kragzi jezdni lub od opaski przy tej kradzi jezdni,
jezeli jezdnia § posiada.

Na odcinkach drog, na ktorych ustawiono bariery roohe, stupki prowadze U-la nalgy umigci¢ po
zewretrznej stronie bariery (a nigdy wewtrznej). Na odcinkach tych zalecag sstosowanie stupkéw U-1b
umieszczonych bezpednio nad bariar jak pokazano na rysunku 8.2.1.4. Nie umieszaezavigdy stupkéw U-1a.

Dopuszcza si réwniez umieszczanie w zagdieniu tamy profilowanej barier ochronnych, elementéw
odblaskowych U-1c barwy czerwonej po stronie prayeegdni i barwy biatej po stronie lewej (rys. 8.3)1
Elementy odblaskowe U-1c meodoy¢ okragte o srednicy okoto 5 cm lub trapezowe o wymiarach révimyc
wymiarom zagtbienia w tdmie profilowanej bariery.

Stosujc element odblaskowy U-1c na barierze, nie umiesagzna tych odcinkach drogi stupkéw U-la
ani U-1b.
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Na jezdniach jednokierunkowych drog dwujezdniowytbmenty odblaskowe umieszcza sesobno dla
kazdego kierunku jazdy, tj. barwy czerwonej z prawepisy i barwy biatej z lewej strony.

Rys. 8.2.1.3. Element prowatz odblaskowy U-1c umieszczany na barierze ochijonne

U-1a
0.25 min. 0.50

1.00

TR B
BRI EIRRIRES

Rys. 8.2.1.4. Umieszczanie stupkéw prowagzh U-1 w przekroju poprzecznym drogi

Tabela 8.1. Umieszczanie stupkdw prowsmyzh

Umieszczanie stupkdéw prowagz/ch

Miejsce umieszczenia stupka Odlegtaniedzy stupkami (m)
Odcinki proste 100

tuki o promieniach R (m)

> 500 50

401 - 500 40

301 - 400 30

201 - 300 20

151 - 200 15

<150 0,1R

Stupki prowadzce U-1la umieszczagsi planie drogi w odlegkziach mgdzy sol podanych w tabeli 8.1.
W takich samych odlegtciach umieszcza gistupki prowadace U-1b i elementy odblaskowe U-1c, z tyie,
urzadzenia te umieszczaesi
—na barierach o dtugoi do 50 m (na prostych i tukach o promieniu paejy500 m) - na poeku i koncu bariery,
—na barierach o diugoi od 50 m do 100 m - jak wigj oraz dodatkowo érodku bariery,
- na barierach o diugoi niepodzielnej przez wyj podane odspy - w odlegtdciach jak najbardziej zldonych,
zakladajc, ze pierwszy i ostatni element odblaskowy powinied bgnieszczany zawsze na patba i przy kacu
bariery ochronnej w miejscu petnej jej wység&io

Umieszczenie stupkéw w przekroju poprzecznym dpmiazano na rysunku 8.2.1.4.

8.2.2. Stupki krawedziowe
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Stupki krawedziowe U-2 wedlug wzoru pokazanego na rysunku 8l2ddpuszcza sido stosowania w
celu bardziej precyzyjnego zlokalizowania zjazddragi na skrzyowaniu na ina drog;. Stupki kravedziowe
okreslaja doktadniej geometgi skrzyzowania utatwiaic manewr skgcania szczeg6lnie w porze nocnej i w ztych
warunkach atmosferycznych.

Stupki kravedziowe mag przekroj okagly o srednicy 12 cm. Maj one barw z6tta oraz poprzeczne pasy z
elementoéw odblaskowych barwgtte;.

Stupki krawedziowe stosuje sina skrzyowaniach wszystkich drég, wagju ktérych umieszczono stupki
prowadace, wedlug zasad pokazanych na rysunku 8.2.2.2.

Odlegta¢ ustawienia stupka od kragzi pobocza wynosi 0,25 m, nie mniej jednak®i50 m od krawdzi
jezdni lub pobocza twardego.
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Rys. 8.2.2.1. Stupek kragziowy U-2
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pobocze bitumiczne
pobocze gruntowe

stupek krawedziowy

pobocze gruntowe

Rys. 8.2.2.2. Umieszczanie stupkéw kealziowych w obebie skrzy.owania
8.3. Urzadzenia do oznaczania pasa drogowego

8.3.1.Znaki kilometrowe

BVAY
P 7/

Rys. 8.3.1.1. Wz06r znaku kilometrowego U-5

a
-
A

Znak kilometrowy U-5 wedlug wzoru pokazanego naunku 8.3.1.1 stosujeesiw celu oznaczenia
przebiegu drogi i wskazaniu jej kilomettanarastajco od pocatku do kaca drogi.

Znak kilometrowy U-5 ma ksztalt prostgh wedtug wzoru i wymiaréw podanych na rys. 8.3.4rdz w
tabeli 8.2.

Barwa znaku jest biata, obwddki i cyfr - czarnaa Kolejnych znakach kilometrowych umieszcza si
kolejne liczby kilometrow.

Znaki kilometrowe stosuje gina wszystkich drogach publicznych, na odcinkach keaweznikow i
chodnikéw usytuowanych bezfrednio przy nich. Tabliczki die znaku kilometrowego stosujeg sia drogach
dwujezdniowych ogodlnodoginych, ekspresowych i autostradach, a mate - nagpalych drogach. Kierunek
kilometrowania powinien hiyzgodny z ustalonym przebiegiem drogi.

Drogi map przebieg i narastggy kilometra z pétnocy na potudnie lub z zachodu na wschédz&xitowe
zasady kilometrowania zawiesiagdrebne przepisy o ewidencji drég.

Znaki kilometrowe umieszczaesi
- na stupkach hektometrowych,zgdi ustawiono je na danej drodze zgodnie z zasaadmaslonymi w punkcie
8.3.2 lub
- na stupkach metalowych (lub z innego materiatulyaszarej o wysokii 1,0 m isrednicy okoto 60 mm - na
innych drogach.

Umieszczanie znakéw kilometrowych pokazano nanis18.3.1.2.
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179

A

min. 0.50 b=

¢) na stupku metalowym (lub z innego materiatu)

Rys. 8.3.1.2. Umieszczanie znaku kilometrowego h&Stupku hektometrowym

W przekroju poprzecznym znak kilometrowy na stupketalowym (lub z innego materiatu) umieszcza si
zgodnie z zasadami, jak dla stupkéw prowggzh (pkt 8.2.1).

Na drogach dwukierunkowych znaki kilometrowe um@za st po prawej stronie drogi na obydwu
stronach tarczy znaku. Na drogach dwujezdniowycikizkilometrowe umieszczaesipo prawej stronie kalej
jezdni w linii stupkéw prowadgcych. Znak umieszczaestylko od strony nadjalzajacych pojazdéw. Druga strona
tarczy znaku powinna Bybarwy szarej.

Dopuszcza sipowtarzanie znakéw kilometrowych (z liegkilometréw na obydwu stronach tarczy znaku)
w pasie dziglcym jezdnie autostrady, 4eli szeroké¢ pasa dzielcego jest mniejsza lub réwna 6,0 mzelew
srodku pasa dzigtego znajduje sibariera drogowa, to znak kilometrowy umieszcza lszpdrednio nad 4
barien.

Dopuszcza si umieszczanie zmniejszonych znakow kilometrowych shapkach prowadgych nad
kazdym znakiem hektometrowym oktenym w punkcie 8.3.2. Wysoké cyfr dla zmniejszonych znakdéw
kilometrowych wynosi 42 mm. Wz6r stupka prowacdego ze znakiem kilometrowym pokazano na rys. 83.1
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Rys. 8.3.1.3. Znak kilometrowy umieszczany nad mrakhektometrowym

Tabela 8.2. Rodzaje i wymiary elementéw znakéwrkiddrowych

Rodzaj tabliczki znakli Grupa | h d m
cyfr a min. 0 r
duza VI 600 320 210 55 27 10 15
mata 1] 300 150 102 24 14 8 10

8.3.2.Znaki hektometrowe

Znaki hektometrowe U-6 wedlug wzoru pokazanegorysainku 8.3.2.1, stosujeesiv celu ucislenia
przebiegu drogi oraz ufatwienia lokalizacji elentamt sktadowych drogi podlegajych ewidencji drég oraz
lokalizacji zdarzé drogowych.

Znak hektometrowy U-6 stosowany na stupkach betgob ma ksztalt prostaka o wymiarach podanych
na rysunku 8.3.2.1.

Barwa tta jest biata, cyfr - czarna. Znaki hekttnoewe stosuje si na drogach krajowych poza ich
odcinkami z krawznikami i chodnikiem przylegagym do jezdni.

Znak hektometrowy umieszczg sv dolnej czsci ptaszczyzny stupka prowagtzgo U-1 (rys. 8.3.2.2).
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Rys. 8.3.2.1. Wz6r znaku hektometrowego U-6

600
720

a) betonowym b) z tworzyw sztucznych

Rys. 8.3.2.2. Umieszczenie znaku hektometrowegond-stupku prowadzym U-1

Na stupkach z tworzywa sztucznego znak hektometrstanowi cyfra o wysoli 102 mm i jest on
umieszczony zgodnie z rysunkiem 8.3.2.2b.

Znaki U-6 umieszcza sina stupku U-1a tylko od strony nadjeajacych pojazdow; nie umieszcza; sth
na pasie dzigtym jezdnie dr6g dwujezdniowych.
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Zalacznik 11.2

SEUPEK PROWADZACY BETONOWY (pachotek drogowy betonowy)
(wg ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych3]L

SZCZEGOLY ZBROJENIA

Wykaz stali zbrojeniowej

Dlugos¢ cm llos¢ szt. Diugdé Masa 1 m kg Masa razent,
Nr Whktadka 0 mm razem, m kg
1 Pionowa 8 144 1 1,44 0,395 0,57
2 Pionowa 8 146 2 2,92 0,395 1,15
3 Spirala 4 670 1 6,70 0,099 0,66
Razem 2,38
StUPEK

Wymiary 8 x12 x 150 cm
Obijetos¢ betonu 0,011 th

Masa elementu 27,5 kg

Beton klasy B 25

Stal zbrojeniowa StOS2,38 kg
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Zatacznik 11.3

PRZYKLAD ELEMENTU £ ACZACEGO TABLICZK E ZNAKU KILOMETROWEGO ZE StUPKIEM
HEKTOMETROWYM

(wg pisma CZDP.16b.709/21/78)

D—
i qirmr %
3

LNy
~
b

150 (320)

30160 |

WYMIARY OBEJMY

L8 ®©
S =237mm
o©
Wymiary w mm
&L 09
{=200mm

WYKAZ MATERIALOW

Nr Nazwa elementu Rodzaj materiatu Wymiary, mm Szt

1 Tabliczka znaku kilometrowego Blacha ocynkowana 300 x 150 1

wg PN-H-92125 lub 600 x 320
. ., . Bednarka ocynkowana 30x20

2 Obejma (czs¢ diuzsza) wg PN-H-g/2325 | = 237 1

3 Obejma (cgs¢ krotsza) jw. |32 ;gg 1

4 Srubasciagajaca M 8 x 35 35x8 2
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D-07.05.01A BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf XS przepisy dotyczce wykonania i odbioru robét zadanych
z ustawieniem drogowych barier ochronnych przy lwidskrzyowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z
budow ulicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument prztwy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem
i odbiorem drogowych ochronnych barier stalowychakresie zgodnym z Dokumentaérojektova.
Zaprojektowano bariery o napujacych wymaganiach:

Bariery ochronne H2W3B — stalowe jednostronne
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna — system powstrzytyjnstalowany wzdt drogi lub nasrodkowym pasie dzigtym
droge.

1.4.2. System powstrzymugy pojazd — system instalowany na drodze, zapewayiakreslone powstrzymywanie
Zle skierowanego pojazdu.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochrokiigagj podstawowym elementem jest prowadnica wykanz
profilowanej tamy stalowej.

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umiesmpozy krawdzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadapn
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza.

1.4.4. Bariera dzigta - bariera ochronna umieszczona na pasieadyi@al drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie
dzielhcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdnk.

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umiesmmidzy jezdni a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdupcymi sk w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera rozbieralna — odcinek drogowej bigriehronnej stalowej wypogany w system patzer tatwego
demontau/montau elementdéw podstawowych konstrukcji bariery (prdmiaa/wysegnik, przekhdka ceowa) oraz
w system tatwego demor@montau konstrukcji wsporczej bariery (stupek/tuleja).

Bariera rozbieralna ustawiana jest na odcinku,ggdezewidywany jest pas utwardzonej nawierzchni z
przeznaczeniem na przejazd, wyjazd awaryjny.

1.4.7. Bariera ochronna jednostronna — barieraaweta przystosowana do zdeizglko z jednej strony.

1.4.8. Koicowka — uksztattowane zahkezenie bariery ochronnej.

1.4.9. Kocowka prowadzca — kaicéwka umieszczana nafau bariery ochronnej skierowana przeciwnie do ruchu
(pod perd).

1.4.10. Kaicowka tylna — kacowka umieszczana natau bariery ochronnej skierowana zgodnie z ruchem (z
pradem).

1.4.11. Przydcze — padczenie dwdch barier ochronnych amgch konstrukcjach lub dziataniach.

1.4.12. Prowadnica bariery - podstawowy elemeriebawykonany z ksztattownika zimnagego,

majacy za zadanie unitiwienie ptynnego wzdhanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, astzktérego
prowadnica powinna odksztatcsie stopniowo i w sposdéb plastyczny.

1.4.13. Stafa bariera ochronna — bariera ochramstalowana na state na drodze.

1.4.14. Odksztatcalna bariera ochronna — bariehaoona, ktora odksztatcagsiv przypadku zderzenia

z pojazdem i ktora nie ulegd trwatym odksztatceniom.

1.4.15. Poziom powstrzymywania — powstrzymanie pizariet, pojazdu o okrdonych parametrach

w badaniu przyjmujcym.
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1.4.16. Szeroki pracujca — jest to odlegks pomiedzy boczia powierzchmi czotowy od strony ruchu przed
zderzeniem z systemem ogranigzgjm drog i maksymalnym dynamicznym bocznym pedaiem jakiejkolwiek
wigkszej czsci systemu.

1.4.17. Poziom intensywla zderzenia — intensywié oddziatywania zderzenia na osoby znajdejse

w pojezdzie, oceniana wskaikami ASI oraz THV.

1.4.18. Wskanik intensywndci przyspieszenia ASI — wielké bezwymiarowa stanowda funkcg skalarm czasu,
majacy na celu okrédenie ucazliwosci ruchu pojazdu dla os6b siegych w pobliu punktu P podczas zderzenia.
1.4.19. Wskanik THIV — teoretyczna mdkos¢ zderzenia gtowy pagara [km/h].

1.4.20. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i z defjaini podanymi w
ST D-00.00.00,Wymagania ogolrie

1.5. Ogblne wymagania dotygz robot

Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.Q@ymagania ogélriepkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyce materiatdw

Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST D-00.00.0Q,Wymagania
0goIn€ pkt 2.

Zastosowanie bariery stalowej o innych parametraziprzedstawiono w niniejszej ST jest #liwe wytaczenie za
zgody zaradcy ruchu na drodze, projektanta oraz przy akc@iptepektora.

2.2, Bariera stalowa

Bariery stalowe dostarczone na budgwowinny posiadaaktualrm deklaracg zgodndci producenta

z normy PN-EN 1317-5 i by oznakowane znakiem CE. Bariery powinny lsprawdzane w testach zderzeniowych
zgodnie z normami PN-EN 1317-1 oraz PN-EN 1317-2.

Wg Dokumentaciji projektowej zastosowane barierijosta powinny odpowiadanastpujacym parametrom:
- poziom powstrzymywania pojazdu: H1, H2 lub N2zZa¥eznosci od lokalizacji bariery)

- szerokd¢ pracugca: odpowiednio W2, W3, W4 lub W5 (w zatesci od lokalizacji bariery)

- poziom intensywnéi zderzenia ASI: A lub B (w zatecdici od lokalizacji bariery)

Kazda jednostka tadunkowa dostarczona przez produpentmna posiadametryke zawierajica, Co najmniej
nastpujace dane:

- nazw i adres producenta,

- hazve wyrobu,

- 0znaczenie typu bariery,

- mag elementu,

- dat produkcji,

- znak CE potwierdzagy deklarac zgodndci z normy PN-EN 1317-5.

Wszystkie materiaty montowanej bariery powinny igentyczne z materialamiytymi podczas testu
zderzeniowego.

Wszystkie stalowe elementy bariery powinny mgbezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowagiecwe
zgodnie z PN-EN ISO 1461.

Sruby, naketki oraz podktadki powinny kyzabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z PN-EN 18824

Do pohkczenia bariery stalowej z barignnego typu naley wykorzyst@ gotowy element prefabrykowany zgodnie
z zaleceniami producenta jednej z barier.

2.3. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe powinny posigdieklaract zgodndci z aprobag techniczi i by¢ oznakowane znakiem
budowlanym B lub deklaragizgodndci z normg PN-EN 12899-3 i by oznakowane znakiem CE.

Elementy odblaskowe powinny bpkragte osrednicy min. 50 mm lub prostatne albo trapezowe o min.
powierzchni odblaskowej 20 cm2.

Na jezdniach jednokierunkowych drég dwujezdniowgtdmenty odblaskowe umieszcza ssobno dla kadego
kierunku jazdy, tj. barwy czerwonej z prawej stromarwy biatej z lewej strony. Elementy odblaskowrieszcza
sie na barierach w odlegioiach podanych w tablicy 1 oraz na patkm i koncu bariery.
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Tablica 1 Rozmieszczenie elementow odblaskowych
Maksymalna odlegks migdzy

Miejsce umieszczenia elementu odblaskowego elementami odblaskowymi (m)
Odcinki proste i tuki 0 promieniach R > 1500m 50

501-1500 50

301-500 33
tuki o promieniach (m) 201-300 20

151-200 15

<150 0,1R

Elementy odblaskowe znakowane znakiem B powinninggewymagania:

- wspotczynnik odblasku RA (widoczéibw nocy, kit oswietlenia 50, kt obserwacji 0,330) [cd/m2Ix]:
dla barwy biatej=>180,

dla barwy czerwoneg45.

- wspotczynnik luminacjp:

dla barwy biatej=>0,18,

dla barwy czerwonej0,03.

Elementy odblaskowe znakowane znakiem CE powineingg wymagania:

- wspétrzdne chromatyczrici: zgodnie z tablig 2 normy PN-EN 12899-3,

- wspétrzdne odblasku: zgodnie z tahjib normy PN-EN 12899-3,

- odpornd¢ na korozg: SP1 (dopuszczony zgodnie z PN-EN 12899-3)

- odpornad¢ na przenikanie wody: dopuszczony zgodnie z PN-E8B9-3,

- odpornad¢ na warunki atmosferyczne (przyspieszone starzgniarunkach atmosferycznych):
dopuszczony zgodnie z PN-EN 12899-3,

- substancje niebezpieczne: NPD.

2.4. Inne elementy bariery

Pasa profilowy powinien odpowiadl®N-H-9346 w zakresie wymiaréw, masy, wigdkostatycznych i odchytek
wymiaréw przekroju poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wygjniki, taczniki ukasne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektadki

sruby itp. powinny by zgodne z ofegtproducenta barier w zakresie wymiaréw, odchytekniayow,
rozmieszczenia otworow, rodzaju materiatu, ewezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyckniki przewidziane do mocowaniagdizy sola elementéw bariery powinny
by¢ czyste, gtadkie, bezknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbow.

Dostawa wgkszych wymiarowo elementow bariery seoby¢ dokonana luzem lub w aikach. Sruby, podktadki i
drobniejsze elementyadznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikdabkzanych lub
paletach, w zalsosci od wielkdsci i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny ldyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dhtaaieriatow dziatacych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

Wszystkie elementy bariery muskay¢ ocynkowane. Producent barier musi zapéwmiatos¢ powtoki
antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkacimalnych, do co najmniej 3 do 5 lamdowisku o
zwiekszonej korozyjnéci.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Elementy dtasze barier magby¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej pzazsima podiau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszr#nych typow naley uktad& oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy mown i pohczeniowe ména sktadowaw pojemnikach
handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyivsic w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jsgkcjami. Zaleca sj aby drobne frakcje kruszywa byty
chronione za pomamlandek lub zadaszePodtae sktadowiska musi liyréwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopei¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie skladowania

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materialy naley przechowywé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRET
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Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.0QNymagania ogolriepkt 3.
Sprzt do wykonania barier

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier stalowych powinien wykaze mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego sprgtu:

- pojazdow transportowych,

- zestawu spkgu specjalistycznego do mountabarier,

- urzadzen whijajacych z odpowiednimi nasadkami ochronnymi lub wiigrtn

- sprztu drobnege- wkretarki udarowe, trzpienie mor#awe, srodki pomiarowe itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyge transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.Q@Wymagania ogoélriepkt 4.
4.2. Transport elementéw barier stalowych

Elementy barier stalowych (stupki, prowadnice) pra@nsportem powinny Bywiazane za pomactasmy
metalowej a drobne elementy w pojemnikachd bgstarczane na paletach.

Elementy barier naly tadow&, przewozt, roztadowywa oraz sktadowaw sposéb nie narajacy na
uszkodzenie.

Przy transporcie elementéw systemu barier stalovmgdtry przestrzeganastpujacych zasad:

- zapewnt odpowiednie zabezpieczenie tadunku,

- jezeli transport odbywa sipo drodze posypywanej gaokelementy mogby¢ przewaone tylko pojazdem ze
skrzyni zabezpieczapplandel,

- nalezy unikat kontaktu z innymi agresywnymi materiatami (np.ztkami chemikaliow na powierzchni
tadunkowej).

Odpowiednie zabezpieczenie tadunku jest wymagakkee przy transporcie ugdzer roboczych do monta
systemow ograniczagych.

4.2.1. Skladowanie elementéw barier stalowych

W przypadku sktadowania elementéw systemu barégowtch Wykonawca zobowzany jest przestrzeda

nastpujacych warunkow:

- powierzchnia sktadowania powinnadayosna i utwardzona, z nitiwoscia wjazdu pojazdu erarowego,

- skladowanie pakietow dostarczonej jednostki opaitda powinno odbywasig na podktadach
drewnianych o gr. ok. 15 cm,

- elementy naley skiadowa przy niewielkim spadku terenu udlviajacym sptyw wody,

- nalezy unikat zagkbien podiaza gromadacych wod; lub wilgog,

- w miejscu skladowania nie powinnydgtosowandrodki do rozmraania,

- zabrania s skladowania elementéw ocynkowanych w wysokiejgaiihej trawie, w katizach lub btocie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00M0,0/ymagania ogolriepkt 5.

Wykonawca przed przygtieniem do Robot przedstawizynierowi do akceptacji Projekt Technologii

i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia dakawzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola
wykonywane roboty oraz Projekt Warsztatowy wykoaannontau barieropogczy.

Wszystkie roboty zwizanie z montzem barier stalowych nalg wykona zgodnie z instrukajproducenta
pod nadzorem i kierunkiem odpowiednio wykwalifikawah pracownikéw.

Bariera stalowa powinna byabudowana (usytuowana) w przekroju poprzecznyodizig z Dokumentagj
projektows z toleranci +5 cm w stosunku do kraxizi pasa ruchu przy zachowaniu przestrzeni dleokoéci
pracupcej bariery stalowej. Dodatkowo lico prowadnicyibey stalowej, antaden inny jej element nie me
zost& umieszczony bhiej krawedzi pasa ruchu niokréslaja to obowhzujace przepisy.
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Nie jest wymagany moniavsipny elementéw systemu ograniczago w zakladzie producenta. Ponigwgstem
bariery stalowej jest montowany bez nggh wstpnych, temperatura otoczenia nie ma znaczenia didau.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wigiwych rob6t Wykonawca zobowgdany jest na podstawie Dokumentacji projektowej:

- rozpozna i odpowiednio uwzgidni¢ istniepce elementy zabudowane w rejonie zakofivie

- zbada przydatné¢ podtaza na wniosek Inspektora,

- wytyczy¢ tras; bariery zgodnie z Dokumentagprojektows,

- ustalt lokalizacj stupkow,

- sprawdzté prawidtowa¢ | kompletnd¢ dostaw materialdw oraz niezwtocznie przekagastawcy ewentu-
alne reklamacije,

- sprawdzt, czy teren robo6t jest odpowiednio zabezpieczony.

5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1. Stupki whijane lub wwibrowywane beZpadnio w grunt

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali beZpsdnie wbijanie lub
wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedgtdo akceptacii liyniera:

- sposob wykonania, zapewniey zachowanie osi stupka w pionie i nie powagyjodksztatcé lub uszkodze
stupka,

- rodzaj spratu, wraz z jego charakterystykechniczm, dotyczacy urzdzer whijajacych (np. mtotow, bab,
kafarow) ecznych lub mechanicznych wzghie wibromtotéw pogtzajacych stupki w gruncie poprzez
wibracj i dziatanie udarowe.

5.3.2. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka dikg@rowadnicy, wynikajca z wymiaréw wydtaonych otworéw w
prowadnicy, staacych do zamocowania stupkdéw, wynosi +7 mm nzdiead metry bigace bariery stalowe;.
Dopuszczalna thica wysokdci stupkéw, decyduica czy prowadnicaddlzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i vamami otworéw w stupkach do mocowaniaghat bariery i
wynosi £10 mm.

5.4. Monta bariery

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek gimaonych wielkoscia otworéw w elementach bariery,
powinien doprowadZido zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnicrieay w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidhiek otworéw lub cé¢, naruszajcych powtok
cynkowy poszczegoblnych elementdw bariery.

Montaz przektadek ze stupkami i prowadsipowinien by wykonanyscisle wedtug zaleae producenta bariery z
zastosowaniem przewidzianych do tego celu eleme(mbajm, wspornikdw itp.) oraz wdeiwych srub i
podkiadek.

5.5. Umocowanie elementow odblaskowych

Elementy odblaskowe naig montowa zgodnie z obowaizujacymi przepisami, zaleceniami producenta bariery lub
Inspektora w miejscu widocznym dla nadjeajacego kierowcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jad@ robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00Wymagania ogolriepkt 6.

W dostosowaniu do rzeczywistego zakresu robét ktspenaze ustalé inna czestotliwosé¢ oraz zakres badaniz

okreslony w niniejszej ST.

6.2. Badania przed przysieniem do robét
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstalmspektorowi deklaragjzgodndci
z normy PN-EN 1317-5 wydanprzez producenta na bakjestalova. Deklaracja zgodrigi powinna opisywa
parametry urazdzen zgodne z Dokumentacprojektova

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania tobd

Wszystkie materiaty dostarczone na bud@ewinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow. Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikdw powinna By godna z zaleceniami tablicy 1.

Badania Zakres badalla prowadnic, Dokumentacja
stupkéw, patkow bariery
powierzchnia, wygld elementu co 10 element, min. 2 elementy
istotne wymiary elementéw co 50 element, min. Snelrtow protokot z pomiaréw §i wymaga
tego Ireynier

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot dlaidastalowych

W czasie wykonywania rob6t najezbada:

- poprawn@¢ ustawienia stupkéw na bieaco,

- prawidtowa¢ montau bariery stalowef na bieaco,

- poprawn@¢ umieszczenia elementdéw odblaskowycha bieaco,

- poprawn@¢ usytuowania wysokgiowego prowadnicy bariery stalowejco 100 m, jednak nie mniejni
- f)c::fg\’/vnéé usytuowania prowadnicy bariery stalowej od pashuw co 50 m, jednak nie mniejmn8

- sr;lzny bow}ok antykorozyjnych — na baeo

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00,@6/magania ogolriepkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanej i zmontowanej bariery actej stalowej (wraz z zakotwieniami).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00,@@ymagania ogolriepkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, niniejsz ST i wymaganiami Inspektora,z@i
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 i 5 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrii

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00Wymagania ogélriepkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej olb@g@m

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
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- dostarczenie materiatéw,

- osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem datéimdamentéw betonowych, lub beZpednie wbicie wzgl.
wwibrowanie w grunt),

- monta bariery (prowadnicy, wysgnikéw, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomedasciwych srub i
podkitadek) z wykonaniem niegiinych odcinkéw pocgtkowych i kaicowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw
przegciowych pomegdzy r&znymi typami barier, przerw, prZg€ji przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéw
odblaskowych itp.,

- przeprowadzenie batla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporazidkowanie terenu.

Cena wykonania robot obejmuje zak

- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywane Za-
mawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyse, ktore g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneotd6t tymcza-
sowych.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczeg¢ drog. Cz$¢ 1: Terminologia i og6lne kryteria metod bada

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczeg¢ drog. Czs$¢ 2: Klasy dziatania, kryteria praygia bada zderzenio-
wych i metody badsarier ochronnych

PN-EN 1317-5 Systemy ogranicaag drog. Cz$¢ 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobow i ocena
zgodsw dotyczca systemOw powstrzymugych pojazd

PN-EN 12899-3  State pionowe znaki drogoweg$€3: Stupki prowadzce i uradzenia odblaskowe

PN-EN 10162 Ksztatltowniki stalowe wykonar@ezimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiarow i przekugpoprzecznego

PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na g ze stali konstrukcyjnej €& 1: Ogdélne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na g ze stali konstrukcyjnej. €& 2: Warunki techniczne
dostawy stali kongtryjnych niestopowych

PN-EN 10027-1 Systemy oznaczenia stalgs€: Znaki stali

PN-EN ISO 1461 Powiloki cynkowe nanoszoneelavo i stal metod zanurzeniow. Wymagania i meto-
dy batla

PN-EN 1SO 4016 Sruby z them sz&iokatnym. Klasy doktadnéci C

PN-EN 1SO 4017 Sruby z tbem sz&iokatnym. Klasy doktadnéci A i B

PN 91/M-82410 Sruby z tbem kulistym z noskiem

PN-EN ISO 898-1 Wiasrici mechaniczne e#ci ztacznych wykonywanych ze stalieglowej oraz stopo-
weruby i sruby dwustronne

PN-EN ISO 7089 Podkiadki adgte. Szereg normalny. Klasa doktadcioA

PN-EN ISO 7091 Podkiadki adgte. Szereg normalny. Klasa doktadeioC

PN-EN ISO 4032 Naktki sze&ciokatne, odmiana 1. Klasy doktadéw A i B

PN-EN ISO 4034 Naktki szeciokatne. Klasy dokladnizi C

PN-EN 20898-2 Whasioi mechaniczne egci ztacznych. Nakgtki z okreSlonym obcazeniem prébnym.
Gwint zwykly

PN-EN 14399-4  Obsgtone wsgpnie konstrukcyjne gtzesrubowe wysokiej wytrzymakei.
Q% 4: System HV. Zestawrub z them sz&iokatnym i naketki szeciokatnej

PN-EN 4759-1 Tolerancje&i zlacznych. Czs¢ 1: Sruby, wkrety, sruby dwustronne i naktki.
Klasy doktadwwoA, B i C

PN-EN ISO 4042 G#ci ztaczne. Powtoki elektroniczne

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robotynpie. Wymagania i badania

10.2.  Inne dokumenty

- Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 199taiz z péniejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430 z pén. zm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 styczn@02 r. w sprawie przepisow techniczno- budowlanych
dotyczicych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 11&zpzm.)
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- Zakcznik do rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pd. zm.)

w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dikpw i sygnatéw drogowych oraz adzei

bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach

- Zahcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grud@@a3 r. z pén. zm.,Szczegbdtowe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatow drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zahczniki nr 1-4 do rozpostdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz ugdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkdw i ich umieszczania na drogach.
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D-07.07.01. ®WIETLENIE DROG
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techngzifST) @ wymagania dotyexe wykonania i odbioru
oswietlenia ulicznego przy realizacji robét zawanych z budowskrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280
wraz z budow ulicy Inwestycyjnej — etap Il w Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi ol@kiowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji robét wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

- Demonta latarni gwietleniowych ulicznych
- Montaz latarni gwietlenia ulicznego
- Budowa linii kablowej nn 0.4 kV awietlenia ulicznego
Zakres robot okrda szczeg6towy przedmiar rob6t (w aeteniu do kosztorysu ofertowego).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stup dwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémanio w gruncie lub na fundamencie ,zatta
do zamocowania opraw$mietleniowej na wysok&i nie wigkszej nz 14 m.

1.4.2.Wysiegniki - element rurowydczacy stup dwietleniowy z opraw.

1.4.3.0prawa éwietleniowa - uradzenie stuace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stre@miaswietinego
wysytanego przezzrédio zawierajce wszystkie nieziine detale do zamocowania i gp#enia z
instalacy elektryczn.

1.4.4. Kabel - przewdd wielytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy
pracowd pod i nad ziemai.

1.4.5. Dodatkowa ochronna przeciwpaemiowa - ochrona e#ci przewodzcych, dostpnych w wypadku
pojawienia s na nich napicia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.6. Pozostate okgtenia s zgodne z obowgzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-D
00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogblne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Materialy budowlane
2.1.1.Cement

Nalezy stosowda cement portlandzki lub hutniczy wediug PN-8701 klasy 32,5.
2.1.2.Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonanstojow pod stupy @vietleniowe powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-11113.

2.1.3.7Zwir

Pod prefabrykowane fundamenty betonowezgadéosowad zwir odpowiadagcy wymaganiom
PN-B-11111.

2.1.4.Woda

Woda powinna ky "odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250anka wody powinna
odpowiadé barwie wody wodoaigowej: woda nie powinna wydzi€laapachu gnilnego oraz nie powinna zawdera
zawiesiny np. grudek.

2.1.5.Folia
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Folk; stosowa dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicanialezy uzywac folii kalendrowanej
z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o géeb0,4 - 0,6 mm, gat |. Folia powinna spethiaymagania
BN-68/6353-03.
2.2. Elementy gotowe

2.2.1.Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatdw niepalnych z tworzyw sztych wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie, i odpornych na dziatarka elektrycznego.

Rury wywane na przepusty powinny bgostatecznie wytrzymate seiskanie, z jakim nalg sie liczy¢ w
miejscu ich ulgenia. Wrtrza s$cianek powinny b§ gltadkie lub powleczone warsijwwygtadzagca ich
powierzchng dla utatwienia przesuwaniaedtabli.

Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlaskaylu DVK i SRS 75 AROT.

Rury powinny odpowiada wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusiplowe nalgy
przechowywa na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych m#gl zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

2.2.2.Kable
Zastosowano kable typu YAKY .
2.2.3.Zrodkaswiatta i oprawy
Oswietlenie zaprojektowano przy zastosowaniu oprasosgch.

2.2.4.Stupy Ggwietleniowe

Stupy aGwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagrojektows.

Stupy dwietleniowe zastosowanaelbetowe typu WZ-9 i WZ —11(istnigge przestawione w nowe
miejsce).

Stupy powinny przenig€ obchzenia wynikajce z zawieszenia opraw i wyghikOdw oraz parcia wiatru
dla Il i Ill strefy wiatrowej zgodnie z PN-75/E-08Q.

Kazdy stup typu WZ powinien posiadlav swej gérnej cgci odpowiedniegrednicy rue stalows dla
zamocowania wysgnika rurowego. W dolnej exci stupy powinny posiadawneke zamykan drzwiczkami.
Wneka powinna by przystosowana do zainstalowania typowej tablidwkipiecznikowo-zaciskowej posiaaeg)
podstawy bezpiecznikowe 25 A (w o zaleznej od ildici zainstalowanych opraw) i cztery lubefizaciskow do
podhczeniazyt kabla o przekroju do 35 mm2.

Sktadowanie stupdwswietleniowych na placu budowy, powinnodya wyréwnanym podia w pozycji
poziomej z zastosowaniem przekfadek z drewngkiggo.

2.2.5.Wysiegniki

Wyskgniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows i ST. Grubd¢ scianki rury nie
powinna przekracza8 mm. Ramiona lub ramiwysiggnika powinno b§ nachylone pod &em 5 lub 15 od
poziomu , a ich wysg powinien wynosi od 1,0m do 3.5 m.

Wyskgniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowane naogodla stupéw stalowych i
malowane farh podktadovd i nawierzchniow dla stupéw WZ.

Sktadowanie wysgnikoéw na placu budowy w miejscu suchym i zabezmegm przed ich uszkodzeniem.

2.2.6.Tabliczka bezpiecznikowo - zaciskowa

Tabliczk bezpiecznikowo - zaciskawnaley wykon& zgodnie z dokumentacjprojektova i ST.
Tabliczka powinna posiadadpowiedn ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A, oraz cztery luig gaciskow
przystosowanych do pagizenia czterechyt kabla.

2.2.7.Zabezpieczenie metalowych elementGwietlenia przed korozj

Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementémietienia ustala producent w taki sposob, aby
zapewné trwalas¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5
lat w srodowisku o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaalych danych minimalna grubod
powtoki cynkowej i malarskiej powinna wyn@ss0 pm.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia drogowego winien wykagasic maozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robot:
- zurawia samochodowego
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- samochodu specjalnego liniowego z platfgiirbalkonem
- spawarki transformatorowej do 500 A
- zag:szczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h

4. TRANSPORT

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykazé sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego
- przyczepy diaycowej
- samochodu specjalnego linowego z platfpifnalkonem
- samochodu dostawczego

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkamispaiu wydanymi przez wytwdégcdla poszczeg6linych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przyspieniem do wykonania wykopow Wykonawca ma obek sprawdzenia ednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny waualgruntowych.

Wykopy pod stupydwietleniowe naley wykona koparky podsgbierm lub recznie.  Wykopy naley
wykona bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopyoidnie z PN-68/B-06050.

5.2. Montaz stupéw

Stupy zelbetonowe naley ustawi@ dzwigiem w przygotowanym wykopie. @dokas¢ wykopu
posadowienia stupa nalewykona wg dokumentacji projektowe;.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawienie mae by wieksza nk 0,001 wysokéci stupa. Stup
nalezy ustawia tak, aby jego weka znajdowata siod strony chodnika, a przy jego braku od strorgepiwnej ni
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinnadpgotaozona niej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.3. Montaz wysiegnikéw

Wyskgniki nalezy montowa na stupach tescych, a nagpnie ca4 latarng stawia przy pomocy dwigu.
Czes¢ pionowy wysiggnika naley wsumé do oporu w rug znajdujca Sie w gornej czsci stupa éwietleniowego i
po ustawieniu go w pionie nale unieruchomi go srubami znajdujcymi sk w nagwintowanych otworach.
Zaleca s} ustawienie pionu wysgnika przy obcizeniu go opraw lub ckzaru rownym cizarowi oprawy.
Wysiegniki powinny by ustawione pod &em 90 stopni z dokltaddoia 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do
osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalery dazy¢ aby czsci ukasne wységnikéw znajdowaty & w jednej ptaszczinie réwnolegtej do
powierzchni édwietlanej jezdni.

5.4. Montaz opraw

Monta opraw na wysignikach nalgy wykona przy pomocy samochodu z balkonem.z#@ oprave
przed zamocowaniem nalepodhczye do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie &miecenia lampy).

Oprawy montow@a po uprzednim weagnigciu przewodow zasilagych do stupow i wysignikéw. Od
tabliczki bezpiecznikowej do keej oprawy naley prowadzé przewdd instalacyjny 3zytowy. Oprawy naley
mocowa& na wysggnikach i glowicach masztéw w spos6b wskazany pmeducenta opraw po wprowadzeniu do
nich przewodow zasilagych i ustawieniu ich w pof@niu pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swpgtzenia pod wpltywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Illidtrefy wiatrowej.

5.5. Uktadanie kabli

Kable uktada po trasach wytyczonych przez fachowezbiugeodezyjne. Uktadanie kabli powinnocby
zgodne z normPN-76/E-05125.

Kable powinny by ukladane w spos6b wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie, eslanie,
rozcipganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniulikaile powinna by mniejsza ni 0 °C. Kabel ména
zgina jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pmgirgiecia powinien by mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy nk 10 - krotna zewgtrzna jegasrednica.

Bezparednio w gruncie kable uktadana gkbokdsci 0,5m na warstwie piasku o gruéiedo 10 cm z
przykryciem réwnie 10 cm warstw piasku.

Jako ochrapprzed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdaatej trasy, nad kablem najeukiada folig
koloru niebieskiego szerokoi 20 cm.
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Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daag, kabel nalgy ukltad& w przepustach
kablowych typu AROT. Przepusty powinny dyabezpieczone przed przedostaniegndsi ich wretrza wody i
przed ich zamuleniem.

Kabel utaony w ziemi na catej swej diugo powinien posiadaoznaczniki indentyfikacyjne.

Zaleca siprzy latarniach pozostawienie 0.5 metrowych sapeeksploatacyjnych kabla.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

Istniejcym systemem ochrony przeciwppeaiowej dla instalacji éwietleniowej jest samoczynne
wylaczanie zasilania w uktadzie TN-C- S. Ochronie dkolatj podlegaj projektowane latarnieswietleniowe
(stupy z oprawami) oznaczone w dokumentacji prajed.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jas@ robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.1. Wykopy pod stupy

Sprawdzenie lokalizacji, wymiaréw i zabezpedia $cianek wykopu. Po ustawieniu fundamentow
sprawdzenie stopnia zgggczenia gruntu, ktéry powinien agm¢ 1s=1,00

6.2. Fundamenty

Program badapowinien obejmowé& sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wydu zewrtrznego oraz
wytrzymatasci.

Parametry te powinny byzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktgwe] oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000 . Ponauddtery sprawdzt doktadndé ustawienia w planie i
rzedne posadowienia.

6.3. Latarnie cdwietleniowe

Elementy latar powinny by zgodne z dokumentagcijprojektova i BN-79/9068-01.
Latarnie éwietleniowe, po ich monta, podlegaj sprawdzeniu podakem:
- dokfadndci ustawienia pionowego stupéw
- prawidtowdci ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni
- jakasci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikow@eigkowej oraz na zaciskach oprawy
- jakasci polaczen srubowych stupow, wysgnikow i opraw
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkedlementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zalazeniu robét kablowych nale przeprowadi nastpujace pomiary:
- gkkbokas¢ zakopania kabla
- gruba¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem
- odlegta¢ folii ochronnej od kabla
- rezystanciji izolacji i @igtosci zyt kabla
Pomiary natey wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej za wigkiem pomiaréw rezystencji i
ciagtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto naky sprawdzt stopigi zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzemi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygz obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagagiane".

Jednostk obmiarove dla linii kablowej jest metr, ktéry obejmuje wykame rowu, podsypkz piasku,
utozenie rur ochronnych i kabli, wykonanie muf kablolwyzasypanie wykopu z plantowaniem terenu.

Jednostk obmiarove dla latarni dwietleniowych jest sztuka i obejmuje wykop pod stup fundament,
stawianie stupa dvietleniowego, monta wysiegnika, oprawy éwietleniowej i listwy zaciskowo-
zabezpieczeniowej.

Jednostlk obmiarowa dla szafki éwietleniowej jest sztuka i obejmuje wykop pod fundant, stawianie
szafki, poddczenie kabli.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagagidne".

Przy przekazywaniuswietlenia drogowego do eksploatacji, Wykonawca zahpany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasfpujace dokumenty:
- aktualra, powykonawcz dokumentagj projektova
- geodezyja dokumentagj powykonawcz
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- protokoty z dokonanych pomiaréw skutec&riozastosowanej ochrony przeciwpzeaiowej
- protokét odbioru robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnéc¢ za szt. naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakosci wykonanych robét na podstawie
atestOw producenta wdzen i ogledzin sprawdzajcych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty pomiarowe
- roboty przygotowawcze
- oznakowanie robot
- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie eledwentéwietlenia drogi
- podhczenie do sieci zgodnie z dokumentgmjojektove i szczegotow specyfikacy techniczia
- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli podnzig
Zakres robot:
- demonta latarni gwietleniowych ulicznych
- monta latarni gwietlenia ulicznego
- budowa linii kablowych nn 0.4 kVswietlenia ulicznego.
Zakres rob6t okrda szczegbtowy przedmiar rob6t (w gegeniu do kosztorysu ofertowego)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-76/E-02032 - &ietlenie drog publicznych

2. PN-83/E-06305 - Elektryczne oprawdmaetleniowe. Typowe wymagania i badania.

3. PN-79/E-06314 - Elektryczne oprawmaeetieniowe zewgtrzne.

4. PN-76/E-90301 - Kable elektroenergetyczne caizjolz tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie katdoPrzepisy budowy.

6. PN-55/E-05021 - Urzlzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie gilfnasci przewodow i kabli.

7. PN-88/B-06250 - Beton zwykly

8.PN-80/B-03322 - Fundamenty konstrukcji wsportzyc

9.PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

10.PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

11.PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda dtobhéw i zapraw.

12.PN-86/0-79100 - Opakowania transportowe. Odmérna naraenia mechaniczne. Wymagania i badania.

13.PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczestatyczne i projektowanie.

14.PN-80/C-89205 - Rury z nieplastykowego policklowinilu.

15.PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych. Piasek.

16.PN-B-11111 - Kruszywa naturalne do nawierzaiingowych.Zwir i mieszanka.

17.BN-80/61112-28 - Kit miniowy.

18.BN-83/8836-02 - Roboty ziemne. Wymagania i Inéalarzy odbiorze.

19.BN-68/6353-03 - Folia kalendrowana techniczo@lastycznionego polichrorku winilu.

20.BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Riybziemne.

21.BN-71/8976-31 - Odlegéoi poziome gazoagdw wysokiego agnienia od obiektéw terenowych.
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D-08.01.02A. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z ustawieniem krawunikéw kamiennych wraz z wykonaniem taw przy reajzaob6t zwhzanych z
budows skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z bwdoulicy Inwestycyjnej — etap Il w
Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi ohgkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem i odbiorem
ustawienia krawznikdw kamiennych typu ulicznego i typu drogowegddmionych) na tawach betonowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik kamienny — element kamienny, dhégo wieckszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnikégiezki.

1.4.2.Powierzchnia z drolinfaktura — powierzchnia po obrébce pozwalzgj na uzyskanie pfiicy maksimum do
0,5 mm pomidzy wypukicgciami a wkkstosciami.

1.4.3. Powierzchnia z grub faktura - powierzchnia po obrdbce pozwalegj na uzyskanie pficy pomkdzy
wypuktosciami a wkestosciami wiekszej od 2 mm.

1.4.4.Wymiar nominalny — kady wymiar krawgznika, wedtug specyfikaciji.

1.4.5.Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobicaies fak po roztupaniu.

1.4.6. Obrabianie mechaniczne — wylazenie powierzchni z widocznymiladami nargdzi, uzyskane z
zastosowaniem obrobki mechaniczne;.

1.4.7. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bggd[1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

0Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogé[ag¢pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragenikdw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:

— krawezniki kamienne,

— piasek na podsypk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— wodk,

— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki kamienne

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec keanikow

— jesli nie ustalono inaczej, krayniki powinny by dostarczane o diugo 1 m,

— w przypadku kraeznikdw tukowych dlugé¢ jest dhiszym wymiarem; minimalna diugé kraweznikw
lukowych powinna wynosi 50 cm, diugé¢ maksymala okresla producent; krawggniki tukowe powinny by
identyfikowane za pgwednictwem promienia powierzchni pionowej; didgocatkowity kilku kraweznikow
tukowych naley mierzy¢ bez uwzgtdnienia spoin na kragdziach wspdélnych powierzchni widocznych;nke
kraweznikow tukowych powinny b§ zaokaglone,
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— ostre krawdzie krawgznikbw mogt mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomycie
przekraczajcych 2 mm; wymiary wikszych faz, zaoliglonych naray lub skosow, jéi sa stosowane, powinny
by¢ okreslone przez dostawdub zamawiajcego,

— rozr@nia sk rozne ksztatty krawznikOw, np. prostoitne, skéne, podaite, z faa, zaokaglone itp. (przyktady w
zal. 1),

—rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 2):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdych st na r&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchnajdupcych sé na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza),

— na powierzchni czotowe] kragnikéw nie powinno bg otworéw montaowych,

— rozr@nia st rézne klasy odnosge st do okr&lonych wigciwosci wyrobu, ktére ustala dokumentacja
projektowa lub laynier.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow

Wymagania techniczne stawiane keamikom kamiennym okrgda PN-EN 1343 [5] w spos6b przedstawiony w

tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5]

Lp. Cecha Norma Wymagania

1 Dopuszczalne odchyiki, w mm PN-EN 1343, zat Wysokaié

a) catkowitej szeroki i wysokdci A [5] Szerokéc¢

Klasa 2
+20

I+
[N
o

— pomedzy dwoma powierzchniani
ciosanymi
— pomedzy powierzchri obrabian i +5 +20
ciosan
— pomedzy dwoma powierzchniani
obrabianymi
b) na skosach kragmikow z faz, w mm Klasa 2
— powierzchnie pitowane +2

— powierzchnie ciosane +15

— powierzchnie obrabiane +5

c) powierzchni czotowych kraanikow
prostych, w mm

— prostoliniowé¢ krawedzi réwnolegtych +3
do powierzchni goérnej

— prostoliniowd¢ krawedzi prostopadtych +3
do powierzchni gérnej, 3 mm od gory

— prostopadk® pomikdzy powierzchniam 7
gorm i czotows, gdy tworz one lat
prosty

— nierowndci gérnej powierzchni +5

— prostopadiet pomkdzy powierzchry wszystkie krawzniki + 5
gorm i powierzchm tylna

d) promié kraweznikbw tukowych z 2% wartdci zadeklarowanej
powierzchni ciosam lub obrabian, w
poréwnaniu z powierzchaqipo obrobce
mechanicznej

e) nieréwnéci (wypuktasci i wklestosci)
powierzchni czotowej, w mm

— ciosanej +10,-15

— z grula faktury +5,-10

— z drobn faktura +3,-3

2 Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie,| PN-EN 12371 [6] Odporne<(20% zmiany
przy liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W wytrzymalaici na zginanie)
przypadkach szczegoélnych zastosawa
norma dopuszcza inne rodzaje higda

3 Wytrzymaté¢ na zginanie, w MP4d, PN-EN 12372 Zalecone minimalne ohgienie
powinna by zadeklarowana przez [71, niszczce 25,0 kN
producenta, przy czym dla zastosawe: | PN-EN 1343, zat
B [5]

I+
w
I+
[N
o

obrabiane
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Lp. Cecha Norma Wymagania

4 Wyglad PN-EN 1343 [5] 1. Prébka odniesienia powinna
pokazywd wyglad gotowego
wyrobu oraz dawaprzyblizone
pojecie w odniesieniu do barwy,
wzoru wylenia, struktury i
wykonczenia powierzchni
2. Nasikliwos¢ (w % masy),
badana wg PN-EN 13755 [9],
powinna by nie wigksza nk 1,5%
3. Opis petrograficzny, wg PN-EN
12407 [8], powinien by
dostarczony przez producenta
4. Chemiczna obrdbka powierzchp
— stwierdzenie
producenta/dostawcy czy wyrdb
byt jej poddany i jaki byt rodzaj
obraébki

2.2.3.3. Przechowywanie kramnikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typow, rodzajow,
odmian i wielkgci.
Krawezniki uliczne i drogowe typu ,A” naley uktada na powierzchniach spodu, w szeregu, na podkiadkach
drewnianych.
Dopuszcza siskladowanie kraeznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowadiewnianych podktadek
pomiedzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysckearstw nie powinna przekracza,2 m.
Krawgznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuktada& w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czymokg&
stosow nie powinna przekraczh,4 m.

2.2.4.Materialy na podsypkcementowo-piaskoav
Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infidze na podsypi cementowopiaskoav nalery
stosowa nastgpujace materiaty:
a) cement powszechnegaytku wg. PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EBR42 kategorii uziarnieniag80, zawartéci pytow 10,
c¢) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 132&egorii uziarnienia @80-20, zawarteci pytow fiexarowana
(max. do 10% pytow),
d) woda zgodna z nomPN-EN 1008 (bez baddaboratoryjnych mzna stosowawode wodochgowa pitna).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywladgw stosunku wagowym).

Kruszywo nie mee by zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawacatki korzeni, konarow, szkio,
plastik, grudki gliny. Sktadowanie kruszywa powinodbyw& si¢ na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przediezragszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami
kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg,zme przechowywado:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym iem@podicu twardym i suchym,

b) terminu trwaléci, podanego przez producenta, w pomieszczeniadtzelnym dachuscianach oraz podtogach
suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje si specjalnych magazynach (zbiornikach stalowyattofowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaddeytania.

2.2.5.Materialy na tawy

Beton na taw fundamentow pod krawgznik powinien by zgodny z norrp PN-EN 206-1, klasy minimum C 12/15.
Sktadniki betonu:
- cement powszechnegaytku wg normy PN-EN-197-1;
- kruszywo grube zgodne z nagfRN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategmiarnienia G¢90/15
lub Gc85/20 i zawartai pytow fi s ;
- kruszywo drobne zgodne z nagmN-EN 12620 kategorii uziarnienig-8 i zawartéci pytéw f; ;
- woda - zaleca sistosowd wodk pitna z wodocagu, ktéra nie wymaga batlaW przypadku czerpania wody z
innychzrodet, woda musi spetniavymagania normy PN-EN 1008 ;
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- domieszki zgodne z nognPN-EN 934. Ksztatt i wymiary fawy fundamentowej wgplcznika Nr 1
zaakceptowane przezzyniera

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1{ Bk
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggwtowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjq1] pkt 4.
4.2, Transport kraweznikdw

Krawgzniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uklad& na podktadach drewnianych, edami, dlugécia w kierunku jazdy srodka
transportowego.

Kraweznik uliczny oraz krawznik drogowy rodzaju ,A” mae by przewaony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych gramezpérednim stykiem, naley je do transportu
zabezpieczy przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzeymprzy czym grub& tych przektadek nie
powinna by mniejsza ni 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” ména przewozi bez dodatkowego zabezpieczenia, ukdadadwu lub wicej
warstwach, nie wiej jednak jak do wysokei scian bocznychrodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi material®wdczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed ronjse.

Cement w workach nmie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i inmysrodkami
transportu, w sposob nie powogdey uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktadagspo 5
warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaleane ukfada sina ptask, przylegage do siebie, w réwnej
wysokaci do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zale¢a wykonywa& za pomog zmechanizowanych
urzadzer do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkow.

Mas; zalewow nalery pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirodbywa sie w
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemtnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i spos6b wykonania robét powinny lzgodne z dokumentacprojektova i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfhgodanych
w zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie krawznikow,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wykdiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkaes Inzyniera:
— ustalt lokalizacg robét,
— ustalt dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robot oraz ustalganych wysokiiowych,
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— usun¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdgroadzé itd.
— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okreli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod taw powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgvewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.4.4 +awa betonowa

tawe betonovy zwykta w gruntach spoistych wykonujegdiez szalowania, przy gruntach sypkich aplstosowa
szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa zgodnie z wymaganiami PN-EN
206-1[4] i PN-B-06265 [12], przy czym nale stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczn
mag, zalewovs.

5.5. Ustawienie kravgznikdw kamiennych

5.5.1.Zasady ustawiania kragmikéw

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno kyzgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaf@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach uigpwych
(np. ze wzgldu na ,wyrobienie’cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Zewrgtrzna $ciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikdw na lawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o
grubdici warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesna podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubézi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalg wypetni zwirem, piaskiem lub
zaprava cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikow zapraw cementowo-
piaskowa stosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalery oczysci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spoinach zalanych zaprawnalery
zalewa& co 50 m bitumiczg mag zalewow nad szczeligpdylatacyjr tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne 2z dokumentacj projektova i ST. Do robét
wykonczeniowych nalea prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustytch,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolfigpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyské wymagane dokumenty, dopuszez® wyroby budowlane do obrotu i powszechnego staswmwv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatldw wykonane przez dostawithyy
— ew. wykond wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
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Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego krawznikdéw nalery przeprowadi na podstawie ogtlizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1343 [5].

Badania pozostatych materialtdbw stosowanych przyawianiu krawznikéw kamiennych powinny
obejmowd witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podie na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaj

a) zgodné¢ profilu podiwznego gornej powierzchni faw z dokumentggiojektova.

Profil podtwny goérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia

mog wynost = 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary faw naley sprawdzt w dwodch dowolnie wybranych punktach naz#@ 100 m fawy. Tolerancje

wymiaréw wynosz:

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokgci projektowanej,

c) rowna¢ gornej powierzchni faw.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzee gprzez przytéenie w dwéch punktach, naide 100 m tawy,

trzymetrowej taty. Przavit pomicdzy gorry, powierzchmi tawy i przytazomg fata nie maze przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.

Zagszczenie faw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie magwykazywa

$ladu uradzenia zagszczajcego.

tawy z tlucznia, badane prdhvyjecia poszczegdblnych ziarn ttucznia, nie powinny palavna wygcie ziarna z

tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100 m

wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikéw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kresmikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego kraymika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszoyykraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rowna¢ gérnej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przygnie w dwéch punktach nade 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérr powierzchm kraweznika i przytazon tata
nie maze przekraczal cm,

d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metrow. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0QM@nagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kramika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@@magania ogo6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy
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- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wyardg ogolne” [1] oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1} pk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatow i spia,

— wykonanie koryta pod taw

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szaluinkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraeznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wepivymaga dokumentacji projektowej,
ST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie spkgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymezasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysce, ktore g niezkzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetmonu cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicd dotyczice cementu
powszechnegozytku

4, PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodn@ (W okresie
przegciowym mana stosowaPN-B-06250:1988 Beton zwykty)

5. PN-EN 1343:2003 Kragizniki z kamienia naturalnego do zegtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody bada

6. PN-EN 12371:2002 Metody badkamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpgaino

7. PN-EN 12372:2001 Metody badkamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzyrzitoa zginanie
pod dziataniem sity skupionej

8. PN-EN 12407:2001 Metody badkamienia naturalnego — Badania petrograficzne

9. PN-EN 13755:2002 Metody badakamienia naturalnego — Oznaczanie gidsiosci przy

cisnieniu atmosferycznym

10. PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezmanych i zwizanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownicteviegowym (W okresie
przegciowym mana stosow&d PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowy@wir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane dawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kywga naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

11. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specya pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw
produkcji betonu

12. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 208303 — Beton. G&¢ 1: Wymagania,
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wiasciwosci, produkcja i zgodrig

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

11. ZAL ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1 ) '
PRZYKLADY KSZTALTOW KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH (wg [5])

10

Legenda:

. W takim naréniku maze by faza lub zaokiglenie
. Faza

. Zaoknglenie

. Krawneznik prostolatny

. Krawgznik skasny

. Kraweznik z faz lub skosem
. Kraweznik podckty

. Kraweznik z faz lub skany

. Kraweznik zaokaglony

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10. Powierzchnia czotowa
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D-08.01.01B. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSTwymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z ustawieniem kraunikdw betonowych wraz z wykonaniem taw przy realjzaob6t zwhzanych z
budowy skrzyzowania drogi krajowej nr 51 w km 14+280 wraz z bwdoulicy Inwestycyjnej — etap Il w
Bartoszycach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia krauwmikow betonowych typu ulicznego i typu drogowegotdmionych) na tawach
betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdaych sé na
tym samym poziomie lub na mdych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania iyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywevoddzielnie lub w patzeniu z innymi krawznikami, c) jako
oddzielenie pomidzy powierzchniami poddanymiindym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrelony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpas&
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale okienia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bgS[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogo[tagpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektova

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej b
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na fawach mma stosowénastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

— materialy do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyfmaz w warstwiescieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako parghnia widoczna powinna ndieninimalr gruba¢
4 mm),
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— skasne krawedzie krawgznika powyej] 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik moze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgkdnia sé¢ przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kraggnika); zalecana diugé prostego odcinka kraanika wraz ze ziczem wynosi
1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— ptaszczyzny czotowe krawmikow mog by¢ proste lub uksztalttowane w sposob utatwdgj uktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog@ by¢ wykonane jako wypukte lub wigte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znaggyjch s¢ na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich s¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgamkow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrgda PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawaniwarunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3% 3 mm,<5 mm,
doktadndcia do milimetra - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskaci i prostoliniowdaci,
dla dlugdci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm +£2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornét na zamraanie/ D Klasa 3 oznaczenie D
rozmraanie z udziatem soli Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nf,
odladzajcych przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
Nasikliwosé E Klasa 2 oznaczenie B
Wartci¢ érednia dla kadego krawznika < 4%
2.2 | Wytrzymaid¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatéci) wytrz. wytrzymatas¢, MPa wynik, MPa
2 5,0 > 4,0
2.3 | Trwald¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymalac)
wytrzymatai¢ jesli spetnione § wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s

normalnej konserwaciji.
W przypadku kontrolizgodnosci przeprowadzonej prgez
strorg trzech (przypadekll) dopuszczone sa wymagahia
jak dla kontroli produkcji)

2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odporné przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornégci) Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
odpor-| wg zat. G normy -| wg zal. H normy — badanie
nosci badanie alternatywne
podstawowe
3 <23 mm < 20000 mmY5000 mm
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Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
2.5 | Odporné na palizg/ I a)jesli goérna powierzchnia kragznika nie byta
poslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawalzg odpornéc,

b)jesli  wyjatkowo wymaga & podania wartci
odporndci na pdlizg/poslizgniecie — naley zadekla-
rowa minimalm jej wartd¢ pomierzon wg zat. |
normy (wahadtowym przyelem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na pdlizg/paslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada;
walajaca przez caly okreszytkowania, pod warunkiem
wihasciwego utrzymywania i gdy na znacznegaz nie
zostalo odstorie kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskéw,

b)nie dopuszcza si rozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze
producent powinien okéé¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna hky poréwnana z prébkani
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizpize
odbiore,

c)réznice w jednolitdci tekstury, spowodowan
nieuniknionymi zmianami we waiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne

[}

3.3 | Zabarwienie J dprwiona mae by warstwascieralna lub caty element

b)zabarwienie powinno l&y poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizpize
odbiore,

c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, niea siwazane zal
istotne

W przypadku zastosouiekraweznikéw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy
1 (np. przy nawierzchniach wewtrznych, nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec
kraweznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie krasnikéw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvege wediug
typdw, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalgy uklad& z zastosowaniem podkiladek i przektadek drewniamyelymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokai kraweznika.
2.2.4.Materialy na podsypkcementowo-piaskoav

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injdzena podsypk cementowopiaskoav nalezy
stosowé nastpujace materiaty:
a) cement powszechnegaytku wg. PN-EN 197-1,
b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-E3}242 kategorii uziarnieniag80, zawartéci pytow 10,
c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 132d&2egorii uziarnienia €0-20, zawart&ci pytdw fyexiarowana
(max. do 10% pytow),
d) woda zgodna z norrPN-EN 1008 (bez baddaboratoryjnych mana stosowawods wodochgows pitna).

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywlad@w stosunku wagowym).

Kruszywo nie mee by zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawacatki korzeni, konaréw, szklo,
plastik, grudki gliny. Sktadowanie kruszywa powinodbyw& si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przediezagszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg,zme przechowywado:
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a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym tem@podicu twardym i suchym,

b) terminu trwatéci, podanego przez producenta, w pomieszczeniaztzelnym dachuscianach oraz podtogach
suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje si specjalnych magazynach (zbiornikach stalowyattomowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaddeytania.

2.2.5.Materialy na tawy

Beton na taw fundamentow pod krawgznik powinien by zgodny z norrp PN-EN 206-1, klasy minimum C 12/15.
Sktadniki betonu:
- cement powszechnegaytku wg normy PN-EN-197-1;
- kruszywo grube zgodne z nagfRN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategmiarnienia G¢c90/15

lub Gc85/20 i zawartai pytow f; 5 ;
- kruszywo drobne zgodne z nafiAN-EN 12620 kategorii uziarnienia-85 i zawartéci pytow f3 ;
- woda - zaleca sistosowd wodk pitna z wodocagu, ktéra nie wymaga batlaW przypadku czerpania wody z
innychzrodet, woda musi spetniavymagania normy PN-EN 1008 ;
- domieszki zgodne z nogmPN-EN 934. Ksztalt i wymiary tawy fundamentowej wgplacznika Nr 1
zaakceptowane przezzyniera

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1{ Bk
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidragd1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem gszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawmzascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wmdczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Mas: zalewow nalezy pakow& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkiywig w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniemghnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powinienébggodny z dokumentagijprojektove i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych
w zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
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3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:
— ustal¢ lokalizacg robét,
— ustalé dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiciowych,
— usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.
— ustalé materialy niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod taw powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.Lawa betonowa

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujegddez szalowania, przy gruntach sypkich pngle
stosowa szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezg®dnio w
korycie powinien b¥y wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglewykonywa& zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [7], przy czym nafe stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicanag
zalewowy.

Przykiady taw betonowych zwyktych i taw z oporeodgje zajcznik 4.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kraanikow

Swiatlo (odlegidé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzglu na ,wyrobieniecieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgkiszone do 16 cm.

Zewretrzna $ciana krawznika od strony chodnika powinna &yo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na lawie betonowej wykonujeesi na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.Wypehianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoay przygotowam w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgwikéw zapraw
cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczg mag, zalewows nad szczelip dylatacyjra tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacj projektovsa i ST. Do robét
wykonczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do isfoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo ustyth,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélfigpkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszezxa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawighyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtéw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikOw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikOw nalery przeprowad#i na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostalych materialdbw stosowanych przyawishiu krawgznikdw betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaiopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podiznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektovs.
Profil podtwzny goérnej powierzchni tawy powinien b&yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#t@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,
c) rowng¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdze; girzez przylaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorm powierzchmi tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego kraymika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktore wynasil
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikbw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérrm powierzchn kraweznika i przytazons tata
nie mae przekracza 1 cm,

d) dokfadné¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metrow. Spoiny muszdyé wypetnione catkowicie na pein
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00¢magania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego kramnika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

0Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00/¢magania ogélne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wysanag ogdine” [1]
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [ki 8.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraunika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podi,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin weptvymaga dokumentacji projektowej,
ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toha cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodebdotyczice cementu
powszechnegozytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig
5. PN-EN 1340:2003 Krayizniki betonowe. Wymagania i metody bada
6

. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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