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OPIS DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Lokalizacja : Bartoszyce, ul.Wolskiego, dziatka nr 71 oraz
czesciowo dziatki 74,5/17,25/2,75 obr.5
Inwestor : Gmina Miejska Bartoszyce

11-200 Bartoszyce, ul. Boh. Monte Cassino 1

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Bartoszycach przy ul. Wolskiego na dziatce nr 71 wraz z infrastrukturg zlokalizowang
rébwniez czesciowo na dziatkach nr 74,5/17,25/2,75. Przewiduje sie 18 lokali
mieszkalnych w budynku. Obiekt wolnostojgcy niski o wysokosci 3-ch kondygnacji,
podpiwniczony.
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie:

e przylgcza kanalizacyjnego — podtgczonego do sieci miejskiej,

e wodociggu z przytgczem - z sieci wodociggu miejskiego

e kanalizacji deszczowej — do sieci miejskiej,

e oSwietlenie zewnetrzne terenu
Przytgcze energetyczne i gazu ziemnego nie sg objete zakresem opracowania, gdyz
zgodnie z wydanymi warunkami, Zaktad Energetyczny i Gazownia zrealizujg je
odrebnie we wtasnym zakresie.

2. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art.20 pkt.1 ppkt.1c okresla sie obszar oddziatywania obiektu -
przedmiotowej inwestycji sg to dziatki nr 71, 74,5/17,25/2,75 obr.5.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren ww. dziatek.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka 71 przeznaczona pod projektowany budynek mieszkalny, stanowi teren
zielony. Pozostate dziatki to ulica miejska Wolskiego i fragment Pienieznego, obecnie
zagospodarowana jest chodnikiem betonowym i jezdnig asfaltowg. Teren obnizony
znacznie w stosunku do przylegtego nasypy drogi i terenu przy sgsiednim budynku.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Planowana inwestycja zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie oznaczonym 13MW, stanowi budynek mieszkalny
wielorodzinny o charakterze socjalnym wraz z niezbedng infrastruktura.

Projektuje sie budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny ( tacznie z
uzytkowym poddaszem) z dwuspadowym dachem o nachyleniu potaci 35 i 39°,
pokryty blachodachdéwkg w kolorze naturalnej ceramiki.

Dojscia i dojazdy do budynku utwardzone - nawierzchnia z wibroprasowanej kostki
betonowej o gr. 8cm utozonej na podbudowach. Na jezdni i parkingu kostka w
kolorze szarym a na chodnikach w kolorze brgz. Odwodnienie nawierzchni spadkami
do wpustéw kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji projektuje sie chodniki dla
obstugi budynku, fragment ulicy, oraz parkingiem. Dla mieszkancéw projektuje sie
parking w ilosci 18 miejsc postojowych (1 miejsce na mieszkanie), oraz utwardzone
stanowisko gromadzenia odpadow statych w typowych pojemnikach umozliwiajgcych
ich segregacje. Obstuga komunikacyjna budynku projektowang ulicg Wolskiego -
04KD-D10 potagczong z ulicg Pienieznego.

Plac zabaw dla dzieci istniejacy, wspdélny z budynkami sgsiednimi (nalezy go
przebudowa¢ w zakresie dostosowania odlegtosci od parkingu, poprzez
przeniesienie ogrodzenia i zabawek w kierunku pdétnocnym). W ramach
projektowanej inwestycji planuje sie wykonanie nasypu niwelujgcego obecne
zadolenie terenu (szczegoty w pkt.8).

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia inwestycji na dziatce nr 71 : 1940 m?
Powierzchnia zabudowy budynku : 378 m? (19,5%)
Powierzchnia utwardzen na dziatce nr 71: 478 m?

Powierzchnia zieleni: 1084 m? (55%)

Powierzchnia dziatki 74 w czesci objetej opracowaniem : 770m?2
Powierzchnia utwardzen. : 554 m?

Powierzchnia zieleni : 216 m?

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia srodowiska
naturalnego, scieki sanitarne i z wéd deszczowych odprowadzane do sieci miejskich.
Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwosci dla wtascicieli sgsiednich dziatek o
podobnym przeznaczeniu.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych
stwierdzono, ze podtoze w rejonie projektowanego posadowienia budynku
wielorodzinnego w Bartoszycach przy ul. Wolskiego tworzg w strefie
przypowierzchniowej grunty nasypowe, sktadajgce sie z piaskdw drobnych -



préchnicznych w stanie $redniozageszczonym, lokalnie z domieszkami gruzu.
Migzszos¢ warstwy nasypow jest zmienna i wynosi od 0,60 m do 1,00 m. Pod
nasypem stwierdzono wystepowanie warstwy Sredniozageszczonych piaskow
drobnych oraz piaskow gliniastych i gliny piaszczystej w stanie plastycznym i
twardoplastycznym. W rejonie projektowanego parkingu i drogi dojazdowej
migzszos¢ warstwy nasypéw wynosi od 1,00 m do 1,80 m. W trakcie wykonywania
wiercen, w badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. W
podtozu wyodrebniono nastepujgce warstwy gruntéw:

nN - warstwa nasypow niebudowlanych sktadajgcych sie z piaskéw drobnych -
préchniczych z domieszkami gruzu w stanie Sredniozageszczonym (ID = 0,40)

la - warstwa piaskéw gliniastych i gliny piaszczystej w stanie plastycznym (IL = 0,35)
Ib - warstwa piaskow gliniastych i gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym (IL
=0,20)

Il - warstwa piaskéw drobnych w stanie sredniozageszczonym (ID = 0,50)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) istniejgce
w badanym podtozu warunki gruntowe uznaje sie za proste, natomiast projektowany
budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Istniejgce warunki gruntowo — wodne s3g srednio korzystne dla systemu
posadowienia bezposredniego budowli i obiektéw inzynierskich.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne podtoza nawierzchni drég i
chodnikdbw w obrebie projektowanego budynku mieszkalnego sg przecietne,
natomiast grunty podtoza jako bardzo wysadzinowe zalicza sie do grupy nosnosci
G4.

8. NIWELACJA TERENU

Zgodnie z zyczeniem Inwestora, projektuje sie niwelacje terenu w obrebie
projektowanej inwestycji. Ma ona na celu likwidacje istniejgcego obnizenia terenu w
formie niecki w rejonie posadowienia budynku mieszkalnego oraz wyréwnanie
poziomu terenu inwestycji do rzednych ul. Wolskiego.

Z tego powodu niwelacja obejmuje wykonanie nasypu budowlanego w obrebie
projektowanej inwestycji. Nasyp nalezy wykona¢ z pospotki stabilizowanej
mechanicznie warstwami o migzszosci max. 0,50m. Na styku nasypu z rodzimym
podtozem gruntowym: piaskami gliniastymi i glina piaszczystg, nalezy zastosowac
geowtoknine separacyjno- wzmacniajgca.

Zgodnie z zaleceniami opinii geotechnicznej, wykonanie projektowanego nasypu
nalezy poprzedzi¢ usunieciem istniejgcego nasypu niebudowlanego z piaskow
drobnych humusowych. Gtebokos¢ wykopow dla usuniecia stabonosnych warstw
podfoza gruntowego jest zréznicowana. Szczegdty dotyczgce niwelacji: gtebokosci
wykopow i migzszosci nasypow okreslono szczegdtowo na rysunku ,Plan niwelacji’.



9. INFORMACJE DODATKOWE

Projektowana zabudowa jest zgodna z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwatg Rady Miasta Bartoszyce
nr IX/70/2007 z dnia 26 czerwca 2007r.

Gdansk, sierpien 2016

Opis sporzadzili :

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginska

mgr inz. Tomasz Baginski



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajgcym - Gmina Miejska Bartoszyce

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
poOzniejszymi zmianami

Inne obowigzujgce normy i rozporzgdzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zgodnie
Z ramowymi wytycznymi.
Opracowanie obejmuje budynek zlokalizowany na dziatce nr 71.

3. DANE OGOLNE

Projektowany budynek wolnostojgcy trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Bryta
budynku na planie prostokata. Budynek dwuklatkowy, tgcznie 18-omieszkaniowy.
Budynek projektuje sie wykona¢ w technologii tradycyjnej — konstrukcje murowe z
elementami prefabrykowanymi - stropy prefabrykowane, drewniana wiezba
dachowa. Dach dwuspadowy z naczétkami o nachyleniu pofaci 35 i 39° pokryty
blachodachéwka.

Charakterystyczne parametry budynku :

Powierzchnia zabudowy : 378 m?
Powierzchnia catkowita : 1475,2m?2
Powierzchnia uzytkowa: 1025,8 m?

Powierzchni netto: 1190,2 m?2
Kubatura: 4089 m?3
Powierzchnia mieszkan : 777,60 m2

4. OPIS FUNKCJI POMIESZCZEN

Podziat funkcjonalny pomieszczen jest nastepujacy :

Piwnica

Piwnice lokatorskie 199,5m?
Pomieszczenia techniczne 8,86m?
Pomieszczenia gospodarcze 34,43m?2
Parter

Mieszkanie Al 48,70m2 M4
Mieszkanie A2 35,00m2 M2
Mieszkanie A3 46,90m? M3
Mieszkanie B1 46,90m2 M3
Mieszkanie B2 35,00m2 M2



Mieszkanie B3 48,70m?2 M4

| pietro

Mieszkanie A4 48,70m2 M4
Mieszkanie A5 35,00m? M2
Mieszkanie A6 46,90m2 M3
Mieszkanie B4 46,90m? M3
Mieszkanie B5 35,00m2 M2
Mieszkanie B6 48,70m? M4
Poddasze

Mieszkanie A7 48,70m? M4
Mieszkanie A8 29,00m2 M2
Mieszkanie A9 46,90m? M3
Mieszkanie B7 46,90m2 M3
Mieszkanie B8 35,00m? M2
Mieszkanie B9 46,90m2 M4
Kottownia 5,40m?2
Kottownia

W poziomie poddasza projektuje sie kottownie gazowa, w ktérej zlokalizowano
urzadzenia i aparature kottowni dla centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowe;j.

Pomieszczenie techniczne/gospodarcze

Projektuje sie 2 pomieszczenia techniczne dla wodomierza, oraz dla rozdzielnic
elektrycznych i staboprgdowych. Dla celéow porzadkowych w pomieszczeniu z
wodomierzem zlokalizowano obnizony zlewozmywak. Dodatkowo dla kazdej
klatki przewidziano pomieszczenia gospodarcze do celéw administracyjnych.

Mieszkanie M2
Mieszkanie typu M2 sktada sie z jednego pokoju i kuchni oraz petnego wezta
sanitarnego.

Mieszkanie M3
Mieszkanie typu M3 sktada sie z dwoch pokoi i kuchni oraz petnego wezia
sanitarnego.

Mieszkanie M4
Mieszkanie typu M3 sktada sie z trzech pokoi i kuchni oraz petnego wezia
sanitarnego.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek projektuje sie w technologiach tradycyjnych — murowany z elementami
konstrukcji zelbetowej - prefabrykowane stropy z ptyt kanatowych, oraz drewniana
wiezba dachowa. Uktad konstrukcyjny poprzeczny ztozony z murowanych $cian
nosnych z bloczkéw z betonu komoérkowego, w piwnicy z betonowych bloczkéw,
na ktorych opierane sg ptyty stropowe i dach. Dach dwuspadowy z naczétkami,
pokryty blachodachowka.

5.1. Warunki i sposob posadowienia budynku i opinia geotechniczna



Podstawg do okreslenia warunkow i sposobu posadowienia budynku jest
opracowanie pt ,Dokumentacja badan podioza gruntowego w rejonie
projektowanego posadowienia budynku wielorodzinnego w Bartoszycach przy
ul.Wolskiego” wykonane w czerwcu 2016r. przez dr inz. Piotra Milanceja. W mysl|
Rozporzgdzenia MSWIA Dz.U. nr 126 poz.839 z 1998r. okresla sie proste warunki
gruntowe dla projektowanej inwestycji, a projektowany budynek zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

6.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku na tawach fundamentowych o
wymiarach ustalonych w czesci konstrukcyjnej, w poziomie : -3,16 (w stosunku
do ,0” budowlanego). tawy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego klasy
B10 o grubosci minimum 10cm. Szczegoty fundamentdw na rysunkach czesci
konstrukcyjnej. I1zolacje fundamentdéw opisano w punkcie - izolacje.

6.2 Sciany fundamentowe i $ciany no$ne piwnic

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw Zzwirobetonowych M6 na zaprawie
cementowej marki 5. Szeroko$¢ sScian zewnetrznych 38cm, nosnych
wewnetrznych 25cm. Izolacje Scian obsypanych gruntem wg punktu — izolacje.

6.3 Sciany konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne projektuje sie o grubosci 24 cm z
bloczkow silikatowych petnych klasy min 15 na zaprawie cem.-wap. marki 2 do
cienkich spoin. Sciany klatek schodowych ze wzgledu na izolacyjno$¢ termiczna i
akustyczng, projektuje sie o grubosci 0,24m, z betonu komorkowego odmiany, na
zaprawie cem.-wap marki 5 do cienkich spoin.

Nadproza nad otworami w Scianach zewnetrznych i nosnych prefabrykowane
zelbetowe typu L19.

6.4.Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z blokéw z bloczkéw silikatowych drgzonych odmiany 0,6 na
zaprawie cementowo—wapiennej. W piwnicach $cianki z cegty ceramicznej petnej
lub dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany miedzy komérkami
lokatorskimi azurowe.

6.5. Stropy miedzykondygnacyjne

Stropy miedzykondygnacyjne zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane z
ptyt kanatowych typu ,zeran” o grubosci 240mm i rozpietosci osiowej 520 i 570
cm oparte na Scianach konstrukcyjnych za posrednictwem wiencéw zelbetowych.
Stropy izolowane akustycznie poprzez zastosowanie styropianu twardego o
gr.15mm. Szczegoty konstrukcyjne w zatgczniku obliczeniowym i na rysunkach
konstrukcyjnych.

6.6. Dach

Konstrukcja dachu budynku drewniana krokwiowo — ptatwiowa z kleszczami
wykonana z drewna klasy min C27 krokwie, oraz C35 pfatwie i stupy. Przekroje
elementow wiezby pokazane na rysunku pt: wiezba dachowa. Pokrycie dachu z
blachodachéwki o grubosci rdzenia stalowego 0,6mm, w kolorze czerwonym.



Blachodachéwke uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta na fatach
drewnianych, oraz zastosowaé¢ warstwe folii dachowej. Dach nalezy wyposazy¢ w
ptotki sniegowe oraz stopnie i tawki kominiarskie. Wyposazenie dachu pokazano
na rysunku pt.: ,rzut dachu”. Zigcza elementdéw typowe ciesielskie z
wykorzystaniem tgcznikdw z blach perforowanych. Wszystkie elementy drewniane
zabezpieczone przed korozjg biologiczng, oraz impregnowane przeciwpozarowo.

6.7. Schody

Schody i wewnetrzng pochylnie zaprojektowano ptytowe Zelbetowe wykonane na
mokro. Pochylnia wyposazona w pochwyty mocowane wspornikowo do $cian.
Schody wyposazone w balustrade spetniajgcg wymagania warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane Rozp. Ml z
12.04.2002r. Dz.U. nr 75 z 2002r. poz.690. Balustrade wykonac¢ jako elementy
gotowe — stupki o przekroju kotowym stalowe, wypetnienie z ptyty poliweglanowej
dymnej o grubosci 12mm, porecz z ksztattownika o przekroju kotowy @ 50mm.
Catos¢ wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo w Kkolorze
ciemnobrgzowym. Mocowanie balustrady za pomocg kotew rozpreznych lub
zywicznych. Pochylnia i schody przy wejsciach do budynku wykonana z
betonowej kostki brukowej na warstwach posypek piaskowo-cementowych
uktadanych w Zzelbetowych monolitycznych murach oporowych. Schody
wejsciowe projektuje sie wyposazy¢ w balustrade szczeblinowg. Pochylnia
wyposazona w obustronne balustrady umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9m od
ptaszczyzny ruchu, szerokos¢ ptaszczyzny ruchu w poreczach powinna wynosi¢
1-1,1m. Balustrady wykonac ze stali weglowej malowanej proszkowo, kotwione w
murkach oporowych.

6.8. Przewody wentylacyjne

Wszystkie pomieszczenia sanitarne, kuchenne i pomieszczenie kottowni
wentylowane grawitacyjne. Projektuje sie systemowe ksztaltki wentylacyjne
wykonane z betonu lekkiego o wymiarach 10x16. Ksztattki usztywnione
konstrukcjg stropu oraz kotwione do przylegtych Scian. Czesci kominéw ponad
potacig dachowg murowane z cegty petnej na zaprawie cementowej otynkowane
wyprawg elewacyjng. Kominy zwienczone typowg czapkag betonowa.

6.9. I1zolacje
Izolacje przeciwwilgociowe projektuje sie nastepujace:
e poziome :
- natawach fundamentowych z elastycznej zaprawy uszczelniajgcej gr. 2,5mm
- w posadzkach na gruncie z elastycznej zaprawy uszczelniajgcej gr. 2.5mm
- posadzkowe z 2-ch warstw folii budowlanej uktadanej krzyzowo
e pionowe :
- Sciany fundamentowa izolacja typu ciezkiego-powtoka bitumiczno-zywiczna
gr.dmm

Izolacje termiczne projektuje sie nastepujgce :
e poziome :

- dach z ptyt z wetny mineralnej twardej o grubosci 20cm o wspétczynniku 0,04
W/m2K

- sufit piwnic ze wetna mineralna lamelowa o wspétczynniku 0,04 W/m2K o
grubosci 12cm



e pionowe :

- Sciany elewacyjne docieplone warstwg styropianu o wspétczynniku 0,04
W/m?K o grubosci 15cm

- Sciany piwnicy docieplone styropianem fundamentowym o wspoétczynniku
0,04 W/m?K o grubosci 8cm

Izolacje akustyczne:
e poziome :
- na stropach — 15mm styropianem akustycznym

6.10. Okna i drzwi

Okna projektuje sie z profili PCV, szklone szybg jednokomorowa, zespolong o
podwyzszonej izolacyjnosci termicznej (u=1,3 W/m?K) i akustycznej o
wspoétczynniku ttumienia min. Rw=32dB. Okna wyposazone w automatyczne
nawiewniki powietrza. Okna potaciowe drewniane szklone szyba zespolong o
parametrach (u=1,5 W/m?K). W poziomie poddasza z kazdej klatki schodowej
zaprojektowano wytazy dachowe o wymiarach 80x80cm. Szczegoty
projektowanych okien przedstawiono na rysunku zestawczym.

Podokienniki zewnetrzne montowa¢ wykonane z blachy stalowej ocynk.
powlekanej.

Podokienniki wewnetrzne montowac wykonane z ptyty posforming.

Drzwi wejsciowe do klatek schodowych i z przedsionkéw przeszklone z profili
aluminiowych cieptych, szklone szybg zespolong bezpieczna.

Drzwi wejsciowe do mieszkan biate drewniane petne.

Drzwi do kottowni metalowe petne antywtamaniowe.

Pozostate drzwi wewnetrzne typowe, petne, ptytowe, gtadkie z metalowymi
futrynami. Drzwi do fazienek typowe petne z kratkg nawiewna.

Szczegoty projektowanych drzwi przedstawiono na rysunku zestawczym.

6.11. Balkony

Balkony Zelbetowe wykonane ,na mokro” tgcznie z wiencami. Balustrady
balkonéw o wysokosci 1,1m i maksymalnych przeswitach do 0,12m; wykonaé
jako elementy gotowe — stupki o przekroju kotowym stalowe @ 50mm, stalowe
elementy wypetnienia z rurek @ 12mm, wypetnienie z piyty poliweglanowe;j
dymionej o grubosci 12mm, porecz z ksztattownika o przekroju kotowy @ 50mm.
Catos¢ wykonana ze stali weglowej lakierowanej proszkowo w Kkolorze
ciemnobrgzowym. Mocowanie balustrady za pomocg kotew rozpreznych Ilub
zywicznych. Ostony boczne balkonéw wykonaé¢ z ptyt z poliweglanu analogicznie
do balustrad. Posadzki balkonédw wykonczone gresem na zaprawie
mrozoodporne;j.

6.12. Posadzki

Na klatkach schodowych, kottowni, korytarzach komunikacji ogoélnej i w
przedsionkach projektuje sie posadzki wykonane z kafli podtogowych typu GRES,
uktadane na waskg fuge. Zastosowac kafle spetniajgce wymogi zabezpieczenia
antyposlizgowego. Na schody zastosowaé do wykonczenia kafle typu gres
,schodowe” w kolorze kontrastowym w stosunku do posadzek przylegtych. W
tazienkach wykonac¢ podtogi z kafli podtogowych na zaprawie klejowe;.

W pozostatych pomieszczeniach i korytarzach projektuje sie wykonanie posadzek
z wyktadzin PCV rulon zgrzewanych na warstwie wyréwnawczej z jastrychu.



Wyktadzine uktada¢ z wywinieciem na cokdt o wysokosci 7cm. W piwnicach
posadzka cementowa. Na nieuzytkowym poddaszu podtoga z desek uktadanych
,na styk”.

Przed wejsciami do klatek schodowych w projektowanych podestach nalezy
zainstalowac wycieraczki ze stali ocynkowanej. Wycieraczki o wymiarach 30x60.

6.13. Wykonczenie wewnetrznych Scian i sufitow

Sciany i sufity, wykonczone tynkiem gipsowym. Na poddaszu sufity i mansardy
wykonczone ptytg kartonowo-gipsowg dwuwarstwowo na stelazu drewnianym.
Przewody instalacyjne obudowac¢ ptytami kartonowo-gipsowymi i wykonczy¢
odpowiednio do pomieszczen. Sciany fazienek wykonczyé glazurg do wysokosci
2m od posadzki, w kuchniach nad zlewozmywakami wykona¢ fartuchy z glazury.
W korytarzach ogolnodostepnych, przedsionkach i klatkach schodowych
wymalowac¢ lamperie farbami ftalowymi na wysoko$¢ 1,6m nad posadzke. W
piwnicach sufit wykonczony tynkiem mineralnym na siatce z tworzywa
sztucznego. Sciany piwnic z wyjgtkiem azurowych wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym klasy Il. Sciany tynkowane i sufit piwnic malowane farbg
wapienng. Pozostate powierzchnie $cian i sufitbw pomalowa¢ farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym.

6.14. Wykonczenie elewacji i dachu

Sciany elewacyjne wykonczone tynkiem elewacyjnym mineralnym barwionym w
masie na podkfadzie z tynku cementowego. Projektuje sie tynk mineralny
barwiony w masie o fakturze baranek o granulacji 1,5mm. Daszki nad balkonami
wykonac¢ systemowo z zastosowaniem tupiny mocowane elementami stalowymi.
Elementy stalowe malowane proszkowo.

Obroébki blacharskie scian, stropodachu i kominéw wykonaé z blachy stalowej
ocynk. powlekanej lub malowanej proszkowo. Projektowane rynny i rury spustowe
wykonac z ksztattek PCV .

7. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB 0soB
NIEPELNOSPRAWNYCH

7.1. Dostep do mieszkan na parterze

Mieszkania na parterze w budynku sg dostepne dla osdb niepetnosprawnych
ruchowo, poprzez zastosowanie chodnikbw o normatywnym spadku i pochylnie
wewnetrzne (10% spadku) wyposazonych w odpowiednie oporeczowanie.
Dojscie do budynku bez barier architektonicznych.

7.2. tazienka
Projektowane tazienki majg mozliwo$¢ zamontowania dodatkowych uchwytéw dla
potrzeb osob niepetnosprawnych.

8. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyke elewacji projektuje sie w jasnych barwach dla zabudowy
mieszkaniowej. Projektuje sie kolory elewacii fiolet ( nr 7010 wg wzornika Bolix) i
z6tty (nr 7600 wg wzornika Bolix). Tynki gtadkie w podziatach pokazanych na
rysunkach elewacji. Balustrady w kolorze brgz, ptyty poliweglanu dymne. Pokrycie
dachowe w kolorze ceglastoczerwonym. Podokienniki zewnetrzne i rynny oraz



obrébki blacharskie w kolorze ciemnobrgzowym. Rury spustowe w brgz. Okna i

drzwi w kolorze biatym.

9. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Przedmiotowy budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje :
wody zimnej podtgczong do sieci miejskiej

kanalizacji sanitarnej podtgczonej do sieci miejskiej

odbior wod opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej zasilanej z projektowanej

kottowni w budynku

instalacja gazu ziemnego

wentylacji grawitacyjnej

elektryczng 220V i 380V zasilang z projektowanego przytgcza

oswietlenie terenu

instalacja teletechniczne — domofon, inst. antenowa i telefoniczna
Szczegoty instalacji, warunki podfgczenia do sieci w branzowych projektach
wykonawczych.

10.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m2+K] WSp'U[\CNV/Vr?IZ\fY(}— 2014 ;/g:’rrrl:igit/
1 sciana zewnetrzna 25, s71 0.24 025 Tak
zewnetrzna
> sciana zewnetrzna 25, s1 0.22 025 Tak
zewnetrzna
3 24 konstrukcyjna, zewnetrzna S3 0,24 0,25 Tak
4 zewnetrzna piwnic, zewnetrzna S8 0,43 0,45 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m2+K] WSp'U[\jVV/Vr?IZYY(-;— 2014 ;’g::#igi;
1 Strop, zewnetrzny STZ1 0,18 0,20 Tak
Ill. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2+K] WSp'U[\jVV/Vr?IZYY(-;— 2014 ;’g::#igi;
1 Dach D1 0,19 0,20 Tak
IV. Przegrody Sciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] Wsp.U[\ch/vr?]Z\f\}/;;' 2014 :g::#igis
1 24 beton komadrkowy, S2 0.41 1,0 Tak
wewnetrzna
5 24 beton komorkowy, SW 1 0.41 1,0 Tak

wewnetrzna




V. Przegrody stropy wewnetrzne

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
2-
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2+K] spelniony
1 Strop, wewnetrzny STW 1 0,27 0,30 Tak
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
2-
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2eK] [W/m2+K] spelniony
1 120-200, zewnetrzne D1 1,70 1,70 Tak
2 80-200 piwnica, zewnetrzne D7 1,70 1,70 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VIIl. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\V/\\liﬁ]zg] Wsp. g WT 2014 \\//Vv‘?rplzgo\ivd?
[W/m2eK] Umax g
1 150-200, 04 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy
2 120-150, 01 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy
3 |90-230, zewnetrzne (OK] 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak d Nie
otyczy
4 150-150, 02 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy
5 | 90-30, zewnetrzne | 05 1,30 0,70 1,80 0,35 Tak | Nie
otyczy
IX. Okna zewnetrzne potaciowe
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. g WT 2014
[W/m2K] Wimzek] | WT2014 |y, g
1 94-140 OP1 1,50 0,75 1,50 0,35 Tak | o
otyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki mieszkalne i zamieszkania

zbiorowego
Pole powierzchni przegrdd szklanych i przezroczystych o _ 5
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?+K] Ao =121,20m
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A, = 936.40m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $cian zewnetrznych 2T '
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 47,95m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A;z + 0,03°Aw = 141,90m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao £ Aomax

Warunek niespetniony

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ1,D 1, S1, S3, STZ 1, S8




Miesigc frsimin[W/m?2-K]
1 Styczen 0,755
2 Luty 0,753
3 Marzec 0,675
4 Kwiecien 0,503
5 Maj 0,076
6 Czerwiec -0,286
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien -0,516
9 Wrzesien 0,076
10 Pazdziernik 0,495
11 Listopad 0,687
12 Grudzien 0,714

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,75

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajacych sie z

gruntem

3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

U [W/(m frsi [W/(m frsi>TRsi,max
Nazwa przegrody | Symbol 2K)] 2K)] [W/(m 2+K)] Warunek
1| SGanazewnelizna | gz4 0,24 0,969 | 0,969>0,755 | Spetniony
, Zzewnetrzna
2 Dach D1 0,19 0,975 0,975 > 0,755 Spetniony
3 302'2”3 zewnetrzna | ) 0,22 0,972 0,972>0,755 | Spetniony
, Zzewnetrzna
4 | 24konstrukcyjna, s3 0,24 0,969 0,969 > 0,755 | Spetniony
zewnetrzna
5 Strop, zewnetrzny STZ1 0,18 0,977 0,977 > 0,755 Spetniony
g | Zewnetrznapiwnic, | oo 0,43 0,945 0,945 > 0,755 | Spetniony
zewnetrzna

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 24,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 56,1| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 7,1| W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 9261313 J/K
Stata czasowa budynku T 68,0/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 12| -




- aH 5,5 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,ndg,n KWh/m-c
Miesigc I Il I v Y \Y VIl | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 41| -39| 18| 81| 136| 154| 163| 161| 136 83| 11| -07
zewnetrzna 6e, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 | 672| 744 T20| 7T44| 720| 744 744| 720| 744 T20| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qw.th=10"3+H*(6i- 755| 677| 597| 414| 280| 224| 207| 212| 271| 422| 596| 664
ee)‘tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami 101,5 101,5 101,5 101,5(101,5 101,5 101,5
ogrzewanymi Qw,zy=10-3Hzy*(6i- 8 9L.75 8 98,30 8 98,30 8 8 98,30 8 98,30 8
ei,yz)‘tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qwu h=QH,t+QH,zy 857| 769| 698| 512| 381| 322| 309| 314| 369| 524| 694| 766
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=Qint*10-3+Asetm 206| 268| 296| 287| 296| 287| 296| 296| 287| 296| 287| 296
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Oh.gn=Qsor+ Qint KWh/m-c 206| 268| 296| 287| 296| 287| 296| 296| 287| 296| 287| 296
YH=QH,gn/QHht 0,23| 0,23| 0,29 0,41| 0,63| 0,76 0,85| 0,82| 0,63| 0,42| 0,28| 0,26
YH,1 0,23| 0,23| 0,26 0,35| 0,52| 0,00f 0,00| 0,00| 0,52 0,35| 0,27| 0,25
YH,2 0,25| 0,26| 0,35 0,52| 0,69| 0,00 0,00| 0,00/ 0,73| 0,52| 0,35| 0,27
fH,m 1,00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00, 0,00| 0,00f 0,00 1,00| 21,00 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania |4 55| 4 09| 1,00| 1,00/ 097| 0,94| 091| 092| 0,97| 1,00 1,00| 1,00
zyskéw ciepta, nHgn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu.na.n=Qih - 982,0|878,7|713,7|414,3|185,4|109,6 81.07|87,91 179,41419,1(721,5|827,4
2 7 6 4 0 0 2 3 2 0

T]H,gn'QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=Z(Q#,nd.n), KWh/rok 5600,3

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 841,0| m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 7,1| Wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 138762816 | J/K
Stata czasowa budynku T 106,2| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,1 -
- aH 8,1 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qw,na,n KWh/m-c
Miesigc I Il I v Vv VI VI | VI IX X Xl Xl
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Srednia temperatura 41| -39| 18| 81| 136| 154| 163| 16,1| 136| 83| 11| -07

zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744\ 672| 7T44| T20| 744| T720| 744\ T44| 7T20| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qw.th=10"3+Hr*(6i- 6446 | 5774 | 4868 | 3080 | 1712| 1191| 990| 1043| 1656| 3129| 4892 | 5536

ee)‘tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami i i i i i i i i i i i i

ogrzewanymi Qu,zy=10-3Hzy*(6-

ei,yz)‘tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu,ht=QH,t+QH.zy - - - - - - - - - - - -

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 1092 | 1602| 2889 | 3857 | 5545 | 6131| 6207 | 5077 | 3844 | 2501 | 1150 | 1115

nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint*10-3+Asetm 4442 | 4013 | 4442 | 4299 | 4442 | 4299 | 4442 | 4442 | 4299 | 4442 | 4299 | 4442

kWh/m-c

Miesigeczne zyski ciepta 1043| 1065

Ohgn=Qso+ Qe KWh/m-c 5534 | 5615| 7332 | 8156 | 9988 0 0 9520 | 8143 | 6944 | 5450 | 5557

YH=QH,gn/QHht 0,81 0,92| 1,43| 2,51| 552| 8,29(10,19| 8,64| 4,65| 2,10 1,05| 0,95

YH1 0,87| 0,87| 1,17| 1,97| 4,02| 0,00 0,00 0,00 3,38| 1,58 1,00| 0,88

YH,2 0,88 1,17| 1,97| 4,02| 6,91| 0,00/ 0,00 0,00| 6,65| 3,38| 1,58| 1,00

fH,m 1,00, 0,90 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,57| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | o6| 95| 69| 040| 018| 012| 010| 0,12| 021| 048] 086| 091

zyskow ciepfa, nH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qi nan=Qrn - 1502,1916.1195 88| 1,16| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,01 4,30|*°4%| 7840
79 2 3 8

T]H,gn'QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=X(Q#,nd,n), KWh/rok 3753,8

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy Ar v o, ézﬁ?trzebowanle na ciepto
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 56,13 139,98 24,0 5600,34
2 Strefa 02 840,99 2069,88 20,0 3753,77
Caltkowite zapotrzebowanie strefy XQu nq [kKWh/rok] 9354,11

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw °C
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Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 897,12 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,60 dm?/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 24696,08 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik W 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qi ng 9354,11 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania mH,g

0,95 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami
adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos$¢ regulacji nu,e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzagdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nH.d

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ns

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ot

0,85 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho

652,53 kwWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédta

Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspoétczynnik Ww 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 24696,08 kWh/rok
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Wybrany wariant wytwarzania

Kotly statotemperaturowe dwufunkcyjne
(ogrzewanie i cieptej wody uzytkowej)

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,65 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do
100

Sprawnos$¢ przesytu nw.,d

0,85 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawno$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot 0,39 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomwx% 0,00 kWh/rok

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej,

koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QuH Qx.H Qep.H
kwh/rok | kWh/rok kwh/rok

1 Nowe zrédto ogrzewania 9354,11 |11028,71 |14089,18

Suma 9354,11 |11028,71 |14089,18

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qx.w Qrw
kwh/rok | kWh/rok kwh/rok

1 Nowe Zrédto cieptej wody 24696,08 |63855,40 |70240,94

Suma 24696,08 |63855,40 |70240,94

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / At 37,96 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qx w+Eei,pom) / As 84,20 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp,H+Qprw

84330,12 kwWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

94,00 KWh/(m2erok)

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

As 897,12 m?

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j

EPrsw 105,00 KWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 105,00 kWh/(m 2°rok)

Sprawdzenie warunku na EP
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EP kWh/(mZ2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwaygi

98,37 < 105,00 Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok)]

l Crceniany budynek

p

L1

Wymagania dla nowego budynku

50 ,100 150 200 1250 ,300 350 400 450 00 >500

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

L Branza Zapotrzebowanie nha moc Uwadi
P Epom [KWh/rok] 9
1 Ogrzewanie 652,53

11.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje powstania szczegdlnych ucigzliwosci dla
srodowiska naturalnego i otoczenia.

11.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow

Zapotrzebowanie na wode oraz wielko$¢ odprowadzanych sSciekow zostaty
okreslone w czesci instalacyjnej opracowania. Wody deszczowe z dachu i
powierzchniowe z terenéw utwardzonych odprowadzane do miejskiej kanalizacji
deszczowe).

11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczeh gazowych,
ptynnych lub pytlowych w stezeniach i ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne
normy i przepisy.

11.3 Emisja hatasu oraz wibracji
Projektowana inwestycja nie powoduje powstawania hatasu ani wibracji.

11.4 Odpady state

Odpady state projektuje sie gromadzi¢ na wydzielonym stanowisku, zastosowac
pojemniki umozliwiajgce segregacje. Odbiér odpaddéw przez stuzby komunalne.
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12. SRODOWISKOWA ANALIZA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZA

1.Dane ogolne
Strefa klimatyczna: IV

Stacja meteorologiczna: Ketrzyn

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowan

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 9354,1
2.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 9354,1

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody

2.2.1. Sistem iroiektowani

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 24696,1

2.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |50,0 12348,0
5 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50,0 123480
stoneczna
3. Dostepne nosniki energii
- gaz ziemny,

- energia stoneczna,
- energia elektryczna systemowa
4. Opis systemdw zapotrzebowania w energi

NIE.

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vvel=95,56 m3h, Vve2=40,17 m%h.

TAK, Zrédto o udziale procentowym 50,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna,
typu Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem
cieptej wody uzytkowej bez strat) o sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,96, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi
i przew. rozprowadzajgcymi izolowanymi o sprawnosci przesytu
nW,d=0,70, Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r. o sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.

5. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji
5.1. Budynek projektowan

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

100,0 |0,85 9,97 kwh/m? | 11028,7 1106,2 m3/rok

5.2. Budynek z alternatywnymi Zzrodtami
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Miejscowe wytwarzanie energiiW | 1999 1085 9,97  |kwhim?|11028,7 1106,2 m3/rok
budynku - Gaz ziemny

5.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta
alternatywnego
Zuzycie nognikdw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- (Gaz ziemny
[r®frok]

oo 15000

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny [m*rok]
11082
11062 i

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

Projektowany
Alternatywny

6. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii W | 1055|939 |9,97  |kwhim? |63855,4 6404,8 m3/rok
budynku - Gaz ziemny

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energil W 506 |o39 (9,07  [kwhim? |31927,7 3202,4 mrok
budynku - Gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w 50,0 057 1,00 Mikg | 216177 778231 IIth/ro

budynku - Energia stoneczna

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta
alternatywnego
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Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieplej] wody

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[rri®frak]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[k¥vh/rok]

oo 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny [m®Tok] budynku - Energia stoneczna
[kKWhirok]

5404, 0o
32024 | 778231 |

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

7. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikdw energii w budynku projektowanym

co

Ciwl

oo 10000 20000 30000 40000 50000 B000 0

Miejscowe

wytwarzanie

energii w
budynku - Gaz
ziemny [m®rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku
projektowanym
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Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze 2rodtami alternatywnymi

co
CWWU
| | | | | | I |
00 100000 200000 30000,0 40000,0 500000 600000 700000 80000,0
Co CWu
Miejscowe 1106 ,2 32024
wiytwarzanie
energii w
budynku - Gaz
ziemny [mérok]
Miejscowe oa EFEEch|

wytwarzanie
energii w
budynku -
Eneryia
stoneczna
[kWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze
zrédtami alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[rm%rok]

Migjscowe
wytwarzanie

energii w budynku
- Energia

stoneczna

[KWWhirak]

00 100000 200000 300000 400000 500000 GODOO0 700000

Miejscowe wytwarzanie energii w  Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny [m*rok] budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok]

75108 0o

Projektowany
13086 | 778231

Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w
budynku

8. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systemdw i nosnikéw
energii
8.1. Budynek projektowany

Miejscowe

wytwarzanie energii w | kg/1,0E6¢ 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000

budynku - Gaz me | 9:000120 | =40 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
ziemny

18



Miejscowe

budynku - Gaz
ziemny

1280,000 | 360,0000

000

00

1964000,

000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w

budynku - Gaz
ziemny

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz
ziemny

kg/1,0E6¢
m3

0,000120

nymi zrodtami

kg/1,0EG- 1280,000 | 360,0000

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

1964000,
000000

15,00000
0

15,00000
0

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

9. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku
9.1. Budynek projektowan

System ogrzewania i
wentylaciji

2172,556
8

System
przygotowania cieptej
wody

System ogrzewania i
wentylaciji

12578,93
76

14751,49
45

2172,556
8

System
przygotowania cieptej
wody

6289,468
8

8462,025
6
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10. Bezposredni efekt ekologiczny

10.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000001 0,000001 0,000000

9,614009 5,514966 4,099043 42,64

2,703940 1,551084 1,152856 42,64
14751,494453 8462,025646 6289,468806 42,64

0,112664 0,064629 0,048036 42,64

0,000000 0,000000 0,000000

0,000000 0,000000 0,000000

10.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

SO2 [kg/rok]

1,0

0.5

0.5

0.4

02

0,0

NOX [kg/rok]

10,0
a0
8.0
i
B0
&0
40
3.0
20
1.0
a0

Frojektowany

Alternatywny

Frojektowany

Alternatywny

502
" kgfrok]

a0

o0

3.0

M0
[kafrok]

95

25

CO2 [kg/rok]

CO [kg/rok]

25
20
15
1.0
0.5

0,0

Projektowany

Alternatywny

[mCO [kg/rok]

27

156

200000

150000

10000 0

a000,0

a0

Frojektowany

Alternatywny

CO2
B kgirok]

14751 5

g462 0




PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
1,0 1,0
ag og
0 a6
0.4 a4
oz nz2
0,0 — — an
Frojektowany | Alternatywny Frojektowany | Altermatywny
Py a1 01 SADZA, 00 0.0
[kairak] [kafrak]
B-a-P kg/rok
1,0
0.5
05
04
0z
0,0
Frojektowany | Alternatywny
B-a-F on an
u kgfrok

11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
11.1. Obliczenia wspoétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspodfczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz2/et = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = esoz/et = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = eso2/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/et = brak wymagan

Kpyr = esoz2/et = 20/40 mg/m? = 0,50

Ksapza = esoz/et = 20/8 mg/m?3 = 2,50

Kg-a-p = €so2/et = 20/0,001 mg/m?3 = 20000,00
11.2. Tabela emisji rbwnowazne;j
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_ . Emisja Emisja
z " Emisja - Emisja - . . . .
. Wspétczynnik réwnowazna - rownowazna -
Emitowane . Budynek Budynek z
: . | toksycznosci : . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi ; :
K [kg/rok] srédtami [kg/rok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrodtami [kg/rok]
SOz 1,00 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001
NOx 0,50 9,614009 5,514966 4,807004 2,757483
PYL 0,50 0,112664 0,064629 0,056332 0,032314
SADZA 2,50 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
taczna emisja rownowazna 4,863337 2,789798

11.3. Wykres emisji rOwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
5.0
4.0
3.0
20
1.0
an
Budynek Budynek z
prajektowany | alternatywnymi
Zrddtami
Emisja 44 24
rowenowazna
W
rok]

11.4. Wybor systemu
Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest
wariant alternatywny. Efekt sSrodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o
42,6% ( 2,07 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany. Lecz ekonomicznie
nieuzasadniony.

13.WARUNKI OCHRONY PPOZ.

Projektowany budynek mieszkalny wolnostojgcy niski.

13.1. Wysokos¢ budynku — niski 3 kondygnacje nadziemnej (do 12m wysokosci)
podpiwniczony

13.2. Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV,

13.3. Klasa odpornosci pozarowej ,D”, piwnica ,C”

13.4. W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania substancji palnych

13.5. Obcigzenie ogniowe nie okresla sie
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13.6. Usytuowanie budynku na posesji — budynek zlokalizowany w odlegtos¢ od
obiektow sgsiadujgcych min 8m, sgsiednie obiekty istniejgce niskie
(mieszkalne) bez zagrozenia wybuchem.

13.7. Strefy pozarowe — budynek w jednej strefie pozarowe;j

13.8. No$nosc¢ ogniowa elementow konstrukcyjnych
Elementy nosne budynku o odpornosci ogniowej R30. Stropy o odpornosci
REI30 Sciany zewnetrzne EI30. Sciany nosne i elewacyjne wykonane z
pustakow silikatowych, stropy prefabrykowane Zelbetowe, dach drewniany,
konstrukcja obtozona 2-ma warstwami ptyt g-k 12,5mm; klatki schodowe
zelbetowe ptytowe. Oktadziny podtdég trudnozapalne wyktadziny PCV rulon,
ceramiczne kafle podtogowe.

13.9.Sciany oddzielajgce mieszkania od innych mieszkan i drég komunikacyjnych
o odpornosci E | 30 — z betonu komdrkowego o gr.24cm.

13.10. Warunki ewakuacji — spetnione.
Dtugosc¢ przejscia nie przekracza 40m wyjscia z mieszkan bezposrednio na
klatki schodowe. Z kazdej klatki schodowej przewidziano wyjscie na dach
wylazem dachowym o wym. 80x80.

13.11. Ocena zagrozenia wybuchem — nie wystepuje

13.12. Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych w budynku - gtéwny
wytgcznik pragdu dla celéw ochrony pozarowej znajduje sie w zigczu
kablowym na zewnagtrz budynku; catos¢ instalacji elektroenergetycznej
podtynkowa. Instalacja gazowa z kurkiem gtbwnym na zewnatrz budynku,
centralne ogrzewanie wodne. Wentylacja grawitacyjna.

13.13. Urzgdzenia przeciwpozarowe zewnetrzne
W odlegto$ci ponizej 75m istnieje hydrant uliczny HP 80.

13.14. Drogi pozarowe — obiekt niski kategorii ZLIV nie wymaga doprowadzenia
drogi pozarowe;.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej uzgodnienie przedmiotowego projektu w zakresie
ochrony ppoz. nie jest wymagane.

Gdansk, sierpien 2016

Opracowali :
mgr inz. arch. Anna Gontarz-Bagifiska

mgr inz. Tomasz Baginski
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Wykaz pomieszczen : Piwnica
Nr |Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
303.23 m?
01 Pomieszczenie techniczne 443 m? Jastrych
02 |Piwnica 11.98 m? Jasirych UWAGA:
B - ry NA RYSUNKU PODANO WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH
03 Piwnica 11.98 m? Jastrych W SWIETLE OSCIEZNICY ORAZ WYMIARY OKIEN Rys. Nr 02 08—-2016
04 Piwnica 8.79 m? Jastrych PO OBRYSIE OSCIEZNICY
05 Piwnica 8.79 m? Jastrych
06 |Piwnica 1167 7 Jastrych NA RYSUNKU PODANO POWIERZCHNIE NETTO POMIESZCZEN RZ UT P|WN | C
07 Piwnica 11.72 m? Jastrych
08 Piwnica 11.67 m? Jastrych
09 Pomieszczenie gospodarcze 17.21 m? Jastrych SCIANY ZEWNETRZNE WYKONANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH SkCllCl 1 .50
010 |[Pomieszczenie gospodarcze 1721 m? Jastrych o SE*W'%TD%T. C%wﬁuoggglég%%ﬁk S%a%mw}%mz%NgAggﬁg%w 80mm N
011  |Piwnica 11.67 m? Jastrych ’ ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
012  |Piwnica 11.72 m? Jastrych ———e " " PROJEKT BUDYNKU
013 |Piwnica 11.68 Jasirych t==Z=Z gg';gg{_%'%nggmgumw'i » UMOZLIWIAJACE MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
014  [Piwnica 8.79 m? Jastrych W BARTOSZYCACH PRZY ULICY WOLSKIEGO
Wi 2 Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
015 lenlca 8.79 m JaStryCh : SCIANY WEWNETRZNE WYKONANE Z BLOCZKOW ul. Boh.Monte Cassino ‘]’ 11—-200 qutoszyce
016 |Piwnica 11.81 m? Jastrych SILIKATOWYCH PELNYCH 80/120/240mm
017  |Piwnica 12.14 m? Jastrych
018  |Pomieszczenie gospodarcze 4.43m? Jastrych PROJ. WENTYLACJA GRAWITACYJNA SYTEMOWA WYKONANA BIURO INZYNI ERSKI,E
019  |Piwnica 11.58 m? Jastrych u Z PUSTAKOW WENTYLACYJNYCH Z BETONU LEKKIEGO ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
020 |Piwnica 11.58 m* Jastrych 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
021 Piwnica 11.56 m? Jastrych
555 |Pramica 1156 Te Jastrych ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
023  |Korytarz 50.25 m? Jastrych
Razem 293.01 m?
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Wykaz pomieszczen : Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
302.73 m? N
01 Wiatrotap 4,26 m? Gres -~
02 Klatka schodowa 16.54 m? Gres ST
03 Klatka schodowa 16.54 m? Gres ST
04 Wiatrotap 4.26 m? Gres
A1 Korytarz 6.88 m? Wykiadzina z PVC
A1/2 tazienka 3.26 m? Gres
A1/3 Kuchnia 6.82 m? Wykiadzina z PVC
A1/4 Pokéj 7.50 m? Wykladzina z PVC
A1/5 Pokéj 6.05 m? Wykiadzina z PVC
A1/6 Pokdj 18.19 m? Wyktadzina z PVC UWAGA: Rys. Nr 03 08—2016
Ao Korytarz 344 e Wykladzina z PVC \'/\lVAS@YIg'IL’JL'\éK%SPOEgANO WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH J
A212  |Pokdj 20.30 ¢ Wykladzina z PVC PO OBRYSIE O%'ClE“Z"ﬁlEYORAZ WYMIARY  OKIEN
A2/3 Pokdj 8.38 m? Wyktadzina z PVC R Z U T P A RT E R U
A2/4 tazienka 2.90 m? Gres -
A1 Korytarz 512 me Wykiadzina z PVC NA RYSUNKU PODANO POWIERZCHNIE NETTO POMIESZCZEN
A3/2 Lazienlka 3.26 m? Gres . NUMER POW|ERZCHN|A SkCIlCl 1 :50
A3/3  |Kuchnia 746 m?* Wykiadzina z PVC LOKALU NETTO LOKALU gg*likNY ZEWNETRZNE WYKONANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
A3/4  |Pokdj 13.75 m? Wyktadzina z PVC NYCH 240mm OCIEPLONYCH STYROPIANEM FUNDAMENTOWYM ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
AR
A3/5 Pokoj 17.21 m? Wykiadzina z PVC A1 48 , 7m 2 0 WSPOLCZYNNYKU PRZENIKANIA 0,040 W/(m2K) 0 GRUBOSC' 150mm PROJEKT BUDYNKU
B1/1  Korytarz 512m’ Wykladzina z PVC A2 35,0m2 — & 5 MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
B2 |tazienka 3.26 m? Gres A3 46,9m2 78 79  SCIANY WEWNETRZNE WYKONANE Z BETONU KOMORKOWEGO 240mm W BARTOSZYCACH PRZY UL. WOLSKIEGO
B1/3 Kuchnia 7.46 m? Wykiadzina z PVC Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
B1/4 Pokéj 13.80 m? Wyktadzina z PVC B1 46’9m2 ul. Boh.Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce
= : B2 35.0m2 SCIANY WEWNETRZNE WYKONANE Z BLOCZKOW
B1/5 Pokéj 17.21 m? Wykiadzina z PVC [}
SILIKATOWYCH PELNYCH 80/120/240mm
B211  |Korytarz 3447 Wykladzina z PVC B3 48,7/m2 BIURO INZYNIERSKIE
B2/2 tazienka 2.90 m? Gres -— X
B2/3  |Poksj 8.38 m Wykladzina z PVC []  PROJWENTYLACIA GRAWITACYINA SYTEMOWA WYKONANA 2 2';"9" ",l\lA GCS)NTARZ BAGINSKA
: _ ow . ‘ .
B2/4 Pokoj 2030 Wykladzina z PVC Z PUSTAKOW WENTYLACYJNYCH Z BETONU LEKKIEGO y Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
B3/1  |Korytarz 6.88 m? Wyktadzina z PVC ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
B3/2 tazienka 3.26 m? Gres
B3/3 Kuchnia 6.82 m? Wyktadzina z PVC
B3/4 Pokéj 7.60 m? Wykiadzina z PVC
B3/5 Pokéj 5.95 m? Wykladzina z PVC
B3/6 Pokéj 18.19 m? Wykiadzina z PVC
Razem 302.69 m?
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Wykaz pomieszczen : | pietro N
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka \ \
303.34 nv?
100 Klatka schodowa 21.11 m? Gres
101 Klatka schodowa 21.11 m? Gres
A4 Korytarz 6.88 m? Wykiadzina z PVC
Ad[2 tazienka 3.26 m? Gres
A4/3 Kuchnia 6.82 m? Wykladzina z PVC
A4/4 |Pokej 7.50 m? Wyktadzina z PVC
A4/5 Pokdj 6.05 m? Wyktadzina z PVC UWAGA:
A4/6 Pokdj 18.19 m* Wykiadzina z PVC NA RYSUNKU PODANO WYMIARY OTWORGW DRZWIOWYCH
A5/1 Korytarz 3.44 m? Wyktadzina z PVC W SWIETLE OSCIEZNICY ORAZ WYMIARY OKIEN
A5/2  [Lazienka 2.90 m? Gres PO OBRYSIE OSCIEZNICY
A5/3 Kuchnia 8.38 m? Wykiadzina z PVC
A5/4 |Pokéj 20.30 m? Wykiadzina z PVC NA RYSUNKU PODANO POWIERZCHNIE NETTO POMIESZCZEN Rys. Nr 04 08—-2016
A6/1 Korytarz 512 m? Wyktadzina z PVC NUMER POW'ERZCHN'A
A6I2 _ |tazienka 3.26 m* Gres LOKALUl NETTO LOKALU SCIANY ZEWNETRZNE WYKONANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
A6/3  [Kuchnia 7.46 m* Wykladzina z PVC PELNYCH 240mm OCIEPLONYCH STYROPIANEM FUNDAMENTOWYM R Z UT | P | ETR A
A6/4  |Pokdj 1377 m? Wyktadzina z PVC A4 48,7m2 WIS, 0 WSPOLCZYNNYKU PRZENIKANIA 0,040 W/(m2K) O GRUBOSCI 150mm
AB/5  |Pokoj 17.21 m? Wyktadzina z PVC A5 35,0m2 k I 1 . 5 O
B4/1 Korytarz 512 m? Wyktadzina z PVC A6 46 9m?2 2°, 7 °, SCIANY WEWNETRZNE WYKONANE Z BETONU KOMORKOWEGO 240mm sSKaia .
B4/2 |tazienka 3.26 m Gres t
B4/3  |Kuchnia 7.46 e Wykladzina z PVC gg glgg m% SCIANY WEWNETRZNE. WYKONANE 2 BLOCZKOW ARCH'TFEECT;’;?:I;%“E)SYTNRKUUKCJA
B4/4  |Pokj 13.77 m2 Wyktadzina z PVC m :
) ; e : SILIKATOWYCH PELNYCH 80/120/240mm MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
B4/5  [Pokdj 17.21m Wykladzina z PVC B6 48.7m2
8 ’ W BARTOSZYCACH PRZY UL. WOLSKIEGO
B5/1 Korytarz 344 m? Wykladzina z PVC Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
B5/2 Lazienka 2.90 m? Gres E PROJ. WEI\éTYLACJA GRAWITACYJNA SYTEMOWA WYKONANA ul. Boh.Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce
5553 IKuchnia 338 Wykiadzina z PVC Z PUSTAKOW WENTYLACYJNYCH Z BETONU LEKKIEGO
B5/4  |Pokoj 20.32 m? Wyktadzina z PVC
B6/1 Korytarz 6.88 m? Wykladzina z PVC BIURO INZYNIERSKI,E
B6/2 tazienka 3.26 m? Gres AN NA GONTARZ"BAG'NSKA
B6/3  |Kuchnia 6.82 m? Wykiadzina z PVC 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
B6/4  |Pokdj 7.60 m? Wykiadzina z PVC ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
B6/5 |Pokdj 5.95 m? Wyktadzina z PVC
B6/6 Pokdj 18.19 m? Wyktadzina z PVC
Razem 303.32 m?
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Wykaz pomieszczen : Poddasze
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
291.19 m?
200 Klatka schodowa 15.34 m? Gres N D —
201 Kottownia 5.38 m? Gres
202 Klatka schodowa 15.36 m? Gres ST ST
AT/ Korytarz 6.88 m? Wyktadzina z PVC
A7/2 tazienka 3.26 m? Gres
A7/3 |Kuchnia 6.82 m? Wyktadzina z PVC
A7T/A |Pokéj 7.50 m? Wyktadzina z PVC
A7/5 Pokdj 6.05 m? Wykiadzina z PVC NUMER POWIERZCHNIA UWAGA:
A7/6  |Pokdj 18.19 m Wykiadzina z PVC LOKALU| NETTO LOKALU uASWE_IQ&K%SZ%%“&ngRuY%ﬁ:lgsé&lEDSZWIOWYCH
A8/1 Kor)l'tarz 3.80 m? Wyktadzina z PVC A7 48,7m2 PO OBRYSIE OSCIEZNICY
A8/2 tazienka 2.56 m? Gres A8 29 0m2
A8/3 _ |Kuchnia 6.62 m* Wyktadzina z PVC AQ 26.9m?2 NA RYSUNKU PODANO POWIERZCHNIE NETTO POMIESZCZEN
A8/4 Pokéj 16.03 m? Wyktadzina z PVC 2
A91  |Korytarz 5.42 Wykladzina z PVC B7 46,9m2
A92 |tazienka 326 m? Gres B8 35,0m2 Rys. Nr 05 08—-2016
A9/3 Kuchnia 716 m? Wyktadzina z PVC B9 A8 7m?2 & DREWNIANY St.UP WIEZBY DACHOWEJ OBLOZO,I:IY .
ASld[PokG; 3787 WyKiadzina 2 PVG , 2 WARSTWAMI PLYT KARTONOWO—GIPSOWYCH “GKF
A5 Pokd) 17.21 m? Wykdadzina 2 PVC Rott. 2.4m2 SCIANY ZEWNETRZNE WYKONANE Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH R ZUT P OD DAS ZA
> :
B7/1__|Kontarz 542 mf Wykdadzina z PVC PELNYCH 240mm OCIEPLONYCH STYROPIANFM FUNDAMENTOWYM
B7/2_[tazienka 3.26m Gres SO O WSPOLCZYNNYKU PRZENIKANIA 0,040 W/(m2K) O GRUBOSCI 150mm
B7/3 Kucrlnia 7.16 m22 Wykiadz?na zPVC S ka IO 1 :50
:;g l'?tzl_ 1;’;‘1‘ m wyzagz!nazgxg 0, S SCIANY WEWNETRZNE WYKONANE Z BETONU KOMORKOWEGO 240mm ARCHTERTURATKONSTRUKCIA
okoj 21 m yktadzina z
B8/1 Korytarz 3.44 m? Wykladzina z PVC PROJEKT BUDYNKU
B8/2 tazienka 2.90 m? Gres : SCIANY WEWNETRZNE WYKONANE Z BLOCZKOW MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
B8/3 Kuchnia 8.38 m? Wyktadzina z PVC SILIKATOWYCH PELNYCH 80/120/240mm I \Q/ BASTQSZYﬁAC.Hk PRI)BZYt UL. WOLSKIEGO
. . nwestor: mina 1€JSKa artoszyce
B/4 Pokoj 20.30 Tz Wykladz!nazPVC ul. Boh.Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce
ggg E°'ytarkz 2'22 m g’yk'adz'"a zPve 0 PROJ. WENTYLACJA GRAWITACYJNA SYTEMOWA WYKONANA
azienka 25 m? res Z PUSTAKOW WENTYLACYJNYCH Z BETONU LEKKIEGO
B9/3  |Kuchnia 6.82 m2 Wyktadzina z PVC BIURO INZYNIERSK[E
B9/4  |Pokdj 7.60 m? Wyktadzina z PVC ANNA GONTARZ—BAGINSKA
B9/5 Pokdj 5.95 m? Wykladzina z PVC 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
B Pokéj 18.19 m? Wyktadzina z PV
96 |Pokd) 819 m yktadzina z PVC ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA
Razem 291.16 m?




rura spustowa PVC @110mm

zadaszenie balkonéw z fupiny
z tworzywa sztucznego (np.Cintralux)
na stalowej konstrukcji nosnej
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Rys. Nr 06 08-2016
Pokrycie dachowe z blachodachéwki stalowej powlekanej
o grubo$ci 0,55mm, mocowanej na fatach do wigzby dachowe; R Z U T D AC H U
rozstaw tat dostosowacé do typu uzytej blachodachéwki
Obrébki blacharskie dachu wykonaé z blachy stalowej powlekanej
w kolorze analogicznym jak pokrycie dachowe skala 1:50

Kominy wystajgce ponad potaé dachowa murowane z cegly

ceramicznej pelnej i tynkowane

Obudowa komina kottowni wykonana z prefabrykatéw betonowych
w czesci wystajagcej ponad dach wymaga otynkowania i
zamontowania systemowej "czapki" ze stali nierdzewnej

(czapka dostarczana w komplecie z kominem)

Zadaszenie tupinowe balkonéw ostatniej kondygnac;ji
wg rysunku szczegbtowego

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W BARTOSZYCACH PRZY UL. WOLSKIEGO
Inwestor: Urzad Miasta Bartoszyce
ul. Boh.Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCUA
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DESKI PODLOGOWE 25mm ULOZONE NA STYK
PUSTKA POWIETRZNA 20mm

WELNA MINERALNA TWARDA 200mm

KLESZCZE WIEZBY bxh=2x80x120mm
PAROIZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ 0.1mm
PLYTY KARTONOWO-GIPSOWE "GKF" 2x12.5mm
NA STELAZU DREWNIANYM

BLACHODACHOWKA POWLEKANA 0.55mm NA tATACH
FOLIA "DACHOWA" PAROPRZEPUSZCZALNA ZBROJONA
KROKIEW WIEZBY DACHOWEJ bxh=70x140mm

BLACHODACHOWKA POWLEKANA 0.55mm NA LtATACH
FOLIA "DACHOWA" PAROPRZEPUSZCZALNA ZBROJONA
PUSTKA POWIETRZNA WENTYLOWANA 10mm

WELNA MINERALNA TWARDA 200mm

KROKIEW WIEZBY DACHOWEJ bxh=70x140mm
KONTRLATY bxh=60x70mm

PAROIZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ 0.1mm

PLYTY KARTONOWO-GIPSOWE "GKF" 2x12.5mm

NA STELAZU DREWNIANYM

S

TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY 10mm

MUR Z CEGLY SILIKATOWEJ 240mm

IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU

O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA 0,040 W/(m2K) 150mm
TYNK ZEWNETRZNY CEMENTOWY 15mm

WYPRAWA ELEWACYJNA WG OPISU TECHNICZNEGO

POSADZKA WG OPISU

GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA 35mm

FOLIA BUDOWLANA 0.1mm PODWOJNIE

IZOLACJA AKUSTYCZNA ZE STYROPIANU 15mm
FOLIA BUDOWLANA 0.1mm PODWOJNIE
ZELBETOWA KANALOWA PLYTA STROPOWA 240mm
TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY 10mm

+[11.47
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+010,80

KAFLE GRES NA KLEJU
ZELBETOWA PLYTA SPOCZNIKA/SCHODOW 120mm
TYNK WEWNETRZNY 15mm

dooooa

415

zadaszenie balkonu
z lupiny z tworzywa sztucznego
na konstrukgcji stalowej

POSADZKA WG OPISU

GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA 35mm

FOLIA BUDOWLANA 0.1mm PODWOJNIE

IZOLACJA AKUSTYCZNA ZE STYROPIANU 15mm
FOLIA BUDOWLANA 0.1mm PODWOJNIE
ZELBETOWA KANALOWA PLYTA STROPOWA 240mm
STYROPIAN EPS 070 040 NA KLEJU 50mm

TYNK MINERALNY NA SIATCE Z TWORZYWA 10mm

—
[+
[3p]

ﬁ +|8,00
\ I B L

POSADZKA WG OPISU

GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA 50mm

PRZEPONA Z ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ 2.5mm
BETONOWA PLYTA PODLOGOWA (beton C24/20) 120mm
ZAGESZCZONA PODSYPKA Z POSPOLKI 150mm

PROJEKTOWANY NASYP BUDOWLANY

1 ,//og,/
55
24
31
d

17)

ocieplenie wienca i murtaty
styropian EPS 070 040 190mm

260
260

241

+/6,68

TYNK WEWNETRZNY MINERALNY 15mm

MUR Z CEGLY SILIKATOWEJ PELNEJ 240mm

IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FUNDAMENTOWEGO

O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA 0,040 W/(m2K) 80mm

TYNK ZEWNETRZNY CEMENTOWY 15mm

IZOLACJA PRZECIWWODNA POWLOKOWA BITUMICZNO-ZYWICZNA 4mm
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 60mm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4 30mm

PODBUDOWA Z POSPOLKI STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE 150-360mm
PROJKETOWANY NASYP BUDOWLANY
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pionowa przegroda migdzy balkonami

60

205

~t

z poliweglanu kanalowego dymnego
w metalowych ramkach mocowanych
= =K H HH H do stalowej konstrukcji nosnej

5
A

16|
16,

277
259

235
235

S
|

205
221
205

Vil

Rys. Nr 07 08—2016
+/0.00

N
S - S S S - b - - Ry S - - -
\\ hY - A - A - kY - N, \ < \, X \\ N \, \, \, N ‘\ N, \, \\ N \, N, \ \, . - - - -
N N N N N \ N N N N N N . N N Y
N N N N N < N < N N N N N N N
A N AR A R A R A R A R A R R AR R TR R R EES | S G 0
N N N N N N N N N N N N N \
< SOOI YOOI SOOI NN Y NN OISO YN OO SN\ N\ o

12

141

XN

VY YYYYYYYYY N - |

ENEEEEEEEEEENIINEEEEEENEREE 2

:1 I -0,80 ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

— PROJEKT BUDYNKU

ARRIA IO AR AREARIENAN ERRIFENL N MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
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[T e T e T e T e T e T e T Inwestor: Urzad Miasta Bartoszyce

ul. Boh.Monte Cassino 1, 11—-200 Bartoszyce
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izolacja pozioma taw fundamentowych

z elastycznej zaprawy uszczelniajgcej




545

145

150

139

150

BLACHODACHOWKA POWLEKANA 0.55mm NA tATACH DESKI PODLOGOWE 25mm ULOZONE NA STYK

FOLIA "DACHOWA" PAROPRZEPUSZCZALNA ZBROJONA PUSTKA POWIETRZNA 20mm

KROKIEW WIEZBY DACHOWEJ bxh=70x140mm WELNA MINERALNA TWARDA 200mm
KLESZCZE WIEZBY bxh=2x80x220mm
PAROIZOLACJA Z FOLIIl BUDOWLANEJ 0.1mm

PLYTY KARTONOWO-GIPSOWE "GKF" 2x12.5mm
BLACHODACHOWKA POWLEKANA 0.55mm NA tATACH NA STELAZU DREWNIANYM

FOLIA "DACHOWA" PAROPRZEPUSZCZALNA ZBROJONA
PUSTKA POWIETRZNA WENTYLOWANA 10mm

WELNA MINERALNA TWARDA 200mm

KROKIEW WIEZBY DACHOWEJ bxh=70x140mm
KONTRLATY bxh=60x70mm

PAROIZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ 0.1mm

PLYTY KARTONOWO-GIPSOWE "GKF" 2x12.5mm

NA STELAZU DREWNIANYM

TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY 10mm

MUR Z CEGLY SILIKATOWEJ 240mm

IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU

O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA 0,040 W/(m2K) 150mm
TYNK ZEWNETRZNY CEMENTOWY 15mm

WYPRAWA ELEWACYJNA WG OPISU TECHNICZNEGO

+
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POSADZKA WG OPISU

GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA 35mm

FOLIA BUDOWLANA 0.1mm PODWOJNIE

IZOLACJA AKUSTYCZNA ZE STYROPIANU 15mm
FOLIA BUDOWLANA 0.1mm PODWOJUNIE
ZELBETOWA KANALOWA PLYTA STROPOWA 240mm
TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY 10mm

POSADZKA WG OPISU
GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA 35mm
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PRZENIKANIA 0,040 W/(m2K) 120mm
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POSADZKA WG OPISU

GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA 50mm

PRZEPONA Z ELASTYCZNEJ ZAPRAWY USZCZELNIAJACEJ 2.5mm
i BETONOWA PLYTA PODLOGOWA (beton C24/20) 120mm

T ‘H ZAGESZCZONA PODSYPKA Z POSPOLKI 150mm

PROJEKTOWANY NASYP BUDOWLANY
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styropian EPS 070 040 190mm
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MUR Z CEGLY SILIKATOWEJ PELNEJ 240mm
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SCIANA PIWNIC MUROWANA

SCIANA PIWNIC MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH PELNYCH
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1. Opis

OPRACOWANIE ZAWIERA

techniczny do Projektu infrastruktury drogowej

wielorodzinnego

2. Rysunki projektowe:

Rys nr 01
Rys nr 02
Rys nr 03
Rys nr 04

Projekt zagospodarowania terenu
Niweleta Odcinek ul. Wolskiego
Niweleta Parking

Przekroje poprzeczne; Konstrukcja nawierzchni

dla budynku

skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:50/500
skala 1:50



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W BARTOSZYCACH PRZY UL. WOLSKIEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uzgodnienia z Inwestorem

Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obowigzujgce na
obszarze objetym projektem

Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego opracowana przez dr inz.
Piotra Milanceja.

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce przepisy i rozporzgdzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt infrastruktury drogowej umozliwiajgcej obstuge
komunikacyjng projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinka ul. Wolskiego i chodniki,
stanowigce dojazd i dojscie do budynku wielorodzinnego oraz budowe parkingu dla
jego mieszkancow . Projektowana infrastruktura drogowa jest zlokalizowana na
dziatkach nr 71 i 74 w obrebie 05 w Bartoszycach, bedgcych wtasnoscig Gminy
Miejskiej Bartoszyce.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie odcinek ul. Wolskiego, objety opracowaniem projektowym, jest
utwardzony betonowymi ptytami chodnikowymi i petni role ciggu pieszo-jezdnego.
Pozostaty obszar objety opracowaniem jest nieutwardzony, porosniety roslinnoscig
trawiastg oraz drzewami. Czes¢ obszaru projektowanego parkingu wkracza na
istniejgcy plac zabaw, ktory trzeba zdemontowac i przenies¢ do nowej lokalizacji.
W podtozu gruntowym obszaru objetego projektem drogowym wystepujg grunty
bardzo wysadzinowe, zakwalifikowane do grupy nosnosci podtoza G4.

W obszarze objetym opracowaniem projektowym zlokalizowane sg sieci uzbrojenia
terenu: kable energetyczne, telekomunikacyjna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, wodociggowa. Wszystkie wymienione sieci uzbrojenia terenu znajdujg
sie w obszarze oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej. Stosowne
zabezpieczenia istniejgcych sieci przed oddziatywaniem robo6t drogowych a
nastepnie ruchu drogowego sg zaprojektowane w branzowych projektach
instalacyjnych.

Przedmiotowy odcinek ul. Wolskiego wyposazony jest w o$wietlenie uliczne.



4. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Opracowanie projektowe branzy drogowej obejmuje:

- przebudowe odcinka ul. Wolskiego,

- budowe chodnikéw stanowigcych dojscie do budynku,
- budowe parkingu dla mieszkancow budynku

4.1 Przebudowa odcinka ul. Wolskiego

Aktualnie przedmiotowy ul. Wolskiego jest ciggiem pieszo-jezdnym o nawierzchni
z betonowych ptyt chodnikowych.

Projektowana przebudowa obejmuje wykonanie jezdni z jednostronnym
chodnikiem.

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 5,0m, obustronnie ograniczong betonowymi
kraweznikami drogowymi o wymiarach 15x30x100cm, ustawianymi na betonowej
tawie z oporem. Nawierzchnie jezdni wykona¢ z betonowej kostki brukowej na
podbudowie z zageszczonych kruszyw ftamanych. Z powodu wystepowania
podtoza w grupie nosnosci G4, nalezy je wymieni¢ na zageszczong pospotke w
warstwie o grubosci 20cm.

Odwodnienie jezdni poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych do wpustéw
ulicznych podtgczonych do kanalizacji deszczowej, zapewniajg spadki podtuzne i
poprzeczne nawierzchni.

Chodnik przylegajgcy do jezdni wykonac o szerokosci 2,0m. Chodnik ograniczony
od strony jezdni betonowymi kraweznikami drogowymi o wymiarach
15x30x100cm, ustawianymi na betonowej tawie z oporem oraz obrzezami
chodnikowymi o wymiarach 8x20x100cm od strony przylegtych terenéw zielonych.
Nawierzchnie chodnika wykona¢ z betonowej kostki brukowej na podbudowie z
piasku grubego. Z powodu wystepowania podtoza w grupie nosnosci G4, nalezy
je wymieni¢ na zageszczong pospotke w warstwie o grubosci 10cm.
Odwodnienie chodnika poprzez sptyw powierzchniowy wdéd opadowych do
wpustéw ulicznych w jezdni, podtgczonych do kanalizacji deszczowej, zapewniajg
spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni.

Przedmiotowy odcinek ul. Wolskiego wyposazony bedzie w oswietlenie uliczne.

4.2 Chodniki — dojscie do budynku

Chodniki stanowigce dojscie do budynku projektuje sie o szerokosci 2,0m.
Chodniki ograniczone obustronnie betonowymi obrzezami o wymiarach
8x20x100cm na trasie przebiegajagcej przez tereny zielone oraz betonowymi
kraweznikami drogowymi o wymiarach 15x30x100cm, ustawianymi na betonowe]
tawie z oporem od strony przylegajacego parkingu.

Nawierzchnie chodnika wykona¢ z betonowej kostki brukowej na podbudowie z
piasku grubego. Nawierzchnia przedmiotowych chodnikow zlokalizowana jest w
obszarze nasypu budowlanego projektowanej niwelacji terenu.

Odwodnienie chodnikdéw poprzez sptyw powierzchniowy wéd opadowych w teren
przylegty, zapewniajg spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni.



Chodniki wyposazone bedg w oswietlenie uliczne, wraz z przylegtym parkingiem.

4.3 Parking

Parking dla mieszkancow budynku zaprojektowano o 18 miejscach postojowych,
w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych ruchowo. Miejsca postojowe do parkowania
prostopadtego wykona¢ o wymiarach 2,30x5,00m a dla osob niepetnosprawnych
ruchowo o wymiarach 3,60x5,00m. Miejsca postojowe wyznaczone na hawierzchni
kostkg brukowg w kontrastowym kolorze.

Nawierzchnie zatok parkingowych wykona¢ z betonowej kostki brukowej na
podbudowie z zageszczonych kruszyw tamanych. Nawierzchnia parkingu
zlokalizowana jest w obszarze nasypu budowlanego projektowanej niwelacji
terenu. Parking wydzielony jest wyniesionymi  betonowymi kraweznikami
drogowymi o wymiarach 15x30x100cm, ustawianymi na betonowej tawie z
oporem.

Odwodnienie zatok parkingowych poprzez sptyw powierzchniowy wéd opadowych
do wpustow ulicznych podtaczonych do kanalizacji deszczowej, zapewniajg spadki
podtuzne i poprzeczne nawierzchni.

Parking wyposazony bedzie w oswietlenie uliczne.

4.4 Roboty ziemne

Niwelete  przebudowy odcinka ul. Wolskiego zaprojektowano zasadniczo
dostosowang do istniejgcego uksztattowania terenu. Natomiast chodniki
stanowigce dojscie do budynku oraz parking zlokalizowane sg obszarze nasypu
budowlanego projektowanej niwelacji terenu.

Z powyzszych powoddw, roboty ziemne dla tych elementéw ograniczajg sie do
wykonania koryta pod warstwy podbudowy i nawierzchni.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntowym przebudowywanego odcinka ul.
Wolskiego gruntow o grupie nosnosci G4, konieczna jest czesciowa wymiana
podtoza gruntowego na warstwe pospotki stabilizowanej mechanicznie. Grubo$é
warstwy wymiany podtoza opisano szczegbétowo powyze;.

Przed rozpoczeciem robot drogowych i ziemnych nalezy istniejgce nawierzchnie
wraz z podbudowami rozebrac¢, a na obszarach nieutwardzonych zebra¢ humus.
W obszarze objetym projektem drogowym usytuowane jest projektowane i
istniejgce podziemne uzbrojenie terenu. Znajduje sie ono w wiekszosci w strefie
oddziatywania robot ziemnych i drogowych. Podziemne uzbrojenie terenu
projektuje sie odpowiednio zabezpieczy¢ przed tym oddziatywaniem. Szczegdty w
opracowaniach branz instalacyjnych.

Nowy Swiat, sierpien 2016r.
Opracowat:
mgr inz. Tomasz Baginski
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BRANZA DROGOWA

, PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

W BARTOSZYCACH PRZY UL. WOLSKIEGO
Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boh.Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
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Rys. Nr 02

NIWELETA

ODCINEK UL.WOLSKIEGO
skala 1:50/500

BRANZA DROGOWA

PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W BARTOSZYCACH PRZY UL. WOLSKIEGQO

Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce
ul. Boh.Monte Cassino 1, 11—-200 Bartoszyce

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Projektant: Sprawdzit:
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BRANZA DROGOWA
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Opis techniczny

do P.T. sieci i przytaczy wod-kan, kanalizacji deszczowej dla projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach przy ul. Wolskiego, dz. nr 71; 74; 5/17;
25/2; 29 Obreb 5

1.0 Wstep

Projektowany ww. budynek uzbrojony bedzie w instalacje wod-kan, CO.

2.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500

- Warunki techniczne wydane przez Wodociggowo-Cieptownicza Spédtka z o.o.
,COWIK?”, ul. Limanowskiego 1 nr WT 18/2016 z dnia 30-06-2016r.

- Warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Bartoszyce nr 15/2016
z dnia 27-06-2016

- Ustalenia z poszczegdlnymi gestorami sieci oraz wtascicielami terendw

- Ustalenia z Inwestorem

- Obowigzujace w tym zakresie normy 1 przepisy,

- Wizja lokalna w terenie

3.0. Cel i zakres opracowania

Zadaniem niniejszej dokumentacji budowlanej jest zasilenia w wode oraz odprowadzenia
sciekow bytowo-gospodarczych oraz deszczowych z projektowanego budynku.

4.0. Lokalizacja obiektu
Bartoszyce ul. Wolskiego, dz. nr 71; 74; 5/17; 25/2; 29 Obr¢b 5

5.0. Projektowana sie¢ wodociggowa

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Wodociggowo-Cieptownicza
Spotka z 0.0. ,,COWIK?”, ul. Limanowskiego 1 nr WT 18/2016 z dnia 30-06-2016r.,
projektuje si¢ na odcinku od W1 do W8 projektuje si¢ nowa siec wodociggowa O110PE z
rur PE 100HD PN 10. W weztach W1 i W8 projektuje si¢ zamontowanie na istniejacym
wodociagu przy pomocy ztaczy UD kotnierzowego trojnika zeliwnego 100/100/100, do
ktorego na odejsciu nalezy zamontowac zasuwe @ 100mm kotnierzowa bezdlawicowa
z migkkim doszczelnieniem wraz z trzpieniem teleskopowym oraz skrzynka uliczna.
Do zasuwy zamontowac przy pomocy tulei kotnierzowej @100/110mm projektowany
przewo6d wodociggowy.
W wezle T1 projektuje si¢ przelaczenie istniejacej sieci @90mmPE, poprzez
zamontowanie opaski do nawiercania ¥110/80 z odejsciem kotnierzowym, do ktorej na
odejsciu zamontowac zasuweg D80 kolnierzowa bezdtawicowg z migkkim doszczelnieniem
wraz z trzpieniem teleskopowym oraz skrzynka uliczng. Do zasuwy zamontowacé przy
pomocy zlgcza U-D @80 dla rur PE istniejacy przewdd wodociggowy @90mmPE.
W wezle T2 projektuje si¢ przylacze @63mmPE, poprzez zamontowanie opaski do
nawiercania @110/50 z odejsciem kotnierzowym, do ktérej na odejSciu zamontowac
zasuwe D50 kolnierzowa bezdtawicowa z migkkim doszczelnieniem wraz z trzpieniem



teleskopowym oraz skrzynkg uliczng. Do zasuwy zamontowac przy pomocy tulei
kolierzowej ¥50/63mm projektowane przylacze wodociggowe.
Projektowane trojniki, nawiertki oraz zasuwy trwale oznakowa¢ w terenie tabliczka
informacyjna zgodnie z BN-80/8975-02.02
Nad projektowang siecig z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szeroko$ci 200mm z zatopiong wktadka metalowa z zamocowaniem jej do
zasuwy. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.
Badania i odbi6r sieci wodociggowych wykonac zg. z postanowieniami PN-B-10725: 1997
Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z jezdniami nalezy
zabezpieczy¢ przy pomocy rur ochronnych @ 200x7,7mm PE HD.
Rure ochronng w najnizszym punkcie wyposazy¢ w sgczek wyrzutowy &40mm.
Rure przewodowa nalezy umiesci¢ na ptozach plastikowych typu ,,RACI” typu F/G
0 h=25mm przykreconych do rury wodociggowej co 0,6 m. Przestrzen pomiedzy rurg
wodociggowa, a rurg ochronng nalezy uszczelni¢ manszeta gumowa typu ,,N” z opaska
zaciskowa.
Tras¢ projektowanej sieci wodociggowej, srednice, dtugosci i spadki pokazano w
czesdci rysunkowej niniejszego opracowania.

6.0. Projektowana przylacze wodociagowe

Projektuje si¢ przytacze wodociaggowe @63mm rur PE HD PN 10.

Projektowane przytacze zaczynaé si¢ bedzie w wezle T2 zamontowaniem na
projektowanym wodociagu @110mm PE opaski do nawiercania ©@110/50 z odejsciem
kolierzowym, do ktdrej na odejsciu zamontowac zasuwe D50 kotnierzowa bezdtawicowsa
z migkkim doszczelnieniem wraz z trzpieniem teleskopowym oraz skrzynkg uliczng. Do
zasuwy zamontowac przy pomocy tulei kotnierzowej @50/63mm projektowane przytacze
wodociagowe ¥63mm PE.

Projektowang armaturg trwale oznakowac¢ w terenie tabliczka informacyjng zgodnie

z PN-86/B-09700.

Przytacze wodociggowe wykona¢ z przewodoéw &63mm rur PE 100 HD PN 10
zgrzewanych doczotowo.

Projektowane przytacze zakonczono w pomieszczeniu technicznym 01 w czgsci
piwnicznej budynku zestawem wodomierzowym zgodnie z PN-B-10720:1998.
Wodomierz dla wody gospodarczej zlokalizowano na wysoko$ci min 0,5 m nad posadzka
pomieszczenie technicznego.

Zabudowe¢ wodomierzowe wykona¢ w kolejnosci: zawor kulowy & 50mm, wodomierz
jednostrumieniowy JS 10 @40mm kl.B , zawoér antyskazeniowy & 50mm, zawor kulowy
&50mm ze spustem.

Zabudowg¢ wodomierzowa wykonac¢ zg. z postanowieniami PN-91/M-54910.

Nad projektowanym przytaczem z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowa z zamocowaniem
jej do zasuwy. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.

Badania i odbior przytacza wodociggowego wykona¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-
10725: 1997

Trase projektowanego przylacza wody, $rednice, dlugosci i spadki pokazano w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

Pobor wody na czas budowy moze odbywac z projektowanego przylacza dopiero po
podpisaniu umowy na dostawe wody i zamontowaniu przez Wodociagowo-



Cieplownicza Spoélka z o.0. ,,COWIK”, wodomierza w lokalizacji docelowej, do tego
czasu wode nalezy dowozi¢ beczkowozami.

5.1 Pomiar zuzycia wody

Zapotrzebowanie w wodg¢ obliczono w oparciu o "Wytyczne do programowania miejskich
jednostek osadniczych” wydane przez Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w 1979 roku oraz Zarzadzenie nr 7 Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1989 roku w sprawie przecietnych norm
zuzycia wody, oraz Dziennik Urzedowy nr 151 z 21 grudnia 1996 roku.

Zgodnie z PN-92/B-01706 obliczeniowy przeptyw wody dla ww. obiektu wyniesie:

umywalki 0,07 x 20 =14
zlewozmywaki 0,07 x 18 = 1,26
zlew 0,07 x 1 = 0,07
muszle ustepowe 0,13 x 18 = 2,34
pralki automatyczne 0,25 x 18 =45
natrysk 02 x 18 = 3,6
zawor czerpalny 0,3 x 1 = 0,30
razem:. 13,47

g= 0,682x13,47°% -0,14= 2,058 dm3/s;

Ks=2,058*0,9=1,852 dm3/s

Woda ciepta

umywalki 0,07 x 20 =14

zlew 0,07 x 1 = 0,07
zlewozmywaki 0,07 x 18 = 1,26
natrysk 0,2 x 18 = 3,6

razem: 6,33

g= 0,682x6,33%4 -0,14= 1,425 dm3/s;

dob6r wodomierza
g= 2x2,058x3,6x0,55= 8,15 m3/h;

Projektuje si¢ wodomierz WS 10 ¥40mm kl.B "METRON" Torun

Zabudowe wodomierzowa wykona¢ zg. z postanowieniami PN-91/M-54910 i uzbroi¢ w
zawory odcinajace oraz antyskazeniowy 50 mm typu EA

Przylacze przechodzace przez przegrode budowlang wykona¢ z rur stal. oc. poprzez

zastosowanie ksztaltki przej§ciowej PE-stal lub innych materialéow dopuszczonych przez
SANEPID.

5.2 Proby i odbiory.

Przed oddaniem do eksploatacji projektowanej zewnetrznej sieci oraz przytaczy, nalezy
poddac je probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725 na ci$nienie rowne 10 atm.
Kazdorazowo nalezy ww. rurociggi podda¢ ptukaniu a nast¢pnie przeprowadzic¢
dezynsekcje wodnym roztworem chloru. Wode do prob nalezy pobierac z istniejacej sieci
wodociggowej. Spust przewiduje si¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej. Warunki



chlorowania podane sg w pkt. 4.12.6 wyd. M.G.K. pt.: ,,Zbior instrukcji o eksploatacji i
konserwacji” Arkady 1966r.

Badania i odbior przylacza wodociggowego wykona¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-
10725: 1997

6.0. Przylacze oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Wodociggowo-Cieptownicza
Spotka z 0.0. ,,COWIK?”, ul. Limanowskiego 1 nr WT 18/2016 z dnia 30-06-2016r.,
projektuje sie zrzut $ciekow bytowo-gospodarczych z projektowanego budynku do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Wolskiego przy pomocy
projektowanej studni S1.

W tym celu projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy S @ 0,2.

Zatamania przewodow w poziomie oraz w pionie, wykona¢ poprzez zaprojektowane
studzienki rewizyjne.

Wszystkie studzienki wykonaé z kregdéw betonowych &J1200mm, o potaczeniach
uszczelnionych wodoodporng masg np. szlamem uszczelniajagcym, przykryte plyta

z wlazem typu cigzkiego samo zatrzaskowe z zeliwa sferoidalnego dla studni S1 oraz typu
lekkiego samo zatrzaskowe z zeliwa sferoidalnego dla studni S2 i S3.

Studzienki betonowe zaizolowac zewngtrznie izolacja typu cigzkiego.

Przej$cia rurociagu przez betonowa $ciane studni nalezy wykonaé przy

zastosowaniu tulei ochronnych z uszczelka dlugs.

Tras¢ projektowanych przykanalikow kanalizacji sanitarnej, $rednice, dtugosci i spadki
pokazano w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

7.0 Kanalizacja deszczowa

Niniejsze opracowanie techniczne ma za zadanie :
- odprowadzi¢ wody opadowe z:
- potaci dachowej projektowanego budynku
- wpustow deszczowych odprowadzajace $cieki opadowe z powierzchni
projektowanej jezdni oraz parkingu

Zgodnie z warunkami technicznymi projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] wiaczac si¢
bedzie do istniejacej w ul. Wolskiego kanalizacji deszczowej ©0,315m za pomoca studni
Sist2.

Projektuje si¢ zewngtrzng instalacje kanalizacji deszczowej z rur PVC kl.S &0,16; 0,20 i
0,315mm. Zatamania przewodéw (w poziomie i w pionie) wykona¢ poprzez
zaprojektowane studzienki rewizyjne wykonanae z kregow bet.&J 1200 mm z osadnikami o
h /osad/ = 0,50 m. Ww. studzienki rewizyjne zaizolowa¢ izolacja typu cigzkiego.
Projektowane studzienke D1 uzbroi¢ we wtaz typu ciezkiego a pozostale we wlazy typu
lekkiego. Rury spustowe deszczowe & 125mm i & 150 mm na wysokosci 2,0 m nad
terenem przechodzi¢ winne w zel. rury kanal 150 mm uzbrojone w osadnik (tapacz
zanieczyszczen). Ww. rury spustowe zel. potaczy¢ poprzez kolano &150mm  z
projektowanym przykanalikiem &160 mm PVC .

Whpusty $ciekowe /uliczne/ wykona¢ wg KB 4-4.12.1 (5) typ WU-I1I-A z koszami na
nieczystosci wys.60 cm, kraty typu ciezkiego D400 na zawiasie. Potgczono je z
studzienkami rewizyjnymi przykanalikami wykonanymi z z rur PVC kI.S & 0,20 m.
Zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci nie projektuje si¢ podczyszczania §ciekdw
opadowych z terendw projektowanych jezdni 1 parkingow.



Trase projektowanej kanalizacji deszczowej, $rednice, dlugosci 1 spadki pokazano w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania

8.0. Roboty ziemne.

Przy pracach zwigzanych z uktadaniem rurociggéw nalezy kierowac si¢ ,,Instrukcja
montazowga wydang przez producenta rur.
W migjscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie.
W przypadku wystapienia wod gruntowych wykona¢ obnizenie ich zwierciadta przy
pomocy zestawow iglofiltrow wplukiwanych co 1,5 m obustronnie na dlugosci koniecznej.
Po wykonaniu wykopdéw i ich ewentualnych odwodnieniach w przypadku wystapienia
gruntdw nieno$nych jego dno nalezy:
-dogesci¢ mechanicznie lub zastgpi¢ chudym betonem
-wypehié podsypka o grub. 20cm.
Po wykonaniu wykopdw jego dno nalezy wypei¢ podsypka o grub. 10cm. Ten sam
material musi by¢ uzyty do wypelnienia warstwy zabezpieczajacej do poziomu 15¢cm
powyzej rury. Podsypka winna by¢ wykonana bez kamieni np. piasek o max wielkosci
kamieni do 20mm. Wypoziomowana podsypka winna by¢ utozona lekko i nie ubita, aby
zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. W przypadku stwierdzenia, iz wystepuja
warstwy nieno$ne, nalezy bezwzglednie skontaktowac¢ si¢ z inspektorem nadzoru celem
okreslenia warstwy wzmocnionego podtoza oraz konstrukcyjnego rozwigzania
posadowienia proj. studzienek rewizyjnych, a, takze ew. zamiany zastosowanego materialu
dla poszczeg6lnych sieci. Ww. material podsypki winien by¢ uzyty do wypeknienia
obsypki do poziomu 30 cm powyzej gornej powierzchni rury. Obsypke nalezy ubijac
warstwami. Wykop nalezy wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym pochodzacym z materiatu
rodzimego lub przywiezionego na budowe (ustali¢ niezbgdng ilo$¢ na budowie). Zwraca
si¢ szczegdlng uwage na sposob doboru obsypki 1 dobre zageszczenie, ktore musi by¢
wykonane zgodnie z "Instrukcjag montazowa producenta przewodow".

9.0. Uwagi ogolne

Sieci nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t montazowych” cz. II Instalacje

sanitarne 1 przemyslowe”,

- Obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Instrukcja montazu producenta rurociggow.

- Calos¢ robot zgodnie z PN-40/B-1071 i PN-74/B-10733 podlega odbiorowi przez:
Wodociggowo-Cieptownicza Spoétka z o.0. ,,COWIK”, ul. Limanowskiego 1
Urzad Miasta Bartoszyce

- wytyczenia i usytuowania przewodow jak réwniez wykonania rysunkow
powykonawczych niezbedne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych.

- przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy wej$¢ w kontakt z poszczegdlnymi
uzytkownikami istniejgcego uzbrojenia oraz pasow drogowych, a takze
poszczegolnych wlascicieli przylegtych posesji.

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z
poszczegolnymi jednostkami i instytucjami.

- wtrakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

- w pasach istniejacego uzbrojenia przewiduje si¢ wykonanie robdt ziemnych recznie.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

- nalezy zabezpieczy¢ przejazdy 1 przejécia dla ruch pieszego i kotowego w strefie



prowadzenia robot ziemnych i montazowych.

nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak rowniez jej odbiegajaca lokalizacja
od pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczy¢ przy zatozeniu ze jest
czynna i powiadomi¢ inspektora nadzoru.

w rejonie zblizen wykopu z istniejgcymi w terenie stupami energetycznymi i
telefonicznymi nalezy je zabezpieczy¢ odciggami.

potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego,
wlaczenie rur z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek istniejacych nalezy
wykona¢ przy zastosowaniu ksztattek ochronnych z uszczelkg krotka

nad rurociggami z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ taSmy ostrzegawcze,

w przypadku natrafienia na ciaggi drenarskie nalezy zostawi¢ je w stanie
nienaruszonym. W przypadku przerwania ciggu, nalezy przywroci¢ przerwany uktad
do stanu pierwotnego, lub odpowiednio dokona¢ podtgczenia do ciggu nastepnego.

wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

Opracowat: tech. Leszek Gontarz
Projektowal: inz. Daniel Logiszyniec.

Sprawdzit:  inz. Stlawomir Szurman



10.0 Zestawienie materialow do budowy wodociagu

Lp Wyszczegolnienie %) Hos¢
' (mm)
1. | Ztacze U-D dla rur zeliwnych 100 4
2. | Trojnik kotnierzowy zeliwny 100/100/100 2
3. | Blok oporowy dla trojnika zeliwnego ¥100/100/100 1
Zasuwa kotnierzowa bezdtawicowa z migkkim
4. | doszczelnieniem wraz z trzpieniem teleskopowym oraz 100 6
skrzynka uliczng
5. | Tuleja PE z luznym kolnierzem stalowym 100/110 2
6. | Luk 5°PE 110 1
7. | Blok oporowy dla tuku 5° PE @110mm 1
8. | Luk45°PE 110 2
9. | Blok oporowy dla tuku 45° PE @110mm 2
10. | Opaska do nawiercania dla rur PE kolnierzowa 110/80 1
11 Blok oporowy dla opaski do nawiercania dla rur PE 1
" 1 ©110/80mm
Zasuwa kotnierzowa bezdtawicowa z migkkim
12. | doszczelnieniem wraz z trzpieniem teleskopowym oraz 80 1
skrzynka uliczng
13. | Ztacze U-D dla rur PE 80 1
14. | Opaska do nawiercania dla rur PE kolnierzowa 110/50 1
15 Blok oporowy dla opaski do nawiercania dla rur PE
" | ©110/50mm
Zasuwa kolnierzowa bezdtawicowa z migkkim
16. | doszczelnieniem wraz z trzpieniem teleskopowym oraz 50 1
skrzynka uliczng
17. | Tuleja PE z luznym kotnierzem stalowym 50/63 1
18. | Luk 90° PE 110 2
19. | Blok oporowy dla tuku 90° PE @110mm 2
20. | Luk 30° PE 110 1
21. | Blok oporowy dla tuku 00° PE @110mm 1
22. | Luk 90° PE 63 1
23. | Blok oporowy dla tuku 90° PE ©@63mm 1




owik WODOCIAGOWO-CIEPLOWNICZA Spétka z o.0. ,,COWIK”
ul. Limanowskiego 1, 11-200 BARTOSZYCE

tel. 88 762 20 32, fax 89 762 80 13, e-mail: cowik@pro.onet pi, NIP 743-000-47-48, REGON 510005847
Bank Millenium SA IO Bartoszyce nr 37 1160 2202 0000 0000 6190 9903, KRS 0000063462, Sad Rejonowy
w Olsztynie. VIl Wydziat Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego, Kapital zakiadowy: 13 854 150,00 zt
Bartoszyce, dn.30 06 2016 r.

Biuro Inzynierskie
Anna Gontarz-Bagiriska
Nowy Swiat Ul. Nad Jeziorem 13
80-299 Gdarisk
WARUNKI TECHNICZNE nr WT WiK 18/2016
W odpowiedzi na wniosek z 14.06.2016 r, ktéry wplyngt do COWIK 17.06.2016 r. ustala sie warunki
podiaczenia projektowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego dziatka nr 5-71 do miejskiej
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Bartoszycach,
I Woda.
1. Zaprojektowac siec¢ wodociagowa @110 materiat PE lub PVC w projektowanym chodniku w
ul. Wolskiego dziatka nr 5-74. Projektowana sie¢ wigczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej @100
zeliwo w ul. Pienigznego i ul. Kajki.
2. Migjsce wigczenia ~ projektowane przytacze do budynku wielorodzinnego wiaczyé w projektowana
sie¢ wodociggowa @110 PE lub PVC w ul. Wolskiego dziatka nr 5-74.
3. Przytacze wykonac z rur PE o &rednicy wg potrzeb, lecz nie mniej niz @40 Przylacze zabezpieczyé
przed wtérnym zanieczyszczeniem wody zgodnie z PN-EN 1717:2003 od strony instalacii wewnetrz.
4. Sposéb | miejsce pomiaru — wodomierz gtéwny na przytaczu, umieszczony bezpoérednio za $ciang
budynku w miejscu dostepnym do obstugi
5. Cisnienie w miejscu wiaczenia 0,28 MPa
B. Istniejace przytacze wodociagowe do budynku przy ul. Wolskiego 5 przepiaé do projektowanej sieci
wodeciggowej @110 PE lub PVC
7. Po wybudowaniu sieci wodociggowej @110 PE lub PVC, istniejaca sie¢ wodociagowa @80 zeliwo
trwale odigczyc.
I Kanalizacja sanitarna.
1. Migjsce wigczenia - projekt. przytgcze kanalizacji sanitarnej wiaczyé do istniejacej studni kanalizacji
sanitarnej w ul. Wolskiego jak zaznaczono na zatgczniku graficznym.
2. Przytacze z rur PVC lub kamionki @150 - pozostaje na stanie majatkowym | konserwacji inwestora
3. Na granicy nieruchomoéci wybudowat typowa studnie rewizyjna.
4. Rzgdna dna istniejace studni kanalizacji sanitamej — S 48.33
5. Istniejgca studnie przebudowat | dostosowaé do projektowanego obciazenia,
. Dane ogélne.
1. Projekt budowlany sieci i przylaczy wod-kan podlega uzgodnieniu z ,COWIK", 1 egz. pozostaje w
LCOWIK".
2. Przylacza wod-kan pozostajg wiasnoscig inwestora. Odbiorca ustug odpowiada za niezawodne
dziatanie instalacji wewnetrznych i przylaczy.
. Wigczenie do sieci wodociagowe] zastrzega sobie dostawca wody.
Dostawa wody i odbiér $ciekow rozpocznie si@ po podpisaniu umowy o $wiadczenie ustug
po ziozeniu pisemnego wniosku o zawarcie umowy przez odbiorce ustug.
5. llos¢ pobranej wody i dostarczanych $ciekéw naliczana bedzie na podstawie wskazaf | odczytow
wodomierza giéwnego.
. Po wykonaniu sieci i przytaczy wod-kan zglosié do odbioru COWIK, wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza | dostarczyé do ,COWIK".
. Po wykonaniu sieci i przytacza wodociggowego zglosié do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w celu pobrania | zbadania préby wody pod wzgledem bakteriologicznym.
. Scieki wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé warunkom okreslonym
w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r. ze zmianami), é{”
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9. Na trasie wybudowanych przytgczy zabrania sie stawiania trwatych zabudowar | wylewania
nawierzchni betonowych, Niedopuszczalnym jest dokonywanie nasadzen drzew | krzewdw w pasie
3m nad przylgczem wodociggowym | 5 m nad przylaczem kanalizacyjnym.

10. Warunki techniczne wazne s3g dwa lata od daty ich wydania.

12. Nalezy uzyskac pisemng zgode whadcicieli nieruchomosci, przez ktéra bedzie przebiegaly
projektowane uzbrojenie terenu.

Zalacznik: 1) ) mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

A
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URZAD MIASTA
BARTOSZYCE

“n_ 7".‘:

Bartoszyce 27 czerwca 2016r.

Biuro Inzynierskie

Anna gontarz-Bagiﬁska

Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13
80-299 Gdansk

WARUNKI TECHNICZNE Nr 15/2016

W zalaczeniu przedkladam warunki techniczne przylaczenia do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wod opadowych z projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz terenu dzialek o numerach geodezyjnych 71, 74, przy
ulicy Wolskiego w Bartoszycach.

1.0 KANALIZACJA DESZCZOWA.

1.1 Miejsce wiaczenia :
-studnia D, na rurociggu @315, o wspélrzgdnych 50.09/47.40m.n.p.m.

2.0 DANE OGOLNE.

2.1 Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Wydzialem Techniczno Inwestycyjnym
pod wzgledem jego zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi.

2.2. Warunki sa wazne przez dwa lata od daty wydania.

2.3 Przylgcze kanalizacji deszczowej po wykonaniu pozostaje na stanie
inwentarzowym uzytkownika nieruchomogci.

2.4.0dbior techniczny przylacza kanalizacji deszczowej odbywa si¢ przed
zasypaniem wykopu, w ktérym wykonano przylacze w obecnosci
pracownika Wydzialu Techniczno-Inwestycyjnego Urzedu Miasta

Bartoszyce
KIEROWNIK WYDZIALU
TECHNICZNO-INWESTY CYINEG(
<
Toma$s Cichocki
I Urzad Miasta Bartoszyce E-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl Wydzial: Techniczno - Inwestycyjny
| ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce WWW:  www.bartoszyce.pl Telefon: 89 762 98 42
NIP: 743-000-77-29 Telefon: 89 762 98 04 E-mail: mi b bartoszyce.pl

| REGON: 000524329 Fax: 89762 9805 Opracowat{a): M. Subotowicz

Strona1z1
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Zestawienie materialéw do budowy wodociggu
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Opis techniczny

do PT zasilania gazem wysokometanowym kottowni gazowej oraz instalacji gazowe;]
dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bartoszycach
przy ul. Wolskiego, dz. nr 71 Obreb 5

1.0 Podstawa opracowania

- PT architektoniczny

- Warunki Techniczne podtaczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spotka
Gazownictwa Sp. Z o.0. Oddziat w Gdansku, Zaktad w Olsztynie, 10-409 Olsztyn,
ul. Lubelska 42 nr W/O-ZDK/889/2016 z dnia 17-08-2016r.

- uzgodnienia mi¢dzy branzowe

- aktualne normy 1 przepisy.

- uzgodnienie z ZUD .

- wytyczne WOZG dotyczace projektowania i wykonywania sieci 1 przytaczy gazu z PE
(polietylenu).

- rozporzadzenie MGPiB z 14.12.94 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- rozporzadzenie RMG Dz.U. nr 97 z dn.30.07.2001 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

rozporzadzenie RMG Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci budynki i ich usytuowanie.

2.0. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wewnetrzng instalacj¢ gazu, tj. zasilenie kottowni zlokalizowanej
wewnatrz budynku oraz 18 kuchenek gazowych 4-palnikowych.

3.0 Lokalizacja

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Bartoszycach przy ul. Wolskiego, dz. nr 71
Obrgb 5

4.0 Cel opracowania

Celem niniejszego projektu jest uzbrojenie projektowanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Bartoszycach przy przy ul. Wolskiego, dz. nr 71 Obreb 5 w instalacje
gazowg dla potrzeb grzewczych oraz socjalno-bytowych.

Zakresem swym obejmuje:
- punkt redukcyjny oraz pomiarowy zlokalizowanym na elewacji budynku.
- dobdér mocy kotta, rozprowadzenie rurociggéw instalacji gazowej wraz
z odlaczeniem urzadzen a takze wytyczne branzowe w zakresie instalacji wentylacji
oraz zasilania elektrycznego kotta.
- wewngtrzna instalacja gazowa dla zasilenia 18 kuchenek gazowych 4-pal.



5.0 Punkt redukcyjny oraz pomiarowy

Na elewacji projektowanego budynku, 1,0m nad terenem zlokalizowany zostanie punkt
redukcyjny dla potrzeb grzewczych i socjalno-bytowych oraz pomiarowy dla potrzeb zasilenia
kottowni.
Punkt redukcyjny zamontowany w szafce metalowej ocynkowanej o wymiarach:
600x600x250mm, ze stelazem malowana proszkowo w ktoérej nalezy umiescic:
-- zawOr gazu Z1, kulowy Dnl35, /po stronie gazowni/
Po stronie wilasciciela dziafki:
-- filtr Dn25
-- reduktory ciSnienia gazu katowy — FE25 dla przeptywu gazu
V =do 25 m’h
-- zawor gazu — Dn40 mm dla przeptywu do 25 m’/h
—  Trojnik kontrolny do préb ci$nieniowych

6.0 Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa zasilajaca kotty gazowe na potrzeby CO i cwu,
zaczynac si¢ bedzie od punktu pomiarowego w ktérym zamontowano:
- dwa zawory kulowe DN40mm
- gazomierz miechowy z rejestratorem szczytow godzinowych z wbudowanym
modutem SMS/GSM - G16 o max. obcigzeniu Qpax = 25 m>/h (Dn 32mm)
wg ZN-92/M-54832/02
- zawor z glowica samozamykajacg MAG 50
- oraz modut alarmowy GAZEX umieszczonym w pomieszczeniu kottowni.
Projektowana instalacja gazowa zasilajgca 18 kuchenek gazowych 4-palnikowych
zlokalizowanych w poszczegdlnych mieszkaniach, zaczyna¢ si¢ bedzie za reduktorem.
Gazomierze miechowe G1,6 na belkach przytaczeniowych przeznaczone dla pomiaréw
zuzycia gazu od kuchenek gazowych 4-pal. z piekarnikami od poszczegdlnych mieszkan,
zlokalizowano na klatkach schodowych. Nalezy je zainstalowa¢ w przedziale wysokos$ci od
0,3m do 1,80m od poziomu podtogi do spodu gazomierza. Przed kazdym gazomierzem nalezy
zainstalowa¢ kurek odcinajacy. Urzadzenia gazowej czyli kuchenki gazowe 4-palnikowe
zainstalowane bedg w pomieszczeniach ktérych lokalizacja spetnia warunki wysokosci
pomieszczenia hl=2,59m, wentylacji oraz odlegtosci od okien 1 > 0,5m. Projektowang
wewnetrzng instalacje gazu wykonac z rur stalowych czarnych b/s wg PN-80/H-74219,
taczonych przez spawanie lub na gwint przy armaturze i urzgdzeniach gazowych. Potaczenia
gwintowane nalezy uszczelnia¢ np. tasmga teflonowa. Instalacje gazowg prowadzi¢ po
wierzchu §cian, stosujgc mocowanie poprzez uchwyty dystansowe.

6.1 Wymagania dla pomieszczen z urzadzeniami Gazowymi

Pomieszczenia w ktérych bedg montowane urzadzenia gazowe winne spetnia¢ nast¢pujace
wymagania:

- zarzadzenia Dz. Ustaw nr 75, rozdzial 7,

- przepiséw oraz norm dla wewngtrznych kottowni gazowych

- w zakresie wymaganych wysokosci, kubatur, wentylacji i bezpiecznych odlegtosci od

innych urzadzen

pomieszczenie w ktérym montowany jest kociot gazowy musi spetnia¢ wymogi:

- wysoko$¢ min. 2,2 m



- kubatura w zaleznos$ci od wielko$ci obcigzenia cieplnego pomieszczenia
- sprawne kanaty wentylacji nawiewnej i wywiewne;j
- drzwi pomieszczenia otwierane na zewnatrz

7.0 Aktualny bilans cieplny:
Cieplo dla potrzeb pokrycia strat ciepta przez przegrody budowlane oraz
zapotrzebowania na cele wentylacji grawitacyjnej i cwu wynosi:
26x2=52 0s6b
Gsr.h = 130x52/24=281,7 dm’/h
Qsr.h = 281,7 x/55-7,69/x1,163/1000 = 15,5 KW
Qmax.h = 15,5x4,46= 69,13KW

Zapotrzebowanie na cele CO

Przyje¢to z bilansu Qo= 52,87 KW

Facznie: Qcorw =69,13+52,87=122 KW

Zapotrzebowanie gazu dla potrzeb c.0.i cwu

zatozono iz sprawno$¢ kotta wyniesie 107% dla kotta kondensacyjnego
stad:
122 000 x 0,86
Bh max = = 11,96 Nm’/h
8200 x 1,07
Bhs= 11,96 x 0,8 =9,57Nm’/h

przy zatozeniu iz wsp. zmniejszajacy ze wzgledu na ostabienie ogrzewania w nocy wynosi
0,65

Bg & =9,57 x 24 x 0,65 = 149,24Nm’/d

0,4 - wsp. zmniejszajacy ze wzgledu na zmiany temp. zew. w okresie sezonu grzewczego.
Sezon grzewczy dla woj. gdanskiego trwa 240 dni

B, =149,24 x 240 x 0,4 = 14 326,71 Nm?/rok
8.0 Kotlownia
8.1 Bilans cieplny

Kottownia wytwarzac bedzie ciepto dla potrzeb pokrycia strat ciepta przez przegrody
budowlane oraz zapotrzebowania na cele higieniczno-sanitarne.

zapotrzebowanie cieplne budynku wynosi:
a - okres zimowy

zapotrzebowanie cieplne budynku wynosi:

Qc.0+went.+cwu = 122000 W



8.2 Dobor kotla

Niezbedna moc kottowni wynosi: - w okresie zimowym  Q, =122 KW
Projektuje si¢ zainstalowanie dwéch jednofunkcyjnych kondensacyjnych kottéw gazowych
o mocy modulowanej od 12 do 61KW
Projektuje si¢ system niezalezny od powietrza w pomieszczeniu, wyprowadzenie pionowe
ponad dach tj.

- od najdalszego kotta do kanatu spalinowego projektuje si¢ przewdd powietrzno

spalinowy &150/100mm Lg = 1,25m,
- dlugosé przewodu spalinowego @150/100 wynosi Hy = 3,8m

zgodnie z katalogiem producenta projektuje si¢ typ przewodéw AZB wg specyfikacji ktérg
okresli producent kotta.

Q=122kW
Zapewnia si¢ zlew i kratke Sciekowag w pomieszczeniu kottowni.

Wymagana powierzchnia otworu okiennego winna wynosi¢ 1: 15 pow. podiogi stad:

Fok = 5,38/15=0,36m’

Projektowana kottownia posiada¢ bedzie oswietlenie elektryczne.

Projektowane okno wynosi F=1,10x0.90= 0,99 m*>0,36m".

Projektuje si¢ drzwi wejsciowe do pomieszczenia kottowni otwierane na zewnatrz
pomieszczenia oraz otworami dla wentylacji nawiewnej o tacznej powierzchni F=196 cm?,
zlokalizowanych u spodu drzwi.

8.3 Wentylacja kottlowni

Nawiew:

pomieszczenie kotfowni winno posiadaé¢ wentylacje grawitacyjna. Przyjeto dwukrotna
wymiane¢ w pomieszczeniu tj.:

F, = 15,44 x 2= 30,88 m’ /h
F,, 14x14=196 cm>

Pomieszczenie kotlowni winno posiada¢ wentylacje grawitacyjng. Przyjeto dwukrotng
wymian¢ w pomieszczeniu tj.:

W spos6b niezorganizowany poprzez okna i otwory wentylacyjne umieszczone w drzwiach
wejsciowych do kotlowni.

Wywiew:
Kanat wywiewny 16x10mm uzbrojony w kratke wywiewna o Fpi,= 196 cm?.

Przed podtaczeniem kottéw dla celéw c.o. do komina, obowigzkowo nalezy uzyska¢ opini¢
wlasciwego zaktadu lub spétdzielni ustug kominiarskich tzw ekspertyze urzadzen grzewczo-
kominowych. Opini¢ nalezy sporzadzi¢ w oparciu o ustaw¢ o Prawie Budowlanym
/Dz.U.nr.38,p0z.229 z dnia 30.06.1974 r./oraz o Ustawe o Ochronie P.Poz./Dz.U.nr.20 poz
106 z dnia 18.06.1975 r./ oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i
obowigzujace normy.

- instalacje elektryczng w kottowni wyk. jak dla pom. zaliczanych do IV kat.
niebezpieczenstwa pozarowego.

8.4 Zabezpieczenie /od strony c.o./

Przedmiotem opracowania jest instalacja kotlowni od strony zasilenia gazem.



Projektuje si¢ zainstalowanie:

- dwoch jednofunkcyjnych kondensacyjnych kottéw gazowych o mocy modulowanej od 12

do 61KW.

Zgodnie z PN-91/B-02414 urzadzenia zabezpieczajace instalacje C.O. sktadajg si¢ z:

- zawor bezpieczenstwa /Dn okreslony w PT od strony CO/ sprezynowy petno skokowy
zlokalizowany na przewodzie zasilajagcym lub kotle C.O.

- automatyczny odpowietrznik zlokalizowany na przewodzie zasilajagcym

- naczynie zbiorcze przeponowe /okreslone w PT od strony CO/

- rury wzbiorczej

8.5 Instalacja elektryczna

Projektowane kotly gazowe zasili¢ w energi¢ elektryczng z najblizszego punktu poboru.
Kociot przystosowany jest do zasilania z jednofazowej sieci pragdu przemiennego o
napieciu znamionowym 220/230V /50 Hz, jako urzadzenie klasy pierwszej musi by¢
podiaczony do gniazda sieciowego z bolcem ochronnym, zgodnie z PN-E-05009.

Bolec ochronny musi by¢ skutecznie zerowany, a w przypadku instalacji elektrycznej
zabezpieczonej wylgcznikiem réznicowopragdowym musi by¢ skutecznie uziemiony jezeli
gniazdko sieciowe jest zasilane przewodem dwuzytowym. Instalacja elektryczna musi by¢
wykonana przez firm¢ do tego uprawniong , a material uzyty do jej wykonania musi
posiada¢ odpowiednie atesty.

9.0 Instalacja gazowa

Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowang wewnetrzng instalacje gazu wykonac z rur stalowych czarnych b/s wg PN-
80/H-74219, taczonych przez spawanie lub na gwint przy armaturze i urzadzeniach
gazowych. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ np. tasmga teflonowa. Instalacje
gazowg prowadzi¢ po wierzchu $cian, stosujagc mocowanie poprzez uchwyty dystansowe.
Przy przejsciach przez $ciany stosowac stalowe tuleje ochronne. Instalacje prowadzic
powyzej przewodow elektrycznych. Na odcinkach poziomych instalacji zachowac
minimalny spadek 0,4% w kierunku urzadzen gazowych.
Przed kottami gazowymi i kuchenkami gazowymi w miejscu fatwo dostepnym nalezy
zamontowac kurek odcinajacy /zawdr kulowy/ posiadajacy atest IGNiG w Krakowie. Kociot
gazowy powinien posiada¢ oznaczenie znakiem jakosci i bezpieczenstwa na podstawie
Zarzadzenia z dnia 20 maja 1994roku[M.P. nr 39, poz.335; zmiana M.P. nr 60 poz.535]
zawierajacego wykaz wyrobéw podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa ,,B” i oznaczania tym znakiem.
Instalacje gazowg nalezy po wykonaniu préby szczelnosci pokry¢ powtoka antykorozyjna.
W pomieszczeniu kottowni usytuowany bedzie detektor gazu DEX-1.2 oraz modut
alarmowy ND-2Z.Dodatkowo projektuje si¢ sygnalizacje §wietlng i dzwigkowa
umieszczong na zewngetrznej $cianie kottowni.
W pomieszczeniu kotta nalezy zapewni¢ dwukrotng wentylacj¢ grawitacyjng. W tym celu
zaprojektowano wywiew za pomocg projektowanego kanatu wentylacyjnego 10x16cm a
nawiew w sposOb niezorganizowany poprzez okna i otwory wentylacyjne umieszczone w
drzwiach wejsciowych do kottowni.



Do kotta nalezy zapewni¢ doptyw odpowiedniej ilo$ci powietrza potrzebnego do spalania
gazu. W tym celu zaprojektowano:

- przewod powietrzno spalinowy &J150/100mm oraz przewdd spalinowy ma on zadanie
doprowadzi¢ powietrze do spalania z zewnatrz i wyprowadzi¢ spalinowy przewodem
kwasoodpornym & 100mm na zewnatrz budynku.

Pomieszczenia w ktérych montowane beda urzadzenia gazowe muszg odpowiadaé
wymaganiom w zakresie kanatéw nawiewno-wywiewnych i spalinowych, uzgodnionych i
odebranych przez Urzad Kominiarski. Kociot c.o. z instalacjg gazowa nalezy potaczy¢ na
sztywno. Instalacja gazowa musi by¢ wykonana przez firme posiadajaca odpowiednie
uprawnienia, a odbiory wykonane z udzialem stuzb OPZG.

/Instalowanie gazomierza i pdzniejsze napetnianie instal. gazem nalezy do obowigzkow
dostawcy gazu. Przejscie gazociagu przez $cian¢ zew. budynku musi by¢ zabezpieczone rurg
ochronng i wykonane zg z BN-82/8976-50/.

Gaz bedzie uzytkowany dla potrzeb grzewczych C.O.

Przewody gazowe nalezy wykonac z rur stalowych czarnych instal. zg z PN-84/H-74200.
Przewody nalezy taczy¢ za pomocg spawania. Nalezy je prowadzi¢ na powierzchni $cian w
odl. 2 cm od tynku. Przy przejsciach przez przegrode budowlang /strop, $ciany/ przewody
gazowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych zg z postanowieniami ww. normy branzowe;.

Odlegtosci przewodoéw gazowych od:

- poziomych przewodoéw c.o. 13 cm
- od réwnolegtych pionowych przewodéw

wod-kan, c.o. 10 cm
- od nie uszczelnionych puszek instal.elektr. 10 cm
- od urzadzen elektrycznych 60 cm

Prébe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg spre¢zonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa /0,5 KG/cm?, utrzymujac je przez 30 minut. Do wykonania
proby szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. Do préby szczelnosci
instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obojetnym, lecz po okresie gdy urzadzenie do pomiaru bedzie wskazywato stabilnos¢
ci$nienia. Instalacj¢ gazowa uznaje si¢ za szczelng 1 nadajacg si¢ do uruchomienia , jezeli
podczas proby nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe.
Uwaga: trzykrotna proba negatywna kwalifikuje instalacj¢ do rozebrania i powtdrnego jej
wykonania. Do wykonania proby stosowa¢ manometr tarczowy precyzyjny lub manometr
samorejestrujacy cisnienie z zapisem tasmowym o zakresie 0-0,6 Mpa, manometr uzyty do
proby winien posiada¢ aktualng legalizacje Urzedu Jakos$ci i Miar.Wykres i1 protokoét z
przeprowadzonej proby cisnieniowej stanowi element dokumentacji powykonawczej i
odbiorowe;.

Probe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadza wykonawca w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu. Po pozytywnej prébie nast¢puje spisanie protokétu odbioru instalacji
gazowej.. Po pozytywnej prébie nast¢puje spisanie protokétu odbioru instalacji gazowej .

Opracowat: tech. Leszek Gontarz
Projektowat: inz. Daniel Logiszyniec

Sprawdzit: inz. Stawomir Szurman
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ul. Bohaterow Monte Cassino 1, 11-200 ul. Bohaterow Monte Cassino 1
Bartoszyce 11-200 Bartoszyce

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz
10 m*h / gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2016 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z

dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systermu gazowego Dz U, z 22
lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazows|:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: ul. Wolskiego
dz. §-71, 11-200 Bartoszyce.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie positkéw, przygotowanie cieple] wody,
ogrzewanie pomieszczen.

4. Rodzaj i ilosé urzgdzen gazowych, kidre bedg podigczone do instalacji gazowej:

* kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 62,5 [kW], sztuk: 2, suma mocy: 125 [kW]
+  kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy B [kW], sztuk: 18, suma mocy: 144 [kW]
* lgczna moc wszystkich urzadzen:; 269 [kW]
5. Charakterystyka dostawa | odbidr paliwa gazowego:
. %) : Max Min
Max roczny Min roczny | Max dobowy | Min dobowy .
Rok % g 3 % godzinowy godzinowy
[m :fljc.:-k]_. [m3/rok] [m*/dobe] [m*dobe] [mh] (]
2017 366000 | 14900,0 37,0 156,0 18,0 6.0
Docelowo 35600,0 14800,0 im0 156,0 18,0 6,0
6. Moc przylgczeniowa: 18,0 [m3fh]
7. Cisnienie paliwa gazowego;
T7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 100 [kPa], maksymalne: 300 [kPa].
7.2, wpunkcie dostarczania | odbioru: minimalne: 1,8 [kPa), maksymalne: 2,5 [kPa].

8. Miejsce przylgczenia do czynnej sieci gazowej:

¢ gazociag Sredniego cignienia, material: PE d, 90 [mm], Iokalizacja: Bartoszyce,
ul. Wolskiego
e ul. Pienieznego

9. Zakres | parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwiazku
Z przyltaczeniem:

+ cisnienie: Srednie, material: PE dn, 83 [mm], dlugosc: 130,0 [m], klasa lokalizacji: plerwsza

10. Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza:

« cisnienie: $rednie, moc przylaczeniowa: 18,0 [m3/h], materiak PE dn 40 [mm], dlugosc: 18,0
[m], sztuk: 1

Pelska Spélka Gazownichwa sp. 2 0.0, ul M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Gdatsky, ul. Walowa 41743, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Werszawie, X Wydzial Gospadarczy KRS
HIP 525 24 96 411, REGON 142735519, Kapital Zekladowy: 10 454 206 550 2
W pegaa.pl
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«  punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosc do 25 [malh], sztuk: 1
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce usytuowania gazomierza: G-16 w szafce na zewnetrznej Scianie budynku
« gazomierze indywidualne G-1,6 szt. 18 — w szafkach na klatkach schodowych

11.2. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
» typ gazomierza: G-1,6, sztuk: 18, status urzadzenia: projektowane
« lyp gazomierza: miechowy G-16 z nadajnikiem impulséw, sztuk: 1, status urzgdzenia:
projektowane
» rejestrator szozytow godzinowych z wysSwietlaczem z wbudowanym modulem
GSMISMSIGPRS, sziuk: 1
« Dla odbiomnikéw 2 x 62,5 kW zastosowat pomiar gazomierzem miechowym G16
z nadajnikiem LF.
11.3. Wymagania dotyczace redukcji:
« reduktor o przepustowosci do 25 [m3/h], sztuk: 1
Wymagania dotyczgce telemalrii:
12.1. Do rejestratora szczytéw godzinowych karta SIM do transmisji danych.
12.2. uklad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spelniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010
Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. | instalac)i odbiorcy przylgczanego (Punkt wyjscia
z systemu gazowego) stanowi: kurek gléwny zlokalizowany w szafce na zewngtrznej Scianie
budynku,

Okredlenie mozliwosel korzystania z innych Zrodel energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: nie dotyczy.

Gazociag/przylgcze/podziemne odcinki instalac)i powinny byé zaprojektowane | wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawle warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytluowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty
wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana | wykonana w (rybie okre$lonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie w sprawle warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U, 22002 r. Nr 75 poz. 690) z pozn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na kidrg
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie
stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowe].

Zaprojektowanie | wykonanie instalacjl gazowe] lezy po stronie Klienta,

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami blgdzacymi w przypadku, gdy

przylgcze gazowe wykonane bedzie z rur stalowych,

Dokumentacje projektows nalezy uzgodnic w Oddziale/Zakladzie w zakresie rozwigzan technicznych

budowy gazociggu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Oplata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujace] w

dniu zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowiazujacej stawki plus podatek VAT,

Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigce] podstawe do

rozpoczecia przez PSG sp. z o.0. prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokosc oplaty za przylgczenie wynosi 5 139,27 zt netto plus podatek VAT, to jest

lgcznie 6 321,30 zt

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu

okredlonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz

whgczenie do czynnej sieci gazowej.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

24.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

24.2. zabezpleczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracg
przylgczonych urzadzen,

24.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizagja przylgczenia do sieci gazowe] moze nastapié po zawarciu Umowy o przylaczenie na
pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddzial w Gdansku zgod wiascicieli




26,
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Wiszelkie uwagi dotyczgos warunkdw nalezy Kierowad do;
Dziat Obstugi Klienta, ul. Lubelska 424, 10-409 Olsztyn
Warunki sporzadzit: Dariusz Rokicki, telefon: 89 5383117
adres e-mail; dariusz.rokicki@gdansk.psgaz.pl
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dzialek, przez ktore przebiegad bedzie gazocigg/przylacze, bedacych we wiadaniu osab trzecich.
Planowany termin realizacji przylaczenia; 15 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okredlenie nowych Warunkdw przyltgczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigey od dnia ich wydania, to jest do dnia
17.08.2018.

Klauzule:

28.1.

282
28.3.

28.5.

28.6.
28.7.

W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
w  Gdansku, ktérych  odpowiednie  czeéci  temalyczne  bedg  udostepnione
projekiantowifwykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elekiraniczne;.
Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

Minigjsze Warunki przylaczenia do siecl gazows] stanowia oswiadczenie o zapewnieniu
dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo
budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s zobowigzaniem do
sprzedazy paliwa gazowego.

. PSG sp. z0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Klienta zwigzane z przylgczeniem,

podjgte przed zawarciem Umowy o przyltgczenie.

Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkédw przylaczenia nie wysiapi do PSG sp.
Z 0.0. Z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia
do sieci dystrybueyjne], dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej
przepustowosdci techniczne] systemu dystrybucyjnego lub  zostaly okreslone Warunki
przylgczenia do sieci dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajacege sie terytorialnie w
catosci lub czesci, PSG sp. z 0.0. zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem
kolejnosci wplywu kompletnych Wnioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miare
istniejacych warunkdw technicznych w szczegdlnosci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie Umowy o przytaczenie podirzymuje waznosdé Warunkdw przytaczenia.

Wzér Umowy o przylaczenie udostgpniany jest na stronie internetowe] PSG sp. z 0.0, —
www.psgaz.pl.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
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BRANZA SANITARNA
Wykaz pomleszczet 1 Plwnica PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
INr— [Nozwa pomleszczenia MWM..N“N.M"NVE_MS Posadzka PRZY UL. WOLSKIEGO W BARTOSZYCACH
UWAGA:
01 Pomieszczenie gospodarcze 443 me Jastrych
02 Piwnico 1198 me Jastrych q\»mq;*mm%.uxxwmmo%% g&%&%ﬁa@nwﬂ\_%‘ngofo: BARTOSZYCE, DZIALKI NR 71 obreb 5
03 Piwnica 1198 me Jastrych PO OBRYSIE OSCIEZNICY
04  |Piwnica. 8.79 me Jastrych
05__[Piwni 8.79 Jastrych . ..
_ww|zm”_mw T me Tostrych NA RYSUNKU PODANO POWERZCHNE NETTO POMESZOZER Inwestor: Gmina Miejska Bartoszyce,
07 [Piwnica 11,72 m Jastrych 1 —
07 Piwrica 72 me eserych H S zomeTTaE W 2 eLocaow suraTowT ul. Boh. Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce
0o Pwnica 172 ne H__MMMNM” 0 WSPOLCZYNNYKU PRZENIKANIA 0,040 W/(m2K) O GRUBOSCI 80mm
011 __[Piwni 1167 Jastrych
oE Fiunice 75 ._ww%wms g==== mm.&ﬁ@g»%;ﬁmmmﬁoﬁu UMOZLIWIAJACE m_cmo _ZNé_mmm—A_m
013 |Piwnica. 1168 me Jastrych
014 [Piwnica _m.u.w [ Jastrych ” SCIANY WEWNETRZNE WYKONANE Z BLOCZKOW >zz> ooz ._v>lem>O_2w—A>
015__|Piwnica 8.79 me Jastrych SILIKATOWYCH "PEENYCH 80/120/240mm N R
OTE _[Piwrica HETHT Jostrych 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
017 _|Piwnica. 1214 me Jastrych L -
018 ﬂ._nh;_mmnnno:_m gospodarcze 443 me Jastrych
iwnica 11.58 m: Jastrych .
i i octrach Opracowat: |tech. Leszek Gontarz
021  |Piwnica _m.mm me Jastrych
022 |Piwnica. 11.56 me Jastrych _3N _UQDMQ_ _\I o QMN Jm ec
023 |[Korytarz 50.25 m Jastrych H . * @ v\
Razen _nwps D _U_\O_O_Aﬁoj t:

upr.bud.nr 68/Gd/00

inz. Stawomir Szurman
upr.bud.nr 287/Gd/2002

Sprawdzit:
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BRANZA SANITARNA
Pow. rzeczywista Posadzka
s PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
L — PRZY UL. WOLSKIEGO W BARTOSZYCACH
e N ort Z TVE BARTOSZYCE, DZIALKI NR 71 obreb 5
A474__|Poks, z PVC
z PVC
VyKiadzin 2 e Inwestor: Gmina z__mmmxo Bartoszyce,
[Gres ul. Boh. Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce
\Wyktadzina z PVC
|_|>m> Kory+t ez = Ve NUMER UWAGA:
orytarz ykladzina z [ POWIERZCHNIA | :
e LOKAT RBTTD (oL {18 o oy, ey o BIURO INZYNIERSKIE
\Wyktadzina z PVC ) 2
«wnwumﬁ” z w«m »M w”... NA RYSUNKU PODANO POWIERZCHNIE NETTO POMIESZCZER >zz> ooz .ﬁ)”Nlm}O_zw—A}
| B4 46,9m2 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
Vykiadaina = PVC | B5 35,0m2
y [ B6 48,7m
e 2 e 2L Opracowat: |tech. Leszek Gontarz
[Gres
e e Projektant: inz. Daniel togiszyniec
@Uﬂm.onn_son_v<o ) CU_‘..UCQ.D_\ mm\oa\oo
\Wyktadzina z PVC . .
Wykladzing z PVC inz. Stawomir Szurman
— Sprawdzit:  |ypr.bud.nr 287,/Gd,/2002
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Rys. Nr 01 08—-2016
s o | | kal 1:100
ykaz ' m Q Q :
INr Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista  [Posadzka
35117 me
200 [Klatka schodowa 1534 me Gres m m >Z N> w > Z _ |_|>m Z >
201 [Kottownla 5.38 me Gres
202 [Klatka_schodowa 15.36 ne Gres PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
A7/1 |Korytarz 6.88 me \Wyktadzina z PVC
p7/2 ltazienka 326 me ores "NUMER T POWERZCANIA | PRZY UL. WOLSKIEGO W BARTOSZYCACH
774 o] £ 1 Widocaio+ PG LOKALU| NETTO LOKALU NA-RYSUNKU PODANO WMIARY QTHOROW DRZWOWYCH BARTOSZYCE, DZIALKI NR 71 obreb 5
A7/5 [Poké6) Wo_mo e «<Moun"3 z w«m A7 48.7m W SWETLE 8mgmNm.m_o< ORAZ WYMIARY OKIEN ’ ¢
119 me yktadzina z 3 £ PO OBRYSIE O NICY
380 e VyKtadzina z PVC A8 29,0m2
mww N d@ﬂw&u.g — |m0 ,9m?2 NA RYSUNKU PODANO POWIERZCHNIE NETTO POMIESZCZEN Inwestor: Gmina me_.mxo mol..owNv\Om.
1603 na Wykladzina z PVC |w.m Awwﬁn ul. Boh. Monte Cassino 1, 11—200 Bartoszyce
wmm - MNM&N_S z PVC —Bg 287m DREWNIANY SLtUP WIEZBY DACHOWEJ OBLOZONY
d s /M£ 2 WARSTWAMI PLYT KARTONOWO—-GIPSOWYCH "GKF”
7.16 M (Wyktadzina

o —T et S4m2 BIURO INZYNIERSKIE
L — ANNA GONTARZ—BAGINSKA

716 ma \Wyktadzina z PVC . .
1578 ne Vyktadzina = PVC 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
17.21 me \Wyktadzina z PVC

ﬂ<x~om~:o z PVC

Gl .

e e Opracowat: |tech. Leszek Gontarz

\Wyktadzina z PVC
\Wyktadzina z PVC

inz. Daniel togiszyniec

oo Projektant:

Vyidacdzina 2 PVE upr.bud.nr 68/Gd/00
\Wyktadzina z PVC . .

Wyktadzina z PVC inz. Stawomir Szurman

[25116 me

Sprawdzit:  |yor.bud.nr 287/Gd,/2002




PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY

Przepustowos$¢ Qnom=25 m3/h

PRP-WEBA-25M

600

600

N
3 4
P1 \ P2
I e I e
5 Szafka stalowa 1 600x600x250 WEBA
4 Kurek kulowy 1 DN40 GIACOMINI
35 Reduktor FM25 1 zaw.upustowym i bezp. FIORENTINI
2 kurek kulowy DN15 1 GIACOMINI
Poz. | Nazwa elementu llos¢ UWAGI



Leszek
Prostokąt


PUNKT POMIAROWY NA GAZOMIERZ G16

Przepustowos¢ Qnom= 16 m3/h

PR-WEBA-16MG16

B 300 -
A
4 I
[ ] [ ]
( ) ( )
[ : | [ : |
1 | u ¢ | | <:> | =
—I ' ) ( ' ) N
x W
P1 Pe
3 szafka metalowa 1 800x700x300 WEBA
2 Gazomierz miechowy 1 G16 METRIX
1 Zawdr kotnierzowy 1 DN40 EFAR
Poz. | Nazwa elementu llos¢ UWAGI



Leszek
Prostokąt


Monozfacza

WG/A
Gwint
zewnetrzny

Gl

HI1

WG/B
Gwint
zewnetrzny

Gp

M

WL/A T s We/A
Gwint Il T _} = il S Gwint
zewnetrzny LI ; | zewnetrzny
\ = \
|
) @D ,
4 4 \
L L2 }
|
|
_ = _
R \
WL/B ~ ] wpP/B
Gwint = | Gwint
wewnetrzny [ i ] wewnetrzny
- Gl, Gp, g - gwint Gp
- L - rozstaw monozlqcza
- L1, L2 - odleglos¢ od osi monozlgcza w poziomie (szerokosc)
- - h, H1, H2 - odleglos¢ od osi monozlgcza w pionie (wysokosc)
\
\
|
WL/C } ; + STOSOWANIE MONOZLACZY JEST WYMAGANE PRZEZ
Gwint \ WIEKSZOSC GAZOWNI. CHRONIA ONE GAZOMIERZ PRZED
zewnetrzny USZKODZENIEM W WYNIKU NAPREZEN INSTALACJI |
UMOZLIWIAJA JEGO tATWA WYMIANE. DZIEKI
Gl OCYNKOWANIU ZABAZPIECZONE SA PRZED KOROZJA
Gl Gp g L Ll | L2 h HI | H2 NUMER
rYp NAZWA RODZAJ [cal] | [cal] [cal] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]| [mm]| ARTYKULU
Monozlgcze 1" x 1" WL/A-WP/A| 1" 1" 54" | 130 50 50 50 - - |08-20-0004-01
Monozlgcze 5/4" x 5/4" |WL/A-WP/A| 5/4" | 54" | 54" | 130 55 55 55 - - |08-20-0004-02
Monozlqcze 5/4" x 1" |WL/A-WP/A| 5/4" | 1" 54" | 130 55 60 55 -- - |08-20-0004-03
Monozlqcze 5/4" x 5/4" |\ WL/A-WP/B| 5/4" | 54" | 54" | 130 120 | 120 | 55 - 80 (08-20-0004-04
G4/6 |Monozlqcze 5/4" x 5/4" |WL/B-WP/B| 5/4" | 54" | 54" | 130 50 120 | 55 - 80 (08-20-0004-23
Monozlqcze 1" x 1" WL/B-WP/A| 1" 1" 54" | 130 113 | 51 50 -- 80 (08-20-0004-05
Monozlqcze 1" x 1" WL/C-WP/A| 1" 1" 54" | 130 110 | 51 50 - 85 [08-20-0004-06
Monozlgcze 1" x 1" WG/A-WG/B| 1" 1" 54" | 130 - - - 115 - |08-20-0005-01
Monozlqcze 5/4" x 5/4" |WG/A-WG/B| 5/4" | 5/4" | 54" | 130 - -- - 100 - |08-20-0005-02
G116 Monozlqcze 5/4" x 2" |WL/A-WP/A| 5/4" | 2" 112" | 280 110 | &0 65 -- -~ |08-20-0010-01
Monozlgcze 2" x 2" WL/A-WP/A| 2" 2" 112" 280 | 80 80 65 - - |08-20-0010-05
16/2 Monozlgcze 5/4" x 2" |WL/A-WP/A| 5/4" | 2" 212" | 355 160 | 125 | 70 -- - |08-20-0025-01
G16/25 Monozlqcze 2" x 2" WL/A-WP/A| 2" 2" 212" | 355 125 | 125 | 70 -- - |08-20-0025-03



Leszek
Prostokąt


s 2B Y/ /4 Zowtr kulowy $20mm

Gazomlerz G1,6 4:19 Do _mieszkonia nr 8

Zawér kulowy #20mm
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BRANZA SANITARNA

Do _punktu reduke

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
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1. Opis techniczny
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy elektrycznej
w ramach PROJEKTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGOO PRZY
ULWOLSKIEGO W BARTOSZYCACH w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych oraz oswietlenia infrastruktury towarzyszace;.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Warunki techniczne nr 16/2016 wydane przez Urzad Miasta Bartoszyce z dnia
27.06.2016r.;

e Warunki przytgczenia nr P/16/032627 wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Olsztynie z dnia 13.07.2016r.;

e Uzgodnienia z Inwestorem,;

e Projekt zagospodarowania terenu;

e Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania.

1.3. Stan istniejacy

Projekt obejmuje budowe nowego budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w ktorej sktad wchodzi parking, chodniki oraz czes$¢ drogi dojazdowej do
bloku. W trasie projektowanej drogi znajduje sie istniejgce oswietlenie drogowe ktore
bedzie podlegato demontazowi.

1.4. Opis ogolny

Projekt oswietlenia wykonany zgodnie PN-EN 13201 Oswietlenie drég. Projekt zawiera
oswietlenie ul. Wolskiego ze wzgledu na zasilenie projektowanego oswietlenia z
istniejgcego obwodu przy ulicy Kolejowej. W projektowany obwod oswietlenia zostanie
wigczone oswietlenie istniejgce.

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac sie bedzie z obwodu 4 istniejgcej szafy
oswietleniowej S-O ul. Istniejgce oswietlenie nalezy zdemontowa¢ a materiat uzyskany z
demontazu przekaza¢ do magazynu wskazanego przez wiasciciela danego materiatu.
Projektowane oswietlenie bedzie spetniato wymagania klasy ME3c dla drég, S3 dla
chodnikow i parkingu przy zatozeniu wspoétczynnika utrzymania MF=0.8. Projektowane
obwody os$wietlenia terenu zostang wykonane z wykorzystaniem przewodu YAKY
0,6/1kV 4x25mm? umieszczonego na catej dtugosci w rurze ostonowej RHDPEKk 50.

1.5. Demontaz sieci nalezagcych do ENERGA Oswietlenie

Projekt zawiera plan rozbiérki instalacji o$wietlenia terenu przebudowywanej ulicy Nad
tyng. W zwigzku z trudnymi warunkami zwigzanymi z gestym uzbrojeniem terenu i
duzymi kosztami demontazu kabli oswietleniowych dopuszcza sie pozostawienie kabli w
ziemi po uprzednim uzyskaniu zgody kierownika budowy oraz unieczynnieniu linii.
Przewiduje sie demontaz istniejgcych szaf o$wietleniowych w stacji transformatorowe;j
L-0488 oraz przy stacji transformatorowej L-0513.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z normg SEP-E-004.
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1.6. Wymagania oswietleniowe
Dobér klasy oswietleniowej dla parkingéw i chodnikéw

a) Klasyfikacja sytuacji oswietleniowe;j:

o Typowe predkosci gtbwnych uzytkownikow : niska
(wysoka >60km/h, umiarkowana 60> >30km/h, niska 30> >5kmh, bardzo niska)
o Gtéwny uzytkownik : MSCP

(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadgce pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)

e Inni dopuszczeni uzytkownicy : -
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadace pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)

e Woykluczeni uzytkownicy : -
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadace pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)

o Sytuacja oswietleniowa: D4
(A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, D2, D3, D4, E1, E2)

b) Okreslenie zakresu:

o Kompleksowos¢ pola widzenia : Normalna
(Normalna, Wysoka)

e Ryzyko przestepczosci : Wyzsza niz normalne
(Normalne, Wyzsze niz normalne)

e Rozpoznawalnos¢ twarzy : Konieczna
(Niekonieczna, Konieczna)

e Poziom jasnosci otoczenia : -
(«, 0, -)

c) Wybor klasy:

« Srodki uspokojenia ruchu : Nie istniejg
(Nie istnieja, Tak)

e Zaparkowane pojazdy : Istnieja
(Nie istnieja, Tak)

e Trudno$¢ zadania jazdy : Normalna
(Normalna, Wyzsza niz normalna)

e Strumien ruchu pieszych i rowerzystow : Normalny
(Normalny, Wysoki)

« Klasy oswietleniowe; : S3
(S5, S4, S3)

d) Wymagane parametry oswietleniowe:

« Srednie natezenie o$wietlenia: 7,51x

e minimalna natezenie oswietlenia 1Ix

Dobér klasy oswietleniowej dla drég

e) Klasyfikacja sytuacji oswietleniowe;j:
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b)

Typowe predkosci gtéwnych uzytkownikow : umiarkowana
(wysoka >60km/h, umiarkowana 60> >30km/h, niska 30> >5kmh, bardzo niska)

Gtowny uzytkownik : MSC

(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadace pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)

Inni dopuszczeni uzytkownicy : P
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadgce pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)

Wykluczeni uzytkownicy : -
(M - ruch zmotoryzowany, S - wolno jadgce pojazdy, C - rowerzysci, P - piesi)

Sytuacja o$wietleniowa: B2
(A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, D2, D3, D4, E1, E2)

Okreslenie zakresu:

« Strefa konfliktowa : NIE
(nie istnieje, tak)

o Kompleksowos¢ pola widzenia : normalna
(normalna, wysoka)

e Zaparkowane pojazdy : nie istnieja
(Nie istnieja, istnieja)

« Poziom jasnosci otoczenia : wysoKki
(maty, $redni, wysoki)

e Strumien rowerzystow : normalny
(normalny, wysoki)

e Zakres: 0
(«, 0, »)

Wybor klasy:

o Gtéwny typ pogody : Sucho
(Sucho, Mokro)

« Srodki uspokojenia ruchu : Nie
(Tak, Nie)

o Gestosc skrzyzowan : 2 3 skrzyzowania /km
( >3km, <3km)

e Trudno$¢ zadania jazdy: normalna

(normalna, wyzsza niz normalna)

Strumien ruchu, liczba pojazddw : <7 000
( <7000, >7 000)

Klasy oswietleniowe;j : ME3c
(ME2, ME3c, ME4b, ME5)

Wymagane parametry oswietleniowe:

minimalna luminancja nawierzchni jezdni L: 1,0 cd/m?
minimalna catkowita rownomiernos¢ luminacji jezdni Uo 0,4
minimalna wzdtuzna réwnomiernos¢ luminacji jezdni Ul 0,5
maksymalny wskaznik przyrostu progu kontrastu Tl 15 %
stosunek natezenia oswietlenia SR 0,5
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1.7. Zasilanie w energie elektrycznag

Stupy oswietleniowe nalezy zasili¢ ze stupa nr.4/15 przy skrzyzowaniu ul.Kajki,
ul.Wolskiego, ul.Kolejowej w nastepujgcy sposob:

- ze istniejgcego stupa oswietleniowego w ciggu ulicy Kajki nalezy wyprowadzi¢
istniejgcy kable YAKY 4x35mm? przychodzacy od stupa nr.4/15 i utozy¢ do
projektowanego zlgcza podziatu sieci ZO, linie kablowg prowadzi¢ w rurze ostonowej
RHDPEKk 50;

- z istniejgcego stupa oswietleniowego w ciggu ulicy Kajki nalezy wyprowadzi¢ nowag
linie kablowg YAKY 4x25mm? w rurze ostonowej RHDPEk 50 do projektowanego ztgcza
podziatu sieci ZO;

- z projektowanego ztgcza podziatu sieci ZO nalezy wyprowadzi¢ nowg linie kablowg
YAKY 4x25mm? w rurze ostonowej RHDPEk 50 do projektowanej mufy M1nn i
wybudowac nowe oswietlenie;

- z demontowanego stupa nr. 4 nalezy zdemontowac¢ linie kablowg i w miejscu mufy
M1nn potgczy¢ z projektwanym oswitleniem;

- istniejgce oswietlenie w zakresie wskazanym na planie sytuacyjnym nalezy
zdemontowac a materiaty uzyskane z demontazu przekaza¢ w miejsce wskazane przez
wiasciciela materiatu.

Sterowanie oswietleniem odbywacC sie bedzie z istniejgcego uktadu sterowania
oswietleniem drogowym.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego 4 obwodu oswietleniowego.

Istniejgca instalacja oswietlenia pobiera ~4,9kW

Istniejgcy obwdd 4 ul. Kolejowa 15x0,168kW=2,52kW

Moc projektowanych opraw oswietleniowych 5x0,08kW+4x0,043kW=0,572kW
Szacowana moc oswietlenia przejmowanego 15x0,168kW=2,52kW

Sumaryczna moc oswietlenia dla projektowanego obwodu o$wietleniowego
2,52kW + 0,572kW + 2,52kW = 5,612kW

Moc opraw oswietleniowych w nowopowstatym obwodzie nr.4 zwiekszy sie do okoto
5,6kW a prad do okoto 8,6A w zwigzku z czym nie ma Kkoniecznosci ingerencji w
zabezpieczenia istniejgcego obwodu 4.

W stupach projektowanych, z ktérych bedg wychodzi¢ odejscia zamontowad tabliczki
ztgczowo-pomiarowe we wnekach stupdw o stopniu ochrony nie mniej niz IP44 np. NTB.
Zabezpieczenie w stupach wktadkg bezpiecznikowg gG 4A.

1.8. Stupy oswietleniowe

ZastosowacC nalezy stupy aluminiowe, stupy cylindrycznie stozkowe, bez szwu, o
wysokosci 8m wyposazone w wysiegnik 2m o kgcie nachylenia 10°. anodowane na
kolor srebrny, minimalna grubo$¢ anody 20 mikronéw. Stupy muszg spetnia¢ parametry
wytrzymatosciowe dla Il strefy wiatrowej. Powloka anodowana powinna by¢ integralnie
zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci jej ztuszczania, odpryskiwania
czy rozwarstwiania. Stupy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Do
wyposazenia kazdego stupa dotgczona powinna byé tabliczka bezpiecznikowa. Stupy
powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa biernego. Gwarancja producenta na stupy
min. 10 lat.
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1.9. Oprawy oswietleniowe drogowe

Oprawa dla o$wietlenia drogowego spetnia wymagania:

- oprawa parkowa w technologii LED o mocy 72W, catkowity pobér mocy przez oprawe
80w,

- oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku o srednicy zakonczenia rownej 60
mm;

- konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych zabezpieczonych poprzez
anodowanie o grubosci powtoki min. 20 mikrondw

- oprawa wyposazona w 24 diody CREE XM-L2 lub réwnowazne;

- diody umieszczone na ptytce drukowanej z elementami zabezpieczajgcymi;

- diody zintegrowane z soczewkg asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych;

- Modut optyczny o stopniu ochrony IP66 montowany na powierzchni radiatora;

- Zasilacz o stopniu ochrony IP66;

- strumien swietlny 9750Im;

- Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutéw optycznych;

- oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz;

- Temperatura barwy swiatta 5000K (barwa biata neutralna)

- Zywotno$é diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta na oprawe
minimum 5 lat

- W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia przepieciowe oraz zwarciowe.
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Ksztatt i wyglad oprawy drogowej
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1.10. Oprawy oswietleniowe parkowe

Oprawa spetniajgca ponizsze wymagania:

Stopien ochrony IP IP 65

Klasa ochronnosci 1l
Mapiecie zasilania [V] 120-277 AC
Czestotliwosc napiecia zasilania 50/60 Hz
Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C

korpus oprawy—wysckocisnieniowy odlew aluminiowy,

Materiat daszek—uksztattowana blacha aluminiowa,
klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mm (PMMA)
korpus oprawy - malowany, czarny RAL 9005
Kolor daszek - malowany, czarny RAL 9005
pokrywa gorna - anodowana czarna
bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakonczeniem
Maontaz @a0xs0,
na stupach o wysokosci 4-6 m
Typ zastosowanych diod CREE LMH 2
Czas pracy diod 190 =50 000h
Gwarancja 5 lat
Temperatura barwowa swiatta [K] 3 500
Wspdtczynnik oddawania barw CRI >80
Prad zasilania [mA] 940
Moc diod LED [W] 38
Strumien $wietlny diod LED" [Im] 4000
Moc catkowita oprawy [W] 43
Efektywnosc swietlna oprawy [Im/W] 74
Strumieri Swietlny oprawy” [Im] 3200
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Ksztatt i wyglad oprawy parkowej
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1.11. Linia kablowa oswietleniowa

Projektuje sie utozenie linii kablowych wedtug planu i schematu do zasilania stupéw
oswietleniowych. Kable uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 0,7m w
stosunku do docelowej rzednej terenu, kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o
grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypaé warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie
warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci
min. 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie lecz
nie mniejsza niz 20 cm. Zaznaczone na planach odcinki projektowanego kabla wykonac¢
w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH) z zachowaniem rur
zapasowych (ilosci przepustow w danym miejscu wskazane na rysunku PZT). Zgodnie z
wymaganiami przepiséw nalezy dokonac¢ odbioru robot zanikowych przed zasypaniem
wykopow.

Kabel nalezy oznaczy¢ co 10m opaskami kablowymi z tworzywa =z trwale
wygrawerowanym napisem np. ,OSWIETLENIE, YAKY 4xXXmm?2, rok budowy”.

1.12. Instalacja uziemiajaca

Stupy projektowane i istniejgce, oznaczone na schemacie, nalezy wyposazy¢ w uziomy:
pionowy O wysokosci 6m i uziom poziomy o dtugosci 20m wykonany z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 25x4. Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ 10 Ohm lub byé
ponizej tej wartosci. W przypadku nie osiggniecia takiej wartosci nalezy pogtebi¢ uziom
pionowy lub wykonac¢ drugi rownolegty w pewnym oddaleniu od stupa. Bednarke nalezy
uktadac rownolegle z trasg kabla zasilana stupow oswietleniowych.

2. UWAGI KONCOWE

Po zakonhczeniu prac dokona¢ pomiarow skutecznosci samoczynnego wytgczenia
zasilania i rezystancji izolacji.

Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i inne pomiary wymagane przez warunki
techniczne.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaty uzyte przykiadowo,
mozna zastgpic je innymi urzgdzeniami o nie gorszych parametrach technicznych.
Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow, deklaraciji
zgodnosci lub aprobat technicznych.

Projektowat:
mgr inz. Barttomiej Zosiuk
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3. Zestawienie materialow podstawowych

Tabela 1. Zestawienie materiatéw podstawowych

Opis ilos¢ | jednostka
Oprawa o$wietleniowa drogowa 5 |szt.
Oprawa os$wietleniowa parkowa 4 |szt.

stup o$wietleniowy z wysiegnikiem i fundamentam kompletny | 5 | kpl.

stup o$wietleniowy parkowy z fundamentem komplet 4 | kpl.
kabel YAKY 4x25mm2 272 |m
zlgcze stupowe 10 |kpl.
mufa ZRMZ-25 1 |szt.
Uziom poziomy z bednarki ze stali nierdzewnej 4x25 490 |m
Uziom pionowy 6m 4 |szt.
Uziom poziomy z bednarki FeZn 4x25 272 |m

Rura ostonowa RHDPEK o $rednicy 50mm (niebieska) 272 |m

Rura przepustowa RHDPEK o $rednicy 110mm (niebieska) 9 |m

Tabela 2. Zestawienie materialéw z demontazu

Opis ilos¢ | jednostka
Oprawa os$wietleniowa drogowa z zabezpieczeniem i przewoodami| 4 |Szt.
wysiegnik stupowy 4 |szt.
stup o$wietleniowy ZN z fundamentem 3 |szt.
stup o$wietleniowy wirowany z fundamentem 1 |szt.
przewody napowietrzne AL. 16mm?2 372 |m
ilolatory wraz z mocowaniem 8 |szt.

12



PROJEKT BUDYNKU MIIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.WOLSKIEGO W BARTOSZYCACH PROJEKT BUDOWLANY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4. Wyniki obliczen technicznych

DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW

(Obcigzalno$¢ diugotrw ata przew odéw na podstaw ie PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budow lanych. Dobdr i montaz w yposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradow a diugotrw ata przew odow .)

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
g ] S| g
ODCINEK g e g g N 8| 2@ g warunek 1: warunek 2:
S [£8 S S = S |3 g < T 8l §¢ 3 S.ls obcigzalnosé dtugotrwata przecigzalnos¢ pradowa
k7 ] N sl s S . B g o N S8o N O = 23285 *
£ N © L o 2N N3 8 g 0 3 NESl T e ] 33583 Ig<ln<lz 12<1,45% 7
|28 8 g R |8s| 8 [8% 8 |€s§ RNF 5 SSIRES
o 1S} o 2E[83]|82| = |=g N SN @ 2 23383
S |g% S s8|legs|ey| & | &R S 2REl TR S SN SN
S [=R s ZN|SE|=°| & |aR s SRR @R [ » a0 g
P; k, P u, k, ! 1, k 1,=k ,*, 17 ! I, ! ! 1,45%
od do S cos ¢ 5 [-1 ? i [-] [-] z s z Uwagi: ? 2l Unagi:
kWi | [-] kW] [v] [-] [-] Al [A] [-] Al Al [A] Al [A] [A] Al
ST o) 10,0 | 1,000| 10,00 | 400 | 093 | 1,0 | 155 | 16 |wroonGc| 16 256 | YAKY 4x 50 D | 94 |155| 16 |1109 ;Z’;r’:;:y 256 |160,8 Sfe’l‘;?;:y
so istn. 4/15 56 |1000| 561 | 400 |093| 10 | 87 | 10 | DogGc | 1.9 190 | YaKYy 4x 35 | b | 80 | 87 | 10 | 800 S";Z;Z’I’;:y 19,0 | 116,0 s";z;‘,’:jnky
istn. 4/15 70 31 |1000| 309 | 400 [093| 10 | 48 | 10 | Dogc | 1.9 190 | vaKy 4x 25 D | 66 | 48 | 10 |660 S";Z;Z?;:y 19,0 | 95,7 s"';;‘r’,’;;nky
70 proj. 415.1 | 3,1 |1,000| 309 | 400 |093| 10 | 48 | 10 | powc | 1,9 190 | vaky 4x 25 D | 66 | 48 | 10 |660 s”;i:‘,’,:’::y 19,0 | 957 s"‘:;;’,’?’;;ky
proj. #/15.1 | proj. 47155 | 3,1 |1,000| 309 | 400 {093 | 1,0 | 48 | 10 | Doge | 19 190 | YAKY 4x 25 | D | 66 | 48 | 10 | 660 s";:‘r’:;:y 19,0 | 957 S";ae'mf:y
proj. 4/15.5 | 'Sin-osw. 25 |1000| 252 | 400 [093| 10 | 39 | 10 | DogGc | 1.9 190 | vaky 4x 16 | D | 52 | 39 | 10 |520| "AUek | 190 | 754 | WATUNEK
ostatni stup spetniony spetniony
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | SPADKOW NAPIEC

IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

> @ 3 Warunek:
£ s ° o N & L@ s I :
ODCINEK = 3 © S 2 S 32 S = x §c Skuteczno$é ochrony pporazeniowej x © x Warunek:
%’ ‘§ : T s 2 § ‘g § 2 ,g s g § Samoczynne wytaczenie zasilania (x: £ g © s g Dopuszczalny spadek napigcia
S © 23 gR g g8 [E5§ R wukladzie TN S N 28 [ &3 £3 8
3 2 £°9 N8 N SO N S NN s Ss | 88| £8 S 2 s 8 ZAUUSUU
g 2 8¢ S| =8 | 32 |28 & |38 L Z<y, g | §5| 88| S8R 2§ | 8% e
S 3 SR £8 | 2% g |Se| 2 | &R e s Sg| 25 [as| €58 £8
L Rs Xs Zs L in tw |t | @ | oz | U P cosg | U, s y kx| ZAU, |4Usm
od do ] ] Uwagi: , , Uwagi:
m | mey | mej | me; | @ Al s | Al m ™ ww | [-] N | mm? | emm?) | [-] ol | e
ST Sr= 250kVA | - 92 | s04 | 397 | 5793
ST so YAKY 4x 50 80 | 1090 | 440 | 1470 | 1565 |wr-o0gG| 16 5 | 360 | 576 | &5 | 230 |°cmromaest | 55 | 093 | 400 50 36 105 | 020 | 5 | Warunekijest
skuteczna spetniony
e istn. 4/15 | YAKY 4x 35 700 | 13578 | 1658 | 17099 | 135 | DogG 10 5 | 480 | 48 | 821 | 230 |O0Mronaiest | 56 1 093 | 400 35 36 104 | 232 | 5 |Warunekjest
skuteczna spetniony
istn. 4/15 z0 YAKY 4x 25 3 |13653| 1663 | 17193 | 134 | DowG 10 5 | 480 | 48 | 825 | 230 | Ochromajest | g4 093 | 400 25 36 103 | 232 | 5 |Warunekjest
skuteczna spetniony
z0 proj. 4/15.1 | YAKY 4x 25 20 | 14153 | 1699 | 17819 | 129 | DogG 10 5 | 480 | 48 | 855 | 230 | Ochromajest | 44 093 | 400 25 36 103 | 237 | 5 |Warunekjest
skuteczna spetniony
proj. 4/15.1 | proj. /155 | YAKY 4x 25 130 | 17403 | 1933 | 21888 | 105 | DogG 10 5 | 480 | 48 | 1051 | 230 | Ochromajest | 44 093 | 400 25 36 103 | 265 | 5 |Warunekjest
skuteczna spetniony
proj. 4/15.5 | [stn-osw. YAKY 4x 16 260 | 27543 | 2418 | 34562 | 67 D0/gG 10 5 | 480 | 48 | 1659 | 230 |O°%Monaest | 55 1 093 | 400 16 36 102 | 338 | 5 |Warunekjest
ostatni stup skuteczna spetniony
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5. Warunki i uzgodnienia

- Warunki techniczne nr.16/2016 wydane przez Urzad Miasta Bartoszyce z dnia 27.06.2016r
- Warunki przytaczenia nr.P/16/032627 wydane przez ENERGA Operator S.A. Oddziat Olsztyn
z dnia 13.07.2016r.
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| ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

NIP:

743-000-77-29
REGON: 000524329

URZAD MIASTA
BARTOSZYCE

Bartoszyce 27 czerwca 2016r.

Biuro Inzynierskie

Anna Gontarz-Baginiska
80-299 Gdansk Nowy Swiat
ul. Nad Jeziorem 13

WARUNKI TECHNICZNE Nr 16/2016
Przebudowa i budowa oSwietlenia ulicznego zespolu budynkéw mieszkalnych
ulicy Wolskiego dz. 71, 74 w Bartoszycach na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy
Pieni¢znego -II Etap.

I. Przebudowa i budowa oswietlenia ulicznego

1. Oé$wietlenie zaprojektowaé na oprawach z zrédtami $wiatta Led.

2. Przewidzie¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe o wysokosci 8 + 10 mb.
w ciggach jezdnych, ustawione na betonowych fundamentach.

3. Przewidzie¢ stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe typu parkowego
w ciggach dla pieszych, i parkingach ustawione na betonowych fundamentach.

4. Stosowac wysiggniki lukowe ocynkowane lub aluminiowe z ramionami
skierowanymi maksymalnie w kierunku $rodka jezdni w ciggach ruchu pojazdow.

5. Dla ciggu pieszego przewidzie¢ oprawy wandaloodporne (utrudnione zniszczenie

klosza oprawy) umieszczone na wierzchotku stupa.

. Przewidzie¢ o$wietlenie przejsé, ciggdw pieszych i parkingow.

. Projektowane o$wietlenie przewidzie¢ po jednej stronie ulicy dojazdowe;j.

. Dla zasilenia projektowanego odcinka oswietlenia ulicy przewidzieé istniejacy
uktad pomiarowo — sterujacy /szafka S-O ul. Kolejowa po przebudowie/.

. O$wietlenie wlaczy¢ do istniejacego obwodu oswietlenia ulicy Kolejowej po
przebudowie /wg. projektu przebudowy drég ,,poczotgowych”. Miejsce
wlgczenia istn. stup o§wietleniowa typu S-9 miedzy ulicg Kolejowa, a ulicg Kajki.
Wskazanie lokalizacji stupa na dolagczonym zataczniku graficznym Nr 1.

10. Wykona¢ polaczenie projektowanej sieci do istniejacego o$wietlenia terenu przy
budynkach mieszkalnych ul. Wolskiego. Miejsce przytaczenia wskazane na
dotaczonym zalgczniku graficznym Nr 1.

11. Wykona¢ podzial sieci na obwodzie o$wietlenia przez zastosowanie zigcza
kablowego ZK-1 wolnostojacego z roztacznikiem bezpiecznikowym typu RBK-00

12. Przewidzie¢ pracg o$wietlenia w systemie poinocnym.

13. Zdemontowac¢ catkowicie oswietlenie na wydzielone;j linii napowietrznej nN

deptaku, przejscie dla pieszych tacznik od ul. Kolejowej do ul. Pienigznego.

14. Odzyskane materiaty w trakcie prac demontazowych przy realizacji inwestycji
przekaza¢ protokolarnie whascicielowi urzgdzen.

o B e

el

WWW:  www.bartoszyce.pl
Telefon: 89 762 98 04
Fax: 89762 98 05

Telefon: 89 762 98 42
E-mail: miroslawsubotowicz@bartoszyce.pl
Opracowat(a): Mirostaw Subotowicz

Urzad Miasta Bartoszyce I E-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl I Wydziat: Techniczno - Inwestycyjny

Strona1z2
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15. Dane elementdw sieci oswietlenia do obliczen sprawdzajacych
-moc transformatora w stacji Wodociagi 250kVA
-kabel zasilajacy do SO typu YAKY 4x50mm? dtugo$¢ 80m
-kabel typu YAKY 4x35mm? obwodu Kolejowa do migjsca przytaczenia L-700m
-zabezpieczenie obwodu Kolejowa typ WTOO-20AgG
IL. Standardy jakosciowe o$wietlenia
1. Dla ulic miejskich drég dojazdowych do budynkéw i placow proponuje si¢ dobor
os$wietlenia w oparciu o nastgpujace wskazania:
-przewiduje si¢ ruch motorowy pieszy i rowerowy
-klasy ulic dla ruchu motorowego i pieszego okresla projekt budowlany
-przewiduje si¢ ruch motorowy pieszy i rowerowy dla sytuacji owietlenia na
poziomie wskazanym w projekcie budowlanym
2. Pozostale standardy jako$ciowe i sprawnosciowe wg obowigzujacych norm,
przepisow i zarzadzen.
III. Dane ogdlne
1. Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Wydzialem Techniczno-Inwestycyjnym
Urzedu Miasta w Bartoszycach pod wzglgdem jego zgodnosci z wydanymi
warunkami technicznymi.
2. Warunki sa wazne przez dwa lata od daty wydania.
3. Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest przedtozenie w Wydziale
Techniczno-Inwestycyjnym Urzedu Miasta Bartoszyce mapy geodezyjnej
powykonawczej zrealizowanej przebudowy o$wietlenia drogi.

KIEROWNIK \"Y\l])'/'m&‘.l.j,
TECH CZNO-INWESTYCYJNEG(

A
Tomasz Cichocki

ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce WWW:  www.bartoszyce.pl Telefon: 89 762 98 42
NIP: 743-000-77-29 Telefon: 89 762 98 04 E-mail: miroslawsubotowicz@bartoszyce.pl

Urzad Miasta Bartoszyce E-mail: urzad.miasta@bartoszyce.pl Wydziat: Techniczno - Inwestycyjny
REGON: 000524329 Fax: 8976298 05 Opracowat(a): Mirostaw Subotowicz

Strona2z2
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7
opera tor
Numer P/16/032627 Miejscowos¢ Lidzbark Data 13-07-2016
Warminski
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
% Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziatki): Bartoszyce, ul. Wolskiego
gm. Bartoszyce , dziatka numer 5-71

2. Grupa przylgczeniowa: IV
3. Moc przytaczeniowa: 78.5 kW

W tym:

ZK 78.5 kW

4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - Bartoszyce [32]

Linia 15 kV MIASTO 6 [3232]

Stacja SN/nn LIMANOWSKIEGO [L-0511]

Obwad nn 11-k.Wolskiego 7 [0511-11]

Obiekt Obwod [nN] 11-k.Wolskiego 7 [0511-11]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczen glownych w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
74. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Budowa linii kablowej o df. ok 2x20m ze ztaczem kablowym - wcinka w istniejgca linig kablowg
7.1.4.  Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7.  Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z projektowanego ziacza kablowego wykonaé instalacje odbiorcza, przygotowac miejsce do zabudowy uktadow pomiarowych.

Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci

stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
8. Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1, Miejsce zainstalowania:

w migjscu ogolnie dostepnym: klatka schodowa lub korytarz budynku;
9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
93. Sposob pomiaru: bezposredni
94. Liczniki: dziewietnascie 3-fazowy energii elektrycznej czynnej
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Energa

operator

9.5.  Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a)

b)
0

e)

9

Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Zaleca sig zgrupowanie ukladow pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dla stuzb Operatora.

W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnego odczytu uktadéw pomiarowych nalezy

- W miejscach grupowania licznikéw lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikow do koncentratoréw oraz od koncentratoréw do tablicy glownej, ztacza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odczytu nalezy utozy¢ dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodéw komunikacyjnych
faczacych ukiady pomiarowe z uktadem transmisji danych pomiarowych.

inne:

Zapewnic selektywnosc dzialania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zigczu.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)
b)
<)

d)

Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

Maksymalny prad zwarciowy w sieci 1.32 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)
b)
°)
d)
e)

)

9

10.3.  Inne:

Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

Napiecie znamionowe sieci - kv
Prad zwarcia doziemnego - A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Bartoszyce
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne
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&) Energa

operator

Istn. transf. 630 kVA
Istn. sie¢: YAKY 4x240/422m

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Dokumentacje techniczna sieci elektroenergetycznej/przylacza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucyjnym Lidzbark Warmiriski.
Lokalizacje zigcza kablowo-pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucyjnym Lidzbark Warmiriski.

12.2.  Dotyczy wspotpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylgczenie:

Realizacja warunkow przylaczenia bedzie mozliwa po podpisaniu umowy o przylaczenie

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowga dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

16. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowigne.

Motylewski Dariusz Dzizly 71.'-,/%'5'-»?5.!” K Siloataci
OPRACOWAL l IERDZIL
tel. 896121339 Adlam Gromala

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmiriskim
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminiski \

21



PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.WOLSKIEGO W BARTOSZYCACH
PROJEKT BUDOWLANY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

&) Energa

operator

Numer P/16/032627 Miejscowos¢ Lidzbark Data 13-07-2016
Warminski

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach.

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny

Adres (Nr dzialki): Bartoszyce , ul. Wolskiego
gm. Bartoszyce, dziatka numer 5-71

2 & 5 ; : Moc
Numer Miejsce i Rodzaj Wielkos¢ Rodzaj )
budynku dostarczenia Typodion llogé instalacji  |zabezpieczenia|zabezpieczenia przg::ciii;\:ﬁwa
- Szt. - A kW
wylacznik
K mieszkanie 18 3faz 2 hetalacypty 125
nadmiarowo-
pradowy
wylgcznik
potrzeby i instalacyjny
& administracyjne L e 2 nadmiarowo- L
pradowy
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PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL.WOLSKIEGO W BARTOSZYCACH
PROJEKT BUDOWLANY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6. Rysunki
Plan zagospodarowania terenu — Rysunek 01IE1
Schemat zasilania oswietlenia — Rysunek 02IE1
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Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska
Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk

tel.58 522-94-34
biuro@biagb.pl

TEMAT
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
LOKALIZACJA BARTOSZYCE UL.WOLSKIEGO
INWESTOR URZAD MIASTA BARTOSZYCE
UL.BOH.MONTE CASSINO 1, 11-200 BARTOSZYCE
BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN/PODPIS

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA

INSTALACJIE
SANITARNE

INSTALACJIE
ELEKTRYCZNE

mgr inz. arch. Anna Gontarz-
Baginska

mgr inz. Tomasz Baginski

inz. Daniel Logiszyniec

mgr inz. Barttomiej Zosiuk

08/POOKK/IV/2014

41/2000/0p

68/Gd/00

POM/0149/POOE/06

Gdansk, sierpien 2016




Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla sie jn. :

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia z kolejnoscig realizacji poszczegoinych
obiektow : roboty ziemne, wznoszenie budynku od fundamentowania po
konstrukcje wiezby dachowej i pokrycie, roboty wykonczeniowe wewnetrzne i

zewnetrzne, instalacje, przytgcza i sieci oraz roboty drogowe, zielen.

Wykaz istniejgcych obiektow — przedmiotowy budynek jest jedynym obiektem

w obrebie inwestyciji

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystepowania :

- Roboty ziemne

- Prace na wysokosci przy elewacjach

- Roboty dekarskie

- Roboty drogowe

Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu pracownikdw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych : nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow o tematyce prowadzenia robdt

ziemnych oraz prac na wysokosci.

Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka



ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh: roboty drogowe w

obrebie ulicy Pienieznego prowadzi¢ z zachowaniem statej mozliwosci

przejazdu tg ulicg. Roboty objete opracowaniem nie dotyczg stref szczegolnie

niebezpiecznych ani ich sgsiedztwa gdyz:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7

8)

Nie przewiduje sie prowadzenia robot w ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

Nie przewiduje sie prowadzenia robdét stwarzajgcych zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym

nie przewiduje sie prowadzenia rob6t w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych

nie wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw

nie wystepujg roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

nie wystepujg roboty prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych

nie wystepujg roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
ze sprezonego powietrza

nie wystepujg roboty wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych

Opracowali:

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Bagihska
mgr inz. Tomasz Baginski
inz. Daniel Logiszyniec

mgr inz. Barttomiej Zosiuk



