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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartosé
zt
(4 x 5)

2

4

Roboty rozbiérkowe nawierzchni i podbudowy

-k |k

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
7cmz ozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km . GLE-
BOKOSC FREZOWANIA 8cm

Krotnosé = 1.15

m2

1306.540

)

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km -
WYKONANIE WCINEK W ISTN. NAWIERZCHNIE

m2

45.250

= G

Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-ll

Krotnosé = 4

m3

106.333

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
o grubosci 15 cm - MATERIAL Z ROZBIORKI INWESTORA

m2

100.000

o o
Saofa s

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
- za kazdy dalszy 1 cm gruboéci - MATERIAL INWESTORA
Krotnosé = 5

m2

100.000

-

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i
chodnikow w gruncie kat. |-V giebokosci 20 cm - WYK. KO-
RYTA W MIEJSCU ZANIZENIA JEZDNI (taczna gt. koryta
27cm)

m2

100.000

=~

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebo-
kosci

Krotnos¢ = 1.4

m2

100.000

o
-

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojem-
nosci fyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odiegtoéé do 1 km - ziemia uprzednio
zmagazynowana w haidach; grunt kat. Il

Krotnosé = 3

m3

47.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Opis

Jedn. miary

llogé

Cena
zt

Wartoscé
zt
(4 x 5)

2

4

6

Wykonanie podbudowy i nawierzchni

Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szero-
kosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm - LACZNA
GR.WARSTWY ODSACZAJACEJ 30cm

m2

100.000

10
d.2

Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szero-
kosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm

Krotnosé = 20

m2

100.000

11
d.2

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci
po zaggszczeniu 15 cm - tACZNA PODBUDOWA gr.25¢cm
KRUSZYWO tAMANE 0-31,5mm

m2

100.000

12
d.z2

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 10

m2

100.000

13
d.2

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(beton,kostka)

m2

1206.540

14
d.2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosc po zagesz-
czeniu 4 cm - BETON ASFALTOWY AC16W, warstwa gr
5cm

m2

1306.540

15
d.2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu - BETON ASFALTOWY
AC16W,

m2

1306.540

16
d.2

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2

1306.540

17
d.2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po za-
geszczeniu 3 cm - BETON ASFALTOWY AC 115, warstwa
gr 4cm

m2

1306.540

18
d.2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po za-
geszczeniu 3 cm - BETON ASFALTOWY AC 11S, warstwa
gr 3cm WYKONANIE WCINEK W ISTN. NAWIERZCHNIE
dt. 2,00m

m2

45.250

19
d.2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu - BETON ASFALTOWY AC
118

m2

1306.540

20
d.2

Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicz-
nych

szt.

3.000

21

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

4.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartosé

(4 x 5)

2

Roboty instalacyjne - bud. kraty deszczowej

22
d.3

Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

2.000

23

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

m3

0.090

24
d.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km

m3

34.020

25
d.3

Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. [11-1V

Krotnosé = 4

m3

34.020

26
d.3

Kanaly rurowe - podioZza z materiatow sypkich o grubosci 10
cm

m2

8.400

27
d.3

Studzienki ciekowe z gotowych elementéw betonowe o Sr.
500 mm z osadnikiem bez syfonu

1.000

28
d.3

Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odlegfo$¢ do 10 m w gruncie kat. I-il

m3

20.602

29
d.3

Materiat do zasypania rurociagu (piasek) - obsypanie rury do
wys. 1,17m

m?3

20.602

30
d.3

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci
po zageszczeniu 15 cm - tACZNA WARSTWA PODBUDO-
WY gr. 25cm

m2

21.240

31
d.3

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosc = 10

m2

21.240

32
d.3

Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych
na piaszczystym gruncie rodzimym - grubo$é warstwy po za-
geszczeniu 10 cm

m2

1.000

33
d.3

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w
gruntach kat. lll-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
- UZUPELNIENIE TRAWNIKA GRUNTEM RODZIMYM

m3

1.658

34
d.3

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

m3

0.090

35
d.3

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na
podsypce piaskowej

m

2.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
4|Roboty towazyszace

36|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m 32.000
d.4|cementowo-piaskowej

37|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 1.440

d.4

38|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 32.000

d.4/30x30 cm w gruncie kat.lI-IV

39|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1.440

d.4

40|tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej [m3 1.440

d.4|na tukach o promieniu do 40 m

41{Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna  |m 32.000

d.4|podsypce cementowo-piaskowej

42| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |[m3 5.760

d.4|wymi na odlegtosé do 1 km

43|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- [m3 5.760

d.4|wymi - za kazdy nastepny 1 km

Krotnosé = 2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartoscé
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 S 6
5|Roboty przygotowawcze - pobocze
44|Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - NA ODCIN-  [m2 36.000
d.5[KU OD UL. LELEWELA DO UL. MONIUSZKI
45|Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. |m2 36.000
d.5
46 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleg-  |m2 5.400
d.5|{0s¢ do 1 km grunt.kat. |1l
47 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy |m3 5.400
d.5|nastepny 1 km
Krotnoé¢ =2
48/ Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych |m2 36.000
d.5|na gliniastym gruncie rodzimym - grubo$é warstwy po za-
ggszczeniu 10 cm - UMOCNIENIE POBOCZA FREZOWINA,
MATERIAL INWESTORA szer 1,50m
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